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TUBAZIONE DN 500 PROVENIENTE

DA GALLERIA F.S. Q.ta f.s. -1.50 DA P.F.

Q.ta f.s. +49.50 m

Q.ta f.s. +49.80 m
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Tubazione di

collegamento DN 315

Tubazione DN500 proveniente da galleria FS -1.50 da PF

Pi 15

Pi 16

Pi 17

Pi 18

Pi 19

Tubazione Ø 300 mm ÷ F.s. -1.50 da PF

Tubazione Ø 300 mm ÷ F.s. -1.50 da PF

Tubazione Ø 300 mm ÷ F.s. -1.50 da PF

Tubazione Ø 300 mm ÷ F.s. -1.50 da PF
Tub. Ø 300 mm ÷ F.s. -1.50 da PF

Q.ta f.s. +50.71 m

Q.ta f.s. +50.62 m

Q.ta f.s. +51.72 m

13.00 m 13.00 m
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MISCELA INERTI (Ø Crivello/Setaccio = passante % in peso):
       C15   = 100%
       C10   = 70-100%
       C5    = 43-67%
       S2    = 25-45%
       S0.4   = 12-24%
       S0.18  = 7-15%
       S0.075= 6-11%

CARATTERISTICHE INERTI:
     - PERDITA IN PESO LOS ANGELES <=20%
     - INDICE DEI VUOTI SINGOLE PEZZATURE <0.85
     - 30% DA FRANTUMAZIONE CON COEFF. FRANTUMAZIONE<100 E
       RES. A COMPRESSIONE 140 N/mmq
     - COEFF.DI IMBIBIZIONE <0.015
     - EQUIVALENTE IN SABBIA >= 55%

MISCELA INERTI (Ø Crivello/Setaccio = passante % in peso):
       C40   = 100%
       C30   = 80-100%
       C25   = 70-95%
       C15   = 45-70%
       C10   = 35-60%
       C5    = 25-50%
       S2    = 20-40%
       S0.4   = 6-20%
       S0.18  = 4-14%
       S0.075= 4-8%

CARATTERISTICHE INERTI:
     - PERDITA IN PESO LOS ANGELES <=25%
      - 30% DA FRANTUMAZIONE
      - EQUIVALENTE IN SABBIA >= 50%
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