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Corridoio di analisi tematica (buffer 500m)

Confini comunali

Progetto

Aree di cantiere

DEPOSITI QUATERNARI DELL'AREA
CONTINENTALE

DEPOSITI OLOCENICI

Coltri eluvio-colluviali

Detriti immersi in matrice fine, talora con intercalazioni di
suoli. Spessore fino a 2 m

b2

Depositi alluvionali terrazzati

Sabbie con subordinati limi e ghiaie. Spessore fino a 5-6
m

SUCCESSIONI VULCANICHE E SEDIMENTARIE
TERZIARIE

SUCCESSIONE VULCANICA MIOCENICA

"IGNIMBRITI AUCT."

GRUPPO DI MONTE SIRAI

Rioliti di Nuraxi

Depositi piroclastici di flusso densamente saldati, con
marcata foliazione; livello vitrofirico alla base.
Spessore di circa 20 m
Miocene Medio (Langhiano)

NUR

Rioliti di Monte Cobru

Depositi piroclastici di flusso densamente saldati, spesso
con livello vitrofirico alla base e, talora, al tetto,
subordinati livelli piroclastici di caduta e paleosuoli.
Spessore da alcuni metri a qualche decina di metri,
eccezionalmente più di 100 m
Miocene ?Inf. - ?Medio (?Burdigagliano Sup. -
?Langhiano)

CBU

Depositi alluvionali

Ghiaie con subordinate sabbie e limi.
Spessore fino a 2-3 m

ba

Subsintema di Portoscuso

Ghiaie alluvionali terrazzate con subordinate sabbie
eoliche e detriti.
Spessore fino a più di 10 m

DEPOSITI PLEISTOCENICI

Sintema di Portovesme

PVM2a

GRUPPO DI CALA LUNGA
Comenditi di Cala Saboni

Depositi piroclastici in più unità di flusso da non saldati a
densamente saldati, livelli vitrofirici alla base delle unità
di flusso.
Spessore fino a 30 m
Miocene Medio (Langhiano)

CDT

Daciti di Acqua Sa Canna

Depositi piroclastici di caduta e di flusso non saldati, alla
base ed in alternanza depositi epiclastici conglomeratici e
arenacei vulcanoclasticii.
Spessore fino a più di 30 m
Burdigagliano Superiore

AQC

SUCCESSIONE VULCANICA MIOCENICA
"ANDESITI AUCT."

GRUPPO DI CARBONIA

Piroclastiti ed epiclastiti di Serra 'e Tepuis

Brecce caotiche generalmente matrice-sostenute con
abbondanti clasti litici e subordinate pomici talora ben
stratificate e con gradazione inversa; brecce epiclastiche
ad elementi andesitici eterometrici e poligenici, ocn
intercalazione di sottili livelli di arenarie vulcanoclastiche.
Spessore fino a 100 m
Miocene Inferiore

STP

Formazione di Serra Is Ollastus

Depositi conglomeratici continentali poligenici ed
eterometrici, a prevalenti clasti di rocce carbonatiche
mesozoiche e scarsi clasti di andesiti e di rocce
paleozoiche (Santadi), in matrice argilloso-cineritica.
Miocene Medio (Langhiano)

SIO

Rioliti ipercaline di Monte Ulmus

Depositi piroclastici di flusso da incipientemente a
densamente saldati, con evidenti strutture di flusso nella
parte bassa; localmente (Sant'Antioco), a tetto, brecce
piroclastiche.
Spessore fino a 50 m
Miocene Medio (Langhiano)

ULM

bna

SXX-SS293
Sondaggi geognostici

Sondaggi geognostici attrezzati per prova down-hole
SXX-SS293

Sondaggi geognostici attrezzati con piezometri
SXX-SS293

Orlo di terrazzo

Scarpata morfologica di origine litologica

Cava attiva

Corsi d'acqua

Corso d'acqua con alveo a fondo piatto

Elementi geomorfologici

k-plan
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