
ATTIVITA': IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON POTENZA CALORIFICA DI COMBUSTIONE > DI 50 MW 
CODICE IPPC: 1,1
CLASSIFICAZIONE NACE: PROCESSI DI COMBUSTIONE IN CENTRALI ELETTRICHE E INDUSTRIA 
CODICE NACE: 11-40
CLASSIFICAZIONE NOSE-P:  PROCESSI DI COMBUSTIONE > 300 MW (INTERO GRUPPO) 
CODICE NOSE-P: 101,01

F.A.1) Utilities

F.A.1.1) Combustbili:

F.A.1.1.1) Olio combustibile BTZ

a)
b)

F.A.4) Emissioni  all'atmosfera
F.A.4.1) Convogliate:

Fonte: Emissioni: 
Camino 

c) Alimentazione impianto di combustione N°  141
N°  142

F.A.1.1.2) Gas Naturale (Metano) N°  121
N°  122

a) Rete distrubuzione di stabilimento

b) Alimentazione impianto di combustione
F.A.5) Rifiuti

F.A.1.1.3) Miscela gas di stabilimento (Gas Povero) F.A.5.1) Solidi:

a) Rete distrubuzione di stabilimento Tipo: Quantità:
a) M

b) Alimentazione impianto di combustione b) M

F.A.1.1.4) Gasolio

a) Ricevimento da autobotte su stoccaggio impianto F.A.6) Rumore

b) Alimentazione impianto di combustione

F.A.2) Chemicals

F.A.2.1) Pentomuls  (su punto F.A.1.1.1.b)

F.A.2.2) Pentomag (su punto F.A.1.1.1.c)

F.A.3) Processo

F.A.3.1) Aria comburente

F.B.3) Vapore 5 bar

F.B.1) Utilities

F.B.1.1) Processo
F.B.4) Vapore 18 bar

F.B.1.1.1) Acqua demineralizzata

a) Rete di stabilimento

b) Stoccaggio Impianto

c) Ciclo Bassa/Alta pressione F.B.5.1) Rifiuti
F.B.5.1.1) Liquidi e Solidi:

F.B.1.1.2) Acqua di raffreddamento F.B.5) Energia Elettrica Tipo: Quantità:
a) M

a) Rete Acqua Fredda

b) Rete Acqua Riciclo Torri

F.B.6) Acqua di raffreddamento (a riutilizzo su "Circuito Torri Raffreddamento")
F.B.2) Chemicals

F.B.2.1) Nalco 72310 (su punto F.B.1.1.1.a) F.B.7) Rifiuti
B.7.1) Liquidi:

Tipo: Quantità:
F.B.2.2) Nalco Eliminox (su punto F.B.1.1.1.c) a)

b)
c)

F.B.2.3) Fosfato Trisodico (su punto F.B.1.1.1.c) d)
e)
f)
g)

F.B.8) Scarichi Idrici
B.8.1) Liquidi:

Tipo: Quantità:
a) mc M
b) mc C
c) S

F.B.9) Rumore

F.C.1) Utilities

F.C.1.1) Acqua uso civile F.C.2) Scarichi Idrici
C.2.1) Liquidi:

a) Acqua semipotabile a) Reflui cunicoli a 1SA1

b) Acqua potabile F.C.3) Rifiuti
C.3.1) Solidi:

Tipo: Quantità:
a) M

Nota (A) : Non legata alla capacità produttiva dell' impianto

138.500            mc

Acque di lavaggio caldaie
Residui acq. di caldaia
Fanghi cunicoli
Morchie oleose

Elettrolita Acido
Materiale Contenente Olio Combust.

Rif.solidi assimilabili agli urbani Vedi Nota (A)

20.000
Reflui cunicoli a 2 SA1

C

PCB

Al trattamento

15 °C

2.000.000         mc

Olii lubrificanti

80.000
Reflui cunicoli a 1 SA1

Vedi Nota (A)

5 bar
M

19 bar a

1.280.000         t

C

Vedi Nota (A)

144.200    t
50             °C

M

1.120.000         t

M

Amianto
Ceneri Leggere 15

15
2.500.000    mc

M

30/10 KV

200 °C

250

25.155

°C

ton
Vedi Nota (A)

Temp. Amb. °C
M

144.200       t
100              °C

36.700         t

M

M

112.700       t
Temp. Amb. °C

Temp. Amb. °C
M

126.000       Kg

°C

195.500       Kg
Temp. Amb. °C

M

M

144.200       t

50                °C

M
19.600         Kg

Temp. Amb.

NOx( M ) SO2 Polveri
Kg/h Kg/anno mg/Nmc Kg/h Kg/anno mg/Nmc Kg/h

41.520        1.401.300   175,2     420 (M)

CO

6,50 51.900 50 (M)

°C
M

38 °C

310.000            MWh

M
2.000.000    mc

15 °C
M

6.400           Kg
Temp. Amb. °C

M
4.500           Kg

Temp. Amb. °C
MM

855              Kg
Temp. Amb. °C

18.500           mc
15

M

100.000         mc
15 °C

°C

M

3,77 30.186 150 (M) 7,55 60.372 300 ( C )
300 ( C ) Caldaia B101/A

Caldaia B101/B

Caldaia B4
60.3727,55150 (M)30.1863,77

40 (M)
1.401.300   175,2     420 (M)

5,2         1350 (M)
5,2         40 (M)

mg/NmcKg/anno
1350 (M) 41.520        

Nmc/h

25.155

435.96054,5
Kg/h Kg/anno mg/Nmc

435.960545,550 (M)

Misurate

Calcolate
e

Meteoriche

Caldaia B4
129.750
129.750

51.9006,50

Portata ( C )

 

 


