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1 SCOPO 

La presente procedura definisce le modalità di calcolo e di gestione dei dati relativi alla emissione di CO2 dell’Impianto a Ciclo Combinato di Priolo G.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Livello nazionale

· Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità;

· Decisione della Commissione del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

· Decreto legge n. 273 del 12 novembre 2004, convertito in legge n° 316 del 30 dicembre 2004

· DEC / RAS / 854 / 2005 del 1° luglio 2005 disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

· DEC / RAS / 65 /2006 del 16 febbraio 2006 ricognizione delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate con decreti DEC/RAS/2179/2004, DEC/RAS/013/2005 ai sensi del decreto legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316

· DEC / RAS / 074 / 2006  del 23 febbraio 2006 assegnazione e rilascio delle quote di CO2 per il periodo 2005÷2007 ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 11, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE del parlamento europeo e del consiglio
2.2 Livello locale (impianto)

· DEC/RAS/2004 DEL 28 dicembre 2004 di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi del decreto legge n. 273 del 12 novembre 2004.

3 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO

	Identificazione dell’impianto
	· Impianto di generazione termoelettrica di Priolo Gargallo

· località Pantano Pozzillo – 96010 Priolo Gargallo (SR)

· Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra n°828 rilasciata con decreto DEC/RAS/2179/2004 

	Attività svolte
	· Codice IPPC: 1.1

· Denominazione: Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi gli impianti per i rifiuti pericolosi o urbani)

· Codice EPER: 1.1

· Codice NACE: 40-11

· Tecnologie: Ciclo Combinato turbogas e vapore a condensazione – Motore Diesel - Caldaia per vapore ausiliario

· Potenza termica installata: 1306 MW termici

· Flussi di combustibili GN

	Fonti
	· Codice DEC/RAS/2179/04: 3

· Turbogas associato alla sezione PG 12

· Turbogas associato alla sezione PG 22
· Codice DEC/RAS/2179/04: 13

· Fonti minori
 - motori diesel di emergenza, caldaia per vapore ausiliario

· Combustibili utilizzati:GS-GN


Abbreviazioni

	CO2c
	Emissioni di biossido di carbonio da combustione

	PCI
	Potere Calorifico Inferiore

	DA
	Dati relativi all’attività

	FE
	Fattore di emissione

	FO
	Fattore di ossidazione

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


4 DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2

4.1 Classificazione dimensionale dell’impianto

La “Tabella A“ dell’allegato al DEC/RAS/854/05 fornisce la classificazione e relativa combinazione di livelli minimi da adottare in funzione del quantitativo complessivo annuo di CO2 ottenuto aggregando le emissioni derivanti da tutte le attività svolte nel sito.

La CO2 del sito di Priolo Gargallo deriva da:

· EMISSIONI DI COMBUSTIONE (CO2c)

Il quantitativo annuo previsto è maggiore di 500 kt di CO2

L’impianto è classificato in categoria “C”

4.2 Classificazione delle fonti/flussi di combustibile e materiali

In accordo a quanto previsto ai punti 17 dell’allegato al DEC/RAS/854/05 e 4.2.2.1.4 della Decisione della Commissione, l’emissione totale di CO2 emessa dall’impianto viene contabilizzata per l’impianto considerato nel suo complesso.

Tale scelta deriva dalla necessità di fare riferimento alla caratterizzazione certificata in quantità e qualità del combustibile impiegato dall’impianto. Tale caratterizzazione viene effettuata mensilmente con il bollettino analitico inviato da SNAM

In accordo al punto 4.2.2.1.4 della Decisone della Commissione, per l’impianto nel suo complesso sono adottate le seguenti classificazione dei flussi di combustibile o materiale impiegati:

FLUSSI MAGGIORI:
GN

FLUSSI MINORI:
GS   “approccio de minimis”

4.3 Lotto di combustibile o materiale

Come definito nella Decisone della Commissione per “lotto” si intende una quantità di combustibile trasferito in un’unica soluzione o in continuo in un periodo di tempo specifico. Per quanto riguarda il GAS, Il relativo lotto è sottoposto a campionamento rappresentativo (SNAM) e su di esso viene effettuata la caratterizzazione della composizione chimica,  del contenuto medio di energia.

Il contenuto di carbonio, nelle more di acquisirne la misura  direttamente dalla SNAM, viene determinato attraverso la composizione molare dei gas che ne compongono la miscela (vedi allegato 3).

4.4 Metodologia adottata

Per la determinazione delle emissioni di CO2 viene adottata una metodologia fondata su:

“CALCOLO”

Gli algoritmi generali impiegati, in accordo al punto 4.2.2.1.1 della “Decisione della Commissione”, sono le seguenti:

Emissioni di Combustione

CO2c= DA * FE * FO

I parametri DA, FE, e FO sono, univocamente associati ad ogni singolo lotto di combustibile e/o materiale e sono registrati e tracciabili nel Sistema Informativo. Pertanto ad ogni singolo lotto di combustibile e/o materiale viene associato il quantitativo di CO2 emesso a seguito del processo di combustione nelle varie fonti dell’impianto.

5 ACQUISIZIONE DEI DATI PER IL CALCOLO DELLE EMISSIONI

5.1 Attività (DA)

Il dato attività costituisce il contenuto energetico di ogni singolo lotto di combustibile ed in accordo alla Decisione della Commissione espresso in (TJoule)

DA =
[image: image1.wmf]a

* C * PCI
(TJoule)

Dove per ogni singolo lotto:

C  =   Quantità di combustibile (Sm3)

PCI =  Potere Calorifico Inferiore (espresso in Kcal / Sm3)


[image: image2.wmf]a

   =  fattore di conversione, pari a   4,1868  10 -9
Dove:

Quantità di combustibile (C)

Gas naturale

Per il gas naturale non è previsto stoccaggio intermedio e pertanto il relativo  consumo viene determinato mediante misura in continuo. La misura viene acquisita attraverso contatore fiscale.

PROCEDURA “ MISURA DEL GAS “ DA SNAM RETE GAS
I quantitativi riportati nel Verbale di Misura sono riferiti al mese che va dalle ore 06:00 del 1° giorno alle ore 06:00 del 1° giorno del mese successivo e viene fornita l’indicazione giornaliera (sempre 06:00 ÷ 06:00) .

L’ora di riferimento è sempre l’ora solare e pertanto l’adeguamento all’ora legale non è contemplato

PROCEDURA “ MISURA DEL GAS “ ENEL

I quantitativi mensili  riportati in B.D.E. conformi con quelli trascritti sul registro fiscale U.T.F. vanno dalle ore 00:00 del   1° giorno alle ore 24:00 dell’ultimo giorno del mese in esame. 

L’indicazione giornaliera è sempre 00:00 ÷ 24:00

L’ora di riferimento è adeguata all’ora legale.
Per il calcolo mensile della CO2 emessa il quantitativo di gas è riferito a quest’ultima procedura
Gasolio agevolato e non agevolato 

Per il gasolio agevolato e non agevolato il consumo viene determinato elaborando, attraverso delle tabelle di taratura, verificate dall’ UTF di Siracusa, le differenze di misure (rilevazioni di altezza e temperatura) sui serbatoi effettuate mediante sonde e/o aste millimetrate, e termometro elettronico. 

Determinazione Potere Calorifico Inferiore (PCI) 

L’attribuzione del valore del PCI del gas (fino al 28/09/05), espresso in Kcal/Sm3, è differenziato in relazione alla classificazione dimensionale dell’impianto e, nell’ambito di questa, in funzione della classificazione dei flussi di combustibile secondo le schema seguente:

Flussi maggiori di combustibile – n° livello del PCI

	TIPOLOGIA DI COMBUSTIBILI
	CLASSIFICAZIONE DIMENSIONALE DELL’IMPIANTO

	
	A
	B
	C

	Liquidi
	
	
	

	Gassosi
	
	
	3

	Solidi
	
	
	


Flussi minori di combustibile e “de minimis” – n° livello del PCI

	TIPOLOGIA DI COMBUSTIBILI
	CLASSIFICAZIONE DIMENSIONALE DELL’IMPIANTO

	
	A
	B
	C

	Liquidi
	
	
	2

	Gassosi
	
	
	

	Solidi
	
	
	


Livello 2

In accordo a quanto indicato ai punti 8 e 14 dell’allegato al DEC/RAS/854/05 il valore utilizzato del PCI per singolo combustibile viene rilevato dalla bibliografia (UNFCCC) .

Per il Gasolio utilizzato nei diesel di emergenza (de minimis) il valore di PCI in Kcal/Kg viene acquisito dalla bibliografia (UNFCCC)

Anche alle scorte sono assegnati i valori derivati dalla bibliografia (UNFCCC).

Livello 3 (dal 29/09/05)

Il PCI espresso in Kcal/Sm3 viene misurato mediante l’applicazione di una procedura di analisi riconosciuta a livello internazionale.

Il valore del PCI è riportato sul certificato di analisi (SNAM) per ogni singolo lotto di combustibile (GN)

I valori sono registrati e tracciabili nel Sistema Informativo.

5.2 Fattore di emissione (FE)

L’acquisizione del valore del FE espresso in (t CO2/TJ) avviene in modo differenziato in relazione alla classificazione dimensionale dell’impianto e nell’ambito di questa in funzione della classificazione dei flussi di combustibile secondo le schema seguente:

Flussi maggiori di combustibile – n° livello del FE

	TIPOLOGIA DI COMBUSTIBILI
	CLASSIFICAZIONE DIMENSIONALE DELL’IMPIANTO

	
	A
	B
	C

	Liquidi
	a
	a
	

	Gassosi
	a
	a
	3

	Solidi
	a
	
	


Livello 3

Il FE viene determinato mediante l’impiego di una procedura di analisi riconosciuta a livello internazionale.

Il valore del FE saranno resi tracciabili e registrabili nel sistema informativo.

Il fornitore (SNAM) determinerà la composizione del combustibile fornendo il valore del tenore di carbonio, mediante l’impiego di una procedura riconosciuta a livello internazionale, omettendo di calcolare il FE.

Il sistema informativo provvederà a calcolare il FE mediante l’applicazione dell’algoritmo contemplato al p.to 4.2.2.1.6 della DECISONE DELLA COMMISSIONE.

L’attuale fornitura di gas naturale, secondo il protocollo di rete SNAM, viene certificata mediante analisi delle percentuali molari medie dei singoli gas che compongono la miscela; in questo caso il FE viene determinato per via indiretta a partire dalle percentuali dei singoli gas e della relativa formula chimica, con metodo di calcolo predisposto da ENEL.

Algoritmo indicato in allegato 3.

Enel Produzione ha provveduto a richiedere a SNAM l’aggiornamento della certificazione (allegato 4).

5.3 Fattore di ossidazione (FO)

Viene acquisito dall’inventario nazionale UNFCCC per tutte le combinazioni di livelli tenuto conto anche di quanto indicato al punto 14 dell’allegato al DEC/RAS/854/05.

6 DETERMINAZIONE DELLA CO2 PER L’ANNO 2005

I calcolo della CO2 viene effettuata per l’intero periodo 01 gennaio 2005 ÷ 31 dicembre 2005 secondo il metodo descritto.

L’intero periodo è comunque suddiviso in due sottoperiodi che si differenziano tra loro per i livelli adottati per i singoli lotti di combustibile arrivati nel sottoperiodo considerato.

Primo sottoperiodo dal 01 gennaio 2005 - 28 settembre 2005  (i dati sono riferiti al 30/09/05)

a tutti i lotti di combustibile arrivati, seppure classificati come flussi maggiori, sono applicati i coefficienti standard UNFCCC validi per l’anno 2005 di cui all’ Allegato “A” al DEC/RAS/854/05

Secondo sottoperiodo dal 29 settembre (i dati sono riferiti al 1Ottobre) 2005 ÷ 31 dicembre 2005 sono applicate le nuove disposizioni di cui al DEC/RAS/854/05; a tutti i lotti di combustibile arrivati dopo detta data sono applicati, ove richiesto dai livelli di classificazione, coefficienti specifici determinati secondo quanto indicato nella presente procedura secondo quanto descritto al punto 6.2 livello 3.

Anche per l’anno 2006 vale quanto suddetto.
7 ARCHIVIAZIONE DEI DATI

I dati sono archiviati sotto forma cartacea dal Preposto Reparto Chimico:

Sul sistema informativo aziendale denominato WEBCOMB (banca dati combustibili) per i combustibili che costituiscono l’insieme dei  flussi maggiori e minori sono archiviati a cura del Tecnico Specialista Movimento Combustibile.

E’ stata implementata, sul sito web della AdB Termo, una cartella protetta che consentirà di inserire le informazioni necessarie per ricavarne il quantitativo progressivo di CO2 emesso dalla Centrale, tale cartella è curata dal Preposto al Reparto chimico (PCH) ed è aggiornata mensilmente.
Il Preposto Elaborazioni Dati di Esercizio (PEDE) ha la responsabilità di curare ed elaborare i dati così come specificato al punto 5.1 (quantità combustibile)
8 RESPONSABILITA’

Ferme restando le responsabilità operative specificate nella presente procedura (allegato 7), la responsabilità in merito al monitoraggio delle emissioni di CO2 della Centrale Termoelettrica Archimede di Priolo Gargallo e alle eventuali implicazioni economiche previste dalla normativa di settore è del Gestore Enel Produzione S.p.A. così come specificato nella istanza di autorizzazione alle emissione di gas serra.

9 SISTEMI INFORMATIVI

La determinazione del quantitativo annuo di CO2 emessa dall’impianto viene supportata da un sistema informativo impiegato da ENEL.

10 REPORT, CALCOLI, PREDISPOSIZIONE DATI PER LA COMUNICAZIONE

Allegato  8: Report, calcoli, predisposizioni e formato per la comunicazione anno 2005, 

Allegato  3: Assicurazione e controllo della qualità.

ALLEGATO 2

LOTTI DI COMBUSTIBILI 

NOME





GAS

TIPO






COMBUSTIBILE

TIPO DI FLUSSO


MAGGIORE

DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA’

LIVELLO

APPROCCIO 







3a

ACCURATEZZA RICHIESTA 

STRUMENTI DI MISURA 



+/- 2,5%

In appendice B (allegato 5)sono riportati i livelli di approccio per l’anno 2005 e l’accuratezza richiesta

LOTTO RAPPRESENTATIVO

Descrizione del lotto 








Mensile

Mezzi di approvvigionamento





Metanodotto

Metodi per la rilevazione della quantità 
L’apparecchiatura elettronica  denominata”FIOMEC12” converte i volumi di gas misurati da un contatore alle condizioni di esercizio, in volume riferiti alle condizioni di pressione e temperatura standard (15 °C e 1,01325 bar)

Strumentazione impiegata
Contatore ELSTER Mainz-Kastel modello TRG4000A1SDN300ANSI600 (errore di certificazione  (0,146  ÷ -0,019%)
In appendice C (allegato 5)sono riportate le tipologie degli strumenti, le  certificazioni di taratura e classe di precisione fornite dalle società di ispezione

Nell’allegato 5 è riportata anche la planimetria della Centrale con la fonte/flussi di combustibili (GAS e Gasolio)

ALLEGATI 3 E 8 

Allegato 3 : DETERMINAZIONE DEL TENORE DI CARBONIO NEL GN 

Allegato 8 REPORT, CALCOLI, PREDISPOSIZIONE DATI PER LA COMUNICAZIONE
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ALLEGATO 4

RICHIESTA AGGIORNAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE A SNAM
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allegato 4.TIF


ALLEGATO 7

La gestione delle modalità di calcolo e archiviazione dei risultati nonché la trasmissione mensile a AdB TERMO dei quantitativi di CO2 emessa è affidata al Preposto Reparto Chimico. 

Il Preposto al Reparto Elaborazione Dati di Esercizio ha la responsabilità di trasmettere mensilmente al Capo Esercizio, al Preposto Reparto Chimico e al Tecnico Movimento Combustibile, il bollettino analitico inviato da SNAM, riportante la composizione molare e la densità del gas. E’ tenuto altresì ad elaborare i quantitativi mensili riportati in B.D.E. conformi con quelli trascritti sul registro U.T.F.. Il risultato di tale elaborazione viene inviato al Preposto al Reparto Chimico che ne acquisisce la misura.

Il Preposto al Reparto Chimico così come specificato precedentemente, effettua i calcoli per determinare i quantitativi di CO2 emessa nel mese di riferimento.
MODALITA’ DI REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE DATI

I dati vengono registrati su appositi bollettini (allegati 8 e/o 3) dove viene calcolato il quantitativo di CO2 emesso per il periodo (mensilmente) o attraverso la composizione molare del GAS oppure dal contenuto di Carbonio che SNAM ci dovrebbe comunicare mensilmente.

I Bollettini oltre che essere inviati ad AdB Termo 

vengono archiviati nel raccoglitore dedicato dell’Archivio Ambientale Comparto Aria Volume 1 Fascicolo 5, Carpetta 04 – Misure Indirette situati presso il Reparto Chimico. Tale documentazione si identifica anche con le registrazioni previste all’interno del volume  9 del comparto EMAS.

Il raccoglitore dedicato contiene oltre ai bollettini (allegati) :

· foglio di calcolo;

· copia certificati Snam

· Esplum di esercizio con i quantitativi “corretti” di gas

APPENDICE B E C (allegato 5)
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PLANIMETRIA DELLA CENTRALE CON FONTI/FLUSSI “FLUSSO MAGGIORE E FLUSSO MINORE”
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� Si tratta di fonti minori impiegate saltuariamente, che, insieme, contribuiscono per meno dell’1% alle emissioni annue totali dell’impianto. Il combustibile utilizzato da queste fonti non è differenziato da quello dello stesso tipo eventualmente usato nelle fonti principali ed è comunque contabilizzato con riferimento alle fonti principali stesse. Le fonti in esame non sono pertanto oggetto di monitoraggio specifico.
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MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI CQ

ACCURATEZZA RICHIESTA ALLA STRUMENTAZIONE IMPIEGATA PER IL RILIEVO DELLA QUANTITA'

APPENDICE "B" -

“FLUSSI MINORI D

‘FLUSSIMA(;;G;'O.R' ot COMUSTIBILI E MATERIALI -
- impianto. n® Aut. | Classific GAS | ORI “CDR | BIOMASSA
ALESSANDRIA 83 A +-5%
CARP| MODENA 448 A +-5% +-45%
CAMERATA PICENA 559 A +-5%
PORTOFERRAIO 622 A +-45%
MADDALONI 695 A +-5% +-45%
GIUGLIANO 704 A : +/-4,5%
LARINO 737 A +-5%
CAMPOMARINO 736 A +-5%
MERCURE 782 A +-45% +-4.5%
VULCANO 800 A +-4,5%
ASSEMINI 835 A +1-4,5%
ico 550 A +-5% +-4.5%
LERI CAVOUR 47 B +-5% .
BARI 749 B +-2% | +1-5% +-4,5%
[ GENOVA 071 - C +-2% | +1-1% v +-2% +-4,5%
LA SPEZIA 108 c +-2% | +1-1% [+/-25% +-2% +-7,5%
| LACASELLA 287 C +1-2,5% +-2%
PORTO MARGHERA 344 c +-2% | +11% +-2%
FUSINA 343 C +-2% | +/-1% +-5% | +/-2% | +/-45% +-15%
PORTO TOLLE 362 c | +-1%] +-2%
PORTO CORSINI 551 c +/-2,5%
SANTA BARBARA 630 c +-1% [ +-2%
PIETRAFITTA 652 c +1-2,5% +1-2%
BASTARDO 646 c +-2% +-2% |
L[IVORNO 616 ¢ +-1% +-2%
PIOMBINO 621 C +-1% +-2%
TORRE V.NORD 667 c +-1% +-2%
MONTALTO DI C. 664 C +H1% +1-25% +-2%
BRINDIST SUD 769 C +-2% | +1-1% l +-2% +-7,5%
ROSSANO 785 C +-1% [+1-2,5% +-2% -
TERMINI IMERESE 799 c +-1% }H-2,5% +-2%
PORTO EMPEDOCLE 807 c +-1% [ +-2%
| PRIOLO GARGALLO 828 C +-2,5%
AUGUSTA 820 c _ HA%[ +-2%
SULCIS "839 c +-2% | +1-1% +-2% +-45% | +-75%
PORTOSCUSO 838 C 1% +-2%

MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DI CO, LIVELLI DA APPLICARE PER LA DETERMINAZIONE DEI DATI ATTIVITA' ANNO 2005 APPENDICE "B"

FLUSSI MINORILD!
FLUSSI MAGGIORI DI COMBUSTIBILE E MATERIAL} COMUSTIBILI E MATERIALI
Impianto n” Aut. ] Classificazione CE [ OCD ]| GAS'| ORI G8 | "CDR' | BIOMASSA CA GAS GS CDR BIOMASSA | CA
ALESSANDRIA 83 A 2a
CARPI MODENA 448 A 2a 2b
CAMERATA PICENA 559 A 2a
PORTOFERRAIO 622 A 2b
MADDALONI 695 A 2a 2b
GIUGLIANO 704 A 2b
LARINO 737 A 2a
CAMPOMARINO 736 A 2a
MERCURE 782 A 2b 2b
VULCANO 800 A 2b
ASSEMINI 835 A 2b
lICO 550 A 2a 2b
LERI CAVOUR 47 B 2a
BARI 749 B 3b 2a 2b
GENOVA 107 9 3b 4b 3b 2b
LA SPEZIA 108 C 3b 4b 3a 3b 1
LA CASELLA 387 C 3a 3b
PORTO MARGHERA 344 Cc 3b 4b 3b
FUSINA 343 c 3b 4b 2a 3b 2b 1
PORTO TOLLE 362 9 4b 3b
PORTO CORSINI 551 c 3a
SANTA BARBARA 630 C 4b 3b
PIETRAFITTA 652 C 3a 3b
BASTARDO 646 %] 3b 3b
LIVORNO 616 Cc 4b 3b
PIOMBINO 621 9 4b 3b
TORRE V.NORD 667 C 4b 3b
MONTALTO DI C. 664 C 4b 3a 3b
BRINDISI SUD 769 C 3b 4b 3b 1
ROSSANO 785 Cc 4b 3a 3b
TERMINI IMERESE 799 Cc 4b 3a 3b
PORTO EMPEDOCLE 807 Cc 4b 3b
PRIOLO GARGALLO 828 C 3a
AUGUSTA 820 C 4b 3b
SULCIS 839 c 3b 4b 3b 2b 1
PORTOSCUSO 838 C 4b 3b





_1204113547.xls
Allegato 3 Dic_05

		Modalità di calcola del quantitativo di Carbonio nel GN

		Dati inseriti manualmente

		Da bollettino analisi gas di SNAM				MC Dicembre 2005								per 1 mole		nel GN		nel GN				c						h		o		n

		Componente				% mol i				PMi		%p C i		P i		%p i		%P C				12.01						1.01		16		14.01				%p C i		H		O		N

		Elio		He		0.098				4.002		0		0.00		0		0

		Azoto		N2		4.162				28.013		0		1.17		6		0														2				0.0		0.0		0.0		6.3

		Metano		CH4		85.432				16.043		75		13.71		74		55				1						4								55.4		18.6		0.0		0.0

		Anidride carbonica		CO2		0.584				44.010		27		0.26		1		0				1								2						0.4		0.0		1.0		0.0

		Esani e superiori		C6H14		0.069				86.177		84		0.06		0		0				6						14								0.3		0.1		0.0		0.0

		Etano		C2H6		7.433				30.070		80		2.24		12		10				2						6								9.6		2.4		0.0		0.0

		Propano		C3H8		1.585				44.097		82		0.70		4		3				3						8								3.1		0.7		0.0		0.0

		N-butano		C4H10		0.306				58.123		83		0.18		1		1				4						10								0.8		0.2		0.0		0.0

		Isobutano		C4H10		0.204				58.123		83		0.12		1		1				4						10								0.5		0.1		0.0		0.0

		N-pentano		C5H12		0.066				72.150		83		0.05		0		0				5						12								0.2		0.0		0.0		0.0

		Isopentano		C5H12		0.061				72.150		83		0.04		0		0				5						12								0.2		0.04		0.0		0.0

						100.00								18.51		100		71																totale		71		22		1		6		100.04

		Densità		kg/mc (15°)		0.78496								PM				%P C				Densità calcolata a 0 °c (norm.)				kg/Nm3 (0°)		0.8260

																						Densità calcolata a 15 °c (stand.)				kg/mc (15°)		0.7830

		Carbonio del GN %P/V (Kg/smc)		%		55.36



A232356:
% peso del C nella specie i

A232356:
peso in g in una mole di gas.

A232356:
%p della specie i nella miscela gassosa

A232356:
22.414 litri/mole a 0° (cond normali)
da qui si calcola la densità
nel bollettino SNAM riporta la densità a 15° (standard)
fattore di conversione:
D 15° = D 0° x 273.15/288.15



Allegato 8 GN

														Certificazione combustibili e Calcolo Emissioni CO2

		Divisione Generazione ed Energy Management

		Produzione Termolettrica																				DATI RILEVATI DA WEB COMB

		Pianificazione e Controllo Performance																				DATI INSERITI MANUALMENTE

				Centrale:		PRIOLO GARGALLO				Tipo Flusso:		Flusso Maggiore

				Combustibile:		GAS NATURALE				Periodo:		1-Jan-05		31-Dec-05

				Nome
Tipologia Vettore		Riferim a bollettino di analisi
(per ogni lotto di combustibile)		Combustibile
max
dettaglio		Ingresso
Uscita		Data presa
in carico		Quantità
 Certificata in arrivo
( kg o smc )		PCI
Certificato in arrivo
(KCal/kg - Sm3)		PCI
Bibliografia
(UNFCCC)
(KCal/kg - Sm3)		Tenore di
Carbonio
Certificato in arrivo
 (%) kg/kg		DA
Energia termica (Tjoule)		FE
Fattore di
Emissione 
(tonCo2/Tjoule)		FE
Bibliografia
(UNFCCC)
(tonCO2/TIoule)		FO
Bibliografia
(UNFCCC)		CO2
(ton.)

														A		B		C		D		E		F		G		H		I

				METANODOTTO		1		GN		INGRESSO		Jan-05		81,592,915				8,443				2,884.2				55.65		0.995		159,705.438

				METANODOTTO		2		GN		INGRESSO		Feb-05		61,417,080								2,171.0								120,214.379

				METANODOTTO		3		GN		INGRESSO		Mar-05		67,138,108								2,373.3								131,412.402

				METANODOTTO		4		GN		INGRESSO		Apr-05		78,461,354								2,773.5								153,575.894

				METANODOTTO		5		GN		INGRESSO		May-05		73,187,950								2,587.1								143,254.026

				METANODOTTO		6		GN		INGRESSO		Jun-05		75,286,848				6,243				2,661.3								147,362.293

				METANODOTTO		7		GN		INGRESSO		Jul-05		85,275,123				6,243				3,014.4								166,912.787

				METANODOTTO		8		GN		INGRESSO		Aug-05		79,362,588				6,243				2,805.4								155,339.920

				METANODOTTO		9		GN		INGRESSO		Sep-05		85,278,878				6,243				3,014.5								166,920.137

				METANODOTTO		10		GN		INGRESSO		Oct-05		85,884,376		8,575				55.47		3,083.2		56.7						173,806.831

				METANODOTTO		11		GN		INGRESSO		Nov-05		68,032,426		8,557				55.22		2,437.3		56.5						137,058.783

				METANODOTTO		12		GN		INGRESSO		Dec-05		55,048,895		8,554				55.36		1,971.5		56.7						111,183.207

		Totale				DATI DELLA COMUNICAZUIONE								895,966,541.0								31,776.9		55.88				1.00		1,766,746.097

																												1766746.09666313

																												0





allegato 8 GS

														Certificazione combustibili e Calcolo Emissioni CO2

		Divisione Generazione ed Energy Management

		Produzione Termolettrica

		Pianificazione e Controllo Performance																				DATI RILEVATI DA WEB COMB

																						DATI INSERITI MANUALMENTE

				Centrale:		Priolo Gargallo				Tipo Flusso:		Flusso minore ( de minimis)

				Combustibile:		GASOLIO				Periodo:		1-Jan-05		31-Dec-05

				Nome
Tipologia Vettore		Riferim a bollettino
(per ogni lotto di combustibile)		Combustibile
max
dettaglio		Ingresso
Uscita		Data            di           rilievo		Quantità di Gasolio
 Agevolato
 kg		Ceneri
al
deposito		PCI
Certificato in arrivo
(KCal/kg - Sm3)		PCI
Bibliografia
(UNFCCC)
(KCal/kg - Sm3)		Tenore di
Carbonio
Certificato in arrivo
 (%) kg/kg		DA
Energia termica (Tjoule)		FE
Fattore di
Emissione 
(tonCo2/Tjoule)		FE
Bibliografia
(UNFCCC)
(tonCO2/TIoule)		FO
Bibliografia
(UNFCCC)		CO2
(ton.)

														A				B		C		D		E		F		G		H		I

				PARCO		DI RILEVAZIONE		GS		GIACENZA		31-Dec-04		73,740		7.4				10,187				3.1				74.44		0.99		231.734

				Deposito Gasolio		Misurazione Parco		GS		Consumo		16-Feb-05		349		7.4				10,187				0.0				74.44		0.99		1.097

				Deposito Gasolio		Misurazione Parco		GS		Consumo		8-Mar-05		0		14.2				6,243				0.0								0.000

				Deposito Gasolio		Misurazione Parco		GS		Consumo		1-Apr-05		98		13.9				6,243				0.0								0.308

				Deposito Gasolio		Misurazione Parco		GS		Consumo		31-May-05		30						6,243				0.0								0.094

				Deposito Gasolio		Misurazione Parco		GS		Consumo		3-Aug-05		90		12.9				6,243				0.0								0.283

				Deposito Gasolio		Misurazione Parco		GS		Consumo		31-Aug-05		117										0.0								0.368

				Deposito Gasolio		Misurazione Parco		GS		Consumo		30-Sep-05		80										0.0								0.251

				Deposito Gasolio		Misurazione Parco		GS		Consumo		31-Oct-05		50										0.0								0.157

				Deposito Gasolio		Misurazione Parco		GS		Consumo		30-Nov-05		89										0.0								0.280

				Deposito Gasolio		Misurazione Parco		GS		Consumo		31-Dec-05		0										0.0								0.000

				PARCO		DI RILEVAZIONE		GS		GIACENZA		30-Nov-05		-73,612		7.4				10,187				-3.1				74.44		0.99		-231.332

		Totale				DATI DELLA COMUNICAZIONE								1,031.0										0.0		74.44				0.99		3.240
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)\ L'energia che ti ascolta.
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MBD00007A0A.unknown



MBD0007A2AD.unknown



MBD0007ABE4.unknown



MBD0007BA59.unknown



MBD0007ADF5.unknown



MBD0007A9F6.unknown



MBD00079E6A.unknown



MBD0007A0CC.unknown



MBD00007C3C.unknown



MBD0000716C.unknown



MBD0000774D.unknown



MBD00006C55.unknown
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ELSTER

Kunde: Elkro Gas Salerno
Komissions - Nr. 315682
Auftrags - Nr. 44424840

Abnahmepriifzeugnis

Bescheinigung nach EN 10204 - 3.1B
Acceptance Test certificate According to EN 10204 - 3.1B / Certificat de Réception selon EN 10204 - 3.18

Turbinenradgaszahler G 100 Fabrik - Nr. 80053243
Turbine gas meter / compteur & turbine Serial number / No. de fabrication

Nennweite DN 80/80 Baujahr 2002
Nominal diameter Year of manufactue

Diamétre nominal Anné de fabrication

Druckstufe ANSI 600 Ausfithrung S$1
Pressure rate / pression Version / Exécution

hdéchstzulassiger Betriebsdruck 100 bar zulassiger Betriebstemperatur-Bereich -20 bis 60 °C
Max. admissible operating pressure Max. admissibie operating temperatur range

Surpression admissible max. Température de service admissible

zuldssige Gasart Erdgas

Admissible type of gas

Nature de gaz

Nur Gase gemall DVGW - Arbeitsblatt G 260/I; Sauerstoff, Azetylen, aggressive oder toxische Gase sind nicht zulassig

Only gases in accordance with DVGW work sheet G 260/1; oxygene, acetylene, aggressive or toxical gases are not suited

Uniquement pour gaz selo DVGW fiche G 260/1; oxygéne, acétyléne, gaz agressifes et toxiques ne sont admissible

Funktionspriifung

Operational Test / Test de performance

MeRbereich Qmin 8 m%h Qmax 160 m*h
Measuring range / Debit de mesure

Bauartzulassung D97/7.211.17 i’rifer: Ben-Jabeur

Pattern approval / Annéé de construction Prover / Contélleur

Festigkeits- und Dichtheitsprifung Anforderungen :  DIN 30690 Teil 1

Strength and leak test / Essais de résttance et détanchéité Regquirements / Norme exigée

Festigkeitkeitsprifung: 150 bar Dichtheitspriifung 110 bar
Hydrostatic test pressure Leak test pressure

Surpression déssai resistance Surpression d'essai €anchéité

Werkstoffaufstellung siehe Anlage

mMaierials see enclosure / Liste aes maternaux gl-jointe

Das Gerat ist gemaf der Daten auf Festigkeit und Dichtheit geprift und fur einwandfrei befunden

The meter has been tested for Strengh and tightness according to data and has been released in perfect condition

Le compteur a subi avec succés les épreuves de résistance et d'étanchéité

Impulsgeber

Pulse transmitter types / Emmetteur d'impulsions

E1/INS Tm = 1 Imp fmax = 0,04 Hz

A1S 1Tm? = 23005,7 Imp fmax = 1.022,48 Hz

Werksachversténdiger / Sachverstandiger Datum/ Date : 14.02.2002

Autharized official / controleur d'atelier

ELSTER GmbH
D - 55252 Mainz - Kastel, Steinernstr.19
D - 55248 Mainz - Kastei, Postfach 129
Tel.: 06134/605-0 - Fax :06134/605-204

ELSTER

Calibration - Certificate
ELSTER GmbH
Steinern Strafle 19
55252 Mainz-Kastel
Tel.: +496134/605-0

Type of calibration:

official calibration Test bench: PA 05 Tester: Ben-Jabeur

Calibration date: 14.02.02 Test fixture: P6 Test number: 24333
Tested meter Type: Turbine gas meter 1tr= 1,00 m?
Size: G 100 Calibration gear J1/J2: 49/61
Nominal size: DN 80/80 Pattern approval: D97 / 7.211.17
Pressure: ANS! 600 WME: 0,10 %
~ Serial number: 80053243 Year of construction: 2002
Installed pulsers Number Type Pulse factor Max. Frequency
1 A1S 23005,7 imp/m? 1.022,48 Hz
2 E1/INS 1 imp/m?3 0,04 Hz
Measuring results
Flow- Ap
rate Error mbar
m3/h %
#1 160,07 0,10 4,79
#2 < 112,20 0,13 2,47
#3 64,27 0,27 0,88
#4 40,13 0,16 0,38
#5 15,77 0,13 0,08
#6 8,25
Printing date:  14.02.02

| ELSTER

Kunde: elkro gas s.p.a. Salerno

Bestell - Nr. 315682

Auftrags - Nr. 44424791

Abnahmepriifzeugnis

Bescheinigung nach EN 10204 - 3.1B
Acceptance Test certificate According to EN 10204 - 3.1B / Certificat de Réception selon EN 10204 - 3.1B

Turbinenradgaszahier G 4000 Fabrik - Nr. 83033790
lurbine gas meter / compteur a turbine Serial number / No. de fabrication

Nennweite DN 300/ 300 Baujahr 2002
Nominal diameter Year of manufactue

Diamétre nominal Anné de fabrication

Druckstufe ANSI 600 Ausfithrung S1
Pressure rate / pression Version / Exécution

hochstzuiassiger Betriebsdruck 100 bar zulassiger Betriebstemperatur-Bereich -20 bis 60 °C
Max. admissible operating pressure Max. ible operating P range

Surpression admissible max. Température de service admissible

zulassige Gasart Erdgas

Admissible type of gas

Nature de gaz

Nur Gase gemé&fl DVGW - Arbeitsblatt G 260/1; Sauerstoff, Azetylen, aggressive oder toxische Gase sind nicht zuldssig
Only gases in accordance with DVGW work sheet G 260/); oxygene, acetylene, aggressive or toxical gases are not suited

Uniquement pour gaz selo DVGW fiche G 260/1; oxygéne, acétyléne, gaz agressifes et toxiques ne sont admissible

Funktionsprifung
Operational Test / Test de performance

MeRbereich Qmin 320 mih Qmax 6500 m*h

Measuring range / Debit de mesure

Bauartzulassung D97 /7.211.17
Design approval / Série

5

Festigkeits- und Dichtheitsprifung Anforderungen : DIN 30690 Teil 1

Strength and leak test / Essais de résistance et détanchéité Requirements / Norme exigée

Festigkeitkeitsprufung: 150 bar Dichtheitsprifung 110 bar
Hydrostatic test pressure Leak test pressure

Surpression déssai resistance Surpression d'essai éanchéité

Werkstoffaufstellung siehe Anlage
Materials see enclosure / Liste des maternaux ¢l-jointe

Das Gerit ist gemall der Daten auf Festigkeit und Dichtheit gepriift und fiir einwandfret befunden
The meter has been tested for Strengh and tightness according to data and has been released in perfect condition
Le compteur a subi avec succés les epreuves de résistance et d'étanchéite

impulsgeber
Puise transmitter types / Emmetteur dimpulsions
INS/E1 1m? = 0,1 imp fmax = 0,18 Hz
A1S Tm? = 615,138 imp fmax = 1.110,67 Hz
Werksachverstandiger / Sachverstandiger Datum / Date : 07.03.02
Authorized official / controleur d atelier
ELSTER GmbH

D - 55252 Mainz - Kastel, Steinernstr.19
D - 55248 Mainz - Kastel, Postfach 129
Tel.- 06134/605-0 - Fax :06134/605-204
P

ELSTER

Calibration - Certificate
ELSTER GmbH
Steinern Strafe 19
55252 Mainz-Kastel
Tel.: +496134/605-0

Type of calibration: official calibration Tester: Kappesser Test bench: 1
Calibration date: 07.03.02 Test number: 17291 Test fixture: P1
Tested meter Type: Turbine gas meter
Size: G 4000 1tr=10m*
Nominal size: DN 300/300 Calibration gear J1/J2: 26/32
Pressure: ANSI600 Year of construction: 2002
Serial number: 83033790 Style of construction: D97 / 7.211.17
Installed pulsers Number Type Pulse factor Max. Frequency
1 A1S 615,138 pulses/m® 1.110,67 Hz
2 INS/E1 0,1 puises/m? 0,18 Hz
Measuring results
Flow- p_diff Reynolds
rate mbar Error number
m3/h % 1
# 1 6292,34 19,26 0,04 4,68E+05
# 2 4580,53 10,41 0,13 3,45E+05
# 3 2786,75 4,92 0,03 2,12E+05
# 4 2599,86 343 0,01 1,98E+05
# 5 1643,17 1,36 0,03 1,25E+05
# 6 64595 0,23 0,03 4,94E+04

# 7 317,08 0,04 0,27 2,42E+04

Printing date: 07.03.02 T /%/; e =
sign *

ELSTER GmbH - Steinern Strafie 19 - D-55252 Mainz-Kastel - Tel.: 004961 34/6 05-0

ELSTER

Calibration - Certificate
Eister-Instromet Production GmbH
Steinern StraRe 19
D-55252 Mainz-Kastel
Tel.: +4961 34/605 -0

Instromet

Type of calibration:

official calibration Test bench: PAO1

Tester: Kappesser

Calibration date: 22.11.2005 Test number: 29157
Tested meter Type: Turbine meter - IFS Ttr 2 10,00 m?
Size: G 4000 adjustment wheel J1/J2: 38/47
Nominal size: DN 300/300 Pattern approval: D97 /7.211.17
Pressure: ANSI 600
Serial number: 83033789 Installed test position: horizontal
Year of construction: 2002 B WME: 0,14 %
Installed pulsers Number Type Pulse factor Max. Frequency
1 A1S 618,174 imp/m? 1.116,15 Hz
2 E1/INS 0,1 imp/m? 0,18 Hz
Measuring results
Flow- Reynolds Measurement-
Temp Pressure Ap rate number Error uncertainty
°C mbar mbar m°/h 1 % %
# 1 20,29 28,44 20,15 6491,44 4,96E+05 -0,08 0,25
#2 20,79 -~ 14,41 10,20 4582,41 3,54E+05 0,00 0,25
#3 20,89 4,60 3,37 2601,30 2,03E+05 -0,21 0,25
#4 20,78 1,80 1,33 1632,29 1,28E+05 0,13 0,25
#5 20,61 0,20 0,20 635,51 4,98E+04 0,63 0,27
#6 20,57 0,10 0,06 319,51 2,51E+04 -0,96 0,27
Master Meter:
Name: Size: Serial num.: Pulse factor: range:
N1 G2500 E 32/1978 907,214 imp/m? 800 - 4400 m*h
N2 G2500 83000478 876,960 imp/m? 800 - 4400 m*h
N3 G2500 83000479 897,474 imp/m? 800 - 4400 m?¥h
N4 G650 11039 1000,00 imp/m? 100 - 1100 m%h .
N5 gr.Diisennormal mit 8 Diisen

Printing date:

22.11.2005 o
sign

AN i
Elster-Instromet Production GmbH - Steinern Strae 19 - D-55252 Mainz-Kastel - Tel.: 0 61 34 7\6@%9..,,.“_—;:2

TRL~A MO T
\\\‘ i\: ‘2“,,,
) ELSTER Instromet

Kunde: elkro gas s.p.a., Salerno
Purchaser / Acheteur

Kommissions - Nr.:
Purchaser order number
Numéro de la commande

Auftrags - Nr.: 425407
Manufacturer's works order number
Numéro de la commande de I'usine productrie

Abnahmepriifzeugnis

Bescheinigung nach EN 10204 - 3.1
Acceptance Test certificate According to EN 10204 - 3.1 / Certificat de Réception selon EN 10204 - 3.1

Turbinenradgaszihler - IFS G 4000 Fabrik - Nr. 83033789
Turbine meter / Compteur a turbine - IFS Serial number / No. de fabrication

Nennweite DN 300/300 Baujahr 2002
Nominal diameter Year of manufactue

Diameétre nominal Anné de fabrication

Druckstufe ANSI 600 Ausflihrung S1
Pressure rate / pression Version / Exécution

héchstzulassiger Betriebsdruck 100 bar zulassiger Betriebstemperatur-Bereich -20 bis 60 °C
Max. admissible operating pressure Max. admissible op ing temp range

Surpression admissible max. Température de service admissible

zulassige Gasart Erdgas CE-Zeichen 0085
Admissible type of gas natural gas CE marking

Nature de gaz gaz natural Maquage CE

Nur Gase gemal DVGW - Arbeitsblatt G 260/1; Sauerstoff, Atzetylen, aggressive oder toxische Gase sind nicht zutassig
Only gases in accordance with DVGW work sheet G 260/1; oxygene, acetylene, aggresive or toxial gases are not suited
Uniquement pour gaz selo DVGW fiche G 260/l; oxygéne, acétyléne, gaz agressifes et toxiques ne sont admissible

Funktionspriifung

Operational Test / Test de performance

MeRbereich Qmin 320 m*h Qmax 6500 m¥h
Measuring range / Debit de mesure

Bauartzulassung D97/7.211.17 Prifer: Kappesser

Pattern approval / Annéé de construction Prover / Controleur

Festigkeits- und Dichtheitsprufung Anforderungen:  DIN EN 12261

Strength and leak test / Essais de résistance et détanchéité Requirements / Norme exigée

Festigkeitsprifung: -- bar Dichtheitsprifung 110 bar
Hydrostatic test pressure Leak test pressure

Surpression déssai resistance Surpression d'essai éanchéité

Werkstoffaufstellung siehe Anlage

Matenals see enciosure / Liste des materiaux cl-jointe

Das Gerét ist gemaR der Daten auf Festigkeit und Dichtheit geprtft und fiir einwandfrei befunden
The meter has been tested for Strengh and tightness according to data and has been released in perfect condition
Le compteur a subi avec succeés les epreuves de résistance et d'étanchéite

Impulsgeber

Pulse transmitter types / Emmetteur d'impuisions

E1/INS Tm = 0,1 Imp fmax = 0,18 Hz

A1S Tm* = 618,174 imp fmax = 1.116,15 Hz
~Abnahmebeauttragter Datum / Date : 22. 11.2005

Authorized inspection / autorisé du contrdie

Efster-instromet Production GmbH, D - 55252 Mainz-Kastel, Steinern Strae 19, Tel.: 06134/605-0
DISPOSITIVO ELETTRONICO DI CONVERSIONE DEI VOLUMI DI GAS DI "TIPO 2"

MODULO DI VERIFICAZIONE SUL LUOGO DI FUNZIONAMENTO
N° DEL 27 febbraio 2006

Apparecchiatura installata presso ENEL U.B. inlocalita. PRIOLO GARGALLO SR

1. Ml presente documento certifica che it dispositivo di misura sotto descritto & conforime al modeflo approvato cori

D. M. n° 552627 del 09/09/1997

»

Le verifiche sono state eseguite in conformita alle modalita previste dal decreto di approvazione

2. Verificazione [[] cottaudo di posa in opera [X] veriodica [ verifica prima

(nota 1) [T1 rilegalizzazione per riparazione o sostituzione di unc o pill componenti
descritti al punto 3 . al ] v [] c[ ]

3. identificazione dei componenti :

L Costruttore j Modelio l N° di seriﬂ Campo di misura ]
a - Elaboratore elettronico FIORENTINI FIOMEC 12TS 02A079
b - Sensore di pressione ROSEMOUNT 3051 CG5 7545668 fass. [ ] rel [x] 0 /70 bar
¢ - Termosonda MASTER PT 100 02pt079 20 + 60 c®
4. Strumenti campione utilizzati
-Le verifiche sopra indicate sono state eseguite utilizzando i seguenti strumenti campione :
Marca Modetlo n° serie n° cert. SIT emesso da in data
E] Banco manometrico |DRUCK DPI 605 IS 3498-97-7 12785 04/05/2004
II] Termometro DRUCK DPI 605 IS 3498-97-7|CT-TE-0404-05 MG TARATURE 31/05/2005
[x] Barometro DRUCK DP1 605 IS 3498-97-7 |CT-SP-0418-05 MG TARATURE 01/06/2005
[
pressione refativa di misura maggiore di 5 bar E si [no
Valore dell'accelerazione di gravita del tuogo g = 9,80034
5. Risultati della verifica
I dati rilevati durante la verifica ed i risultati delle elaborazioni sono riportati nella tabella dati allegata.
L'esito risulta ] positivo {1 negativo
Note : CONTATORE VOLUMETRICO ASSOCIATO ELKRO GAS ELSTER G4000 MATR. 83033790
6. Sigiti
Prima della verifica risultavano regolarmente apposti i sigilli Il si 1 ne
L'ispettore metrico della camera di commerg;nldk. SIRACUSA
“MARCA DA BOLLO
Ministero delP’ Economia
lmse fie‘:leeFinafl‘;,com € 14 N 62
”\w TR T i .
: S ntrate 4:?’ ;Z- ,
00015358 Gggma g‘}guus ggﬁggﬂg; 7L é’ - -
H 68 14! res K LY
'gggqngnnm BBZGEDF4ZFF3T26C i

?
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DISPOSITIVO ELETTRONICO DI CONVERSIONE DE! VOLUMI DI GAS DI "TIPO 2"

RISULTATI DELLA VERIFICA SUL LUOGO DI FUNZIONAMENTO

LINEA 2 ENEL U.B. PRIOLO GARGALLO SR 27/02/2006
Tabella dati
Valore di Valore del Differenza Errore
Pos. Dato U.MJ riferimento dispositivo (b-a) dfa%
a b d e
1 x (CO:2)% 0,660
2 X (N2 )% 3,800
3 massa volumica [Kg/ m?3 0,78360
4 Totalizzatore [m?] 26796185 26796185 0 0,000
5 Pressione relativa Pr [bar] 46,0000 46,0360
|
6 Pressione barometrica P saw [bar] 1,01277 1,01277
7 Pressione assoluta P.=P: + Pwe  [bar] 47,01277 47,04877 0,03600 0,077
8 Temperatura termodinamica [’K] 289,05 289,13 0,08
" C," " C "
9 Fattore totale di conversione dei volumi 51,726445 51,71684 -0,00960 -0,019
Tabelta dati dopo la ricalibrazione sul luogo di funzionamento del sensore di pressione.
7 Pressione assoluta Ps=P: + Prar [bar]
},__—
8 Temperatura termodinamica K]
" Cr" " C L

9 Fattore totale di conversione dei volumi

Note

- Le grandezze indicate nelle caselle annerite non devono essere riportate ;

- Le grandezze 1b , 2b, 3b, sono in genere memorizzate nel dispositivo e sono rilevabili sul suo visore. | valori di tale grandezza sono forniti
periodicamente da! venditore def gas, a cui viene demandato il compito di evidenziare tali valori,

- Se il sensore di pressione inserito nel dispositivo & assoluto, le caselle 5b, 5d e 6b non devono essere considerate;

- Se il sensore di pressione inserito nel dispositivo & relativo, il valore della pressione barometrica da inserire nelle caselle 6a e 6b & assunto

costante e pari a quello memorizzato ne! dispositivo e rilevabile sul suo visore. Inoltre, i valori della pressione assoluta Pa del dispositivo
di riferimento sono assunte pari afla somma dei rispettivi valori della pressione relativa Pr e del valore costante assunto per la pressione

barometrica Poaro.

DISPOSITIVO ELETTRONICO DI CONVERSIONE DEI VOLUMI DI GAS DI "TIPO 2"

MODULO DI VERIFICAZIONE SUL LUOGO Di FUNZIONAMENTO
-N° DEL 27 febbraio 2006

Apparecchiatura installata presso ENEL U.B. inlocalita PRIOLO GARGALLO SR

1. 1l presente documento certifica che il dispositivo di misura sotto descritto & conforme al modetio approvato con

D. M. , n°® 552627 del 09/09/1997

Le verifiche sono state eseguite in conformita alle modalita previste dal decreto di approvazione

2. Verificazione [T} coflaudo di posa in opera [x] periodica [ verifica prima
(nota 1) [] rilegalizzazione per riparazione o sostituzione di unoc o pits componenti
descritti al punto 3 . a ,:] b D c D
3. Identificazione dei componenti :
r Costruttore l Modelio IN" di seriej Campo di misura
a - Elaboratore elettronico FIORENTINI FIOMEC 12T7S 02A077
b - Sensore di pressione ROSEMOUNT 3051 CG5 7599891 [ass [ ] rel. [X] 0/70 bar
¢ - Termosonda MASTER PT 100 02PT077 -20 +60 ce°

4. Strumenti campione utilizzati

-Le verifiche sopra indicate sono state eseguite utilizzando i seguenti strumenti campione :

Marca Modello n° serie n® cert. SIT emesso da in data
E] Banco manometrico RRUCK DPI 605 IS 3498-97-7 (2785 04/05/2004
[x] Termometro DRUCK DPI 605 IS 3498-97-7|CT-TE-0404-05 MG TARATURE 31/05/2005
Barometro DRUCK DP1 605 IS 3498-97-7 |CT-SP-0418-05 MG TARATURE 01/06/2005
(I
pressione relativa di misura maggiore di 5 bar Ixi si 1 no
Valore dell'accelerazione di gravita del luogo g = 9,80034

5. Risultati della verifica

I dati rilevati durante la verifica ed i risultati defle elaborazioni sono riportati nelia tabella dati allegata.

L'esito risulta ] positive D negativo

Note : CONTATORE VOLUMETRICO ASSOCIATO ELKRO GAS ELSTER G 100 MATR. 80053243
6. Sigilli

Prima della verifica risultavano regolarmente apposti 1 sigitli x} s ] no
L'ispettore metrico della camera di commercio di SIRACUSA L

Timbreo dell'Ufficio e firma

“"NARCA DA BOLIO

Ministero del’Economia

¢ delle Finanze € 1 4 ’ 62 :
739«3:\? is . [ ]
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DISPOSITIVO ELETTRONICO DI CONVERSIONE DEI VOLUMI DI GAS DI "TIPO 2"

RISULTATI DELLA VERIFICA SUL LUOGO DI FUNZIONAMENTO

LINEA 3 ENEL U.B. PRIOLO GARGALLO SR 27/02/2006
Tabella dati
Valore di Valore dei Differenza Errore
Pos. Dato U.M| riferimento dispositivo {(b-a) dia%
a b d e
1 X (CO2)% 0,660
2 X (N2)% 3,800
3 massa volumica [Kg / m?] 0,78360
4 Totalizzatore [m3] 16239 16239 0 0,000
5 Pressione relativa P: [bar] 46,0000 46,0620
6 Pressione barometrica P vuw [bar] 1,01277 1,01277
7 Pressione assoluta P.=P: + Pwaw  [bar] 47,01277 47,07477 0,06200 0,132
8 Temperatura termodinamica [°K] 288,89 289,00 0,11
9 Fattore totale di conversione dei volumi 51 ,;&;36 51':8?;02 0,04678 0,090
Tabella dati dopo la ricalibrazione sul luogo di funzionamento del sensore di pressione.
7 Pressione assoluta P.=P: + P [bar]
8 Temperatura termodinamica K]
ok ol

9 Fattore totale di conversione dei volumi

Note

- Le grandezze indicate nelle caselle annerite non devono essere riportate ;

- Le grandezze 1b, 2b, 3b, sono in genere memorizzate nel dispositivo e sono rilevabili sul suo visare. | valori di tale grandezza sono forniti

periodicamente dal venditore del gas, a cui viene demandato il compito di evidenziare tali valori;

- Se il sensore di pressione inserito nel dispositivo & assoluto, le caselle Sb, 5d e b non devono essere considerate;

- Se il sensore di pressione inserito nel dispositivo & relativo, il valore delia pressione barometrica da inserire nelle caselle 6a e 6b & assunto

costante e pari a quello memorizzato nel dispositivo e rilevabile sul suo visore. Inoltre, i valori della pressione assoluta Pa del dispositivo
di riferimento sono assunte pari alla somma dei rispettivi valori della pressione relativa Pr e del valore costante assunto per la pressione

barometrica Poaro.
DISPOSITIVO ELETTRONICO DI CONVERSIONE DE! VOLUMI DI GAS DI "TIPO 2"

MODULO DI VERIFICAZIONE SUL LUOGO DI FUNZIONAMENTO
N° ~ DEL 27 febbraio 2006

Apparecchiaturé installata presso ENEL U.B. inlocalita PRIOLO GARGALLO SR

1. |l presente documento certifica che il dispositivo di misura sotto descritto & conforme al modello approvato con

D. M. , n° 552627 del 09/09/1997

Le verifiche sono state eseguite in conformita alle modalita previste dal decreto di approvazione

2. Verificazione [] collaudo di posa in opera [x] periodica [ verifica prima
(nota1) D rilegalizzazione per riparazione o sostituzione di uno o piti componenti
descritti al punto 3 . a [:] b D ¢ ]
3. lIdentificazione dei componenti :
[ Costruttore l Modelio l N° di serie l Campo di misura J
a - Elaboratore elettronico FIORENTINI FIOMEC 127S 02A078
f—— - -
b - Sensore di pressione ROSEMOUNT 3051 CG5 7541246 lass. [ | retl. ] 0 /70 bar
¢ - Termosonda MASTER PT 100 02PTO78 -20 +60 c°

4. Strumenti campione utilizzati

-Le verifiche sopra indicate sono state eseguite utilizzando i seguenti strumenti campione :

Marca Modello n° serie n® cert. SIT emesso da in data
[x] Banco manometrico |{DRUCK DPI 605 IS 3498-97-7 (2785 04/05/2004
[x] Termometro DRUCK DP1 605 IS 3498-97-7|CT-TE-0404-05 MG TARATURE 31/05/2005
[x] Barometro DRUCK DPI 605 IS 3498-97-7 |{CT-SP-0418-05 MG TARATURE 01/06/2005
J
pressione relativa di misura maggiore di 5 bar [x] si [ no
Valore dellaccelerazione di gravita del luogo g = 9,80034

5. Risultati della verifica

| dati rilevati durante la verifica ed i risultati delle elaborazioni sono riportati nella tabella dati allegata.

Lesito risulta [x] positivo [1 negativo
Note CONTATORE VOLUMETRICO ASSOCIATO ELLKRO GAS ELSTER G4000 MATR. 83033789
6. Sigilli
Prima della verifica risultavano regolarmente apposti i sigilli x] si | no
ON\NFR(\/
L'ispettore metrico della camera di c ci A ?gﬁﬁ lﬁﬁ,r
S 1 1SPET RICO
P
. ) -
‘0;,0

iazzese N
Timbro dell'Ufficio e firma SN RO R AN Data \ 7) / @ ‘*ﬁ(
\\ a

Nota 1 All'atto del collaudo di posa in opera il medulo di verificazione prima in fabbrica deve essere presentato in visione all'incaricato dell' Ufﬂclo pmvmc‘ale metrico.
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DISPOSITIVO ELETTRONICO DI CONVERSIONE DEI VOLUMI DI GAS DI "TIPO 2"

RISULTATI DELLA VERIFICA SUL LUOGO DI FUNZIONAMENTO

LINEA 1 ENEL U.B. PRIOLO GARGALLO SR 27/02/2006
Tabella dati
Valore di Valore del Differenza Errore
POS. Dato U.M| riferimento dispositivo {b-a) dl/la%
a b d e
1 x (CO2)% 0,660
_2 X (N2)% 3,800
3 massa volumica [Kg / m3] 0,78360
4 Totalizzatore [m3] 2081 2081 0 0,000
5 Pressione relativa P- [bar] 46,0000 46,0930
6 Pressione barometrica P sar [bar] 1,01277 1,01277
7 Pressione assoluta P.=P: + Ptar [bar] 47,01277 47,10577 0,09300 0,198
8 Temperatura termodinamica [°’K1] 288,42 288,55 0,13
ok ok
9 Fattore totale di conversione dei volumi 51,891502 51,96719 0,07569 0,146
Tabella dati dopo la ricalibrazione sul luogo di funzionamento del sensore di pressione.
7 Pressione assoluta P.=P; + Pwre  [bar]
8 Temperatura termodinamica K]
ok

9 Fattore totale di conversione dei volumi

ncu

Note

- Le grandezze indicate nelle caselle annerite non devono essere riportate ;

- Le grandezze 1b, 2b, 3b, sono in genere memorizzate nel dispositivo e sono rilevabili sul suo visore. | valori di tale grandezza sono forniti

periodicamente dal venditore del gas, a cui viene demandato il compito di evidenziare tali valori,

- Se il sensore di pressione inserito nel dispositivo & assoluto, le caselle 5b, 5d e 8b non devono essere considerate,;

- Se il sensore di pressione inserito nel dispositivo & relfativo, it valore delfa pressione barometrica da inserire nelle caselle 6a e 6b & assunto

costante e pari a quello memorizzato nel dispositivo e rilevabile sul suo visore. Inoltre, i valori della pressione assoluta Pa del dispositivo

di riferimento sono assunte pari alla somma dei rispettivi valori della pressnone relativa Pr e del valore costante assunto per la pressione

barometrica Pbaro.
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Divisione Generazione ed Energy Management
Area di Business Fuel

00198 Roma, viale Regina Margherita 125
Tel. +39 0683052715 Fax +39 0683054810 Spett|e

Snam Rete Gas S.p.A.
Piazza Santa Barbara,7
20097 San Donato Milanese
MILANO

c.a. Ing. V. Cannizzo
Responsabile Unita Misura
Roma, 16 Set 2885 !

4. Rif. ENEL_TRADE-/PZ885885925

Oggetto: Richiesta INFO_Direttiva 2003/87/CE - Decisione della Commissione
europea C(2004)130 del 29/01/2004 - DEC/RAS/854/05 Disposizioni di
attuazione della Decisione della commissione europea.

Con riferimento a quanto in oggetto Vi comunichiamo che al fine di
adeguarci a quanto disposto dalle suddette normative abbiamo la necessita di
ottenere da parte Vostra un’integrazione all'attuale certificazione mensile sulla

qualita del gas da Voi riconsegnato presso le nostre Centrali Termoelettriche.

In particolare il DEC/RAS 854/05 stabilisce che gli impianti di
combustione che emettono un quantitativo annuo di CO2 superiore a 500
kton/anno devono determinare le caratteristiche di qualita necessarie ai fini del
calcolo della CO2 emessa.

Poiché per tale calcolo & necessario conoscere il valore percentuale (in
volume) del Carbonio totale contenuto nel gas naturale, Vi chiediamo di
aggiungere la determinazione di questo valore nella certificazione di qualita del
gas naturale riconsegnato presso le Centrali Termoelettriche ENEL per le quali
ENEL TRADE opera come Shipper.

Enel Trade SpA - Societa con unico socio

Sede Legale 00198 Roma, viale Regina Margherita 125
Reg. Imprese di Roma, C.F. e P1. 05918271007

R.E.A. 936646

Capitale Sociale 100.885.000 Euro i.v.

Direzione e coordinamento di Enel SpA

~5\Vé Enel

“N

L'ENERGIA CHE Ti ASCOLTA.

Vi chiediamo inoltre di comunicarci, per ciascuno dei Vostri apparecchi di
misura della qualita del gas riconsegnato presso le Centrali suddette, il codice
identificativo dello strumento, la classe di precisione o l'errore massimo dello
strumento, la data di scadenza della taratura e la metodologia di taratura
impiegata.

Restando in attesa di un Vostro sollecito riscontro in merito cogliamo
occasione per inviarVi i nostri pit cordiali saluti.

Fabio Moscati
Respgnsabile Supply & Wholesale Gas
Area di Business Fuel
Divisione Generazione & Energy Management
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