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B.14 Rumore 

 

� Classe acustica identificativa della zona interessata dall’impianto: __V_____ 

� Limiti di emissione stabiliti dalla classificazione acustica per la zona interessata dall’impianto:  

_____70_____(giorno) /_____60_____(notte) 

� Impianto a ciclo produttivo continuo:   : si  �  no  

 

Pressione sonora 
massima (dBA) ad 1 m 

dalla sorgente Sorgenti di 
rumore Localizzazione 

giorno notte 

Sistemi di 
contenimento 
nella sorgente 

Capacità di 
abbattimento 

(dBA) 

Intero impianto 
(F1 e F2) 

Perimetro 
impianto (lato 
nord) 

56,0 -58,0 -------- 
  

Intero impianto 
(F1 e F2) 

Perimetro 
impianto (lato est) 63,5 -53,5 -------- 

  

Intero impianto 
(F1 e F2) 

Perimetro 
impianto (lato 
sud) 

41,5 -46,00 -------- 
  

Intero impianto 
(F1 e F2) 

Perimetro 
impianto (lato 
ovest) 

46,0 -59,00 -------- 
  

      

      

      

      

      

Nota: I dati si riferiscono a rilievi eseguiti sul perimetro dell’impianto per la valutazione del rumore 
prodotto dall’impianto di Carpi nel suo complesso, ricavati dalla relazione tecnica (B24) e 
rappresentati nel disegno B23, già forniti con la documentazione allegata all’istanza del 27/07/2006. 


