
 

B.10.1 Emissioni in acqua (parte storica)     Anno di riferimento: 2006 

C.O.T. (Carbonio Organico Totale) 

Scarichi 
parziali Inquinanti Sostanza 

pericolosa 
Flusso di massa 

g/h 
Concentrazione 

mg/l 

Azoto No 73,3 2,53 (M) 

Fosforo No 36,2 1,25 (M) 

Arsenico Si 0,01 0,0005 (M) 

Cadmio Si PP 0,12 0,004 (M) 

Cromo Si 0,09 0,003 (M) 

Rame No 0,94 0,033 (M) 

Mercurio Si PP 0,03 0,001 (M) 

Nichel Si P 0,89 0,03 (M) 

Piombo Si P 0,003 0,0001 (M) 

Zinco No 0,91 0,03 (M) 

C.O.T. No 1.145,8 49,92 (S) 

Pentaclorobenzene Si PP 0 0 (S) 

Idrocarburi totali Si 15,16 0,5 (M) 

Ferro Si 9,32 0,32 (M) 

Scarico ITAR-
ITAA 

BOD No 632,4 21,83 (M) 

Azoto No 71,6 6,24 (M) 

Fosforo No 34,5 3,01 (M) 

C.O.T. No 563,5 49,05 (S) 

Scarico 
Biologico 

BOD No 264,3 23,00 (M) 

 
NOTA: Tutte le misurazioni sono considerate medie di determinazioni analitiche di laboratorio 
eseguite con le periodicità e gli indirizzi procedurati in riferimento agli atti autorizzativi agli 
scarichi idrici. I flussi di massa sono indicativi nell’anno essendo gli scarichi idrici discontinui.   



 

B.10.2 Emissioni in acqua (alla capacità 
produttiva)     

 

C.O.T. (Carbonio Organico Totale) 

Scarichi 
parziali Inquinanti Sostanza 

pericolosa 
Flusso di massa 

g/h (2) 
Concentrazione 

mg/l (1) 

Azoto No 181,1 2,53 (M) 

Fosforo No 89,4 1,25 (M) 

Arsenico Si 0,02 0,0005 (M) 

Cadmio Si PP 0,29 0,004 (M) 

Cromo Si 0,22 0,003 (M) 

Rame No 2,32 0,033 (M) 

Mercurio Si PP 0,07 0,001 (M) 

Nichel Si P 2,19 0,03 (M) 

Piombo Si P 0,007 0,0001 (M) 

Zinco No 2,25 0,03 (M) 

C.O.T. No 1.145,8 49,92 (S) 

Pentaclorobenzene Si PP 0 0 (S) 

Idrocarburi totali Si 37,45 0,5 (M) 

Ferro Si 23 0,32 (M) 

Scarico ITAR-
ITAA 

BOD No 1.562 21,83 (M) 

Azoto No 176,9 6,24 (M) 

Fosforo No 85,2 3,01 (M) 

C.O.T. No 1.392 49,05 (S) 

Scarico 
Biologico 

BOD No 652,8 23,00 (M) 

 
(1): Si è assunta la concentrazione media annua misurata nel corso delle analisi di laboratorio 
periodiche nell’anno di produzione di energia del 2006 (scheda B 10.1) che risulta non molto 
diversa alle condizioni di funzionamento corrispondenti alla capacità produttiva. 
(2): I flussi di massa sono stati desunti moltiplicando gli analoghi dati della scheda B 10.1 per il 
fattore 2,47 derivato dal rapporto tra la produzione ottenibile dall’impianto con funzionamento al 
massimo carico per 8760 h/a ed il dato di produzione lorda relativo al 2006. 
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