
EniPower Allegato SAQU.PS-07_02  
“Schema a blocchi del circuito acque”  
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UTILITIES 

Acque potenzialmente inquinabili 
per perdite di olio dai macchinari 
rotanti 

CICLO COMBINATO 1 

Acque potenzialmente inquinabili 
per perdite di olio dai macchinari 
rotanti 

CICLO COMBINATO 2 

Acque potenzialmente inquinabili 
per perdite di olio dai macchinari 
rotanti 

CICLO COMBINATO 3 

Acque potenzialmente inquinabili 
per perdite di olio dai macchinari 
rotanti 

PALAZZINA UFFICI CE1 

Servizi Igienici 

CABINA ELETTRICA CE2 

Servizi Igienici 

PORTINERIA 

Servizi Igienici 

FOSSA 
SETTICA 

VASCA DI 
ACCUMULO 

ACQUE METEORICHE  
SU SUPERFICI NON DRENANTI 
 

SPURGHI GENERATORI DI 
VAPORE A RECUPERO  

CICLO COMBINATO 1 – 2 – 3 
 

SPURGHI  
TORRI EVAPORATIVE 

 

 
LAVAGGI INDUSTRIALI 

 

ACQUA INDUSTRIALE DI 
RIGENERAZIONE DEI FILTRI A 

SABBIA E GRAVITA’ 
 

 

 
VASCA DI 

RACCOLTA  
ACQUE 

METEORICHE           
E SPURGHI DI 

PROCESSO 
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Acque accidentalmente oleose 

Acque Sanitarie 

VASCA DI 
ACCUMULO 


