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SCHEDA B - DATI E NOTIZIE SULL’IMPIANTO ATTUALE 

 

B.5.2 Combustibili utilizzati (alla capacità produttiva) 

Combustibile % S 
Consumo 

annuo (t) 
PCI (Kcal/kg) Energia (MJ) 

Off Gas 
(1) 

Non 

rilevabile, 

comunque 

inferiore a 

1 ppm 

450 (S) 
(2) 

10.700 (C) 
(3) 

20.145.960 

Fuel Gas 
(4) Non 

disponibile 
-
 

Non disponibile - 

Nota: 

(1) Combustibile utilizzato dai piloti della torcia a terra PK600 (Camino 4.2 PPS); 

(2) Stimata; 

(3) Valore medio calcolato sulla base dei monitoraggi effettuati; 

(4) Viene utilizzato solamente in caso di indisponibilità dell’Off-gas, (per dettaglio si veda 

Appendice 6,  Allegato B18 – Relazione Tecnica di Processi Produttivi). 
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n° camino:
 4.1/PPS 

(1) Posizione amministrativa: E 
(EX E4-AUT. N° 5194 DEL 21/11/1995) 

Caratteristiche del camino 

Altezza dal 
suolo 
[m] 

Area sez. di 
uscita 
[m

2
] 

Fasi e dispositivi  
tecnici di provenienza 

Sistemi di trattamento 

60
 

0,41
 

Intero Stabilimento - 

Monitoraggio in continuo delle emissioni:       �si                  � no    

Note: 

(1) Torcia elevata BT601. La torcia è isolata da organi fissi d’intercettazione e viene mantenuta 
in efficienza solo come sistema di back-up in caso di necessità manutentive sulla PK600 
(prevista ogni 4 anni per una durata indicativa di 7 giorni). 

 

 

 

n° camino:
 4.2/PPS 

(2) Posizione amministrativa: A 
(Comunicazione a regione puglia 11/05/2004) 

Caratteristiche del camino 

Altezza dal 
suolo 
[m] 

Area sez. di 
uscita 
[m

2
] 

Fasi e dispositivi  
tecnici di provenienza 

Sistemi di trattamento 

2,5-3 
(3) 

1,850 
(4) 

Intero Stabilimento - 

Monitoraggio in continuo delle emissioni:       �si  
(5)

                  �no    

Note: 

(2) Torcia a terra PK600. Si osserva come la torcia non sia un’emissione convogliata come 
definita dall’articolo 286, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 152/06; 

(3) Altezza dei Bruciatori; 
(4) Area della Camera di Combustione 
(5) Temperatura, portata in ingresso e visibilità della fiamma. 

 

B.6 Fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliato 
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B.7.2 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (alla capacità produttiva) 

 
 

Camino 
Portata 
Nm

3
/h 

(S) 
Inquinanti 

Flusso di 
massa, 

kg/h 
(S) 

Flusso di 
massa, 
kg/anno 

(S) 

Concentrazione, 
mg/Nm

3 

(S) 

4.1/PPS 
(1) -  

- - 
Non 

Significativo 
- 

4.2/PPS - 
(2) 

- 
(2)

 - 
(3)

 - 
(3)

 - 
(2)

 

Note: 

(1) Torcia Elevata BT601. La torcia è isolata da organi fissi d’intercettazione e 
viene mantenuta in efficienza solo come sistema di back-up in caso di 
necessità manutentive sulla PK600 (prevista ogni 4 anni per una durata 
indicativa di 7 giorni). 

(2) Torcia a terra PK600, oggi non soggetta a nessun Valore Limite di Emissione. I 
valori limite di Emissione da applicare a seguito della modifica nella gestione 
del sistema torce sono da definire con l’autorità compente; si osserva come la 
torcia non sia un’emissione convogliata come definita dall’articolo 286, comma 
1, lettera c, del D.Lgs. 152/06; 

(3) Per un dettaglio sulle possibili interferenze sulla componente oggetto di questa 
tabella si faccia riferimento all’Allegato D6 “Identificazione e quantificazione 
degli effetti delle emissioni in aria e confronto con SQA per la proposta 
impiantistica per la quale si richiede l’autorizzazione”. 
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B.17 Linee di impatto ambientale 

ARIA 

Contributi potenziali all'inquinamento atmosferico locale di macro-inquinanti 

messi da sorgenti puntuali 

� SI  

 

�   NO 

Contributi potenziali all'inquinamento atmosferico locale da micro-inquinanti 

emessi da sorgenti puntuali 

� SI  

 

� NO 

Contributi potenziali ad inquinamenti atmosferici transfrontalieri 

� SI  

 

�   NO 

Rischi di inquinamento atmosferico da sorgenti diffuse (fuggitive) 

�   SI  

 

� NO 

Rischio di produzione di cattivi odori   

� SI  

 

�   NO 

Rischio di produzione di aerosol potenzialmente pericolosi  

� SI  

 

�   NO 

Rischi di incidenti con fuoriuscita di nubi tossiche 

� SI  

 

�   NO 

CLIMA 

Potenziali modifiche indesiderate al microclima locale  

� SI  

 

�   NO 

Rischi legati all’emissione di vapor acqueo 

� SI  

 

�   NO 

Potenziali contributi all’emissione di gas-serra  

�    SI  

 

�   NO 

ACQUE SUPERFICIALI 

Consumi di risorse idriche  

�   SI  

 

� NO 
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Deviazioni permanenti di corsi d’acqua ed impatti conseguenti 

� SI  

 

�   NO 

Rischi di interferenze negative con l’esistente sistema di distribuzione delle 

acque  

� SI  

 

�   NO 

Rischio di inquinamento di acque superficiali da scarichi diretti  

� SI  

 

�   NO 

Rischio di inquinamento di corpi idrici superficiali per dilavamento meteorico 

di superfici inquinate 

� SI  

 

�   NO 

Rischi di inquinamenti acuti di acque superficiali da scarichi occasionali 

� SI  

 

�   NO 

Rischi di inquinamento di corpi idrici a causa di sversamenti incidentali di 

sostanze pericolose da automezzi 

� SI  

 

�   NO 

 

ACQUE SOTTERRANEE 

 

Riduzione della disponibilità di risorse idriche sotterranee 

� SI  

 

�   NO 

Consumi di risorse idriche sotterranee 

�   SI  

 

� NO 

Interferenze dei flussi idrici sotterranei (prime falde) da parte di opere 

sotterranee 

� SI  

 

�   NO 

Rischio di inquinamento delle acque di falda da percolazione di sostanze 

pericolose conseguente ad accumuli temporanei di materiali di processo o a 

deposito di  rifiuti  

� SI  

 

�   NO 

Rischio di inquinamento delle acque di falda da percolazione di sostanze 

pericolose attraverso la movimentazione di suoli contaminati 

� SI  

 

�   NO 

SUOLO, SOTTOSUOLO, ASSETTO IDRO GEOMORFOLOGICO 

Potenziale incremento di rischi idrogeologici conseguenti all’alterazione 

(diretta o indiretta) dell’assetto idraulico di corsi d’acqua e/o di aree di 

pertinenza fluviale 

� SI  

 

�   NO 

Potenziale erosione indiretta di litorali in seguito alle riduzioni del trasporto 

solido di corsi d’acqua  

� SI  

 

�   NO 
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Consumi di risorse del sottosuolo (materiali di cava, minerali) 

� SI  

 

�   NO 

Potenziali alterazioni dell’assetto esistente dei suoli  

� SI  

 

�   NO 

Induzione (o rischi di induzione) di subsidenza  

� SI  

 

�   NO 

Rischio di Inquinamento di suoli da parte di depositi di materiali con 

sostanze pericolose 

� SI  

 

�   NO 

RUMORE 

Potenziali impatti diretti da rumore su ricettori sensibili in fase di esercizio 

� SI  

 

�   NO 

Potenziali impatti da rumore su ricettori sensibili in fase di esercizio da 

traffico indotto 

� SI  

 

�   NO 

 

VIBRAZIONI 

 

Possibili danni a edifici e/o infrastrutture derivanti da vibrazioni in fase di 

esercizio 

� SI  

 

�   NO 

Possibili danni a edifici e/o infrastrutture derivanti da vibrazioni in fase di 

esercizio prodotte dal traffico indotto 

� SI  

 

�   NO 

RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

Introduzione sul territorio di sorgenti di radiazioni elettromagnetiche, con 

potenziali rischi conseguenti 

� SI  

 

�   NO 

Rischio di modifica dell’attuale distribuzione delle sorgenti di onde 

elettromagnetiche, con potenziali rischi conseguenti 

� SI  

 

�   NO 

Potenziale produzione di luce notturna in ambienti sensibili � SI  

 

�   NO 

 


