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D.1 Informazioni di tipo climatologico  

Sono stati utilizzati dati meteo climatici?                         sì                                     no  

In caso di risposta affermativa completare il quadro D.1                 

Sono stati utilizzati modelli di dispersione? 
(1)

                         sì                                     no  

In caso di risposta affermativa indicare il nome: 

Temperature  Disponibilità dati                                        sì                                     no                  

 

Fonte dei dati forniti ____________________________________________    

Precipitazioni Disponibilità dati                                        sì                                     no                  

 

Fonte dei dati forniti ____________________________________________    

Venti prevalenti Disponibilità dati                                        sì                                     no                  

 

Fonte dei dati forniti ____________________________________________    

Altri dati climatologici 
(pressione, umidità, 
ecc.) 

Disponibilità dati                                        sì                                     no                  

 

Fonte dei dati forniti ____________________________________________    

Ripartizione 
percentuale delle 
direzioni del vento per 
classi di velocità 

Disponibilità dati                                        sì                                     no                  

 

Fonte dei dati forniti ____________________________________________    

Ripartizione 
percentuale delle 
categorie di stabilità 
per classi di velocità 

Disponibilità dati                                        sì                                     no                  

 

Fonte dei dati forniti ____________________________________________    

Altezza dello strato 
rimescolato nelle 
diverse situazioni di 
stabilità atmosferica e 
velocità del vento 

Disponibilità dati                                        sì                                     no                  

 

Fonte dei dati forniti ____________________________________________    

Temperatura media 
annuale 

Disponibilità dati                                        sì                                     no                  

 

Fonte dei dati forniti ____________________________________________    

Altri dati (precisare) 

……………………… 

Disponibilità dati                                        sì                                     no                  

 

Fonte dei dati forniti ____________________________________________    

Note 
(1)

 Come riportato nell’Allegato D6, sulla base degli studi effettuati nell’ambito della procedura di VIA del 
progetto di ammodernamento della CTE di Brindisi, conclusasi con parere di compatibilità ambientale Prot. 
DSA-DEC-2009-1634 del 12/11/2009, come successivamente aggiornato dal Prot. DVA-2010-0028308 del 
23/11/2010 (aggiornamento del Decreto VIA in merito alle modifiche non sostanziali del progetto di 
potenziamento della CTE), gli interventi in progetto risultano avere un impatto sulla qualità dell’aria 
ambientalmente compatibile. 



D - MODULISTICA  EDIPOWER S.p.A. – Centrale Termoelettrica di Brindisi 

 3 

D.2 Scelta del metodo 

Indicare il metodo di individuazione della proposta impiantistica adottato: 

 Metodo di ricerca di una soluzione MTD soddisfacente  compilare la sezione D.3 

 Metodo di individuazione della soluzione MTD applicabile  compilare tutte le sezioni seguenti 

Riportare l’elenco delle LG nazionali applicabili 

LG settoriali applicabili LG orizzontali applicabili 

D.M. del 01/10/2008 - Linee Guida per 
l’individuazione e l’utilizzazione delle Migliori 
Tecniche Disponibili in materia di impianti di 
combustione (1.1. Impianti di combustione con 
potenza termica di combustione di oltre 50 MW), per 
le attività elencate nell’Allegato I del 
D.Lgs.18/02/2005, n.59 (pubblicato sul supplemento 
Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario del 
03/03/2009, n. 29). 

- 

Reference Document on Best Available Techniques 
for Large Combustion Plants, European 
Commission (July, 2006) 
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D.3 Metodo di ricerca di una soluzione MTD soddisfacente  

D.3.1. Confronto fasi rilevanti - LG nazionali 

In Allegato D15 è riportato l’aggiornamento della verifica di conformità ai criteri IPPC della CTE, di cui al 

Capitolo 7 del Parere Istruttorio dell’AIA in essere, per gli aspetti interessati dalle modifiche in progetto, 

mantenendo la capitolazione del Parere Istruttorio stesso. 
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D.3.2. Verifica di conformità dei criteri di soddisfazione 

Criteri di soddisfazione Livelli di soddisfazione Conforme 

Prevenzione 
dell’inquinamento mediante 
MTD 

Adozione di tecniche indicate nelle linee guida di settore o 
in altre linee guida o documenti comunque pertinenti 

SI 
(1)

 

Priorità a tecniche di processo SI 
(1)

 

Sistema di gestione ambientale SI 
(1)

 

Assenza di fenomeni di 
inquinamento significativi 

Emissioni aria: immissioni conseguenti soddisfacenti 
rispetto SQA 

SI 
(2) 

Emissioni acqua: immissioni conseguenti soddisfacenti 
rispetto SQA 

SI
 (2)

 

Rumore: immissioni conseguenti soddisfacenti rispetto 
SQA 

SI
 (2)

 

Riduzione produzione, 
recupero o eliminazione ad 
impatto ridotto dei rifiuti 

Produzione specifica di rifiuti confrontabile con prestazioni 
indicate nelle LG di settore applicabili  

SI
 (2) 

Adozione di tecniche indicate nella LG sui rifiuti SI
 (2) 

Utilizzo efficiente dell’energia 

Consumo energetico confrontabile con prestazioni indicate 
nelle LG di settore applicabili 

SI
 (2) 

Adozione di tecniche indicate nella LG sull’efficienza 
energetica (se presente) 

 
SI 

(2)
 

Adozione di tecniche di energy management SI
 (2)

 

Adozione di misure per 
prevenire gli incidenti e 
limitarne le conseguenze 

Livello di rischio accettabile per tutti gli incidenti SI
 (3) 

Condizioni di ripristino del sito al momento di cessazione dell’attività - 

Note 
(1)

 La verifica della conformità si riferisce agli interventi di modifica in progetto.  
(2) 

Per tali sezioni rimane valido quanto riportato nell’AIA in essere.
 

(3)
 Le modifiche introdotte non comportano rischi aggiuntivi rispetto a quelli già valutati nell’Allegato D11 

dell’AIA in essere. 

 

 

D.3.3. Risultati e commenti 

 

 

 


