Falda

FORNITORE ESTERNO
BOMBOLE IDROGENO

FASE 8
Sistema di raffreddamento ad
idrogeno

FASE 6
Condensatore ad aria

FASE 4
Turbina a Vapore

FASE 12
Sistema aria strumenti/servizi

FASE 13
Sistema olio lubrificazione
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FASE 7
Caldaia Ausiliaria
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GASDOTTO SNAM
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FASE 1
Stazione riduzione e
contabilizzazione gas

<

FASE 14
Sistema raffreddamento
ausiliari impianto

FASE 16
Sistema di produzione acqua
demi

FASE 11
Banco Analisi

FASE 5
Generatore di vapore a
recupero

FASE 9
trasformatore 20 kV a 6.6 kV
per servizi ausiliari

FASE 10
trasformatore 20 kV a 380 kV

FASE 15
Sistema prelievo di acqua da
pozzo per gli usi di centrale

FASE 19
Sistema irrigazione aree verdi

FASE 26
Laboratorio Analisi interne

Sistema raccolta trattamento
acque potenzialmente oleose

Sistema raccolta acque
meteoriche pulite

Sistema raccolta e trattam.
acque industriali non saline

Sistema raccolta acque

FASE 3 FASE 2
Generatore Unita Turbogas
».
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»
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FASE 23
FASE 17 FASE 24
Sistema acqua servizi
1
: FASE 25
1
1 sanitarie
FASE 20 FASE 18
Sistema di potabilizzazione Sistema rete antincendio
A A A

FASE 21
uffici/magazzino

FASE 28
Gruppo elettrogeno diesel di
emergenza

A 4

FASE 27
sistema gesti
rifiuti

e raccolta

CARTIERA DI VOGHERA
O ALTRI POTENZIALI

SOTTOSTAZIONE
ELETTRICA DI VOGHERA

ELETTRODOTTO 380 kV
Castelnuovo - Baggio

Fosso Roggionotto

LEGENDA

FASE XX
FASE XX

Limite impianto CCGT Voghera

Fase rilevante per I'impatto ambientale

Fase non rilevante per I'impatto ambientale

Rifiuti

Emissioni in atmosfera

Nuovi rifiuti
1 13/11/2013 |Revisione
0 16/05/2008 |Emissione RM. | RM.| AC.
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CENTRALE A CICLO COMBINATO DA 400 MWE DI VOGHERA (PV)

VOGHERA ENERGIA S.p.A.
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