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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


MARZO Leq 48.0 56.0 57.0 47.0 56.0 59.0 61.0 58.0 53.0 48.0 50.5 58.5 61.5 63.5 63.5 63.0


L90 42.5 48.5 52.0 40.0 39.0 38.0 39.5 42.0 42.0 43.0 42.0 42.0 47.5 53.0 53.0 53.5


OTTOBRE Leq 47.5 56.5 57.5 46.5 54.0 57.0 56.0 59.5 56.0 54.0 50.5 60.0 63.5 65.5 65.0 65.0


L90 42.5 50.5 54.0 40.0 45.0 43.0 43.0 45.0 49.5 48.0 45.5 47.5 48.0 55.5 55.0 53.5


NOTTURNO








 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 2   MONITORAGGIO MARZO 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN MANUTENZIONE 


CAMPAGNA DI MISURA MARZO 2010 – PERIODO 1 


DATA:     14 MARZO 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 14 - 18 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   10,2 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  74% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  2,7 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  4,4 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Est 


OPERATORI:    T.I.M. CHRISTIAN CECCHINI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 54,8 50,1  


2 62,8 54,0 � passaggio 6 auto 


3 62,9 53,8  


4 55,7 46,2  


5 56,3 41,2 � passaggio 5 auto 


6 58,2 42,9  


7 62,4 45,3 � passaggio 2 auto 


8 66,9 54,1  


9 53,2 44,2  


10 55,7 49,1  


11 46,0 40,2 � passaggio 2 auto 


12 59,5 37,8 
� passaggio aereo 


� passaggio treno 


13 70,2 56,7 


� passaggio aereo 


� passaggio treno 


� passaggio elicottero 


14 69,7 58,6  


15 66,5 59,6  


16 68,9 61,1  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 2   MONITORAGGIO MARZO 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN MANUTENZIONE 


CAMPAGNA DI MISURA MARZO 2010 – PERIODO 2 


DATA:     15 MARZO 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 14 - 18 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   10,7 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  78% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  1,6 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  3,2 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Est 


OPERATORI:    ING. CLAUDIO BONAFONI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 52,9 50,5  


2 61,0 52,5 � passaggio 3 auto 


3 64,6 55,1  


4 55,1 45,4 � passaggio 5 auto 


5 63,9 43,1 
� passaggio 6 auto 


� passaggio aereo 


6 55,6 44,7  


7 57,4 51,1  


8 66,3 53,6  


9 50,6 46,4 � passaggio auto 


10 49,6 45,9  


11 45,2 41,0  


12 60,1 43,4 � passaggio 2 treni 


13 67,2 57,6  


14 69,1 61,3  


15 67,2 59,1  


16 68,2 60,6  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 2   MONITORAGGIO MARZO 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN MANUTENZIONE 


CAMPAGNA DI MISURA MARZO 2010 – PERIODO 3 


DATA:     15 MARZO 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO NOTTURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 22 - 02 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   1,9 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  98% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  1,4 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  1,8 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Ovest 


OPERATORI:    ING. VALTER LORI 


     T.I.M. CHRISTIAN CECCHINI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 50,1 44,3 � passaggio 2 treni 


2 49,8 45,9  


3 49,6 44,4  


4 43,8 41,5  


5 44,6 39,8 � passaggio treno 


6 45,0 40,5  


7 53,8 41,4  


8 55,5 41,1  


9 54,1 43,2  


10 46,0 42,9  


11 42,7 40,2  


12 47,2 42,2 � Passaggio auto 


13 60,3 47,4  


14 60,5 49,5  


15 57,0 43,8  


16 55,6 48,4  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 2   MONITORAGGIO MARZO 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN MANUTENZIONE 


CAMPAGNA DI MISURA MARZO 2010 – PERIODO 4 


DATA:     16 MARZO 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO NOTTURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 02 - 06 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   0,4 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  98% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  1,5 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  2,0 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Ovest 


OPERATORI:    ING. VALTER LORI 


     T.I.M. CHRISTIAN CECCHINI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 48,0 40,9  


2 54,4 46,6  


3 50,5 42,7 � Si esclude sirena auto carabinieri 


4 43,2 38,8  


5 41,2 39,3  


6 40,7 36,7  


7 67,0 39,4 � passaggio aereo 


8 56,9 43,4 � passaggio treno 


9 48,1 42,2  


10 49,4 43,6  


11 40,6 39,4  


12 65,3 42,3 � passaggio aereo 


13 59,2 46,3  


14 66,2 52,0  


15 62,0 46,3 � passaggio aereo 


16 63,1 47,2  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 2   MONITORAGGIO MARZO 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN MANUTENZIONE 


CAMPAGNA DI MISURA MARZO 2010 – PERIODO 5 


DATA:     16 MARZO 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 10 - 14 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   12,0 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  56% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  2,3 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  3,6 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Est 


OPERATORI:    GEOM. LAMBERTO LAMBERTUCCI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 53,4 48,1  


2 60,4 53,3  


3 63,8 54,6  


4 54,5 46,1 � passaggio aereo 


5 53,0 44,7  


6 60,1 44,2 
� passaggio aereo 


� passaggio elicottero 


7 57,5 48,1  


8 64,6 49,4  


9 55,0 44,2 � passaggio treno 


10 51,2 44,6 � passaggio 6 auto 


11 56,5 43,1 � passaggio aereo 


12 58,4 46,2 � passaggio 2 treni 


13 67,1 55,2 � passaggio elicottero 


14 67,6 58,7  


15 68,0 56,4  


16 68,1 57,2  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 2   MONITORAGGIO MARZO 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN MANUTENZIONE 


CAMPAGNA DI MISURA MARZO 2010 – PERIODO 6 


DATA:     17 MARZO 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 06 - 10 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   6,9 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  71% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  1,1 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  2,1 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Sud-Ovest 


OPERATORI:    ING. VALTER LORI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 55,0 49,5 � passaggio aereo 


2 60,6 54,4  


3 60,3 53,4  


4 53,2 49,2 
� passaggio 4 auto 


� passaggio aereo 


5 62,4 46,2 � passaggio 8 auto 


6 58,9 48,0 
� passaggio aereo 


� escluso abbaiare cani 


7 67,9 49,5 � passaggio aereo 


8 64,5 50,6  


9 47,5 44,4 � passaggio 3 auto 


10 68,1 45,4 
� passaggio treno 


� passaggio aereo 


11 45,8 41,2 � passaggio 2 auto 


12 66,3 43,6 � passaggio aereo 


13 64,9 53,7  


14 69,1 60,4  


15 65,1 56,4  


16 68,1 57,5  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 2   MONITORAGGIO MARZO 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN MANUTENZIONE 


CAMPAGNA DI MISURA MARZO 2010 – PERIODO 7 


DATA:     18 MARZO 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 10 - 14 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   15,8 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  43% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  2,9 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  4,5 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Sud 


OPERATORI:    T.I.M. CHRISTIAN CECCHINI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 52,0 47,1  


2 59,9 50,6  


3 61,3 53,5  


4 52,1 42,6 � passaggio 9 auto 


5 66,1 45,6 
� passaggio 6 auto 


� passaggio elicottero 


6 67,8 46,4 
� passaggio 3 auto 


� passaggio elicottero 


7 61,7 49,7  


8 64,7 49,7 � passaggio aereo 


9 50,7 43,7 � passaggio aereo 


10 52,3 48,2 � passaggio 4 auto 


11 48,9 40,9 � passaggio 2 auto 


12 51,8 46,9 � passaggio 4 auto 


13 69,5 54,6  


14 70,8 60,3  


15 67,7 56,5  


16 67,7 57,5  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 2   MONITORAGGIO MARZO 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN MANUTENZIONE 


CAMPAGNA DI MISURA MARZO 2010 – PERIODO 8 


DATA:     18 MARZO 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 18 - 22 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   8,8 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  83% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  1,0 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  1,6 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Ovest 


OPERATORI:    GEOM. LAMBERTO LAMBERTUCCI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 55,7 48,9 
� passaggio elicottero 


� passaggio aereo 


2 60,2 53,4 � passaggio 12 auto 


3 64,3 57,1  


4 58,2 47,5 � passaggio 8 auto 


5 65,2 46,5 
� passaggio treno 


� passaggio 2 aerei 


6 55,4 44,0 � passaggio aereo 


7 59,5 46,5  


8 62,2 47,3  


9 58,6 44,0 � Passaggio aereo 


10 59,2 45,1 
� passaggio treno 


� passaggio aereo 


11 61,9 43,8 � passaggio 2 aerei 


12 64,1 44,3 � passaggio aereo 


13 66,8 52,8  


14 65,6 53,1  


15 64,5 53,9  


16 63,8 51,0  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 2   MONITORAGGIO MARZO 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN MANUTENZIONE 


CAMPAGNA DI MISURA MARZO 2010 – PERIODO 9 


DATA:     19 MARZO 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 06 - 10 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   6,9 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  84% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  0,9 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  1,9 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Sud -Ovest 


OPERATORI:    ING. VALTER LORI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 48,3 45,2  


2 59,8 54,0  


3 63,5 54,0  


4 51,8 46,3 � passaggio 6 auto 


5 51,1 46,9 � passaggio treno 


6 60,9 49,4 � Passaggio 2 treni 


7 62,3 51,4  


8 61,8 51,6  


9 65,0 53,1 
� passaggio 2 treni 


� passaggio aereo 


10 58,1 54,3 � passaggio treno 


11 63,1 51,7 
� passaggio 2 treni 


� passaggio aereo 


12 54,5 51,4 � passaggio treno 


13 69,3 60,7  


14 69,3 61,8  


15 65,0 54,7  


16 68,7 60,3  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 2   MONITORAGGIO MARZO 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN MANUTENZIONE 


CAMPAGNA DI MISURA MARZO 2010 – PERIODO 10 


DATA:     19 MARZO 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 14 - 18 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   12,2 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  80% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  2,5 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  4,5 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Est 


OPERATORI:    ING. ANTONIO IANNOTTI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 58,1 51,0 � passaggio aereo 


2 64,6 57,0 � passaggio aereo 


3 61,6 56,5 � passaggio elicottero 


4 56,3 50,1 � passaggio 4 auto 


5 53,3 41,3 � Passaggio treno 


6 50,9 42,3 � Passaggio treno 


7 63,9 50,4 � Passaggio aereo 


8 67,4 55,2  


9 54,0 42,0 � passaggio treno 


10 51,1 43,1  


11 63,2 42,6 � Passaggio aereo 


12 48,6 42,9  


13 69,5 58,2  


14 68,7 62,0  


15 68,0 61,5  


16 68,1 60,2  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 2   MONITORAGGIO MARZO 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN MANUTENZIONE 


CAMPAGNA DI MISURA MARZO 2010 – PERIODO 11 


DATA:     20 MARZO 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO NOTTURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 22 - 02 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   8,9 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  95% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  0,6 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  1,4 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Sud 


OPERATORI:    ING. ROBERTO ROMAGNOLI 


     ING. VALTER LORI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 47,8 43,4  


2 57,3 51,7  


3 60,8 55,3  


4 43,3 40,9 � Escluso abbaiare cani 


5 48,2 39,2 � passaggio 2 auto 


6 44,8 38,3  


7 58,5 40,5  


8 61,2 39,4  


9 43,6 42,3  


10 47,9 44,4 � passaggio auto 


11 52,8 37,5 � passaggio 2 auto 


12 43,0 40,4  


13 62,9 48,6  


14 64,0 55,5  


15 66,2 57,2  


16 65,6 59,2  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 2   MONITORAGGIO MARZO 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN MANUTENZIONE 


CAMPAGNA DI MISURA MARZO 2010 – PERIODO 12 


DATA:     21 MARZO 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO NOTTURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 02 - 06 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   7,1 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  97% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  0,7 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  1,5 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Ovest 


OPERATORI:    ING. ROBERTO ROMAGNOLI 


     ING. VALTER LORI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 49,9 42,6  


2 56,5 49,1  


3 60,0 56,8  


4 48,9 37,9 � passaggio 3 auto 


5 48,9 37,9 � passaggio treno 


6 62,0 35,5 � passaggio treno 


7 55,9 39,6  


8 56,0 42,9  


9 40,2 39,0  


10 48,1 40,2  


11 48,0 39,4 � passaggio treno 


12 47,1 42,1  


13 60,7 48,1  


14 60,5 56,1  


15 62,7 58,2  


16 62,6 57,3  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 2   MONITORAGGIO MARZO 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN MANUTENZIONE 


CAMPAGNA DI MISURA MARZO 2010 – PERIODO 13 


DATA:     21 MARZO 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 10 - 14 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   13,9 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  75% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  1,5 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  2,6 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE:  Est 


OPERATORI:    ING. CLAUDIO BONAFONI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 51,3 45,4  


2 59,5 54,6  


3 63,3 53,8  


4 54,9 48,9 
� passaggio 9 auto 


� passaggio aereo 


5 48,9 40,6 � passaggio treno 


6 56,2 42,9 
� passaggio auto 


� passaggio 2 treni 


7 55,8 46,9  


8 69,3 59,0 � passaggio aereo 


9 47,3 42,2 � passaggio aereo 


10 54,6 42,3 � passaggio treno 


11 55,5 43,7 � passaggio 4 auto 


12 48,3 43,8 � passaggio 6 auto 


13 68,7 52,8  


14 65,7 56,4  


15 62,8 52,9  


16 64,8 55,9  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 2   MONITORAGGIO MARZO 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN MANUTENZIONE 


  


CAMPAGNA DI MISURA MARZO 2010 – PERIODO 14 


DATA:     22 MARZO 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 14 - 18 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   13,8 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  89% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  1,3 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  2,5 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Sud 


OPERATORI:    GEOM. LAMBERTO LAMBERTUCCI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 54,4 49,4  


2 63,9 46,4  


3 63,3 54,5  


4 58,3 42,9 � passaggio 9 auto 


5 56,0 44,1  


6 59,1 46,2  


7 62,0 48,7  


8 66,2 50,9  


9 57,5 43,5 � passaggio 2 treni 


10 55,9 45,5 � passaggio treno 


11 51,3 43,9 � passaggio treno 


12 50,1 43,3 � passaggio treno 


13 67,9 56,3  


14 68,5 60,6  


15 67,6 60,1  


16 67,5 59,3  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 2   MONITORAGGIO MARZO 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN MANUTENZIONE 


CAMPAGNA DI MISURA MARZO 2010 – PERIODO 15 


DATA:     23 MARZO 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 06 - 10 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   9,3 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  98% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  1,4 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  2,6 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Est 


OPERATORI:    T.I.M. CHRISTIAN CECCHINI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 53,4 49,2  


2 65,1 56,4  


3 64,6 57,1  


4 62,9 45,3 � Passaggio 6 auto 


5 63,9 45,2 
� passaggio treno 


� passaggio aereo  


6 64,9 46,1 
� passaggio treno 


� passaggio aereo 


7 62,3 49,8  


8 61,2 47,9  


9 59,7 50,2 
� passaggio treno 


� lavori ferrovia 


10 53,4 51,0 
� passaggio treno 


� lavori ferrovia 


11 47,4 42,5 
� passaggio treno 


� lavori ferrovia 


12 50,2 48,1 
� passaggio treno 


� lavori ferrovia 


13 70,2 60,0  


14 71,9 62,0  


15 69,8 60,5  


16 70,5 60,1  







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 2   MONITORAGGIO MARZO 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN MANUTENZIONE 


CAMPAGNA DI MISURA MARZO 2010 – PERIODO 16 


DATA:     23 MARZO 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 18 - 22 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   9,2 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  98% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  0,6 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  1,2 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Ovest 


OPERATORI:    ING. ROBERTO ROMAGNOLI 


     GEOM. LAMBERTO LAMBERTUCCI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 52,3 47,6  


2 61,1 54,9  


3 61,1 55,1  


4 59,8 42,4 � passaggio 8 auto 


5 46,2 39,2 � passaggio 2 auto 


6 56,7 40,4 � passaggio treno 


7 58,4 39,8  


8 67,6 50,9 � passaggio 2 aerei 


9 54,8 44,3 
� passaggio treno 


� passaggio aereo 


10 64,2 44,8 
� passaggio treno 


� passaggio 2 aerei 


11 48,8 42,2 � passaggio aereo 


12 63,4 43,4 
� passaggio 2 treni 


� passaggio 2 aerei 


13 64,9 52,2  


14 64,5 49,7  


15 65,8 50,9  


16 65,6 52,0  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 2   MONITORAGGIO MARZO 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN MANUTENZIONE 


CAMPAGNA DI MISURA MARZO 2010 – PERIODO 17 


DATA:     24 MARZO 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 10 - 14 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   12,2 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  97% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  1,6 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  3,8 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Est 


OPERATORI:    ING. ANTONIO IANNOTTI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 52,9 47,7  


2 62,9 53,8  


3 62,0 52,8  


4 61,0 45,5 � Passaggio 10 auto 


5 54,0 45,2  


6 56,9 45,6  


7 58,3 49,2  


8 68,1 56,9  


9 56,2 44,9  


10 58,0 47,1  


11 53,9 42,5  


12 55,9 46,6  


13 69,0 55,9  


14 68,4 57,6  


15 67,1 56,5  


16 67,2 58,4  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 2   MONITORAGGIO MARZO 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN MANUTENZIONE 


CAMPAGNA DI MISURA MARZO 2010 – PERIODO 18 


DATA:     24 MARZO 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO NOTTURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 22 - 02 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   7,3 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  98% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  0,8 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  1,8 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Ovest 


OPERATORI:    ING. CLAUDIO BONAFONI 


     T.I.M. CHRISTIAN CECCHINI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 46,1 43,5 � passaggio aereo 


2 55,8 50,0 � passaggio treno 


3 55,1 45,8  


4 49,2 41,2 � passaggio 2 auto 


5 53,4 38,3 � passaggio treno 


6 64,9 37,2 � passaggio treno 


7 57,6 38,8  


8 60,7 42,5  


9 58,5 43,8 � passaggio treno 


10 46,4 43,5  


11 56,0 35,6 � passaggio aereo 


12 58,2 41,4 � passaggio 2 treni 


13 58,0 47,8  


14 66,5 51,9  


15 61,1 46,8  


16 60,5 48,6  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 2   MONITORAGGIO MARZO 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN MANUTENZIONE 


CAMPAGNA DI MISURA MARZO 2010 – PERIODO 19 


DATA:     25 MARZO 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO NOTTURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 02 - 06 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   6,6 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  98% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  0,9 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  1,7 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Ovest 


OPERATORI:    ING. CLAUDIO BONAFONI 


     T.I.M. CHRISTIAN CECCHINI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 44,6 38,7  


2 57,0 42,6  


3 57,1 48,5  


4 49,9 40,3 � passaggio 2 auto 


5 57,1 40,6 � passaggio treno 


6 57,1 38,9 � passaggio treno 


7 51,2 34,9  


8 55,7 40,7  


9 50,7 41,9 � passaggio treno 


10 49,9 43,8 � passaggio treno 


11 42,6 38,2  


12 45,7 42,9 � passaggio auto 


13 63,0 46,1  


14 60,5 50,0  


15 61,2 43,4  


16 64,4 45,4  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 2   MONITORAGGIO MARZO 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN MANUTENZIONE 


CAMPAGNA DI MISURA MARZO 2010 – PERIODO 20 


DATA:     26 MARZO 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO NOTTURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 22 - 02 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   15,0 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  69% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  1,3 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  4,7 m/s  


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Sud 


OPERATORI:    ING. VALTER LORI 


     ING. ROBERTO ROMAGNOLI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 47,4 42,8  


2 58,1 50,7  


3 56,1 46,3  


4 40,5 38,3 � escluso abbaiare cani 


5 63,2 37,0 � passaggio  treno 


6 52,4 38,6 � passaggio 2 treni 


7 58,8 40,3  


8 59,7 41,2  


9 56,6 41,0 � passaggio treno 


10 40,6 39,6  


11 51,7 48,6  


12 39,7 38,5  


13 63,0 46,6  


14 62,4 49,9  


15 67,1 49,1  


16 63,6 49,3  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 2   MONITORAGGIO MARZO 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN MANUTENZIONE 


CAMPAGNA DI MISURA MARZO 2010 – PERIODO 21 


DATA:     27 MARZO 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 10 - 14 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   18,6 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  41% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  2,5 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  4,7 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Ovest 


OPERATORI:    T.I.M. CHRISTIAN CECCHINI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 51,4 44,6  


2 61,3 50,0  


3 63,5 54,2  


4 53,4 39,4 � passaggio 8 auto 


5 53,5 44,9 � passaggio 5 auto 


6 51,6 45,4 � passaggio 3 auto 


7 55,7 47,3  


8 65,6 56,9  


9 65,2 52,5 
� passaggio 2 treni 


� passaggio aereo 


10 60,3 44,9 
� passaggio 2 treni 


� passaggio aereo 


11 55,5 44,8 � passaggio auto 


12 61,3 43,6 � passaggio treno 


13 72,2 57,0  


14 68,9 58,4  


15 66,2 55,5  


16 68,7 58,3  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 2   MONITORAGGIO MARZO 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN MANUTENZIONE 


CAMPAGNA DI MISURA MARZO 2010 – PERIODO 22 


DATA:     28 MARZO 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 18 - 22 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   13,7 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  59% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  1,1 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  1,7 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Sud 


OPERATORI:    ING. CLAUDIO BONAFONI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 49,8 46,2  


2 62,5 53,5  


3 63,0 53,6 � Passaggio elicottero 


4 51,4 44,4 � passaggio 8 auto 


5 57,4 44,3 � passaggio treno 


6 56,2 42,1 � passaggio treno 


7 59,2 50,0  


8 66,3 52,2  


9 46,2 40,1 � passaggio treno 


10 56,5 40,6 � passaggio treno 


11 48,0 40,0 � passaggio treno 


12 58,9 40,6 � passaggio treno 


13 68,3 60,3  


14 68,8 59,9  


15 65,4 58,7  


16 67,8 60,8  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 2   MONITORAGGIO MARZO 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN MANUTENZIONE 


CAMPAGNA DI MISURA MARZO 2010 – PERIODO 23 


DATA:     29 MARZO 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 06 - 10 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   9,0 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  89% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  0,7 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  1,6 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Ovest 


OPERATORI:    ING. VALTER LORI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 49,8 46,3  


2 62,2 52,3  


3 60,3 55,0  


4 50,2 45,4 � passaggio 4 auto 


5 53,3 45,5  


6 64,2 46,4 � passaggio treno 


7 57,8 47,3  


8 66,9 52,1  


9 57,2 52,0 � passaggio 2 treni 


10 58,1 52,0 � passaggio treno 


11 52,0 47,0 � passaggio treno 


12 54,5 49,6 � passaggio 2 treni 


13 68,8 60,8  


14 70,5 63,6  


15 66,1 57,1  


16 69,0 61,3  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 2   MONITORAGGIO MARZO 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN MANUTENZIONE 


CAMPAGNA DI MISURA MARZO 2010 – PERIODO 24 


DATA:     30 MARZO 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 10 - 14 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   16,3 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  65% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  2,5 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  4,7 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Est 


OPERATORI:    ING. ROBERTO ROMAGNOLI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 53,4 50,2  


2 62,1 58,1  


3 65,1 55,7  


4 55,1 49,2 
� passaggio 7 auto 


� passaggio aereo 


5 54,7 44,1 � passaggio treno 


6 50,6 42,6  


7 60,0 49,5 � passaggio aereo 


8 69,0 57,6  


9 64,8 42,1 
� passaggio treno 


� passaggio aereo 


10 65,0 42,5 � passaggio treno 


11 51,3 46,5  


12 48,1 42,3  


13 69,5 56,8  


14 69,5 58,1  


15 68,0 56,7  


16 67,8 59,4  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 2   MONITORAGGIO MARZO 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN MANUTENZIONE 


CAMPAGNA DI MISURA MARZO 2010 – PERIODO 25 


DATA:     30 MARZO 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 18 - 22 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   14,8 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  69% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  2,0 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  4,2 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Sud 


OPERATORI:    T.I.M. CHRISTIAN CECCHINI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 50,4 45,2  


2 63,0 53,1  


3 66,6 54,7  


4 54,1 42,2 � passaggio 10 auto 


5 65,3 45,9 
� passaggio treno 


� passaggio aereo 


6 64,3 44,7 
� passaggio treno 


� passaggio aereo 


7 65,2 49,4  


8 64,3 52,9  


9 62,8 46,4 
� passaggio treno 


� passaggio aereo 


10 61,0 47,1 � passaggio 3 treni 


11 57,8 49,2 
� passaggio treno 


� passaggio aereo 


12 58,8 45,4 � passaggio 2 treni 


13 70,8 61,8  


14 72,0 63,9  


15 67,7 61,6  


16 68,8 61,1  







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 2   MONITORAGGIO MARZO 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN MANUTENZIONE 


CAMPAGNA DI MISURA MARZO 2010 – PERIODO 26 


DATA:     31 MARZO 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE  14 - 18 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   18,3 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  35% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  2,1 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  4,1 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Ovest 


OPERATORI:    ING. VALTER LORI 


     T.I.M. CHRISTIAN CECCHINI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 52,2 49,2  


2 60,8 49,0  


3 63,1 53,1  


4 54,3 43,3 � passaggio 8 auto 


5 57,9 47,2 � passaggio treno 


6 50,6 45,2 � passaggio treno 


7 60,9 50,8  


8 66,0 58,0  


9 53,7 50,7 � passaggio auto 


10 56,6 51,5 � passaggio treno 


11 51,6 47,3 � passaggio auto 


12 53,4 49,4 � passaggio treno 


13 67,2 57,3  


14 68,2 56,6  


15 67,9 59,0  


16 66,9 58,9  


 








 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 3   MONITORAGGIO OTTOBRE 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN ESERCIZIO 


CAMPAGNA DI MISURA OTTOBRE 2010 – PERIODO 1 


DATA:     14 OTTOBRE 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 14 - 18 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   12,2 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  74% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  1,7 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  3,4 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Est 


OPERATORI:    ING. ANTONIO IANNOTTI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 55,4 52,3 � passaggio elicottero 


2 62,3 57,1 � passaggio 8 auto 


3 63,1 58,5  


4 53,1 48,1 � passaggio 8 auto 


5 54,7 46,9 � passaggio 2 treni 


6 49,4 47,1  


7 60,1 48,1  


8 69,2 52,3 � passaggio 2 elicotteri 


9 66,7 53,2 


� passaggio aereo 


� passaggio treno 


� passaggio 2 elicotteri 


10 60,5 52,2 � passaggio 2 treni 


11 65,5 50,9 � passaggio elicottero 


12 59,7 52,0 
� passaggio aereo 


� passaggio treno 


13 69,2 57,2  


14 71,3 63,1  


15 70,4 65,5  


16 71,8 64,2  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 3   MONITORAGGIO OTTOBRE 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN ESERCIZIO 


CAMPAGNA DI MISURA OTTOBRE 2010 – PERIODO 2 


DATA:     15 OTTOBRE 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 10 - 14 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   11,7 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  78% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  1,6 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  3,2 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Est 


OPERATORI:    GEOM. LAMBERTO LAMBERTUCCI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 62,7 52,3 � passaggio aereo 


2 58,4 51,8  


3 59,0 54,0  


4 56,0 50,0 � passaggio 4 auto 


5 54,4 46,5 � passaggio 4 auto 


6 49,3 47,3  


7 64,6 47,9  


8 64,8 54,4  


9 54,1 50,4 � passaggio treno 


10 61,7 56,9 � passaggio 6 auto 


11 57,1 49,2  


12 53,1 47,1 � passaggio 7 auto 


13 68,6 57,5  


14 70,8 61,3  


15 71,6 61,3  


16 72,4 65,4  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 3   MONITORAGGIO OTTOBRE 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN ESERCIZIO 


CAMPAGNA DI MISURA OTTOBRE 2010 – PERIODO 3 


DATA:     15 OTTOBRE 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 18 - 22 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   10,9 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  78% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  1,7 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  2,8 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Ovest 


OPERATORI:    ING. VALTER LORI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 51,1 46,2  


2 63,8 54,2  


3 62,0 57,1  


4 53,3 43,6 � passaggio 11 auto 


5 54,3 45,2 � passaggio 4 auto 


6 54,2 44,4 � Passaggio 2 treni 


7 62,1 48,3  


8 64,0 52,1  


9 52,1 48,0 � Passaggio 2 auto 


10 57,2 48,5 � Passaggio aereo 


11 49,8 43,4 � Passaggio 3 treni 


12 59,6 47,2 � Passaggio 2 treni  


13 66,7 54,0  


14 72,0 61,9  


15 68,3 62,3  


16 67,6 63,0  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 3   MONITORAGGIO OTTOBRE 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN ESERCIZIO 


CAMPAGNA DI MISURA OTTOBRE 2010 – PERIODO 4 


DATA:     17 OTTOBRE 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO NOTTURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 22 - 02 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   9,4 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  98% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  1,1 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  1,5 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Ovest 


OPERATORI:    ING. VALTER LORI 


     ING. ROBERTO ROMAGNOLI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 47,6 43,7  


2 56,7 50,4  


3 58,1 55,2  


4 42,4 41,1  


5 49,7 48,1 � passaggio treno 


6 46,0 44,3  


7 56,8 48,3  


8 60,8 46,1  


9 54,5 53,2  


10 51,4 50,1  


11 51,3 50,1  


12 46,8 44,9  


13 60,6 45,4  


14 66,9 55,1  


15 66,8 57,0  


16 67,3 54,4  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 3   MONITORAGGIO OTTOBRE 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN ESERCIZIO 


CAMPAGNA DI MISURA OTTOBRE 2010 – PERIODO 5 


DATA:     18 OTTOBRE 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO NOTTURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 02 - 06 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   7,4 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  96% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  1,3 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  2,6 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Ovest 


OPERATORI:    ING. VALTER LORI 


     ING. ROBERTO ROMAGNOLI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 47,3 39,1  


2 55,7 50,7  


3 57,2 54,4  


4 41,8 38,2  


5 52,1 45,8 � passaggio auto 


6 41,3 39,4  


7 51,5 40,6  


8 52,4 38,8  


9 60,9 48,8 � passaggio 2 treni 


10 59,8 48,5  


11 46,1 44,8  


12 61,1 47,8 � passaggio 2 treni 


13 56,4 44,5  


14 66,4 54,5  


15 62,5 54,4  


16 63,6 53,4  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 3   MONITORAGGIO OTTOBRE 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN ESERCIZIO 


CAMPAGNA DI MISURA OTTOBRE 2010 – PERIODO 6 


DATA:     18 OTTOBRE 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 14 - 18 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   13,4 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  66% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  1,1 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  1,7 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Ovest 


OPERATORI:    GEOM. LAMBERTO LAMBERTUCCI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 56,3 54,2  


2 62,0 58,1 � passaggio aereo 


3 66,6 61,1  


4 57,3 51,2 � passaggio 10 auto 


5 58,3 49,3 � passaggio treno 


6 58,2 49,2  


7 65,9 49,7  


8 61,6 54,5  


9 60,9 49,7  


10 59,2 53,9 � passaggio 2 treni 


11 56,2 53,1  


12 56,9 51,4 � passaggio 2 treni 


13 67,7 58,2  


14 70,9 66,2  


15 68,7 63,1  


16 69,9 63,4  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 3   MONITORAGGIO OTTOBRE 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN ESERCIZIO 


CAMPAGNA DI MISURA OTTOBRE 2010 – PERIODO 7 


DATA:     19 OTTOBRE 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 10 - 14 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   14,8 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  63% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  0,9 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  1,5 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Est 


OPERATORI:    ING. CLAUDIO BONAFONI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 53,1 48,2  


2 56,3 52,0  


3 55,9 52,5  


4 54,0 49,4 � passaggio 4 auto 


5 55,9 52,4 � passaggio 5 auto 


6 54,5 52,1  


7 65,0 61,4  


8 64,5 58,7  


9 59,9 53,2 � passaggio 2 treni 


10 52,9 51,4 � passaggio 4 auto 


11 61,1 53,1 � passaggio aereo 


12 58,2 51,4 � passaggio 5 auto 


13 73,0 61,1  


14 69,4 63,1  


15 70,5 63,5  


16 70,7 62,6  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 3   MONITORAGGIO OTTOBRE 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN ESERCIZIO 


CAMPAGNA DI MISURA OTTOBRE 2010 – PERIODO 8 


DATA:     19 OTTOBRE 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 18 - 22 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   12,9 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  91% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  1,3 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  2,0 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Ovest 


OPERATORI:    GEOM. LAMBERTO LAMBERTUCCI 


     ING. ROBERTO ROMAGNOLI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 52,3 49,2  


2 60,9 56,4  


3 64,9 60,5  


4 52,7 46,1 � passaggio 7 auto 


5 58,4 45,9 � passaggio treno 


6 60,1 48,5 
� passaggio aereo 


� passaggio aereo 


7 60,0 47,6  


8 65,6 53,3  


9 68,7 50,4 
� Passaggio aereo 


� Passaggio 2 treni 


10 68,1 48,1 
� passaggio treno 


� passaggio aereo 


11 48,3 45,3  


12 59,4 48,3 
� passaggio aereo 


� passaggio treno 


13 66,9 56,4  


14 70,3 61,0  


15 69,9 61,7  


16 68,9 58,2  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 3   MONITORAGGIO OTTOBRE 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN ESERCIZIO 


CAMPAGNA DI MISURA OTTOBRE 2010 – PERIODO 9 


DATA:     20 OTTOBRE 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 06 - 10 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   8,6 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  94% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  1,6 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  2,5 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Ovest 


OPERATORI:    ING. ANTONIO IANNOTTI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 53,1 49,9  


2 59,9 54,0  


3 62,7 57,6  


4 51,7 41,3 � passaggio 8 auto 


5 54,5 46,8 � passaggio treno 


6 55,8 46,2 � Passaggio treno 


7 66,7 50,4  


8 62,7 51,5 � passaggio aereo 


9 63,5 49,5 � passaggio treno 


10 56,8 52,2 � lavori su linea ferroviaria 


11 51,3 48,2  


12 51,5 49,0 � passaggio 4 auto 


13 67,1 57,3  


14 71,2 62,1  


15 71,8 61,0  


16 70,7 61,2  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 3   MONITORAGGIO OTTOBRE 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN ESERCIZIO 


CAMPAGNA DI MISURA OTTOBRE 2010 – PERIODO 10 


DATA:     21 OTTOBRE 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 10 - 14 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   15,0 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  65% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  1,6 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  2,8 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Est 


OPERATORI:    ING. ROBERTO ROMAGNOLI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 57,9 51,5 � passaggio 2 aerei 


2 60,6 54,7  


3 62,9 57,9  


4 54,3 48,3 
� passaggio 4 auto 


� passaggio aereo 


5 61,0 47,2 
� Passaggio treno 


� Passaggio aereo 


6 57,4 45,4 
� Passaggio treno 


� Lavori linea ferroviaria 


7 58,1 47,6  


8 65,1 54,1  


9 63,5 54,4 � passaggio treno 


10 63,8 52,0 � passaggio 2 treni 


11 49,4 46,2  


12 54,3 48,8  


13 69,6 58,6  


14 71,1 60,7  


15 69,9 61,7  


16 71,5 62,3  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 3   MONITORAGGIO OTTOBRE 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN ESERCIZIO 


CAMPAGNA DI MISURA OTTOBRE 2010 – PERIODO 11 


DATA:     21 OTTOBRE 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO NOTTURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 22 - 02 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   7,9 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  98% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  1,3 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  1,9 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Ovest 


OPERATORI:    ING. CLAUDIO BONAFONI 


     GEOM. LAMBERTO LAMBERTUCCI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 47,0 42,2  


2 58,0 51,5  


3 55,2 52,2  


4 46,4 41,1 � passaggio 3 auto 


5 57,7 44,5 
� passaggio 2 treni 


� passaggio aereo 


6 63,6 45,1 
� passaggio treno 


� passaggio aereo 


7 61,6 41,1  


8 58,8 49,0  


9 58,1 47,0 � passaggio treno 


10 56,1 47,4 � passaggio treno 


11 56,7 43,4 
� passaggio treno 


� passaggio aereo 


12 47,5 45,7  


13 61,1 49,2  


14 65,3 55,7  


15 66,2 51,7  


16 65,7 53,4  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 3   MONITORAGGIO OTTOBRE 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN ESERCIZIO 


CAMPAGNA DI MISURA OTTOBRE 2010 – PERIODO 12 


DATA:     22 OTTOBRE 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO NOTTURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 02 - 06 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   6,0 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  98% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  1,0 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  1,6 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Ovest 


OPERATORI:    ING. CLAUDIO BONAFONI 


     GEOM. LAMBERTO LAMBERTUCCI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 46,5 41,0  


2 55,3 49,9  


3 58,5 53,2  


4 50,5 38,5 � passaggio aereo 


5 55,3 42,1 � passaggio treno 


6 51,3 41,7 � passaggio treno 


7 43,7 37,6  


8 54,7 38,4  


9 48,1 46,4  


10 47,9 46,0  


11 42,5 41,2  


12 66,2 47,0 � passaggio 2 treni 


13 61,0 45,8  


14 63,4 54,3  


15 63,5 55,3  


16 61,8 52,4  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 3   MONITORAGGIO OTTOBRE 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN ESERCIZIO 


CAMPAGNA DI MISURA OTTOBRE 2010 – PERIODO 13 


DATA:     23 OTTOBRE 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 06 - 10 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   8,9 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  98% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  1,1 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  1,6 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE:  Ovest 


OPERATORI:    ING. CLAUDIO BONAFONI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 49,9 46,0  


2 59,6 55,6  


3 59,5 55,6  


4 50,4 42,3 � passaggio 6 auto 


5 48,0 43,5 � passaggio 2 auto 


6 52,3 45,6 
� passaggio aereo 


� passaggio treno 


7 58,5 47,2  


8 67,7 51,8  


9 61,8 48,2 
� passaggio aereo 


� passaggio 2 treni 


10 50,0 48,7 � passaggio treno 


11 50,5 44,2 � passaggio auto 


12 57,8 47,3 � passaggio aereo 


13 65,2 52,9  


14 69,8 59,1  


15 68,1 61,0  


16 68,8 59,0  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 3   MONITORAGGIO OTTOBRE 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN ESERCIZIO 


  


CAMPAGNA DI MISURA OTTOBRE 2010 – PERIODO 14 


DATA:     23 OTTOBRE 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 14 - 18 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   18,8 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  61% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  1,8 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  2,5 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Sud 


OPERATORI:    ING. VALTER LORI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 48,8 46,2  


2 58,3 55,0 � Esclusi abbaiare di cani e sirena ambulanza 


3 62,6 56,3 � Passaggio aereo 


4 51,0 46,6 � passaggio 4 auto 


5 65,4 40,1 
� Passaggio aereo 


� Passaggio treno 


6 58,7 40,5 � Passaggio 2 treni 


7 62,5 50,0  


8 64,0 55,6  


9 60,2 40,6 � passaggio treno 


10 47,1 41,6 � passaggio 2 auto 


11 48,4 42,0 � passaggio 2 auto 


12 45,7 40,7 � passaggio 3 auto 


13 69,2 51,2 � passaggio aereo 


14 68,2 57,9  


15 69,5 58,4  


16 69,9 58,8  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 3   MONITORAGGIO OTTOBRE 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN ESERCIZIO 


CAMPAGNA DI MISURA OTTOBRE 2010 – PERIODO 15 


DATA:     24 OTTOBRE 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 18 - 22 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   15,5 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  67% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  1,7 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  2,6 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Ovest 


OPERATORI:    ING. VALTER LORI 


     ING. ROBERTO ROMAGNOLI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 49,6 47,0  


2 60,4 54,9  


3 63,3 57,3  


4 49,4 42,0 
� Passaggio 2 auto 


� Passaggio aereo 


5 50,4 42,5 � passaggio 4 auto 


6 63,7 43,1 � passaggio aereo 


7 59,7 51,8  


8 65,3 51,5  


9 45,9 44,1  


10 49,1 46,9  


11 46,0 44,3  


12 59,5 44,4 � passaggio treno 


13 69,1 57,8  


14 69,2 57,6  


15 67,3 58,9  


16 68,8 60,8  







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 3   MONITORAGGIO OTTOBRE 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN ESERCIZIO 


CAMPAGNA DI MISURA OTTOBRE 2010 – PERIODO 16 


DATA:     25 OTTOBRE 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 10 - 14 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   15,2 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  94% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  1,0 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  2,0 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Sud 


OPERATORI:    ING. VALTER LORI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 48,5 44,6  


2 61,5 54,9  


3 65,3 60,0  


4 56,8 47,2 
� passaggio 8 auto 


� passaggio aereo 


5 58,9 42,7 
� passaggio 3 treni 


� passaggio aereo 


6 61,4 42,2 
� passaggio 2 treni 


� passaggio aereo 


7 58,7 48,1  


8 65,7 52,1  


9 55,2 44,8 � passaggio 5 auto 


10 51,8 45,1 � passaggio 5 auto 


11 44,4 40,1  


12 47,4 43,2 � passaggio 6 auto 


13 66,3 54,1  


14 70,5 63,1  


15 71,3 63,6  


16 73,3 65,7  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 3   MONITORAGGIO OTTOBRE 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN ESERCIZIO 


CAMPAGNA DI MISURA OTTOBRE 2010 – PERIODO 17 


DATA:     26 OTTOBRE 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO NOTTURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 22 - 02 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   11,9 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  697% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  3,2 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  4,3 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Est 


OPERATORI:    ING. VALTER LORI 


     ING. ROBERTO ROMAGNOLI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 46,5 43,0  


2 57,1 51,2  


3 57,2 54,1  


4 46,9 42,5  


5 56,1 45,4 � Passaggio treno 


6 58,2 44,6  


7 54,9 43,9  


8 57,1 48,2  


9 55,4 48,6  


10 55,4 49,7  


11 51,1 44,2 
� Passaggio treno 


� Mare mosso 


12 55,3 48,3 � Passaggio treno 


13 63,9 49,4  


14 64,7 57,0  


15 64,0 52,0  


16 65,1 54,9  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 3   MONITORAGGIO OTTOBRE 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN ESERCIZIO 


CAMPAGNA DI MISURA OTTOBRE 2010 – PERIODO 18 


DATA:     27 OTTOBRE 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO NOTTURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 02 - 06 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   11,6 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  70% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  2,8 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  4,8 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Est 


OPERATORI:    ING. VALTER LORI 


     ING. ROBERTO ROMAGNOLI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 46,1 40,0  


2 54,9 50,1 � passaggio treno 


3 58,1 54,9  


4 47,0 40,2 � passaggio 2 auto 


5 52,9 45,1 � passaggio 2 auto 


6 55,2 42,7 � passaggio treno 


7 53,2 42,1  


8 57,1 42,2  


9 52,0 50,6  


10 55,4 48,2  


11 47,1 45,4  


12 57,4 49,5 � passaggio treno 


13 60,2 48,2  


14 64,2 55,1  


15 63,6 54,1  


16 65,1 52,9  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 3   MONITORAGGIO OTTOBRE 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN ESERCIZIO 


CAMPAGNA DI MISURA OTTOBRE 2010 – PERIODO 19 


DATA:     27 OTTOBRE 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 10 - 14 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   12,3 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  63% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  3,9 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  4,8 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Nord 


OPERATORI:    ING. ANTONIO IANNOTTI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 61,8 55,3  


2 66,2 61,9  


3 65,9 61,3  


4 58,2 54,2 � passaggio 9 auto 


5 55,1 50,9 � passaggio treno 


6 67,2 50,1 � passaggio 2 treni 


7 62,9 55,4  


8 66,1 53,6  


9 65,1 55,9 
� passaggio treno 


� passaggio aereo 


10 59,1 53,5 � passaggio treno 


11 59,0 57,2  


12 65,1 55,4 


� passaggio auto 


� passaggio aereo 


� passaggio elicottero 


13 67,9 60,2  


14 72,4 64,0  


15 68,9 63,3  


16 70,6 64,7  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 3   MONITORAGGIO OTTOBRE 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN ESERCIZIO 


CAMPAGNA DI MISURA OTTOBRE 2010 – PERIODO 20 


DATA:     27 OTTOBRE 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 14 - 18 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   11,6 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  58% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  3,3 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  4,8 m/s  


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Nord 


OPERATORI:    ING. ANTONIO IANNOTTI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 53,1 49,0  


2 59,9 53,3  


3 63,2 56,4 � passaggio aereo 


4 53,2 45,9 � passaggio 9 auto 


5 54,6 52,5  


6 57,1 47,2  


7 63,6 55,8  


8 68,2 51,3 � Passaggio aereo 


9 55,2 53,3 � passaggio auto 


10 64,9 56,2 
� passaggio treno 


� passaggio aereo 


11 59,0 56,1 � Mare mosso 


12 57,2 53,5 � Passaggio treno 


13 69,0 58,1  


14 69,6 64,1  


15 69,7 61,2  


16 69,9 63,1  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 3   MONITORAGGIO OTTOBRE 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN ESERCIZIO 


CAMPAGNA DI MISURA OTTOBRE 2010 – PERIODO 21 


DATA:     28 OTTOBRE 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 14 - 18 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   12,7 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  68% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  1,9 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  2,8 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Sud 


OPERATORI:    ING. CLAUDIO BONAFONI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 58,8 55,0 � Passaggio aereo 


2 63,9 59,6 � Passaggio treno 


3 64,1 58,4 � Passaggio aereo 


4 56,8 51,6 � passaggio 4 auto 


5 64,6 51,8 � passaggio 2 treni 


6 65,1 49,7 
� passaggio treno 


� passaggio aereo + elicottero 


7 61,4 52,1  


8 64,7 58,7  


9 65,2 54,7 � passaggio 2 treni 


10 65,4 51,5 � passaggio 2 treni 


11 55,1 52,5 � passaggio 3 auto 


12 57,8 52,5 � passaggio treno 


13 68,0 60,1  


14 72,4 66,1  


15 70,3 65,2  


16 71,0 64,3  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 3   MONITORAGGIO OTTOBRE 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN ESERCIZIO 


CAMPAGNA DI MISURA OTTOBRE 2010 – PERIODO 22 


DATA:     28 OTTOBRE 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 18 - 22 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   8,4 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  81% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  1,5 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  2,1 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Ovest 


OPERATORI:    ING. CLAUDIO BONAFONI 


     GEOM. LAMBERTO LAMBERTUCCI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 50,5 50,2  


2 65,0 57,1  


3 64,3 60,7  


4 54,8 48,4 � passaggio 13 auto 


5 55,1 51,6 � passaggio treno 


6 61,3 49,8 
� passaggio treno 


� passaggio aereo 


7 62,5 50,3  


8 64,4 56,4  


9 67,2 55,7 
� passaggio 2 treni 


� passaggio aereo 


10 63,7 56,1 
� passaggio 2 treni 


� passaggio elicottero 


11 53,5 46,7 � passaggio treno 


12 65,9 53,6 
� passaggio treno 


� passaggio elicottero 


13 67,6 59,7  


14 70,4 64,1  


15 69,2 64,1  


16 69,7 59,9  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 3   MONITORAGGIO OTTOBRE 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN ESERCIZIO 


CAMPAGNA DI MISURA OTTOBRE 2010 – PERIODO 23 


DATA:     29 OTTOBRE 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 06 - 10 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   5,4 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  86% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  2,2m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  3,2 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Ovest 


OPERATORI:    ING. VALTER LORI 


     ING. ROBERTO ROMAGNOLI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 55,6 52,3  


2 61,2 56,7  


3 63,3 58,3  


4 52,0 49,1 � passaggio 2 auto 


5 68,2 50,4 � Passaggio aereo 


6 58,1 52,7 
� passaggio treno 


� passaggio aereo 


7 62,9 52,3 � Passaggio aereo 


8 65,4 56,6  


9 58,4 51,9 � passaggio 3 auto 


10 56,7 53,2  


11 56,5 53,0  


12 61,5 52,5 � passaggio aereo 


13 68,4 59,5  


14 72,7 65,3  


15 70,7 64,0  


16 71,3 63,5  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 3   MONITORAGGIO OTTOBRE 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN ESERCIZIO 


CAMPAGNA DI MISURA OTTOBRE 2010 – PERIODO 24 


DATA:     29 OTTOBRE 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO NOTTURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 22 - 02 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   5,3 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  97% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  1,3 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  2,0 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Ovest 


OPERATORI:    ING. ROBERTO ROMAGNOLI 


     GEOM. LAMBERTO LAMBERTUCCI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 49,5 46,1  


2 58,5 51,5  


3 58,1 54,4  


4 44,0 39,3 � passaggio 2 auto 


5 45,5 43,2  


6 55,5 43,8 � Passaggio auto 


7 56,9 41,4 � passaggio aereo 


8 65,2 45,9  


9 51,1 47,4 � Passaggio auto 


10 49,1 45,9 � passaggio auto 


11 44,0 42,3  


12 47,6 44,3  


13 69,9 51,4  


14 67,0 58,0  


15 66,4 57,5  


16 66,2 53,9  


 







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 3   MONITORAGGIO OTTOBRE 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN ESERCIZIO 


CAMPAGNA DI MISURA OTTOBRE 2010 – PERIODO 25 


DATA:     31 OTTOBRE 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE 10 - 14 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   13,6 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  96% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  1,2 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  2,6 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Est 


OPERATORI:    ING. ROBERTO ROMAGNOLI 


     GEOM. LAMBERTO LAMBERTUCCI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 51,8 46,4  


2 63,0 57,4  


3 61,4 57,6  


4 53,3 41,6 � passaggio 10 auto 


5 56,1 42,9 � passaggio treno 


6 52,5 42,1 � passaggio treno 


7 62,7 43,5  


8 70,6 58,6 � Passaggio elicottero 


9 62,7 43,0 � Passaggio elicottero 


10 62,9 45,2 � passaggio treno 


11 52,9 45,3 � passaggio aereo 


12 56,8 43,6 � passaggio 2 treni 


13 71,6 56,5 � Passaggio elicottero 


14 71,2 57,5  


15 71,4 62,0  


16 71,6 61,6  







 


  TTeeccnnoollooggiiee  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo     


ALLEGATO 3   MONITORAGGIO OTTOBRE 2010 – IGCC E RAFFINERIA IN ESERCIZIO 


CAMPAGNA DI MISURA OTTOBRE 2010 – PERIODO 26 


DATA:     03 NOVEMBRE 2010 


TEMPO DI RIFERIMENTO:  PERIODO DIURNO 


TEMPO DI OSSERVAZIONE:  ORE  06 - 10 


TEMPO DI MISURA:   10’ 


CONDIZIONI METEOROLOGICHE:  TEMPERATURA MEDIA:   12,2 °C 


     UMIDITA’ RELATIVA MEDIA:  94% 


     VELOCITA’ DEL VENTO MEDIA:  2,1 m/s 


     VELOCITA’ DEL VENTO MAX:  4,3 m/s 


     DIREZIONE DEL VENTO PREVALENTE: Sud - Ovest 


OPERATORI:    ING. ANTONIO IANNOTTI 


Postazione di 


misura 


Leq 


[dB(A)] 


L90 


[dB(A)] 


note 


1 51,0 47,1  


2 63,0 57,4  


3 64,0 57,3  


4 51,6 46,2 � passaggio 6 auto 


5 57,1 48,2 � passaggio treno 


6 56,2 46,9 � passaggio treno 


7 63,8 50,9  


8 63,1 52,9  


9 61,1 49,9 � passaggio treno 


10 55,9 51,4  


11 55,1 49,6  


12 57,2 49,7  


13 66,4 58,2  


14 71,1 63,2  


15 70,9 63,9  


16 70,8 61,1  


 








ALLEGATO 4 MONITORAGGIO MARZO 2010


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


DIURNO ORE 06 - 10 6 55.0 49.5


9 48.5 45.0


15 53.5 49.0


23 50.0 46.5


VALORE MEDIO 52.5 47.9


DIURNO ORE 10 - 14 5 53.5 48.0


7 52.0 47.0


13 51.5 45.5


17 53.0 47.5


21 51.5 44.5


24 53.5 50.0


VALORE MEDIO 52.6 47.4


DIURNO ORE 14 - 18 1 54.0 50.0


2 53.0 50.5


10 58.0 51.0


14 54.5 49.5


26 52.0 49.0


VALORE MEDIO 54.8 50.1


DIURNO ORE 18 - 22 8 55.5 49.0


16 52.5 47.5


22 50.0 46.0


25 50.5 45.0


VALORE MEDIO 52.7 47.1


PERIODO DIURNO 53.3 48.3


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


NOTTURNO ORE 22 - 02 3 50.0 44.5


11 48.0 43.5


18 46.0 43.5


20 47.5 43.0


VALORE MEDIO 48.1 43.7


NOTTURNO ORE 02 - 06 4 48.0 41.0


12 50.0 42.5


19 44.5 38.5


VALORE MEDIO 48.0 41.0


PERIODO NOTTURNO 48.1 42.5


postazione 1







ALLEGATO 4 MONITORAGGIO MARZO 2010


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


DIURNO ORE 06 - 10 6 60.5 54.5


9 60.0 54.0


15 65.0 56.5


23 62.0 52.5


VALORE MEDIO 62.3 54.6


DIURNO ORE 10 - 14 5 60.5 53.5


7 60.0 50.5


13 59.5 54.5


17 63.0 54.0


21 61.5 50.0


24 62.0 58.0


VALORE MEDIO 61.3 54.3


DIURNO ORE 14 - 18 1 63.0 54.0


2 61.0 52.5


10 64.5 57.0


14 64.0 46.5


26 61.0 49.0


VALORE MEDIO 62.9 53.2


DIURNO ORE 18 - 22 8 60.0 53.5


16 61.0 55.0


22 62.5 53.5


25 63.0 53.0


VALORE MEDIO 61.8 53.8


PERIODO DIURNO 62.1 54.0


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


NOTTURNO ORE 22 - 02 3 50.0 46.0


11 57.5 51.5


18 56.0 50.0


20 58.0 50.5


VALORE MEDIO 56.3 49.9


NOTTURNO ORE 02 - 06 4 54.5 46.5


12 56.5 49.0


19 57.0 42.5


VALORE MEDIO 56.1 46.7


PERIODO NOTTURNO 56.2 48.6


postazione 2







ALLEGATO 4 MONITORAGGIO MARZO 2010


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


DIURNO ORE 06 - 10 6 60.5 53.5


9 63.5 54.0


15 64.5 57.0


23 60.5 55.0


VALORE MEDIO 62.6 55.1


DIURNO ORE 10 - 14 5 64.0 54.5


7 61.5 53.5


13 63.5 54.0


17 62.0 53.0


21 63.5 54.0


24 65.5 55.0


VALORE MEDIO 63.5 54.0


DIURNO ORE 14 - 18 1 63.0 54.0


2 64.5 55.0


10 61.5 56.5


14 63.5 54.5


26 63.0 53.0


VALORE MEDIO 63.2 54.8


DIURNO ORE 18 - 22 8 64.5 57.0


16 61.0 55.0


22 63.0 53.5


25 66.5 54.5


VALORE MEDIO 64.2 55.2


PERIODO DIURNO 63.4 54.8


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


NOTTURNO ORE 22 - 02 3 49.5 44.5


11 61.0 55.5


18 55.0 46.0


20 56.0 46.5


VALORE MEDIO 57.1 50.7


NOTTURNO ORE 02 - 06 4 50.5 42.5


12 60.0 57.0


19 57.0 48.5


VALORE MEDIO 57.3 52.9


PERIODO NOTTURNO 57.2 52.0


postazione 3







ALLEGATO 4 MONITORAGGIO MARZO 2010


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


DIURNO ORE 06 - 10 6 53.0 49.0


9 52.0 46.5


15 63.0 45.5


23 50.0 45.5


VALORE MEDIO 57.9 46.9


DIURNO ORE 10 - 14 5 54.5 46.0


7 52.0 42.5


13 55.0 49.0


17 61.0 45.5


21 53.5 39.5


24 55.0 49.0


VALORE MEDIO 56.3 46.4


DIURNO ORE 14 - 18 1 55.5 46.0


2 55.0 45.5


10 56.5 50.0


14 58.5 43.0


26 54.5 43.5


VALORE MEDIO 56.2 46.4


DIURNO ORE 18 - 22 8 58.0 47.5


16 60.0 42.5


22 51.5 44.5


25 54.0 42.0


VALORE MEDIO 57.0 44.7


PERIODO DIURNO 56.9 46.2


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


NOTTURNO ORE 22 - 02 3 44.0 41.5


11 43.5 41.0


18 49.0 41.0


20 40.5 38.5


VALORE MEDIO 45.4 40.6


NOTTURNO ORE 02 - 06 4 43.0 39.0


12 49.0 38.0


19 50.0 40.5


VALORE MEDIO 48.2 39.3


PERIODO NOTTURNO 47.0 40.0


postazione 4







ALLEGATO 4 MONITORAGGIO MARZO 2010


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


DIURNO ORE 06 - 10 6 62.5 46.0


9 51.0 47.0


15 64.0 45.0


23 53.5 45.5


VALORE MEDIO 60.6 45.9


DIURNO ORE 10 - 14 5 53.0 44.5


7 66.0 45.5


13 49.0 40.5


17 54.0 45.0


21 53.5 45.0


24 54.5 44.0


VALORE MEDIO 59.2 44.3


DIURNO ORE 14 - 18 1 56.5 41.0


2 64.0 43.0


10 53.5 41.5


14 56.0 44.0


26 58.0 47.0


VALORE MEDIO 59.3 43.9


DIURNO ORE 18 - 22 8 65.0 46.5


16 46.0 39.0


22 57.5 44.5


25 65.5 46.0


VALORE MEDIO 62.6 44.8


PERIODO DIURNO 60.7 44.8


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


NOTTURNO ORE 22 - 02 3 44.5 40.0


11 48.0 39.0


18 53.5 38.5


20 63.0 37.0


VALORE MEDIO 57.6 38.8


NOTTURNO ORE 02 - 06 4 41.0 39.5


12 49.0 38.0


19 57.0 40.5


VALORE MEDIO 53.0 39.5


PERIODO NOTTURNO 55.9 39.1


postazione 5







ALLEGATO 4 MONITORAGGIO MARZO 2010


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


DIURNO ORE 06 - 10 6 59.0 48.0


9 61.0 49.5


15 65.0 46.0


23 64.0 46.5


VALORE MEDIO 62.9 47.7


DIURNO ORE 10 - 14 5 60.0 44.0


7 68.0 46.5


13 56.0 43.0


17 57.0 45.5


21 51.5 45.5


24 50.5 42.5


VALORE MEDIO 61.5 44.7


DIURNO ORE 14 - 18 1 58.0 43.0


2 55.5 44.5


10 51.0 42.5


14 59.0 46.0


26 50.5 45.0


VALORE MEDIO 56.1 44.4


DIURNO ORE 18 - 22 8 55.5 44.0


16 56.5 40.5


22 56.0 42.0


25 64.5 44.5


VALORE MEDIO 60.0 43.0


PERIODO DIURNO 60.7 45.3


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


NOTTURNO ORE 22 - 02 3 45.0 40.5


11 45.0 38.5


18 65.0 37.0


20 52.5 38.5


VALORE MEDIO 59.3 38.8


NOTTURNO ORE 02 - 06 4 40.5 36.5


12 62.0 35.5


19 57.0 39.0


VALORE MEDIO 58.4 37.3


PERIODO NOTTURNO 58.9 38.1


postazione 6







ALLEGATO 4 MONITORAGGIO MARZO 2010


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


DIURNO ORE 06 - 10 6 68.0 49.5


9 62.5 51.5


15 62.5 50.0


23 58.0 47.5


VALORE MEDIO 64.2 49.9


DIURNO ORE 10 - 14 5 57.5 48.0


7 61.5 49.5


13 56.0 47.0


17 58.5 49.0


21 55.5 47.5


24 60.0 49.5


VALORE MEDIO 58.7 48.5


DIURNO ORE 14 - 18 1 62.5 45.5


2 57.5 51.0


10 64.0 50.5


14 62.0 48.5


26 61.0 51.0


VALORE MEDIO 61.9 49.7


DIURNO ORE 18 - 22 8 59.5 46.5


16 58.5 40.0


22 59.0 50.0


25 65.0 49.5


VALORE MEDIO 61.4 47.8


PERIODO DIURNO 62.0 49.1


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


NOTTURNO ORE 22 - 02 3 54.0 41.5


11 58.5 40.5


18 57.5 39.0


20 59.0 40.5


VALORE MEDIO 57.6 40.5


NOTTURNO ORE 02 - 06 4 67.0 39.5


12 56.0 39.5


19 51.0 35.0


VALORE MEDIO 62.7 38.4


PERIODO NOTTURNO 60.8 39.6


postazione 7







ALLEGATO 4 MONITORAGGIO MARZO 2010


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


DIURNO ORE 06 - 10 6 64.5 50.5


9 62.0 51.5


15 61.0 48.0


23 67.0 52.0


VALORE MEDIO 64.3 50.7


DIURNO ORE 10 - 14 5 67.0 55.0


7 64.5 49.5


13 69.5 59.0


17 68.0 57.0


21 65.5 57.0


24 69.0 57.5


VALORE MEDIO 67.6 56.6


DIURNO ORE 14 - 18 1 67.0 54.0


2 66.5 53.5


10 67.5 55.0


14 66.0 51.0


26 66.0 58.0


VALORE MEDIO 66.6 54.9


DIURNO ORE 18 - 22 8 62.0 47.5


16 67.5 51.0


22 66.5 52.0


25 64.5 53.0


VALORE MEDIO 65.6 51.3


PERIODO DIURNO 66.2 54.1


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


NOTTURNO ORE 22 - 02 3 55.5 41.0


11 61.0 39.5


18 60.5 42.5


20 59.5 41.0


VALORE MEDIO 59.6 41.1


NOTTURNO ORE 02 - 06 4 57.0 43.5


12 56.0 43.0


19 55.5 40.5


VALORE MEDIO 56.2 42.5


PERIODO NOTTURNO 58.2 41.9


postazione 8







ALLEGATO 4 MONITORAGGIO MARZO 2010


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


DIURNO ORE 06 - 10 6 47.5 44.5


9 65.0 53.0


15 59.5 50.0


23 57.0 52.0


VALORE MEDIO 60.6 50.8


DIURNO ORE 10 - 14 5 55.0 44.0


7 50.5 43.5


13 47.5 42.0


17 56.0 45.0


21 65.0 52.5


24 65.0 42.0


VALORE MEDIO 60.8 46.8


DIURNO ORE 14 - 18 1 53.0 44.0


2 50.5 46.5


10 54.0 42.0


14 57.5 43.5


26 53.5 50.5


VALORE MEDIO 54.3 46.4


DIURNO ORE 18 - 22 8 58.5 44.0


16 55.0 44.5


22 46.0 40.0


25 63.0 46.5


VALORE MEDIO 58.8 44.3


PERIODO DIURNO 59.3 47.8


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


NOTTURNO ORE 22 - 02 3 54.0 43.0


11 43.5 42.5


18 58.5 44.0


20 56.5 41.0


VALORE MEDIO 55.5 42.8


NOTTURNO ORE 02 - 06 4 48.0 42.0


12 40.0 39.0


19 50.5 42.0


VALORE MEDIO 47.9 41.2


PERIODO NOTTURNO 53.2 42.1


postazione 9







ALLEGATO 4 MONITORAGGIO MARZO 2010


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


DIURNO ORE 06 - 10 6 68.0 45.5


9 58.0 54.5


15 53.5 51.0


23 58.0 52.0


VALORE MEDIO 62.9 51.8


DIURNO ORE 10 - 14 5 51.0 44.5


7 52.5 48.0


13 54.5 42.5


17 58.0 47.0


21 60.5 45.0


24 65.0 42.5


VALORE MEDIO 59.6 45.4


DIURNO ORE 14 - 18 1 55.5 49.0


2 49.5 46.0


10 51.0 43.0


14 56.0 45.5


26 56.5 51.5


VALORE MEDIO 54.5 48.0


DIURNO ORE 18 - 22 8 59.0 45.0


16 64.0 45.0


22 56.5 40.5


25 61.0 47.0


VALORE MEDIO 61.0 44.9


PERIODO DIURNO 60.4 48.4


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


NOTTURNO ORE 22 - 02 3 46.0 43.0


11 48.0 44.5


18 46.5 43.5


20 40.5 39.5


VALORE MEDIO 46.0 43.0


NOTTURNO ORE 02 - 06 4 49.5 43.5


12 48.0 40.0


19 50.0 44.0


VALORE MEDIO 49.2 42.8


PERIODO NOTTURNO 47.9 42.9


postazione 10







ALLEGATO 4 MONITORAGGIO MARZO 2010


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


DIURNO ORE 06 - 10 6 46.0 41.0


9 63.0 51.5


15 47.5 42.5


23 52.0 47.0


VALORE MEDIO 57.5 47.4


DIURNO ORE 10 - 14 5 56.5 43.0


7 49.0 41.0


13 55.5 43.5


17 54.0 42.5


21 55.5 45.0


24 51.5 46.5


VALORE MEDIO 54.3 44.0


DIURNO ORE 14 - 18 1 46.0 40.0


2 45.0 41.0


10 63.0 42.5


14 51.5 44.0


26 51.5 47.5


VALORE MEDIO 56.7 43.9


DIURNO ORE 18 - 22 8 62.0 44.0


16 49.0 42.0


22 48.0 40.0


25 58.0 49.0


VALORE MEDIO 57.7 45.1


PERIODO DIURNO 56.8 45.4


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


NOTTURNO ORE 22 - 02 3 42.5 40.0


11 53.0 37.5


18 56.0 35.5


20 51.5 48.5


VALORE MEDIO 52.8 43.5


NOTTURNO ORE 02 - 06 4 40.5 39.5


12 48.0 39.5


19 42.5 38.0


VALORE MEDIO 44.9 39.1


PERIODO NOTTURNO 50.4 41.8


postazione 11







ALLEGATO 4 MONITORAGGIO MARZO 2010


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


DIURNO ORE 06 - 10 6 66.5 43.5


9 54.5 51.5


15 50.0 48.0


23 54.5 49.5


VALORE MEDIO 61.1 49.0


DIURNO ORE 10 - 14 5 58.5 46.0


7 52.0 47.0


13 48.5 44.0


17 56.0 46.5


21 61.5 43.5


24 48.0 42.5


VALORE MEDIO 56.7 45.2


DIURNO ORE 14 - 18 1 59.5 38.0


2 60.0 43.5


10 48.5 43.0


14 50.0 43.5


26 53.5 49.5


VALORE MEDIO 56.6 45.1


DIURNO ORE 18 - 22 8 64.0 44.5


16 63.5 43.5


22 59.0 40.5


25 59.0 45.5


VALORE MEDIO 62.0 43.9


PERIODO DIURNO 59.8 46.2


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


NOTTURNO ORE 22 - 02 3 47.0 42.0


11 43.0 40.5


18 58.0 41.5


20 39.5 38.5


VALORE MEDIO 52.5 40.8


NOTTURNO ORE 02 - 06 4 65.5 42.5


12 47.0 42.0


19 45.5 43.0


VALORE MEDIO 60.8 42.5


PERIODO NOTTURNO 58.4 41.8


postazione 12







ALLEGATO 4 MONITORAGGIO MARZO 2010


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


DIURNO ORE 06 - 10 6 65.0 53.5


9 69.5 60.5


15 70.0 60.0


23 69.0 61.0


VALORE MEDIO 68.8 59.5


DIURNO ORE 10 - 14 5 67.0 55.0


7 69.5 54.5


13 68.5 53.0


17 69.0 56.0


21 72.0 57.0


24 69.5 57.0


VALORE MEDIO 69.5 55.6


DIURNO ORE 14 - 18 1 70.0 56.5


2 67.0 57.5


10 69.5 58.0


14 68.0 56.5


26 67.0 57.5


VALORE MEDIO 68.5 57.2


DIURNO ORE 18 - 22 8 67.0 53.0


16 65.0 52.0


22 68.5 60.5


25 71.0 62.0


VALORE MEDIO 68.4 58.8


PERIODO DIURNO 68.8 58.1


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


NOTTURNO ORE 22 - 02 3 60.5 47.0


11 63.0 48.5


18 58.0 48.0


20 63.0 46.5


VALORE MEDIO 61.6 47.6


NOTTURNO ORE 02 - 06 4 59.0 46.5


12 60.5 48.0


19 63.0 46.0


VALORE MEDIO 61.2 46.9


PERIODO NOTTURNO 61.4 47.3


postazione 13







ALLEGATO 4 MONITORAGGIO MARZO 2010


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


DIURNO ORE 06 - 10 6 69.0 60.5


9 69.5 62.0


15 72.0 62.0


23 70.5 63.5


VALORE MEDIO 70.4 62.1


DIURNO ORE 10 - 14 5 67.5 58.5


7 71.0 60.5


13 65.5 56.5


17 68.5 57.5


21 69.0 58.5


24 69.5 58.0


VALORE MEDIO 68.8 58.4


DIURNO ORE 14 - 18 1 69.5 59.0


2 69.0 61.5


10 68.5 62.0


14 68.5 60.5


26 68.0 56.5


VALORE MEDIO 68.7 60.3


DIURNO ORE 18 - 22 8 65.5 53.0


16 64.5 49.5


22 69.0 60.0


25 72.0 64.0


VALORE MEDIO 68.8 59.8


PERIODO DIURNO 69.2 60.4


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


NOTTURNO ORE 22 - 02 3 60.5 49.5


11 64.0 55.5


18 66.5 52.0


20 62.5 50.0


VALORE MEDIO 63.9 52.4


NOTTURNO ORE 02 - 06 4 66.0 52.0


12 60.5 56.0


19 60.5 50.0


VALORE MEDIO 63.2 53.4


PERIODO NOTTURNO 63.6 52.9


postazione 14







ALLEGATO 4 MONITORAGGIO MARZO 2010


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


DIURNO ORE 06 - 10 6 65.0 56.5


9 65.0 54.5


15 70.0 60.5


23 66.0 57.0


VALORE MEDIO 67.1 57.7


DIURNO ORE 10 - 14 5 68.0 56.0


7 67.5 56.5


13 63.0 53.0


17 67.0 56.5


21 66.0 55.5


24 68.0 56.5


VALORE MEDIO 66.9 55.8


DIURNO ORE 14 - 18 1 66.5 59.5


2 67.0 59.0


10 68.0 61.5


14 67.5 60.0


26 68.0 59.0


VALORE MEDIO 67.4 59.9


DIURNO ORE 18 - 22 8 64.5 54.0


16 66.0 51.0


22 65.5 58.5


25 67.5 61.5


VALORE MEDIO 66.0 58.0


PERIODO DIURNO 66.9 58.1


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


NOTTURNO ORE 22 - 02 3 57.0 44.0


11 66.0 57.0


18 61.0 47.0


20 67.0 49.0


VALORE MEDIO 64.3 52.1


NOTTURNO ORE 02 - 06 4 62.0 46.5


12 62.5 58.0


19 61.0 43.5


VALORE MEDIO 61.9 53.7


PERIODO NOTTURNO 63.3 53.0


postazione 15







ALLEGATO 4 MONITORAGGIO MARZO 2010


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


DIURNO ORE 06 - 10 6 68.0 57.5


9 68.5 60.5


15 70.5 60.0


23 69.0 61.5


VALORE MEDIO 69.1 60.1


DIURNO ORE 10 - 14 5 68.0 57.0


7 67.5 57.5


13 65.0 56.0


17 67.0 58.5


21 68.5 58.5


24 68.0 59.5


VALORE MEDIO 67.5 58.0


DIURNO ORE 14 - 18 1 69.0 61.0


2 68.0 60.5


10 68.0 60.0


14 67.5 59.5


26 67.0 59.0


VALORE MEDIO 68.0 60.1


DIURNO ORE 18 - 22 8 64.0 51.0


16 65.5 52.0


22 68.0 61.0


25 69.0 61.0


VALORE MEDIO 67.1 58.5


PERIODO DIURNO 68.0 59.3


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


NOTTURNO ORE 22 - 02 3 55.5 48.5


11 65.5 59.0


18 60.5 48.5


20 63.5 49.5


VALORE MEDIO 62.6 54.1


NOTTURNO ORE 02 - 06 4 63.0 47.0


12 62.5 57.5


19 64.5 45.5


VALORE MEDIO 63.4 53.3


PERIODO NOTTURNO 63.0 53.7


postazione 16








ALLEGATO 5 MONITORAGGIO OTTOBRE 2010


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


DIURNO ORE 06 - 10 9 53.0 50.0


13 50.0 46.0


23 55.5 52.5


26 51.0 47.0


VALORE MEDIO 52.9 49.6


DIURNO ORE 10 - 14 2 62.5 52.5


7 53.0 48.0


10 58.0 51.5


16 48.5 44.5


19 62.0 55.5


25 52.0 46.5


VALORE MEDIO 58.7 51.3


DIURNO ORE 14 - 18 1 55.5 52.5


6 56.5 54.0


14 49.0 46.0


20 53.0 49.0


21 59.0 55.0


VALORE MEDIO 55.7 52.4


DIURNO ORE 18 - 22 3 51.0 46.0


8 52.5 49.0


15 49.5 47.0


22 50.5 50.0


VALORE MEDIO 51.0 48.3


PERIODO DIURNO 55.5 50.7


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


NOTTURNO ORE 22 - 02 4 47.5 43.5


11 47.0 42.0


17 46.5 43.0


24 49.5 46.0


VALORE MEDIO 47.8 43.9


NOTTURNO ORE 02 - 06 5 47.5 39.0


12 46.5 41.0


18 46.0 40.0


VALORE MEDIO 46.7 40.1


PERIODO NOTTURNO 47.3 42.4


postazione 1







ALLEGATO 5 MONITORAGGIO OTTOBRE 2010


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


DIURNO ORE 06 - 10 9 60.0 54.0


13 59.5 55.5


23 61.0 56.5


26 63.0 57.5


VALORE MEDIO 61.1 56.1


DIURNO ORE 10 - 14 2 58.5 52.0


7 56.5 52.0


10 60.5 54.5


16 61.5 55.0


19 66.0 62.0


25 63.0 57.5


VALORE MEDIO 62.1 57.1


DIURNO ORE 14 - 18 1 62.5 57.0


6 62.0 58.0


14 58.5 55.0


20 60.0 53.5


21 64.0 59.5


VALORE MEDIO 61.8 57.1


DIURNO ORE 18 - 22 3 64.0 54.0


8 61.0 56.5


15 60.5 55.0


22 65.0 57.0


VALORE MEDIO 63.0 55.8


PERIODO DIURNO 62.1 56.5


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


NOTTURNO ORE 22 - 02 4 56.5 50.5


11 58.0 51.5


17 57.0 51.0


24 58.5 51.5


VALORE MEDIO 57.6 51.1


NOTTURNO ORE 02 - 06 5 55.5 50.5


12 55.5 50.0


18 55.0 50.0


VALORE MEDIO 55.3 50.2


PERIODO NOTTURNO 56.6 50.7


postazione 2







ALLEGATO 5 MONITORAGGIO OTTOBRE 2010


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


DIURNO ORE 06 - 10 9 62.5 57.5


13 59.5 55.5


23 63.5 58.5


26 64.0 57.5


VALORE MEDIO 62.7 57.4


DIURNO ORE 10 - 14 2 59.0 54.0


7 56.0 52.5


10 63.0 58.0


16 65.5 60.0


19 66.0 61.5


25 61.5 57.5


VALORE MEDIO 63.1 58.3


DIURNO ORE 14 - 18 1 63.0 58.5


6 66.5 61.0


14 62.5 56.5


20 63.0 56.5


21 64.0 58.5


VALORE MEDIO 64.1 58.5


DIURNO ORE 18 - 22 3 62.0 57.0


8 65.0 60.5


15 63.5 57.5


22 64.5 60.5


VALORE MEDIO 63.9 59.2


PERIODO DIURNO 63.5 58.4


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


NOTTURNO ORE 22 - 02 4 58.0 55.0


11 55.0 52.0


17 57.0 54.0


24 58.0 54.5


VALORE MEDIO 57.2 54.0


NOTTURNO ORE 02 - 06 5 57.0 54.5


12 58.5 53.0


18 58.0 55.0


VALORE MEDIO 57.9 54.2


PERIODO NOTTURNO 57.5 54.1


postazione 3







ALLEGATO 5 MONITORAGGIO OTTOBRE 2010


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


DIURNO ORE 06 - 10 9 51.5 41.5


13 50.5 42.5


23 52.0 49.0


26 51.5 46.0


VALORE MEDIO 51.4 45.8


DIURNO ORE 10 - 14 2 56.0 50.0


7 54.0 49.5


10 54.5 48.5


16 57.0 47.0


19 58.0 54.0


25 53.5 41.5


VALORE MEDIO 55.8 49.8


DIURNO ORE 14 - 18 1 53.0 48.0


6 57.5 51.0


14 51.0 46.5


20 53.0 46.0


21 57.0 51.5


VALORE MEDIO 55.0 49.2


DIURNO ORE 18 - 22 3 53.5 43.5


8 52.5 46.0


15 49.5 42.0


22 55.0 48.5


VALORE MEDIO 53.0 45.7


PERIODO DIURNO 54.1 48.0


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


NOTTURNO ORE 22 - 02 4 42.5 41.0


11 46.5 41.0


17 47.0 42.5


24 44.0 39.5


VALORE MEDIO 45.4 41.1


NOTTURNO ORE 02 - 06 5 42.0 38.0


12 50.5 38.5


18 47.0 40.0


VALORE MEDIO 47.7 38.9


PERIODO NOTTURNO 46.7 40.2


postazione 4







ALLEGATO 5 MONITORAGGIO OTTOBRE 2010


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


DIURNO ORE 06 - 10 9 54.5 47.0


13 48.0 43.5


23 68.0 50.5


26 57.0 48.0


VALORE MEDIO 62.5 47.9


DIURNO ORE 10 - 14 2 54.5 46.5


7 56.0 52.5


10 61.0 47.0


16 59.0 42.5


19 55.0 51.0


25 56.0 43.0


VALORE MEDIO 57.6 48.6


DIURNO ORE 14 - 18 1 54.5 47.0


6 58.5 49.5


14 65.5 40.0


20 54.5 52.5


21 64.5 52.0


VALORE MEDIO 61.8 49.9


DIURNO ORE 18 - 22 3 54.5 45.0


8 58.5 46.0


15 50.5 42.5


22 55.0 51.5


VALORE MEDIO 55.5 47.6


PERIODO DIURNO 60.3 48.6


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


NOTTURNO ORE 22 - 02 4 49.5 48.0


11 57.5 44.5


17 56.0 45.5


24 45.5 43.0


VALORE MEDIO 54.3 45.6


NOTTURNO ORE 02 - 06 5 52.0 46.0


12 55.5 42.0


18 53.0 45.0


VALORE MEDIO 53.8 44.6


PERIODO NOTTURNO 54.1 45.2


postazione 5







ALLEGATO 5 MONITORAGGIO OTTOBRE 2010


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


DIURNO ORE 06 - 10 9 56.0 46.0


13 52.5 45.5


23 58.0 52.5


26 56.0 47.0


VALORE MEDIO 56.0 48.8


DIURNO ORE 10 - 14 2 49.5 47.5


7 54.5 52.0


10 57.5 45.5


16 61.5 42.0


19 67.0 50.0


25 52.5 42.0


VALORE MEDIO 61.0 48.0


DIURNO ORE 14 - 18 1 49.5 47.0


6 58.0 49.0


14 58.5 40.5


20 57.0 47.0


21 65.0 49.5


VALORE MEDIO 60.1 47.5


DIURNO ORE 18 - 22 3 54.0 44.5


8 60.0 48.5


15 63.5 43.0


22 61.5 50.0


VALORE MEDIO 60.9 47.4


PERIODO DIURNO 59.9 48.0


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


NOTTURNO ORE 22 - 02 4 46.0 44.5


11 63.5 45.0


17 58.0 44.5


24 55.5 44.0


VALORE MEDIO 59.1 44.5


NOTTURNO ORE 02 - 06 5 41.5 39.5


12 51.5 41.5


18 55.0 42.5


VALORE MEDIO 52.0 41.3


PERIODO NOTTURNO 56.9 43.2


postazione 6







ALLEGATO 5 MONITORAGGIO OTTOBRE 2010


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


DIURNO ORE 06 - 10 9 66.5 50.5


13 58.5 47.0


23 63.0 52.5


26 64.0 51.0


VALORE MEDIO 63.8 50.7


DIURNO ORE 10 - 14 2 64.5 48.0


7 65.0 61.5


10 58.0 47.5


16 58.5 48.0


19 63.0 55.5


25 62.5 43.5


VALORE MEDIO 62.7 55.2


DIURNO ORE 14 - 18 1 60.0 48.0


6 66.0 49.5


14 62.5 50.0


20 63.5 56.0


21 61.5 52.0


VALORE MEDIO 63.2 52.1


DIURNO ORE 18 - 22 3 62.0 48.5


8 60.0 47.5


15 59.5 52.0


22 62.5 50.5


VALORE MEDIO 61.2 50.0


PERIODO DIURNO 62.8 52.5


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


NOTTURNO ORE 22 - 02 4 57.0 48.5


11 61.5 41.0


17 55.0 44.0


24 57.0 41.5


VALORE MEDIO 58.3 44.9


NOTTURNO ORE 02 - 06 5 51.5 40.5


12 43.5 37.5


18 53.0 42.0


VALORE MEDIO 50.8 40.4


PERIODO NOTTURNO 56.0 43.2


postazione 7







ALLEGATO 5 MONITORAGGIO OTTOBRE 2010


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


DIURNO ORE 06 - 10 9 62.5 51.5


13 67.5 52.0


23 65.5 56.5


26 63.0 53.0


VALORE MEDIO 65.1 53.7


DIURNO ORE 10 - 14 2 65.0 54.5


7 64.5 58.5


10 65.0 54.0


16 65.5 52.0


19 66.0 53.5


25 70.5 58.5


VALORE MEDIO 66.7 55.9


DIURNO ORE 14 - 18 1 69.0 52.5


6 61.5 54.5


14 64.0 55.5


20 68.0 51.5


21 64.5 58.5


VALORE MEDIO 66.2 55.2


DIURNO ORE 18 - 22 3 64.0 52.0


8 65.5 53.5


15 65.5 51.5


22 64.5 56.5


VALORE MEDIO 64.9 53.8


PERIODO DIURNO 65.8 54.8


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


NOTTURNO ORE 22 - 02 4 61.0 46.0


11 59.0 49.0


17 57.0 48.0


24 65.0 46.0


VALORE MEDIO 61.6 47.4


NOTTURNO ORE 02 - 06 5 52.5 39.0


12 54.5 38.5


18 57.0 42.0


VALORE MEDIO 55.1 40.1


PERIODO NOTTURNO 59.4 45.2


postazione 8







ALLEGATO 5 MONITORAGGIO OTTOBRE 2010


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


DIURNO ORE 06 - 10 9 63.5 49.5


13 62.0 48.0


23 58.5 52.0


26 61.0 50.0


VALORE MEDIO 61.6 50.1


DIURNO ORE 10 - 14 2 54.0 50.5


7 60.0 53.0


10 63.5 54.5


16 55.0 45.0


19 65.0 56.0


25 62.5 43.0


VALORE MEDIO 61.6 52.4


DIURNO ORE 14 - 18 1 66.5 53.0


6 61.0 49.5


14 60.0 40.5


20 55.0 53.5


21 65.0 54.5


VALORE MEDIO 63.1 52.1


DIURNO ORE 18 - 22 3 52.0 48.0


8 68.5 50.5


15 46.0 44.0


22 67.0 55.5


VALORE MEDIO 64.9 51.4


PERIODO DIURNO 63.0 51.6


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


NOTTURNO ORE 22 - 02 4 54.5 53.0


11 58.0 47.0


17 55.5 48.5


24 51.0 47.5


VALORE MEDIO 55.4 49.7


NOTTURNO ORE 02 - 06 5 61.0 49.0


12 48.0 46.5


18 52.0 50.5


VALORE MEDIO 56.9 49.0


PERIODO NOTTURNO 56.2 49.4
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ALLEGATO 5 MONITORAGGIO OTTOBRE 2010


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


DIURNO ORE 06 - 10 9 57.0 52.0


13 50.0 48.5


23 56.5 53.0


26 56.0 51.5


VALORE MEDIO 55.6 51.5


DIURNO ORE 10 - 14 2 61.5 57.0


7 53.0 51.5


10 64.0 52.0


16 52.0 45.0


19 59.0 53.5


25 63.0 45.0


VALORE MEDIO 60.7 52.6


DIURNO ORE 14 - 18 1 60.5 52.0


6 59.0 54.0


14 47.0 41.5


20 65.0 56.0


21 65.5 51.5


VALORE MEDIO 62.4 52.8


DIURNO ORE 18 - 22 3 57.0 48.5


8 68.0 48.0


15 49.0 47.0


22 63.5 56.0


VALORE MEDIO 63.6 51.6


PERIODO DIURNO 61.4 52.2


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


NOTTURNO ORE 22 - 02 4 51.5 50.0


11 56.0 47.5


17 55.5 49.5


24 49.0 46.0


VALORE MEDIO 53.9 48.5


NOTTURNO ORE 02 - 06 5 56.0 48.5


12 48.0 46.0


18 55.5 48.0


VALORE MEDIO 54.3 47.6


PERIODO NOTTURNO 54.1 48.1
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ALLEGATO 5 MONITORAGGIO OTTOBRE 2010


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


DIURNO ORE 06 - 10 9 51.5 48.0


13 50.5 44.0


23 56.5 53.0


26 55.0 49.5


VALORE MEDIO 54.0 49.7


DIURNO ORE 10 - 14 2 57.0 49.0


7 61.0 53.0


10 49.5 46.0


16 44.5 40.0


19 59.0 57.0


25 53.0 45.5


VALORE MEDIO 56.8 51.6


DIURNO ORE 14 - 18 1 65.5 51.0


6 56.0 53.0


14 48.5 42.0


20 59.0 56.0


21 55.0 52.5


VALORE MEDIO 60.1 52.6


DIURNO ORE 18 - 22 3 50.0 43.5


8 48.5 45.5


15 46.0 44.5


22 53.5 46.5


VALORE MEDIO 50.4 45.1


PERIODO DIURNO 56.7 50.6


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


NOTTURNO ORE 22 - 02 4 51.5 50.0


11 56.5 43.5


17 51.0 44.0


24 44.0 42.5


VALORE MEDIO 52.7 46.2


NOTTURNO ORE 02 - 06 5 46.0 45.0


12 42.5 41.0


18 47.0 45.5


VALORE MEDIO 45.6 44.2


PERIODO NOTTURNO 50.4 45.3
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ALLEGATO 5 MONITORAGGIO OTTOBRE 2010


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


DIURNO ORE 06 - 10 9 51.5 49.0


13 58.0 47.5


23 61.5 52.5


26 57.0 49.5


VALORE MEDIO 58.3 50.0


DIURNO ORE 10 - 14 2 53.0 47.0


7 58.0 51.5


10 54.5 49.0


16 47.5 43.0


19 65.0 55.5


25 57.0 43.5


VALORE MEDIO 59.1 50.5


DIURNO ORE 14 - 18 1 59.5 52.0


6 57.0 51.5


14 45.5 40.5


20 57.0 53.5


21 58.0 52.5


VALORE MEDIO 57.1 51.5


DIURNO ORE 18 - 22 3 59.5 47.0


8 59.5 48.5


15 59.5 44.5


22 66.0 53.5


VALORE MEDIO 62.2 49.7


PERIODO DIURNO 59.6 50.5


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


NOTTURNO ORE 22 - 02 4 47.0 45.0


11 47.5 45.5


17 55.5 48.5


24 47.5 44.5


VALORE MEDIO 51.1 46.2


NOTTURNO ORE 02 - 06 5 61.0 48.0


12 66.0 47.0


18 57.5 49.5


VALORE MEDIO 62.9 48.3


PERIODO NOTTURNO 60.1 47.4


postazione 12







ALLEGATO 5 MONITORAGGIO OTTOBRE 2010


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


DIURNO ORE 06 - 10 9 67.0 57.5


13 65.0 53.0


23 68.5 59.5


26 66.5 58.0


VALORE MEDIO 66.9 57.6


DIURNO ORE 10 - 14 2 68.5 57.5


7 73.0 61.0


10 69.5 58.5


16 66.5 54.0


19 68.0 60.0


25 71.5 56.5


VALORE MEDIO 70.1 58.5


DIURNO ORE 14 - 18 1 69.0 57.0


6 67.5 58.0


14 69.0 51.0


20 69.0 58.0


21 68.0 60.0


VALORE MEDIO 68.5 57.6


DIURNO ORE 18 - 22 3 66.5 54.0


8 67.0 56.5


15 69.0 58.0


22 67.5 59.5


VALORE MEDIO 67.6 57.4


PERIODO DIURNO 68.4 57.8


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


NOTTURNO ORE 22 - 02 4 60.5 45.5


11 61.0 49.0


17 64.0 49.5


24 70.0 51.5


VALORE MEDIO 65.7 49.4


NOTTURNO ORE 02 - 06 5 56.5 44.5


12 61.0 46.0


18 60.0 48.0


VALORE MEDIO 59.6 46.4


PERIODO NOTTURNO 63.6 48.1
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ALLEGATO 5 MONITORAGGIO OTTOBRE 2010


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


DIURNO ORE 06 - 10 9 71.0 62.0


13 70.0 59.0


23 72.5 65.5


26 71.0 63.0


VALORE MEDIO 71.2 63.0


DIURNO ORE 10 - 14 2 71.0 61.5


7 69.5 63.0


10 71.0 60.5


16 70.5 63.0


19 72.5 64.0


25 71.0 57.5


VALORE MEDIO 71.0 62.0


DIURNO ORE 14 - 18 1 71.5 63.0


6 71.0 66.0


14 68.0 58.0


20 69.5 64.0


21 72.5 66.0


VALORE MEDIO 70.8 64.2


DIURNO ORE 18 - 22 3 72.0 62.0


8 70.5 61.0


15 69.0 57.5


22 70.5 64.0


VALORE MEDIO 70.6 61.7


PERIODO DIURNO 70.9 62.8


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


NOTTURNO ORE 22 - 02 4 67.0 55.0


11 65.5 55.5


17 64.5 57.0


24 67.0 58.0


VALORE MEDIO 66.1 56.5


NOTTURNO ORE 02 - 06 5 66.5 54.5


12 63.5 54.5


18 64.0 55.0


VALORE MEDIO 64.9 54.7


PERIODO NOTTURNO 65.5 55.7
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ALLEGATO 5 MONITORAGGIO OTTOBRE 2010


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


DIURNO ORE 06 - 10 9 72.0 61.0


13 68.0 61.0


23 70.5 64.0


26 71.0 64.0


VALORE MEDIO 70.6 62.8


DIURNO ORE 10 - 14 2 71.5 61.5


7 70.5 63.5


10 70.0 61.5


16 71.5 63.5


19 69.0 63.5


25 71.5 62.0


VALORE MEDIO 70.8 62.7


DIURNO ORE 14 - 18 1 70.5 65.5


6 68.0 63.0


14 69.5 58.5


20 0.0 0.0


21 70.5 65.0


VALORE MEDIO 68.8 62.7


DIURNO ORE 18 - 22 3 68.5 62.5


8 70.0 61.5


15 67.5 59.0


22 69.0 64.0


VALORE MEDIO 68.8 62.1


PERIODO DIURNO 69.8 62.6


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


NOTTURNO ORE 22 - 02 4 67.0 57.0


11 66.0 51.5


17 64.0 52.0


24 66.5 57.5


VALORE MEDIO 66.0 55.3


NOTTURNO ORE 02 - 06 5 62.5 54.5


12 63.5 55.5


18 63.5 54.0


VALORE MEDIO 63.2 54.7


PERIODO NOTTURNO 64.8 55.0
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ALLEGATO 5 MONITORAGGIO OTTOBRE 2010


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


DIURNO ORE 06 - 10 9 70.5 61.0


13 69.0 59.0


23 71.5 63.5


26 71.0 61.0


VALORE MEDIO 70.6 61.4


DIURNO ORE 10 - 14 2 72.5 65.5


7 70.5 62.5


10 71.5 62.5


16 73.5 65.5


19 70.5 64.5


25 71.5 61.5


VALORE MEDIO 71.8 63.9


DIURNO ORE 14 - 18 1 72.0 64.0


6 70.0 63.5


14 70.0 59.0


20 70.0 63.0


21 71.0 64.5


VALORE MEDIO 70.7 63.2


DIURNO ORE 18 - 22 3 67.5 63.0


8 69.0 58.0


15 69.0 61.0


22 69.5 60.0


VALORE MEDIO 68.8 60.9


PERIODO DIURNO 70.6 62.5


Tempo di riferimento Tempo di Osservazione PERIODO LEQ [dB(A)] L90 [dB(A)]


NOTTURNO ORE 22 - 02 4 67.5 54.5


11 65.5 53.5


17 65.0 55.0


24 66.0 54.0


VALORE MEDIO 66.1 54.3


NOTTURNO ORE 02 - 06 5 63.5 53.5


12 62.0 52.5


18 65.0 53.0


VALORE MEDIO 63.7 53.0


PERIODO NOTTURNO 65.1 53.7
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VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELLE ACQUE DI FALDA NELLA DIREZIONE DI 


FLUSSO 


Nell’ambito delle campagne di monitoraggio semestrale, si provvede alla verifica 


dell’andamento delle concentrazioni rilevate nei piezometri lungo la direzione di deflusso 


della falda.  


A tal fine, in base all’analisi delle piezometrie ricostruite mensilmente ed all’uso del modello 


matematico, è possibile identificare la direzione preponderante di deflusso della prima 


falda: si considerano n°3 transetti che attraversano la Raffineria da monte a valle 


idrogeologica, descritti nella seguente Tabella 1 e rappresentati nella successiva Figura 1. 


Tabella 1: Individuazione dei transetti di riferimento 


Identificativo del transetto Piezometri rappresentativi 


A-A’ P301, P300, P225, P250, P275 


B-B’ P501, P525, P550, P475 


C-C’ P700, P725, P850, P975 


 


Figura 1; Transetti monte-valle idrogeologica 


 


Per ciascuno dei transetti individuati, per tutti i parametri ricercati semestralmente (riassunti 


nella Tabella 2) si riportano le concentrazioni rilevate, con l’evidenza dei parametri che 


mostrano un incremento superiore al 30% tra il piezometro di monte ed il piezometro 


perimetrale di valle. I dati, riportati nelle Tabelle 3 e 4, sono relativi rispettivamente alla 


prima ed alla seconda campagna semestrale dell’anno 2010. 







Tabella 2: parametri analitici campagna semestrale


Parametro U.M. Metodo Tecnica Analitica Lim.Ril.


pH unità pH EPA 9040C 2002 Potenziometria 0,01


Conducibilità elettrica a 20 °C µS/cm EPA 9050A 1996 Conduttimetria 5


Potenziale di ossidoriduzione mV


APHA Standard Methods for the 


Examination of Water and Westewater, 


ed 21st 2005, 2580 B


Potenziometria


Cloruri (ione cloruro) mg/L UNI EN ISO 10304-1:1997 Cromatografia ionica 0,04


Azoto ammoniacale (come N) mg/L POM 021 Rev. 11 2007 Spettrofotometria UV-VIS 0,02


Nitrati (ione nitrato) mg/L UNI EN ISO 10304-1:1997 Cromatografia ionica 0,1


Nitriti (ione nitrito) µg/L APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003 Spettrofotometria UV-VIS 20


Solfati (ione solfato) mg/L UNI EN ISO 10304-1:1997 Cromatografia ionica 0,1


Fluoruri (ione fluoruro) µg/L UNI EN ISO 10304-1:1997 Cromatografia ionica 50


METALLI - -


Alluminio µg/L EPA 200.8 1994 Spettrometria di massa con sorgente ICP 0,1


Antimonio µg/L EPA 200.8 1994 Spettrometria di massa con sorgente ICP 0,1


Argento µg/L EPA 200.9 1994 Spettrometria atomica GTA-AAS 0,1


Arsenico µg/L EPA 200.8 1994 Spettrometria di massa con sorgente ICP 0,1


Cadmio µg/L EPA 200.8 1994 Spettrometria di massa con sorgente ICP 0,1


Cromo totale µg/L EPA 200.8 1994 Spettrometria di massa con sorgente ICP 0,1


Ferro µg/L EPA 200.8 1994 Spettrometria di massa con sorgente ICP 5


Mercurio µg/L EPA 7473 2007 Spettrometria atomica AMA 0,05


Nichel µg/L EPA 200.8 1994 Spettrometria di massa con sorgente ICP 0,1


Piombo µg/L EPA 200.8 1994 Spettrometria di massa con sorgente ICP 0,1


Rame µg/L EPA 200.8 1994 Spettrometria di massa con sorgente ICP 0,1


Selenio µg/L EPA 200.8 1994 Spettrometria di massa con sorgente ICP 0,1


Manganese µg/L EPA 200.8 1994 Spettrometria di massa con sorgente ICP 0,1


Stagno µg/L EPA 200.8 1994 Spettrometria di massa con sorgente ICP 0,1


Tallio µg/L EPA 200.8 1994 Spettrometria di massa con sorgente ICP 0,1


Vanadio µg/L EPA 200.8 1994 Spettrometria di massa con sorgente ICP 0,1


Zinco µg/L EPA 200.8 1994 Spettrometria di massa con sorgente ICP 0,1


Boro µg/L EPA 200.8 1994 Spettrometria di massa con sorgente ICP 0,1


COMPOSTI ORGANICI 


AROMATICI
- -


-  Benzene µg/L EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 Gascromatografia spettrometria di massa 0,1


-  Etilbenzene µg/L EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 Gascromatografia spettrometria di massa 1


-  Stirene µg/L EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 Gascromatografia spettrometria di massa 1


-  Toluene µg/L EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 Gascromatografia spettrometria di massa 1


-  p-Xilene µg/L EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 Gascromatografia spettrometria di massa 1


1,2,3-Trimetilbenzene µg/L EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 Gascromatografia spettrometria di massa 1


1,2,4-Trimetilbenzene µg/L EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 Gascromatografia spettrometria di massa 1


1,3,5-Trimetilbenzene µg/L EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 Gascromatografia spettrometria di massa 1


IDROCARBURI POLICICLICI 


AROMATICI
- -


-  Naftalene µg/L EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 Gascromatografia spettrometria di massa 0,1


-  Pirene µg/L EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 Gascromatografia spettrometria di massa 0,1


-  Benzo(a)antracene µg/L EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 Gascromatografia spettrometria di massa 0,01


-  Crisene µg/L EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 Gascromatografia spettrometria di massa 0,1


-  Benzo(b)fluorantene (A) µg/L EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 Gascromatografia spettrometria di massa 0,01


-  Benzo(k)fluorantene (B) µg/L EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 Gascromatografia spettrometria di massa 0,005


-  Benzo(ghi)perilene (C) µg/L EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 Gascromatografia spettrometria di massa 0,001


-  Benzo(a)pirene µg/L EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 Gascromatografia spettrometria di massa 0,001


-  Indeno(1,2,3-cd)pirene (D) µg/L EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 Gascromatografia spettrometria di massa 0,01


-  Dibenzo(a,h)antracene µg/L EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 Gascromatografia spettrometria di massa 0,001


-  Somm. policiclici aromatici 


(A,B,C,D)
µg/L EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 Gascromatografia spettrometria di massa 0,01


1-Metilnaftalene µg/L EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 Gascromatografia spettrometria di massa 0,1


2-Metilnaftalene µg/L EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 Gascromatografia spettrometria di massa 0,1


ALIFATICI CLORURATI 


CANCEROGENI
- -


-  Clorometano µg/L EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 Gascromatografia spettrometria di massa 0,1


-  Triclorometano µg/L EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 Gascromatografia spettrometria di massa 0,01


-  Cloruro di vinile µg/L EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 Gascromatografia spettrometria di massa 0,05


-  1,2-Dicloroetano µg/L EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 Gascromatografia spettrometria di massa 0,1


-  1,1-Dicloroetilene µg/L EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 Gascromatografia spettrometria di massa 0,005


-  Tricloroetilene µg/L EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 Gascromatografia spettrometria di massa 0,1


-  Tetracloroetene µg/L EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 Gascromatografia spettrometria di massa 0,1


-  Esaclorobutadiene µg/L EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 Gascromatografia spettrometria di massa 0,01


-  Sommatoria organoalogenati µg/L EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 Gascromatografia spettrometria di massa 0,1


ALIFATICI CLORURATI NON 


CANCEROGENI
- -


-  1,1-Dicloroetano µg/L EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 Gascromatografia spettrometria di massa 1


-  1,2-Dicloroetilene µg/L EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 Gascromatografia spettrometria di massa 1


-  1,2-Dicloropropano µg/L EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 Gascromatografia spettrometria di massa 0,01


-  1,1,2-Tricloroetano µg/L EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 Gascromatografia spettrometria di massa 0,02


-  1,2,3-Tricloropropano µg/L EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 Gascromatografia spettrometria di massa 0,0001


-  1,1,2,2-Tetracloroetano µg/L EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 Gascromatografia spettrometria di massa 0,005


ALTRE SOSTANZE - -


Idrocarburi totali (n-esano) µg/L EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003 Gascromatografia accoppiata a FID 10


MTBE (Metilterzbutiletere) µg/L EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 Gascromatografia spettrometria di massa 0,5


ETBE (Etilterzbutiletere) µg/L EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 Gascromatografia spettrometria di massa 0,5


Piombo tetraetile µg/L EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 Gascromatografia spettrometria di massa 0,01







Tab. 3: Analisi relative al I semestre 2010


Lato SS 


16 Lato mare


Lato SS 


16 Lato mare Lato SS 16 Lato mare


P301 P300 P225 P250 P275 P501 P500 P525 P550 P475 P700 P725 P750 P975


data_prelievo 05/03/10 05/03/10 02/03/10 09/03/10 08/02/10 16/03/10 04/03/10 11/03/10 23/02/10 16/02/10 11/02/10 01/03/10 01/03/10 09/02/10


pH 7,4 7,23 7 7,54 7,5 7,44 7,1 7,16 7,7 7,57 7,4 7,44 7,29 7,98


cond_elet 1133 1801 1226 1140 4910 992 942 866 939 591 821 1594 1080 3240


pot_redox 101 95 135 142 89 138 83 72 196 157 132 159 156 78


alluminio 2,7 7,8 4 1,2 2 2,1 1,6 4,3 4,2 15,9 11 1,7 5,2 0,6


antimonio 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0 0,1


argento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


arsenico 0,3 3 0,2 1,2 0,2 0,1 0,7 0,7 23,1 2,9 0,1 0,4 0,9 0,2


cadmio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0


cromo_tot 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1


ferro 14 3860 75 367 104 0 2600 121 3273 1229 9 17 10800 0


manganese 13 843 52,4 505 10 0,4 1284 330 1483 280 0,7 7,2 1438 21,9


mercurio 0 0 0 0 0 0 0 0,18 0 0 0 0 0 0


nichel 2,1 1,9 2,2 3,2 1,3 1,2 3,3 0,9 3,2 0,8 0,8 4,2 1,5 1


piombo 0,1 0,3 0,1 0 0 0,1 0 0,3 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0


rame 0,9 1,1 0,1 0,2 1 0,3 0 0 0,1 0,4 0,4 2,7 0,1 0,6


selenio 0,8 0,1 0,9 0,1 0,4 1 0 0 0 0 0,9 0,8 0 0,8


stagno 1,1 5,4 0,7 0 0,6 1,2 0,4 0 0,2 0 0 0,6 0,2 0,9


tallio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


vanadio 0,5 0,4 0,2 0,3 0,7 0,1 0,4 1,4 0,7 0,1 0,2 0,6 0,6 0,3


zinco 15,8 8,3 13,4 10,5 7,9 8,7 6,6 2,7 17,9 19,2 14 41,8 9 7,5


ammoniaca 0 0,84 0,04 0,22 0,09 0,92 1,17 0,76 0,27 0,05 0 0 1,98 0


cloruri 97,3 345 143 108 1244 59,2 60 86,1 110 43,3 63,7 333 136 865


boro 146 176 161 154 107 139 62,8 167 128 91,2 107 165 100 169


fluoruri 220 130 140 0 0 180 170 100 320 200 160 910 50 160


nitriti 24 32 41 34 33 0 24 0 0 0 0 0 0 0


nitrati 28 0,2 29,6 9,5 5,7 29,8 1 0,2 0 0,4 26,5 17,8 0 10,2


solfati 137 50 111 142 834 146 54,8 126 65,8 64,7 91,1 126 0,3 160


benzene 0 7,1 0 0 0 0 0 6,8 0 0 0 0 0 0


etilbenzene 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0


stirene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


toluene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


p_xilene 0 43 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0


135_trimetilbenzene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


124_trimetilbenzene 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0


123_trimetilbenzene 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


naftalene 0 2,6 0 0 0 0 0,1 0,7 0 0 0 0 0,6 0


1_metilnaftalene 0 5,2 0 0 0 0 8,5 13 0 0 0 0 27,8 0


2_metilnaftalene 0 0,1 0 0 0 0 1,6 0,3 0 0 0 0 8,7 0


pirene 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0


benzo_a_antracene 0 0 0 0 0 0 0,04 0 0 0 0 0 0 0


crisene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


benzo_b_fluorantene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


benzo_k_fluorantene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


benzo_a_pirene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


indenopirene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


dibenzo_ah_antracene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


benzo_ghi_perilene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


clorometano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


cloroformio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


clorurodivinile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


12_dicloroetano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


11_dicloroetilene 0 3,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


12_dicloropropano 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0


112_tricloroetano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


tricloroetilene 0 45,1 0 0,6 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0


123_tricloropropano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1122_tetracloroetano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


tetracloroetilene 1,8 0 1,8 1 0 5,5 0,2 0 0 0 1,7 0,3 0 0,1


esaclorobutadiene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


11_dicloroetano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


12_dicloroetilene 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


som_organoalog 1,8 48,8 1,8 1,6 0 5,7 0,3 0 0 0 1,7 0,3 0 0,1


tph 0 716 38 0 0 0 3162 3354 180 0 0 0 888 0


piombo_tetraetile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


mtbe 0,9 43,5 3,6 0,5 0,6 0 8,3 20,7 17,5 0,5 0 0 42,6 0,5


etbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 26,6 0


Nota: evidenziati in giallo i parametri per i quali risulta, da monte a valle, un incremento superiore al 30%


TRANSETTO A TRANSETTO B TRANSETTO C


Interno Interno Interno







Tab. 4: Analisi relative al II semestre 2010


Lato SS 


16


Lato 


mare


Lato SS 


16


Lato 


mare


Lato SS 


16


Lato 


mare


P301 P300 P225 P250 P275 P501 P500 P525 P550 P475 P700 P725 P750 P975


data_prelievo 28/09/10 28/09/10 28/10/10 19/10/10 07/10/10 23/09/10 29/09/10 26/10/10 20/10/10 05/10/10 11/10/10 02/11/10 02/11/10 13/10/10


pH 7,3 7,27 7,29 7,66 7,85 7,73 7,42 7,14 7,64 7,96 7 7,27 7,13 7,58


cond_elet 926 1369 1501 1260 1603 948 1047 1033 1168 548 614 1223 917 3920


pot_redox 239 235 229 192 236 246 257 -397 192 254 237 220 221 201


alluminio 9,6 16,4 4,3 19,7 22 7,3 9,3 9,2 23,6 20,5 26,3 9 7,1 27,5


antimonio 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0


argento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


arsenico 1,1 2,5 0,4 2,7 4 0,1 0,2 0,3 18,6 2,9 0,1 0,7 1 0,1


cadmio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


cromo_tot 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0 0,3 0,2 0,1 0,4 0 0,1 0,3


ferro 544 3080 312 1558 4122 9 130 24 2926 820 44 79 6489 28


manganese 1174 802 329 187 439 1,1 1375 218 1716 214 0,7 243 876 40,2


mercurio 0 0 0 0 0 0 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0


nichel 2,6 1,7 1,6 1,1 3,1 0,9 3,6 0,8 4,7 0,7 0,6 4,3 1,5 0,9


piombo 0 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0,3 0,2 0,2 0,4 0 0 0,2


rame 0,6 0,2 0 0,1 0,1 0,9 0,1 0 0,4 0,2 0,8 2,9 0 1


selenio 0,2 0,1 0,6 0,1 0,5 1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,7 0,3 0 0,8


stagno 0,1 0,3 0,4 0,2 0,2 0,7 0,5 0,2 0,4 0,5 0,2 0 0,2 0,5


tallio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


vanadio 0,2 0,4 0,3 0,5 1,9 0,1 0,2 0,5 0,9 0,2 0,3 0,2 0,5 0,4


zinco 35,4 18,7 37,5 219 311 26,7 27,3 20,3 244 290 388 52,5 41,9 364


ammoniaca 0,11 0,89 0,22 1,57 0,03 0 0,04 0,33 0,33 0 0 0,05 2,16 0


cloruri 97,1 136 280 335 309 74,9 108 143 124 58,4 61,4 137 121 950


boro 152 197 149 378 311 107 161 199 82,9 88,5 67,3 195 170 203


fluoruri 170 0 90 50 100 130 0 120 60 90 100 630 120 0


nitriti 0 100 0 0 0 0 31 34 0 32 0 0 38 0


nitrati 8,1 0 17,3 0,1 0 35,3 3,5 0 1,9 1,8 23,7 2,5 0 10,8


solfati 116 18,4 55,7 113 183 128 109 124 109 70,3 17,4 172 0,2 181


benzene 0 0 0 0,2 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0


etilbenzene 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0


stirene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


toluene 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0


p_xilene 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0


135_trimetilbenzene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


124_trimetilbenzene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


123_trimetilbenzene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


naftalene 0 0,2 0,3 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0


1_metilnaftalene 0 3,9 3,2 0 0 0 1,3 21,6 0 0 0 0 10,8 0


2_metilnaftalene 0 0 0 0 0 0 0,9 0,7 0 0 0 0 3,4 0


pirene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


benzo_a_antracene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


crisene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


benzo_b_fluorantene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


benzo_k_fluorantene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


benzo_a_pirene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


indenopirene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


dibenzo_ah_antracene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


benzo_ghi_perilene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


clorometano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


cloroformio 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0


clorurodivinile 0 48,7 0 0 0 0 0,73 0 0 0 0 0 0 0


12_dicloroetano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


11_dicloroetilene 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


12_dicloropropano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


112_tricloroetano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


tricloroetilene 0 27 0 0 0,3 0,2 0,5 0 0,1 0 0 0,1 0 0


123_tricloropropano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1122_tetracloroetano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


tetracloroetilene 0,4 0 1 0 0 5,3 0,3 0 0,1 0 1,2 1 0 0,1


esaclorobutadiene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


11_dicloroetano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


12_dicloroetilene 0 388 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0


som_organoalog 0,4 76,9 1 0 0,3 5,5 1,5 6 0,2 0 1,2 1,1 0 0,1


tph 52 586 104 150 45 50 2694 2844 37 0 0 80 1022 0


piombo_tetraetile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


mtbe 1,1 25,2 7,4 5,8 0 4,4 5,2 0 9,7 0 0 0,8 27 0


etbe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,8 0


Nota: evidenziati in giallo i parametri per i quali risulta, da monte a valle, un incremento superiore al 30%


TRANSETTO A TRANSETTO B TRANSETTO C


Interno Interno Interno








GESTIONE DELLE EMISSIONI DI ODORI SGRADEVOLI 


Nel Sistema di Gestione Integrato attuato nel sito api raffineria di ancona, è compresa la procedura 


SGA.P.009 “GESTIONE DELLE EMISSIONI DI ODORI SGRADEVOLI “. 


Scopo della procedura è indicare le modalità operative per la gestione delle emissioni di odori 


sgradevoli provenienti da segnalazioni esterne e/o interne alla raffineria (rif. SQA.P.022 “Gestione delle 


segnalazioni esterne”). 


Le possibili sorgenti di emissione di odori sgradevoli sono state catalogate al fine di agevolare la 


verifica ed il controllo in campo in caso di segnalazioni di eventi di questo tipo. 
 








ELENCO DEI MALFUNZIONAMENTI E DEGLI EVENTI INCIDENTALI 


Nel Sistema di Gestione Integrato attuato nel sito api Raffineria di ancona, è compresa la Procedura 
SQA.P.009 “GESTIONE NON CONFORMITÀ OPERATIVE “. 


Scopo della procedura è la gestione delle Non Conformità Operative da Eventi. 


Le Non Conformità Operative da Eventi sono classificabili in Non Conformità che riguardano gli 
Infortuni, gli Incidenti, gli Inconvenienti Operativi, i danni all’Ambiente e all’Immagine. 


Nel corso del 2010 non si sono verificati malfunzionamenti o eventi incidentali che abbiano interessato 
le matrici ambientali. 








 


  ss..ii..ll..TTeeccoo  ss..rr..ll..     


 


PIANO DI MONITORAGGIO RUMORE 2010        Pag. 1 di 9 


 
 
 
 
 
 
 


API RAFFINERIA DI ANCONA S.p.A. 
 


Raffineria di Falconara Marittima 
 
 


 
 


 
 


PIANO DI MONITORAGGIO DEL RUMORE 


ANNO 2010 


 
 







 


  ss..ii..ll..TTeeccoo  ss..rr..ll..     


 


PIANO DI MONITORAGGIO RUMORE 2010        Pag. 2 di 9 


 


 
INDICE 


 
 
 


1. Scopi e obiettivi............................................................................................................. 3 


2. Inquadramento dell’area di interesse e postazioni di misura ........................................ 3 


3. Modalità di misura del rumore ambientale .................................................................... 5 


4. Presentazione dei risultati ............................................................................................. 6 


5. Allegati .......................................................................................................................... 9 


 







 


  ss..ii..ll..TTeeccoo  ss..rr..ll..     


 


PIANO DI MONITORAGGIO RUMORE 2010        Pag. 3 di 9 


 


1. Scopi e obiettivi 


 


Lo scopo del presente studio è quello di presentare i risultati della campagna di monitoraggio 2010 


della raffineria Api di Falconara Marittima, secondo quanto definito dal DDDTA n.18/2003 del 30 


giugno 2003, punto b-25. 


 


In particolare il monitoraggio è stato effettuato nei seguenti periodi: 


 


• dal 14 al 31 marzo 2010, nella condizione di raffineria ferma per manutenzione generale e 


con IGCC ferma per manutenzione generale; 


 


• dal 14 ottobre al 3 novembre 2010, nella condizione di raffineria api in funzione e con 


IGCC in funzione. 


 


 


2. Inquadramento dell’area di interesse e postazioni di misura 


 


La raffineria API è situata nel territorio del Comune di Falconara Marittima, lungo il litorale 


Adriatico; confina a Nord con il litorale, ad Ovest con il fiume Esino, a Sud con la S.S. 16 Adriatica 


e con il quartiere Fiumesino, ed ad Est con il quartiere Villanova. 


 


Il territorio interessato dalla raffineria e dai quartieri limitrofi è caratterizzato acusticamente dalle 


infrastrutture di trasporto presenti, in particolare: 


 


♦ la strada statale n. 16 che, provenendo da Nord-Ovest, attraversa il fiume Esino e, deviando 


dal suo vecchio tracciato subito dopo la ex "caserma Saracini" aggira Falconara su un nuovo 


tracciato (variante) proseguendo verso Ancona, costituisce l'asse stradale principale della zona 


con traffico veicolare elevato sia nel periodo diurno che notturno. Il vecchio tracciato prosegue 


verso il quartiere di Villanova ed entra nel centro di Falconara intersecando il tracciato 


ferroviario Ancona - Roma. Anche questo tratto stradale è soggetto a traffico di giorno e di 


notte. 


♦ La ferrovia che corre parallela alla S.S. 16, attraversa lo stabilimento API e prosegue verso 


Ancona, costituisce il tracciato ferroviario principale lungo la direttrice adriatica, soggetto ad un 


transito elevato di convogli passeggeri e merci sia nel periodo diurno che notturno. 


♦ L'aeroporto delle Marche "Raffaello Sanzio" caratterizzato da un traffico di aeromobili non 


elevato ma con il tracciato di decollo ed atterraggio che passa sopra al quartiere di Villanova. 


♦ Strade di viabilità locale meno trafficate, la variante che collega Ancona Sud - Ancona Nord e 


Roma, e l'autostrada con casello di uscita ad Ancona Nord, entrambe poste verso l'interno 


(Castelferretti e Chiaravalle) comunque percepibili nella zona interessata dalla attività API. 


 


L'intera area sulla quale insiste la Raffineria è classificata nel PRG attualmente in vigore come 


"zona di completamento grandi industrie esistenti”. 
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Ad Ovest la raffineria confina con l'alveo del fiume Esino, largo circa 130 m. e con una fascia di 


spiaggia non edificata. 


 


A Sud la raffineria confina con la S.S. 16 e la relativa fascia di rispetto, oltre la quale si trovano, il 


quartiere Fiumesino, classificato nel PRG come residenziale di completamento, la ex caserma 


Saracini, lo svincolo della nuova variante alla S.S. 16 ed una zona destinata ad attrezzature 


pubbliche. A sud del quartiere Fiumesino si trova una zona classificata nel PRG come agricola. 


 


Ad Est della raffineria è prevista una zona di espansione piccole e medie industrie, una zona 


costiera destinata ad attrezzature pubbliche, una ampia zona utilizzata dalle ferrovie dello stato, ed 


infine tra la ferrovia e la Flaminia la zona abitata del quartiere Villanova classificata nel PRG come 


residenziale di ristrutturazione. 


 


Nella tabella seguente sono riportati tutti i punti monitorati utili ai fini della valutazione. 


 


Posizione Descrizione Latitudine Longitudine 
Classe 


acustica 


1 Via Fiumesino, 78 – Cabina Enel E 13,37103 N 43,63863 IV 


2 Via Fiumesino, 67 E 13,37346 N 43,63781 IV 


3 Via Fiumesino, 17 (Ingresso CAF) E 13,37640 N 43,63678 IV 


4 Viale del Coventino, 46 – Chiesa E 13,37375 N 43,63312 V 


5 Villanova - Via Chiesa, 15 E 13,38811 N 43,63421 IV 


6 Villanova - Via Quadrio, 57 E 13,38735 N 43,63451 IV 


7 Villanova - Via Chiesa, 3 E 13,38757 N 43,63365 IV 


8 Villanova - Via Flaminia – Distributore  E 13,38620 N 43,63370 IV 


9 Villanova - Via Tognetti – Ufficio produzione FS E 13,38676 N 43,63576 V 


10 Villanova - Via Tognetti, 22 – Posto Polizia Frontiera E 13,38683 N 43,63568 V 


11 Villanova - Via Tognetti – Posto ex Tiro a volo E 13,38742 N 43,63639 IV 


12 Villanova - Via Toselli, 1 E 13,38644 N 43,63600 V 


13 SS. 16 - Via Flaminia – Fronte supermercato E 13,38378 N 43,63425 V 


14 SS. 16 - Via Flaminia – Ingresso dipendenti API E 13,37807 N 43,63642 V 


15 SS. 16 - Via Flaminia – Ingresso API E 13,37701 N 43,63691 V 


16 SS. 16 - Via Flaminia – Ingresso autobotti E 13,37408 N 43,63827 V 


 


Si precisa che la raffineria api ha presentato, come previsto dalla normativa vigente in materia, un 


Piano di Risanamento Acustico Volontario (PRAV) il quale non è stato ancora approvato dal 


Comune di Falconara Marittima. 
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3. Modalità di misura del rumore ambientale 


 


Le misurazioni sono state effettuate suddividendo ciascun tempo di riferimento in tempi di 


osservazione della durata di 4 ore così definiti: 


 


Tempo di riferimento diurno: 


Tempi di osservazione:  ore 06 – 10; 


     ore 10 – 14; 


     ore 14 – 18; 


     ore 18 – 22. 


 


Tempo di riferimento notturno: 


Tempi di osservazione:  ore 22 – 02; 


     ore 02 – 06. 


 


 


Il tempo di misura è di 10 minuti 


 


Le misure sono state effettuate conformemente a quanto previsto all’allegato B del D.M. 16/03/98. 


 


Le condizioni meteo, riportate nelle schede di ciascuna campagna di misura, sono state rilevate 


dalla centralina meteorologica ubicata in prossimità della raffineria; letture istantanee della velocità 


del vento sono state effettuate mediante un anemometro a filo caldo portatile. 


 


 


 


Apparecchiature utilizzate 


Analizzatore fonometrico  Brüel & Kjær type 2250 


Analizzatore fonometrico  Brüel & Kjær type 2250L 


Analizzatore fonometrico  Larson & Davis type 2900 


Calibratore di livello sonoro Larson & Davis  tipo CA250 


 


 


Nelle tabelle allegate sono riportati il Livello equivalente continuo in curva di ponderazione A 


Leq(A) ed il Livello statistico L90, ovvero il livello sonoro che viene eguagliato o superato per il 


90% del tempo di misura. 


 


Tutte le misure sono state arrotondate a 0,5 dB (Punto 3 dell’allegato B del D.M. 16/03/98). 


 


Lo strumento di misura è stato posizionato a 1,50 m. di altezza ed ad una distanza non inferiore a 


1,00 m. da ogni superficie verticale. 


 


Il fonometro è stato calibrato prima e dopo ogni serie di misure (art. 2.3 del D.M. 16/03/98). 
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4. Presentazione dei risultati 
 


Nelle tabelle allegate (allegati da 2 a 5) sono riportati, per ciascuna campagna di monitoraggio: 


 


• Schede relative alle singole campagne di misura; 


• Valori parziali e totali per ciascuna postazione di misura. 


 


 


Nei grafici riportati di seguito sono rappresentati i risultati aggregati per singola postazione e 


relativi alle 2 campagne di misura, come definite nel paragrafo 1, attraverso il Livello sonoro 


equivalente continuo in curva di ponderazione A Leq(A) ed il livello sonoro statistico L90, sia per il 


periodo diurno che per il periodo notturno. 


 


In particolare nella campagna di marzo la raffineria api e la centrale IGCC erano in manutenzione; 


nella campagna di ottobre sia la raffineria api che la centrale IGCC erano nelle normali condizioni 


di operatività. 
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I Livelli sonori statistici L90 sono stati da tempo utilizzati per rappresentare la rumorosità emessa 


dal sito api nel tentativo di discernere, in prima approssimazione, il rumore delle sorgenti api dalle 


altre nell’assunzione che la prima rappresenti la principale sorgente a carattere “stazionario”. Infatti 


il livello sonoro L90 indica il livello al di sopra del quale il fenomeno permane per il 90% del tempo 


di misura. 


Però nel caso in cui si debba valutare la rumorosità di una sorgente stazionaria nelle vicinanze di 


un’arteria stradale con elevati volumi di traffico, quali quelli della ss16, nonché nelle vicinanze di 


altre arterie ad elevato volume di traffico, il livello sonoro statistico L90 tende a sovrastimare la 


rumorosità della sorgente stazionaria, in quanto non sempre è possibile identificare, a causa del 


traffico continuo, i singoli passaggi veicolari e, quindi, nel livello L90 possono essere presenti 


contributi non direttamente imputabili alla sorgente stazionaria analizzata. 


Si ricorda che il livello sonoro statistico rappresenta un livello istantaneo (seppure derivante da 


un’analisi statistica) e non può quindi essere confrontato direttamente con un livello sonoro 


equivalente di natura energetica; può tuttavia fornire utili indicazioni per valutare la situazione 


acustica 


 


Ing. Antonio Iannotti 


 


 
Tecnico competente in materia di acustica ambientale abilitato 
con Deliberazione della G.R. Marche n. 2319 ME/AMB del 


21/09/99 


Ing Roberto Romagnoli 
 


 
Tecnico competente in materia di acustica ambientale abilitato 
con Deliberazione della G.R. Marche n. 168 ME/AMB del 


02/02/98 
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5. Allegati 


 


Allegato 1 � Planimetria dell’area con ubicazione postazioni di misura; 


Allegato 2 � Schede misura compagna marzo 2010; 


Allegato 3 � Schede misura compagna ottobre 2010; 


Allegato 4 � Risultati singole postazioni campagna marzo 2010; 


Allegato 5 � Risultati singole postazioni campagna ottobre 2010; 


Allegato 6 � Certificati di taratura della strumentazione utilizzata. 








CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE DOPPI FONDI SERBATOI 


















PIPE-WAY 


 


Si riportano in elenco e in planimetria le pipe-way già dotate di pavimentazione e quelle che ne saranno 


oggetto entro fine 2012, così come concordato con il CTR Marche: 
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CONTENUTI DEL REPORT 


NOME DELL’IMPIANTO “api raffineria di ancona” sita in Falconara Marittima (AN) 


NOME DEL GESTORE 
Ing. Giancarlo Cogliati Amministratore Delegato della 


società “api raffineria di ancona” S.p.A. 


N° DI ORE DI EFFETTIVO 
FUNZIONAMENTO DELLE UNITA’ 


U-1000 8046 


U-1400 7798 


U-1800 7800 


U-1850 7607 


U-1900 7618 


U-2500 7231 


U-2600 7802 


U-2800 7603 


U-4600 8760 


TONNELLATE DI PETROLIO 
LAVORATE NELL’ANNO 


3.282.802 


 
 


DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 


Il sottoscritto Giancarlo Cogliati, Amministratore Delegato della società “api raffineria di ancona” 


S.p.A. in qualità di Gestore dell’impianto autorizzato, dichiara che l’esercizio dello stesso dalla data 


di pubblicazione del Decreto (24/05/10), è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni 


stabilite nell’autorizzazione così come concordato con l’Ente di Controllo e definito nel 


“Cronoprogramma per l’adeguamento al PMC prescritto” trasmesso con prot. api 423/11 del 


05/04/11. 


Le informazioni riportate negli allegati successivi, derivano infatti, dai controlli e monitoraggi in atto 


nel sito prima della definizione di tale Cronoprogramma. 


Relativamente ai metodi analitici utilizzati per le determinazioni dei parametri sulle acque di scarico 


e alle formule e procedure utilizzate per il calcolo della bolla di raffineria e dei limiti di massa, si 


rimanda a quanto già comunicato dal Gestore con prot. 41/11 del 18/01/11. 
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ALLEGATI 


1. “Rapporto annuale 2010_RAFF.xls” contenente le informazioni relative a: 


• Emissioni per l’intero impianto: ARIA 


• Emissioni per l’intero impianto: ACQUA 


• Emissioni per l’intero impianto: RIFIUTI 


• Controllo della falda 


• Emissioni per l’intero impianto: RUMORE 


• Programma LDAR 


• Consumi specifici 


• Torcia 


• Unità recupero zolfo 


 


2. “Relazione RUMORE 2010”  


3. “Controllo della falda” 


4. “Gestione delle emissioni di odori sgradevoli” 


5. “Elenco dei malfunzionamenti e degli eventi incidentali” 


6. “Cronoprogramma realizzazione doppi fondi serbatoi” 


7. “Planimetria Generale – Pavimentazione Bacini” 


8. “Cronoprogramma pavimentazione pipe-way - Elenco e planimetria” 


 


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


MARZO Leq 53.5 62.0 63.5 57.0 60.5 60.5 62.0 66.0 59.5 60.5 57.0 60.0 69.0 69.0 67.0 68.0


L90 48.5 54.0 55.0 46.0 45.0 45.5 49.0 54.0 48.0 48.5 45.5 46.0 58.0 60.5 58.0 59.5


OTTOBRE Leq 55.5 62.0 63.5 54.0 60.5 60.0 63.0 66.0 63.0 61.5 56.5 59.5 68.5 71.0 70.0 70.5


L90 50.5 56.5 58.5 48.0 48.5 48.0 52.5 55.0 51.5 52.0 50.5 50.5 58.0 63.0 62.5 62.5


DIURNO





