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H2 N2 CO O2 CH4 C2 tot C3 tot C4 tot C5 tot C6 tot C7 tot … … TOT MININA MASSIMA MININA MASSIMA


Protocollo (se necessaria 


comunicazione)


Modalità (se necessaria 


comunicazione)
gg.mm.aaaa  - - -  - - -  - - -


Descrizione modalità (misura, 


calcolo, stima)
(t)


Descrizione modalità (misura, 


calcolo, stima)
% vol % vol % vol % vol % vol % vol % vol % vol % vol % vol % vol % vol % vol % vol min ore


(emergenza, sicurezza,  avvio-spegnimento impianti, 


altro)


Descrizione modalità (misura, calcolo, 


stima)
(kg/h) (kg/h) (kg/h) (kg/h)


IE/2013/USCITA/00000058 PEC 13/03/2013 Unità 4000
Chiusura intempestiva del Damper (saracinesca) ingresso aria aspirazione 


compressore turbogas
Principale M 367,662 412 6,87 Emergenza M 1100 145961 0 412000


IE/2013/USCITA/00000095 PEC 20/05/2013 Unità 3800 Guasto transitorio sulla rete elettrica 150 kV gestita da Terna Principale M 4,9 45 0,75 Sicurezza M 3103 15307 0 412000


IE/2013/USCITA/00000118 PEC 13/07/2013 Unità 3600 Guasto transitorio sulla rete elettrica 150 kV gestita da Terna Acida M 2,35 27 0,45 Sicurezza M 1415 7352 0 54186


IE/2013/USCITA/00000127 PEC 09/08/2013 Unità 4000


Blocco TG2 a causa della presenza del segnale di rilascio dei tre fine corsa di apertura 


della serranda sul condotto di aspirazione dell'aria al compressore, che in modalità 2 


su 3, hanno correttamente attivato la logica di trip


Principale M 251,49 227 3,78 Emergenza M 3631 154591 0 412000


IE/2013/USCITA/00000135 PEC 31/08/2013 Unità 4000
La Post combustione del modulo 1 è andata in blocco per l'intervento dei pressostati 


di alta pressione in logica 2/3, installati a valle della regolatrice del dry-syngas
Principale M 1,506 55 0,92 Emergenza M 2864 24314 0 412000


IE/2013/USCITA/00000145 PEC 13/09/2013 Unità 3800


Perdita gas di sintesi da una tubazione secondaria da 4" deputata alla 


depressurizzazione rapida all'interno della sezione di lavaggio gas unità 3800 - 


Impianto di recupero idrogeno


Principale/Acida M 30 195 3,25 Emergenza M 1381 (*) 27754 (**) 0 412000


IE/2013/USCITA/00000194 PEC 07/12/2013 Unità 3800 Shut down unità 3800 a seguito diminuzione purezza idrogeno Principale M 3,4 26 0,43 Altro M 3837 13986 0 412000


(*) Il quantitativo è riferito alla minima portata misurata sulla torcia acida


(**) Il quantitativo è riferito alla massima portata misurata sulla torcia principale


PORTATA GAS INVIATI IN TORCIA


PORTATA SPECIFICATA DAL COSTRUTTORE DELLA 


TORCIA PER GARANTIRE L'EFFICIENZA DI 


ABBATTIMENTO PRESCRITTAQUANTITA' SCARICATA
MODALIITA' DETERMINAZIONE 


COMPOSIZIONE


COMPOSIZIONE (Da adeguare al caso specifico)
DURATA ACCENSIONE TORCIA TIPOLOGIA DI CAUSA


MODALITA' DETERMINAZIONE 


PORTATA


MODALIITA' DETERMINAZIONE 


QUANTITA'
EVENTI DI ATTIVAZIONE DATA UNITA' CAUSA TORCIA





