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1.0 PREMESSA 


Su richiesta dell'UB Sulcis (email della Direzione del 20/12/2011), come previsto dalle 
prescrizioni AIA, è stata effettuata una valutazione delle emissioni acustiche prodotte dalla 
Centrale Turbogas Assemini. 
Le misure sono state eseguite nel periodo 12-25 gennaio 2012, in ottemperanza alla Legge 
447/95 e i relativi decreti attuativi per la verifica del livello di rumore emesso, ovvero il 
livello di rumore in prossimità della sorgente stessa e lungo il suo profilo di proprietà, e la 
verifica del livello immissione presso i recettori sensibili (valore massimo di rumore che può 
essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente 
esterno, misurato in prossimità dei recettori). 
 


2.0 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 


LEGGE 447 del 26/10/1995 Legge quadro sull’inquinamento acustico; 


DPCM 1/03/1991 Limiti massimi di esposizione negli ambienti abitativi;  


DPCM 14/11/1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore; 


D.M. 11/12/96 Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo; 


D.M. 16/3/98 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico.  


UNI 9884 Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore 
ambientale 


UNI 9433 Descrizione e misura del rumore immesso negli ambienti abitativo 


Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n. 34/71 del 29.10.2002 concernente 
le “Linee guida per la predisposizione dei Piani di classificazione acustica dei territori 
comunali”; 


Procedura Tecnica ASP09AMBPT005-00 


3.0 DESCRIZIONE DEL SITO . 


La sorgente acustica considerata è la centrale Turbogas di Assemini situata nel territorio del 
comune di Assemini in provincia di Cagliari (IIa STRADA EST località GROGASTU – 
MACCHIAREDDU 09032 ASSEMINI - CA); l’impianto consta di 2 macchine turbogas da 109 
KVA (90 KW nominali) ciascuna e da tutte le apparecchiature ausiliarie costituenti 
nell’insieme la “sorgente sonora fissa” come definito al comma c) art. 2 L. 447/95. La 
sorgente di rumore quindi, in ossequio alla legislazione vigente, sarebbe costituita dalla 
proprietà intera.  
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L’esercizio dell’impianto dal punto di vista acustico è continuo in base al D.M. 11 Dicembre 
1996 e sue modifiche e integrazioni, anche se il funzionamento del macchinario è in funzione 
della richiesta in rete.  


 


4.0 CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO. 


 


Il territorio su cui ricadono gli impianti della Centrale, non sono “zonizzati” ai sensi della 
Legge N. 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, quindi la 
materia in oggetto è disciplinata dall’articolo 6 del   DPCM 1° marzo 1991 “Limiti massimi di 
esposizione negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” quindi i territori in oggetto si 
possono ritenere classificati ai sensi del suddetto art 6 del DPCM 01/03/91 come “Tutto il 
territorio nazionale” ai quali si applicano i seguenti limiti di accettabilità: 
tempo di riferimento diurno: 70 dB(A); 
tempo di riferimento notturno: 60 dB(A). 


Comunque si può ragionevolmente ritenere che nel momento in cui il Comune di Assemini 
attui la zonizzazione acustica, ai sensi della Legge 447/95, assegni al territorio di pertinenza 
della centrale  la Classe VI ovvero “area esclusivamente industriale” (rientrano in questa 
classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti 
abitativi) dove si applicano i limiti di imissione evidenziati in giallo nelle tabelle B, C e D 
sottostanti:  


• Valori limite di emissione, definiti dall’art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 
1995, n° 447: sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili ed indicati nella 
TABELLA B. 


 
TABELLA B - Valori limite di emissione – Leq in dB(A)  


Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento 


Class
e 


Tipologia diurno (06.00 – 
22.00) 


notturno (22.00 – 
06.00) 


I Aree particolarmente protette 45 35 
II Aree prevalentemente residenziali 50 40 
III Aree di tipo misto 55 45 
IV Aree di intensa attività umana 60 50 
V Aree prevalentemente industriali 65 55 
VI Aree esclusivamente industriali 65 65 
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• Valori limite assoluti di immissione, definiti dall’art. 2, comma 3, lettera a), della legge 


26 ottobre 1995, n° 447: sono riferiti al rumore immesso nell’ambiente esterno 
dall’insieme di tutte le sorgenti, fisse e mobili, ed indicati nella TABELLA C). 


 
TABELLA C - Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A)  


Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento 


Class
e 


Tipologia diurno (06.00 – 
22.00) 


notturno (22.00 – 
06.00) 


I Aree particolarmente protette 50 40 
II Aree prevalentemente residenziali 55 45 
III Aree di tipo misto 60 50 
IV Aree di intensa attività umana 65 55 
V Aree prevalentemente industriali 70 60 
VI Aree esclusivamente industriali 70 70 


 
 
 
• Valori di qualità, definiti dall’art. 2, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, 


n° 447: sono valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo 
con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili: sono indicati nella TABELLA 
D). 


TABELLA D - Valori di qualità – Leq in dB(A)  


Classi di destinazione d’uso del territorio Tempi di riferimento 


Class
e 


Tipologia diurno (06.00 – 
22.00) 


notturno (22.00 – 
06.00) 


I Aree particolarmente protette 47 37 
II Aree prevalentemente residenziali 52 42 
III Aree di tipo misto 57 47 
IV Aree di intensa attività umana 62 52 
V Aree prevalentemente industriali 67 57 
VI Aree esclusivamente industriali 70 70 


 


 
 


4.0 SINTESI DEI RISULTATI E MODALITA’ DI PROVA. 


4.1 Condizioni di misura 


Le misure del “livello di rumore ambientale diurne” sono state eseguite con la sorgente 
specifica in funzione ovvero il Gr 1 in funzione a circa 50 MW e Gr 2 in funzione a circa 30 
MW, mentre le misure del “livello di rumore ambientale notturne” sono state eseguite con 
con il Gr 1 in funzione a circa 50 MW e Gr 2 in funzione a circa 5 MW in quanto problemi 
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tecnici non hanno permesso di aumentare il carico (la rumorosità comunque non differisce 
significativamente). 
 
Le misure del “rumore residuo” sono state eseguite con la sorgente specifica ferma ma le  le 
apparecchiature di utili al pronto avviamento (quali le pompe di circolazione olio) mantenute 
in funzionamento “normale” . 


Tutte le  misure sono state eseguite in ottemperanza al D.M. 16 marzo 1998, ovvero 
osservando le disposizioni del L. 447/95 e successive modifiche ed integrazioni. 


In particolare durante le sessioni di misura la strumentazione e le condizioni ambientali 
esterne erano conformi a quanto prescritto dal comma 7 dell’allegato B del DM 16 marzo 
1998 ovvero. 


L’umidità relativa dal 50% al 70%. 


Velocità del vento da 0 a 5 m/s.  


Assenza di nebbia, neve, pioggia  


La temperatura media durante le misure è stata nell’intorno dei 9-18 °C. 


Il controllo della taratura degli strumenti è stata eseguita all’inizio, durante, ed alla fine della 
sessione di misure. 


La rumorosità emessa della sorgente in esame è di tipo continuo con assenza di eventi 
impulsivi, componenti tonali di rumore e componenti spettrali in bassa frequenza. 


4.2 Strumentazione Impiegata 


Fonometro integratore Larson Davis Tipo 831 s.n. 0001462 munito di certificato di 
calibrazione del centro SIT/76  n. 27/11 del 01 aprile 2011; filtro  munito di certificato di 
calibrazione del centro SIT/76  n. 28/11 del 04 aprile 2011; microfono munito di certificato 
di calibrazione del centro SIT/76  n. 33/11 del 11 aprile 2011 inseriti nel nostro sistema di 
archiviazione informatizzata della strumentazione di ASP (GISA) al numero 05413; 
Calibratore microfonico Larson Davis Cal200 S/N 5994 munito di certificato di calibrazione 
del centro SIT/76  n. 29/11 del 04 aprile 2011 inserito (come accessorio del fonometro 
LD8831) nel nostro sistema di archiviazione informatizzata della strumentazione di ASP 
(GISA) al numero 05413; 
A norma di legge, il periodo di validità della certificazione di taratura degli strumenti, e di 2 
anni.  
 


4.3 Risultati 


I punti di misura sono stati individuati sulla base di preliminari indagini in loco, tenendo 
conto delle finalità di tale indagine, individuando i recettori sensibili R1, R2, R3, R4, R5 ed 
R6 includendo tutte le aree ove si aveva interesse a determinare l’entità dei livelli di 
pressione sonora  previa verifica delle possibilità di accesso alle proprietà più vicine 
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all’impianto ed al perimetro esterno dell’impianto stesso (confine). 


Detti punti, denominati A, A1, C, E, D ed F sono individuabili nella planimetria in allegato A. 
In Allegato A1 è riportata la tabella con la georeferenziazione degli stessi mentre negli 
allegati B sono riportate la tabelle riepilogative dei risultati globali dell’indagine utile al 
confronto con i limiti imposti dalla legge. 


Negli allegati a seguire (da Allegato C all’allegato L3) , una pagina per ogni misura, sono 
riportati i risultati analitici di ogni misura prevista, con le condizioni al contorno di esecuzione 
delle stesse. 


I valori d’emissione ed immissione sono stati rilevati utilizzando il metodo del 
campionamento temporale dato che la sorgente specifica mantiene costanti sia 
l’ampiezza che la caratteristica spettrale. 


Le rilevazioni effettuate per campionamento temporale nel tempo di misurazione TM sono 
risultate rappresentative sia per il tempo di osservazione TO che per il tempo di riferimento 
TR e il tempo a lungo termine TL; essendo l’integrazione nel tempo di un valore costante 
uguale a zero, il dato determinato nel tempo di misura è lo stesso valore che rappresenta il 
livello di pressione sonora anche per gli altri tempi considerati e uguale quello ottenibile con 
il rilevamento continuo nel tempo.  


5.0 CONCLUSIONI 


I livelli di immissione e di emissione sono inferiori ai limiti imposti dalle normative di 
riferimento. 
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ALLEGATO A - ORTOFOTO CON INDICAZIONE DEI PUNTI DI MISURA. 
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ALLEGATO A1 - Elenco georeferenziato dei punti di misura 


PUNTO DI MISURA COORDINATE GEOGRAFICHE 
Punto A 39° 13’ 37” N; 008° 59’ 46” E 
Punto B 39° 13’ 49” N; 008° 59’ 43” E 
Punto C 39° 13’ 45” N; 008° 59’ 38” E 
Punto D 39° 13' 41" N; 008° 59' 39" E 
Punto E 39° 13’ 43” N; 008° 59’ 56” E 
Punto F 39° 13’ 37,” N; 008° 59’ 50” E 
Punto A1 39°13'37.78" N; 008°59'43.22"E 
Punto P 39° 13’ 37” N; 008° 59’ 50” E 
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ALLEGATO B - Tabella riepilogativa delle misure diurne-livelli corretti lc in 
db[a]  


PUNTO P  
RUMORE AMBIENTALE  RUM. RESIDUO NOTE   


  


72 54 Punto non significativo ai fini della L. 447 


PUNTO A  


RUMORE AMBIENTALE  RUM. RESIDUO NOTE   
  


55 44 Emissione 
65/65 


PUNTO A1  
RUMORE AMBIENTALE  RUM. RESIDUO NOTE     


52 46 Immissione 
70/70 


PUNTO B 
 


RUMORE AMBIENTALE  RUM. RESIDUO NOTE     


 54 48 Immissione 
70/70 


PUNTO C 
 


RUMORE AMBIENTALE  RUM. RESIDUO NOTE 
    


 48 49 Immissione 
70/70 


PUNTO D  
RUMORE AMBIENTALE  RUM. RESIDUO NOTE     


48 48 Immissione 
70/70 


PUNTO E 
 


RUMORE AMBIENTALE  RUM. RESIDUO NOTE 
    


51 48 Emissione 
65/65 


PUNTO F  RUMORE AMBIENTALE  RUM. RESIDUO NOTE   
  


 60 48 Emissione 
65/65 
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ALLEGATO B1 – Tabella riepilogativa delle misure notturne livelli corretti 
Lc in db[a]  


PUNTO P  
RUMORE AMBIENTALE  RUM. RESIDUO NOTE   


  


71 55 Punto non significativo ai fini della L. 447 


PUNTO A  


RUMORE AMBIENTALE  RUM. RESIDUO NOTE   
  


56 44 Emissione 
65/65 


PUNTO A1  
RUMORE AMBIENTALE  RUM. RESIDUO NOTE     


51 46 Immissione 
70/70 


PUNTO B 
 


RUMORE AMBIENTALE  RUM. RESIDUO NOTE     


 46 40 Immissione 
70/70 


PUNTO C 
 


RUMORE AMBIENTALE  RUM. RESIDUO NOTE 
    


 44 44 Immissione 
70/70 


PUNTO D  
RUMORE AMBIENTALE  RUM. RESIDUO NOTE     


47 447 Immissione 
70/70 


PUNTO E 
 


RUMORE AMBIENTALE  RUM. RESIDUO NOTE 
    


51 49 Emissione 
65/65 


PUNTO F  RUMORE AMBIENTALE  RUM. RESIDUO NOTE   
  


 60 48 Emissione 
65/65 







 
  GEM/SAI/ASP 


Rapporto di Prova  ASP12AMBRP019-00 10/02/2012 


UB SULCIS Centrale turbogas Assemini 
Valutazione impatto acustico  


a norma L. 447/95. 


Pagina 13/44 


Uso Aziendale 


 


Modello SAI09SGQMO013-01 


8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
20


30


40


50


60


70


80
dB


Punto P AmbDiu ASSEMINI.009 - Leq - A


10.47.37 10.49.37 10.51.37 10.53.37 10.55.37 10.57.37 10.59.37 11.01.37 11.03.37 11.05.37 11.07.37hms
70


75


80


85


90


dBA


Punto P AmbDiu ASSEMINI.009 - LAeq
Punto P AmbDiu ASSEMINI.009 - LAeq - Running Leq


LAeq = 73.2 dB


Annotazioni: Gr 1 50 MW;  Gr 2  30 MW;   Ta = 11 °C;  Vento V= 0.5 m/sec. Pioggia assente.


L1: 76.6 dBA L5: 74.4 dBA


L95: 72.2 dBA L99: 71.9 dBA


L50: 73.0 dBA L90: 72.3 dBA


Punto P AmbDiu ASSEMINI.009
Leq - A


dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz


100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz


1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz


-4.1 dB 
6.0 dB 


16.8 dB 
24.6 dB 
35.4 dB 
39.0 dB 
49.0 dB 
49.0 dB 
48.0 dB 
52.1 dB 
50.5 dB 
55.1 dB 


56.2 dB 
55.7 dB 
57.6 dB 
61.3 dB 
58.1 dB 
58.9 dB 
57.9 dB 
58.1 dB 
60.1 dB 
59.8 dB 
59.0 dB 
62.2 dB 


60.3 dB 
59.3 dB 
62.5 dB 
67.4 dB 
56.1 dB 
55.0 dB 
54.6 dB 
44.6 dB 
39.1 dB 
29.4 dB 
18.9 dB 
13.0 dB 


10.47.37


Nome misura: Punto P AmbDiu ASSEMINI.009
Località: Assemini turbogas
Strumentazione: 831  0001462


Data, ora misura: 25/01/2012
Over SLM: 0


Nome operatore: Mallus Marcantonio
Durata misura [s]: 1228.2


Over OBA: 0


ALLEGATO C  Punto P -Rumore ambientale diurno rifemento interno 
all’impianto 


Condizioni di misura:  Gr1 = 50 MW; Gr2 = 30 MW.  Temp. Ambiente Ta 11 °C; Velocità del vento 0,5 m/sec. 
Note: Punto non significativo ai fini della legge 447/95 ma utile alla valutazione qualitativa della 
caratteristica spettrale della sorgente specifica. 
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Uso Aziendale 


 


Modello SAI09SGQMO013-01 


8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
20
30
40
50
60
70
80
90


100
dB


Punto P AmbNot  ASSEMINI.018 - Leq - A


22.44.15 22.46.15 22.48.15 22.50.15 22.52.15 22.54.15 22.56.15 22.58.15 23.00.15hms
60


65


70


75


80


dBA


Punto P AmbNot  ASSEMINI.018 - LAeq
Punto P AmbNot  ASSEMINI.018 - LAeq - Running Leq


LAeq = 71.9 dB


Annotazioni: Misure di rumore ambientale notturne Gr 1 = 50 MW;  Gr 2 = 5 MW;   Ta = 9 °C;  Vento V= 0.1 m/sec. Pioggia assente.


L1: 73.2 dBA L5: 72.8 dBA


L95: 70.9 dBA L99: 70.6 dBA


L50: 71.8 dBA L90: 71.1 dBA


Punto P AmbNot  ASSEMINI.018
Leq - A


dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz


100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz


1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz


-4.3 dB 
5.8 dB 


16.1 dB 
25.1 dB 
35.0 dB 
38.5 dB 
47.6 dB 
48.6 dB 
47.4 dB 
52.3 dB 
50.6 dB 
54.8 dB 


55.4 dB 
53.7 dB 
55.8 dB 
60.7 dB 
57.4 dB 
57.9 dB 
56.7 dB 
57.2 dB 
59.7 dB 
58.3 dB 
58.1 dB 
61.6 dB 


59.8 dB 
58.2 dB 
60.8 dB 
64.8 dB 
55.4 dB 
53.0 dB 
53.5 dB 
43.9 dB 
37.7 dB 
26.9 dB 
16.9 dB 
12.7 dB 


22.44.15


Nome misura: Punto P AmbNot  ASSEMINI.018
Località: ASSEMINI TURBOGAS
Strumentazione: 831  0001462


Data, ora misura: 25/01/2012
Nome operatore: Mallus Marcantonio.
Durata misura [s]: 955.8


ALLEGATO C1  Punto P -Rumore ambientale notturno rifemento interno 
all’impianto 


Condizioni di misura:  Gr1 = 50 MW; Gr2 = 5 MW.  Temp. Ambiente Ta 9 °C; Velocità del vento 0.1 m/sec. 
Note: Punto non significativo ai fini della legge 447/95 ma utile alla valutazione qualitativa della 
caratteristica spettrale della sorgente specifica. 
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Uso Aziendale 


 


Modello SAI09SGQMO013-01 


8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10


20


30


40


50


60
dB


Punto P  ResDiu  12011205.LD0 - Leq - A


10.18.35 10.19.35 10.20.35 10.21.35 10.22.35 10.23.35 10.24.35hms
52


53


54


55


56


57


58


59


60
dBA


Punto P  ResDiu  12011205.LD0 - LAeq
Punto P  ResDiu  12011205.LD0 - LAeq - Running Leq


LAeq = 55.0 dB


Annotazioni: Ta = 18° C ;  vento assente; no pioggia


L1: 56.6 dBA L5: 56.0 dBA


L90: 54.1 dBA L95: 53.9 dBA


L10: 55.8 dBA L50: 54.9 dBA


Punto P  ResDiu  12011205.LD0
Leq - A


dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz


100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz


1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz


-29.5 dB 
-24.8 dB 
-13.9 dB 
-9.8 dB 
1.5 dB 
6.2 dB 
8.8 dB 


16.1 dB 
24.3 dB 
26.8 dB 
30.3 dB 
32.1 dB 


35.3 dB 
37.1 dB 
41.6 dB 
40.7 dB 
48.1 dB 
47.3 dB 
41.6 dB 
42.1 dB 
43.9 dB 
42.5 dB 
42.9 dB 
41.3 dB 


41.5 dB 
39.4 dB 
39.6 dB 
42.9 dB 
34.4 dB 
27.2 dB 
24.6 dB 
21.4 dB 
17.5 dB 
14.6 dB 
12.6 dB 
11.5 dB 


10.18.35


Nome misura: Punto P  ResDiu  12011205.LD0
Località: ASSEMINI TURBOGAS
Strumentazione: 831  0001462


Data, ora misura: 12/01/2012
Over SLM: 0


Nome operatore: MALLUS MARCANTONIO
Durata misura [s]: 343.0


Over OBA: 0


ALLEGATO C2  Punto P - Rumore residuo diurno rifemento interno 
all’impianto 


Condizioni di misura:  Gr1 = 0 MW; Gr2 = 0 MW.  Temp. Ambiente Ta 18 °C; Velocità del vento 0,0 m/sec. 
Note: Punto non significativo ai fini della legge 447/95 ma utile alla valutazione qualitativa della 
caratteristica spettrale della sorgente specifica. 
I gruppi sono entrambi fermi ma sono in funzione le apparecchiature ausiliare, come le pompe di 
circolazione olio,  indispensabili a mantenere l’impianto pronto ad un avviamento di emergenza.  
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Uso Aziendale 


 


Modello SAI09SGQMO013-01 


8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10


20


30


40


50


60
dB


Punto P resnot ASSEMINI.001 - Leq - A


22.35.41 22.37.41 22.39.41 22.41.41 22.43.41 22.45.41 22.47.41 22.49.41hms
50


60


70


dBA


Punto P resnot ASSEMINI.001 - LAeq
Punto P resnot ASSEMINI.001 - LAeq - Running Leq


LAeq = 57.9 dB


Annotazioni: Gr 1 fermo, Gr2 fermo  Ta = 6° C ;  vento assente; no pioggia


L1: 58.5 dBA L5: 57.6 dBA


L95: 55.3 dBA L99: 54.8 dBA


L10: 57.3 dBA L90: 55.5 dBA


Punto P resnot ASSEMINI.001
Leq - A


dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz


100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz


1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz


-40.9 dB 
-34.2 dB 
-24.9 dB 
-16.1 dB 


1.9 dB 
1.4 dB 
8.2 dB 


12.8 dB 
14.3 dB 
26.5 dB 
30.2 dB 
32.1 dB 


36.1 dB 
37.2 dB 
40.8 dB 
40.8 dB 
49.8 dB 
48.0 dB 
43.3 dB 
50.9 dB 
47.3 dB 
43.7 dB 
48.4 dB 
42.7 dB 


44.8 dB 
43.9 dB 
42.6 dB 
44.9 dB 
36.9 dB 
32.6 dB 
29.6 dB 
25.7 dB 
21.1 dB 
16.6 dB 
13.2 dB 
11.6 dB 


22.35.41


Nome misura: Punto P resnot ASSEMINI.001
Località: ASSEMINI TURBOGAS
Strumentazione: 831  0001462


Data, ora misura: 12/01/2012
Over SLM: 0


Nome operatore: Mallus Marcantonio
Durata misura [s]: 882.4


Over OBA: 0


ALLEGATO C3  Punto P - Rumore residuo notturno rifemento interno 
all’impianto 


Condizioni di misura:  Gr1 = 0 MW; Gr2 = 0 MW.  Temp. Ambiente Ta 6 °C; Velocità del vento 0 m/sec. 
Note: Punto non significativo ai fini della legge 447/95 ma utile alla valutazione qualitativa della 
caratteristica spettrale della sorgente specifica. 
I gruppi sono entrambi fermi ma sono in funzione le apparecchiature ausiliare, come le pompe di 
circolazione olio,  indispensabili a mantenere l’impianto pronto ad un avviamento di emergenza.  
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Uso Aziendale 


 


Modello SAI09SGQMO013-01 


8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60dB


Punto A AmbDiu ASSEMINI.010 - Leq - A


11.13.03 11.16.03 11.19.03 11.22.03 11.25.03 11.28.03 11.31.03 11.34.03 11.37.03 11.40.03 11.43.03hms
50


55


60


65


70


75


80
dBA


Punto A AmbDiu ASSEMINI.010 - LAeq
Punto A AmbDiu ASSEMINI.010 - LAeq - Running Leq


LAeq = 57.2 dB


Annotazioni: Gr 1 50 MW;  Gr 2  30 MW;   Ta = 11 °C;  Vento V= 0.5 m/sec. Pioggia assente.


L1: 60.0 dBA L5: 59.1 dBA


L95: 55.3 dBA L99: 54.7 dBA


L50: 57.0 dBA L90: 55.7 dBA


Punto A AmbDiu ASSEMINI.010
Leq - A


dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz


100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz


1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz


-13.0 dB 
-5.4 dB 
6.2 dB 


12.5 dB 
22.3 dB 
27.0 dB 
34.1 dB 
37.4 dB 
33.9 dB 
38.8 dB 
42.1 dB 
49.7 dB 


51.8 dB 
47.7 dB 
42.4 dB 
42.7 dB 
40.0 dB 
39.4 dB 
40.5 dB 
41.7 dB 
42.5 dB 
42.4 dB 
42.8 dB 
43.7 dB 


41.9 dB 
40.7 dB 
40.2 dB 
41.3 dB 
32.4 dB 
28.6 dB 
25.3 dB 
19.8 dB 
16.1 dB 
14.2 dB 
12.5 dB 
11.3 dB 


11.13.03


Nome misura: Punto A AmbDiu ASSEMINI.010
Località: Assemini turbogas
Strumentazione: 831  0001462


Data, ora misura: 25/01/2012
Over SLM: 0


Nome operatore: Mallus Marcantonio
Durata misura [s]: 1850.2


Over OBA: 0


 


ALLEGATO D  emissione Punto A -Rumore ambientale diurno  
Condizioni di misura:  Gr1 = 50 MW; Gr2 = 30 MW.  Temp. Ambiente Ta 11 °C; Velocità del vento 0,5 m/sec. 
Note: 


Per valutare obiettivamente il rumore ambientale si assume il percentile L95 come LA che 
esclude i disturbi non attribuibili alla sorgente specifica: 


LC=LA+KI+KT+KB      LC= 55.3+0+0+0 


LC=55 dB(A) 
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Uso Aziendale 


 


Modello SAI09SGQMO013-01 


8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10
20
30
40
50
60
70
80
90
dB


Punto A AmbNot ASSEMINI.019 - Leq - A


23.04.29 23.05.29 23.06.29 23.07.29 23.08.29 23.09.29 23.10.29 23.11.29 23.12.29 23.13.29 23.14.29hms


54


59


64


dBA


Punto A AmbNot ASSEMINI.019 - LAeq
Punto A AmbNot ASSEMINI.019 - LAeq - Running Leq


LAeq = 57.6 dB


Annotazioni: Misure di rumore ambientale notturne Gr 1 = 50 MW;  Gr 2 = 5 MW;   Ta = 9 °C;  Vento V= 0.1 m/sec. Pioggia assente.


L1: 60.1 dBA L5: 59.2 dBA


L95: 55.9 dBA L99: 55.3 dBA


L50: 57.4 dBA L90: 56.2 dBA


Punto A AmbNot ASSEMINI.019
Leq - A


dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz


100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz


1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz


-13.2 dB 
-5.3 dB 
5.2 dB 


14.4 dB 
22.2 dB 
25.3 dB 
37.4 dB 
36.6 dB 
34.7 dB 
39.1 dB 
41.8 dB 
48.8 dB 


51.9 dB 
46.5 dB 
40.4 dB 
42.7 dB 
39.4 dB 
40.6 dB 
41.6 dB 
42.5 dB 
42.0 dB 
42.0 dB 
45.5 dB 
46.0 dB 


44.5 dB 
43.4 dB 
42.5 dB 
43.2 dB 
33.4 dB 
29.1 dB 
26.7 dB 
20.4 dB 
17.6 dB 
15.2 dB 
13.0 dB 
11.5 dB 


23.04.29


Nome misura: Punto A AmbNot ASSEMINI.019
Località: ASSEMINI TURBOGAS
Strumentazione: 831  0001462


Data, ora misura: 25/01/2012
Nome operatore: Mallus Marcantonio.
Durata misura [s]: 591.5


ALLEGATO D1  emissione Punto A -Rumore ambientale notturno  
Condizioni di misura:  Gr1 = 50 MW; Gr2 = 5 MW.  Temp. Ambiente Ta 9 °C; Velocità del vento 0.1 m/sec. 
Note:  


Per valutare obiettivamente il rumore ambientale si assume il percentile L95 come LA che 
esclude i disturbi non attribuibili alla sorgente specifica: 


LC=LA+KI+KT+KB      LC= 55.9+0+0+0 


LC=56 dB(A) 
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Uso Aziendale 


 


Modello SAI09SGQMO013-01 


8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10


20


30


40


50


60
dB


Punto A ResDiu  12011206.LD0 - Leq - A


10.34.50 10.35.50 10.36.50 10.37.50 10.38.50 10.39.50 10.40.50 10.41.50 10.42.50 10.43.50 10.44.50 10.45.50 10.46.50hms
30


40


50


60


70


dBA


Punto A ResDiu  12011206.LD0 - LAeq
Punto A ResDiu  12011206.LD0 - LAeq - Running Leq


LAeq = 47.0 dB


Annotazioni: Rumore residuo  Gr1 fermo, Gr2 fermo.    Ta = 18° C ;  vento assente; no pioggia


L1: 51.5 dBA L5: 49.5 dBA


L90: 44.3 dBA L95: 43.8 dBA


L10: 48.8 dBA L50: 46.4 dBA


Punto A ResDiu  12011206.LD0
Leq - A


dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz


100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz


1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz


-28.7 dB 
-23.1 dB 
-17.0 dB 
-10.8 dB 
-2.6 dB 
2.6 dB 
9.5 dB 


14.0 dB 
22.0 dB 
23.5 dB 
27.4 dB 
26.4 dB 


27.6 dB 
26.7 dB 
25.9 dB 
26.9 dB 
27.4 dB 
29.9 dB 
34.8 dB 
35.1 dB 
37.5 dB 
38.3 dB 
39.2 dB 
38.6 dB 


36.5 dB 
34.6 dB 
32.1 dB 
29.9 dB 
29.9 dB 
28.7 dB 
21.7 dB 
17.8 dB 
15.3 dB 
13.8 dB 
12.3 dB 
11.2 dB 


10.34.50


Nome misura: Punto A ResDiu  12011206.LD0
Località: ASSEMINI TURBOGAS
Strumentazione: 831  0001462


Data, ora misura: 12/01/2012
Over SLM: 0


Nome operatore: MALLUS MARCANTONIO
Durata misura [s]: 683.2


Over OBA: 0


ALLEGATO D2  emissione Punto A-Rumore residuo diurno  
Condizioni di misura:  Gr1 = 0 MW; Gr2 = 0 MW.  Temp. Ambiente Ta 18 °C; Velocità del vento 0,0 m/sec. 
Note: 


Per valutare obiettivamente il rumore ambientale si assume il percentile L95 come LA che 
esclude i disturbi non attribuibili alla sorgente specifica: 


LC=LA+KI+KT+KB      LC= 43.8+0+0+0 


LC=44 dB(A) 
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Uso Aziendale 


 


Modello SAI09SGQMO013-01 


8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10


20


30


40


50


60
dB


Punto A  ResNot ASSEMINI.002 - Leq - A


22.59.36 23.01.06 23.02.36 23.04.06 23.05.36 23.07.06 23.08.36 23.10.06 23.11.36hms
40


50


60


70


80


dBA


Punto A  ResNot ASSEMINI.002 - LAeq
Punto A  ResNot ASSEMINI.002 - LAeq - Running Leq


LAeq = 46.6 dB


Annotazioni: Gr 1 fermo, Gr2 fermo  Ta = 6° C ;  vento assente; no pioggia


L1: 50.5 dBA L5: 47.8 dBA


L90: 44.0 dBA L95: 43.7 dBA


L10: 62.8 dBA L50: 45.3 dBA


Punto A  ResNot ASSEMINI.002
Leq - A


dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz


100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz


1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz


-37.6 dB 
-33.3 dB 
-24.2 dB 
-15.1 dB 
-3.8 dB 
2.1 dB 


10.1 dB 
14.2 dB 
19.0 dB 
23.2 dB 
23.3 dB 
23.7 dB 


28.7 dB 
29.6 dB 
29.5 dB 
32.0 dB 
31.8 dB 
32.0 dB 
34.5 dB 
35.1 dB 
36.4 dB 
37.3 dB 
37.0 dB 
36.5 dB 


35.1 dB 
34.4 dB 
33.4 dB 
32.0 dB 
30.5 dB 
28.6 dB 
26.3 dB 
23.1 dB 
19.2 dB 
15.6 dB 
13.4 dB 
11.4 dB 


22.59.36


Nome misura: Punto A  ResNot ASSEMINI.002
Località: ASSEMINI TURBOGAS
Strumentazione: 831  0001462


Data, ora misura: 12/01/2012
Over SLM: 0


Nome operatore: Mallus Marcantonio
Durata misura [s]: 732.3


Over OBA: 0


ALLEGATO D3  Punto A – Emissione rumore residuo notturno  
Condizioni di misura:  Gr1 = 0 MW; Gr2 = 0 MW.  Temp. Ambiente Ta 6 °C; Velocità del vento 0 m/sec. 
Note:  


 


 


Per valutare obiettivamente il rumore ambientale si assume il percentile L95 come LA che 
esclude i disturbi non attribuibili alla sorgente specifica: 


LC=LA+KI+KT+KB      LC= 43.7+0+0+0 


LC=44 dB(A) 
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Uso Aziendale 


 


Modello SAI09SGQMO013-01 


8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60dB


Punto A1 AmbDiu ASSEMINI.011 - Leq - A


11.47.32 11.49.32 11.51.32 11.53.32 11.55.32 11.57.32 11.59.32 12.01.32 12.03.32 12.05.32hms
50


60


70


dBA


Punto A1 AmbDiu ASSEMINI.011 - LAeq
Punto A1 AmbDiu ASSEMINI.011 - LAeq - Running Leq


LAeq = 53.2 dB


Annotazioni: Gr 1 50 MW;  Gr 2  30 MW;   Ta = 11 °C;  Vento V= 0.5 m/sec. Pioggia assente.


L1: 55.4 dBA L5: 54.5 dBA


L95: 51.9 dBA L99: 51.4 dBA


L50: 53.1 dBA L90: 52.2 dBA


Punto A1 AmbDiu ASSEMINI.011
Leq - A


dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz


100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz


1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz


-17.1 dB 
-6.0 dB 
1.4 dB 


10.6 dB 
21.1 dB 
25.2 dB 
32.0 dB 
32.8 dB 
33.4 dB 
35.8 dB 
38.0 dB 
43.2 dB 


45.6 dB 
42.1 dB 
40.8 dB 
40.5 dB 
36.4 dB 
36.2 dB 
36.9 dB 
37.0 dB 
38.4 dB 
39.7 dB 
41.3 dB 
42.1 dB 


40.1 dB 
39.8 dB 
38.6 dB 
39.7 dB 
29.6 dB 
25.6 dB 
23.0 dB 
17.8 dB 
15.0 dB 
13.7 dB 
12.3 dB 
11.2 dB 


11.47.32


Nome misura: Punto A1 AmbDiu ASSEMINI.011
Località: Assemini turbogas
Strumentazione: 831  0001462


Data, ora misura: 25/01/2012
Over SLM: 0


Nome operatore: Mallus Marcantonio
Durata misura [s]: 1029.7


Over OBA: 0


ALLEGATO E  Immissione Punto A1 -Rumore ambientale diurno  
Condizioni di misura:  Gr1 = 50 MW; Gr2 = 30 MW.  Temp. Ambiente Ta 11 °C; Velocità del vento 0,5 m/sec. 
Note: 


Per valutare obiettivamente il rumore ambientale si assume il percentile L95 come LA che 
esclude i disturbi non attribuibili alla sorgente specifica: 


LC=LA+KI+KT+KB      LC= 51.9+0+0+0 


LC=52 dB(A) 
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Uso Aziendale 


 


Modello SAI09SGQMO013-01 


8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10
15
20
25
30
35
40
45
50
dB


Punto A1 AmbNot  ASSEMINI.020 - Leq - A


23.19.21 23.21.21 23.23.21 23.25.21 23.27.21 23.29.21 23.31.21hms
45


50


55


60


65


dBA


Punto A1 AmbNot  ASSEMINI.020 - LAeq
Punto A1 AmbNot  ASSEMINI.020 - LAeq - Running Leq


LAeq = 52.5 dB


Annotazioni: Misure di rumore ambientale notturne Gr 1 = 50 MW;  Gr 2 = 5 MW;   Ta = 9 °C;  Vento V= 0.1 m/sec. Pioggia assente.


L1: 54.5 dBA L5: 53.8 dBA


L95: 51.2 dBA L99: 50.7 dBA


L50: 52.4 dBA L90: 51.4 dBA


Punto A1 AmbNot  ASSEMINI.020
Leq - A


dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz


100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz


1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz


-17.2 dB 
-6.5 dB 
1.0 dB 


11.6 dB 
21.5 dB 
23.9 dB 
33.2 dB 
31.5 dB 
32.2 dB 
34.4 dB 
37.5 dB 
42.2 dB 


44.3 dB 
41.5 dB 
39.8 dB 
38.9 dB 
35.4 dB 
35.5 dB 
35.0 dB 
35.9 dB 
36.4 dB 
37.9 dB 
41.3 dB 
41.5 dB 


40.1 dB 
40.2 dB 
38.1 dB 
40.3 dB 
28.8 dB 
24.4 dB 
22.2 dB 
16.8 dB 
15.2 dB 
13.9 dB 
12.4 dB 
11.4 dB 


23.19.21


Nome misura: Punto A1 AmbNot  ASSEMINI.020
Località: ASSEMINI TURBOGAS
Strumentazione: 831  0001462


Data, ora misura: 25/01/2012
Nome operatore: Mallus Marcantonio.
Durata misura [s]: 679.1


ALLEGATO E1  Immissione Punto A1 -Rumore ambientale notturno  
Condizioni di misura:  Gr1 = 50 MW; Gr2 = 5 MW.  Temp. Ambiente Ta 9 °C; Velocità del vento 0.1 m/sec. 
Note:  


Per valutare obiettivamente il rumore ambientale si assume il percentile L95 come LA che 
esclude i disturbi non attribuibili alla sorgente specifica: 


LC=LA+KI+KT+KB      LC= 51.2+0+0+0 


LC=51 dB(A) 
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Uso Aziendale 


 


Modello SAI09SGQMO013-01 


8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10


20


30


40


50


60
dB


Punto A1  ResDiu 12011209.LD0 - Leq - A


11.11.31 11.12.31 11.13.31 11.14.31 11.15.31 11.16.31hms
40


50


60


70


dBA


Punto A1  ResDiu 12011209.LD0 - LAeq
Punto A1  ResDiu 12011209.LD0 - LAeq - Running Leq


LAeq = 49.6 dB


Annotazioni: Rumore residuo  Gr1 fermo, Gr2 fermo.    Ta = 18° C ;  vento assente; no pioggia


L1: 53.1 dBA L5: 52.0 dBA


L90: 46.8 dBA L95: 46.3 dBA


L10: 51.5 dBA L50: 49.3 dBA


Punto A1  ResDiu 12011209.LD0
Leq - A


dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz


100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz


1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz


-28.2 dB 
-23.3 dB 
-17.8 dB 
-11.4 dB 
-4.2 dB 
4.0 dB 


10.0 dB 
14.5 dB 
20.7 dB 
24.5 dB 
30.1 dB 
32.0 dB 


30.4 dB 
30.2 dB 
29.2 dB 
28.7 dB 
30.2 dB 
31.0 dB 
34.4 dB 
36.3 dB 
39.0 dB 
40.1 dB 
41.9 dB 
42.1 dB 


40.5 dB 
38.4 dB 
36.5 dB 
33.4 dB 
31.5 dB 
24.0 dB 
20.0 dB 
17.5 dB 
15.5 dB 
13.9 dB 
12.4 dB 
11.2 dB 


11.11.31


Nome misura: Punto A1  ResDiu 12011209.LD0
Località: ASSEMINI TURBOGAS
Strumentazione: 831  0001462


Data, ora misura: 12/01/2012
Nome operatore: MALLUS MARCANTONIO
Durata misura [s]: 303.7


ALLEGATO E2  Immissione Punto A1-Rumore residuo diurno  
Condizioni di misura:  Gr1 = 0 MW; Gr2 = 0 MW.  Temp. Ambiente Ta 18 °C; Velocità del vento 0,0 m/sec. 
Note: Traffico stradale sulla strada statale scorrimento veloce. Rumore industriale. 


Per valutare obiettivamente il rumore ambientale si assume il percentile L95 come LA che 
esclude i disturbi non attribuibili alla sorgente specifica: 


LC=LA+KI+KT+KB      LC= 46.3+0+0+0 


LC=47 dB(A) 
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Uso Aziendale 


 


Modello SAI09SGQMO013-01 


8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
0


10


20


30


40
dB


Punto A1 ResNot ASSEMINI.003 - Leq - A


23.16.15 23.17.15 23.18.15 23.19.15 23.20.15 23.21.15 23.22.15 23.23.15 23.24.15 23.25.15 23.26.15 23.27.15 23.28.15hms
40


50


60


dBA


Punto A1 ResNot ASSEMINI.003 - LAeq
Punto A1 ResNot ASSEMINI.003 - LAeq - Running Leq


LAeq = 47.8 dB


Annotazioni: Gr 1 fermo, Gr2 fermo  Ta = 6° C ;  vento assente; no pioggia


L1: 52.4 dBA L5: 50.2 dBA


L95: 45.6 dBA L99: 45.1 dBA


L10: 49.2 dBA L90: 45.9 dBA


Punto A1 ResNot ASSEMINI.003
Leq - A


dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz


100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz


1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz


-40.9 dB 
-33.8 dB 
-25.2 dB 
-16.6 dB 
-2.2 dB 
-1.0 dB 
5.8 dB 
8.5 dB 


20.5 dB 
28.7 dB 
21.7 dB 
21.4 dB 


26.9 dB 
28.4 dB 
28.2 dB 
31.8 dB 
34.0 dB 
33.8 dB 
38.0 dB 
37.9 dB 
37.9 dB 
38.7 dB 
39.5 dB 
38.5 dB 


36.5 dB 
34.9 dB 
30.7 dB 
27.0 dB 
24.0 dB 
21.2 dB 
18.9 dB 
16.4 dB 
15.0 dB 
13.7 dB 
12.2 dB 
11.1 dB 


23.16.15


Nome misura: Punto A1 ResNot ASSEMINI.003
Località: ASSEMINI TURBOGAS
Strumentazione: 831  0001462


Data, ora misura: 12/01/2012
Over SLM: 0


Nome operatore: Mallus Marcantonio
Durata misura [s]: 698.2


Over OBA: 0


ALLEGATO E3  Punto A1 – Immissione rumore residuo notturno. 
Condizioni di misura:  Gr1 = 0 MW; Gr2 = 0 MW.  Temp. Ambiente Ta 6 °C; Velocità del vento 0 m/sec. 
Note:  


Per valutare obiettivamente il rumore ambientale si assume il percentile L95 come LA che 
esclude i disturbi non attribuibili alla sorgente specifica: 


LC=LA+KI+KT+KB      LC= 45.6+0+0+0 


LC=46 dB(A) 
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Uso Aziendale 


 


Modello SAI09SGQMO013-01 


ALLEGATO F  Immissione Punto B -Rumore ambientale diurno. 
Condizioni di misura:  Gr1 = 50 MW; Gr2 = 30 MW.  Temp. Ambiente Ta 12.5 °C; Velocità del vento 0,5 m/sec. 
Note: Punto di misura influenzato dalle attività antropiche (camions) e di officina dello stabilimento 
adiacente.  


Per valutare obiettivamente il rumore ambientale si assume il percentile L95 come LA che 
esclude i disturbi non attribuibili alla sorgente specifica: 


LC=LA+KI+KT+KB      LC= 53.8+0+0+0 


LC=54 dB(A) 


8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K


20


30


40


50
dB


Punto B AmbDiu ASSEMINI.014 - Leq - A


12.35.29 12.37.29 12.39.29 12.41.29 12.43.29 12.45.29 12.47.29 12.49.29 12.51.29 12.53.29 12.55.29hms
50


60


70


80


dBA


Punto B AmbDiu ASSEMINI.014 - LAeq
Punto B AmbDiu ASSEMINI.014 - LAeq - Running Leq


LAeq = 66.6 dB


Annotazioni: Gr 1 50 MW;  Gr 2  30 MW;   Ta = 12.5 °C;  Vento V= 0.5 m/sec. Pioggia assente.


L1: 70.7 dBA L5: 70.0 dBA


L95: 53.8 dBA L99: 52.9 dBA


L50: 67.2 dBA L90: 54.7 dBA


Punto B AmbDiu ASSEMINI.014
Leq - A


dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz


100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz


1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz


-27.1 dB 
-18.9 dB 
-6.4 dB 
0.9 dB 


14.0 dB 
18.2 dB 
29.6 dB 
27.7 dB 
29.4 dB 
36.4 dB 
39.4 dB 
36.7 dB 


36.8 dB 
35.0 dB 
42.3 dB 
58.9 dB 
59.0 dB 
53.7 dB 
59.5 dB 
55.6 dB 
53.4 dB 
53.7 dB 
53.5 dB 
53.4 dB 


52.8 dB 
50.6 dB 
51.7 dB 
48.8 dB 
44.9 dB 
45.7 dB 
39.5 dB 
36.4 dB 
31.8 dB 
25.0 dB 
17.4 dB 
12.3 dB 


12.35.29


Nome misura: Punto B AmbDiu ASSEMINI.014
Località: Assemini turbogas
Strumentazione: 831  0001462


Data, ora misura: 25/01/2012
Nome operatore: Mallus Marcantonio
Durata misura [s]: 1205.5


Compressore  in funzione 
Compressore  in funzione 
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Uso Aziendale 


 


Modello SAI09SGQMO013-01 


8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10
15
20
25
30
35
40
45
50
dB


Punto B AmbNot  ASSEMINI.023 - Leq - A


0.09.43 0.11.43 0.13.43 0.15.43 0.17.43 0.19.43 0.21.43 0.23.43hms
40


50


60


dBA


Punto B AmbNot  ASSEMINI.023 - LAeq
Punto B AmbNot  ASSEMINI.023 - LAeq - Running Leq


LAeq = 47.7 dB


Annotazioni: Misure di rumore ambientale notturne Gr 1 = 50 MW;  Gr 2 = 5 MW;   Ta = 9 °C;  Vento V= 0.1 m/sec. Pioggia assente.


L1: 51.6 dBA L5: 49.6 dBA


L95: 46.0 dBA L99: 45.5 dBA


L50: 47.3 dBA L90: 46.3 dBA


Punto B AmbNot  ASSEMINI.023
Leq - A


dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz


100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz


1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz


-27.9 dB 
-19.4 dB 
-6.5 dB 
1.0 dB 


13.9 dB 
18.2 dB 
29.9 dB 
28.1 dB 
29.7 dB 
32.1 dB 
31.9 dB 
35.0 dB 


37.1 dB 
32.7 dB 
31.0 dB 
30.1 dB 
31.3 dB 
31.2 dB 
32.2 dB 
34.4 dB 
35.6 dB 
36.6 dB 
37.0 dB 
37.3 dB 


37.1 dB 
37.4 dB 
33.5 dB 
31.9 dB 
21.6 dB 
18.6 dB 
17.5 dB 
16.3 dB 
15.2 dB 
13.9 dB 
12.4 dB 
11.3 dB 


0.09.43


Nome misura: Punto B AmbNot  ASSEMINI.023
Località: ASSEMINI TURBOGAS
Strumentazione: 831  0001462


Data, ora misura: 26/01/2012
Nome operatore: Mallus Marcantonio.
Durata misura [s]: 869.8


ALLEGATO F1  Immissione Punto B - Rumore ambientale notturno.  
Condizioni di misura:  Gr1 = 50 MW; Gr2 = 5 MW.  Temp. Ambiente Ta 9 °C; Velocità del vento 0.1 m/sec. 
Note:  


Per valutare obiettivamente il rumore ambientale si assume il percentile L95 come LA che 
esclude i disturbi non attribuibili alla sorgente specifica: 


LC=LA+KI+KT+KB      LC= 46.0+0+0+0 


LC=46 dB(A) 
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Uso Aziendale 


 


Modello SAI09SGQMO013-01 


8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
20
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70
dB


Punto B ResDiu 12011213.LD0 - Leq - A


11.50.17 11.51.17 11.52.17 11.53.17 11.54.17 11.55.17 11.56.17 11.57.17 11.58.17 11.59.17 12.00.17hms
30


40


50


60


70


80


90
dBA


Punto B ResDiu 12011213.LD0 - LAeq
Punto B ResDiu 12011213.LD0 - LAeq - Running Leq


LAeq = 59.3 dB


Annotazioni: Rumore residuo  Gr1 fermo, Gr2 fermo.    Ta = 18° C ;  vento assente; no pioggia


L1: 71.5 dBA L5: 64.5 dBA


L90: 48.8 dBA L95: 48.1 dBA


L10: 61.2 dBA L50: 52.4 dBA


Punto B ResDiu 12011213.LD0
Leq - A


dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz


100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz


1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz


-28.6 dB 
-22.3 dB 
-17.3 dB 
-8.8 dB 
-3.2 dB 
3.2 dB 


12.5 dB 
21.1 dB 
28.2 dB 
35.3 dB 
35.8 dB 
35.2 dB 


36.3 dB 
37.4 dB 
38.7 dB 
41.9 dB 
42.4 dB 
43.6 dB 
44.8 dB 
46.6 dB 
48.5 dB 
49.8 dB 
50.7 dB 
51.2 dB 


49.8 dB 
47.9 dB 
46.9 dB 
44.3 dB 
43.6 dB 
40.3 dB 
37.5 dB 
34.5 dB 
30.0 dB 
25.6 dB 
19.8 dB 
16.3 dB 


11.50.17


Nome misura: Punto B ResDiu 12011213.LD0
Località: ASSEMINI TURBOGAS
Strumentazione: 831  0001462


Data, ora misura: 12/01/2012
Nome operatore: MALLUS MARCANTONIO
Durata misura [s]: 582.6


ALLEGATO F2  immissione Punto B -Rumore residuo diurno  
Condizioni di misura:  Gr1 = 0 MW; Gr2 = 0 MW.  Temp. Ambiente Ta 18 °C; Velocità del vento 0,0 m/sec. 
Note: punto influenzato prevalentemente dall’officina adiacente e da motori di camions in moto. 


Per valutare obiettivamente il rumore ambientale si assume il percentile L95 come LA che 
esclude i disturbi non attribuibili alla sorgente specifica: 


LC=LA+KI+KT+KB      LC= 48.1+0+0+0 


LC=48 dB(A) 
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Uso Aziendale 


 


Modello SAI09SGQMO013-01 


8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
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dB


Punto B  ResNot ASSEMINI.006 - Leq - A


0.08.12 0.10.12 0.12.12 0.14.12 0.16.12 0.18.12 0.20.12hms
30


40


50


60


70


dBA


Punto B  ResNot ASSEMINI.006 - LAeq
Punto B  ResNot ASSEMINI.006 - LAeq - Running Leq


LAeq = 41.9 dB


Annotazioni: Gr 1 fermo, Gr2 fermo  Ta = 6° C ;  vento assente; no pioggia


L1: 46.1 dBA L5: 43.3 dBA


L95: 40.0 dBA L99: 39.6 dBA


L10: 42.7 dBA L90: 40.2 dBA


Punto B  ResNot ASSEMINI.006
Leq - A


dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz


100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz


1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz


-36.0 dB 
-31.4 dB 
-23.3 dB 
-17.0 dB 
-6.7 dB 
-4.2 dB 
2.1 dB 


10.1 dB 
21.6 dB 
21.8 dB 
18.2 dB 
18.1 dB 


24.3 dB 
22.6 dB 
26.3 dB 
29.9 dB 
31.7 dB 
30.2 dB 
29.8 dB 
30.2 dB 
30.5 dB 
31.4 dB 
31.8 dB 
32.2 dB 


31.0 dB 
29.3 dB 
27.0 dB 
25.4 dB 
23.2 dB 
21.1 dB 
19.8 dB 
17.5 dB 
15.4 dB 
13.8 dB 
12.4 dB 
11.2 dB 


0.08.12


Nome misura: Punto B  ResNot ASSEMINI.006
Località: ASSEMINI TURBOGAS
Strumentazione: 831  0001462


Data, ora misura: 13/01/2012
Over SLM: 0


Nome operatore: Mallus Marcantonio
Durata misura [s]: 744.4


Over OBA: 0


ALLEGATO F3  Punto B – Immissione rumore residuo notturno. 
Condizioni di misura:  Gr1 = 0 MW; Gr2 = 0 MW.  Temp. Ambiente Ta 6 °C; Velocità del vento 0 m/sec. 
Note:  


Per valutare obiettivamente il rumore ambientale si assume il percentile L95 come LA che 
esclude i disturbi non attribuibili alla sorgente specifica: 


LC=LA+KI+KT+KB      LC= 40.0+0+0+0 


LC=40 dB(A) 
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Uso Aziendale 


 


Modello SAI09SGQMO013-01 


8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
20


25
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45
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dB


Punto C AmbDiu ASSEMINI.013 - Leq - A


12.21.18 12.22.18 12.23.18 12.24.18 12.25.18 12.26.18 12.27.18 12.28.18 12.29.18 12.30.18 12.31.18 12.32.18 12.33.18hms
40


50


60


70


80


dBA


Punto C AmbDiu ASSEMINI.013 - LAeq
Punto C AmbDiu ASSEMINI.013 - LAeq - Running Leq


LAeq = 53.2 dB


Annotazioni: Gr 1 50 MW;  Gr 2  30 MW;   Ta = 12.5 °C;  Vento V= 0.5 m/sec. Pioggia assente.


L1: 64.9 dBA L5: 53.4 dBA


L95: 47.5 dBA L99: 47.0 dBA


L50: 48.6 dBA L90: 47.7 dBA


Punto C AmbDiu ASSEMINI.013
Leq - A


dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz


100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz


1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz


-25.6 dB 
-18.3 dB 
-8.3 dB 
0.8 dB 


13.1 dB 
20.0 dB 
27.6 dB 
28.2 dB 
29.6 dB 
32.4 dB 
36.9 dB 
37.7 dB 


34.2 dB 
35.6 dB 
35.6 dB 
34.3 dB 
36.2 dB 
37.1 dB 
40.2 dB 
40.2 dB 
42.3 dB 
43.2 dB 
44.0 dB 
43.8 dB 


44.6 dB 
40.9 dB 
40.5 dB 
38.5 dB 
35.3 dB 
33.7 dB 
30.9 dB 
28.6 dB 
24.2 dB 
17.9 dB 
14.2 dB 
11.8 dB 


12.21.18


Nome misura: Punto C AmbDiu ASSEMINI.013
Località: Assemini turbogas
Strumentazione: 831  0001462


Data, ora misura: 25/01/2012
Over SLM: 0


Nome operatore: Mallus Marcantonio
Durata misura [s]: 661.4


Over OBA: 0


ALLEGATO G Immissione Punto C -Rumore ambientale diurno. 
Condizioni di misura:  Gr1 = 50 MW; Gr2 = 30 MW.  Temp. Ambiente Ta 12.5 °C; Velocità del vento 0,5 m/sec. 
Note: Punto di misura influenzato dalle attività antropiche (camions). 


Per valutare obiettivamente il rumore ambientale si assume il percentile L95 come LA che 
esclude i disturbi non attribuibili alla sorgente specifica: 


LC=LA+KI+KT+KB      LC= 47.5+0+0+0 


LC=48 dB(A) 
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Uso Aziendale 


 


Modello SAI09SGQMO013-01 


8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10


15


20


25


30


35


40
dB


Punto  C AmbNot  ASSEMINI.022 - Leq - A


23.50.28 23.52.28 23.54.28 23.56.28 23.58.28 0.00.28 0.02.28 0.04.28 0.06.28hms
40


50


60


70


dBA


Punto  C AmbNot  ASSEMINI.022 - LAeq
Punto  C AmbNot  ASSEMINI.022 - LAeq - Running Leq


LAeq = 46.1 dB


Annotazioni: Misure di rumore ambientale notturne Gr 1 = 50 MW;  Gr 2 = 5 MW;   Ta = 9 °C;  Vento V= 0.1 m/sec. Pioggia assente.


L1: 48.7 dBA L5: 47.9 dBA


L95: 44.1 dBA L99: 43.6 dBA


L50: 45.7 dBA L90: 44.4 dBA


Punto  C AmbNot  ASSEMINI.022
Leq - A


dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz


100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz


1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz


-25.6 dB 
-18.7 dB 
-7.9 dB 
2.6 dB 


14.4 dB 
20.2 dB 
27.8 dB 
27.2 dB 
29.3 dB 
32.9 dB 
31.3 dB 
34.1 dB 


35.9 dB 
35.3 dB 
33.3 dB 
30.5 dB 
28.2 dB 
30.3 dB 
30.5 dB 
31.0 dB 
32.2 dB 
33.7 dB 
35.7 dB 
36.4 dB 


33.8 dB 
33.0 dB 
29.4 dB 
28.8 dB 
23.7 dB 
21.8 dB 
20.4 dB 
19.3 dB 
18.6 dB 
14.8 dB 
12.9 dB 
11.5 dB 


23.50.28


Nome misura: Punto  C AmbNot  ASSEMINI.022
Località: ASSEMINI TURBOGAS
Strumentazione: 831  0001462


Data, ora misura: 25/01/2012
Nome operatore: Mallus Marcantonio.
Durata misura [s]: 939.9


ALLEGATO G1  Immissione Punto C - Rumore ambientale notturno.  
Condizioni di misura:  Gr1 = 50 MW; Gr2 = 5 MW.  Temp. Ambiente Ta 9 °C; Velocità del vento 0.1 m/sec. 
Note:  


Per valutare obiettivamente il rumore ambientale si assume il percentile L95 come LA che 
esclude i disturbi non attribuibili alla sorgente specifica: 


LC=LA+KI+KT+KB      LC= 44.1+0+0+0 


LC=44 dB(A) 
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Uso Aziendale 


 


Modello SAI09SGQMO013-01 


8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10


20


30


40


50


60


70
dB


Punto C   ResDiu  12011208.LD0 - Leq - A


11.00.00 11.01.00 11.02.00 11.03.00 11.04.00 11.05.00 11.06.00 11.07.00 11.08.00hms
40


50


60


70


80


dBA


Punto C   ResDiu  12011208.LD0 - LAeq
Punto C   ResDiu  12011208.LD0 - LAeq - Running Leq


LAeq = 58.5 dB


Annotazioni: Rumore residuo  Gr1 fermo, Gr2 fermo.    Ta = 18° C ;  vento assente; no pioggia


L1: 71.9 dBA L5: 64.4 dBA


L90: 49.4 dBA L95: 49.0 dBA


L10: 59.8 dBA L50: 50.7 dBA


Punto C   ResDiu  12011208.LD0
Leq - A


dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz


100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz


1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz


-26.0 dB 
-21.0 dB 
-14.5 dB 
-8.0 dB 
-0.5 dB 
10.0 dB 
14.7 dB 
22.7 dB 
25.7 dB 
31.0 dB 
38.8 dB 
36.5 dB 


38.8 dB 
34.5 dB 
37.6 dB 
40.3 dB 
40.8 dB 
41.9 dB 
46.4 dB 
46.7 dB 
48.6 dB 
48.9 dB 
48.0 dB 
48.8 dB 


48.6 dB 
48.3 dB 
46.8 dB 
44.4 dB 
43.7 dB 
40.6 dB 
39.8 dB 
31.9 dB 
23.0 dB 
17.2 dB 
13.3 dB 
11.4 dB 


11.00.00


Nome misura: Punto C   ResDiu  12011208.LD0
Località: ASSEMINI TURBOGAS
Strumentazione: 831  0001462


Data, ora misura: 12/01/2012
Over SLM: 0


Nome operatore: MALLUS MARCANTONIO
Durata misura [s]: 441.7


Over OBA: 0


ALLEGATO G2  immissione Punto C -Rumore residuo diurno  
Condizioni di misura:  Gr1 = 0 MW; Gr2 = 0 MW.  Temp. Ambiente Ta 18 °C; Velocità del vento 0,0 m/sec. 
Note: punto influenzato da attività antropiche. 


Per valutare obiettivamente il rumore ambientale si assume il percentile L95 come LA che 
esclude i disturbi non attribuibili alla sorgente specifica: 


LC=LA+KI+KT+KB      LC= 49.0+0+0+0 


LC=49 dB(A) 
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Uso Aziendale 


 


Modello SAI09SGQMO013-01 


8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
0


10


20


30


40


50
dB


Punto C ResNot  ASSEMINI.005 - Leq - A


23.51.51 23.52.51 23.53.51 23.54.51 23.55.51 23.56.51 23.57.51 23.58.51 23.59.51 0.00.51 0.01.51 0.02.51 0.03.51hms
40


50


60


dBA


Punto C ResNot  ASSEMINI.005 - LAeq
Punto C ResNot  ASSEMINI.005 - LAeq - Running Leq


LAeq = 46.0 dB


Annotazioni: Gr 1 fermo, Gr2 fermo  Ta = 6° C ;  vento assente; no pioggia


L1: 49.3 dBA L5: 47.8 dBA


L95: 44.2 dBA L99: 43.5 dBA


L50: 45.7 dBA L90: 44.5 dBA


Punto C ResNot  ASSEMINI.005
Leq - A


dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz


100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz


1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz


-28.7 dB 
-24.3 dB 
-19.2 dB 
-13.6 dB 
-3.2 dB 
-1.2 dB 
7.8 dB 


11.1 dB 
15.4 dB 
23.0 dB 
18.9 dB 
21.4 dB 


26.9 dB 
27.7 dB 
27.8 dB 
30.4 dB 
32.4 dB 
32.3 dB 
35.0 dB 
36.0 dB 
36.3 dB 
36.4 dB 
36.2 dB 
37.3 dB 


34.3 dB 
33.4 dB 
31.8 dB 
29.5 dB 
27.4 dB 
25.7 dB 
25.5 dB 
23.2 dB 
19.0 dB 
15.8 dB 
12.7 dB 
11.2 dB 


23.51.51


Nome misura: Punto C ResNot  ASSEMINI.005
Località: ASSEMINI TURBOGAS
Strumentazione: 831  0001462


Data, ora misura: 12/01/2012
Over SLM: 0


Nome operatore: Mallus Marcantonio
Durata misura [s]: 716.5


Over OBA: 0


ALLEGATO G3  Punto C – Immissione rumore residuo notturno. 
Condizioni di misura:  Gr1 = 0 MW; Gr2 = 0 MW.  Temp. Ambiente Ta 6 °C; Velocità del vento 0 m/sec. 
Note:  


 


Per valutare obiettivamente il rumore ambientale si assume il percentile L95 come LA che 
esclude i disturbi non attribuibili alla sorgente specifica: 


LC=LA+KI+KT+KB      LC= 44.2+0+0+0 


LC=44 dB(A) 
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Uso Aziendale 


 


Modello SAI09SGQMO013-01 


8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
20


25


30


35


40


45


50
dB


Punto D AmbDiu ASSEMINI.012 - Leq - A


12.07.07 12.08.07 12.09.07 12.10.07 12.11.07 12.12.07 12.13.07 12.14.07 12.15.07 12.16.07 12.17.07 12.18.07 12.19.07hms
40


50


60


70


80


dBA


Punto D AmbDiu ASSEMINI.012 - LAeq
Punto D AmbDiu ASSEMINI.012 - LAeq - Running Leq


LAeq = 50.9 dB


Annotazioni: Gr 1 50 MW;  Gr 2  30 MW;   Ta = 12.5 °C;  Vento V= 0.5 m/sec. Pioggia assente.


L1: 57.3 dBA L5: 53.6 dBA


L95: 48.4 dBA L95: 48.4 dBA


L50: 49.8 dBA L90: 48.7 dBA


Punto D AmbDiu ASSEMINI.012
Leq - A


dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz


100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz


1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz


-21.8 dB 
-9.4 dB 
-0.3 dB 
5.8 dB 


15.8 dB 
20.7 dB 
29.3 dB 
30.0 dB 
30.1 dB 
33.7 dB 
35.3 dB 
37.3 dB 


38.3 dB 
35.4 dB 
32.3 dB 
32.2 dB 
32.2 dB 
34.8 dB 
39.6 dB 
38.7 dB 
40.7 dB 
39.5 dB 
40.5 dB 
41.2 dB 


40.2 dB 
38.2 dB 
36.2 dB 
35.1 dB 
36.6 dB 
27.0 dB 
24.9 dB 
24.2 dB 
19.7 dB 
16.7 dB 
13.7 dB 
11.6 dB 


12.07.07


Nome misura: Punto D AmbDiu ASSEMINI.012
Località: Assemini turbogas
Strumentazione: 831  0001462


Data, ora misura: 25/01/2012
Over SLM: 0


Nome operatore: Mallus Marcantonio
Durata misura [s]: 692.9


Over OBA: 0


ALLEGATO H Immissione Punto D -Rumore ambientale diurno. 
Condizioni di misura:  Gr1 = 50 MW; Gr2 = 30 MW.  Temp. Ambiente Ta 12.5 °C; Velocità del vento 0,5 m/sec. 
Note:  


Per valutare obiettivamente il rumore ambientale si assume il percentile L95 come LA che 
esclude i disturbi non attribuibili alla sorgente specifica: 


LC=LA+KI+KT+KB      LC= 48.4+0+0+0 


LC=48 dB(A) 
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Uso Aziendale 


 


Modello SAI09SGQMO013-01 


8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10
15
20
25
30
35
40
45
50
dB


Punto D AmbNot  ASSEMINI.021 - Leq - A


23.33.53 23.35.53 23.37.53 23.39.53 23.41.53 23.43.53 23.45.53 23.47.53hms
40


50


60


70


dBA


Punto D AmbNot  ASSEMINI.021 - LAeq
Punto D AmbNot  ASSEMINI.021 - LAeq - Running Leq


LAeq = 49.2 dB


Annotazioni: Misure di rumore ambientale notturne Gr 1 = 50 MW;  Gr 2 = 5 MW;   Ta = 9 °C;  Vento V= 0.1 m/sec. Pioggia assente.


L1: 53.0 dBA L5: 51.3 dBA


L95: 46.7 dBA L99: 46.2 dBA


L50: 48.7 dBA L90: 47.0 dBA


Punto D AmbNot  ASSEMINI.021
Leq - A


dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz


100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz


1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz


-23.6 dB 
-10.9 dB 
-0.7 dB 
7.2 dB 


16.2 dB 
20.3 dB 
27.8 dB 
29.0 dB 
31.8 dB 
31.6 dB 
31.0 dB 
37.6 dB 


38.1 dB 
37.0 dB 
36.4 dB 
33.6 dB 
31.3 dB 
32.0 dB 
32.8 dB 
33.3 dB 
34.5 dB 
36.8 dB 
40.4 dB 
39.9 dB 


38.1 dB 
38.2 dB 
34.2 dB 
32.5 dB 
24.1 dB 
19.6 dB 
17.3 dB 
16.1 dB 
15.1 dB 
13.8 dB 
12.3 dB 
11.3 dB 


23.33.53


Nome misura: Punto D AmbNot  ASSEMINI.021
Località: ASSEMINI TURBOGAS
Strumentazione: 831  0001462


Data, ora misura: 25/01/2012
Nome operatore: Mallus Marcantonio.
Durata misura [s]: 818.9


ALLEGATO H1  Immissione Punto D - Rumore ambientale notturno.  
Condizioni di misura:  Gr1 = 50 MW; Gr2 = 5 MW.  Temp. Ambiente Ta 9 °C; Velocità del vento 0.1 m/sec. 
Note:  


Per valutare obiettivamente il rumore ambientale si assume il percentile L95 come LA che 
esclude i disturbi non attribuibili alla sorgente specifica: 


LC=LA+KI+KT+KB      LC= 46.7+0+0+0 


LC=47 dB(A) 
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Uso Aziendale 


 


Modello SAI09SGQMO013-01 


8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
20


30


40


50


60


70
dB


Punto D ResDiu 12011210.LD0 - Leq - A


11.20.25 11.21.25 11.22.25 11.23.25 11.24.25 11.25.25 11.26.25 11.27.25hms
40


50


60


70


80


90
dBA


Punto D ResDiu 12011210.LD0 - LAeq
Punto D ResDiu 12011210.LD0 - LAeq - Running Leq


LAeq = 57.9 dB


Annotazioni: Gr 1 fermo, Gr2 fermo  Ta = 18° C ;  vento assente; no pioggia


L1: 72.8 dBA L5: 55.5 dBA


L90: 48.5 dBA L95: 48.0 dBA


L10: 52.9 dBA L50: 50.4 dBA


Punto D ResDiu 12011210.LD0
Leq - A


dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz


100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz


1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz


-23.4 dB 
-18.0 dB 
-14.1 dB 
-6.5 dB 
-0.9 dB 
8.5 dB 


13.9 dB 
18.5 dB 
23.1 dB 
28.6 dB 
37.2 dB 
36.5 dB 


34.5 dB 
36.2 dB 
34.3 dB 
37.1 dB 
38.3 dB 
39.2 dB 
43.1 dB 
44.7 dB 
46.6 dB 
47.1 dB 
48.6 dB 
48.8 dB 


49.2 dB 
48.0 dB 
48.3 dB 
46.6 dB 
38.9 dB 
37.2 dB 
32.4 dB 
28.8 dB 
25.3 dB 
20.1 dB 
15.3 dB 
11.9 dB 


11.20.25


Nome misura: Punto D ResDiu 12011210.LD0
Località: ASSEMINI TURBOGAS
Strumentazione: 831  0001462


Data, ora misura: 12/01/2012
Over SLM: 0


Nome operatore: Mallus Marcantonio
Durata misura [s]: 401.8


Over OBA: 0


ALLEGATO H2  immissione Punto D -Rumore residuo diurno  
Condizioni di misura:  Gr1 = 0 MW; Gr2 = 0 MW.  Temp. Ambiente Ta 18 °C; Velocità del vento 0,0 m/sec. 
Note: 


Per valutare obiettivamente il rumore ambientale si assume il percentile L95 come LA che 
esclude i disturbi non attribuibili alla sorgente specifica: 


LC=LA+KI+KT+KB      LC= 48.0+0+0+0 


LC=48 dB(A) 
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Uso Aziendale 


 


Modello SAI09SGQMO013-01 


8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10


20


30


40


50


60
dB


Punto D ResNot ASSEMINI.004 - Leq - A


23.31.47 23.32.47 23.33.47 23.34.47 23.35.47 23.36.47 23.37.47 23.38.47 23.39.47 23.40.47 23.41.47 23.42.47 23.43.47 23.44.47hms
40


50


60


70


dBA


Punto D ResNot ASSEMINI.004 - LAeq
Punto D ResNot ASSEMINI.004 - LAeq - Running Leq


LAeq = 49.5 dB


Annotazioni: Gr 1 fermo, Gr2 fermo  Ta = 6° C ;  vento assente; no pioggia


L1: 54.3 dBA L5: 52.0 dBA


L95: 47.3 dBA L99: 46.8 dBA


L50: 48.9 dBA L90: 47.7 dBA


Punto D ResNot ASSEMINI.004
Leq - A


dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz


100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz


1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz


-42.7 dB 
-34.6 dB 
-25.1 dB 
-16.0 dB 
-3.7 dB 
-2.2 dB 
5.5 dB 
9.8 dB 


15.7 dB 
25.4 dB 
25.1 dB 
25.9 dB 


30.7 dB 
31.2 dB 
32.6 dB 
33.6 dB 
34.5 dB 
33.0 dB 
36.5 dB 
38.9 dB 
41.2 dB 
41.6 dB 
41.2 dB 
40.4 dB 


38.4 dB 
36.6 dB 
32.7 dB 
28.5 dB 
23.9 dB 
21.0 dB 
19.1 dB 
17.4 dB 
15.7 dB 
14.2 dB 
12.3 dB 
11.2 dB 


23.31.47


Nome misura: Punto D ResNot ASSEMINI.004
Località: ASSEMINI TURBOGAS
Strumentazione: 831  0001462


Data, ora misura: 12/01/2012
Over SLM: 0


Nome operatore: Mallus Marcantonio
Durata misura [s]: 746.1


Over OBA: 0


ALLEGATO H3  Punto D – Immissione rumore residuo notturno. 
Condizioni di misura:  Gr1 = 0 MW; Gr2 = 0 MW.  Temp. Ambiente Ta 6 °C; Velocità del vento 0 m/sec. 
Note:  


 


Per valutare obiettivamente il rumore ambientale si assume il percentile L95 come LA che 
esclude i disturbi non attribuibili alla sorgente specifica: 


LC=LA+KI+KT+KB      LC= 47.3+0+0+0 


LC=47 dB(A) 
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Uso Aziendale 


 


Modello SAI09SGQMO013-01 


8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10
15
20
25
30
35
40
45
50
dB


Punto E AmbDiu ASSEMINI.015 - Leq - A


13.00.19 13.02.19 13.04.19 13.06.19 13.08.19 13.10.19 13.12.19 13.14.19 13.16.19 13.18.19hms
40


50


60


70


80


dBA


Punto E AmbDiu ASSEMINI.015 - LAeq
Punto E AmbDiu ASSEMINI.015 - LAeq - Running Leq


LAeq = 52.4 dB


Annotazioni: Gr 1 50 MW;  Gr 2  30 MW;   Ta = 12.5 °C;  Vento V= 0.5 m/sec. Pioggia assente.


L1: 54.5 dBA L5: 53.8 dBA


L95: 50.8 dBA L99: 50.2 dBA


L50: 52.2 dBA L90: 51.1 dBA


Punto E AmbDiu ASSEMINI.015
Leq - A


dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz


100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz


1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz


-20.6 dB 
-8.8 dB 
1.6 dB 
9.1 dB 


19.7 dB 
24.8 dB 
34.3 dB 
34.2 dB 
36.3 dB 
38.2 dB 
34.8 dB 
43.3 dB 


44.6 dB 
44.5 dB 
39.7 dB 
42.5 dB 
34.1 dB 
35.6 dB 
34.2 dB 
40.2 dB 
34.7 dB 
35.6 dB 
36.4 dB 
37.4 dB 


37.4 dB 
35.0 dB 
34.0 dB 
34.7 dB 
27.6 dB 
24.7 dB 
22.2 dB 
19.5 dB 
17.0 dB 
14.7 dB 
12.7 dB 
11.4 dB 


13.00.19


Nome misura: Punto E AmbDiu ASSEMINI.015
Località: Assemini turbogas
Strumentazione: 831  0001462


Data, ora misura: 25/01/2012
Over SLM: 0


Nome operatore: Mallus Marcantonio
Durata misura [s]: 1127.5


Over OBA: 0


ALLEGATO I Emissione Punto E -Rumore ambientale diurno.  
Condizioni di misura:  Gr1 = 50 MW; Gr2 = 30 MW.  Temp. Ambiente Ta 12.5 °C; Velocità del vento 0,5 m/sec. 


Note:  


Per valutare obiettivamente il rumore ambientale si assume il percentile L95 come LA che 
esclude i disturbi non attribuibili alla sorgente specifica: 


LC=LA+KI+KT+KB      LC= 50.8+0+0+0 


LC=51 dB(A) 
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Uso Aziendale 


 


Modello SAI09SGQMO013-01 


8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10
15
20
25
30
35
40
45
50
dB


Punto E AmbNot  ASSEMINI.024 - Leq - A


0.29.11 0.31.11 0.33.11 0.35.11 0.37.11 0.39.11 0.41.11 0.43.11 0.45.11 0.47.11hms
40


50


60


70


dBA


Punto E AmbNot  ASSEMINI.024 - LAeq
Punto E AmbNot  ASSEMINI.024 - LAeq - Running Leq


LAeq = 52.7 dB


Annotazioni: Misure di rumore ambientale notturne Gr 1 = 50 MW;  Gr 2 = 5 MW;   Ta = 9 °C;  Vento V= 0.1 m/sec. Pioggia assente.


L1: 54.6 dBA L5: 54.0 dBA


L95: 51.3 dBA L99: 50.8 dBA


L50: 52.5 dBA L90: 51.6 dBA


Punto E AmbNot  ASSEMINI.024
Leq - A


dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz


100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz


1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz


-20.0 dB 
-9.3 dB 
1.0 dB 


10.2 dB 
18.8 dB 
24.0 dB 
33.1 dB 
34.7 dB 
35.9 dB 
35.0 dB 
34.2 dB 
43.9 dB 


44.7 dB 
43.2 dB 
37.7 dB 
36.9 dB 
35.3 dB 
41.6 dB 
37.5 dB 
36.2 dB 
37.7 dB 
38.9 dB 
39.5 dB 
39.8 dB 


38.3 dB 
37.8 dB 
37.0 dB 
38.5 dB 
27.7 dB 
24.3 dB 
22.4 dB 
20.3 dB 
17.6 dB 
15.2 dB 
13.0 dB 
11.5 dB 


0.29.11


Nome misura: Punto E AmbNot  ASSEMINI.024
Località: ASSEMINI TURBOGAS
Strumentazione: 831  0001462


Data, ora misura: 26/01/2012
Nome operatore: Mallus Marcantonio.
Durata misura [s]: 1081.2


ALLEGATO I1  Emissione Punto E - Rumore ambientale notturno.  
Condizioni di misura:  Gr1 = 50 MW; Gr2 = 5 MW.  Temp. Ambiente Ta 9 °C; Velocità del vento 0.1 m/sec. 
Note:  


Per valutare obiettivamente il rumore ambientale si assume il percentile L95 come LA che 
esclude i disturbi non attribuibili alla sorgente specifica: 


LC=LA+KI+KT+KB      LC= 51.3+0+0+0 


LC=51 dB(A) 
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Uso Aziendale 


 


Modello SAI09SGQMO013-01 


8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
20


30


40


50


dB


Punto E ResDiu 12011211.LD0 - Leq - A


11.33.47 11.34.47 11.35.47 11.36.47 11.37.47 11.38.47 11.39.47hms
40


50


60


70


dBA


Punto E ResDiu 12011211.LD0 - LAeq
Punto E ResDiu 12011211.LD0 - LAeq - Running Leq


LAeq = 52.1 dB


Annotazioni: Gr 1 fermo, Gr2 fermo  Ta = 18° C ;  vento assente; no pioggia


L1: 56.6 dBA L5: 55.0 dBA


L90: 48.2 dBA L95: 47.9 dBA


L10: 54.4 dBA L50: 51.8 dBA


Punto E ResDiu 12011211.LD0
Leq - A


dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz


100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz


1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz


-29.9 dB 
-24.5 dB 
-18.7 dB 
-11.9 dB 
-4.7 dB 
4.2 dB 


10.6 dB 
16.2 dB 
20.6 dB 
23.5 dB 
23.4 dB 
25.6 dB 


35.9 dB 
28.9 dB 
32.0 dB 
34.8 dB 
33.7 dB 
37.3 dB 
36.8 dB 
41.0 dB 
39.9 dB 
40.9 dB 
41.2 dB 
40.9 dB 


41.2 dB 
40.7 dB 
42.0 dB 
42.8 dB 
40.6 dB 
38.4 dB 
32.3 dB 
25.7 dB 
20.9 dB 
17.0 dB 
13.7 dB 
11.5 dB 


11.33.47


Nome misura: Punto E ResDiu 12011211.LD0
Località: ASEMINI TURBOGAS
Strumentazione: 831  0001462


Data, ora misura: 12/01/2012
Over SLM: 0


Nome operatore: Mallus Marcantonio
Durata misura [s]: 327.7


Over OBA: 0


ALLEGATO I2  Emissione Punto E -Rumore residuo diurno  
Condizioni di misura:  Gr1 = 0 MW; Gr2 = 0 MW.  Temp. Ambiente Ta 18 °C; Velocità del vento 0,0 m/sec. 
Note: 


Per valutare obiettivamente il rumore ambientale si assume il percentile L95 come LA che 
esclude i disturbi non attribuibili alla sorgente specifica: 


LC=LA+KI+KT+KB      LC= 47.9+0+0+0 


LC=48 dB(A) 
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Uso Aziendale 


 


Modello SAI09SGQMO013-01 


8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
20


30


40


50


dB


Punto E ResNot ASSEMINI.007 - Leq - A


0.25.57 0.27.57 0.29.57 0.31.57 0.33.57 0.35.57 0.37.57 0.39.57 0.41.57hms
40


45


50


55


60


65


70
dBA


Punto E ResNot ASSEMINI.007 - LAeq
Punto E ResNot ASSEMINI.007 - LAeq - Running Leq


LAeq = 49.6 dB


Annotazioni: Gr 1 fermo, Gr2 fermo  Ta = 6° C ;  vento assente; no pioggia


L1: 50.7 dBA L5: 50.2 dBA


L95: 48.8 dBA L99: 48.6 dBA


L50: 49.5 dBA L90: 49.0 dBA


Punto E ResNot ASSEMINI.007
Leq - A


dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz


100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz


1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz


-41.3 dB 
-33.7 dB 
-25.4 dB 
-14.9 dB 
-5.9 dB 
-1.5 dB 
9.1 dB 


13.3 dB 
17.5 dB 
23.9 dB 
21.0 dB 
24.0 dB 


30.8 dB 
30.8 dB 
31.9 dB 
42.1 dB 
31.6 dB 
42.1 dB 
35.4 dB 
37.4 dB 
38.1 dB 
38.5 dB 
37.1 dB 
37.8 dB 


35.4 dB 
35.6 dB 
34.3 dB 
34.3 dB 
34.0 dB 
33.2 dB 
32.7 dB 
31.4 dB 
27.8 dB 
23.3 dB 
18.8 dB 
13.8 dB 


0.25.57


Nome misura: Punto E ResNot ASSEMINI.007
Località: ASSEMINI TURBOGAS
Strumentazione: 831  0001462


Data, ora misura: 13/01/2012
Over SLM: 0


Nome operatore: Mallus Marcantonio
Durata misura [s]: 932.4


Over OBA: 0


ALLEGATO I3  Punto E – Emissione rumore residuo notturno. 
Condizioni di misura:  Gr1 = 0 MW; Gr2 = 0 MW.  Temp. Ambiente Ta 6 °C; Velocità del vento 0 m/sec. 
Note: nelle bande di frequenza 200 e 315 Hz si riconosce il rumore indotto dal trasformatore di TERNA. 


 


Per valutare obiettivamente il rumore ambientale si assume il percentile L95 come LA che 
esclude i disturbi non attribuibili alla sorgente specifica: 


LC=LA+KI+KT+KB      LC= 48.8+0+0+0 


LC=49 dB(A) 
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Uso Aziendale 


 


Modello SAI09SGQMO013-01 


8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60dB


Punto F AmbDiu ASSEMINI.016 - Leq - A


13.22.20 13.27.20 13.32.20 13.37.20 13.42.20 13.47.20 13.52.20 13.57.20hms
50


55


60


65


70


dBA


Punto F AmbDiu ASSEMINI.016 - LAeq
Punto F AmbDiu ASSEMINI.016 - LAeq - Running Leq


LAeq = 60.6 dB


Annotazioni: Gr 1 50 MW;  Gr 2  30 MW;   Ta = 12.5 °C;  Vento V= 0.5 m/sec. Pioggia assente.


L1: 61.8 dBA L5: 61.4 dBA


L95: 59.5 dBA L99: 59.1 dBA


L50: 60.6 dBA L90: 59.8 dBA


Punto F AmbDiu ASSEMINI.016
Leq - A


dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz


100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz


1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz


-11.5 dB 
-1.1 dB 
9.9 dB 


17.5 dB 
26.3 dB 
29.5 dB 
36.4 dB 
40.1 dB 
44.0 dB 
46.0 dB 
40.1 dB 
44.5 dB 


48.0 dB 
46.5 dB 
43.9 dB 
43.6 dB 
43.3 dB 
45.3 dB 
45.4 dB 
46.5 dB 
49.3 dB 
49.5 dB 
49.2 dB 
51.3 dB 


50.2 dB 
47.6 dB 
49.3 dB 
49.1 dB 
41.3 dB 
38.8 dB 
36.7 dB 
30.0 dB 
23.7 dB 
17.3 dB 
13.1 dB 
11.5 dB 


13.22.20


Nome misura: Punto F AmbDiu ASSEMINI.016
Località: Assemini turbogas
Strumentazione: 831  0001462


Data, ora misura: 25/01/2012
Nome operatore: Mallus Marcantonio
Durata misura [s]: 2067.8


ALLEGATO L Emissione Punto F -Rumore ambientale diurno.  
Condizioni di misura:  Gr1 = 50 MW; Gr2 = 30 MW.  Temp. Ambiente Ta 12.5 °C; Velocità del vento 0,5 m/sec. 


Note:  


Per valutare obiettivamente il rumore ambientale si assume il percentile L95 come LA che 
esclude i disturbi non attribuibili alla sorgente specifica: 


LC=LA+KI+KT+KB      LC= 59.5+0+0+0 


LC=60 dB(A) 
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Uso Aziendale 


 


Modello SAI09SGQMO013-01 


8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
10
20
30
40
50
60
70
80
90
dB


Punto F AmbNot  ASSEMINI.025 - Leq - A


0.51.05 0.53.05 0.55.05 0.57.05 0.59.05 1.01.05 1.03.05 1.05.05 1.07.05 1.09.05hms
50


55


60


65


70


dBA


Punto F AmbNot  ASSEMINI.025 - LAeq
Punto F AmbNot  ASSEMINI.025 - LAeq - Running Leq


LAeq = 61.3 dB


Annotazioni: Misure di rumore ambientale notturne Gr 1 = 50 MW;  Gr 2 = 5 MW;   Ta = 9 °C;  Vento V= 0.1 m/sec. Pioggia assente.


L1: 62.5 dBA L5: 62.2 dBA


L95: 60.3 dBA L99: 60.0 dBA


L50: 61.3 dBA L90: 60.5 dBA


Punto F AmbNot  ASSEMINI.025
Leq - A


dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz


100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz


1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz


-11.2 dB 
-1.3 dB 
8.7 dB 


18.0 dB 
25.1 dB 
27.3 dB 
34.4 dB 
40.2 dB 
43.3 dB 
45.0 dB 
41.3 dB 
45.1 dB 


48.6 dB 
47.6 dB 
44.6 dB 
43.8 dB 
43.3 dB 
45.3 dB 
45.9 dB 
47.0 dB 
49.9 dB 
50.1 dB 
50.3 dB 
52.2 dB 


50.7 dB 
49.1 dB 
49.8 dB 
50.7 dB 
43.0 dB 
40.1 dB 
37.7 dB 
30.7 dB 
23.6 dB 
17.0 dB 
13.3 dB 
11.5 dB 


0.51.05


Nome misura: Punto F AmbNot  ASSEMINI.025
Località: ASSEMINI TURBOGAS
Strumentazione: 831  0001462


Data, ora misura: 26/01/2012
Nome operatore: Mallus Marcantonio.
Durata misura [s]: 1098.3


ALLEGATO L1  Emissione Punto F - Rumore ambientale notturno.  
Condizioni di misura:  Gr1 = 50 MW; Gr2 = 5 MW.  Temp. Ambiente Ta 9 °C; Velocità del vento 0.1 m/sec. 
Note:  


Per valutare obiettivamente il rumore ambientale si assume il percentile L95 come LA che 
esclude i disturbi non attribuibili alla sorgente specifica: 


LC=LA+KI+KT+KB      LC= 60.3+0+0+0 


LC=60 dB(A) 
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Uso Aziendale 


 


Modello SAI09SGQMO013-01 


8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
20


30


40


50


dB


Punto F  ResDiu 12011212.LD0 - Leq - A


11.42.10 11.42.40 11.43.10 11.43.40 11.44.10 11.44.40 11.45.10 11.45.40 11.46.10 11.46.40 11.47.10hms
40


50


60


70


80


dBA


Punto F  ResDiu 12011212.LD0 - LAeq
Punto F  ResDiu 12011212.LD0 - LAeq - Running Leq


LAeq = 49.8 dB


Annotazioni: Rumore residuo  Gr1 fermo, Gr2 fermo.    Ta = 18° C ;  vento assente; no pioggia


L1: 52.7 dBA L5: 51.0 dBA


L90: 48.2 dBA L95: 48.0 dBA


L10: 50.5 dBA L50: 49.2 dBA


Punto F  ResDiu 12011212.LD0
Leq - A


dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz


100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz


1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz


-29.1 dB 
-26.4 dB 
-20.4 dB 
-12.7 dB 
-2.4 dB 
2.4 dB 
6.3 dB 


13.6 dB 
21.9 dB 
26.5 dB 
26.9 dB 
29.3 dB 


31.5 dB 
29.8 dB 
30.2 dB 
30.7 dB 
34.3 dB 
38.0 dB 
34.7 dB 
35.1 dB 
38.3 dB 
37.5 dB 
38.9 dB 
39.7 dB 


40.2 dB 
39.2 dB 
40.9 dB 
39.6 dB 
34.9 dB 
31.4 dB 
28.4 dB 
26.5 dB 
24.6 dB 
19.6 dB 
15.7 dB 
12.5 dB 


11.42.10


Nome misura: Punto F  ResDiu 12011212.LD0
Località: ASSEMINI TURBOGAS
Strumentazione: 831  0001462


Data, ora misura: 12/01/2012
Over SLM: 0


Nome operatore: MALLUS MARCANTONIO
Durata misura [s]: 268.5


Over OBA: 0


ALLEGATO L2  Emissione Punto F -Rumore residuo diurno  
Condizioni di misura:  Gr1 = 0 MW; Gr2 = 0 MW.  Temp. Ambiente Ta 18 °C; Velocità del vento 0,0 m/sec. 
Note: 


Per valutare obiettivamente il rumore ambientale si assume il percentile L95 come LA che 
esclude i disturbi non attribuibili alla sorgente specifica: 


LC=LA+KI+KT+KB      LC= 48.2+0+0+0 


LC=48 dB(A) 
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Uso Aziendale 


 


Modello SAI09SGQMO013-01 


8 16 31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
20


25


30


35


40


45


50
dB


Punto F ResNot ASSEMINI.008 - Leq - A


0.44.51 0.45.51 0.46.51 0.47.51 0.48.51 0.49.51 0.50.51 0.51.51 0.52.51 0.53.51 0.54.51 0.55.51 0.56.51hms
40


45


50


55


60


65


70
dBA


Punto F ResNot ASSEMINI.008 - LAeq
Punto F ResNot ASSEMINI.008 - LAeq - Running Leq


LAeq = 49.1 dB


Annotazioni: Gr 1 fermo, Gr2 fermo  Ta = 6° C ;  vento assente; no pioggia


L1: 50.5 dBA L5: 49.6 dBA


L95: 47.9 dBA L99: 47.5 dBA


L50: 48.7 dBA L90: 48.1 dBA


Punto F ResNot ASSEMINI.008
Leq - A


dB dB dB
6.3 Hz
8 Hz
10 Hz
12.5 Hz
16 Hz
20 Hz
25 Hz
31.5 Hz
40 Hz
50 Hz
63 Hz
80 Hz


100 Hz
125 Hz
160 Hz
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz


1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6300 Hz
8000 Hz
10000 Hz
12500 Hz
16000 Hz
20000 Hz


-39.2 dB 
-32.9 dB 
-25.7 dB 
-13.7 dB 
-6.7 dB 
0.1 dB 


10.1 dB 
9.3 dB 


12.4 dB 
22.9 dB 
22.7 dB 
28.4 dB 


29.6 dB 
29.0 dB 
31.0 dB 
31.3 dB 
34.6 dB 
35.2 dB 
35.0 dB 
38.0 dB 
38.6 dB 
39.0 dB 
39.6 dB 
39.8 dB 


38.0 dB 
37.9 dB 
36.0 dB 
34.3 dB 
33.2 dB 
32.8 dB 
33.3 dB 
31.5 dB 
31.8 dB 
22.1 dB 
18.4 dB 
12.8 dB 


0.44.51


Nome misura: Punto F ResNot ASSEMINI.008
Località: ASSEMINI TURBOGAS
Strumentazione: 831  0001462


Data, ora misura: 13/01/2012
Over SLM: 0


Nome operatore: Mallus Marcantonio
Durata misura [s]: 661.1


Over OBA: 0


ALLEGATO L3  Punto F – Emissione rumore residuo notturno. 
Condizioni di misura:  Gr1 = 0 MW; Gr2 = 0 MW.  Temp. Ambiente Ta 6 °C; Velocità del vento 0 m/sec. 
Note:  


 


 


Per valutare obiettivamente il rumore ambientale si assume il percentile L95 come LA che 
esclude i disturbi non attribuibili alla sorgente specifica: 


LC=LA+KI+KT+KB      LC= 47.9+0+0+0 


LC=48 dB(A) 






































































































































