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1. DEFINIZIONI

Autorita
competente (AC)

Il Ministero dell’ambiente ¢ della tutela del territorio e del mare, Direzione
Valutazioni Ambientali.

Autorita di
controlo

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per
impianti di competenza statale, che pud avvalersi, ai sensi dell’articolo 29-
decies del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell’ Agenzia per la
protezione dell’ambiente della Regione Piemonte.

Autorizzazione
integrata
ambientale (AIA)

Il provvedimento che autorizza I’esercizio di un impianto o di parte di esso a
determinate condizioni che devono garantire che |'impianto sia conforme ai
requisiti di cui al Titolo ITI-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
s.m.i.. L’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle
attivita di cui all’allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del
2006 e sm.. ¢ rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate
nell’allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informaziont
diffuse ai sensi dell’articolo 29-rerdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee
guida per I'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili,
emanate con uno o piu decreti dei Ministri dell’ambiente, della tutela del
territorio e del mare, delle attivita produttive e della salute, sentita la

Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legisiativo 25 agosto 1997,
n. 281.

Commissione
IPPC

La Commissione istruttoria di cui all’ Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Gestore

IREN ENERGIA S.p.A., installazione IPPC sita in comune di Moncalieri
(TO), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell’Art.5,
comma 1, lettera r-bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..

Gruppo Istruttore
(GI)

Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per
P’istruttoria di cui si tratta.

Installazione

Unita tecnica permanente, in cui sono svolte una o piu attivitd elencate
all’allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 ¢ s.m.i. € qualsiasi altra
attivitd accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attivitd svolte nel
luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. E’
considerata accessoria [’attivita tecnicamente connessa anche quando
condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n.
152/06 ¢ s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).

Inquinamento

L’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivitd umana, di sostanze,
vibrazioni, calore o rumore o piu in generale di agenti fisici o chimici
nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o
alla qualita dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure
danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi
usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come
modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
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Modifica
sostanziale di un
progetto, opera o
di un impianto

La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un
potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto
che, secondo I’ Autorita competente, producano effetti negativi e significativi
sull’ambiente.

In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata
ambientale, per ciascuna attivita per la quale ’allegato VIII, parte seconda
del D.lgs. n. 152/06 ¢ s.m.i., indica valori di soglia, e’ sostanziale una
modifica all’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una
delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia
stessa (art. 5, c. 1, lett- I-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato
dal D.lgs. n. 46/2014).

Migliori tecniche
disponibili (best
available
techniques
-BAT)

La piu efficiente ¢ avanzata fase di sviluppo di attivita e relativi metodi di
esercizio indicanti 1’idoneitd pratica di determinate tecniche a costituire, in
linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare
oppure, ove cid si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni
e I'impatto sull’ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in
particolare degli elementi di cui all’allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06
es.m.i.

Si intende per:

1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalitd di progettazione,
costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto;

2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta
I’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee
nell’ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i
costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o
prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni
ragionevoli;

3) migliori: le tecniche pil efficaci per ottenere un elevato livello di
protezione dell’ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. I-ter del D.1gs.
n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Igs. n. 46/2014).

Documento di
riferimento sulle
BAT (o BREF)

Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 13,
par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, ¢. 1, lett. I-ter.1 del D.Igs. n. 152/06
e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

Conclusioni sulle
BAT

Un documento adottato secondo quanto specificato all’articolo 13, paragrafo
5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le
informazioni per valutarne I’applicabilitd’, i livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo
associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, ¢. 1,
lett. I-ter.2 del D.gs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n.
46/2014).
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Relazione di
riferimento

Informazioni sullo stato di qualita del suolo e delle acque sotterranee, con
riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine
di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della
cessazione definitiva delle attivitd. Tali informazioni riguardano almeno:
I’uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le
misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo
stato al momento dell’elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a
nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo
conto della possibilita di una contaminazione del suolo e delle acque
sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate
dall’installazione interessata. Le informazioni definite in virth di altra
normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla
relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si
tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi
dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-
bis, del D.Igs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).

Piano
Monitoraggio
Controllo (PMC)

di

e

I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni
nell’ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in
materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 29-bis,
comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. - la metodologia ¢ la frequenza di
misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché 1’obbligo di
comunicare all’autorita competente i dati necessari per verificarne la
conformitd alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed
all’autorita competente e ai comuni interessati 1 dati relativi ai controlli delle
emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in
un documento definito “Piano di Monitoraggio e Controllo™.

Tale documento & proposto, in accordo a quanto definito dall’ Art. 29-quater
co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed & parte integrante
dell’autorizzazione integrata ambientale.

I PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui
all’articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 ¢ s.m.i. ¢ del decreto di cui
all’articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 152/06 ¢ s.m.i., le modalita ¢ la
frequenza dei controlli programmati di cui all’articolo 29-decies, comma 3
del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Uffici
quali
depositati
documenti

presso

i

sono

i

I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli
sull’impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del
Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono
pubblicati sul sito http//www.ala.minambiente.it, al fine della consultazione
del pubblico.
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Valori Limite di
Emissione (VLE)

La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la
concentrazione ovvero il livello di un’emissione che non possono essere
superati in uno o piu periodi di tempo. I valori limite di emissione possono
essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze,
indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 ¢ s.m.i.. I valori
limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente
previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell’impianto;
nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni.
Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, I’effetto di una stazione di
depurazione pud essere preso in considerazione nella determinazione dei
valori limite di emissione dall’impianto, a condizione di garantire un livello
equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a
carichi inquinanti maggiori nell’ambiente, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 ¢ s.m.i. (art. 5, c. 1, lett.
i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
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2. INTRODUZIONE

2.1 Atti presupposti

Visto

vista

vista

preso atto

preso atto

il decreto del Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.
GAB/DEC/2012/033 del 17 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 20
marzo 2012, di nomina della Commissione istruttoria IPPC;

la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis, la Commissione Istruttoria IPPC in
carica al 31 dicembre 2014 & prorogata nelle sue funzioni fino al subentro di
nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale;

la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-0280/2012- del
24.04.2012, che assegna I’istruttoria per ’autorizzazione integrata ambientale
dell’impianto Iren Energia S.p.A. — Centrale termoelettrica di Moncalieri (TO)
al Gruppo Istruttore cosi costituito:

— Prof. Paolo Bevilacqua — Referente GI

— Dott. Mauro Rotatori

— Ing. Antonio Voza

che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali,
provinciali € comunali:

— Ing. Roberta Baudino - Regione Piemonte

— Dott. Alessandro Bertello - Provincia di Torino

~ Dott. Paolo Montagna - Comune di Moncalieri

che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell’ambito
del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e
collaboratori dell’ISPRA:

— Ing. Antonio Carmelo
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2.2 Atti normativi

Visto

vista

visto

visto

visto

visto

il decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i., Parte seconda concernente le procedure per la
valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale
(VIA) e per ’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

la circolare ministeriale 13 luglio 2004 “Circolare interpretativa in materia di

prevenzione € riduzione integrate dell’inquinamento, di cui al decreto legislativo 4

agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all’allegato I”;

il decreto ministeriale 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per

I’individuazione e ’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attivita

elencate nell’allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”, pubblicato sul

S.0. alla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2005,

il decreto ministeriale 1 ottobre 2008 “Emanazione di linee guida per

I’individuazione e I’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di

impianti di combustione, per le attivita elencate nell’allegato 1 del decreto legislativo

18 febbraio 2005, n. 597, pubblicato sul S.0. alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3

marzo 2009;

i1l decreto ministeriale 19 aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la

presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all’autorita

competente statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 aprile 2006;

’articolo 6, comma 16 del D.Lgs. 152/2006 ¢ s.m.i.,, che prevede che |’autorita

competente rilasci 1’autorizzazione integrata ambientale tenendo conto dei seguenti

principi:

— devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento,
applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;

— non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

— deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della Parte quarta de} D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove cid sia
tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e
riducendone I'impatto sull’ambiente, secondo le disposizioni della medesima
Parte quarta del decreto citato;

— I’energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;

— devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le
conseguenze;

— deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione
definitiva delle attivita e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della
normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
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2.3 Atti e attivita istruttorie

Esaminata

esaminato

esaminata

esaminati

esaminata

vista

la domanda di modifica del decreto AIA DVA-DEC-2011-0000424 del
26.07.2011 trasmessa dal Gestore della societa Iren Energia S.p.A. con sede
legale in Corso Svizzera, 95 — 10143 Torino, relativamente alla installazione di
un nuovo impianto per la produzione di acqua demineralizzata con tecnologia a
osmosi inversa da affiancare all’esistente impianto con tecnologia a resine
scambio ionico da realizzare presso la centrale termoelettrica sita in Strada
Freylia Mezzi, 1 in Moncalieri (TO), presentata da codesta Societa con nota
del 13.10.2015 prot. 1E02204 ed acquisita dalla Direzione Generale per le
Valutazioni Ambientali del MATTM con protocollo DVA-2015-0025986 del
19 ottobre 2015;

il decreto AIA rilasciato, prot. DVA-DEC-2011-0000424 del 26.07.2011;

la nota di avvio del procedimento istruttorio da parte del Ministero
dell’Ambiente ¢ della Tutela del Territorio ¢ del Mare, prot. DVA-2015-
0027605 del 04 novembre 2015;

i contenuti dei BRE e delle Linee guida di riferimento in materia;
la relazione istruttoria redatta da ISPRA d.d. 21 gennaio 2016 prot. CIPPC
105/2016 del 29 gennaio 2016.

I.a mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione dalla
segreteria JPPC al Gruppo Istruttore in data 20 marzo 2017 avente prot. CIPPC
376 del 20/03/2017,
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3. OGGETTO DELLA MODIFICA

Denominazione impianto  Iren Energia S.p.A. — Centrale termoelettrica di Moncalieri

Indirizzo sede operativa Strada Freylia Mezzi, 1 ~ 10024 Moncalieri (TO)

Sede Legale Corso Svizzera, 95 — 10143 Torino

Rappresentante Legale Dott. Roberto Garbati Corso Svizzera, 95 — 10143 Torino

Tipo impianto esistente

Codice e attivita IPPC categoria 1.1 - Impianti di combustione con potenza termica di
combustione > 50MW
Classificazione NACE: Produzione di energia elettrica codice 35.11,
Classificazione NOSE-P:
Combustione in turbine a gas (intero gruppo) codice 101.04 (3°GT e
RPW 2°GT)
Processi di combustione >50 e < 300 MW (intero gruppo) codice
101.02 (caldaie integrazione e riserva C1, C2, C3)
Processi di combustione > 300 MW (intero gruppo) codice 101.01

(2°GT)

Gestore Impianto Ing. Clara Enrico - Strada Freylia Mezzi, 1 — 10024 Moncalieri (TO)
tel. 011 — 5549111 email: irenenergia@pec.gruppoiren.it

Referente IPPC Testa Claudio

Numero addetti 90

Impianto a rischio di
L . NO
incidente rilevante

Sistema di gestione EMAS, ISO 1400, ISO 9001, OHSAS 18001
ambientale

10
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4. CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE INVIATA DAL
GESTORE

11 Gestore con nota del 13/10/2015 proprio prot. IE02204 ha chiesto I’aggiornamento del decreto AIA
(prot. DVA-DEC-2011-0000424 del 26.07.2011) per una modifica relativa all’assetto impiantistico
della Centrale termoelettrica Iren Energia di Moncalieri (TQ), modifica ritenuta dal Gestore non
sostanziale in quanto non produce “effetti negativi e significativi sull’ambiente”.

La modifica impiantistica in questione tratta della installazione di un nuovo impianto di produzione di
acqua demineralizzata a osmosi inversa, da affiancare all’esistente impianto di produzione di acqua
demineralizzata a resine di scambio ionico.

4.1 Descrizione sintetica degli impianti della Centrale

La Centrale ¢ localizzata in strada Freylia Mezzi, 1 a Moncalieri (TO) ed ¢ composta dai seguenti

gruppi di produzione:

» n. 1 gruppo termoelettrico a ciclo combinato in cogenerazione denominato 3°GT, dotato di un
turbina a gas di potenza elettrica di circa 260MW alimentata a gas naturale, di una turbina a
vapore a condensazione di potenza elettrica di circa 138 MW e di un sistema di scambiaton per la
produzione di calore per il teleriscaldamento di 260 MW termici;

» n. 1 gruppo termoelettrico a ciclo combinato in cogenerazione denominato RPW 2°GT, dotato di
una turbina a gas di potenza elettrica circa 270 MW alimentata a gas naturale, di una turbina a
vapore a condensazione di potenza elettrica di circa 125 MW ¢ di un sistema di scambiatori per la
produzione di calore per il teleriscaldamento di 260 MW termici;

» n. 3 caldaie di riserva alimentate a gas naturale, per una potenza complessiva di 141 MW termici
{47 MW termici per ciascuna caldaia);

> n. 1 gruppo idroelettrico dalla potenza elettrica installata di 4,5 MW;

» servizi ausiliari di centrale:

— stazioni di decompressione, filtrazione e misura del gas naturale con caldaie;

— impianto di produzione acqua demineralizzata a resine scambio ionico;

- stazione compressori aria strumenti e servizi;

— sistemi antincendio;

— gruppt elettrogeni di emergenza;

- sistemi elettro-strumentali;

— magazzino ricambi e officina meccanica;

— sistema elettrico;

— impianto trattamento acque reflue industriali;

— impianto trattamento acque meteoriche;

— stoccaggio rifiuti (regime di deposito temporaneo);

- sistema di stoccaggio, pressurizzazione, sfioro, espansione, degasaggio e condizionamento
dell’acqua del teleriscaldamento.
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L’impianto in assetto di cogenerazione produce energia elettrica immessa nella rete di trasmissione
nazionale e calore per la rete di teleriscaldamento che, partendo dall’impianto di Moncalieri,
raggiunge la citta di Torino.

4.2 Produzione di acqua demineralizzata: impianto esistente a resine
scambio ionico

Il fluido termico di processo (acqua/vapore) dei gruppi termoelettrici di produzione delle 3 caldaie e
del termodotto ¢ garantito da un impianto di produzione di acqua demineralizzata a doppia linea da
circa 50 m*h ciascuna, con principio di funzionamento a resine scambio ionico di tipo cationico ¢
anionico con letti misti, installato nel fabbricato di trattamento delle acque della Centrale.

L’acqua di alimentazione derivante dalla rete acqua industriale di centrale fluisce attraverso le resine
di scambio ionico inserite in apposite colonne/celle di contenimento. 1 gruppi funzionali dei polimeri
delle resine trattengono i sali disciolti nell’acqua di alimentazione. L’acqua a bassa conducibilitd
prodotta ¢ convogliata in un serbatoio di stoccaggio acqua demineralizzata da circa 2.500 m>.

Le resine scambio delle linee di produzione acqua demineralizzata sono periodicamente rigenerate con
soluzioni acquose di:

— acido cloridrico per le resine cationiche in ciclo acido;

— sodio idrossido per le resine anioniche in ciclo basico.

I processo di rigenerazione genera un refluo che viene convogliato in una vasca di accumulo interrata,
in calcestruzzo con rivestimento antiacido, dalla capacita di circa 90 m°.

Tali reflut risultano costituiti dai residui dei prodotti chimici utilizzati nella rigenerazione delle resine:
— acido cloridrico in soluzione acquosa;

- sodio idrossido in soluzione acquosa;

miscelati a1 vari sali presenti in origine nell’acqua di alimentazione e fissati dai gruppi funzionali delle
resine stesse:

— calcio, magnesio, sodio ecc. per le resine cationiche;

— cloruri, solfati ecc, per le resine anioniche.

I reflui raccolti nella vasca di accumulo da 90 m® sono neutralizzati ¢ inviati al serbatoio di stoccaggio
ed equalizzazione da 300 m? delle acque reflue di centrale. Da tale serbatoio le acque vengono inviate
all’impianto di trattamento chimico fisico e successivamente alla rete di scarico in acque superficiali
(scarico SF1).

L’acido cloridrico e I’idrossido di sodio in soluzione acquosa, utilizzati come agenti rigenerati delle
resine a scambio ionico, sono stoccati in serbatoi in vetroresina della capacita di 25 m® a doppia parete
(capacita complessiva di circa 50 m* per prodotto), dotati di bacino di contenimento ¢ posizionati
all’interno di un locale dedicato nel fabbricato trattamento acque.
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4.3 Produzione acqua demineralizzata: Impianto nuovo ad osmosi

Con la modifica proposta dal Gestore, |’esistente impianto di produzione di acqua demineralizzata a
resine di scambio ionico sara affiancato da un nuovo impianto che adotta tecnologie piu evolute.

Nello stesso locale all’interno dell’impianto trattamento acque sara installato un nuovo impianto di
demineralizzazione con diverso principio di funzionamento, costituito da:

— una sezione di filtrazione e pretrattamento;

— una sezione di osmosi inversa (RO} a doppio stadio;

— una sezione di elettrodeionizzazione in continuo (EDI);

— servizi ausiliari del de-mineralizzatore;

per una portata di acqua demineralizzata prodotta di circa 30 m*/h.

L’acqua di alimentazione, prelevata sempre dall’esistente rete di distribuzione dell’acqua industriale
(pozzi e canale derivatore), sara inviata allo stadio di filtrazione e pretrattamento per salvaguardare le
prestazioni ed evitare il degrado delle membrane ad osmosi e, successivamente, tramite pompa
centrifuga ad alta pressione, ai moduli ad osmosi inversa del primo stadio. I flusso di acqua prodotta a
bassa concentrazione salina (permeato), sara successivamente rilanciato al secondo stadio RO. II
flusso di acqua a piu alta concentrazione salina (concentrato), derivante dal primo stadio RO, sara
convoghiato all’esistente impianto di trattamento chimico fisico delle acque reflue di centrale.

Il permeato a bassa conducibilitd in uscita dal secondo stadio RO, sara inviato alla sezione di
elettrodeionizzazione dell’impianto, mentre il concentrato del secondo stadio sara inviato in alimento
al pretrattamento.

L’acqua in uscita dell’elettrodeionizzatore sara convogliata all’esistente serbatoio di stoccaggio acqua
demineralizzata da circa 2.500 m®.

Le caratteristiche chimico fisiche del concentrato derivante dal processo di osmosi, da inviare
allo scarico come acque reflue, saranno tali da rispettare i valori limiti di emissione in acque
superficiali secondo quanto previsto dalla tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.

4.4 Esercizio impianti di produzione acqua demineralizzata

Nella produzione di acqua demineralizzata sara data prioritd al nuovo impianto a osmosi con
elettrodeionizzazione, in quanto trattasi di tecnologia che non necessita di acido cloridrico e sodio
idrossido.

11 funzionamento dell’impianto a osmosi comportera la produzione di acque reflue da scaricare nella
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rete esistente.

4.4.1  Acque reflue e scarichi

I reflui provenienti dalle fasi di rigenerazione delle resine a scambio ionico dell’esistente impianto di
produzione di acqua demineralizzata, sono raccolti ¢ neutralizzati nella vasca di accumulo interrata in
calcestruzzo con rivestimento antiacido dalla capacita circa di 90 m® e successivamente inviati al
serbatoio di stoccaggio ed equalizzazione delle acque reflue di centrale da 300 m®>. Da tale serbatoio le
acque vengono inviate all’impianto di trattamento chimico fisico e successivamente alla rete di scarico
in acque superficiali (scarico SF1).

Con il nuovo impianto di produzione di acqua demineralizzata a osmosi inversa, il flusso d’acqua a
pin alta concentrazione salina (concentrato), derivante dal primo stadio (RO), sard convogliato
all’esistente impianto di trattamento chimico fisico ¢ successivamente alla rete di scarico in acque
superficiali (scarico SF1).

11 concentrato derivante dal processo di osmosi avra una portata di circa 25 m*/h (unicamente quando
I’impianto & in esercizio} ed avra caratteristiche chimico fisiche tali da rispettare i valori limiti di
emissione in acque superficiali, secondo quanto previsto dalla tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte 3 del
D.Lgs. 152/06 ¢ s.m.1.

Conseguentemente, sulla base di quanto sopra descritto, non vi saranno modifiche relative al
posizionamento ¢ al numero di scarichi presenti nella Centrale e i punti di campionamento per il
prelievo e le analisi chimico fisiche delle acque reflue, rimarranno gli stessi attualmente identificati.

4.5 Miglioramenti a carattere ambientale

Rispetto allo stato attuale degli impianti, le modifiche descritte porteranno i seguenti effetti

migliorativi:

e riduzione dell’utilizzo e consumo delle soluzioni di acido cloridrico e di sodio idrossido e,
conseguentemente, delle fasi di movimentazione e trasporto da fornitori esterni alla Centrale;

e la tipologia delle acque reflue prodotte dal normale funzionamento del processo ad osmosi, non
prevede la presenza di sostanze inquinanti particolari o pericolose, ma solo un aumento della
concentrazione dei sali normalmente presenti nell’acqua di alimentazione (pozzi o canale).

4.6 Tempi di attuazione

Nell’istanza presentata dal gestore si indicava la previsione di completare ’installazione del nuovo
impianto di produzione acqua demineralizzata a osmosi entro il mese di gennaio 2016.
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5. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO

Dalla consultazione del sito http://aia.minambiente.it non risultano pervenute osservazioni da parte del
pubblico.

6. CONSIDERAZIONI FINALI

Il Gestore con la richiesta di modifica al decreto AIA prot. n. DVA-DEC-2011-0000424 del
26.07.2011 cosi come previsto dall’art.4, comma 4 dell’ Autorizzazione in oggetto e dall’art. 29-nonies
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., richiesta inoltrata con nota del 13/10/2015 proprio prot. IE02204 e recepita
dalla D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MATTM con protocollo EprotDVA-2015-
0025986 del 19/10/2015, comunica la propria intenzione di voler procedere alla installazione di un
nuovo impianto per la produzione di acqua demineralizzata a osmosi inversa da affiancare all’esistente
impianto di produzione di acque demineralizzata a resine scambio ionico.

6.1 Conclusioni

In merito alla richiesta di modifica in oggetto, esaminati i contenuti della relazione redatta dal
supporto tecnico alla Commissione AIA/IPPC di ISPRA, il gruppo istruttore concorda con quanto
riportato dal Gestore sul fatto che il nuovo impianto ad osmosi inversa per la produzione di acqua
demineralizzata non comportera alcun impatto negativo e/o significativo sull’ambiente e, pertanto, la
modifica del decreto AIA di riferimento proposta dal Gestore pud essere valutata come non
sostanziale.

In particolare con la realizzazione del nuovo impianto ad osmosi inversa si avranno le seguenti

condizioni operative:

e la fonte di alimentazione dell’acqua utile al nuovo impianto sara la stessa dell’impianto esistente
(acqua pozzi o acqua superficiale del canale derivatore);

e D’impianto esistente a doppia linea per la produzione di acqua demineralizzata, che adotia la
tecnologia di resine a scambio ionico, ha una portata di 50 m*/h per ogni linea, mentre il nuovo
impianto a tecnologia ad osmosi inversa ha una portata di 30 m*/h;

o riduzione delle acque reflue da inviare all’impianto di trattamento chimico fisico per essere,
successivamente, scaricate nella rete di scarico delle acque superficiali (scarico SF1) solo il flusso
di acqua a piu alta concentrazione salina (concentrato), derivante dal primo stadio RO, sara
convogliato all’esistente impianto di trattamento chimico fisico delle acque reflue di centrale. 11
flusso a piu bassa concentrazione salina (permeato), sara riutilizzato nel secondo stadio RO;

o riduzione dell’utilizzo e consumo delle soluzioni di acido cloridrico e di sodio idrossido e,
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conseguentemente, delle fasi di movimentazione e trasporto da fornitori esterni alla Centrale;

* la tipologia delle acque reflue prodotte dal normale funzionamento del processo ad osmosi, non
prevede la presenza di sostanze inquinanti particolari o pericolose, ma solo un aumento della
concentrazione dei sali normalmente presenti nell’acqua di alimentazione (pozzi o canale).

¢ sara data priorita operativa al nuovo impianto di produzione di acqua demineralizzata a osmosi
inversa con conseguente riduzione delle sostanze chimiche, precisamente: ’acido cloridrico per le
resine cationiche in ciclo acido e sodio idrossido per le resine anioniche in ciclo basico, necessarie
per il processo di rigenerazione delle resine scambio ionico utilizzate nell’impianto esistente;

¢ le caratteristiche chimico fisiche delle acque reflue inviate allo scarico SF1, saranno tali da
rispettare i valori limiti di emissione in acque superficiali secondo quanto previsto dalla tabella 3
dell’ Aliegato S alla Parte terza del D.Lgs. 152/06 € s.m.i..

Si chiede che il Gestore, al termine dell’installazione del nuove impianto di produzione acqua
demineralizzata invii all’ Autoritd Competente e a quella di Controllo una comunicazione della
messa in esercizio di tale impianto nonché il diagramma 2 blocchi dello stesso.

6.2 Tariffa versata dal Gestore

Per I’istanza di modifica del decreto AIA (prot. DVA-DEC-2011-0000424 del 26.07.2011, pubblicato
sulla G.U. Serie Generale n. 193 del 28/08/2011) Il Gestore, da verifica effettuata dal sito web
“AIAMINAMBIENTE.IT”, ha versato la tariffa di 2.000,00 €, che si ritiene congrua.

7. AGGIORNAMENTI AL PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

La richiesta di modifica non sostanziale presentata dal Gestore comporta la variazione del Parere
Istruttorio Conclusivo allegato al decreto AIA nelle parti di seguito descrittive:

e Pag. 20 del PIC sostituire per intero il paragrafo “Impianto di produzione di acqua
demineralizzata” con quanto scgue:

Impianti di produzione di acqua demineralizzata

Gli impianti producono acqua demineralizzata per i reintegri dei fluidi termici dei GVR delle
turbine a gas, del generatore di vapore del 2° GT, delle caldaie di integrazione e riserva della rete
TLR.

. - . . . . . - . . x . - . 3
Il primo impianto di demineralizzazione, di tipo classico, ¢ costituito da 2 linee da 50 m'/h
ciascuna con colonna cationica, torre di decarbinizzazione, colonna anionica e letto misto.

1l secondo impianto di demineralizzazione adotta la tecnologia ad osmosi inversa ed & costituito da
una sezione di filtrazione e pretrattamento, una sezione di osmosi inversa (RO) a doppio stadio,
una sezione di elettrodeionizzazione in continuo (EDI), servizi ausiliari del de mineralizzatore, per
una portata di acqua demineralizzata prodotta di circa 30 m’/h.
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8. AGGIORNAMENTI AL PIANO DI MONITORAGGIO E .
CONTROLLO

La richiesta di modifica presentata dal Gestore non comporta la variazione del Piano di Monitoraggio
¢ Controllo allegato al decreto AIA.
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e 5/7/& Q%/r/ 04/0// :%%@/ﬁ e 5/7/ %/ﬁ Iren Energia S.p.A.

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI Centrale Termoelettrica di Moncalieri (TO)
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI .
Corso Svizzera, 95

10143 Torino
irenenergia@pec.gruppoiren.it

IL DIRETTORE GENERALE

e p.c. Alla Commissione Istruttoria [PPC
Via Vitaliano Brancati, 60
00144 ROMA
cippc@pec.minambiente.it

AII'ISPRA

Via Vitaliano Brancati, 48

00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da
Iren Energia S.p.A. Centrale di Moncalieri (TO) - procedimento di
riesame ID 186/948.

In merito al procedimento di riesame avviato alla societa Iren Energia S.p.A. al decreto AIA
rilasciato per I’impianto in argomento il 26/07/2011, con provvedimento n. DVA-DEC-2011-
0000424, per I’installazione di un nuovo impianto per la produzione di acqua demineralizzata a
osmosi da affiancare all’esistente, si trasmette copia del Parere Istruttorio reso dalla Commissione
IPPC con nota del 31 marzo 2017, prot. n. 461/CIPPC.

Al riguardo si invita codesta Societa a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla
Commissione IPPC nel sopracitato Parere Istruttorio.

I1 parere viene trasmesso anche ad ISPRA affinché ne tenga debito conto nello svolgimento
delle attivita di controllo.

“Avverso il presente atto ¢ ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120
giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.”

Allegato:Prot.461/CIPPC del 31/03/2017(prot. 7861/DVA del 03/04/2017)

11 Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
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