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1.

DEFINIZIONI

Autorita
Competente (AC)

11 Ministero dell’ambiente ¢ della tutela del territorio ¢ del mare, Direzione
Valutazioni Ambientali.

Autorita di
Controllo

L’Istituto Superiore per la Protezione ¢ la Ricerca Ambientale (ISPRA), per
impianti di competenza statale, che pud avvalersi, ai sensi dell’articolo 29-
decies, c. 3, del Decreto Legislativo n. 152, del 2006 e s.m.i., dell’Agenzia
per la protezione dell’ambiente della Regione Puglia.

Autorizzazione
integrata
ambientale (ATA)

Il provvedimento che autorizza ’esercizio di un impianto o di parte di esso a
determinate condizioni che devono garantire che I’impianto sia conforme ai
requisiti di cui al Titolo IIl-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
s.m.i.. L’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle
attivita di cui all’allegato VIII alla parte 11 del decreto legislativo n. 152 del
2006 e s.m.i. & rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate
nell’allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni
diffuse ai sensi dell’articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee
guida per P'individuazione e I'utilizzo delle migliori tecniche disponibili,
emanate con uno o piu decreti dei Ministri dell’ambiente, della tutela del
territorio ¢ del mare, delle attivita produttive e della salute, sentita la
Conferenza Unificata istituita at sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997,
n. 281.

Commissione
IPPC

La Commissione istruttoria di cui all’ Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 ¢ s.m.i..

Gestore

ENI S.p.A., Divisione Exploration & Production Distretto Meridionale, Via
Del Convento, 14 — Viggiano (PZ), indicato nel testo seguente con il termine
Gestore ai sensi dell’art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs 152/06 ¢ s.m.i..

Gruppo Istruttore
(GI)

Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per
I’istruttoria di cui si tratta.

Installazione

Unitd tecnica permanente, in cul sono svolte una o piu attivitd elencate
all’allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra
attivitd accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attivita svolte nel
luogo suddetto ¢ possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. E’
considerata accessoria I’attivita tecnicamente connessa anche quando
condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n.
152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).

Inquinamento

L’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivith umana, di sostanze,
vibrazioni, calore o rumore o pit in generale di agenti fisici o chimici
nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o
alla qualita dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure
danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi
usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 ¢ s.m.i. come
modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
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Modifica
sostanziale di un
progetto, opera o
di un impianto

La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un
potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto
che, secondo I’ Autorita competente, producano effetti negativi e significativi
sull’ambiente.

In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata
ambientale, per ciascuna attivitd per la quale ’allegato VIII, parte seconda
del Dlgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, ¢’ sostanziale una
modifica all’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una
delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia
stessa (art. 5, ¢. 1, lett- 1-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato
dal D.Igs. n. 46/2014).

Migliori tecniche
disponibili (best
available
techniques

- BAT)

La piu efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita e relativi metodi di

esercizio indicanti I’idoneita pratica di determinate tecniche a costituire, in

linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare
oppure, ove cio si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni

e I'impatto sull’ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in

particolare degli elementi di cui all’allegato X] alla parte 1I del D.Lgs 152/06

e s.m.i..

Si intende per:

1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita di progettazione,
costruzione, manutenzione, esercizio ¢ chiusura dell’impianto;

2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta
I’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee
nell’ambito  del relativo comparto industriale, prendendo in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano
o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa
utilizzarle a condizioni ragionevoli;

3) migliori: le tecniche piu efficaci per ottenere un elevato livello di
protezione dell’ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. 1-ter del
D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Igs. n. 46/2014).

Documento di
riferimento sulle
BAT (o BREF)

Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 13,
par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.igs. n. 152/06
e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

Conclusioni sulle
BAT

Un documento adottato secondo quanto specificato all’articolo 13, paragrafo
5, della direttiva 2010/75/UE, ¢ pubblicato in italiano nelia Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le
informazioni per valutarne ’applicabilitd’, i livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo
associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, ¢. 1,
lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n.
46/2014).

ENI s.p.a_Unita Galleggiante FIRENZE FPSO ID 877 5






COMMISSIONE ISTRUTTORIA 1PPC
ENI S.P.A.

UNITA’ GALLEGGIANTE “FIRENZE FPSO”

Relazione di

Informazioni sullo stato di qualita del suolo e delle acque sotterranee, con
riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine
di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della
cessazione definitiva delle attivita. Tali informazioni riguardano almeno:
'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le
misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo
stato al momento dell’elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a
nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo
conto della possibilitd di una contaminazione del suolo e delle acque
sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte ¢ rilasciate
dall’installazione interessata. Le informazioni definite in virtu di altra
normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla
relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si
tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi
dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-
bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).

riferimento
Piano di
Monitoraggio ¢

Controllo (PMC)

I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti € delle emissioni
nell’ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in
materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 29-bis,
comma 1, del D.Lgs 152/06 ¢ s.m.i. - la metodologia e la frequenza di
misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché I'obbligo di
comunicare all’autoritd competente i dati necessari per verificarne la
conformita alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed
all’autorita competente € ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle
emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in
un documento definito “Piano di Monitoraggio e Controllo™.

Tale documento & proposto, in accordo a quanto definito dall’ Art. 29-quater
co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed & parte integrante
dell’autorizzazione integrata ambientale.

I PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui
all’articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui
all’articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i.,, le modalita ¢ la
frequenza dei controlli programmati di cui all’articolo 29-decies, comma 3
del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Uffici presso i
quali sono
depositati i
documenti

I documenti ¢ gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli
sull’impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del
Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio ¢ del mare e sono
pubblicati sul sito http//www.aia.minambiente.it, al fine della consultazione
del pubblico.
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Valori Limite di|La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, ia_‘
Emissione (VLE) concentrazione ovvero il livello di un’emissione che non possono €ssCre
superati in uno o pit periodi di tempo. 1 valori limite di emissione possono
essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categoric di sostanze,
indicate nel allegato X alla parte 11 del D.Lgs. n. 152/06 ¢ s.m.i.. I valori
limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente
previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell’impianto;
nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni.
Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, | effetto di una stazione di
depurazione pud essere preso in considerazione nella determinazione dei
valori limite di emissione dall’ impianto, a condizione di garantire un livello
equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme € di non portare a
carichi inquinanti maggiori nell’ambiente, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni di cui alla parte 111 del D.Lgs. n. 152/06 ¢ s.m.i. (art. 5, ¢. 1, lett.
i-octies, D.Igs. n. 152/06 ¢ s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

2. INTRODUZIONE

Con nota del 28/02/2015 acquisita agli atti istruttori al prot. DVA-2015-0006025 del 04/03/2015, il
Gestore ha richiesto all’ Autoritd competente, ai sensi dell’art. 6, c. 13, e art. 29-ter, D.lgs. n. 152/2006
e succ. modd., il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per esercizio dell’installazione
costituita dalla unita galleggiante denominata “FIRENZE FPSO”.

La Domanda appare motivata dalle modifiche apportate all’allegato VI, parte seconda del D.lgs. n.
152/2006, ad opera dell’art. 26, c. 1, D.lgs. n. 46/2014, con inserimento ivi del nuovo punto 1.4 —
bis, “attivita svolte su ferminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su
piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo
IV alla Parte Terza) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed
attivita scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell’Allegato IV alla Parte Quinta”'. La competenza
nazionale risiede, a propria volta, nella previsione di cui al punto 6, Allegato XII, parte seconda citata,

come noto relativa alla categoria di attivita “altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato
VI localizzati interamente in mare”.

Come comunicato dal Gestore rileva, peraltro, Pesercizio anche dell’attivita di cui al punto 1.1,

allegato VIII cit., quanto alla “combustione di combustibili di installazione con una polenza termica
nominale totale o superiore a 50 MW",

L’inoltro della domanda di ATA appare, inoltre, tempestivo rispetto all’interpretazione contenuta nella
Circolare u.prot. DVA-2012-0008453 del 11/04/2012 circa ’ampliamento del campo applicativo
della disciplina sull’AlA apportata dal D.L. n. 5/2012 con la prima versione del punto 1.4. citato (v.

' Un primo accenno a tale ampliamento risale, invero, all’art. 24, c. 1, lett. i, del D.L. n. 52012, Disposizioni wrgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo, conv. Con mdodd., in 1. n. 35/2012, con inserimento della prima versione del
nuovo punto 1.4 dell’allegato VIII, parte seconda, D.lgs. n. 152/2006, quale “1.4-bis terminali di rigassificazione e altri
impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore".”
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nota 1), a tenore della quale, trattandosi di unita galleggiante esistente, si sarebbe dovuto presentare
I’istanza di AIA “... negli siretti tempi tecnici e comunque prima della scadenza delle autorizzazioni
del settore”. Poiché, dunque, la prima preesistente autorizzazione in scadenza sarebbe stata, per il
Gestore 1’autorizzazione allo scarico in mare delle acque di strato, rilasciata dal MATTM con prot.
PNM-DEC-2011-000545 del 30/08/20117%, notificata al Gestore in data 6/10/2011 (data di efficacia
dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 9), e poiché la medesima ha efficacia quadriennale ed ¢ disposto
di inoltrare domanda di rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza della medesima (artt. 9 e 13,
aut. Cit.), se ne ricava che il Gestore avrebbe dovuto inoltrare la domanda di AIA entro il 6 aprile
2015 (ipotesi deteriore per il Gestore, qualora si volessero considerare i sei mesi prima della scadenza
richiesti dall’autorizzazione allo scarico delle acque di strato ma non gia dalla Circolare interpretativa
citata).

L’ Autorita competente ha emesso nota DVA-2015-0006542 del 10/03/2015 di avvio del procedimento
ex artt. 7 e 8, 1. n. 241/1990.

2.1 Atti presupposti

Visto il decreto del Ministro deil’Ambiente ¢ della Tutela del Territorio e del Mare n.
GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre
2007 che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di
funzionamento della Commissione;

Visto il Decreto del Ministro deil’ambiente e della tutela del territoric e del mare n.
GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di
nomina della Commissione istruttoria IPPC

le lettere del Presidente della Commissione IPPC prot. CIPPC 00_2015-0000628 del
20 marzo 2015, che assegna I’istruttoria per I’autorizzazione integrata ambientale
della Firenze FPSO, al Gruppo Istruttore cosi costituito:

e Dott. Mauro Rotatori — Referente Gruppo istruttore

e Ing. Giovanni Anselmo

s Prof. Antonio Mantovani.

Vista

che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati,
nel’ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e
collaboratori dell’ ISPRA:

s Ing. Gluseppe Di Marco;

e Avv. Marco Fabrizio.

preso atto

2 |’ autorizzazione allo scarico delle acque di strato & riportata all’ Allegato A 19.01 della domanda di ATA.
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2.2. Atti normativi

Visto il D.Lgs n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” (Pubblicato nella G.U. 14
Aprile 2006, n. 88, S.0) e s.m.i.,

visto il D.lgs. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del
27/03/2014 — Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria
2010/75/UE (IED).

visto Iarticolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che riporta la

definizione di modifica sostanziale dell’ impianto.

I’articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 ¢ s.m.i. (come modificato dal D.L. n.

46/2014), che prevede che 'autoritd competente nel determinare le condizioni per

’antorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di

qualitd ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

e devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento,
applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
¢ prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente
decreto; 1 rifiuti la cui produzione non & prevenibile sono in ordine di priorita e
conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati,
ricuperati o, ove cid sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono
smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull’ambiente,
I’energia deve essere utilizzata in modo efficace;

e devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti € limitarne le
conseguenze;

e deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della
cessazione definitiva delle attivita e il sito stesso deve essere ripristinato
conformemente a quanto previsto all’articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.
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I"articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal
D.gs. n. 46/2014), a norma del quale “i valori limite di emissione fissali nelle
aulorizzazioni infegrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di
quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui é ubicata l'installazione. Se
del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituili con
parametri 0 misure tecniche equivalenii”.

L’articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal
D.L. n. 46/2014), a norma del quale “L ‘autorizzazione integrata ambientale contiene
le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque
sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti
dall’impianto e per la riduzione dell 'impatio acustico, nonché disposizioni adeguate
per la manutenzione ¢ la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le
emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al
controllo periodico del suolo e delle acque sotterrance in relazione alle sostanze
pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilita di
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell’installazione”.

Iarticolo 29-sexies, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal
D.L. n. 46/2014), ai sensi del quale “fatto salvo I'articolo 29-septies, i valori limite
di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti
Janno riferimento all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza
{'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle
caratleristiche tecniche dell impianto in questione, della sua ubicazione geografica e
delle condizioni locali deil’ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione
prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o
atiraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente
nel suo complesso”

visto

I'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 ¢ s.m.i. (come modificato

dal D.L. n. 46/2014), ai sensi del quale “I’autorita’ competente fissa valori limite di

emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non

superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL)

di cui all’articolo 5, comma 1, lettera I-ter.4), attraverso una delle due opzioni

seguenti:

a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non
superano i BAT-AEL, adoitino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e
tempi di riferimento non maggiovi di quelli dei BAT-AEL;

b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in
termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patio che |'autoritd’
competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle
emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali,
non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”.

visto

’articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.gs. n. 152/2006 e s.m.i. {(come modificato

dal D.I. n. 46/2014) ai sensi del quale “/‘autorita’ competente puc fissare valori

limite di emissione piit rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei

seguenti casi.

a) gquando previsto dall ‘articolo 29-seplies;

b) quando lo richiede il rispetio della normativa vigente nel territorio in cui e’
ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione
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non sostituiti dall ‘autorizzazione integrata ambientale .

visto

I"articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal
D.gs. n. 46/2014), a norma del quale “7 valori limite di emissione delle sostanze
inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall 'installazione e la
determinazione di tali valori é effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che
avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto
dell‘eventuale presenza di fondo della sostanza nell’ambiente per motivi non
antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti
nell'acqua, lDeffetto di wuna stazione di depurazione pué essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’installazione
inferessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione
dell ‘ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inguinanti maggiori
nell 'ambiente.”

Visto

I’articolo 29-sexies, ¢. 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal
D.lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale “Fafto salvo quanto disposto alla Parte Terza
ed al

Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, I’autorita’ competente stabilisce

condizioni di autorizzazione volfe a garantire che il gestore:

a) quando [attivita’ comporta ['utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze
pericolose, tenuto conto della possibilita di contaminazione del suolo e delle
acque solterranee nel sito dell installazione, elabori e trasmetta per validazione
all’autorita’ competente la relazione di riferimento di cui all articolo 5, comma
1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima
dell’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata per ['installazione esistente;

b) al momento della cessazione definitiva delle attivita, valuti lo sitato di
contaminazione del suolo e delle acque sofferranee da parte di sostanze
pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione.

¢) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha
provocato un inquinamenio significativo del suolo o delle acque sotterranee con
sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di
riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale
inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della
fattibilita tecnica di dette misure;

d) fatta salva la lettera c), se. temendo conto dello stato del sito indicato
nell’istanza, al momento della cessazione definitiva delle attivita la
contaminazione del suolo e delle acque sotierranee nel sito comporta un rischio
significativo per la salute umana o per 'ambiente in conseguenza delle atiivita
autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamenio
dell autorizzazione per ['installazione esistente, esegua gli interventi necessari
ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in
modo che il sito, tenuto conto dell 'uso attuale o dell 'uso futuro approvato, cessi
di comportare detto rischio;

e} se non e’ tenuto ad elaborare la relazione di riferimenio di cui alla lettera a), al
momento della cessazione definitiva delle attivita esegua gli interventi necessari
ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in
modo che il sito, tenuto conto dell uso atftuale o dell 'uso futuro approvato del
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medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per
P'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in
conseguenza delle attivita autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di
ubicazione dell installazione indicato nell 'istanza.

vista

La Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante “Linee
guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo
22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”

visto

11 Decreto n. 0000272 del 13/11/2014 del Ministero dell’ Ambiente e della tutela del
territorio e del mare “Decreto recante le modalita per la redazione della relazione di
riferimento, di cui all’articolo 5. comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, di cui al comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7
gennaio 2015

visto

I’articolo 29-septies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n.
46/2014), ai sensi del quale “nel caso in cui uno strumento di programmazione o di
pianificazione ambientale, ... ......, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte,
riconosca la necessita di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area,
misure piti rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di
assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualita ambientale,
"amminisirazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o
la stessa autorita competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di
conferenza di servizi di cui all’articolo 29-quater, comma 5~ con conseguente
obbligo per I'autoritd competente di prescrivere ... nelle autorizzazioni integrate
ambientali degli impianti nell’area interessata, {tutte le misure supplementari
particolari piti rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono
essere adollate per rispeitare le norme di qualita ambientale ”;

visto

il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886, “Integrazione e adeguamento delle norme di
polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della
repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attiviia di prospezione, di
vicerca e di coltivazione degli Idrocarburi nel mare territoriale e nellaunitd
galleggiante ”, in particolare relativamente al Tit. 11, Capo X, Condotta dei lavori e
prevenzione degli inquinamenti

visto

il D.M. 20 maggio 1982, “Norme di esecuzione del D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886,

concernente le attivita di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli Idrocarburi
nel mare”

visto

il D.M. 28 luglio 1994, “Determinazione delle attivita istruttorie per il rilascio
dell’qutorizzazione allo scarico in mare dei materiali derivanti da attivita di
prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi”

Vista

la Circolare della Direzione generale per le valutazioni ambientali U.prot DVA-
2012-0008453 del 11 aprile 2012, “Decreto Legge 5/2012 recante <<Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo>> - ampliamento del campo di

applicazione dell’autorizzazione integrata ambientale ad impianti off-shore -
chiarimenti”

vista

la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “Circolare interpretativa in materia di
prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento, di cui al decreto legislativo 4
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agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all’allegato ™,

vista

la Circolare Ministeriale U-prot. DVA 2011-0031592 del 19 dicembre 2011,
“Contenuti minimi alle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni
integrate ambientali rilasciate — chiarimenti”’;

vista

la Circolare Ministeriale prot. 0022295 GAB del 27/10/2014 recante “Linee di
indirizzo sulle modalita applicative della disciplina in materia di prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo Ill-bis alla parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdoite dal
decreto legislativo 4 marzo 20143, n. 46~

vista

la Circolare Ministeriale U-prot. DVA-2014-0035071 del 29/10/2014 “Deroghe
17.500 ore — Procedimenti di aggiornamento delle AIA ex art. 273, comma 4 del
D.lgs. 152/06 — indirizzi applicativi”

viste

le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per 1’attuazione della
Direttiva 2008/1/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta
recepimento integrale, che hanno recepito anche le linee guida a livello comunitario,
€ precisamente:

il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per
Uindividuazione e ['utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attivita
elencate nell’allegato 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 3727, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005, S.0O., Linee gwida generali
Sistemi di monitoraggio;

il Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008 “Emanazione di linee guida per
Vindividuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di
impianti di combustione, per le attivita elencate nell’allegato 1 del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 597, pubblicato sul S.0. alla Gazzetta Ufficiale n. 51
del 3 marzo 2009;

esaminati

i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per I’attuazione della Di.rettiva
96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento
integrale;

- Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants -
Luglio 2006;

- Reference Document for Energy Efficiency Techniques (ENE) — Febbraio 2009;

- Reference Documents on General Priciples of Monitoring — Luglio 2003;

- Reference Documeni on Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems —

Dicembre 2001;

- Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage-
Luglio 2006;

- Reference Document in Common Waste Water and Waste Gas Treatment /
Management Systems in the Chemical Sector — Febbraio 2003;

- Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di
petrolio e gas ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio relative alle emissioni industriali — G.U.U.E.serie L n. 307 del 28/} 0/2014
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2.3. Attivita istruitorie

Esaminata

La domanda di autorizzazione integrata ambientale ¢ la relativa documentazione
tecnica allegata trasmessa in data 28/02/2015, protocollo del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare DVA-2015-0006025 del
04/03/20185, dalla societa ENI s.p.a. per la Unita Galleggiante denominata FIRENZE
FPSO

esaminata

La comunicazione di avvio del procedimento resa dal MATTM ex artt. 7 ¢ §, L. n.
241/1990 ¢ succ. modd., con prot. DVA-2015-0006542 del 10/03/2015

gsaminata

La comunicazione U.prot. DVA-2012-0031419 del 21/12/2012, di Verifica di non
assoggettabilita alla VIA del “Progetto <<AQUILA PHASE 2>> sostituzione ed
esercizio della Firenze FPSO per il trattamento di idrocarburi nel Campo AQUILA,
off-shore Adriatico Meridionale”, con il correlato Parere in tal senso espresso dalla
Commissione tecnica di Verifica dell’Impatto ambientale — VIA ¢ VAS, n. 1122 del
14 dicembre 2012

esaminata

la Circolare della Direzione generale per le valutazioni ambientali U.prot DVA-
2012-0008453 del 11/04/2012, “Decreto Legge 5/2012 recante <<Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo>> - ampliamento del campo di
applicazione dell autorizzazione integrata ambieniale ad impianti off-shore —
chiarimenti”

considerate

le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi € per gli effetti
dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio della presente Relazione
Istruttoria e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non
veridicita, falsa rappresentazione o 'incompletezza delle informazioni fornite nelle
dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’Autorita
Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva 1’adozione delle
misure cautelari ricorrendone i presupposti.

vista

la Relazione Istruttoria (RI) predisposta da ISPRA in data 11/05/2015, acquisita
dalla Commissione con prot. CIPPC n. 656/2016 del 18/04/2016;

visto

Il verbale della riunione del G.I. del 13 aprile 2016 prot. CIPPC-645/2016 del
15/04/2016.

visto

Il parere della Commissione VIA-VAS n.2141 del 2/8/2016 trasmesso dalla DVA
prot.20700 del 8/8/2016

visto

11 verbale della riunione del G.1 del 27 ottobre 2016 CIPPC 1628/2016 28/10/2016

vista

I’e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data
30/11/2016 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC 1947/2016
del 30/11/2016 per I’approvazione.

vista

La nota dell’ENI prot.171 del 17/1/2017 e avente prot. CIPPC 41 del 18/01/2017

visto

Il verbale della Conferenza dei Servizi del 19/1/2017, prot. DVA 1478 del
24/01/2017
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3. OGGETTO DELLA AUTORIZZAZIONE

Denominazione ENI s.p.a. — Unita Galleggiante FIRENZE FPSO
impianto

Indirizzo sede Via del Convento, 14 — 85059 Viggiano (PZ)
operativa

Sede Legale Piazzale Enrico Mattei, 1 — 00144 Roma _

Enrico Trovato

Rappresentante Legale |y, 4] Convento, 14 — 85059 Viggiano (PZ)

Unita Galleggiante tipo FPSO (Floating Production Storage Offloading)

Tipo impianto — Esistente

Codice TPPC: 1.1 — Impianto di combustione con potenza termica di
combustione > 50 MWt

Classificazione NACE: Produzione di energia elettrica (Codice 40.11);
Produzione ¢ distribuzione di energia elettrica (Codice 40.10);
Produzione e distribuzione di calore (Codice 40.30);

Classificazione NOSE-P: Processi di combustione > 300 MWt (Codici
1010.01 e 101.04)

Codice IPPC: 1.4bis - attivita’ svolte su terminali di rigassificazione e
altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi
quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo 11 del

Codice e attivita IPPC Titolo IV alla Parte Terza) e le cui emissioni in atmosfera siano
esclusivamente riferibili ad impianti ed attivita® scarsamente
rilevanti di cui alla Parte I dell’ Allegato 1V alla Parte Quinta.
Classificazione NACE: Estrazione di petrolio greggio (Codice 06.10);
Estrazione di gas naturale (Codice 06.20)
Classificazione  NOSE-P: Coltivazione softerranea € operazioni
connesse - Estrazione, trattamento primario e caricamento di
combustibili fossili liquidi (Codice: 106.02); Coltivazione sotterranea e
operazioni connesse - Estrazione, trattamento primario e caricamento di
combustibili fossili gassosi (Codice: 106.03)
Enrico Trovato
Gestore Impianto Via del Convento, 14 — 85059 Viggiano PZ)
Recapiti telefonici: e-mail:
Enrico Trovato
Referente IPPC Via del Convento, 14 — 85059 Viggiano (PZ)
Recapiti telefonici: e-mail:
Impianto a rischio NO (esclusione di cui all’art. 4, ¢. 1, lett. e-bis, D.Igs. n. 334/1999 mod.
incidente rilevante dal D.1gs. n. 238/2005)
Numero addetti Non comunicato
Sistema di gestione NO (e prevista la futura implementazione di un sistema di Gestione
ambientale Ambientale — SGA, conforme ai requisiti del sistema IS014001)

Periodicita delPattivita | Continua
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4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E AMBIENTALE

4.1. Descrizione del Sito
L’impianto galleggiante Firenze FPSO risulta dedicato alla coltivazione del giacimento offshore
mineralizzato ad olio denominato “Campo Aquila”, ubicato in Adriatico meridionale al largo della
costa pugliese, ad oltre 12 miglia marine dalla costa (porto di Brindisi), nell’ambito della concessione
mineraria denominata F.C2.AG, zona marina F.

Si riportano, al riguardo, le coordinate geografiche ed una carta marittima identificativa del campo:

Coordinate geografiche dell’impianto Firenze FPSO

Datum: Roma 1940, Monte Mario est

Datum: WGS84

Latidudine Nord

Longitudine Est

Latidudine Nord

Longitudine Est

40°54°57,834”

18°19°01,367”

40°55°26,975"°

18°19°,34,348”’

Nota: il Gestore dichiara che le coordinate del punto di ormeggio deila FPSO possano subire uno scostamento di ca 90 m.
in tutte le direzioni dovuto all’influenza del moto ondoso, delle correnti e del vento

Localizzazione del Campo Aquila
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Estratto carta nautica (allegato A13, domanda di AIA)
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Il Gestore dichiara che la coltivazione attuale del giacimento Campo Aquila si basa sullo sfruttamento
di due pozzi esistenti denominati Aquila 2 (AQ2) e Aquila 3 (AQ3), collegati all’esistente sistema di

produzione e stoccaggio galleggiante denominato FIRENZE FPSO ormeggiato in maniera permanente
sul posto.

Il Gestore dichiara, inoltre, come nella zona interessata dal Campo Aquila non siano presenti aree
marine protette o soggette a vincoli di tutela.

Rileva, al riguardo, in particolare quanto riportato al par. 2.1 della Sintesi Non tecnica della domanda

di AIA (allegato SNT) dal quale evincesi:

1) Una distanza superiore a 44 km da parchi e riserve nazionali e regionali, nonché da territori di
protezione ambientale esterna dei parchi ex art. 142, ¢. 1, D.lgs. n. 42/2004, rilevando quale area
piu vicina all’'ubicazione dell’installazione il Parco naturale regionale “Saline di Punta della
Contessa”, istituito con Lr. n. 28/2002, e la Riserva Naturale Orientata regionale “Bosco di Cerano”
(EUAP 0579), istituita con Lr. n. 26/2002 (entrambe a ca 44 km dalla Firenze FPSO);

-
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2) Una distanza superiore a 47 km. Da Aree di notevole interesse pubblico ex art. 135, D.gs. n.
42/2004, rilevando quali aree pit vicine in tal senso la “Zona costiera Apani — Punta Penna” ¢ la
“Zona costiera di Cerano™ (rispettivamente a ca 47 ¢ 48 km dalla Firenze FPSO);

3) Una distanza superiore a 35 km da siti della rete Natura 2000, quale in particolare il SIC “Stagni e
Saline di Punta della Contessa™ (cod. 1T9140003);

4) Una distanza superiore a 40 km da beni tutelati ex art. 10 e 142, c. 1, lett. m, D.gs. n. 42/2004

(zone archeologiche, marine e ritrovamenti archeologici), sostanzialmente coincidente con la
distanza dalla costa.

Il Gestore ha riepilogato la presenza delle aree protette piti vicine al Campo Aquila come dalla
seguente figura:

Aree Maturali Protette ai sensi della Legge 394/91

y FASCIA COSTIERA , .
i PHOSPCRIEMTE LAREA DI | 1sols Yromdi
] WITERESSE |
‘I e | FASCIACDATIERA
| PROSFYCIENTE LAREA,
4 INTERESSE
mw‘
L L)
Firee marine e terrestei istituite a Parco Ares marine protatte sul territorio italisne
FASCIA COSTIERA FASC1A ODSTIERS

PIRE=RCIENTE

PROSEICIENTE LAREA ECA Ol BTERTSSC |

DI BNERESSE

Penivoiln
HEnlosting

Arce morine di prossims Fstituziono Aroc merine di roperimonta

sigura 3-1: Aree naturali protette istituite con la Legge 394791 (Fonie: Portale del Ministerc
del'Ambiente e della Tutela del Territorio e det kare)

11 Gestore dichiara anche che ’area Campo Aquila non rientra in alcuna di ulteriori fattispecie di
vincoli ambientali, quali: ;
- aree marine e terrestri — parchi nazionali, istituite/i ex 1. n. 394/19917;

3 Lriter di istituzione di un’Area marina protetta prevede tre diversi stadi: individuare I’“area marina di reperimento”;
una volta avviato 1'iter istruttorio all’area marina di reperimento, questa viene considerata come “area marina protetta di
prossima istituzione”; istituzione dell”” Area Marina Protetia” (AMP). o

Le aree marine protette sono istituite ai sensi delle leggi n. 979/1982 ¢ n. 394/1991 con un Decreto del Ministro
dell’ Ambiente, che contiene la denominazione ¢ la delimitazione deli’area, gli obiettivi ¢ la disciplina di tutela a cui &
finalizzata la protezione. Nella seguente Figura sono indicate le Aree Marine Protette Istitnite (Sito internet:
www.minambiente.it).
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L’area marina protetta istituite pilt prossima al sito interessato dal

: . stit ‘ ' progetto & I'Area marina di Torre Guaceto, come gia
evidenziato collocata a significativa distanza dal campo Aquila.
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- aree marine e costiere protette ex l. n. 979/1982 (il sito piu vicino ¢ 1’oasi di Torre Guaceto —
EUAPO0169, istituita con decreto ministeriale del 4 dicembre 1991);

- aree specialmente protette di importanza mediterranea (ASPIM) ex Convenzione di Barcellona
1978 sulla Protezione del Mar Mediterraneo (ratificata con I. n. 30/1979)";

- aree marine protette di prossima istituzione ed aree marine di reperimento ex 1. n. 394/1991°;

Aree Marine di prossima istituzione

* La Convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo contro I'inquinamento, adottata il 16
Febbraio 1976 ed entrata in vigore il 12 Febbraio del 1978, & lo strumento giuridico e operativo del Piano di Azione per il
Mediterraneo (MAP - Fase 1) stipulato a Barcellona nel 1975, riconosciuto come Programma dei Mari regionali sotto
I'egida dell’UNEP {Programma per I’Ambiente delle Nazioni Unite). Tale Piano aveva inizialmente come obiettivi
principalt ['assistenza agli Stati del Mediterraneo limitatamente alle attivita di controllo dell’inquinamento marino,
all’attuazione di politiche ambientali, al miglioramento della capacita dei governi, nell’identificare modelli di sviluppo
alternativi e ottimizzare le scelte per lo stanziamento delle risorse. Successivamente la Convenzione, a cui attualmente
hanno aderito tutti i 21 Stati del Mediterraneo ¢ I’Unione Europea, ¢ stata modificata durante la conferenza
intergovernativa tenutasi a Barcellona il 10 Giugno 1995 e resa pubblica come "Convenzione per la protezione
del’ambiente marino e della regione costicra del Mediterraneo”, MAP - Fase 11 (entrata in vigore il ¢ Luglio 2004).
L’obiettivo di tale ratifica ¢ stato quello di adeguare la Convenzione all’evoluzione della disciplina internazionale in
materia di protezione ambientale, impegnando le parti contragnti a promuovere programmi di sviluppo sostenibile. L’ Ttalia
ha ratificato la Convenzione con L. n.. 30/1979 e, successivamente, con la L. n.175/1999, Ratifica ed esecuzione dell Atto
Jinale deila Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento,
con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 Giugno 1995,

La Convenzione ¢ attuata principalmente attraverso una serie di protocolli tecnici dei quali sono, al momento, in vigore (in
quanto ratificati da un numero minimo di Stati contraenti), i seguenti protocolli: Specially Protected Areas (SPA) and
Biodiversity Protocol (dal 12 Dicembre 1999) - relativo alle aree a protezione speciale e di diversita biologica nel
Mediterraneo; Prevention and Emergency Protocol (dal 17 Marzo 2004) - riguardante la Cooperazione nella prevenzione
all’inquinamento prodotto da navi e, in caso d’emergenza, nella lotta all’inquinamento del Mar Mediterraneo; Land Based
Sources (LBS) Protocol (emendamento in vigore dall’ll Maggio 2008) — per la protezione del Mar mediterraneo
dall’inquinamento di origine terrestre; Hazardous Wastes Protocol (dal 28 Dicembre 2007) — sulla movimentazione
transfrontaliera di rifiuti pericolosi e loro smaltimento; /ntegrated Coastal Zone Management (ICZMy Protocol (adottato il
21/01/2008 a Madrid, entrato in vigore a marzo 2011) — istituisce un quadro comune per la gestione integrata delle zone
costiere del Mediterraneo ¢ indica le misure necessarie per rafforzare la cooperazione regionale in tale settore.

Gli altri protocolli e gli emendamenti non in vigore per il mancato raggiungimento del numero necessario di ratifiche,
sono: Dumping Froiocol (emendamenti adottati a Barcellona i1 10/06/95 non ratificati) — relativo alla prevenzione e
I’eliminazione dell’inquinamento del Mar Mediterraneo derivante da scarichi di imbarcazioni ed aerei o per incenerimento
in mare; Qffshore Protocol (adottato il 14/10/94 a Madrid, non ratificato) - per la Protezione del Mar Mediterraneo contro
I'inquinamento derivante dalle attivita di esplorazione e sfruttamento della unitd continentale, del fondo marino e del suo
sottosuolo: regola le suddette attivitd di esplorazione e sfruttamento stabilendo le norme a cui fare riferimento per il
rilascio di permessi per questo genere di attivita.

Per quel che qui interessa si consideri, inoltre, come il primo protocollo, relativo alle Aree Specialmente Protette ¢ la
Biodiversitd in Mediterraneo (Protocollo SPA), preveda I’istituzione di Aree Speciali Protette di Importanza Mediterranea
(ASPIM), con criteri che prendono in considerazione il grado di biodiversitd vero e proprio, la peculiarita dell*habitat e la
presenza di specie rare, minacciate o endemiche. Delle n. 32 ASPIM indicate dal protocollo, 10 sono localizzate in Italia,
quali: Portofine; Miramare; Plemmirio; Tavolara; Punta Coda Cavallo; Torre Guaceto (la piu vicina al Campo Aquila in
questione); Capo Caccia; [sola Piana; Punta Campanella; Porto Cesareo; Capo Carbonara; Penisola del Sinis; [sola di Mal
di Ventre.

5 Nella seguente figura sono indicate le aree marine di reperimento, individuate dalle leggi 979/82 art.31, 394/91 art.36,
344/97 art.4 e 93/01 art.8. come meritevoli di tutela ma il cui iter amministrativo per Iistituzione non & ancora iniziato:
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- zone umide di importanza internazionale ex Convenzione di Rasmar del 19716;

- zone marine di ripopolamento ex artt. 12 e segg, Dlgs., n. 154/2004, Modernizzazione del settore
pesca e dell’acquacoltura, a norma dell 'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38,

- zone marine e costiere interessate dai Siti Rete Natura 2000, Direttiva Habitat 92/43/CEE e
Direttiva Uccelli 79/409/CEE (zone SIC e zone ZPS)7;

Capo Spartivento

Fromontorio di Monte Colano

Stagnone dl Marsala \’\\A>Grotle 41 Aclcastetio

Capo Passern

Arce marine di reperimento

6 La Convenzione sulle Zone Umide sottoscritta a Ramsar, Iran, 1971, e ratificata con D.P.R n. 448/1976, & un trattato
intergovernativo che fornisce il quadro per I’azione nazionale e la cooperazione internazionale per la conservazione ¢ I’uso
razionale delle zone umide ¢ delle loro risorse. La missione della Convenzione & "fa conservazione e l'utilizzo razionale di
tutte le zone wmide attraverso azioni locali e nazionali e la cooperazione internazionale, quale contributo al
conseguimento dello sviluppo sostenibile in tutto il mondo”, con un’ampia definizione dei tipi di zone umide coperte nella
sua missione, compresi laghi € fiumi, paludi e acquitrini, prati umidi e torbiere, oasi, estuari, deita e fondali di marea, aree
marine costiere, mangrovie e barriere coralline, e siti artificiali come peschiere, risaie, bacini idrici e saline. Al centro della
filosofia di Ramsar ¢ il concetto di "uso razionale” delle zone umide, definito come "mantenimento della loro funzione
ecologica, raggiunto attraverso attuazione di approcci ecosistemici, nel contesto di uno sviluppo sostenibile".

7 Natura 2000 ¢ il principale strumento della politica deli’Unione Europea per la conservazione della biodiversita. Si tratta
di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio del’Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per
garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello
comunitario. La rete Natura 2000 ¢ costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri
secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di
Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Pirettiva
2009/147/CE "Uecelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici, Le aree che compongono la rete Natura 2000
non sono riserve rigidamente protette dove le attivitd umane sono escluse; ia Direttiva Habitat intende garantire la
protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarita
regionali e locali" {Art. 2) (fonte http://www.minambiente.it).
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- zone marine e costiere interessate da Imporiant Bird Area (IBA); bem vincolati ex D.gs. n.
42/2004°.

L’Allegato A24 presentato dal Gestore in calce alla domanda di AIA reca una localizzazione visiva
del Campo Aquila rispetto al regime vincolistico menzionato:

Si riportano di seguito delle mappe estratte dal Portale Cartografico Nazionale (http://www pen.minambiente.it/GN/) che
riportano tutte le aree naturali tutelate della costa prossima al sito interessato dal progetto.

% In base a criteri definiti a livello internazionale, una Important Bird Area (IBA) ¢ un’area considerata un habitat
importante per la conservazione di popolazioni di uccelli. Attualmente, ci sono circa 10.000 IBA nel mondo, in circa 100
paesi. L’individuazione dei siti spetta al BirdLife International, che ha sviluppato il programma. Questi siti sono
sufficientemente piccoli da essere completamente conservati e differire dagli habitat circostanti per caratteristiche, habitat
o importanza ornitologica.

Per essere classificato come IBA, un sito deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: Al. Specie globalmente
minacciate (il sito ospita regolarmente un numero significativo di individui di una specie globalmente minacciata,
classificata dalla JUCN Red List come in pericolo critico, in pericolo o vulnerabile); A2. Specie a distribuzione ristretta (il
sito costituisce uno fra i siti selezionati per assicurare che tutte le specie ristrette di un EBA o un SA siano presenti in
numero significativo in almeno un sito e preferibilmente in pid di uno); A3. Specie ristrette al bioma (il sito ospita
regolarmente una popolazione significativa di specie la cui distribuzione ¢ interamente o largamente limitata ad un
particolare bioma); Ad. Congregazioni (criterio riferito alle specie "acquatiche” e basato sul criterio 6 della Convenzione di
Ramsar per I'identificazione delle zone umide di importanza internazionale)

L’organismo internazionale che sovrintende la protezione delle 1BA & BirdLife Infernational, una rete internazionale di
organizzazioni per la conservazione dell’avifauna (referente italiano di Birdlife International & la LIPU, Lega Italiana
Protezione Uccelli).

In Ialia sono state classificate 172 IBA, per una superficie complessiva di 4.987 ettari. Attualmente il 31,5% del territorio
complessivo delle IBA risulta designata come Zowa di Protezione Speciale (ZPS) mentre un ulteriore 20% & proposto come
Sito di Importanza Comunitaria (SIC). Alcune delle pil importanti IBA in Italia sono: in Emilia-Romagna: Costiera dei 4
comuni (RN), Celestina (RE), Isola Bianca (FE), Bianello (RE), Totrile (PR); nei Lazio: Castel Di Guido (ROMA), Centro
Habitat Mediterraneo Ostia Lido (ROMA); in Liguria: Arcola (SP); in Lombardia:Bosco Negri (PV), Bosco del Vignolo
(PV), Cesano Maderno (MI/MB), Palude di Ostiglia (MN), Lancone di Gussola (CR), Palude Brabbia (VA); in Molise:
Casacalenda (CB); in Piemonte: Crava Morozzo {(CN), Centro Cicogne e Anatidi Racconigi (CN); in Puglia: Salpi (FG),
Gravina di Laterza (TA), Salinella (TA); in Sardegna: Carloforte (CA); in Sicifia: Saline di Priolo (SR), Biviere di Gela
(CL), Pantani di Vendicari (SR), Stagnene di Marsala e Saline di Trapani (TP); in Toscana: Sovicille (S1), Santa Luce (PI),
Campocatino {L.U), Montepulciano (S1), Massaciuccoli (LU).; in Veneto: Centro Cicogne Silea (TV), Cave Gaggio (VE),
Ca’ Roman (VE).
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Figura 3-2: Aree naturali protette e Siti Natura 2000 presenti lungo la fascia costiera prospiciente
I'area di interesse (Fonte: Portale Cartografico e Sitap)

Da quanto precede il Gestore perviene alla conclusione che il Campo Aquila in questione ricada, a
ragione, nel regime giuridico delle acque internazionali (oltre il limite di 12 miglia marine delle
acque marine costiere) ex art. 33, Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS -
United Nations Convention on the Law of the Sea, firmata a Montego Bay il 10 Dicembre 1982%,

® La Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare sul Diritto del mare (UNCLOS — United Nations
Convention on the Law of the Sea) firmata a Montego Bay il 10 Dicembre 1982 e ratificata dall’ltalia con L. n. 689/1994
(in vigore dal 20 Dicembre 1994) & il principale atti giuridico internazionale a tutela dell’ambiente marittimo. A differenza
di tutte le aitre precedenti Convenzioni internazionali settoriali (es. Convenzione di Londra del 1973 sulla prevenzione
dell’inquinamento originato da navi — dumping , ¢.d. MARPOL; convenzione di Bruxelles del 1969 sui danni da trasporto
di idrocarburi, ecc.) la Convenzione di Montego Bay del 1982 affronta tutte la problematica ambientale a 360 gradi,
considerando tutte le possibili fonti di inquinamento marino. Al riguardo la Convenzione UNCLOS ha, tra gli altri, lo
scopo di proteggere e preservare ’ambiente marino oltre che conservare ¢ gestire le risorse marine viventi ¢, in particolare
all’art. 194, comma 5, inserisce tra le misure di tutela la protezione degli ecosistemi rari o dedicati e gli habitat di specie in
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ratificata dall’Italia con L. n. 689/1994 (in vigore dal 20 dicembre 1994), non avendo, ad oggi, I’Italia
formalmente provveduto all’istituzione della Zona Economica Esclusiva (ZEE) e, tantomeno, non
avendo proclamato la Zona contigua al mare territoriale e di contatto con la ZEE.

Vieppiu, nel proprio Allegato A24 il Gestore afferma come I’area interessata dalle attivita della
Firenze FPSO ricada all’interno dell’area continentale italiana, delimitata dall’ Accordo internazionale
Italia-Albania del 18 dic. 1992 (ratificato con 1. n. 147/1995) ai sensi dell’art. 83 della menzionata
Convenzione UNCLOS sulla base del principio dell’equidistanza espresso dalla linea mediana dalle
coste dei due Paesi rivieraschi, Italia e Albania, senza tener conto delle rispettive linee di base'®.

Essendo, inoltre, la unita galleggiante Firenze FPSO una nuova nave (gia petroliera Betatank 11 come
meglio descritto in seguito), interamente a doppio scafo sul fondo e i lati, che ha sostituito la
precedente unitd, omonima, ed essendosi reso necessario riattivare il Campo Aquila a seguito
dell’esaurimento (e chiusura autorizzata) del pozzo Aquila 1, il Gestore ha preliminarmente attivato
una procedura di assoggettabilita alla VIA ex art. 20, D.lgs. n. 152/2006 ¢ succ. modd.. (nota ENI del
15 ottobre 2012 acquisita con prot. DVA-2012-24930 del 16 ottobre 2012), sulla quale la Direzione
generale per le Valutazioni ambientali del MATTM si ¢ espressa con prot. DVA-2012-0031419 del
21/12/2012, con dichiarazione di Non assoggettabilitd alla VIA del progetto denominato “Aquila
Phase 2 — sostituzione ed esercizio della Firenze FPSO per il trattamento di idrocarburi nel campo

Aquila, off shore Adriatico Meridionale”'".

diminuzione o in via di estinzione. In particolare, gli aspetti trattati dalla convenziene riguardanc la definizione delle
responsabilita degli Stati costieri, degli arcipelaghi, degli stati continentali e la definizione del regime giuridico per le
diverse zone marine individuate.

'%) a linea di base consiste nella linea immaginaria che congiunge due prospicenze costiere in ipotesi di golfi o rientranze,
dalla quale si misura la distanza delle 12 miglia proprie del mare territoriale.

"' Cfr. Allegato A23 alla domanda di AIA, privo, tuttavia, del Parere della Commissione tecnica di verifica di impatto
ambientale n. 1122 del 14 dicembre 2012, peraltro agevolmente reperibile sul portale VIA del MATTM.
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5. ASSETTO IMPIANTISTICO ATTUALE
5.1. Generalita

L’impianto galleggiante FIRENZE FPSO ¢ dedicato alla coltivazione del giacimento offshore
mineralizzato ad olio denominato “Campo Aquila”, ubicato in Adriatico meridionale al largo della
costa pugliese (oltre 12 miglia Marine da Brindisi), nell’ambito della Concessione mineraria di
coltivazione F.C2.AG (zona marina F).

I1 Gestore dichiara che la coltivazione attuale del giacimento Campo Aquila si basa sullo sfruttamento
di due pozzi esistenti denominati Aquila 2 (AQ2) e Aquila 3 (AQ3), collegati all’esistente sistema di
produzione e stoccaggio galleggiante FIRENZE FPSO (Floating Production Storage Offloading)
ormeggiato in maniera permanente sul posto.

Localizzazione e attivita pregresse

Nel descrivere le attivita pregresse (cfr. Allegato B18 alla domanda di AIA) il Gestore rammenta

come la coltivazione del campo Aquila risalga al 1981, a seguito della perforazione del pozzo Aquila 1

(AQ1), successivamente chiuso minerariamente, e proseguita con i due pozzi AQ2 ¢ AQ3 in

corrispondenza dei quali sono stati perforati:

- Pozzo Aquila 002 (di profondita pari a 2.008 m slm) — non completato;

- Pozzo Aquila 002 Bis (di profondita pari a 3.893 m slm) con dreno orizzontale Aquila 2BisDirA
con uno sviluppo di ca 200 m (profondita reale 3.953 m sim),

- Pozzo Aquila 003 Dir (profondita 3.891 m slm) con dreno orizzontale Aquila 003 DirA con uno
sviluppo di ca 650 m (profondita reale 3.929 m slm).

Si riportano di seguito le coordinate geografiche dei pozzi oggetto di rimessa in produzione:

Postazioni Sigla Datum: Roma 1940, Monte Mario Est
Latitudine Nord Longitudine Est

Aquila 2 AQ2 40°55” 46.463"° 18°19°3 7.533”°

Aquila 3 AQ3 40°55° 02.765” 18°19° 41.164"

Date le particolari condizioni ambientali 1 due pozzi marini risultavano collegati alla FPSO FIRENZE
(omonima, ma a parole invertite, della nuova installazione oggetto della presente RI ID 877) per
mezzo di condotte sottomarine (riser) terminanti nella torretta posta a prua della nave, rappresentante
anche parte del sistema di ancoraggio, a propria volta costituito da quattro coppie di linee di ormeggio
misto cavo/catena, ciascuna collegata ad un palo di fondazione infisso nei fondale marino.

Sempre secondo il precedente assctto del campo Aquila, le condotte di collegamento fra i due pozzi e
la FPSO Firenze, di lunghezza pari a 1.550 m, avevano le funzioni di: condotta sottomarina di
produzione (riser di produzione), per il trasporto dei fluidi di giacimento (petrolio, gas e acqua) in
risalita verso la FPSO Firenze; condotta di sottomarina di servizio (riser di servizio), per il passaggio
del gas di sollevamento utilizzato per favorire il processo di estrazione del gas; ombelicale elettro-
idraulico, per I"attivazione ed il controllo della testa del pozzo sottomarina e dei sistemi di sicurezza.

25 , ?
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Si riporta uno schema esemplificativo deli’assetto del campo Aquila:

L L

(G Lo

II Gestore dichiara che il menzionato Campo Aquila & rimasto in produzione dal 1998 al 2006, anno in
cui la produzione ¢ stata interrotta a causa di danneggiamento allo scafo della FPSO Firenze, con
correlata chiusura e messa in sicurezza, nel 2006, dei due pozzi AQ2 e AQ3 (flussaggio di tutte le
condotte nllzarine con acqua ¢ riempite con biocidi, inibitori e anticorrosivi per evitare la dispersione di
inquinanti’).

La successiva disconnessione e rimorchio in cantiere della nave ha portato, dunque, ENI s.p.a.a
decidere la sostituzione della stessa si da poter proseguire in sicurezza le attivita di coltivazione del
campo Aquila (Progetto Aquila — Phase 2), con conseguente attivitd di riconversione di una nave
petroliera (Betatank II) dotata di doppio scafo completo (fondo e fianchi), conforme alla normativa
MARPOL" ¢ relative linee guida MEPC'* (denominata, con allitterazione delle parole del precedente
nome, “FIRENZE FPSO™),

2 11 Gestore dichiara che, al momento della chiusura, il contenuto di olio nelle condotte sottomarine risultava minore di 38
[lme.

La Convenzione di Londra del 2 Novembre 1973 (MARPOL 73/78) successivamente modificata ed emendata dal
Protocollo del 1978 ed entrata definitivamente in vigore il 2 Ottobre 1983, pud essere considerata il documento
internazionale di riferimenio per la prevenzione dell’inquinamento da navi (MARPOL 73/78). La MARPOL ¢ finalizzata
alla tutela dell’ambiente marino dall’inquinamento causatg da idrocarburi ed altre sostanze nocive provenienti dalle navi e
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Messa in produzione di nuova “Firenze FPSO”

Il Gestore dichiara che il sistema di produzione e la corrente configurazione impiantistica sono
analoghi a quelli della vecchia FPSO Firenze, essendo dotata, tra I’altro, anche la Firenze FPSO di
torretta prodiera e sistema di ancoraggio a mono ormeggio installato a prua della nave e collegato ad
otto pali e linee di ancoraggio esistenti.

La nuova nave, prosegue il Gestore, risulta approdata al Campo Aquila il 12 settembre 2011, con
attivita di installazione e ripristino dei collegamenti ai pozzi AQ2 e AQ3 durate circa tre mesi.

In particolare ciascun pozzo, come in precedenza, risulterebbe collegato alla Firenze FPSO tramite:
condotta sottomarina (riser) di produzione per il trasporto dei fluidi di giacimento (petrolio, gas e
acqua); condotta sottomarina (riser) di servizio (per il passaggio del gas di sollevamento o per
I’iniezione di prodotti chimici); ombelicale elettro-idraulico per il controllo e ’attivazione della testa
pozzo sottomarina ¢ dei sistemi di sicurezza.

Il gestore dichiara che le attivita di produzione relative al Progetto Aquila — Phase 2, sono state
oggetto di nuova richiesta di autorizzazione, riportando (e trasmettendo) tutti i nuovi atti autorizza tori,
ad oggi vigenti, per I'esercizio dell’attivita, quali:

disciplina quindi ogni scarico, evacuazione, versamento, fuga scarico mediante pompaggio, emanazione e spurgo
provenienti da una nave (aeronave, o altra opera che si trovi in mare) qualunque ne sia la causa. Sono esclusi dalla tutela
concordata dalla convenzione MARPOL, gli scarichi in mare di rifiuti provenienti da terra effettuati a mezzo nave nonché
gli scarichi di sostanze inquinanti derivanti dall’esplorazione e dallo sfruttamento delle risorse minerarie del fondo marino
¢ gli sversamenti effettuati ai fini di ricerca scientifica mirante alla prevenzione dell’inquinamento.

La convenzione & corredata da sei allegati: Allegato | che regolamenta la prevenzione dall’inquinamento da sostanze
oleose, entrato in vigore il 2 Ottobre 1983 (I’emendamento del 2004 a tale allegato & in vigore dal 1° Gennaio 2007);
Allegato 11 sul controlle dell’inquinamento da sostanze liquide dannose trasportate alla rinfusa, in vigore dal 6 Aprile 1987
(emendamento del 2004 a tale allegato & in vigore dal 1° Gennaio 2007); I’Allegato III sulla prevenzione
dell’inquinamento da sostanze dannose trasportate in mare in colli o in contenitori, cisterne mobili, camion-cisterna,
vagoni-cisterna (Allegato 1II), in vigore dal I Luglio 1992; I’ Allegato 1V sulla prevenzione dell’inquinamento da acque di
scarico provenienti da navi, in vigore dal 27 Settembre 2003 (I’emendamento del 2004 ¢ in vigore dal 1° Agosto 2005);
I’ Allegato V sulla prevenzione dell’inquinamento da rifiuti delle navi, in vigore dal 31 Dicembre 1988; I’ Allegato Vi sulla
prevenzione dell’inquinamento atmosferico prodotto ad navi, in vigore dal 19 Maggio 2005 (ratificato dall’Italia con
Legge n. 57/2006, Adesione al Protocollo del 1997 di emendamento della Convenzione internazionale per la prevenzione
dell’inquinamento causato da navi del 1973, come modificata dal Protocollo del 1978, con Allegato VI ed Appendici, fatto
a Londra il 26 settembre 1997),

La convenzione individua anche una serie di aree speciali, incluso il Mediterraneo, soggette a particolari prescrizioni e
limitazioni degli scarichi. L’ltalia ha ratificato e dato esecuzione alla convenzione internazionale per la prevenzione
dell’inquinamento causato da navi con la L. n. 662/1980 (Marpol 73), mentre successivamente, con L. n. 438/1982, ha
aderito e dato esecuzione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali, e ai rispettivi allegati (MARPOL 78).
L’attuazione del regime di prevenzione stabilite dalla convenzione di MARPOL & avvenuto con la celebre L. n. 979/1982
sulla Difesa del mare, che vieta “a tutte le navi” di versare idrocarburi o altre sostanze nocive nelle acque territoriali o
interne del nostro Paese. La stessa legge impone anche alle navi italiane di non scaricare in mare tali sostanze anche al di
fuori delle acque territoriali italiane. Tutte le operazioni legate alle attivita di progetto avverranno in conformita alla
MARPOL 73/78 e alla normativa italiana che disciplina la difesa e la tutela del mare.

' Marine Envinroment Protection Commitee ~ M.E.P.C. {Comitato per la protezione dell’ambiente marino) in seno
all’l.M.QO., International Maritime Qrganization,
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Principali autorizzazioni ottenute per la Firenze FPSO

Estremi atto | Ente Data Norme di | Oggetto

amministrativo competente | rilascio riferimento

Provvedimento UNMIG 24/11/2008 D.P.R. 886/79, | Concessione di coltivazione “F.C2.AG”,

UNMIG Napoli prot. art. 28; R.D. | Awtorizzazione all 'esecuzione degli

5398 1443/27 art. 26 | interventi di recupero e manutenzione a
Jondo mare (aut. Ad inizio aftivita
preparatorie ripresa produz. In ambito
concessione F.C2. AG)

Min. Sviluppo Eec. | D.G.ERM. 16/04/2010 Concessione di coltivazione “F.C2.AG”,

D.G.ERM. Roma istanza di  sospensione dell’antivita di

prot. 4271 coltivazione — Soc. ENJ (sospensione attiv.
Di coltivaz. Per 24 mesi, fino al 4/04/2012)

Min. Pol. Agr. Prot. 12/12/20010 | L. 963/65; reg. | Riconnessione nave Firenze FPSO a teste

35971 1639/68 pozzo softomarine e relative ancoraggio in
ambito concessione F.C2.AG

C.P. Brindisi prot. 10/01/2011 DM 28/7/1994, | Istanza allo scarico in mare di effluenti

02/02 3V/147T/TEC art. 6 del’all.to | derivanti da impianto fisso di produzione

A; D.gs. | offshore Nuova FPSO
152/2006,  art.

104 e allegato

B/2

Min. Traspporti prot. 19/01/2011 Concessione di coltivazione “F.C2.AG”,

M_TRA/PORTL/76C Campo Agquila — Riconnessione Nave FPSO

Class 0/455 — Soc. ENI s.p.a. {(n.o. per il progetto di
riconnessione della FPSO alle teste di pozzo
sottomarine e relativo ancoraggio)

UNMIG prot. 2401 UNMIG 06/06/2011 Posa ed abbandono in sicurezza di risers ed
ombelicali a fondo mare per futura
connessione a nave FPSO ed alle teste del
pozzo sottomarine Campo aquila

UNMIG prot. 3203 | UNMIG 22/07/2011 Aut. Della connessione della Firenze FPSQ

reg. 88/B/2011 nonché delle attivitd preordinate e cmq.
Connesse alla ripresa dell’attivita di
coltivazione del campo Aquila

UNMIG prot. 5587 | UNMIG 28/12/2011 Aut. Alle attivitd offshore di superficie e

reg. 186/B/2011 sottomarine connesse alla Firenze FPSO per
la ripresa della coltivazione dei pozzi
F.2C.AG/3 (aquila 2bis Dir A) e F2C.AG/5
{Aquila 3 Dir. A)

Delibera 28/2011 MATTM D.lgs. 152/2006; | Aut. Ad emettere gas serra ex D.gs. n.

: Dir. 216/2006 e succ. modd.
2003/887/CE

Prot. DVA-2011- | MATTM 01/08/2011 | D.lgs. 152/2006 | Aut. Alle emissioni in atmosfera originate

0019479 (prot. 782 dagli impianti presenti sulla Firenze FPSO

DIME)

Prot. PNIM-DEC- | MATTM 30/08/2011 D.M., 28/7/1994 | Aut. allo scarico in mare delle acque di

2011-0000545 (prot. strato prodotte durante le operazioni di

959/DIME) estrazione di idrocarburi liquidi
dall’impianto di produzione Firenze FPSO

Prot, DVA-2012- | MATTM 21/12/2012 Verifica di NON assoggettabilita alla VIA

00314119
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Caratteristiche del giacimento.
11 Gestore ha comunicato le caratteristiche del giacimento prodotto dai pozzi AQ2 e AQ3, tra loro
analoghi, quali:

Dati generali dei pozzi
AQ2, AQ3
Profondita {al di sotto del l.m.) AQ2 (823 m), AQ3 (807 m.)
SBHP (1) (Static ottom Hole Pressure) Max: 393 barg | Min: 280 barg
SBHT (2) (Static Bottom Hole Temperature) | Max: 56°C
SWHP (3) (Static Wellhead Pressure) Max: 180 barg
FWHP (4) (Flowing Wellhead Pressure) Max: 42 barg Min: 25 barg
FWHT (5) (Flowing Wellhead Pressure) Max: 45°C (con gas lift e alta | Min:  35°C  (senza
presenza di acqua nell’olio) gas lift)

Note:

(1) Pressione statica a fondo pozzo

(2) Temperatura statica a fondo pozzo
(3) Pressione statica a tesa pozzo

(4) Pressione dinamica a testa pozzo
(5) Temperatura dinamica a testa pozzo

Caratteristiche del fluido geotermico

AQ2, AQ3 Note

Densita API 35.6° API

BPP (Bubble point | 126 barg Alle condizioni di giacimento

pressure)

Concentrazione di | 0,59 mol%

H2S

Concentrazione di | 0,32 mol%

CO2

Salinitd (mg/1) 40.000-60.000 mg/l

Cloriti (mg/) 24.000-26.000 mg/l

Pour Point -32°C Temperatura minima in cui il combustibile
congela completamente

Cloud point Assunto < 0°C Temperatura in cui si formano i primi nuclei
solidi

Contenuto di asfalteni | 1,4% wt

Contenuto di| 1,5% wt

paraffine

Contenuto in sabbia Trascurabile Non ¢ richiesta rimozione di sabbia

Formazione di | Trascurabile Non ¢ richiesto "utilizzo di prodotti antischiuma

schiuma

Formazione di | Significativa Richiesta iniezione di disidratore ¢ chemicals

emulsioni
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Composizione del fluido di giacimento

Componenti Yomolare
H2S 0,590
CO2 0,320
Azoto 0,240
Metano 31,600
Etano 9,090
Propano 6,780
i-Butano 2,180
n-Butano 4.440
i-Pentano 2,340
n-Pentano 2,590
n-Esano 5,280
n-Eptano 4,140
n-Ottang 4,690
n-Nonano 3,460
n-Decano 2,760
n-Cl1 1,250
n-C12 1,170
>=CIl3 17,080

Caratteristiche principali dell’unita FPSO (Floating Production Storage Offloading)

Il sistema di estrazione adottato dal Gestore ¢ descritto in istanza di AIA (allegato B18) come una
FPSO (Floating Production Storage Offloading) tipo nave, con torretta prodiera e sistema di
ancoraggio a mono-ormeggio. Come gia accennato trattasi della conversione di una petroliera esistente
(Betatank II) dotata di doppio scafo completo (doppio fianco e doppio fondo) nella parte
corrispondente alle casse per lo stoccaggio dell’olio.

Le caratteristiche dimensionali della FPSO sono:

- Lunghezza: 265 m;

- Larghezza: 42 m;

- Altezza al main deck: 21 m;

- Pescaggio: 14 m; Capacita totale di stoccaggio: 110.000 m’.

I principali moduli installati sul ponte della nave (topside) sono:
- Modulo 01: torcia di tipo “Grounf Fire™;

- Modulo 04:
Modulo 06:
Modulo 13:
Modulo 23:
Modulo 31:
Modulo 49:
Maodulo 50:
Modulo 51:
Modulo 62:
Modulo 76:

gru di servizio;

area movimentazione metariali (Laydown area),
stabilizzazione servizi;

prodotti chimici e disidratazione del gas;
produzione;

rimozione H2S;

turbina a gas per la produzione di energia;
quadri elettrici ¢ di controllo;

laboratorio;

ponte superiore;

Moduli da 87 a 89: torretta ¢ sistema di ormeggio.
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1l Gestore ha fornito talune planimetrie della nave, tra le quali la seguente & quella generale:
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5.1.1.  Descrizione delle attivita di produzione

Il Gestore dichiara che gli impianti di produzione e trattamento a bordo della FPSO svolgono

principalmente le seguenti funzioni:

- Ricezione del fluido dai pozzi sottomarini AQ2 e AQ3;

- Separazione del grezzo dal’acqua e dal gas naturale;

- Stabilizzazione e misurazione fiscale dell’olio;

- Stoccaggio dell’olio prodotto nelle tanks di bordo;

- Compressione ¢ disidratazione del gas per il gas lifting;

- Addolcimento (rimozione dell’H2S) del fuel gas ¢ del gas in eccesso;

- Utilizzo del gas naturale separato dal grezzo per il gas lifting e la produzione di energia termica ed
elettrica per [’auto sostentamento dell’impianto FPSO; eliminazione in torcia del gas in eccesso;

- Trattamento dell’acqua di produzione in modo da rispettare i limiti di scarico di legge.

In particolare il fluido proveniente dai pozzi risulterebbe separato dal gas e dall’acqua di strato, quindi
stabilizzato ed infine inviato alle cisterne di stoccaggio della Firenze FPSO. L’olio cosi
immagazzinato, prosegue il Gestore, viene quindi periodicamente trasportato a terra tramite opportune
navi cisterna (shuttle tankers).

Il sistema di trattamento olio €, inoltre, costituito principalmente dalle unita di separazione,
dissalazione ¢ stabilizzazione, dove ’olio viene inizialmente separato dalla fase gassosa e dall’acqua
e, quindi, stabilizzato all’interno di apposita colonna.

Il Gestore prosegue la descrizione del processo, affermando che il gas in uscita dai separatori di
produzione viene in parte inviato all’unita di trattamento gas combustibile (allo scopo di renderlo
idoneo alla combustione per la produzione di energia elettrica ¢ vapore di processo nonché alla
combustione in torcia delle quantita eccedenti) ed in parte all’unita disidratazione e compressione (allo
scopo di rendere il gas idoneo all’iniezione nei pozzi al fine di facilitare il sollevamento dell’olio
medesimo).

Nell’unita di trattamento gas combustibile il gas viene, quindi, addolcito prima di essere inviato agli
utilizzatori che sono: i bruciatori della caldaia di produzione vapore di processo dopo esser stato
surriscaldato; la turbina a gas per la generazione di energia elettrica dopo essere stato compresso a 25
bar; 1 bruciatori pilota della torcia a terra di termocombustione.

Nell'unita di disidratazione e compressione il gas viene, invece, sottoposto alle seguenti lavorazioni:
primo ¢ secondo stadio di compressione a pressione intermedia; disidratazione; terzo stadio di
compressione.

Da ultimo il Gestore dichiara come nella torcia, tipo “ground flare” vengano bruciati tutti i gas
prodotti in eccesso e gli eventuali gas di coda, con controllo della temperatura ¢ dell’aria di
combustione.

Il Gestore dichiara che la Firenze FPSO risulta progettata per una capacita di trattamento pari a 18.000
barili di fluido al giorno"’ (12.000 barili di petrolio al giorno'® + 6.000 barili di acqua al giorno'’).

* BLPD: Barrel of Liquid Per Day (barili liquidi al giorno)
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La colonna di stabilizzazione dell’olio, il sistema di rimozione dell’H2S dal gas e i sistemi ausiliari di
suddetti sistemi sono stati, dunque, dimensionati considerando 9.000 barili di petrolio al giomo.

11 Gestore ha trasmesso la seguente tabella riepilogativa dei dati di produzione:

Parametri per il dimensionamento impianti

Produzione di progetto

Produzione di olio in condizioni std (Barrel oil day — BOD) 9.000
Produzione di gas (Sm’/d) 205.000
Gas di sollevamento (Sm’/d) 300.000
Produzione di acqua (Sm’/d) 1.500
Totale fluidi (olio + acqua) (std barili/giorno) 18.000
Pressione gas di sollevamento in superficie (shallow gas lift pressure) (bar a) 30
Pressione massima gas di sollevamento (max gas lift pressure) (bar a) 150

Fasi del Processo produttivo.

A fini esemplificativi il Gestore ha proposto una scomposizione in fasi del processo produttivo svolto

sulla FPSO, come di seguito trascritto:

'S BOPD: Barrel of Qil Per Day (barili di petrolio al giorno)
' BWPD: Barrel of Water Per Day (barili di acqua al giorno)
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Di seguito vengono riportate le principali fasi del processo come descritte dal Gestore.

FS 1: Sistema estrazione olio

Ciascun pozzo (AQ2 e AQ3) ¢ collegato all’impianto di superficie tramite le seguenti linee:

- N. 1 production flexible riser per il trasporto dei fluidi di giacimento (petrolio, gas ¢ acqua) dal
pozzo alla FPSO;

- N. 1 service flexible riser per il trasporto di gas verso il pozzo a scopo di sollevamento artificiale o
iniezione di prodotti chimici;

- N. 1 ombelicali per il collegamento elettro-idraulico, per funzioni di attivazione e controllo dei
parametri di pozzo. '

Le estremita superiori dei risers sono collegate alla torretta esterna della Firenze FPSO.

Al riguardo I’estrazione dell’olio avviene sfruttando la naturale sovrapressione del giacimento e
attraverso la metodologia del Gas Lift. Tale procedura (letteralmente sollevamento tramite gas) viene
attuata per ottimizzare la produzione dei pozzi ¢ permetterebbe di facilitare I’estrazione grazie alla
resa del fluido da trasportare pit leggero.
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Fase 1: Sistema di trattamento dell’olio.

La sezione di trattamento & costituita principalmente dalle seguenti unita:

- Unita di separazione (separazione dell’olio dai prodotti gassosi e dalla fase acquosa),
- Unita di disidratazione (con funzioni anche di dissalazione);

- Unita di stabilizzazione (con addolcimento dell’olio in una colonna stabilizzatrice).

La separazione avviene attraverso un separatore trifase (olio/acqua/gas) tra 1’olio proveniente dai
pozzi sottomarini (AQ2 e AQ3), una volta pervenuto a bordo della Firenze FPSO, ¢ il gas associato
nonché 1’acqua do giacimento (c.d. Inlet separator), ad una pressione di 9 bar e ad una temperatura di
20° (con ulteriore separatore di test, parallelo al separatore di primo stadio, utilizzato per il controllo in
continuo dei fluidi provenienti dai singoli pozzi). Il gas cosi separato viene inviato al primo stadio di
compressione, mentre 1°olio risulta miscelato con olio proveniente dal separatore di ingresso e 1’acqua
inviata al sistema di trattamento.

I processo dell’unita di separazione consiste sostanzialmente nella produzione di olio stabile e privo
di acqua (</= 0,3% wvol.). 1l crude oil proveniente dal separatore di primo stadio viene, quindi,
miscelato con acqua (fresh water) per facilitarne [’abbattimento della salinita ¢ successivamente
riscaldato ad una temperatura di 85°C per consentirne la separazione dali’acqua nell’unita di processo
successiva (oil dehydrator), dove ’olio subisce un’ulteriore separazione dai gas disciolti grazie
all’impiego di pressioni pari a 6/7 bar.

Da ultimo ’olio separato (oi! dehydrator) viene inviato ad una colonna stabilizzatrice a ca 85°C, con
rimozione finale dal H2S (</= 3ppm) e quindi stoccato per il trasporto a terra. Una parte del liquido
prodotto ¢ pompato dalle pompe di circolazione, raffreddato nel reflux cooler tramite acqua mare ed
inviato nella sezione superiore dove, a contatto con il vapore proveniente dal letto inferiore, consente
la condensazione dei composti pit pesanti presenti nel gas.

H Gestore dichiara che I’olio_in uscita dall’impianto di trattamento e inviato ai serbatoi di stoccaggio
della Firenze FPSO (capacita totale di 110.000 m?>). per essere poi trasportato a terra medianie navi
cisterna (cargo tanks). avra le seguenti caratteristiche:

Massima TVP (trie vapour pressure) dell’olio: 12 psi (@) 38°C;

Massimo contenuto in acqua: 0.3%:

Salinita: </=20 PTB:

- Massimo contenuto in H2S nell’olio: 3 ppm in peso.

A propria volta il gas inizialmente associato all’olio verra in parte ricompresso e, quindi, utilizzato
come gas lifi. 1l gas rimanente, previa rimozione dell’H2S (tramite processo di addolcimento) sara

invece. utilizzato come gas combustibile e la parte in eccesso inviata alla fiaccola (la formazione di
eventuali idrati sara prevenuta attraverso un’unita di disidratazione).

FS 2: Trattamento del gas.

Il Gestore dichiara che il gas prodotto dall’unita di separazione trifase viene, quindi, inviato a diverse

funzioni di trattamento in conseguenza di determinate finalita, quali:

- Sollevamento tramite gas (Gas lift): in tale caso il gas subisce un trattamento di compressione e
disidratazione per evitare la formazione di idrati. Il sistema di compressione per il gas [ifi ¢
costituito da tre compressori alternativi, due principali € uno in stand by, trascinati da motori
elettrici. 11 gas viene, quindi, prelevato circa 9 bar dal manifold di gas 1ift, compresso a 150 bar e
successivamente inviato alle teste di pozzo sottomarine attraverso le linee di servizio, con
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sottoposizione a disidratazione (Dehydration Column) prima della reiezione (al fine di prevenire la
formazione di idrati). La portata di progetto di ciascun compressore ¢ pari a 300.000 Sm*/giomno.

- Gas combustibile (fuel gas): la frazione rimanente di gas viene usata come gas combustibile nella
turbina di_generazione e nella caldaia, mentre I’eccesso ¢ distrutto termicamente in accordo al
D.lgs. n. 152/2006'%. La parte di gas destinata ad alimentare i generatori di potenza e di vapore
viene inviata alla sezione di rimozione dell’acido solfidrico (H2S) (trattamento con soluzioni di
ferro chelato, definita LO-CAT Process, tale da convertire I’H2S in zolfo elementare).
Successivamente il gas trattato vien distribuito come combustibile per alimentare: a) la caldaia
adibita alla produzione di vapore, dopo il surriscaidamento; b) la turbina a gas per la produzione di
energia elettrica, dopo la compressione a 25 bar nel FG compressione Unit; c) la fiamma pilota
(altri usi). 1] gas combustibile in eccesso viene, infine. inviato alla torcia a terra (Ground Flare) (v.

oltre).

1t Gestore dichiara come sia il fuel gas che il gas in eccesso (termicamente distrutto) sono “addoleiti”,
cioé viene rimosso ’H28) prima della combustione in accordo al par. 2.6, Emissioni da piattaforme di
coltivazione di idrocarburi off-shore_ossia ubicate nel mare territoriale nella unita galleggiante
continentale italiana, sezione 2 della parte [V dell’Allegato T alla parte V, D.lgs. n. 152/2006 ¢ succ.
modd.. si da ridurre i quantitativi di SO2 in atmosfera"’.

11 Gestore riferisce che dopo I’addolcimento il contenuto massimo di H2S nel gas ¢ pari a 100 ppm,
mentre la composizione del Fuel gas attesa, espressa in percentuale molare, sarebbe:

'8 Si rammenta come ai sensi del par. 2.2, Emissioni da combustione di gas di coda, della sezione due, Impianti per la
coltivazione degli idrocarburi ¢ dei fluidi geotermici, parte IV dell’Allegato | alla parte quinta del D.lgs. n. 152/2006 e
succ. modd., 7 gas di coda derivanti dalle centrali di raccolta e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi, se non
utilizzati come combustibili, devono essere convogliali ad unita’ di termodistruzione in cui la combustione deve avvenire
ad una temperatura minima di 950 °C per un tempo di almeno 2 secondi e con eccesso di ossigeno non inferiore al 6%. A
tali emissioni si applicano i limili seguenti.

Ossidi di zolfo espressi come SO2 1200 mg/Nm’
Idrogeno solforato 10 mg/Nm’
Ossidi di azoto espressi come NOx 350 mg/Nnt'
Monossido di carbonio 100 mg/Nnr®

Sostanze organiche volatili espresso come carbonio | 20 mg/Nm’
organico totale
Polveri 10 mg/Nm’

Quale unita’ di riserva a quella di termodistruzione deve essere prevista una lorcia, con pilota, in grado di assicurare una
efficienza minima di combustione del 99% espressa come CO, / (CO,; +CO)”

|| par. 2.6, Emissioni da piattaforme di coltivazione di idrocarburi off-shore ossia ubicate nel mare territoriale nella
unita galleggiante contingntale italiana, sezione 2 della parte TV dell’Allegato 1 alla parte V, D.gs. n. 152/2006 e succ.
modd., afferma che “Se la collocazione geografica della unita galleggiante assicura una ottimale dispersione delle
emissioni, evitando che le stesse interessino localita’ abitate, | limiti di emissione si intendone rispettati quando in torcia
viene bruciato esclusivamente gas naturale. In caso contrario si applicanc i valori di emissione indicati alla parte I,
paragrafo 3, per le sostanze gassose e un valore pari a 10 mg/Nm’ per le polveri totali. Per i motori a combustione interna
¢ le turbine a gas si applicano i pertinenti paragrafi della parte 1T,
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Composizione attesa del Fuel Gas

Componente % Molare
H28 0,0098
Co2 0,5933
N2 0,4534
CH4 59,5856
C2H6 16,6524
C3HS8 10,4427
i-C4H10 2,0789
n-C4H10 3,3933
i-C5H12 0,9288
n-C5Hi2 0,8356
n-C6 0,6907
n-C7 0,2211
n-C8 0,1027
n-C9 0,0324
n-C10 0,0114
n-Cl1 0,0023
n-C12 0,0010
Cl3+ 0,0000
H20 3,9647

11 Gestore riferisce, altresi, I’avvenuta adozione di un misuratore dei gas combusti in accordo ai
regolamenti internazionali per il calcolo della CO2 prodotta (Linee guida 2007 sul monitoraggio della
CO2 nel periodo 2008-2012; Linee guida 2004 relative al sistema di misurazione; D.1gs. n. 22/2007 di
recepimento della direttiva 2004/22/CE sui sistemi di misurazione), con adozione di apparecchiature
omologate ad ultrasuoni per la misurazione del gas da bruciare e misurazione tecnica del gas di
sollevamento, una per ciascuna linea di iniezione, sulla torretta. Risulta, altresi, installato un gas
cromatografo all’uscita del sistema di rimozione del H2S per il controllo della qualita del gas
combustibile.

Lo zolfo prodotto dal processo di desolforazione part a ca 2.3 tonn./g di zolfo_secco, risulterebbe
trasportato a terra ogni sette giorni circa, con carichi di 25 m’ (capacita di deposito sulla Firenze FPSQO

paria 130 m’).

Seguc FS 2 (trattamento del gas). Torcia a terra (“Ground Flare™)

1l Gestore dichiara che tutto il gas che si libera dagli impianti di separazione e stabilizzazione dell’olio
e non risulta reimpiegato come gas combustibile o gas di sollevamento viene raccolto, in definitiva,
nel sistema torcia. Trattasi di sistema, invero, progettato anche per la combustione in sicurezza del gas
in eccesso scaricato e dei flussi di gas prodotti in situazione di emergenza.

L’unita include un collettore di scarico ad un serbatoio dedicato (K. Q. drum) e consiste in torcia di
tipo “ground flare” in grado di bruciare tutti i gas attraverso il controllo della temperatura e
dell’eccesso di aria comburente ¢ progettata per bruciare in condizioni di sicurezza il fuel gas in
esubero (dopo la rimozione dell’acido solfidrico), tutti gli sfiati continui ed eventualmente quelli di
emergenza provenienti dagli impianti.
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In particolare gli sfiati sarebbero convogliati in due collettori, uno di alta ¢ uno di bassa pressione,
facenti capo ciascuno a due separatori presso i quali i gas vengono privati della loro componente e,
quindi, successivamente inviati ai bruciatori per ia combustione.

Il Gestore dichiara, altresi, che la zona dove avviene la combustione risulta coperta da una struttura
cilindrica in acciaio rivestita internamente in fibra ceramica, si da non rendere visibile la fiamma ¢
affinché I’irraggiamento possa essere ridotto al minimo.

L’impianto ¢ in grado di bruciare una quantita pari a 6.000 kg/h di gas (condizioni normali di portata),

mentre gli sfiati consistono principalmente in:

- gas provenienti dai separatori di primo stadio e non utilizzati per il gas lift 0 come combustibile
per la generazione di potenza/vapore;

- gas prodotto dalla stabilizzatrice;

- gas residuo proveniente dall’unita di trattamento acque; gas proveniente dall’unita di rigenerazione
glicole.

11 Gestore pone in evidenza i vantaggi correlati all’utilizzo di una torcia di tipo “Ground flare” rispetto
ad una di tipo “FElevated flare” (la pin comunemente utilizzata in ambito offshore in quanto piu
economica), consistenti, come descritto nelle MTD per Raffinerie, nel miglior impatto visivo e nella
notevole efficienza minima, pari al 99,5% (espressa come Co2/(CO2+C0O)>°.

La torcia a terra & costituita da due unitd funzionali, quali: 1) il pannello di accensione ¢ di controllo
della fiaccola 230AJX0017Z; 2) la fiaccola costituita da 60 bruciatori € 9 piloti (un pilota ¢ di
emergenza), assemblati nella camera di combustione.

11 Gestore ha descritto 1 flussi di gas inviati in torcia nelle diverse condizioni di esercizio, come di
seguito riportato:

* Dal confronto con le Linee guida Raffinerie di Petrolio e di gas, parte E, pubbl. in G.U. n. 125/2007, il Gestore dichiara
che: I'utilizzo della torcia come sistema di sicurezza durante 'avviamento, fermata ed emergenza & considerata MTD; la
torcia di tipo Ground flare non necessita di vapore per ridurre la fumosita e sarebbe, pertanto, conforme alla MTD; il
riutilizzo dei gas prodottt dai pozzi viene massimizzato per alimentare i sistemi di bordo della Firenze FPSO (turbo
generatori e caldaie vapore), con convogliamento in torcia solo dell’eccesso di gas e sistema di controllo comprensivo di
DCS e pin PLC; i diversi sisterni di misurazione della portata di gas installati nell’impianto, incluso un sistema di
monitoraggio del gas inviato alla fiaccola, sono considerati MTD. Si rinvia, comunque, oltre, all’apposito par. della
presente R.1. dedicato al cft. con le MTD.
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Condizioni di funzionamento della toreia

Scenario di funzionamento Descrizione Gas inviato in
torcia (kg/h)

Condizioni di funzionamento normale | Tale condizione & la normale operativa, nel qual caso la | 3.528 kg/h

(normal fluow rate) torcia raccoglie solo il gas in eccesso che non viene

utilizzato come gas combustibile e come gas di
sollevamento. I! valore riportato si riferisce al caso di
combustione della portata di gas in eccesso nelle
condizioni di funzionamento attese nel primo anno di
operativita dell’impianto

Condizioni di funzionamento normale | Tale scenario ipotizza che ii fuel gas non venga | 6.000 kg/h
(design fluow rate) utilizzato come combustibile (equipment funzionanti
gasolio)

Condizioni di funzionamento in | Tale condizione & relativa allo scenario di scarico piu | 53.000 kg/h
emergenza (scenario di incendio di | gravoso di blowdown, corrispondente ad un intero
design) modulo di incendio (modulo 31) ed alla portata di gas
relativa alla depressurizzazione a “freddo” delle
rimanenti apparecchiature dotate di BDV (Blowdown

Valve)
Condizioni di funzionamento in | Tale condizione & relativa allo scenario di scarico a | 41.810 kg/h
emergenza (scenario di | blowdown per incendio che interessi una sola
depressurizzazione con incendio) apparecchiatura (quella dotata di carico di incendio

maggiore} pi0 la portata di gas relativa alla
depressurizzazione “ a freddo” delle rimanenti
apparecchiature dotate di BDV (Blowdown Valve)

Condizioni di funzionamento in | Tale condizione & relativa allo scenario di scarico a | 36.010 kg/h

emergenza (scenario di | blowdown relativa alla depressurizzazione “ a freddo”

depressurizzazione senza incendio) di tutte le apparecchiature dotate di BDV (Blowdown
valve)elle rimanenti apparecchiature dotate di BDV
(Blowdown Valve) (1)

(1) Il tempo impiegato per completare la depressurizzazione deli’impianto ¢ stimato in ca 12 min.

Segue FS 2 (trattamento del gas). Sistema processo LO-CAT per la produzione dello zolfo.

Come gia accennato il Gestore dichiara che la parte di gas destinata ad alimentare i generatori di
potenza e di vapore (fuel gas) viene inviata all’unita di rimozione dell’acido solfidrico, si da ridurne i
contenuti in conformita alla legge (v. sopra, note nn. 17 e 18).

In particolare tale unita tratta:

- Parte del gas di sollevamento ‘estratto dal treno di separazione (Inlet Separator and oil
Dehydrator), :

- Gas combustibile proveniente dal trattamento delle acque acide di strato (Sour water stripper);

- Gas proveniente dalla colonna di rigenerazione del glicole trietilenico (TEG regenaration
Column); '

- Gas proveniente dallo stabilizzatore dell’olio.

L’unita di rimozione del H2S dal gas di processo ¢ caratterizzata da un trattamento con soluzione di
chelati di ferro definita come “LO-CAT process™, consentente di convertire I’H2S in zolfo elementare,
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R 3
indici ichidi 50 m".
11 trasporto a terra dello zolfo avviene con cadenza quindicinale, con carich

: Si mento acque di produzione. _ . _ . nto per
5SG3' tS l:gedl;:;li::: ::t]?e a bordo gella nave Firenze FPSO risuita installato un sistema di {rattam
esto

1 ,g, S 3
n

i i i ’ i i d.

Lo scopo di tale trattamento sarebbe la rimozione sia dell’olio resuduo_nell acqua di pr(])‘d];z?[zz,/ (cas)

P?oducird Water, quali acque di strato derivantt dal p-rocfesso di separgzm;nTF 0 i1((110 Sg]ﬁd%ico

proveniente dai sé:paratori (Principale e di Test) nonché dall’Oil Dehyf:frator;, gli taedaﬁ(; - p e

isci i i 1 entrazione stabl

H2S) in essa disciolto, cosi da poter rispettare la massima conc . /

gcarighi in mare (in particolare secondo quanto previsto dal par. 4, Allegato I, D.M. 28 luglio 1994,
approfondito in seguito).

Il Gestore dichiara che tale sistema di trattamento risulta costitgito da un sistemg di dlsoleamc?n‘e dad
idrocicloni (Deooling Hydrocyclone) recante una prima separazione grazie alla d1ffe'r(?ntff densna_ el
due fluidi. Effetto di tale sistema sarebbe da un lato I"invio dell*acqua ad una unita di flottazione
(Unicel Vertical Induced Gas Flotation) dove il gas disciolto nell’acqua forma rpmuscole bolle che
aderendo alle particelle in sospensione ne causano la fluttuazione verso la superﬁmg pepnettendone la
rimozione tramite un dispositive di scrematura (Skimming Device), con successivo invio del.la portatf:l
scaricata all’unitd di Sour Water Stripper dove la quantita di H2S contenuto nell’acqua dlsoleata' ¢
separato attraverso sistema di strippaggio con gas combustibile addolcito. In tale fase il gas raccoglie,

inoltre H2S disciolto nell’acqua per effetto della differenza di concentrazione, con reinvio a monte del
sistema di rimozione H2S.

II Gestore ha allegato alla domanda di AIA una Relazione tecnica avente ad oggetto “Qitimizzazione
del sistema di trattamento delle acque di strato della <<FIRENZE FPSO>>" (allegato B26 04)
recante descrizione degli interventi di ottimizzazione necessari per il trattamento delle acque di strato
al fine duplice di ottimizzare la rimozione dell’olio in acqua cosi come per rendere piu efficiente il
sistema di stripping dell’H2S, fondamentalmente da realizzarsi — riferisce il Gestore — con la
sostituzione di taluni additivi utilizzati con altri piu performanti e senza “..

. alcuna modifica al

*' Dal confronto con le Linee guida Raffinerie di Perrolio e d
soluzione in questione di recupero dello zolfo corri
il 99% di H2S presente, garantendo un contenut
dell’H28 di processo & caratterizzata da un trattam

gas, pubbl. in G.U. n. 125/2007, il Gestore dichiara che: la
sponde a MTD in quanto: il sistema scelto & in grado di rimuovere oltre
0 massimo di H2S nel gas trattato di 100 ppm; lunitad di rimozione
ento con ferro chelato definita come LO-CAT process (ctg- 4 delle Linee

gar. della presente R.I. dedicato al cfr. con le MTD. . ’

Al sensi del par. 2, Allegato | al D.M. 28 luglio 1994, Determinaz
dell’autorizzazione allo scarico in mare dei materiali

giacimenti idrocarburi liguidi e gassosi, si intendono per ¢

ione delle attivita istrutiorie per il rilascio
derivanti da attivitg di Prospezione, ricerca e coltivazione di
in . e ‘acque di strato” (acque di formazione e/o di processo) le “acque
fossili, presenti nelle formazioni geologiche associate agli idrocarburi, che si separano durante il processo di produzione
degli stessi (acque dj formazione) ovvero ag

e ; : ggiunie durante il processo di produzione per mantenere in pressione il
imento (acque di processo)”. :
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s{srema di trattamento delle
citata). Tale comunicazione,

Brindisi e ad ISPRA aj se
autorizzazione agli scarichi,

acque esistente sulla <<Firenze FPSO>>"
gi:c‘l nviata da ENI in data 3 maggio 2013 al
nsi della precedente (e vigente al moment
considera quali misure dj miglioramento:

La sostituzione del polielettrolita impi
_ . precedentemente impiegato (EC6176
della stessa tipologia (EC6036A) nella sezione di diso]eaz;gone;( ) con n siuovo prodotty

L’iniezione di un chiarificatore dell’acqua di strato in in

dz;l_pfarn?ettere ulteriormente la concentrazione di olio nel
- L’iniezione di un acido solfori

adeguato strippaggio dell’H2S

(par. 1 e 2 della Relazione
Compartimento marittimo dj
0 della presente istruttoria)

gresso al lottatore (ULTIMER 7752), tale
raz I'acqua da scaricare;
co al 98% in peso, per adeguare il pH ai valori attesj e consentire un

Al rigue.lrdo il Gestore ha trasmesso uno schema d
Tecante 1 punti di inserimento degli additivi utilizzati:

[k

_ _ _ _ 5 o~ e i T e = ==
o P cDEG} L o “Eml' LthMEN.TOEGAS: B INIBITORE Dl CORROSIGNE PER FASE GAZ
INIBITORE ASFLATENT § - = -

i flusso semplificato, come di seguito riportato,

I ADD DISEMULSIONANTE
f © U POzEr |— ¥ | SEFARATOR) TRI!;A'LaE B L ¥ ouo ’ DISIDRATAZIONES GLIO ~
P I 3 r L | F 'I _(OIL DEHYDRATOR)
AR T PROOZ
EACQUA D1 STRATS)
R RHUBITORE DI CORROSIONE PER
ADDITIVO, ANTI- INCROSTAZIONL FASE LHCUIDA L
INIBIFORE IDRAT (DEGY ™ © & 7 r
sm ol P STARHID A MARE
B E |
YTy pyr————p | TrerTAMENTO ACQUE |
EACOUA DI STRATO) *
POLELETTROLITA » !_ U ACIDO ]
SOLFORICO
CHIARTFICAT ORE -~

1 Gestore dichiara che le caratteristiche dell’acqua di giacimento in ingresso al trattamento sono le

seguenti: ,

- Portata (design condition): 1.680 Sm /c};

- Massimo contenuto di olio: 2000 ppm in peso;

. Massimo contenuto di H28:350 ppm 1n peso;.

mentre P'acqua di giacimento separata dall’impianto
rietd:

I_)YOI;’ortata (design condition): 1.680 Snf/d, .

. Massimo contenuto di olio: 38 ppm 1n peso

_ Massimo contenuto di H2S: 5 ppm in peso;

- Temperatura massima: 35°C.

di trattamento & caratterizzata dalle seguenti

. .- . . . . . . l . - .

[V H2S -- Stripping and UV Absorber per

Per garantire tali j _
adeg%lati analizzatori in continuo (Axflow — Teth)'zs :nil’::ér:i
controilo del contenuto di olio; Axflow — Tethys instr Y re vie
il controllo della concentrazione di H12S), opportunamente accopp

g - 94 é 40 m detellll nato con llleLOdO 8 et“ OIlle[l 1CO
]] ll“llte d] legge plevlStO dai pa]. 4, Alle ato l del D [\"l 19

I.R. [infrarosso] o con altro metodo ad esso calibrato). )
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E’ presente, inoltre, un sistema di allarme in caso di malfunzionamento dell’impianto di trattamento
acque, con blocco automatico della valvola a tre vie in vaso di superamento delle concentrazioni limite
di olio o di H2S in acqua, con successivo blocco dello scarico a mare dell’acqua di strato, si da poterla
ricircolare in impianto al fine di raggiungere i valori limite consentiti.

FS 4: Sistema gestione olio.

Relativamente alla gestione dell’olio il Gestore dichiara che dopo il trattamento I’olio crudo
stabilizzato, in condizioni normali, viene trasferito al serbatoio di stoccaggio, sia a gravita sia
attraverso I’utilizzo di pompe, con stoccaggio all’interno di n. 16 serbatoi distribuiti su un sistema di
segregazione suddiviso in tre aree (segregazioni) collegate attraverso un collettore comune tale da
permetterne I’interconnessione. Ciascun sistema raccoglie i serbatoi di carico in maniera da rispettare i
limiti di tensione accettati dalio scafo (forze di taglio e movimenti flettenti) mentre ciascuna delle tre
aree di segregazione risulta dotata di una pompa da carico di 2000 m’/h, alimentata da turbina.

Il volume potenziale di carico totale per 1’olio di produzione & pari a ca 110.000 m’.

Ciascun sistema di segregazione, aggiunge 1l Gestore, puo essere scaricato e caricato separatamente ¢
puo anche essere connesso ai serbatoi di slop.

Il Gestore dichiara la conformita dei serbatoi alle MTD contenute nel BREF comunitario di
riferimento®®, con la presenza, altresi, di un sistema di gas inerte dedicato all’inertizzazione dei
serbatoi di carico (all’occorrenza utilizzabile anche per 1 serbatoi di acqua di zavorra del doppio scafo)
inviando i gas esausti (con contenuto di ossigeno dal 4 al 6%) dalle caldaie ausiliarie ai serbatoi di
carico, si da rendere inerte I’atmosfera sovrastante il grezzo ed evitare, in tal modo, il rischio di
esplosione.

Lo scarico di Olio crudo avviene attraverso tre linee da 20’ di collegamento tra 1 serbatoi di carico
(linea di aspirazione) e la sala pompe di carico (linee di mandata) ed il collettore di scarico da 16°
ubicato sul ponte superiore. Da qui una linea di scarico da 16" trasferisce 1’olio grezzo tra il collettore
e la unita di scarico. 11 Gestore riferisce di svolgere operazioni di flussaggio delle tubazioni di per il
lavaggio dell’olio crudo con utilizzo di due serbatoi di carico.

Il trasferimento del prodotto (allibo) — aggiunge il Gestore — risulta effettuato ormeggiando la nave

cisterna in modalita “tandem” tale da garantire la sicurezza delle operazioni di ormeggio, di scarico ¢

* Dat confronto con il BREF Reference documents on Best available Techniques from Storage, luglio 2006, il Gestore
dichiara che risulterebbe la conformita alle MTD in quanto: sono sviluppati opportuni piani proattivi di manutenzione sia
in fase di progettazione che operativa; il lay out dell’impianto & stato studiato per incrementare la sicurezza; gran parte dei
serbatoi di processo sono coibentati e coperti con lamierino in acciaio tale da garantire una buona riflessione della
radiazione termica ¢ luminosa; i serbatoi di processo hanno emissioni verso un unico collettore connesso con la fiaccola e
la presenza eventuale di VOC ¢ monitorata attraverso analizzatori di esplosivita e, indirettamente, mediante analizzatori di
H28; le emissioni sono monitorate con piu tipologie di sonde strumentali; la scelta dei materiali dei serbatoi nuovi & stata
effettuata a valle in un opportuno studio; i serbatoi nuovi di processo sono stati progettati e costruiti in accordo alla
normativa PED; sono presenti inibitori di corrosione, protezioni catodiche e rivestimenti interni in funzione dello studio
della selezione dei materiali; tutti i serbatoi sono dotati di misuratori di livello elettronico (per i principali serbatoi presenza
di doppio misuratore di livello elettronico con soglie di allarme e blocco). 8i rinvia, comungue, oltre, ali’apposito par. della
presente R.I. dedicato al cfi. con le MTD.
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di partenza della nave cisterna (connection, offloading, disconnecting procedure), con utilizzo di
pompe di carico e scarico e tubazione flessibile galleggiante di lunghezza pari a ca 250 m®.

11 Gestore dichiara, infine, che I’olio stabilizzato stoccato sulla Firenze FPSO sara trasportato sulla
terraferma attraverso cargo tank di capacita pari a ca 30.000-35.000 m®, con trasporti effettuati ogni 30
gg. Per un totale di 12 viaggi I’anno (principalmente rotta del Mar adriatico € marginalmente Mar
Ionio ¢ Mar Tirreno alla volta di: raffineria di Taranto; raffineria di Gela, raffineria di Milazzo;
raffineria di Sarroch; raffineria di Priolo; raffineria di Venezia, raffineria di Genova).

Al riguardo & dichiaratd la conformita di tutti i cargo tank che saranno utilizzati ai requisiti di
sicurezza necessari alla navigazione nel Mar Mediterraneo. con dotazione del doppio scafo completo.

FS 5: Sistema trattamento acqua di mare.

I Gestore dichiara 1’utilizzo per diversi scopi dell’acqua mare sulla Firenze FPSO, quali:

- Uso industriale, sia per il processo che per il raffreddamento, nell’ambito di: colonna di
stabilizzazione; generatont di fresh water; refrigeranti ei compressori; rimozione del H2S;
riscaldamento del greggio (se necessario);

- Usi igienico sanitari;

- Sistema antincendio;

- Zavorra,

I1 Gestore riferisce la presenza di quattro punti di presa della risorsa, due a poppa e due a prua come da
planimetria all’uopo allegata alla domanda di AIA (Allegato B19, con i quattro punti di presa, da SCI
a SC49) e di seguito riprodotta:

3 Dal confronto con il BREF Reference documents on Best available Technigques from Storage, luglio 2006, il Gestore
dichiara che risulterebbe 1a conformita alle MTD anche per guanto concerne le attivitd di trasferimento e manipolazione di
liquidi e gas liquefatti effettuate a bordo della FPSO, in quanto: sono implementati piani di ispezione e manutenzione
durante la fase operativa e gestiti da apposito sistema informatico; in ottemperanza all’ISM Code, a bordo della Firenze
FPSO verra implementato un sistema di gestione HSE; il personale operative verra opportunamente selezionato e formato,
le tubazioni sono state studiate in modo da avere un numero minimo di accoppiamenti flangiati, con utilizzo di speciali
materiali anticorrosivi. Si rinvia, comunque, oltre, all’apposito par. della presente R.1. dedicato a! cfr. con le MTD.
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Secondo quanto riportato nell’Allegato B18 della domanda di AIA, la produzione di acqua dolce

(fresh waier) & garantita da tre generatori della capacita di 40 tonn/g, ciascuno per i fabbisogni delle
topsides facilities, ¢ da duc ulteriori generatori della capacita di 20 tonn/g, ciascuno a servizio delle
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utenze nave. E’ moltre previsto uno stoccaggio in due serbatoi dedicati a bordo della Firenze FPSQ, di
capacita di stoccaggio complessiva pari a 476 m®, localizzati nella planimetria B22 allegata alla
domanda di AIA e di seguito riportata;
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I Fresh water generators sono di tipo “vacuum distillation”, in grado di fornire acqua per diversi
scopi, quali: potabile, di processo e per usi civili, con contenuto massimo di salinita pari a 2 ppm.
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attraverso :
condenSatodegh. €vaporatori,
costituisce |a F° iva f :
resh wat . ase di cond .
ensazione:

Lutili i D
- zz0 d_l acqua mare a scopi industri
1e1 processi produttivi i

) ; .
ul topsides e nei vessels (se

dail’acqu “unita di
qua nell’unita di processo successiva (Oil dehydrator)

L’acqua ,mare risulta, inoltre, utilizzata ver j

. . ? r
f‘lellg S?tljs?;;ﬁzlgfri?f vzssel, con sette Sgtto;:szzﬁeﬁj;??emo delle
. Softosistena g raff;zdgzmento dellF: apparecchiature di sala macchine;
- Softosistum i raffredda?n}zgig per i generatf)?i d.i acqua dolce esistent;;
- Sottos?stema di raffreddamento ;:{)(g);z ?nael:"f:'larl celle pompe di caric,
- Sottosptema del sistema di raffreddamento sérvizi Topside;
- Sottos¥stema anello principale antincendio ed acqua mlzlre'e’
- Sottosistema di lavaggio ponte ¢ servizio grezzo acqua me’ire.

apparecchiature deila topsides e

L:a ' oy .
dell;qlll;i.r;l]are ;’p 1Snﬁne, utilizzata anchg per la produzione di acqua dolce per la fornitura alle utenze

o ze 0, qua.le acqua .sanltarla per i servizi igienici (due generatori) ed anche acqua
potabile per il personale di bordo (sistema idroforo) per un consumo pro capite pari a 200 1/g.

FS 6: Sisten}a di produzione di energia elettrica.
1l Gestore dichiara che il fabbisogno energetico della Firenze FPSO finalizzato allo sfruttamento del

Callmpo Aquila & garantito da due turbogeneratori (uno funzionante in continuo e I'altro di riserva)
alimentati a fuel gas di processo € & gasolio durante la fase di start up. La produzione di energia
elettrica costituisce, invero, un processo strettamente connesso all’attivita di produzione svolta sulla
Firenze FPSO, in quanto il gas originato dai processi di trattamento del fluido di giacimento € lo stesso
utilizzato per la generazione di energia elettrica necessaria allo svolgimento delle attivita di

produzione.
kV, trifase, 60 Hz;

Ogni turbogas € costituito dalle seguenti apparecchiature: generatore AC 6.6.
ina ¢ generatore;

turbina Siemens SGT 300 di potenza pari a 7.9 MWe; riduttore installato tra turb
sistema di trattamento del fuel gas; sistema di trattamento del fuel oil.

11 Gestore dichiara che i valori emissivi carantiti dal fornitore, per carichi superiori al 60%. sono pari a

25 ppm (51 me/Nm’) di NOx e di 50 ppm (62.5 mg/Nm”) di CO.

a a gas associata alle condizioni di_minimo t

ecnico e pari a 10.90 Mw.

La potenza termica della turbin

processo di combustione ed i parametri
luzione impiantistica per incrementare il
do sul sistema di compressione

in particolare agen del gas con il
tale da incrementare il quantitativo di gas

che al fine di ottimizzare 1l

Il Gestore dichiara, inoltre,
da esso, & stata studiata una SO

emissivi dei fumi in uscita
carico di fuel gas alla turbina,
funzionamento in parallelo di due compressori alternativi
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necessario all’ottimizzazione della turbina, modalita che sarebbe classificabile quale BAT in virth
della modalita di esercizio “con carico in grado di minimizzare linquinamento™®.

FS 7: Sistema di produzione vapore

11 Gestore dichiara che 1] sistema di generazione del vapore ¢ garantito attraverso due boiler alimentati
a fuel gas di processo, ciascuno di potenza pari a 24,5 MWth ed operanti in continuo, uno di riserva
all’altro, con utilizzo per i seguenti scopi: impianti utilizzanti vapore sul top sides (colonna di
stabilizzazione del re boiler; riscaldatore di olio grezzo; generatori di fresh water; sistema di
rimozione dell’H2S); cargo pumps; generatori di fresh waters per i vessel; preriscaldamento dell’olio
lubrificante e del gasolio nella sala motori; acqua calda; blowiing of sea chests; altri consumi minori.

Analogamente ad altre fasi del processo, anche la produzione di vapore & un processo strettamente
connesso all’attivita di produzione condotta sulla Firenze FPSO, con utilizzo del gas originato dai
processi di trattamento del fluido di giacimento anche per la generazione di vapore necessario allo
svolgimento dell’attivita di produzione.

La produzione ¢ garantita attraverso una caldaia che fornisce energia termica richiesta dalle varie
utenze, di potenza, ciascuna caldaia, pari a 30 t/h di calore surriscaldato.

Il boiler, aggiunge il Gestore, & stato oggetto di recente revamping, con sostituzione totale dei
bruciatori, ora di tipo Dual FuelRotary Cup Burner, a calotta rotante, considerato quali MTD in
quanto la tecnologia di atomizzazione relativa del combustibile garantisce un’efficienza di
combustione ottimale.

Prove sperimentali condotte su caldaia analoga a quella in questione hanno reso, secondo quanto
tiferisce 1l Gestore, concentrazioni di CO inferiori a 10 ppmv.

I Gestore dichiara che ulteriori aspetti progettuali che completano il Sistema NAVE della Firenze

FPSO sono:

- La torretta e il sistema di ormeggio, progettata secondo i regolamenti RINA ed in grado di
resistere ad eventi meteo marini estremi, attraverso la quale transitano olio idraulico, energia
elettrica, additivi chimici, gas di sollevamento dalla FPSO ai pozzi ¢ il prodotto proveniente dai
pozzi e diretto agli impianti di trattamento installati sul ponte;

- La gru di servizio ed altro sistemi di sollevamento ¢ movimentazione dei materiali, in
particolare per lo scarico dei bidoni di componenti chimici e vari recipienti richiesti dal sistema di
additivazione chimica (con movimentazione sul ponte principale), la movimentazione e lo scarico
dello zolfo elementare rimosso dal gas acido, la rimozione di componenti meccanici da tutte le
piattaforme del topside ¢ trasferimento all’officina o alla nave appoggio, la rimozione degli
elementi del distributore rotante ¢ delle valvole della torretta, la movimentazione di componenti

*¢ Dal confronto con il BREF Reference documents on Best available Techniques for Large Combustione Plant (LCP),
nonché il BREF Mineral Oil and Gas Rafineries, nonché le Conclusioni sulle BAT concernenti la raffinazione di petrolio e
gas (ottobre 2014}, come anche ai sensi delle Linee guida per !'individuazione e lutilizzazione delle MTD in materia di
impianti di combustione per le attivita elencate nell 'allegato I, D.Igs. n. 39/2005 (D.M. | ott. 2008), rileva "individuazione
come BAT della tecnica del Dry Low NOx (LNO), quale adottato sulla Firenze FPSO. Si rinvia, comunque, oltre,
all’apposito par. della presente R.1. dedicato al ¢fr. con le MTD.
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sull’area di scarico per la manutenzione, il trasferimento di beni o persone da/ e/o verso la nave
appoggio, la movimentazione di merci e materiale nella parte poppiera della FPSO;

Gli alloggi, modulo di servizio dimensionato per accogliere 50 persone;

Il riscaldamento, la ventilazione ed il condizionamento (HVAC), a servizi delle aree adibite al
personale, alla sala controllo, alla sale del generatore diesel, alla sala batterie, alla sala comando,
alla sala motori e alla zona di prua della nave;

L’eliporto, installato nella parte poppiera della nave;

11 sistema di illuminazione, alimentato da un motore principale da 40 kW,

Il sistema di zavorra, assicurato da 2 x 6 cisterne di fondo e 1 di poppa, con capacita totale (al
98%) di 35279 m° (la cisterna di prua & stata eliminata per accogliere la torretta);

Il sistema sentine, per il collettamento e lo stoccaggio di tutte le acque provenienti dalle aree con
presenza di macchinari e tenute;

Il sistema drenaggi aperti, costituito da due collettori dove vengono raccolti tutti i drenaggi
provenienti dalle are classificate come pericolose (primo drenaggio) e i drenaggi delle aree non
pericolose (secondo drenaggio);

Il sistema drenaggi chiusi, provenienti dal processo e convogliati all’interno di un coliettore
dedicato corredato da due pompe in grado di ricircolare al separatore in ingresso (Inlet Separator),
Il sistema di iniezione chemicals, quale area posta sull’Upper deck (Modulo 23), nei pressi
dell’area di carico ¢ scarico (laydown area), destinata ad accogliere i serbatoi di stoccaggio dei
chemicals utilizzati nel processo di trattamento dei fluidi estratti dai pozzi (rea M2 nella Scheda
B13 e nell’allegato B22 della domanda di AIA);

Il sistema di trattamento degli scarichi civili, allo scopo di “disinfettare” le acque reflue civili
prima dello scarico_a mare, previa trattamento biologico, conformemente ai requisiti della
MARPOL 73/78, Annex 1V, MEPC 159(55) (processi di aerazione, chiarificazione, clorazione e
disinfezione, e successivo scarico a mare attraverso due pompe — una in stand by — controllate da
due interruttori di livello);

Serbatoi dedicato allo stoccaggio dei fluidi fuori specifica, in n. di quattro sul lato sinistro della
FPSO (guardando vs. prua) per l’olio, e n. quattro a dritta per I’acqua, con pompe di invio dell’olio
e dell’acqua fuori specifica al separatore del Topside per essere ritrattate nel processo di
produzione e successivo scarico a mare, secondo la Convenzione MARPOQL, qualora siano
soddisfatti 1 limiti previsti per il contenuto di olio ¢ di H2S (nel caso di impossibilita scaricare lo
stoccaggio ha un’autonomia di ca 15 gg. Tra due consecutivi scarichi);

Sistema di comunicazione, comprendente tutti i mezzi necessari al funzionamento efficiente ed in
sicurezza della Firenze FPSO (sistema radio, radar, sistema satellitare etc.),

Aiuti alla navigazione, quali contrassegni/segnalaziont marine consistenti in due segnali luminosi
di navigazione, di colore bianco, con portata pari a 10 mg nautiche, uno a prora e uno a poppa,
nonché due avvisatori acustici elettrici con portata pari a 2 mg nautiche, uno a prora e uno a poppa;
Sistemi aria strumenti e servizi, per la produzione di aria a 30 bar per la partenza dei motori
principali e ausiliari, nonché per I’alimentazione del sistema di allarme CO2, per il sistema rapido
di chiusura delle valvole sui serbatoi del sistema olio combustibile e aria compressa per le utenze
aria strumenti e servizi (oltre che per il sistema di allarme generale)

La protezione contro la corrosione, consistente in speciali vernici periodicamente (8-15 anni)
ridiscese in condizioni dry, oltre che in anodi sacrificali presenti internamente allo scafo contro la
corrosione delle acque di sentina/produzione.,
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5.1.2.  Stima delle materie in ingresso ed uscita

5.1.2.L Materie in ingresso

Il Gestore dichiara che la principale materia in ingresso alla Firenze FPSO ¢ il fluido proveniente dai
pozzi AQ2 e AQ3 (olio + acqua di produzione), con un quantitativo annuo pari a 5.417.000 barili.

Le altre tipologie di materie in ingresso sono:

- Risorse idriche, con un quantitativo di acqua mare pari a 17.095.015 m’/anno;
- Combustibili, ovvero gasolio (MDO e MGO);

- Materie prime ausiliarie coadinvanti del processo.

Segue uno schema a blocchi come trasmesso dal Gestore esemplificativo delle attivita (sigle FS) con
individuazione delle materie prime in ingresso (colonna di sinistra):

[ FEE ] F57 ot
| o2 Padiond (SRS PR e -
| tnerga £ etrkal Vasorey ™ Energiecd;
Fiatioft
Pab0 63 Oz AC2 £ ACD o | 10 s, 2520)
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ADGEG: chirnidl —- [ i ELIRE: Hinct
: T el L i A A
; (S37era Sectone
i ! o) ———
Kooun wary o ot AR
LMD j
a0y ! e [reeiel | ETRGEIRE 40 ALOOEMY

L

il
E (Cetdone Riful)

SISTEMA NAVE
& 3ibl servil el

Si riferisce, altresi, I’utilizzo sulla nave anche di olio lubrificante, stoccato in nove serbatoi presso
un’area di stoccaggio sita nel Modulo 23 (cfr. Planimetria B22 sopra riportata — pag. 44).

Le materie prime ausiliarie in ingresso dichiarate dal Gestore (tab. 5.1 della relazione tecnica allegata
alla domanda di AIA quale allegato B18) sono:
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Tabella 5-1: Stime quantitd Materie in ingresso alla Firenze FPS0O

Olio da Pozzo

Fluido da pozzo {olio + acqua produzione)

5.417 000 bardlifannc

Materie Prime ausiliarie

Inibitore di Asfalteni 1042 m’tanno
Additive AntHincrostazioni 22 m*fannc
inibitore di Cerosione per fase gas 12 m*lanno
Inibifore di Comrosione per fase liquida 74 m’fanno
Additive Disemulsicnante 40 m*fanno
Flocculante Polieleitralita 80 m¥*/anno
. T, 3,8 m'fanno
Glicol Trietilenico (TEG) (discontinuo)
tnibitore di Idrati (Glico! Dietilenicn) 59 m/anno
{discontinuo)
. 5.8 m’lanno
Controflore di pH (discontinuo)
- 2.9 m¥/anno
Antischiuma {discontinuo)
ARI-340 LO-CAT® Iron Concentrate 20 m’lanno
ARI-350 LO-CAT® Chelate Concentrate g0 m’fanno
AR400 LO-CAT® BICCHEM® Binslat Solution 1 m*fanno
ARKE00 LO-CAT® Surfactant 3 m'lanno
Sodium Hydroxide, 25% 30 mfanno
Sodium Thiosuffate 90 m*/anno
o 2.6 m'fanno
Anttschiuma (discontinuo)
Coadiuvante della chiarificazione 37 m'fanno

Acido solforico

219 m’fanno

i lubrificanti

Qli kebrificanti (cfr. Scheda 5.1)

~19 m*fanno

Risorse idriche

Acqua di mare

|

17.095.015 m’fanno

Combustibili

Fuel gas

{29.616 anno)
{separato dal fluido di
giacimenin, previo frattanrento)

MDQ {Marine Diesal Of)

515 tanno

MGO (Marine Gas Oil)

485 Hanno

Acqua mare. Il Gestore riferisce 1’utilizzo di acqua mare per differenti finalita, quali:

Uso industriale, sia per il processo che per il raffreddamento, nell’ambito de: la colonna di
stabilizzazione; i generatori di Fresh Water; i refrigeranti dei compressori; la rimozione dell’H2S;
il riscaldamento del greggio (se necessario);

Usi igienico-sanitari,
Il sistema antincendio;
Acqua di zavorra.
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I Gestore ha, altresi, comunicato un dettaglio dei consumi secondo la seguente Tabella:

Tabella 5-2 - Consumi previsti di acqua di mare prelevata per utilizzi vari sulla Firenze FPSO

Utitizzo Valore Totgfe Portata ::lii Punta (;ontinqo {
annuo @t m'fh Discontinuo
Produzione di acqua doelce 1.349.040 154 Continuo
Raffreddamento Top side 3924 480 1 Continuo
i Rafireddamento Topside G80.100 900 Disconfinuo
Industriale ™ g atreddamento Vessel 7.191.960 821 Continuo
Raffreddamento Vessel 2.8831.440. 2104 = Discontinuo
Alltri Servizi 45260 5,16 Continuc
Igienico Sanilaric 8.385 23 Coniinuo
Sistema Antincendio 4£83.600 3100 @ Discontinuo
L)
Zavomwa 576.000 2.000 Discondinuo
{1} B walore inchude lacgua utilizzata dai .3 geperator di aocqua dolce delia bopside. Le pompe di solfevamento dell’'acqud
mare {2 giri fissi) prelevano in ogni momento 1a poriata massima {800 m3) e F2equa non necessaria viene scaricaty
@ fare dal modulo 13 (veds punto di scarco SF21 scheds B 9.2)
2} Include la pertata di design consiberando 2 offfioading purnps in rearciz. wilizzo discontinuo previsto circa 1 volta a
mese, durante ke opesazioni di ofloading.
(2} Posata totale di progetto dei sistemi antincendio
(4} Porata massimadelle pompe [2 pompa, mna di dserva s atra)

I consumi, invece, relativi al solo raffreddamento e produzione di acqua dolce sono:

Tabella 5-3: Congsumi Previsti di Acqua di Mare per il raffreddamento e la produzione di
L Y " acqgua delce '

Continuo
IDisconti
Area . . - AJtilizzatore m®*lanno nuo
Cooler {Colonna Di stabiizzazione) 1752000 C
N.3 Generafori Acgua demi '"’ 26528000 C
Topside ™ Compressori 438000 C
Compressore Kick Of ! 120D D
Rimoziones H.S ™ 240900 D
Raffreddemenio Crudo 438000 D
N.2 Generatori Acqua demi ™ 2260080 [
Sistema gas inerte 1787040 D
Vessel Condensatore Atmosferico esistente 3635400 C
Condensatore sotto vuoto (turbine # vapore) 1094400 o'
MNuovo Condensaiore Atmosferico 175243040 <

Y100 mh di acqua mare peelevala per unis di cui G5 mo usata per @ fafreddamento e 34 myh per 12 peodusione di
acoqua demi

2129 m¥h di acqua mare prelevata per units, & cui 103 m™ usata per @ safreddamento e 26 m™h per la produzione di
acqua desmi

2 Utilizzo EmMitato al periodo i offleading (48 h per 12 volte in un annc} Poctata di design considerando 2 offfloading
pumps in marciy. |l valore =i dimezza in caso di una singola cargo pump in marcia

" LRilizon previsic durants l2 operazioni di Rick off. Prewisie 10 ose al mese

*Uiilizzo stagionsde previsione B mesitarme

%1 valoni rigrortsf n tabella comispondono alle poriate operative efellivamente utilizzate ai fi del rafreddamento. n
reali’, le pompe di sollevaments dellfacqua mare {a gxs fiosi) prelevano in ogné momento la portata massima (P00
M) e Tacquza non necessaria viene scancata a mare dal modulo 13 {vedi punto & scarico SF21}
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Combustibili. 11 Gestore dichiara che sulla Firenze FPSO i combustibili diversi dal fue/ gas di
giacimento ¢ limitato allo svolgimento di talune attivita, quali:

- Fase di start-up della turbina a gas e della caldaia;

- Motore della gru diesel;

- Funzionamento del generatore di emergenza.

1l fuel gas utilizzato durante tutte le fasi di trattamento deriva dal gas di giacimento appositamente
separato dall’olio grezzo estratto. Al riguardo il Gestore ha prodotto una stima dei consumi annui di
combustibili a bordo della Firenze FPSO, quale:

Tabella 5-4: Consumi Previsti di Combustibili
N© Combustibife b Consumo PCI Energia
Annuo
) {tons/anmno) KJikg M
1 Gas di Giacimento - Fuel Gas (Caldaia, 0,01 29616 46460 - 138040176
Tuking) 46760 4]
2 KMGO (Turlsinad Eszentinis, Emergenza, Grs, 0,1 515 42000 21830000
Pompe antincendia)
3 MDO {Caldaia) 0.7 485 42000 20370000

Nota: Operafivamenie & previafo futilizzo of colo MGO.
I conzumo di Fued Gas non considera § quanfifativo bruciato in forcia

11 Gestore precisa che il consumo annuo di fuel gas indicato nella menzionata Tabella ¢ quello relativo
al funzionamento del turbogas della caldaia e non considera il quantitativo bruciato in torcia (pari a
31.000 tonn./anno nel primo anno di esercizio e successivamente crescente) poiché tale gas non viene
utilizzato per produrre energia.

E’, moltre, precisato come a bordo della FPSO ¢ stato installato un sistema di olio combustibile
(MGO) dedicato alla depurazione e alla filtrazione del combustibile per 1’alimentazione delle varie
utenze di bordo, quali: un generatore diesel di emergenza; due pompe antincendio principali; una gru
di coperta; un turbogeneratore; due generatori ausiliari; i motori principali.

Il Gestore dichiara, inoltre che a bordo sara utilizzato solo Gasolio Marino di qualiti DMA in accordo
allo standard ISO 8217 (Specifiche per i combustibili).

Z?l gasolio risulta stoccato in 14 serbatoi individuati nella planimetria B22 sopra riportata (sigle
identificative C.0.T., Cargo Oil Tank, con bordo giallo a centro nave)

Prodotti chimici. 11 Gestore dichiara che i chemicals utilizzati sono forniti attraverso dei supply tanks
per essere successivamente stoccati nel rispettivi serbatoi di riferimento (area M2 in planimetria B22
sopra riportata).

La Tabella 5.1. sopra riportata (pag. 47) illustra il dettaglio dei consumi annuali.

L’Allegato B26_92 all’istanza di AlA riporta I’elenco dei chemicals, combustibili ed olii lubrificanti,
come di seguito riprodotta, con indicazione ivi della eventuale Scheda di sicurezza all’uopo trasmessa:

ENI s.p.a._Unita Galleggiante FIRENZE FPSO 113 877 53





COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
ENI S.P.A.
UNITA’ GALLEGGIANTE “FIRENZE FPSO”

Chemicals
* ARI-340 {schedn di sicurezza)
s  ARI-350 {scheda di sicurezza)
= ARI-400 {scheda di sicurezzz)
ARI-600 (scheda di sicurezzz)
EC10054 - Controllore di Ph (scheda di sicurezza)
«  EC1149A - Inibitore di comosione per fase liguida {scheadsa di sicurezza)
EC1135A - Inibitore di comrosione per fase gassosa {scheda di sicurezza)
EC2330A - Disemulsionante {scheda di sicurezza)
EC61484A . antincrostrante {(scheda di sicurezza}
ECS029A — Antischiuma (scheda d1 sicurezza)
EC9076A (scheda di sicurezza)
ACIDO SOLFORICO (scheda di sicurezza)
TEG {achedn di sicurezza)
DEG {scheda di sicurezza})
PAQCB2427 Inhitore di Asfalieni (scheda di sicurezza)
«  Polietettrolitn ECG036A (=cheda di sicurezza)
sodium hexametaphosphate — Antiscalant (scheda di sicurezza)
Sodium Hydroxide {(scheda di sicurezza}
= Sodium Thiosulfate {acheda di sicvrezza}
= Ultimer 7752 (scheda di sicurezza)

. &

Combustibili:
= MDO (scheda di sicurezza e 2 analiai)
+ MGO (analisi)

Oli kabrificanti

*  SIGMA TURBO 15W-40
Acer_100

+ ' Acer_150

=  Ager_ 320
OsSO_46
OTE a6
OTE_G8

5.1.2.2, Materie in uscita

IL Gestore dichiara che le materie in uscita della Firenze FPSO consistono in:
- 1) Prodotti;

- 2) Scarichi idrici;

- 3) Rifiuti;

- 4) Emissioni in atmosfera.

Si riproduce, al riguardo, lo Schema a blocchi trasmesso dal Gestore:
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11 Gestore ha, inoltre, trasmesso una Tabella riassuntiva dei quantitativi di materie in uscita dalla

Firenze FPSO, quale
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Tabella 5-5 - Materie in uscita dalla Firenze FPS0O

Prodotti _
Olic 3.285 000 barilifanno
Zolfo 624 tYanno
Emissioni in Atmosfera " o

NOx 130 t/anno

CO 66 t/anno

Polveri 1,2 tfanno

S0, 24 t/anno

H25 8 kg/anno

vOC 60 tYanno

Scarichi ldrici -

Acque di raffreddamento (scarichi continui) 14.833.860 m>fanno

Acque di raffreddamento (scarichi discontinui) 904.500 m>*/anno

Salamoia dai generaton di acqua demi 420.480 m*anno

Acque di produzione (acque di strato) trattate 547 500 m*anno

Acque sanitare trattate 3.504 m*anna

Acque di zavorra 576.000 m%*anno

Antincendio 483 600 m*fanno

Produzione di Rifiuti (cfr. Tabella 5-6)

Rifiuti pericolosi 230 ¥Yanno

Rifiuti non pericolasi 82 Yanno

Note:

1) 1 valor considerano ii funzionamento continuo di un turbogas, un boiller, Ia torcia e i
sisterna di imozione dell'acido soifidrica, 'emissione dalle sorgenti convogliate discontinue
(generatori diesel e d'emergenza, gru motorizzata, motopompe antincendio) e le emissioni
diffuse dai serbatai greggio & chemicals; per questi ultimi sono state considerate sia le
emissioni continue in fase di respirazione (Thermal breathing), sia le emissioni saftuarie in
fase di caricamento dei serbatoi stessi.

Nello specifico le materie in uscita consistono in:

1. Prodotti
costituiti da:
— Olio, per un quantitativo stimato alla capacita produttiva pari a 9.000 BOPD (Barrel of Oil Per
Day)=3.285.0000 Barili/anno=522.000 m*/anno;

2. Scarichi idrici
caratterizzati da:
—  Acqua di produzione;
—  Acqua di mare utilizzata per il raffreddamento;
—  Acqua sanitaria;
—  Effluenti intfermittenti.
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Rinviando al par. FS5 del par. 5.1.2. per quanto concerne le modalita di trattamento delle acque di
produzione/raffreddamento, il Gestore descrive la qualita delle tipologie di scarico (acqua di
produzione e acqua di raffreddamento) come sintetizzato dalla seguente tabella:

Tabretla 5.7: Scarichi idrici

Portata 1.500 Sm’dg T

T di scarico =3ASTC

Max. coatenuto in olio 38 ppm in pesa

Max. contenuto H.S S ppmin peso
o - Acque di thare utilizzata per il raffrecddamento

ki“.ortat.a 4242 mimh

T di scarico = 35 *C

k3] MNel caso di malfungonomento del pockage produced water freatmernt. @ previsto o stococoggio di 1500 moid. per
un'awtonomin di 15 giomi in une tank dedicaia

2% La poriata scarkcata & mane & par alla poriata in ingressa aiffunith di trattamento, & Mmens di una frazione rickcolata
al unitd di separs rionme olho/acgualgas ed & pari & circe 82,5 mim

Si consideri che per quanto riguarda la concentrazione di olio minerale nelle “acque di strato” ¢
stata fissata dal par. 4 dell’Allegato I al (datato) D.M. 28 luglio 1994 in 40 mg/ (con conferma
all’art. 104, ¢. 5 del D.Igs. n. 152/2006 e succ. modd.).

A propria volta per il parametro temperatura la Nota 3 della menzionata Tabella fissa il limite
valido per il mare (oltre che per le zone di foce di corsi d*acqua non significativi) a 35 °C, fermo
restando, come noto, che “.../'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun
caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione”™ ¢ fermo restando,
comunque, I’obbligo generale di . assicurare “... la compatibilita ambientale dello scarice con il
corpo recipiente ...”.

In merito, inoltre, agli effluenti intermittenti che possono esserc scaricati in mare in modo
discontinuo, il Gestore specifica che trattasi, in particolare, di: acque di zavorra (acqua di mare
pulita); acque di raffreddamento (scarichi minori provenienti dai singoli equipment — come ad
esempio quelli identificati con le sigle 1, 4 e 7 della seguente Planimetria B21); acque del sistema
antincendio, acque di raccolta di dreni a cielo aperto {open drain).
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Il Gestore riferisce la conduzione di continui monitoraggi strumentali presso il punto di scarico
delle acque di zavorra circa 1 parametri di interesse. Aggiunge, inoltre, come anche le acque

reflue sanitarie vengono scaricate in mare solo dopo opportuno trattamento in apposito impianto
biologico conforme ai requisitt MARPOL - Annex IV - MEPC.159(55).

Si rammenta sul punto come ’art. 4 del D.lgs. n. 202/2007, Attuazione deila direttiva 2005/53/Ce
relativa all’inquinamento provocalo da navi, abrogando (e reiterando) la precedente disciplina
contenuta all’art. 16 ¢ segg. della L. n. 979/1982, Disposizioni per la difesa del mare, affermi,
all’art, 4, il divieto generale di scarico, da parte di navi di qualunque nazionalita. nelle aree di cui
all’art. 3, c. 1. D.lgs. medesimo, delle “sostanze inquinanti” identificate all’art. 2, c. 1, lett. B, del
decreto, in difetto con esposizione alle sanzioni penali previste dagli articoli 8 e 9 del medesimo
decreto. Tra le “aree imferessate” rileva, ai fini della presente R.1., anche la ZEE (Zona
Economica Esclusiva) piuttosto che I’Alto mare, dunque la fascia di mare presso la quale &
comunque ancorata la Firenze FPSO, mentre le “sostanze inguinanti” sono quelle di cui
all’Allegato 1 (idrocarburi) e Allegato Il (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla
Convenzione MARPOL 73/78 come richiamate nell’elenco dell’Allegato A alla L. n. 979/1982
mod. dal D.M. 6 tuglio 1983%". Al sensi, peraltro, dell’art. 2, c. 1, lett. D, del menzionato D.lgs. n.

27 L’allegato A, Sostanze nocive all’ambiente marino di cui & vietato lo scarico da parte del naviglio mercantile nel mare
territoriale italiano alla 1. 979/1982 e succ. modd. & il seguente: Acetaldeide; Acetato di amile normale; Acetato di butile
normale; Acetato di butile secondario; Acetato di 2 - etossietile; Acetato di etile; Acetato di isoamile; Acetato di metile;
Acetato di propile normale; Acetato di vinile; Acetilato di butile normale; Acetone; Acido acetico; Acido acrilico; Acido
butirrico; Acido citrico (10% - 25%); Acido cloracetico; Acido cloridrico; Acido clorosolfonico; Acido cresilico; Acido
eptanoico; Acido fluoridrico (soluzione al 40%); Acido formico; Acido fosforico; Acido lattico; Acidi naftenici; Acido
ossalico (10% - 25%);Acido propionico; Acide solforico; Acido solforico fumante (oleum), Acqua ossigenata
(concentrazione superiore al 60%); Acrilato di etile; Acrilato di 2 - etilesile; Acrilato di isobutile; Acrilato di metile;
Acrilonitrile; Acroleina; Adiponitrile; Alchibenzenesolfonato (catena lineare)} (catena ramificata); Alcol allilico; Alcol
amilico normale; Alcol benzilico; Alcol 2 - etilesilico; Alcol furfurilico; Alcol metil - amilico; Aceton - cianidrina; Alcol
monilico; Alcol propilico normale; Aldeide butirrica normale; Aldeide crotonica; Allume (soluzione al 135%);
Amminoetiletanolamina (idrossietiletilendiammina); Ammoniaca (soluzione al 28%); Anidride acetica; Anidride ftalica
(liquefatta); Anidride propienica; Anilina; Benzene; Bicromato di sodio (soluzione); Bisolfuro di carbonio; Butiene
glicol(i);  Butirrato di  butile;  Cicloesano,  Cicloesanolo,  Cicloesanone;  Cicloesilammina;  Cimene
(parametilisopropilbenzene); Cloridrine (grezze); Clorobenzene (monocloro benzene); Cloroformio; Cloroprene

Para - clorotoluene; Cloruroe d’acetile; Cloruro d’alliie; Cloruro di benzile; Cloruro di metilene; Cloruro di vinilidene
Cresoli; Creosoto; Cumene; Decaidronaftalene; Decano; Diacetonalcole; Dibromo etilene; Diclorobenzene; Dicloroetilene
(o bicloroctilene); Dicloropropene ¢ dicloropropano (miscela di D.D. per disinfezione di terreni; Dietilammina;
Dietilbenzene (miscela di isomeri); Dietilchetone (3 pentanone); Dietilene glicol etere monoetilico; Dietilene triammina
Difenile e difeniletere; Di-isobutil chetone; Di-isobutilene; Di-isocianato di toluilene; Di-isopropilammina; Di-
metilammina (soluzione acquosa al 40%); Di-metiletanolamina (2 dimetiletanoetanol); Dimetilformaldeide; 1.4. Diossano
Di-isopropanolamina; Dodecilbenzene; Epicloridrina; Esametil - diamina; Etere benzilico; Etere dicloroetilico; Etere
etilico; Etere isopropilico; Etere monoetilico dell’etilenglicol (2 - etossietanolo); Etil - amil - chetono; Etilbenzene
Etilcicloesano; 2 - etil - 3 propilacroleina; Etilendiammina; Etilen - cianidrina; Fenolo; Formaldeide (soluzione al 37%-
50%); Fosfato di tricresile; Fosforo (elementare); Tetraidronaftalina; Idrossido di calcio (soluzione); Idrossido di sodio
Isobutanolo (alcol isobutilico); Isobutiraldeide; Isoforone; Isopentano; Isoprene; Isopropanolammina; Isopropilammina
Isopropil cicloesano; Isottano; Lattato di etile; Metacrilato di butile; Metacrilato di isobutile; Metacrilato di metile

2 - metil 5 eti] piridina; 2 - metil pentene; Metil - stirene - alfa; Monocloridrina di etilene (2 - cloretanolo);
Monoetanolamina; Monoisopropilamina, Monometiletanolammina; Monopropilammina (propilamina); Morfolina;
Naftalene (liquefatta); Nitrobenzene; 2 - nitropropano; Nitrotoluene (ortonotrotoluene);, Nonilfenolo; Qlio di canfora;
Ossido di mesitile; Ottanolo normale; Pentacloretano; Pentaclorofenate di sodio (soluzione), Pentano normale; Piombo
tetraetile; Piombo tetrametile; Piridina; Potassa caustica (idrossido di potassio); Beta-propioclattone; Propionaldeide; Sego
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182/2003, le acque di zavorra rientrerebbero nella definizione di “residui del carico™, con obbligo
di conferimento agli imptant: portuali di recupero per le navi in transito nei porti italiani (art. 10,
D.]gs. citato).

In definitiva il Gestore ha individuato 40 punti di scarico a bordo della Firenze FPSO, come

indicati nella sopra riportata planimetria B2 1e consistenti in:

- Acque di raffreddamento (SF1, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22);

- Acque di zavorra (SF2 ¢ 9);

- Acque sanitarie (SF3);

- Acque alimentazione boiler (SF8);

- Acque pulite (SF11);

- Acque antincendio (SF14, 15, t6 e 17);

- Acque di produzione (SF23);

- Acque da open drain (ASF24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,39, 40 ¢
41).

- 3. Rifiuti (gestione di)

- diversificati per rifiuti prodotti dagli impianti di produzione e derivati dalle lavorazioni delle
materie prime ausiliarie; rifiuti derivanti dalle varie attivitd di manutenzione degli impianti e
dalle attivitd ad esse collegate; rifiuti assimilabili agli urbani. 11 Gestore dichiara al riguardo
come la gestione dei rifiuti passi dapprima attraverso un deposito temporaneo, presso le aree
appositamente identificate in Planimetria B22 (v. sopra, sigle da Al ad A4) ed in accordo alla
Convenzione MARPOL 73/78 (v. sopra) e, quindi, con I’identificazione dello smaltitore finale
secondo quanto stabilito dal Concessionario del servizio di gestione degli stessi in area portuale,
in conformita a quanto previsto dail’ Autoritd Portuale competente nel relativo Piano di raccolia
e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico ai sensi del D.lgs. n. 182/2003,
Attuazione della divettiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti
prodotti dalle navi o residui del carico, previo conferiménto tramite Supply Vessel di supporto
alla FPSO (che il Gestore riferisce appositamente autorizzato al trasporto di rifiuti via nave
senza, peraltro, trasmissione di copia dell’autorizzazione piuttosto che degli estremi della stessa)
piuttosto che tramite mezzi del Concessionario Portuale. Il Gestore riferisce, altresi, la
movimentazione dei rifiuti, pericolosi e non, a bordo della Firenze FPSO con registrazioni sul
Registro di carico e scarico (di cui all’art. 190, D.gs. n. 152/2006 e succ. modd.) e la
conduzione di ca sei viaggi al mese, da porto di Brindisi al Campo aquila. La tipologia di rifiuti
prodotta consiste in: a) rifiuti speciali pericolosi, quali scarti di prodotti chimici, olii esausti,
tubi fluorescenti, toner, filtri dell’olio, materiali filtranti contaminati con sostanze pericolose e
acque oleose di sentina; b) rifiuti speciali non pericolosi, costituti soprattutto da residui solidi
della pulizia e sostituzione di filtri dell’aria comburente del turbogas, contenitori/imballaggi in
plastica, ferro e acciaio e altri materiali e resine a scambio ionico sature od esauste; ¢) rifiuti
solidi urbani. 11 Gestore ha trasmesso una tabella riepilogativa delle tipologie di rifiuti prodoite
sulla base del dato storico della FPSO Firenze, quali:

Stirene; Tetracloretilene (percloretilene); Tetracloruro di carbonio; Tetracloruro di silicio; Tetracloruro di titanio;
Tetraidrofurano; Tetrametilbenzene; Toluene; Trementina; Tricloretano; Tricoretilene; Trietilamina; Trietanolammina
Trimetilbenzene; Xilene (miscele di isomeri).
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Per quanto riguarda le acque oleose di sentina (slop tank), rifiuto quantitativamente prevalente
come leggibile nella sopra riportata Tabella (180 m’/anno), rileva, come & noto, ’obbligo di
conferimento ad impianti portuali di raccolta appositamente autorizzati, ai sensi dell’art. 7, D.Igs.
n. 182/2003, ricomprendendo in tal senso le acque di sentina nella definizione “rifiuti prodotti
dalla nave” ex art. 2, c. 1, lett. ¢), D.Igs. citato®®, con considerazione ope legis degli stessi quali
rifiuti ai sensi dell’art. 2, c. 2, D.lgs. medesimo, a far data dal 31 dicembre 2005 (in seguito al
differimento in tal senso previsto dall’art. 10-bis, D.L. n. 47/2004, conv., con modificazioni, in 1.
n. 355/2003). 1l Gestore riferisce al riguardo come trattasi di acque “... derivanti dalla raccolta di
scarichi di acque grigie e nere, condensazioni di condizionatori, acqua di mare, acqua residua del
lavaggio di motori e ponti efc.” depositate provvisoriamente negli slop tanks (area identificata in
planimetria B22 con la sigla AS) e, quindi, conferite sul Supply Vessel parimenti dotato di tank
idonei allo stoccaggio e trasporto via mare di tale tipologia di refluo, per essere trasportate in porto
e, quindi, conferite presso idonei impianti di trattamento ¢ smaltimento (par. 5.2.2., relazione B18

% Ai sensi dell"art. 2, ¢. 1, leit. ¢), D.lgs. n. 182/2003, si intendono per “rifiuti prodotti dalla nave™i rifiuti, comprese le
acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che
rientrano nell‘ambito di applicazione degli allegati , 1V e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui
alle linee guida definite a livello comunitario per 'attuazione dell"allegato V della Marpol 73/78"
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citata). Si nota, sul punto, come il Gestore non abbia trasmesso, ad oggi, delibere della
Capitaneria di Porto di Brindisi/Autorita portuale esplicative circa particolari modalita di
conferimento ai sensi della (accennata) normativa vigente (v. oltre, par.18 della presente R.1.).

Riguardo, infine, alle aree di deposito temporaneo delle altre tipologie di rifiuti il Gestore dichiara
che trattasi dell’area identificata con la sigla A3, planimetria B22 cit., in zona poppiera, € con la
sigla A4, in prossimitd dell’area di movimentazione materiali, per quanto concerne i rifiuti
pericolosi (usando, peraltro, in maniera apparentemente impropria la terminologia “stoccaggio™),
mentre per quanto concerne 1l deposito dei non pericolosi (provenienti soprattutto da attivita di
manutenzione, pulizia e riparazioni) con le sigle Al ¢ A2 (zona poppiera). A propria volta i rifiutj
urbani/assimilabili (origine civile) consisterebbero in una produzione annua pari a ca 28 tonn/anno.

4. Emissioni in atmosfera
che il Gestore dichiara consistere principalmente in:
— sorgenti convogliate con funzionamento continuo;
— sorgenti convogliate con funzionamento discontinuo,
— emissioni diffuse (vent serbatoi).

I Gestore dichiara che appartengono alla prima categoria — emissioni convogliate con

funzionamento continuo:

- I punti di emissione derivanti dai sistemi di Produzione dell’energia elettrica (Turbogas TG1
¢ Turbogas TG2, funzionanti uno in spare all’altro);

- I punti di emissione derivanti dai sistemi di Produzione Vapore (Caldaia di Portside e Caldaia
di Starboard funzionanti uno in spare all’altra);

- Il sistema di trattamento gas (Torcia);

- Le emissioni continue generate dal sistema di rimozione acido solfidrico.

Alla seconda categoria — quella delle emissioni convogliate con funzionamento discontinuo,
appartengono, invece:

- I sei punti di emissione si come identificati nella planimetria B20 (erroneamente menzionata
dal Gestore come la n. B19) di seguito riportata, quali generate da sorgenti a funzionamento
discontinuo, ovvero: due motogeneratori (uno di riserva all’altro), da impiegare entrambi per
le fasi di sturt up e shut down dei turbogeneratori, alimentati a gasolio, modello
MITSUBISHI S12RM-PTA, con potenza elettrica di 1.140 kW ciascuno; un motore
alimentato a gasolio per azionare una delle gru di servizio, modello IVECO MOTORS
CURSOR 13TE2, per il sollevamento dei carichi, di potenza elettrica max pari a 330 kW
(I’altre gru di servizio ¢ elettro idraulica, mod. 3MAJ SVG 15X16,5, di potenza elettrica pari
a 45 kW); un generatore di emergenza, mod. MAN D2840LE201, di potenza elettrica pari a
450 kW; due motopompe antincendio.

La terza categoria — delle emissioni diffuse — &, infine, costituita dai vent in atmosfera posizionati
su numerosi equipment si da consentire lo sfiato dei gas. Al riguardo il Gestore individua quali
principali vent presenti sulla Firenze FPSO:

- I compressori del sistema gas lift;
- I sistemi di inertizzazione e venting dei cargo tank;

- I serbatoi additivi chimici.
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Segue la planimetria B20 sopra menzionata:
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Secondo la descrizione fornita dal Gestore le caratteristiche delle sorgenti di emissione primarie
(punti C1, Sistema di produzione di energia elettrica — Turbogas TG1, C2, Sistema di produzione
vapore — Caldaia di Portside, ¢ C3, Sistema di trattamento gas torcia, derivanti da impianti di
combustione) sono:
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Gas combusti provenienti dal generatore di potenza (C1/C1b), correlati ai due turbogeneratori
(uno funzionante in continuo ¢ I’altro in riserva) di potenza termica di combustione pari a 25,375
MWth, alimentati a fuel gas di processo e a gasolio durante la fase di start up.

La turbina a gas ¢ utilizzata per la main power generation, tale che in fase operativa “rutti i
Jabbisogni energetici saranno soddisfatti da tale unita” (par. 5.2.4., Relazione B18 cit.).

Di seguito si riporta la Tabella fornita dal Gestore in ordine alle caratteristiche del Turbogas:

Tabella 6.8: Caratteristiche Emissive: Punti C1/C1_b

Tipologia di scarico Gas combusti provenienti da! Generatore
Poienza termica nominale 25,375 MW,

Alezza punto d'emissions (H) 27 m s bim.

Diametro (&) 1,5m

Temperatura dei fumi in uscita {T) 540°C

Velocitd det fumi (V) 38,84 mfs

Portata fumi 77.362 Nmh

Frequenza di funzichamento 8.760 hfanno

NOy: 33,83 ta

Flusso di massa/Emissioni ¥ 50, 4,07 Ua

CO: 33,88 Ua

MO, 50 mgMm®

Concentrazione S0, 6 mgm’

CO: 50 mgMim*

MNote:

1. Cormisponde ad una poriata reafe parn a 68.64 m3!5, fomita dal produttore della macching per un atee di
utilizzo delta TG pari al 1% e condizioni ambientali di riferimento pad a: Tamb = 25°C, Pamb = i.013
bar, LR, = 08% {azsumendo: pressione fumi = 1013 mBar, umidita fumi = §,89%,; Oz fumi = 15%)..

2. Valore calcodato: portata fumi x concentrazione » freguenza di funzionamento
3.  Valore garantito dal fornitore alle condi=-ioni di regime d=) Turbogas {809 ded carico)
I wabori di convenirarione 2 partata sono rifernili al tenore volumetrico di ossigenc di riferimento (15%)

Gas combusti provenienti dal sistema di generazione vapore (caldaia) (C2/C2 b): quali
generati dalle due caldaie alimentate a fuel gas di processo, ciascuna di potenza pan a 24,5
MWth ed operanti in continuo 1’una di riserva all’altra.

Al riguardo il Gestore dichiara che una frazione del gas in uscita, pari a ca 70 Nm’/h (max 300
Nm’/h per 10 h/mese) viene convogliata ai serbatoi di stoccaggio del’olio (Oil Cargo Tanks)
con funzione inertizzante; tale portata verrebbe successivamente scaricata dal “Vent Masr”
associato durante il riempimento di olio del Cargo Tanks.

Di seguito si riporta la Tabella trasmessa dal Gestore relativamente alle principali
caratteristiche emissive delle caldaie:
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Tabella 5-9. Caratteristiche Emissive: Puanm c2cz_n

"

TipoE@ogia__di-s carico’ _Gas combusti provenienti dal Boiler

Altezza punte d'emissione {H)} 27 m s Lo,

Diametro di scarico gas esausti (2} im
Temperatura fumi in eacitg 298°C
Velocita (v out) 18,36 msfs
Portata fumi ! 24.830 Nm’th
Frequenza di funzicnamento 8. 760 hfanno
NQ,: 43,50 tia
S0 7,617 Ua

Fiesso di massa/Emission =
CCo: 2,61 tina

PTS: 1,09 ¢¥a
MNO,: 200 mo/Nm3
SQ:: 35 magNm
CO: 12 mg/Mm®
PTS: 5 mgim?*

Concentrazione '

MNaoie:
1. Valore calcckato con ke equazioni siechiometriche della reazione di combustione,
2. WValore calcolato: portata fumi x concenirazions x frequenza di funzionamenio,
3. Vazlore garantito dal fomitore
1 valori di cencentrazione e portaia sono rifert 31 tenore volumetrico di ossigeno di riferimenic (3%}

Gas combusti provenienti dal sistema di Trattamento gas (Torcia) (C3): quali quelli
generati dalla torcia di tipo “Enclose Ground Flare Technology” tale da consentire la
combustione del fuel gas in esubero (dopo la rimozione dell’acido solfidrico), come gia detto
proveniente dal processo di separazione oil/gas e non utilizzato a fini energetici.

Il Gestore ha trasmesso la seguente tabella relativa ai dat tecnici delle caratteristiche emissive
del p. di e. C3 associati allo scenario di funzionamento “normale”, come rappresentato nella
Tabella riportata sopra (pag. 39 della presente R.1.):
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Baratieristiche Emissive: Punio C3.Scenario di normal funzionamento

Gag combusti =] nti dalla

Tipologia di scarico

Aliezza scarco gas esausii (H)} . 37 m s.lm.
Diarmetro scarkoo gas esausti () 235 m
Temperatura usciia gas esausti{t) 128°C
Welocitd uscita: gas esausik (V) T.3% mls

Portata fumi 1.188.814 Nm
Tenose di ossigenc nei gas esausti (96 vol) 20.08
Frequenza di funzionamenio B8.760 kfianno

MG, 38,12 ths
03 11,686 ¥
WOC: 2777 ta
CO: Z7.77 o
MO, < 366 mg/MNm”

Fhusso di massa/Emissiont

S0z 1,12 mgMm™
VOIS 2,67 mgitm®
CO: 2,67 mg!/Nm®

Concentrazion

Parimenti il Gestore ha trasmesso anche la seguente Tabella relativa alle caratteristiche delle
emissioni del p.di e. C3 in condizioni non normali e di emergenza:

‘Tabella 5-1%:- Caratteristiche Emissive: Punte C3 — aHri scenari emisgivi
Mormal Emergen Emergenza Emergenza
Farametro funzionamento soenario di scenario di scenario di
desian flow rate ineendio di depressurizzazione | depressurizzazione
9 design con incendio senza incendio
Elusso di gas inviato in tords 61004 kgh 52000 kgh | 41810 kg 36010 kgh
Temperatura uscita gas esausti o 744°C 6387C 588°C
176°C
)
Velocitd wscita gas esausti (V} 837 mfs 2534 mfs 22,82 mis 2155 mfs
Tenore i ossigeno nel gas 19.87 12,01 13,83 14,88
esausti (% vol) =
Portata fumi ( Nm7h} 1.246.6831 1.810.129 1.621.283 1.621.280
NO, <550 <3073 <3114 <26,60
Concentrazioni 50: 1.678 €eg.72 522,60 473,24
{mg/Nm) vOoC 3,654 28,96 2269 19,84
co 3,994 2B.96 2269 19,84

Al riguardo il Gestore dichiara che i parametri principali influenzanti la portata dei fumi sono:
tiraggio della camera di combustione; temperatura all’interno della camera di combustione;
temperatura a pressione dell’ania ambiente; composizione del gas, dell’aria per la combustione
¢ dell’aria di raffreddamento.
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La portata dei fumi sarebbe, inoltre, condizionata, nei casi di emergenza, con diminuzione
all’incremento della portata del gas affluente a causa dell’aumento della temperatura nella
camera di combustione, con conseguente espansione dei fumi generatisi e conseguente
aumento della velocitd degli stessi e, quindi, incremento delle perdite di carico (con
corrispondente diminuzione della capacita di tiraggio della torcia).

In attuazione, inoltre, della prescrizione n. 11 della preesistete Autorizzazione alle emissioni
in atmosfera, DVA DEC-2011-0000433 del 29/407/2011 rilasciata dal MATTM ai sensi
dell’art. 269, D.lgs. n. 152/2006, a favore dell’ENI per I’installazione e I’esercizio dello
stabilimento costituito dalla unita galleggiante denominata “Firenze FPSO” (allegato A20 01
all’istanza di AIA), il Gestore ha trasmesso Relazione tecnica preliminare sull ‘efficienza della
forcia, rev. 0 del novembre 2014 (doc. B26_(7 allegato all’istanza di AlA, gia trasmessa al
MATTM in data 23 dicembre 2014} nella quale il medesimo dichiara che “... !'efficienza di
combustione della torcia ... si puo ritenere confermata non inferiore al 99% anche per le reali
caratteristiche del fuel gas LOCAT”.

Per quanto concerne, inoltre, le caratteristiche delle Fmissioni diffuse e delle emissioni
fuggitive” il Gestore ha trasmesso una Relazione tecnica ad hoc allegata all’istanza di AIA
{Allegato B26 03) identificando 12 sorgenti generate principalmente dagli sfiati atmosferici
dei serbatoi di stoccaggio in riferimento alle quali il Gestore dichiara che “... le valutazioni

delle caratteristiche e concenirazioni di inquinanti emessi in atmosfera .. non hanno
evidenziato livelli di criticita per I'ambiente, risultando sempre inferiori ai limiti normativi”
con conseguente decisione di mancato convogliamento a camino (par. 2.1. della menzionata
Relazione).

Trattasi, in particolare, di

- A) Emissioni provenienti dalla Dietylen Glycol Storage Tank (punto di emissione C4), in
correlazione all’insuflaggio in modo discontinuo del Glicole Dietilenico (DEG) in testa
pozzo ¢ nelle flow line, durante I’avviamento e a seguito di fermate prolungate
dell’impianto, al fine di evitare la formazione di idrati. Al riguardo il Gestore dichiara che il
DEG & stoccato in un serbatoio di 5 m® inertizzato con azoto per evitare I’assorbimento
dell’eventuale umiditd contenuta nell’aria e la conseguente diluizione del chimico. Si

P 11 Gestore riporta, al riguardo, un “proprio riadattamento” della distinzione tra “emissioni diffuse” ed “emissioni
fuggitive” contenuta nell’ Allegato 11, Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio, alle Linee Guida recanti i criteri
per Uindividuazione e l'wtilizzazione delle MTD ex art. 3, ¢. 2, D.lgs. n. 372/1999 (8.0. n. 107 a Gazzetta Ufficiale n. 135
del 13 giugno 2005) (cfr. pag. 3 della Relazione tecnica B26_03 allegata all’istanza di ATA), in riferimento alla quale
rammentiamo come le definizione di legge alla quali si riferisce il Gestore siano, asetticamente (pag. 30 del menzionato
Allegato 1), le seguenti: “EMISSIONI DIFFUSE: /e emissioni causate dal contatto indivetto di un materiale volatile o
leggermente polveroso con l'ambiente in condizioni o operazioni normali. Le emissioni diffuse possono essere puntuali,
lineari, superficiali o di volume. Esempi di Emissioni diffuse possono essere le emissioni che si hanno durante lo
stoccaggio di superfici solide all’aria aperta, o durante le operazioni di trasporto del materiale”; “EMISSIONI
FUGGITIVE: le emissioni fuggitive sono le emissioni che si hanno nell 'ambiente in seguito ad una graduale perdita di
tenuta di un componente, progettato per contenere un fluido (liquido o gassoso). Esempi di emissioni fuggitive sono le
perdite di flange, pompe, compressori ecc.”. Si consideri, inoltre, come la definizione di “EMISSIONE DIFFUSA”
rinvenibile all’art. 268, c.' 1, lett. d, D.lgs. n: 152/2006 e succ. modd., sia, a propria volta”emissione diversa da quella
ricadente nella lettera ¢) — emissione convogliata —; per le lavorazioni di cui all’articolo 275 le emissioni diffuse
includono anche i COV contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei prodotti, faite salve le diverse indicazioni contenute
nella parte HI dell’ Allegato I alla parte quinta del presente decreto”.
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riportano di seguito due tabelle trasmesse dal Gestore relativamente alle emissioni in
questione, con distinzione tra Tank in riempimento (prima tabella) e Tank in respirazione
(seconda tabella):

Tahella 1: Caratteristiche Emissive: Punto C4 — Caso riempimento Tank

Punto di Emissione Emissione C4
Serbatoio di Stoccaggio atmosferico

Descrizione Fonte di Emissione Dietilen Glicole

Inibitore di ldrati
Tipologia di scarica R ee ermpiments oo
Akezza punte di scarico (H) 17,3 m (Altezza dal ivello del mare EL+14.430 mm)
Diamstro punto di scarico (@} 80 mm
Temperatura uscilz gas {7} 17 °C
Temperatura Flash Point {T) 154 °C
Velocitd uscita gas (V) 0,47 mis
Poctata gas (Nm/h) 3.03 7 N’
Frequenza di funziohamenio Discontinua
Frequenza emissione anna (h) B3 hfanro
Fhisso di massa/Emissioni Dietilen Glicole 14 (gMh)
Congantrazioni Dietdlen Ghcole 111 (mg/Nm '}
Noete:

{1} Valore riferiio alla fase di caricamenio del serbaloio, calcolats secondo 2 AP 2000

Tabella 2: Caratteristiche Emissive: Punto C4 - Caso respirazione Tank

Punto di Emissione Emissione C4
Serbatoic di Stoccaggio atmosferico
Pescrizione Fonte di Emissione Dietilen Glicole
Inibitore di Idrati

Tipologia di scarico Vapori emgssi da sﬁ_atu_serbarcio_ a'mosferico

as50 respirazicne termica
Altezza punto di scarico (H) $7.35 m (Altezza dal livello del mare E1.+14 430 mm}
Diametro punto di scardco [&1) 80 mm
Temperatura uscita gas (T} 17 “C
Temperatura Flash Point (T} 154 °C
Velociia uscita gas (V) 0074 mis
Portata gas {Nm’fh} 1,33 " Nmh
Fraquenza di funzionamento Continua
Frequenza emissione anno {h) 8.877 hanno
Flusso di massafEmissioni Dietiten Glicoke §,2 (g/h)
Cencentrazioni Dietden Ghcole 17 {mgNm™}
Note:

{1} Vatore riferiio alla respirzzione del serbatoio {thermal breathing), calcolato secondo ke AP 2040

- B) Emissioni provenienti dal Liquid Phase Corrosion Inhibitor Storage Tank (Punto di
emissione C5), correlata all’inibitore di corrosione per fase liquida iniettato, in modo contmuo,
nelle correnti liquide dell’unita dio separazione e in torretta, e stoccato in serbatoio di 3 m’ (il
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Gestore dichiara che per tale chimico, seppur classificato come Non infiammabile, il relativo
serbatoio di stoccaggio €, comunque, dotato di rompifiamma ed & collegato in atmosfera, con
linea di inertizzazione con azoto per potenziali usi futuri di chemicals con caratteristiche di
infiammabilita diverse). Le caratteristiche emissive sono sintetizzate nella seguente Tabella:

Tabells 3: Carotteristiche Emiasive: Punto C6— Caso riempimento Tank

Punto di Emissione Emissione C5
Serbatoio di Stoccaggico atmosferico
Descrizione Fonte di Emissione .
& Inititore di Corrosione par la fase fiquida
Vapo# emesst da sfiato serbatcio atmosfenco
Tipologia di scoarico
! Caso pempimeanic serbaloio
‘ Altmzrrs punto di scanco () i 7.35 m {Allexza dal Wwello del mare EL+ 1.4.430 M)
Diametro punto o scanco {21) 40 mrm
Temparatura usciia goas (T} 17 =G
! Temperatura Flash Poént {T) as ~C
! Velocithd uscita gas (V) 1,34 onis
Portats gas (Nm i) B8.006 " MR
Frequenza di funzionamenio Diiscontinusa
Frequenz=a smissione anno (h) 23 hfanno
248U TOSSIETANOQLO .8 prh)
LIGHT ARCMATIC MHAPHTA & D2 (gMm}
Fiusso di mossa'Emissioni TTALL Oft o4 {g/mn)
TALL O AGE TATO 0 0.1 (g/hy
=AEALS BFFr rascurabile (gfh)
Z-BUTOSSIETANOLO 1768 (mg/hm’)
LIGHT AROMATIC NAFPHTA ™' 43 {mgiMm®)
Concentazion: TALL I 74 (mgiMmT)
TALL OIL ACETATC =7 2% (mg/NmT)
ADBACT T T wascurabile (mgmMim™y
Note:
{1) Walore riferito alla fase di saricamento del serbateio. calcoiate secondo e AP 2000
{2F "TALL OIL" DIETILENTRIAMINA TMIDAZOULINE
{3} “TALL OIL" DIETILENTRIAMINA INIDAZOLINE ACETATE
{4} Calecko efettumto riferendo Femissione alla DIETILENTRLAMINA
£5) Cateolo offettuste riferendo Nemissione alla PEMNTAN BEENZENE
{6} “Benzy:-(G12-C16 Linear Aly-Dimethyl-Ammonium Chiorde denominato AGBAC
{7) Compostc con tensione di wvopone trascurabile (date EFA 3.53x104-12mmHyg 0 257C) & possiloile
Quindi sffermare che ka concentrazions e i corris pondent flussi df Mossa $iano tras=urabii.
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Tabellny 4: Caratteristiche Emissive: Punto C5 — Caso respirazione Tank

Punto di Emissione Emissione C5
R Serbatoic di Stoceaggio atmosferico
Descrizions Fonte i Emissione
Inibitere di Corrosione per la fase tiquida
Vaporr emessi da shato serbetoic aimosfenco
Trpologia di scarica
Caso respirnzione termmbca
Alterza pumto di scanco [H): 1725 m (Alerra dxt Aueello del mare EL+14.430 mm}
Diameto punto di scanco (&) 40 rmm
Temperatura uscita gas {T1) 17 =C
Temperaturs Fiash Podirt (T) 85 *C
Velociwa wuscita gas (V) 0.2 mis
Portata gas (Nm™7h) 0,903 7 Mm
Frequernza di fonmonamento Continua
Frequenza emissione anno (M) 8737 hfanoo
2-BUTOSSIETANCOLO 1.5 (g
LIGHT AROMATIC NAPHTA 7 <0 K35 (gh}
Flussa di massafEmissmoni TALL OIL =\g) .1 (g'h}
"TALL QIL ACETATO™ 71 <0.05 {(g/M)
ADBACT W trascurabile (gfh}
2-BUTOSSIETANDLO 17688 (mgsNm”)
LIGHT ARCOMATIC NAPHTA 42 (mgrNm)
Concentrnzion “TALL O~ S ys) Tt (mgfNmT)
“TALL QW ACETATO™ 707 24 (rgfNm™)
“ADBACT ST trascurobide (mgfm )
Moje;
{*} WValore riferito als respirazione del serbatok (thermasl bresthing). calcolato seconda ke AP 2000
{2) TALL OIL" DHETILENTRIAMINA IMIDAZOLINE
{3) TTALL O SIETILENTRLIAMINA IMIDAZOLINE ACETATY
{4) Cateolo effettuste riferends I"emissicre olla DIETILENTRIAMINA
{5) Copicoio effettuato rferendo N'emissione alla PENTAM BENZENE
{8) "Benzyl-(C12-C18 Lirear Alkyl-Dmethyl-Ammrmonarm Chlorde derommnato ADBAC
{7) Composto con fensione di vapore irascurmabile {(dato EP4 3.53x104-12mmiHg @ 25%C). é possibile
- quindi affermare che iy concemtrazione & i corrispondent Aussi di Mmaten £isMe trasouratili,

- C) Emissioni provenienti dall’ Emulsion Breaker Storage Tank (Punto di emissione C8),
correlata al emulsionante iniettato in modo continuo nelle linee di produzione, a monte
dell’unita di separazione, per favorire la separazione olio/acqua. Al riguardo il Gestore riferisce
che trattandosi di infiammabile con flash point prossimo alla temperatura ambiente del
serbatoio, di un m’, lo stesso & inertizzato con azoto per evitare la formazione di miscele
esplosive ed ¢ dotato di rompifiamma. Le caratteristiche emissive trasmesse sono le seguenti:

Tabella 5: Caratteristiche Emissive: Punto C6— Caso riempimento Tonk

Punto di Emissicne Emissione CEB

Serbatoioc di Stoccagoio atmosferico
Descrizione Fonte di Emissione . .
Coadiuvante per le Emutsiond

“Wopori emess do sHsto serbatoio amosferca
Tipologie di saarico
Casn rie mpimento =erbatoio

Alerza punto di scarco (H) 17.38 m: (Ahexzd dal ¥vetlo del more EL 14 4320 mm}

Ciametro purito di scanco (&) <0 m

Temperaiarsd Bscita gas (1) 17 <

Temperahsra Flash Poant (T) 2% *C

ehoeita uscita gas (W) 1.3 mis

FPostata gas (MM 7nh) 806 | Mm /b

Frequen=a di funTionamento Dizcontinua

Frequaen=a «#mMissmonsd SOmno 12 oo
MNAFTALENE 0.3 {(g/h)

Fhusso di mossasEmissiont 1.2.4- TRIMETH. BENIZIENE Z {g
ISOBUTANDOLG T2 t.8 fgmy
HEAVY ARCMATIC NAFPHTA &7 B A4 {gmy
NAFTALENE %7 (gfNmT
1.2.4- TRIMESTILDENZEMNE T2 (mg/Mm )

Concentroziond
ISOBUTANOLD F2085 mofNmnT)
HEAVY AROMATIC NAPHTA & FTEE (mgmim’}

Mote;

{1} Valore riferdto allz fase di coricamento del serbatoic, caloolao seconda le AP 2000
{2} Calools affentuats rifécends 'emizsione aila PENTAN BENZEME -
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Tatrela 6: Caratteristiche Emissiver Punto C6— Caso respirazione termica

Punto di Emissione Emissione C&

Serbatoio di Stoccaggio atmosferico

Descrizione Fonte di Emissione
hianah Coadiuvante per e Emulsioni

Vapori emessi da sfiato ser o atmosferiico
Tipotogia di scarico .
°a Caso respirnzione termica

Aherza punto di searico (H) i7.35 m (Alte=zs dal livello del mare EL+14.430 Ty

Diametro panto di scarco {29 40 mm

Tamperatura uscita gas (T) 17 *C

Tempermiura Flash Point {T) oY 'C

Velocitd uscita gas (V) .08 mifs

Partata gas (Nm /h) 0.361 ° Nmh

Frequen=a di fJunzionamants Continua

Frequenza emisscone anno {h) B_748 hianno
NAFTALENE D.05 = {gM)
1, 2.4- TRIMETHLE=ENZENE o1 (gh)

Flusso di masss/Emissionf ESBUTANGLO FERTT Y
HEAVY AROIAATIC NABPHTA =7 0.3 (g/M)
MAFTALENE BT (mgfMNm)
1.2.4- TRIMETRLBENZENE 122 (mg/Mm)p

Cencenimzianl 1ISOBUTANOCLO 22055 (mgMm™)
HEAVY AROMATIC NAPHTA * TEE (mgMNm?y

Noza:

K1) Walore riferitc alla respirasione del serbatois {thermal breathing). ealcolato secondo ke AR 2000
{2) Calcolo effettuato riferendo I'emissione aMla PENTAN BENZEME

- D) Emissioni provenienti dalla Gas Phase Corrosion Inhibitor Storage Tank (Punto di
emissione C7), correlata all’inibitore di corrosione per fase gas, iniettato in modo continuo nelle
correnti gas dell’unita di separazione e di stabilizzazione, nei compressori di gas lift, e stoccato
in un serbatoio da un me. Analogamente al precedente, il Gestore dichiara che trattandosi di
infiammabile con flash point prossimo alla massima temperatura ambiente, il serbatoio &
inertizzato con azoto per evitare la formazione di miscele esplosive ed ¢ dotato di rompifiamma.
Le caratteristiche emissive trasmesse sono le seguenti:

Tabella 7: Caratteristiche Emissive: Punto C7— Caso riempimento Tank

Punto di Emissione Emissione C7

N Serbatoio di Stoccaggio atmosferico
Descriziens Fonte di Emissione
Inibitore di Corrosions in fase Gas

. . N j Wapor emessi da sfiato serbatoin atmosierrco
Tipologia df scarco
Caso rnempimeno serbatoio

Alterra punto di scarico (H} $7.35 m (Altexra dal livelio d=l reare EL+14.430 mm)

Ciametro punto di scarico (&) 50 mm

Temperaturm wscita gas (T LI A

Temperatura Flash Point (T} LR~

Velocna uscits gas (W} 0,86 mfs

Partata gas (Nm /h) 101 7 N

Frequenza di fisnrionamento Dlscontinum

Freguenza emissicne anno (R} 18 hfanno
1.2.4- TRIMETILBENZENE Q.9 (g/hy
MNAF TALENE 0.1 (gM}

Flusso di masss/Emissioni BHETILARAINMA S8 (@)
HEAWY AROMATIC NAPHTA 0.5 (g/h)
PRODOTTI D REAZIONE DI DIETILENTRIAMINA E ACIDOD
NAFTEMICO =) 0.3 (grh)
1.2.4- TRIMETILBENZENE 48 {mgMm ™y
NAT TALENE 23 (mgFEm )

Consentrazion OHTETILAMINA AOERE {rigMim’y
HEAVY ARCOMATIC NAPRHTA = G681 {rmg/Mm>}
PRODOTTE Bl REAZKINE DI DIETILENTRIAMINA E ACIDO
NAFTEMICQ = Z7A (mgim®)

HNgte;

(1) Walore riferito afla fase Al cancameno del serbatois. cabeolato secondo ke AR 2000
{2y Coicolo effethsato riferendo I'emissiaone alla DIETILENTRIAMINA
{3) Caloolo effettuato riferendo 'emissione alla PEMTAN BEMNZIENE
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Tabella 8: Caratteristiche Emissive: Punto C7— Caso respirazione termica

Punto di Emissicone Emissione C7T

L Serbatoio di Stoccagglo atmosferico
Descrizione Fonte di Emissione
Inibitore di Corrosione in fase Gas

. - . “Wopen emess da shato serbatolo atmosfernco
Tipologia di scarico
Caso respirazbone termica

Afterza punto ol scanco (]} 17.35 m (Aftez=3 dal lrvelo def mare EL+14. 430 mm}

Diametro pants: di scarico (&) S0 rum

Temperatura uscita gas {T) 17 *"C

Temperatra Fiash Point {T) 3% *C

Velotith uscita gns [V} G051 mis

Pottota gas (Nmo ) B.381 7 Hm3lh

Frequenza di funzicnamento Continua

Frequenza emissione anno (h} 2742 nanno
T2 4- TRIMETILBENZCNE . 0.3 (g}
MNAFTALENE 0.05< (@)

Flusso di massafEmissioni 1ET'LAMINA 20 (am)
HEAVY ARCBATIC MNAPHTA 0.2 [gsh)

PROOOTTI O REAZIONE DI DIETILENTRIAMINA E ACIDO
NAFTENICO ™ 0.4 (ph)

1,2.4- TRIMETILBEENZENE @48 (mgitim )y
NAFTALE ME 123 (mg/iem )

Corce rirazioni DIETILAMINA 280889 (mg/dm )
HEAWY AROMATIC MNAFH TA ™ 581 (mg/Nm™}
PRODOTTI Bl REAZIONE DI DIETILENTRIAMINA E ACIDO
NAFTEMICO 2 270 (mgam™)

MNote:

(1) Vakor riferita alla respirazione del serbatoio (thermal breathing}. calcotato secondo le AR 2000
() Calcolo efetuato rferendo 'emissione 3lla DIETILEMNTRLIAMNMIMNA
{3) Cnioolo effettuvato riferendo 'emissione sila PENTAN BENZENE

- E) Emissioni provenienti dall’ Antiscaling Storage Tank (punto di emissione C8), correlata
all’antincrostante iniettato in modo continuo nelle linee di produzione per evitare la formazione
di incrostazioni nelle tubazioni e stoccato in serbatoio da un m’. In tal caso il Gestore dichiara
che il chimico ¢ un non pericoloso e cid nonostante il serbatoio di stoccaggio & dotato,
comunque, di rompifiamma e collegato in atmosfera. Le caratteristiche emissive trasmesse sono:
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Tabeiia 9: Caratteristiche Emissive: Punto CB- Caso riempimento Tank

Punto di Emissione Emissione C8
Descrizione Fonte di Emissione Semtoi_o _"ﬁ Stoc.:caggio atljnn-?ferico
Inibitore di Incrostazioni

Tipologia. di scarico WVapori emessi t?a sﬁfito sgrbatoio aFmosfe:ico
Caso riempimento serbatoio

Alterza punto di scarico (H) 47.35 m (Akezza dal livelo del mare EL+14.430 mm}

Diametro punto di scarico (5} 40 mm

Temperatura uscitz gas (7) 7 C

Temperatura Flash Paint (T} 100 *C

Velocita uscita gas (V) 0,67 mis

Portata gas {Nm /) 303 Vimm

Frequenza di funzionamento Discontinua

Frequenza emissione anne (h) 6 hfanno

Flusso di massalEmissioni GLUTARALDEIDE 0.2 igm)

Concentrazioni GLUTARALDEIDE 84 {mgMm?)

Hote:

{1} Valore riferito alla fase di caricamento del serbatoio, caleolalo secondo fe AP) 2000

Tabells 40: Caratteristiche Ermnissive: Punto C8— Caso respirazione termica

Punto di Emissione Emissione C8

Descrizione Fonte di Emisstone Serbatoi_ondi Sto?caggio ah-no_?ferico
Inibitose di Incrostazioni

Tipologia di scarico Vapor emessi da sﬁ_ato _serbatoio_ atmosferico
Casg respirazione termica

Altezza punto di scarico (H) 17,35 m {Altezza dal livello def mare EL+ 74,430 mm}

Diametro punto di scarico (&} 50 mm

Temperatura uscita gas (1) 17 °C

Temperatura Flash Point (T} 1006 °C

Velocita uscita gas (V) €.08 mis

Purtata gas (Nm’fh) 8.381 M Nm’m

Frequenzs di funzionamento Condinua

Frequenza emissicne anna {h) 8754 hianno

Frisso di massafEmissioni GLUTARALDEIDE < 0,05 {g/M)

Concentrazioni GLUTARALDEIDE B4 (mg!N-m’)

Mote:

{¥1 WValore riferito alla respirazione del serbatoio {thermal breathing ), cakolato secondo le AP 2000

- F) Emissioni provenienti dall’Asphaltene Inhibitor Storage Tank (punto di emissione C10),
correlate all’inibitore di asfalteni, iniettato anch’esso in modo continuo a testa pozzo, e stoccato
in serbatoio da tre me. Anche in tal caso trattandosi di chimico infiammabile, il serbatoio &
inertizzato con azoto per evitare la formazione di miscele esplosive ed ¢ dotato di rompifiamma.
Le caratteristiche emissive trasmesse sono:
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Tabetla 11: Caratieristiche Emissive:s Punto £9— Caso riempimento Tank

Punto i Emissions

Emsssione T9

—

Descrizione Fonte di Emissone

serbatoio di Stoccaggic atmosTerico
insbitore di Aspialteni

Tipolegia di scarncs

Wapor emessi 93 Thoto serbatolo atmosherice

Caso reompimento serbaicio

Altezza punta di scarico [EN]

17.35 m (Aiter=a 43! Tvahic del mane EL+14.430 D

elocits uscita gas (W}

Diametro punto di scarico {7} B8O mm

Temperaiura uscita gas ) 37 "¢

Temperaturas Flash Point {1} 52 °C
0. 187 mis

Partata gas (Faon )

305 T e

Freguenzs i tunzion arrverto

Disoontinaa

Frequenzs erdssione annc iR} ZE hanno
HAE TALENE 0.2 {gihd
i2.4-TRH\ETﬁ_EENZENE 1.% {@h)
Flussa di massafEmisseani TRIETILEN TE TRAMIMA 0,05 gy
ALCHIL (C3.C4) BEMNZENI 0.4 fgfh)
ALCHIL {C3-C5) BENZERNI = 33.8 {g/Mmn]
NAFTALENME 54 l_'mgf‘Nm")

1,38 TRIME T LBENZENE 301 {mgitimn '}

Goncenirasicnt TRIETAENTETRAMIMA % =< frmgfmT}
FLCHIL (C3-CA) BENZENT 147 (Mg
ELCHIL (C3-C5) BEMNZEM 23A8 fgfm
Hole:

£1) walore rferito afa faee di cancamento del serbatoés, ealcolato secondo ie AP 2000
{23y Calcolo effettualto dferendo lemtissione alls PROPIL BENZENE

Tabelln 12: Caratteristiche Emissive: Punto C9- Caso respirazione termica

Puntoc di Emissione

Emissions T3

Pescrizione Fonte di Emissione

Serbatoic di Skoccaggio atmosberico
inibivore di AspFalteni

Tipologia di scarico

apori emessi da sfiabo serbatio atmosferico

Caso respiracione temmica

Altezza punto di scanco {H)

17.35 m (Aitezze dal livelio def mare EL+ 14 430 men}

Diametrs: puanlo i scarco (45} B0 mm
Temperatura wscika gas {1 W7 D
Femperaiurs Flash Point (T} B2 °C
RInCitd uscita gas (V) L.O72 mis

Portats gas {Nm’!h)

1332 7 NmTh

Frezg ofi Fuprrzé ey

Continua

Fregquenzs emisshone anna {h)

B .73 hifanno

MAFTALEMNE Q. (g/hd

1.2 4 TRIMETHL DENZENE 0.5 (ght

Flussa di massalEmissioni TRIETILENTE TRAMINA D.05< (g}
ALCHIL {C3-C4) BENZEN & 0.2 (g
ALCHIL {G3-C8) BEMZENI & 14.8 (g}

TAFTALENE 84 (mgrtm

1.2 4-FTRIMAETELBENIEME 401 {mgiMNmT}

CToncerntraziont TRIETILENTETRANMINA < (g
ALCHIL (o320t BENZEMNI ™ 147 {rngfon™}
ALCHIL {C3C5) BEMZENT & 12348 (moleim©)
Ploie:

{1) Valore riferitc alla fase di caricamento del serbatcic. cakcoizio secondo e AF1 2000
{2 Cakeolc effettuato rferendo lemissionea alle PROFIL BEENZENE

- G) Emissioni p_rovenienti dalla Polyelectrolyte Storage Tank (punto di emissione C10),
cotrelato al polielettrolita iniettato in modo continuo sulla linea di acqua in ingresso al
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trattamento di disoleazione ed utilizzato per facilitare la separazione dell’olio dal residuo
dell’acqua. In tal caso il chimico & classificato come Non pericoloso e il serbatoio di stoccaggio,
di un mec., ¢ dotato, comunque, di rompifiamma ed & collegato in atmosfera. Le caratteristiche
emissive sono:

Tabella 13: Caratteristiche Emissive: Punto C10— Caso riempiments Tank

Punto di Emissione Emissione C10

Serbatoio di Stoccapgio atmosferico
Descririone Fonte di Emissione
Poliefettrolita

Vapori emessi da sfiato serbatoio atmosfarico
Tipologia d: scarico .
Caso rrempimento serhaigio

Altezza punio di scarioo (H) i7.35 m {Attezza dal livelo det mare EL+14.430 mm)
Diametro punto i scarico (&} 40 mm

Temperatura uscita gas (T) t7C

Termgeraiura Flash Point {T) Non Infiammabile

Velooitd uscita gas (V) .87 mis

Partata gas (Nm i) 3,03 T Nm'h

Frequenza di funzionamento Discontinua

Frequenza emissiore anna (h) 7 hfanno

EPLDMA AMMONIO TERPOLIMERO
!rascmabilem(g.'h}
EPI-DIMA AMMONIO TERPOLIMER O

Flusse di massafcmissioni

trascurabile @ (mg/MNm’)}

{1} Valore riferito alla fase di caricamento del serbatoio. caboolato secondo ke AP 2000
{2} EFt-DMA AMMONIO TERPOLIMERO & un polimers con tensione di vapore trascurabite, & possibile
quindi affermare che la concantrazione & i comispondenti lussi di msssR siang irascurabik.

Tabella 14: Coratteristiche Emissive: Punto C10- Caso respirazione termica

Punto di Emissione Emissione C10

Serbatoio di Stoccaggio atmosterico
Poliefettrolita

Descrizione Fonte di Emissione

. A Vapori emessi da sfiato serbatcio atmosferico
Tipologia di scarico
Caso respirazione termica

Altezza punte di scarico {H) $7.35% m (Attezze dal livello del mare EL+14.430 mm}
Diametro punto di scarico (&) 50 mm

Temperatura uscita gas {1} 37 °C

Temperaiura Flash Point {T) Non Infiammabile

Velocitd uscita gas {V) 5.2 mis

Portaia gas {Nm ) 0.203 " Nmh

Frequenza di funzicnamento Continua

Frequenza emissiene anno fh} 8753 hfanno

EPLDMA AMMONIO TERPOLIMERG
trascurabile ' (gih}
EFI-DasA AMSMONIO TERPOLIMERO
trascurabile ™ {mgiNm)

Fhusso di massa/Emissioni

Concenirazion

MNoie:
{1} Valore riferito alla resprzrions del serbataio (thermal bieathing), calcolato seconda e APl 2000;

{2) EFI-DMA AMMONIO TERPOLIMERO & un polimers con tensione i vapore ascurabile, & poschhile
quindi affermare che |la concentrazione e i cormaspondenti flusst di massa siano trascurabilk.
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- H) Emissioni provenienti dall’ Inertizzazione Cargo Tanks Vent Mast (Punto di Emissione
C11), provenienti dal camino Vent Mast Cl1 e relative allo scarico in discontinuo di gas
impiegato come inertizzante per i Cargo Tanks e dei prodotti volatili dell’olio ivi contenuto. Il
Gestore dichiara che in condizione operativa normale ¢ previsto ['utilizzo di un solo Vent Mast
(definito come Vent Mast principale — C11) dotato di due valvole di sovrapressione: una tarata a
500 mmH20 e l'alira a 1400 mmH20. Al riguardo il Gestore aggiunge che la massima
concentrazione di idrocarburi (C4-C13+) nella corrente di gas inerte (camini C11 e C12) si
riscontra durante [’ultima fase di carico delle Cargo Tanks ovvero all’approssimarsi
dell’intervallo di svuotamento per trasporto a terra, con previsione cautelare di massima
concentrazione di idrocarburi emessa ogni due giorni. Le caratteristiche emissive del Punto C11

SOonNo:
Tabella 95: Caratteristiche Emissive: Ponto C%1
Punto di Emissione Emissone C11

Descrizione Fonte di Emissiane Sfiato Discontinuo det Gas di Inertizzarione dai Cargo Tank Vent Mast

Tipologia di searfco Vapori emassi da sfiao discontinuo

Alezza punto di scarico (H) 28,25 m {Alterra dal Wvello del mare EL+14.430 mm)

Diametro punto di scarrco (@) 200 mm

Temperature uscita gas (7) as5 <

Teamperaturs Flash Posnt (T3 Mo Applicabile

Vielocitd uscita gas (W) B2 m's

Portata gas (Nmh) 70,58 Nmh

Frequenza di funzZionamento Disconinua

Frequenza emissione annc Ogni 2 giorni !
EDROIBEND SOLFORATO 0.854808 (g}
FBUTANG R 3073 {gh}
nBUTANO 70001t (gih)
i-PENTANG 245 96 (gh)

Fhusse 3l massafEmls siomi n-PENTANG 21513 {gm}
ESAND 154 .02 (g
EPTANG 56,845 (g/h)
CE8-Ci3+ 3385 (gth)
S02 0. 04383 (gh)
IDROGEND SOLFORATO BB {ngfhm}
i-BUTANC 270200 {(mg/Mm>)
n-BUTANO 482798 {tmgfNem ™y
FPENTANC IGTITS (MgsrNm’)

Concentrozloni P EMNTAMO 148305 (mgmm’)
ESAND 125153 (mngfNm}
EETANO 38650 tmg/Nm™)
C8-C 13+ 23023 (mg/Nm™)
502 30 (mgfm )

- I) Emissione proveniente dall’inertizzazione Cargo Tanks Vent Mast (Punto di emissione
C12), relativa allo scarico in discontinuo di gas impiegato come inertizzante per 1 Cargo Tanks e
dei1 prodotti volatili dell’olio ivi contenuto. 1 Gestore dichiara che durante la normale condizione
operativa € previsto |’utilizzo di un solo Vent Mast (definito come Vent Mast secondario - C12)
dotato di due valvole di sovrapressione: una tarata a 500 mmH2O e I’altra a 1400 mmH20, con
massima concentrazione di idrocarburi (C4-C13+) nella corrente di gas inerte (C11 &C12)
verificantesi durante 1*ultima fase di carico delle Cargo Tanks ovvero all’approssimarsi dello
svuotamento per il trasporto a terra, con valutazione cautelare di massima concentrazione di
idrocarburi emessa ogni due giorni.

Le relative caratteristiche emissive sono:
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Tobelln 16: Corptierittiche Emissive: Punto €12

Puento di Emissione Emiasione €12

Descrizione Fonte gi Emissione $fiato Discontinuo det G?’se:: l;:;ttlr_zazlone dai Cargo Tank

Tipotogia di scarfco

Adtezza punta di scarico {(H)
Ciamers punto di scarksce (5}
Temperatura uscita gas (T)

Wapori emessi da sfisto discontinuo
28,25 m (Adterry dal livelo del mare EL+14.430 T}
200 mm

35"
Temperatura Flash Poirt (T} MNon Applicabike
Velocild uscita gas (V) N.d.

Partats gas (Mm3m)

Frequenza di funzienamento

70.58 Nmm
2iscontinua

Frequenza emissione anno Dgni 30 giormni

IDROGENG SOLFORATO 0.056974 (gth)
R T AN 20.48 {gMh}
n-BUTANGO A7.327 (/)
HPENTANO 16.28 [g/h)

Flusso di massaAmissiont n-PENTAMNC 14.342 {gfh)
ESAND 12.27 (g/M)
EPTANG 3,769 {gh)
cB-Cta+ 2,257 (glh)
SOZ 0,002020 (grh)
IDROGEND SOLFORATO 581 (mg/tem>)
i-BUTAND 270200 (rng/tim )
n-BUTAMNO 4H2THG (mg/Nm?)
FPENTANO TB7278 (mgmim¥}

Concentrazioni N-PENTAND 146305 (mEMNm )}
ESANO 125153 (mgfMm )
EPTAND 38852 [mg/Mm>)
CB-C13+ 23023 (mgfNm>)
5Oz 30 {mgNmY

- L) Emissioni provenienti dal Neutralizing chemical Tank (Punto di emissione C19), r:alat_i\‘ro a!
neutralizzante iniettato in modo continuo nella linee di trattamento del gas nell’unita di
disidratazione con TEG, se necessario additivato con anticorrosivo. Il Gestore dichiara che in ta‘l

caso il chimico & classificato come non perlcoloso e il serbatoio di stoccaggio, di 0,46 m’, &
collegato in atmosfera. Le caratteristiche emissive in questione sono:
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Tabella 47: Caratteristiche Emissive: Punto C19- Caso riempimento Tank

Punto di Emissione

Emissione C10

Descririone Fonte di Emissione

Serbatoio di Stoccaggic atmosferico
Ageate Neutralizzante + Inibitore di Cormrosions

Tipologiz df scarico

Vapor emesst da sfiate serbatoio atmasferico

Caso riempimento serbafoio

Altezzs punto di scaries (H)

4,62 m {Altez=za dal livelo del mare EL+14.420 mm)

Diametro punio di scarnico (&} 25 mm
Temperatura uscita gas [1) i7 *C
Temperatura Flash Point (T) 105 *C ™ f Non Infiammabile '
Veloeitd uscita gas {V) 171 mis

Partata gas (Nm/h)

3.02 T NmTh

Frequenza di funzionamenio

Siscantinua

Fregquenza emissione anno

Fiusso oi massafEmissioni

30 Wanra
MONOETANOLAMMING ' 0.8 {gfh)
METOSSIPROPILAMMING = ¥ & (gh)
CARBOIDRAZIDE = & 7.7 {gh)

MONOETANOLAMMINA

272 (mgiNm’)

Concentraziont

METOSSIPROPILAMMING ™

2155 (rog/Nm’)

CARBOIDRAZIDE

1367 {mg/Nm™)

Componente zssociato al neviralizzante;
Camponente associato all articornosive.;

conservativa.

Porizte in massa cakcolate supponendoe che Fadditive chimico sia stoccato da solo.

Valore rdferito alla fase di canicamento dol serhatoio, gajcotato secondo le AP 2000

Tabella 18: Caratteristiche Emissive: Punto C19- Caso respirazione termics

Punto di Emissione

Emissione C10

Descrizione Fente di Emissione

Serbatoio di Stoccapgic atmosferico

Agente Neutralizzante + Inibitore di Corrosioneg

Tipologia di scarico

WV apori emessi da sfiato serbatoio atmosferco

Caso respirazione termica

Aftezza punto di scarnico {H)

12,82 m {Altezza dal livello del mare EL+i4.430 mm}

Diametro punto di scarico {&} 25 mm
Temperaiura uscita gas (1) 17 *C
Temperatura Flash Point (T} 105 *C Y7 Non Infiammabile ™0
Veloeita uscita gas (V) 0.083 mi's

Portata gas {Mm /) 0.147 " Nm*h

Freguenza di funzronamento Continua

Frequenza emissiore anno (h) &.730 hfanno
MONOETAMOLAMMINA 0 < 0,05 (g/h)

Fhkssso di massafEmissioni METOSSIPROPILAMMINA — 0.3 (gh)
CARBDIDRAZIDE ™ ™ 0.4 (g/Mh)

MONOETANOLAMMINA T =7

222 {mgfiNm~)

Concentrazioni

METOSSIPROPILAMMIMNA

e 2155 (mgfMm ™)

CARBOIDRAZIDE ¢ FF

1307 (mgMm")

MNote:

(1
2}

Componente associgto al neutralizzante;
Componente associato aFanticormrosivo.

Valor rifarito alla respirazicne del serbaiois (thermal breathing). cokolate seconde le AP 2000

potesi

{4} Poriate in massa calcolaie supponendo che additivo chimico sia sioccato da solo.

conservativa.

Ipatesi

- M) Emissioni provenienti dal Vent Atmosferico del H2S Removal Package (Punto di
emissione C13), relative all’Oxidizer Vent dell’H2S Removal Package posizionato nel modulo
49 con scarico in atmosfera proveniente dal sistema di rimozione di acido solfidrico collettante
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gli sfiati in discontinuo da Infet Coalescing Filter, da Absorber € da Absorber KO Pot, nonché
quelli di tipo continuo da Filtrate Receiver (contenente la soluzione catalizzante rigenerata
proveniente dal filtro pressa) e dall’Oxider KO Pot (utilizzante 1’aria per ossidazione e la
rigenerazione del catalizzatore esausto). Il Gestore dichiara, al riguardo, che trattasi di sfiati di
tipo discontinuo, chiusi durante il normale funzionamento dell’impianto, con scopo di
convogliare aria e/o azoto utilizzati durante la bonifica delle apparecchiature a seguito di
fermata. Le caratteristiche emissive del caso sono:

Tobelinx 19: Caratteristiche Emissive: Punto C13

FPunto i Emissione Emissione C13

Descrizione Fonte di Emissione Sfiato Continuo Modulo di Rimozione H2S

Tipologia df scarica Fapori emessi do sfiato contnue

Altezrza punto di scarco (M) 17,35 m {Aherza dal iivallo dei mars EL+14.430 mm)}

Dinmetro punto di scanco (i) 200 s

Tampersiura uscita gas {71) 52 "C

Temperaturs Flash Point (T) Non Applicabife

Velocitd uscita gas (V) 14 O mifs

Paortala gas (Noaih) 14945 Mm h

Frequenza di fumzionamento Cortirmes

Frequenrza smissione annog 8.760 hfanno
IDROGEND SOLFORATO B i)
EBUTANO 3052 (gMm)
-BUTAND B3t.1 (g/h)

o FPENTANG 115.4 (g/h)

Fhusso di massafEmissioni
n-PENTANO 122.7 (grh)
ESANO 80.3 (g/h)
EPTAND 10 {gh)
cB8-Ci2 12.3 (gM)
IDROGENC SOLFORATO “ (mgsMm ™)
FBUTANG Z7A (mafNm}
BUTANG 575 (mgfm ')
i-PENTANO &0 {mg/MNmY)

Concentrazioni ¥
n-PENTANO 84,0 (mg/Nm’)
ESARG a1 F(mghio’)
EPTAMO 8.0 (mg/NmY)
c8-Ciz 8,5 (mgMNm’)

Note:

{#) conoc=ntro—ione e flusso di massa di idrogend solforats trascurabife

- N) Emissioni provenienti dal Vent atmosferico del H2S Removal Package (Punto di
emissione C14), relativo al Vent del Drain Tank dell’H2S Removal Package posizionato nel
modulo 49. Queste le caratteristiche emissive dichiarate dal Gestore:
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Tabella 20: Carntteristiche Emissive: Punto C14 — Caso rlempimento Tank

Punio df Emissione

Emissione C14

Descriziones Fonte di Emissione

Tote Tank di drenaggioc del moduie di Rimozione H25

Tipologia di searico

Vaporn emesst da sHiato serbatoio ammosience

Caso rempimento serbatoio

Alterza pumto di scameo (H)

17.35 m {Altezza dal kivelle del more EL+14.430 mm}

Diametro purto di scanco ()

> 50 mm

Temperatura wsciza gas (1)

17 T

Temperatura Ftash Point [T}

Mon InEammabile

Velocits uscrts gas (Vi

< 3,43 s

Fortata gas (MNmifn)

$0.1 O MMt

Frequenza di funZionamenio

Continua

Freguenza amMissione anno

50 héanno

IDROGEMNO SOLFORATO

Concentroziond

tmscurakde - (g/h)
FBUTANO 2.4 (gn)
n-BUTANO 5.0 {gin)

o FPENTANO ©.7 {gM)

Frusso di massafEmizsiont ~FENTANG 55 @]
ESANO 0.4 (g/h}
EPTANO 0.1 (grh)
CB-C12 G.1 {gshd
IDROGEND SOLFORATO Tascurabile o {fmgfHm §
FAUTANO T3 trngmam Ty
n-BUTANO 575 (mgdNm T}
FPENTANO

B0 {mgiNtm™}

n-PENTANO

B4.9 {mgMNm~)

ESAND a41_7(mg/MNm°)
EFTANG 8.8 (mg/Nm>)
c8-C12

2.6 (mg/Mm )

Mote: {1) concentrarkaone € flusso di massa & idrogens sciforato srascurabile

(2) Valore riferito atla fase di carfcormento del sesbatoio, caloolaw sacondo le AP 2000

In conclusione il Gestore ha proposto un confronto delle emissioni atmosfera dalle sorgenti

puntuali C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10,C11,C12, C13, Cl4 e C19 con 1 rispettivi valori limite

di emissione ex D.Igs. n. 152/2006 e succ. modd.. In particolare il Gestore ha proposto un
confronto sulla base della “soglia di rilevanza” delle emissioni previa classificazione dei

componenti in classi, at sensi del

152/2006, quale:

30 .
Second'o. il par. 3, parte I dell’ Allegato [ alla quinta parte del D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd.
e Il stabiliscano soglie di rilevanza delle emissioni, i valori di emissione devono ess

raggiunte o superate”

par. 3, parte 1, Allegato 1 della quinta parte del D.lgs. n.

“nei casi in cui le parti 1
ere rispettati solo se tali soglie sono
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Tabello 22: Caratterizzazione dei componenti dei punti di emissione per classi.

Punto di Emissione Inguinant= Clazse
Ca DIETILEM GLICOLE ¥ mn
2-BUTOSSIETANOLO m '
LIGHT ARCMATIC MHAFHTA, ' th
cs “TALL On = T n'"?
“TALL QIL ACETATO" T e
ADBAC [RI="XEET] N.D.
NAFTALEMNE an '
ce 1.2,4- TRIMETI BENZENE '
ISOBUTANROLD '
HEAVY ARDMATIC NAPHTA ™ ©° n
1.2.4- TRIMETIL BENZENE e
MNAFTALEMNE T
DVETILASMINA "'
o7 HEAWY ARCMATIC MAPHTA, ™1™ (TR
PRODOTTI D REAZIONE DI
BIETILENTRIARINA E ACIDO NAFTENICO
=1 GLUTARALODEIDE ©° '
MNAFTALENE [T
1.2, 4-TRIMETILBENZENE " e
(=] TRIETILENTETRAMIMA 7 TS
ALCHIL (C3-G4) BEMNZEMN] V=7 r a7
AL CHIL (C3-C5) BEMNZENI HIZFEN)y TR
[=x]] EP1-OMA AMMONND TERPOLIMMERO ('-“_ N.D_
IDROGEND SOLFORATO T
-BUTANO v 'Y
n-BUTAND w i
FPENTANGD v
c11 n-PENTANC v :::
ESAND - taenico W
EPTAND w v
ce-c1as 7 v
S0z w
IDROSEND SOLFORATO [ el
c12 -BUTAMND w R
n-BUTAND W
Punto di Emissions g udnante Clanso
P ENTAND v
n-FPENTAND wr
E SANC - tecTiico w
EFTAND W e
ca-cis+s LV
S0z - =
IDROGEND SOLFORATO 1=
FEUTANO o FEY
- AT AND WS
c1a FRENTANG o
n-FENTANO Wt
) ESAnlCr - tecnico w1
EPTAMNO W i
cr-c12 T Wt
IDROGEND SOLFORATCO g =t
FBUTANG - 0
—-BUTANG W PR
cra FPERTANOC v cf:
n—-FENTAND W T
ESANC - tecnico i
ERTANG a1
ca-ci1z2 T w12
(= 1-] IO O ETAMOLABMBINS, B 11 3
METOSSIPROPILAMMINA 2257 TR
CARBOIDRAZIDE ‘72 ™ mt ¥
Mole:
1) DLgs T8S2M8 — Afkegatc | altn Parte WV — Parte H — Paragrato <4- mebedla D (Cormpoati O
sorofalrma dl gas. vapari e pohrerk)
{2} DLgF 1SN0 — Allegato [ alla Parte V — Parte If — Paragrafo 3- tabella C (Compoati inorgankci)

(3) “TALL OIL" DIETILENTRIAMEINA IMIDAZCOLEINE

(41 TEALL O BHETILEMTRIAMINA MIDAZOLINE ACETATI

(5) Cakwobo sffetiuaio rferendo PFemizsione aia DIETH EMNTRIAMINA

{2} Calooic «ffettusto rAferends Pemissione atta PENTANM BENZENE

F) Non esaends il coampdanents in oggetio citnto tra | oompost indicati dalla nor % Arabe
CLg= 132400 — Alegats | alta Parte WV — Parte 1M 2] assume tale cassificarions in base al’ atfinitd clﬂ
COMPoiin in oggeito od uno dei compoenent: citati dnks NoMo stesEa,

(B) Componenie i =l e

(9) Componeris J YL .

{10 Composto con tensione di vap-ore ﬂ‘ascuml:lwl. (dato EPA 3. 53x10*-12mmHg £ 25°C), *+ possibile
quindi affermaore cha o concentrazione & | corrispondent flussi di Moassn <iano trascwreshilis

(1 1) "Peanzyli-{C 12416 Linear Alkyl)-Dimethyl-Ammenism Chloride denominato ADEAC,

(12) Caloio @fTfenuato rife rendo I'emissione atia PROPIL BENZEMNE.

(133 ERI-DMA AMMONIO TERPCOLIMERC & LN polEmeEns ¢on ensione di vapore Hcicurﬂbﬁle. * possibie
gquindi affermare che Ia concentrazione 2 | cormispondenti Mlussi di massa siano trascurabi
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- Considerando e emissioni per Classi di pericolosita, sommando alla classe superiore tutte le classi
inferiori, per tutti 1 punti di emissione diffusi dell’impianto FPSO, il Gestore ha dichiarato:
a) per i componenti di Classe 1I-D (composti organici sotto forma di gas, vapori e polveri), par.
4, parte 11, Allegato I della quinta parte D.igs. cit.:

Tabella 23: Limiti di Legge per i componenti di classe 1l (Tabella D)

Flusso di . i
fnquinante massa/Emissioni L’"“M{ df;!"‘-el?ﬂe
< L gl
{g/h)
1o di emissione C5
TAlLL OIL*

g,15%
TAlLL Ot ACETATO"
Pio di emissione C7

58 11

DFETILAMINA,
Pio di emissiocne C3 100
o.ns ™
TRIETILENTETRAMINA

Pto di emissione C13

MOMNOETANOLAMMINMA 035 =

METOSSIPROPILAMMINA
Totale classe {1 — Tabella D 56,55
Noie:
{1) Caso riempinenio serbatofor
{2} Casc respiarione herrmica.

b) pericomponenti di Classe ITI-D (composti organici sotto forma di gas, vapore e polveri), par.
4, parte I, Allegato 1 della quinta parte D.1gs. cit.:

Tabella 24: Limiti di Legge per £ componenti di classe HI (Tabelia D)

Inquinante Flusso di massafEmissioni {g/h} Limaite di Legge (g/h)
Totale Classe ll = Tabella D 55 55

Pto di emissione C5
2-BUTOSSIETANOLO 17 ™
LIGHT AROMATIC NAPHTA
Pto oi emissione C6
HAFTALEME
1.24- TRIMETELBENZENE y28,5
ISOBUTANOLD
HEAVY AROMATIC NAPHTA
Pto di emissione CT
1.2.4- TRIBMETILBENZENE
MAFTALEME
HEAVY AROMATIC NAPHTA 2085
PRODOTT DI REAZIONE DI 2000
DMETILENTRIAMINA E ACDO
NAFTEMICO
Pto di emissione C9
NAFTALENE
1,2.4-TRIMETILBENZENE 15,65
ALCHE {(C3-C4) BENZENI
ALCHO {C3.C5) BENZEM

Pto di emissione C4 po®
DIETILENR GLMOLE
Pto di emissione 8 o.05 @
GLUTARALDEIDE
Pto di emissione C19 075 ™
CARBOIDRAZIDE
Totafe classe ill - Tabella D 203,5™

MHote:
{1} [ tptafe & stato considersio eggiungendo snche le portate dei compost di classe inferfore.
{2} Casea riempimento serbatoio.
{3) Caso respirszione termica.
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¢) per i componenti di Classe V-D (composti organici sotto forma di gas, vapori ¢ polveri), par.
4, parte 11, Allegato I della quinta parte D.1gs. cit.:

Tobetls 25: Limitl oi Legge por | componentl di cinses W (Tabeita D)

Fracges bt Fluseo di masseiCmissicnd (o) L ite 4 agrgw (Gm)
Totale Clanae 18w Tabolla O 203,06

Fho of #mMERseone CT1a
SHEUTA N
e LT AN O
= FEE NT .8, pa O
- FPERET AT
EZAriO - tdorbeds
EPTAMND

Q. 1=

= e
Pio oi smisshomne 13
=BT MO

N-BIUTAND
=P EMNT A NO
- PE I T ANO
EDAMNC - tecnEios
EPTA NG
cCacIz. 2000
P ranta i emisaione 11
SBUTANG
NS ITAND
FPENTANMO
P EE R T ATC
EDANC - teCros
EFTAND
ce-cra-
Funto di smissione C12
EUT RO
B LTANS
—FENTAMNC
—EERT ANC
ESAMD - tecnioo
EFTARNG
Ca-C 3.
Totale classe V - TabmBs O 3. T2 & T
foi-a1 A
£11 Bl totabe & Stats considerats BgRiLnRendo anche le porete del gcomponti o glesre inferore.
(7)) Caxe e =

1SeT

- R

12z 87

d) per i componenti di Classe II-C (composti inorganici), par. 3, Tabella C, parte II, Allegato ]
della quinta parte D.Igs. cit.:

TFabella 26: Limifi di Legge per i componenti di classe Il {Tabella C)

Inguinante Flusso di massa’Emissioni (gfh) Limite di Legge (g/h)

Pto di emissione C14
trasourabile
IDROGEMNO SOLFORATO

Pto di emissione C13
IDROGEND SOLFCGRATO

trassursbide

Punto di emissione C11 50

085 ‘¢
IDROGENG SOLFORATO

Punto di emissione C12

IDROGEND SOLFORATO

Totabe classe {| - Tabelta C 0,907
Nate:

0657 &

(1} Emissione Discontnua (ogni 2 ggl;
{Z) Emissione Discontinua {ogni 30 gg).

e) per i componenti di Classe V-C (composti inorganici), par. 3, Tabella C, parte 11, Allegato 1
della quinta parte D.lgs. cit.:
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Tabella 27: Limiti di Legge per i compoanenti di classe V (Tabella C)

Inguinamte Flusso di massalEmissioni {gfh) Limite di Legge(g/h)
Punto di emissione C11
o.,0028
302
Punte di emissione C12 E000
0,02303 &
S02
Totale classe V —Tabella & 0,0468

Note:

{1} Emissione Disconiinua (ogni 2 gg)
[2) Emissione Disconiinua {ogni 30 pg).

11 Gestore conclude la Relazione B26_03 dichiarando che le Emissioni fuggitive stimate sono pari ad
un totale di 44,85 t/anno di NMVOC (composti organici volatili non metanici), includendo in tale
stima sia le perdite da leak del processo che quelle derivanti dall’estrazione del fluido di pozzo ¢ dal
caricamento del greggio prodotto.

5.1.3. Anivita tecnicamente connesse

In aggiunta a quanto sopra descritto, il Gestore riferisce la presenza di talune ulteriori attivita
tecnicamente connesse a quelle proprie di estrazione e trattamento del fluido, quali:
- 1) Approvvigionamento delle materie prime, trasporto rifiuti ¢ trasporto personale
Al riguardo si riferisce l'utilizzo di un towboat/supply vessel dotata delle seguenti
caratteristiche:

Tabella 6-1 - Mezzi navali di supporto

Tonnellaggio 498 GRT

No. 2 MAK type 8 M 25 diesel engines each 2.640 Kw

No. 2 diesel engines Caterpillar type 3406 259 KW

No. Motori e caratteristiche
No. 1 ME driven hydraulic pump driving alternator 300 Kva 380 V
S0 Hz

No. 1 diesel engine Caterpiltar type 3056 95 KW

{6 Viaggimese) per approvvigionamenti e trasferimento

No. Viaggi personale

Provenienzal/destinazione | Porto di Brindisi — Campo Aquila

Tempo medio di

percorrenza 3 ore (solo andata)

- 2) Spedizione dei prodotti
Il Gestore dichiara che il greggio stabilizzato ricoverato sulla FPSO & trasportato tramite cargo
tank di capacita pari a ca 30.000-35.000 m’, con trasporti effettuati ogni 30 gg. Per un totale di
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12 viaggi/anno (rotte principalmente su Mar Mediterraneo, ma anche lonio ¢ Tirreno, alle
raffinerie di Taranto, Priolo, Gela, Milazzo, Sarroch etc.).

Al contrario si riferisce come lo zolfo risuiti trasportato a terra circa ogni sette giorni, con carichi
di 25 m’, sempre con utilizzo di mezzo tipo “cargo tank”, dalle seguenti caratteristiche

indicative:
Tabella 6-2 - Caratteristiche Mezzi Utilizzati
Ti Stazza Potenza motore Consumi
Ipo have (tonnellate) (BHP) (ton gasolio/ora)
Rimorchiatore 480 4500 0.8
Cargo tank 50.000 — 60.000 - -
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5.2. Consumi, Movimentazione e Stoccaggio di Materie Prime ¢
Combustibili

II Gestore ha fornito 1 dati dei consumi nella tabella B.1.1 che illustra il Consumo di materie prime
della FPSO alla capacita produttiva.

Si riportano a seguire i dati forniti:

B.1.2 Consumo di materie prime (alla capacitd produttiva) l
B Eventuali sosfanze pericolose contenute |
m a o -
Descrizion Prod ® Fasi di Stato - - Classe di Consumo
e e scheda Tipo e e e o 2 E ioolosits
tecnica utilizzo fco » g Denominazione £ § E = pericolos annuo
[X] *
Ee| ®
Fase 1 3 7] Estremamente
fio G i . ] i i 4173
Ofro Grezzn 1 Mateda | o guzione | L 15117530 H:S 08% | 2 B | nmemmabie, 5.417.000
daPaozzo Prima Giio maol ‘f'f T kY 7] Cancerogenoe, barili
x ¢ E o Nocivo
= n
L 95-03-6 1.2.4 Trimetibenzers 1-5% - =
L)
£ £
L 84742-05-6 C34)B <% 2 §
BAKER st oy Ay { enzenes - ]
Inibitore di | PETROUIT Pﬂ:‘: Es";bne & g | B gl - .N::mva 1044
Asfafterd ! E Pl o L 64742.04-5 | Ayl (C3-8}Benzenes| 060 L 2 | s Pl manne
PADB2427 . : 8
L 01-20-3 Naftal 1-5% 3
] ! e | 18 |3
~ o
™~ [l
E 112-24-3 Teetienammina 1-5% @ v
NALGO .
Additi EUROPE 2
N:n‘.m By Materia Fase 1 § -
. N Frima Produzione L 111-30-8 Glutaraidehyde ,1-1%: v - 3
ingrostazion MSDS Ausiiania Otia g mfanng
i" Product &
ECO148A ©
He Aromatic 5 N
B4742.04.5 E:': . o100 | & 8
MALGO apsha = a
o 1 . ; .4 @
ibitoce di EU!;S. E aten - 109-88-7 | Disthytamine |  15% | Sp ] _
Corrosione atenia Ase 01203 | Naphthatene | s-0% | =& Y Cormasive 12
per fase MS5D5 Prima Froduzione L a e Produoor o ~ ﬁ 5 Pericoloso per mYanno
Pr mari Ol eaction wet ' Fambiente
gas ? N oduet | Ausilaria " B8131-13-6 | Diethylen-etriomine | 10-30% g | o
" and N ephthenic Acid 3 &
ECi185A 1.2.4 & «
X h=4 o«
10% =
63-83-0 Trimethybenzene &1 .5 »
B4742-05-6 Light Aromatie Naptha | D.1- 1%
B
(7]
111-76.2 2-Burtoxyethanol 10-30% 3
NALCO )
Intiwre & | EURCPE Fase 1 - 8 B
. Materia 3 Tafl oil, = = Caorasiva
Carsione Bv Prima | Frodvzene | 68442.67-7 Diethylenetriamine 5.10% & Q Pericoloso per e
eex fase M305 ) Qlio N . - 3 . m {anno
L Ausiliana Imidazotine - Tambienia
frpaida Product 4] <
EC1140A ol oil, DETA &
! 14 1-4 10-30% -
Gatal-d imidazclne Acetatas g
‘ &
| Benzy{C12-C16 o
£8424-85-1 | Linsaraliyl}-Dimethyl- 1-5%
Ammonium Chloride
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NALCD 84742645 ' Heavy Aramatic 10-30% I -
EUROPE Haphtha | @ag
'v*-ddrm-n‘ ) av Materia Fase 1 81-20.3 Naphthatene ] 1-5% p o o w Nosivo 40
Dizemutsio 505 Prima Praduzicne L ErrY ; 3 4 ‘:‘,‘ S Pericoloso per 3
5p 1 e . 1 sobutancl 10-20% 5 o™ . mfanno
nanie Produd Ausifiatia Chiio - 2‘: ' e § :3 g Fambiente
EC23304 55-83-0 L vew f =2 )
Trimethylbenzene
o 67-63-0 Alca! Isopropilico 1-5%
Floocutenie FUROPE Materia Sijs:ti;a
polisletmi sart Prima | L g Inttante N
a Prodotn | Ausikaria “’::::;“” Misoela di: S-cloro- mlanao
2metil-2H-satazol-
ECAD36A 55065.84-0 mefi ﬂscfbazol 3 1%
one; 2-meid-2H-
isotiazal-3-one s
MNALCO
Coadhrvant EUROPE , F53
o della S3d Matera [0 tema a7
= . g 3 i i 1- - - if
ehiafificazio Prodotic A:nmsmas:i . Trattamento L 127125020 Clorymo di ammanio -5% Non classificato mYanne
ne ULTIMER Acgque
7752
Chimitex
spa . Fs3
Acido Adido “:’a'tE"e Statema L 76084-03-0 Acid tonco >07% R35 H314 Coross 219
rima & sol
sotforien soliprica Ausifiarla Trattamento ! roswe mfanno
B4/05% 66 Acque
BE}
T4 G!];::E il OCH Azteria i 28 mifanee
maa ] Em twae F'riE Swat=ma L 11227822 Glicol Tristiteni >06%
de?\‘ydres&m EsstFZe | o | TRtoment i o Tneenme ’ ) Dosaggic in
505 Gas discontinuo
PHG}
m;; w | maco 141435 | Mono-etenohammi wenw | & § 2 5.8 m¥anno
P EUROPE N F52 no-etancl-gmmina ] P 3 '
[(Gas av Materia Shetema i o oo
dehydration Prima L 8 $lse Gorosive Dasaggio
MsDs o Trattamentn - ~ E A
PRG} Ausifiania Metossi-propi- g w5 discontinue
(MNeubatizin | TS Gas $332-73.0 U 510% | & ol ]
. EC1D08A ammina P o
g aminal
A NALCO ;
Antisehhem | oy poee Fs2 25923804 Paliprolen glicols 60-100 2.8 miianro
a Materda .
Gas Y Prima ststema i - - - Daosaggpo
d h( draion | M30S Ausifaria | TTAmEnD discontinuo
= ;K o Product Gas 112-80-1 Qleic Acid 15 s
} ECo02eA
n ¥ I : / s )
58 mfanno
Fase 1 Dosaggio
Produziane discontinuo
Indzitore di crmaex | Materia Olic s2, =
9 HikE ; fioweate
Idsati (Glcol ) i i . o 513, ) (max
z ]
Distilenico 5:3239‘% Pr!rﬁna. Fsi L 11146-6 Glcole di-etlenico oo g 320, lacivo 100 i per
pum)“ Ausiiaria Sisterna i 540 W?&EH::W
eszraz'ione n o
Chio di
trattamento]}
ARI-340 MERICHEN 21285-50-8 EDTA Ammaonium iron <40
Fs2 =
A o<
LO-CATE REVISION Ma_teda Sistema S o S . 20
1RON T Prima L ® N | Inftants 3
e Frattamento Trcodi w oo m°fanno
COMCENT | December | Ausifiada 50B4-31-3 Asocdizm <12 © o
RATE 2. 2008 Gas nirilotriacetate
“Trisodium
ARL3S0 | MERICHEM soed-21.3 e <40 8
Fg2 nitrilvtriaceiate )
LO-CAT® REVISION Matedia o -
N Sistema & n N o)
CHELATE B Prima L © 8 Nociva N
B TFratlamento o~ m-lanno
CONCENT December Ausikania Gas 31073.2 Sodium H i <2 o %
RATE 2.2008 - Sodium Hydroxide »
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'] 1 1]
Alkyt dimethyl benzyl
ARI4D0 MERICHEM faa 6B301-G1-5 ammonium chioride <8 -
LO-CAT® REVISION Matenia Sistema rmixture ﬁ '
R
BIOCHEM® 12: Prma | =2 b : Comasio y
BIDSTAT December | Ausiliaria Gas Alky) et b m fanne
SOLUTION | 2.2008 0E950-70-8 eiyibenzyl <« b1
ammonum chiornide
mixture
Honylphenol Cts
0164 <3
58 ethoxylata
ARLE00 | MERICHEM ] F52 a8
LO-CAT® | REVISION Materia Sistema Monytpheno! Cs & 'g 3
SURFACTA | 10: May 14, ana_ Tratamenio g016-459 ethoxylate <30 E o Imizanta m’fanno
Ausiliaria
NT 2008 Gas &
o
874830 Isopropyl ateohok <3
Sodum Science Materia 5_:52 an
Hydroxide, |  Lab.com Prima Tmn‘::::m 1310-75-2 Sodium hydrazide %5 § - Tossico o rann
25% 5154210 | Ausikaria @
Gas
SODIM ”éf::mﬂ Matera s-::s ; a 20
THIOBULF 85230 Prima Ymﬁam - TTr2e-? Sodiumn Thiosulfats 100 NA NA NA 3
ATE AusRaria e m fanna
{0B/18/09) Gas
¥ i} [} J 1
84742-80-9 Hydrodesuffurized 60-100
Minerzl Sea Of
8008-20-6 Kerosene 51l 3
Fa2 2.8 mfanno
NALCO Materia Sictems
ANTIFOAM MS3DS No. Prima Teatarments ROD2-72-2 Paraffin Wax 1-5 NA MNA NA Dosaggio
ECRD78A Ausiliaria s discontinuo
H]
Ethoxylated
e002-63-4 Octyphenot 1-5
81701-00-2 Ethoxylated TaikCil 15
F55
Mater Sistema
By k]
A Sodi 87.5
Antiscalant nd. ™ Prima maqua Mare 10124-56-8 Sesium 0.25 NA NA NA ;
. (Fresh hexametaphosphate mlanno
Ausikaria
Water
Generator}
Fs1
) Sisiema Reaction mass of
95;. Eni Ms?e"a Estrazione somers of C7-f-altyl 3- N
lubrificante MSDS 2185 Prima Olio 25643-31-0 {3 5-didtans-bulyi4- 0,3-0.49 NA HNA NA 5 mlanng
ACER 150 Ausifaria fydroxyphendipropionat
(Gas Lit [
Compt.)
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i 1 k] ] F
F53 Sstema
ko Eni Matens Esfratione
whriicante | | oL | Prima Ofia L NA NA HA NA NA NA, 8.1 m*anno
ACER 320 Ausilaria {GasL&
Compr.}
. Reaction mass of
.Orin Eni M:sfena . ars of: C7-Baliyl 3 s
lubrificante MSDS 2184 Prima F51eFs52 L 25643.61-0 {3 5-detrans-butyl-4- 0.3-0.49 NA NA NA 0.2 m'fannmo
ACER 100 Ausifiaris Wm:ﬂmpwnas
3.5-ci-tertburtyl-4- 0,40
hydroryhydrocinnamie | 0.9p
o Materia 125043-810 | s, C7-9-branched
fubriticant Eni Pri FS& F57 e L atkyl esters NA NA NA 0.5 ms
L i
OTEcis ® | Msos zens Ausi:a' Faz Benzonamine, N-phenyl | 0.19. -5 mianro
na BEO145-0 . reaction products with | o5
styrene and 2.4 4.
trmethylpentens
Zinc, bis[0.0-bil2-
ethythaxyl) 0.19-
4256-15-8 phosphorodehioato- 0.08
55T (T4}
" - o 0.05-
Chio Eni Materia £E11 (G Benzenamine, N-phemyt- 815
: 1 . it , reaction products with 4 3
{ubrificant
cante | \ens 3303 Pr!rna‘ o servizio) L 68821 45-9 syrene and 24 4 A MNA NA 1 m™lanno
OS0 46 AusiEaria trmethylpentene
Reactim mass of 0.06-
isomers of: C7-0-akyl 3- | 0,15
125643-81-0 13.5-distrans-butyl-6-
nyljpropiona:
e
FS8 e FS9
O%o {Geeppo
twhrificante Eni Malteﬁa elettrogeno Shasphorodithicic acid, .
SIGMA | epsazan| P di L 28640-42.3 0,0-8-C1-14-ali 1-1,00 Na NA NA 1.6 mlanno
TUREBO Auslisre | emergenza esters, zinc sakts
19850 e pompe
antincendio}
Reaction mass of 0.1 -
sonyers of, C7-G-akyl 3- | D49
125043-51-0 {3.5-di-trans-tutyl-4-
Ofic Eni Matefia | cos (G PyRyphe Y propionat
nbricante | | | Prima Pm’;"’ L — WA NA NA 0.3 manno
OTE 88 Ausiliariz 0240
$0-30-2 M- 1-naphthylaniline
Note:
1) Tale additivo & insanito dieitamerrie nel fida in anive of processo di separazione iniziale obafacqualgas
2) Additivo dosato in maniera discontinua. | valer riportati di consumo sono da considerarsi defle stime indicative
3} La scelta del produfiore non &' stata ancoma completata
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Il Gestore ha, inoltre, comunicato le aree di stoccaggio delle materie prime, dei prodotti ¢ degli

intermedi, come da seguente Tabella:

B.13 Aree di stoccaggic di materie prime, prodotti ed intermedi
Ieniificazi Capacits di Caratteristiche
niificazione pacita di .
N area h Superficie N
area stoccaggio o Materiale
Modaliia Capacita stoccato
COTi- Serhatol di
coTie | Stoccagdio Ofio 110.099 m* Na Serbatoi nave | 110,009 QOlip
: staillizzato
VT — Serbaloi di N ,
W3 stoccaggio 624 m NA Serbatol nave 524 Fresh Weler
acqua golce
w4 - Serbatoi i 5 \
FWS stoceaggic 7,74 me NA Sethatoinave | 7,74m Fresh Water
acoua dolce
Serbatoi di o ’
81— . 3 . 3 Gaszolic (MDO
B14 stgca?;!ggm 3042 my A Serbatoi nave | 3042m & MGO)
[+
Serbaioi d
LY~ i H i 3 Glio
. stoccaggio Olio 157 m Na Serbatol nave 157 m -
LQ9 Lubrificante Lubrificante
di 3 2 3 Chio
Mi Stoccaggio Olio 10 7.2 m Fusti 10m -
—libiificante Lubrificante
Area di
Stoccaggio ; 2 . 1 .
2 Sostanze 45 75 Serbatol 45nv Chemicals
Chimiche
W3 Stnc:ar;;:izdf& Bm’ 126,5 v Big Bags 136 m? Zatfo
Nota:
11 L'clio stoceato vers pericdicamente trasportato & terra mediante navi cistema. | trasporti saranno efiettuat ogn 30
giomi circa per ur totale di girea 12 viagg al'anno.
2) Lo zolfo, sottoprodotio delie atiivite di addolcinyento dei fluidi estratl, sard rasportato a terra circa ogni 7 giomi, con
carichi i 25 m’.
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5.3. Consumi Idrici

Nella seguente tabella si riassumono i consumi idrici alla massima capacita produttiva, tratti dalla
tabella B.2.2 della Scheda B fornita dal Gestore:

B.2.2 Consumo di risorse idriche (alla capacita produttiva)
Portata § ‘E .
Volume | Consuma | o5, Mesidi| oo oo | Ored
- Fasi di Utitizzo totale giomaaﬁero ity ° g punta Giomni di pun punta
n. | Apprevvigionamento utilizzo anmee, - una £ H
1c4] 1gienico sanitario {previa gags™ 231 ~ NO - - -
desalinizrazione. &ff nota 2)
Produzione  di )
soqua doice e refative | 1.349.040 38a8 154 NO - -
uenze =
Refireddament | 4 604580 I i0.752 I 000 l NO | - l - l - l
Topside -
Dwrante le
SCi =} Industriate . -azioni di
£} reddamento 5 _ oper. _
sc2 Mare Tutte 55;*?9 ¥ 10073.400 | 10.704 2026 | NO mading (airea 1
— volla al mase)
sce : .
Levapgk ponte e )
servizi grezzi di acqua - - 1] HO - -
di mare
L) - -
Sistemi antincendio 4826000 - 2.100 NO -
{2 Bakast 576,000 - 2007} s - - .

Note:

1} Il valore & comprensivo dedle acque di lavaggio e di cucina.

2) L'acqua mare @ uSkzzata perla produzione di acqua dotee attraverso 'utilizzo di 5 enits di dissalagione {F35).

L'acqua dolee prodotta, per una potenziality complessiva pari a 160 m Ygiomo, & wlilzzata per i seguent] soopi pancipali:
a  phmentszione delle caldzie (FS7);
*  Scqua sanilarda per | servizi iglenict;
*  scqua potabile per il personate di bordo;
+  Iniezione nelfuniti di separazione olio (Fasel};
*  sistemi di raffreddamento con acqua dolce

1 valori inticati considerano il funzionamerto continue di tutle Je unith di dissatazione,

3) L'acgua mare prelevata & utlizzata per il raffreddamento defe seguent] uiliies di topside:
*+ Colonna di stabifizzazione (Fasel)
* N3 Gererzion Acqua deni (FSS5)
+  Compressati (F52)
¥ Compressore Kick Of (Discantinuo)
+ Rimozone H2S (Discontnuo) {FS2)
*  Rafreddamento ¢el Greggio (Discomtings) (FS4}
| valori riportati in tabella comispandanc afie partaie cperative sffetivamente utiizzate af fini del raffreddamento.

In reafia, b= pompe di sollevamento deflacqua mare (3 gir
fissi) prefevanc in ogni moments 1a portata massima (2450 m fh} e Facqua non necessana viene seoricata a mal

re dal modulo 13 {ved: punto di scarica SF21 scheda B.9.2).
4} L'acgus mare prelevata & utllzzata per 1 raffreddamento desie seguenti utilities:

* N2 Generntori Acqua demi (FS5)

*  Sistema gas inerte {Discontinyc) F53)
+ Condensatore Atmosternico esistente

¢ Gondensatare sctio vuoto dele turbine a vapore utlizzat
-

te per fe operazioni di officading (Discontinuo) {F54)
Nuovo Condensatore Atmosferico

5} | vadori giomalier indicali considerano le sole wienze funzionami in continue, non considerano | consumi disconting.

6) Poriata totale di progatto dei sistemni an

7) Portata massima defle pormpe {2 pompe, una di riserva all'aftra)
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5.4. Aspetti E nergetici

. . . P .

produttiva) (tab. B.5.2):

Di seguito si riportan (
i \&: ttiva)

rgia (alla capacita pr.OFiu \ 3.
%ni %)' i(Combustibili utilizzati (alla capacita

i e i it uttiva _
B.3.2 Produzione di energia (alla capacita prod ) T ~ e p—— .
. .
Potenza i Guota ceduta 3
Energia c
et t:::':::' S Qumat:::m ’ etett.ric? predotia - terzi o
RpparecchiatiR | wtifzzato y prodotta ’ nominate {(MWhlanno} Whiann
i com;::‘t;une (MWhianno} {MWhianno} A
o
7.600
I
F3B TG - Twbogas § fuel gas 25.375 o
Sistema Principale ; ‘ — -
:i Ge?gmm:g TG6Z - Twrbogas 2 fuel gas 25375 ‘
nerg
1
!
0 f
Boiler {Caldaia) fua! gas 24 500
o 234620 #
Sistema di ] lr ’ ’
. va BoRer (Caidaia) fuel gas 24 500
i
© el 1 15.800™ §9.204
TOTALE 99.750 214.620

Hote:

1) Le apparecchiatre pet la produzions di energia elefirica € vapor possenc funzionare a gasobo (MDO e MGO] in caso di indisponibdita di fue! gas. durante = fa5f di start
up del processo. ) ) !

2) Massima Energia produchile dal Sistema Principale df Generazione Enargia Eledirica in condizioni di “nomale esencizia™ considerando # !‘unﬂun—amenw tfon’t{nm (385
giormifznng per 24h/giorno) a pieno regime di un soka turbogas. Alla capacith produtifva, §l carico massimo di energia eleiirica richiesto d alimpianio isula pari a cirea 8500
KVA. N secondo turbogas (TG2) istallalo sulla Firenze FPS0 nen sard in esercizio & Servird solo come riserva in caso di indisponibilita de! prime {urbogas [TG1).

3} Massima Enesgia Termica al focotare producibile dal Skstema di Froduzione Vapore in condizioni di “nomsle esercizio”, considerando il funzionamentn eontinuo (385
giarni/anno per 24h/gioma) a piens regine di un solo boiter.. Ciassun boiler ha una potenzialita nominale pari a 30 th di vapore surriscaldato,
vapare (energia termica) delfunita FPSO risufta pani a 15-17 i in condizioni di normale esercizio € pari a 26-28 h durante be operazioni di off-loa

4) Polenza temica pominake toiale di turbine e caldaie istaliate a berdo della Firenze FPSO. Tale data comprende anche by poienza termica nominale del seconda turbogas

anno inesercizioms serviranno solo come riserva in caso di indisponibitd del primo turbogas {TG 1} & del primo hoiler.
5) Potanzs eletiic nominate totale delle Barbife istallate & bordo defs Firenze EPSG. Tale dato comprende anche la potenzs eletirics nominate ded secondo turbogas (TG2)
che ngn stk in eserciziv e sarvird 5ok come riserva in eas0 di indisponibility del primo turbogas {TG1).

I\ fabbisogno massimo di
ding.

Odtre quanio dportate in tabelks, sulig Nave Firenze FPS0 sono istaliate anche e seguenti appanscchiature:

*  n.2 Geheratori essentiat (alimentati & gasolio - MGG,
generaion entrano in esertizio contermporaneamente,
nen sons in grado di formive witta ta pPotenza necess.
de: Turbogas.

¥ ogni generatore ha una polenzs termica nominale pas a 3 MW e una potenza eletirica nominale pari o 1.140 KWy, |
in condizioni di ferms impéants, quandc d Sistema Principale di Generazione Elettrica & fuori servizio. | 2 generatori
Al #f processe produttive ma servono sol0 ad aEmentare te uienze sscenziali di topside @ nave in caso di fuor servizio

n.1 Generatore diesel di eMmergenza: ha una pofenza termica no:

minate pani a 1.5 MW e una potenza eleitrica aominale pari 2 450 KA. Entra in eserdzio in condizioni di
efnergenza quando j il Sistema Principale di Generazione Eletirica

& fuor servizio o per le prove pefiodiche di funzionamento,

. ha una potenza termica nominale par a 728 kW & una potenza eleitrica neeinale pari a 330 KVA, If suo funzionamenio

* N2 Motopompe del sistema antincendio: uifizzate soko in caso di emergenza o per b= prove periodiche df funzienamenta,
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B.4.2 Consumo di energia {alla capacita produttiva)

|

E ia termi £ ia elettt Consumeo termico Consumo etettrico
Fase o gruppi di fasi nergla :e"r::;?‘] .o::zrg;'naa:ae(mr:;;) Prodotto principale specifico specifice
consumata ( consu {MWhbarile) {(MWh/barite)
Petrolio frattate
Tulte 214620 60204 9.000 barlifgiome ©.085 0.021
3.255.000 barlannoe
TOTALE 214.620 69204 0,065 0,021

Note:

1) Consumi energetici considerando i funzionamento continua di 1 caldaia al 100% e 1 Turbogas al 100%. | valor sovrastimano fe effetiive esigenze dellimpianto alla
Capacith Produttiva. Tutta Tenergia {terinica ed elettrica) prodotta (ofr. tabella B.3.2) @ consumata per d funzionamento defla Firenze FPSO.

2) T2l valori sono sovrastimat, dato che § consumi eletirici e fermici, alla capacid produttiva, saranno inferioni rispetto 8 quanio riporisio in tabzlia {cfr. pote 2} e 3) n2lla
=cheda 8.3.2).

B.5.2 Combustibkili utilizzati (alla capacita produttiva) ]
Combustibile % S gﬁ?‘z‘f‘&;’ PCI (kJ/kg) Energia (MJ)
Fuel Gas ™ | .01 % mol | 29.618 I 46,460 = 46760 | 1.280.40%.780 % |
meo 0,7 % wiw 515 42.000 21,630.000
DO P D.1 % wiw 585 » 42.000 20.370.000
Note:

1} M consumo annuo di fuel gas indicate in tabella (furbogas e boder). non considera # gquantitatve bruciato in torcia,
poni a circa 31.000 tonfanno nel pimo anno di esercizio e via viz decrescente negli anni successivi. in quanto
take gas non viene dutilizzato per produrre energia.

i vatore indicato considera il funzionamento’ continuo di un turbogas al massimo carico in condiziond 1SO
{consumo massimo di fuel gas pari 2 1965 Sm/h) e il consumo previsto aa capacild produttiva del generators di
vapore (pari a 1134 Smh in condizioni di normale esercizic e 18412 Sm¥h durani= le operazioni di officading,
queste ultime previste 12 volte allanno per 48h ciascuna). Si concsidera un peco specifico det fuel gas par a 1.08
kg/Sm”.

Consumo di MGO {(Merine Zas O} stimaio considerando l'utilizzo sporadico = gasolio del gruppo di produzions
principaie (Furbogas., 144 htanoo] e dei du= essential generator {per un iotale di 11 giomifanno cadauno). La
stima considera inclire 'esercizio perodico del generatore di emergenza e delle motopompe antincendio durante
i test settimanal di funzionamento (0.5 hissttimana} ed un utilizzc medio della gru pan a Zhigiofno. | consumi
specifici sono:

2}

- rbineg @ gas (soto in fase di start wp): 2.248 th 2! massimo carco;
L] generatori essential: 255 kgfh cadl

L] generatore demergenza: 1417 kagfh.

- Motopompe antincendio: 187 kgh

- maosore grne {uidizzo safluarial 71 M.

Si considera una densiti media del MGO pari a 840 Ikgfma_

In alegato B26_D2 & riportata una scheda fecnica del MGO.

3 Cansumo di MDD {Marine Diesel O#). stimato considerande Putiizzo discontinuo & gasokc di una delie due
catdaie. durante e operazioni di offlcading (1 volta/mese, 48himese).

FPer maggion deifagl si faccia riferimenio ai Rapporto di Prova riportati in Allegato B26_02.
4) Cealcolato ussndo la media dei PCL
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5.5. Emissioni Convogliate in Aria

Le caratteristiche ed il numero dei punti di emissione convogliate in atmosfera della Firenze FPSO
sono riassunte nelle tabelle seguenti:

B.6 Fonti di emissione in atmosfera di tipo convogliato

N° totale camini 12 |
'n*camino. C1 ' Posizione amministrativa _ _ A

Caratteristiche del camino o S |

Alfezza dal Area s€z. di Fasie disposit!vi teenici di Sistemi di teattamento
suclo uscita provenienza
LT ' F35 .
27 mosdw. M Sicfema Produzions Energia Eletrica Dry Low Emissions
{d=1.5m) (Turbogas)
RMonitoraggio in continuo delle emissiont 00 [ SiLEGL- XOno

Posizione amministrativa

Caratteristiche del camino I
Altezza dal Avea sez. di Fasie disposiﬁ.‘vi tecnici di Sistemi di trattamento
suolo uscita provenienza
137Tm y Fse_ ) o
2F m s.lm. @=1.5m Sistena Produzione Energi2 EleSrica Dry Low Emissions
’ : (Turbogas) .
Wonitoraggio in continuo dele emissioni; pr.sicr o XL no

Nota: funricnamenio previsto in alemativa al camino C1.
Le due Turbogas sono utilizzate una di riserva allaltra.

i

Ff camino 2.

' -

] Posizione amministrativa ___A___

Caratteristiche del camino

Altezza dal Area sez. di Fasi e dispositivi tecnici di . .
suolo uscita provenienza Sistemi di trattamento
- b o7 mT ) ) ) FS7
2i mslm = 1.0m) Sistema Prqduzione Vapors Low NOX Bumer
' { Caldaia a Vapore}
Maonitoraggio in continuo defle emissioni: il L sig0O0O0 X0 no

[

F camine €2:b Posizione amministrativa

Caratteristiche def camino

Aliezza dal . _ Fasi e dispositivi tecnici di R -
suslo Area sez. di usciia provenienza Sistemi di trattamento
078 ITI: FS7 )
27 mslm. = 1.0m) Sisterna Produzione Vapore Lowe NOX Bumer
i { Caldsia a Vapore)
Monitoraggio in continuo delle emissioni; Lrsincer Xl no

Mota: funzionamento previste in altermativa al camine C2.
Le due caidaie sono utilizzate una o riserva alPalira.
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£l-1‘ camiino C3

£ l Posizionre arominiolrativa _ A

Car ristiche caming
Altezza dal Aren sez. di Fosi e dispogitivi tecnici di . - .
suoko uscits provenienza Sistemi di trattomentg
887 M F32
27 mskm (0= D.36 m) Sistemna dhgro-.:':ni;ar;remo Gas L
Monitoraggio in continuo delle emissioni: [ sl L. X1 no i
——— g
e camine C13 i Posiziane amministrativa A

Caratteristiche del camino

Adtezza dat

Arepn sex, di Fosi e dispositivi tecnici di

I Ristemi di trattamento

auoke I . wacita provenienza
0.0324 m> Sfioto Continuo Modudo di Rimozione
2Im sham. . - a 5 4
) (FS52 - Sistermna trattameniao gas)
fAonitoraggio in cantinug dedle emissoni; tirsir e X1 no
e —
B sl . - - = . N e o
" - Posizione amministrativa: esciuse dallautorizzazions al
. ¥
n* cammo C15 sensi delfallegato IV, parte | lettera bb) alla parte vV del
digs 152/06A
aratteristiche del comino
Altezza dal Aren sez.di | Fasi ¢ dispositivi tecnici di . L
aitalo uscita provenienza Sistemid df irattamento
0012 m* Motore a Gasclio per Azionamento G

27.1 m S Lo

i Servizio r

{d = 125 mmj iSkistema NAVE = ot ausiiar)

Monitoraggio in continug delle emissioni:

i v sk Ll ko nor

Hota: Impianto di combustione di potenza termica inferiore o 1 MW, atimentato a gasolio,

§

fn" camins €46

"] Posizions amministrativa

Carptte 140=11] el caminog

Altezza adal

Aren ser. df Fuosi e dispositivi tecnici di Sisterni di trottamento

sucio uacita provenienza
0,128 m Motogenoratore sccentiaf n Gasolio
N ’

Z7.1mslm.

(FS5 - Sisterna Ji Produzions Energia

fd = 489 mrm) Etattrica)

'JMoniwraggio in continuo delle ermissioni

G — —r
!n“ ceomina <17 I: Posirione amministrotiva -~
arptteristiche del camino o

Fnal e dispositivi tecnici dié

Z7. 1 m Sy,

Adrezza dad Aren se=. dl Sistomi d) trattamento
Suolo uscito provenienza
> Aot enerstore «ooearial a Saxoho
0120 m el .

(FES - Gistema di Produzione Ernengio

= = A00 o) Rettrica}

Monitoraggio in continuo delie emissioni:

11y siig rpet o x| no

[n' coaming 6:!8 T

. j Posizione amministrativa

ratterigtich 14

nmino

Adterza ool

Fasie dispositivi tscnici i Sistemi di trattamento

Ares sezr. di uscita provenieoza

L X7 e i

13 s lm.

Ganeratore Dinsa) & Emergenza »

0051 m*
(F35 8 - Sistema di smergenzsd

{ct = D4 )

PMonitoraggio in continuo delle amianioni

-l U=

(BB -T TR

Hota: Funzionan anto previsto in ceso A nergenzy.

canvine 20

B “j Pasaizione amiriniatrativa

teri

)

Afterza dal

Foasi ¢ dispositivi tecnici oi Simtomi i trattomanto

Ares scr. di vscits I provenisnza

auvalo

t4 ool

Atotopompa antnoendio di copEa ’

=
80224 m (F5 @ ~ Sistema sntncendic)

(= B™F

MMonitormggio I continuo clarlbe emiagioni:

YL oSl R0 0 I ] =g

™Matn: £

SIr T ErRnto Previsio in caso o omergens fattivazione Jdel Sisrarmne

anncendio).

e e
camino a1

Caratrerigtiche del cominge

T Altezra dal
BRI lo

Fnsie dispositivi 1ecnicl di Siatemi di trattameonto

Avoa sez. di unschoa provenienzeo

s m e l.m

AMotoporm pa andnosndio di prua :

o.o324 m~ v >
(FS @ - Sistedris antincendico]

(o= A7)

fMonitoraggio in continua delie ETIEESIOnN

LA | >t ne

Motn: Fonoionamento previsto in caso of emergenza ot

hvaziorne del siztama ;rrRirrcendiol
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B.7.2 Emissioni in atmosfera di tipo convegliato (alla capacita produttiva)
‘ Flusse di Flusso di Ca trazi
Camino Portata Nm%h Inguinanti massa massa nce’;nmzamne % O9 "M
kg!h kgfanno ma/im
nox | 3.7 (5) ] 33280 (5) | 50 (5) ]
@ . =] " 15,00 wher
el 77.382 ¥ (C) co I 3,87 (S} I 33880 (5) | 50 9 {5} l .
so2 | 0,485 4070 (5) | 8 ()|
nox | 1.87 (S) J 33880 (5)" I 50 (3;!
Ci_b & 77.362 9 (C) co I .87 (Sll 33880 (3)" 50 © (S)I 15'?2)“"‘"
~d
502 | D.46 (S)] 33880 ¢Sy l 6 (S) |
NOx ] T 4987(8) 43502 {S) | 200 (S) |
502 D.87 (S) 7813 (5) 35(s)| werase
cz@ 24,230 "¢y 02} (5)
" co 0298 (S) 2610 (S) 12 (8)
PTS J D.12 (S} | 1088 (S) 5(S) I
NOx | 467 (5| 43502 (S)* 200 (3) |
: s02 0,87 (S) 7613 (S) 35(S) .
ol 24.230 () | , | - I l (Wet 3%
co | 0268 (S) | 2810 (57 | 12 (5) | 02} 3)
PTS | 0,12 (S) | 1008 (sy | 5|
NOy |n <4,35 (S) I <38115 (3) | <3.66 (S) |
co 3,17 (S} 27774 (5) 2,667 (5)
c3™ 1.188.814 (C) l l I | 1:’.57
s0; 1,33 (S) 11684 (3) $.12 (S) I whw (S}
vOC 317 (S) 27774 (S) 2,867 (3)
IGROGENG
SOLFORATO trascurabile trascurmabile Trascurabile
FBUTANO | ) 0.3052 cS)J 3482 (3) ] 273 (Sj]
n-BUTANO | 0.8315 (S) | 7280 (S) | 575 (5) I
-PENTANO | X 15415)J 1011 (5)] 20 () ]
C13 1445 (S) n-PENTANG I 01227 (5)' 1075 (syl 84.9 (3) | N.D.
ESANO - e
o orico 0.0603 (S) 528 (5} 41.7 {5}
EPTAND 0,0t (S) 88 (5) 6.2 (S)
ceci2® 0.0123 (S) 108 (S) 8.5 (S)
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NO. l 1740 ¢Sy I 1270 (S) I 7BS (5) !
c1s® 2218 (5) PT | B.027 {S) | 20 {3) | 12.3 (8) ] D
" co ] vizaqsy | 00 (5) | ss5es) |
O | 23 (S) i 5968 (5) | wsaraser |
ci8 14740 (S) PT | 0,182 {S) | 48 (S} l 12,3 (5) | N,
co ] 1,740 (S) l 4682 (5) I 118.5 (3) |
NO { 23 ¢5) i sg98 (5) | 1831150 |
c17 & 14760 (5} PT 0,82 {S) 48 (5} 12,3 ¢(5) N.D.
ca 1,740 (5) 482 (5) 118.5 (53
NOy 4,140 (5) 108 (3} 851.85 (5)
cig ™ 4860 () . PT D.O7T1(S) 2{3) 14.62 (3} N.D.
co " 0.308 (S) 8 (5) €2.08 {5}
MOy I 2.3 (S) l 60.5 (S} } M_EY. !
czp @™ ~.D. PT | Q.3 (S) 8.3 (S} | H.O. | W.D
oo | Q.1 (S) 1.8 (5) i N.D, i
NOx | 2.3 (S) | 805 (S} * N, !
Gz ND. PT | 0.3 (s) ] .3 (5} J N.D. j  w~o
co ] 0.t (S) | 1.8 {S} | N.D. i
" Note

1) Tenore di ossigeno tal quale ateso negli effiventi gassosi

2} Valor caleolati con ke equazioni stechiometriche della reazione di combustione. 1 valori di concentrazione e portata
sone riferli al tenove velumetrico di ossigeno di riferimento (15% per C1 e Gi_b; 3% per G2 2 C2_b).

" i punt C1 e C1_b (Turbogas) e i punti G2 e G2_b (Caldaie} non sono atiivi contemporaneamente ma in maniera
afternata (1 turbogas ed 1 caldaia alla volte) con switch off delle unita di dserva. | valor riporati considerane &
funzionamenio cordinuo di ciascuna unity per 8760 orefanno.

3) Comsponde ad una portata reale par a 68,64 mdss, fornita dal produtiore della maechina per un rateo di villizzo dells
TG pan al 100% e condizioni ambienial di siferimenie pan a: Tamb = 25°C, Pamb = 1,013 bar. UR. = §8%.
5i evidenzia come tale portata risuli maggiore rispetto alla portata limite fissata nell'attuale quadro
awvtorizzative {pan a 26.512 Nmc/h), per fa quale si richiede opportuna modifica in sede di decreto AIA_ La
portata qui considerata corrisponde alfeffettiva portata fumi {Nm3/h) emessa dal generaiore di potenza, considerando
un earico del generatore stesso pan al 1009%. umidita fumi par a §,8% < tenore di Oz fumi pari al 15%.

4} Tale valore risulta superiore alla concentrazione limite fissata nellfattuate quadro autorizzative {20 mgmm’,
efr. Scheda AT} Il vatore di 50 mgmm" & proposto sulla base dei monitoraggi eseguiti durante le attivits di
messa a regime dell's]mpianto. §i fa presente come | valori emissivi garantiti dal fornitore per carichi del
Turbogas superiori al 60% siano pari @ 25 ppm {51 _pg!Nm’] di HOx e 50 ppm {62,5 pg/m3) di CO (cfr. Al
B26_05).
5i richiede pertanto, in sede di decreto ATA, una opportuna modifica del valore limite per il parametro CO
appliicabile alle sorgenti C1 e C1_b (da 20 rrzgu'Nrna a 50 mgmm’), anche in considerazione della collocazione
geografica dell'installazione IPPC (cir. Allegato D8).

5} Una frazione dei gas in uscia dalla caldzia parnt a oirca 70 Nm/h {max. 300 Nmh per 10 hMmes=), viene convogliata
ai serbatoi di stoocaggio delfolic (OF Carge Tanks) con funzione inertizzanie. Tzle portata viens suceessivamente
scarcata dal "Went Mast™ associsto durante il iempimenio di ofio delle Camgo Tanks {cfr. Scehdsz B.8).

6) L'utiizzo defla gru é disconiinuo, Le emissioni annush considerano un wtilizzo medio stimato pari a 2 higiorno per 385
giornifanno

¥) L'utiizzo dei generatori Essential & disconfinuo. Le emissiant annuall consideranc un utilizze medio ipotizzato pari a
11 gg/anno per ciascuna unita.

8} L'utiizzo de! gruppo eletirogeno d'ememeanzz e defle motopompe anfincendio & discontinuo. Le emissioni annuali
considerano Futilizzo durante i test setima=nali di funzionamento (0.5 hisettimana = 26 hiannok

@) {fussi i massa orari sono simati cautefativaments considerando i fattori di emissione massimi riportati deflinveniario
ewwopeo EMEP/EEA air polluiant emizsion fnvendory guidebook 2013, relativi o motori diesel stazionari alimenta$i ad
gas oif (cfr Cap. 1.A.1 Tab. 4-18).

N.D. Non disponibile

Si rinvia a quanto sopra riportato. punto 3 del par. 5.1.2.2, Materie in uscita, della presente R.1.
(pagg.. 61-82), per quanto concerne la tipologia di emissioni convoglate (primarie e non). non
convogliate, diffuse e fuggitive, generate dalla Firenze FPSO.
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5.6. Emissioni non Convogliate in Aria

B.8.2 Fonti di emissioni in atmosfera di tipe non convogliato (alla capacita

produttiva)
Emissioni Inquinabti presenti
Fase fuggitive ™ o Descrizione i X Quantita
diffuse ™ Tipologia Hanno
X DIF Emissione da sfiaill i serbatol
FASE1 A Fug (emissioni diffuse pantuak G4, €5, CB, C7, C8, VoG 1.0 (5}
ce, Cid, C18)
% DIF Emissione da sfiato del serbateio di drenaggio
£52 a  fuG dat module di Rimozione H2% VOC G005 (S)
) {emissions diffusa puniuale C14)
Emissione da serbatoi di stoccaggio elic voc I 17,4 (5)
5 X DIF greggio (idrocarburi naturali estrati da - 0.008 1S
Fo4 a FUG giacimento e protedi con gas inerie) H25 I - (S}
{Cargo Tank Vent Mast. G11 e C¥2) 502 I 0.0004 (S)
Emissione fuggitve da valvole, flange, ete_ .
TUTTE a DF sttivits offshore di estrazione, primo NMVOC 44.85 (S
’ X Fus trattamento e caricamento dellolio di 85053
giacimenio (SMAP 050202)
Mote: '

1} EmEsioni fuppitive & NMVOC {Compasti Organiei Volatili Non Metanici) stimate culla base della metodica EMEP/EEA air
pofutant emission imventory guidebook 2013 (Chapter 1.8.2.a.). Per maggion dettagli ofr. Allegaio B26 3.

2) Per gli sfiati da serbalol, i flussi & massa annuali considerano sia = emissioni continue i fase di respirazione (Therma!
breathing), +i2 = eméssioni salivarie in fase dicaricamento dei serbaks stessi. Per maggiori defiagli of. Allegato 826 03,

Tali emissiond, pur essendo di tipo punfuale, seno comtemplats tra ke emdssioni non convegliate, di tipe diffuse, in accordo alle
indicazioni ripaciate nel Bref europeo “Reference Document on the General Principles of Mondtoring - July 2D03" ed all afegado
Il del D.AA. 31T1/2005 "Emanazione di linee guida per Tindwiduazione e Milizzazions dellke migliot taeniche disponibili, per le
aitivita' elencate nellailegato | ded decreto legislafivo 4 agoste 1BBR, n. 372"

S1 rinvia a quanto sopra riportato, punto 3 del par. 5.1.2.2, Materie in uscita, della presente RI

(pagg. 57-78), per quanto concerne la tipologia di emissioni convogliate (primarie e non), non

convogliate, diffuse e fuggitive, generate dalla Firenze FPSO.

3.7. Scarichi Idrici ed Emissioni in Acqua

Come anticipato al punto 2 del par. 5.1.2.2, Materie in uscita, della presente R.I., gli scarichi generati
dalla Firenze FPSO consistono in Acqua di produzione, Acqua di mare utilizzata per il

raffreddamento, Acqua sanitaria ed Effluenti intermittenti,
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Come gia detto, rinviando al par. FS5 del par. 5.1.2. per quanto concerne le modalita di trattamento
delle acque di produzione/raffreddamento, il Gestore ha descritto la qualita delle tipologie di scarico
(acqua di produzione e acqua di raffreddamento) come sintetizzato dalla seguente tabella:

Tabetla 6.-7: Scarichi fdrici
Acque di Produzicene (acque i strato)

Portata 1.500 Snn’rg T

T i scarico ) “<35eC

Max. contenuto in olio 38 ppm in peso

Max. contenuts H.S5 S ppm in peEso
= Acque diamare utilizzata per §1 raffredgdamenio

Portato 4232 m*h

T di scarico = 35 TC

Mode:

1) MNet caso di matftunZonamento del package pgroduced water freatmerf, & prewvisto o stoccaggio di 1500 md, per
ur'autorarnia df 15 gomi in una tank dedicats

2) La portata scarbcats & mmars & pord alla portata in ingresso alfenith di trattamento, & meno di bna fraziene ricircolats,
afl'unitd di separarione oliofisogualgas ed & parb 0 circa 82,5 Mm-Sk

In merito, inoltre, agli effluenti intermittenti che possono essere scaricati in mare in modo discontinuo,
il Gestore specifica che trattasi, in particolare, di: acque di zavorra (acqua di mare pulita); acque di
raffreddamento (scarichi minori provenienti dai singoli equipment — come ad esempio quelli
identificati con le sigle 1, 4 e 7 della Planimetria B21 sopra riportata); acque del sistema antincendio,
acque di raccolta di dreni a cielo aperto (open drain).

II Gestore ha dichiarato che le acque reflue sanitarie vengono scaricate in mare solo dopo opportuno
trattamento in apposito impianto biologico conforme ai requisiti MARPOL — Annex IV -
MEPC.159(55).

In definitiva il Gestore ha individuato 40 punti di scarico a bordo della Firenze FPSO, come indicati
nella sopra riportata planimetria B21e consistenti in:

- Acque di raffreddamento (SF1, 4, 5,6, 7, 10, 12,13, 19, 20, 21, 22);

- Acque di zavorra (SF2 ¢ 9);

- Acque sanitarie (SF3);

- Acque alimentazione boiler (SF8§);

- Acque pulite (SF11);

- Acque antincendio (SF14, 15, 16 ¢ 17},

- Acque di produzione (SF23);

- Acque da open drain (ASF24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41).

Le caratteristiche degli scarichi idrici (alla capacita produttiva) sono riassunti dalla seguente Tabella:
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B.8.2 Scarichi idrici (alla capacita produttiva)
N= {otale punii di scarico finale: 40

E;‘I' searico finale SF1 ] Recettore: Acque Marine Portata media annua: 547.200 m’ {5}
Caratleristiche deflo scarico: Scarico acqua di raffreddamento offfooding pump
: Fase o . .
Scarico o % in s o . Superficie . Temperatura
parzizle :Lg::ﬁ;:;z;: volume Modalit di ecarico retativa, m? Impionti di trattamento pH
5F1 FS4 Discontinuo sotis H tivello del mare . o
= 100% {solo durante le operazioni di Offfcading) 0-35°C
i‘l' scarico finale SF2 . ] Recetfore: Acque Marine Portata media annua: 43200 m* (S)
Caratteristiche delo scarsico: Scarico acque di zevorrn
. Fase o -
Scarico MY %h in — . Superficie - Temperatura
parziale superﬁt.:le di volume Muodalita di scarico relativa, m* Irpianti di trattamento H
provenienza ' P
o Disconfituto soti il fivells det mare
SF - -
2 Sistema NAVE 100% {solo duranie le Balast operalion)
En_' scafico Trizle SF3 ] Recettore: Acque Marine l Portata media annua: 3.504 m® (S}
Carctteristiche delio scarico: Scarico acque sanitarie
- Fase o .. _
Scarico superficie di % in Modalita di scarico Superticie, Impianti di trattamento Temperatura
parziale provenienza velume refativa, m pH
a . o - impianto trattamenta acque 20-35°C
5F3 I Ststema NAVE | 100% GContirue sotio d fivelio del mare | sanfiare B<pH<B.E
n® searico finale SF4 Receftore: Acque Marine Paortata media annua: 115.200 m™ {S)
Caratteristiche delio scarico: Scarico acqua di raffreddamento scrubber gas inerte ’
. Fase o - i
. ; L Temperatura
s:;?:lz superficie di | % in volume Modalita di scarico rse::::::c:: Impianti ¢ trattamento TH
P provenienza !
Discontinuo soito il liveBo def mare
5F4 Fo4 1% {solo durante le operazioni di - . 20-35°C
Offioading)
" scarico finale SF5 I Recettore: Acque Marine J Portata media annua: 1.804.560 m® (S}
i
Caoratteristiche delio scarice: Scarico gegua di raffreddamento generatori di acgua demi Vessel
, Fase o i -
. - rficie PN Temperatura
Scar.mlo superficie di % in volume Modalita di scorice rz:laﬁa m? impianti di trattamento ppH
PATZIBIE | o ovenienza "
SF§ FS5 100% Continua sotto R liveRo de! mare - - 20-35°C
{-n' scarico finale SF6 ] Recettore: Acque Manne | Portata media annua: 420.480 m® {8}
i
Caratteristiche deflo scarico: Scerfeo salamoia (acqua mare amicchita in salinita di cirea 1l 9%) dai generaton di acqua demi Vessel
. Fase o -
P Superficie I Temperatura
S:rﬁzfi':'z superficie di % in volume Modalitd di scarico relal:iva. mt l tmpianti di trattamento oH
P provenienza _
SF8 FS& 100% | Continuo satio il liveilo del mare | - i - l 20-35°C
 ———rd siuii——tel
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:n" acarico fingke SF7 I Racettore: Acque Marme

Portate media annua: 5.825.400 m® (S)
Caratteristiche delio scarco: Scarico acqua di raffreddamento Topside
. Fase o - .
. . Superficie relativa, R Temperatura
s:;?;g superficie di % in votume Modalita di scarico P m? ! tmpianti di trattamento F;:H
P provenienza
SF7 FS& 100% Continuo sotio il ivello dal mare - - 20-35*C
. . i 3
[n‘ scarice finak: ST I Recettore: Acgque Marine Portata medin anaua: 12 m™ {5)
Caraiteristiche deflo scarico: Scarico sequa di alimentazione dei boler (per controlio salinitd gequa bolier)
Scarico Fase o P . Superficie relativa e Temperatura
. superficie di % in volume KModalita di scarico 2 ! Impianti di trattamento
parziale N m pH
provenienza
iscontinuo sotto d livele del mare
SF8 F57 100% {sclo durar_:t? !e operan'fxni di _ } aoc
controllo salinfld acqua alimento
boiter)
[r_iscaﬁco fnehe SF9 Recettore: Acque Marine Portata media annua: 576.008 m” (5}
Caratteristiche dello gcarico: Scarico acqua di zavora
Scaricor Fase e 7 - ) . Superficie refativa, T . Temperatura
arziale superficie di | % in volume Modalita di scarico 2 ! impianti di rattamento "
p provenienza m P
. Discontinuo sotte d livello del mare
SFe Siste N - - -
ist=ma Rave 100% {solo durant= te Balast operalion)
e s ——— ot
I —
'n” scarico finatleSFI0 Recettore: Acque Marine Portata media annua: 35.040 m?® (5)
Caratteristiche dello scatico: Scarico acqua di rafireddamento - Sistema di Tenuta del Gas Inerte
- Fase o
Scarico O . TP, - i iva, e e
i superficie di % in volume Modalita di scarico Superﬂcleifelalwa Impianti di trattamento Temperatura
parziahe N m pH
pProvenienza
Temparatura
SF10 F54 100% Conlinuc sotis il ivello def mare - - superficiale
acqua mare
{;1_' searico fingle SF11 _I Recetiore: Acque Marine Peortala medie annua: 600 m*® (8)
Caratieristiche detio scarico: Scarico acqua pulita - Deposito Catena Ancora
. Fase o
Scarico h— N . - 3 i
- superficie di % in volume Modalits di scarico Superﬁc:ezre!utwa. Impianti di trattamento Temperatura
parziale M m pH
provenienza
SF11 Sistema Nave I 100% l Discontinug sopva il Tivello del mare I - - | N
in” scarico finake SF12. 1 Recettore: Acque Marine Poriata media annua: 2.400 m* ()
Carafteristiche dello scarico: Scarico acque raffreddamento pompe antincendio starboard
Scarico Fase o Superficie relati '
parzials | stuperficie di % in vofume Modalita di scarico Lepe 1cle!re ativa, Impianti di trattamento Temperatura
“ |' provenienza n pH
SFi12 oo 100% Disooniir.mo sopra I'Eﬁvelb del mare _ _
(dursme incendio e test setimanale)
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in” scarico finake SF13 Recettore: Acque Maring Portata media annua: 2.490 m’ 3]
Caratteristiche defio scarico: Scarico acque rafifreddamente pompe antincendio portside
Scarico Fase o T t
arziale superficie di % in volume Modalita di scarico Superficle relativa, m* Impinnti di tratfamento empe;a ura
p Provenienza P
Discontinuo sopra i livelio del
- mareg - - -
SF13 a0 100% {dwamne incendio 2 test
seftimanate)
fn* scarico finake SF14 Recetiore: Acque Marine Portota media annua: 262.800 m’ (S)
i
Caratteristiche delo scarico: Scarico acque antincendio (scarico continue fire ring)
Scarico Fase o Temperatura
parziale superficie di % in volume Modalita di scarico Superficie relativa, m Impianti di trattamento ppH
praovenienza
: o i Temperatura
&F14 Fso 100% Continug sn:ar:i fiveiks del B . superficiale
BCQUA mare
:n* scarico finate SF15 ] Recettore: Acque Masine Portatn media annua: 72.000 m* |S)
T
Carafteristiche dello scarico: Scarico acque antincendio (test settimanale fire ring)
. Fase o
s:;r::lz superficie di % in volume Modalita di scarico Superficie relativa, m* tmpianti di trattamento Tem;:;:';atura
provenienza
Discontinuo sopra i livelic de! Temperaturs
SF18 F3@ frare . N riciale
= 100% {duranta incendio e test supemesa
‘setimanale . Boqua mare
n* searice finate SF16 Recettore: Acque Marine Portata media onnua: 74.408 m® (8)
Carafieristiche dello searico: Scarico acque antincendio (test settimanale fire ring)
N Fase o
S g . I - . . N Temperatura
g:fz?;g superficie di % in volume Modalita di scarice Superficie relativa, m Impianti di trattamento p:H
provenienza
Dhiscontinuo sopra A livallo del Temperata
SF16 FS0 mar= - superficial
ioo% [durants incendio e test upemoale
setimanake) acqua mare
tn® scarico fiatle SF17 Recettore. Acque Marine Portata media annua: 74 480 m® (5}
Caratteristiche dello scarico: Scarico acgque antincendio (lest seliimanate fire ring)
. Fase o
- N o3 e . . . I - Temperatue
Sac‘a;?:; superficie di % in volume Modalitd di scarico Superficie relativa, m Impionti di trattamento € pe"at ra
P provenienza P
Discontinuo sopra # livello det Temperatura
mare 2
- - rficiale
SFi7 Fse 10a% {duranta incendio e test superica
semle} acqua mare
[n" scarica fnole SF19 Recettore: Acque Marine Portata media annua; 1 200 m* ()
Caratieristiche delio scarico; Scarico acque di raffreddamento compressore di Kick OF
. Fase o
;’:;?:Iz superficie di *% in volume Modalitd di scarico Superficie relativa, m® Impianti di trattamento Temp‘r’e!:alura
__provenienza
Discontinuo sopra A velio del
SF1G F ; mare . . 2 o
FSg 100% {solo duranie le kick off 0-35
aperation
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En' sgarico finake 5720 Recettore: Acque Marine Porteta media annuo: 6.765.900 m® (S)
Caratteristiche deflo scarico: Scarico acque di raffreddamento modulo 13 e scarico acgqua prelevaia in eccesso
Scarico Fase o T t
ial superficie di % in volume Modalitd di scorico Superficie relativa, m? impianti di trattamento empe:ta ura
parziale rovenienza P
aF20 Fase 1 100% Continwo sopra il livelio del ] . 20.35°C
F5& mare

[n' scarico finake $F21 l Recettore: Acque Marine

Paoriata media annua: 436.000 m* (S}

Caratieristiche dello scarico: Searico acque di raffreddamento modulo 31 - raffreddamento ofio crude

. Fase o
s;;’;z superficie di % in volume Madslita di scarico Superficie relativa, m® impianti di trattamento ‘Fempe':ium
provenienza P
sF2t Fase 1 100% Continuo sc:np;?eil tivello del _ _ 20-35°C

E_stcarii:'chfnale 5F22 I Recettore: Acque Marne

Portata media annua: 240.800 m* (3)

Caratteristiche defic scarico: Scarico acque di raffreddamento sistema di desoforazione

ambientah, stimato §
me st anng)

- Fase o
sg;?:lz superficie di | % in volume Modalitd di scarico Superficie relativa, m® impianti di trattamento nmpeém“m
p provenienza P
Ciscontinuo sopra il livelo del
mare
SF22 F52 100% {funzione delle condizioni - - 20-35°C

En’ scarico finale SF23 I Recettore: Acque Marine

| Portata media annua: 547.500 m’ (S}

Caratteristiche dello scarico: Scarico acque di precesso {2equa di strato)

100%

Ciscontinuo sopra il kvello del mare | -

4 Fase o |
Scaric - - en e - " . [
parzinlg superficie di % in volume Madalita di scarico Superficie relativa, m? Irmpianti di trattamento Temp:;atum
provenienza
sF21 | Fsa I 100% Continuo sopra il livello del . J Sistema di tratismenta acque di .
mare processo
En' scarica finale SF24 —I Recetiore; Acque Marine I Porigta media onnua: ™ m?
Carafieristiche delio searicor Scarico open daain
. Fase o
rico s . T . . . I
S:fﬁale superficie di % in volume Modalita di scarico Superficie retativa, m’ Impianti di trattamento Temp:!:atura
provenienza '
SF24 Sistena Nave 100% Discontinuo sopra il fivelio de! . _ _
marp
\n* scarico finale SF25 Recetiore: Acque Marine Portata media annua: 7 m?
Carafterigtiche delto scarieg Searico open drain
. Fase o . .
- - 3 . iva, L . Temperatura
::g::;: superficie di % in volume Modalita di scarico Superﬁcrl:!relat ’ impianti di trattamento D:H
provenienzs
SF25 Sisiema Nave
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‘...,,...q—-.-l -'?—F‘ = i L 3
"i_n' scarico finzle SF26 Recettore: Acque Marine Portata media annua. " m
Caratteristiche deflo scartco: Searico Open drain
. Fase o i tiva, T Temperatura
Scatico | guoernciedi | % in volume Modalit i searico ‘ superﬁc';:zrela . Impianti di trattamento oH
parziake | gvenienza
5F28 Sistena Nave 100% Discontinua sopra i vello del mare - J - J
B - - N LTI, |
1?' scarico finate SF27 Recettore: Acque Marme Portata media annua: M
Caratieristiche delio scarico: Searico open drain
I Faseno : n R Temperatura
Scar_xco superficie di 2% in volume Modalita di scarico Superﬁcw:relalwa. tmpianti di trattamento P H
parziale ) . m P
provenienza -
SF27 Sistema Nave l 100% Disconttuo sopra il tivello del ‘ - - J i
mare
- .
n" scarita finale SF28 I Recettore: Acque Marine Portata media annua: ‘" m’
Caratteristiche dello searico: Scarico open drain
. Fase o
Scarico |' i
" superficie di | % in volume Modalith di scarico Superficie Impianti di tra Temperatura
parziale provenienza relativa, m P i di rattamento pH
SF28 Sisterna Nave 100% | Disconinuo sopra i lvelo del mare l - - | -
’. e T ‘ =
In* scarico finake SF29 : t
L Recetiore: Acque Marine Portata media anmua: " m*
Caratteristiche deflo scarsico: Scarico open drain
Scarico 5 Farsﬂe ° & ” S rfici Iat
" uperficie di % in volume ita di i uperficie relativa, e
parziale provenienza Brodalita di scarico m? Impianti di frattamento Tem;;;:atura
S5F20 Sistema Nave 100% Disconfinuo sopra il Evelko det
mare - - -
. o
i!" scarico fifiak SF30 Recettore: Acgue Marine
" Portota media annua: ™ m?
Carateristiche dello scorico: Scarico open drain
Scarico Fase o
- superficie di % i s : :
parziale . in volume Modalita di scari Superficie relativa,
__provenienza carico m* ’ Impianti di tratiamento Temperatura
s ? . ) PH
Fao ] Sistemna Nave 100% Discontinuo sopra il fivelic del
E‘ - m— mare = - I
H scarico finale SF34 Recettore: Acque Marine
Poriata media annpa: ™ m?®
Carstteristiche dello scarico: Scarico open drain
Scarico { F“:‘" o i
parziale uperficie di | % in volume Modalita di scarf
: G ar i i
provenienza _ ce . Superficie relativa, m” fmpianti di trattamento Temperatura
' . I I pH
SFH Sisterna Nave 100% DisconBauo sopra i fivels del | |
F mara -
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[n" scance fnale SF32 ‘ Recettore: Acque Marine

Poriata media asmua: ' m?

Caratteristiche dello Scarco; Scarico open drain

. Fase o e Temperatura
s:'alf_l';o superficie di % in valume Modaliti di scarico Superficie relativa, m* Impianti di trattamento P:H
e -
provenienza
SFaz Sisiema Nave 100% Dissontiouo sopra i liveflo del - - -
_ . 1 3
[n searico finale 5F33 Recettore: Acgue Mafine Pertata media annua: "' m
Caratteristiche dello scarito: Scarico open drain
- Fase o mperatura
s:fz?:lz superficie di % in votume Modalita di scarico Superficie relativa, m* Impiantt di trattamento Te ';H
provenienza
sFa3 Sistemna Nave 100% Discontnue sopra i Svello del - - -
|n°® scarnico finate SF34 _1 Recetiore: Acque Marine Poriata media annua; ' m?
Caratteristiche defio starico: Scarico open drain
. fase o T
. . . - . - emperatura
::;?;Z superficie di % in volume Modalita di scarico Superficie relativa, m* Impianti di rattamento D:H
provenienza
SF3s | Sistemna Nave 100% Discontinuo sopra # lrvello dal - . .
mame
T I B
kr_1‘° scatice finale SF35 Recettore: Acque Marine Porigta media annua: ™ m®
Caratteristiche deflo scarico: Scarico open drain
. Fase o
Scarico i N o - . . -
parziste superficie di % in vohirme fodalita di scarico Superficie relativa, m* Impionti di trattamento Temperatura
provenienza pH
SF35 | Sistema Mave 100% Discontinua soora il Iivelko det ; - -
mare
n" scarice finake SF36 Recetiore: Acque Marne Poriata media anmua: ™ m?
Cargfieristiche deffo scarice: Scarico open drain
Scarico Fase o
parziale j:tgferfr:sze:: di | % in votume #Modalita di scarico Superficie refativa, m* Impianti di trattamento Tempe':“mm
ienza Y
SF28 Sistema Nave 100% Disconinuo sopra ol livello del
mare : - -
[ 9 . - N
[n scaricn finsle SF37 Receltore: Acque Marine Portata media annua: ™ m?®
Cargienstiche dello scarico: Scarico open drain
Scarico Fa}e g o sen i . . ' T 1
parziale :‘r'g:e':icézz"; % in volume Modalits di scarico Superficie relativa, m Impianti di trattamentoe emp:’:“ ura
SF37 Sistenis Nave +0D% Discontinuo sopra il livelio dal _
I mare ! - *
- — e

ENIs.p.a_Unita Galleggiante FIRENZE FPSO ID 877

105

Y

" F





COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
ENI S.P.A.
UNITA’ GALLEGGIANTE “FIRENZE FPSO”

o° scarico finale $F38

Recettore: Acque Marine Poriata media annua: "' m?
Caratieristiche dello scarico: Scarico open drain
Scarico Fase o Temperaturn
parziole superficie di % in volume Modalita di scorico Superficie relativa, m? tfmpianti di trattamento BH
provenienza
SF38 Sistema Nave 100% Disconimuo sopra # livelo dal _ ~ _
mare .
] . m B
" searico finale SF39 Recettore: Acque Marine Portata media annua: " m
Carafteristiche dello scarice: Scarico open drain
Scarico Fase o Temperatura
aezinte superficie di % in volume Hodalitd di scarico Superficie relativa, m* Impianti di trattamento H
P provenienza a
SFap Sisiema Nave 100% Disconfinuo sopra A livello del . . .
mare
] Recetfora: Acque Marine l Portata media annua: ¥ m*
Caralteristiche dello scarico: Scarico open drain
- Faseo
. ; . . N s Temperatura
S:g:l;: superficie di % in volume Modalita di scarico Superficie relativa, m* Impianti di trattamente ppl-l.
P pravernienza ] |
sFan | Sistema Nave 100% l Discontinue sopra il lvelio del l ) l ) I A
mare
G ~ :
’En' searica finzle SF41 Recettora: Acque Marine | Portata media annua: "' m?
Caratieristiche deflo scarico: Scarico open drain
. Fase o
sch'o stperficie di % in volume Modalita di scarico Superficte refativa, m*® imptanti di trattamento TempeHatura
parziale provenienza p
SF41 Sistema Have 100% Discontinuo sopra il livella cel i R | :
mareg
Nota:
1) Scarichi attivi in caso di evento metzorion. Non & possibie fome 1na sima a pion di tale quanfis.
Le soque di sentina non verranne scancate a mare ma gesiite come rifro.
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La seguente Tabella & a propria volta relativa ad ulteriori Emissioni in acqua (alla capacita produttiva)
proprie degli scarichi di acque sanitarie e delle acque di strato:

B.10.2 Emissioni in acqua (alla capacita produttiva)
" - . - Sostanza Flusso di massa N o
. . i
Scarichi parziali Inguinanti l pericotosa gth (S) ot l Concentrazione
thermotoferart coliforms/100 mt | NO | - | 100 unita (S} |
SF3 85T | NO | 14 | 35 mgA (S}
{Acque sanitarie) BODS | NO ] 10} 25 mg (S)
coD i NG J 50| 125 mohi(s) |
ofic | 5l ] 2500 | 40 mp () |
55T 1 NG | 17188 ] 275 mg!l (M) |
Azoto Nitroso } NO | 1251 0,02 mgA (S)
Azoic Nitrico i NO 703 | 4,88 mgfl (M}
Azoto Ammoniacale I NO B375 I 102 mgf (M) I
Sciiati | NO ] 68125 | 1090 mgfl (M) |
Solturi ] NO | 420 | 6,86 mg/l (M) |
Cloruro di sodio ] wo | 2000000 | 3290 (M)}
Piombo (Pb) | SI (P) | 18,125 | 0,28 mgh (3) |
Rame {Cu) ] 51 | 8,75 | 0.14 mg# (5) |
Cadmio [Cd) | siemd | 18,75 | 0.3 mgA (3} ]
S$F23 Cromao totale (Cr toﬂ J T t T T 15 I 0,2 mgA (S) ]
{Acgue di strato) Mercuric (Mg} | SI{PP) 0.3125 | 0,005 mgd (S) |
Arsenico (As) | s 5] 0.08 mgA (S) |
Nichet [N7) | SI{F} | a.375 ) 0.15 mgd (s) |
Zinco (Zn) | 51 j 1139250 181 man(s)]
Fero (Fe) | NO | «31,25 | <0.5 mgA (S) |
BODS ! NO | 3876 | 62 mgtt (M) |
Dietlenglicole NG 25750 | 572 mg (S} |
Trietilenglicola NO 665.625 | 10,85 mgA (S) |
Paraffine | NO | 623 | 9.96 mg/l (M) |
Solveni organici aromatici  § e esz] 10,6 mgn (]
"7 Naftatene I S1{P) | a38 | 13.4 mg/l (M) |
H:S i NO | 323 | 5 ppm {5} |
M Fussi di massa (gih) sBmati seconde 1a seguente formuta:
concentrazione stimatamisurzta (mgl) " wohame annuo searicate (m’lanno}l B750 hfanno.
Al fine di rasformare | valor & concentrazione espressi i ppm ik mod si & assunia una densitd dell'acqua di srato scanicata
pari a 1.03 kAl
P Le concentrazioni di inguinanti indicate per lo scarico SFZ3 (2cgue di sirato) fanno riferimento al massimo ta
- ivakqi previsionali stimafi svlla Scheda B2 (anno 20§ 1, cfr. Allegato E5) diegatz alla domanda di autorizzazions, cosi come
aggiomat nel doonenic SIME_AME_06_48 (Ofiimizzazione def sistema of fralismerdo delle acque df sirato defle Tirenre
FPSO™ cfr. Allegato B25_U4), ¢
- i vakei misweati riportat negli aggiomament della Scheda BI2 anao 2014, (cfr Allegato A19_02) e anno 2013 (cfr, Allegaio
A19_03).
| dati misuras {eir. Allegato A19_02) si riferiscono aliwéero gruppo "Solventi orgarici Aromatict”, Appartengone al gruppo
“Setvenii organici Aromatic” sosianze classifiicate come pericolose come, ad esempio, Benzene {P), Tohsene. Etfbenzens,
Xiieni, |sopropdbenzens e Shrene.
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5.8. Rifiuti

Il Gestore ha trasmesso la seguente Tabella concernente la tipologia e quantita di rifiuti prodotti
(capacitd produttiva) evidenziando le modalita di stoccaggio e destinazioni finali (smaltimento
piuttosto che recupero):

B8.11.2 Produzione di rifiuti (alia capacith produttiva) |
Codirf’: Descrizione Stato Quantita annua Fase di Stoccaggio ‘
CER fisico [ prodotta (Vo) | provenienza| .. .0, Modafith Destinaziane I
5 iMon & previsio deposito
160305 | TEG denoturato ™ L . ) FS2 - temporanso; scarico D15
{ogni 4-5 anni} contestuale al'attivita
Hon & peevisio depanito
. o €« -
0507 Soluzione esausta H2S Remwoval L {ogni 2 envi) Fs52 - temporenso; scanco s
o contestuale ol attivita
Cizteme metallichs
. | Attri ofi &i senting defla navigazione (Acque Sisterna struthsrol per reecolis e
1304103 oleooe di sentina — Slop tank) L 180 Nave - stoccoaggio acque di s
semting {skop tank}
1301 searti & oli per circuiti idraufici L 0,25 Tutte A3nd Fugii idonei R13
130205 | Scart @ ofio moiore, ofio per ingrenaggi e off | 375 l Tutte I ANAd Fust idonei R13
tubribcanti
160214 | Apparecchiature eletironiche fuori uso | s | D15 P oTute | amad | idonei Conteniidd | DASR13
160305° | Sobvent |t ] 015 | Tutle | a3meae kionei Conteniiori | D15
16 06 00 o
200133+ | Batterie & Accumulatori s 15 Tutte Ad tdonei Cortentiori R13
200134
160107 | Fittri dellOiio S 2 Tutte A4 Idonei Contenitor s
200421 | Tubi fuorescent | 5 | 02 ] Tue | A4 | Idonei Conentioni | o5 |
160117 | Wietal ferrosi | s | 7 foTute | Az ) idonei Contenion | D1sR13 |
160118 | Metolinon femesi 1.5 | 2 P oTue | A2 | idoneiConteniioi | D1SR13 |
15 01 ] imbafiaggi in carta e carone 5 15 Tutie Al Idonei Cont=nijon D1SR13
15103 tmball2ggi in legno S 10 Tutie At kdonei Conteniton D15R13
160120 | veto S 6.6 Tutte A1 Idonei Contenitori DAS/R13
160113 | Plastica s | 15 | Twte | A1 | KeneiCentenii | D1smi3 |
1502 Assorbent materiali fitranti, stracci, indumerni s 15 Tutte A ldonei . D15
protettivi Contenitori
190814 T;uune(zangn, ect) da impianti ¢ trattamento delle . 25 Tuts a4 Gonei ori D15
088317 | Toner per stampa esaurit 01 Tutte AA4 idones Conteniior D15
08 03 18 per esaun ] \ onei ni
riduti urbani non differenziati (RERU di origine Sistema . s
0B | @ s 2 Nave Al ldonei Contentior D15
HMote:

{1) Come da D.Lgs 3 Aprile 2006, No. 152 Nome in materis ambientaie e s.mu. [Allegato O alla parte 1V)

) Ladenaturazione del TEG & un fanomeno che gvviene normatmente od afta temperatura {> 208°C), nella dehydtration unit il controfio di temperotur viene
mantenwto a circa 200°C, inolire avviene il continuo make up del chimico per consumo delio stesso nei gas dellassorber e delio sripper. Le quantita prodotia
indicata si siferiace cilHcld up diliguido nella Dehydration Urit. Si riiene comungee potendaimente possibile una degradazione del TEG nel lunge periodae 4-5 anni.

) Durante il funzionamernto deifH2S Removal, 1o soluzione recircolante tende ad accumulare soltoprodotfi. Quando Ia concentrazione ded sottoprodot (sak di soffiic e
solfato} raggiunge il valore limite (oorrispondents ad una densitd di cirea 1250 g/m?) & necessario fermare € sostituire parte ¢ tutta 2 soluzione. Operstivemente &
possibile ngenerare Mntera sofuzione recicofante o una parte ¢ esca (spurgo discontinue). La sohuzione deve essere sostituia crea ogni 2 andi.

{4) Per quanto conceme i Iifiuvti di origine dvile, assumenda una produzione pro-capite di 1,5 kg/persana giomo, per una PGB massima di 50 addetli, si ottienre una
produzione annua di rifiuti pari a cirea 23 tonbnno. ’

La produzione di rifiuti & lorlemente influenzata dalle attivitd & mantdenzione degli impianti che hanno una periodicth anche superiore allanno.

Per quario fguarda Folio esausio non 5 & considerata la sosfftuzione della quantiti dello sizaso contenuts nelle macching in quanto non prevedibiie. L'eventuale produzione
e smattimento é determingta in base o risulial anafifici sula qualith delie caratteristiche o lubrificazione e isolamento per i trasformatorn.

| podici CER indicati non preciudono s produzione di ipologie di dfiuti distinte da atti codid. Mon si eschude che possano essere prodotte ultenion tipologie of rifiut
wdendificabili trs | codici CER contrassegnali con asterisco.
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11 gestore dichiara, inoltre, di volersi avvalere delle disposizioni sul deposito temporaneo previste
dall’art. 183, c. 1, lett. BB, D.Lgs. n. 152/2006 e succ. modd., indicando in complessivi 22 m’ la
capacita complessiva di deposito temporaneo per i Rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento, ed in
30 m’ 1a capacita del deposito temporaneo per i Rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento®’.

Le aree di deposito sono state identificate come da seguente tabella:

3l Si rammenta come la corrente definizione di “deposito temporaneo” ex art. 183, ¢. 1, lett. bb), D.lgs. n. 152/2006 e succ.
modd. ammetta, alternativamente (a scelta del produttore), un limite temporale, trimestrale, indipendentemente dalle
quantita in deposito, per avviare i rifiuti a smaltimento/recupero, oppure un limite quantitativo di 30 m3, di cui 10m3 per i
rifiuti pericolosi (fermo restando 1’obbligo di svuotamento del deposito almeno annuale in caso di mancato superamento
delle menzionate quantita).
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i qgio di rifiuti
B.12 Aree di stoccagyg P 1
. N o1
Il complesso intende avvalersi delle disposiziont sul depol‘; -
lettera bb) def D. Lgs. 152006 e ssomii? 3 ne
" Ja.
3 di i mplessiva (m°).
Indicare |a capacita di deposito temporaneo comp 2
" Hfut peficolosi destinati allo smafimento N 2
- rifiuti non pericolosl ﬂes@ah alio gm.amme NA
. rifiuti pericotosi destinati al fsea;zperzp - NA
i i ' inati al rec
- Tifiiti non pericolosi destnali a _ DEro ! NA
:ﬁuﬁ pericolosi e nen percolost destinati al recupsro intemo
ita di - Tipolegia ei_ﬁuﬁ
Identificazione | Capacitadi |. g, o rficie |  Caratteristiche stoccati
N° area area deposito
Area deposato :
rfiuti non i _  tosi
A1 pericolosi |- 20m7 128m° |, Wheelybins Fifiufi Non Peri
Upper deck
Poppa
Area deposito :
rifiuti non : ‘ ‘ .
A2 peicolosi | 40m’ 6m’ Wheely bins Rifiusi Non Pericolosi
Upper deck
Poppa
S B e 4’ 24m° gins Refiut Pericolosi
Upper « . !
Poppa ;
Area deposifo
ke ’ ¢ Bins Rifiufi Pericolosi
#4 Upper deck 18m 12,2 Bins ;
laydown aren
Cisterne metalliche
Slop tanks :
AL {portside e 2610 m? ) NA iuﬁm;;:fm ifi Pericofosi
i sentina
1 depositi del il di bordo saranna ge=siiti in acoorde alka convenzione Imtemazionale MARPOL, interamente recepita dalla
normativa faliana,
#l destino finale dei Gfiuti sard stabifip dat Concessionario del SEfvizio di gestions deghi stessi in area portuale. in conformits a
quanto previsto daffAuterita Portuale competente nef refative “Piano di raccolta e gestione ded rifiuy prodotti dale navi e dei residui
o carico”, ai sensi def D.Lgs. 152/2002, previo conferimento tramite Supply Vessel i supporto della FPSO fautorizzato al trasporto
via@g@ele}ﬂgie di rfati prodotfi} ¢ framite mezzi del Concessinnanc Portyate.

5.9. Rumore

Il Gestore ha identificato le sorgenti di rumore presenti a bordo della Firenze FPSO, indicando i livelli

massimi di pressione sonora, diurna e notturna, ad un m. dalle sorgenti, rammentando, peraltro,
I'inapplicabilita della disciplina nazionale relativa alle destinazion] di tipo urbanistico (D.P.C.M. ]
marzo 1991, Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ ambiente esterno,
l. n. 447/1995, nota legge quadro in materia, e D.P.C.M. 14 novembre 1997 in particolar modo).
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I valori sono stati trasmessi con la seguente Tabella:

B.14 Rumore
* (lasse acustica identificativa della zona infersssata dalimpianio: _ NON APPLICABILE
s Limiti di emisstone stabiliti dalla dassificazione acusiica per ia zona interessata dalfimpianto:
. NOMNAPPLICABILE,
*  mpianto & ciddo produttivo contie: 3K 5) O mo
Pressione sonora -
massima [dBs) ad 1 m Sistemi di Capacito
Sorgenti di mmore Localizzazione dalls sergente contenimento abb:;'time
giomo notte nella sorgente nto (dBx)
La “ground fiars"
risutta dotata di una
schematura per
Ground Flare S1 88.2 go2 | MMeagEmevo el
anche come misura |
di contenimento def |.
more
Ground Skid ] 52 | & ] 8 | - |-
Compressor ' S3A | 181 | 1081 | - | - ]
(MOD.12) 538 | 1081 | 1081 | - | - ]
T Moo seA |83 | es3 | : ]
(MOD.12) s8 | 853 | 853 - - |
£jr Coalers 594 j a7 | s47 . | - |
(MOD.12) ) S5B ] o447 | @47 | - | - |
Package compressore di kuck . -
kick off (MOD.12) S6 s s
Package compressore fusl gas S7 828 - -
(MOD.13) 625
Pompe + Motori o - -
{MOD.A3) 58 674 | 674
Compresgore Ana Strumend - -
(MOD.13) 59 & &
85 - -
Patkape Generazione Fresh — S104 J I 85 l | l
water swe_ |_& | e | : ]
(40D.13) siic | 8s 8 | - T
Package Generazione Azolo R -
D13 511 1] 85
Pompe Aare K.O.Dmum R i -
AOD.76) 512 85 B5
Pompe Close Drain 513 g5 . B85 - -
{MOD.76) —
Pompe Trasferimento TEG _ _
NMOD.23 S14 70 70
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Pompa Lean Glycol
(MOD.23) 515 74 o - -
Pompa Glyee! Drain _
wOD. 23} 516 70 70 -
Ponpa delf Antifoam
(MOD-23) 517 70 O - -
Pompa del Controtiors PH T
0D, 23) 518 70 70 - -
Pompa Carico Chimici ,
(MOD.23) 519 70 70 - -
Package Compressore sinipping
Fuel Gas 520 E28 828 - -
WOD.31}
Pompa Trasferimento/Ritido
{MOD.31) 321 85 &5 - -
Pompa Trasferimento Acqua
(MOD.31) 522 85 55 - -
Pompa alfmentazione Oxidizer R _
{MOD.48) 523 85 B5
Pompa Aimemazone
adsorbente S24 B3 85 - -
{MOD:48)
Pompa afimentazione filtrate e . }
(MOD.49) 525 85 85
Pompa fresh water booster . _ .
(VMOD.49) 526 35 85
Pompa distribuzione Slurry _ ~
{MOD.49] s27 & 8
Camino Turbine a Gas _ -
(40D 50) 528 95 95
ingresso Aria Turbine a Gas ' i A
(MOD.50) 529 20 BD
Turbine & Gas Casing . .
{OD.5D) 330 8 &
Generaton Principali ; .
MOD.50) 531 &0 50
Trasformatore HV/LV 2000 KVA sA |75 s _ |
MOD.51) s | 75 5| |
Note: ‘
La nommativa di seticre non & applicabile al caso in esame in guanio traitasi di impianto offshore
iocalizzate in mare aperio. | imiti fissati dalla nomativa nazionale sono infaiti riferiti ale destinazioni
duso di fipo urbanistico e ai recetfori, che non possono essere individuati ne! coniesto in Qi opera la
FPSO.
Dal punto di vista legisfativo i piani di classificazions acustica sono cogentl esclusivamente sul teritori
comunali di pertinenza menire gli specchi di mare anfistanti alle coste non ristano dassificati.

In aggiunta a quanto riportato il Gestore ha, inoltre, trasmesso in allegato all’istanza di AIA una
relazione tecnica particolare denominata “Identificazione e quantificazione dell’impatio acustico”
(Allegato B24), considerando le emissioni sonore generate durante ’esercizio della Firenze FPSO sia
in aria che sott’acqua: nel primo caso confermando i dati sopra riportati (livelli di pressione sonora
max ad un m. dalla sorgente) e nel secondo caso affermando la non prevedibilita di “... frequenze
sonore lali da interferire con le specie presenti nell’area in esame ed emissioni tali da raggiungere il
limite per il rischio di temporanea perdita dell'udito (Livello 4) per le specie di celacei presenti
nell’area di interesse in nessuna fase del progetto”,
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5.10. Suolo e Sottosuolo

1l gestore ha prodotto una relazione tecnica denominata Relazione su altre tipologie di inquinamento
generate dalle attivita in progetio (allegato B26_01 all’istanza di AIA) dove, accanto ad un
approfondimento sull’Impatto paesaggistico, sull’inquinamento [uminoso e sul rilascio di metalli in
acqua (v. oltre, par, 5.12 della presente RI), rileva anche uno studio relativo alla (eventuale)
subsidenza indotta dall’attivita di coltivazione (par. 5 della menzionata Relazione tecnica, Effetti della

geodinamicay).

La Relazione & stata determinata dal periodo preventivato di esercizio della Firenze FPSO (otto anni)
con esercizio di operazioni di estrazione di olio dal sottosuolo marino, “... al fine di valutare i
potenziali fenomeni di subsidenza legati all 'estrazione dal giacimento Aquila ...” (pozzi AQ2 e AQ3).
Le conclusioni alle quali perviene il Gestore, basati su modello geodinamico, portano il Gestore a “...
ritenere che limpatto sulla componente geodinamica del suolo e sottosuolo generato dalla
produzione di pozzi, puo essere considerato trascurabile (e quindi acceitabile) in quanto di lieve
entita, bassa frequenza e bassa probabilita di accadimento, a medio termine, parzialmente reversibile,
ed esteso ad un limitato intorno dell ‘area di interesse” (pag. 14, relazione tecnica citata).

Inoltre & previsto il monitoraggio periodico dei sedimenti posti sul fondale marino nell’area circostante
I'unita galleggiante (secondo quanto definito nel piano di monitoraggio presentato ai sensi dell’ Art.
104, comma 7 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.).

Tanto premesso il Gestore ha trasmesso una ulteriore Tabella (B17) dedicata ad ulteriori Linee di
impatto ambientale, di seguito parzialmente riportata (in integrale ¢ leggibile al successivo par. 5.12) e
confermativa di quanto accennato:

B.17 Linee di impatto ambientale
] @ NO

Rischio di inquinamento delle acque di faida da percolazione di sostanze pericolose | O S|
consequente ad accurnali temporansi di materiali & processo 0 a deposito di rifrsi E NO
Rischio di inquinamento delle acque i falda da percolazione di sostanze pericolose | O SI
attraverso |a movimentazione di suoli contaminati NO
SUOLO, SOTTOSUOLO, ASSETTO IDRO GEOMORFOLOGICO
Potenziale incremento di rischi idrogeologic conseguenti alf alierazione (dirsita o 0 s
indiretta)} dellasostio idraulico di corsi d'acqua edo di ares di perdinenza fiuviale E NO
Potenziale erosione indiratia di litorali in seguito alle riduzioni del trasporto sobdodi | O S)
corst dasyua B NO
Caonsurmi < risores del sottosuolo (materiali di cava, minerali) 2 Sl

0O No
Potenziali alterazioni dellasseto esisterfe dei suali £l si

MO
induzione (o rischi di induzione) di subsidenza )

B NO [
Rischio di Inguinamento di suofi da parte di depositi di materiali con sostanze st
pericolose H NO
Note: I

{2 Peruna tratiazione detirafiate sf imanda all'Allsaato B.26 01.
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5.11. Odori

Il gestore dichiara la generazione di odori da parte dellz‘i FPSO in corrispondenz?l degli ;ﬁlaF
atmosferici dei serbatoi di stoccaggio di additivi chimici e di 01.10, pc‘:raltro ccﬂ‘n zona d_1 percettibilita
limitata a pochi metri dalla sorgente, talche in virta della localizzazione dell’installazione non sono

previsti impatti sull’ambiente esterno.

5.12. Altre Forme di Inquinamento

Come gia accennato, con la Relazione B26_01 il Gestore ha valutaFo, a par?e l’aspet.tcf relgtlvo alla
eventuale subsidenza (v. sopra par. 5.10 della R.L. in questione), quali ulteriori forme di inquinamento
i potenziali impatti generati dalla Firenze FPSO su:

- Impatto paesaggistico;

- Inquinamento luminoso;

- Rilascio di metalli in acqua.

Nel primo caso il Gestore ha valutato la presenza fisica della Firenze FPSO sia in termini
dimensionali, in particolare relativamente all’altezza della torcia il cui punto pil altro raggiunge quota
40 m s.l.m., sia in termini temporali, considerando la prevista presenza in mare delle strutture pan a
circa otto anni. Al riguardo la conclusione alla quale perviene il Gestore, calcolando la massima

distanza teorica di visibilita (¢.d. Portata Geografica D*%) & quella di una non visibilita della stessa
dalla costa.

Per quanto riguarda il problema dell’inquinamento luminoso il Gestore considera dapprima il sistema
di illuminazione installato a bordo della Firenze FPSO distinguibile in taluni sottosistemi (fase di
navigazione, segnalamento topsides, segnalamento eliporto, segnalamento torretta, segnalamento gru,
segnalamento torcia) per poi considerare la scala locale dell’impatto, dichiarando come

complessivamente basso il livello di interferenza sulla fauna marina e sull’avifauna, ¢ di impatto ralle
per quanto concerne Ie specie bentoniche.

Da ultimo il Gestore ha considerato I’aspetto del rilascio di metalli in particolare quali ioni metallici
nella colonna d’acqua in correlazione agli scarichi dei mezzi navali impiegati durante la fase di
esercizio nonché in riferimento al sistema di protezione catodica delle strutture sottomarine della
FPSO, considerando entrambi i fenomeni ad impatto trascurabile, sia per lo scarso contenuto di
metalli dei carburanti dei mezzi di supporto, sia per I'impiego di vemici dry e di anodi sacrificali
anticorrosione. Al riguardo il Gestore ha trasmesso tale ulteriore tabella:

32 N .
* La Portata Geografica D & data dalla relazione tra: I’altezza dell’oggetto da osservare E s.l.m., misurata in metri;
I’altezza s.l.m. dell’osservatore e, misurata in m.; il Coefficiente 2,04 che rappresenta la curvatura della superficie terrestre,

in considerazione delle relazionj trigonometriche e dei fenomeni di rifrazione ottica atmosferica, D=1,852x2,04x(radice
guadrata di e + radice quadrata di E).
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Altre tipotlogie di Inquinamento
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6. PERIODICITA |
DI FUNZIONAME
E INTERVENTI DI MANUTENZI ONN I:O, MALFUNZIONAMENTI

Il Gestore dichiara che la Firenze FPSO ¢ st

H
ne;l. arco dt?ll’anno, con previsione di me
ordinaria (circa una volta I’anno).

ata pr ire i
@ ﬁ—f mtlgfttata per garantire il funzionamento in continuo
ate programmate per interventi di manutenziohe

Pur essendo stat -

a progettata, inoltre, per evi .
la produzi e ’ . per evitare malfunzionamenti, la Fi ; ; :
produzione utilizzando gli spare equipments (es. turbine a gas, boiler e]trce;lze FPSO potrd continuare

Diversa, aggiunge il G ; : - . .
sestite da agfposigte - e:ltore, e1 Ea qu‘estlon.e .dl ev-enFuah condizioni di emergenza, che sarebbero
o ; procedure nell’ambito dei sistemi di emergenza della Firenze FPSO, intendendo il
medesimo per “emergenza” “... qualsiasi evento imprevisto e/o accidentale, che alt;n‘ il norm ll
an'damen‘to lavorativo, che rappresenti un pericolo per le persone, per V'ambiente o per i bZni
aziendali a cui si debba far fronte con risorse, mezzi ed attrezzature dell’installazione e, se
necessario, con il supporto di terzi” (par. 7.3.1., Relazione B18 citata). J

Riguardo tale aspetto il Gestore dichiara I'avvenuta implementazione di un Piano di_emergenza

generale HSE e di un Piano di emergenza ambientale off-shore:

- il primo identificato quale doc. n. N°PEM-INT-07-01 del 15/07/09, ad oggi non trasmesso all’AC
per il rilascio dell’ATA, secondo quanto dichiarato dal Gestore & relativo a tutte le attivitd on-shore
ed off-shore svolte nell’area di competenza del Distretto Meridionale ENI (c.d. DIME) con gli
obiettivi di: tutela dell’incolumita pubblica; salute ¢ sicurezza dei lavoratori ¢ comunita locali;
salvaguardia della protezione ambientale; sostenibilita ambientale, miglioramento continuo della
qualita dei processi; rapida informazione su situazioni critiche; attivazione di risorse € mezzi

efficaci per organizzare |’ intervento; ‘
_ il secondo a propria volta facenie capo, come riferito dal gestore, ad apposita procedura ENL

“Pigno di_emergenzd ambientale Off-Shore” ¢ comprensivo di un servizi a chiamata di pronto
intervento antinquinamento con personale che sarebbe in grado di intervenire, con mezZl €
attrezzature, entro 4 ore dalla chiamata e con personale reperibile 24h su 24,7 gg. Sul.

Fermo restando che entrambi i due menzionati preziosi documenti di emergenza npon sono stati,
ad oggi, trasmessi all’ AC per un’idonea comprensione delle fasi di emergenza come organizzate
dal Gestore, quest’ultimo ha altresi comunicato di aver attrezzato basi operative a terra (non ¢ chiaro
dove) ai sensi del D.M. 20 maggio 1982 recante Norme di esecuzione del D.P.R. 24 magio 1979, n.
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a e coltivazione di idrocarburi in magre, con
[Puopo previste dal menzionato decr'eto (kiat
prodotti disperdente). Come detto, al rlgua.rdq
lative né al luogo di deposito di tali dotazioni
t. 1, D.M. 20 maggio 1982 citato.

886, concernente le attivita di prospezione, ricerc
predisposizione delle dotazioni antin.quinamentov al
antinquinamento, panne galleggianti, stimme € fust} di
non sono state, tuttavia, trasmesse informazioni re
né in merito alla consistenza delle stesse ai sensi dell’ar

Per quanto concerne, infine, gli interventi di n?anutenzion'e il . Gestor_e rifer‘isce con:e ']ghoisz;
vengano eseguiti secondo un programma prestabilito al-ﬁne_ di assicurarc 1n ogni momento 1l ¢

ed efficace funzionamento della Firenze FPSO, come da registro di manutenzione.

11 Gestore dichiara che le informazioni riportate in tale impianto comprendono: la data di effeﬁua}z%()ne
dell’attivita; il nome della persona o dell’azienda esecutrice; i risultati dell’intervento; la descrlzu?ne
dell’intercento, delle eventuali misure adottate e delle apparecchiature sostituite; la data del successivo
intervento programmato per 1'unita oggetto di manutenzione.

L’implementazione del programma avrebbe il precipuo fine di limitare, per quanto possibile, il rischic?
di incidenti dovuti a malfunzionamenti/cedimenti delle apparecchiature dell’installazione nonché di
limitare le relative conseguenze sull’ambiente.

1l Gestore riferisce la conduzione all’uopo di interventi di manutenzione secondo un programma
meglio dettagliato in allegato E.4 all’istanza di AIA ovvero secondo il Piano di monitoraggio e
controllo della Firenze FPSO elaborato, come riferito dal Gestore, secondo le Linee Guida nazionali
“Piano di monitoraggio e controllo” (Febbraio 2007), il BREF General principles of monitoring

(giugno %:903), nonché secondo le norme UNI EN I1S014001:20014 ed il regolamento CE n.
761/20017 (EMAS) sui sistemi di gestione ambientale.

Da ultimo ¢ riferita la produzione, per I’incombente, di rifiuti da manutenzione gestiti in accordo al

f'ielmo di gestione rifiuti (allegati E3 e D9 all’istanza di AIA) e smaltiti a mezzo di contrattisti secondo
a legge.

7. IMPIANTO OGGETTO DELLA DOMANDA AIA

}:FENI s.};:.Ia).Snc:]iede il rilascio dell’ Autorizzazione A.J.A. per Iinstallazione off-shore denominata
irenze O nel suo assetto previsto al momento della presentazione della relativa domanda.
Conseguentemente 1’assetto im

_ piantistico da autorizzare coinci ichi
G AT mep oo lassefio im incide con quanto richiesto nella domanda

analizzata nel presente documento.

33
Il gestore non rammenta Iintervenuta abroeazi
1221500 (o4 EMAS e gazione del regolamento CE n. 761/2001 ad opera del regolamento (CE) n.
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8. ANALISI DELL’IMPIANTO OGGETTO DELLA DOMANDA AIA
E VERIFICA CONFORMITA CRITERI IPPC

Per la valutazione ed il confronto delle tecnologie utilizzate sulla Firenze FPSO, con le BAT si ¢ fatto
riferimento ai documenti riportati nella seguente lista.

Si evidenzia che per tale tipologia di attivitd IPPC non esistono Linee Guida/BReF specifici e
quelle che sono state prese a riferimento ai fini della verifica di conformita non sono, pertanto,
relative a tale tipologia di impianto ma ad attivita:

s differenti rispetto a quelle svolte sull’'unita (per es. raffineric ¢ grandi impianti di
combustione) ma che tuttavia contengono riferimenti ritenuti di interesse per la specifica
tipologia di attivita (piattaforme offshore) o impianti;

e trasversali (modalita di stoccaggio, efficienza energetica, sistemi di raffreddamento, ecc.).

Di seguito viene rappresento il confronto tra le soluzioni impiantistiche/gestionali scelte dal Gestore e

le migliori tecniche disponibili (MTD) ricavate dai seguenti documenti:

— Linee guida recanti i criteri per I'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili
- Linee Guida Generali, S.0. GU n.135 del 13 giugno 2005 (Decreto 31 gennaio 2005);

— Linee Guida per ['identificazione delle migliori tecniche disponibili: Categoria IPPC 1.2 —
Raffinerie di petrolio e Gas, Ottobre 2005 Allegato al DM 29 gennaio 2007 SO alla GU 31 maggio
2007, No 125

— Elementi per ['emanazione delle linee guida per [identificazione delle migliori tecniche
disponibili: Sistemi di monitoraggio — GU n.135 del 13 giugno 2005 (Decreto 31 gennaio 2005);

— Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants (LCP) - Luglio
2006;

— Reference Document on the Application of Best Available Techniques for Energy Efficiency -
Febbraio 2009;

— Reference Document on Best Available Technigues for Waste Treatment Industries — Agosto 2006;

— Reference Document on Best Available Technigues on Emissions from Storage — Luglio 2006,

— Reference Document on Best Available Technigques in Common Waste Water and Waste Gas
Treatment / Management Systems in the Chemical Sector — Febbraio 2003;

— Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione del petrolio e di
gas, ai sensi della dirvettiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del Consiglio relative alle
emissioni industriali — Dec. 2014/738/UE del 9 ott. 2014.

1l Gestore fa presente, peraltro, come buona parte dei menzionati documenti sia, tuttavia, relativo ad
impianti di combustione con poienza termica uguale o superiore a 50 MW mentre gli impianti
installati sulla Firenze FPSO risultano caratterizzati da potenza termica nominale inferiore (due
turbogeneratori da 25,375 MWt ciascuno, due caldaie a vapore da 24.500 MWt ciascuna, due
motogeneratori da 3,000 MWt ciascuno ed un motore gru da 0,728 MWt). Inolire i documenti in
materia di raffinazione Non sarebbero, a rigore, applicabili in virtd dell’esclusione espressa in tal
senso prevista nei rispettivi documenti per le attivita di “prospezione e produzione di petrolio greggio
e di gas naturale” quale oggetto dell’attivita condotta da Firenze FPSO (cfr. ad es., “ambito di
applicazione” della Dec. 2014/738/UE sopra citata).
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Riguardo, infine, alla scelta della tipologia di scafo, il Gestore fa presente che trattasi di F.P.S.O.
(Floating Production Storage Offloading) con torretta prodiera e sistema di ancoraggio a mono
ormeggio, quale unita derivante da petroliera esistente (Betatank 1I) dotata di doppio scafo completo
(doppio fianco ¢ doppio fondo) nella parte corrispondente alle casse per lo stoccaggio dell’olio
(requisito pin restrittivo del doppio fianco previsto dalla Convenzione MARPOL).

Nelle tabelle seguenti sono riportate schematicamente le valutazioni comparative tra le tecnologie
utilizzate e quelle indicate nelle Linee Guida e nei BReF, distinte per macroargomenti:

8.1. Gestione Ambientale

MTD “Sistemi di gestione ambientale”

Documento di riferimento: “ Document on Best Available Technigues for Large Combustion

Plants (LCP) - Luglio 2006", par. 3.1.5.1, “Linee Guida per l'identificazione delle migliori

tecniche disponibili: Categoria IPPC 1.2 — Raffinerie di petrolio e Gas”, Ottobre 2005 Allegato

al DM 29 gennaio 2007 SO alla GU 31 maggio 2007, No 125, parte E; “Conclusioni sulle
migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione del petrolio e di gas, ai sensi
della direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e del Consiglio relative alle emissioni

industriali - Dec. 2014/738/UE del 9 ott. 2014, par. 1.1.1.”.

MTD: Implementare ed aderire a sistemi di gestione ambientale:

s EMAS;
s [SO 14001

Stato: Parzialmente applicata

1. 11 gestore dichiara che sard implementato, e successivamente certificato, un Sistema di
gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001**, pertanto al momento non
presente,

2. 11 gestore dichiara, inoltre, che sara implementato un sistema di emergenza di blow down tale
da porre in sicurezza I’intera FPSO piuttosto che una unita della stessa al verificarsi di una
situazione di emergenza, ovvero tale da ridurre la conseguenza di perdite, quando necessario
in grado di eliminare le potenziali fonti di innesco e in caso di fuoco in grado di ridurre la
pressione del’impianto;

3. Implementazione di un sistema antincendio.

8.2. Uso Efficiente dell’Energia

MTD “Gestione dell’efficienza energetica”

Documento di riferimento: Reference Document on the Application of Best Available Tecnigues
for Energy Efficiency — February 2009, par. 4.2.1.

MTD: Implementare ed aderire ad un sistema di gestione energetica dell’efficienza energetica
(ENEMS).

STATO: Non applicata

Il gestore non ha comunicato informazioni in merito all’implementazione di un Sistema di

34 1 a versione della UNI EN 1S014001:2004 ¢ in via di remissione, con probabile pubblicazione del nuovo standard al
settembre 2015.
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| Gestione dell’energia (ad es. sec. La norma ISO35001:2011, Sistemi di gestione dell’energia) |

MTD “Gestione dell’efficienza energetica — pianificazione e definizione di obiettivi”

Documento di riferimento: Reference Document on the Application of Best Available Tecniques
for Energy Efficiency — February 2009, par. 4.2.2. ¢ 4.2.7..

MTD: E BAT minimizzare continuamente I’impatto ambientale dell’installazione attraverso la
pianificazione e gli investimenti su base integrata di corto medio e lungo periodo considerando gli
effetti di costi benefici e cross-media (par. 4.2.2.) nonché Assicurare un controllo effettivo del
processo (par. 4.2.7.).

STATO: Non Applicata

Non sono state trasmesse informazioni circa I’eventuale presenza di un sistema di controllo tale
da consentire la sorveglianza e il controllo computerizzato dei parametri di buon funzionamento
delle apparecchiature e dei circuiti di processo e dei servizi nonché (sistema di manutenzione
programmata informatizzato).

MTD “manutenzione”

Documento di riferimento: Reference Document on the Application of Best Available Tecniques
for Energy Efficiency — February 2009, pare. 4.2.8.
MTD:

1. Fare manutenzioni all’impianto in modo da ottimizzare I’efficienza energetica;

2. Stabilire e mantenere documentate procedure di monitoraggio ¢ misura delle operazioni

attivita chiave che possono avere un impatto significativo sull’efficienza energetica.

STATO: Parzialmente Applicata
Il gestore ha ampiamente descritto le attivita di manutenzione svolte sulla Firenze FPSO, anche
per ottimizzare ’efficienza energetica.

MTD “Sistemi integrati di produzione dell’energia”

Documento di riferimento: Reference Document on Best Available Techniques for Large
Combustion Plants (LCP) - Luglio 2006, par. 7.5.5.

MTD: L integrazione dei sistemi di produzione di energia per diversi campi olio, ove applicabile,
é una BAT

Stato: Applicata

L’approvvigionamento di energia elettrica per il fabbisogno di funzionamento del complesso
produttivo & garantito da un singolo sistema di generazione, ubicato sul galleggiante FPSO.

8.3. Utilizzo di Materie Prime

MTD “Riduzione della richiesta di acqua”
Documento di riferimento: Reference Document on Best Available Techniques to Industrial
Cooling Systems — dicembre 2001, par. 4.4.2,
MTD: Per tutti i sistemi di raffreddamento ¢ considerata BAT la riduzione della necessita di
raffreddamento, 1’ottimizzazione della riduzione del calore, la riduzione dell’uso delle risorse
d’acqua (sistemi di ricircolo); la riduzione dell’uso dell’acqua, dove necessario per la riduzione del
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pennacchio.

Stato: Applicata .
1l Gestore dichiara di aver implementato, ove possibile, sistemi di raffreddamento ad aria (es.

compressori) nonché di sistemi di recupero del calore (es. scambiatore olio freddo/olio caldo dopo i
separatori).

MTD “Ceonsumi idrici nel processo di Dissalazione”

Documento di riferimento: Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la
raffinazione del petrolio e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo e
del Consiglio relative alle emissioni industriali - Dec. 2014/738/UE del 9 ott. 2014, par. 1.8.
MTD: la BAT 33 propone una serie di tecniche per ridurre il consumo idrico nel processo di
dissalazione ¢ le correlate emissioni in acqua, quali:

- Riciclare I’acqua e ottimizzare il processo di dissalazione;

- Adottare dissalatori multifase (impianti nuovi);

- Preveder una fase di seprazione supplementare (olio/acqua e solido/acqua per ridurre la carica
di olio inviata all’impianto di trattamento acque reflue e per riciclarlo all’interno del

processo).

Stato: Parzialmente Applicata

Pur riferendosi I’indisponibilita di effluenti di acqua desalinizzata da poter riciclare nell’impianto
desalter e pur non essendoci un multistadio in virtd dei bassi volumi di fluido trattato, il Gestore
riferisce 1’invio delle acque provenienti dal desalter ad un sistema di trattamento dedicato, con
ulteriore separazione olio/acqua fino a valori compatibili con 1 limiti di legge.

MTD “Rifornimento o movimentazione di combustibili gassosi ed additivi”

Documento di riferimento: Reference Document on Best Available Techniques for Large
Combustion Plants (LCP) - Luglio 2006, par. 7.5.1.

MTD: Prevenire rilasci di combustibile gassoso durante le operazioni di rifornimento e
movimentazione. Per il gas naturale ¢ considerata BAT I'implementazione di un sistema di
rilevamento perdite e di allarmi.

Stato: Applicata

Rifornimento-movimentazione di liquidi: come indicato nella Relazione tecnica B18, tutti i
serbatoi che potenzialmente contengono vapori di idrocarburi o altre sostanze con tensione di
vapore elevata, saranno stabilizzati con gas inerte mantenuto in leggera pressione, in modo da
l}m1.tare la quantita di composti volatili presenti nella miscela gassosa in equilibrio con la fase
liquida. Durante le operazioni di riempimento-svuotamento, i vapori che verranno spiazzati
saranno collettati a termodistruttore. 11 combustibile gassoso utilizzato sugli impianti é
esclusivamente quello proveniente dal giacimento, previa adeguato trattamento. Non ¢i sara
pertanto alcuna fase di rifornimento di combustibile gassoso. La movimentazione del gas avverra
attraverso condotte, L’impianto ¢ dotato di sistemi fissi di rilevazione della presenza di gas

. s . . ) .
gsensorl) 1'1311 ambiente, che consentono una tempestiva rilevazione della fuga e conseguente
intercettazione dell’alimentazione del gas.

8.4. Emissioni in atmosfera
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MTD “Riduzione NOx”

Documento di riferimento: Reference Document on Best Available Techniques for Large
Combustion Plants (LCP) - Luglio 2006, par. 7.5.5.

MTD: Per le nuove turbine a gas installate su piattaforme off-shore, la riduzione di NOXx tramite
misure primarie quali la Tecnica DLN (Dry Low NOx) ¢ considerata BAT

Stato: Parzialmente Applicata

Il gestore dichiara di aver dotato le turbine di DLE (Dry Low Emissions) la cui caratteristica
principale ¢ quella di garantire, attraverso una diversa distribuzione dell’aria, un profilo di
fiamma ridotto e quindi una riduzione di ossidi di azoto.

MTD “Riduzione sostanze inquinanti: NOx, SOx, CO, poiveri e matalli”

Documento di riferimento: Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti
la raffinazione del petrolio e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo
e del Consiglio relative alle emissioni industriali - Dec. 2014/738/UE de! 9 ott. 2014, par. 1.9.

MTD: la BAT 34 prevede taluni accorgimenti per ridurre le emissioni di ossidi di azoto (NOx),
quali, tra gli altri:

- uso di gas in sostituzione dei combustibili liquidi;

- utilizzo di bruciatori a basse emissioni di NOx (LNB).

La BAT 35 prevede, inoltre, ulteriori tecniche per prevenire o ridurre le emissioni di pofveri e di
metalli provenienti dalle unita di combustione, quali, tra le altre:

- uso di gas in sostituzione di combustibili liquidi;
- uso di olio di raffineria (RFO) a basso tenore di zolfo.

A propria volta la BAT 36 si propone di ridurre le emissioni di ossidi di zolfo (§Ox), attraverso
ulteriori misure, quali, tra le altre:

- uso di gas in sostituzione di combustibili liquidi;
- uso di olio di raffineria (RFO) a basso tenore di zolfo.

Da ulFin'lo la BAT 37 richiede di ricorrere ad un controllo delle operazioni di combustione al
fine di ridurre le emissioni di monoessido di carbonio (CO)

Stato: Applicata

Il Gestore dichiara I’applicazione delle tecniche menzionate.

11 (?es.tore riferisce, inoltre, ’avvenuta installazione nelle turbine di sistemi DLE (Dry Low
Emissions) la cui caratteristica principale ¢ quella di garantire, grazie ad una diversa

dlstrlbgzione nell’aria comburente, un profilo di fiamma molto ridotto e, quindi, una minor
produzione di ossidi di azoto
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MTD “Riduzione dello zolfo dei gas di scarico

Documento di riferimento: Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti
la raffinazione del petrolio e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo
e del Consiglio relative alle emissioni industriali - Dec. 2014/738/UE del 9 ott. 2014, par. 1.16.
MTD: la BAT 54 prevede, al fine di ridurre le emissioni di zolfo in atmosfera provenienti dai
gas generato dal processo contenenti acido solfidrico (H2S), le seguenti tecniche (tutte):

- rimozione dei gas acidi, ad esempio attraverso trattamento amminico;

- unita di recupero dello zolfo (SRU) attraverso, ad esempio, processo Claus;

- unita di trattamento dei gas di coda (TGTU).

L’efficienza del recupero dello zolfo per le unita esistenti deve essere >/= 98,5% (calcolata
sull’intera catena di trattamento — incluso SRU e TGTU ~ intesa come frazione di zolfo presente
nelle cariche idrocarburiche di alimentazione, recuperata nelle vasche di raccolta dello zolfo
liquido).

Stato: Applicata

1l Gestore dichiara che tutto il gas che deve essere combusto ¢ trattato per I’abbattimento di
H2S, con sistema in grado di rimuovere oltre il 99% di H2S, con garanzia di contenuto max di
H2S nel gas trattato pari a 100 ppm. Il Processo di rimozione dell’H2S dal gas (LOCAT)
utilizzati una soluzione di chelati in ferro per convertire PH2S in zolfo elementare. Il gas
proveniente dalla torre di lavaggio &, inoltre, inviato all’assorbitore, dove I'H2S ¢ estratto
attraverso una soluzione acquosa leggermente alcalina.

Infine la sospensione contenente zolfo & scaricata nella sezione inferiore dell’ossidatore e,
quindi, pompata al separatore dove lo zolfo solido ¢ scaricato e trasportato a terra.

MTD “Riduzione Impatto ambientale”

Documento di riferimento: Reference Document on Best Available Techniques for Large
Combustion Plants (LCP) - Luglio 2006, par. 7.5.5.

MTD: Per la riduzione dell’impatto ambientale di turbine a gas installate su piattaforme off-
shore ¢ BAT: la scelta di turbine in grado di raggiungere elevati livelli di efficienza termica ¢
basse emissioni; utilizzo di diesel solo quando operativamente necessario; minimizzazione del
spinning riserve; approvvigionamento gas tale da garantire un range minimo dei parametri che
caratterizzano la combustione nonché in modo da minimizzare la concentrazione dei composti
dello zolfo si da limitare la formazione di SO2; I’ottimizzazione e mantenimento delle perdite di
pressione nei sistemi di aspirazione e scarico fumi a valori pili bassi possibili; ottimizzazione del
processo per la riduzione di potenza meccanica richiesta dall’impianto; utilizzo del calore
residuo del turbogas all’interno della unita galleggiante.

Stato: Parzialmente Applicata

Il gestore dichiara un alto rendimento delle turbine (31%); utilizzo del diesel solo in fase di
avviamento pozzi o per particolari casi di mancanza di gas; il non tenere in marcia a vuoto la
generazione di riserva; il trattamento ¢ normalizzazione del gas (disidratazione, rimozione H2S,
controllo di temperatura ¢ pressione) si da ottimizzarlo come combustibile per le relative utenze;
I’invio del gas prodotto dall’unita di separazione (e destinato alla combustione nel turbogas) al
preventwo trattamento per rimozione di H2S; il carico del turbogeneratore in maniera da
minimizzare 10nquinamento sec. Allegato B.26_06 all’istanza di AIA; la presenza di un
programma di manutenzione periodica; la presenza di monitoraggio in continuo del sistema di
filtrazione aria di combustione; la pririta di packages di processo e macchine varie in maniera da
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privilegiare quelle a bassi co ‘

nsumi; la mancat : :

turbogas a ; . a considerazione del

gas a causa dell’eccedenza di vapore generato dalle caldaie presentgesillﬁ: ?ng calore del

M P
MTD “Emissione SO, da combustione”

4

disponibili: Categori
i goria IPPC 1.2 — Raffinerie di petroli ”
29 gennaio 2007 SO alla GU 31 maggé'o 20087, ]I\fgigg{l’opearialsi  CHtobre 2003 Altegato al Di

MTD: Utilizzo di combustibi
ile a basso i

Trattamento con sistemi di Iavaggio/scrfl(l?ll)tiir;u;z]dl ;0];"9 ® arte £, pag. 489)
lavoraz19ne e utilizzato come combustibile, per ri duffr : allspf’t,llbﬂc?, generato dai vari processi di
]\I\:[ITD': sistemi di recupero zolfo (parte E, pag. 489) minimo il contenuto dio H2S:

assim i ’ : : S
COntene;?Z?Iaog?ni?gngiﬁﬁggzsa di recupero di zolfo dei sistemi di lavaggio/trattamento de | gas

1non co i ; ..
Stato: Applicatd nvertito alla combustione (producendo emissioni di SOx)
Il gestore dichiara che tutto i i
o il gas da bruciare ¢ trattato ’ i
. . . : per I’abbattimento del cont i

con sistema in grado di rimuovere oltre il 99% di H2S presente, garantendo un on fnuto di HZS,
H2S nel gas trattato di 100 ppm. ’ contenuto max di
11 processo di rimozione dell’H2S d ili
. al gas (LOCAT i ire I’
1ol elomentin gas ( ) utilizza chelati in ferro per convertire I’'H2S
Il gas proveniente dalla torre di lavaggio € inviato all’assorbitore, dove ’H2S & estratto.

MTD “Emissioni fuggitive di COV dai componenti impiantistici”

D_ocumento di riferimento: “Linece Guida per !identificazione delle migliori tecniche
disponibili: Categoria IPPC 1.2 — Raffinerie di petrolio e Gas”, Ottobre 2005 Allegato al DM
29 gennaio 2007 SO alla GU 31 maggio 2007, No 125, parte E, pag. 560

MTD: Le tecniche MTD per ridurre le emissioni di VOC sono principalmente due:

1. modificare o sostituire i componenti presenti che provocano le perdite;

2. implementare un LDAR (Leak Detection and Air Repair program).

Stato: Parzialmente Applicata: il Gestore dichiara che i componenti installati sono in grado di
mantenere le emissioni fuggitive a valori minimi; sono inoltre presenti oltre 200 analizzatori di
esplosivita in grado di rilevare la presenza d VOC all’esterno; inertizzazione dei serbatoi di
scarico (off-loading) attraverso principalmente gas inerte (CO2) recuperato dall’unita di
produzione vapore; carico € scarico dei cargo tank dell’olio dal fondo dei serbatoi per evitare

spruzzi/flash

1

MTD “Torcia”
Documento di riferimento:

“Tinee Guida per lidentificazione delle migliori tecniche

disponibili: Categoria IPPC 1.2 — Raffinerie di petrolio e Gas . Ottobre 2005 Allegato al DM
29 gennaio 2007 SO alla GU 31 maggio 2007, No 125, parte E, pag. 574,
«Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione del pelro%’io
e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del parlamento europeo € del Consiglio relafive
alle emissioni industriali” - Dec. 2014/738/UE del 9 ott. 2014, par. 1.1 8.

MTD: Sono da considerare MTD:

1. utilizzo della torcia come sistema di sicurezza; . _
i di pennacchio, indice di elevato contenuto di

2. operativita della torcia senza formazione
123 %ﬂ

| particolato, mediante I’immissione di vapore;
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3. minimizzazione dell’invio di gas in torcia attraverso un’appropriata combinazione delle
seguenti tecniche:

e bilanciamento del sistema fuel gas di raffineria per evitare eccessi di produzione
rispetto al consumo; in ogni caso 1'eccesso deve essere convogliato in torcia e non
sfiatato in atmosfera;

e installazione di un sistema di recupero del gas diretto in torcia, quando
gconomicamente conveniente;

e utilizzo di valvole di rilascio ad alta integrita;

e applicazione di sistemi avanzati di controllo di processo, tali da evitare I’invio di gas in
torcia,

4. per tenere sotto controllo la qualita di gas convogliati al sistema della torcia, anche al fine di
risalire alla causa di perdite a monte e pianificare un’adeguata manutenzione per la loro
provenienza, valutare I’opportunita

Stato: Applicata

11 Gestore dichiara: I'utilizzo della torcia solo come sistema di sicurezza ¢ minimizzazione
della quantita di gas inviato in torcia;, la torcia di tipo Graund Flare non necessita di
immissione di vapore per ridurne la fumosita; utilizzo specie per alimentare i sistemi di bordo
del gas prodotto dal pozzo.

In riferimento, inoltre, alla BAT 56 di cui al par. 1.18 della dec. 2014/738/UE, il Gestore
dichiara che la torcia & di tipo Graund Flare e permette di bruciare tutti i gas attraverso il
controllo della temperatura e dell’eccesso di aria comburente. Rinviando all’Allegato B.26_7
per quanto concerne Vefficienza della combustione, il gestore aggiunge come il sistema di
controllo includa un DCS e un PLC, con diversi sistemi di controllo della portata dei gas e la
presenza di un misuratore di portata dei gas combusti per il calcolo della CO2 prodotta.

MTD “Emissioni fuggitive - Trasferimento e manipolazione di liquidi e gas liquefatti”
Documento di riferimento: Reference Document on Best Available Techniques Emission
from Storage — luglio 2006, par. 5.1.2.

MTD: Principi generali per prevenire e ridurre le emissioni sono: Piani di ispezione ¢
manutenzione; programmi di identificazione delle perdite e conseguenti programmi di
riparazione; minimizzazione delle emissioni; implementazione di un sistema di gestione
sicurezza; procedure specifiche e training per gli operatori.

Relativamente al Piping ¢ BAT T'utilizzo di tubazioni chiuse in superticie; la
minimizzazione del n. di flange; I’adozione di accorgimenti per la corrosione; la protezione
della corrosione esterna in funzione dell’ubicazione (mare).

Stato: Parzialmente Applicata

I1 Gestore dichiara la presenza di Piani di ispezione e manutenzione secondo un programma
informatico, utilizzato anche per riparare possibili perdite, la futura implementazione di
un sistema di gestionec Health, Safety and Environmental (HSE) alla stregua
dell’International Safety Management (ISM) Code adottato dall'IMO ¢ la presenza di
procedure di formazione del personale.

Relativamente al Piping il Gestore dichiara lo studio e realizzazione delle tubazioni in
maniera da avere un minimo n. di accoppiamenti flangiati nonché la scelta di materiali e
protezioni in grado di resistere alla corrosione esterna marina.
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MTD “Stoccaggio e movimentazione di materiali solidi pulverulenti”

Documento di riferimento: Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT)

concernenti la raffinazione del petrolio e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del

parlamento europeo e del Consiglio relative alle emissioni industriali - Dec. 2014/738/UE

del 9 ott. 2014, par. 1.1.3.

MTD: la BAT 3 prevede accorgimenti per ridurre le emissioni di polveri derivanti dallo

stoccaggio e dalla movimentazione di materie polverose tramite una o piu delle seguenti

tecniche:

- stoccaggio di materiale pulverulento in silos chiusi con sistema di abbattimento polveri;

- stoccaggio materie fini in containers chiusi o sigillati;

- umidificazione delle scorte di materiali pulverulenti, stabilizzazione della superficie con
materiali incrostanti o stoccaggio delle scorte in luogo coperto;

- utilizzo di veicoli per la pulizia delle vie di accesso.

Stato: Applicata

Il Gestore dichiara che lo zolfo prodotto dall’unitad di rimozione dell’H2S dal gas di
processo in stato fisico non & pulverulento (contenuto n acqua pari al 40%) ed ¢ posto sulla
nave in big bag da un m’ (una tonn.) (tipo Mister Bag 13H4Y 12 SR-B, 90x90x120 cm)
omologati per il trasporto via terra e via mare ¢ riempiti in maniera tale da consentire una
chiusura sicura.

MTD “Monitoraggio delle emissioni atmosferiche”

Documento di riferimento: Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT)

concernenti la raffinazione del petrolio e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del

parlamento europeo e del Consiglio relative alle emissioni industriali - Dec. 2014/738/UE

del 9 ott. 2014, par. 1.1.4.

MTD: la BAT 4 consiste nel monitorare le emissioni atmosferiche mediante 1’utilizzo delle

tecniche di monitoraggio e secondo la frequenza minima all’'uopo individuate che, in

riferimento all’installazione in oggetio, sarebbero:

- Per SOx, NOx ¢ Polveri: una volta I’anno e a seguito di modifiche significative per
I’Unita di combustione < 50 MW (misurazione diretta o0 monitoraggio indiretto);

- Per unitd di recupero dello zolfo: continua solo per lo SO2 (misuraz. Diretta o
monitoraggio indiretto fermo rest. la possibilita di sostituire le misurazioni attraverso un
bilancio continuo delle materie o di altri pertinenti parametri del processo purché
vengano condotti adeguati test sull’efficienza delle SRU — unita recupero zoifo);

- Per CO: una volta ogni sei mesi per unita di combustione diverse dal Cracking catalitico
€ unita di combustione >/= 100 Mw (misurazione diretta).

Stato: Applicata

Il Gestore riferisce che le frequenze di monitoraggio indicate nel Piani di monitoraggio
(Allegato E4 all’istanza di AIA) concordano con quelle della decisione comunitaria.
Relativamente, inoltre, all’unitd di recupero dello zolfo (SRU) si riferisce la distruzione
termica/ossidativa delle ultime tracce di H2S nella torcia con monitoraggio periodico del
tenore di H2S nel gas inviatovi.
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MTD “Funzionamento e trattamento gas di scarico”

Documento di riferimento: Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT)
concernenti la raffinazione del petrolio e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del
parlamento europeo e del Consiglio relative alle emissioni industriali - Dec. 2014/738/UE
del 9 ott. 2014, par. 1.1.5.

MTD: sec. la BAT 7 al fine di ridurre le emissioni nell’aria la BAT consiste nel garantire il
funzionamento dell’unita di trattamento del gas acidi, di recupero dello zolfo e di tutti gli altri
sistemi di trattamento dei gas di scarico con un’alta disponibilita di utilizzo e alla capacita
ottimale; inoltre sec. la BAT 9 al fine di ridurre le emissioni in atmosfera derivanti da una
unita di stripping di acqua acida con vapore, la BAT consiste nell’inviare i gas acidi emessi
da tale unita ad una unitd SRIU (recupero zolfo) o a qualsiasi altro sistema equivalente di
recupero ¢ trattamento dei gas acidi.

Stato: Applicata

Il Gestore dichiara che il fattore di utilizzo dell’impianto & del 97%, incluso il periodo di
fermata programmata per manutenzione.

1l gestore conferma, inoltre, il recupero del gas contenente H2S proveniente dalla colonna di
strippaggio a valle dell’Oimpianto trattamento acqua calda di produzione.

8.5. Acqua

MTD “Impianto di Desaiting”

Documento di riferimento: “Linee Guida per lidentificazione delle migliori tecniche
disponibili: Categoria IPPC 1.2 - Raffinerie di petrolio e Gas”, Ottobre 2005 Allegato al
DM 29 gennaio 2007 SO alla GU 31 maggio 2007, No 125", parte E

MTD: le tecniche considerato MTD per migliorare I'efficienza di desalting e la separazione
olio/acqua sono: 1) utilizzo di desalter multistadio; 2) utilizzo, ove possibile, di acqua
riciclata effluente da altre unita di raffinazione; 3) riciclo, nel desalter multistadio, di parte
dell’acqua effluente dal secondo al primo stadio; 4) utilizzo di agenti chimici disemulsionanti
non tossici, biodegradabili ¢ non infiammabili; 5) trasferimento dell’acqua presso serbatol per
eventuale ulteriore separazione; 6) scelta di apparecchiature per il controllo ottimale del
livello di interfaccia olio/acqua; 7) valutazione efficacia del sistema lavaggio fanghi; 8)
introduzione nel desalter di acqua a bassa pressione per evitare condizioni di turbolenza; 9)
sostituzione di sistemi di rimozione fanghi a getto d’acqua con sistemi meccanici per
impedire fenomeni di turbolenza; 10) separazione deila sospensione acquosa in separatore a
piatto pressurizzato oppure con combinazione di idrociclone desaltificatore e idrociclone
disoleatore; 11) strippaggio sulla fase acquosa salina proveniente dal desalter, prima
dell’invio a depurazione, al fine di rimuovere idrocarburi, zolfo € ammoniaca.

STATO: Parzialmente Applicata

II Gestore riferisce che: 1) non & previsto desalter multistadio a causa dei piccoli volumi di
fluido trattato; 2) assenza di effluenti di acqua desalinizzata da poter utilizzare allo scopo; 3)
c.s. al punto 1; 4) mancato scarico degli agenti chimici disemulsionanti (non idrosolubili e
quindi restanti associati alla parte oleosa confluente nello stoccaggio finale dell’olio); 5) invio
degli effluenti provenienti dal desalter a sistema di trattamento per eventuale ulteriore
separazione acqua/olio fino a valori compatibili con i limiti idi legge; 6) monitoraggio del
sistema di misura dell’interfaccia nei separatori attraverso piu strumenti; 7) mancata
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produzione fanghi; 8) introduzione a bassa pressione di acqua nel desalter; 9) e 10) assenza di
fanghi; 11) conduzione di strippaggio sulla fase acquosa salina proveniente dal desalter, al
fine di eliminare H2S ed eventuali altri idrocarburi leggeri.

MTD “Rimozione H2S dai gas di coda”

Documento di riferimento: “Lince Guida per ['identificazione delle migliori tecniche
disponibili: Categoria IPPC 1.2 — Raffinerie di petrolio e Gas ", Ottobre 2005 Allegato al DM
29 gennaio 2007 SO alla GU 31 maggio 2007, No 125, parte E, pagg- 525-527.

MTD: considerazione quale MTD di talune tecnologie TGTU collaudate in impianti
industriali (rimozione dei composti solforati; rimozione dello zolfo elementare nella fase
vapore; ossidazione selettiva dell’idrogeno solforato a zolfo; conversione diretta dell’idrogeno
solforato a zolfo elementare) qualora: 1) assicurino efficienza di recupero del 99,5-99,9%
(impianti nuovi); 2) controllo della temperatura nel reattore termico di ossidazione dei gas
acidi in ingresso, al fine di distruggere ’ammoniaca; 3) mantenimento di rapporto ottimale
H2S8/8S02 attraverso controllo del processo; 4) assicurazione di distribuzione termica
ossidativa delle ultime tracce di H2S con efficienza minima del 99%; 5) massimizzazione del
fattore di utilizzo dell’impianto al 95-96%; 6) recupero in impianto anche del gas contenente
H2S di testa proveniente da unitd SWS.

STATO: parzialmente applicata

11 gestore dichiara che: 1) I’efficienza del recupero di H2S tramite LOCAT ¢& del 99%; 2)
assenza di ammoniaca; 3) e 4) distruzione termica delle ultime tracce di H2S in torcia; 5)
previsto utilizzo dell’impianto al 97%; 6) conferma dello strippaggio del gas contenente H2S.

MTD “Trattamento delle acque effluenti e riutilizzo acque”

Documento di riferimento: “Linee Guida per lidentificazione delle migliori tecniche
disponibili: Categoria IPPC 1.2 — Raffinerie di petrolio e Gas~, Ottobre 2005 Allegato al DM
29 gennaio 2007 SO alla GU 31 maggio 2007, No 125, parte E

MTD: Riduzione ¢ recupero degli idrocarburi provenienti dalle acque reflue. Le acque reflue
contenenti benzene, fenoli e idrocarburi in generale, in casi specifici di alte concentrazioni,
possono essere trattati piu efficacemente nel punto in cui sono generate piuitosto che
nell’impianto di trattamento acque reflue dopo che si sono miscelate con altre acque.

Stato: Applicata

Invio drenaggi da aree potenzialmente inquinate in drain tank

MTD “Riduzione delle emissioni di calore”

Documento di riferimento: Reference Document on the application of Best Available
Techniques to Industrial Cooling Systems - Dicembre 2001, par. 4.6.1.

MTD: La BAT deve essere considerata in funzione delle condizioni locali, valutando il
passaggio da sistemi a circuito aperto a sistemi a circuito chiuso nel caso di limiti
all’immissione di calore difficili da rispettare

STATO: Applicata

Pur riferendo, il Gestore, I’assenza di recupero di calore dai processi di combustione, lo stesso
rammenta come il corpo recettore (mare aperto) faccia si che I’impatto indotto dagli scarichi
termici possa ritenersi “del tutto trascurabile in virtl dell’alto potere di dispersione delle
acque circostanti”. Il Gestore ha allegato all’istanza di AIA un documento (Allegato D7,
Identificazione e guantificazione degli effetti delle emissioni in acqua e confronfo con SQA
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per la proposta impiantistica per la quale si richiede I'autorizzazione, confermativo in tal
Senso).

MTD “Riduzione delle emissioni in acqua”

Documento di riferimento: Reference Document on the application of Best Available
Techniques to Industrial Cooling Systems - Dicembre 2001, par. 4.6.3.

MTD: E’ considerato BAT la prevenzione tramite tecniche di progettazione e manutenzione

- utilizzare materiali meno suscettibili di corrosione;

- riduzione dei fenomeni di incrostazione e corrosione.

STATO: Applicata .
Il Gestore dichiara di aver condotto opportuni studi sulla corrosione tale da consentire di

scegliere apparecchiature e protezioni con vita minima di dieci anni. Si riferisce, altresi,
_genericamente I'utilizzo di metodiche in grado di minimizzare i fenomeni di corrosione.

MTD “Collettamento acque reflue e Trattamento acque”

Documento di riferimento: “Reference Document on the application of Best Available
Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in
the Chemical Sector - Febbraio 2003, par. 4.3.1

MTD: sono considerate BAT:

- segregare le acque di processo dalle acque meteoriche non contaminate;

- segregare le acque di processo in funzione del loro grado di contaminazione;

- dove possibile, dotare di copertura le aree potenzialmente inquinate;

- installare drenaggi separati per le aree con rischio di contaminazione,

Sono considerate BAT le seguenti.

Generale

Gestire i flussi di acque reflue in relazione al carico di contaminazione;

Acque meteoriche

- Separazione delle acque di processo dall’acqua piovana e dalle altre acque non
contaminate;

- trattare le acque meteoriche provenienti da aree contaminate prima dello scarico;
Olii/Idrocarburi

- rimuovere oli e idrocarburi con lo scopo di massimizzare il recupero;

Contaminanti non biodegradabili

- evitare I'introduzione nei sistemi di depurazione biologica di acque reflue non compatibili
che possono causarne malfunzionamento.

STATO: Applicata

11 Gestore riferisce la gestione separata delle acque reflue secondo i seguenti criteri:

- drene'lggi. aperti: sistema con due collettori di cui il primo raccoglie tutti i drenaggi
provenienti dalle aree classificate come pericolose ed il secondo relativo ai drenaggi delle
aree non pericolose;

- drenaggi chiusi: sistema che coletta i drenaggi chiusi provenienti dal processo, all’interno
di un collettore dedicato con scarico inviato al serbatoio dei drenaggi chiusi, corredato da
due pompe tali da consentire il ricircolo del liquido al separatore in ingresso (inlet
Separator);

- acque di processo provenienti dal giacimento trattate separatamente da tutti gli altri scarichi
idrici.
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MTD “Acque meteoriche”

Documento di riferimento: Reference Document on the application of Best Available
Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in
the Chemical Sector - Febbraio 2003, par. 4.3.1

MTD: sono considerate BAT lo scaricare direttamente in corpo recettore le acque
meteoriche non contaminate senza inviarle preventivamente a sistemi di trattamento nonché
trattare le acque meteoriche Contaminate nei sistemi di trattamento acqua dolce.

STATO: applicata

Il Gestore dichiara lo scarico diretto in mare delle acque meteoriche prive di rischio di
contaminazione, mentre le acque meteoriche dilavanti su aree di processo (potenzialmente a
rischio di contaminazione oleosa) sono raccolte in opportuni pozzetti di drenaggio con invio
al serbatoio all'uopo dedicato (slop tank) fino ad una certa quantitd/intensita di pioggia, oltre
la quale I’acqua meteorica in eccesso ¢ scaricata direttamente a mare.

MTD “Riduzione consumo idrico e volume di acque contaminate”

Documento di riferimento: Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT)
concernenti la raffinazione del petrolio e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del
parlamento europeo e del Consiglio relative alle emissioni industriali - Dec. 2014/738/UE
del 9 ott. 2014, par. 1.1.7.

MTD: sec. la BAT 11 per ridurre il consumo di acqua ed il (conseguente) volume di acque
scaricate € necessario adottare taluni accorgimenti , quali:

- Integrazione del flusso dell’acqua (riutilizzo interno dell’acqua per ridurre il volume di
acqua di processo prodotta a livello di unita prima dello scarico);

- Sistema idrico e di drenaggio tale da consentire la separazione dei flussi di acqua
contaminata;

- Separazione dei flussi di acqua non contaminati (es. acqua di raffreddamento a circuito
aperto, acque meteoriche);

- Prevenzione delle perdite e delle fuoriuscite.

Stato: Applicata

Il Gestore riferisce la segregazione delle acque reflue distinguendo tra drenaggi aperti (i due
collettori, uno per drenaggi provenienti dalle aree pericolose e I’altro per quelli provenienti
dalle aree non pericolose), drenaggi chiusi (provenienti dal processo e convogliati in
serbatoio dedicato, con due pompe per consentire il ricircolo del liquido al separatore in
ingresso — Inlet Separator) e acque di processo (provenienti dal giacimento) trattate
separatamente da tutti gli altri scarichi.

Si riferisce, inoltre, la gestione separata tra acque meteoriche non contaminate (scaricate
Fiirettamente in mare) e altre acque meteoriche dilavanti su aree di processo (collettate ed
inviate agli slop tanks fino ad una certa quantita).

8.6. Rifiuti

MTD “Rifiuti prodotti, Deposito ¢ movimentazione”

Documento di riferimento: Reference Document on Best Available Tecnigues for the Waste
Treatment Industries (August 2006), par. 5.1.
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MTD: E* BAT la caratterizzazione dei rifiuti prodotti mediante analisi chimiche.

E BAT I’applicazione di tecniche per lo stoccaggio, tra cui:

- I'ubicazione delle aree in maniera da evitare movimentazioni successive dei rifiuti:

- usare un’area dotata delle misure necessarie ai rischi specifici dei rifiuti;

£ BAT I’adozione di tecniche per la movimentazione dei rifiuti, tra cui:

- adozione di sistemi e procedure per garantire che i rifiuti siano messi in deposito in maniera
sicura

- adozione di un sistema di gestione per il carico e scarico rifiuti che prenda in
considerazione i rischi legati a tali attivita

STATO: Applicata

Come indicato nell’Allegato B18 alla domanda di AIA, i rifiuti provenienti dalla unita
galleggiante, sono costituiti anche da acque oleose e acque semioleose di dilavamento delle
aree potenzialmente contaminate in tal caso con stoccaggio in apposito serbatoio ed invio a
terra tramite bettolina per lo smaltimento presso centri autorizzati.

Il Gestore ha, inoltre, dato conto dei luoghi da utilizzare come deposito temporaneo e
relative modalita di gestione.

MTD “Riduzione e produzione dei rifiuti”

Documento di riferimento: “Linee Guida per l'identificazione delle migliori tecniche
disponibili: Categoria IPPC 1.2 — Raffinerie di petrolio e Gas”, Ottobre 2005 Allegato al
DM 29 gennaio 2007 SO alla GU 31 maggio 2007, No 125, parte E

MTD: E’ considerata MTD [’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale che contenga
efficaci elementi di prevenzione, controllo e monitoraggio:

1. identificazione delle specifiche sorgenti di produzione dei rifiuti generati dalie singole
attivita,

2. utilizzo di tecniche per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti e per la
prevenzione della contaminazione dei suoli e delle acque;

3. preparazione ed attuazione di un piano di azioni con I’obiettivo di ridurre la produzione di
rifiuti e per prevenire la contaminazione dei suoli e delle acque

Stato: Non Applicata

Il Gestore “prevede” I’'implementazione ¢ successiva certificazione di un Sistema di
Gestione Ambientale (SGA) conforme ai requisiti del sistema IS0O14001, aggiungendo
che la documentazione relativa alla movimentazione, al deposito, al trasporto e allo
smaltimento dei rifiuti “sara” conforme a tutte le leggi e le normative applicabili.

MTD “depositi di rifiuti e sostanze pericolose”

Documento di riferimento: Reference Document on Best Available Techniques Emission
from Storage, par. 5.1.2.

MTD: Depositi di rifiuti e sostanze pericolose .

Stato: Applicata

Il gestore dichiara che sono stati realizzati depositi coperti per sostanze specifiche, con
idonea collocazione dei materiali/rifiuti con separazione fra i rifiuti pericolosi e non.
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MTD “Produzione e gestione rifiuti”

Documento di riferimento: Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT)
concernenti la raffinazione del petrolio e di gas. ai sensi della direttiva 2010/75/UE del
parlamento europeo e del Consiglio relative alle emissioni industriali - Dec. 2014/738/ULE
del 9 ott. 2014, par. 1.1.8.

MTD: sec. la BAT 14 per prevenire o ridurre la produzione di rifiuti ¢ necessario attuare in
Piano di gestione dei rifiuti tale assicurare che i rifiuti siano preparati, in ordine di priorita,
per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento.

Stato: Parzialmente Applicata

Pur dichiarando, il Gestore, che la produzione di rifiuti & regolata in tutte le fasi del
processo sec. la Convenzione MARPOL e sec. la procedura interna FFIR-PRO-HSE-030-E,
e pur dichiarando che il conferimento avviene sec. quanto previsto dall’autorita portuale
competente con un Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dal residuo
del carico ai sensi del D.lgs. n. 182/2003, non son¢ state trasmesse, ad oggi, né la
menzionata procedura né informazioni relative al menzionato Piano.

8.7. Rumore

MTD “Monitoraggio”
Documento di riferimento: LG MTD sistemi di moniforaggio
MTD: monitoraggio del rumore

Stato: Parzialmente Applicata
Studio previsionale sui livelli di rumore, anche in acqua.

8.8. Suolo e Sottosuolo

MTD: “Principi di monitoraggio”

Documento di riferimento: “Linee Guida in Materia di Sistemi di Monitoraggio”

Principi del monitoraggio del suolo: fornire un flusso costante di dati omogenei comparabili
delle principali caratteristiche fisiche chimiche e biologiche dei suoli.

STATO: Applicata

Il Gestore ha prodotto una relazione tecnica denominata Relazione su altre tipologie di
inquinamento generate dalle attivita in progetto (allegato B26_01 all’istanza di AIA) dove,
accanto ad un approfondimento sull’impatto paesaggistico, sull’inquinamento luminoso e sul
rilascio di metalli in acqua (v. oltre, par. 5.12 della presente RI), rileva anche uno studio
relativo alla (eventuale) subsidenza indotta dall’attivita di coltivazione (par. 5 della
menzionata Relazione tecnica, Effetti della geodinamica). Inolire & previsto il monitoraggio
periodico dei sedimenti posti sul fondale marino nell’area circostante 'unita galleggiante
{secondo quanto definito nel piano di monitoraggio presentato ai sensi dell’Art. 104, comma 7
del D.Lgs 152/06 e s.m.1.) (allegato ES all’istanza di AIA).
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8.9. Serbaroi

MTD “Emissioni e fuoriuscite da serbatoi di liguidi e gas liquefatti”

Documento di riferimento: Reference Document on Best Available Techniques Emission
from Storage — luglio 2006, parr. 5.1.1. ¢ 4.1.16.2
MTD: Serbatoi — Principi generali per prevenire e ridurre le emissioni.

Stato: Parzialmente Applicata

Il Gestore dichiara che essendo I'installazione FPSO una petroliera convertita in FPSO la
stessa mantiene, comunque, le proprie capacita di stoccaggio attraverso i tanks preesistenti.

11 Gestore aggiunge, comunque: di aver sviluppato opportuni piani proattivi di manutenzione
(v. sopra par. 6 della presente R.1); di aver sviluppato il lay out dell’impianto al fine di
incrementare la sicurezza; che la gran parte dei serbatoi sono coibentati e coperti con
lamierino in acciaio inox, garantendo una buona riflessione della radiazione termica
luminosa; che i serbatoi di processo hanno un unico punto di emissione collettato alla torcia;
il monitoraggio della presenza di VOC attraverso analizzatori di esplosivita ed indirettamente
attraverso analizzatori di H2S; che sono utilizzate pitt metodologie di sonde strumentali.,
della “gran parte” dei serbatoi saranno realizzati con materiali idonei ai fluidi a cui sono
destinati, dotazione di sistemi di sicurezza (allarmi troppo pieno, linee di bypass).

Si consideri, peraltro, come il par. 4.1.16.2 del BRef in oggetto ritenga applicabile anche
ai “serbatoi galleggianti” i requisiti ECM (Emission Control Measures) del “tank color”
di cui al par. 4.1.3.6 del medesimo documento, tale che il Gestore non ha fornito, ad
oggi, sufficienti informazioni in merito alla colorazione di tutti i serbatoi esposti alla
radiazione solare.

MTD “Serbatoi — prevenzione incidenti”

Documento di riferimento: Reference Document on Best Available Techniques Emission
Jfrom Storage — luglio 2006, par. 5.1.1.

MTD: Serbatoi — Principi generali per prevenire gli incidenti, quali: selezione di materiali
resistenti al prodotto stoccato; metodi di costruzione appropriati; prevenzione dell’ingresso di
acqua nel serbatoio e sistemi di rimozione della stessa; aggiunta di inibitori o protezioni
catodiche .

Stato: Applicata

11 Gestore dichiara che la scelta dei serbatoi ¢ avvenuta a valle di un opportuno studio; che i
serbatoi sono stati progeftati e costruiti in accordo alla normativa PED (prevenzione
esplosioni); la previsione di inibitori di corrosione, protezioni catodiche e rivestimenti interni
a seconda dei materiali; la presenza, presso tutti 1 serbatoi, di misuratori di livello elettronico
(per i principali doppio misuratore con allarme e blocco).

MTD “Serbatoi — deposito di materiali pericolosi”

Documento di riferimento: Reference Document on Best Available Techniques Emission
Jrom Storage — luglio 2006, par. 5.1.2.

MTD: al fine di prevenire incidenti in sede di stoccaggio di materiali pericolosi sono
considerate MTD: lo sviluppo di un Sistema di Safety and Risk Management come descritto
al par. 4.1.6.1 del BRef; I'identificazione di un responsabile delle operazioni di stoccaggio; la
separazione e segregazione dei materiali; presenza di liquidi/sostanze assorbitori di perdite;
la predisposizione di adeguati mezzi estinguenti; la prevenzione dell’ignizione sec. Il par.
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4.1.7.6.1. del medesimo Bref.

Stato: Applicata

11 Gestore ha trasmesso informazioni in genere attinenti le modalita di stoccaggio di limitate
quantita di rifiuti pericolosi oltre che dei prodotti, affermando, inoltre, come lo stoccaggio di
materiale pericoloso risulti separato da altri materiali non pericolosi.

Il Gestore ha, inoltre, dichiarato come in ottemperanza al’ISM Code “verra”
implementato un Sistema di gestione HSE pertanto, al momento, mancando un Sistema
di Safety and Risk management alla stregua del par. 4.1.6.1. del BRef in questione.

8.10. MONITORAGGIO

MTD “Monitoraggio”

Documento di riferimento: Linea Guida Nazionale Monitoraggio e Controllo —D.M. 31
gennaio 2005

MTD: Il Piano di Monitoraggio e Controllo ha la finalita di consentire una verifica costante
e con modalita stabilite il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in merito ai seguenti
aspetti:

- emissioni in atmosfera;

scarichi idrici,

- emissioni di rumore e sorgenti sonore;

rifiuti (produzione, smaltimento e gestione delle aree di stoccaggio).

L’instaliazione deve essere gestita: in maniera codificata in funzione della precauzione e
riduzione dell’inquinamento; con raccolta dati nel’ambito degli strumenti volontari di
certificazione/registrazione (ISO14001/EMAS) con comunicazioni periodiche alle autorita
competentl; gestione emergenze; controilo e manutenzione, valutazione di conformita

all’AlA
Stato: Parzialmente Applicata

Rileva I’Allegato E.4 alla domanda di AIA, contenente il Piano di Monitoraggio, nonché
I’ Allegato E.3, Descrizione delle modalita di gestione ambientale.

9. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO

In Relazione al procedimento di verifica di assoggettabilita alla VIA ex art. 20, D.Igs. n. 152/2006, la
DVA-2012-0031419 del 21 dicembre 2012, dispositiva della non assoggettabilita alla VIA del

progetto “Aquila Phase 2” menziona espressamente il mancato invio di osservazioni da parte di terzi
(11" “presa d’atto™).
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10.CONCLUSIONI

11 Gruppo Istruttore della Commissione IPPC , nella sua composizione descritta in premessa, sulla
base :

Di tutte le dichiarazioni rese dal Gestore, sotto la propria responsabilita, nella redazione della
domanda ed in sede di integrazioni, chiarimenti e/o precisazioni, sono vincolanti ai fini della
presente autorizzaziong;

Di tutte le procedure indicate dal Gestore nell’istanza di autorizzazione si intendono esplicitamente
prescritte;

Che ogni “modifica sostanziale” dovra essere preventivamente autorizzata dall’Autorita
Competente e di Controllo mentre ogni altra “modifica”, cosi come definita dall’art. 5, ¢. 1, lett. L,
D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd., dovra essere comunicata all’ Autorita Competente e di Controllo,
fatte salve le eventuali ulteriori procedure previste dalla normativa vigente.

propone all’ Autorita Competente di procedere al rilascio dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale
richiesta prescrivendo al gestore che I’impianto sia esercito nel rispetto dei valori limite di emissione,
delle disposizioni e delle indicazioni per il piano di monitoraggio e controllo, di seguito riportate.

10.1. Approvvigionamento e Gestione dei Combustibili e di Altre Materie
Prime

A partire dalla data di rilascio dell’AlA, il Gestore ¢ autorizzato all’utilizzo delle seguenti
tipologie di combustibili (“materie prime grezze™):

“Combustibili | Utilizzo___-— ~~ — ~ ee--- _Quantita
e per alimentare le diverse apparecchiature (Turbine ¢ 29616 t/a
fuel Motogeneratori a gas, Caldaia a gas per hot oil,
uet gas Bruciatori termo distruttore, Bruciatori torcia acida
etc.)
L ¢ Turbina essential 485 t/a
Marine diesel ‘ .
) s Motore di Emergenza FPSO
0il (MDO)
¢ (ru
e Pompe antincendio
Marine Gas | e Caldaia (start up) 1700 t/a
oil (MGO)

Il Gestore & inoltre autorizzato a utilizzare, oltre ai combustibili di cui sopra, le materie prime
(“ausiliarie™ riportate in sede di domanda di AIA (Scheda B12, Consumo materie prime alla
capacita produtiiva — tab. 5.1. per il dettaglio) e necessaric per la gestione e l'esercizio
dell’impianto.

L'utilizzo di materie differenti da quelle riportate nella domanda di AIA & possibile previa
comunicazione scritta all’AC nella quale siano definite le motivazioni alla base della decisione ¢
siano trasmesse le caratteristiche chimico - fisiche delle nuove materie prime utilizzate.

Tutte le forniture dovranno essere opportunamente caratterizzate ¢ quantificate, archiviando le
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relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con 1
materiali in ingresso, che consentono la tracciabilita dei volumi totali di materiale usato.

- Dovranno, inoltre, essere adottate tutte le precauzioni atte a evitare sversamenti accidentali e
conseguenti contaminazioni delle acque marine; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di
carico/scarico e/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per assicurare il
contenimento di eventuali perdite di prodotio.

- Dovra, infine, essere garantita I’integrita strutturale dei serbatoi ¢ dei contenitori di stoccaggio e
prevista una ispezione periodica per tutte quelle sostanze che possono provocare un impatto
sull’ambiente.

- Peri serbatoi dovra essere previsto un adeguato contenimento dei potenziali sversamenti.

10.2. Emissioni in Aria Convogliate

- il gestore ha identificato 12 punti di emissioni convogliate in atmosfera, in considerazione dei
valori di prestazione del BRef e delle indicazioni fornite dal Gestore in merito alle emissioni dell’
impianto, si ritiecne in ogni caso rappresentare 1’adozione dei limiti riportati nella tabella seguente,
con I’avvertenza che tutti i possibili limiti alle emissioni in aria sono da intendersi riferiti alle ore
di normale funzionamento (numero delle ore in cui I’impianto € in funzione, con 1’esclusione dei
periodi di funzionamento transitorio e dei periodi di guasto) con carico superiore al minimo
tecnico.Entro sei mesi dal rilascio dell’AIA il gestore dovra rispettare i seguenti valori limite in

emissione.
Valore Dichiarato Limite Portata
Limite _— alla preced. N o
DLgs | ¢ | capacith | Aut(433 Lima o
Camino Parametro 152/06 : produttiva del 2
(mg/Nm’) 29/7/2011) .
(meNm’] | TN g/ (mg/N - N oy
Cl 50, 800 (SO2) 6 6 6 84.226
Sistema cO 100 50 20 20
Produzione NO, 300 50 50 50 50 s
Energia SOV (come COT) 10 10
Elettrica _ i0
(Turbogas)”® PT 10
Clb S0, 800 (802)- 6 6 6 84.226
Sistema CO 100 50 20 20
Produzione NO, 300 50 50 50 50 s
Energia SOV (come COT) 10 10 10
Elettrica 10
(Turbogas) PT

3% per le emissioni da impianti di combustione utilizzanti il gas naturale del giacimento, il par. 2.3., sez. 2, parte 1V,
allegato I, quinta parte del D.lgs. n. 152/2006 ¢ succ. modd., prevede che nel caso di gas naturale proveniente dal
giacimento con contenuto di H2S massimo fino a 5 mg/Nm’® i valori di emissione si intendono comunque rispettati. Nel
caso, invece, che il contenuto di H2S sia superiore a 5 mg/Nm’, o che il gas naturale venga miscelato con gas di coda ¢/o
con gas di saturazione, i v.l. sono quelli riportati in Tabella.

% Limite ex par. 7.5.5., BRef LCP 2005
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C2 SO, 35 35 35 24.830
Sistema CcO 12 12 12
produzione NG, 350 200 200 200
vapore (Caldaia PTS
a vapore) (Polveri totali) 10 > 3 3
C2b SOx 35 35 35 24.830
Sistema CO 12 12 12
produzione NO2 350 200 200 200
vapore (Caldaia PTS
a vapore) (Polveri Totali) 10 3 3 >
C3* SO 1,12 5 1.188.814
(Torcia tipo coO 2,67 5
Ground flare —
[funzionam NO, <3,66 3
normale])*’ SOV (come COT) 2,67 5
Idrogeno solforato Trascurabile 5
C13 i-Butano 273 600
Sf'latodccz;nt?uo n-Butano 575 600
module di -
rimozione H2S i-Pentano 30 600 1445
(Fsz sistema di n—Pentano' 84,9 600
trattamento gas) Esano - tecnico 41,7 - 600
Eptano 6,9 600
C8-Cl12 8,5 600
Cl5** NOx 785 -
(motf)re a PT 12.3 N
gasolio per
azionamento 35,3 - 2216
gru di servizio — co
utilizzo
discontinuo)
Cl6 NOx 1531,15 1550 1550
(m?tprf.? di;sel PT 12.3 15 15
ausiliario 1149 TG 70 770
Kw—awvioe ’ 14.760
fermata
turbogeneratore, co
utilizzo
discontinuo)
C17 NOx 1531,15 1550 1550
(m(_)t_orc_a diesel PT 12,3 15 15
ausiliario 1149 785 G 156
Kw-—avvioe ’ : 14.760
fermata
turbogeneratore, co
utilizzo
discontinuo)
Ci18 NOx 851,85 850 850 4860

37 Nel caso di piattaforme di coltivazione off-shore se la collocazione geografica assicura una ottimale dispersione delle
emissioni, evitando che le stesse intreressino localita abitate, i limiti di emissione si intendono rispettati quando in torcia
viene bruciato esclusivamente gas naturale. In caso contrario si applicano i v.1. di emissione indicati alla parte 11, par. 3, per
le sostanza gassose e un valore pari a 10 mg/Nm’ per le polveri totali (par. 2.6, sez. 11, parte 1V, Allegato I, parte quinta,
D.1gs. n. 152/2006 e succ. modd.).
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(diesel di PT 14,62 15 15
emergenza 450 62,96 65 65
Kw — utilizzo CO
discontinuo)
C20 NOx ND
(motopompa PT ND
antincendio di ND n.d.
poppa — utilizzo Cco
discontinuo)
C21 NOx ND
(motopompa PT ND
antincendio di ND n.d.
prua — utilizzo CO
discontinuo)

*75.000 Nm’/d di gas inviato in torcia diminuito di 10.000 Nm’/d per ciascun anno successivo (Come da precedente
autorizzazione) tale disposizione ¢ entrata in vigore a far data dal 20/11/2014. 1l controllo dell’emissione & effettuato
applicando fattori emissivi funzione del duty termico secondo US EPA AP-42-CHI13.5

** il PMC prevede comunque un monitoraggio conoscitivo

Potra, inoltre, essere valutata la prescrizione di una efficienza minima di combustione del 99%
delia candela di bassa pressione, espressa come CO,/(CO,+CO).

Le ulteriori emissioni provenienti dagli altri camini dichiarati dal Gestore potranno essere
autorizzate in qualita di emissioni non signtficative.

Infine, per il monitoraggio dei camini C1, C2 e C3 si rtmanda al PMC.

10.3. Emissioni in Aria non Convogliate

Al fine di prevenire le emissioni fuggitive che eventualmente potrebbero verificarsi a stabilimento
completamento implementato ed a regime ¢/0 quindi durante tutta la fase di esercizio dello stesso,
il Gestore dovra stabilire un opportuno programma di manutenzione periodica finalizzata
all’individuazione delle eventuali perdite ed alla loro conseguente riparazione (tipo LDAR - Leak
Detection and Repair). In particolare il GI prescrive che il programma sia presentato entro sei
mesi dal rilascio dell’ AIA e poi reso operativo nei successivi sei mesi.

10.4. Scarichi

Rammentando, come gia descritto al punto “Materie in uscita™ che gli scarichi generati dalla
Firenze FPSO consistono in Acqua di produzione, Acqua di mare utilizzata per il raffreddamento,
Acqua sanitaria ed Effluenti intermittenti, con identificazione all’uopo, da parte del Gestore, di 40
punti di scarico a bordo della Firenze FPSO (consistenti in: Acque di raffreddamento, SF1, 4, 5, 6,
7, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22; Acque di zavorra, SF2 e 9; Acque sanitarie, SF3; Acque
alimentazione boiler, SF8; Acque pulite, SF11; Acque antincendio, SF14, 15, 16 e 17; Acque di
produzione, SF23; Acque da open drain, ASF24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39,40 e 41),

il G.I. ritiene che devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

— la conduzione di controlli degli scarichi, per la verifica del rispetto dei limiti, secondo le
modalita indicate nel PMC;
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— la richiesta che i pozzetti di prelievo fiscale o comunque i punti di campionamento siano in
ogni momento accessibili dall’Autorita di Controllo ed attrezzati per consentire il
campionamento delle acque da scaricare;

- la conduzione di un monitoraggio costante — e relativa garanzia di funzionamento — degli
impianti di trattamento in tutte le loro fasi nonché la corretta gestione e manutenzione di tutte
le strutture e delle infrastrutture annesse dotate di sistemi atti a garantire il rispetto delle misure
di sicurezza;

— la prosecuzione di un monitoraggio delle acque e gli ecosistemi acquatici ai sensi dell’art.104,
c. 7, D.Lgs n. 152/2006 e succ. modd., con periodicita annuale ed in accordo con le Linee
Guida ISPRA per la Redazione del Piano di monitoraggio, rev. 01/2009;

- Inoltre, per quanto riguarda gli Scarichi delle acque di raffreddamento il G.1. prescrive quanto
segue:

o gli scarichi finali in mare rispettino il limite per il Parametro temperatura (T) riferito allo
scarico in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 alla Parte III del DLgs
152/2006 ¢ s.m.i [nota (1) per il parametro T1];

o Per il parametro olii minerali il limite da rispettare € 40 mg/l (comma 5 art. 104 del D.lgs.
152/06 e s.m.i. e par. 4, Allegato I, D.M. 28 luglio 1994);

- Riguardo lo Scarico delle acque meteoriche non contaminate il G.I. prescrive che in occasioni
di eventi meteorologici significativi, venga effettuato un monitoraggio conoscitivo per il
parametro olii minerali; in caso di riscontro positivo, 1l limite da rispettare per il parametro gli
olii minerali sara di 40 mg/l (comma 5 art. 104 del D.Lgs. 152/06 ¢ s.m.1.};

- Relativamente allo Scarico delle acque di processo (SF23), il G.1. prescrive che:

o lo scarico possa essere effettuato solo dopo il trattamento nell’impianto situato sulla Firenze
FPSO;

o in tale impianto, inoltre, le tubature che convogliano le acque di strato da trattare, in entrata e
in uscita, dovranno essere chiaramente identificabili, cosi come pure per le tubature che
convogliano le acque di strato provenienti dalla unita galleggiante Firenze FPSO;

o le modalitd di trattamento e di scarico a mare siano conformi a quanto dichiarato dal Gestore
nei documenti allegati alla domanda di AIA;

o il Gestore prosegua con il Piano di monitoraggio ex art. 104, ¢. 7, D.lgs. n. 152/2006 ¢ succ.
modd. (assenza di pericoli per le acque ¢ gli ecosistemi acquatici), conducendo almeno un
campionamento annuale sec. le Linee Guida ISPRA per la redazione del Piano di
Monitoraggio. rev. 01/2009. sez. B1, con analisi chimica di tutti 1 parametri ex Tab. 6 allegata
alle Linee Guida, prima e dopo il trattamento delle acque di strato, e successiva trasmissione
all’AC e ISPRA (come meglio specificato in PMC), ponendo, altresi, in essere tutte le misure
necessarie a minimizzare la presenza di glicole dietilenico nelle acque di strato prodotte e
fissandone comunque il limite a 730 mg/l;

o la quantita di effluenti scaricati sia, inoltre, conforme a quanto dichiarato dal Gestore nella
Relazione sul ciclo delle acque di strato prodotte dalla unita galleggiante Firenze FPSO;

- Da ultimo per quanto riguarda le acque di zavorra il G.1. prescrive al Gestore di proseguire con il
monitoraggio dei parametri di interesse, verificando che le stesse, cosi come anche le acque
reflue sanitarie vengono scaricate in mare solo dopo opportuno trattamento in apposito impianto
biologico conforme ai requisiti MARPOL — Annex IV — MEPC.159(55) ed osservando il divieto
generale di scarico _ex _art. 4, D.lgs. n. 202/2007, delle “sostanze inquinanti” identificate
all’art. 2, ¢. 1, lett. B, del decreto medesimo (ovvero le sostanze elencate nell’allegato T —
idrocarburi, e allegato 11 — sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa, alla Convenzione
MARPOL 73/78 come richiamate nell’elenco dell’Allegato A alla 1. n. 979/1982 mod. dal D.M. 6
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luglio 1983%%) piuttosto che osservando, nel caso delle acque di zavorra, la disciplina dell’art.
2.c. 1, lett. D, D.lgs. n. 182/2003 (in quanto rientranti nella definizione di “tesidui del carico”) e
correlato obbligo di conferimento agli impianti portuali di recupero per le navi in transito nei porti
italiani — art. 10, D.Igs. citato.

10.5. Emissioni Sonore e Vibrazioni

Pur avendo identificato, il Gestore, le sorgenti di rumore presenti a bordo della Firenze FPSO,
indicando i livelli massimi di pressione sonora, diurna e notturna, ad un metro dalle sorgenti, lo stesso
ha rammentato I’inapplicabilita al caso in questione (unita galleggiante in acque extra territoriali) della
disciplina nazionale relativa alle destinazioni di tipo urbanistico (D.P.C.M. 1 marzo 1991, Limiti
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell ambiente esterno, L. n. 447/1995,
nota legge quadro in materia, e D.P.C.M. 14 novembre 1997 in particolar modo).

38 L’Allegato A, Sostanze nocive all’ambiente marino di cui é vietato lo scarico da parte del naviglio mercantile nel mare
territoriale italiano alla 1. 979/1982 ¢ succ. modd. ¢ il seguente: Acetaldeide; Acetato di amile normale; Acetato di butile
normale; Acetato di butile secondario; Acetato di 2 - etossietile; Acetato di etile; Acetato di isoamile; Acetato di metile;
Acetato di propile normale; Acetate di vinile; Acetilato di butile normale; Acetone; Acido acetico; Acido acrilico; Acido
butirrico; Acido citrico (10% - 25%); Acido cloracetico; Acido cloridrico; Acido clorosolfonico; Acido cresilico; Acido
eplanoico; Acido fluoridrico (soluzione al 40%); Acido formico; Acido fosforico; Acido lattico; Acidi naftenici; Acido
ossalico (10% - 25%); Acido propionico; Acido solforico; Acido solforico fumante (oleum); Acqua ossigenata
(concentrazione superiore al 60%); Acrilato di etile; Acrilato di 2-etilesile; Acrilato di isobutile; Acrilato di metile;
Acrilonitrile; Acroleina; Adiponitrile; Alchibenzenesolfonato (catena lineare) (catena ramificata); Alcol allilico; Alcol
amilico normale; Alcol benzilico; Alcol 2-etilesilico; Alcol furfurilico; Alcol metil-amilico; Aceton-cianidrina; Alcol
monilico; Alcol propilico normale; Aldeide butirrica normale; Aldeide crotonica; Allume (soluzione al 15%);
Amminoetiletanolamina (idrossietiletilendiammina); Ammoniaca (soluzione al 28%); Anidride acetica; Anidride ftalica
(liquefatta); Anidride propionica; Anilina; Benzene; Bicromato di sodio (soluzione); Bisolfuro di carbonio; Butilene
glicol(i);  Butirrato  di  butile;  Cicloesano; Cicloesanolo;  Cicloesanone;  Cicloesilammina;  Cimene
(parametilisopropilbenzene); Cloridrine (grezze); Clorobenzene (monocloro benzene); Cloroformio; Cloroprene Para-
clorotoluene; Cloruro d’acetile; Cloruro d’allile; Cloruro di benzile; Cloruro di metilene; Cloruro di vinilidene; Cresoli;
Creosoto; Cumene; Decaidronaftalene; Decano; Diacetonalcole; Dibromo etilene; Diclorobenzene; Dicloroetilene (o
bicloroetilene); Dicloropropene e dicloropropano (miscela di D.DD. per disinfezione di terreni; Dietilammina; Dietilbenzene
(miscela di isomeri); Dietilchetone (3 pentanone); Dietilene glicol etere monoetilico; Dietilene triammina Difenile e
difeniletere; Di-isobutil chetone; Di-isobutilene; Di-isocianato di toluilene; Di-isopropilammina; Di-metilammina
(soluzione acquosa al 40%); Di-metiletanolamina (2 dimetiletanoetanol),; Dimetilformaldeide; 1.4. Diossano Di-
isopropanolamina; Dodecilbenzene; Epicloridrina; Esametil - diamina; Etere benzilico; Etere dicloroetilico; Etere etilico;
Etere isopropilico; Etere monoetilico delletilenglicol (2 - etossietanolo); Etil - amil - chetono; Etilbenzene Etilcicloesano;
2 - etil - 3 propilacroleina; Etilendiammina; Etilen - cianidrina;, Fenolo; Formaldeide (soluzione al 37%-50%); Fosfato di
tricresile; Fosforo (elementare); Tetraidronaftalina; Idrossido di calcio (soluzione); Idrossido di sodio; Isobutanolo (alcol
isobutilico); Isobutiraldeide; Isoforone; Isopentano; Isoprene: Isopropanolammina; Isopropilammina; Isopropil cicloesano;
Isottano; Lattato di etile; Metacrilato di butile; Metacrilato di isobutile; Metacrilato di metile; 2 - metil 5 etil piridina; 2 -
metil pentene; Metil - stivene - alfa; Monocloridrina di etilene (2 - cloretanolo); Monoetanolamina; Monoisoprepilamina;
Monometiletanolammina; Monopropilammina (propilamina), Morfolina; Naftalene (liquefatta); Nitrobenzene; 2 -
nitropropano; Nitrotoluene (ortonotrotoluene); Nonilfenolo; Olio di canfora; Ossido di mesitile; Ottanolo normale;
Pentacloretano; Pentaclorofenato di sodio (soluzione); Pentano normale; Piombo tetraetile; Piombo tetrametile; Piridina;
Potassa caustica (idrossido di potassio); Beta-propiolatione;  Propionaldeide; Sego; Stirene; Tetracloretilene
(percloretilenc); Tetracloruro di carbonio; Tetraclorure di silicio; Tetracloruro di titanio; Tetraidrofurano;
Tetrametilbenzene; Toluene; Trementina; Tricloretano; Tricoretilene; Trietilamina; Trietanolammina: Trimetilbenzene;
Xilene (miscele di isomeri).
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Il G.I ritiene che il gestore aggiorni la valutazione d’impatto acustico gia condotta, a livello
previsionale, dal Gestore, con un nuovo studio o una specifica campagna di misura effettuati da un
tecnico competente in acustica ambientale ex art. 2, l. n. 447/1995, in posizione di terzieta rispetto al
Gestore entro sei mesi dal ricevimento dell’ AIA.

10.6. Rifiuti

Il G.1. per quanto riguarda la matrice rifiuti ritiene che il gestore applichi le seguenti prescrizioni:

- Tutti i rifiuti prodotti dovranno essere preventivamente caratterizzati analiticamente ed identificati
con i codici dell’Elenco Europeo dei rifiuti, al fine di individuare la forma di gestione piu adeguata
alle loro caratteristiche chimico fisiche, conducendo il Gestore tale caratterizzazione In occasione
del primo conferimento all’ impianto di recupero e/o smaltimento e successivamente ogni dodici
mesi (rifiuti avviati a smaltimento e rifiuti pericolosi avviati a recupero) o ventiquatiro mesi (rifiuti
non pericolosi avviati a recupero) e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche nel processo
di produzione che possano determinare modifiche della composizione dei rifiuti;

- Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica, dovra essere
effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802,
Campionamento, Analisi, Metodiche standard - Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi -
Campionamento manuale e preparazione ad analisi degli eluati,

- Le analisi dei campioni dei rifiuti, qualora necessarie, dovranno essere eseguite secondo metodiche
standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;

- 1l deposito temporaneo di rifiuti prodotti deve essere gestito nel rispetto di quanto indicato al ¢. 1},
lett. bb), dell’art. 183 del DLgs 152/2006 e s.m.i., e in particolare:

a. il Gestore deve indicare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi
(temporale o quantitativo);

b. il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti € nel rispetto
delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

¢. devono essere rispettate le norme che disciplinano I'imballaggio e etichettatura delle sostanze
pericolose;

d. le aree di deposito temporaneo deve avere le seguenti caratteristiche:

- devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per
dimensione e collocazione, indicante le quantitd massime, 1 codici CER, lo stato fisico ¢ le
caratteristiche di pericolostta dei rifiuti stoccati;

- devono essere dotate di idonea copertura se stoccati all’aperto, oppure i rifiuti devono
essere stoccati in contenitori chiusl € a tenuta;

- devono essere adeguatamente protetti dal contatto con le acque meteoriche;

- 1 fusti non devono essere immagazzinati su piu di due livelli e deve essere sempre
assicurato uno spazio di accesso sufficiente per effettuare ispezioni su tutti 1 lati;

- 1 contenitori devono essere immagazzinati in modo tale che perdite ¢ sversamenti non
possano fuoriuscire dai bacini di contenimento o dalle apposite aree di drenaggio
impermeabilizzate;

e. il Gestore dovra verificare almeno una volta al mese, nell’ambito degli obblighi di
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monitoraggio ¢ controllo, lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle
quantita dei rifiuti pericolosi e somma delle quantita di rifiuti non pericolosi sia in termini di
mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi;

f. il Gestore dovra comunicare tempestivamente, all’autoritda competente ed all’Autorita di
Controllo nell’ambito del reporting annuale, eventuali variazioni della natura, dei quantitativi e
delle relative aree di stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti nell’ impianto, rispetto a quanto
riportato ai pertinenti paragrafi del presente PIC.

Ai sensi dell’art. 188, c. 3, lett. B, D.Igs. n. 152/2006 e succ. modd., 11 Gestore ¢ in ogni caso tenuto
a verificare che il Soggetto cui vengono consegnati i rifiuti sia effettivamente in possesso delle

necessarie autorizzazioni, specie in riferimento ai trasportatori utilizzati per il trasporto dei rifiuti
dalla FPSO alla terraferma;

I rifiuti prodotti dall’installazione devono essere registrati negli appositi registri di bordo in accordo
alla convenzione Internazionale MARPOL. 1l destino finale dei rifiuti, la loro gestione una volta
sbarcati ed i relativi adempimenti documentali, compresa la compilazione dei registri di carico e
scarico, sono di competenza del Concessionario del servizio di gestione degli stessi in area
portuale, ai sensi della normativa vigente in materia D.Lgs.152/06 ¢ smi ;

Il trasporto dovra avvenire nel rispetto della normativa di settore e in particolare, i rifiuti pericolosi
dovranno essere imballati ed etichettati in conformitd alla normativa in materia di trasporto di
sostanze pericolose via mare;

Inoltre il Gestore dovra comunicare all’ Autoritd Competente, nell’ambito delle relazioni periodiche
richieste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, la quantita di rifiuti prodotti e le percentuali di
recupero degli stessi, relativi all’ anno precedente;

Come sara specificato successivamente, nel Piano di Monitoraggio e Controllo, il Gestore ha
’obbligo di archiviare e conservare, per essere resi disponibili all’Autorita Competente, tutti i
certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal Responsabile del
laboratorio incaricato ¢ con la specifica delle metodiche utilizzate.

11 Gestore sara comunque tenuto ad adeguarsi alle disposizioni previste dagli eventuali aggiornamenti
normativi di riferimento. In particolare, qualora I’evoluzione della normativa portasse a modifiche
delle disposizioni normative esplicitamente richiamate ai punti precedenti, tali punti sarebbero da
ritenere non pit validi in quanto superati e sostituiti dalle pertinenti disposizioni normative aggiornate.

10.7. Manutenzione, Disfunzionamenti, Guasti ed Eventi Incidentali

I1 G.I. ritiene a carico del Gestore le seguenti prescrizioni:

Il Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire
I’operabilita ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a fini ambientali.
In tal senso il Gestore dovra dotarsi di un Manuale di manutenzione, comprendente quindi tutte le .
procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo.

11 Gestore, inoltre, dovra disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi di
manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario. I Gestore dovra altresi
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registrare, su apposito registro di manutenzione, I’attivita effettuata. In caso di arresto di impianto
per I’attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, dovra inoltre dame comunicazione con
congruo anticipo e secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio, all’Ente di Controllo.

- In caso di malfunzionamenti, il Gestore dovra essere in grado di sopperire alla carenza di impianto
conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. 11 Gestore ha I’obbligo di
registrare I’evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone
pronta comunicazione all’Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e
Controllo.

- Tl Gestore deve operare per prevenire possibili eventi incidentali e comunque per minimizzarne gli
eventuali effetti. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi
incidentali, anche in analogia con quanto previsto dal D.Lgs. 334/1999 ¢ s.n.i., in materia di
Sistema di gestione della Sicurezza.

- Tutti gli eventi incidentali con potenziale effetto sull’ambiente devono essere oggetto di
registrazione e di comunicazione all’ Autorita Competente, all’Ente di Controllo, al Comune (piu
vicino) e alla Provincia (pitt vicina), secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio ¢
Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori ¢ della
popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha I’obbligo di mettere in atto tutte le misure
tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause ¢ per limitare, per quanto possibile, le
conseguenze. 1l Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell’evento e
mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare,
la tipologia e la quantita degli inquinanti che sono stati rilasciati nell’ambiente ¢ la loro
destinazione.

- Da ultimo, in considerazione di quanto in tal senso previsto da numerosi BRef di settore innanzi
citati e valutando, altresi, I’indubbia efficacia in termini di prevenzione ambientale costituita dai
sistemi di gestione ambientale, si prescrive al Gestore ’adozione e certificazione/registrazione,
entro un anno dal rilascio dell’AIA, di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma
UNI EN ISO 14001, in fase di revisione, piuttosto che conforme al Regolamento (CE) n.
1221/2009 (EMAS), con successivo mantenimento e tempestiva comunicazione in ipotesi di venir
meno.

11.PRESCRIZIONI DERIVANTI DA ALTRI PROCEDIMENTI
AUTORIZZATORI

Restano a carico del Gestore, il quale & tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da altri
procedimenti autorizzativi da cui sono scaturite autorizzazioni non sostituite dalla presente
Autorizzazione Integrata Ambientale. Inoltre, con riferimento alle autorizzazioni sostituite dalla
presente Autorizzazione Integrata Ambientale, sopravvivono a carico del Gestore tutte le prescrizioni
sugli aspetti non espressamente contemplati nell’ AIA ovvero che non siano con essa in contrasto.

11.1. Autorizzazioni ambientali sostituite
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Estremi atto : ‘Data . Norme di

amministrativo Ente competente rilascio Yificacia riferimento Oggetto

Prot. DVA-2011-  MATTM 01/08/2011 15 dalla data | Art. 268, ¢. 1,| Aut. Alle

0019479 (prot. 782 di rilascio lett. O, D.lgs|emissioni in

DIME) 152/2006 atmosfera
originate dagii
impianti presenti
sulla Firenze
FPSO

Prot. PNIM-DEC-| MATTM 30/08/2011 4 anni dalla|D.M. Aut. allo scarico

2011-0000545 notifica 28/7/1994 in mare delle

{prot. 959/DIME) (avvenuta il acque di strato

6/10/2011) prodotte  durante
le operazioni di
estrazione di
idrocarburi liquidi
dall’impianto  di
produzione
Firenze FPSO
12.CONTROLLI

Il G.I ritiene di prescrivere al Gestore che prima di dare attuazione a quanto previsto
dall’autorizzazione integrata ambientale, di darne comunicazione all’Autorita Competente ai sensi
dell’art. 29-decies, c. 1, D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd.. Trattandost, inoltre, di impianto localizzato
in mare, spettera all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) eseguire i
controlli di cui al c. 3, art. cit., coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo
€conomico.

A far data dall’invio della menzionata comunicazione il Gestore dovra, moltre, trasmettere
all’ Autorita’ Competente e ai comuni interessati, nonché all’ISPRA, i dati relativi ai controlli delle
emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale, secondo le modalita e frequenze stabilite
nel PMC allegato all’ALA.

Il Gestore dovra provvedere anche ad informare immediatamente i medesimi soggetti in caso di
violazione delle condizioni dell’autorizzazione, adottando nel contempo le *... misure necessarie a
ripristinare nel pitt breve tempo possibile la conformita”.

1l Gestore dovra, inoltre, fornire tutta 1’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica
tecnica relativa all’impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione
necessaria ai fini del D.Igs. n. 152/2006 e succ. modd., come verra svolta da ISPRA (identificato quale
ente competente per accertare, secondo quanto previsto e programmato nell’autorizzazione ai sensi
dell’articolo 29-sexies, c. 6, D.lgs. citato, e con oneri a carico del gestore: a) il rispetto delle condizioni
dell’autorizzazione integrata ambientale; b) la regolarita dei controlli a carico del gestore, con
particolare riferimento alla regolarita delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento
nonché al rispetto dei valori limite di emissione; ¢) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi

ENI s.p.a._Unita Galleggiante FIRENZE FPSO 11 877 143





COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
ENI S.P.A.
UNITA’ GALLEGGIANTE “FIRENZE FPSO”

di comunicazione e in particolare che abbia informato I’ Autoritd Competente regolarmente ¢, in caso
di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente, tempestivamente dei
risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto).

13.SALVAGUARDIE FINANZIARIE E SANZIONI

11 rilascio dell’AIA comporta I’assolvimento, da parte del Gestore, di obblighi di natura finanziaria.
Con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ¢ del Mare (MATTM), di
concerto con il Ministro per le Sviluppo Economico (MiSE) ¢ con il Ministro dell’Economia e deile
Finanze (MEF), d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento ¢ Bolzano, sono disciplinate le modalita, anche contabily, € le tariffe da
applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti. Inoltre, le prescrizioni in materia di rifiuti
possono comportare 1’obbligo di fideiussioni a carico del gestore, regolamentate dalle amministrazioni
regionali.

Si rammenta, inoltre, come ai sensi dell’art. 29-decies, ¢. 9, D.lgs. n. 152/2006 ¢ succ. modd., in caso
di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma
restando !’applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all’art. 29-quattuordecies,
D lgs. medesimo, 1’ Autorita Competente procede secondo la gravita delle infrazioni:

a) alla diffida. assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonche
un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di
misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o
complementari che 1’Autorita Competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire
provvisoriamente la conformita;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell’attivita per un tempo determinato, ove si manifestino
situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate piu di due volte all’anno;

¢) alla revoca dell’autorizzazione ¢ alla chiusura dell’installazione, in caso di mancato adeguamento
alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni
di pericolo o di danno per I’ambiente;

d) alla chiusura dell’installazione, nel caso in cui I’infrazione abbia determinato esercizio in assenza
di autorizzazione.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, I’ Autoritd Competente, ove si manifestino
situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dara, inoltre, comunicazione al sindaco ai fini
dell’assunzione delle eventuali misure ai sensi dell’art.217 del R.D. n. 1265/1934.

14.DURATA, RINNOVO E RIESAME

L’autorita competente riesamina periodicamente 1’autorizzazione integrata ambientale, confermando o
aggiornando le relative condizioni. Tale riesame viene effettuato con modalita definite dall’art. Art.
29-octies del D.Lgs 152/06 e s.m.1.
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In particolare, in virtu del comma 4 dell’art. Art. 29-octies del D.1gs 152/06 e s.m.1. 1l Gestore prende
atto che I’ Autorita Competente pud effettuare il riesame sull’intera installazione o su parti di essa,
anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, ¢ comunque quando:

a) a giudizio dell’Autorita Competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a
giudizio dell’amministrazione competente in materia di qualita della specifica matrice ambientale
interessata, [ 'inquinamento provocato dall’installazione e’ tale da rendere necessaria la revisione
dei valori limite di emissione fissati nell’autorizzazione o |'inserimento in quest’ultima di nuovi
valori limite, in particolare quando e’ accertato che le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione non
garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualitd ambientale stabiliti dagli strumenti di
pianificazione e programmazione di settore;

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una
notevole riduzione delle emissioni;

¢) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero
in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del
processo o dell’attivita’ richiede I'impiego di altre tecniche;

d) sviluppi delle norme di qualita ambientali 0 nuove disposizioni legislative comunitarie,
nazionali o regionali lo esigono;

¢) una verifica di cui all’articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza
evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessita di
aggiornare I’autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni
corrispondane ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.”.

Rilevato, inoltre, che il Gestore non ha, al momento, alcun sistema di gestione registrato EMAS o
certificato UNI EN ISO 14001, il riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale ¢ disposto quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’AIA o dall’ultimo riesame
effettuato sull’intera installazione nel suo complesso. In ogni caso il gestore & obbligato a comunicare
tempestivamente all’Autorita Competente eventuali variazioni in merito all’acquisizione delle
menzionate registrazioni/certificazioni.

15.DISMISSIONI E RIPRISTINO DEI LUOGHI

Il Gestore dovra presentare all’ Autoritd Competente un progetto aggiornato relativo alla dismissione
dell’installazione almeno un anno prima del successivo riesame periodico.

Il progetto dovra essere comprensivo degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione
ambientale delle aree liberate e, nel quadro delle indicazioni degli obblighi dettati dalla normativa
vigente in materia, nel progetto dovra essere compreso un Piano di Indagini atte a caratterizzare le aree
dismesse.

16.PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
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11 Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) predisposto dal Gestore e proposto da ISPRA in sede di
Conferenza di Servizi, gia individuato quale ente di controllo dal MATTM, ad esito del parere
istruttorio, costituisce parte integrante dell’ AIA per I'impianto in riferimento.

Nell’attuazione di suddetto piano, il Gestore ha I’obbligo di dare le seguenti comunicazioni:

» trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ISPRA ¢ ARPA/APPA, alla Provincia e
al Comune interessato;

« comunicazione ad ASL ed al sindaco del comune territorialmente competente, ed agli altri Enti
di Controllo, dell’eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell’ AIA;

+ tempestiva informazione ad ASL ed al sindaco del comune territorialmente competente, ed agli
altri enti di controllo, relativa a malfunzionamenti o incidenti, ¢ conseguenti effetti ambientali
generatisi.

Le modalita per le suddette comunicazioni sono contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo
allegato al presente parere.

Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal Gestore dell’impianto.
11 Gestore ha 1’obbligo di notifica delle eventuali modifiche che intende apportare all’impianto.

Entro 6 mesi dal rilascio dell’A.I A. 11 Gestore dovra avviare il PMC. Ove necessario, per gli impianti
esistenti, 11 Gestore dovra concordare con I’Ente di Controllo ¢ ARPA il cronoprogramma per
I’adeguamento al quadro prescrizioni capitolo 10 e completamento del sistema di monitoraggio
prescritto.

Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui sopra, il Gestore dovra comunque garantire ogni
forma di trasparenza ¢/o controllo dei dati relativi alle immissioni nelle varie matrici ambientali.

17. TARIFFA ISTRUTTORIA

Ai sensi dell’allegato 1 al D.M. 24/04/2008, il Gestore ha allegato all’istanza del 28 febbraio 2015
evidenza dell’avvenuto pagamento, in data 23 febbraio 2015, della somma di € 29.500,00 che si ritiene
congrua.
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Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio
dell’installazione denominata “Firenze F.P.S5.0.” della societa
ENI S.p.A. situata nel Mar Adriatico meridionale a 12 miglia dal
porto di Brindisi. -

VISTO il decreto legislativo 3 apule 2006, n. 152, recante “Norme in
matetia ambientale”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90,
recante “Regolamento per il riordino degli organismi operant presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, coavertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248 ¢ in particolare I'articolo 10;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente ¢ della tutela del territorio e det
mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento dclla
Commissione istruttoria AIA-1PPC;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ¢ del
mare di concerto con il Ministro dello sviluppo ecconomico e il Ministro
dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui allavviso sulla Gazzetta
ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalita, anche
contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttotic e a1 controlli previst dal
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
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VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione
integrate dellinquinamento);

VISTO il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante “Dispostzioni
di artuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo-e del Consiglio
~ del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del tertitorio e del
mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della
Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento delta
Commussione istruttoria AIA-IPPC; :

VISTO il Decreto Tegge 09 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo" (art. 24) (c.d. "Decteto Semplificazioni"),
convettito dalla Legge 04 aprle 2012, n. 35, con il quale ¢ stato modificato
I'Allegato VIII della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 riportante l'elenco delle
categorie industriali oggetto di autotizzazione integrata ambientale. La categoria
delle attivita energetiche ¢ stata integrata con il punto "1.4-bis terminali di
rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore";

VISTO 1l decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante “Attuazione della
direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione
mntegrate dell'inquinamento)”;

VISTA la Circolare Ministeriale del 27 ottobte 2014, prot. 0022295 GAB,
recante “Linee di indirizzo sulle modalita applicative della disciplina in materia di
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche
introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 467,

VISTA Tlistanza presentata in data 28 febbraio 2015 (acquisita al protocollo
del Ministero dell’'ambiente e della tutela del territorio ¢ del mare al n. DVA-6025 il
4 marzo 2015), dalla societa ENI S.p.A. (nel seguito indicata come il Gestore) a
questo Ministero, per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.1.A))
pert l'esercizio della Piattaforma off-shore denominata “Firenze F.P.S.0.”, ubicata
nel Mar Adriatico meridionale a 12 miglia dal porto di Brindisi, con relativa
attestazione di avvenuto pagamento della tariffa istruttoria di cui al decreto del 24
aprile 2008, che disciplina le modalita, anche contabili, e le tariffe da applicare;

VISTA la nota prot. n. DVA-2015-6542 del 10 marzo 2015 con la quale la
Direzione generale per le valutazioni e le autotizzazioni ambientali (nel seguito
indicata come Direzione Generale) ha comunicato al Gestore lavvio del
procedimento;
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VISTA la nota prot. n. CIPPC-00-2015-628 del 20 marzo 2015 di
costtuzione del Gruppo istruttore da parte del Presidente della Commissione
istruttoria AIA-IPPC;

VISTA la nota prot. n. CIPPC-2032 del 13 dicembre 2016 con la quale il
Ptesidente della Commissione istruttoria  AIA-IPPC ha trasmesso i parete
istruttotio conclusivo relativo al rilascio del’AI.A. per Pesercizio della Piattaforma
off shore “Fitenze F.P.5.0.” della societa ENI S.p.A., ubicata nel Mar Adrnatico
metidionale a 12 miglia dal porto di Brindisi;

VISTA la nota prot. n. 470 del 11 gennaio 2017, acquisita al protocollo del
Ministero dell’ambiente ¢ della tutela del territorio e del mare al n. DVA-710 1 13
gennaio 2017, con la quale I'Istituto ‘superiore per la protezione e la ricerca
ambientale ha trasmesso 1l piano di monitoraggio e controllo;

VISTA la nota prot. 171 del 17 gennaio 2017, acquisita al protocollo del
Ministero dell’ambiente ¢ della tutela del territorio e del mare al n. DVA-999 11 18
gennaio 2017, con la quale il Gestore ha trasmesso le proprie osservazioni al parere
istruttorio prot. n CIPPC-2032 del 13 dicembre 2016 e al relativo piano di
monitoraggio e controlio;

VISTO il vetbale conclusivo della seduta del 19 gennaio 2017 della
Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell’articolo 29-gwater, comma 5, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmesso ai partecipanti con nota prot. n.
DV A-1478 del 24 gennaio 2017,

VISTA la nota prot. n. CIPPC-103 del 1° febbraio 2017 con la quale il
Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parete
istruttorio relativo al flascio del’A1.A. per I'esercizio della Piattaforma off shore
“Firenze F.P.5.0.” della societa ENI S.p.A., ubicata nel Mar Admatico meridionale
a 12 miglia dal porto di Brindisi, aggiornato a]la luce delle determinazioni definite in
sede di Conferenza dei servizi del 19 gennaio 2017,

VISTA la nota prot. n. 4728 del 2 febbraio 2017, acquisita al protocollo del
Ministero dell’ambiente ¢ della tutela del territorio ¢ del mare al n. DVA-2633 11 6
febbraio 2017, con la quale I'Jstituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale ha trasmesso il piano di monitoraggio e controllo, aggiornato alla luce
delle determinazioni definite in sede di Conferenza dei servizi del 19 gennaio 2017;

CONSIDERATO che il citato parere isttuttorio fa rferimento alle
informazioni pubblicate dalla Commissione FEuropea ai sensi dell’art. 17, paragrafo
2, della diretdva 2008/01/CE ed in particolare ai documenti (BREF) in materia di
“Large  Combustion Plants” (Luglio 2006), “Energy efficiency techniques”
(Febbraio 2009), “General principles of monitoring” (Luglio 2003), “Industsial
cooling systems” (Dicembre 2001) “Emissions from Storage” (Luglio 2006),

S
Y
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“Waste Treatment Industries” (Agosto 20006), nonché alle BAT Conclusions “on
industrial emissions, for the refining of mineral oil and gas” (2014);

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 7, della legge 7
agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione 1l cui
rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza det servizi, non abbia espresso
definitivamente la volonta dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipate ai lavori
della Conferenza dei servizi, cui sara data notizia dell’emanazione del presente
decreto, dopo il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, hanno in ogni caso
facolta di comunicare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare nuovi elementi istruttori proponendo I'avvio di un riesame dell’autorizzazione
integrata ambientale, a1 senst dell’articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152; :

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di
rilascio .dell’autorizzazione integrata ambientale ¢ stata garantita ptresso la
competente Direzione Generale e che inoltre 1 relativi attl sono stati e sono tuttora
resi accessibili su internet sul sito ufficiale del Ministero;

RILEVATO che ai sensi dell’atticolo 5, comma 8, del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, ¢ degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non
sono pervenute osservazioni del pubblico relative all’autotizzazione all’esercizio
dell'installazione;

VISTT i compiti assegnati all’Istituto superiore per la protezione. e la ricerca
ambientale dallarticolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;

RILEVATO che, in sede di Conferenza der setvizi, I'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale ha reso patere positivo in ordine al plano di
monitoraggio e controllo; '

PRESO ATTO che lautorizzazione non riguarda lesercizio di installazioni

~a terra o di infrastrutture di collegamento a terra e che, pertanto, listruttoria € stata

condotta dai soli commissari di nomina ministeriale, non essendo stati individuati
enti territorialmente competenti;

VISTA la nota DVA-2774 del 7 febbraio 2017, con la qualé il responsabile
del procedimento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera €) della legge 7 agosto
1990, n. 241 e smdi, ha trasmesso gli atd istruttori ai fini dell’adozione del
provvedimento finale;
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DECRETA

la societa ENI S.p.A., identificata dal codice fiscale 00484960588 con sede legale in
Piazza Enrico Mattei, 1 — 00144 Roma (nel seguito indicata come il Gestore), ¢
autorizzata all’esercizio dellinstallazione denominata “Firenze F.P.S.0.”, ubicata
nel Mar Adriatico meridionale a 12 miglia dal porto di Brndisi, alle condizioni di
cui allallegato parere istruttorio conclusivo, reso il 1° febbraio 2017 dalla
competente Commissione istruttoria AIA-IPPC con prot. CIPPC-2017-103
comprensivo del Piano di Monitoraggio e Controllo reso 1 2 febbraio 2017
dall'Tstituto superiore per la protezione ¢ la ricerca ambientale con prot. n. 4728
(nel seguito indicato come parere istruttorio), relativo alla istanza in tal” senso
presentata 1] 28 febbraio 2015 (nel seguito indicata come istanza).

11 suddetto parere istruttorio costituisce parte integrante del presente decreto.

Oltre a tali condizioni, Fesercizio dellinstallazione dovra attenersi a quanto di
seguito specificato.

Art. 1

LIMITI DI EMISSIONE E PRESCRIZIONI PER L’ESERCIZIO

1. Si prescrive che lesercizio dellinstallazione avvenga nel rispetto delle
prescrizioni ¢ dei valori limite di emissione prescritti o proposti nell’allegato
parere istruttorio, nonché nell'integrale rispetto di quanto indicato nellistanza
di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente provvedimento.

2. Tutte le emissioni ¢ gli scarichi non espressamente citat si deVOno intendere
non ricompresi nell’ autor177a710ne

3. Come prescritto al paragrafo 15 “Dismissione ¢ ripristino dei luoghi”, pag.
. 170 del parere istruttomio, il Gestore dovra presentare, . al Ministero
dell’ambiente ¢ della tutela del territorio e del mare e all'Tstituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale, un progetto aggiornato relativo alla
dismissione dell'installazione almeno un anno prima del termine di cui allart.

4, comma 1.

4.  Allatto della presentazione del documento di cui al comma 3, il Gestore
" dovra allegare I'ogiginale delle relative quictanze di versamento della tariffa
prevista dal decreto di cui all’art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, ovvero, nelle more delPemanazione di tale decreto, dal
decreto del 24 aprie 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22
settembre 2007, con cui sono state disciplinate le modalita, anche contabily, e
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le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. '

Art. 2
ALTRE PRESCRIZIONI

1. 1l Gestore ¢ tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative ¢ regolamentari
in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente
decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre
1995, n. 447, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e loro successive
modifiche ed integrazioni.

2. S1 prescrive la georeferenziazione informatica di tutti 1 punti di emissione in
atmosfera, nonché degh scatichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base
regionale ¢ nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche che saranno fornite
dalPTstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nel corso dello
svolgimento delle attivita di monitoraggio e controllo.

. Art. 3
MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLO

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 7, comma 5
del presente decreto, il Gestore dovra avviare il sistema di monitoraggio
prescritto, concordando con PAutorita di controllo il cronoprogramma per
I'adeguamento e completamento dello stesso. Nelle more timangono valide le
modalita attuali di monitoraggio ed obbligatorie, da subito, le comunicazioni
indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in
essete.

2. L’Isututo superiore per la protezione e la sicerca ambientale definisce, anche
sentito il Gestore, le modalita tecniche e le tempistiche piu adeguate
all’attuazione delPallegato piano di monitoraggio e controllo, garantendo in
ogni caso il rispetto dei parametri di cut al piano medesimo che determinano
la tariffa dei controlli.

3. Siprevede, ai senst dell’art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, che I'Istituto supetiote per la protezione e la.ricerca ambientale,
oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e
controllo, verifichi it rispetto di tutte le prescrizioni previste nel parere
istruttorio riferendone gli esii con cadenza almeno annuale all’Autorita
Competente,
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Anche al fine di garantire gli adempimend di cui at commi 1 e 2, Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale nel corso della durata
dellautorizzazione potra concordare con il Gestore ed attuare adeguamenti al
piano di monitoraggio ‘e controllo onde consentire una maggiore rispondenza
del medesimo alle prescrzioni del parere, al piano di ispezione regionale
definito a1 sensi dell’art. 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo 3 aprﬂc
2000, n. 152 ¢ ad eventuali specificita particolar delfinstallazione.

Si prescrive, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, che 1 Gestore fornisca tutta l'assistenza nécessaria per lo
svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa allinstallazione, al fine di
consentire lc attvita di vigilanza e controllo. In particolare si prescrive che il
Gestore garantisca 'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.

Si prescrive, ai sensi dell’art. 29-sndecies, del decreto legislativo 3 aprile 2000, n.
152, che il Gestore, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in
modo significativo sull’ambiente, informi tempestivamente il Ministero
del’ambiente e della ttela del territorio ¢ del mare e 'Autonta di controllo
dei dsultati dei controlli delle emissioni relative allinstallazione e adott
immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per
prevenire ulterioni incidenti o eventi imprevisti, informandone il Ministero
dell’ambiente e della tutela del tetritotio e del mare.

In aggiunta agli obblighi recat dall’articolo 29-decies, comma 2, del decreto
legislativo 3 apsile 2006, n. 152, si prescrive che il Gestore trasmetta gli esiti
dei monitoraggi ¢ dei controlli eseguiti in attuazione del presente
provvedimento anche alla ASL tersitorialmente competente.

Art. 4
DURATA EAGGIORNAMENTO DELIL’AUTORIZZAZIONE

La presente autorizzazione ha durata di dieci anni, decorrenti dalla data di
pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 7, comma 6 del presente decreto.

Al sensi dell’art. 29-octies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprle 2006, n.
152, si prescrive che la domanda di nesame con valenza di rinnovo della
presente autorizzazione sia presentata al Ministero dell’ambiente e della tutcla
del territorio ¢ del mare entro la citata scadenza.

Al sensi dell’art. 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, la presente autorizzazione pud essere comungue soggetta a riesame. A
tale riguardo ‘si prescrve che, su specifica richiesta di riesame da parte del
Ministero dell’ambiente ¢ della tutela del territorio ¢ del mare, i Gestore
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present, entro 1 tempi e le modalita fissatt dalla stessa richiesta, la
documentazione necessatia a procedere al riesame.

Si prescrive al Gestore di comunicare al Ministero dell’ambiente ¢ della tutela

~ del tetritotio e del mare ogni modifica progettata all'installazione prima della

sua realizzazione. Si prescrive, inoltre, al Gestore 'obbligo di comunicare al
Ministero dell’ambiente e della tutela del tertitorio ¢ del mare e all’Autorita di
controllo ogni vatriazione di utlizzo di matetie prime, nonché di modalita di
gestione e di controllo, prima di darvi attuazione.

Art, 5
TARIFFE

Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i controll,
secondo i tempi, le modalita e gli importi che saranno determinati nel decreto
di cui all’art. 33, comma 3-4zs5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
ovvero, nelle more dell’emanazione di tale decreto, che sono stati determinati
nel citato decteto del 24 aprile 2008.

Art. 6
AU TORIZZAZIONI SOS T7 TUI TE

ILa presente autorl77a710ne ai sensi dellart. 29- -gquater, comma 11, del decreto

~ legislativo 3 aprle 2006, n. 152, sostituisce, ai fini dell'esetcizio
dellinstallazione, le autorizzazioni di cui all Allegato IX alla parte seconda del

medesimo decreto legislativo.

Resta ferma la necessita per 1l Gestore di acquisire gli eventuali ulterion titol
abilitativi previst1 dalordinamento per I'esercizio dell'installazione.

Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare, nei tempi previsti dall’art.

208, comma 11, lettera g del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e

mantenere per tucto il periodo di validita della presente autorizzazione, nel
rispetto dei regolamenti emanati in materia dall’'amministrazione regionale, le
fideiussioni, eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiutt,

Art. 7
DISPOSIZIONI FINALI

Si prescrive che il Gestore effettui la comunicazione di cui all’art. 29-decies,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 10 giorni dalla
data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi dell’art.
6, comma 1, del decreto del 24 aprile 2008, longmale della quietanza del
versamento rclatlvo alle tariffe dei controlli.
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2 I Gestore resta I'unico responsabile degli eventuali danni atrecati a terzi o
allambiente in conseguenza dell’esercizio dell’installazione.

3 Il Gestore resta altresi responsabile della conformita di quanto dichiarato nella
istanza rspetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'installazione.

4 11 presente provvedimento ¢ trasmesso in copia alla societa ENI S.p.A,
nonché notificato al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero
dellinterno, al Ministero del Lavoro e delle Poliiche Sociali e all’lsttuto
superore per la protezione ¢ la ricerca ambientale.

5 1I presente decreto ¢ altresi notificato al Ministero della Salute, che potra
chiedere il nesame dell’autorizzazione integrata ambientale nell’esercizio delle
funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.

6  Ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 13 e dell’artcolo 29-decies, comma 2,
del decreto legislativo 3 aprle 2006, n. 152, copia del presente provvedimento,
di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni tichiest
dalle condizioni del presente provvedimento, ¢ messa a disposizione del
pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni e
le autorizzazioni ambientali di questo Ministero, via C. Colombo n. 44, Roma
e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero.
Dell’avvenuto deposito del provvedimento ¢ data notizia con apposito avviso
pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

7 A norma dell’articolo 29-quattuordecies, comma 2, del decreto legislativo 3
aprile, n. 152, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente
autotizzazione comporta irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a
15.000 euro ovvero, nei casi piu gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e
arresto fino a due anni, salvo che 1l fatto costituisca piu grave reato, olire a
poter compottatre 'adozione di misure ai sensi dell’ardcolo 29-decies, comma
9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, misure che possono arrivare alla
revoca dell’autorizzazione e alla chiusura dell'installazione.

-~

Avverso il presente provvedimento ¢ ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al

comma 5.
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COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L’AUTORIZZAZIONE
AMBIENTALE INTEGRATA - IPPC
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Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del
IL PRESIDENTE Territorio e del Mare

Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. Ing. Domenico Antonio Milillo

email: aia@pec.minambiente.it
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PREMESSA

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo (di seguito PMC) rappresenta parte essenziale
dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata al Gestore dell’impianto off shore Firenze
F.P.S.O. (Floating Production Storage Offlloading), il quale, pertanto, ¢ tenuto ad attuarlo con
riferimento ai parametri da controllare, nel rispetto delle frequenze stabilite per il campionamento e
delle modalita di esecuzione dei previsti controlli € misure.

Il presente PMC ¢& conforme alle indicazioni della Linea Guida in materia di “Sistemi di
Monitoraggio” che costituisce 1’Allegato II del decreto 31 gennaio 2005 recante Emanazione di
linee guida per ’individuazione e I'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attivita
elencate nell’allegato 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (pubbl. in Gazzetta Ufficiale n.
135 del 13 Giugno 2005).

Se durante I’esercizio dell’impianto dovesse emergere ’esigenza di rivalutare il presente piano,
I’ Autorita di controllo e il Gestore possono concordare e attuare, previa comunicazione all’ Autorita
Competente, una nuova versione del PMC che riporti gli adeguamenti che consentano una maggiore
rispondenza del medesimo alle prescrizioni del parere e ad eventuali specificita dell’impianto.

Ai fini dell’applicazione dei contenuti del piano in parola, il Gestore deve dotarsi di una struttura,
adeguatamente regolata in termini organizzativi ed inoltre provvista delle necessarie ed idonee
attrezzature, in grado quindi di attuare correttamente quanto imposto in termini di verifiche, di
controllarne e valutarne i relativi esiti e di adottare le eventuali, necessarie azioni correttive.

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e/o di misura devono pertanto garantire la
possibilita della corretta acquisizione dei dati di interesse, ovviamente nel rispetto delle norme
vigenti e, quindi, di riferimento in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Eventuali, ulteriori controlli e verifiche che il Gestore riterra di espletare a propri fini, potranno
essere attuate dallo stesso anche laddove non contemplate dal presente PMC.

1. FINALITA DEL PIANO

In attuazione dell’art. 29-sexies, comma 6 del Dlgs. 152/2006 e s.m.i., il presente PMC ha come
finalita la verifica di conformita dell’esercizio dell’impianto in questione alle condizioni prescritte
nell’AIA, rilasciata per ’attivita IPPC (e non IPPC) del medesimo impianto ed ¢, quindi, parte
integrante della stessa.

2. PRESCRIZIONI GENERALI DI RIFERIMENTO PER L’ESECUZIONE DEL PIANO

Obbligo di esecuzione del piano

Il Gestore dovra eseguire campionamenti, analisi, misure e verifiche, nonché interventi di
manutenzione e di calibrazione, come riportato nel seguente PMC.
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Divieto di miscelazione

Nei casi in cui la qualitd e D’attendibilitd della misura di un parametro ¢ influenzata dalla
miscelazione delle emissioni, il parametro dovra essere analizzato prima che tale miscelazione
abbia luogo.

Scelta e funzionamento dei sistemi di monitoraggio1

Prima dell’avvio delle attivita di controllo e monitoraggio il Gestore dovra fornire 1’elenco
dettagliato di tutta la strumentazione operante in continuo, della strumentazione utilizzata ai fini del
campionamento ed i metodi per le analisi in discontinuo, in accordo a quanto previsto nelle sezioni
specifiche del presente elaborato.

Tutti 1 sistemi di monitoraggio e di campionamento dovranno essere “operabili”? durante I’esercizio

dell’impianto; nei periodi di indisponibilita degli stessi, sia per guasto ovvero per necessitd di
manutenzione e/o calibrazione, I’attivita stessa dovra essere condotta con sistemi di monitoraggio
e/o campionamento alternativi per il tempo tecnico strettamente necessario al ripristino della
funzionalita del sistema principale.

Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio in continuo, si stabilisce inoltre che:

1. In caso di indisponibilita delle misure in continuo il Gestore, oltre ad informare
tempestivamente 1’Ente di controllo, ¢ tenuto ad eseguire valutazioni alternative, analogamente
affidabili, basate su misure discontinue o derivanti da correlazioni con parametri di esercizio. I
dati misurati o stimati, opportunamente documentati, concorrono ai fini della verifica del carico
inquinante annuale dell’impianto esercito.

2. La strumentazione utilizzata per il monitoraggio deve essere idonea allo scopo a cui € destinata
ed accompagnata da opportuna documentazione che ne identifica il campo di misura, la
linearita, la stabilita, ’incertezza nonché le modalitd e le condizioni di utilizzo. Inoltre,
I’insieme delle apparecchiature che costituiscono il “sistema di rilevamento” deve essere
realizzato in una configurazione idonea al funzionamento in continuo, anche se non presidiato,
ed in tutte le condizioni ambientali e di processo; a tale scopo il Gestore deve stabilire delle
“norme di sorveglianza” e le relative procedure documentate che, attraverso controlli funzionali
periodici registrati, verifichino la continua idoneita all’utilizzo e quindi I’affidabilita del rilievo.

Qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di
processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura /o la catena di riferibilita del dato ad
uno specifico strumento, il Gestore dovra darne comunicazione preventiva all’Ente di controllo. La

notifica dovra essere corredata da una relazione che spieghi le ragioni della variazione del
processo/tecnologica, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative. Dovra
essere prodotta, anche, la copia del nuovo “piping and instrumentation diagram” (P&ID) con
I’indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee.

! Ai sensi dell’allegato 11, Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio, al D.M. 31 gennaio 2005, si intende per
“monitoraggio” il “controllo sistematico delle variazioni di una specifica caratteristica chimica o fisica di
un’emissione, scarico, consumo, parametro equivalente o misura tecnica ecc.. Cio si basa su misurazioni e osservazioni
ripetute con una frequenza appropriata, in accordo con procedure documentate e stabilite, con lo scopo di fornire
informazioni utili’ (pag. 93, Allegato cit.).
2 . N . . T T . e qe .

Un sistema o componente ¢ definito operabile se la prova periodica, condotta secondo le indicazioni di specifiche
norme di sorveglianza e delle relative procedure di sorveglianza, hanno avuto esito positivo.
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SEZIONE 1 - AUTOCONTROLLI

3. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIE PRIME

Consumi ed utilizzi di materie prime ed ausiliarie

Devono essere registrati i consumi di combustibile e gli approvvigionamenti delle altre materie
prime utilizzate e, per ciascuno di questi, devono essere forniti i dati riportati nella seguente Tabella
1. Il Gestore dovra compilare il rapporto riassuntivo relativo con cadenza annuale.

Tabella 1. Consumi di materie prime

. . Fase di utilizzo ' o Modalita di
Tipologia * : Frequgnza U.M. registrazione Report
Olio grezzo da FSi Continuo Barili
pozzZo
Inibitore di Ogni
. FS1 ;
asfalteni reintegro
Additivo anti-
Incrostazioni FS1
Inibitore di
corrosione per fase FS1
liquida
. Addlt.lVO FS1
disemulsionante
Flocculante
polielettrolita FS3
Coashuyantq della FS3
chiarificazione
Acido solforico FS3
Glicol trietilenico FS2 Annuale
3 ’ Database elettronico
Controllore di PH FS2 m’/anno o
tonn./anno
Inibitore di
corrosione per Gas FS2
Dehydration
Antischiuma FS2
Inibitore di idrati
(Glicol di FS1
etilenico)
A_RI 340 LO-CAT FS2
1ron concentrate
ARI-350 LO-CAT
BIOCHEM biostat FS2
solution
ARI-400 LO-CAT
BIOCHEM biostat FS2
solution
ARI-600 LO-CAT
surfactant ' Fs2
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Sodium FS2 Ogni Annuale
Hydroxide, 25% reintegro
SODIUM FS2
THIOSULFATE
ANTIFOAM FS2
Antiscalant FS3
Olio lubrificante FS1 (Gas lift
ACER 150 COmpressor)
Olio lubrificante FS1 (Gas lift
ACER 320 COMPressor)
Olio lubrificante m’/anno o Database elettronico
ACER 100 FS1eFs2 tonn./anno
Olio lubrificante
OTE 46 FS6,FS7 e FS2
Olio lubrificante FS11 (gru di
0S0 46 servizio)
FS8 e FS9
Olio lubrificante | fﬁmpfr’l" ;
SIGMA turbo | %2 8500 ¢
15W/40 g
pompe
antincendio)
Olio lubrificante FS4 (Cargo
OTE 68 pump)

(*) Nota: Sistema estrazione olio (FSI), Sistema trattamento gas (FS2); Sistema trattamento acqua (FS3); Sistama gestione Olio
(FS4); Sistema produzione energia elettrica (FS6); Sistema produzione vapore (FS7); Sistema emergenza (FS8); Sistema
antincendio (FS9); Gestione rifiuti (FS11)

Controlli sui contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei materiali

Il Gestore dovra verificare, tramite ispezioni annuali e in caso di eventi incidentali od anomali, lo
stato dei contenitori delle materie sopra elencate, al fine di prevenire fenomeni di contaminazione in
mare. Per i contenitori e le linee di distribuzione deve essere prodotta documentazione relativa alle
pratiche di monitoraggio e controllo.

Serbatoi di stoccaggio

Il Gestore dovra effettuare gli opportuni controlli (verifica della tenute e dell’usura) dei serbatoi
_ utilizzati per lo stoccaggio temporaneo dell’olio stabilizzato, dell’olio lubrificante ¢ delle altre
sostanze, nonché delle condotte a servizio dell’impianto, secondo apposita procedura concordata
con I’Autorita di controllo, registrando 1’esito delle attivita di volta in volta eseguite ed informando
tempestivamente 1’ Autorita di Controllo nel caso di anomalie riscontrate:
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Tabella 2. Serbatoi a tenuta

Serbatoio Area di Capacita stoccaggio Materiale stoccato | Report

: | identificazione
Serbatoio di stoccaggio olio COT1-COT16 110.099 m’ Olio Annuale, salvo
stabilizzato tempestiva
Serbatoio di stoccaggio B1-B14 3.042m’ Gasolio (MDO e comunicazione
gasolio MGO) di eventuali
Serbatoio di stoccaggio olio LO1-LO9 157 m’ Olio lubrificante anomalie
lubrificante ' rilevate
Area di stoccaggio olio M1 10m Olio lubrificante
lubrificante ,
Area di stoccaggio sostanze M2 45m’ Chemicals
chimiche
Area di stoccaggio zolfo M3 35m Zolfo

Il Gestore dovra, inoltre, prevedere, all’interno di una opportuna procedura, tutti gli accorgimenti
operativi necessari affinché le operazioni periodiche di svuotamento del serbatoi e trasporto
dell’olio estratto, cosi come dello zolfo prodotto e dei reflui, non comportino potenziali
compromissioni per I’ambiente marino.

Prodotti finiti

I Gestore deve registrare i quantitativi dei seguenti prodotti finiti secondo la seguente Tabella:

Tabella 3
Denominazione U. M. Metodo di misﬁi'a | MFlfe_(;ugnza‘ - _ M(.)d".lht‘}_] di Report
. ' AR onitoraggio registrazione
Olio stabilizzato Barili Misuratori di 'hvello Continuo Database elettronico | Annuale
serbatoi
. Peso/volume indicato in R
Zolfo (solido non M3/anno o bolla di Ad ogni invio a Database elettronico | Annuale
pulverulento) tonn./anno terraferma
accompagnamento

Produzione e consumi energetici

Devono essere registrati i consumi e la produzione di energia e deve essere compilata la seguente
Tabella riepilogativa con un Rapporto a cadenza annuale.

Tabella 4
Parametro U Metodo " Frequenza Modalita di Revort
M. ‘Monitoraggio Monitoraggio registrazione P
Energia elettrica MWh Contatore Mensile Database elettronico Annuale
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ID 877 - Piattaforma E.N.1I. Firenze F.P.S.0._pmc

A






ISPRA

Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale
prodotta
Energia cletirica MWh Contatore Mensile Database elettronico Annuale
consumata
Produzione vapore T Calcolo . Mensile Database elettronico Annuale
Vapore consumato | T Calcolo Mensile Database elettronico Annuale

Il Gestore dovra, inoltre, effettuare un riesame triennale dell’efficienza energetica del sito (audit .
interno energetico) o, in alternativa, sviluppare (e sottoporre a certificazione di terza parte) un
Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) conforme alla norma ISO 50001. Di tali attivita il Gestore
‘dovra rendere edotta I’AC, per il tram1te di ISPRA, trasmettendo le opportune informazioni relative

al Report di audit Annuale.
Consumo di combustibili ’ : \ _

Devono essere registrati i consumi dei combustibili utilizzati e deve essere compilata la seguente
tabella 5 riepilogativa con un Rapporto a cadenza annuale.

Tabella 5
ot 0,01 (fla misure Misuratore gas . Database
Fuel Gas . settimanali continuo . Annuale
: : omologato elettronico
gascromatografo) :
| Gasolio t 0,1 (da §cheda D? reg.lsuaz101.11 alla ‘ Database
tecnica ricezione e misura Mensile ; Annuale
MGO g A elettronico
combustibile) livelli
Gasolio - t 0,1 (da §cheda D?. reglst(ulor}l alla . Database 7
tecnica ricezione e misura Mensile ; Annuale
MDO o - o elettronico -
combustibile) livelli

Nel Report annuale il Gestore dovra, inoltre, comunicare ad AC, per il tramite di ISPRA,
- quantitativi e specifiche tecniche del combustibile per uso marittimo utilizzato dai Vessels tank per
il trasporto dello zolfo e dei rifiuti dalla FPSO alla terraferma, si da consentire di verificare il
rispetto della disciplina di cui all’art. 295, D.1gs. n. 152/2006 e succ. modd.
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4, MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Emissioni convogliate

La selezione dei punti di emissione significativi e delle sostanze con obbligo di monitoraggio, con
le relative frequenze, derivano dall’analisi del processo e da obblighi di legge. Sono in particolare
da tenere in considerazione gli obblighi di monitoraggio derivanti dal D.lgs. 152/2006.

Identificazione dei punti di emissioni in atmosfera

I punti di emissione in atmosfera sono riportati in Tabella 6.

Tabella 6. Punti di emissione convogliata

.: Pup t(.) di ' .Descriz:i:ohe : ' Latitudihé Longitudine | Altezza | Diametro
emissione : . (m) (m)
Ci Sistema Produzione Energia Elettrica Da Da 27 1,5
confermare/ confermare/
(Turbogas) . .
comunicare Comunicare
Clb Sistema Produzione Energia Elettrica Da Da 27 15
confermare/ confermare/
(Turbogas) . .
Comunicare Comunicare
2 Sistema produzione vapore (Caldaia a Da Da 27 1,0
confermare/ confermare/
vapore) . .
comunicare Comunicare
Sistema produzione vapore (Caldaia a Da Da 27 1,0
C2b
vapore) confermare/ confermare/
Comunicare Comunicare
C3 Da Da 37 0,35
Torcia tipo Ground flare confermare/ | confermare/
Comunicare Comunicare
C13 Sfiato continuo modulo di rimozione H2S Da Da 23 8”
(FS2 sistema di trattamento gas Idrogeno | confermare/ confermare/
solforato) Comunicare | Comunicare
. . . Da Da 27,1 125 mm.
Cl1s motore a gasolio per azionamento gru di
= o . . confermare/ confermare/
servizio - utilizzo discontinuo . .
Comunicare Comunicare
Cl6 motore diesel ausiliario 1149 Kw —avvio e Da Da 27,1 400 mm.
fermata turbogeneratore, utilizzo confermare/ confermare/
discontinuo Comunicare Comunicare
c17 motore diesel ausiliario 1149 Kw —avvio e Da Da 27,1 400 mm.
fermata turbogeneratore, utilizzo confermare/ | confermare/
discontinuo Comunicare Comunicare
C18 diesel di emergenza 450 Kw — utilizzo Da Da 15.3 254 mm
> . confermare/ confermare/
discontinuo . .
Comunicare Comunicare
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Controlli previsti per i punti di emissione

Gli autocontrolli dovranno essere effettuati per i punti di emissione individuati con la frequenza
stabilita nella successiva Tabella 7. Il Gestore dovra compilare il rapporto riassuntivo relativo con
cadenza annuale. Quanto non espressamente indicato in tabella dovra essere sempre
preventivamente concordato con 1’ Autorita di Controllo.

Tabella 7. Parametri da misurare per le emissioni convogliate

Annuale
Temperatura . . o . Database
dei fumi Parametri operativi C trimestrale elettronico
Annuale
Pressione | Parametri operativi mbar trimestrale Databa_s N
elettronico
. . 3 . UNIEN Database | Annuale
Portata Parametri operativi Nm’/h trimestrale 10169:2001 elettronico
. . . . UNIEN Database | Annuale
0,
Ossigeno | Parametri operativi % trimestrale 14789:2006 clettronico
Annuale
Umidita | Parametri operativi | % trimestrale Metodo Database
differenziale elettronico
NOx Annuale
C1,C1b, (espresso Come da m g/Nm3 Trimestrale UNI 10878:2000 Database
P autorizzazione UNI 14792:2006 | elettronico
come NO,)
Come da 3 . Norma UNI EN Database | Annuale
o autorizzazione mg/Nm Trimestrale 15058:2006 elettronico
(esS?e);so Come da mg/Nm3 trimestrale UNIEN Database Annuale
P autorizzazione 14791:2006 elettronico
come SO2)
UNI EN Annuale
13526:2002
Come da 3 . COT>20mg/Nm3; Database
cot autorizzazione mg/Nm Trimestrale UNIEN elettronico
12619:2002
COT<20mg/Nm’
Temperatura . .. o . Database | Annuale
dei fumi Parametri operativi C trimestrale elettronico
Annuale
Pressione | Parametri operativi mbar trimestrale Databa§ ©
elettronico
. .. 3 . UNI EN Database Annuale
C2,C2b Portata Parametri operativi Nm’/h trimestrale 10169:2001 elettronico
: . - . UNIEN Database | Annuale
0,
Ossigeno | Parametri operativi % ~ trimestrale 14789:2006 elettronico
Annuale
Umidita Parametri operativi % trimestrale . MetOdf) Databa.s ©
differenziale elettronico
Pag. 10
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(ef?e’éso Come da mg/Nm® | Trimestrale | UM 108782000 | - Database Annuale
P autorizzazione UNI 14792:2006 elettronico
come NO,)
Come da 3 . Norma UNI EN Database |Annuale
co autorizzazione | TMYNM | Trimeswale | 5000006 | elettronico
(esS(r)e);so Come da mg/Nm3 trimestrale UNIEN Database Annuale
P autorizzazione 14791:2006 elettronico
come SO2)
. Come da 3 . UNIEN 13284- | Database |Annuale
Polveri autorizzazione mg/Nm trimestrale 1:2006 elettronico
Fuel gas 3, . . Annuale
combustibile Nm’/giorno continuo
C3 Come da Analisi Database
H2S nel gas autorizzazione Pom settimanali da elettronico
combustibile P laboratorio
certificato

Emissioni da sorgenti ritenute non significative dal Gestore

Per i punti di emissione convogliata relativi ai gruppi termici ritenuti non significativi dal Gestore
(motogeneratori, motore diesel gru, ecc.) si richiede un rapporto riassuntivo da trasmettere
annualmente all’Autoritad di controllo che, per ciascun punto di emissione individuato con
coordinate geografiche WGS 84, riporti le informazioni indicate nella seguente Tabella 8.

Tabella 8. Informazioni relative ai punti di emissione convogliata non significativi

Parametro

Tipo di verifica

‘Monitoraggio/ registrazione
] dati

Utilizzo di gasolio

Misura/stima mensile dei quantitativi

Registrazione mensile su file
della quantita di combustibile
impiegato

Numero e durata degli
avviamenti

Misura del tempo tra I’avvio della alimentazione e
I’interruzione dell’immissione di gasolio € misura del

tempo di utilizzo dei motori

Registrazione su file

Registrazione delle
emissioni di NOx, CO e
Polveri

Misura/stima annuale

Registrazione su file

Metodi di analisi di riferimento (manuali e strumentali) di emissioni convogliate di aeriformi

I metodi specificati in questo paragrafo costituiscono i metodi di riferimento da utilizzare per le
analisi e i metodi utilizzati per la verifica di conformita per le analisi discontinue.

11 Gestore pud proporre all’Autorita di Controllo metodi equivalenti, purché questi ultimi siano stati
sottoposti a verifica di equivalenza ed 1 risultati delle prove di equivalenza siano allegati alla
richiesta stessa. Nel caso in cui si accerti che nei metodi indicati sia presente un’inesattezza
I’ Autorita di controllo e il Gestore possono concordare le eventuali modifiche necessarie.
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Norma UNI EN 10169:2001 - Determinazione della velocita e della portata di flussi gassosi
convogliati per mezzo del tubo di Pitot. Si sottolinea la necessita di una verifica del flusso misurato
dal sistema continuo almeno ogni dodici mesi.

Allegato 1 al decreto ministeriale 25 agosto 2000 “Aggiornamento dei metodi di campionamento,
analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1986, n. 203" (supplemento alla Gazzetta ufficiale 23 settembre 2000 n. 223) per il
rilevamento delle emissioni in flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi
rispettivamente come SO; e NO,. ‘

Norma UNI EN 14792:2006 per NO,.

Norma UNI EN 14791:2006 per SO,.

Norma UNI EN 14789:2006 per O, in flussi gassosi convogliati.

Norma UNI EN 14790:2006 per vapore d’acqua in flussi gassosi convogliati.

Norma UNI EN 15058:2006 per CO in flussi gassosi convogliati.

Norma US EPA method 210 per la determinazione del PM filtrabile.

Norma US EPA method 202 per la determinazione del PM;o condensabile.

Norma UNI EN 12619:2002 per I’analisi dei COV espressi come COT.

Norma US EPA method 15-15* EPA method 16-16A-16B* per la determinazione dell’H;S.

Si considera attendibile qualunque misura eseguita, con metodi non di riferimento o non
espressamente indicati in questo Piano di monitoraggio e controllo, purché rispondente alla Norma
CEN/TS 14793:2005 — procedimento di validazione interlaboratorio per un metodo alternativo
confrontato con un metodo di riferimento.

I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a laboratori certificati.

S. EMISSIONI FUGGITIVE

Al fine di prevenire le emissioni fuggitive che eventualmente potrebbero verificarsi con
I’installazione a regime e/o durante tutta la fase di esercizio della stessa, il Gestore dovra stabilire
un opportuno programma di manutenzione periodica finalizzata all’individuazione delle eventuali
perdite ed alla loro conseguente riparazione. Questo programma e il protocollo di ispezione dovra
essere trasmesso all'Ente di controllo entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA e poi reso operativo
nei successivi sei mesi, con successivo aggiornamento a cura del Gestore in funzione di modifiche
impiantistiche e/o gestionali. I risultati del programma dovranno essere registrati su database in
formato elettronico e su formato cartaceo e saranno allegati al rapporto annuale che il Gestore
inviera all'Autorita competente e all’Ente di controllo. Una sintesi dei risultati del programma
riportata nel rapporto annuale dovra indicare:

- il numero di linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni, prese campione, stacchi
flangiati, etc. indagate rispetto al totale di linee, apparecchiature, valvole, strumenti,
connessioni, prese campione, stacchi flangiati, etc. presenti;

- la tipologia e le caratteristiche delle linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni,
prese campione, stacchi flangiati, etc. oggetto di indagine;

- le apparecchiature utilizzate;

- 1iperiodi nei quali sono state effettuate le indagini;

- le condizioni climatiche presenti;
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- gli interventi effettuati di sostituzione, riparazione, manutenzione e le date di effettuazione;
- la modifica delle frequenza stabilite nel cronoprogramma sulla base degli esiti delle misure
effettuate.

Dovra essere inoltre fornito il cronoprogramma aggiornato delle attivitd previste per gli anni
successivi.

6. MONITORAGGIO DEGLI SCARICHI IDRICI

Sulla piattaforma Firenze FPSO sono presenti le seguenti tipologie di scarichi:

- daacque di raffreddamento, identificati con le sigle SF1, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 22;

- daacque di zavorra, identificati con le sigle SF2 e 9;

- da Acque sanitarie trattate, scarico SF3;

- da Acque di produzione, scarico SF23 (c.d. acque di strato);

- daAcque alimentazione boiler, scarico SF8;

- di acque pulite, scarico SF11;

- di acque antincendio, scarichi SF14, 15,16 e 17;

- di acque da open drain, scarichi ASF24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40 e 41.

Da un punto di vista ambientale la maggiore significativitd &, dunque, quella degli scarichi di

raffreddamento, di zavorra, sanitarie trattate e di produzione (acque di strato).

Riguardo 1'ultima tipologia menzionata, il Gestore ha definito ed attua uno specifico Piano di
monitoraggio delle acque di strato ex art. 104 comma 7 del D.1gs 152/2006 e succ. modd., elaborato
sulla base delle Linee Guida ISPRA (rev. 2009) “Linee guida per la redazione del piano di
monitoraggio volto a verificare “I’assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici”
derivanti dallo scarico diretto a mare delle acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi”. Al fini
del presente PMC per tale tipologia di scarico dovra essere effettuato un monitoraggio annuale delle
acque e degli ecosistemi acquatici in linea con quanto disposto dal menzionato art. 104, c. 7 del
D.lgs 152/2006 e succ. modd., prevedendo il campionamento e 1’analisi di una serie di parametri
chimico-fisici per le matrici acqua, sedimento e biota.

In Tabella si riporta il quadro sinottico del piano, estratto dalle Linee Guida ISPRA sopra
richiamate:
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Tabella 9
QUADRO SINOTTICO
SEZIONE B-1
caso di scarico a mare delle acque di strato e/o iniezione/ re-iniezione parziale
POSIZIONE '
TIPOLOGIA . STAZIONI | QUOTA DI FREQUENZA
INDAGINE | STAZIONI | ioscttoal p.fo| PRELIEVO PARAMETRI CAMPIONAMENTO
di scarico)
1) quotadiscico | salindt, teavpemtura, densitd, pH,
. ) dadefirirem trasmittarza, fuorescenza, osigeno
'“I)?;ggNu: 4 staz. 0,25, 30 e T0m [lnseallaquotadi | dlisciolo, usrient idhocarburitotal,
scarkoealiha BIEX, idhocarbvaialfatii Ce-Cre
oolorma daoqua® CoCo
analist visivae desciiftiva, analisi
gramilonehica, TOC, idrocardbur
Dsuperficale totali, BTEX; idrocarbr policidial
i 4 staz. 02 aremnalii {sngoli componentie
SEDIMENTI 05,0 e50m 2) profonda e, cbrocatburi alifai G- L .
100 CneCt(‘:m,.}mﬂJo,ach‘:,nmxe, -2 WWY el Tanno
mereurio, zinco, o rid, | 1 canypagraanni successivi
vanadio, bario, farg, arsenico.
MITILI ADESI P"‘.’“‘?l Yhvelodiscarivo | PP ORI, RN, N0,
1 staz. prossimale ddleacqedi merourio, zinoo, cactingo, nidhe,
i allo scarico ) vanadio, bario, feno, BTEX conteraito
BIOTA Tpichion, ichocardu kotali, Idrocaburi
MITILI Policic Aromatid (singoli
TRAPIANTATI | I pilx vicino dadefinireper comporentiesanmatosia),
da definire perogni possibile ognicaso Tchocanbum alitaticl.
G0
* in funzione della profondita della colonna d’acqua
& non oltre i 12 metri di profondita

Fonte: “Linee guida per la redazione del piano di monitoraggio volto a verificare
“I’assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici” derivanti dallo scarico
diretto a mare delle acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi” (ISPRA, rev. 2009)

I parametri da indagare, prima e dopo il trattamento, dovranno essere quelli individuati dalla
Tabella 6 allegata alle menzionate Linee Guida e di seguito riportata:
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La Quantita delle acque di strato scaricate non potra, comunque, superare i 1680 mc/giorno e lo
scarico potra essere effettuato in un’area circolare con raggio di 100 m. centrata nel punto

individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

[long 18°19°34,589”F

| lat. 40°55°25,075"°N

. Inoltre, dovranno essere rispettati i limiti fissati per i seguenti parametri delle acque di strato:

Tabella 10: caratteristiche qualitative delle acque di strato (scarico SF23) do 0 il trattamento

. - mr——

Flusso in uscita | Continuo m’/h | 1.680 mc/giorno Database
elettronico
.| Temperatura Continuo . °C <35°C (Tabella 3 Allegato 5 Parte III Dlgs | Database
e 152/06) elettronico
H2S Continuo Ppm | 5 (valore max dichiarato dal Gestore dopo | Database
il trattamento) elettronico
SF23 | Oli minerali Continuo | Mg/l | 40 mg/l (comma 5 art. 104 Dlgs 152/06 e | Database
' : s.m.i.) : elettronico
Glicole = di | Mensile Ppm | 730 mg/l Database
| etilenico (DEG) | elettronico

‘Infine, per i restanti scarichi dovra essere previsto il seguente monitoraggio:

Tabella 11: Parametri da monitorare per scarichi idrici

SF3 (acque Coliformi/ Ad oeni scarico mg/l MEPC159(55) — Database
reflue sanitarie) | SST/BODS/COD/ en MARPOL Annex IV? elettronico
SFé’szgirgfs’ Portata QQntmuo/Calcolata m’/h _ A fini conoscitivi elljeitt:?gr?isfo‘

SF]O, SF12, ) . <35°C (Tabella 3 Database

SF13, SF19, Temperatura Continuo - °C Allegato 5 Parte III Dlgs elettroni

SF20, SF21, ' . 152/06) elettronico

SF22 . ] 40 mg/l (comma 5 art. 104 Database
(acque di ~ Oli minerali Semestrale mg/1 Dies 152/06 i lettroni
raffreddamento) gs es.m.i.) elettronico :

SF2e9 | - Oli minerali Semestrale mg/l (monitoraggio Database
, : conoscitivo) elettronico .

3 In alternativa al campionamento il Gestore pud dimostrare il rispetto dei v.I. MEPC 159(55) attraverso il Certificato

di omologazione per impianti di depurazione, conforme all’ Allegato 26 alla medesima Risoluzione MEPC
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Quanto non espressamente indicato in tabella dovra essere sempre preventivamente concordato con
I’ Autorita di Controllo.

7. MONITORAGGIO DEI LIVELLI SONORI

L’installazione deve essere sottoposto a monitoraggio del rumore negli ambienti di lavoro in
conformita alle normative vigenti in materia. Il monitoraggio dovra verificare il rispetto dei livelli
sonori € prevedere eventuali sistemi di protezione individuale da adoperare principalmente durante
le attivita di presidio temporaneo. Tale monitoraggio sara predisposto secondo procedura definita
preventivamente ed effettuato misurando i livelli acustici negli ambienti di lavoro durante le attivita
di presidio temporaneo. Le misurazioni dovranno essere effettuate da personale qualificato e con
strumentazione conforme alla normativa vigente, sottoposta a taratura periodica.

Il Gestore dovra effettuare una valutazione di impatto acustico nei confronti dell’esterno entro 24
mesi dal rilascio dell’ AIA e successivamente ogni 4 anni.

Inoltre, nei casi di modifiche impiantistiche che possono comportare una variazione dell’impatto
acustico nei confronti dell’esterno, il Gestore dovra effettuare una valutazione preventiva
dell’impatto acustico.

La relazione di impatto acustico dovra comprendere le misure del “livello di pressione sonora
equivalente” (Leq) riferite a tutto il periodo diurno e notturno, i valori di Leq orari, una descrizione
delle modalita di funzionamento delle sorgenti durante la campagna delle misure e la
georeferenziazione dei punti di misura.

Sara cura del tecnico competente in acustica ambientale rivalutare, eventualmente, i punti di misura
gid presi in considerazione per avere la migliore rappresentazione dell’impatto emissivo della
sorgente.

Il Gestore deve, quindici giorni prima dell’effettuazione della campagna di misura, comunicare
all’Ente di controllo gli eventuali nuovi punti di misura selezionati dal tecnico competente in
acustica. Quest’ultimo, a propria volta, dovra trovarsi in posizione di “terzieta” rispetto al Gestore
secondo quanto previsto dall’art. 2, ¢. 9, 1. n. 447/1995.

I risultati dei controlli sopra riportati dovranno essere contenuti nel rapporto annuale.

Metodo di misura del rumore

I1 metodo di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui all’allegato b del
DM 16/03/1998. Le misure devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, neve o
nebbia e con velocita del vento inferiore a 5 m/s sempre in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN
60804/1994. La strumentazione utilizzata (fonometro, microfono, calibratore) deve essere anch’essa
conforme a quanto indicato nel menzionato decreto e certificata da centri di taratura. Tutta la
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documentazione attinente la generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal
Gestore per un periodo non inferiore a dieci anni.

Per l'utilizzo di altri elementi a completamento della catena di misura non previsti nelle norme sopra
richiamate, dovra essere assicurato il rispetto dei limiti di tolleranza della classe 1 sopra richiamata.

8. MONITORAGGIO DEI RIFIUTI

La gestione dovra essere effettuata in accordo con la vigente normativa italiana. Le quantita di
rifiuti prodotti saranno registrate negli appositi registri dei rifiuti. La quantificazione e

classificazione dei rifiuti prodotti dovra essere effettuata compilando la Tabella 1211. I risultati dei -

controlli dovranno essere contenuti nel rapporto annuale mentre con cadenza mensile il Gestore
dovra verificare lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantita di
rifiuti pericolosi e dei rifiuti non pericolosi, sia in termini di mantenimento delle caratteristiche
tecniche dei depositi stessi.

Dovranno, inoltre, essere adempiute le eventuali ulteriori prescrizioni di comunicazione e
registrazione derivanti da leggi settoriali e locali (Piano portuale di gestione rifiuti ex D.M. n.
182/2003 e Ordinanze capitanerie di porto).

Tabella 12. Monitoraggio e controllo della quantitﬁ dei rifiuti prodotti

omtoragglo -

Reglstro degh

3 Buono Consegna Idrocarburi e
Kg/m’/l Ogni consegna Rifiuti di Bordo Registro per i
Rifiuti
Solidi

Controllo tipologia

La raccolta e la separazione dei rifiuti dovranno essere effettuate a partire dalla loro tipologia, in
conformita a quanto previsto dalle vigenti normative nazmnah ed 1nterna210na11 In particolare i
rifiuti prodotti, previamente caratterizzati con le cadenze’ e metodologie’® previste dalla legge,
dovranno essere raccolti e suddivisi per tipologie in idonei contenitori, chiaramente identificabili, e

% Un anno per i rifiuti pericolosi o Non pericolosi da inviare a smaltimento; 24 mesi per i rifiuti Non pericolosi da
inviare a recupero.

5 Salvo normativa specifica a seconda della destinazione (smaltimento o recupero), Premessa e Introduzione
all’Allegato D, parte quarta, D.lgs. n. 152/2006 e succ. modd., e, a far data dal primo giugno 2015, nuovi criteri di
pericolosita e classificazione ex Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 14 dicembre 2014, Che
sostituisce 1’allegato 1l della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive (allegato sulle Caratteristiche di pericolo per i rifiuti), e Decisione della Commissione del 18
dicembre 2014, Che modifica la decisione 2000/532/CEE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
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posti nelle aree di stoccaggio dedicate e consegnati alla ditta concessionaria, autorizzata alla
ricezione ed all’avvio a smaltimento/recupero degli stessi.

Il Gestore dovra archiviare e conservare, per essere resi disponibili all’ Autoritd Competente, tutti i
certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal Responsabile del
laboratorio incaricato e con la specifica delle metodiche utilizzate.

Per garantire la corretta gestione dei rifiuti, le aree di raccolta rifiuti verranno monitorate secondo
quanto riportato nella seguente tabella:

Tabella 2: Gestione dei depositi di rifiuti

Categoria ID Areadi . Data del Stato del Quantith Modalita di
CER - Deposito : U'M'. controllo | - deposito Presente nel Registrazione
_ , Deposito B
A1l (area deposito Kg. ol Registrazione su
rifiuti Non pericolosi 3 file e Registro di
Upper deck Poppa) ¢m ' Carico/Scarico
A2 (area deposito Ke. ol Registrazione su
rifiuti Non pericolosi e m’ file e Registro
Upper deck Poppa) C/S
A3 (area deposito Ke ol Registrazione su
rifiuti pericolosi Upper 3 file e Registro
deck Poppa) cm C/S
A4 (area deposito Kg. ol . Registrazione su
rifiuti pericolosi Upper 3 file e Registro
deck laydown area) cm C/S
A5 (Slop tanks — Kg ol R;.glstrazpne su
. 3 ile e Registro
portside e starboard) em rifiuti di bordo
Pag. 19

ID 877 - Piattaforma E.N.I. Firenze F.P.S.0._pmc





ISPRA
Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale

SEZIONE 2 - METODOLOGIE PER I CONTROLLI
9. ATTIVITA DI QA/QC

Tutte le attivitd di laboratorio, siano esse interne ovvero affidate a terzi, devono essere svolte in
strutture accreditate per le specifiche operazioni di interesse.

All’atto del primo rilascio di AIA ¢ fatto obbligo al Gestore che decide di utilizzare servizi di
laboratorio esterni di ricorrere a laboratori dotati di sistema di Gestione della Qualita certificato e
accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Qualora il Gestore utilizzi strutture
interne € concesso un anno di tempo, dalla data di rilascio dell’ AIA, per ’adozione di un sistema di
Gestione della Qualita certificato secondo lo schema ISO 9001.

Campionamenti manuali ed analisi in laboratorio dei campioni

11 laboratorio effettuera la manutenzione periodica della strumentazione e procedera alla stesura di
rapporti di manutenzione e pulizia strumenti che verranno raccolti in apposite cartelle per ognuno
degli strumenti. Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nel
laboratorio per un periodo non inferiore a due anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione
eseguita sul campione. Il laboratorio organizzera una serie di controlli sulle procedure di
campionamento, verificando che le apparecchiature siano manutenute con la frequenza indicata dal
costruttore e che le procedure di conservazione del campione siano quelle indicate dal metodo di
analisi o che siano state codificate dal laboratorio in procedure operative scritte. Dovra altresi essere
compilato un registro di campo con indicati: la data e 1’ora del prelievo, il trattamento di
conservazione, il tipo di contenitore in cui il campione ¢ conservato, le analisi richieste, il codice
del campione, i dati di campo (pressione, flusso, temperatura ecc) e la firma dal tecnico che ha
effettuato il campionamento. All’atto del trasferimento in laboratorio il campione sara preso in
carico dal tecnico di analisi che registrera il codice del campione e la data e I’ora di arrivo sul
registro del laboratorio. Il tecnico firmera anche il registro di laboratorio.

Strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica di conformita

La strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica fiscale dovra essere operata sécondo le
prescrizioni riportate nel presente piano di monitoraggio e controllo e sara sottoposta a verifica da
parte dell’autorita di controllo secondo le stesse procedure adottate nel presente piano. Il gestore
dovra conservare un rapporto informatizzato di tutte le operazioni di taratura, verifica della
calibrazione ed eventuali manutenzioni eseguite sugli strumenti. Il rapporto dovra contenere la data
e I’ora dell’intervento (inizio e fine del lavoro), il codice dello strumento, la spiegazione
dell’intervento, la descrizione succinta dell’azione eseguita e la firma dal tecnico che ha effettuato il
lavoro. Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nell’impianto per un
periodo non inferiore a due anni, per assicurarne la traccia. Infine, qualora, per motivi al momento
non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di processo e/o tecnologiche che cambino
la natura della misura e/o la catena di riferibilita del dato allo specifico strumento indicato nel
presente piano di monitoraggio dovra essere data comunicazione preventiva all’autorita di controllo.
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La notifica dovra essere corredata di una relazione che spieghi le ragioni della variazione del
processo/tecnologica, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative. Dovra
essere prodotta, anche, la copia del nuovo PI&D (piping and instrumentation diagram) con
I’indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee.

Controllo di impianti e apparecchiature

Nel registro di gestione interno il Gestore ¢ tenuto a registrare tutti i controlli fatti per il corretto
funzionamento di sistemi quali, sonde temperatura, aspirazioni, pompe ecc., sistemi di abbattimento
e gli interventi di manutenzione. Dovra essere data comunicazione immediata all’Autorita
Competente e all’Autorita di controllo (ISPRA) di malfunzionamenti che compromettono la
performance ambientale. Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati di monitoraggio
devono essere conservati dal Gestore per un periodo non inferiore a dieci anni.

Emissioni in atmosfera

In riferimento alle analisi delle emissioni in atmosfera, nella tabella seguente sono indicati i metodi
analitici riconosciuti a livello europeo come metodi di riferimento per 1 parametri soggetti a
controllo.

I metodi indicati con asterisco sono anche i metodi di riferimento da utilizzarsi per il controllo e la
taratura dei sistemi di misurazione continui, nei casi di fuori servizio degli stessi e per la verifica di
conformita di misure discontinue.

Tutti i risultati delle analisi relative ai flussi convogliati devono fare riferimento a gas secco in

condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa. Inoltre devono essere normalizzati al contenuto di
ossigeno nei fumi.

Tabella 14

Parametro Metodo Descrizione

Portata/Velocita ISO 14164:1999 Metodo automatico che misura le portate in flussi
convogliati corredato dei requisiti di qualita a cui i
metodi/strumenti debbono rispondere per essere
utilizzati ai fini della misura

UNI EN 10169:2001* Metodo manuale di misura della velocita e portata di
flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot. E
opportuna una verifica del flusso misurato dal sistema
continuo almeno ogni quattro mesi.

Ossigeno UNI EN 14789:2006* Determinazione analitica mediante un analizzatore
ISO 12039 paramagnetico
Vapore acqueo UNI EN 14790:2006* Metodo manuale per la determinazione della

concentrazione dei vapore acqueo in effluenti gassosi
previa condensazioneladsorbimento

NOx - UNIEN 14792:2006* Determinazione analitica mediante chemiluminescenza
UNI 10878, ISO 10849
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Parametro Metodo Descrizione
SO, UNI EN 14791:2006* Determinazione analitica mediante cromatografia ionica
UNI 10393, ISO 7935 o metodo di Thorin
CcO UNI EN 15058:2006* Determinazione analitica mediante tecnica ad infrarossi
ISO 12039 non dispersiva (NDIR), con sistema di campionamento e

condizionamento del campione di gas

PM,o, PM, 5, PTS UNI EN 2321012009* Determinazione gravimetrica (microbilancia) previo

(PM,, PM, 5) campionamento mediante 1'uso di impattatori a due

piani. Il metodo e particolarmente adatto per misurare le
concentrazioni massiche minori di 50 mg/m’

UNI EN 13284-1:2003 (PTS) | Determinazione gravimetrica e campionamento
isocinetico del gas. Per flussi convogliati in
concentrazioni minori di 50 mg/m’

ISO 9096 (PTS) Determinazione gravimetrica e campionamento
isocinetico del gas. Per flussi concentrazioni maggiori di
50 mg/m’

UNIEN 13284-2:2005* La UNI EN 13284-2:2005 deve essere impiegata : per le
parti di pertinenza, nella "normalizzazione" dei metodi
continui di misura

COV (come UNI EN 13526:2002* Determinazione analitica mediante ionizzazione di

COT) COT > 20 mg/Nm’ fiamma (FID). Per effluenti gassosi provenienti da
processi che utilizzano solventi

UNI EN 12619:2002* Determinazione analitica mediante campionamento del
COT < 20 mg/Nm’ carbonio organico totale e ionizzazione di flamma

(FID). Per basse concentrazioni.

Composti UNI EN 13649:2002* | Determinazione analitica mediante gascromatografia ad

organici volatili alta risoluzione con rivelatore FID o accoppiata a

(singoli spettrometro di massa

composti)

IPA DM 25.08.2000 n.158 All.3 | Determinazione mediante gascromatografia previa
purificazione mediante cromatografia su strato sottile

ISO 11338-1,2:2003* Determinazione mediante cromatografia liquida ad alta

prestazione o gascromatografia accoppiata alla
spettrometria di massa previo campionamento
isocinetico

Antracene M.U. 825 del Manuale Determinazione mediante gascromatografia previa

Naftalene UNICHIM 122 del 1988 * | purificazione mediante cromatografia su strato sottile

Fluorantene .

Hg totale UNI EN 13211-1:2003* Determinazione mediante spettroscopia in assorbimento

atomico previa riduzione con sodio boroidruro e
campionamento come descritto dal metodo

Pag. 22

ID 877 - Piattaforma E.N_I. Firenze F.P.S.0._pmc






ISPRA

Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale

Parametro Metodo Descrizione
As, Cd, Cr, Co, UNI EN 14385:2004* Determinazione mediante spettroscopia in assorbimento
Cu, Mn, Ni, Pb, 0 emissione previo campionamento isocinetico ai camini
Sb,TleV su filtri e soluzioni di assorbimento e digestione in forno

a microonde, nell'intervallo di concentrazione da 0,005

mg/m’ a 0.5 mg/m’.
Sb, As, Ba, Be, EPA Method 29* | Determinazione attraverso assorbimento atomico o
Cd, Cr, Co, Cu, spettroscopia di emissione al plasma previa filtrazione
Pb, Mn, Hg, Ni, del materiale particellare e passaggio in soluzione acida
F, Se, Ag, Tl, Zn di perossido di idrogeno e permanganato di potassio

, (solo per Hg),

Diossine-Furani UNIEN 1948- Determinazione mediante gascromatografia accoppiata

1,2,3:2006*

allo spettrometro di massa previa diluizione isotopica
dell’estratto purificato

PCB dioxins like

UNI EN 1948-4:2007*

Determinazione mediante gascromatografia accoppiata
allo spettrometro di massa previa diluizione isotopica
dell’estratto purificato

HCI

UNI EN 1911:2010*

Determinazione mediante cromatografia ionica previo
utilizzo di assorbitori a gorgogliamento per I’estrazione
dell’HCI. Il metodo ¢ applicabile anche per acido
solforico, bromidrico e iodidrico

H,S

EPA Method 15-15*

EPA Method 16-16A-16B*

Determinazione gas cromatografica con rivelatore FPD
di CS,, HyS e COS.

Determinazione gas cromatografica con rivelatore FPD
di composti solfurict (TRS) quali dimetil disolfuro,
dimetil solfuro, metil mercaptano, acido solfidrico.

I1SO 15713: 2006*

Il metodo ¢ applicabile per le emissioni di gas con
concentrazioni di fluoruri al di sotto dei 200 mg/m®. E
possibile utilizzare il metodo per piu alte concentrazioni,
ma allora 'efficienza di assorbimento del gorgogliatore
dovrebbe essere verificata prima che i risultati possano
essere ritenuti validi. Tutti i composti che sono volatili
alla temperatura di filtrazione e producono fluoruri
solubili con 1a reazione can acqua sono misurati con
questo metodo. La concentrazione dei fluoruri nella
soluzione di assorbimento € misurata attraverso I'uso di
elettrodo ione-selettivo. La quantita di fluoruri misurata
¢ espressa come HF per convenzione. Questo metodo
non misura i composti organici del fluoro.

NH;

CTM 027/97*

Determinazione mediante cromatografia ionica dello
ione ammonio

Formaldeide

CARB Method 430*

SW-846 Method 001*

EPA Method 323*

Analisi mediante HPLC con rivelatore UV.
Misurazione colorimetrica del composto formatosi
previa reazione della formaldeide con acetil acetone.
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SEZIONE 3 —- REPORTING

10. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL PMC

Definizioni

Limite di quantificazione ¢ la concentrazione che da un segnale pari al segnale medio di n misure

replicate del bianco piu dieci volte la deviazione standard di tali misure.

Trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione, i dati di monitoraggio che saranno sotto il

LdQ verranno, ai fini del presente rapporto, sostituiti da un valore pari alla meta del LdQ per il

calcolo dei valori medi, nel caso di misure puntuali (condizione conservativa). Saranno, invece,

poste uguale a zero nel caso di medie per misure continue.

Media oraria ¢ il valore medio validato, cioé calcolato su almeno il 75% delle letture continue.

Media giornaliera ¢ il valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno 18 valori medi orari nel

caso di misure continue o come valore medio su tre repliche nel caso di misure non continue.

Media mensile ¢ il valore medio validato, cioé calcolato su almeno 27 valori medi giornalieri o

puntuali (nel caso di misure discontinue).

Nel caso di misure settimanali agli scarichi ¢ la media aritmetica di almeno quattro campionamenti

effettuati nelle quattro settimane distinte del mese.

Media annuale, ¢ il valore medio validato, cioé calcolato su almeno 12 valori medi mensili o di 2

misure semestrali (nel caso di misure non continue).

Flusso medio giornaliero, ¢ il valore medio validato, cioé calcolato su almeno 18 valori medi orari

nel caso di misure continue 0o come valore medio di tre misure istantanee fatte in un giorno ad

intervalli di otto ore.

La stima di flusso degli scarichi intermittenti consiste nella media di un minimo di tre misure fatte

nel giorno di scarico.

Flusso medio mensile, ¢ il valore medio validato, cioé calcolato su almeno 27 valori medi

giornalieri. Nel caso di scarichi intermittenti il flusso medio mensile corrispondera alla somma dei

singoli flussi giornalieri, controllati nel mese, diviso per i giorni di scarico.

Flusso medio annuale, ¢ il valore medio validato, cioé calcolato su almeno 12 valori medi mensili

Megawattora generato mese. L’ammontare totale di energia elettrica prodotta nel mese dall’ unita

di generazione e misurata al terminale dell’unita stessa in megawattora (MWh).

Rendimento elettrico medio effettivo. E’ il rapporto tra I’energia elettrica media (netta) immessa

in rete mensilmente sull’ energia prodotta dalla combustione del metano, bruciato nello stesso mese

di riferimento. L’energia generata in caldaia ¢ data dal prodotto della quantita di metano combusto

nel mese moltiplicata per il suo potere calorifico inferiore medio. I dati di potere calorifico possono

essere oftenuti dall’analisi della composizione del gas, quindi attraverso calcolo, o per misura

diretta strumentale del potere calorifico inferiore.

Numero di cifre significative, il numero di cifre significative da riportare & pari al numero di cifre

significative della misura con minore precisione. Gli arrotondamenti dovranno essere fatti secondo

il seguente schema:

e Se il numero finale ¢ 6,7,8 e 9 ’arrotondamento ¢ fatto alla cifra significativa superiore (es. 1,06
arrotondato ad 1,1);
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e Se il numero finale & 1,2,3, e 4 I’afrotondamento ¢ fatto alla cifra significativa inferiore (es. 1,04
arrotondato ad 1,0);

e Se il numero finale ¢ esattamente 5 ’arrotondamento & fatto alla cifra pari (lo zero ¢ considerato
pari) piu prossima (es. 1,05 arrotondato ad 1,0).

Qualora nell’ottenere i dati si riscontrino condizioni tali da non verificare le definizioni sopraccitate

sara cura del redattore del rapporto specificare i termini entro cui i.numeri rilevati risultano

rappresentativi. La precisazione della definizione di media costituisce la componente obbligatoria

dell’informazione, cio¢ la precisazione su quanti dati ¢ stata calcolata la media & un fattore

fondamentale del rapporto.

Formule di calcolo

Nel caso delle emissione ai camini le tonnellate anno sono calcolate dai valori misurati di inquinanti
e dai valori, anch’ essi misurati, di flusso ai camini.
La formula per il calcolo delle tonnellate anno emesse in aria ¢ la seguente

Tanno = pX H (Chisurato X Frisurato Yu X 10-9

Tanno = Tonnellate anno;

Chisurato = Media mensile delle concentrazioni misurate in mg/Nm3;

Frisurato = Media mensile dei flussi in Nm?®/mese;

H = n° di mesi di funzionamento nell’anno.

Le emissioni annuali nei corpi idrici sono valutate con 1’utilizzo della formula seguente:

Kanno = (Cisurato X Frmisurato) X 10°

Kinese = chilogrammi emessi anno

Cmisurato = Media annuale delle concentrazioni misurate in mg/litro.

Fmisurato = Volume annuale scaricato in litri/anno _

Qualora si riscontrino difficolta nell’applicazione rigorosa delle formule sara cura del redattore del
rapporto precisare la modifica apportata, la spiegazione del perché ¢ stata fatta la variazione e la
valutazione della rappresentativita del valore ottenuto.

Validazione dei dati

La validazione dei dati per la verifica del rispetto dei limiti di emissione deve essere fatta secondo
quanto prescritto in Autorizzazione.

In caso di valori anomali deve essere effettuata una registrazione su file con identificazione delle
cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard.
Tali dati dovranno essere inseriti nel rapporto periodico all’AC.

Indisponibilita dei dati di monitoraggio

In caso di indisponibilita dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la realizzazione del
Rapporto annuale, dovuta a fattori al momento non prevedibili, il gestore deve dare comunicazione
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preventiva ad ISPRA della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla carenza dei dati e
le azioni intraprese per 1’eliminazione dei problemi riscontrati.

Comunicazioni in caso di manutenzione, malfunzionamenti o eventi incidentali

In ottemperanza alle prescrizioni del PIC relative agli obblighi di comunicazione in caso di

manutenzione, malfunzionamenti o eventi incidentali, si precisa quanto segue:

e Il Gestore registra e comunica ad Autorita Competente e Enti di controllo gli eventi di fermata
per manutenzione o per malfunzionamenti che possono avere impatto sull’ambiente o
sull’applicazione delle prescrizioni previste dall’AlA, insieme con una valutazione della loro
rilevanza dal punto di vista degli effetti ambientali.

e In caso di registrazione di valori di emissione/scarichi non conformi ai valori limite stabiliti
nell’AIA ovvero in caso di non conformitd ad altre prescrizioni tecniche, deve essere
predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione di cause, eventuali
azioni correttive/contenitive adottate e tempistiche di rientro nei valori standard. Entro 24 ore
dal manifestarsi della non conformita, ¢ comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa
un’informativa dettagliata agli stessi Enti con le informazioni suddette e la durata prevedibile
della non conformita. Alla conclusione dell’evento il Gestore dovra dare comunicazione agli
stessi Enti del superamento della criticita e .fare una valutazmne quantitativa delle emissioni
complessive dovute all’evento medesimo;

e Ai sensi dell’art. 29-undecies, D.Igs. n. 152/2006 e succ. modd., il Gestore registra gli incidenti
o eventi imprevisti che incidono in modo significativo sull’ambiente, informandone
immediatamente (via fax) 1’Autorita Competente e ISPRA ed adottando immediatamente le
misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi
imprevisti. La comunicazione degli eventi incidentali di cui sopra deve contenere: le circostanze
dell’incidente, le sostanze rilasciate, i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente
per l'ambiente, le misure di emergenza adottate, le informazioni sulle misure previste per
limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si riproduca;

Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere inserite nel rapporto riassuntivo annuale.

Obbligo di comunicazione annuale

Entro il 30 giugno di ogni anno, il Gestore ¢ tenuto alla trasmissione, all’Autorita Competente
(Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Valutazioni Ambientali),
all’ Autorita di controllo (ISPRA), alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato e all’ARPA
territorialmente competente, di un Rapporto annuale che descrive [’esercizio dell’impianto
nell’anno precedente. I contenuti minimi del rapporto sono i seguenti:

Informazioni generali

¢ Nome dell’impianto;

e Nome del Gestore e della societa che controlla I’impianto.
e NP°di ore di effettivo funzionamento di ogni gruppo.

e N°di avvii e spegnimenti dei reparti produttivi

Pag. 26

ID 877 - Piattaforma E.N.I. Firenze F.P.S.0O._pmc





ISPRA

Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale

¢ Rendimento elettrico medio effettivo su base temporale mensile, per ogni gruppo.
e Energia generata in MWy, su base temporale mensile, da ogni gruppo.

Dichiarazione di conformita all’autorizzazione integrata ambientale:

¢ Il Gestore deve formalmente dichiarare che I’esercizio dell’impianto, nel periodo di riferimento
del rapporto, ¢ avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell’autorizzazione
integrata ambientale, specificando gli eventuali casi di mancato rispetto di una prescrizione
autorizzatoria con le correlate cause ed azioni correttive poste in essere;

o I Gestore deve riportare il riassunto delle eventuali non conformita rilevate e trasmesse
all’ Autorita Competente e all’ Autorita di controllo (ISPRA).

o Il Gestore deve riportare il riassunto degli eventi incidentali di cui si € data comunicazione
all’ Autorita Competente e all’ Autorita di controllo (ISPRA).

Consumi

e Consumo di materie ausiliarie nell’anno.
e Consumo idrico nell’anno.

e Consumo di combustibili nell’anno.

[ ]

Consumo e produzione di energia nell’anno.

Caratteristiche dei combustibili
e Schede tecniche del gasolio utilizzato nell’anno, con annotazione delle caratteristiche chimico-
fisiche eventualmente determinate tramite campionamento e analisi.

Emissioni per Uintero impianto (ognuno dei punti emissivi): ARIA

o Tonnellate emesse per anno NOy, CO, polveri, SO2, e tutte le altre sostanze regolamentate
nell’autorizzazione in termini di emissioni in aria

o Concentrazione media trimestrale in mg/Nm?® di NOy, CO, polveri, SO2, e tutte le altre sostanze
regolamentate nell’autorizzazione in termini di emissioni in aria

e Emissione specifica annuale per MWh di energia generata di NOy, CO, polveri ¢ SO2 (in
kg/MWhg)

¢ Emissione specifica annuale per unita di combustibile bruciato di NOy, CO, polveri e SO2 (in
kg/1000 t)
N° di accensioni € spegnimenti annui di ciascun gruppo.

e Emissioni in tonnellate per tutti gli eventi di avvio/spegnimento di NOy , CO, polveri e SO2.

Emissioni per Uintero impianto: RIFIUTI

e Codici, descrizione qualitativa e quantita di rifiuti prodotti nell’anno precedente, loro destino.

o Codici, descrizione qualitativa e quantita di rifiuti pericolosi (se presenti), prodotti nell’anno
precedente, loro destino.

Emissioni per ’intero impianto: ACQUA
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¢ Quantita emessa per anno di tutti gli inquinanti regolamentati in acqua.
e Risultati delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti come previsto dal PMC.

Emissioni per Uintero impianto: RUMORE
e Risultanze delle campagne di misura al perimetro suddivise in misure diurne e misure notturne.

Eventuali problemi gestione del piano
¢ Indicare le problematiche che afferiscono al periodo di comunicazione.

Il rapporto potra essere completato con tutte le informazioni, pertinenti, che il Gestore vorra
aggiungere per rendere piu chiara la valutazione dell’esercizio dell’impianto.

Gestione e presentazione dei dati

I1 Gestore deve provvedere a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di
monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 10 (dieci) anni, includendo anche le
informazioni relative alla generazione dei dati. I dati che attestano ’esecuzione del Piano di
Monitoraggio ¢ Controllo dovranno essere resi disponibili all’Autorita Competente e all’Ente di
Controllo ad ogni richiesta e, in particolare, in occasione dei sopralluoghi periodici previsti
dall’Ente di Controllo. Tutti i rapporti dovranno essere trasmessi su supporto informatico. Il
formato dei rapporti deve essere compatibile con lo standard “Open Office Word Processor” per la
parti testo e “Open Office - Foglio di Calcolo” (o con esso compatibile) per i fogli di calcolo e i
diagrammi riassuntivi. Eventuali dati ¢ documenti disponibili in solo formato cartaceo dovranno
essere acquisiti su supporto informatico per la loro archiviazione.
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11. QUADRO SINOTTICO DEI CONTROLLI
Tabella 3
FASI GESTORE GESTORE | ISPRA/ARPA ISPRA/ARPA ISPRA/ARPA
Autocontrollo Rapporto Sopralluogo Camplf)r.u ¢ Esame Rapporto
programmato analisi
Consumi
Combustibili e Continuo/Mensile Annuale Biennale Vedi tabella Annuale
altre sostanze seguente
Energia Mensile Annuale Biennale Vedi tabella Annuale
seguente
Aria
Emissioni Trimestrale Annuale Biennale Vedi tabella Annuale
seguente
Acque
Emissioni Continuo/Annuale Annuale Biennale Vedi tabella Annuale
. seguente
Rumore
Sorgenti Biennale Annuale Biennale Vedi tabella Annuale
_ seguente
- Rifiuti
"Verifica ]
-depositi di Annuale Annuale Biennale Vedi tabella Annuale
bordo seguente

Attivita a carico dell’Autorita di Controllo (previsione)

Tabella 4
TIPOLOGIA DI INTERVENTO FREQUENZA | COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA
Valutazione Rapporto Annuale Tutte
Visita di controllo in esercizio per .
verifiche autocontrolli Biennale Tutte
Campionamento ed analisi degli inquinanti emessi dai
camini autorizzati con priorita per quelli ritenuti
. . . significativi dall’Ente di Controllo (criterio di rotazione
Campionamenti Biennale . L
del controllo ai camini);
Campionamento ed analisi di parametri chimico-fisici
relativi agli scarichi idrici individuati
.. - . Analisi, a discrezione dell’Ente di controllo, dei campioni
Analisi campioni Biennale .
prelevati
Verifica dello stato dei luoghi (sorgenti e Rumore
recettori) e valutazione documentale delle Biennale Misurazione e valutazione a discrezione dell’Ente di
misurazioni effettuate dal Gestore Controllo
Verifica dei registri di manutenzione ed Biennale Valutazione autocontrolli

ispezione
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