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1 DEFINIZIONI

Autorita competente
(AC)

Il Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale
per le Valutazioni Ambientali.

Autorita di controllo

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di
competenza statale, che puo avvalersi, ai sensi dell’art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 ¢
s.m.i., dell’ Agenzia per la protezione dell’ambiente della Regione Lombardia.

Autorizzazione
integrata ambientale
(AIA)

1l provvedimento che autorizza I’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate
condizioni che devono garantire che 1’impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo
III-bis del D.Lgs. 152/2006 € s.m.i. L autorizzazione integrata ambientale per gli impianti
rientranti nelle attivita di cui all’allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i. & rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell’allegato XI alla Parte
seconda del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell’articolo 29-
terdecies, comma 4.

Commissione IPPC

La Commissione istruttoria di cui all’art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Gestore

EP Produzione S.p.A., indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell’art.
5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 € s.m.i..

Gruppo Istruttore
(GI)

1l sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per I'istruttoria di cui si
tratta.

Installazione

Unita tecnica permanente, in cui sono svolte una o piu attivita elencate nell’allegato VIII
alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attivita accessoria, che sia
tecnicamente connessa con le attivitd svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle
emissioni e sull’inquinamento. E’ considerata accessoria 1’attivita tecnicamente connessa
anche quando condotta da diverso gestore (art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.).

Modifica sostanziale
di un progetto, opera
o di un impianto

La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento
dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo 1’Autorita
competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente.

In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, per
ciascuna attivita per la quale 1’allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.1.,
indica valori di soglia, & sostanziale una modifica all’installazione che dia luogo ad un
incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al
valore della soglia stessa (art. 5, comma 1, lett- 1-bis, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Migliori tecniche
disponibili (best
available techniques
- BAT)

La piu efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita e relativi metodi di esercizio
indicanti 1’idoneita pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base
dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare
oppure, ove cid si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e I’impatto
sull’ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli
elementi di cui all’allegato XI alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Si intende per:

1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalitd di progettazione, costruzione,
manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto;

disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta I’applicazione in
condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell’ambito del relativo comparto
industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal
fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purch€ il gestore
possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;

migliori: le tecniche pit efficaci per ottenere un elevato livello di protezione
dell’ambiente nel suo complesso; (art. 5, comma 1, lett. I-ter, D.Lgs. 152/06 e smi).

2)

3)
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Documento di
riferimento delle
BAT (BRef)

Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 6,
della direttiva 2010/75/UE (art. 5, comma 1, lett. 1-ter.1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Conclusioni sulle
BAT

Un documento adottato secondo quanto specificato all’articolo 13, paragrafo 3, della
direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche
disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne ’applicabilita, i livelli di
emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di
consumo associati €, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, comma 1,
lett. I-ter.2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Relazione di
riferimento

Informazioni sullo stato di qualita del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla
presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in
termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attivita. Tali
informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito,
nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne
illustrino lo stato al momento dell’elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a
nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della
possibilita di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle
sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione interessata. Le
informazioni definite in virta di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono
essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di
riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi
dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, comma 1, lett. v-bis del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Piano di
Monitoraggio e
Controllo (PMC)

I requisiti di controllo delle emissioni che specificano, in conformita a quanto disposto
dall’articolo 29 sexies comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la metodologia e la frequenza
di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché 1’obbligo di comunicare
all’autoritd competente i dati necessari per verificarne la conformita alle condizioni di
autorizzazione integrata ambientale ed all’autorita competente e ai comuni interessati i dati
relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale, sono
contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio ¢ Controllo (PMC) che & parte
integrante della presente autorizzazione.

Il PMC ¢ proposto, in accordo a quanto definito dall’articolo 29 quater comma 6 del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i., da ISPRA in sede di Conferenza dei servizi.

Uffici presso i quali
sono depositati i
documenti

I documenti e gli atti inerenti al procedimento e agli atti inerenti i controlli sull’impianto
sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell’ Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare e sono pubblicati sul sito http://aia.minambiente.it, al
fine della consultazione del pubblico.

Valori Limite di
Emissione (VLE)

La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero
il livello di un’emissione che non possono essere superati in uno o pit periodi di tempo. I
valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o
categorie di sostanze, indicate nell’allegato X alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 ¢
s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente
previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell’impianto; nella loro
determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne
gli scarichi indiretti in acqua, 1’effetto di una stazione di depurazione puo essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall’impianto, a
condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme
e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell’ambiente, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 5, comma 1, lett. i-
octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
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2 INTRODUZIONE

2.1 Atti presupposti

Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.
GAB/DEC/033/2012 del 17 febbraio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 20 marzo 2012 di
nomina della Commissione istruttoria IPPC;

vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2014-0000377 del 14 febbraio
2014, che assegna listruttoria per 1’Autorizzazione Integrata Ambientale della centrale
termoelettrica di Tavazzano e Montanaso di E.ON Produzione S.p.A., al Gruppo Istruttore cosi
costituito:

— Antonio Mantovani — Referente Gruppo Istruttore
— Giovanni Anselmo

vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2014-0001177 del 20 giugno
2014 di integrazione alla nomina del Gruppo Istruttore per I’ Autorizzazione Integrata Ambientale
della centrale termoelettrica di Tavazzano e Montanaso di E.ON Produzione S.p.A., che sara cosi
costituito:

— Antonio Mantovani — Referente Gruppo Istruttore
— Giovanni Anselmo
— Alberto Pacifico
preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
— Roberto Esposito — Regione Lombardia
— Giuseppina Alcesi - Provincia di Lodi
— Paolo Cabrini — Comuni di Montanaso Lombardo e Tavazzano con Villavesco
preso atto che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell’ambito del supporto tecnico

alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell’ ISPRA:
— Dr.ssa Francesca Giarolli

2.2 Atti normativi

Visto

il Titolo I1I-bis della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” (pubblicato
nella G.U. 14 aprile 2006, n. 88 - Supplemento Ordinario) e s.m.i.;

vista

la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante “Linee guida della
Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2. della
direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;

visto

il Decreto n. 272 del 13 novembre 2014 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare “Decreto recante le modalita per la redazione della relazione di riferimento, di cui
all ‘articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di cui al
comunicato pubblicato in GU n. 4 del 7 gennaio 2015;

vista

la Circolare Ministeriale 27 ottobre 2014, prot. 0022295 GAB, recante “Linee di indirizzo sulle
modalita applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate
dell inquinamento, recata dal Titolo IlI-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46"

vista

la Circolare Ministeriale 29 ottobre 2014, prot. DVA-2014-0035071, “Deroghe 17.500 ore -
Procedimenti di aggiornamento delle AIA ex art. 273, comma 4 del D.lgs. 152/06 — indirizzi
applicativi”.
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2.3 Attivita istruttorie

Esaminata

la domanda di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale e la relativa documentazione
tecnica allegata trasmessa dalla societa E.ON Produzione S.p.A., relativa alla centrale
termoelettrica di Tavazzano e Montanaso sita in Via Emilia, 12/A - 26836 Montanaso Lombardo
(LO) con nota prot. 0000034-2014-22-6 P del 28 gennaio 2014, ed acquisita con prot. DVA-2014-
0002684 del 4 febbraio 2014;

esaminata

la nota prot. 0001127-2015-16-6 P del 7 luglio 2015, acquisita con prot. DVA-2015-0018008 del
9 luglio 2015 di comunicazione trasferimento ramo d’azienda e titolarita degli impianti a EP
Produzione S.p.A. con sede legale in via Andrea Doria 41G — Roma;

esaminato

il “Rapporto annuale di esercizio dell’impianto — dati anno 2015” redatto dal Gestore
(DVA.RU.I.0011717.02-05-2016):

esaminata

la documentazione integrativa trasmessa dal Gestore (EP Produzione S.p.A.) con nota prot.
0000448-2015-81-7 P del 30 novembre 2015, acquisita con prot. DVA-2015-0030222 del 2
dicembre 2015;

esaminato

il decreto AIA rilasciato, prot. DSA-DEC-2009-0000580 del 15 giugno 2009;

esaminata

la nota di avvio del procedimento istruttorio da parte del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, U.prot DVA-2014-0003642 del 12 febbraio 2014;

esaminati

i seguenti atti relativi ai procedimenti di modifica del decreto AIA rilasciato (prot. DSA-DEC-
2009-0000580): DVA-2011-0000101 del 4 gennaio 2011, DVA-2011-0032417 del 28 dicembre
2011, DVA-2013-0017676 del 29 luglio 2013, DVA-2013-0017678 del 29 luglio 2013, D.M.
0000249 del 13 settembre 2013, DVA-2015-0019635 del 27 luglio 2015 e D.M. 0000284 del 21
dicembre 2015;

esaminata

la nota di ISPRA prot. 052788 del 17 dicembre 2009 di definizione delle modalita tecniche piu
adeguate all’attuazione del piano di monitoraggio e controllo;

esaminati

i verbali dell’ispezione di giugno-luglio 2010 (trasmesso con nota ISPRA prot. 0018235 del 2
maggio 2013) e di marzo 2013;

esaminati

gli esiti dei controlli AIA redatti da ISPRA e relativi al 2009 (nota prot. 005043 dell’11 febbraio
2010), al I e II semestre 2010 (rispettivamente nota prot. 0026535 del 5 agosto 2010 e nota prot.
0006384 del 18 febbraio 2011), al I semestre 2011 (nota prot. 0025640 del 3 agosto 2011) e
all’anno 2013 (nota prot. 0011217 del 13 marzo 2014);

esaminati

i Rapporti annuali di esercizio dell’impianto piti recenti disponibili, trasmessi dal Gestore
rispettivamente con note:

- Prot. n. 0000170-2015-81-7 P del 30/04/2015 - relativo all’anno 2014;
- Prot. n. 0000170-2016-81-7 P del 29/04/2016 - relativo all’anno 2015;

esaminati

i contenuti dei BREF comunitari e delle Linee guida nazionali di riferimento in materia

esaminata

la Relazione Istruttoria di ISPRA a supporto della Commissione del 5 maggio 2016 redatta dalla
Dott.ssa Francesca Giarolli;

viste

Le risultanze della Conferenza di Servizi del 13.12.2016, di cui al Verbale prot. DVA 0030326 del
14.12.2016 e le note allo stesso allegate;

esaminata

la nota successiva alla Conferenza di Servizi, trasmessa dal gestore con Nota Prot. N. 0000426-
2016-81-7 P del 21/12/2016 (DVA.RU.1.0030775.21-12-2016).

3 OGGETTO DELL’AUTORIZZAZIONE

Denominazione impianto EP Produzione S.p.A. — Centrale Termoelettrica di Tavazzano e Montanaso
Indirizzo sede operativa via Emilia 12/A, 26836 Montanaso Lombardo (LO)
Sede Legale Via A. Doria, 41G - 00192 Roma

Rappresentante Legale Luca Alippi

Tipo impianto

esistente , 14

oy
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Codice e attivita IPPC codice IPPC 1.1: Impianti di combustione con potenza calorifica di
combustione > SOMW

Classificazione NACE: Produzione di energia elettrica, codice 40.11
Classificazione NOSE-P: Processi di combustione > 300 MW (codice
101.01) e Combustione nelle turbine a gas (codice 101.04)

Gestore Impianto Antonio Doda

via Emilia 12/A, 26836 Montanaso Lombardo (LO)
Recapiti telefonici: 0371 762221

e-mail: antonio.doda@epproduzione.it

Referente IPPC Alessia Fiore

via Andrea Doria 41/G, 00192 Roma
Recapiti telefonici: 06 95056797
e-mail: alessia.flore@epproduzione.it

Impianto a rischio di SL

incidente rilevante In data 30/5/2016, il gestore ha inviato la Notifica ai sensi dell'articolo 13 del
D.Lgs. n. n. 105 del 26 giugno 2015. (Comunicato all’AC con Prot.n.
000224-2016-81-7 P del 01/06/2016)

Numero di addetti 86

Sistema di gestione ISO 14001 con scadenza 27 maggio 2018

ambientale EMAS con scadenza 30 maggio 2018

Misure penali o SI (procedimento amministrativo di messa in sicurezza e caratterizzazione
amministrative dell’area dei gruppi 1-2-3-4)

4 PREMESSA

L’ Autorizzazione Integrata Ambientale della centrale di Tavazzano e Montanaso oggetto della presente richiesta di
rinnovo a seguito di scadenza naturale ¢ stata rilasciata dal MATTM con provvedimento DSA-DEC-2009-0000580
del 15 giugno 2009.

Essa prevedeva I’installazione di un nuovo gruppo a ciclo combinato da 400 MWe denominato gruppo 9 ¢ la
graduale dismissione dell’unitd tradizionale 8, di cui si prevedeva la chiusura definitiva entro il quinto anno
dall’entrata in esercizio commerciale del gruppo 9.

Per 1’unita 7, gemella dell’unita 8, ferma dal 2006, era prevista la messa in esercizio nel periodo transitorio.

Il Gestore, con nota datata 22 marzo 2010 indirizzata al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Regione
Lombardia, alla Provincia di Lodi e ai Comuni interessati, ha comunicato la rinuncia alla realizzazione del gruppo
9; ha quindi confermato tale decisione al Ministero per I’ Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare (MATTM),
e comunicato, inoltre, di aver abbandonato 1'utilizzo dell’olio combustibile al 31 dicembre 2009.

L’assetto impiantistico modificato ¢ stato autorizzato dal MATTM con Decreto Ministeriale 0000249 del 13

settembre 2013, in cui si & preso atto anche della fermata temporanea per un periodo di 3 anni dell’unita 8 a partire
dall’l aprile 2013.

Oltre alla modifica sostanziale appena indicata, il Gestore ha comunicato altre modifiche non sostanziali di tipo
impiantistico e gestionale, tra cui la sostituzione della caldaia ausiliaria alimentata a gasolio con una nuova caldaia
a gas naturale (attivata nel 2012) e, successivamente, la riattivazione della caldaia a gasolio in caso di
malfunzionamento della nuova caldaia a gas naturale. Entrambe le proposte di modifica non sostanziale sono state
autorizzate dal MATTM rispettivamente con provvedimenti DVA-2011-0032417 del 28 dicembre 2011 e DVA-
2013-0017678 del 29 luglio 2013.

Configurazione impiantistica oggetto della presente istanza di rinnovo del’ AIA

Riguarda I’esercizio delle seguenti unita con alimentazione esclusivamente a gas naturale:

- gruppi a ciclo combinato Se 6, e

- unita tradizionale 8.

L’impianto si avvale di una caldaia ausiliaria a gas naturale e, esclusivamente in condizioni di emergenza
derivanti dal suo mancato funzionamento, di una caldaia a gasolio.
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Unita 8. E’ in stato di fermo temporaneo per un periodo di 3 anni a decorrere dall’l aprile 2013 (nota del gestore
prot. N. 93-2013-22-6 P dell’1 marzo 2013).

Per tale periodo di fermata ¢ stata richiesta la sospensione dell’ottemperanza di tutti gli adempimenti contenuti
nell’ AIA, compresi gli autocontrolli previsti nel piano di monitoraggio per 1'unita in questione. I Gestore ha
dichiarato che, al termine di detto periodo di fermata temporanea, saranno necessari ulteriori 12 mesi (31 marzo
2017) per il ripristino delle sue condizioni di normale esercizio.

A fronte della richiesta di deroga del Gestore per 1'unita 8 dal rispetto dei valori limite previsti al comma 3
dell’articolo 273 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che si impegnava a non far funzionare tale unita per pit di 17.500 ore
operative tra 1’1 gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, il D.M. 0000284 del 21 dicembre 2015 (Proc. ID 28/850) ha
prescritto nel periodo compreso tra 1’1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2019 il rispetto dei seguenti valori limite di
emissione, intesi come medie mensili:

SO, 35 mg/Nm’
NO, 200 mg/Nm’
co 100  mg/Nm’
Polveri 5 mg/Nm’

La deroga ¢ stata concessa per un numero massimo di 4500 ore, con il limite di 1500 ore/anno per gli annl 2017,
2018 € 2019. Dal 1° gennaio 2020, 1'unita dovra garantire per gli NO, il rispetto del limite di 100 mg/Nm’®, oppure
dovra essere spenta definitivamente.

In data 24/03/2016, con nota Prot. n. 0000284-2016-88-23 P il gestore ha comunicato il prosieguo del fermo
temporaneo del Gr. 8 sino a nuova comunicazione, con le modalita gia autorizzate negli anni precedenti.

Unita 7. Questa unitd convenzionale resta in stato di fermo impianto e non esercita; il suo esercizio sarebbe stato
ammesso nel solo periodo transitorio fino alla realizzazione del nuovo modulo 9. Il Gestore ha tuttavia comunicato
di rinunciare alla realizzazione del nuovo modulo 9.

5 ASSETTO IMPIANTISTICO ATTUALE

5.1 Generalita

La centrale ¢ costituita da due moduli a ciclo combinato (modulo 5 e modulo 6) della potenza elettrica complessiva
di 1.140 MWe (potenza termica di 2.100 MWt) e dall’unita termoelettrica tradizionale 8 della potenza elettrica di
320 MWe (potenza termica di 800 MWt).

Il gestore ha comunicato che 1’unita 8 ¢ in stato di fermo, richiesto per un periodo di 3 anni a decorrere dall’l aprile
2013. Il riavvio € subordinato a una specifica comunicazione del gestore all’AC.

I dati e le informazioni riportati di seguito riferiti all’unita 8 riguardano la capacita produttiva di tale unita; per tutta
la durata del fermo temporaneo non sono presenti, né utilizzate materie prime e non avvengono emissioni in
atmosfera.

5.2 Assetto produttivo impianto

Le fasi delle attivita della centrale con I’individuazione delle fasi rilevanti effettuata dal Gestore sono riportate nella
seguente tabella.

Tabella 1: Individuazione fasi rilevanti delle attivita della centrale

RIFERIMENTO FASE RILEVANTE
1 Approvvigionamento e stoccaggio carburanti SI
2 Approvvigionamento gas naturale SI
3 Approvvigionamento reagenti e lubrificanti SI
= Approvvigionamento altri materiali (ricambi, di consumo, ecc.) NO
> Acqua di processo e di raffreddamento cicli termici SI
6 Acque reflue da ITAR SI
T Combustione ed emissioni in atmosfera SI
8 Produzione rifiuti SI
9 ' Emissione di calore e vapore in atmosfera NO
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RIFERIMENTO FASE RILEVANTE
10 Emungimento acqua da pozzo NO
11 Produzione energia elettrica NO
12 Consumo di energia elettrica per sistemi aux NO
13 Consumo di energia elettrica per riscaldamento NO

Moduli a ciclo combinato (modulo 5 e modulo 6)

La centrale € caratterizzata da due moduli a ciclo combinato: il modulo 5 ed il modulo 6.

Per la combustione sono utilizzati combustori a secco DLN 2.6+, che producono bassissimi livelli di NOy. La
riduzione della concentrazione degli NO prodotti ¢ ottenuta realizzando un particolare tipo di combustione,
premiscelando combustibile e comburente prima dell’immissione in camera di combustione, denominata “premix”,
caratterizzata da una flamma lunga e fredda.

La premiscelazione pud essere eseguita solo al di sopra di una potenza minima (solitamente definita “‘minimo
tecnico ambientale”), in quanto ai carichi pit bassi determinerebbe instabilita della flamma. Per questo motivo,
nella fase di avviamento la modalita di combustione ¢ differente ed ¢ tecnicamente denominata “diffusion”, in
quanto caratterizzata dalla diffusione simultanea di combustibile e comburente in camera di combustione. In tali
condizioni era visibile una leggera colorazione gialla dei fumi, indicativa della presenza di piu elevati valori di
NO,. Tale fenomeno & stato risolto con I’installazione di una nuova impostazione del software di gestione della
combustione elaborato dal costruttore denominata LVE (“low visible emission™).

In data 12/03/2013, E.ON Produzione, ora EP Produzione S.p.A., ha informato le autorita competenti che la
centrale di Tavazzano e Montanaso, come in precedenza quella di Ostiglia, era stata inserita da General Electric in
un programma di sviluppo tecnico per migliorare le capacita delle turbine a gas, con l'installazione di un
applicativo software ALAT-VLP, cui sarebbe seguita una fase sperimentale.

L’impianto per la produzione di energia elettrica é costituito da:

Modulo/sezione MWe Tipologia Alimentazione
TG A -Turbogas A
5 | TG B -Turbogas B 760 | Ciclo combinato Gas naturale

TV'5 -Turbina a Vapore 5

TG C - Turbogas C
TV 6 -Turbina a Vapore 6

380 Ciclo combinato Gas naturale

8 | Unita 8 | 320 | Ciclo convenzionale | Gas naturale

Unita non in esercizio (fino a nuova comunicazione; condizioni di esercizio subordinate
a prescrizioni illustrate nelle Premessa del presente PIC).

Il modulo 5 ¢ costituito da due turbogas (TG A e TG B), ognuno dei quali produce una prima aliquota di energia
elettrica, con un proprio alternatore di potenza pari a 250 MWe.

I gas di scarico dei turbogas sono convogliati in due generatori di vapore a recupero (GVR A e GVR B), che
inviano il vapore prodotto nella turbina dell’unita 5, la quale pone in rotazione un alternatore, che produce ulteriori
260 MWe.

La potenza elettrica complessivamente generata dal modulo 5 ¢ quindi 760 MWe (2x250 MWe + 260 MWe). Il
rendimento medio del modulo 5 registrato negli anni 2010-2014 ¢ stato pari a 51,25%.

Il modulo 6 ¢, invece, costituito da un unico turbogas (TG C), che produce una prima aliquota di energia elettrica
con il proprio alternatore, di potenza pari a 250 MWe. I gas di scarico del turbogas sono convogliati nel generatore
di vapore a recupero GVR C, il cui vapore ¢ inviato alla turbina dell’unita 6, il cui alternatore produce ulteriori 130
MWe. La potenza complessiva del modulo 6 ¢, dunque, pari a 380 MWe (250 MWe + 130 MWe). Il rendimento
medio del modulo 6 registrato negli anni 2010-2014 ¢ stato pari a 50,95%.

Il minimo tecnico di ciascun turbogas (TG A, TG B e TG C) & pari a 90 MWe.

f*‘/zl Pagina 9 di 54





Commissione Istruttoria IPPC - Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
PIC Rinnovo MS (ID 28/713) — CTE EP Produzione spa - Tavazzano e Montanaso (LODI)

I fumi in uscita da ogni GVR sono emessi all’atmosfera dal rispettivo camino (camini n. 1, 2 e 3), che fa parte della
ciminiera a tre canne appositamente costruita, alta 130 metri.

Unita termoelettrica tradizionale 8

Nell’unita 8, della potenza elettrica di 320 MWe, la trasformazione dell’energia chimica del combustibile in
energia elettrica avviene mediante la reazione di combustione del gas naturale in una caldaia per la generazione di
vapore. Per ’accensione dei bruciatori dell’unita 8 si usano dispositivi chiamati “torce pilota™, alimentati a gasolio.
[ bruciatori sono sistemati su vari piani della caldaia. Per 'unita 8 il Gestore non ha fornito il rendimento medio
poiché negli anni 2010, 2011 e 2012 ha prodotto non piu del 3% dell’energia prodotta dall’intera centrale, mentre
dal 2013 non ha piti funzionato. Il processo della combustione all’interno della caldaia ¢ regolato sia dal rapporto
fra aria comburente e combustibile sia dalla temperatura. La regolazione della miscela aria/combustibile avviene di
norma automaticamente, secondo parametri definiti e con un eccesso di aria regolato in maniera tale da diminuire la
formazione di incombusti senza peraltro incrementare quella degli ossidi di azoto (NO,). La gestione delle
problematiche relative alla formazione di NOx e CO, che costituiscono i principali sottoprodotti della combustione,
¢ affrontata con controlli di gestione della combustione. I fumi della combustione, dopo aver attraversato i filtri
elettrostatici, sono dispersi in atmosfera per mezzo di un camino (camino n. 4) alto 250 metri.

Caldaie ausiliarie

Nella centrale ¢ installata una caldaia ausiliaria alimentata a gas naturale, della potenza di 14,99 MW, per la
produzione di vapore da utilizzare nelle fasi di avviamento delle unita di produzione termoelettrica, nella situazione
in cui le stesse unita siano contemporaneamente ferme o fuori servizio.

La caldaia a gas naturale, la cui installazione in sostituzione della preesistente caldaia alimentata a gasolio ¢ stata
_ autorizzata con DVA-2011-0032417 del 28 dicembre 2012, ¢ ubicata in prossimita del locale compressori dei
moduli 5-6, all’interno di un edificio di dimensioni 17,50x16,50 in pianta ed altezza di circa 7 metri. La canna
fumaria (camino n. 5) collocata all’interno dell’edificio ha un’altezza di 20 metri.

La preesistente caldaia alimentata a gasolio (i cui fumi sono emessi per mezzo del camino n. 6, alto 20 metri), della
potenza di 11 MWt, & utilizzabile esclusivamente in caso di mancato funzionamento della caldaia a gas naturale,
per un massimo di 200 ore annue, come autorizzato con DVA-2013-0017678 del 29 luglio 2013.

Rete di raccolta delle acque reflue e sistemi di trattamento

La centrale ¢ dotata di una rete fognaria progettata al fine di ottenere una raccolta differenziata ed un
convogliamento ai relativi impianti di trattamento dei diversi tipi di acque: acide/alcaline, oleose e sanitarie. Le
acque meteoriche pulite (meteoriche bianche) sono scaricate direttamente nei canali Muzza, Belgiardino e nella
roggia Marcona, mentre le acque meteoriche potenzialmente inquinate (come quelle che possono essere entrate a
contatto con oli) sono raccolte in vasche di prima pioggia e trattate come di seguito descritto.

Le acque sanitarie e le acque oleose vengono pre-trattate rispettivamente nella sezione di trattamento biologico ed
in quella di disoleatura, poste entrambe a monte del trattamento chimico-fisico, e poi vengono convogliate nella
vasca di trattamento delle acque acide-alcaline, costituendo cosi un unico impianto con una vasca finale
denominata ITAR. La vasca ITAR rappresenta un punto di controllo fiscale e monitoraggio sia per i parametri
monitorati in continuo (pH, temperatura, conducibilita, contenuto oli e torbidita, controllati mediante sonde poste
all’interno della vasca) che per i parametri conoscitivi monitorati periodicamente mediante prelievo dalla condotta
di adduzione alla vasca stessa.

Le acque provenienti dalla sezione di trattamento biologico subiscono un successivo controllo nel punto di verifica
ITAR P1, posto a valle della sezione biologica e a monte del trattamento chimico-fisico per la verifica della
concentrazione del solo parametro escherichia coli prima della miscelazione della corrente con quelle provenienti
dalle altre sezioni dell’impianto di trattamento.

All’impianto di trattamento delle acque reflue arrivano anche le acque emunte dal sistema di Messa In Sicurezza di
Emergenza (MISE) attivo nell’ambito del procedimento di bonifica in essere presso la centrale. Tali acque sono
quantitativamente trascurabili rispetto al totale delle acque trattate dall’impianto.

Qualora si rilevasse una scarsa efficienza del trattamento delle acque, ¢ possibile interrompere ciascun flusso alla
vasca finale e riavviare il refluo a stoccaggio in opportuni serbatoi, per ulteriori controlli e trattamenti.

Una volta completato il trattamento nell'ITAR, le acque di scarico sono convogliate con le acque di raffreddamento
provenienti dai gruppi 5 e 6. Il convogliamento pud avvenire alternativamente in una sola delle due condotte € non
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in entrambe e lo scarico ¢ intercettabile, permettendo in tal modo il campionamento separato dei due flussi delle
acque di raffreddamento separatamente.

La figura seguente riporta lo schema di funzionamento dell’impianto ITAR.
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Figura 1: Schema di funzionamento del’ ITAR
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Trattamento delle acque sanitarie
Le acque in ingresso all’impianto di trattamento delle acque sanitarie (biologiche) provengono da fosse Imhoff

poste in prossimita dei siti di produzione delle stesse, dove subiscono una prima degradazione anaerobica e sono
convogliate tramite pompe all’impianto di trattamento biologico ad ossidazione totale. L’impianto € costituito da:

e sgrigliatore e trituratore per la separazione e triturazione dei materiali grossolani;
prima vasca di preossidazione e seconda vasca di ossidazione con insufflamento regolare di aria per
favorire la vita dei microrganismi aerobici ed ossidare la sostanza organica;
una terza vasca di decantazione per I’addensamento di eventuali fiocchi di fango (i fanghi sedimentati
vengono estratti dal fondo della seconda vasca e ricircolati alla prima vasca o trasferiti all’ispessitore

dell’impianto di trattamento acque acide/alcaline);
e un sistema debatterizzatore a raggi UV posto all’uscita della vasca di decantazione, per ’abbattimento

della carica microbica. ]
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I reflui trattati dall’impianto biologico sono inviati alla vasca di accumulo delle acque acide VAl, a monte del
trattamento chimico-fisico, e subiscono quindi tutti i trattamenti chimici previsto dall’impianto.

La portata di acque sanitarie ¢ discontinua e il valore di progetto dell’impianto ¢ pari a circa 5 m’/ora. Il volume di
acque reflue puo essere stimato dal dato di consumo dell’acqua potabile, pari a circa 20.000 m*/anno. Inoltre, il
rapporto percentuale tra volume di acqua potabile prelevata e volume di acqua trattata all’impianto ITAR si attesta
negli ultimi anni a valori inferiori al 3%.

Trattamento delle acque oleose
La depurazione ¢ realizzata tramite processi fisici finalizzati alla separazione dal refluo (proveniente dalle zone
potenzialmente inquinabili da oli) delle sostanze oleose di qualsiasi natura. L’impianto € essenzialmente composto
da:
una vasca di accumulo iniziale con scolmatore manuale collegato ad un pozzetto di raccolta;
due vasche di separazione acqua/olio (API);
un serbatoio di accumulo da 2.000 m’;
un serbatoio separatore acqua/olio da 150 m’;

e un serbatoio di accumulo finale degli oli separati da 7 m’.
Le acque inquinabili da oli provenienti dalle varie parti dell’impianto, arrivano in una vasca di accumulo iniziale,
dove avviene una preliminare separazione di sostanze oleose che sono poi convogliate, tramite uno scolmatore
manuale, in un pozzetto da cui, in fasi successive, sono trasferite al serbatoio separatore acqua/olio in analogia a
quanto effettuato per gli altri scolmatori presenti. Dalla vasca di accumulo iniziale aspirano 4 pompe, normalmente
predisposte in automatico, due delle quali inviano il refluo alle vasche API, dove & favorita la separazione degli oli
che si accumulano in tal modo in superficie.

Gli oli sono evacuati tramite uno scolmatore manuale posto alla fine delle vasche stesse e inviati in un altro
serbatoio per concentrare la parte scolmata.

Le altre due pompe in caso di alto livello della vasca di accumulo iniziale, inviano il refluo al serbatoio di
accumulo da 2.000 m’. In uscita dalle vasche API (atte a trattare una portata massima di 200 m*/h), I’acqua pulita
confluisce nella vasca di accumulo iniziale dell’impianto di trattamento acque acide/alcaline.

La portata di progetto dell’impianto & di 200 m’/h, mentre la portata media effettiva & di 50-100 m*/h.

Trattamento delle acque acido-alcaline
L’impianto € essenzialmente composto da:
- una vasca di accumulo iniziale;

- due serbatoi di accumulo;

- una vasca di alcalinizzazione;

- una vasca di reazione;

- una vasca di flocculazione;

- un chiarificatore;

- una vasca di neutralizzazione finale;
- un ispessitore di fanghi;

- un sistema di filtrazione fanghi;

- una vasca di raccolta finale.

Le acque reflue alcaline e/o acide di centrale (escluse le oleose, le sanitarie e le meteoriche bianche) confluiscono
tramite rete fognaria o, tramite pompe dalle vasche di raccolta del gruppo 8, in una prima vasca di accumulo, da
dove il refluo & inviato ai due serbatoi di accumulo, della capacita di 2.000 m® ciascuno, tramite tre pompe azionate
automaticamente in funzione del livello rilevato da livellostati. E* anche possibile inviare le acque direttamente alla
vasca di alcalinizzazione; 1’acqua accumulata nei serbatoi € scaricata per battente nella prima vasca di reazione
(vasca di alcalinizzazione), dove inizia il trattamento con la regolazione del pH a 10-10,5 tramite il dosaggio di
latte di calce.

A mezzo sifone il refluo passa nella seconda vasca (di reazione) in cui si aggiunge latte di calce, per regolare il pH
a 10,5-11, e cloruro ferrico (FeCls), per favorire la flocculazione.

Nella terza vasca (di flocculazione) ¢ aggiunta una sostanza organica flocculante (polielettrolita), che permette la
formazione di fiocchi di fango di maggiore dimensione e quindi piu facilmente sedimentabili.

Il refluo passa poi al chiarificatore dove i fiocchi di fango, una volta sedimentati sul fondo, sono convogliati,
tramite un raschiatore, al centro del chiarificatore stesso per essere prelevati tramite pompe (predisposte in
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automatico) ed inviati all’ispessitore, ove avviene una ulteriore decantazione prima dell’inoltro al filtro pressa. Gli
eventuali oli/schiume superficiali sono raccolti tramite uno schiumatore e inviati successivamente al serbatoio
separatore acqua olio dell’impianto di trattamento delle acque oleose.

Le acque trattate, aventi ancora pH basico, entrano nella vasca di neutralizzazione finale e acidificate tramite
'aggiunta di CO; fino al raggiungimento della neutralita. Nel caso in cui il pH misurato sia nel campo 6-9, il refluo
passa alla vasca di raccolta finale e da qui al canale Muzza tramite i collettori di scarico delle acque di
raffreddamento dei moduli 5-6; per valori fuori da questo range, il refluo € rinviato automaticamente ai serbatoi da
2.000 m’ tramite le pompe di ricircolo.

Gestione delle acque di prima pioggia

Le acque meteoriche sono suddivise tra acque meteoriche che ricadono su aree non inquinabili e acque meteoriche
che ricadono su aree potenzialmente inquinabili.

Le acque meteoriche che ricadono su aree potenzialmente inquinabili (quali piazzali potenzialmente inquinabili da
oli o da sostanze acide/alcaline) sono raccolte mediante rete dedicata ed inviate al trattamento, mentre le acque
meteoriche che dilavano piazzali per i quali la probabilita di inquinamento € valutata trascurabile sono convogliate
direttamente nel recettore.

Le acque meteoriche potenzialmente inquinate sono ulteriormente suddivise in acque di prima pioggia ed in acque
di seconda pioggia ed hanno destino diverso: le acque meteoriche di-parte dell’area collocata ad ovest della via
Emilia (area scarico autobotti) e le acque meteoriche dell’area su cui sono stati realizzati i moduli a ciclo combinato
sono raccolte in vasche di prima pioggia e sono inviate al sistema acque inquinabili da oli dell’impianto ITAR. Le
acque di seconda pioggia provenienti dalle medesime aree non sono trattate, bensi sono sversate direttamente nel
corpo recettore.

Le acque meteoriche che dilavano le rimanenti aree dell’impianto (quelle non potenzialmente inquinate) sono
convogliate direttamente nel corpo recettore.

Acque reflue provenienti dall 'impianto dovuto alla messa in sicurezza di emergenza

All’interno del sistema ITAR ¢ inoltre convogliata 1’acqua proveniente dall’emungimento dei tre pozzi barriera
MW21, AFPZ2 e AFPZ3, attivati nel mese di ottobre 2009 nell’ambito della messa in sicurezza di emergenza
(MISE) della falda nell’area degli ex Gruppi 1, 2, 3 e 4 (per una portata totale di circa 6 m*/h). 1l refluo, avente

portata trascurabile rispetto alle altre correnti, € convogliato alla sezione di trattamento delle acque oleose e
pertanto subisce il trattamento di disoleatura ed il trattamento chimico-fisico.

I sistemi ausiliari della centrale

La centrale utilizza per alimentare le proprie utenze ausiliarie un sistema di distribuzione a 6 kV, che alimenta
anche livelli di tensione inferiori. Il sistema a 6 kV & normalmente alimentato direttamente dalle sezioni stesse. Con
impianto non in funzione o durante le fasi di avviamento, I’alimentazione proviene dalla rete elettrica esterna.

I servizi privilegiati (ininterrompibili) sono anche alimentabili da un sistema di emergenza (gruppi elettrogeni,
batterie ed accumulatori in corrente continua).

Altri sistemi ausiliari sono: vapore ausiliario, aria compressa, acqua demineralizzata, antincendio e industriale,
trattamento acque reflue.

5.3 Consumi, movimentazione e stoccaggio di materie prime, prodotti e combustibili

L’unico combustibile utilizzato in centrale per la produzione di energia elettrica, sia nelle sezioni a ciclo
combinato, che in quella tradizionale, é il gas naturale.

Per I"accensione dei bruciatori dell’unita 8 si usano dispositivi chiamati “torce pilota”, alimentati a gasolio.

E’ inoltre previsto il consumo di gas naturale per il funzionamento della caldaia ausiliaria e il consumo di gasolio
per la caldaia ausiliaria di emergenza, i gruppi elettrogeni e le motopompe antincendio.

Consumi

1/1
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Il consumo annuo di gas naturale alla capacita produttiva, considerato un PCI medio di 35.000 kJ/ Sm’, ¢ pari a
2.487.840.000' Sm®, mentre il consumo annuo di gasolio (contenuto di zolfo < 0,2%) alla capacita produttiva
risulta pari a 230 t/anno.

I dati di consumo delle materie prime alla capacita produttiva sono riportati nella tabella seguente.

Tabella 2;: Consumo di materie prime alla capacita produttiva

Descrizione Fasi di utilizzo | Stato fisico Consumo annuo

Idrato di ammonio 5 Liquido 16.000 kg
Ossigeno 5 Gassoso 1.200 m*
Idrato di carboidrazide 5 Liquido 4.800 kg
Idrogeno 11 Gassoso 68.000 m’®
Azoto 7-11 Gassoso 48.000 m’
Anidride carbonica 4,6,11 Liquido 30.000 kg
Fibra di cellulosa (per U. §) 5 Solido 3.000 kg
Idrato di calcio 5,6 Solido 560.000 kg
Idrato di sodio alta % 3 Liquido 360.000 kg
Cloruro ferrico 6 Liquido 200.000 kg
Idrato di sodio bassa % (per U. 8) 5 Liquido 100.000 kg
Oli lubrificanti tutte Liquido 50.000 kg
Oli isolanti 11, 12 Liquido 2.000 kg
Acido cloridrico 5 Liquido 600.000 kg
SF6 11 Liquido 4 kg
Polielettrolita 6 Solido 3.000 kg

Approvvigionamento e stoccaggio

Il gas naturale utilizzato & prelevato dalla rete di distribuzione nazionale tramite un allacciamento al metanodotto ad
alta pressione. In un’area dedicata, posta in prossimita dell’ingresso del metanodotto in centrale, la pressione del
gas & ridotta a circa 10 bar; poi il combustibile & addotto tramite tubazioni aeree alla caldaia tradizionale, dove
viene ulteriormente decompresso, prima di essere inviato al bruciatore. Per i cicli turbogas, invece, la pressione ¢
ridotta fino a circa 30 bar e poi il combustibile € inviato, sempre mediante tubazioni aeree, ai combustori delle
turbine a gas.

La capacitd complessiva di stoccaggio di materie prime, prodotti e intermedi € distribuita come indicato nella
tabella seguente.

Tabella 3: Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti e intermedi

; ; Capacita di Caratteristiche
n. area Identificazione area . = - 3 -
stoccaggio Modalita Capacita (m") Materiale stoccato
2 serbatoi 50.000 OCD
1 |Parco Sud 100.120 m’ 4 serbatoi 0,08 Gasolio
2 serbatoi 60 OoCD

" 11 consumo annuo totale massimo ¢ dato dalla somma dei seguenti valori parziali che la centrale pud consumare alla capacita
produttiva e considerando un funzionamento in continuo di tutte le sezioni per 8.760 ore/anno:

e modulo 5: 136.000 Sm’/h;

e modulo 6: 68.000 Sm*/h;

e unita 8: 80.000 Sm*/h. BT
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. ; Capacita di Caratteristiche
n. area Identificazione area . = = = =
stoccaggio Modalita Capacita (m”) Materiale stoccato
3 serbatoi 50.000 OCD
- 3 4 serbatoi 0,08 Gasolio
2 Parco Nord 152.060 m’ : :
1 serbatoio 60 Gasolio
1 serbatoio 2.000 Gasolio
3 |Zona compressori gruppi 7 e 8 4m’ 2 serbatoi 2 Gasolio
4 Zona opera di presa moduli 5 e 6 3m’ 2 serbatoi 1,5 Gasolio
. . 3 g 2 serbatoi 5 Gasolio
5 Zona compressori moduli 5 e 6 10,5 m : :
1 serbatoio 0,5 Gasolio
6 Zona ciminiera gruppi 7 e 8 2t 2 contenitori 1 Idrato di ammonio
: 3 3 pacchi- :
7 Zona caldaia gruppo 7 600 m ) 160 Ossigeno
8 Zona ciminiera gruppo 7 4m' 4 contenitori 1 Idrato di carboidrazide
e = - 3
9 Zona stazione/parco nord (per U. 1.300 m* 8 pacchi 160 Fsoeis
8) bombola
10 Zona stazione/cicli combinati 1.300 m’ S pacchi- 160 Idrogeno
bombola
11 |Zona cicli combinati 1.500 m* S pageln: 160 Idrogeno
bombola
. C o 3 10 pacchi-
12 Vari ¢/o punti di utilizzo 1.600 m 160 Azoto
bombola
13 Zona stazione/parco nord 3.5m’ 72 bombole 0,045 Anidride carbonica
14 Zona stazione/cicli combinati 25m’ 54 bombole 0,04 Anidride carbonica
15 Zona cicli combinati 5m’ 8 pRegin- 0.8 Anidride carbonica
bombola
16 Magazzino c¢/o punti di utilizzo 5t 200 sacchi 0,025 Fibra di cellulosa
17 Zona ITAR 50t 1 silo 80 Idrato di calcio
18 | Zona impianto DEMI 50t 1 silo 80 Idrato di calcio
19 Zona impianto DEMI 45t 1 serbatoio 40 Idrato di sodio alta %
22 Zona impianto DEMI 60t 1 serbatoio 50 Acido cloridrico
23 IC meduli-beb 354 1serbateio i Aetdo-cloridrico
24 ITC gruppi 7 e 8 (per U. 8) 35t 1 serbatoio 40 Acido cloridrico
25 Zona ITAR 25t 1 serbatoio 20 Cloruro ferrico
26 Zona impianto DEMI 45t 1 serbatoio 30 Cloruro ferrico
27 Zona impianto DEMI 70t 1 serbatoio 50 Idrato di sodio bassa %
28 ITC gruppi 7 e 8 (per U. 8) 40t 1 serbatoio 45 Idrato di sodio bassa %
29  |Zona caldaia gruppo 7 80t 1 serbatoio 90 Oli lubrificanti
30 (Z)‘Ea tmpanty DEMI Magaaame; |,y 200 fusti 0.2 Ol lobrificatiti
31 Zona stazione elettrica 50t 2 serbatoi 28 Oli isolanti
32 Magazzino bombole 0,08 t 2 bombole 0,1 SF6
33 Zona TG 30,9 m’ 3 serbatoi 10,3 Anidride carbonica
34 ITAR 56m’ 1 serbatoio 5,6 Anidride carbonica
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Fondami dei serbatoi di oli combustibili (morchie OCD). L’utilizzo dell’olio combustibile denso ¢ cessato nel
2009. Il Gestore, nella documentazione integrativa trasmessa a novembre 2015, dichiara che nella centrale sono
presenti all’interno dei serbatoi di olio combustibile denso circa 4.000 tonnellate di morchie di OCD, quali fondami
di serbatoio non aspirabili.

A partire dal 30/5/2016, la centrale rientra come stabilimento in attivita nell'ambito di applicazione della Direttiva
2012/18/UE, per motivi diversi da quelli di cui all’art. 3, comma |, lettera e) ed € soggetto a Notifica di cui all'art.
13 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le sostanze/categorie o in applicazione delle regole per gruppi
di categorie di sostanze pericolose di cui alla sezione B dell’ allegato 5. Con riferimento ai luoghi dello
stabilimento con presenza di sostanze rientranti nell’Allegato 1 - parte 1 e 2 del D.Lgs.n. 105/2015 e s.m.i., risultano
essere di interesse le fasi di approvvigionamento, stoccaggio e movimentazione dei combustibili e delle sostanze
ausiliarie per l'esercizio della centrale.

La quantita stimata di OCD (circa 4.000 t) € relativa alle morchie presenti nei fondi dei serbatoi, conservativamente
assimilate all’OCD, come da documentazione integrativa trasmessa a novembre 2015 e comunicazione inserita
nella Relazione di Riferimento inviata ai sensi del DM 272/2014 e s.m.i. il 17/12/2015 prot. n. 426. (Cfr. Relazione
di Riferimento, E.Prot DVA-2015-0031913 del 22.12.2015).

La Centrale ¢ dotata di due depositi, il Parco Combustibili Sud e il Parco Combustibili Nord.

I due depositi sono cosi configurati:

- Parco Combustibili Sud, dove sono presenti 2 serbatoi da 50.000 m’ ciascuno a tetto galleggiante e dotati di
proprio bacino di contenimento (con pavimentazione impermeabilizzante in cls e terrapieno circostante);

- Parco Combustibili Nord, dove sono presenti 3 serbatoi di OCD da 50.000 m’ ciascuno a tetto galleggiante e
dotati di proprio bacino di contenimento (con pavimentazione impermeabilizzante in cls e terrapieno
circostante).

Il GI, considerata la cessazione definitiva dell’uso dell’olio combustibile in centrale, ritiene che detti fondami
debbano essere rimossi dai cinque serbatoi dei due parchi combustibili della centrale e i serbatoi puliti.

Le morchie rimosse andranno prioritariamente riutilizzate come combustibile come previsto dalla
normativa vigente.

Anidride carbonica. E’ stoccata, come gas liquefatto, in un serbatoio cilindrico verticale, coibentato. La pressione
dell’anidride carbonica € mantenuta a un valore compreso tra 14 e 18 bar tramite un sistema in grado di mantenere
lo stato termodinamico della CO; (liquida, a temperatura tra -35 °C e 25 °C).

Bacini di contenimento.
I volumi dei bacini di contenimento o delle vasche di raccolta dei serbatoi presenti sono indicati nella tabella
seguente.

Tabella 4: Volumi dei bacini di contenimento o delle vasche di raccolta

Serbatoi Tipo Volume (ma) Note
Bacino Serbatoio 2 Nord | Fuori terra 51.000
Bacino Serbatoio 3 Nord | Fuori terra 51.000 1 calcolo tiene conto del volume delle
Bacino Serbatoio 4 Nord | Fuori terra 51.000 scarpate dei bacini e dell’'ingombro del
Bacino Serbatoio 5 Sud | Fuori terra 52000 |basamentoinc.a. diogni serbatoio
Bacino Serbatoio 6 Sud Fuori terra 52.000

Il bacino complessivo € costituito
anche da quello del secondo serbatoio
(non pit esistente) di capacita sempre
di 1.150 m’

Bacino serbatoio gasolio | Fuori terra 1.150
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[ serbatoi interrati esistenti sono riportati nella tabella seguente.

Tabella 5: Serbatoi interrati esistenti

Descrizione Capacita (mj)
Serbatoio m.i. recupero acque oleose — bacino serbatoio 2N 20
Serbatoio m.i. recupero acque oleose — bacino serbatoio 3N 20
Serbatoio m.i. recupero acque oleose — bacino serbatoio 4N 20
Serbatoio m.i. recupero acque oleose — bacino serbatoio 5S 20
Serbatoio m.i. recupero acque oleose — bacino serbatoio 6S 20
Serbatoio m.i. scarico valvole sicurezza a bacino 4 Parco Nord 20
Serbatoio m.i. pompe sollevamento acque oleose, SAO 8-9, Parco Nord 20
Serbatoio m.i. pompe sollevamento acque oleose, SAO 12-13, Parco Sud 20
Serbatoio m.i. per gasolio scarico da autobotti — Parco Nord 60
2 Serbatoi m.i. raccolta acque oleose Parco Sud zona scarico autobotti 30

5.4 Consumi idrici

L’acqua utilizzata nelle diverse attivita di produzione della centrale (servizi ed esercizio) & approvvigionata dal
canale Muzza, mentre 1’acqua necessaria per gli usi igienico-sanitari ¢ emunta da una falda profonda mediante un
pozzo presente in centrale.
Le quantita dichiarate dal Gestore di risorsa idrica necessaria annualmente alla capacitd produttiva sono
rispettivamente pari a:

- Acqua per uso igienico-sanitario da pozzo: 201.830 m’

- Acqua per raffreddamento e processo’ dal canale Muzza: 851.472.000 m’
In particolare, per le acque di raffreddamento ed acque per usi industriali alla centrale era concessa la derivazione
di 43 m’s, elevabile sino a 50 m’/s nel periodo aprile-settembre e nei mesi in cui tale portata fossa stata
effettivamente disponibile nell’ Adda.

Con nota prot. n. 0000388-2013-22-6 del 15 novembre 2013, il Gestore ha comunicato la riduzione dei moduli di
concessione di derivazione di acque pubbliche ad uso industriale da 430 a 270 moduli idrici, pertanto la portata
prelevabile risulta attualmente pari a 27 m’/s.

Per le acque per uso igienico-sanitario, prelevate mediante un pozzo di emungimento delle acque di falda profonda,
invece, il Gestore ha ottenuto concessione d’uso per il prelievo di una portata paria 6,4 Us.

5.5 Aspetti energetici
La produzione di energia alla capacita produttiva ¢ riportata nella tabella seguente.

Tabella 6: Produzione di energia termica ed elettrica alla capacita produttiva

2 11 Gestore stima che circa il 99.8% del totale delle acque prelevate dal canale Muzza ¢ utilizzato per il raffreddamento.
mentre la restante parte ¢ utilizzata per gli usi industriali di processo. ,
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ENERGIA TERMICA ENERGIA ELETTRICA

Fasd Apparecchiatire Combustibile | Pou-ania térmica Energla Queta ceduta a Potenza elettrica Energia Quota ceduta a
utilizzato di combustione prodotta terzi nominale prodotta terzi
) ﬂwt} (MWht) {MWh) (MW) (MWh) {MWh)
Modulo 5 - TGA Gas Naturale T00 6 132 000 (1] 380 & 800 3 268 000
Modulo 5 - TGB (Gas Naturale 700 6.132.000 0 380 28,800 3268000
Modulo 5 -TVS - - = - N A NA NA
Modulo § - TGC (Gas Naturale 700 £.132.000 o 330 3.328 200 3.268 200
Modulo G - TVE - - - - N.A N.A M.A
Unita 3 Gas Naturale 800 7.008 C_th_ 0 320 2803200 2 628 00D
TOTALE 2.900 25.404.000 Q0 1.460 12.789.600 12.434.700

5.6 Scarichi idrici ed emissioni in acqua

Presso la centrale sono presenti le seguenti cinque zone di scarico, all’interno delle quali sono presenti 14 punti di
scarico finale, e relativi pozzetti:

e SF1, zona di scarico delle acque provenienti dall’Impianto di Trattamento delle Acque Reflue (ITAR) e dalle
acque di raffreddamento dai moduli 5 ¢ 6. Le correnti di scarico provenienti dall’ITAR sono campionabili
separatamente nei pozzetti ITAR P1 (a valle del trattamento biologico, ma a monte del trattamento chimico-
fisico), ITAR P2 (a valle del trattamento chimico-fisico) e SF1 (anche denominato ITAR finale), posizionato a
valle dell’impianto, dopo la vasca di accumulo dell’ITAR. Una volta uscita dall’impianto di trattamento delle
acque reflue, la corrente viene miscelata ad una delle correnti delle acque di raffreddamento, scelta in base
all’apertura di apposite paratoie. L’immissione nel canale Muzza avviene mediante 2 condotte separate e
parallele, distanti una decina di metri una dall’altra e denominate SF1-A e SF1-B;

e SF2, zona di scarico delle acque di raffreddamento del gruppo 8, che confluiscono nel canale Belgiardino, con
1 scarico unico denominato SF2;

e SF3, zona di scarico delle acque meteoriche provenienti da superfici non contaminabili. Nell’area sono
presenti 4 punti di scarico al canale Muzza, identificati con i pozzetti SF3-C1, SF3-C2, SF3-C3 e SF3-C4;

e SF4, zona di scarico delle acque meteoriche provenienti da superfici non contaminabili. Nell’area sono
presenti 4 punti di scarico al canale Belgiardino, identificati con i pozzetti SF4-C5, SF4-C6, SF4-C7 e SF4-
C8;

e SFS5, zona di scarico alla Roggia Marcona delle acque meteoriche provenienti da superfici non contaminabili.
Si tratta di 3 punti di scarico identificati con i pozzetti SF5-C9, SF5-V5 e SF5-V6; questi ultimi due punti sono
preceduti da vasche di accumulo dotate di paratoie per fermare lo scarico in caso di anomalie.

Nella tabella seguente si riportano le coordinate geografiche dei 14 punti di scarico finale oltre all’indicazione del
corpo idrico recettore.

Tabella 7: Coordinate geografiche degli scarichi idrici

Scarico finale Corpo idrico Latitudine | Longitudine
SF1-A canale Muzza 45°19°52" 9°26'04""
SF1-B canale Muzza 45°19°53” 9°26°03""

SF2 canale Belgiardino 45°19°51" 9926718
SF3-Cl canale Muzza 45°20°11" 9°25°52”"
SF3-C2 canale Muzza 45°20°02" 9925’57
SF3-C3 canale Muzza 45°19'59" 9°25'59"
SF3-C4 canale Muzza 45°19'56™ 9926’00
SF4-C5 canale Belgiardino 45°19°50™ 9°26°12"
SF4-C6 canale Belgiardino 45°19°51™ 9926’17
SF4-C7 canale Belgiardino 45°19°51™ 9026’20
SF4-C8 canale Belgiardino 45°19°55™ 9°26°27"
SF5-C9 roggia Marcona 45°19°52% 9°26°01""
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Scarico finale Corpo idrico Latitudine | Longitudine
SF5-V5 roggia Marcona 45°19°43" 9°26°00™"
SF5-V6 roggia Marcona 45°19'34” 9°26'05""

Nella tabella seguente sono indicate le portate medie annue stimate dal Gestore con riferimento all’anno 2012,
nonché altre informazioni quali la tipologia di acque, la modalita di scarico, il relativo impianto di trattamento e la
relativa percentuale in volume.

Tabella 8: Scarichi idrici relativi all’anno 2015

Punto di Tipologia Fase o superficie T T Modalita di | Impianti di Portata
scarico di acque di provenienza ? scarico trattamento (m*/a)
5 (scarico acque :
i raffreddamento modulo 3) 2.6 Smtan NO
i 6 (scarico ITAR 0.4 t ITAR
SF1-A ITAR {macien k) : eontinu 200.848.870
confluisce in
ADITARPI | {IT“?& fo"?if) dd. scarico parz. |  continuo bigfio
8 ITAR &
5 (scarico acque :
s raffreddamento modulo 6) 99,5 conunu NO
SF1-B AI-AD ITAR 6 (scarico ITAR) Conﬂ?;iice = continuo ITAR 60.103.353
AD ITAR P1 ¢ {ITA;{? V?lle) R scarico parz. continuo biI—{Al;:o
1o0logico ITAR olog
SF2 AR . f;eé?aa;;f: L 8) 100 continuo NO 10.260.000
SF3-Cl MN 91.200 m" 100 saltuario NO N.D.
SF3-C2 MN 79.800 m” 100 saltuario NO N.D.
SF3-C3 MN 45.600 m” 100 saltuario NO N.D.
SF3-C4 MN 11.400 m* 100 saltuario NO N.D.
SF4-C5 MN 45.600 m’ 100 saltuario NO N.D.
SF4-Cé6 MN 50.160 m’ 100 saltuario NO N.D.
SF4-C7 MN 18.240 m’ 100 saltuario NO N.D.
SF4-C8 MN 114.000 m* 100 saltuario NO N.D.
SF5-C9 MN 24320 m* 100 saltuario NO N.D.
SF5-V5 MN 142.880 m’ 100 saltuario NO N.D.
SF5-V6 MN 136.800 m* 100 saltuario NO N.D.
Nota:

MN: acque meteoriche non potenzialmente inquinate; in questa categoria sono comprese le acque provenienti da superfici
non utilizzate per le operazioni di cui alla definizione precedente (meteoriche potenzialmente inquinate) o dai tetti dei
fabbricati, ecc.:

AR: scarico costituito da acque di raffreddamento;

Al: scarico costituito da acque reflue industriali;

AD: scarico costituito da acque reflue domestiche.

Il Gestore evidenzia che le acque reflue provenienti dall’impianto ITAR, pari a 482.742 m’, possono confluire
alternativamente sia nelle acque di raffreddamento del modulo 5 che nelle acque di raffreddamento del modulo 6,
ma non in entrambe. Pertanto, sebbene in questa scheda lo scarico ITAR appaia sia nello scarico SF1-A che nello
scarico SF1-B, esso deve essere conteggiato solo una volta nel calcolo degli scarichi totali.

Inoltre, le acque di raffreddamento dei condensatori dei moduli 5 € 6 e del gruppo 8 confluiscono in continuo
rispettivamente nel canale artificiale Muzza (zona di scarico SF1) e nel canale artificiale Belgiardino (zona di
scarico SF2). La portata media del canale artificiale Muzza varia da 20 a 60 m’/s.

141
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Il deflusso delle portate del Muzza, anche nei periodi stagionali di asciutta o manutenzione (20 - 30 m’/s), &
garantito dal canale artificiale Belgiardino che, a valle della centrale, parte dal Muzza per confluire nell’Adda. Le
acque non subiscono alcuna alterazione o additivazione chimica, ma solo un leggero incremento termico dovuto al
raffreddamento e condensazione del vapore, senza possibilita di miscelazione con altre acque di processo.

Il Gestore specifica, inoltre, che il valore massimo della temperatura dell’acqua in qualsiasi sezione dei canali
artificiali nei quali avviene lo scarico rispetta il limite di 35°C imposto dalla normativa vigente. Tale vincolo non
rappresenta una criticita per il funzionamento della centrale, in quanto la temperatura media annua dell’acqua a
valle degli scarichi delle acque di raffreddamento ¢ di circa 18°C.

Nell’anno 1992 Enel, allora proprietaria della centrale, ha sottoscritto una Convenzione con gli Enti locali
(confermando quella precedente del 1975) che gli impone anche di mantenere un delta termico delle acque tra la
sezione immediatamente a valle della presa e la sezione immediatamente a monte della restituzione al canale
sempre inferiore ad 8,5°C. Tale valore varia normalmente fra 4°C e 7,5°C in relazione alla potenza elettrica
prodotta ed allo scambio termico.

Le sostanze pertinenti per lo scarico ITAR-P2 (prima dell’ingresso nella vasca finale) dichiarate dal Gestore sono:
solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali, grassi e oli, azoto ammoniacale, cromo totale, ferro, zinco, nichel,
mercurio, cadmio, selenio, arsenico, manganese, antimonio, rame, vanadio e cloruri.

Nella tabella seguente si riportano le concentrazioni rilevate nel 2015 (tratte dal Rapporto annuale di esercizio
dell’impianto del 2015) dai prelievi mensili effettuati dal Gestore nel punto di scarico ITAR-P2 e i valori limite di
emissione in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell’ Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 € s.m.1..

Tabella 9: Concentrazioni rilevate nel 2015 nel punto ITAR-P2

D';%solss ¢ RL_I"I’:\‘,_ GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU W6 | Ao | sET o | Nov | Dpic
Sol.Sosp. 20 5,00 5 5 7 5 5 9 5 5 25 5 5 g
oo 160 40 | 472 | 518 | 993 4 4 4 4 542 4 119 | 179 | 108
Arsenico 05 001 | 0005 | 001 | 001 | 0005 | 001 | 0005 | o001 | 0005 | 0005 | 001 | 001 | 001
Cadmio 002 | 00t | 001 | 001 | 001 | 0005 | 001 | 0,005 | 000 | 0005 | 0005 | 001 | 001 | 001
Cromo Tot. 2 001 | 001 | 001 | 001 | 0005 | 0,00 | 0005 | 001 | o005 | 0005 | 01 | 001 | 001
Ferro 2 001 | 052 | 078 | 064 | 058 | 056 | 063 | 054 | 0325 | 039 | 037 | 044 0,4
Manganese 2 001 | 001 | 0005 | 001 | 0005 | 0,00 | 0,005 | 001 | o005 | 0005 | 001 | 001 | 001
Mercurio 0,005 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005
Nichel 2 001 | 001 | 001 | 001 | 0005 | 0,00 | 0005 | 001 | 0005 | 0005 | o001 | 001 | o001
Rame 01 002 | 0064 | 002 | 002 | 001 | 002 | 001 | 002 | 000 | 001 | 002 | 002 | 002
Selenio 003 | 00t | 001 | o0t | 001 | 0005 | 001 | 0005 | 00t | 0005 | 000s | 001 | 001 | o001
Antimonio 001 | 001 | 001 | 001 | 0005 | 0,00 | 0005 | 001 | 0005 | 0005 | 001 | 001 | 001
Vanadio 002 | 002 | 002 | 002 | 001 | 002 | 001 | 002 | 001 | 001 | 002 | 002 | 002
Zinco 05 002 | 002 | 002 | 002 | 001 | 002 | 001 | 002 |00127 | 001 | 002 | 002 | 002
Cloruri €I 1200 3 | 1128 | 461 | 286 | 92 3 275 | 271 | 1031 | a8 | 353 | 216 | 135
N ammon. N 15 001 | 071 | 085 | 070 | 031 | 038 | 055 | 015 | 012 | 016 | 073 | 0177 | 006
Grassi e Ol 20 050 | 05 05 | 05 05 | os | os 05 05 05 05 05 05
ldrocarburi Totali 5 050 | 05 05 | os o5 | o5 | o5 05 05 05 05 05 05

Nella tabella seguente si riportano le concentrazioni rilevate nelle acque campionate in data 8 ottobre 2015 nel
punto di scarico ITAR-P1 e i valori limite di emissione in acque superficiali di cui alla tabella 3 dell’Allegato 5 alla
parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Tabella 10: Concentrazioni rilevate in data 8 ottobre 2015 nel punto ITAR-P1

Parametro Valore Unita di misura Limite D.Lgs. 152/06
pH 8,41 5,5-9,5
Solidi sospesi totali <5 mg/1 80

BT
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BODs <2 mg/l1 O, 40
COD <4 mg/l O, 160
Fosforo 1,06 mg/l P 10
Azoto ammoniacale 0,248 mg/l NH, 15
Azoto nitroso <0,008 mg/l N-NO, 0.6
Azoto nitrico 6,88 mg/l N-NO; 20
Grassi e oli animali/vegetali <0.,5 mg/1 20
Escherichia coli 12 UFC/100 ml 5000

5.7 Emissioni in atmosfera

5.7.1  Emissioni convogliate

I fumi in uscita da ogni GVR (GVR A, GVR B e GVR C) dei moduli 5 e 6 sono emessi in atmosfera dal rispettivo
camino (camini n. 1, 2 e 3), che fa parte della ciminiera a tre canne appositamente costruita. Ogni camino ha
un’altezza pari a 130 metri e un’area sezione di uscita paria 28,3 m’".

I fumi della combustione dell’unita 8, dopo aver attraversato 1 filtri elettrostatici, sono dispersi in atmosfera per
® . . 2 § < . y " g
mezzo del camino n. 4. Tale camino ha un’altezza pari a 250 metri e un’area sezione di uscita paria 19,62 m".

Sono poi presenti due camini (camino n. 5 e camino n. 6) rispettivamente per la dispersione dei fumi della caldaia
ausiliaria alimentata a gas naturale e la caldaia ausiliaria di emergenza alimentata a gasolio. Il camino n. 5 ha
un’altezza di 20 metri e una sezione di uscita pari a 0,785 m’, mentre il camino n. 6 ha un’altezza di 20 metri e una
sezione di uscita pari a 0,6 m’.

Nella tabella seguente si riportano le coordinate geografiche dei 6 camini sopra descritti.

Tabella 11: Coordinate geografiche dei camini

Camino Gruppo Latitudine | Longitudine
1 Gruppo 5 Turbogas A 45719253 9°26°12”
2 Gruppo 5 Turbogas B 45°19°53” 9°26°12”
3 Gruppo 6 Turbogas C 45°19°53”* 9°26’12"
4 Unita 8 45°20°03” 9°26°01”
5 Caldaia ausiliaria a gas naturale 45°19°56”° 9°26°07"
6 Caldaia ausiliaria a gasolio (emergenza) | 45°19°52” 9°26°09”’

Nella tabella seguente si riportano i dati relativi alle emissioni in atmosfera alla capacita produttiva dei camini 1, 2,
3,4, 5eb6.

Tabella 12: Emissioni in atmosfera dai camini 1, 2, 3, 4, 5 e 6 alla capacita produttiva

Portata Flussodi Flusso di | Concentrazion
Camino | Unita di combustione 3 Inquinante massa . o | % 0,
(Nm“/h) massa (kg/a) (mg/Nm”)
(kg/h)
NO, 57 499.320 30 (1)
1 Modulo 5 - TGA 1.900.000 15
cO 57 499.320 30 (1)
NOy 57 499.320 30 (1)
2 Modulo 5 - TGB 1.900.000 15
CcO 57 499.320 30 (1)
NO4 57 499.320 30 (1)
3 Modulo 6 1.900.000 15
CcO 57 499.320 30 (1)
4 Unita 8 1.000.000 NO, 200 1.752.000 200 3
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Portata NG i Flusso di | Concentrazione
Camino | Unita di combustione (Nm®/h) Inquinante ?;EEE; massa (kg/a) (mg/Nm®) %o O3
CcO 100 876.000 100
Caldaia aux a gas NOx 1.236 473 71,1
5 17.385 3
naturale co 0,033 12,6 1.9
NOy 2,58 516 (2) 187.3
6 Caldaia aux a gasolio 13.200 3
CO 0,25 50 (2) 17.9

(1) Tali valori sono da riferirsi a medie orarie, come specificato nella scheda D3.1 trasmessa con la
documentazione integrativa di novembre 2015.
(2) Riferito a un funzionamento massimo autorizzato di 200 ore/anno.

Come comunicato con nota prot. N. 93-2013-22-6 P dell’1 marzo 2013, I'unita 8 ¢ in stato di fermo temporaneo per
un periodo di 3 anni a decorrere dall’1 aprile 2013. Nel momento in cui terminera il periodo di fermata temporanea
saranno necessari ulteriori 12 mesi per il ripristino delle sue condizioni di normale esercizio.

A fronte della richiesta di deroga del Gestore per 1’unita 8 dal rispetto dei valori limite previsti al comma 3
dell’articolo 273 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che si impegnava a non far funzionare tale unita per pit di 17.500 ore
operative tra 1’1 gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, il D.M. 0000284 del 21 dicembre 2015 ha prescritto nel
periodo compreso tra 1’1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2019 il rispetto dei seguenti valori limite di emissione,
intesi come medie mensili:

SO; 35 mg/Nm’®
NO, 200 mg/Nm’
co 100  mg/Nm’
Polveri 5 mg/Nm?®

La deroga & stata concessa per un numero massimo di 1500 ore/anno per gli anni 2017, 2018 e 2019, mentre, a
partire dall’l gennaio 2020, I’unita dovra garantire il rispetto del limite di 100 mg/Nm® per gli NO,, tenuto
conto che la Delibera di G.R. della Regione Lombardia 3934/2012 prescrive per tali impianti I’adeguamento ai
limiti di 100 mg/Nm® per gli NOy e 100 mg/Nm’® per il CO® entro il 31 dicembre 2019, oppure dovranno essere
spenti definitivamente.

In data 24/03/2016, il gestore ha comunicato il prosieguo del fermo temporaneo del GR. 8 sino a nuova
comunicazione, secondo le modalita gia autorizzate negli anni precedenti.

Nella figura seguente si riportano le concentrazioni medie mensili, quadrimestrali ed annuali (espresse in mg/Nm’)
rilevate ai camini n. 1 (TG A), 2 (TG B) e 3 (TG C) nel 2015 (tratte dal Rapporto annuale di esercizio
dell’impianto).

TGA TGB TG C
co NOx co NOx co NOx
Ore | CO | media NOx media Ore | CO | media | NOx | media Qre | CO media | NOx | media
quadr. quadr. quadr. quadr. quadr. quadr.
Gennaio 320 1,5 21,6 266 | 1,2 19,6 183 2,3 24,4
Febbraio 283 1.2 | 216 275 | 11 19,4 103 1,9 24,1
Marzo 348 1,2 21,8 341 | 10 18,6 82 2,4 24,1
Aprile 14 1,5 1,3 21,2 21,7 4 Y7 1,1 17,0 19,1 155 4,1 2,8 248| 24,4
Maggio 162 1,5 20,0 117 | 0,9 17.3 0 0,0 0,0
Giugno 272 1,8 20,3 186 | 0.9 18,6 0 0,0 0,0
Luglio 564 | 14,0 21,1 527 | 09 15,4 0 0,0 0,0
Agosto 349 |186 | 11,2 235 21,4 138 | 1,4 1,0 19,1 | 18,9 5 |1153,8 |1153,8|876| 87,6

Tali limiti sono da intendersi come medie giornaliere e il 95% delle medie orarie deve rispettare i valori limite di emissione
| A

indicati maggiorati di un fattore pari a 2,00. ' /]
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Settembre | 262 | 2,4 23,0 28| 1,8 21,7 71 | 1023 34,8
Ottobre 107 | 2.4 25,0 92 | 2.1 23,9 319 | 11 25,6
Novembre | 344 | 2,5 234 52 | 2,0 21,7 428 | 1,5 243
Dicembre | 347 | 29 | 2.6 | 236 | 23,5 | |320] 1,8 | 1.9 |233| 227 | [253] 1,7 | 81 |252]| 256
| Mediaannuale | 5,7 22,2 1,3 20,1 9,9 25,4

NB. Ivalori elevati per CO ed NOx nei mesi di Agosto e Settembre del TGC sono doviti al limitato numero di ore di funzionamento ed al
Jatto che nel calcolo dei dati medi mensili si utilizzano anche i valori delle quantita massiche emesse nelle fasi di avviamento. Dai dati orari
dello SME il valore orario delle concentrazioni non ha mai superato i limiti di legge.

Figura 2: Concentrazioni rilevate ai camini n. 1,2 e 3 nel 2015

Le emissioni massiche nel 2015, ricavate dallo SME del TG A, TG B e TG C, sono state complessivamente:
NO,: 335,7 tonnellate;
CO: 855,9 tonnellate.

Nella tabella seguente si riporta il numero di eventi transitori (tratti dal Rapporto annuale di esercizio dell’impianto
nel 2015), comprensivi di avviamenti, fermate, avviamenti interrotti, prove di messa a giri senza carico (full speed

no load) nel 2015, e le emissioni massiche in tali fasi per gli impianti turbogas.

Tabella 13: Numero di eventi transitori e relative emissioni massiche nel 2015

Modulo/sezione | n.eventi | NO, (t) | CO (1)
TG A 314 16,1 175,6
TG B 404 23,6 226,4
TG C 275 13.2 338,8

Per 'unita 8, mai entrata in produzione dal 2013, si riportano nella tabella seguente le concentrazioni medie
mensili, quadrimestrali ed annuali (espresse in mg/Nm’) rilevate al camino n. 4 nel 2012 (tratte dal Rapporto
annuale di esercizio dell’impianto nel 2012).

Tabella 14: Concentrazioni rilevate al camino n. 4 nel 2012

Ore SO, SO, NO, NO, Polveri | Polveri CcO CcO
Gennaio 24 0,00 86,15 0,87 0,16
Febbraio 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Marzo 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Aprile 23 0,00 0,00 89,20 43,80 0,58 0,37 0,04 0,10
Maggio 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Giugno 85 0,00 75,70 0,53 1,51
Luglio 11 0,00 94,94 0.43 2,24
Agosto 0 0,00 0,00 0,00 79,04 0,00 0,38 0,00 1,59
Settembre 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Ottobre 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Novembre 7 0,00 34,83 0,97 3,77
Dicembre 53 0,00 0,00 96,40 41,72 0,66 0,45 7,36 6,94
ANNUALE 203 83,50 0,62 2,83

v

Le simulazioni modellistiche per valutare le ricadute al suolo degli inquinanti sono state effettuate dal Gestore con
il codice lagrangiano non stazionario CALPUFF.

1
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Lo stato attuale della qualita dell’aria nel comprensorio d’interesse della centrale ¢ descritto dal Gestore attraverso
le misure effettuate nel territorio della Provincia di Lodi dalla Rete di Rilevamento della Qualita dell’ Aria (RRQA)
gestita dall’area sud del Centro Regionale per il Monitoraggio della Qualita dell’ Aria.

La rete provinciale di Lodi al 2014 ¢ costituita da 10 postazioni fisse, le cui caratteristiche principali sono riportate
nella seguente tabella, pili 1 postazione mobile e 4 campionatori gravimetrici per la misura delle polveri sottili.

Tabella 15: Caratteristiche delle stazioni di misura fisse nella Provincia di Lodi

Nome stazione Rete Tipo zona Tipo stazione Altitudine (m.s.l.m.)
Abbadia Cerreto Priv. Rurale Fondo 64
Castiraga Vidardo Priv. Rurale Industriale 74

Codogno Priv. Urbana Traffico 58
Lodi—V.le Vignati Priv. Urbana Traffico 80
Montanaso Priv. Rurale Industriale 83
Tavazzano Priv. Suburbana Industriale 80
San Rocco al Porto Priv, Rurale Fondo 47
Bertonico Priv. Rurale Industriale 55
Lodi Sant’Alberto Priv. Urbana Fondo 80
Turano Priv. Rurale Industriale 68

I valori limite per NO; e i livelli critici per la vegetazione per NOy stabiliti dall’Allegato XI del D.Lgs.
155/2010 e s.m.i. sono riportati nelle tabelle seguenti.

Tabella 16: Valori limite per NO;

Inquinante Periodo di mediazione Unita di misura | Valore limite
i TR T B 3
Binesile diiazcho NCE) orario (per non piu di 18 volte all’anno) ,ug!m3 200
annuo pg/m 40

Tabella 17: Livelli critici per NO,
Inquinante Periodo di mediazione | Unita di misura | Livello critico per la vegetazione
ossidi di azoto (NOy) annuo pg/m’ 30

Le informazioni di sintesi e il confronto dei valori misurati di NO> e NOy nel 2014 nella Provincia di Lodi con i
valori limite e i livelli critici sono riportati nella seguente tabella, dove sono indicati, in grassetto, i casi di non
rispetto del limite.

Tabella 18: Confronto dei valori misurati di NO, e NO, nel 2014 con i valori limite e i livelli critici

I | Protezione della salute umana | Protezione degli |
i

fl
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ecosistemi
: ) supera}menti sie Bl ora:u‘:iol Media annuale Media annuale
Stazione (200 pg/m” da non superare piu di (limite: 40 gg/m®) | ivello critico: 30 ug /m?)

18 volte/anno) ) )
Lodi — V.le Vignati | 0 32 (1)
Lodi — S. Alberto 0 34 (1)
Abbadia Cerreto 0 20 35
Bertonico 0 38 (1)
Castiraga Vidardo 0 21 (1)
Codogno 0 30 (1)
Montanaso 0 18 (D
S. Rocco al Porto 0 25 (1)
Tavazzano 0 25 (1)
Turano 0 29 (1)

(1) I parametri relativi alla protezione degli ecosistemi non sono riportati perché le relative stazioni non sono
posizionate con questo scopo, secondo le prescrizioni dell’Allegato III, paragrafo 3, punto 2 del D.Lgs.
155/2010 e s.m.i.

I valori misurati di biossido d’azoto (NO-) nel 2014 mostrano il rispetto dei limiti, per la salvaguardia della salute
umana, in tutte le postazioni della RRQA della Provincia di Lodi. In particolare, in nessuna delle postazioni si
verifica mai il superamento del limite orario; inoltre, il valore medio annuale massimo riscontrato ¢ quello fatto
registrare nella postazione di Bertonico pari a 38 ug/m’. Per quanto riguarda invece il valore medio annuo di ossidi
di azoto totali (NOy) nel 2014, rilevato nella postazione di Abbadia Cerreto, unica postazione adibita per il
rilevamento di tale parametro per il controllo del livello critico per la protezione degli ecosistemi, tale limite viene
superato con un valore che raggiunge i 35 pg/m’.
Nello studio delle simulazioni modellistiche per valutare le ricadute al suolo degli inquinanti sono stati considerati
due possibili scenari emissivi:
e scenario A: funzionamento dei soli gruppi 5 € 6 a ciclo combinato con limite emissivo per le
concentrazioni di NOy pari a 30 mg/N m’ :
e scenario B: gruppi 5 e 6 a ciclo combinato con limite emissivo per le concentrazioni di NO; pari a 30
mg/Nm’ e gruppo 8 con limite emissivo per le concentrazioni di NOy pari a 200 mg/Nm’.

L’esame delle mappe per i due scenari, riportate nelle tre figure seguenti, relative rispettivamente alla
concentrazione media annuale di NO,, alla concentrazione media oraria di NO; e alla concentrazione media
annuale di NO, mostra aree di ricaduta di NO, e NOy localizzate a Nord-Ovest e a Sud-Est dell’impianto in accordo
con le direzioni prevalenti dei venti. I valori piu alti, relativi alla concentrazione media oraria di NO,, che risultano
compresi tra i 25 e i 30 ug/m’, vengono riscontrati nello scenario B, e sono rilevati ad una distanza compresa tra i
900 e i 1300 metri a Nord-Ovest e tra gli 800 e i 1200 metri a Sud Est, dai punti di rilascio.
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Figura 3: Concentrazione media annuale di NO;: scenario A (sx) e scenario B (dx)

e TG

Figura 4: Concentraz. media oraria di NO, superata per 18 ore/anno: scenario A (sx) e scenario B (dx)
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Figura 5: Concentrazione media annuale di NOy: scenario A (sx) e scenario B (dx)

Oltre ai punti di emissione principali sopra citati, presso la centrale sono presenti le emissioni secondarie riportate

nella tabella seguente.

Tabella 19: Emissioni convogliate secondarie

Camino Gruppo Potenza termica | Alimentazione
7 Gruppo elettrogeno DG5 5,328 MWt Gasolio
8 Gruppo elettrogeno DG6 5,328 MWt Gasolio
9 Gruppo elettrogeno DG7 2,331 MWt Gasolio
10 Gruppo elettrogeno DG8 2,331 MWt Gasolio
11 Motopompa antincendio 14 MAI | 1,365 MWt Gasolio
12 Motopompa antincendio 14 MAI 2 1,365 MWt Gasolio
'r i

fi
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5.7.2  Emissioni non convogliate
Nella tabella seguente si riportano le informazioni relative alle emissioni di tipo non convogliato

Tabella 20: Emissioni in atmosfera di tipo non convogliato

Emissioni fuggitive r Inquinanti presenti
Fase : Descrizione :
o diffuse Tipologia Quantita
1 Fuggiitve Ga_s di raf:‘.reddamento delle parti ¢ —— $3.000 kg
= attive dell’alternatore
2 Fuggitive Valvole e flange Metano ~0
- Serbatoi di lubrificazione Vapori di olio
1 Fuggitive macchinari lubrificante R

5.8 Rifiuti

I rifiuti prodotti dalla centrale sono collocati in aree di deposito preliminare (D15) e di messa in riserva (R13),
oppure sono gestiti in regime di deposito temporaneo cosi come definito ai sensi dell’art.183 comma 1 lett.bb) del
D.Lgs. 152/2006 s.m.i. (secondo il criterio temporale), € la societd provvede all’invio a successive operazioni di
recupero o smaltimento secondo i tempi dettati dalla norma.

Per il deposito temporaneo in particolare ¢ da privilegiare I'invio alle operazioni di recupero secondo i principi
della gerarchia comunitaria.

In particolare, la quantita di rifiuti non compresi tra le tipologie autorizzate al deposito preliminare (D15) o alla
messa in riserva (R13) e dunque gestite in deposito temporaneo negli ultimi anni ¢ stata circa il 30 % del totale ed ¢
dovuta prevalentemente ad attivita non di routine, che quindi producono tipologie diverse di rifiuti.

Fatto salvo il caso degli stoccaggi autorizzati (come D15 e R13), le aree di deposito temporaneo in cui collocare i
rifiuti sono 1’attuale area del magazzino rifiuti, 1’area pavimentata esterna al magazzino rifiuti, le vasche di
lavaggio dei TG ed il magazzino all’interno del laboratorio chimico.

L]

In relazione alla loro pericolosita ed al loro stato fisico, i rifiuti sono generalmente raccolti in contenitori “primari’
(fusti, serbatoi o altro) a loro volta depositati nelle zone di stoccaggio tal quali o in contenitori secondari di
protezione. Le zone di stoccaggio possono essere costituite da piazzali scoperti, vasche interrate impermeabilizzate,
aree recintate, locali coperti, con o senza bacini di contenimento, in relazione ai rifiuti e alle caratteristiche dei
contenitori utilizzati.
Con la modifica dell’autorizzazione richiesta dal gestore con la documentazione integrativa trasmessa con nota
prot. 0000448-2015-81-7 P del 30 novembre 2015, la capacita di stoccaggio dei rifiuti della centrale e cosi
suddivisa:

e rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento: 64,5 tonnellate;

e rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento: 250,8 tonnellate;

e rifiuti pericolosi destinati al recupero: 28,5 tonnellate;

e rifiuti non pericolosi destinati al recupero: 587,0 tonnellate.

Nella tabella seguente si riportano i rifiuti prodotti nel 2015.

Tabella 21: Produzione di rifiuti nel 2015

Quantita Stoccaggio
Codice oo Stato annua Fase di
CER Descrizione fisico Pf?lfom provenienza N° area Modalita Destinazione
g)
1501 06 Imballaggi in materiali misti S 9.820 4 A1-Area imp. demi Sfuso D15
3 ; A2-Magazzino
16 06 05 | Altre batterie ed accumulatori 5 46 8 arinclosle Sfuso R13
Exg:g&?%ﬂ[ﬁoﬁ: degli AR-FRmoNad
I . &
1001 21 effluenti diversi da quelli di cui L-S 329.540 6 Punto di r[a_?zgta in Altro D15/R13
alla voce 100120 zona
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Quantita Stoccaggio
Codice . Stato annua Fase di
cer | Descrizione fisico | prodotta | provenienza N° area Modalita | Destinazione
(kg)
200201 | Rifiuti biodegradabil s 118.980 8 As-zsogggglpm- Altro R13
150102 | Imballaggi in plastica S 59 4 A7-Magazzino Rifiuti Sfuso D15
Legno, diverso da quello di A8-Zona COPRI-
200138 | ¢\ alla voce 20 01 37 8 = 4 SCOPRI — =
Miscugli o scorie di cemento,
mattoni, mattonelle e A9-Zona COPRI-
1oLy ceramiche, diverse da quelle S 208 8 SCOPRI B =
di cui alla voce 17 01 06
17 0407 | Metalli misti s 1.795 4 Al O'E%"c‘;‘PCR?PR ke Altro R13
Componenti rimossi da
apparecchiature fuori uso A11-Zona COPRI-
160216 | Giverse da quelle di cui alla ® 287 1 SCOPRI 0 13
voce 16 02 15
17 04 05 | Ferro e acciaio s 26.563 4 mz'g‘é"‘SP%?PR" Sfuso R13
Cavi diversi da quelli di cui A13-Zona COPRI-
170411 | Jllavoce 17 04 10 = - . SCOPRI — _—
Ceneri leggere di olio y .
10 01 04* | combustibile e polveri di s 383.560 7 z?:; a“::;hoehf;’;ea} Cassone D15
caldaia
Vernici, inchiostri, adesivi e
20 01 27* | resine contenenti sostanze L-S 111 8 B2-Magazzino Rifiuti Altro D15
pericolose
16 06 01* | Batterie al piombo S 3.280 4 B3-Magazzino Rifiuti Sfuso R13
+ | Tubifluorescenti ed altri rifiuti ; . -
20 01 21 codtenentl mersino S 87 8 B4-Magazzino Rifiuti Altro D15/R13
. | Morchie depositate sul fondo 5
050103 dei serbatol S 1.661 8 B10-Parco Sud Fusto D15
Assorbenti, materiali filtranti
(inclusi filtri dell'olio non
+ | specificati altrimenti), stracci e i
1502 02 itiumentt probsttivi; S 5.824 8 B11-Parco Sud Fusto D15/R13
contaminati da sostanze
pericolose
Altri materiali isolanti :
17 06 03* | contenenti o costituiti da s 29.180 8 B12‘“é‘§§ﬂa[zz‘”° Fusto D15
sostanze pericolose
. | Scarti olio minerale per motori B13-Piazzola fronte A
13 02 05 e ingranagg L 31.380 8 cilii masshifie Serbatoio R13
1602 03 | Assorbenti, stracci e simili S 50 8 Magazzino Rifiuti Altro D15
Apparecchiature fuori uso
16 02 14 diverse da quelle di cui alle S 810 8 Magazzino Rifiuti Sfuso R13
vocida 16 0208 a 16 02 12
Imballaggi contenenti matrici
15 01 11* | solide porose pericolose o S 29 4 Magazzino Rifiuti Sfuso D15
contaminati da tali sostanze
Apparecchiature fuori uso con
« | componenti pericolose diversi . R
160213 da quelli di cui alla voce 16 02 S 45 8 Magazzino Rifiuti Altro D15
09e160212
Rifiuti misti dall'attivita di Area Esterna
170904 demolizione e costruzione S 340 8 Magazzino Rifiuti Sfuse Rid
Soluzioni acquose di scarto.
16 10 02 diverse da quelle di cui alla L 126.820 8 Vasche lavaggio TG Vasche D15
voce 16 10 01
Rifiuti che devono essere
« | raccolti e smaltiti applicando Magazzino interno ;
180103 precauzioni particolari per S 15 8 laboratorio chimico Contenitore 15
evitare infezioni
19 09 05 Resine a scambio ionico s 403 8 Magazzino interno Fusto D15

saturate o esaurite

laboratorio chimico
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Quantita Stoccaggio ]
Codice S Stato annua Fase di
CER Descrizione fisico prodotta provenienza N° area Modalita Desﬁnazione‘!
(kg)
Ossidi metallici, diversi da
180318 | auelrareutalavoro o6 ouis. | 1450 g (2) Fusto ris
Materiale abrasivo di scarto,
120117 diverso da quello di cui alla S 104 8 (2) Fusto D15
voce 12 01 16
Sostanze chimiche di scarto
16 0509 diverse da 16 05 06, 16 05 07 S 18 8 (2) Fusto D15
e 16 05 08
170203 | Plastica S 220 8 (2) Sfuso R13
Miscele bituminose diverse da
170302 | quelle di cui alla voce 17 03 S 15.760 8 (2) Sfuso R13
[ 01
Materiale di dragaggio diverso
170506 | da quello di cyj alla voce 17 S 14.080 8 (2) Sfuso D15
05 05
Materiali isolanti diversi da
17 06 04 quelli di cui alla voci 17 06 01 S 3.360 8 (2) Sfuso D15
e 17 06 03
Fanghi prodotti da altri
1908 14 trattamenti delle acque reflue L-S 15.340 6 (2) Sfuso D15
industriali, div. da 19 08 13
- g S —
Fanghi prodotti daj processi di
1909 02 chiarificazione dell'acqua L-S 12.560 6 (2) Sfuso D15
190904 | Carbone attivo esaurito S 5 8 (2) Sfuso D15
Residui della pulizia delle
200303 strade S 4120 8 (2) Altro R13
06 02 01* | Idrossido di calcio S 2.300 8 (2) Altro D15
4 gsor | BOrofluorosarbul, HCFG, G 240 8 (2) Altro R13
Sostanze chimiche
« | inorganiche di scarto
180507 contenenti o costituite da S 1.000 8 (2) Altro Bl
|_ sostanze pericolose
Soluzioni acquose di scarto
16 10 01* | contenenti sostanze L 3.300 8 (2) Altro D15
pericclose
Concentrati acquosi di scarto,
16 10 03* | contenenti sostanze L 120 8 (2) Altro D15
pericolose

sponde alla pulizia del fondo delle vasche ceneri in zona
one

Parco Nord eseguita nel 2015,

(1) La produzione di ceneri CER 10 01 04* corri
(2) Rifiuto smaltito contestuaimente alla produzi

gestore ha chiesto anche di eliminare "autorizzazione di alcuni depositi

Tabella 22: Aree di stoccaggio dei rifiuti

o . | Capacita di Capacita di | |
a:aa ldentlaﬁrz:zione stoccaggio stoccaggio | Caratteristiche Tipologia rifiuti stoccati } Oper. J
| (t) (me) |
Stoccaggi autorizzati al deposito preliminare - Rifiuti non pericolosi ! |
. . |

A1 || A’ead'g'nf;a"“’ 10t J 30 me J Container CER 150106 - Imballaggi in materiali misti J D15

| Magazzino Contenitori ; z

A2 J oincipala r 051t J 0,3 me } omologat CER 160605 - Altre batterie ed accumulatori J D15 ,=

A3 ] Magazzino } 011 0.5 me Contenitori CER 080318 - Toner per stampa esauriti, diversi da r D15

| | principale ' : omologati _quelli di cui alla voce 080317
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" T Capacita di | Capacita di
N Identificazione stoccaggio | stoccaggio | Caratteristiche Tipologia rifiuti stoccati Oper.
area area
(t) (mc) |
AL RParsoNerd— 200t 100 me bl i GE|||= '|gg HH ;l E”S'[' pa_sar Isllsls_m E';. =po Illa“ " D15
invasca 100404}
Cassone
As | ParcoNord- —_— b si:g:gi‘j;” CER 100121 - Fanghi prodotti dal trattamento in loco D15
Vasca 2 piazzale degli effluenti diversi da quelli di cui alla voce 100120 R13
cementato
Cassone
Zona COPRI- scarrabile efo gy -
A6 SCOPRI 20t 80 me piazzale CER 200201 - Rifiuti biodegradabili R13
cementato
A7 | Magazzino rifiuti | 1t |__10mc | Contenitori | CER 150106 - Imballaggi in plastica | D15 |
Zona COPRI- Piazzola CER 200138 - Legno, diverso da quello di cui alla voce
8 i SCOPRI 45t 50 mic ’ asfaltata 20 01 37 s
: CER 170107 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni,
A9 <90 COPRL 100t 50 me ! Piazzola mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla } R13 ‘
SCOPRI asfaltata [
_ | voce 17 01 08,
Zona COPRI- Sfusc o i
A10 ‘ ke ] 5t ‘ 3me ' i ol ] CER 170407 - Metalli misti [ R13 \
Zona COPRI- CER 160216 - Componenti rimossi da apparecchiature
att ’ SCOPRI J 10t ' 10:me f Sfuso ‘ fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 16 02 15 i ,|
Zona COPRI- I ’ o
A12 SCOPR| ' 200t [ 400 mc Sfuso CER 170405 - Ferro e acciaio ‘ R13 ‘
Zona COPRI- A CER 170411 - Cavi diversi da quelli di cui alla voce |
A13 SCOPR| 10t 4 me J Contenitori 170410 [ R13 r
Stoccaggi autorizzati al deposito preliminare - Rifiuti pericolosi f |
Parco-Nord— |
Vascat
21 P Nord 12004 4806 mc Masche 245
L | Masea3 — |
e —— Contenitori CER 200127* - Veernici, inchiostri, adesivi eresine
B2 ' Magazzino rifiuti 02t ‘ 0.5 me omologati contenenti sostanze pericolose 215
; . Contenitori % . :
B3 | Magazzino rifiuti ’ Tt 0,5 me omologati CER 160601* - Batterie al piombo i R13 }
G Contenitori CER 200121* - Tubi fluorescenti ed altri rifiuti D15
R4 ‘ Magazzino rifiuti 11 1 el ’ omologati contenenti mercurio R13 ’
=
85 | M io-rifiti 05 0.5 me CER130113% Apriol wouitiidraulici Dis
eventualh
1 perdite
B6 | Magazzinosifiuti | 3+ | tmec | Eusti | ‘
B¥ | Magazzinorifiuti 31 f 3 me Eustichiusi
28 ’ SCoRR! 104 30 me Big-bag-efe-fusti GER%——MB%%MMW D15
% = : :
B10 Barco Sid - ' - % i I Fush chiusi ‘ CER 050103* - Morchie depositate sul fondo dei 1 mﬂ
| serbatoi
CER 150202* - Assorbenti, materiali filtranti (inclusi
; filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e D15
B Parco Sud 15t 0 mo Container indumenti protettivi, contaminati da sostanze R13
_ J pericolose
. &z CER 170603* - Altri materiali isolanti, contenenti o
B12 | Magazzino rifiuti i 5t ’ 30 mc I Contenitori ‘ costituiti da sostanze pericolose D15
Tra stazione i e )
: Serbatoi in CER 130205* - Scarti di olio minerale per motori
B13 | elettrica e fronte 20t 28 me pio ; : : ; : R13
sala macchine acciaio Ingranaggi e lubrificazione non clorurati J
Depositi temporanei g | |

i)
T3
{/

-

M
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e aran stoccaggio | stoccaggio | Caratteristiche

(t) (mc)

! N° Identificazione ; Capac:tai} Capacita d'J
! Vasche J [
|

Tipologia rifiuti stoccati ‘ Oper. |

. . . N | I
Vascho CER 161002 - Soluzioni acquose di scarto, diverse da ‘ |

quelle di cui alla voce 16 10 01

lavaggio TG

! CER 200123" - Apparecchiature fuori uso contenenti |
‘ clorofluorocarburi [
CER 150111* - Imballaggi contenenti matrici solide [
porose pericolose (es. amianto) compresi contenitori a |
Locale chiuso, pressione vuoti
con scomparti CER 160214 - Apparecchiature fuori uso diverse da
Magazzino | per rifiuto, quelle di cui alle voci da 1_6 0209 e 1‘6 02 12 |
L. Rifiuti ! separati, CER 150203 - Assorbenti, materiali filtranti, stracci e | 5
| recintati e con | indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce '
serratura. 150202 | |
‘ CER 160213" - Apparecchiature fuori uso contenenti ‘
componenti pericolosi diversi da quelli di cui alla voce
16 02 09 e 160212 ‘
CER 190905 - Resine a scambio ionico saturate o |
| esaurite ‘
! | ' | CER 170302 - Miscele bituminose diverse da quelle di | |
Area Esterna | cuialla voce 17 03 01 .!
- Magazzino Piazzola CER 170504 - Terra e rocce, diverse da quelle alla | |
Rifiuti asfaltata voce 17 05 03 [
CER 170904 - Rifiuti misti dall'attivita di demolizione U |

| | _costruzione

_ | T | | ( ConeRltors CER 180103 - Rifiuti che devono essere raccolti e ‘ ‘
} Chimico J | omologato

smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare |
_ | infezioni | |

Note:
(1) Per i depositi temporanei EP Produzione utilizza il criterio temporale definito dall "art.264 del D.Lgs. 152/06.
(2) EP Produzione intende non avvalersi dej depositi correlati alla presenza di PCB poiché tale sostanza non & piu in uso
nell’impianto.
(3) Idepositi preliminari, riportati in barrato, non sono pit utilizzati per le ragioni di seguito riportate e sono in corso le
attivita di messa in sicurezza degli stessi, come di seguito descritto, pertanto EP Produzione richiede di eliminarli
dall’autorizzazione di deposito preliminare.

Deposito A4: Le ceneri pesanti (CER 100101) non sono pin prodotte dal 2008. Tuttavia, anche nel periodo di
produzione delle stesse, queste non erano stoccate nel deposito, ma allontanate direttamente dalla centrale per
essere inviate allo smaltimento. Il deposito, che & costituito da una vasca con fondo in cemento, risulta pulito, non
utilizzato, e non sono previste ulteriori misure di messa in sicurezza.

Deposito BI: come comunicato alle autorita competenti e di controllo con note prot. n. 059 del 03/03/2015 e prot.
n. 022 del 23/01/2015, tali aree sono state oggetto di svuotamento di residui del rifiuto CER 100104* e pulizia,
attivita effettuate in accordo con ARPA Lombardia e oramai terminate. Per le stesse vasche sono in programma
delle prove di tenuta, come comunicato con nota prot. n. 436 del 11/11/2015 che verranno effettuate sempre in

coordinamento con I’Ente di Controllo.

Deposito BY: si tratta di un container chiuso per il CER 170601%, che non viene piu utilizzato dal 2007, in quanto
I'eventuale rifiuto di materiali contenenti amianto € gestito e trattato da ditte specializzate e conformemente alle
disposizioni di legge per tutte le fasi di lavorazione. Tale container sara rimosso dal sito produttivo.

Deposito B5 e Deposito B6: si tratta di due gabbie collocate all’interno di un magazzino chiuso, destinate al
deposito CER 130113* “altri oli per circuiti idraulici” ¢ CER 140603* “altri solventi e miscele di solventi”. Le
sostanze che originavano tali rifiuti o non sono piu utilizzate, oppure il relativo rifiuto & ritirato direttamente dal
fornitore. Questi depositi potranno pertanto essere declassati e adibiti a solo deposito temporaneo per eventuali altri
rifiuti, previa comunicazione alle Autorita Competenti.

Deposito B7 e Deposito BS: si tratta di due gabbie collocate all’interno di un magazzino chiuso che non sono piu
utilizzate per il deposito di apparecchiature € oli contenenti PCB, di CER 160210% e 130301*, rispettivamente dal
2007 e dal 2003. Questi depositi potranno pertanto essere declassati e adibiti a solo deposito temporaneo per
eventuali altri rifiuti, previa comunicazione alle Autorita Competenti.

]
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5.9 Rumore

Il Gestore ha effettuato una Campagna acustica nel mese di settembre 2015.

La documentazione della campagna acustica del 2015 ¢é stata allegata sia alla Relazione annuale per 1’esercizio
2015, sia come scheda Tipo 1 Allegato D8 con la documentazione integrativa trasmessa dal Gestore (EP
Produzione S.p.A.) con nota prot. 0000448-2015-81-7 P del 30 novembre 2015, acquisita con prot. DVA-2015-
0030222 del 2 dicembre 2015.

Le modalita operative risultano preventivamente concordate con gli enti di controllo, ai fini della verifica dei livelli
assoluti di immissione, la stima dei livelli di emissione sonora ¢ la valutazione del criterio differenziale per la
centrale in relazione alle condizioni di massima emissione sonora, ossia con le sole unita produttive dell’impianto
(gruppi 5, 6) in servizio.

Le conclusioni della campagna di rilevamento sono (Cfr. Relazione annuale di esercizio del 2015):

a) Il funzionamento delle unita 5 e 6 mostra il generale soddisfacimento dei limiti massimi assoluti di immissione
diurni e notturni anche in condizioni di massimo carico produttivo. I livelli misurati risultano conformi ai limiti
assoluti delle classi di appartenenza dei ricettori stessi, tenuto conto che alcuni di essi ricadono nelle fasce di
pertinenza delle infrastrutture di trasporto e che per questi occorre decurtare il dato misurato del contributo
dell’infrastruttura stessa.

I livelli di emissione stimati sulla base dei rilievi sperimentali lungo il confine dell’impianto, cioé, come
prescritto dalla Legge Quadro 447/95, “in prossimita della sorgente stessa”, in spazi potenzialmente occupati
da persone e/0 comunita, risultano, anche in condizioni di carico elettrico medio-alto, inferiori ai limiti della
classe VI e V, nelle quali ricade la centrale EP Produzione

b)

¢) Ilivelli differenziali di immissione delle unitd 5 e 6 sono stati valutati rispetto alla condizione di rumore
residuo con nessuna unita in servizio. I livellj differenziali non sono stati verificati sperimentalmente all’interno
dei fabbricati, ma valutati sulla base di misure all’esterno di questi. I risultati indicano il rispetto del criterio

differenziale sia in periodo diurno che notturno.

Il Gestore conferma, quindi, la compatibilita dell’impianto con i limiti di legge, secondo i provvedimenti di
zonizzazione acustica dei comuni di Tavazzano e Montanaso.

5.10 Suolo e acque sotterranee

Controllo della falda superficiale
Le informazioni che seguono sono tratte dal Rapporto annuale

di esercizio dell’impianto nel 2015.

Il monitoraggio semestrale della falda superficiale si esegue secondo il protocollo concordato e aggiornato nel 2012
con I’ Autorita di Controllo.

I monitoraggi del 2015 sono stati eseguiti rispettivamente a giugno e dicembre.

I risultati ottenuti nelle campagne di monitoraggio indicano che la falda superficiale su cui insiste la Centrale & non
contaminata, ad eccezione dei campioni prelevati in 2 pozzi (su di un totale di 14) ubicati in prossimita del Canale
Muzza, che mostrano un’eccedenza in arsenico, ferro e manganese.

Nella tabella sottostante sono riportate le variazioni di arsenico dal giugno 2012 ad oggi nei piezometri MW24 e
MW?27, che, essendo ubicati lungo il Canale Muzza, sono piezometri di monte idrogeologico e indicano quindi la
qualita delle acque in entrata.

-

Risultati in pg/l per il parametro Arsenico - Limite da D.Lgs 152/2006 = 10 ug/l

Piezometro Giu2012 | Dic2012 | Giu 2013 | Dic 2013 Lug 2014 | Dic 2014 | Giu2015 | Dic 2015
MW24 19,8 73,9 27 40 60 1,5 25 57
MW27 128 179 60,4 124 3.1 1.5 89 2,1

[ parametri ferro e manganese,
piezometri di monte idrogeologico

i cui valori sono indicati nella tabella che segue, sono rilevati anch’essi in
» quindi riferibile ad acque in entrata rispetto al sito.

Ferro - limite da D.Lgs 152/2006 = 200 ug/l

Piezometro | Giu 2012 Dic 2012 Giu 2013 Dic 2013 Lug 2014 Dic 2014 | Giu 2015 [ Dic 2015
MW24 8445 14380 4419 4594 30000 43 13000 18000
[ MWwW27 3065 3712 2485 2348 160 12 . 2600 39

AT

;
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| Manganese - limite da D.Lgs 152/2006 = 50 pg/i
Piezometro | Giu 2012 Dic 2012 Giu 2013 Dic 2013 Lug 2014 Dic 2014 Giu 2014 | Dic 2015
MW24 520 1049 425 468 750 200 1100 880
MW?27 543 898 596 808 200 180 990 570
MW29 95,3 328 250 120 460 600

Il parametro manganese si & evidenziato con superamenti della CSC anche nel piezometro MW29 a partire da
Giugno 2013. Tuttavia, anche tale piezometro & di monte idrogeologico e quindi riferibile ad acque in entrata al
sito.

Nelle analisi relative a Dicembre 2015, si & evidenziato un lieve supero per la CSC di manganese anche nei pozzi
MW3, MW6 e PZ3, pit lontani dal canale rispetto agli altri pozzi; tale supero si & riscontrato saltuariamente nel
passato e sara verificato nei prossimi campionamenti.

Neli restanti piezometri le concentrazioni di arsenico, ferro e manganese sono inferiori al limite di rilevabilita o
sensibilmente inferiori alla CSC.

Tutti gli altri parametri misurati sono inferiori al limite di rilevabilita o sensibilmente inferiori alle corrispondenti
CSC, in particolare, in tutti i pozzi il valore di “Idrocarburi come n-esano” ¢ estremamente basso.

Nel piezometro MW 10, la presenza di vanadio é in valore superiore a quelle indicato da ISPRA per i1 “Limiti delle
sostanze non comprese nell’Allegato 5 al Titolo V D.Lgs.n. 152/06” (indicato in 50 ug/l), ed & verificata come
richiesto da parte di ARPA. Le analisi mensili, eseguite dal 2012, confermano la presenza di vanadio al di sopra del
valore posto come riferimento.

] Risultati in ug/l per il parametro Vanadio (2012 — 2014) ]
Giu Dic Gen Apr AT' Giu Lug Nov Dic Gen | Mag | Lug | Ott [ Dic
2012 | 2012 | 2013 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014
[ MWI10 [ 151 178 184 174 160 168 193 189 164 | 180 | 190 | 260 | 210

Risultati in pg/l per il parametro Vanadio (2015)
Gen 2015 | Apr 2015 | Giu 2015 Lug 2015 | Ott 2015 | Dic 2015
MWI10 230 320 210 180 190 350

I verbali delle attivita ispettive, eseguite da ARPA Lombardia, evidenziano la possibile correlazione di questi
risultati con la presenza di vasche, adibite in passato al deposito di ceneri e ora non piu in uso e, pertanto, I’ente ha
richiesto un approfondimento da parte del gestore. L’attivita & stata avviata con 1’invio della necessaria
comunicazione il 23 gennaio 2015, prot. n. 22 a tutti gli Enti competenti.

In particolare, I’intervento ha compreso la pulizia delle vasche, nel mese di aprile 2015, alla presenza di ARPA
Lombardia e Lodi che hanno redatto appositi verbali, da cui sono state rimosse 383,56 tonnellate di rifiuti.
Successivamente il gestore con nota prot. 436 del 11/11/2015 ha inviato a tutte le Autorita Competenti e di
Controllo una nota di riepilogo dell’attivita svolta e la proposta per eseguire una verifica di tenuta del telo
impermeabilizzante in HDPE del fondo vasca, con un metodo geoelettrico.

Con nota n. 7118 del 02/02/2016 ISPRA ha accolto la proposta impegnando il gestore ad eseguire I’attivita previo
confronto tecnico ed organizzativo con ARPA Lombardia.

I controlli sono stati eseguiti dal 26 al 28 aprile 2016. Nell’Allegato 11 (ndr. del Rapporto annuale esercizio 2015)
¢ riportato il verbale di ARPA Lombardia della attivita svolta.

Integrazione trasmessa dalla Provincia di Lodi per la conferenza dei servizi del 13 Dicembre 2016 (Provincia
di Lodi, Prot. Partenza N. 29249/2016 del 13-12-2016)

“I risultati delle prove hanno evidenziato tre anomalie di cui una in corrispondenza del fondo della vasca
(configurabili quindi come possibili lesioni del telo in HDPE). Relativamente a tali anomalie la societa ha messo in
atto delle azioni quali la verifica dello stato del telo in HDPE. La societa ha verificato la presenza di una
lacerazione del telo della lunghezza di circa 80 cm. E’ stata rimossa la porzione di telo lacerata e sono stati eseguiti
due campionamenti nel terreno sottostante, in contradditorio con ARPA Lombardia. E’ stata fatta una messa in
sicurezza dell’area in cui & stato rimosso il telo, mediante la posa di una guaina impermeabilizzante adeguatamente
fissata. I campioni di terreno, prelevati il 5 Luglio u.s. sono stati sottoposti ad analisi e dagli esiti si & rilevato che,
esclusivamente nel campione prelevato ad una profondita compresa tra la quota di posa del telo e — 1 metro, si &
rilevato il superamento della CSC prevista dal D.Lgs.152/2006 (parte IV, Titolo V all.5 ;a?g:lla 1 colonna B) per i
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terreni ad uso industriale e commerciale, per i parametri nichel (valore di 610 mg/kg rispetto a 500 di limite) e
vanadio (valore 350 mg/kg rispetto a 250 di limite). E’ stato effettuato anche un campionamento delle acque di
falda relativi all’area, per i campionamenti delle acque di falda in 6 pozzi piezometrici, si evidenzia che nei pozzi
campionati, il parametro “idrocarburi totali come n-esano” sia inferiore al limite di rilevabilita delle analisi
eseguite, mentre, nel piezometro MW10, il parametro vanadio presenta un valore di concentrazione di 250ug/
(valore limite 50pg/1). Sia per i terreni che per le acque non sono ancora pervenuti gli esiti delle analisi di controllo
da parte di ARPA Lombardia.”

Attivita di bonifica
Le informazioni che seguono sono tratte dalla documentazione trasmessa dal Gestore e dal Rapporto annuale di
esercizio dell’impianto nel 2015.

La bonifica dell’area di scarico ferro cisterne si & conclusa nel 2012.
Per I"area degli ex gruppi 1,2,3,4, la Conferenza di Servizi del 5 aprile 2012 aveva accolto la proposta del Gestore
di effettuare un test pilota di laboratorio per la tecnologia ISCO, stabilendo che le modalita esecutive dovevano
essere concordate con le Autorita di controllo. Nei mesi successivi ¢i furono incontri tecnici con ARPA Lodi che
hanno definito tali modalita.
Tuttavia, durante il 2013 I'iter di preparazione della bonifica ISCO incontro diverse difficolta:

* ritardo iniziale dovuto alle condizioni meteo:

* interruzione del contratto con la societad SINESIS (luglio 2013) da parte del gestore;

* evidente complicazione delle prescrizioni ARPA, che riflettono una preoccupazione delle Autorita di

controllo sugli effetti di questo tipo di bonifica:
* perplessita sull’efficacia da parte del nuovo Gestore dell’impianto.

Pertanto, il gestore valutd la possibilita di eseguire parallelamente un’analisi di rischio utilizzando tutti i
campionamenti ed analisi eseguite fino a quel momento, integrati da ulteriori attivita secondo quanto previsto dalle
linee guida regionali.

La Regione Lombardia ha acconsentito alla predisposizione di un’Analisi di rischio sito specifica da parte del
Gestore. Sono rimasti attivi i controlli trimestrali per tale area come richiesto dalla Conferenza di Servizi.

Si & quindi ripresa la preparazione del Modello Concettuale per I’Analisi di rischio sito-specifica, che ¢ stato
inviato con nota prot. 415 del 27/10/2015 a Provincia di Lodi e ARPA Dipartimento di Lodi in qualita di Enti di
Controllo incaricati da Regione Lombardia per la verifica tecnica del modello; ¢ attesa a breve una valutazione in
merito. Nel contempo sono sempre attivi i controlli trimestrali, che negli ultimi 2 anni di rilevazioni disponibili
(luglio 2013-luglio 2015), hanno evidenziato superamenti delle CSC, oltre che per 1'Arsenico, anche per alcuni
alifatici clorurati (ad oggi non correlati all attivita della centrale, ma di origine non ancora definita) e per gli
Idrocarburi totali. " (Integrazione trasmessa dalla Provincia di Lodi per la conferenza dei servizi del 13 Dicembre
2016 (Provincia di Lodi, Prot. Partenza N. 29249/2016 del 13-12-2016).

» 1l Gestore, in merito alla puntualizzazione della Provincia di Lodi, con Nota Prot. N. 0000426-2016-81-7 P
del 21/12/2016 (DVA.RU.I.OO307‘?5.21-12-2016), osserva che: “Inoltre, in riferimento all'osservazione sugli
idrocarburi totali presentata dalla Provincia di Lodi con nota del 13/12/2016, e a quanto riportato nel verbale
della Conferenza dei Servizi svoltasi il 13 dicembre u.s. presso la sede del Ministero dell'ambiente e della
tutela del Territorio e del Mare, il gestore conferma che:

e I valori del parametro Idrocarburi sono stati evidenziati nell'ambito dei monitoraggi trimestrali riferiti al
procedimento di bonifica dell'area 1-2-3-4 che si stanno eseguendo con il coordinamento della Regione
Lombardia e sono stati indicati nel documento di "Modello concettuale propedeutico all'analisi di Rischio Sito-
specifico”, inviato alla Regione e agli altri enti competenti e di controllo in data 27 ottobre 2015:

e Nell'ambito del periodo di riferimento (luglio 2013 - luglio 2015) sono stati registrati valori del parametro
Idrocarburi superiori alla CSC, ma solo su due differenti e distanti fra loro piezometri di monitoraggio,
operativi nel sito "Area degli Ex Gr.I-2-3-4", e solo occasionalmente (rispettivamente una e due volte
nell'ambito dell'interna campagna di monitoraggio);

e Trattandosi dunque di casi isolati e non piu verificatisi, non si sono riscontrate indicazioni per dare una reale
"significativita" ai superamenti;

e Il sito € oggetto di un procedimento di bonifica,ai sensi della Parte IV del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i.,ancora in
corso;”. ;

il
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I gestore ha presentato la Relazione di Riferimento ai sensi del D.M. 272/2014 in data 22/12/2015. Il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha avviato il procedimento (ID 28/991) con prot.
DVA.RU.U.5877/2016.03.03.2016. Attualmente, & in corso di istruttoria la sua valutazione.

5.11 Emissioni odorigene

Il Gestore non segnala problemi di odori nella documentazione presentata.

5.12 Altre forme di inquinamento

Elettromagnetismo

Il Gestore dichiara la produzione di campi elettromagnetici legati al funzionamento degli alternatori e montanti di
macchina, nonché al collegamento dell’impianto con la rete; i campi elettromagnetici sono limitati ad ambienti
confinati e sono monitorati. Le misure eseguite all’interno del perimetro della centrale, anche in relazione alla
presenza di stazioni e ponti radio, risultano compatibili con I'attivita dei lavoratori con riferimento ai limiti fissati
dalla normativa vigente.

6 INQUADRAMENTO TERRITORIALE E AMBIENTALE

6.1 Introduzione

Nella figura sotto si riporta 1"ubicazione della centrale.

Figura 6: Ubicazione della centrale

La centralg} occupa un’area di 780.400 m® (di cui 69.500 m> coperti, 284.400 m” scoperti pavimentati e i restanti
426.500 m™ scoperti non pavimentati) e dista circa 25 km da Milano e circa 5 km da Lodi, affacciandosi sulla Via
Emilia (S.8.9) ed ¢ in prossimita dell’autostrada Al e del collegamento ferroviario Milano-Piacenza-Bologna.

6.2 Aria

Il Piano Regionale degli Interventi per la qualita dell’Aria (PRIA), definitivamente approvato con Delibera di
Giunta Regionale n. 593 del 6 settembre 2013, costituisce il nuovo strumento di pianificazione e di
programmazione per la regione Lombardia in materia di qualita dell’aria, aggiornando ed integrando quelli gia
esistenti. ]
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Il Documento di Piano, secondo quanto approvato con D.G.R. n. 2605 del 30 novembre 2011, ha suddiviso il
territorio regionale in zone e agglomerati come richiesto dal D.Lgs. 155/2010, art. 3. A tal fine, individuati gli
agglomerati (Milano, Bergamo e Brescia), ha delimitato quattro zone: Zona A (pianura ad elevata urbanizzazione),
Zona B (zona di pianura), Zona C (montagna) e Zona D (fondovalle).

Lodi si trova nella Zona A, cosi descritta: “/’area ¢ caratterizzata da densita abitativa ed emissiva comunque
elevata, tuttavia inferiore a quella degli agglomerati, e da consistente attivita industriale. Ricadono in questa zona
la fascia di Alta Pianura (esclusi gli agglomerati) e i capoluoghi della Bassa Pianura (Pavia, Lodi, Cremona e
Mantova) con i Comuni attigui. L area é caratterizzata da una situazione meteorologica avversa per la dispersione
degli inquinanti (velocita del vento limitata, Jrequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilita
atmosferica caratterizzata da alta pressione)”.

La valutazione della qualita dell’aria in Lombardia relativa all’anno 2011 viene riportata nella seguente tabella (cfr.
tabella 2.10 del Documento di Piano).

Tabella 23: Valutazione della qualita dell’aria in Lombardia relativa al 2011

INQUANANTE VALGRE UMITE/VALORE OBIETTIVO/SOGLIE PERIODO Di MEDIAZIONE RISPETTO DEI LIMIT AL 2011
VL protezione salute umans (da non superare piu ¢i : . : :
52 \prol'e : -nno]a' S5 it { R 28k Non rispettato in tutte le zone
My, [e/3nno): 50 pg/
. . Non rispettsto in zona M1, Agg BG, Agg BS,
VL protezione salute umana: 40 wms Anno civile AB Spettd Zond Agg | BG, Agg 85
-
Phise VL protezione salute umana: 25 |.-§,_"m’ Annoe civile Non rispettsto in tutte le zone
VL protezione salute umana (da non superare pit oi
an8{ ) P 1h Non rispettato in zona Agg Mi, Agg BS, A

18 volte/anno): 200 ug/m?

3 ! r g in M, 5 BS,
NO2 VL protezione salute umana: 40 pg/m” Anno civile :0;' speltato in 20na Agg M1, Agg BG, Agg BS
h
Soglia di allarme: 400 pg/m® il ining il [ T—
consecutive)
NOy Livello critico protezione vegetazione: 30 ug/m® Anng civile Non rispettato in zona 8
VO per proterione salute umana (da non superare Shsutra snnl Non rispettato nelle zone Agg M, Agg BG, Agg
Pill gi 25 volte/anno): 120 pg/m’ i BS,A B, C1,D
. ADTa -1 N ispetta tutte le
VO per proterione vegetazione: 18.000 pym’h 2 lmag_ ve) el rus.ne tatolin futte lezone atte alla
Orono Su 5 anni protezions della vegetazione
. Non rispettato in Agg MI, Agz BG, S, zona
Soglia di informazione; 180 ugjm" ih Spetatin ALe g2 AggB
A.B,C1,D
Soglia di allarme: 240 pg/m’ Lh Non rispettsto In Agg M, A, C1
VL protezione salute umana (da non superare pid di 1h Po—
24 volte/anno): 350 pg/m’ Speate
VL protezione salute umana (da non superare piu di
24
50, 3 volte/anno}: 125 pg/m* 2 Rigpettato
i s Anno civile e inverno ;
Livello critico protezione ecosistemi: 20 m” Rispettato
S ve/ (1 ott- 31 marzo) SPERH
T 1h (rilevatosu3 h ;
Soglia di allarme: 500 pg/m’* irievats s 3 Rispettato
consecutive)
VL proteziene salute umana: 10 mg/m® 8h Rispettato
énzen | vi:s pg/m’ Anno civile Rispettato
IPA come . 3 == Non rispettato In zona Agg Mi, D
Fon e VO0:0.001 pgfm Anno civile
3 VO: 6 ng/m” Anno civile Rispettato
VO: 5 ng/m’ Anno civile Rispettato
VO: 20 ng/m’ Anno civile Rispettato
VL: 500 ng/m” Anno civile Rispettato

Le misure del PRIA di interesse per la centrale in oggetto possono essere individuate in quelle relative al
macrosettore “sorgenti stazionarie e uso razionale dell’energia”, settore “impianti industriali e trattamento rifiuti”
ed, in particolare, nell’azione “EI-3 Applicazione delle BAT ai processi produttivi™* e nell’azione “EI-9
Implementazione della rete SME™,

*ay ‘obiettivo ¢ il miglioramento delle prestazioni ambientali dei complessi industriali e di gestione di rifiuti soggetti alla
normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) al fine di ridurne l'impatto emissivo complessivo ed, in
particolare, quello sul comparto aria, attraverso | ‘applicazione in sede autorizzativa delle Migliori Tecniche Disponibili (BAT
— Best available techniques) previste dai documenti comunitari di riferimento. L’azione consiste nella definizione di indirizzi. a
carattere tecnico ed amministrative, per una applicazione (anticipandone, laddove possibile, i tempi), uniforme sul territorio
regionale delle indicazioni sulle Migliori Tecniche Disponibili riportate nei documenti di riferimentp comunitari (Bref — Best

’
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La rete locale di rilevamento della qualita dell’aria & gestita da ARPA Dipartimento di Lodi, come previsto dalla
convenzione stipulata nel 2007, rinnovata nel 2010, nel 2013 e nel 2015, in applicazione delle prescrizioni
precedenti al Decreto AIA e confermate come tali. (Dal Rapporto annuale di esercizio dell’impianto del 2015).

° Limiti emissivi per i gruppi termici. Deve essere tenuto conto della Delibera di Giunta Regionale 6 agosto
2012 n. IX/3934, che prescrive 1’adeguamento degli impianti esistenti a detti limiti entro il 31 dicembre 2019
e dispone che fino a tale data tali impianti continueranno a esercire secondo quanto previsto dall’Allegato C
alla Delibera di Giunta Regionale 6501/2001 o dalle autorizzazioni specifiche.

6.3 Acqua

Il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) della regione Lombardia, approvato con D.G.R. n. 2244 del 29
marzo 2006, individua il canale Muzza (canale di uso misto irriguo e di bonifica) come corpo idrico artificiale
significativo, per il quale il fiume Adda costituisce il corpo idrico derivato e ricettore.

Secondo la classificazione dei corsi d’acqua lombardi relativa ai dati di monitoraggio dell’anno 2003 riportata nel
PTUA, lo Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (S.E.C.A)) e il Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (L.IM.)®
del canale Muzza ricadono in classe 3 (sufficiente).

L’obiettivo ¢ il raggiungimento dello stato di qualita buono per il 2016.

6.4 Rumore

Il Piano di zonizzazione acustica del comune di Tavazzano con Villavesco (D.C.C. n. 26 del 20.06. 2005) pone
I’area della centrale in Classe V - Area prevalentemente industriale, e 1’area rurale circostante I’impianto in classe
IIT “Aree di tipo misto”, con I'interposizione di una fascia di transizione in classe IV “Aree ad intensa attivita
umana”. Sono state previste fasce di rispetto per I'infrastruttura stradale della Via Emilia, allocate anch’esse in
classe IV.

I Piano di zonizzazione acustica comunale di Montanaso Lombardo, adottato con D.C.C. n. 10 del 21 febbraio
2008, individua invece la Classe VI - Area esclusivamente industriale per I'area dell’impianto, mentre le aree rurali
a Nord e ad Est ricadono in classe III “Aree di tipo misto”, con I'interposizione di fasce di transizione in classe V
“Aree prevalentemente industriali” e IV “Aree di intensa attivita umana”.

6.5 SIN

I Sito non ¢ inserito nella lista dei “Siti di interesse Nazionale” ai sensi della Legge n. 426 del 9 dicembre 1998.

7 IMPIANTO OGGETTO DELLA DOMANDA AIA

L’assetto dell’impianto oggetto del procedimento istruttorio & quello descritto al capitolo 5.

available techniques Reference documents) ovvero, laddove pubblicate, nelle decisioni sulle “BAT Conclusion” adottate dalla
Commissione Europea ai sensi della recente Direttiva 75/2010/CE”".

3 “L obiettivo ¢ l'implementazione di un sistema centralizzato (rete) gestito da ARPA, che permettera l'acquisizione in
continuo e la elaborazione dei parametri emissivi provenienti dagli impianti industriali piit impattanti presenti sul territorio
regionale, acquisendo i segnali dai Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) collocati sugli impianti. La ‘rete SME", che
interessera i Grandi impianti di produzione energia, gli Inceneritori RU, le Vetrerie e i C ementifici e sara operativa a partire
dal 1 gennaio 2013, avra quindi I'obiettivo di integrare la gia esistente rete della qualita dell’aria, al fine sia di migliorare la
disponibilita e la diffusione dei dati forniti dagli SME, nellottica del confronto e dell’analisi statistica degli stessi, sia al fine
di migliorare I'efficienza del sistema di controllo delle emissioni piu significative dal punto vista quali-quantitativo”.

° 11 L.LM. ¢ ricavato dalla somma dei punteggi concernenti 7 macrodescrittori (Saturazione in Ossigeno, BODs, COD, NH,,

NO;, Fosforo totale e Escherichia Coli), calcolati considerando il 75° percentile dei risultati ottenuti nella fase di monitoraggio
[

per ciascuno dei parametri stessi. Az
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8 ANALISI DELL’IMPIANTO OGGETTO DELLA DOMANDA DI AIA E
VERIFICA DI CONFORMITA AI CRITERI IPPC

8.1 Introduzione

Sistema di gestione ambientale
MTD (BREF LCP pag. 477): Implementare ed aderire ad un sistema di gestione ambientale.

Stato: Applicata
| La centrale adotta un sistema di gestione ambientale certificato UNI EN ISO 14001 ed EMAS.

8.2 Uso efficiente dell’energia

Efficienza termica — combustibili gassosi

MTD (BREF LCP pag. 478)

L applicazione di turbine a gas in ciclo combinato e la cogenerazione di calore ed energia sulla base della
domanda locale di calore sono i mezzi tecnici piu efficaci per migliorare I efficienza di un sistema di produzione di
energia. Il miglioramento dell ‘efficienza si puo ottenere preriscaldando il gas naturale prima del suo utilizzo nella
camera di combustione.

PRESTAZIONI:

Per impianti a ciclo combinato per la sola produzione di elettricita, il rendimento di impianti esistenti é pari a 50-
54%. Per le caldaie tradizionali, il rendimento di impianti esistenti ¢ pari a 38-40%.

MTD (LGN parag. 4.2.4)

1l rendimento di impianti esistenti a ciclo combinato con turbine a gas é pari a 50-54%. Il rendimento di caldaie
tradizionali é pari a 38-40%.

Stato: Applicata per i moduli 5 e 6 mentre informazioni non esaustive al riguardo per I’unita 8

La centrale ¢ caratterizzata dalla presenza di due moduli a ciclo combinato (moduli 5 ¢ 6) e da una caldaia
tradizionale (unita 8) e non & predisposta per la cogenerazione di vapore ¢ la cessione di energia termica. Il gas
naturale viene preriscaldato. Il rendimento medio del modulo 5 registrato negli anni 2010-2014 ¢ stato pari a
51,25%, mentre il rendimento medio del modulo 6 registrato negli anni 2010-2014 ¢ stato pari a 50,95%. Per
I'unita 8 il Gestore non ha indicato dati poiché negli anni 2010, 2011 e 2012 ha prodotto non piu del 3%
dell’energia prodotta dall’intera centrale, mentre dal 2013 non ha piu funzionato.

8.3 Utilizzo di materie prime

Carico, scarico, stoccaggio e manipolazione di combustibili liquidi

MTD: (BREF LCP pag. 393):

® Iserbatoi di combustibile devono essere raggruppati in bacini di contenimento. Il bacino di contenimento deve
essere progettato per contenere tutto o parte del volume (dal 50% al 75% della massima capacita di tutti i
serbatoi o perlomeno il volume massimo del piu grande serbatoio). Le aree di stoccaggio dovrebbero essere
progettate in modo che le perdite dalle porzioni superiori dei serbatoi e dai sistemi di distribuzione ed
erogazione siano intercettate e contenute nel bacino di contenimento. Il combustibile contenuto nel serbatoio
dovrebbe essere visibile su display e associato agli allarmi in uso. I serbatoi di stoccaggio devono essere dotati
di sistemi di controllo automatico e di sistemi di erogazione atti a prevenire traboccamenti dai serbatoi
medesimi.

® Le tubazioni devono essere posizionate in sicurezza in aree fuori terra cosi che le perdite possano essere
individuate velocemente ed in modo che il danno causato da veicoli o da altri equipaggiamenti possa essere
prevenuto. Se si utilizzano delle tubazioni interrate, il loro percorso dovrebbe essere documentato e segnalato
e dovrebbero essere adottati sistemi di scavo in sicurezza. Le tubazioni interrate devono essere del tipo a
doppia parete con controllo automatico dell intercapedine e devono prevedere speciali sistemi di costruzione
(tubazioni in acciaio, connessioni saldate, assenza di valvole, ecc.).

® Le acque di dilavamento (acque meteoriche) che possono essere contaminate da uno spillamento di
combustibile dallo stoccaggio e movimentazione devono essere raccolte e trattate prima dello scarico.

Stato: Applicata

® Applicata: i volumi dei bacini di contenimento sono riportati nel paragrafo 5.3. | y ]

|
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e Applicata: gran parte delle tubazioni di gasolio sono in aree aperte, in superficie, su pipe-rack. Le tubazioni di
collegamento con le baie di scarico e con le pompe per il caricamento nel serbatoio di stoccaggio di gasolio
interrato da 60 metri cubi sono le uniche interrate, sono di acciaio e con collegamenti saldati e dotate di
catramatura.

e Tutti gli scarichi di acque potenzialmente oleose, comprese le acque di prima pioggia, vengono pre-trattate
nella sezione di disoleatura e poi vengono convogliate nella vasca di trattamento delle acque acide-alcaline.

Fornitura e movimentazione di combustibili gassosi

MTD (BREF LCP pag. 477):

Utilizzo efficiente della risorsa:

- usare sistemi di leak detection e sistemi di allarme per le perdite di gas:

- usare un sistema di espansione (turbina) per il recupero del contenuto di energia del gas pressurizzato
trasportato nel gasdotto,

- preriscaldamento del gas attraverso il calore residuo della turbina o della caldaia.

Stato: Applicata

Nella centrale sono presenti sistemi di rilevamento e/o di allarme per perdite di gas nei cabinati dei turbogas A, B e

C, nel locale della caldaia ausiliaria alimentata a gas naturale e sotto la tettoia della cabina di ricezione del gas

naturale da SNAM.,

8.4 Aria

Emissioni di NO, da combustione di combustibili gassosi in impianti a ciclo combinato senza post
combustione

MTD (BREF LCP pag. 482):

*  Iniezione di acqua o vapore oppure

*  Impiego di sistemi di combustione Dry Low NO, (DLN) oppure

*  Riduzione catdlitica selettiva (SCR) se lo spazio richiesto é disponibile.
*  Monitoraggio in continuo.

MTD (LGN parag. 4.2.6):

* Iniezione di acqua o vapore.

*__ Riduzione catalitica selettiva (SCR) se lo spazio richiesto & disponibile.

PRESTAZIONI: )
*  BREF: Livelli di emissione per impianti esistenti di NOy: 20— 90 mg/Nm® (media giornaliera, O, 15%).
*  LGN: Livelli di emissione per impianti esistenti di NO,: 50— 90 mg/Nm’ (0, 15%).

Stato: Applicata

Le turbine a gas sono dotate di combustori a secco a bassa produzione di NO, (DLN).

La concentrazione emissiva alla capacita produttiva dei moduli 5 e 6 & pari a 30 mg/Nm’® di NO, (media oraria, O,
15%). Le emissioni in aria di NO, rientrano nell’intervallo delle BAT. Viene effettuato il monitoraggio in continuo
delle emissioni.

| Emissioni di NO, da combustione di combustibili gassosi in caldaie tradizionali

MTD (BREF LCP pag. 482):

*  Bruciatori a bassa emissione di NO, oppure
*  Riduzione catalitica selettiva (SCR) oppure
*  Riduzione catalitica non selettiva (SNC R).

*  Monitoraggio in continuo.

MTD (LGN parag. 4.2.6):

*  Bruciatori a bassa emissione di NO..

*  Ricircolo fumi.

* SCR oppure SNCR.

PRESTAZIONI:

;‘
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*  BREF: Livelli di emissione per impianti esistenti di NO,: 50— | 00 mg/Nmf (media giornaliera, O, 3%. —‘
* LGN: Livelli di emissione per impianti esistenti di NO;: 50— 120" mg/Nm’ (0, 3%).

Stato: Non applicata

Nell'unita 8 la riduzione delle emissioni di ossidi di azoto si basa sulla tecnica di combustione a stadi, realizzata
mediante I'utilizzo di bruciatori tipo XCL e completata con la tecnica OFA (Over Firing Air).

La concentrazione emissiva alla capacita produttiva & pari a 200 mg/Nm® di NO, (02 3%).

Le emissioni in aria di NO, non rientrano nell’intervallo delle BAT (100 rrigz’Nm3 di NO,, 0, 3%); il limite &
derogato in base alla normativa vigente fino al 2019. Attualmente questa unita ¢ ferma. Viene effettuato il
monitoraggio in continuo delle emissioni.

]T*Zmissioni di CO da combustione di combustibili gassosi in impianti a ciclo combinato senza post
combustione

MTD (BREF LCP pag. 482):

*  Iniezione di acqua o vapore oppure

*  Impiego di sistemi di combustione Dry Low NO, (DLN) oppure

*  Riduzione catalitica selettiva (SCR) se lo spazio richiesto é disponibile.

*  Monitoraggio in continuo.

MTD (LGN parag. 4.2.6):

*  Iniezione di acqua o vapore.

*  Riduzione catalitica selettiva (SC. R) se lo spazio richiesto é disponibile.

PRESTAZIONI:

*  BREF: Livelli di emissione per impianti esistenti di CO: 5 — 100 mg/Nm® (media glornaliera, O; 15%).
*__LGN: Livelli di emissione per impianti esistenti di CO- 30 — 100 mg/Nm’ (0, 15%).

Stato: Applicata

Le turbine a gas sono dotate di combustori a secco a bassa produzione di NO, (DLN).

La concentrazione emissiva alla capacita produttiva dei moduli 5 ¢ 6 & pari a 30 mg/Nm’ di CO (0, 15%). Le emissioni
in aria di CO rientrano nell’intervallo delle BAT. E’ effettuato il monitoraggio in continuo delle emissioni.

| Emissioni di CO da combustione di combustibili gassosi in caldaie tradizionali

MTD (BREF LCP pag. 482):

*  Bruciatori a bassa emissione di NO; oppure

*  Riduzione catdlitica selettiva (SCR) oppure

*  Riduzione catalitica non selettiva (SNCR).

*  Monitoraggio in continuo.

MTD (LGN parag. 4.2.6):

*  Bruciatori a bassa emissione di NO.,

*  Ricircolo fumi.

* SCR oppure SNCR.

PRESTAZIONT:

*  BREF: Livelli di emissione per impianti esistenti di CO: 30 — 100 mg/Nm® (media Ziornaliera, O> 3%,).

* LGN: Livelli di emissione per impianti esistenti di CO: 30 — 100 mg/Nm’ (0> 3 %).

Stato: Applicata

Nell'unita 8 la riduzione delle emissioni di ossidi di azoto si basa sulla tecnica di combustione a stadi, realizzata
mediante I"utilizzo di bruciatori tipo XCL e completata con la tecnica OFA (Over Firing Air).

La concentrazione emissiva alla capacita produttiva & pari a 100 mg/Nm’® di CO (02 3%).

Le emissioni in aria di CO rientrano nell'intervallo delle BAT. Viene effettuato i monitoraggio in continuo delle
emissioni.

n range prestazionale indicato nel BREF ¢ 50-100 mg/Nm’, con la possibilita di fissare per il limite superiore del range un
valore pari a 120 mg/Nm’. J1
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Emissioni di SO, e polveri da combustione di gas naturale

PRESTAZIONI (BREF LCP pag. 479):

* Ilivelli di emissione di SO, derivanti dall’uso di gas naturale sono normalmente al di sotto di 10 mgKNm3 senza
alcun ricorso a tecniche aggiuntive. )

* Ilivelli di emissione di polveri derivanti dall’uso di gas naturale sono normalmente al di sotto di 5 mg/Nm”
senza alcun ricorso a tecniche aggiuntive.

Stato: Applicata
La centrale ¢ alimentata a gas naturale.

8.5 Acqua

Acque meteoriche

MTD: (BREF LCP pag. 473):

Per le acque di dilavamento é considerata BAT:

— la sedimentazione oppure il trattamento chimico ed il riutilizzo interno:
— l'uso di sistemi di separazione dell ‘olio (oil trap).

Beneficio ambientale: Riduzione acqua scaricata: minore rischio di contaminazione di acqua e suolo

Stato: Applicata

Le acque meteoriche potenzialmente inquinate sono raccolte in vasche di prima pioggia e pre-trattate nella sezione
di disoleatura, mentre le acque meteoriche di seconda pioggia e che ricadono su aree non inquinabili sono scaricate
direttamente nei canali Muzza, Belgiardino e nella roggia Marcona.

MTD: (BREF CWW pag. VII e pag. 277):
La separazione delle acque di processo dalle acque di pioggia non contaminate e altre tipologie di rilasci di acque
non contaminate.

Stato: Applicata
Le acque di pioggia non contaminate sono convogliate direttamente al corpo recettore, mentre le acque meteoriche
potenzialmente inquinate e quelle di processo vengono opportunamente trattate.

MTD: (BREF CWW pag. VII e pag. 279):

Per le acque meteoriche é considerata BAT:

* convogliare le acque di pioggia non contaminate direttamente ad un corpo recettore, by-passando I'impianto
di trattamento;

* Irattare le acque di pioggia provenienti da aree contaminate prima di scaricarle in un corpo recettore. In
alcuni casi l'utilizzo delle acque di pioggia come acqua di processo puo rappresentare un beneficio ambientale
in quanto comporta la riduzione del consumo di acqua.

Stato: Applicata

Le acque di pioggia non contaminate sono convogliate direttamente al corpo recettore, mentre le acque meteoriche
potenzialmente inquinate e quelle di processo vengono opportunamente trattate. Le acque meteoriche non vengono
riutilizzate come acqua di processo.

MTD: (BREF CWW pag. VI e pag. 281):

Per le acque contaminate da oli/idrocarburi é considerata BAT:

* la separazione di acqua/olio mediante ciclone, microfiltrazione o separatore API, quando sono previste grandi
quantita di olio o idrocarburi, altrimenti i disoleatori a pacchi lamellari:

*  microfiltrazione, filtrazione con mezzi granulari o flottazione;

* _trattamenti biologici.

Prestazioni:
Livelli di emissione conseguibili mediante le opzioni BAT sopra descritte: contenuto di idrocarburi totali 0,05-1,5
mg/l; BODs 2-20 mg/ e COD 30-125 mg/I.

Stato: Applicata
Per le acque contaminate da oli, la separazione acqua/olio viene effettuata mediante separatori APL
Non sono disponibili le prestazioni della sezione di disoleatura.

Reflui civili

MTD: (BREF CWW pag. X e pag. 288):
Per il sistema di trattamento biologico di acque reflue biodegradabili le prestazioni associate alle MTD prevedono

un livello di emissione di BOD < 20 mg/l.
Wi
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Stato: Applicata

Le acque in ingresso all’impianto di trattamento delle acque sanitarie (biologiche) provengono da fosse Imhoff
poste in prossimita dei siti di produzione delle stesse, dove subiscono una prima degradazione anaerobica e sono
convogliate tramite pompe all’impianto di trattamento biologico ad ossidazione totale.

Il livello di emissione di BODs nel punto di scarico ITAR-P1 (a valle del trattamento biologico) nel campione
dell’8 ottobre 2015 ¢ risultato inferiore a 2 mg/I.

8.6 Rifiuti

MTD: Presenza di un sistema di gestione ambientale che preveda la quantificazione annua dei rifiuti prodotti, un
piano di riduzione dei rifiuti e/o recupero degli stessi. Presenza di buone procedure operative e di manutenzione
dell ‘impianto.

Stato: Applicata
La centrale adotta un sistema di gestione ambientale certificato UNI EN ISO 14001 ed EMAS.

MTD: Caratterizzazione dei rifiuti attraverso analisi chimiche. separazione dei rifiuti in base alla loro tipologia,
sistema interno di rintracciabilita di rifiuti.

Stato: Applicata
Il Gestore dichiara che i rifiuti prodotti sono caratterizzati attraverso analisi chimiche, nel pieno rispetto delle
vigenti normative. I rifiuti sono stoccati in base alla loro tipologia ¢ ne individua apposite aree.

8.7 Suolo, sottosuolo e acque sotterranee

MTD (BREF ESB pag 265):
Raggiungere un rischio trascurabile dell inquinamento del suolo.

Stato: Informazioni non esaustive al riguardo

Informazioni non esaustive sui serbatoi presenti in centrale (OCD, gasolio, ecc).

Nel rispetto del PMC dell’ AIA rilasciata nel 2009, si effettuano le ispezioni visive mensili sui serbatoi presenti in
centrale (OCD, gasolio, ecc).

Le acque meteoriche potenzialmente inquinate sono raccolte in vasche di prima pioggia e pre-trattate nella sezione
di disoleatura.

Il monitoraggio semestrale della falda superficiale & eseguito secondo il protocollo concordato e aggiornato nel
2012 con I’ Autorita di Controllo (ARPA Lombardia e Lodi). I monitoraggi del 2013 sono stati eseguiti a giugno e
dicembre. I risultati di queste campagne di monitoraggio sono riportati nel paragrafo 5.10.

La bonifica dell’area di scarico ferro cisterne si & conclusa nel 2012. Sono rimasti attivi i controlli trimestrali per
tale area come richiesto dalla Conferenza di Servizi.

8.8 Rumore

Per la componente rumore associata agli impianti di combustione, il Bref “Large Combustions Plants —2006” non
riporta BAT specifiche. Tuttavia, nel paragrafo 3.12 di tale Bref sono indicate le misure generalmente utilizzate per
il controllo delle emissioni di rumore nei grandi impianti di combustione indipendentemente dal tipo di
combustibile utilizzato. Nelle conclusioni di tale paragrafo ¢ indicata la pianificazione dell’uso del suolo sia
relativamente alla comunita circostante, sia all’interno dello specifico sito industriale probabilmente come la
migliore misura preventiva per evitare i problemi di rumore. Anche all’interno degli impianti dovrebbe essere
applicato lo stesso principio, per esempio separando le aree di lavoro dalle apparecchiature rumorose.
La tecnologia per il controllo del rumore & principalmente basata su:

— racchiudere le macchine sorgenti di rumore;

—  selezionare le strutture secondo la loro capacita di isolamento del rumore;

— usare silenziatori per i tubi di aspirazione e scarico;

— usare materiali che assorbono il rumore nei muri e nei soffitti;

— usare isolanti per le vibrazioni e collegamenti flessibili:

— usare un progetto dettagliato ad es. per prevenire le possibili emissioni di rumore attraverso aperture o per

minimizzare le variazioni di pressione nelle tubazioni.
1
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di rumore, ma fornisce i valori di pressione sonora massima ad 1 metro dalle singole sorgenti sonore.
Nel mese di ottobre 2011 & stata effettuata una campagna di misure, i cui risultati sono riportati nel paragrafo 5.9,
sia all’interno dell’impianto che in aree limitrofe.

8.9 Adeguato ripristino del sito alla cessazione dell’attivita

residua dell’impianto.
Come da documentazione di istanza di Rinnovo AIA del 28/01/2014, il Gestore ha eseguito le attivita dei “Piani di
Messa in sicurezza” relativi alle sezioni termoelettriche 7 e 8, trasmessi alle Autorita competenti il 30/6/2013.

9 OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO
Dalla consultazione del sito http://aia.minambiente. it non risultano pervenute osservazioni.
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10 PRESCRIZIONI

Le prescrizioni espresse in questo capitolo traggono origine dalla conclusione delle analisi e valutazioni basate
sulla documentazione del gestore e tenuto conto delle indicazioni di ISPRA a supporto della Commissione
Istruttoria IPPC. Le conclusioni sono riportate di seguito con riferimento alle singole componenti ambientali.

10.1 Capacita produttiva

1. La massima capacita produttiva ¢ quella dichiarata in sede di domanda di AIA: ogni modifica del ciclo e delle
modalita di controllo dovra preventivamente essere comunicata all’ Autorita competente e di controllo. Sono
fatte salve le procedure previste dalla regolamentazione e legislazione vigente.

2. Le attivita di approvvigionamento e stoccaggio di materie prime, sostanze, preparati e combustibili & necessario
devono rispettare i seguenti criteri e misure per prevenire possibili sversamenti:

a) tutte le forniture devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le relative bolle di
accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che
consentono la tracciabilita dei volumi totali di materiale usato:

b) devono essere adottate tutte le precauzioni affinché materiali liquidi e solidi non possano pervenire al di
fuori dell’area di contenimento provocando sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo
e di acque fluviali; a tal fine le aree interessate dalle operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione
devono essere opportunamente segregate per assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto;

¢) deve essere garantita I’integrita strutturale dei serbatoi di stoccaggio per tutte quelle sostanze che possono
provocare un impatto sull’ambiente (ad esempio sostanze pericolose, ecc.); per i medesimi serbatoi deve
anche essere garantita ’integrita e la funzionalita del contenimento secondario, ossia degli apprestamenti
che garantiscono, anche in caso di perdita dal serbatoio, il rilascio delle sostanze nell’ambiente (bacini di
contenimento, volumi di riserva, aree cordolate, fognatura segregata).

10.2 Combustibili e materie prime

3. I moduli 5 e 6 a ciclo combinato e ’unita termoelettrica tradizionale 8 dovranno essere alimentati
esclusivamente con gas naturale, salvo la fase di accensione dei bruciatori dell’unita § in cui le “torce pilota™
saranno alimentate a gasolio.

4. La caldaia ausiliaria di potenza pari a 14,99 MW dovra essere alimentata esclusivamente a gas naturale, mentre
la caldaia ausiliaria di potenza pari a 11 MW dovra essere alimentata esclusivamente a gasolio ed utilizzata
esclusivamente in caso di mancato funzionamento della caldaia a gas naturale, per un massimo di 200 ore
annue;

5. Tutte le materie prime e i combustibili in ingresso dovranno essere quali-quantificati e registrati.

10.3 Aria

10.3.1  Emissioni convogliate

Nelle tabelle seguenti sono sintetizzati dati e informazioni relativi ai punti di emissione dell’impianto.

6. Le emissioni convogliate soggette a limiti riguardano i fumi di combustione delle centrali termiche, il cui
quadro complessivo dei camini & di seguito riportato:

N° camino 1 2 3 4 5 6
Caldaia Caldaia
; Gruppo 5 Gruppo 5 Gruppo 6 Unita 8 ausiliaria a ausiliaria a
Gruppo termico Turbogas Turbogas Turbogas Tradizional as asoll
A(TGA) | B(TGB) | C(TGC) SOt g gasolio
naturale (emergenza)
Altezza dal suolo 130 m 130 m 130 m 250 m 20 m 20m
Portata Fumi, Nm°/h 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.000.000 17.385 13.200
Area sez. di uscita 28,3 m’ 28,3 m’ 28,3 m’ 19,62 m’ 0,785 m’ 0,6 m*
Potenza termica, 1400 700 800 14,99 MW 11 MW
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MW, circa —‘
Potenza elettrica,
MWe, circe 760 380 320
Sistemi di trattamento Nessuno Precipitatori
: © Combustori a secco del tipo DLN 2.6 e BAGHOE Nessuno Nessuno
fumi : gy - elettrostatici.
combustione del tipo “Premix

L’unico combustibile utilizzato in centrale per la produzione di energia elettrica, sia nelle sezioni a ciclo
combinato, che in quella tradizionale, ¢ il gas naturale.

Per I’accensione dei bruciatori dell’unita 8 si usano dis

positivi, chiamati “torce pilota™, alimentati a gasolio.

E’ inoltre previsto il consumo di gas naturale per il funzionamento della caldaia ausiliaria e il consumo di

gasolio per la caldaia ausiliaria di emergenza; il gasolio & utilizzato anche

motopompe antincendio.

7. Nelle tabelle 1 + 4, sotto, per ciascun punto di emissione sono riportati:
le coordinate geografiche del camino;

le caratteristiche di esercizio (portata massima);

per i gruppi elettrogeni e le

gli inquinanti e le relative emissioni alla capacita produttiva (flusso di massa e concentrazione);

le concentrazioni degli inquinanti autorizzate;
le concentrazioni medie relative al 2013 per i moduli 5 e 6;
le concentrazioni medie relative all’anno 2012 per I'unita tradizionale §;

le concentrazioni raggiungibili applicando le MTD, ove previste®;

le concentrazioni limite prescritte dalla Delibera di Giunta Re

entro il 31 dicembre 2019);

le concentrazioni limite prescritte dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

® Le caldaie ausiliarie, alimentate a gas naturale e a gasolio, hanno una potenza termica inferiore a 50 MW.

gionale 6 agosto 2012 n. 9/3934 (da rispettare

a
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10.

11.

12

Entro il 31 dicembre 2018 il Gestore dovra presentare il progetto di adeguamento dell’unita 8 per il
rispetto dei limiti prescritti a partire dall’l gennaio 2020, ovvero trasmettere una dichiarazione di
cessazione definitiva del funzionamento della stessa.

Entro il 31 maggio degli anni 2018, 2019 e 2020 il Gestore dovra presentare all’ Autorita Competente un
documento in cui & riportata la registrazione delle ore operative utili dell’unitad 8§ riferita all’anno
precedente. In alternativa, la registrazione delle ore puo essere inclusa nella dichiarazione annuale che
viene trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno.

L’esercizio della caldaia ausiliaria a gasolio potra essere utilizzata esclusivamente per situazioni legate al
malfunzionamento della caldaia ausiliaria a gas naturale, esclusivamente in sua sostituzione, per un
massimo di 200 ore/anno, come autorizzato con DVA-2013-0017678 del 29/07/201 3.

Nella relazione annuale il Gestore dovra riportare ciascun evento di messa in marcia della caldaia
ausiliaria a gasolio, riportando anche il numero di ore di funzionamento della caldaia stessa (sia delle ore
di funzionamento del singolo evento di messa in marcia segnalato, sia il progressivo, calcolato da inizio
anno solare), la causa del mancato funzionamento della caldaia ausiliaria a gas e 1 tempi previsti per il
ripristino di quest’ultima.

10.3.2

Entro un anno dal rilascio dell’autorizzazione, il
ISPRA, con modalita concordate con ISPRA:

a) il censimento e la caratterizzazione delle emissioni non convogliate ¢ la stima delle quantitd emesse
su base annua;

una stima delle emissioni fuggitive eventualmente generate in relazione a interventi di manutenzione
straordinaria e situazioni di emergenza effettivamente occorse.

Emissioni non convogliate
gestore dovra fornire all’Autoritd Competente e a

b)

10.4 Scarichi idrici

13,

punti di scarico finale, la cui tipologia di
corpo idrico recettore sono riportate nella

I reflui prodotti nella centrale sono rilasciati attraverso 14
acque, le coordinate geografiche oltre all’indicazione del
tabella seguente.

Tabella 5: Caratteristiche degli scarichi idrici

Scarico finale | Tipologia di acque Corpo idrico Latitudine | Longitudine
SF1-A AD, Al, AR canale Muzza 45°19°52”° 9°26°04"*
SF1-B AD, Al, AR canale Muzza 45°19°53* 9°26°03™

SF2 AR canale Belgiardino | 45°19°51” 9°26°18”
SF3-C1 MN canale Muzza 45°20°11°° 9°25°52"
SF3-C2 MN canale Muzza 45°20°02"° 9o 5 57
SF3-C3 MN canale Muzza 45°19°59" 9°25°59°
SF3-C4 MN canale Muzza 45°19°56”° 9°26°00"
SF4-C5 MN canale Belgiardino | 45°19°50° 9°26°12”
SF4-C6 MN canale Belgiardino | 45°19°51” | 9°26°17° |
SF4-C7 MN canale Belgiardino | 45°19°51” 9°26°20”
SF4-C8 MN canale Belgiardino | 45°19°55” 9°26°27
SF5-C9 MN roggia Marcona 45°19°52" 9°26°01"
SF5-V5 MN roggia Marcona 45°19°43* 9°26'00"
SF5-V6 MN roggia Marcona 45°19°34 9°26°05"°

Nota:

AD: scarico costituito da acque reflue domestiche:
Al scarico costituito da acque reflue industriali:
AR: scarico costituito da acque di raffreddamento:

MN: acque meteoriche non potenzialmente in
provenienti da superfici non utilizzate per le op

potenzialmente inquinate) o dai tetti dei fabbricati. ecc.

quinate; in questa categoria sono comprese le acque

erazioni di cui alla definizione precedente (meteoriche

il

Y
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14. Scarichi finali SF1-A e SF1-B. Poiché sono costituiti sia dalle acque provenienti dall’Impianto di
Trattamento delle Acque Reflue (ITAR), sia dalle acque di raffreddamento dai moduli 5 e 6 e poiché le
correnti di scarico provenienti dall'ITTAR sono campionabili separatamente nei pozzetti ITAR P1 (a valle
del trattamento biologico, ma a monte del trattamento chimico-fisico) e ITAR P2 (a valle del trattamento
chimico-fisico), gli scarichi finali SF1-A e SF1-B devono rispettare i valori limite stabiliti dal D.Lgs.
152/06 e smi (tab. 111, all. V, parte III, in acque superficiali); i valori limite stabiliti dal D.Lgs. 152/06 e
smi (tab. III, all. V, parte III, in acque superficiali), salvo il parametro temperatura, siano inoltre rispettati
al pozzetto ITAR P2. Periodicamente sia verificata I’efficienza della sezione biologica.

15. Scarico finale SF2. Siano rispettati i valori limite stabiliti dal D.Lgs. 152/06 e smi (tab. III, all. V, parte
III, in acque superficiali).

16. Scarichi finali SF1-A, SF1-B e SF2. La differenza massima di temperatura tra la sezione
immediatamente a valle della presa e la sezione immediatamente a monte della restituzione al canale
rispetti quanto previsto nella Convenzione con gli enti locali del 1992 ed eventuali
modifiche/integrazioni. Il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione dei
due canali artificiali riceventi (Belgiardino e Muzza) non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta &
subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale.

17. Scarichi finali SF3-C1, SF3-C2. SF3-C3, SF3-C4, SF4-C5. SF4-C6. SF4-C7. SF4-C8. SF5-C9, SF5-V5
e SF5-V6. Considerata la loro natura - acque meteoriche non potenzialmente inquinate, questi scarichi
non sono assoggettati a prescrizioni.

18. Tutti i pozzetti di ispezione dei reflui liquidi devono essere indicati chiaramente in modo da consentirne
la facile individuazione.

19. I controlli analitici devono essere eseguiti con le modalita e frequenze indicate nel PMC.

10.5 Rifiuti

20. Le operazioni di deposito preliminare riguardano le tipologie di rifiuti e i quantitativi riportati nella
seguente tabella

Tabella 6: Deposito preliminare di rifiuti

Codice CER [ Denominazione ] Quantita (m°) J Quantita (t)
RIFIUTI NON PERICOLOSI
150106 Imballaggi in materiali misti 30 10
160605 Altre batterie ed accumulatori 0,3 0,5
080318 Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla 0.5 0.1
voce 080317
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
WOOL2L | diversi da quelit di cui alla voce: 100120 200 200
200201 Rifiuti biodegradabili 80 20
170604 Altri materiali isolanti 30 5
150102 Imballaggi in plastica 10 1
200138 Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 50 45
170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e 50 100

ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170407 Metalli misti 3 5
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso

160216 diverse da quelle di cui alla voce 160215 L 10
170405 Ferro e acciaio | 400 200
170411 Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410 4 10
RIFIUTI PERICOLOSI
200127% Vernici, incl}iostr‘i, adesivi e resine contenenti 0.5 0.2
sostanze pericolose
160601* Batterie al piombo 0,5 1
200121% Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 2 1
150202%* Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell’olio 30 ¢, 15
i
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non specificati altrimenti), stracci e indumenti ]
protettivi, contaminati da sostanze pericolose
170603% | Altri materigli isolanti, contenenti o costituiti da
sostanze pericolose
050103* Morchie depositate sul fondo dei serbatoi 2 2
130205* Scar_ti di_ olio minerale per motori, ingranaggi e 78 20
L lubrificazione, non clorurati

30 10

Tutti i rifiuti riportati sopra in tabella 6 possono essere stoccati con destinazione R13 0 D15.

21. Tutte le aree di deposito dei rifiuti debbano avere le seguenti caratteristiche:

a) essere chiaramente identificate ¢ munite di cartellonistica ben visibile per dimensione e collocazione,
indicante i codici CER, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosita dei rifiuti stoccati:

b) i rifiuti devono essere collocati negli appositi contenitori in aree previste e coperte dagli agenti
atmosferici, in conformita alle norme tecniche di gestione, progettazione e realizzazione; sono fatti
salvi i rifiuti inerti, non in grado di contaminare le acque piovane, e i rifiuti che non risentono
negativamente di esposizione al calore (es. evaporazione di solventi);

¢) essere adeguatamente protette mediante apposito  sistema di canalizzazione, raccolta e
allontanamento delle acque meteoriche:

d) i fusti non devono essere immagazzinati su pit di due livelli e deve essere sempre assicurato uno
spazio di accesso sufficiente per effettuare ispezioni su tutti i lati;

e) 1 contenitori devono essere immagazzinati in modo tale che perdite e sversamenti non possano
fuoriuscire dai bacini di contenimento o dalle apposite aree di drenaggio impermeabilizzate.

22. Nell’ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, almeno ogni mese, il Gestore deve verificare, lo
stato di giacenza dei depositi e il mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi, come
previsto nel PMC.

10.6 Carico, scarico, stoccaggio e manipolazione di combustibili liquidi

23. I fondami di olio combustibile denso (OCD) (circa 3.900 tonn. nel 2015) devono essere rimossi dai
cinque serbatoi dei due parchi combustibili della centrale e i serbatoi puliti, secondo un crono
programma che preveda la rimozione e la pulizia di almeno un serbatoio/anno a partire dall’anno 2018.
Le morchie rimosse andranno prioritariamente riutilizzate come combustibile, come previsto dalla
normativa vigente in impianti idoneamente autorizzati.

10.7 Rumore

24. Devono essere rispettati i limiti assoluti previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e dalla zonizzazione
acustica comunale.

25.In caso di superamento dei limiti, il Gestore deve identificare tempestivamente gli interventi di
risanamento tecnicamente fattibili e intervenire con opportune opere di mitigazione sulle fonti, sulle vie
di propagazione e sui ricettori a valle dei quali dovra procedere a nuovo monitoraggio acustico allo
scopo di valutarne ’efficacia.

26. Le misure e le successive elaborazioni dovranno essere effettuate da un tecnico competente in acustica,
specificando le caratteristiche della strumentazione impiegata, i parametri oggetto di monitoraggio, le
frequenze e le modalita di campionamento e analisi. Tali analisi dovranno inoltre ricomprendere le fasi
di avviamento e di arresto dell’impianto. Tutte le misurazioni dovranno essere eseguite secondo le
prescrizioni contenute nel D.M. 16 marzo 1998 nonché nel rispetto dell’eventuale normativa regionale;

27. Almeno ogni 4 anni, deve essere effettuato comunque un aggiornamento della valutazione di impatto
acustico nei confronti dell’ambiente esterno per verificare il rispetto dei limiti.
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11 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

28. 11 Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinaria tale da garantire I’operabilita
ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e i sistemi rilevanti a fini ambientali. In tal senso il
Gestore dovra dotarsi di specifiche procedure di manutenzione.

29. 11 Gestore dovra individuare un elenco delle apparecchiature critiche per la salvaguardia dell’ambiente e,
con riferimento ad esse, dovra disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi di
manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario. II Gestore dovra altresi
registrare, su apposito registro di manutenzione, I’attivita effettuata. In caso di arresto di impianto per
I"attuazione di interventi di manutenzione straordinaria sulle apparecchiature critiche sopramenzionate, il
Gestore dovra inoltre darne comunicazione alla loro programmazione, secondo le regole stabilite nel
Piano di Monitoraggio, all’ Autorita di Controllo.

12 MALFUNZIONAMENTI

30. In caso di malfunzionamenti, delle apparecchiature, individuate come critiche per la salvaguardia
dell’ambiente, il Gestore dovra essere in grado di sopperire alla carenza di impianto conseguente, senza
che si verifichino rilasci in grado di coinvolgere le matrici ambientali. Il Gestore ha I’obbligo di
registrare I’evento, di analizzare le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta
comunicazione all’Autorita di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e
Controllo.

13 EVENTI INCIDENTALI

31. 11 Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali che
possano avere impatti sulle matrici ambientali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure
per la gestione di tali eventi incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi gia avvenuti. A
tal proposito si considera una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di
sostanze inquinanti nell’ambiente secondo sequenze di eventi incidentali ambientali, e di conseguenti
malfunzionamenti delle apparecchiature critiche per la salvaguardia dell’ambiente, gia sperimentati in
passato e ai quali non si & posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi strutturali e
gestionali.

32. Tutti gli eventi incidentali, che possano avere impatti sulle matrici ambientali, devono essere oggetto di
registrazione e di comunicazione all’Autorita Competente, all’Autoritd di Controllo, ai Comuni
interessati e alla Provincia, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo. In caso di
eventi tali da poter determinare il rilascio incontrollato di sostanze pericolose nell’ambiente, il Gestore
ha I’obbligo di comunicazione immediata scritta (pronta notifica per fax o PEC e nel minor tempo
tecnicamente possibile) all’ Autorita Competente e all’ Autorita di Controllo. Inoltre, fermi restando gli
obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha
I"obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per
mitigare al possibile le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause
dell’evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero
stimare, la tipologia e la quantitd degli inquinanti che sono stati rilasciati nell’ambiente e la loro
destinazione.

14 DISMISSIONI E RIPRISTINO DEI LUOGHI

33. In relazione ad un eventuale intervento di dismissione dell’impianto, 1 anno prima della scadenza
dell’AIA, il Gestore dovra predisporre e presentare all’Autorita Competente un Piano riguardante le
dismissioni e ripristino dei luoghi. Il progetto dovra essere comprensivo degli interventi necessari al
ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate. Nel progetto dovra essere compreso un
Piano di Indagini atte a caratterizzare la qualita dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e a
definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla
Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ’
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15 PRESCRIZIONI DA ALTRI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI

34. Restano a carico del Gestore, che si intende tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da altri
procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dall’ Autorizzazione
Integrata Ambientale.

16 RINNOVO E RIESAME

35. L’articolo 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. stabilisce il riesame con valenza di rinnovo
dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale secondo il seguente schema:

Termine Caso di riferimento

10 anni Casi comuni
12 anni Impianto certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001

16 anni Impianto registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009

Rilevato che I'impianto adotta un sistema di gestione ambientale registrato ai sensi del regolamento
(CE) n. 1221/2009, la durata della presente autorizzazione & di 16 anni.

36. In virtt del comma 4 dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i il Gestore prende atto che I’ Autorita
Competente pud disporre il riesame anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia
ambientale quando:

a) a giudizio dell’ Autorita Competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio
dell’amministrazione competente in materia di qualita della specifica matrice ambientale interessata,
I'inquinamento provocato dall’installazione ¢& tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite
di emissione fissati nell’autorizzazione o 1’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite, in
particolare quando & accertato che le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione non garantiscono il
conseguimento degli obiettivi di qualitd ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e
programmazione di settore;

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole
riduzione delle emissioni;

¢) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in
materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del
processo o dell’attivita richiede 1'impiego di altre tecniche:

d) sviluppi delle norme di qualita ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o
regionali lo esigono;

€) una verifica di cui all’articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza
evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessita di
aggiornare 1’autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni
corrispondano ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

17 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

37. 11 Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) costituisce parte integrante dell’AIA per I'impianto in

riferimento. Nell’attuazione del piano, il Gestore deve:

a) trasmettere le relazioni periodiche di cui al PMC ad ISPRA e ARPA/APPA, alla Provincia e ai
Comuni interessati;

b) comunicare all’ Autorita Competente, ISPRA ed ARPA territorialmente competente, 1’eventuale non
rispetto delle prescrizioni contenute nell’ AIA:

¢) dare tempestiva informazione ad ISPRA ed ARPA territorialmente competente, nei casi di
malfunzionamenti o incidenti descritti nel §13, e conseguente valutazione egli effetti ambientali
generatisi;

d) le modalita per le suddette comunicazioni sono contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo che
accompagna il presente parere;

€) le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal Gestore dell’impianto:

f) il Gestore ha I’obbligo di notifica delle eventuali modifiche che intende apportare all’impianto.
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38. Il Gestore, entro i 6 mesi successivi al rilascio dell’AIA, concorda con I’ Autorita di controllo ISPRA e
ARPA il cronoprogramma per I’adeguamento e completamento del sistema di monitoraggio prescritto
dal PMC.

18 TARIFFA ISTRUTTORIA

Nella domanda di rinnovo dell’autorizzazione & riportato il “Calcolo della Tariffa per Ulstruttoria di
Rinnovo (DM 24/04/2008) " La tariffa calcolata dal Gestore é: € 11.525,00.

Si ritiene congrua la tariffa calcolata.

19 QUADRO SCADENZE ADEMPIMENTI

Scadenza Attivita Rif. Par.

31 dicembre 2018 Il Gestore deve presentare il progetto di adeguamento dell’unita 8 per il 10.3.1
rispetto dei limiti prescritti a partire dall’1 gennaio 2020, ovvero trasmettere
una dichiarazione di cessazione definitiva del funzionamento della stessa.

31 maggio degli anni | Il Gestore deve presentare all’Autorita Competente un documento in cui & 10.3.1
2018, 2019 e 2020 riportata la registrazione delle ore operative utili dell’unita 8 riferita all’anno
precedente. In alternativa, la registrazione delle ore pud essere inclusa nella
dichiarazione annuale che viene trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno.

Un anno dal rilascio Il gestore deve fornire all’ Autorita Competente e a ISPRA, la stima dei dati 10.3.2
della autorizzazione riguardanti le emissioni diffuse e fuggitive.

31 dicembre 2018 II gestore deve provvedere alla rimozione dei fondami di OCD (circa 3.900 10.5
(1° scadenza) tonn. nel 2013) dai cinque serbatoi dei due parchi combustibili della centrale
e i serbatoi puliti, secondo un crono programma che preveda la rimozione e
la pulizia di almeno un serbatoio/anno a partire dall’anno 2018.

Almeno ogni 4 anni Il gestore deve effettuare un aggiornamento della valutazione di impatto 10.7
acustico nei confronti dell’ambiente esterno per verificare il rispetto dei
limiti.
Un anno prima della | il Gestore deve predisporre e presentare all’ Autorita Competente un Piano 14
scadenza dell’ ATA riguardante le dismissioni e ripristino dei luoghi.
Sei mesi successivial | Il Gestore concorda con I’Autorita di controllo ISPRA e ARPA il 17
rilascio dell’AIA cronoprogramma per l'adeguamento e completamento del sistema di

monitoraggio prescritto dal PMC.
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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
- DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000093 del 07/04/2017

 Dolbriise il A

Rinnovo dell’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con
decreto DSA-DEC-580 del 15 giugno 2009, per l'esercizio della
centrale termoeclettrica della societa EP Produzione S.p.A. sita

nei Comuni di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo
(LO).

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in
materia ambientale”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90,
recante “Regolamento per il tordino degli otganismi operanti presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a nofma dell'articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248” ¢ in particolare Particolo 10;

VISTQ il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della
Commissione istru}:toria ATA-TPPC; ' ‘

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del tetritorio e del
mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
delleconomia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all'avviso sulla Gazzetta
ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalita, anche
contabili, e le tariffe da applicate in relazione alle istruttotie e ai controlli previsti dal
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, relatva alle emissioni industriali (ptevenzione ¢ riduzione
integrate dellinquinamento);

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente ¢ della tutela del tettitorio e del
mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della
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Commissione istruttoria AIA-TPPC e del Nucleo di coordinamento della
Commissione istruttoria AIA-TPPC;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante “Attuazione della
direttiva 2010/75/UE relativa alle ernissioni industriali (prevenzione e tiduzione
integrate dell'inquinamento)”;

VISTA lautotizzazione integrata ambientale (ATA) di cui al decreto DSA-
DEC-2009-580 del 15 giugno 2009, tilasciata dal Ministro del’ambiente e della
tutela del territotio e del mare alla societa E-ON Produzione S.p.A. (ora EP
Produzione S.p.A., nel seguito indicata come il Gestore) per lesercizio della
centrale termoelettrica sita nei Comuni di Tavazzano con Villavesco e Montanaso

Lombardo (LO);

VISTA listanza di rinnovo del’AIA, presentata in data 28 gennaio 2014
dalla Societa E-ON Produzione S.p.A. {ora EP Produzione S.p.A) a questo
Ministero, a seguito della scadenza naturale della precedente autorizzazione, per
Pesercizio della centrale termoelettrica sita nei Comuni di Tavazzano con Villavesco
e Montanaso Lombardo (1LO), con relativa attestazione di avvenuto pagamento
della tariffa istruttoria di cui al decreto del 24 aprile 2008, che disciplina le modalita,
anche contabili, e le tariffe da applicare; ' .

VISTA la nota prot. n. 3642 del 12 febbraio 2014 con la quale la Direzione
Generale per le valutazioni ambientali (ora Direzione Generale per le valutazioni e
‘le autotizzazioni ambientali, nel seguito indicata come Direzione Generale) ha
avviato il procedimento di rinnovo,

VISTA la nota prot. n. CIPPC-00-2014-377 del 14 febbraio 2014 di
costituzione del Gruppo istruttote da parte del Presidente della Commussione
istruttoria AIA-IPPC,;

VISTA la richiesta di integrazioni trasmessa al Gestore dalla Direzione
Generale con nota prot. n. DVA-2015-24629 dell’l ottobre 2015;

VISTA la nota prot. n. 390-2015-81-7 P del 9 ottobre 2015, acquisita al
protocollo del Ministero del’ambiente e della tutela del territotio e del mare 1l 12
ottobre 2015, al n. DVA-2015-25453, con la quale il Gestore ha richiesto una
proroga del termine per Vinvio delle integrazioni; :

VISTA la nota prot. n. DVA-2015-27138 del 29 ottobre 2015 della
Direzione Generale con cui si concede Ja proroga richiesta dal Gestore per linvio
delle integrazioni;

VISTA la documentazione integrativa dell’istanza trasmessa dal Gestore con
nota prot. n. 448-2015-81-7 P del 30 novembre 2015, acquisita al protocollo del
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Ministero dell’ambiente e della-tutela del tetritorio e del mare 1l 2 dicembre 2015, al
n. DVA-2015-30222;

VISTA lz nota prot. 1819 dell’11 novembre 2016 con la quale il Presidente
della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio relativo
al rinnovo del’A.LLA. per Pesercizio della centrale termoelettrica della societa EP
Produzione S.p.A. sita nei Comuni di Tavazzano con Villavesco e Montanaso

Lombardo (1LO);

VISTA la nota prot. 70888 del 7 dicembre 2016, con la quale VIstituto
supetiore per la protezione e la ricerca ambientale ha trasmesso il piano di
monitoraggio e controllo;

VISTA la nota prot. n. 1341-2016-88-23 P del 6 dicembre 2016, acquisita al
protocollo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 1l 7
dicembre 2016, al n. 29696, con la quale il Gestore ha trasmesso le propue

osservazioni sul parere istruttorio prot. n. 1819 dell’11 novembre 2016;

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 13 dicembre 2016 della
Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell’articolo 29-guater, comma 5, del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmesso ai partecipantl con nota prot. n.
30236 del 14 dicembre 2016;

VISTA la nota prot. 59 del 23 gennaio 2017, con la quale il Presidente della
Commissione istruttoria ATA-IPPC ha trasmesso il patere istruttorio, aggiornato
alla luce delle determinazioni definite in sede di Confetrenza dei servizi del 13
dicembre 2016;

VISTA la nota prot. 3084 del 24 gennaio 2017, con la quale I'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha trasmesso il piano di
monitoraggio e controllo, aggiornato alla luce delle determinazioni definite in sede
di Conferenza dei setvizi del 13 dicembre 2016;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 7, della legge 7
agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione i cui
rappresentante, all'esito dei lavon della Conferenza dei servizi, non abbia éspresso
definitivamente la volonta dell'ammuinistrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori
della Conferenza dei servizi, cui sara data notizia dell’emanazione del presente
decreto, dopo il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, hanno in ogni caso
facolta di comunicare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare nuovi element istruttori proponendo I'avvio di un riesame dell’autorizzazione
integrata ambientale, ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152;
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VISTO il Certificato n. 20583, rilasciato alla societa EP Produzione S.p.A.
pet il sito di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo per la prima volta
in data 30 giugno 2010, che attesta la conformita alla norma UNI EN ISO
14001:2004, con validita fino al 27 maggio 2018, _

VISTO il Certificato n. IT-000032 da cui risulta che dal 4 luglio 2000 la
centrale termoelettrica della societa EP Produzione S.p.A. di ‘Tavazzano con
Villavesco e Montanaso Lombardo ¢ dotata di un sistema di gestione ambientale
conforme al regolamento EMAS, con validita fino al 30 maggio 2018,

VISTA la nota prot. n. 0005485 del 30 marzo 2010, acquisita al protocollo
del Ministero dell’ambiente e della tutela del tetritorio e del mare il 31 marzo 2010,
al n. DVA-2010-0008675, con cui il Ministero dell’Intetno ha comunicato che
Pespressione del proprio parere ai fini del rilascio dellautorizzazione integrata
ambientale per I'esercizio degli impiant soggetti alla disciplina relativa al controllo
dei pericoli di incidenti tilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, ¢é
sostituita dall’acquisizione delle conclusioni delle istruttorie svolte ai sensi del
medesimo decreto;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di

'tilascio  dellautorizzazione integrata ambientale & stata garantita presso la-

competente Direzione Generale e che inoltre i relativi atti sono stati € sono tuttora
resi accessibili su znferner sul sito ufficiale del Ministero,

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non
sono pervenute osservazioni del pubblico relative all’autorizzazione all’esercizio
dell'impianto;

VISTI i compiti assegnati all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale dall’articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aptile 2006, n.
152;

RILEVATO che, in sede di Conferenza dei setvizi, I'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale ha reso parete positivo in ordine al piano di
monitoraggio e controllo;

RILEVATO che i Sindaci dei Comuni di Tavazzano con Villavesco e
Montanaso Lombardo (LO) non hanno formulato per limpianto specifiche

prescrizioni ai sensi degli articoli 216 ¢ 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265; : :

VISTA la nota prot. 5592 del 9 marzo 2017, con la quale il responsabile del
procedimento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera €) della legge 7 agosto 1990,
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n. 241 e s.m.i., ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell’adozione del provvedimento
finale;

DECRETA

la societi EP Produzione S.p.A., identificata dal codice fiscale 13243061002, con
sede legale in Via Andrea Dotia, n. 41/G — 00192 Roma (nel seguito indicata come
il Gestore), & autorizzata allesercizio dell'impianto ubicato nei Comuni di
Tavazzano con Villavesco ‘¢ Montanaso Lombardo (LO) alle condizioni di cui
allallegato parere istruttorio conclusivo, reso il 23 gennaio 2017 dalla competente
Commissione istruttoria AIA-IPPC con protocollo n. 59, ¢ al relativo Piano di
Monitoraggio e Controllo reso il 24 gennaio 2017 dall'Istituto superiore pet la
ptotezione e la ricerca ambientale con protocollo n. 3084 (nel seguito indicato
come parere istruttorio), relativo alla istanza in tal senso presentata il 28 gennaio
2014 ¢ successivamente integrata come illustrato in premessa (nel seguito indicata
come istanza).

11 suddetto patere istruttorio costituisce parte integrante del presente decreto.

Oltre 2 tali condizioni, P'esercizio dell'impianto dovra attenersi a quanto di seguito
specificato.

Art. 1
LIMI TT DI EMISSIONE E PRESCRIZIONI PER L°’ESERCIZIO

1. Siprescrive che Pesercizio dell'impianto avvenga nel tispetto delle prescrizioni
e dei valori limite di emissione prescriti o proposti nellallegato parere
istruttorio, nonché nellintegrale rispetto.di quanto indicato nell’istanza di
autotizzazione presentata, ove non modificata dal presente provvedimento.

2. ' Tutte le emissioni e gli scarichi non esptessamente citati si devono intendere
non ticompresi nell’'autorizzazione.

3. Come prescritto al paragrafo 10.3.1 “Emissioni convogliate”, pag. 44 e
seguenti del parere istruttotio conclusivo, entro il 31 dicembre 2018 il Gestore
dovra presentare al Ministero del’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare e trasmettere all’Istituto per la protezione e la ricerca ambientale, il
progetto di adeguamento dell'unita 8 pet il rispetto dei limiti prescritti 2 partire
dall’l gennaio 2020, ovvero trasmettere una dichiarazione di cessazione
definitiva del funzionamento della stessa. '

4. Come prescritio al paragrafo 14 “Dismissione e riptistino dei luoghi”, pag. 52
del parere istruttorio conclusivo, il Gestore un anno prima della scadenza
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del’ATA, dovra presentare al Ministero del’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare e trasmettere allIstituto per la protezione e la ricerca
ambientale, un piano riguardante le dismissioni e ripristino dei luoghi. Tl
progetto dovra essere comprensivo degli interventl necessari al ripristino e alla
riqualificazione ambientale delle aree liberate. Nel progetto dovra essere
compreso un piano di indagini atte a caratterizzare la qualita dei suoli e delle
acque sotterranee delle aree dismesse e a definire gli eventuali intervent di
bonifica, nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dalla Parte IV del
D.Igs. 152/06 ¢ s.m.i.. : '

5. Allatto della presentazione dei documenti di cui ai commi 3 e 4 il Gestore
dovra allegare Poriginale delle relative quietanze.di versamento della tariffa
prevista dal decreto di cui all'art. 33, comma 3-bzs, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, ovvero, nelle more dell’'emanazione di tale decreto, di cut
al decreto del 24 aprile 2008, di cui all’avviso sulla Gazzetta ufficiale del 22
settembre 2007, con cui sono state disciplinate le modalita, anche contabili, e
le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ¢ ai controlli previsti dal
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Art. 2
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEI PERICOLI DI
INCIDENTI RILEVANTI

1. Ai sensi dell’articolo 29-sexdes, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, le presctizioni derivanti dai procedimenti conclusi ai sensi del decreto
legislativo 26 giugno 2015, n. 105, costtuiscono parte integrante del presente
provvedimento.

Art, 3 :
ALTRE PRESCRIZIONIT

1. 1l Gestore ¢ tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari
in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente
decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre
1995, n. 447, e dal decteto legislativo 3 aptile 2006, n. 152, e loro successive
modifiche ed integrazioni.

2. Si prescrive la georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in
atmosfera, nonché degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base
tegionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche che saranno fornite
dall'Isttuto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nel corso dello
svolgimento delle attivita di monitoraggio e controllo.
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Il Gestore & tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi vatiazione
intervenga nell’ambito delle certificazioni ISO 14001 e EMAS.

Art. 4
MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLO

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 8, comma 5
del presente decreto, il Gestore dovra avviate il sistema di monitoraggio
prescritto, concordando con lente di controllo il cronoprogramma per
Padeguamento e completamento dello stesso. Nelle more rimangono valide le
modalita attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni
indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in
essere.

LIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale definisce, anche
sentito il Gestore, le modalita tecniche e le tempistiche piu adeguate
all’attuazione dell’allegato piano di monitoraggio e controllo, garantendo in
ogni caso il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano
la tariffa dei controlli.

Si prevede, ai sensi dell’att. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, che Plstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,
oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e
controllo, verifichi il rispetto di tutte le prescrizioni previste nel parere
istruttorio riferendone gli esii con cadenza almeno annuale allAutorita
Competente.

Anche al fine di- garantire gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, IIstituto
superiore pet la protezione e la ricerca ambientale nel corso della durata
dellautorizzazione potra concordare con il Gestore ed attuare adeguamend al
piano di monitoraggio e controllo onde consentire una maggiore rispondenza
del medesimo alle prescrizioni del parere al piano .di ispezione regionale
definito ai sensi dell’art. 29-decies, comma 11-4is, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 ¢ ad eventuali specificita particolari dell'impianto.

Si ptescrive, ai sensi dell’art. 29-deces, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo
svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa allimpianto, al fine di
consentire le attivita di vigilanza e controllo. In particolare si prescrive che il
Gestore garantisca I'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli,
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6.  Siprescrive, ai sensi dellart. 29-undecies, del decreto legislativo 3 aprile 2000, n.
152, che il Gestore, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in
modo significativo sull’ambiente, informi tempestivamente i1 Ministero
dell’ambiente ¢ della tutela del territorio e del mare dei risultati dei controlli
delle emissioni relative allimpianto ¢ adott immediatamente le misure per
limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incident o eventt
imprevist, informandone 1l Ministero del’ambiente e della tutela del territorio
e del mare.

7. In aggiunta agli obblighi recati dal¥articolo 29-decies, comma 2, del decteto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si prescrive che il Gestore trasmetta gli esiti
dei monitoraggi ¢ dei controlli eseguiti in attuazione del presente
provvedimento anche alla ASL territorialmente competente.

Art. 5
DURATA EAGGIORNAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE

1. La presente autotizzazione ha durata di sedici anni, decorrent dalla data di
pubblicazione dell'avviso di cui all’art. 8, comma 5, del presente decreto.

2. Al sensi dell’art. 29-octzes, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2000, n.
152, si prescrive che la domanda di riesame con valenza di rinnovo della
presente autotizzazione sia presentata al Ministero del’ambiente e della tutela
del tetritorio e del mare entro la citata scadenza.

3. Al sensi dell’att. 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2000, n.
152, la presente autotizzazione pud essere comunque soggetta a riesame. A
tale riguardo si prescrive che, su specifica richiesta di riesame da parte del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 11 Gestore
presenti, entro i tempi e Je modalita fissati dalla stessa richiesta, la
documentazione necessatia a procedere al riesame.

4. Siprescrive al Gestore di comunicare al Ministero dell’ambiente e della tutcla
del territorio e del matre ogni modifica progettata all'impianto ptima della sua
realizzazione. Si presctive, inoltre, al Gestote I'obbligo di comunicare al
Ministero dell’'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni vatiazione
di utilizzo di matetie prime, nonché di modalita di gestione ¢ di controllo,
prima di darvi attuazione. '
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Art. 6
TARIFFE

Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli,
secondo i tempi, le modaliti e gli importi che saranno determinati nel decreto
di cui allart. 33, comma 3-4is, del decteto legislativo 3 aprle 2006, n. 152,
ovvero, nelle mote dell'emanazione di tale decreto, che sono stati determinati
nel citato decreto del 24 aprile 2008.

Art. 7
AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

La presente autorizzazione, ai sensi dell’art. 29-gwater, comma 11, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell’impianto,
le autorizzazioni di cui al’Allegato IX alla parte seconda del medesimo
decreto legislativo.

Resta ferma la necessita per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli
abilitativi ptevisti dall’ordinamento per l'esercizio dell'impianto.

Resta fermo P'obbligo per il Gestore di prestare, nei tempi previsti dall'art.
208, comma 11, lettera g del decreto legislativo 3 apsile 2006, n. 152, ¢
mantenere per titto il periodo di validitd della presente autotizzazione, nel
rispetto dei regolamenti emanati in materia dall’amministrazione regionale, le
fideiussioni, eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.

Art. 8
DISPOSIZIONI FINALIY

Si prescrive che il Gestore effettui la comunicazione di cui all’art. 29 decies,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 10 giorni dalla
data di pubblicazione dellavviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi dell’art.
6, comma 1, del decreto del 24 aprile 2008, l'originale della quietanza del
versamento relativo alle tariffe dei controlli.

Tl Gestore resta I'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o
alPambiente in conseguenza dell’esercizio dell'impianto.

Tl Gestore resta altresi responsabile della conformita di quanto dichiarato nella
istanza dspetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dellimpianto.
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4. 1l presente provvedimento & trasmesso in copia alla societa TP Produzione
S.p.A., nonché notificato al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero
dellinterno, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla Regione
I.ombardia, alla Provincia di Lodi, ai Comuni di Tavazzano con Villavesco e
Montanaso Lombardo e allIstituto supetiore per la protezione ¢ la ricerca
ambientale.
1l presente decreto & altresi notificato al Ministerd della Salute, che potra
chiedere il resame dellautorizzazione integrata ambientale nell’esercizio delle

) funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute

5. Aisensi dellarticolo 29-guater, comma 13 ¢ dell’articolo 29-decies, comma 2, del
decteto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, copia del presente provvedimento, di
ogni suo aggiornamento e dei risultatt del controllo delle emissioni richiesti
dalle condizioni del presente provvedimento, ¢ messa a disposizione del
pubblico per la consultazione presso la Direzione Genetale per le Valutazioni
e le Autorizzazioni Ambientali di questo Ministero, via C. Colombo n. 44,
Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero.

Dell’avvenuto deposito del provvedimento & data notizia con apposito avviso
pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

6. A norma dellarticolo 29-guattuordecies, comma 2, del decreto legislativo 3
aptile, n. 152, la violazione delle presctizioni poste dalla presente
autorizzazione comporta lirrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 2
15.000 euro ovvero, nei casi pitt gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 curo e
arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca piu grave reato, oltre a
poter compottate 'adozione di misure ai sensi delParticolo 29-deces, comma 9,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, misure che possono asrivare alla
revoca dell’autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.

Avverso il presente provvedimento ¢ ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al
comma 3.

qu_@ Ghatble
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1 PREMESSA

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) rappresenta parte essenziale
dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale ed il Gestore, pertanto, € tenuto ad attuarlo con
riferimento ai parametri da controllare, nel rispetto delle frequenze stabilite per il campionamento e
delle modalita di esecuzione dei previsti controlli e misure.

Le modalita di attuazione attualmente adottate potranno essere integrate e/o modificate in accordo
con I’Autorita di controllo. Se durante I’esercizio dell’impianto dovesse emergere I’esigenza di
rivalutare il presente piano, 1’Autoritd di controllo ed il Gestore possono concordare ed attuare,
previa comunicazione all’Autoritd competente, una nuova versione del PMC che riporti gli
adeguamenti che consentano una maggiore rispondenza del medesimo alle prescrizioni del parere e
ad eventuali specificita dell’impianto.

At fini dell’applicazione dei contenuti del piano in parola, il Gestore deve dotarsi di una struttura,
adeguatamente regolata in termini organizzativi ed inoltre provvista delle necessarie ed idonee
attrezzature, in grado di attuare correttamente quanto imposto in termini di verifiche, di controllarne
e valutarne i relativi esiti e di adottare le eventuali, necessarie azioni correttive.

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e/o di misura devono, pertanto, garantire la
possibilita della corretta acquisizione dei dati di interesse, nel rispetto delle norme vigenti in materia
di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il Gestore deve comunicare ad ISPRA e ad ARPA Lombardia, con almeno 15 giorni di preavviso,
I’indicazione delle date in cui prevede di effettuare i campionamenti e le analisi previsti nel presente
PMC. Tale comunicazione deve essere anticipata via fax o e-mail.

Quanto non espressamente indicato nel presente PMC deve essere sempre concordato con I’ Autorita
di controllo. '

Il Gestore ha I’obbligo di effettuare le notifiche e comunicazioni come indicato nel presente PMC.
Le notifiche ed i Rapporti devono sempre essere firmati dal Gestore dello stabilimento.

Finalita del piano

In attuazione dell’art. 29-sexies, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il presente PMC ha la
finalita principale della verifica di conformita dell’esercizio dell’impianto alle condizioni prescritte
nell’ AIA rilasciata per I’attivita IPPC (e non IPPC) dell’impianto in oggetto ed €, pertanto, parte
integrante dell’ AIA suddetta.

Prescrizioni generali di riferimento per I’esecuzione del piano

Obbligo di esecuzione del piano

Il Gestore dovra eseguire campionamenti, analisi, misure e verifiche, nonché interventi di
manutenzione e di calibrazione, come riportato nel presente Piano di Monitoraggio.

I1 Gestore, entro 6 mesi dal rilascio del presente PMC, dovra concordare con I’ Autorita di controllo
il cronoprogramma per 1’adeguamento e completamento del sistema di monitoraggio prescritto.

Divieto di miscelazione
Nei casi in cui la qualitd e ’attendibilita della misura di un parametro ¢ influenzata dalla
miscelazione delle emissioni, il parametro dovra essere analizzato prima che tale miscelazione

abbia luogo. %
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Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e di campionamento dovranno essere “operabili”! durante I’esercizio

dell’impianto; nei periodi di indisponibilitd degli stessi, sia per guasto ovvero per necessita di

manutenzione e/o calibrazione, 1’attivita stessa dovra essere condotta con sistemi di monitoraggio

e/o campionamento alternativi per il tempo tecnico strettamente necessario al ripristino della

funzionalita del sistema principale. ‘

Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio in continuo, si stabilisce inoltre che:

1. In caso di indisponibilita delle misure in continuo il Gestore, oltre ad informare
tempestivamente 1’Autorita di controllo, € tenuto ad eseguire valutazioni alternative,
analogamente affidabili, basate su misure discontinue o derivanti da correlazioni con parametri
di esercizio. I dati misurati o stimati, opportunamente documentati, concorrono ai fini della
verifica del carico inquinante annuale dell’impianto esercito.

2. La strumentazione utilizzata per il monitoraggio deve essere idonea allo scopo a cui € destinata
ed accompagnata da opportuna documentazione che ne identifica il campo di misura, la
linearita, la stabilita, 1’incertezza nonché le modalitd e le condizioni di utilizzo. Inoltre,
I’insieme delle apparecchiature che. costituiscono il “sistema di rilevamento” deve essere
realizzato in una configurazione idonea al funzionamento in continuo, anche se non presidiato,
in tutte le condizioni ambientali e di processo; a tale scopo il Gestore deve stabilire delle “norme

. di sorveglianza” e le relative procedure documentate che, attraverso controlli funzionali
periodici registrati, verifichino la continua idoneita all’utilizzo e quindi I’affidabilita del rilievo.

¢

Un sistema o componente € definito operabile se la prova periodica, condotta secondo le indicazioni di specifiche
norme di sorveglianza e delle relative procedure di sorveglianza, hanno avuto esito positivo.
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2. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIE PRIME

Consumi di materie prime

Devono essere registrati i consumi dei combustibili (gas naturale e gasolio) e gli
approvvigionamenti delle altre materie prime utilizzate; per ciascuno di loro devono essere forniti 1

~ dati riportati nella seguente tabella.

Tabella 1: Consumi di sostanze e combustibili

Metodo di Oggetto Frequenza Modalita di
Tipologia Fase di utilizzo misura e/o della UM q registrazione
. autocontrollo g .
accertamento misura dei controlli
Gas Moduli 5 ¢ 6, . Quantita 3 In fase di Compilazione
naturale unita 8 Contatori totale Sm utilizzo file
Gas Caldaia ausiliaria Misura/stima Quantita S’ In fase di Compilazione
naturale indiretta totale utilizzo file
Torce pilota unita 8,
. caldaia ausiliaria di Misura/stima Quantita In fase di Compilazione
Gasolio emergenza € . kg .
. indiretta totale utilizzo file
apparecchiature
ausiliarie
. Stima dei
Altre consumi sulla Quantita Compilazione
materie Varie base del kg Mensile P
; Y . totale file
prime quantitativo
ricevuto

Caratteristiche dei combustibili principali

Per il gas naturale il Gestore dovra trasmettere, con cadenza annuale, copia della schede tecniche
fornite mensilmente da SNAM Rete gas.
Per il gasolio deve essere prodotta una scheda tecnica (elaborata dal fornitore o redatta dal Gestore
tramite campionamento e analisi di laboratorio) che riporti quanto indicato nelle tabelle seguenti
ove si distinguono, con asterisco, 1 metodi di misura a cui € necessario far riferimento in base al
D.Lgs. 152/2006, Parte V, Allegato X e, senza asterisco, 1 metodi di misura indicativi. Su richiesta e
previa autorizzazione dell’Autoritda competente, acquisito il parere di ISPRA, il Gestore puod
adottare metodi di analisi ritenuti equivalenti.

Tabella 2: Parametri caratteristici del gasolio

Parametro Un.lta di Frequenza Metodo di misura
misura
UNI EN ISO 8754* ¢

Zolfo “p Annuale UNI EN ISO 14596*
Acqua e sedimenti %ov Annuale ISO 3735* e ISO 3733*
Viscosita a 40°C °E Annuale UNI EN ISO 3104*
Potere calorifico inf. kcal/kg Annuale ASTM D 240
Densita a 15°C kg/mc Annuale UNIEN ISO 3675/12185

A
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Parametro Un.lta di Frequenza Metodo di misura
misura
PCB/PCT mg/kg Annuale EN 12766*
Nichel + Vanadio mg/kg Annuale UNI EN ISO 13131*

Aree e serbatoi di stoccaggio
Il Gestore dovra controllare, semestralmente, mediante ispezione visiva tutti serbatoi fuori terra ed i
relativi bacini di contenimento, al fine di assicurarne 1’efficienza. Inoltre, dovra controllare con
prova di tenuta a frequenza biennale i serbatoi di stoccaggio interrati.

Per la gestione dei serbatoi e delle linee di distribuzione del gasolio deve essere prodotta
documentazione relativa alle pratiche di monitoraggio e controllo riportate nella seguente tabella.

Tabella 3: Monitoraggio e controllo dei serbatoi e delle linee di distribuzione del gasolio

.. . . Tipo di . . . . .
Parametro Limite/Prescrizione verl')ifica Monitoraggio/ registrazione dati | Frequenza
Eseguire manutenzione
rocedurizzata delle . .
procedu . . Annotazione su registro delle
. strumentazioni . . .. ..
Pratica . . Ispezione ispezioni e delle manutenzioni e
. automatiche di controllo, .. . . Semestrale
operativa visiva delle date di esecuzione (con la
allarme ¢ blocco della descrizione del lavoro effettuato)
mandata del combustibile
liquido
. Mantenere un registro delle ispezioni
Effettuare manutenzioni antene FegIstro Getie 1Spezio
. . . . . . e manutenzioni con registrati: il
Pratica procedurizzate dei sistemi | Ispezione L. .2 .
: .. . .- . serbatoio ispezionato, i risultati, le | Semestrale
operativa | di sicurezza dei serbatoi di visiva . .
combustibile liquido eventuali manutenzioni e/o
riparazioni effettuate e le date
Ispezione . .
. . Annotazione su registro delle
. Effettuare controlli sulla visiva e/o . ot SU TEBIStO ¢ l.
Pratica ; . . ispezioni e delle manutenzioni e
. tenuta linea di adduzione e | strumentale . . Semestrale
operativa e s . delle date di esecuzione (con la
distribuzione combustibili | per linee L
:nterrate descrizione del lavoro effettuato)

I1 Gestore, relativamente allo svuotamento dei serbatoi contenenti OCD, dovra inserire nel rapporto
annuale una relazione contenente la descrizione delle attivita effettuate per la rimozione e la pulizia
di tali serbatoi.

Consumi idrici

Deve essere registrato il consumo di acqua, come indicato nella tabella seguente.

Tabella 4: Consumi idrici

. s Fase di utilizzo/ Modalita di
Tipologia di . . . Oggetto della . -

o Metodo misura Tipo di acqua . Frequenza | registrazione
approvvigionamento misura g .
consumata dei controlli

Da pozzo Contatore IglelC? - Quantltz; totale Mensile Compilazione

sanitario (m”) file
Dal canale Muzza | Calcolo basato sulle | Raffreddamento | Quantita totale | Mensile | Compilazione
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ore di marcia delle
pompe e sulle curve
caratteristiche delle
pompe stesse e/o
concordato con
I’ Autorita di
Controllo

€ Processo

file

Produzione e consumi energetici

Si devono registrare, con cadenza giornaliera, i dati di produzione e consumo di energia elettrica
secondo le modalita di massima riportate nella seguente tabella.

Tabella 5: Produzione e consumi di energia elettrica

cx e Modalita di
.. Unita di Frequenza . .
Descrizione . registrazione
misura autocontrollo f .
dei controlli
Energia elettrica prodotta da ogni MW Giornaliera Registrazione
gruppo (TGA, TGB, TGC e unita 8) (lettura contatore) su file
Ore di funzionamento . . Registrazione
. . h Giornaliera
di ogni gruppo su file
. .. . Giornaliera Registrazione
1
Energia elettrica immessa in rete MWh (lettura contatore) sufile
. . Giornaliera Registrazione
Energia elettrica auto-consumata MWh (lettura contatore) <u file
. . Giornaliera Registrazione
E lettr rtat.
fiergia eletirica importata MWh (lettura contatore) su file

Tutti i dati raccolti relativamente all’approvvigionamento e alla gestione delle materie prime
dovranno essere riportati nel rapporto annuale. Tutti i documenti attinenti la generazione dei dati di
monitoraggio devono essere conservati dal Gestore per un periodo non inferiore a dieci anni.

3. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Identificazione dei punti di emissione convogliata

Nella tabella seguente sono riassunte le informazioni riguardanti i principali punti di emissione
convogliata in atmosfera.

Tabella 6 - Identificazione dei punti di emissione convogliata

Camino Gruppo Latitudine | Longitudine Altezza Sezu;ne

[m] [m’]
1 Gruppo 5 Turbogas A 45°19°53” 9926’12’ 130 28,3
2 Gruppo 5 Turbogas B 45°19°53> 9°26°12” 130 283
3 Gruppo 6 Turbogas C 45°19°53”° 9°26°12” 130 28,3
4 Unita 8 45°20°03” 9926’01’ 250 19,62
5 Caldaia ausiliaria a gas naturale | 45°19°56”’ 9°26°07"’ 20 0,785
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Caldaia ausiliaria a gasolio

45°19°52”° 9°26°09”’ 20 0,6
(emergenza)

Su ognuno dei punti di emissione sopra riportati devono essere presenti almeno due prese
campione, del diametro di 5 pollici, con possibilita di innesto per sonda isocinetica riscaldata e, per
ogni presa, deve essere prevista una controflangia con foro filettato 3” gas. Tali prese devono stare
ad un’altezza compresa tra 1,3 + 1,5 m dal piano di calpestio. Deve, altresi, essere presente una
piattaforma di lavoro provvista di una copertura continua antiscivolo di tipo rimovibile. La
piattaforma deve avere il piano di lavoro con una superficie di almeno 5 m” e deve essere reso
disponibile un quadro elettrico per alimentazioni a 220 V e 24 V CC, nonché una presa telefonica
per contattare la sala controllo.

Il punto di prelievo deve essere protetto dagli agenti atmosferici mediante una copertura fissa e deve
essere dotato di montacarichi per il trasporto dell’attrezzatura, con portata fino a 300 kg ed adatto a
trasportare strumenti della lunghezza fino a 3 metri.

Caratteristiche e modalita diverse da quelle sopra descritte possono essere adottate dal Gestore se
saranno ritenute equivalenti dall’ Autorita di controllo.

Emissioni dai camini e prescrizioni relative
Gli autocontrolli dovranno essere effettuati per tutti i punti di emissione con la frequenza stabilita

- nelle successive tabelle. I controlli al camino 4 dovranno essere effettuati solo dopo I’entrata in
esercizio dell’unita 8.

Tabella 7: Parametri da misurare per le emissioni in atmosfera relative ai camini 1,2,3 e 4

nto di .. . . . . Monitoraggio/
Pu. ot Parametro Limite / prescrizione Tipo di verifica . raggio/
emissione registrazione dati
Quantita gas Annotazione giornaliera su
& Parametro operativo Misura continua file della quantita di
naturale oo ..
combustibile impiegato
Temperatura,
pressione,
rtata, tenore . .. . . . .
portata, Parametri operativi Misura continua Registrazione su file
di vapore
acqueo e tenore
di ossigeno
Camini 1, Registrazione su file. Le
2,3e4 misure si considerano
Concentrazione limite . . valide per la verifica di
. . Misura continua s
da autorizzazione conformita solo nelle
: condizioni di
CO ‘ ' funzionamento normale.
Misura conoscitiva delle . . .
sura cono dell Calcolo derivante da Registrazione su file.
quantita emesse durante . . . .
e fasi di avvio e/o misura continua da Misura di CO con SME
. . SME della anche durante i transitori di
spegnimento 1n . . .
concentrazione avvio/spegnimento.

kg/evento

é
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Concentrazione limite
da autorizzazione

Misura continua

Registrazione su file. Le
misure si considerano
valide per la verifica di
conformita solo nelle
condizioni di

NO, funzionamento normale.
isura conoscitiva dell . . .
Misu 2 | Calcolo derivante da Registrazione su file.
quantita emesse durante . . . di
le fasi di avvio e/o misura continua da Misura di NO, con SME
. . SME della anche durante i transitori di
spegnimento i concentrazione avvio/spegnimento
kg/evento peght )
In accordo al Piano di In accordo al Piano di
... monitoraggio monitoraggio
CO; Parametro conoscitivo “Direttiva Emission “Direttiva Emission
trading” trading”

Tabella 8: Parametri da misurare per le emissioni in atmosfera relative alla caldaia ausiliaria a gas

naturale
i .. . . . .. Moni i
Pu.n t‘.’ di Parametro Limite / prescrizione Tipo di verifica . mto‘ragglo/ .
emissione registrazione dati
- . . Registrazione su file di
Quantita di Misura continua della oeni accensione e. per oeni
combustibile e . .. quantita e della durata en » ber oBfl
. Parametri operativi , . evento, della quantita di
tempo di dell’evento ad ogni o
ors . combustibile consumato e
utilizzo accensione .
del tempo di impiego.
Temperatura, Misura semestrale,
pressione, durante le fasi di
portata, tenore . .. utilizzo, con . .
.. Parametri operativi . Registrazione su file
di ossigeno e campionamento
tenore di vapore manuale ed analisi di
acqueo laboratorio
Camino E5 Misura semestrale,
durante le fasi di
Concentrazione limite utilizzo, con . .
CO d . . 7 Registrazione su file
a autorizzazione campionamento
manuale ed analisi di
laboratorio
Misura semestrale,
i .durante le fasi di
ncentrazione limite ili . .
NO, Conce . . utlh_zzo, con Registrazione su file
da autorizzazione campionamento
manuale ed analisi di
laboratorio
Tabella 9: Parametri da misurare per le emissioni in atmosfera relative alla caldaia ausiliaria a gasolio
Pu_n t? di Parametro | Limite / prescrizione Tipo di verifica .omto.ragglo/ .
emissione registrazione dati

A
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Registrazione su file di

vapore acqueo

manuale ed analisi di
labotatorio

Quantita di Misura continua della oeni accensione e. ber oeni
combustibile e . .. quantita e della durata en » per ogn
. Parametri operativi ) . evento, della quantita di
tempo di dell’evento ad ogni .
utilizzo accensione combustibile consumato e
del tempo di impiego.
Misura annuale o alla prima
Temperatura, .
. accensione trascorso un
pressione, y 1ot .
ortata, tenore anno dall’ultima misura,
pdi 0SSioeno © Parametri operativi | durante le fasi di utilizzo, Registrazione su file
gene con campionamento
tenore di

CO

Concentrazione limite
da autorizzazione

Misura annuale o alla prima
accensione trascorso un
anno dall’ultima misura,

durante le fasi di utilizzo,
con campionamento
manuale ed analisi di
laboratorio

Registrazione su file

Car{gno E6

NO,

Concentrazione limite
da autorizzazione

Misura annuale o alla prima
accensione trascorso un
anno dall’ultima misura,

durante le fasi di utilizzo,
con campionamento
manuale ed analisi di
laboratorio

Registrazione su file

SO,

Misura conoscitiva
della concentrazione

Misura annuale o alla prima
accensione trascorso un
anno dall’ultima misura,

durante le fasi di utilizzo,
con campionamento
manuale ed analisi di
laboratorio

Registrazione su file

Polveri

Misura conoscitiva
della concentrazione

Misura annuale o alla prima
accensione trascorso un
anno dall’ultima misura,

durante le fasi di utilizzo,
con campionamento
manuale ed analisi di
laboratorio

Registrazione su file

I risultati delle analisi relative ai flussi convogliati dei camini 1, 2 e 3 devono fare riferimento a gas
secco in condizioni standard di 273,15 K e di 101,3 kPa e normalizzati al 15% di ossigeno.

I risultati delle analisi relative ai flussi convogliati dei camini 4, 5 e 6 devono fare riferimento a gas
secco in condizioni standard di 273,15 K e di 101,3 kPa e normalizzati al 3% di ossigeno.

In tutti i casi, la misurazione in continuo del tenore di vapor acqueo dell’effluente gassoso pud non
essere effettuata qualora I’effluente gassoso prelevato sia essiccato prima dell’analisi delle

emissioni.

Quanto non espressamente indicato deve essere sempre preventivamente concordato con I’ Autorita

di controllo.

L
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Caratterizzazione dei transitori

Il Gestore deve effettuare una caratterizzazione dei transitori dei gruppi, nella quale riportare i
valori di concentrazione medi di NO,, CO, del volume dei fumi calcolati stechiometricamente e
delle emissioni massiche nonché il tipo degli avviamenti, i relativi tempi di durata, il tipo e il
consumo dei combustibili utilizzati e gli eventuali apporti di vapore ausiliario.

Metodi di analisi in continuo di emissioni aeriformi convogliate

La norma di riferimento per la assicurazione della qualita dei sistemi di misurazione in continuo
delle emissioni in aria (SME) ¢ la UNI EN 14181:2015 - Assicurazione della qualita di sistemi di
misurazione automatici. v

La seguente tabella elenca, dove disponibili, gli standard di misurazione per le sostanze inquinanti
emesse ai camini della centrale termoelettrica. ‘

Nel caso di mancanza di standard internazionali e nazionali si raccomanda di utilizzare
strumentazione con principi di misura che siano gia ampiamente sperimentati e che diano, sia in
termini di qualita del dato sia in termini di affidabilita di utilizzo, estesa garanzia di prestazioni.

E possibile, comunque, utilizzare altri metodi purché vengano normalizzati con i metodi indicati
nella seguente tabella o con i metodi di riferimento.

Tabella 10: Metodi di analisi in continuo

Punto di emissione Inqulnante./p arametro Metodo
fisico
Pressione Definito in termini di prestazioni cio
vedi Tabella 19
Temperatura Definito in termini di prestazioni cioé
vedi Tabella 19
Flusso ISO 14164
_ Ossigeno UNI EN 14789, ISO 12039
Camini 1,2,3 e 4 Non esistono metodi normalizzati

strumentali ma solo metodi manuali
quali: UNI EN 14790, US EPA Method
4. Questi metodi possono essere
impiegati per normalizzare i metodi
strumentali continui.

NO, UNI 10878, ISO 10849

CO UNI 9969, UNI EN 15058, ISO 12039

Vapore d’acqua

Le misure di temperatura e pressione, non essendo possibile reperire norme specifiche applicabili,
debbono essere realizzate con la strumentazione che risponda alle caratteristiche di qualita
specificate nella Tabella 19.

Per consentire I’accurata determinazione degli ossidi d’azoto e del monossido di carbonio anche
durante gli eventi di avvio/spegnimento la strumentazione per la misura continua delle emissioni ai
camini di NOy e CO deve essere a doppia scala di misura (con fondo scala rispettivamente paria
150% del limite in condizioni di funzionamento normale e 100% del valore massimo previsto dalla
curva dei valori della concentrazione, nei periodi di transitorio, fornita dal produttore) o devono
essere duplicati gli strumenti, con gli stessi campi di misura sopraindicati. %
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11 Gestore deve avere sempre disponibili bombole di gas certificate con garanzia di validita presso
Pimpianto, a concentrazioni paragonabili ai valori limite da verificare, e riferibili a campioni
primari.

Nel caso in cui, a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino misure di uno

0 pil inquinanti, si prescrive quanto segue:

1. per le prime 24 ore di blocco sara sufficiente mantenere in funzione gli strumenti che registrano
il funzionamento dei presidi ambientali;

2. dopo le prime 24 ore di blocco, dovra essere utilizzato un sistema di stima delle emissioni in
continuo basato su una procedura derivata dai dati storici di emissione al camino e citata nel
manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio Continuo delle emissioni; il Gestore dovra
altresi notificare all’ Autorita di controllo I’evento.

3. dopo le prime 48 ore di blocco, dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, della
durata di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di misura automatico, o tre repliche, se
utilizzato un metodo manuale, per ossidi di azoto e monossido di carbonio in sostituzione delle
misure continue;

4. per i parametri di normalizzazione ossigeno, temperatura, pressione e vapore d’acqua, dopo le
prime 48 ore di blocco dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, della durata di
almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di misura automatico, o tre repliche, se utilizzato un
metodo manuale.

Tutte le attivita di controllo, verifica e manutenzione dei sistemi di misurazione in continuo devono
essere riportate in apposito registro computerizzato da tenere a disposizione dell’Autorita
competente e dell’ Autorita di controllo.

Quanto non espressamente indicato deve essere sempre concordato con I’ Autorita di controllo.

Metodi di analisi di riferimento (manuali e strumentali) di emissioni convogliate di aeriformi

I metodi specificati in questo paragrafo costituiscono 1 metodi di riferimento contro cui i metodi
strumentali continui verranno verificati, nonché, in caso di fuori servizio prolungato dei sistemi di
monitoraggio in continuo, saranno i metodi da utilizzare per le analisi sostitutive ed infine sono
anche i metodi utilizzati per la verifica di conformita per le analisi discontinue.

I1 Gestore pud proporre all’Autorita di controllo metodi equivalenti, purché questi ultimi siano stati
sottoposti a verifica di equivalenza ed i risultati delle prove di equivalenza siano allegati alla
richiesta stessa.

Norma UNI EN 10169:2001 - Determinazione della velocita e della portata di flussi gassosi
convogliati per mezzo del tubo di Pitot. Si sottolinea la necessita di una verifica del flusso misurato
dal sistema continuo almeno ogni dodici mesi.

Rilevamento delle emissioni in flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi
rispettivamente come SO; e NO,. Allegato 1 al DM 25 agosto 2000; supplemento alla Gazzetta
ufficiale 23 settembre 2000 n. 223. “Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e
valutazione degli inquinanti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203”.

Norma UNI EN 14792:2006 per NOx.

Norma UNI EN 14791:2006 per SO,.

Norma UNI EN 14789:2006 per O, in flussi gassosi convogliati. A
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Norma UNI EN 14790:2006 per vapore d’acqua in flussi gassosi convogliati.
Norma UNI EN 15058:2006 per CO in flussi gassosi convogliati.
Norma UNI EN 13284-1 per le polveri a basse concentrazioni (<50 mg/Nm?).

Si considera attendibile qualunque misura eseguita con metodi non di riferimento o non
espressamente indicati in questo “Piano di monitoraggio e controllo®, purché rispondente alla
Norma CEN/TS 14793:2005 — procedimento di validazione interlaboratorio per un metodo
alternativo confrontato con un metodo di riferimento.

I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a laboratori certificati.

EP_Tavazzano Montanaso_rinnovo (ID28_713) PMC2 Pag. 14





ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Identificazione degli scarichi
L’identificazione degli scarichi idrici dell’impianto ¢ riportata nella seguente tabella.

4. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ACQUA

Tabella 11 — Identificazione degli scarichi idrici

Scarico finale Corpo idrico Latitudine | Longitudine
recettore

SF1-A canale Muzza 45°19°52”° 9°26°04"
SF1-B canale Muzza 45°19°53”° 9°26°03”’

SF2 canale Belgiardino | 45°19°51” 9°26’18”
SF3-C1 canale Muzza 45°20°11” 9°25°52”
SF3-C2 canale Muzza 45°20°02” 9°25°57”
SF3-C3 canale Muzza 45°19°59”* 9°25°59”
SF3-C4 canale Muzza 45°19°56”’ 9°26°00”
SF4-C5 canale Belgiardino | 45°19°50” 9°26°12”’
SF4-Cé6 canale Belgiardino | 45°19°51” 9°26°17”
SF4-C7 canale Belgiardino | 45°19°51”’ 9°26°20”’
SF4-C8 canale Belgiardino | 45°19°55” 9°26°27’
SF5-C9 roggia Marcona 45°19°52” 9°26°01”’
SF5-V5 roggia Marcona 45°19°43” 9°26°00”’
SF5-Vé roggia Marcona 45°19°34”° 9°26°05”’

Monitoraggio degli scarichi

Gli autocontrolli degli scarichi idrici devono essere effettuati dal Gestore come riportato nelle
seguenti tabelle.

Tabella 12: Controlli al punto di campionamento ITAR P1 e all’ingresso della sezione biologica (per

verificare Defficienza della sezione biologica)

Parametro Limiti/ prescrizioni | Tipo di verifica Moflalitﬁ. di
registrazione

Solidi sospesi Parametro conoscitivo | Misura mensile [ Registrazione su file

BOD; Parametro conoscitivo | Misura mensile [ Registrazione su file

COD Parametro conoscitivo | Misura mensile | Registrazione su file

pH Parametro conoscitivo | Misura mensile | Registrazione su file

Azoto nitroso Parametro conoscitivo | Misura mensile [ Registrazione su file

Azoto nitrico

Parametro conoscitivo

Misura mensile

Registrazione su file

Azoto ammoniacale |Parametro conoscitivo | Misura mensile | Registrazione su file
Grassi e oli Parametro conoscitivo | Misura mensile | Registrazione su file
Fosforo totale Parametro conoscitivo | Misura mensile | Registrazione su file
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Parametro

Limiti/ prescrizioni

Tipo di verifica

Modalita di
registrazione

Escherichia coli

Parametro conoscitivo

Misura mensile

Registrazione su file

Tabella 13: Controlli al punto di campionamento ITAR P2

.o C. . N Modalita di
Parametro Limiti/ prescrizioni Tipo di verifica . .
registrazione
Portata Parametro conoscitivo Misura in continuo | Registrazione su file
Conducibilita Parametro conoscitivo Misura in continuo | Registrazione su file
Torbidita Parametro conoscitivo Misura in continuo | Registrazione su file
pH Limite da autorizzazione | Misura in continuo | Registrazione su file
Grassi e oli Limite da autorizzazione | Misura in continuo | Registrazione su file
Solidi sospesi | ;. . U . . . .
totali PSS! 1 imite da autorizzazione | Misura mensile Registrazione su file
COD Limite da autorizzazione | Misura mensile Registrazione su file
Azoto .. . . . . .
. Limite da autorizzazione | Misura mensile Registrazione su file
ammoniacale

As, Cd, Crtot, Cu,

Fe, Mn, Hg, Ni,|Limite da autorizzazione |Misura mensile Registrazione su file
Se, Sb, V, Zn
Cloruri Limite da autorizzazione | Misura mensile Registrazione su file

Idrocarburi totali

Limite da autorizzazione

Misura mensile

Registrazione su file

Saggio di tossicita
acuta

Limite da autorizzazione

Misura annuale

Registrazione su file

Tabella 14: Controlli ai punti di campionamento SF1-A ¢ SF1-B

o e c . Tipo di cex s s .
Parametro | Limiti/ prescrizioni P Modalita di registrazione
verifica
.- Misura  in . .
Portata ‘Parametro conoscitivo . Registrazione su file
continuo
.\ Misura  in . .
Temperatura | Parametro conoscitivo continuo Registrazione su file

I controlli relativi al punto di campionamento SF2 dovranno essere effettuati solo dopo I’entrata in

esercizio dell’unita 8.

Tabella 15: Controlli al punto di campionamento SF2

s el C. . Tipo di cos e . .
Parametro |Limiti/ prescrizioni P Modalita di registrazione
verifica
.. Misura in . .
Portata Parametro conoscitivo . Registrazione su file
continuo

#
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Parametro | Limiti/ prescrizioni Tip 0 di Modalita di registrazione
verifica

Temperatura | Parametro conoscitivo stl}ra n Registrazione su file
continuo

Misura in
continuo

pH Limite da autorizzazione Registrazione su file

Il Gestore dovra verificare, con frequenza mensile, il rispetto del limite dell’autorizzazione della
differenza massima di temperatura tra la sezione immediatamente a valle della presa e la sezione
immediatamente a monte della restituzione ai ¢ anali artificiali riceventi Belgiardino ¢ Muzza,
nonché il massimo valore medio della temperatura dell’acqua alle due sezioni.

Monitoraggio delle acque sotterranee

I Gestore dovra effettuare la caratterizzazione delle acque di falda mediante il campionamento dei
14 piezometri, gia individuati dall’Autorita di controllo nell’anno 2012, secondo quanto riportato
nella tabella seguente.

Tabella 16: Prescrizioni per acque sotterranee

Parametro Tipo di verifica Campionamento

pH, temperatura,
conducibilita, ossigeno
disciolto, potenziale redox,

a70to ammoniacale Misura con f-‘reque.nza inc!ividuata nel J{ campionar_n.ento deve essere
Arsenico. cromo to tal’e pfotocol'lc\) d{ monitoraggio approvato effettuat9 utl!lzgal}do pompe a
ferro ’m anganese > | dall Autontz} di c‘:ontrollo.nel.l’anno 2012 e bassi regimi di portata
> > a seguito di evento incidentale. (campionamento a basso flusso)

mercurio, nichel, selenio,
vanadio, zinco, idrocarburi
totali come n-esano

Ciascuna campagna di monitoraggio dovra prevedere anche la misura dei livelli freatimetrici e la
ricostruzione dell’andamento della freatimetria.
I risultati dei controlli sopra riportati dovranno essere riportati nel rapporto annuale.

Metodi di misura delle acque di scarico e sotterranee\a

Nella seguente tabella sono riportati i metodi di prova che devono essere utilizzati per il
monitoraggio delle acque di scarico e sotterranee.

Il Gestore puo proporre all’ Autorita di controllo metodi equivalenti, purché questi ultimi siano stati
sottoposti a verifica di equivalenza ed i risultati delle prove di equivalenza siano allegati alla
richiesta stessa. Nel caso si accerti che nei metodi indicati dall’ Autorita di controllo sia intervenuta
un’inesattezza nell’indicazione dei metodi stessi, sara cura del Gestore far rilevare la circostanza
all’ Autorita di controllo, che provvedera alla verifica e all’eventuale proposta di modifica.

/L.
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Tabella 17: Metodi di misura degli inquinanti nelle acque

Inquinante Metodo analitico Principio del metodo
APAT-IRSA 2060; determinazione‘ potenziomet-rica con elettrodo combinato, sonda
pH EPA 9040C per compensazione automatica della temperatura e taratura con
soluzioni tampone apH 4 e 7.
determinazione mediante strumenti aventi sensibilita pari a
Temperatura APAT-IRSA 2100 1/10°C e una precisione di + 0,1°C
determinazione basata sul confronto visivo con acqua o con
Colore APAT IRSA 2020 soluzioni colorate a concentrazione nota o mediante uno
spettrofotometro
determinazione per diluizione fino alla soglia di percezione
Odore APAT IRSA 2050 dalla quale si ricava quindi la “concentrazione” dell’odore nel
campione tal quale
o . . determinazione gravimetrica del particellato raccolto su filtro da
Solidi sospesi totali | APAT-IRSA 2090 B 0,45 pym di diametro dei pori previa essiccazione a 103-105 °C.
Solidi sedimentabili | APAT-IRSA 2090C determinazione per via volumetrica o gravimetrica

APAT -IRSA 5120

determinazione dell’ossigeno disciolto prima e dopo

BOD; Standard Method (S.M.) 5210 | incubazione a 20 °C per cinque giorni al buio. La differenza fra
B (approved by EPA) le due determinazioni da il valore del BODS
ossidazione con dicromato in presenza di acido solforico
APAT-IRSA 5130 concentrato e solfato di argento. L’eccesso di dicromato viene
titolato con una soluzione di solfato di ammonio e ferro(1I)
COD . ) - - .
EPA 4104 ossidazione con bicromato con metodo a riflusso chiuso seguita
Standard Method (S.M.) 5220 | da titolazione o da misura colorimetrica alla lunghezza d’onda
C (approved by EPA) di 600 nm
Azoto totale © APAT-IRSA 4060 de.termma.zmne sPetFrofotometflca previa o§51daZ{one con una
miscela di perossi disolfato, acido borico e idrossido di sodio
distillazione a pH tamponato della NH3 e determinazione )
. mediante spettrofotometria con il reattivo di Nessler o mediante
Azoto ammoniacale | APAT-IRSA 4030C titolazione con acido solforico. La scelta tra i due metodi di
determinazione dipende dalla concentrazione dell’ammoniaca.
Azoto nitroso APAT-IRSA 4020; determinazione mediante cromatografia ionica
Zoto mitro EPA 9056A ' & '
Azoto nitri APAT-IRSA 4020; determinazione mediante cromatografia ionica
zoto nitrico EPA 9056A & '
determinazione spettrofotometrica previa mineralizzazione
APAT-IRSA 4110 A2 amdg con pe’rsolfato .dl potassio e successiva reazione con
molibdato d’ammonio e potassio antimonil tartrato, in ambiente
Fosforo totale acido, e riduzione con acido ascorbico a blu di molibdeno
determinazione spettrofotometrica previa ossidazione con una
APAT-IRSA 4060 miscela di perossidisolfato, acido borico e idrossido di sodio
digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
. microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al
UNIENISO 17294-2:2005 plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-
Alluminio MS)

APAT -IRSA 3010 + 3050 B

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
microonde e determinazione mediante spettrometria di
assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica

4
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Antimonio

APAT-IRSA 3010 + 3060B

determinazione mediante spettrometria di assorbimento atomico
con formazione di idruri (HG-AAS) previa riduzione mediante
sodio boro idruro previa digestione acida (acido nitrico ed acido
cloridrico) in forno a microonde

UNI EN ISO 17294-2:2005

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al
plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-
MS)

Argento

UNI EN ISO 17294-2:2005

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al
plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-
MS)

APAT -IRSA 3010 + 3070 A

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
microonde e determinazione mediante spettrometria di
assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica

Arsenico

APAT-IRSA 3010 + 3080
EPA 7061A

determinazione mediante spettrometria di assorbimento atomico
con formazione di idruri (HG-AAS) previa riduzione mediante
sodio boro idruro previa digestione acida (acido nitrico ed acido
cloridrico) in forno a microonde

Bario

UNI EN ISO 17294-2:2005

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al
plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-
MS)

APAT -IRSA 3010 + 3090 B

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
microonde e determinazione mediante spettrometria di
assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica

Berillio

UNI EN ISO 17294-2:2005

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al
plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-
MS)

APAT -JRSA 3010 + 3100 A

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
microonde ¢ determinazione mediante spettrometria di
assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica

Boro

UNI EN ISO 17294-2:2005

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al
plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-
MS)

Cadmio

UNI EN ISO 17294-2:2005

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al
plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-
MS)

APAT -IRSA 3010 + 3120 B

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
microonde e determinazione mediante spettrometria di
assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica

Cobalto

UNI EN ISO 17294-2:2005

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al
plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-
MS)

APAT -IRSA 3010+ 3140 A

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
microonde e determinazione mediante spettrometria di
assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica

7
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Cromo totale

UNI EN ISO 17294-2:2005

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al
plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-
MS) ’

APAT -IRSA 3010 + 3150 Bl

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
microonde e determinazione mediante spettrometria di
assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica

Cromo esavalente

APAT -IRSA 3150B2

Metodo per spettrometria di assorbimento atomico con
atomizzazione elettrotermica, previa estrazione del complesso
APDC—-Cromo (V])

Ferro

APAT -IRSA 3010 + 3160B

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) in forno a
microonde e determinazione mediante spettrometria di
assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica

EPA 3015A + EPA 6020A

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al
plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-
MS)

Manganese

UNI EN ISO 17294-2:2005

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al
plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-
MS)

APAT-IRSA 3010+ 3190 B

‘| digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante

microonde e determinazione mediante spettrometria di
assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica

Mercurio

APAT-IRSA 3200A2 0 A3
EPA 3015A + EPA 7470A
UNIEN ISO 12338:2003
UNI EN ISO 1483:2008

determinazione mediante spettrometria di assorbimento atomico
a vapori freddi e amalgama su oro (A3) previa riduzione a Hg
metallico con sodio boroidruro

Molibdeno

UNI EN ISO 17294-2:2005

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al
plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-
MS)

APAT-IRSA 3010 + 3210 A

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
microonde e determinazione mediante spettrometria di
assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica

Nichel

| UNI EN ISO 17294-2:2005

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al
plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-
MS)

APAT -IRSA 3010 + 3220 B

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
microonde e determinazione mediante spettrometria di
assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica

Piombo

UNI EN ISO 17294-2:2005

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al
plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-
MS)

APAT-IRSA 3010 +3230B

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
microonde e determinazione mediante spettrometria di
assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica

A
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digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
UNI EN ISO 17294-2:2005 | microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al
plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-
Rame MS)

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
APAT-IRSA 3010 + 3250 B | microonde e determinazione mediante spettrometria di
assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) in forno a
microonde e determinazione mediante spettrometria di
assorbimento atomico con formazione di idruri (HG-AAS)
previa riduzione mediante sodio boro idruro

APAT-IRSA 3010 + 3260A

Selenio - — -
digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante

microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al
plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-
MS)

UNI EN ISO 17294-2:2005

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
UNI EN ISO 17294-2:2005 | microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al
plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-

Stagno MS)

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
APAT-IRSA 3010 + 3280 B | microonde e determinazione mediante spettrometria di
assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
UNI EN ISO 17294-2:2005 | microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al
plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-

Tallio MS)

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
APAT-IRSA 3010 +3290 A | microonde e determinazione mediante spettrometria di
assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
UNI EN ISO 17294-2:2005 | microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al
plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-
Vanadio MS)

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
APAT-IRSA 3010 + 3310 A | microonde e determinazione mediante spettrometria di
assorbimento atomico con atomizzazione elettrotermica

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
UNI EN ISO 17294-2:2005 | microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al
plasma induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-
Zinco MS)

digestione acida (acido nitrico ed acido c¢loridrico) mediante
APAT-IRSA 3010 + 3320 A | microonde e determinazione mediante spettrometria di
assorbimento atomico con atomizzazione in fiamma

determinazione spettrofotometrica previa formazione di un

Tensioattivi anionici | APAT-IRSA 5170 . .
composto colorato con il blu di metilene

determinazione mediante titolazione con
jl"eI}S{oattm non APAT-IRSA 5180 erfollqultlocarbmnrqato di sodio del.Bl r1]asma§o dopo
ionici ridissoluzione del precipitato formatosi dalla reazione tra

tensioattivi e il reattivo di Dragendorff

#
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Fenoli totali

APAT IRSA 5070A2

determinazione spettrofotometrica previa formazione di un
composto colorato dopo reazione con 4-amminoantipiridina in
ambiente basico

Fenoli clorurati

UNI EN ISO 12673:2001

determinazione mediante gascromatografia ad alta risoluzione
con rivelatore a cattura di elettroni (HRGC/ECD) previa
estrazione liquido-liquido

Solventi clorurati ®

APAT-IRSA 5150
UNI ENISO 10301:1999

determinazione mediante gascromatografia con colonna
capillare e rivelatore ECD mediante estrazione a spazio di testa
statico e/o dinamico

UNI EN ISO 15680:2003

determinazione mediante gascromatografia accoppiata a
spettrometria di massa mediante desorbimento termico

Pentaclorobenzene APAT-IRSA 5090 estrazione lig-lig, purificazione e successiva determinazione
entacior UNI EN ISO 6468:1999 mediante gascromatografia con rivelatore a cattura di elettroni
UNI EN ISO 15680:2003 | determinazione mediante gascromatografia accoppiata spazio di
BTEXS © ’ testa dinamico con spettrometro di massa come rivelatore
_ determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spazio
APAT-IRSA 5140 di testa statico o dinamico
EPA 3510 + EPA 8270D estrazione liquido-liquido e successiva determinazione mediante
dicl @ gascromatografia accoppiata a spettrometro di massa
Pesticidi clorurati v
APAT IRSA 5090 estrazione lig-liq, purificazione e successiva determinazione

UNI EN ISO 6468:1999

mediante gascromatografia con rivelatore a cattura di elettroni

> pesticidi organo

determinazione gascromatografica previa estrazione con

fosforici® APATIRSA 5100 diclorometano e concentrazione dell’estratto
estrazione lig-liq o adsorbimento su resine e successiva
APAT IRSA 5060 determinazione mediante gascromatografia accoppiata a
Y erbicidi e spettrometro di massa
assimilabili estrazione mediante adsorbimento su resine e successiva
UNI EN ISO 11369:2000 determinazione mediante cromatografia liquida ad alta
prestazione e rivelazione UV
determinazione mediante spettrofotometria del cloro libero
Cloro residuo (OCI-, HOCl e CI2(aq)) previa formazione di un composto
oro res APAT-IRSA 4080 colorato a seguito di reazione con N,N-dietil-p-fenilendiammina
(DPD) a pH 6,2-6,5
Fosfati APAT-IRSA 4020; determinazione mediante cromatografia ionica
osta EPA 9056A & '
Fluoruri APAT-IRSA 4100B determinazione potenziometrica mediante elettrodo iono-
! EPA 9214 selettivo
Bromati EPA 300.1 rev1.0(1997) determinazione mediante cromatografia ionica.
APAT-IRSA 4070 determ}nazmne spettrofotometrica previa reazione con
. . cloraminaT
Cianuri doterminagi Jiant bio di lesante. iniezione
US EPA OIA 1677 eterminazione mediante scambio di legante, iniezione in
flusso (FIA) e misura amperometrica
Cloriti EPA 300.1 rev1.0(1997) determinazione mediante cromatografia ionica.
Cloruri APAT-IRSA 4020; determinazione mediante cromatografia ionica
orurt EPA 9056A ‘ & '
Solfuri APAT-IRSA 4160 dete’nnmazwn.e.mgdlante tltol'flzpne con tlosolf'fxto di sodio
dell’eccesso di iodio non reagito in ambiente acido
Solfiti APAT IRSA 4150B determinazione mediante cromatografia ionica.
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Solfati APAT-IRSA 4020, determinazione mediante cromatografia ionica
otta EPA 9056A TITHRAZIoNS I & :

Grassi ed oli animali

. APAT IRSA 5160A1 determinazione mediante metodo gravimetrico
e vegetali

determinazione mediante spettrometria FTIR previa estrazione

Idrocarburi totali APAT IRSA 5160B2 con tetracloruro di carbonio

determinazione mediante analisi in
APAT IRSA 5080A gascromatografia/spettrometria di massa previa estrazione
liquido-liquido o su fase solida

IPA®
determinazione mediante analisi in cromatografia liquida ad alta

UNI EN ISO 17993:2005 risoluzione con rivelazione a fluorescenza previa estrazione
liquido-liquido

Determinazione mediante analisi in gascromatografia ad alta
Diossine ¢ furani”’ [ EPA 3500 + 8290A risoluzione/spettrometria di massa ad alta risoluzione previa
estrazione con cloruro di metilene e purificazione

determinazione mediante analisi in
Policlorobifenili APAT IRSA 5110 gascromatografia/spettrometria di massa previa estrazione con
miscela n-esano/diclorometano e purificazione a tre step

Determinazione mediante gas-cromatografia accoppiata allo
Tributilstagno UNI EN ISO 17353:2006 spettrometro di massa previa derivatizzazione e purificazione
: del campione

determinazione spettrofotometrica mediante cloridrato di 3-

Aldeidi APAT IRSA 5010A metil-2-benzo-tiazolone idrazone (MBTH)

determinazione mediante gascromatografia accoppiata allo

Mercaptani EPA 3510C + 8270D spettrometro di massa previa estrazione lig-liq

Composti organici determinazione mediante gas-cromatografia accoppiata allo

UNI EN ISO 10695:2006

azotati spettrometro di massa previa estrazione liquido-liquido
conteggio del numero di colonie di Escherichia coli cresciute in

Escherichia coli APAT IRSA 7030C terreno colturale agarizzato dopo un periodo di incubazione di
18 024 h a44+1°C .

Sassio di tossicita determinazione dell’inibizione della bioluminescenza del Vibrio

ac fé 088 APAT-IRSA 8030 Jischeri espressa come percentuale di effetto (ECsynel caso si

ottenga il 50%) rispetto ad un controllo.

(1) Sommatoria di: Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Azoto organico.

(2) 1 solventi clorurati determinati sono Tetraclorometano, Cloroformio, 1,2-Dicloroetano, Tricloroetilene,
Tetracloroetilene, Triclorobenzene, Esaclorobutadiene, Tetraclorobenzene.

(3) Benzene, Etilbenzene, Toluene, Xilene, Stirene

(4) Aldrin, Dieldrin, Endrin, Clordano, DDT (totale), Eptacloro, Endosulfano, Esaclorocicloesano, Esaclorobenzene.

(5) Azintos-Metile, clorophirifos, Malathion, Parathion-Etile, Demeton.

(6) Antracene, Naftalene, Fluorantene, Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b){luorantene,
Benzo(k)fluorantene, Benzo(g, h, i)perilene, Crisene, Dibenzo(a, h)antracene, Indeno(1, 2, 3-cd)pirene.

(7 2,3,7,8-TCDD, 1,2,3,7,8-PeCDD, 1,2,3,4,7,8-HxCDD, 1,2,3,6,7,8-HxCDD, 1,2,3,7,8,9-HxCDD, 1,2,3,4,6,7,8-
HpCDD, OCDD, 1 2,3,7,8-TCDF, 1,2,3,7,8-PeCDF, 2,3,4,7,8-PeCDF, 1,2,3,4,7,8-HxCDF, 1,2,3,6,7,8-HxCDF,
1,2,3,7,8,9-HxCDF, 1,2,3,4,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF, 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF, OCDF.

I sistemi di misurazione in continuo alle emissioni devono essere sottoposti con regolarita a
manutenzione, verifiche, test di funzionalitd, e taratura secondo le specifiche del costruttore;
comunque, la frequenza di calibrazione non deve essere inferiore a semestrale ed i relativi risultati
devono essere riportati nel rapporto annuale. %
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Modalita diverse da quanto sopra indicato potranno essere comunque adottate in accordo con
I’ Autorita di controllo.

S. MONITORAGGIO DEI LIVELLI SONORI

I1 Gestore dovra effettuare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti
dell’esterno almeno ogni 4 anni. '

Si richiede di effettuare, nei casi di ulteriori modifiche impiantistiche che possono comportare una
variazione dell’impatto acustico della centrale nei confronti dell’esterno, una valutazione preventiva
dell’impatto acustico.

Le misure dovranno essere fatte nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore
normalmente in funzione e ad una potenza minima erogata in rete dell’80%.

Dovra essere fornita una relazione di impatto acustico in cui si riporteranno le misure di Leq riferite
a tutto il periodo diurno e notturno, i valori di Leq orari, una descrizione delle modalita di
funzionamento delle sorgenti durante la campagna delle misure e la georeferenziazione dei punti di
misura.

La campagna di rilievi acustici dovra essere effettuata nel rispetto del DM 16 marzo 1998 da parte
di un tecnico competente in acustica per il controllo del mantenimento dei livelli di rumore
ambientale.

Sara cura del tecnico competente in acustica rivalutare, eventualmente, i punti di misura gia presi in
considerazione per avere la migliore rappresentazione dell’impatto emissivo della sorgente.

11 Gestore deve, quindici giorni prima dell’effettuazione della campagna di misura, comunicare ad
ISPRA gli eventuali nuovi punti di misura selezionati dal tecnico competente in acustica.

I risultati dei controlli sopra riportati dovranno essere riportati nel rapporto annuale.

Metodo di misura del rumore

I1 metodo di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui all’allegato B del
DM 16 marzo 1998.

Le misure devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, neve o nebbia e con
velocita del vento inferiore a 5 m/s sempre in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.
La strumentazione utilizzata (fonometro, microfono, calibratore) deve essere anch’essa conforme a
quanto indicato nel succitato decreto e certificata da centri di taratura.

Tutti i documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal
gestore per un periodo non inferiore a dieci anni.

X
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6. RIFIUTI

Il Gestore dovra effettuare le opportune analisi sui rifiuti prodotti al fine di una corretta
caratterizzazione chimico-fisica e corretta classificazione in riferimento al catalogo CER.

Il Gestore dovra altresi gestire correttamente tutti i flussi di rifiuti generati a livello tecnico e
amministrativo in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente. Dovranno altresi essere
controllate le eventuali etichettature. ‘

Inoltre, dovra garantire la corretta applicazione del deposito preliminare, della messa in riserva e del
deposito temporaneo dei rifiuti in conformita alle norme tecniche di progettazione e realizzazione e
a quanto prescritto dall’AIA.

Per le attivita di deposito temporaneo il Gestore dovra indicare di quale criterio gestionale intende
avvalersi (temporale o quantitativo).

Il Gestore dovra verificare, nell’ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, con cadenza
mensile, lo stato di giacenza delle aree di deposito preliminare, di messa in riserva e di deposito
temporaneo, sia come somma delle quantita dei rifiuti pericolosi € somma delle quantita dei rifiuti
non pericolosi che in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche delle aree di stoccaggio.
11 Gestore compilera la seguente tabella, distinguendo le varie tipologie di rifiuti speciali.

Tabella 18: Monitoraggio aree di deposito preliminare, di messa in riserva e di deposito temporaneo

dei rifiuti
Stoccagsio Stato Quantita Quantita
Codice £8 Data del | delle aree | presentein | presentein Modalita di
(coordinate . . . . .
CER .. controllo di ciascuna ciascuna registrazione
georeferenziazione) . .3
stoccaggio | area (in m’) area (t)
Registrazione su
file
Totale _ ——em

Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali e territoriali
devono essere adempiute.

I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a laboratori certificati, con
identificazione anche dei rifiuti con codice ‘a specchio’.

Tutti i documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal
Gestore per un periodo non inferiore a dieci anni.

Le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere oggetto di regolari ispezioni con frequenza annuale
per verificare il rispetto dei limiti di volume, durata di permanenza con sistema di contenimento
descritto capace di raccogliere eventuali sversamenti.

Si raccomanda la presenza di un Sistema di Gestione Ambientale per la quantificazione annua dei
rifiuti prodotti, nonché per predisporre un piano di riduzione dei rifiuti e/o recupero degli stessi e
per mettere a disposizione (ed archiviare e conservare) all’Autorita di controllo tutti i certificati
analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del laboratorio
incaricato specificando le metodiche utilizzate.

Tutti i dati raccolti relativamente al monitoraggio dei rifiuti dovranno essere riportati nel rapporto

annuale.
4
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7. ATTIVITA’ DI QA/QC

Tutte le attivita di laboratorio, siano esse interne ovvero affidate a terzi, devono essere svolte in
strutture accreditate per le specifiche operazioni di interesse. Il Gestore, che decide di ricorrere a
laboratori esterni, ha 1’obbligo di accertarsi che gli stessi siano dotati almeno di un Sistema di
Gestione della Qualita certificato secondo la norma ISO 9001 e/o preferibilmente accreditati
secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME)

I sistemi di misura in continuo delle emissioni (SME) devono essere sottoposti con regolarita a
manutenzione, verifiche, test di funzionalita, taratura secondo quanto previsto dalla norma UNI EN
14181:2015 sulla assicurazione di qualita dei sistemi automatici di misura.

In accordo al predetto standard, le procedure di assicurazione di qualita delle misure includono le
fasi seguenti:

e calibrazione ¢ validazione delle misure (QAL2);

e test di verifica annuale (AST);

e verifica ordinaria dell’assicurazione di qualita (QAL3).

Nell’attuale assetto impiantistico, che prevede 1’utilizzo non continuo dei TG, il Gestore dovra
garantire la qualita delle misure effettuate dallo SME in accordo con la UNI EN 14181, con le
- frequenze ivi indicate, ad eccezione delle seguenti attivita:

e QAL2 - in caso di modifiche/riparazioni impiantistiche o dello SME, la registrazione e
implementazione dei dati corretti del nuovo intervallo di taratura valido dovra essere eseguita
entro 3.000 ore di normale funzionamento dei gruppi, con un margine di 500 ore oltre il
raggiungimento delle ore limite, rappresentative della scadenza, necessario all’organizzazione
e predisposizione delle prove;

e AST - peri gruppi TGA, TGB e TGC la prova dovra essere eseguita sul campo ogni 5.000 ore
di funzionamento dalla precedente prova e comunque non pitt di una volta I’anno, con un
margine di 1.000 ore oltre il raggiungimento delle ore limite rappresentative della scadenza,
necessario alla organizzazione e predisposizione delle prove.

Il Gestore dovra tenere aggiornata 1’ Autorita di controllo in merito all’assetto dei TG, indicando nel
rapporto annuale le ore di effettivo funzionamento di ciascun gruppo. Egli dovra altresi dare
tempestiva comunicazione all’ Autoritd competente e all’Autorita di controllo in caso di variazione
dell’attuale assetto impiantistico, che comporti un ritorno al funzionamento continuo dei TG (>
4000 ore/anno). In tal caso, le periodicita di tutti i controlli previsti dalla norma UNI EN 14181
saranno quelle indicate dalla norma stessa.

I risultati dei controlli QAL2 e AST dovranno essere riportati nel rapporto annuale; i risultati dei
controlli QAL3 dovranno essere archiviati nel sistema di acquisizione e validazione dei dati ed
essere disponibili ad ogni richiesta delle Autorita.

Le validazioni delle misure riferite alle prove di assicurazione di qualita degli SME devono essere
realizzate da un organismo accreditato secondo la norma UNI EN ISO 17025 e con la
comunicazione all’Autorita di controllo con almeno 15 giorni di anticipo dalla data di esecuzione
delle prove. Il test di sorveglianza annuale dovra essere realizzato da un laboratorio accreditato %
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sotto la supervisione di un rappresentante dell’ Autorita di controllo. La verifica durante il normale
funzionamento dell’impianto dovra essere realizzata sotto la responsabilita del Gestore. Tutta la
strumentazione dovra essere oggetto di manutenzione in accordo alle prescrizioni del costruttore e
dovra essere tenuto un registro elettronico delle manutenzioni eseguite sugli strumenti, sul sistema
di acquisizione dati e sulle linee di campionamento.

Tutte le misure di temperatura e pressione, non essendo possibile reperire norme specifiche
applicabili, dovranno essere realizzate con la strumentazione che risponda alle caratteristiche di
qualita specificate nella tabella seguente.

Tabell a 19 — Caratteristiche della strumentazione per misure in continuo di temperatura e pressione

Caratteristica Pressione Temperatura

Linearita <+2% , <+2%
Sensibilita a interferenze <+ 4% <+ 4%
Shift dello zero dovuto a cambio di 1 °C (AT =10 °C) <3% <3%
Shift dello span dovuto a cambio di 1 °C (AT =10 °C) <3% <3%
Tempo di risposta (secondi) <10s <10s
Limite di rilevabilita <2% <2%
Disponibilita dei dati >95 %

Deriva dello zero (per settimana) <2%

Deriva dello span (per settimana) <4 %

Ad ogni verifica annuale del sistema di misura in continuo, dovra essere eseguita una prova di
verifica delle letture degli strumenti di misura di temperatura e pressione per confronto con
strumenti di riferimento e/o calibrati contro strumenti di riferimento. La prova sard considerata
superata se la differenza delle letture & inferiore a + 2% del riferimento. Nel caso di non
superamento della prova di verifica, gli strumenti dovranno essere tarati in laboratorio.

Campionamenti manuali ed analisi in laboratorio di campioni gassosi

Il laboratorio dovra effettuare la manutenzione periodica della strumentazione e procedere alla
stesura di rapporti di manutenzione e pulizia strumenti che devono essere raccolti in apposite
cartelle per ognuno degli strumenti.

Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati devono essere mantenuti nel laboratorio per un
periodo non inferiore a dieci anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sul
campione.

Il laboratorio dovra organizzare una serie di controlli sulle procedure di campionamento,
verificando che le apparecchiature siano oggetto di manutenzione con la frequenza indicata dal
costruttore e che le procedure di conservazione del campione siano quelle indicate dal metodo di
analisi o che siano state codificate dal laboratorio in procedure operative scritte.

Dovra inoltre essere compilato un registro di campo con indicati: la data e 1’ora del prelievo, il
trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in cui il campione & conservato, le analisi
richieste, il codice del campione, i dati di campo (pressione, flusso, temperatura, ecc) e la firma del
tecnico che ha effettuato il campionamento.

All’atto del trasferimento in laboratorio, il campione dovra essere preso in carico dal tecnico di
analisi che registrera il codice del campione con la data e I’ora di arrivo sul registro del laboratorio;
tale registro dovra essere debitamente firmato dal medesimo tecnico di analisi. %
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Analisi delle acque in laboratorio

Il laboratorio dovra effettuare 1 controlli di qualita QA/QC per le sostanze determinate, secondo
quanto previsto dai metodi di prova accreditati da ACCREDIA.

Il laboratorio dovra effettuare la manutenzione periodica della strumentazione e procedere alla
stesura di rapporti di manutenzione e pulizia strumenti che dovranno essere raccolti in apposite
cartelle per ognuno degli strumenti.

Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati dovranno essere mantenuti nel laboratorio per
un periodo non inferiore a dieci anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sul
campione.

Campionamenti delle acque

Il laboratorio dovra organizzare una serie di controlli sulle procedure di campionamento,
verificando, in particolare, che le apparecchiature di campionamento siano sottoposte a
manutenzione con la frequenza indicata dal costruttore e che le procedure di conservazione del
campione siano quelle indicate dal metodo di analisi o che siano state codificate dal laboratorio in
procedure operative scritte.

Dovra altresi essere compilato un registro di campo con indicati: la data e ’ora del prelievo, il
trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in cui il campione € conservato, le analisi
richieste, il codice del campione, i dati di campo (pH, flusso, temperatura, ecc) e il nominativo del
tecnico che ha effettuato il campionamento.

All’atto del trasferimento in laboratorio, il campione dovra essere preso in carico dal tecnico di
analisi che deve registrare il codice del campione, la data e ’ora di arrivo sul registro del
laboratorio. Il tecnico dovra indicare il proprio nominativo sul registro di laboratorio.

Per quanto riguarda le acque di falda, le attivita di campionamento dovranno essere conformi a
quanto previsto nell’Allegato 2 al Titolo V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutti i documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio dovranno essere conservati dal
Gestore per un periodo non inferiore a dieci anni, in modo da assicurare la traccia dei dati per ogni
azione eseguita sui campioni.

Strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica di conformita

La strumentazione di processo utilizzata ai fini di verifica fiscale dovra essere operata secondo le
prescrizioni riportate nel presente PMC e dovra essere sottoposta a verifica da parte dell’ Autorita di
controllo secondo le stesse procedure adottate nel presente piano. Il Gestore dovra conservare un
rapporto informatizzato di tutte le operazioni di taratura, verifica della calibrazione ed eventuali
manutenzioni eseguite sugli strumenti. Il rapporto deve contenere la data e 1’ora dell’intervento
(inizio e fine del lavoro), il codice dello strumento, la spiegazione dell’intervento, la descrizione
succinta dell’azione eseguita e la firma del tecnico che ha effettuato il lavoro.

Tutti 1 documenti attinenti alla generazione dei dati devono essere mantenuti nell’impianto per un
periodo non inferiore a dieci anni, per assicurarne la traccia.

Infine, qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di
processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilita del dato
allo specifico strumento indicato nel presente piano di monitoraggio, dovra essere data
comunicazione preventiva all’Autoritd di controllo. La notifica dovra essere corredata da una
relazione che spieghi le ragioni della variazione del processo/tecnologica, le conseguenze sulla
misurazione e le proposte di eventuali alternative. Dovra inoltre essere prodotta la copia del nuovo A

EP_Tavazzano Montanaso_rinnovo (ID28_713) PMC2 Pag. 28





ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

PI&D (schema di strumentazione e processo), con l’indicazione delle sigle degli strumenti
modificate e/o la nuova posizione sulle linee.

Controllo di impianti ed apparecchiature

Nel registro di gestione interno, il Gestore € tenuto a registrare tutti i controlli fatti per il corretto
funzionamento di sistemi quali sonde temperatura, aspirazioni, pompe, ecc., sistemi di abbattimento
e gli interventi di manutenzione. Eventuali malfunzionamenti che possano compromettere la
performance ambientale devono essere comunicati immediatamente all’Autoritd competente ed
all’ Autorita di controllo.
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8. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MONITORAGGIO
E CONTROLLO

Definizioni

Limite di quantificazione ¢ la concentrazione che da un segnale pari al segnale medio di n misure

replicate del bianco piu dieci volte la deviazione standard di tali misure.

Trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione, i dati di monitoraggio che saranno sotto il

LdQ verranno, ai fini del presente rapporto, sostituiti da un valore pari alla meta del LdQ per il

calcolo dei valori medi, nel caso di misure puntuali (condizione conservativa). Saranno, invece,

poste uguale a zero nel caso di medie per misure continue.

Media oraria ¢ il valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno il 75% delle letture continue.

Media giornaliera ¢ il valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno 18 valori medi orari nel

caso di misure continue o come valore medio su tre repliche nel caso di misure non continue.

Media mensile ¢ il valore medio validato, cioé calcolato su almeno 27 valori medi giornalieri o

puntuali (nel caso di misure discontinue). '

Nel caso di misure settimanali agli scarichi € la media aritmetica di almeno quattro campionamenti

effettuati nelle quattro settimane distinte del mese.

Media annuale, ¢ il valore medio validato, cioé calcolato su almeno 12 valori medi mensili o di 2

misure semestrali (nel caso di misure non continue).

Flusso medio giornaliero, ¢ il valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno 18 valori medi orari

nel caso di misure continue o come valore medio di tre misure istantanee fatte in un giorno ad

intervalli di otto ore.

La stima di flusso degli scarichi intermittenti consiste nella media di un minimo di tre misure fatte

nel giorno di scarico.

Flusso medio mensile, ¢ il valore medio validato, cioé calcolato su almeno 27 valori medi

giornalieri. Nel caso di scarichi intermittenti il flusso medio mensile corrispondera alla somma dei

singoli flussi giornalieri, controllati nel mese, diviso per i giorni di scarico.

Flusso medio annuale, ¢ il valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno 12 valori medi mensili

Megawattora generato mese. L’ammontare totale di energia elettrica prodotta nel mese dall’ unita

di generazione e misurata al terminale dell’unita stessa in megawattora (MWh).

Rendimento elettrico medio effettivo. E’ il rapporto tra I’energia elettrica media (netta) immessa

in rete mensilmente sull’ energia prodotta dalla combustione del metano, bruciato nello stesso mese

di riferimento. L’energia generata in caldaia ¢ data dal prodotto della quantita di metano combusto

nel mese moltiplicata per il suo potere calorifico inferiore medio. I dati di potere calorifico possono

essere ottenuti dall’analisi della composizione del gas, quindi attraverso calcolo, o per misura

diretta strumentale del potere calorifico inferiore.

Numero di cifre significative, il numero di cifre significative da riportare ¢ pari al numero di cifre

significative della misura con minore precisione. Gli arrotondamenti dovranno essere fatti secondo

il seguente schema:

e Se il numero finale ¢ 6, 7, 8 o 9 ’arrotondamento ¢ fatto alla cifra significativa superiore (es.
1,06 arrotondato ad 1,1);

e Se il numero finale ¢ 1, 2, 3 o 4 ’arrotondamento ¢& fatto alla cifra significativa inferiore (es.
1,04 arrotondato ad 1,0);

¢ Se il numero finale & esattamente 5 I’arrotondamento ¢ fatto alla cifra pari (lo zero € considerato
pari) pitt prossima (es. 1,05 arrotondato ad 1,0). . %
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Qualora nell’ottenere i dati si riscontrino condizioni tali da non verificare le definizioni sopraccitate
sara cura del redattore del rapporto specificare i termini entro cut i numeri rilevati risultano
rappresentativi. La precisazione della definizione di media costituisce la componente obbligatoria
dell’informazione, cioé la precisazione su quanti dati & stata calcolata la media ¢ un fattore
fondamentale del rapporto.

Formule di calcolo -

Nel caso delle emissione ai camini le tonnellate anno sono calcolate dai valori misurati di inquinanti
e dai valori, anch’ essi misurati, di flusso ai camini.
La formula per il calcolo delle tonnellate anno emesse in aria ¢ la seguente:

Tanno = Z H (Cmisurato X I?misur:ato ) H X 10-9

Tanno = Tonnellate anno;

Chmisurato = Media mensile delle concentrazioni misurate in mg/Nm?;

Fonisurato = Media mensile dei flussi in Nm>/mese;

H = numero di mesi di funzionamento nell’anno.

Le emissioni annuali nei corpi idrici sono valutate con ’utilizzo della formula seguente:
Kganno = (Cmisurato X Fmisurato ) X 10-6

K ganno = chilogrammi emessi anno;

Chisurato = Media annuale delle concentrazioni misurate in mg/litro,

Fuisurato = Volume annuale scaricato in litri/anno;

Qualora si riscontrino difficolta nell’applicazione rigorosa delle formule sara cura del redattore del
rapporto precisare la modifica apportata, la spiegazione del perché ¢ stata fatta la variazione e la
valutazione della rappresentativita del valore ottenuto.

Validazione dei dati

La validazione dei dati per la verifica del rispetto dei limiti di emissione deve essere fatta secondo
quanto prescritto nell’ Autorizzazione. '

In caso di valori anomali deve essere effettuata una registrazione su file con identificazione delle
cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard.
Tali dati dovranno essere inseriti nel rapporto annuale.

Indisponibilita dei dati di monitoraggio

In caso di indisponibilita dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la realizzazione del
rapporto annuale, dovuta a fattori al momento non prevedibili, il Gestore deve dare comunicazione
preventiva all’Autorita di controllo della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla
carenza dei dati e le azioni intraprese per 1’eliminazione dei problemi riscontrati.

Eventuali non conformita

In caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabilite
nell’autorizzazione ovvero in caso di non conformita ad altre prescrizioni tecniche deve essere
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predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali
azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard.

Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformita, e comunque nel minor tempo possibile, deve
essere resa un’informativa dettagliata all’Autorita di controllo con le informazioni suddette e la
durata prevedibile della non conformita.

Alla conclusione dell’evento il Gestore dovra dare comunicazione del superamento della criticita e
fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all’evento medesimo.

Tutti dati dovranno essere riportati nel rapporto annuale.

Obbligo di comunicazione annuale

Entro il 30 aprile di ogni anno, il Gestore ¢ tenuto alla trasmissione, all’ Autorita competente (oggi il

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per le

Valutazioni Ambientali), all’ Autorita di controllo (ISPRA), alla Regione, alla Provincia, ai Comuni
. interessati e all’ARPA territorialmente competente, di un rapporto annuale che descrive I’esercizio

dell’impianto nell’anno precedente. I contenuti minimi del rapporto sono i seguenti.

Dati generali

nome dell’impianto, cio¢ il nome dell’impianto per cut si trasmette il rapporto;
nome del Gestore e della societa che controlla I’impianto;
numero di ore di effettivo funzionamento dei gruppi e delle caldaie ausiliarie;
relazione contenente ciascun evento di messa in marcia della caldaia ausiliaria a gasolio,
riportando anche il numero di ore di funzionamento della caldaia stessa (sia delle ore di
funzionamento del singolo evento di messa in marcia segnalato, sia il progressivo, calcolato da
inizio anno solare), la causa del mancato funzionamento della caldaia ausiliaria a gas e i tempi
previsti per il ripristino di quest’ultima;
e numero di avvii e spegnimenti nell’anno per ogni gruppo, comprensivo delle quantita di NOy e
CO emesse;
e rendimento elettrico medio effettivo su base temporale mensile, per ogni gruppo;
energia generata in MWy, su base temporale settimanale e mensile, per ogni gruppo;
e potenza elettrica media erogata nell’anno da ogni gruppo (MWe).

Dichiarazione di conformita all’autorizzazione integrata ambientale

e il Gestore deve formalmente dichiarare che 1’esercizio dell’impianto, nel periodo di riferimento
del rapporto, & avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell’ Autorizzazione
Integrata Ambientale;

e il Gestore deve riportare il riassunto delle eventuali non conformita rilevate e trasmesse
all’ Autorita competente e all’ Autorita di controllo, assieme all’elenco di tutte le comunicazioni
prodotte per effetto di ciascuna non conformita;

e il Gestore deve riportare il riassunto degli eventi incidentali di cui si ¢ data comunicazione
all’Autoritd competente e all’Autorita di controllo e corredato dell’elenco di tutte le
comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento.

| 4
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Consumi per ’intero impianto:

e consumo di sostanze e combustibili nell’anno, comprensivo delle caratteristiche dei
combustibili;

e consumo di risorse idriche nell’anno;
consumo e produzione di energia nell’anno.

Aree e serbatoi di stoccaggio:
e esito dei controlli effettuati.

Emissioni per ogni gruppo — ARIA:
quantita emessa nell’anno di ogni inquinante monitorato;

e risultati delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti in tutte le emissioni, come previsto dal
PMC;
caratterizzazione dei transitori relativi al primo anno di esercizio della presente AIA;
emissione specifica annuale per MWh di energia generata per ogni inquinante monitorato;
‘emissione specifica annuale per unita di combustibile bruciato per ogni inquinante monitorato.

Immissioni — ARIA:
e acquisizione dei dati relativi alle concentrazioni medie settimanali e mensili eventualmente

rilevate al suolo da soggetti anche diversi dal Gestore mediante reti o campagne di
monitoraggio, con riferimento agli inquinanti da queste monitorate.

Emissioni per I’intero impianto - ACQUA:
e ' quantita emessa nell’anno di ogni inquinante monitorato;

risultati delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti in tutte le emissioni, come previsto dal
PMC;
e esiti dei controlli sulla temperatura dei canali Muzza e Belgiardino.

Immissioni — ACQUA:

e acquisizione dei dati relativi alle concentrazioni medie settimanali ¢ mensili eventualmente
rilevate nelle acque del/dei corpi recettori da soggetti anche diversi dal Gestore mediante reti o
campagne di monitoraggio, con riferimento agli inquinanti da queste monitorate.

Controllo delle acque sotterranee:
e risultati delle campagne di misura.

Emissioni per P’intero impianto — RIFIUTI:

e codici, descrizione qualitativa e quantita di rifiuti non pericolosi prodotti nell’anno, loro destino
ed attivita di origine; ’ l‘
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e codici, descrizione qualitativa e quantita di rifiuti pericolosi prodotti nell’anno, loro destino ed
attivita di origine;

e csiti dei controlli mensili dei quantitativi di rifiuti in giacenza in ognuna delle aree di
stoccaggio;

e produzione specifica di rifiuti pericolosi in kg/MWh generato;

¢ tonnellate di rifiuti avviate a recupero;
criterio di gestione del deposito temporaneo di rifiuti adottato per I’anno in corso.

Emissioni per Pintero impianto - RUMORE:
¢ risultanze delle campagne di misura al perimetro suddivise in misure diurne € misure notturne.

Unita di raffreddamento:

e stima del calore (in GJ ed utilizzare la notazione scientifica 10*) introdotto in acqua, su base
mensile (deve essere riportata anche la metodologia di stima comprensiva dello sviluppo di
eventuali calcoli).

Elenco dei malfunzionamenti e degli eventi incidentali

e tipologia e durata, per I’anno di riferimento, con stima delle emissioni di inquinanti
nell’ambiente, interventi e tempi di ripristino, eventuale produzione di rifiuti.

Eventuali problemi gestione del piano:
e indicare le problematiche che afferiscono al periodo in esame.

11 rapporto annuale potra essere completato con tutte le informazioni, pertinenti, che il Gestore vorra
aggiungere per rendere piu chiara la valutazione dell’esercizio dell’impianto.

Gestione e presentazione dei dati

Il Gestore deve provvedere a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di
monitoraggio € controllo per un periodo di almeno 10 (dieci) anni, includendo anche Ie
informazioni relative alla generazione dei dati.

I dati che attestano ’esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo dovranno essere resi
disponibili all’ Autorita competente e all’Autorita di controllo ad ogni richiesta e, in particolare, in
occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall’ Autorita di controllo.

Tutti 1 rapporti dovranno essere trasmessi su supporto informatico. Il formato dei rapporti deve
essere compatibile con lo standard “Open Office Word Processor” per la parti testo e “Open Office
- Foglio di Calcolo” (o con esso compatibile) per i fogli di calcolo e i diagrammi riassuntivi.
Eventuali dati e documenti disponibili in solo formato cartaceo dovranno essere acquisiti su
supporto informatico per la loro archiviazione.

Si ricorda che I’AIA richiede che il Gestore, in concomitanza della trasmissione della prima
Comunicazione sull’esito del PMC, provveda a trasmettere anche un piano a breve, medio e lungo
termine per individuare le misure adeguate affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al
momento della cessazione definitiva delle attivita, ed il sito stesso venga ripristinato ai sensi della
normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. //
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9. QUADRO SINOTTICO DEI CONTROLLI E PARTECIPAZIONE
DELL’AUTORITA DI CONTROLLO

ISPRA ISPRA ISPRA
FASI GESTORE GESTORE ARPA ARPA ARPA
Autocontrollo Rapporto Sopralluogo Campu.n‘n ¢ Esame Rapporto
programmato analisi
Consumi
Sostanze Mensile
Risorse .
:driche Mensile
Energia Giornaliero )
Continuo Annuale Biennale Vedi tabella Annuale
] : seguente
Ad accensione
Combustibili | In fase di utilizzo
Semestrale
Annuale
Aria
Continuo .
Emissioni Semestrale Annuale Biennale Vedi tabella Annuale
seguente
Annuale
Acqua
Continuo
Emissioni Mensile Vedi tabella
S8 Semestrale Annuale Biennale Annuale
Annuale seguente
Falda Semestrale
Rumore
Sqrgentl‘e Quadriennale Annuale Annuale Vedi tabella Annuale
ricettori seguente
Rifiuti
Mlsu're Mensile Annuale Annuale Vedi tabella Annuale
periodiche seguente
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Attivita a carico dell’ Autorita di controllo (previsione)

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO FREQUENZA COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA
Visita di
controllo in
esercizio per Biennale Tutte
verifiche
autocontrolli
Valutazione Annuale Tutte
Rapporto
Campionamento in aria di tutti i micro inquinanti (non
Biennale controllati in continuo) emessi da un camino (a rotazione) per
confronto
Campionamenti
Biennale Campionamenti in acqua di tutti gli inquinanti regolamentati

allo scarico per confronto

Campionamento in aria di tutti i micro inquinanti (non

Biennale controllati in continuo) emessi da un camino (a rotazione) per
confronto
Analisi campioni
Biennale Campionamenti in acqua di tutti gli inquinanti regolamentati

allo scarico per confronto
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