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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000117 del 15/05/2017

Riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con
decreto DVA-DEC-2012-434 del 7 agosto 2012 per Pesercizio
dell’installazione della Societa A2A Energiefuture S.p.A. sita nel
comune di Brindisi.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in
materia ambientale”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90,
recante “Regolamento per il tiordino degli organismi operanti presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del
decteto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2000, n. 248” e in particolare I'articolo 10;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del tertitorio e del
mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzionamento della
Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare di concerto con il Ministto dello sviluppo economico e il Ministro
del’economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui allavviso sulla Gazzetta
ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalita, anche
contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal
decreto legislaivo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Patlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento);

VISTO il decreto del Ministro del’ambiente e della tutela del tertitorio e del
mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della
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Commissione istruttoria AJA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della
Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante “Attuazione della
direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento)”;

VISTA Yautorizzazione integrata ambientale (AIA) di cut al decreto DVA-
DEC-2012-434 del 7 agosto 2012, rilasciata dal Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare alla societa Edipower S.p.A. (ora A2A Energiefuture

- S.p.A., nel seguito indicata come 1l Gestore) per I'installazione sita nel comune di
Brindisi;

VISTA listanza presentata con nota prot. 482 dell’11/02/2015, con la quale
il Gestore ha chiesto il rinnovo dell’autotizzazione allo scarico delle acque
meteoriche di dilavamento e di prima pioggia per P'adeguamento al Regolamento
Regionale n. 26 del 9 novembre 2013; :

VISTA la nota prot. DVA-2015-6543 del 10 marzo 2015 con la quale la
Ditezione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (nel seguito
indicata come Direzione Generale) ha avviato il procedimento di tiesame;

VISTA la richiesta di integrazioni trasmessa al Gestore dalla Direzione
Generale con nota prot. DVA-2015-15108 del 9 giugno 2015;

VISTA la documentazione integrativa dell’istanza trasmessa dal Gestore con
nota prot. 1967 del 7 luglio 2015, acquisita al protocollo del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare il 22 Tuglio 2015, al n. 19192;

VISTA la nota prot. 2016-AEF-10-P dell’l1 luglio 2016, acquisita al
protocollo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare I'11
luglio 2016, al n. 18224, con la quale il Gestore ha comunicato la variazione di

titolarita della centrale dalla societa Edipower S.p.A. alla societd A2A Energicfuture
S.p.Aj;

VISTA la nota prot. 369 del 17 marzo 2017 con la quaie il Presidente della
Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il patere istruttorio conclusivo
relativo alla richiesta avanzata dal Gestore;

VISTO il verbale conclusivo della seduta dell1l aprile 2017 della
Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell’articolo 29-guater, comma 5, del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmesso ai partecipanti con nota prot.
9016 del 13 aprile 2017,






Pagina 3 di 4

RILEVATO ché in Conferenza dei servizi PIstituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale non ha manifestato Popportunita di aggiornare il
piano di monitotaggio e controllo;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 7, della legge 7
agosto 1990, n. 241, si considera acquisito I'assenso dell'amministrazione il cui
rapptesentante, all'esito dei lavori della Conferenza dei servizi, non abbia €SPIesso
definitivamente la volonta dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a pattecipare ai lavod
della Conferenza dei ‘servizi, cui sard data notizia dell'emanazione del presente
decreto, dopo il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, hanno in ogni caso -
facolta di comunicare al Ministero del’ambiente e della tutela del tetritorio e del
mare nuovi elementi istruttori proponendo I'avvio di un riesame delPautorizzazione
integrata’ ambientale, ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo
3 apdle 2006, n. 152,

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di
tilascio dell'autorizzazione integrata ambientale & stata garantita presso la Ditezione
Generale-e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su
internet su) sito ufficiale del Ministero;

RILEVATO che non sono pervenute ai sensi dell’articolo 29-gwater, comma
4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 ¢ 10 della legge 7
agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative all’autorizzazione
all’esercizio dell’impianto;

VISTA la nota prot. n. 9338 del 19 aprile 2017, con la quale il responsabile del
procedimento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990, n.

241 e som.i. ha trasmesso gli atti istruttori ai fini delladozione del provvedimento
finale;

DECRETA

Il decteto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
DVA-DEC-2012-434 del 7 agosto 2012, per esercizio dellinstallazione della
Societa Edipower S.p.A., ora A2A Energiefuture S.p.A., identificata dal codice
fiscale 09426250966, con sede legale in cotso di Porta Vittoria, 4 — 20122 Milano, &
aggiornato con le modifiche al relativo allegato di cui al parere istruttorio reso con
nota prot. 369 del 17 marzo 2017 dalla competente Commissione istruttoria AIA-
IPPC, che costituisce parte integrante del presente decreto.
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Rimangono per i festo valide tutte le altre prescrizioni del decreto DVA-DEC-
2012-434 del 7 agosto 2012 vigente. :

1l presente decteto ¢ altresi notificato al Ministero della Salute, che potra chiedere i
rfiesame dellautorizzazione integrata ambientale nellesercizio delle funzioni
istituzionali connesse alla tutela della salute. '

Avverso il presente provvedimento € ammesso ricorso al TAR entro 60 giornt e al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico
sulla Gazzetta ufficiale.

Gilan a
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AIA

Autorizzazione Integrata Ambientale
Titolo III-bis. - Parte seconda - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
RIESAME

CENTRALE TERMOELETTRICA BRINDISI NORD

GESTORE A2A Energiefuture S.p.A (ex Edipower)

LOCALITA BRINDISI

Mauro Rotatori — referente

Antonio Mantovani

Antonio Voza
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Pierfrancesco Palmisano — Regione Puglia
Pasquale Epifani- Provincia di Brindisi
Fabio Lacinio — Comune di Brindisi
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COMMISSIONE ISTRUTTORIA TPPC

A2A Energiefuture SpA
CENTRALE TERMOELETTRICA BRINDISI NORD

1.

DEFINIZIONI

Autorita
competente (AC)

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione
Valutazioni Ambientali.

Autorita di
controllo

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per
impianti di competenza statale, che pud avvalersi, ai sensi dell’articolo 29-
decies del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell’Agenzia per la
protezione dell’ambiente della Regione Puglia.

Autorizzazione
integrata
ambientale (AIA)

Il provvedimento che autorizza 1’esercizio di un impianto o di parte di esso a
determinate condizioni che devono garantire che I’impianto sia conforme ai
requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.1..
L’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attivita
di cui all’allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
s.m.i. ¢€ rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell’allegato XI
alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi
dell’articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee guida per
I’individuazione e 1’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con
uno o piu decreti dei Ministri dell’ambiente, della tutela del territorio e del
mare, delle attivita produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata
istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.

Commissione
IPPC

La Commissione istruttoria di cui all’Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Gestore

Edipower S.p.A., installazione IPPC sita in comune di Brindisi, indicato nel
testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell’Art.5, comma 1, lettera r-
bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.

Gruppo Istruttore
(GD

Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per
I’istruttoria di cui si tratta.

Installazione

Unita tecnica permanente, in cui sono svolte una o piu attivita elencate
all’allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra
attivita accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attivita svolte nel
luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. E’
considerata accessoria l’attivitd tecnicamente connessa anche quando
condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n.
152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).

Inquinamento

L’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivitd umana, di sostanze,
vibrazioni, calore o rumore o piu in generale di agenti fisici o chimici
nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o
alla qualita dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure
danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi
usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come
modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
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COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC

A2A Energiefuture SpA
CENTRALE TERMOELETTRICA BRINDISI NORD

Modifica
sostanziale di un
progetto, opera o
di un impianto

La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un
potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto
che, secondo I’Autorita competente, producano effetti negativi e significativi
sull’ambiente.

In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata
ambientale, per ciascuna attivita per la quale ’allegato VIII, parte seconda
del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, ¢ sostanziale una
modifica all’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una
delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia
stessa (art. 5, c. 1, lett- I-bis, del D.Igs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal
D.lgs. n. 46/2014).

Migliori tecniche
disponibili (best
available
techniques

- BAT)

La piu efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita e relativi metodi di

esercizio indicanti 1’idoneita pratica di determinate tecniche a costituire, in

linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare
oppure, ove cio si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni

e I’impatto sull’ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in

particolare degli elementi di cui all’allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06

€ s.m.i..

Si intende per:

1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita di progettazione,
costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto;

2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta
I’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee
nell’ambito  del relativo comparto industriale, prendendo in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano
o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa
utilizzarle a condizioni ragionevoli;

3) migliori: le tecniche piu efficaci per ottenere un elevato livello di
protezione dell’ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. 1-ter del
D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Igs. n. 46/2014).

Documento di
riferimento sulle
BAT (o BREF)

Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 13,
par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.1gs. n. 152/06
e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

Conclusioni sulle
BAT

Un documento adottato secondo quanto specificato all’articolo 13, paragrafo
5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le
informazioni per valutarne 1’applicabilita’, i livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo
associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1,
lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Igs. n.
46/2014).
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Relazione di
riferimento

Informazioni sullo stato di qualita del suolo e delle acque sotterranee, con
riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine
di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della
cessazione definitiva delle attivita. Tali informazioni riguardano almeno:
’uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le
misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo
stato al momento dell’elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a
nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo
conto della possibilita di una contaminazione del suolo e delle acque
sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate
dall’installazione interessata. Le informazioni definite in virtat di altra
normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla
relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si
tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi
dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-
bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).

Piano di
Monitoraggio e
Controllo (PMC)

I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni
nell’ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in
materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 29-bis,
comma 1, del D.Lgs 152/06 ¢ s.m.i. - la metodologia e la frequenza di
misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché I’obbligo di
comunicare all’autoritd competente i dati necessari per verificarne la
conformitd alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed
all’autoritd competente € ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle
emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in
un documento definito “Piano di Monitoraggio e Controllo”.

Tale documento € proposto, in accordo a quanto definito dall’Art. 29-quater
co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed € parte integrante
dell’autorizzazione integrata ambientale.

II PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui
all’articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui
all’articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 ¢ s.m.i., le modalita e la
frequenza dei controlli programmati di cui all’articolo 29-decies, comma 3
del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Uffici presso i I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli

quali sono sull’impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del

depositati i Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono

documenti pubblicati sul sito http//www.aia.minambiente.it, al fine della consultazione
del pubblico.

A2A Energiefuture Brindisi Nord - PIC (ID 49-874)-RM Marzo 2017.doc p. 5di27

\






COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC
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Valori Limite di |La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la
Emissione (VLE) |concentrazione ovvero il livello di un’emissione che non possono essere
superati in uno o piu periodi di tempo. I valori limite di emissione possono
essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze,
indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori
limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente
previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell’impianto;
nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni.
Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, I’effetto di una stazione di
depurazione pud essere preso in considerazione nella determinazione dei
valori limite di emissione dall’impianto, a condizione di garantire un livello
equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a
carichi inquinanti maggiori nell’ambiente, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett.
i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

2. INTRODUZIONE

In data 7 Agosto 2012 & stata rilasciata dal MATTM con prot. DVA-DEC-2012-0000434
I’Autorizzazione Integrata Ambientale a Edipower S.p.A. per l’esercizio delle centrale
termoelettrica sita nel Comune di Brindisi.

In seguito all’emanazione del Regolamento Regionale n. 26/2013 Disciplina delle acque meteoriche
di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell’art. 113 del DI.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.),
(pubblicato sul B.U. della Regione Puglia del 17/12/2013), il Gestore con comunicazione prot.
DVA-2015-0004356 del 17/02/2015 ha richiesto il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico delle
acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia della Centrale, presentando contestualmente un
progetto preliminare di adeguamento degli scarichi della centrale.

A Giugno 2015 il MATTM ha inviato al Gestore con nota prot. U.prot. DVA-2015-0015108 del
09/06/2015 una richiesta di integrazione alla documentazione inviata a Febbraio 2015.

Il Gestore con comunicazione acquisita dal MATTM con prot. m_amte. DVA.REGISTRO
UFFICIALE.L.0018224.11-07-2016 ha inviato la documentazione richiesta dal MATTM.

Si precisa che a Luglio 2016 A2A Energiefuture S.p.A. ¢ subentrata a Edipower nella titolarita della
CTE di Brindisi, come risulta dalla comunicazione acquisita con prot. m_amte. DVA.REGISTRO
UFFICIALE.L.0018224.11-07-2016.

La presente relazione riassume i contenuti della richiesta avanzata dal Gestore.

21 Attt presuppostl

*V1sta 1Autof122a21one Integrata "Ambientale (AIA) rilasciata dal MATTM a Edlpower ”
'S.p.A. con prot. DVA-DEC-2012-0000434 del 07/08/2012 per I’esercizio delle‘
| centrale termoelettrica sita nel Comune di Brindisi; 4
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| visto

|vista

| preso atto

| preso atto

il Decreto del Ministro dell’ambiente ¢ della tutela del territorio e del mare n.|

| GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 d1

, ‘nomma della Comm1ss1one 1struttor1a IPPC;

la lettera del Presidente della Commissione IPPC prot CIPPC-00-2013- 0002352 del |
116.12.2013, che assegna I’istruttoria per 1’ Autorizzazione Integrata Ambientale della|
| centrale termoelettrica Edipower S.p.A., sita nel Comune di Brindisi, al Gruppo|

 Istruttore cosi costituito:

= Dott. Mauro Rotatori (Referente),

‘ — Prof. Antonio Mantovani,

] ;:— Ing Antomo Voza,

‘che sono stati nominati i seguent1 rappresentantl reglonah prov1n01ah ¢ comunali:

|— Ing. Pierfrancesco Palmisano — Regione Puglia,

1

— Dott. Pasquale Epifani - Provincia di Brindisi,

Z‘— Dott. Arch. Fab1o Lacmlo Comune di Brindisi;

che ai 1avor1 del Gruppo 1struttore della Commlssmne IPPC sono statl de31gnat1,
| nell’ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari el

'collaboratorl dell’ISPRA:
1; — Ing. Raffaella Manuzzi.

Hi
\

l\

il
i

2.2. Atti normativi

Visto

il DLgs n. 152/2006 “ Norme in materia ambientale” Pubblicato nella G.U. 14
Aprile 2006, n. 88, S.0 e s.m.1;

visto

Il D.L. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del
27/03/2014 — Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria
2010/75/UE (IED);

vista

la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “Circolare interpretativa in materia di
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4
Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all’allegato I”,

visto

il Decreto 19 Aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione
delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autoritd competente statale
pubblicato sulla GU n. 98 del 28 Aprile 2006,

visto

’articolo 5, comma 1, lettera 1-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che riporta la
definizione di modifica sostanziale dell’impianto;

visto

I’articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n.

46/2014), che prevede che I’autoritd competente nel determinare le condizioni per

’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di

qualita ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

e devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento,
applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;

e non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
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e ¢ prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente
decreto; i rifiuti la cui produzione non € prevenibile sono in ordine di priorita e
conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati,
ricuperati o, ove ci0 sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono
smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull’ambiente,

e [’energia deve essere utilizzata in modo efficace;

e devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le
conseguenze;

e deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della
cessazione definitiva delle attivitd e il sito stesso deve essere ripristinato
conformemente a quanto previsto all’articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;

visto

I’articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal
D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale “i valori limite di emissione fissati nelle
autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di
quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui é ubicata l’installazione. Se
del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con
parametri o misure tecniche equivalenti”;

visto

I’articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L.
n. 46/2014), a norma del quale “L’autorizzazione integrata ambientale contiene le
ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque
sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti
dall’impianto e per la riduzione dell impatto acustico, nonché disposizioni adeguate
per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le
emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al
controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze
pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilita di
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell’installazione’;

visto

’articolo 29-sexies, comma 4 del D.Igs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal
D.L. n. 46/2014), ai sensi del quale “fatto salvo [’articolo 29-septies, i valori limite
di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti
fanno riferimento all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza
l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle
caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica
e delle condizioni locali dell’ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione
prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o
attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente
nel suo complesso”;

visto

I’articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato
dal D.L. n. 46/2014), ai sensi del quale “/’autorita’ competente fissa valori limite di
emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non
superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL)
di cui all’articolo 5, comma 1, lettera I-ter.4), attraverso una delle due opzioni
seguenti:
a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non
superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e
tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;
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b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in
termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che [’autorita’
competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle
emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali,
non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”;

visto

’articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.Igs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato

dal D.L. n. 46/2014) ai sensi del quale “I’autorita’ competente puo fissare valori

limite di emissione piu rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei

seguenti casi:

a) quando previsto dall’articolo 29-septies;

b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e’
ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all’installazione
non sostituiti dall ’autorizzazione integrata ambientale”,

visto

I’articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal
D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze
inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’installazione e
la determinazione di tali valori é effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che
avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto
dell’eventuale presenza di fondo della sostanza nell’ambiente per motivi non
antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti
nell’acqua, [’effetto di una stazione di depurazione puo essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’installazione
interessata, a condizione di garantive un livello equivalente di protezione
dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori
nell’ambiente.”;

visto

I’articolo 29-sexies, c¢. 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal

D.1gs. n. 46/2014) ai sensi del quale “Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza

ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/20006, [’autorita’ competente

stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:

a) quando [’attivita’ comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze
pericolose, tenuto conto della possibilita di contaminazione del suolo e delle
acque sotterranee nel sito dell’installazione, elabori e trasmetta per validazione
all’autorita’ competente la relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma
1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima
dell’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata per [’'installazione esistente;

b) al momento della cessazione definitiva delle attivita, valuti lo stato di
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze
pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall’installazione;

c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l’installazione ha
provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con
sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di
riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale
inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della
fattibilita tecnica di dette misure;

d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato
nell’istanza, al momento della cessazione definitiva delle attivita la
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contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio
significativo per la salute umana o per I’ambiente in conseguenza delle attivita
autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento
dell’autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari
ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti
in modo che il sito, tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato,
cessi di comportare detto rischio;

e) senon e’ tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al
momento della cessazione definitiva delle attivita esegua gli interventi necessari
ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti
in modo che il sito, tenuto conto dell 'uso attuale o dell’uso futuro approvato del
medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per
I’ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in
conseguenza delle attivita autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di
ubicazione dell’installazione indicato nell’istanza.”;

vista

La Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, Linee
guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo
22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali’,

visto

’articolo 29-septies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n.
46/2014), ai sensi del quale “nel caso in cui uno strumento di programmazione o di
pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la
pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti
emissive coinvolte, riconosca la necessita di applicare ad impianti, localizzati in una
determinata area, misure piu rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche
disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualita
ambientale, 1’amministrazione ambientale competente, per installazioni di
competenza statale, o la stessa autorita competente, per le altre installazioni, lo
rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all’articolo 29-quater, comma 5"
con conseguente obbligo per l'autoritda competente di prescrivere “... nelle
autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell’area interessata, tutte le
misure supplementari particolari piu rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre

2

misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualita ambientale”;

7

visto

la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “Circolare interpretativa in materia di
prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento, di cui al decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all’allegato”,

visto

La Circolare Ministeriale U-prot. DVA 2011-0031592 del 19 dicembre 2011,
“Contenuti minimi alle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni
integrate ambientali rilasciate — chiarimenti”,

visto

le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per I’attuazione della

Direttiva 2008/1/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta

recepimento integrale, che hanno recepito anche le linee guida a livello comunitario,

e precisamente:

e il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per
l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attivita
elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 3727, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005,
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e il decreto ministeriale 1 Ottobre 2008 “Emanazione di linee guida per
Uindividuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di
impianti di combustione, per le attivita elencate nell’allegato I del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 597, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale
n. 51 del 3 marzo 2009;

esaminati i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per I’attuazione della Direttiva
96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento
integrale;

visto ’articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 128 del 29.06.2010 il quale stabilisce che “/e

procedure di VAS, VIA e AIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del
presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio
del procedimento”.

2.3. Atti e attivita istruttorie

| Esaminata

(1.
!

la documentaz1one trasmessa dal Gestore e acqu1s1ta dal MATTM con prot DVA- ;'
12015-0004356 del 17/02/2015;

’ e

esammata

1l
il
I

ii esaminata

la comunicazione di avvio del proced1mento inviata dal MATTM con prot ‘DVA-
“2015 0006543 del 10/03/2015; |

'la richiesta di integrazione inviata dal 'MATTM con prot Uprot DVA 2015—‘
‘0015108 del 09/06/2015; |

i

esamlnata

-1?
|

| |1a documentazione 1ntegrat1va 1nv1ata dal Gestore e acqu151ta dal MATTM con prot
E .prot..DVA-2015-0019192 del 22/07/2015; |

| esaminata

i
i

\’ sresis ;,,;_;_,. scme
|l esaminata

esammate

| Vista
|

11a comunicazione inviata dal Gestore & a acqu1s1ta “dal MATTM con prot
wm amte. DVA.REGISTRO UFFICIALE.L.0018224.11-07-2016, con la quale il|
'Gestore dichiara che A2A Energiefuture S.p.A. ¢ subentrata a Edipower nella

‘ ‘tltolarlta della CTE d1 Br1nd1s1

la comunicazione inviata dal “Gestore e acqulslta “dal MATTM con prot ”
m amte. DVA.REGISTRO UFFICIALE.1.0027481.14-11-2016, con la quale
Vengono comunicati i nominativi del Gestore e del Rappresentante IPPC per la CTE
| di BrlndISI

e dlchlarazwm rese dal Gestore “che costltulscono ‘ai sensi e per g11 effett1
‘dell articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed“
1ntegra21on1 presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere‘
1 istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che |
| 1a non veridicita, falsa rappresentazione o I’incompletezza delle informazioni fornite | |
;nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’ Autorlta‘
| Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva 1’adozione delle |
lmlsure cautelan ncorrendonelpresuppostl - 51

|
‘La relazione istruttoria di ISPRA del 07/02/2017 prot CIPPC 144/2017 del‘
’08/02/2017 |

| Vista

H La nota della HProv1n01a di Brindisi prot 5684 del 17/2/2017 prot CIPPC 1947 dél‘
'17/2/2017 Inerente la non apphcablhta del provvedlmento 1n _quanto 1 AIA abbla
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N perso di efﬁcac1a alla data del 13/09/2015

\Vista | La nota del MATTM —DVA prot DVA 6061 del 14/3/2017 prot CIPPC 325 del
{ 1 14/3/2017 in merito alla richiesta di chiarimenti sul procedimento emersi dalla nota
| della Provincia d1 Br1nd1s1 prot. 5 684 del 17/2/2017

Vlsta : 'W:L?La trasmissione via e-mail del Parere Istruttorio 1nv1ata per approvézmne in data
| 113/02/2017 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC 345-2017

| del 16/03/2017

3. OGGETTO DELL’AUTORIZZAZIONE

Ragione sociale

A2A Energie future S.p.A.

(rif. comunicazione prot.
UFFICIALE.L.0018224.11-07-2016)

m_amte. DVA.REGISTRO

Sede legale

Corso di Porta Vittoria, 4 — 20122 Milano

(rif. comunicazione prot. m_amte. DVA.REGISTRO

UFFICIALE.L.0018224.11-07-2016)

Sede operativa

Via A. Einstein, 5 — 72100 Brindisi

Codice e attivita IPPC

1.1 - Impianti di combustione con potenza termica di
combustione > 5S0MW

Classificazione NACE

40.11 - produzione di energia elettrica

Classificazione NOSE-P

101.01: processo di combustione >300 MW

Gestore

Francesco Taveri
e-mail: francesco.taveri@aZ2a.eu

rilevante

(rif. comunicazione prot. m_amte. DVA.REGISTRO
UFFICIALE.L.0027481.14-11-2016)

Referente IPPC Alice Gaddi
e-mail: alice.gaddi@a2a.eu
(rif. comunicazione prot. m_amte. DVA.REGISTRO
UFFICIALE.1.0027481.14-11-2016)

Impianto a rischio di incidente | NO

Sistema di gestione ambientale

SI, ISO 14001
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4. ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLE
ACQUE METEORICHE AL R.R. N. 26/2013

In seguito all’emanazione del Regolamento Regionale della Regione Puglia n. 26/2013 Disciplina
delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n.
152/06 e ss.mm. ed ii.) (pubblicato sul B.U. della Regione Puglia del 17/12/2013), il Gestore con
comunicazione prot. DVA-2015-0004356 del 17/02/2015 ha richiesto il rinnovo dell’autorizzazione
allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia della Centrale, presentando
contestualmente un progetto preliminare di adeguamento degli scarichi della centrale a quanto
prescritto dal suddetto regolamento regionale.

Di seguito si riassume quanto previsto dal R.R. n. 26/2013 della Regione Puglia per la gestione
delle acque meteoriche e il progetto preliminare presentato dal Gestore per I’adeguamento degli
scarichi.

4.1. Modalita di gestione delle acque meteoriche prevista dal R.R. n.
26/2013

Il Regolamento Regionale della Regione Puglia n. 26 del 09/12/2013 disciplina le modalita di
gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione a quanto stabilito
dall’art. 113 del D.Lgs. 152/06 e smi.

In particolare la centrale A2A Energiefuture, rientrando tra le attivita di cui al punto s) del comma 2
dell’art.8, ricade nell’articolato del Capo II del Regolamento, che prevede quanto di seguito
illustrato:

R/

% tutte le superfici scolanti “devono essere impermeabilizzate e dotate di una apposita rete di
raccolta e convogliamento, dimensionata sulla base di volumi di acqua relativi alla portata di
piena calcolata, sulla base delle caratteristiche pluviometriche dell’area scolante, con un tempo
di ritorno non inferiore ai 5 (cinque) anni e dotata di un sistema di deviazione idraulica, attivo
o passivo, che consenta di separare le acque di prima pioggia dalle acque di dilavamento
successive” (art. 9 c. 1);

% “le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere avviate ad apposite vasche di raccolta a
perfetta tenuta stagna” (art. 9 c. 2). Inoltre tali acque devono essere sottoposte “entro 48 ore dal
termine dell’evento meteorico, ad un trattamento depurativo appropriato in loco™ tale da
conseguire i limiti previsti per lo scarico (art. 10 c. 1);

% “le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia [...] che non recapitano in
fognatura separata, sono sottoposte, prima del loro versamento, ad un trattamento di
grigliatura, dissabbiatura e disoleazione” (art. 10 c. 4);

% “qualora il dilavamento di sostanze pericolose dalle superfici scoperte di edifici, installazioni
e/o attivita di cui all’art. 8 [...] non si esaurisce con le acque di prima pioggia, bensi si protrae
nell’arco di tempo dell’evento meteorico, anche le acque di seconda pioggia sono sottoposte
alla stessa disciplina delle acque di prima pioggia” (art. 10 c. 5).
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4.2. Modalita di gestione delle acque meteoriche nella centrale A2A
Energiefuture e interventi di adeguamento al R.R. 26/2013 previsti

Al fini dell’adeguamento al R.R. n. 26/2013 il Gestore ha suddiviso la superficie su cui insiste la
centrale in 3 aree, delineate planimetricamente dal limite di proprieta di A2A Energiefuture e dalle
linee di displuvio dei bacini di competenza delle singole reti di raccolta delle acque meteoriche, in
particolare:

e AREA A - bacino piazzali opere di presa a mare (indicata in verde nella Figura 1),
considerata come area potenzialmente inquinabile;

e AREA B - bacino interno alla centrale (indicata in arancione nella Figura 1), considerata
come area normalmente non inquinata,

e AREA C - bacino interno alla centrale (indicata in fucsia nella Figura 1), considerata come
area potenzialmente inquinabile.

Nella seguente figura, tratta dalla Tavola 2 allegata alla Relazione presentata dal Gestore con
comunicazione prot. DVA-2015-0004356 del 17/02/2015, ¢ riportata 1’ubicazione delle suddette
aree.
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LEGENDA

—E—E— RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

CONFINE AREE DI COMPETENZA EDIPOWER AR ST LT

RETE FOGNARIA METEORICA/QUOTA 3,50 ACQUE MARINE

Figura 1 — Aree in cui & stato suddivisa la superficie della centrale (Area A: colore verde; Area B: colore
arancione; Area C: colore fucsia)

4.2.1. Area A — Bacino piazzali opere di presa a mare

SITUAZIONE ATTUALE

Questa area, di estensione pari a circa 9.540 m® e considerata dal Gestore come area
potenzialmente inquinabile, ¢ costituita dalle opere di presa a mare e dalle relative aree di
pertinenza.

L’area risulta essere tutta pavimentata, e per quanto riguarda la gestione attuale delle acque
meteoriche & suddivisa in due zone (Figura 2):

e zona a Nord, costituita dal piazzale tra i due bacini (circa 1.540 m?), nella quale non vengono
svolte attivitd lavorative: le acque meteoriche provenienti da questa zona defluiscono
direttamente in mare in quanto in passato sono state occluse tutte le caditoie che invece
porterebbero tali acque nella vasca di rilancio predisposta per le acque meteoriche provenienti
dalla restante porzione di area (zona a Sud del piazzale). Sono inoltre presenti cordoli in
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calcestruzzo sia lungo il lato mare sia in corrispondenza delle griglie poste all’interno dei
piazzali, in modo tale da convogliare opportunamente le acque meteoriche.

Si precisa che dalla documentazione presentata per il rilascio dell’AIA risulta che questa zona
era stata considerata come area non inquinabile, in ottemperanza al precedente Piano Direttorio
delle Acque, e di conseguenza le relative acque meteoriche erano state separate da quelle
provenienti dalla zona a Sud del piazzale tra i due bacini, mediante il cordolo citato;

e zona a Sud del piazzale tra i due bacini (circa 8.000 m?), nella quale si svolgono lavorazioni e/o
stoccaggio e movimentazione di materiali: tutte le acque meteoriche provenienti da questa zona
sono raccolte tramite apposita rete e confluiscono in una vasca in c.a. (dimensioni 6,00 x 8,50 x
2,80 m con un accumulo al battente del troppo pieno di circa 140 m®), dove due pompe poste in
parallelo provvedono al rilancio all’impianto ITAR di trattamento delle acque.

Di seguito si riportano le caratteristiche principali delle pompe installate:
— potenza nominale: 18,2 kW,

— prevalenza: 27,40 m,

— portata: 135 m’/h.

Le pompe istallate sono dotate di una condotta premente da 4°’.

Con una prova diretta eseguita in fase di collaudo tecnico dell’impianto, il Gestore ha verificato
I’idoneita delle pompe in ragione delle grandezze fondamentali dell’impianto di sollevamento
(prevalenza, potenza e portata). La prova ha avuto esito positivo, confermando le previsioni
progettuali.

Nella seguente figura, tratta dalla Tavola 3.2 allegata alla Relazione presentata dal Gestore con
comunicazione prot. DVA-2015-0004356 del 17/02/2015, ¢ riportata 1’area in esame e le due zone
in cui ¢ stata suddivisa.
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Figura 2 — AREA A - bacino piazzali opere di presa a mare

Il Gestore , sulla base di quanto stabilito dal R.R. 26/2013 e considerato che ha valutato tutta I’area
come potenzialmente inquinabile, ritiene che la zona a Nord, costituita dal piazzale tra i due bacini
(circa 1.540 m?) debba essere adeguata in modo tale che le acque meteoriche di prima e di seconda
pioggia siano raccolte in apposita vasca a perfetta tenuta stagna e siano sottoposte entro 48 ore dal
termine dell’evento meteorico ad un trattamento depurativo.
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INTERVENTI PREVISTI PER L’ADEGUAMENTO AL R.R. 26/2013

Il Gestore prevede di ripristinare il collegamento tra la rete fognante della zona a Nord, costituita
dal piazzale tra i due bacini, e la rete fognante a servizio della zona a Sud del piazzale, che
convoglia i reflui nella vasca di accumulo e rilancio all’impianto ITAR.

A tal fine il Gestore dichiara che non € necessaria la rimozione del cordolo esistente di separazione
tra le due zone: tale cordolo limitera 1’accesso ai veicoli operativi nell’area a Nord diminuendo la
probabilita di spargimento sulla stessa di sostanze potenzialmente inquinanti.

Tale modifica comportera un aumento della superficie scolante che recapita nella vasca di accumulo
(da 8.000 m” a 9.540 m?). Di conseguenza il Gestore dichiara che dai calcoli eseguiti risulta che sara
necessario un parziale raddoppio di condotta ovvero 1’implementazione delle pompe con
incremento della potenza totale installata.

4.2.2. Area B — Bacino interno alla centrale

SITUAZIONE ATTUALE

. . . . 2 . -
Questa area, di estensione pari a circa 56.200 m” e considerata dal Gestore come area

normalmente non inquinata, ¢ adibita a parcheggi, piazzali, coperture di vari corpi di fabbrica ed
aiuole, il tutto pressoché totalmente impermeabile.

Le acque meteoriche provenienti da questa area sono raccolte da appositi pozzetti e caditorie
attrezzati con un sistema di grigliatura e filtrazione dei solidi derivanti dal dilavamento di piazzali e
superfici. In particolare:

> tutte le caditoie stradali sono dotate di un filtro costituito da un sacco in tessuto-non-tessuto,
all’interno del quale viene accumulato un quantitativo di sabbia di fiume a riempire quasi
totalmente la luce libera della tubazione di efflusso dalla caditoia stessa; la modalita di posa del
sistema ¢ tale da garantire la elevata probabilita che la portata che si immette nella caditoia dalla
luce libera della stessa, pervenga all’interno del sacco filtrante; il sacco filtrante stesso, infatti, €
sostenuto da zanche metalliche direttamente fissate sulle pareti perimetrali delle caditoie;

> in corrispondenza dei pozzetti stradali in linea con le condotte, laddove € presente una griglia di
raccolta direttamente sugli stessi, si € operato in maniera perfettamente analoga a quanto gia
descritto, ma sospendendo il tutto per lasciare libero il flusso del fluido nel pozzetto;

> in corrispondenza dei pozzetti stradali FM 201, FM 203 e FM 216 (la cui ubicazione & riportata
nella Tavola 3.1 allegata alla Relazione presentata dal Gestore con comunicazione prot. DVA-
2015-0004356 del 17/02/2015), sono stati messi in opera i filtri direttamente sul fondo degli
stessi, in analogia a quanto fatto per le caditoie, ottenendo il duplice risultato di filtrare le acque
pervenute negli stessi dalle eventuali griglie montate direttamente su di essi e di filtrare
ulteriormente le acque che li attraversano “in linea”, quest’ultime nel caso in cui in qualche
caditoia a monte il sistema abbia subito dei danneggiamenti che ne inficino il funzionamento;

> in corrispondenza di ogni caditoia stradale e/o griglia di pozzetto in linea, ¢ presente una griglia
metallica di maglia 20 x 20 mm, opportunamente fissata alle pareti del manufatto ma amovibile
onde poterne effettuare la pulizia.
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Il Gestore dichiara che i sacchi filtranti sono assoggettati a manutenzione ordinaria programmata in
maniera da assicurare sempre la pulizia dello strato filtrante, onde evitarne una eccessiva riduzione
della permeabilita dello stesso con conseguente riduzione della portata di smaltimento.
Ordinariamente la periodicitd quadrimestrale assicura il funzionamento ottimale del sistema
filtrante. Sono tenute sotto controllo e verifica eventuali situazioni piu assoggettate a trasporto
solido (vicinanza ad aiuole, a sistemazioni con materiali inerti, casi di apporto accidentale di
materiale sciolto, ecc.) per le quali si puo verificare la necessita di interventi straordinari e puntuali
di pulizia dei sacchi filtranti.

11 Gestore dichiara che anche le griglie sono sottoposte a pulizia con cadenza quadrimestrale.

Le acque raccolte dalla rete sopra descritta confluiscono nel pozzetto FM201A e da qui nel cunicolo
di scarico delle acque di raffreddamento, che finisce direttamente in mare in corrispondenza dello
scarico D, autorizzato con decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-0000434 del 07/08/2012.

I Gestore dichiara che prevede di effettuare il controllo di questo scarico parziale prima
dell’immissione nello scarico D, monitorando semestralmente i parametri “solidi sospesi totali” e
idrocarburi totali”. Per questa attivitd & gia previsto in progetto un pozzetto posto in prossimita
dell’immissione allo scarico D ove sara possibile utilizzare il campionatore.

Sulla base di quanto stabilito dal R.R. 26/2013 e considerato che I’area ¢ stata valutata dal Gestore
come normalmente non inquinata, risulta che 1’area deve essere adeguata in modo tale che:

e le acque meteoriche di prima pioggia siano raccolte in apposita vasca a perfetta tenuta stagna e
siano sottoposte entro 48 ore dal termine dell’evento meteorico ad un trattamento depurativo,

e le acque di seconda pioggia siano sottoposte anche ad un trattamento di disoleazione, oltre ai
trattamenti di grigliatura e dissabbiatura attualmente effettuati.

INTERVENTI PREVISTI PER L’ADEGUAMENTO AL R.R. 26/2013

Il Gestore prevede di realizzare una vasca per le acque prima pioggia e un impianto di disoleazione
per le acque di seconda pioggia. (Figura 3).

In particolare una rete di condotte ed un sistema di pozzetti deviatori consentira 1’invio in
alternativa delle acque alla vasca di prima pioggia o all’impianto di disoleazione per il trattamento
delle acque di seconda pioggia, secondo lo schema riportato nella seguente figura, tratta dalla
Tavola 4.1 allegata alla Relazione presentata dal Gestore con comunicazione prot. DV A-2015-
0004356 del 17/02/2015.
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Figura 3 — Schema di funzionamento per il trattamento delle acque di prima e di seconda pioggia provenienti
dal’AREA B

La vasca di prima pioggia sara interrata in c.a. e avra una capacita di accumulo di circa 154 m’, dati
dalle seguenti dimensioni geometriche:

superficie in pianta (6,00 x 9,00) S = 54,00 m’
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altezza battente acqua, h = 2,85 m

volume accumulabile = S * h= 153,90 m> > V1 pioggia = 140,50 m’ (pari alla superficie dell’area
(56.200 m?) per ’altezza di precipitazione delle acque di prima pioggia (posta pari a 2,5 mm,
come previsto dall’art. 3 comma 1 lettera b) del R.R. n. 26/2013))

Tale vasca sara dotata di un impianto di rilancio delle acque di prima pioggia verso il pozzetto delle
acque di processo piu vicino (pozzetto FO215); da qui le acque verranno convogliate al’TTAR per
il successivo trattamento.

L’impianto di sollevamento sara dimensionato per smaltire I’intera volumetria contenuta nella vasca
in sole 2 ore (dalla 46" alla 48" ora dopo il fenomeno meteorologico significativo).

Il Gestore dichiara i seguenti dati caratteristici dell’impianto:
- prevalenza: 15 metri
- portata: 75 m’/h

Un sistema di rilevazione di “alto livello” attivera 1’otturatore e deviera le acque di seconda pioggia
verso I’impianto di disoleazione.

In questa fase la vasca di prima pioggia sara piena e lo rimarra per le successive 46 ore allo scadere
delle quali, a mezzo di un cronometro, si attivera I’impianto di sollevamento suddetto.

Ogni precipitazione atmosferica avvenuta entro le 48 ore di fatto annulla il conteggio azzerando il
cronometro. Un sensore di pioggia fornisce il dato di inizio e fine di ogni precipitazione

coadiuvando il sistema che cosi € del tutto automatico.

Di seguito si riporta lo schema di funzionamento dell’impianto di sollevamento.

INIZIO EVENTO!
METEREOLOGICO SIGNIFICATIVO

VASCA VUOTA
COMINCIA A RIEMPIRS|

—

FINE EVENTO PRIMA DEL
RICMPIMENTO VASCA

iy
‘‘‘‘‘ .
P ey R

B LA VASCTA 51 SVUOTA
51 MIAVVIA 1L CRONOMETRO!

Figura 4 — Schema di funzionamento dell’impianto di sollevamento
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Una volta riempita la vasca di prima pioggia, dal pozzetto deviatore le acque saranno dirottate
all’impianto di disoleazione per il trattamento delle acque di seconda pioggia.

Tale impianto sara costituito da un serbatoio interrato in PVC, di tipo brevettato, composto da:

e una prima camera in cui il flusso delle acque rallenta per far avvenire la sedimentazione delle
particelle in sospensione eventualmente presenti,

e pacchi lamellari attraverso i quali il flusso d’acqua ¢ obbligato a passare, che hanno la funzione
di trattenere la componente in sospensione ed in parte anche gli oli dispersi,

e un ultimo scomparto, a sua volta suddiviso in una parte superiore ed una inferiore, in cui ’acqua

¢ costretta a passare attraverso filtri a coalescenza che catturano o non fanno passare le frazioni

oleose, totalmente trattenute nella parte alta dello scomparto, accessibile per la rimozione

periodica degli oli accumulatisi.

Le acque in uscita dal serbatoio verranno convogliate verso il pozzetto FM201A e quindi allo
scarico D, attualmente autorizzato con decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-0000434 del
07/08/2012.

Il Gestore dichiara che il prodotto che verra effettivamente montato sara individuato sul mercato
sulla base delle caratteristiche sopra descritte.
Nella seguente figura, tratta dalla Tavola 3.1 allegata alla Relazione presentata dal Gestore con
comunicazione prot. DVA-2015-0004356 del 17/02/2015, ¢ riportata 1’ubicazione dalla vasca di
prima pioggia e dell’impianto di disoleazione.
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Figura 5 — Ubicazione dalla vasca di prima pioggia e dell’impianto di disoleazione

4.2.3. Area C — Bacino interno alla centrale

SITUAZIONE ATTUALE

Questa area ¢ stata considerata dal Gestore come area potenzialmente inquinabile: le acque
meteoriche provenienti da questa area sono raccolte tramite apposita rete e inviate all’impianto
ITAR per il trattamento.

In particolare le acque meteoriche confluiscono solo ed unicamente nelle seguenti reti:
— rete acque oleose,

— rete acque acide,

— rete acque biologiche,

Le acque acide e/o oleose confluiscono all’Impianto di Disoleazione e all’Impianto di Trattamento
Acque di Centrale (Disoleazione ed ITAR) mentre le acque biologiche confluiscono all’Impianto di
Trattamento delle Acque Biologiche.
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Ognuna delle tipologia delle acque su descritte perviene direttamente, per gravita o per
sollevamento meccanico, nelle vasche dei rispettivi impianti di trattamento la cui tenuta idraulica

certificata a seguito di apposita prova con cadenza biennale.

I1 Gestore dichiara che le acque meteoriche non sono tecnicamente separabili dalle restanti tipologie

di acque.

Si precisa che le acque in uscita dall’ITAR verranno totalmente riutilizzate in centrale, ad eccezione

di condizioni di emergenza, per i seguenti utilizzi:

Integrazione autoclavi antincendio,

Prove antincendio,

Lavaggio preriscaldatori aria,

Barriere abbattimento polveri sili ceneri leggere,

Lavaggio camion trasporto ceneri,

Raffreddamento e lavaggio tenute pompe,

Integrazione canale di fondo caldaia,

Integrazione sistema estrazione ceneri pesanti da fondo caldaia,
Integrazione emergenza circuito acqua servizi raffreddamento apparecchiature,
Integrazione emergenza serbatoi di espansione Gruppi Elettrogeni,
Integrazione guardie idrauliche Camini,

Raffreddamento emergenza Compressori,

Lavaggi refrigeranti,

Lavaggio Evaporatore,

Lavaggi zona serbatoio Acido Cloridrico e Soda Caustica,
Lavaggi zona Mulini,

Lavaggio Elettrofiltri,

Lavaggio Camini,

Lavaggi area ITAR,

Preparazione latte di Calce e Polielettrolita ITAR,

Lavaggi locale Schiumogeno Antincendio,

Lavaggi zona serbatoi NP.

INTERVENTI PREVISTI PER L’ADEGUAMENTO AL R.R. 26/2013

Il Gestore non prevede alcuna opera in quest’area.

4.3. Cronoprogramma degli interventi

Il Gestore dichiara che per la realizzazione delle opere e la messa a punto funzionale dei sistemi di
trattamento occorreranno 24 mesi dal rilascio dell’autorizzazione da parte delle autorita competenti.
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In particolare i tempi di realizzazione delle opere sono stimabili come segue:

mesi 8 per progettazione esecutiva ed aggiudicazione appalto;

mesi 5 per approvvigionamento sistemi di trattamento prefabbricati e componenti
impiantistici vari; '

mesi 6 per lavori di adeguamento della rete e per 1 pozzetti di raccolta;

mesi 3 per la costruzione della vasca di raccolta delle acque di 1~ pioggia e del relativo
sistema di rilancio delle acque;

mesi 1 per installazione e collegamento degli impianti prefabbricati;
mesi 1 per prove funzionali e collaudi.
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S. CONCLUSIONI

In seguito all’emanazione del Regolamento Regionale della Regione Puglia n. 26/2013 Disciplina
delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell’art. 113 del Dl.gs. n.
152/06 e ss.mm. ed ii.), pubblicato sul B.U. della Regione Puglia del 17/12/2013, il Gestore con
comunicazione prot. DVA-2015-0004356 del 17/02/2015 ha richiesto il rinnovo dell’autorizzazione
allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia della Centrale, presentando
contestualmente un progetto preliminare di adeguamento degli scarichi della centrale.

Il Gruppo Istruttore

ritiene che quanto riportato nella documentazione trasmessa dal Gestore esprima sufficienti
elementi per approvare il progetto presentato. Inoltre si ritiene la richiesta di modifica come non
sostanziale.

In particolare tale progetto prevede la realizzazione :

s Area A — bacino piazzali opere di presa a mare:

Ripristinare il collegamento tra la rete fognante della zona a Nord, e la rete fognante a servizio
della zona a Sud del piazzale. In tal modo tutte le acque meteoriche provenienti da quest’area
dovranno essere convogliate all’impianto ITAR per il successivo trattamento.

s Area B — bacino interno alla centrale:

Realizzare una vasca per le acque prima pioggia e un impianto di disoleazione per le acque di
seconda pioggia. Le acque di prima pioggia, previo stoccaggio nella suddetta vasca, dovranno
essere inviate all’impianto ITAR per il successivo trattamento, mentre le acque di seconda
pioggia dovranno essere inviate all’impianto di disoleazione e quindi saranno scaricate
tramite lo scarico D, attualmente autorizzato con decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-0000434
del 07/08/2012.

Si sottolinea infine che in seguito agli interventi di adeguamento proposti dal Gestore lo scarico
D recapitante in mare e attualmente autorizzato con decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-
0000434 del 07/08/2012, ricevera anche il contributo dato dalle acque meteoriche di seconda
pioggia derivanti dall’area denominata B — Bacino interno alla centrale. Dovranno essere
effettuati i controlli di questo scarico parziale prima dell’immissione nello scarico D,
monitorando quadrimestralmente i parametri “solidi sospesi totali” e idrocarburi totali”.

La realizzazione delle opere e la messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento dovranno
essere realizzati entro 24 mesi dal rilascio della presente autorizzazione.

Il GI condivide il progetto proposto dal gestore e ne prescrive la realizzazione con le modalita
e con tempi previsti dallo stesso.
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6. MODIFICHE AL PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Si ritiene necessario integrare il § 4.6 del PIC allegato al decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-
0000434 del 07/08/2012 con la descrizione delle modalita di gestione delle acque meteoriche, cosi
come risulta dal precedente § 4.2 della presente relazione.

1s PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

I PMC allegato al decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-0000434 del 07/08/2012 dovra essere
aggiornato alle prescrizioni della presente autorizzazione. In particolare deve essere previsto il
controllo dello scarico parziale delle acque meteoriche trattate prima dell’immissione nello scarico
D. I parametri da monitorare sono i “solidi sospesi totali” e gli“idrocarburi totali” con cadenza
quadrimestrale.

8. TARIFFA ISTRUTTORIA-

Il Gestore ha trasmesso l'attestazione di versamento della tariffa in accordo con quanto indicato dal

DM 24.08.2008, la tariffa si ritiene congrua.
Jre T
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