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1. DEFINIZIONI

Autoritd competente
(AC)

Il Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per
le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (DVA).

Ente di controllo

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di
competenza slatale, che pud avvalersi, ai sensi dell’articolo 29-decies del Decreto
Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente della
Regione Emilia Romagna (ARPAE).

Autorizzazione
integrata ambientale
(AIA)

[l provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate
condizioni che devono garantire che 1'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-
bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L’autorizzazione integrata ambientale
per gli impianti rientranti nelle attivita di cui all’allegato VIII alla parte 11 del decreto
legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. & rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate
nell’allegato X1 alla parte II e delle informazioni di cui 29-terdecies, comma 4.

Commissione IPPC

La Commissione istruttoria di cui all’ Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Gestore

Versalis S.p.A., Installazione IPPC sita in Via Baiona, 107, Comune di Ravenna (RA),
indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell’ Art.5. comma 1, lettera r-bis
del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.1.

Gruppo Istruttore
(GI)

Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per |'istruttoria di cui si
tratta.

Installazione

Unita tecnica permanente, in cui sono svolte una o pill attivita elencate all'allegato VIII
alla Parte Seconda, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attivita accessoria, che sia
tecnicamente connessa con le attivita svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle
emissioni e sull'inquinamento. E considerata accessoria l'attivita tecnicamente connessa
anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma I, lettera i-quater del D.Lgs. n.
152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014)

Inquinamento

L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivita umana, di sostanze, vibrazioni, calore
o rumore o pill in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che
potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita dell'ambiente, causare il
deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi
dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n.
152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

Modifica sostanziale
di un progetto, opera
o di un impianto

La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero um potenziamento
dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autoritd
competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.

In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per
ciascuna attivita per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.,
indica valori di soglia, & sostanziale una modifica allinstallazione che dia luogo ad un
incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al
valore della soglia stessa (art. 5, c. L, lett- l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come
modificato dal D.1gs. n. 46/2014).

Migliori tecniche
disponibili

(best available
techniques - BAT)

La piul efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita e relativi metodi di esercizio
indicanti l'idoneita pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base
dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove cid si riveli impossibile, a
ridurre in modo generale le emissioni e I'impatto sull'ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli
elementi di cui all'allegato XT alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Si intende per:

® tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalith di progettazione, costruzione,

manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;

e disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in

condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto
industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal
fatto che siano 0 meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa
utilizzarle a condizioni ragionevoli;
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e migliori: le tecniche pill efficaci per ottenere un elevato livello di protezione
dell'ambiente nel suo complesso;
(art. 5, ¢. 1, lett. I-ter del D.Igs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Igs. n. 46/2014)

Documento di Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 13, par. 6, della
riferimento sulle direttiva 2010/75/UE (art. 5, ¢. 1, lett. I-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato
BAT (0o BREF) dal D.lgs. n, 46/2014)

Conclusioni sulle Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13. paragrafo 5, della
BAT direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,

contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche
disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilit, i livelli di
emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di
consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5. c. 1. lett. I-
ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.1gs. n. 46/2014)

Piano di I requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformita a quanto disposto
Monitoraggio e dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui
Controllo (PMC) all’articolo 29-bis, co. 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la metodologia e la frequenza di

misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché I'obbligo di comunicare
all’autorita competente i dati necessari per verificarne la conformita alle condizioni di
autorizzazione ambientale integrata ed all’autoritd competente e ai comuni interessati i dati
relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono
contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo che & parte
integrante dell’autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel
rispetto delle linee guida di cui all’articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del
decreto di cui all’articolo 33, comma 1, del D.gs. 152/06 e s.m.i., le modalita e la
frequenza dei controlli programmati di cui all’articolo 29-decies. comma 3 del D.Lgs. n.

152/06 e smi.
Uffici presso i quali I documenti e gli atti inerenti al procedimento e ai controlli sull’impianto sono depositati
sono depositati i presso la DVA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio € del mare e sono
documenti pubblicati sul sito http//www.aia.minambiente.it, al fine della consultazione del pubblico.
Valori Limite di La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero
Emissione (VLE) il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o pitt periodi di tempo. I

valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o
categorie di sostanze, indicate nell’allegato X alla parte 1T del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. |
valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti
dalla legge., nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro
determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne
gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione pud essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a
condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e
di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni di cui alla parte [II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c¢. 1, lett. i-octies,
D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

2, INTRODUZIONE

Il Gestore, con Nota n. DIRS/82/SR/Ib del 23/04/2015, acquisita al E.prot DVA-2015-001982 del 06/05/2015,
ha presentato istanza di modifica sostanziale dell’AIA per “Nuove assetto impiantistico™.

L’'Autorita Competente, con la nota U.prot DVA-2015-0015712 del 15/06/2015, ha comunicato I'avvio del
procedimento istruttorio ID 117/896 ai sensi dell'articolo 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e smi per il riesame

dell'ATA per nuovo assetto impiantistico. /

2.1.  Atti presupposti /

Vista L' Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata allo stabilimento POLIMERI EUROPA
s.p.a., sito nel comune di Ravenna con Deereto N. Prot. DVA_DEC-2011-0000518 del 16-09-2011
pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana —Serie Generale N. 230 del 3-10-2011

—
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vista La comunicazione/richiesta voltura inviata il 3 aprile 2012 dalla soc. POLIMERI EUROPA s.p.a. al
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ¢ del mare, recante informativa del cambio di
ragione sociale, a far data dal successivo giommo 5 aprile 2012, in VERSALIS s.p.a. (prot. DVA-2012-
0008823 del 12 aprile 2012)

visto 1l decreto del Ministro dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153/07
del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2007 che istituisce la Commissione
istruttoria [PPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione

visto Il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012
del 17/02/12. registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria
IPPC

vista La lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00_2012-000324 del 4/05/2012. che

assegna |'istruttoria per 1" Autorizzazione Integrata Ambientale dell’impianto della Versalis s.p.a., sito
di Ravenna (RA), al Gruppo Istruttore cosi costituito:

- Prof. Antonio Mantovani — Referente Gruppo istruttore

- Dr. Marcello locca

- Dr. Mauro Rotatori

- Avv. David Roettgen

preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
sono stati nominati, ai sensi dell’art. 10, comma I, del DPR 14 maggio 2007, n. 90. 1 seguenti
rappresentanti della regione e degli enti locali:

- Ing. Matteo Balboni — Regione Emilia Romagna

- Arch. Alessandro M. Di Stefano — Regione Emilia Romagna

- Ing. Francesca Chemeri — ARPAE SAC Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

- Dr.ssa Angela Vistoli — Comune di Ravenna

preso atto che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell’ambito del
supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell’ ISPRA:

- Dr. Ing. Gaetano Battistella, Coordinatore
- Dr. Luca Funari, Referente
- DrlIng. Giancarlo Marini

2.2 Atti normativi

Visto I1 D.Lgs. n. 152/2006 “Nerme in mareria ambientale” (G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, 5.0 ) e s.m.i.

Visto il D.lgs. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 —
Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED)

visto I"articolo 5, comma 1, lettera I-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che riporta la definizione di modifica
sostanziale dell’impianto.

visto l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), che prevede

che l'autorita competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale,

fermo restando il rispetto delle norme di qualitd ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in
particolare le migliori tecniche disponibili;

- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi:

- ¢ prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui
produzione non & prevenibile sono in ordine di priorita e conformemente alla parte quarta del
presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove cid sia tecnicamente ed economicamente
impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;

- l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;

- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;

- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle
attivita e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all’articolo 29-
sexies, comma 9-quinquies.

visto l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a
norma del quale “i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non
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possono comungue essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui é
ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con
parametri o misure tecniche equivalenti’

Visto

l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (modif. dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del
quale “L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la
protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti
prodorti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la
manutenzione ¢ la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle
acque somterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque
sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della
possibilita di contaminazione del suolo e delle acque sorterranee presso il sito dell'installazione”

visto

I'articolo 29-sexies, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014),
ai sensi del quale “farto salve l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure
tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori
tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una recnica o una tecnologia specifica, tenendo
conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle
condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni
per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere € garantiscono un
elevaro livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso™

visto

I'articolo 29-sexies. comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n.
46/2014), ai sensi del quale “l'autorita competente fissa valori limite di emissione che garantiscono
che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera [-ter4), attraverso una
delle due opzioni seguenti:

a) fissande valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano | BAT-
AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non
maggiori di quelli dei BAT-AEL;

b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori,
tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorita competente stessa valuti almeno
annualmente | risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in
condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili”

Visto

I'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.gs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n.

46/2014) ai sensi del quale “'autorita competente pud fissare valori limite di emissione piit rigorosi di

quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:

a) quando previsto dall'articolo 29-septies;

b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui é ubicata linstallazione
o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata
ambientale™

visto

l'articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014),
a norma del quale “7 valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di
fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori é effettuata al netto di
ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto
dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto
concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, leffetto di una stazione di
depurazione puo essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione
dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione
dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente."

vista

la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, Linee guida della
Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva
2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.

visto

l'articolo 29-sepries del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), ai sensi
del quale “nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale,quali ad
esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera,
considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessita di applicare ad impianti,
localizzati in una determinara area, misure pifl rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche
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disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualita ambientale.
l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorité
competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo
29-quater, comma 5" con conseguente obbligo per l'autorita competente di prescrivere “...nelle
autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari
particolari piit rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adotate per
rispettare le norme di qualita ambientale”;

vista

la circolare Criteri di coordinamento IPPC, prot. DVA.RU.U.0027569-14.11.2016 *“Criteri sulle
modalita applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46.”

esaminati

i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per ['attuazione della Direttiva 96/61/CE di cui
il D.Lgs. n. 152/2006 rappresenta recepimento integrale e precisamente i BRef:

1. Common Waste Warer and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector
(CWW) - 06.2016;

2. Production of Polymers (POL) — 08.2007;

2.3.  Attivita istruttorie

Esaminata

L’ Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata all'impianto chimico POLIMERI EUROPA
s.p.a. di Ravenna (RA) (ora VERSALIS s.p.a.) con Decreto U.prot DVA-DEC-2011-0000518 del
16/05/2011 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 230 del 3/10/2011).

esaminata

L'istanza di modifica sostanziale del Gestore del 23/04/2015, prot. n. DIRS/82/SR/Ib, e relativi
Allegati, acquisita agli atti istruttori con E.prot DVA-2015-001982 del 06/05/2015 per “Nuovo assetto
impiantistico™.

esaminata

la comunicazione di avvio del procedimento U.Prot DVA-2015-0015712 del 15/06/2015 ex-art. 29
nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il riesame dell'AIA rilasciata con provvedimento del
16/09/2011, n. DVA-DEC-0000518, per nuovo assetto impiantistico).

considerate

le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dellart. 3 della L. 7 agosto
1990, n. 241 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente Parere Istruttorio e le
condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicita, falsa rappresentazione o
I'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a
siudizio dell’Autorita Competente, un riesame dell’ autorizzazione rilasciata, fatta salva 1’adozione
delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

vista

la Relazione Istruttoria RI2 di ISPRA del 10.06.2016 a supporto della Commissione, redatta da:
° Dr. Ing. Gaetano Battistella, Coordinatore
e Dott. Luca Funari
° Dr. Ing. Giancarlo Marini

vista

la richiesta di Integrazioni al Gestore U.prot DVA-2015-0022132 del 02.09.2015

vista

la documentazione integrativa trasmessa dal Gestore con Prot. DIRS/181/SR/Ib del 02.10.2015
acquisita con E.Prot DVA-2015-0024942 del 06.10.2015)

vista

il verbale della riunione GI-Gestore presso il MATTM del 21.01.2016 (CIPPC-76/2016 del
22/01/2016)

vista

la documentazione di chiarimenti trasmessa dal Gestore (CIPPC-136/2016 del 04/02/2016) in relazione
alla riunione GI - Gestore del 21.01.2016.

visto

il resoconto verbale della Conferenza dei Servizi presso il MATTM del 24.03.2017.

Js OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Denominazione impianto VERSALIS s.p.a. - Stabilimento di Ravenna (RA)
Indirizzo sede operativa Via Baiona, 107 — 48123 Ravenna (RA)

Sede Legale Piazza Boldrini, 1 — 20097 S, Donato Milanese (MI)
Gestore dell'impianto Ing. Paolo Baldrati

Rappresentante Legale Ing. Paolo Baldrati

Referente IPPC Dott. Michelangelo Borgese
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Tipo impianto Impianto Chimico

Codice IPPC: 4.1 — Impianto chimico per la produzione di prodotti chimici organici di base
(Allegato VIl alla Parte Il del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
Sottocodici:
Codice e attivita IPPC o |IPPC 4.11) gomme sintetiche (attivita principale)
o IPPC 4.1 a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
o IPPC 4.1.b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici,
esteri e miscele di esteri, acetati, steri, perossidi e resine epossidiche;

Ing. Paolo Baldrati

i Recapito telef. 0544 513511; e-mail: paolo.baldrati@versalis.eni.com

Ing. Michelangelo Borgese

Referente IPPC Recapito telef. 0544 513678; e-mail: michelangelo.borgese@versalis.eni.com

Impianto a rischio Sl (stabilimento soggetto a nofifica e alla presentazione del rapporto di sicurezza)
incidente rilevante

S| (SGA certificato ISO 14001:2004 - n. 2767 Certiquality, con scadenza al 4/07/2015;
adesione a Responsable Care - cert. 0021).

Sistema di gestione Nel documento “AlA Rapporto Annuale esercizio 2015" il Gestore dichiara che: “.. in data
ambientale 02/07/2015, & stato aggiomato il certificato n® 2767 per il sistema di gestione ambiente
conforme alla norma UNI EN 1SO 14001:2004 e la scadenza é stata estesa al 01/07/2018. ||
certificato & stato trasmesso al MATTM con lettera Prot. DIRS/142/SR/Ib del 17/08/2015."

4. DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA DEL GESTORE

4.1. Premessa

L'istanza del Gestore di modifica dell’autorizzazione & finalizzata alla realizzazione e l'esercizio di una nuova
linea di produzione di gomme a composizione stirene-butadiene, polimerizzate in soluzione (sSBR). con
aumento di produzione da 38 a 82 kt/anno e altre iniziative di razionalizzazione mediante nuovi interventi di
recupero di flessibilita di produzione MTBE/ETBE, aggiornamento dei punti di emissione convogliata presso il
Centro Ricerche Elastomeri e presso il Laboratorio, e delle aree di stoccaggio rifiuti, produzione definitiva di
nuove gomme gradi SEBS. nuove modalita procedurali per effettuazione di nuove prove sperimentali.

Le modifiche proposte dal Gestore (cfr. doc. ""Relazione Introduttiva AIA'") sono di rilievo sotto il profilo
tecnico e autorizzativo, infatti, chiede:

a. l'esercizio di una nuova linea di produzione di gomme, a composizione stirene-butadiene, polimerizzate in
soluzione (s-SBR), da 82 kt/anno;

b. di ricongiungere nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AJA) dello Stabilimento di Ravenna le
Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate dalla Provincia di Ravenna per I'esercizio dell’impianto di
produzione Butene 1 e dell’impianto di produzione ETBE e n-Butano (Aut. n. 360 del 2011 per la
produzione di Butene-1 e Aut. n. 361 del 2011 per la produzione di ETBE e n-Butano);

di recuperare la flessibilita di produzione sia di MTBE (Metil-ter-butiletere) che di ETBE:

I'inserimento di n® 9 punti di emissione di tipo convogliato presenti presso il laboratorio (AT-LABO) e di
n°39 punti di emissione relativi ad aspiratori presenti presso il Centro Ricerche Elastomeri (AT-CER) a
seguito del cambio di classificazione di pericolosita di alcuni dei chemical utilizzati e dalla necessita di
razionalizzazione nell’utilizzo delle cappe di Iaboratorio;

(=T

e. l'aggiomamento delle aree di deposito preliminare rifiuti che comprende la razionalizzazione e la nuova
denominazione delle aree esistenti;

f. T'aggiornamento di numerose prescrizioni del Decreto AIA vigente; la produzione definitiva di nuove
tipologie di gomme termoplastiche idrogenate destinate all'utilizzo come stabilizzanti di viscosita per oli
lubrificanti (nuovi gradi SEBS) di cui ai pareri istruttori conclusivi di modifica non sostanziali CIPPC-
00_2013-0000761 del 23/04/2013 trasmesso dal MATTM con prot. DVA-2013-0011226 del 15/05/2013 e
CIPPC-00-2015-0000190 trasmesso dal MATTM con prot. DVA-2015-0004877 del 20/02/2015;

una modifica delle modalitd procedurali per I'autorizzazione per I'effettuazione di campagne sperimentali
di nuovi cicli di produzione.

13
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L'incorporamento di n. 2 attivita produttive, sempre all'interno dello Stabilimento Multisocietario, comporta
modifiche al ciclo produttivo attualmente autorizzato con DEC. AIA 518/2011 e s.m.i.

L’aumento della capacita produttiva dell’impianto sSBR comporta modifiche assoggettate a VIA; AC ¢
ora la Regione Emilia-Romagna (precedentemente era la Provincia di Ravenna).

Si riporta sotto la premessa della "Relazione Introduttiva AIA" trasmessa dal Gestore.
Premessa della ""Relazione Introduttiva AIA'' trasmessa dal Gestore

"PREMESSA

Il presente documento costituisce Istanza di modifica sostanziale per ['aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) dello Stabilimento di Ravenna (Decreto DVA-DEC-2011-0000518 del 16/09/2011). per la
realizzazione ¢ l'esercizio di una nuova linea di produzione di gomme, a composizione stirene-butadiene. polimerizzate
in soluzione (s-SBR), da 82 kt/anno e altre minori iniziative di razionalizzazione.

Per l'iniziativa di potenziamento dell'impianto sSBR & stara awiata la procedura coordinata di VIA provinciale e la
richiesta di modifica non sostanziale dell'AIA ministeriale.

Con lettera prot. 9382 del 27/11/2014 la Provincia di Ravenna, aveva comunicato 'impossibilitd_alle stato attuale di
formulare ['assenso_alla VIA, interrompendo i termini del procedimento, fino all’acquisizione del Piano Urbanistico
Artuwativo (PUA) (ndr: il Piano é stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 265 del 03/05/2016).

Per quanto riguarda il procedimento di modifica dell'AIA, con comunicazione prot. DVA-2014-0028162 del
03/09/2014, il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare — Direzione Generale per le Valurazioni
Ambientali, ha valutato che & necessario ripresentare ['istanza in oggetto in quanto l'iniziativa si configura come
modifica sostanziale.

L'istanza ricomprende anche la richiesta di ricongiungere nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dello
Stabilimento di Ravenna le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilusciate dalla Provincia di Ravenna per 'esercizio

dell'impianto di produzione Butene-1 e dell’impianto di produzione ETBE e n-Butano.

Si tratta di due impianti chimici per la produzione di prodotti chimici organici di base, installati all'interno dello
Stabilimento multisocietario, che non fanno parte del ciclo produttive delle gomme sintetiche.

® L'impianto Butene-1, entrato in esercizio nel mese di luglio 2014, ed attualmente autorizzato da provvedimento
della Provincia di Ravenna n. 360 del 02/02/2011, ¢ costituito da un'unita di idrogenazione selettiva del Raffinato-
2 e da un’unita di estrazione del Butene-1, ubicate presso le Isole 13 e 15 dello Stabilimento Multisocietario.

* L'impianto MTBE/ETBE-BTH (é) costituito dalle unita per la produzione di ETBE (idrocarburi ossigenati) e n-
Butano (idrocarburi lineari) situate presso I'isola 13 dello Stabilimento. Tale impianto, di proprieta della societa
Ecofuel (Nota: Ecofuel SpA ¢ una societd controllata al 100% da Eni SpA che gestisce la produzione e la
commercializzazione di componenti per benzine (in particolare ossigenati) e di metanolo) e gestito da Versalis, é
state oggetto di progeito di potenziamento produttivo dell’unita di eterificazione per la produzione esclusiva di
ETBE (da 140 kt/anno a 196,2 kt/anno) il cui esercizio & stato autorizzato con Provvedimento della Provincia di
Ravenna n. 361 del 02/02/2011,

La descrizione dell'impianto Butene-1 ¢ dell'impianto MTBE/ETBE-BTH, nell'assetto attualmente autorizzato dai

rispettivi provvedimenti di AIA provinciale sono descritti nelle relazioni tecniche illustrative Allegati B_18 ¢ i relativi

bilanci ambientali, sono presentati nella scheda B.

Per quanto riguarda gli ulteriori interventi di razionalizzazione, anch'essi presentati analogamente alla nuova linea s-
SBR nella scheda C, concernente gii interventi per i quali si richiede autorizzazione e brevemente descrinti al
successivo capitolo 4, questi riguardano:

- Interventi per recuperare la flessibilita di produzione sia di MTBE (Metil-ter-butiletere) che di ETBE;

- Inserimento di n® 9 punti di emissione di tipo convogliato presenti presso il laboratorio (AT-LABO) e di n® 39 punti
di emissione relativi ad aspiratori presenti presso il Centro Ricerche Elastomeri (AT-CER) a seguito del cambio di
classificazione di pericolosita di alcuni dei chemical utilizzati e dalla necessita di razionalizzazione nell utilizzo
delle cappe di laboratorio;

- Aggiomamento delle aree di deposito preliminare rifiuti che comprende la razionalizzazione e la nuova
denominazione delle aree esistenti ¢ la realizzazione di nuove aree,

- Produzione definitiva di nuove tipologie di gomme termoplastiche idrogenate, destinate all'utilizzo come
stabilizzanti di viscosita per oli lubrificanti (nuovi gradi SEBS) di cui ai pareri istruttori conclusivi di modifica non
sostanziali CIPPC-00_2013-0000761 del 23/04/2013 trasmesso dal MATTM con prot. DVA-2013-0011226 del
15/05/2013 e CIPPC-00-2015-0000190 trasmesso dal MATTM con prot. DVA-2015-0004877 del 20/02/2013,

- Effenuazione di prove di produzione sperimentali, presso gli impianti di produzione del sito Versalis di Ravenna,
utilizzando nuovi chemicals non pericolosi, mirate allo sviluppo di prodonti per applicazioni in campi specifici ad
elevato contenuto tecnologico ed elevato valore aggiunto.
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La presente istanza di modifica sostanziale é stata redatta secondo quanto indicato nelle Linee guida Ministeriali
febbraio 2006.

Oltre che dalla presente nota tecnica introduttiva, ['istanza e costituita anche dalle schede A, B,C, D ed E, e relativi
allegati, e da una sintesi non tecnica.

Si riporta al capitolo 5 del presente documento, il dettaglio delle schede AIA preseniate e dei relativi allegati.”

A seguito dell’approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) con Deliberazione della Giunta Comunale
n. 265 del 03/05/2016, il Gestore in data 11.10.2016 (rif. comunicazione prot. DIRS/204/PB/mb) ha chiesto la
ripresa dell’iter istruttorio.

In data 14/12/2016 sono state presentate da parte del Gestore (rif. comunicazione prot. DIRS/241/PB/st/sb).
nell’ambito della stessa procedura di VIA regionale, integrazioni volontarie e modifiche al progetto:

a) modifica dell’assetto impiantistico autorizzato dell’impianto di eterificazione ETBE (Etil-ter-butiletere).
legata alla realizzazione di interventi per poter recuperare [lessibilita, producendo sia MTBE (Metil-ter-
butiletere) che ETBE:

b) razionalizzazione del sistema delle aree di deposito rifiuti comprendente la realizzazione di nuove aree,
funzionalmente legate alla nuova linea di produzione s-SBR e il riordino delle aree di deposito esistenti ed
autorizzate all’interno del decreto AIA DVADEC-2011-0000518 del 16/09/2011, attualmente in vigore.

Le integrazioni e le modifiche apportate al progetto e relativo SIA sono state ritenute sostanziali e rilevanti per
il pubblico, e si & pertanto proceduto a dare avvio a una nuova pubblicazione del progetto inizialmente
presentato nel rispetto di quanto disposto dall’art. 15-bis, comma 3, della L.R. n. 9/1999, a partire dal
28/12/2016 (avviso sul Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia-Romagna n.388 del 28/12/2017).
Tale iter € tuttora in corso.

4.2. Caratteristiche della modifica

Vengono di seguito riportata la scheda C.1 della domanda di AIA (impianto da autorizzare)

C.1 Impianto da autorizzare *

Indicare se I'impianto da autorizzare:
0 Coincide con ’assetto attuale — non compilare la scheda C
%] Nuovo assetto — compilare tutte le sezioni seguenti

Riportare sinteticamente le tecniche proposte

Nuova tecnica proposta Sigla Fase Linea d’impatto
Realizzazione di un nuovo impianto di produzione gomme stirene-
butadiene in soluzione (s-SBR) di capacita 82.000 Yanno, mediante
polimerizzazione anionica in un solvente organico (ciclopentano) s- F-<SBR Aria,
SBR ¢ dei relativi servizi ausiliari in isola 18, in sostituzione TP, (st in Pl ant Suolo e Sottosuolo.
dell’impianto s-SBR gia autorizzato, da 38.000 t/anno, con MP prante . Acque superficiali,
¥ . Sy . 5 g . Gomme in soluzione)

sostanziale invarianza degli impatti ambientali (in particolare Rumore
emissioni in atmosfera prodotte) rispetto a quelle autorizzate da
DVA-DEC-2011-0000518 del 16/05/2011
Nuovo sistema di raffreddamento a Torre di tipo evaporativo al F-sSBR Aria,
servizio del nuovo impianto di polimerizzazione s-SBR, da TP || (Impianto Produzione || Acque superficiali,
rcalizzarsi in isola 18 Gommc in soluziong) Rumore
Modifiche ai Sistemi di stoccaggio di stabilimento: nuovo serbatoio
tumulato GPL (1,3-butadiene) da 3000 m’ (V24) in isola 28, gia
autorizzato, sostituzione di serbatoi esistenti (D1 e D14) e serbatoio s .

° il el AT-PGSB Aria,
(D13) per aumento della capacita di stoccaggio dello stirene

. 2 . TP (Parco Generale Suolo e Sottosuolo,
monomero in isola 20, compresa la realizzazione di nuovo gruppo . . =

e y : 3 A Serbatoi € Banchina) || Acque superficiali
frigorifero per il raffreddamento dello stirene, la messa in servizio e
adeguamento dell’esistente serbatoio sferico C2 per stoccaggio del
solvente ciclopentano sempre in isola 20.
AT-BTDE
Sostituzione del Raffinato 2 come MP in favore di Light Ends. MP | (impianto produzione -
Buradiene)
Modifica ai Sistemi di movimentazione delle materie prime. in AT-PGSB Aria,
. . . . o , . . TP

particolare realizzazione di nuove pensiline di scarico stirolo dalle (Parco Generale Suolo e Sottosuolo,
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auto/ferro cisterne (Isola 20), nuova linea di scarico da pensiline
Isola 20 a serbatoi di stoccaggio stirene. una nuova pensilina di
scarica ciclopentano da autocisterna e 1'adeguamento delle strutture
logistiche. di servizio e di movimentazione in area Parco Generale
Serbatoi.

Serbatoi e Banchina)

Acque superficiali

Sostituzione serbatoi D7 e D9 per 1o stoccaggio della miscela

AT-PGSB

Aria,

oli lubrificanti (nuovi gradi SEBS)

(Impianto polidiene)

: TP (Parco Generale Suolo e Settosuolo,
pentanica ‘ , . i
Serbatoi e Banchina) || Acque superficiali
; : : L . F-sSBR Suolo ¢ Sottosuolo.
Realizzazione di un nuovo magazzino in Isola 18 da min. 7300 m?, ; - ; e
; . . TP || (Impianto Produzione || Acque superficiali,
destinato allo stoccaggio del prodotto finito s-SBR y :
Gomme in soluzione) Rumore
F-eSBR E F-PLSP
Interventi sui lavatori con soda dell’1,3-butadiene, presso la sezione 5 (Impianto di
ot MNT ; =
SBR Servizi Produzione Gomme e
Lattici in Emulsione)
Integrazione delle reti fognaric per acque inorganiche ¢ organiche F-sSBR
del nuovo impianto s-SBR in isola 18 con il sistema fognario di TP | (Impianto Produzione | Acque superficiali
Stabilimento Gomme in soluzione)
. : TR - ; F-sSBR
Interconnecting delle reti servizi di stabilimento con il nuovo : : ;
.. .. TP || (Impianto Produzione | Suolo e Sottosuolo
impianto s-SBR in isola 18 : :
Gomme in soluzione)
; s ; : F-ETBE
Interventi per recuperare la flessibilita di produzione sia a MTBE M | ampiasto Produione
(Metil-ter-butil-etere) che ad ETBE » N
Etilterbutiletere)
. SR : : AT-LAB
Aggiornamento delle emissioni di tipo convogliato presenti presso : 9
2 y . ; g G (Laboratorio) AT-
lo stabilimento produttivo con inserimento di n®9 punti di emissione ; .
. ; = . e e : MNT CER Aria
per il laboratorio (AT-LABO) e n®39 punti di emissionc per il centro (Cenites Ricerchs
ricerche (AT-CER) relativi ad aspiratori delle suddette aree ;
Elastomeri)
Aggiornamento delle aree di deposito preliminare rifiuti che
comprende realizzazione nuove aree e razionalizzazione aree + Stabilimento T
. . g . 2 . MNT . Rifiuti
esistenti, nuova denominazione delle aree, razionalizzazione delle Versalis
arce di deposito materie prime ¢ stoccaggi
Produzione definitiva di nuove tipologie di gomme termoplastiche ;
. " A T F-SOL
idrogenate, destinate all'utilizzo come stabilizzanti di viscosita per TP -

Nello Stabilimento di Ravenna si producono principalmente elastomeri, suddivisi nelle seguenti produzioni:
¢ gomme SBR per la produzione di pneumatici, tubi, guarnizioni, pavimentazioni sportive etc.;
* gomme termoplastiche SBS per la produzione di nastri trasportatori, calzature, guaine bituminose, modifica

bitumi stradali, etc.;

* gomme termoplastiche SIS per la successiva produzione di adesivi;

*  gomme termoplastiche idrogenate SEBS per la successiva produzione di adesivi, sigillanti, compounding;
* gomme polibutadiene NEOCIS per la produzione di pneumatici, palle da golf, etc.;
* lattici di gomma sintetica concentrati e lattici vari, utilizzati per la produzione di articoli in gomma

schiuma, materassi e imbottiture;

* lattici carbossilati, impiegati per la patinatura della carta, il fondo delle moquette, la produzione di tessuti

non-tessuti e finto cuolo.

Le fasi produttive in cui vengono realizzate gli elastomeri e lattici sintetici sono le seguenti:

- F-(eSBR),

- F-(PLSP),

- F-(LCBX).

- F-(NEOQCIS),
- F-(S0L),

- F-(sSBR) (impianto autorizzato per una capaciti produttiva di 38.000 t/a. non ancora realizzato ed

oggetto di suddetta istanza di modifica allo scopo di aumentare la capacita produttiva a 82.000 t/a).

I
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O

Oltre alle attivita industriali legate alla produzione delle gomme sintetiche, sono presenti anche i seguenti
cicli produttivi, non ricompresi nel decreto AIA (DVA_DEC-2011-0000518 del 16-09-2011), né nelle
successive modifiche e integrazioni:

» Produzione Butene-1:
- Unita idrogenazione selettiva Raffinato 2 (fase 1 F-SHU)
- Unita estrazione Butene-1 (fase 2 F-BUT1)

« Produzione ETBE e n-Butano (impianti proprieta Ecofuel Spa, gestiti da Versalis Spa, stab. di Ravenna):
- Unita di eterificazione MTBE/ETBE (fase F-MTBE/ETBE)
- Unita di idrogenazione BTH (fase F-BTH)

Le attivith tecnicamente connesse a gueste produzioni sono:

AT-BTDE Impianto Butadiene

AT-PGSB Parco generale Serbatoi e banchina
AT-CER Centro ricerche Elastomeri

AT-LABO Laboratorio Qualita e Ambiente
AT-MECC Manutenzione

AT-SMOV Stoccaggio e Movimentazione solidi
AT-MMT Magazzino Materiali Tecnici
AT-AMBI Deposito Preliminare /Messa in Riserva comune
AT-GETE Gestione Terzi

AT-SGEN Servizi Generali di Stabilimento
AT-SERL Servizi di Logistica

AT-ELET Officina Manutenzione Elettrica

SCHEMI A BLOCCHI DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

La struttura generale di tutti gli impianti produttivi gestiti da Versalis nello stabilimento di Ravenna e
riportata nello Schema a Blocchi Generale riportato nell’ Allegato A25_00.

La struttura produttiva per quanto attiene I'attivita di produzione gomme sintetiche dello Stabilimento di
Ravenna & riportata nelle sue linee essenziali nello schema “Schema a Blocchi Generale impianto
gomme” rportato nell’ Allegato A25_01.

Negli schemi a Blocchi da A25_02 a A25_09 sono riportati i singoli cicli produttivi legati alla produzione
gomme; lo schema a blocchi A25_09 riporta lo Schema dello F-sSBR.

Lo schema a Blocchi A25_10 riporta il processo produttivo del Butene-1.

Lo schema a Blocchi A25_11 riporta lo schema di processo produttivo degli impianti BTH ed ETBE.

Negli schemi sono rappresentate le principali fasi progettuali identificate ¢ le attivita tecnicamente connesse.

CAPACITA DI PRODUZIONE DEGLI IMPIANTI

Lo Stabilimento Versalis & caratterizzato, nell’assetto presentato, dalle capacita di produzione riportate in
tabella (in grassetto le produzioni nuove o modificate rispetto al Decreto AIA MATTM vigente (DEC

518/2011).
Capacita Attuale di
5 Pm-d zgne Capacita di
Impianto Fase Prodotto Autorizzata AIA Er SEe
(Decr. MATTM produzione richiesta
518/2011)
Prodotti:
F-LCBX Lattice Europrene® XSBR- XNBR | 34 kt/anno (dry) 34 kt/anno (dry)
F-PLSP Lattice Europrene® SBR-NBR 33 kt/anno (dry) 33 kt/anno (dry)
Produzione F-NEOCIS | Gomma Europrene® BR 80 kt/anno 80 kt/anno
gamimne F-eSBR Gomma Europrene® eSBR 120 kt/anno 120 kt/anno
F-SOL Gomma Europrene® SOL T-TH 85 kt/anno 85 kt/anno
F-sSBR Gomma Europrene® SOL R-BR 38 kt/anno " 82 kt/anno ¥
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Produzione F-ETBE / Etil-ter-butil-etere (ETBE) / Provw. AIA 196.2 kt/anno
MTBE/ETBEe¢ | MTBE Metil-ter-butil-etere (MTBE) N°© 361/2011 ’
n-Butano F-BTH n-Butano Prov. di Ravenna | 61,35 kt/anno
] . Provv. AIA
F-1-SHU '
. Butene-1 N° 360/2011 57,465 kt/anno
Butene-i F-2-BUT1 .
Prov. di Ravenna

Note:
"' La capacita di produzione della Gomma Europrene® SOLR-BR (fase F-sSBR) ¢ riferita al progetto di
trasformazione e parziale modifica dell’ex ciclo produttivo Polibutadiene CIS (fermato in gennaio 2004); tale
progetto, con Delibera della Regione Emilia-Romagna n. 443 del 03/04/2007, ¢ stato escluso dalla procedura
di V.IA. ma non & stato ancora realizzato. Capacitd produttiva autorizzata con Decreto AIA MATTM vigente
(DEC 518/2011).

) Modifica impiantistica assoggettata a procedimento di VIA Regionale (iter tuttora in corso). Realizzazione
di un nuovo impianto di produzione gomme stirene-butadiene in soluzione (s-SBR) di capacita 82 kt/anno,
mediante polimerizzazione anionica in un solvente organico s-SBR e dei relativi servizi ausiliad in isola 18, in
sostituzione dell’impianto s-SBR gia autorizzato per una capacita produttiva di 38 kt/anno con Decreto AIA
MATTM vigente (DEC 518/2011).

® Capacita produttiva autorizzata con Provvedimento AIA della Provincia di Ravenna n® 361 del 2 febbraio
2011. Impianto, di proprieta della societa Ecofuel S.p.A; la titolarita della gestione dell’impianto chimico
esistente destinato alla produzione di n-Butano e MTBE/ETBE ¢ stata trasferita alla Ditta Polimeri Europa
S.p.A. (ora Versalis spa di Ravenna), dal 2009 a seguito a seguito dell’affitto di ramo d’azienda da parte di
Ecofuel S.p.A. La capacita di produzione si riferisce alla somma ETBE + MTBE: le due produzioni sono
alternative.

In merito, la Regione Emilia Romagna ha precisato quanto segue:
® con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio delle Provincia di Ravenna n. 1481 del

03/05/2012, Versalis S.p.A. risulta titolare a far tempo dal 05/04/2012 dell'AlA rilasciaia a Polimeri Europa S.p.A.
con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 361 del 02/02/2011
(cosi come corretlo con successivo provvedimento n. 935 del 18/03/2011) per la prosecuzione e lo svolgimento delle
artivita IPPC di cui ai punti 4.1.a, 4.1.b dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 ¢ smi nell esistente
impianto chimico destinato alla produzione di n-Butano (BTH) ¢ MTBE/ETBE presso |'Isola 13 dello Stabilimento
Multisocietario, a seguito della modifica sostanziale dell'assetio impiantistico per il revamping dell impianto
esistente di eterificazione MTBE/ETBE che consisteva sostanzialmente in:

O incremento di capacita produttiva dell'impianto (+56.200 tonnellate/anno);

O cambio di produzione da MTBE a ETBE;

©  miglioramento della qualita del coprodotto/intermedio

senza comportare alcuna modifica in termini sia produttivi che ambientali all'unita di idrogenazione BTH, fatta
salva la sostituzione come carica in ingresso di coprodotio (costituendo materia prima per il nuovo processo
produttivo di Butene-1, ottenuto quale coprodotto/intermedio della reazione di eterificazione dell’ETBE) con
Raffinato-3 (derivante come coprodotto, in fase di estrazione, dal nuovo processo produttivo di Butene-1), restando
comungue invariari sia il processo di sintesi che la capacita produttiva di n-Butano (pari a 61.350 tonnellate/anno).
Al momento I'impianio MTBE/ETBE, non é ancora esercito nell'assetto futuro autorizzato con I'AIA n. 361/2011 e
smi,

All'atto del rilascio, per lattivita produttiva esistente di n-butano e composti ossigenati alto-ottanici quali
MTBE/ETBE il gestore risultava gia in possesso di certificazione seconde la norma UNI EN [SO 14001 per cui. ai
sensi dell’art. 9, comma 3) del D.Lgs n. 59/2005, la validita dell’AIA veniva fissata pari a 6 anni a decorrere dalla
data di rilascio della stessa (e quindi fino al 02/02/2017),

Alla luce delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs n. 46/2014 nell'istituto del rinnovo periodico (per cui sono
prorogate le scadenze di legge delle AIA in vigore alla data del 11/04/2014 e. di fatto, la loro durata é raddoppiata),
con nota ns. PGRA2016/14265 del 17/11/2016 questa SAC di ARPAE ha ritenute opportuno rendere evidente
'estensione della validita dell’AIA n. 361/2011 e smi. confermando ['applicazione di tale disposizione di legge alla
durata dell’AIA in essere che, ai sensi dell’art. 29-octies, commi 3 e 9 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, ¢ da intendersi
estesa al 02/02/2023.”

o Capacita produttiva autorizzata con Provvedimento AIA della Provincia di Ravenna n® 360 del 2 febbraio 2011 |,
rilasciato a Versalis Spa di Ravenna (allora a Peolimeri Europa). Impianto avviato nel 2014,

In merito la Regione Emilia-Romagna, acquisito anche il parere della Struttura Autorizzazioni e Concessioni — SAC di
Ravenna, preposta, ai sensi della LR 13/20135, al rilascio delle ATA di competenza regionale, ha precisato quanto segue:
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o

® “con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 1482 del
03/05/2012, Versalis S.p.A. risulta titolare a far tempo dal 05/04/2012 dell'AIA rilasciata a Polimeri Europa S.p.A
con provvedimento Dirigente del Settore Ambiente ¢ Territorio della Provincia di Ravenna n. 360 del 02/02/2011
(cosi come corretto con successivo provvedimento n. 936 del 18/03/2011) per 'avvio e lo svolgimento dell'attivita
IPPC di cui al punto 4.1.a dell'Allegato VIII alla Parte I del D.Lgs n. 152/2006 e smi nel nuove impianto chimico
destinato alla produzione di Butene-1 presso le Isole 13 e 15 dello Stabilimento Multisocietario, entrato in esercizio
nel 2014 (PG Provincia di Ravenna n. 51723/2014). All'atto del rilascio, il gestore risultava in possesso di
certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 per l'attivita produttiva esistente di elastomeri (gomme, lattici),
monomeri (butadiene), n-butano, composti ossigenati alto-ottanici quali MTBE/ETBE che era da estendere anche
alla nuova attivita produttiva di Butene-1; ai sensi dell’art. 9, comma 3) del D.Lgs n. 39/2003, la validita dell’AIA
veniva pertanto fissata pari a 5 anni a partire dalla data di rilascio della stessa (e quindi fino al 02/02/2016). Alla
luce delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs n. 46/2014 nell'istituto del rinnovo periodico (per cui sono
prorogate le scadenze di legge delle AIA in vigore alla data del 11/04/2014 e, di fatto, la loro durata é raddoppiata),
con nota ns. PGRA/2016/14265 del 17/11/2016 questa SAC di ARPAE ha ritenuto opportuno rendere evidente
l'estensione della validita dell’AIA n. 360/2011 ¢ smi, confermando 'applicazione di tale disposizione di legge alla
durata dell’AIA in essere che, ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 ¢ smi, é da intendersi
estesa al 02/02/2021."

4.2.1. Nuovo impianto s-SBR

L'impianto sara realizzato all'interno dell’isola 18 dell'insediamento Versalis di Ravenna.
L'unita di produzione gomme stirene-butadiene in soluzione (s-SBR) sari totalmente di nuova
realizzazione, tutte le apparecchiature saranno acquistate ex-novo e installate nell’isola 18.

Localizzazione degli interventi. Il Gestore ha fornito la planimetria “Stabilimento Ravenna — localizzazione
degli interventi”, che mostra la localizzazione delle aree interessate evidenziate in giallo e vari percorsi lineari
per I'interconnecting di stabilimento riguardo la proposta di modifica per il nuovo assetto impianto s-SBR.
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Figura 3-A Stralcio Planimetria Stabilimenlo Ravenna — localizzazione degl interventi
Figura 4 - Planimetria recante in giallo le aree interessate al Nuovo assetto impiantistico- nuova linea sSBR

Sono state altresi trasmesse le planimetrie modificate rispetto quelle presentate per la domanda di AIA:

- Allegato C.8: “Approvvigionamento e distribuzione idrica”,

- Allegato C.9: “Individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmaosfera”,

- Allegato C.10: “Punti di emissione delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti emissione degli
scarichi liquidi e della rete piezometrica”, (nella documentazione integrativa il Gestore ha presentato una
modifica a tale scheda modificata),

- Allegato C.11: “Aree per lo stoccaggio di materie prime e rifiuti”,

- Allegato C.12: “Punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore”.

La principale modifica riguarda l'impianto di produzione gomme a composizione stirene-butadiene
_pancipale: ; g pi p : g P : :
polimerizzate in soluzione (s-SBR) autorizzato dall’AIA vigente, ma non ancora realizzato, per il quale il

Gestore chiede di poter incrementare la capacita produttiva da 38.000 t/anno a 82.000 t/anno.

La modifica ¢ illustrata nella scheda C e relativi allegati, in particolare il progetto e il suo bilancio ambientale
sono descritti nella relazione illustrativa Allegato C6_1.

® E' stata attivata, presso la Provincia di Ravenna (competenza ora trasferita alla Regione Emilia-
Romagna), la procedura di valutazione di impatto ambientale, con comunicazione Prot. RAOE-P
/MLV /077 del 23/12/2013 (Rif. PAUT: AUTIND N. 1759); con successiva comunicazione prot.
DIRS/241/PB/SR/sb del 14/12/2016 ¢ stata effettuata I'integrazione volontaria alla VIA per le iniziative
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di recupero di flessibilita dell’impianto ETBE per produrre MTBE in alternativa ad ETBE e riassetto delle
aree di deposito rifiuti.

® E'stato approvato Rapporto di Sicurezza Preliminare (e s.m.i.) per la fase di Nulla Osta di Fattibilita con
verbale CTR n. 317 del 24.07.2014, trasmesso in data 07.08.2014.

La modifica permette anche la produzione di una nuova linea di prodotti, particolarmente innovativa (le gomme

funzionalizzate destinate alla produzione di pneumatici a basso consumo) e quindi I'in gresso in un segmento di
mercato in forte sviluppo.

4.2.2. Nuovo impianto produzione di MTBE ed ETBE

Versalis s.p.a. attualmente gestisce la fase F-ETBE di proprietd Ecofuel, come da provvedimento AIA n. 361
del 02/02/2011 della Provincia di Ravenna che autorizza la produzione di:

e Etil-ter-butil-etere (ETBE): ottenuto dal processo di sinlesi tra Etanolo e Raffinato-1 (miscela di
idrocarburi C4 con circa 0.13% di butadiene);

® Raffinato-2 (miscela residua di idrocarburi C4): coprodotto destinato alla vendita o ail’alimentazione
degli impianti di idrogenazione BTH e di recupero Butene-1 (Sezione Idrogenazione Selettiva SHU);
e, per 'impianto di idrogenazione BTH, la produzione di:
® n-Butano ottenuto dall’idrogenazione totale del Raffinato-2, del Raffinato-3 (corrente di idrocarburi C4
uscente dall'impianto Butene-1 - Sezione Recupero Butene-1) o di miscele di queste due correnti:
® Off-gas. gas residuo coprodotto dal processo produttivo di n-Butano.
(BIH = Butenes Total Hydrogenation; SHU = Selective Hydrogenation Unit, Sezione Ildrogenazione
Selettiva; PGS = Parco Generale Serbatoi: BUT] = Estrazione del Butene-] Wi
A seguito dell’evoluzione del mercato e della legislazione sui biocarburanti, Versalis si trova nella
necessita di recuperare la flessibilita di produzione sia a MTBE (Metil-ter-butil-etere), sia a ETBE (Etil-
ter-butil-etere), utilizzando metanolo come materia prima in alternativa all’etanolo.
La capacita produttiva autorizzata e quella richiesta con modifica alla flessibilita di produzione MTBE/ETBE,
oggetto della richiesta di modifica di cui trattasi, sono di seguito riportate in tabella:

Quadro autorizzato in AIA n.361 del 02/02/2011 Impianto di produzione MTBE/ETBE
Provincia di Ravenna Richiesta di modifica da autorizzare
. : Capaciti produttiva : ! Capacita produttiva
Impianto Prodotti Gonnianno) Impianto Prodotti A
ETBE Etil-ter-butil-etere 196.200 Etil-ter-butil-etere/ 195,200
BTH n-Butano 61.350 Metil-ter-butil-etere =
Coprodotti MTBE/ETBE Coprodotti
ETBE Raffinato-2 123.057
Raffinato-2 140.193
BTH Off-gas 650
Note:

1l Raffinato-2 funge da carica per la sezione idrogenazione selettiva dell 'impianto Butene-1.

Nel nuovo assetto modificato, l'off-gas sard fornito direttamente via tubo alla societa Rivoira e utilizzato come
combustibile ausiliario nell impianto per la produzione di idrogeno.

Modifiche progettuali per produzione MTBE

La variazione progettuale necessaria per consentire la marcia a MTBE dell'impianto revampato prevede la
reintroduzione di una sezione di rimozione dei composti ossigenati leggeri in coda al processo di eterificazione.
Dal punto di vista impiantistico, tale sezione sard realizzata con le apparecchiature gia esistenti (colonna C-

2003 per la rimozione degli ossigenati leggeri), e modificando in parte la funzione di apparecchiature esistenti e
gid operative per la produzione di ETBE. b
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4.2.3. Impianto produzione di BUTENE-1

L'impianto Butene-1 & un’installazione recente, la cui realizzazione & stata autorizzata da Provvedimento AIA
della Provincia di Ravenna n. 360 del 02/02/2011. Esso & entrato in esercizio nel mese di luglio 2014.

La descrizione dell'impianto Butene-1. nell'assetto ora autorizzato dal provvedimento di AIA provinciale, &
riportata nella relazione tecnica illustrativq Allegati B_18-9 e i relativi bilanci ambientali sono presentati nella
scheda B.
L’impianto pud essere suddiviso in due fasi:

- fase di idrogenazione selettiva (F1-SHU), installato in isola 13,

- fase di estrazione del Butene 1 (F2-BUT1), installato in isola 15.

IMPIANTO DI PRODUZIONE N-BUTANO E ETILTERBUTILETERE

Gli impianti di produzione n-Butano ed ETBE, gestiti da Versalis, di proprietd Ecofuel Spa, gestiti da Versalis
Spa. sono situati nell'Isola 13 dello Stabilimento Multisocietario di Ravenna.

E’ tuttora in corso I'intervento di revamping finalizzato ad aumentare la capacita produttiva dell'impianto di
eterificazione per produrre ETBE fino a 196.200 t/anno, autorizzato da Provvedimento provinciale n. 361 del
02/02/2011.

Figura 3-A schema sinergie tra impianti Produzione Butene 1 e impianti produzione n-Butano ed ETBE

— + ETBE Proprieta ECOFUEL
|
Ty ‘ — - N-Bufzno
— “? ETBE | | BTH
Off gas
i |
Raff- | =voira Raff-3
2
Off ¢
a | VERSALIS
{ sl |
[ : |
rogenazione —_
Sge letiva Raff-2 ldroganato | —
| BUTENE-1 Light ends
| I e
Off gas
. Legenda
Caidaia esistente PE Materie in ingresso
Sottoprodottf

Prodotti

Nelle more del completamento degli interventi di revamping autorizzati con la Delibera di giunta n°229 del
21/02/2011, I'impianto produce ancora, secondo il precedente assetto autorizzato:

o Metil-ter-butil-etere (MTBE);

o Etil-ter-butil-etere (ETBE);

o n-Butano: prodotto ottenuto dall’idrogenazione del raffinato-2 nell’impianto BTH;

o Off gas: gas residuo dal processo produttivo di n-butano proveniente dalla separazione di quest’ultimo

dai prodotti leggeri.

Inoltre I'Unita produce un coprodotio dalla reazione di sintesi dell’ETBE, in parte destinato alla vendita e in
parte utilizzato per la produzione del n-butano.
Le materie prime (Raffinato-1 ed etanolo) giungono presso la banchina portuale dello Stabilimento mediante
navi e sono stoccate nel Parco Generale Serbatoi (PGS) di proprieta Versalis.

I serbatoi (fuori terra) di etanolo sono di proprieta e gestione Versalis, mentre il Raffinato-1 & stoccato in
serbatoi tumulati di proprieta Ecofuel Spa e gestione Versalis Spa. 11 Raffinato-2, coprodotto dell’impianto
ETBE, alimenta I'impianto di Idrogenazione Selettiva (isola 13) di Versalis.
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SINERGIE TRA IMPIANTI DI PRODUZIONE BUTENE-1 E PRODUZIONE n-BUTANO ED ETBE

I Raffinato-2, ottenuto come coprodotto dalla reazione di sintesi dell’ ETBE, costituisce la carica per I'impianto
di Idrogenazione Selettiva di versalis, ubicato nella stessa isola 13 o in alternativa puod essere inviato
direttamente come carica all’impianto BTH.

Un coprodotto dell'impianto Butene-1 & il Raffinato-3, costituito da una miscela di n-Butano e buteni, che
costituisce la carica per I'impianto di idrogenazione BTH per la produzione di n-Butano ad alta purezza.

I BUTENE-1 ¢ prodotto per distillazione. Non comporta reazioni chimiche. I residui della distillazione sono
riutilizzati in altri processi e non ci sono significativi punti di emissione dal processo.

1l “Butene-1" & una materia prima utilizzata in altri stabilimenti Versalis nella produzione di polietilene lineare.

4.2.4. Produzione definitiva nuovi gradi gomme SEBS- Fase F-SOL

La modifica prevede la definiva produzione di nuove tipologie di gomme termoplastiche idrocenate destinate
all'utilizzo come stabilizzanti di viscosita per oli lubrificanti (nuovi gradi SEBS) all'impianto polidiene Fase
SOL.

La produzione definitiva delle gomme SEBS rendera definitivo l'assetto temporaneo assunto allimpianto SOL
durante le precedenti prove sperimentali condotte in aprile 2013 e dicembre 2014.

I processo impiega un agente di coupling, un agente di stopping, e antipolimerizzanti quali nuove sostanze di
processo, gia impiegate nella fase di sperimentazione.

L'agente di coupling ¢ fomito allo stato liquido e presenta le frasi di rischio H319, H361, H335. H317, H315.
H410.

Le sostanze in questione saranno gestite all'interno di cicli operativi chiusi in modo da ridurre gli effetti.

La produzione dei nuovi gradi SEBS sara realizzata sulla linea B di reazione e sulle linee di finitura E12 o E10
dell'impianto SOL. L'utilizzo dei chemicals sar cosi effettuato:

. come gia effettuato nel corso delle prove sperimentali, approvvi gionamento dell’agente di coupling
direttamente in isotank collocato su area pavimentata: il chemical sara alimentato ai reattor di
polimerizzazione ed attivato con aria.

L'isotank sari polmonato con aria serviz di rete; tale sistema di polmonazione sara dotato di valvola di
controllo pressione (PCV) per depressare la linea in caso di fuori servizio della valvola di immissione aria
ad isotank. L’agente di coupling sara inviato in reazione con un opportuno sistema di dosaggio.

2. Approvvigionamento dell’agente di stopping da fusti e stoccaggio nell'esistente serbatoio V-117.

4.3.  Aspetti ambientali

Allo scopo di fornire un quadro sintetico e complessivo degli impatti dell’impianto nella nuova configurazione
in autorizzazione, comprensivo quindi del forte aumento della capacita produttiva dell’impianto sSBR (da 38
kt/a a 82 kt/a), dell’incorporamento delle attivita ora autorizzate AIA dalla Provincia di Ravenna (Aut. n. 360 e
n. 361 del 2011) e di altre modifiche relative alle emissioni in atmosfera, si riportano sotto alcune tabelle con i
dati annuali degli aspetti menzionati.

A seguire si riporta anche un quadro degli stessi aspetti, ma pib sintetico, relativo alla configurazione
autorizzata (Decr. Mattm n. 518/2011, vigente), per un opportuno confronto.

1) EMISSIONI (NUOVA CONFIGURAZIONE)

PRODUZIONE STIMATA CO-PRODOTTI ED EMISSIONI (come richiesto dal gestore)
EMISSIONI IN ATMOSFERA

Tipologia t/a ]
Convogliate:
NOx 70,96
Sov 625.26
POLVERI 52,50
Fuggitive:
SOV 124.8 Stima fuggitive basata su programma LDAR anno 2013 per impianto gomme e AT
connesse+ LDAR 2014 per Butene-1 e Etbe revamping + stima per intervento
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s-SBR 82 kt/a con fattori di emissione medi SOCMI (Protocol for Equipment Leak
Emission Estimates EPA453/R-95- TABLE 2-1 SOCMI AVERAGE EMISSION
FACTORS - Norma UNI EN 15446:2008, Annex C - Table C1)
Diffuse:
Sov 72,7
. . Gli sfiati a Fis indicati derivano da valori di consuntivo dell’anno di esercizio
SFIATIA FIS: 2013 + stima di progetto per interventi fase sSBR
SOV+Azoto 17.140
Sfiati in torcia in
situazioni di emergenza
SCARICHI IDRICT
Tipologia m'/a
Quantita calcolate in base ai valori massimi riportati nelle omologhe di
Acque Organiche 6.570.000 |accettazione delle acque di processo organiche e inorganiche conferite all'impianto
di trattamento della Societa Herambiente
6.132.000 Quantita caleolate in base ai valori massimi riportati nelle omologhe di
Acque Inorganiche T accettazione delle acque di processo organiche e inorganiche conferite all'impianto
di rattamento della Societa Herambiente
RIFIUTI
Tipologia Va
Pericolosi 3.137
L : Produzione di rifiuti da dati del consuntivo 2013 + previsione per nuova F-sSBR
Non pericolosi 64.154 R . : : ; : i
(ipotizzando 50% produzione stimata pericolosa, 50% non pericolosa)

2) DETTAGIO EMISSIONI ALLA MASSIMA CAPACITA’ PRODUTTIVA (NUOVA CONFIGURA ZIONE)

(NUOVO SCHEMA A BLOCCHI GENERALE, Allegato_C7)
Provenienza delle emissioni dai vari cicli produttivi (come da richiesta di modifica del gestore)

EMISSIONI (t/a) (L}T)l?\l;wmg MTB[EIJH/JE:]?BPP?BTH B%?éa;llgl TOTALE
NOx 70,96 71,0
Polveri 52.5 52.5
SOV Convogliate 625.24 0,01752 625,76
SOV Diffuse 72,6 0.07 72,7
SOV Fuggitive 116.3 4.9 3,7 124.8
SFIATI DI PROGETTO A FIS (SOV + N») 16.727 @ 412,8 17.140

") Le emissioni di NOx provengono dall’attivita tecnicamente connessa AT-BTDE.

' Gli sfiati a FIS derivano da valori di consuntivo dell’anno di esercizio 2013 pil la previsione per nuovo impianto sSBR.

3) DETTAGIO EMISSIONI ALLA MASSIMA CAPACITA’ PRODUTTIVA (CONFIGURAZIONE

ATTUALE - autorizzata DEC 518/2011)

Per una comparazione con il quadro emissivo presentato dal Gestore ai fini del rilascio dell’autorizzazione
AlIA in essere (DEC 518/2011) si riporta sotto un estratto dal PIC parte integrante del Decreto.

Estratto dal Decreto AIA DEC 518/2011;
“B) Capacita produttiva

Riassumendo le emissioni in aria dello Stabilimento riportate dal gestore nello schema a blocchi generale
(A.25_01_ALL) aggiornato con la documentazione integrativa di luglio 2010, riferite alla capacita produttiva sono:
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Emissioni in atmosfera alla capacita produttiva Convogliate, t/a | Diffuse, t/a | Fuggitive, t/a
Sostanze Organiche Volatili (SOV) 633,18 72.5 18.83
Polveri 54,1 -- --

Sfiati di processo inviati a trattamento ELS. (SOV + N») 16.527 " - -

Sfiati in torcia in situazioni di emergenza Non riportati - -

(*) Gli sfiati a FIS indicati derivano dal valore di consuntivo dell’anno 2013,

4.3.1. Produzione definitiva nuovi gradi SEBS — Fase F-SOL

Per questa produzione saranno utilizzati, come gil avvenuto nelle precedenti campagne sperimentali, i nuovi
agenti di coupling e stopping.

4.3.2. Consumo di energia

* Nuovo impianto s-SBR
Sono state fornite le schede C.3.3 “Consumo di energia” e C.3.4 “Combustibili utilizzati".

Di seguito si riporta la tabella di sintesi elaborata dal gestore e contenuta all'allegato C.6.1 E’ proposta la stima
dei consumi dovuti all’assorbimento di tutte le apparecchiature elettriche di nuova installazione del progetto: la
voce energia termica considera il consumo di calore degli scambiatori che utilizzano vapore di bassa pressione
e il consumo di vapore a bassa e media pressione in fase di strippaggio. II metano & utilizzato per
l'alimentazione dell'ossidatore termico.

Tabella 8.2-A: Consumi utilities di progetto

Consumo medio annuo alla

Utilities Consumo medio orario massima capacita produttiva
(82 kt/anno)
6.764 kW 59.253 MWh/a

Energi 1C¢ S S
nergla slettrica (di cui 6000 kW Fase sSBR) (di cui 52.560 MWh/a Fasc sSBR)

Energia Termica (pari a circa 24.000 kg/h

vapore LP utilizzato dagli scambiatori) MSTERW LS7L78 MWala
Energia Termica (pari a circa 16.000 kg/h

vapore LP ¢ circa 8.500 kg/h MP per 13.875 kW 121.545 MWh/a
strippaggio)

Metano 116 Sm’/h 1017 kSm'/a

Nota I: 1l consumo di vapore in tabella & quello piti cautelativo, ossia nel caso di produzione di prodotti Dry.

= Nuovo impianto MTBE/ETBE

La modifica progettuale dell’impianto non comporta alcun aumento dei consumi di energia elettrica e termica.

Tabella. Consumi energetici per il nuovo impianto MTBE/ETBE

Impianto ETBE autorizzato Impianto MTBE/ ETBE
(MWh/anno) (MWh /anno)
Energia termica da consumo di vapore 113.952 113.952
Energia eletirica ' 5.845 5.845

4.3.3. Emissioni in atmosfera
4.3.3.1. Nuovo impianto s-SBR

* Emissioni Convogliate

Sono state fornite le schede C.3.5 "Fonti in atmosfera di tipo convogliato” e C.3.6 di domanda di AIA
“Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (alla capacita produttiva)™.

Le sorgenti di emissione in atmosfera previste dal progetto del nuovo impianto s-SBR sono costituite da:

* camino96:  Camino di finitura linee 1600 e 2600, [
e camino 97: Ossidatore termico di finitura Y-1750,
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e  camino 98;
¢  camino 99:
* camino 100:

Colonna abbattimento sfiati Y-1160-SC-1,
Caricamento sacchi di antiossidante nella tramoggia del package Y-1150,
By-pass ossidatore termico Y-1750.

Il by-pass ossidatore termico non & stato simulato poiché & una sorgente discontinua il cui funzionamento &
previsto solo in caso di fuori servizio accidentale dell’Ossidatore termico di finitura Y-1750. per una durata
massima di 8 ore/evento.
Le caratteristiche delle sorgenti emissive dell’impianto s-SBR sono riportate in Tabella 5-A, sotto.
Grazie alla marcia disgiunta tra le sezioni di strippaggio/finitura e quella di reazione (quest’ultima prevista in
esercizio per 8760 h/a). i punti di emissione della sezione di finitura (quali quelle associate alle captazioni delle
macchine di finitura “povere” di SOV convogliate al camino 96 e quelle “ricche” di SOV convogliate al camino
97), saranno attivi per un massimo di 8000 h/a.

La tabella sotto riporta le caratteristiche emissive e geometriche delle sorgenti del nuovo impianto s-SBR:

Tabella 5-A Caratteristiche geometriche ed emissive delle sorgenti del nuovo impianto F s-SBR.

— XUTM® | YUTM kgfanno
: : A WGS83 | WGS83 Funz. H | Area | Portata : Concentrazione | Flusso (max
impiante | di e Fuso | Fuso 33 (hia) (m) [ (m?) | [Nm¥h] Inquinants mg/Nm? kglh capacita
emiss. !
33 (m) (m) produttiva)
CiciopeTRa, 100 75 §0.000
Camino finitura esani
96 (emissioni “povere” | 279752 | 4925694 |  8.000 30 (0.850 | 75.000 PA 0.01 0.00075 8
di SOV) (nota 1)
Polveri 20 1.5 12.000
Ossidatore Carbonio
Termico Organico
F.ssBr| 97 (emission ricche” 279746 | 4925684 |  8.000 30 [ 1,025 | 50.000 Totsle 30 1,5 30
82.000 di S0V) (C.0T)
t/anno i
Colonna : ) Ciclopentano,
X 0,020 50
98 | abbatimento sfiati | 279776 | 4625775 D‘“";;gm 15 {0,008 | 400 esani e
Y-1160-SC-1 (ca 200) HCI 10 0,004 10
Caricamento
se.*_cchi di Discontinuo
99 | antiossidante nella | 279754 | 4925789 100 20 |0,018| 800 Polveri 20 0,016 20
tramoggia del (ca 100)
package Y-1150
by-pass ossidatore ciclopentano
100 Sormica 8 h/evento 50.000 +esan] emergenza | emergenza

Nota: (1) flusso annuo prodotto in oceasione di

produzione gomme olio estesc.

Di seguito si riportano le tabelle di sintesi elaborate dal gestore e contenute nell'allegato C.6.1

Tabella 8.3-B: caratteristiche delle sorgenti emissive convogliate di progetto

dal suolo (m)

uscita (mz)

N°® camino: |96
Caratteristiche del camino
Altezza Area sezione di

Fasi e dispositivi tecnici di provenienza

Sistemi di trattamento

30

0.950

F-sSBR

Finiture 1600 ¢ 2600. II camino 96 raccoglie gli sfiati
delle due finiture provenienti dai ventilatori F-1601 ed

F-2601 e dal sistema rilavorazione gomme Y-1670

Abbattitori ad umido
SC-1601 ed SC-2601

Ossidatore termico Y-1750

1750

Monitoraggio in continuo delle emissioni: ] no
N° camino: |97
Caratteristiche del camino
Altezza A ione di N Senr g ; ; i
oy 8 :c,ezmnze Fasi e dispositivi tecnici di provenienza Sistemi di trattamento
dal suolo (m) uscita (m”)
Ossidatore termico
- F-s-SBR ; .
30 1,025 E rigenerativo (RTO) Y-

Monitoraggio in continuo delle emissioni:

l
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N? camino: |98
Caratteristiche del camino
Altezza Area sezione di ; . -
. 2 si e di itivi ici di y Sis di trattam
dal sualo (i) uscita (m?) Fasi e dispositivi tecnici di provenienza istemi ento
15 0.008 F-s-SBR Filtri a carboni attivi S-
) ’ Colonna abbattimento sfiati Y-1160-SC-1 1101A/B
Monitoraggio in continuo delle emissioni: | no
N° camino: [99
Caratteristiche del camino
Alierza Area ‘sezmn;: di Fasi e dispositivi tecnici di provenienza Sistemi di trattamento
dal snolo (m) uscita (m”)
F-s-SBR

Caricamento sacchi di antiossidante Irganox nella

ks ] H g (e SO
20 0,018 tramoggia del package Y-1150 Filtro a calze Y1150-S-1
Ventilatore Y 1150-F-1
Moniteraggio in continuo delle emissioni: l no
N° camino: [100
Caratteristiche del camino
Altezza AreR .Semonf o Fasi e dispositivi tecnici di provenienza Sistemi di trattamento
dal suolo (m) uscita (m”)
F-s-SBR
30 1.025 By-pass os?;i‘datore. - N '
Y-1750 (utilizzato in caso di fuori servizio accidentale
dell’ossidatore)
Monitoraggio in continuo delle emissioni: | no

Il punto di emissione n. 100 sara utilizzato solo per fuori servizio accidentale dell’ossidatore e per una durata
massima di 8 ore / evento. Non esistono dati storici poiché I'impianto sSBR non & stato ancora realizzato.

Per quanto riguarda I"ossidatore termico (camino n. 97 ossidatore termico F-sSBR), Versalis, in conformita con
quanto prescritto dal decreto AIA per lo Stabilimento di Ravenna per altd ossidatori esistenti, effettuera una
campagna di misure con frequenza mensile per un periodo di almeno 6 mesi delle emissioni di NOx, sulla base
dei quali I' Autorita Competente stabilira eventualmente un limite di emissione in termini di concentrazione.

* Emissioni Diffuse e Fuggitive

E stata fornita la scheda C.3.7 “Fonti in atmosfera di tipo non convogliato”,

Emissioni diffuse

I serbatoi di stoccaggio e di processo sono generalmente collettati alla rete di recupero sfiati e quindi inviati a
forno incenerimento sfiati FIS.

La stima dell'impatto delle fonti di emissione diffusa in atmosfera & 221 kg/a.

Trattasi di emissioni derivanti da soluzioni acquose di prodotti inorganici non pericolosi e con bassa tensione
di vapore e dalla vasca TPI (separatore API) N1703.

Serbatoi. Tutti i serbatoi di processo in cui sono stoccati gli ingredienti sono polmonati con azoto e con sfiati
convogliati a sistemi di trattamento, ad eccezione di alcuni, contenenti soluzioni acquose di prodotti inorganici
non pericolosi o organici (oli minerali) con bassa tensione di vapore.

Tabella 3.1-A: Elenco chemicals e serbatoi Sez. preparazione ingredienti

: 1
Chemicals: Serbatoio by ujme

(m’)

- . V1102 - Serbatoio stoccaggio 18,7
Afenfi & Coxpling V1104 - Run tank 1.6 \

V1105 - Serbatoio stoccaggio 18,7

V-1106 Run tank 1.6

. . ; . V-1116 - Serbatoio stoccaggio agitato 4.3

e V-1115 - Serbatoio di alimentazione 43
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g V-1101 - Serbatoio stoccaggio 15,3
Agenti di Shortstop V-1103 - Run tank : L6
V-1107 Serbatoio stoccaggio 1.4
Asitiossidant V-1109 - Scrbato.io sﬁoc%‘aggio agz‘tato 3
V-1110 - Serbatoio di alimentazione 4
V-1114 Serbatoio stoccaggio 39
Iniziatore V-1112 Serbatoio stoccaggio 39
Attivatore V-1120 Serbatoio stoccaggio 36
Additivi di varia natura . .
(disperdenti, antimpaceanti) D-1104 Serbatoio stoccaggio 31
D‘,] 101- Recipiente meccanicamente 8.5
agitato i
D-1103 - Serbatoio stoccaggio 24
D-1102 -Serbatoio per diluizione 18
Oli estensori TK-1102 - Serbatoio stoccaggio 500
TK-1101 - Serbatoio stoccaggio 500

Emissioni fuggitive

Lo scenario indicato dal gestore per emissioni fuggitive prevede l'incorporamento del nuovo impianto s-SBR
nel programma LDAR per il monitoraggio e la riduzione delle emissioni fuggitive, ulteriormente prevede
l'adozione di valvole certificate TA-LUFT o equivalente ¢ di pompe Canned, pompe centrifughe a doppia tenuta
che garantiscono emissioni zero.

La stima per le emissioni fuggitive sono elaborate con l'applicazione dei fattori di emissione medi SOCMI,
secondo la metodologia indicata nell’ Annex C della norma UNT EN 15446:2008.

La stima per le apparecchiature all’isola 18 impianto s-SBR & risultata pari a circa 104,3 t/anno, a cui sono da
aggiungere circa 0,03 t/anno di SOV da isola 28 e 0,12 t/anno da isola 20.

La metodologia di calcolo utilizzata porterebbe comunque a sovrastimare il quantitativo di emissioni fuggitive
rispetto a quanto verrebbe rilevato mediante monitoraggio su componenti di nuova installazione, dunque
rispetto a quanto attualmente derivante dai monitoraggi effettuati in applicazione del programma LDAR sugli
altri impianti dello stabilimento, infatti, il fattore di emissioni della componente valvole derivante dalle misure
effettuate in campo per un impianto simile (LDAR 2011 impianto SOL) & risultato, rispetto al fattore di
emissione medio SOCMI utilizzato per il calcolo delle emissioni della nuova unita s-SBR, di tre ordini di
grandezza inferiore per le linee “Gas”, e di due ordini di grandezza inferiore per le linee “Liquido leggero”, cosi
come di tre ordini di grandezza & risultato inferiore il fattore derivante dalle misure per le flange.

Emissioni in atmosfera eccezionali in condizioni prevedibili e sfiati di emergenza

L'impianto s-SBR puo procedere all’arresto temporaneo di una o pit apparecchiature, per eseguire la bonifica
necessaria per i lavori di manutenzione.

Durante tale periodo i tassi di emissioni in atmosfera non subiscono variazioni significative poiché i flussi
gassosi inquinanti sono convogliati interamente a F.IS. Solo nell’ultima parte della bonifica
dell’apparecchiatura, a seguito di risultati negativi sui campionamenti inviati a laboratorio, I'azoto contenuto
viene sfiatato all’aria.

Durante tutte le fasi di manutenzione viene controllato restrittivamente che nell’ambiente intorno
all’apparecchiatura non si superino i limiti del TLV della sostanza inquinante contenuta prima della bonifica.
Nel caso di fermata del FIS, gli scarichi continui di processo vengono dirottati in torcia “A” isola 19 adottando i
criteri e le disposizioni previste dalla procedura di gestione del sistema rete torce di sito.

Gli scarichi di emergenza dal nuovo tumulato V24 (in Isola 28) saranno invece collettati alla torcia esistente
(Torcia “B™), ubicata in Isola 25, i cui collettori risultano ugualmente adeguati. Torce e collettori sono in
proprieta e gestione RSL

Tutti gli scarichi di emergenza dell’impianto s-SBR saranno convogliati ai dedicati collettori degli scarichi di
emergenza della torcia esistente (Torcia “A”), ubicata nell’Isola 19, i collettori risultano gia adeguati ai nuovi
scarichi.

Nel caso di esclusione per manutenzione della torcia di isola A & previsto un assetto degli impianti compatibile
con 1 collettori di collegamento con la torcia di isola 25: considerando il DN di tali collettori (127), le portate di

scarico non supereranno indicativamente il valore di 50 t/h. :
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Per quanto riguarda sfiati di sostanze R45 (H350), da Isola 18 non sono previsti scarichi di tale classe in
atmosfera, vengono dichiarati possibili emissioni con tracce di R45 in caso incendio per la sfera C2 di
stoccaggio ciclopentano umido da Isola 20 PGS.

Contenimento delle emissioni in atmosfera

Una serie di adozioni tecnologiche sono state proposte al fine di limitare 1impatto emissivo in atmosfera
apportato dall'esercizio della nuova unita impiantistica s-SBR.

Tutti 1 serbatoi contenenti sostanze volatili pericolose sono dotati di sistemi di contenimento delle emissioni
quali polmonazione con azoto e convogliamento degli sfiati a FIS, sistemi di raffreddamento che favoriscono la
condensazione e il recupero delle sostanze organiche.

Sono previsti dispositivi di abbattimento delle emissioni, in particolare:
® il camino delle finiture n. 96 sara dotato di scrubber depolveratore ad umido per la rimozione delle polveri
prima dello scarico in atmosfera;

* per il trattamento di alcune correnti selezionate dell’aria esausta contenenti composti organici volatili (VOC)
provenienti dalle sezioni di finitura (1600. 2600) & previsto un sistema di abbattimento in cui la corrente
gassosa proveniente dalla finitura e contenente VOC & lavata con 1'acqua proveniente dalla sezione di
finitura (1600 e 2600) nello scrubber Y-1750-SC-1. Le polveri trasportate dalla corrente gass0sa Vengono
abbattute dalla corrente acquosa nello scrubber Y-1750-SC1 (la corrente acquosa & Inviata alla vasca N-
1701). La corrente lavata, dalla testa dello scrubber viene inviata all’ossidatore termico rigenerativo Y-1750
al fine di abbattere i VOC e ridurre il contenuto inquinante della corrente prima dello scarico in atmosfera
attraverso il camino n. 97.

In caso di fuori servizio dell’ ossidatore, gli effluenti gassosi non trattati saranno inviati per breve periodo
(max. 8 ore/evento) al camino n.100 in modo da poter fermare ['ossidatore in modo controllato.
L'operazione avverra grazie all’attivazione di una valvola automatica a tre vie che deviera il flusso della
corrente di aria esausta dal sistema di alimentazione dell’ ossidatore verso il camino di bypass n. 100:

® lo scrubber Y-1160-SC1 opera l'abbattimento dei composti acidi dalla corrente che colletta i vapori scaricati
dai serbatoi di preparazione degli agenti alogenati (agenti coupling e di shortstop). Il successivo trattamento
con due filtri a carboni attivi in serie S-1101A e S-1101B completa il trattamento della corrente gassosa
prima dello scarico in atmosfera (camino n. 98).

® Sul sistema di caricamento sacchi di antiossidante sara presente un filtro a calze per I'abbattimento delle
polveri (camino n. 99).

o Il monitoraggio delle emissioni convogliate rilasciate in atmosfera prevede:

- linstallazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni per 1 parametri: portata,
temperatura, umidita, TOC al punto di emissione 97,

- I punto di emissione 96 (camino della finitura) sard invece dotato di un sistema gas cromatografico
per il monitoraggio delle SOV (solvente) ai fini del controllo del processo.

Le emissioni in atmosfera in generale sono state limitate integrando nel progetto delle misure di riduzione degli
sfiati alla sorgente, mediante regolazioni automatiche delle pressioni, bonifica delle linee con azoto o vapore a
ciclo chiuso, convogliamento degli sfiati a FIS.

Molti dei serbatoi previsti con emissioni in atmosfera saranno polmonati con azoto per la limitazione delle
emissioni diffuse.

Per il contenimento delle emissioni fuggitive su tutte le apparecchiature attraversate da miscele di idrocarburi
saranno adottate pompe (a tenuta meccanica doppia tandem con barilotto a pressione Oppure a trascinamento
magnetico o a rotore immerso) che garantiscano una tenuta ermetica verso 'esterno, valvole certificate TA-
LUFT o equivalenti; minimizzazione di conn.essioni flangiate dove possibile, utilizzando guarnizioni per i
fluidi pit eritici (es. guarnizione piana di grafite espansa rinforzata con acciaio inox adatte per ogni singolo
fluido pericoloso); in caso di tratti di linea aperti (spurghi, diramazioni, dreni ecc.) sono utilizzati tappi filettati
o flange cieche; sistemi di campionamento chiusi con attacchi rapidi e sostituiti periodicamente.
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* Confronto delle emissioni convogliate del nuovo impianto sSBR con assetto modificato con
I’impianto sSBR gia autorizzato.

Viene di seguito presentato il confronto per le emissioni convogliate, tra 'impianto sSBR con assetto
modificato e I'impianto sSBR gia autorizzato con provvedimento AIA prot. DVA_DEC-2011-0000518 del
16/09/2011.

La tabella sotto riportata conferma quanto indicato a pagina 4 dell’allegato C_6_1 della domanda di modifica
sostanziale dell’ AIA presentata da Versalis, e precisamente che:

- intermini di prestazioni ambientali le emissioni totali annue di sostanze organiche (SOV+COT), polveri e
IPA dell’impianto s-SBR con il nuovo assetto con potenzialita di 82000 t/anno, sono leggermente inferiori
rispetto alle quantita di inquinanti gia autorizzate per I"assetto di 38.000 t/anno:

- T'unico inquinante che non era compreso nell’assetto autorizzato a 38.000 t/anno & 'HCL o in alternativa
HBr: si tratta di una modesta quantita annua (<1 kg/anno) relativa all’emissione n® 98. sulla quale sono
applicate le seguenti tecnologie: duplice sistema di abbattimento costituito da scrubber ad acqua e in serie
sistema a carboni attivi.
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* Sintesi impatti ambientali per il nuovo impianto sSBR confrontato con I’impianto autorizzato

Nella tabella & riportata una sintesi degli impatti ambientali, confrontando 1’assetto dell'impianto sSBR autorizzato
con quello dell’impianto sSBR oggetto della nuova autorizzazione.

Fase s-SBR assetto

Fase s-SBR nuovo

Parametro U.d.M. Ao toriisnte assetto Variazione
Capacita Produttiva t/anno 38.000 §2.000 +115.8 %
Emissioni in A tmosfera:
- IPA (conv.) kg/anno 6.8 6 -11.8 %
- Polveri (conv.) t/anno 13,6 12 -11.8 %
HC1/ HBr kg/anno -- 0.8 Non calcolabile

- SOV (conv.) t/anno 68 60 -11.8%

- COT (conv.) /anno 6 12 +100%

- Totale SOV + COT t/anno 74 72 2.7 %
Emissioni specifiche SOV + COT (kg/tpol) 19 0.9 -32,6%
Consumi Idrici:

- Acque potabili t/anno 10.000 3.358 -66,4%

;rcinf;;sfi;nr:}lfjizua zeolitica) HenH il i +31.1%
Totale tlanno 464.000 599.570 +29,2%
mmi e et fiet (m’/ tpol) 12,2 73 -40,2%
Searichi Idrici:

Acque di Processo Organiche t/anno 329.500 306.600 -6,9 %
Acque di Processo Inorganiche t/anno 142.000 138.262 -2,6%
Totale tlanno 471.500 444.862 -5,6%
Scarichi idrici specifici (m’/ tpol) 12,4 54 -56,5%
Consumi energetici e combustibili
Energia termica MWh/anno 157.666 248.723 +57.8%
Energia elettrica MWh/anno 20.900 52.560 +151.5%
Gas naturale (metano) kSm‘/anno 198 1.016 +414.3 %
Eﬁ"m termice specifice MWh/tpol 4.149 3.033 -26,9%
Consumo elettrico specifico KWhitpol 550 641 +16,5%
Rifiuti nota 3
Rifiuti totali t/anno 129.5 nota 4 255 +97%
Produzione rifiuti specifica kg/ton 3.4 3,1 -8,8%

LS T S

) Il dato & calcolato escludendo la quota di vapore d’acqua indicato come energia termica.
) Il consumo termico specifico riportato & stato calcolato sul consumo di vapore per ton di prodotti dry.

) Essendo la produzione dei rifiuti strettamente legata alla tipologia di processo (batch o semibatch), 4i frequenti cambi di

mix produttivo e a eventuali disservizi di processo, Ia stima dei rifiuti effettuata non pud considerarsi pienamente
rappresentativa né delle tipologie né delle quantita di rifiuti prodotti.

4) Quantita al netto delle 576,5 t/a di miscela csanica inviata a smaltimento quando non conforme alla specifica del co-
prodotto in alimentazione al cracking di Porto Marghera.

|
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Per I"analisi dei dati si veda anche I'allegato D.15, nella quale il gestore ha effettuato 1'analisi dell’applicazione
delle Miglior Tecniche Disponibili sull'impianto sSBR nel nuovo assetto.

Le prestazioni ambientali relative alle emissioni in atmosfera dell’impianto s-SBR secondo il nuovo assetto
presentano un miglioramento di 2 tonnellate/anno e un dimezzamento delle emissioni specifiche per tonnellata di
polimero prodotto (-32,6%). Questo risultato colloca I'impianto nella fascia di miglior prestazione,rispetto al range
che va da 0.31 a 30,3 kg di SOV per ton di polimero indicato dal BREF Production of Polymers (August 2007
Tab.8.4).

Il miglioramento delle prestazioni ambientali dell’impianto s-SBR., rispetto a quelle dell'assetto precedentemente
autorizzato, & stato ottenuto con misure sul processo, principalmente mediante |'adozione di un diverso tipo di
solvente, meno difficoltoso da recuperare in fase di strippaggio, e con 'adozione di un assetto di distillazione
migliorativo dal punto di vista energetico.

4.3.3.2. Impianto MTBE/ETBE

L’intervento, descritto nel dettaglio nella Relazione illustrativa Allegato C6_2, non comporta variazioni di bilancio
ambientale a seguito delle modifiche progettuali, rispetto a quanto autorizzato per I'impianto in marcia a ETBE con
Provvedimento AIA provinciale n.361 del 2011.

La produzione di MTBE, da intendersi come alternativa alla produzione di ETBE gia autorizzata, richiede come
modifica progettuale I'introduzione di una sezione di rimozione dei composti ossigenati leggeri in coda al processo
di eterificazione per la produzione di ETBE.

Dal punto di vista impiantistico, tale sezione sari realizzata, a valle delle autorizzazioni previste dalle vigenti
normative, in parte, con un recupero di apparecchiature esistenti, ma poste fuori esercizio dopo la conversione
dell'impianto alla produzione di solo ETBE, che vengono rimesse in marcia, ed in parte, modificando la funzione
di apparecchiature esistenti e gia operative per la produzione di ETBE.

A seguito dell’aggiornamento del progetto, le capacita produttive massime dell’unita produttiva MTBE/ETBE sono
modificate, ma la quantita complessiva rimane immutata, rispetto a quanto gia autorizzato AIA n° 361/2011 dalla
Provincia di Ravenna.

Nella Tabella 3-D seguente si riassume il bilancio di materia per I'impianto ETBE come autorizzato ed il bilancio
previsto per I'impianto ETBE/MTBE a seguito del recupero della flessibilita di produzione alternata ETBE-MTBE.

Tabella 3-D - Riepilogo delle variazioni di bilancio dovute alle modifiche progettuali per la marcia MTBE

Comparto Descrizione e EIBEMIBE
p (autorizzato) da autorizzare
Atmosfera Convogliate + Diffuse + Fuggitive | COVNM COV 49ta" 4.9 Va
i 143057 m*/a 143.057 m’/:
. Scarichi Idrici Jorgaichiy : =
Acque Organiche 7397 m'/a 7.397 m'/a
Prelievi totali 350.613 m’/a 350.613 m'/a
Rifiut Pericolosi 19.5 t/a 19,5 t/a
Non pericolosi 102.8 t/a 102,8 t/a
Eneraia Consumo di vapore Consumo globale 113.952 MWh/a 113.952 MWh/a
= Consumo di energia elettrica Consumo g]oba[e 5.845,5 MWh/a 5.845,5 MWh/a
NOTE

(1) Le voci di bilancio idrico comprendono anche la previsione dell'esercizio dell"impianto BTH come gia autorizzato.

(2) I rifiuti sono stimati sulla base del consuntivo al 2007 e comprendono anche quelli dovuti all’esercizio dell’impianto
BTH: sono dunque da reputarsi cautelativi. Inoltre sono stati sommati i rifiuti pericolosi dovuti allo smaltimento dei
carboni attivi esausti a seguito della prescrizione n.l della sezione E1) al decreto ALA n.361 del 2011, che richiede di
inserire un sistema di abbattimento ad adsorbimento sul camino della cappa di laboratorio. Pertanto tale variazione di
bilancio (1 t/anno) esula dalla modifica progettuale oggetto della presente domanda ed & valida per entrambi i casi di
marcia dell'impianto.

(3) Stima fuggitive effettuata sommando misure da programma LDAR 2014 + calcolo fuggitive effettuato per parte
impianto soggetto a revamping ETBE applicando la procedura “Average Emission Factor Approach™ raccomandatal
dal'EPA e descritta nel documento “Protocol for Equipment Leak Emission Estimates”. Il risultato ottenuto dal
calcolo delle fuggitive su detta componentistica, su 8760 h/anno, & pari a circa 2 t/anno.
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Emissioni in atmosfera da impianto MTBE/ETBE

I nuovo assetto per I'impianto di eterificazione MTBE/ETBE, non prevede che, durante il normale funzionamento,
siano prodotti scarichi gassosi di processo ad eccezione delle polmonazioni, che vengono inviate a FIS e che
rimangono invariate.

L’unico punto di emissione convogliata in atmosfera, sia nel caso di marcia a ETBE che a MTBE, rimane la
cappa del laboratorio sulla quale, a seguito delle prescrizioni AIA della Provincia di Ravenna (Provv. n. 361 del
2011), & prevista I'installazione di un sistema di adsorbimento costituito da un filtro a carboni attivi; detto punto
emissivo, siglato E1 nel Provv. della Provincia, & indicato con il n® 130 in questo Parere.

La modifica progettuale dell’impianto non comporta 1'inserimento di sorgenti di emissione convogliate aggiuntive,
né variazioni significative di bilancio rispetto a quanto gia autorizzato per la marcia a ETBE.

Analogamente, il complesso delle emissioni fuggitive e diffuse dovute a metanolo ¢ MTBE in caso di marcia a
MTBE non varia rispetto ai valori autorizzati per 1'impianto in marcia a solo ETBE. ETBE. L assetto dei serbatoi
di stoccaggio dell'impianto sara il seguente: il serbatoio S7 sara preposto allo stoccaggio di metanolo/etanolo, i
serbatoio S1/A sara preposto allo stoccaggio di MTBE/ETBE prodotto fuori specifica oppure, in alternativa al
serbatoio 87, allo stoccaggio di metanolo/etanolo.

Le emissioni in atmosfera stimate come dato aggregato delle convogliate, diffuse e fuggitive per il nuovo impianto
MTBE/ETBE (dal paragrafo 3.1 dell'allegato C 6.2 di domanda di AlA):

Inquinante Impianto ETBE autorizzato (t/anno) Impianto MTBE/ETBE (V/anno) 4‘
cov 4.9 49 |

Estratto_dal provvedimento autorizzativo n. 361 del del 02/02/2011 della provincia di Ravenna (Impianto
MTBE/ETBE):

"Emisstoni in atmosfera convogliate

Nello stabilimento chimico in esame si individua un unico punto di emissione in atmosfera riconducibile alla cappa del
laboratorio analisi (E1) (ndr. n° 130 in questo Parere): gli interventi in progetto non comportano nuove sorgenti di
emissioni convogliate in atmosfera.

Emissioni in atmosfera diffuse:

Emissioni diffuse polverulente. Nello stabilimento chimico in esame non sono individuabili fonti significative di emissioni
diffuse polverulente.

Emissioni diffuse gassose. Oltre alle emissioni diffuse rappresentate dal vapor acqueo rilasciato dalla torre evaporativa, nel
sito produttivo in esame si individuano essenzialmente due fonti di emissioni diffuse gassose identificate nei serbatoi esistenti
S7 e S1/A, entrambi a doppio fondo, dotati di tetto galleggiante interno e tetto fisso, polmonati con azoto: le emissioni
diffuse gassose (denominate rispettivamente ED-1 e ED-2) sono generate dal cambiamento di livello del liguido contenuto in
tali serbatoi e sono dovute al dispositivo di tenuta del bordo del tetto galleggiante.

11 serbatoio S7. di capacita pari a 600 m’, & preposto allo stoccaggio di metanolo/etanolo (viene riempito circa 2 volte/mese
tramite linea proveniente dal PGS, per un totale di circa 24 eventi/anno) e nell'assetto impiantistico futuro conterra
esclusivamente etanolo; indicativamente risulta sempre riempito per 1'80% del proprio volume e utilizzato come polmone di
sicurezza, nel caso in cui vi sia un mancato apporto di materia dal PGS,

Il serbatoio S-1A, di capaciti pari a 200 m°, contiene MTBE/ETBE prodotto fuori specifica (slop) oppure, in alternativa al
serbatoio 87, metanolo/etanolo: la frequenza di movimentazione & pari a circa 5 eventi/anno: nell'assetto impiantistico futuro
conterra esclusivamente ETBE ovvero etanolo.

Avvalendosi del software “Tanks 4.0" messo a disposizione dall'EPA, che fa riferimento ad un metodo di calcolo claborato
dall’American Petroleum Institute (API), tali emissioni diffuse gassosc sono state stimate in termini di COVNM
complessivamente pari a circa 70 kg/anno; 'impatto in atmosfera associato alle emissioni diffuse gassose derivant dallo
stabilimento chimico in esame & pertanto da considerarsi non significativo.

Emissioni fuggitive in atmosfera

Le emissioni fuggitive risultano da una graduale perdita di COV da componenti quali flange. pompe, connettori, valvole di
linee di impianto, PSV e serbatoi.

Per ridurre significativamente le emissioni fuggitive ascrivibili allo stabilimento chimico in esame, nell'ambito del revamping
dellimpianto MTBE/ETBE verranno installate per fluidi organici nuove valvole del tipo TA-Luft o equivalente; le valvole
attualmente installate sono solo parzialmente dal tipo TA-Luft, ma ¢ prevista una progressiva sostituzione, ove possibile, di
alcune valvole delle linee contenenti fluidi cancerogeni (Raffinato-1 e Raffinato-2).

Su tutte le apparecchiature in cui passano miscele di idrocarburi risultano altresi adottati. in sede progettuale, i scguenti
accorgimenti ai fini del contenimento delle potenziali emissioni fuggitive;
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- Pompe: sono previste pompe a tenuta meccanica doppia tandem con barilotto a pressione oppure utilizzo di pompe a
trascinamento magnetico o a rotore immerso per garantire una tenuta ermetica verso 1'esterno:

- Valvole: saranno del tipo TA-Luft o equivalente; non si utilizzano valvole di regolazione o di blocco in “esecuzione saldata”
in quanto gli interventi di manutenzione sono frequenti ¢ fe operazioni di smontaggio ¢ rimontaggio delle sole parti interne
sarebbero talmente delicate da vanificare i benefici, peraltro limitati, ottenibili con la “esecuzione saldata™

- Linee: si & cercato di ridurre al minimo le connessioni flangiate dove possibile, utilizzando guarnizioni per fluidi R45
(guarnizione piana di grafite espansa rinforzata con acciaio inox, fire safe e con certificazione VDI o cquivalente);

- Aperture: in caso di tratti di linea aperti (spurghi, diramazioni, dreni ecc.) saranno utilizzati tappi filettati o flange cieche;

- Sistemi di campionamento: sono previsti sistemi chiusi con attacchi rapidi affidabili ¢ sostituiti periodicamente: il numero di
campionamenti & ridotte allo stretto indispensabile.

In assenza di campagne di monitoraggio specifiche, la valutazione delle emissioni fuggitive ascrivibili all'impianto chimico
in esame ¢ stata condotta (sulla base dei dati aggiornati all'anno 2006) avvalendosi del metodo EPA che prevede 1'usa di
fattori di emissione medi (per i singoli componenti d’impianto o connessioni) specifici per 1'Industria Chimica per la Sintesi
di Composti Organici (Synthetic Organic Chemical Manufactoring Industry - SOCMI); le ipotesi di applicazione degli
“Average Emission Factors™ e i valori dei fattori stessi sono pubblicati nel Protocollo EPA 453/1995."

4.3.3.3. Produzione definitiva nuovi gradi SEBS

La modifica prevede la messa in produzione definitiva presso la Fase F-SOL (Impianto polidiene) di nuove
tipologie di gomme termoplastiche idrogenate, destinate allutilizzo come stabilizzanti di viscosita per oli
lubrificanti (nuovi gradi SEBS) di cui ai pareri istruttori conclusivi di modifica non sostanziali CIPPC-00_2013-
0000761 del 23/04/2013 trasmesso dal MATTM con prot. DVA-2013-0011226 del 15/05/2013 e CIPPC-00-2015-
0000190 trasmesso dal MATTM con prot. DVA-2015-0004877 del 20/02/2015.
Le modifiche sono descritte nella scheda C e nei relativi allegati (relazione C6_3).
I'punti di emissione in atmosfera esistenti coinvolti nella produzione delle nuove gomme sono:
® il punto di emissione 2 asservito alla finitura E12, :
® il punto di emissione 4 asservito alla finitura E10, e
® il punto di emissione 7 asservito alla sezione preparazione ingredienti, collocato presso l'isola 26: tale punto
di emissione ¢ dotato di impianto di abbattimento sfiati mediante carboni attivi, idonei all'abbattimento anche
delle nuove sostanze introdotte.

L'emissione prodotta durante lo scarico del nuovo agente di stopping sara inviata all'esistente impianto di
abbattimento a carboni attivi, asservito al punto di emissione 7. Il chemical sara diluito con il solvente di processo
ed alimentato ai reattori di polimerizzazione utilizzando le linee di dosaggio esistenti.

4.3.3.4. Impianto Butene-1

Emissioni in atmosfera

Estratto dal provvedimento autorizzativo n. 360 del del 02/02/2011 della Provincia di Ravenna:

"Il nuovo impianto chimico per la produzione di Butene-1 non presenta soreenti di emissioni in atmosfera convogliate.

Le correnti di off-gas derivanti dal processo produttivo di Butene-1 (sottoprodotti costituiti da miscele di idrocarburi C3 e
C4) vengono direttamente inviate, mediante pipcline, ad altri impianti coinsediati nello stesso Sito Multisocietario di
Ravenna ¢ utilizzate come combustibili; in particolare:

* off-gas derivante derivante dalla sezione di_idrogenazione selettiva del Raffinato-2 ¢ costituito da una corrente
gassosa di idrocarburi C3-C4 della portata di 63,5 kg/h che sara alimentata, insieme alla corrente di off-gas derivante
dal processo produttivo di n-Butano (impianto BTH) svolto allinterno della medesima Isola 13 nel complesso
impiantistico esistente di proprietd Ecofucl Spa e ora gestito dalla stessa Polimeri Europa (ora Versalis Spa: oggetto di
propria AlA), alla societa coinsediata Rivoira (oggetto di propria AIA), senza modificare le caratteristiche qualitative
dell’attuale corrente di off-gas gii utilizzata come combustibile per la produzione di idrogeno.

In caso di fuori servizio del reformer di Rivoira, le duc correnti di off-gas sono destinate, di norma, a termodistruzione nel
Forno Incenerimento Sfiati (FIS) della societa HER Ambiente.

® off-gas derivante dalla sezione di estrazione del Butene-1 & costituito da una corrente gassosa di idrocarburi C3-C4
della portata di 49,7 kg/h che andrh a far parte della corrente di fuel gas in alimentazione alla caldaia esistente. situata
presso la medesima Isola 15 e facente parte dello stabilimento produttivo esistente Polimeri Europa di Ravenna
(oggetto di propria AIA), senza modificare le caratteristiche qualitative del fuel gas stesso (miscela di idrocarburi C3-
C4-C5 costituita dagli sfiati dell'impianto Butadiene, assimilabile a GPL) e il quadro emissivo autorizzato per il punto
di cmissione denominato E33-El afferente al sopracitato generatore di vapore. In caso di fuori servizio della caldaia.
la corrente di off-gas & destinata, di norma. a termodistruzione nel Forno Incenerimento Sfiati (FIS) della societa
HER Ambiente.
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Emissioni in atmosfera diffuse
Nell'impianto chimico in esame non sono individuabili fonti significative di emissioni diffuse polverulente e gassosc.,
Emissiont in atmosfera fuggitive
Potenziali emissioni fuggitive possono risultare da una graduale perdita di COV dalle tenute di vari componenti
dell'impianto (flange. valvole, pompe, compressori, ecc.). Nella considerazione che limpianto chimico di cui trattasi ¢
nuovo, per la valutaziene delle emissioni fuggitive ascrivibili allimpianto Butene-1 in esame si & fatto riferimento al
metodo EPA che. in assenza di campagne di monitoraggio specifiche, prevede I'elaborazione di un calcolo di prima
approssimazione basato sulla tipologia (valvola, pompa, ccc.) e numero di possibili fonti di emissioni fuggitive, applicando
fattori medi di emissione (Average Emission Factor) ottenuti da statistiche consolidate per tipologia industriale: le ipotesi di
applicazione e i valori dei fattori medi di emissione sono pubblicati nel Protocollo EPA 453/1995."

4.3.3.5. Attivita tecnicamente connesse AT-LABO e AT-CER, aggiornamento dei punti di emissione
convogliata

L'intervento consiste nell’aggiornamento delle emissioni di tipo convogliato con I'inserimento di 9 punti di
emissione per il laboratorio (AT-LABQ) e 39 punti di emissione per il centro ricerche elastomeri (AT-CER)
relativamente a nuovi aspiratori nelle suddette aree che non sono stati inseriti nelle precedenti istanze di AIA.
L'aggiomnamento del quadro emissivo tiene conto del cambio di classificazione di pericolosita di alcuni dei
chemicals usati presso il LABO e dalla necessita di razionalizzazione nell’utilizzo delle cappe di laboratorio.

Le 48 emissioni oggetto della presente istanza, che non furono inserite nella domanda presentata da codesto
Stabilimento in marzo 2007. sono relative ad attivita solo funzionalmente connesse al processo produttivo.

In virtt della saltuarieta e scarsa significativita delle emissioni prodotte in corrispondenza di tali fonti, Versalis
ritiene che tali modifiche si configurino come non sostanziali ai sensi dell’art. 29 nonies, comma 1 del Titolo I1-bis
della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

In scheda C sono riportate le tabelle delle nuove fonti di emissione in atmosfera, C.3.5 Fonti di emissione in
atmosfera di tipo convogliato e le tabelle C.3.6 Emissioni in atmosfera alla capacita produttiva.

A valle della presente istanza i camini e le relative emissioni in atmosfera verranno inseriti nel programma di
monitoraggio annuale delle emissioni in atmosfera previsto dall’ Autorizzazione Integrata Ambientale.

Gli interventi di adeguamento previsti includono la predisposizione, in corrispondenza di ogni punto di emissione,
dell’idonea presa di campionamento.

Per i punti di emissione esistenti dalle cappe di laboratorio del Centro Ricerche (AT-CER) (camini: 64, 65, 66, 67.
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85. 86 ¢ 87: 131, 132, 133, da 135 a 159, 162, 163, 164,
165, 168) e del Laboratorio (AT-LABQ) (camini: 170-171-172-173-174-175-176-177-178). come evidenziato nella
relazione tecnica sul riassetto delle emissioni del Centro Ricerche trasmessa aila Provincia di Ravenna con
comunicazione prot, DIRS/232/SR/sb del 18/12/2007, non sono tecnicamente realizzabili prese di campionamento
secondo la norma UNT 10169, pertanto gli autocontrolli relativi alle SOV sono effettuati per mezzo di prese
campione realizzate inserendo su ciascuna cappa di laboratorio un tubo i gido (diametro 10 mm) che preleva l'aria
al centro della sezione del collettore in aspirazione al ventilatore. L'ingresso del tubo per il campionamento e
rivolto secondo la direzione del flusso, mentre l'uscita e posizionata in zona agibile e termina con una valvola di
intercetto seguita da un breve tratto di tubo flessibile per poter collegare il sistema di campionamento della corrente
gassosa.

La posizione di tutti i camini; nuovi ed esistenti, & riportata nella planimetria dell’ Allegato C9.

In merito alle emissioni (Cfr. Allegato_D6.pdf) il gestore espone che nella Tabella 5-B sono riportate le
caratteristiche emissive delle sorgenti esistenti VE (Versalis), come indicate alla tabella B6 della scheda B,
considerate per le simulazioni di dispersione degli inquinanti in atmosfera della globalita degli impianti VE,
Rispetto alla lista delle sorgenti riportate in AIA, nello specifico non sono state considerate alcune emissioni del
Centro Ricerche (dalla n. 64 alla n. 87) come nello studio presentato per I'Istanza di compatibilita ambientale, in
quanto i flussi di massa degli inquinanti emessi sono trascurabili.

Inoltre, per la stessa ragione non sono state considerate le cappe di aspirazione delle officine AT-ATME (dalla n.
103 alla 129), né la cappa di aspirazione del laboratorio situato presso F-ETBE/MTBE (emissione n 130).
4.3.3.6. Emissioni AT-LABO
Presso il laboratorio (AT-LABO) sono dichiarati ad 0ggi 5 punti di emissione convogliata in atmosfera.
Con la modifica proposta i punti di emissione saranno complessivamente 14.

Di seguito ¢ riportato il riepilogo del quadro emissivo autorizzato e da aggiornare ( SITUAZIONE FUTURA)
Laboratorio (AT-LABO) fornito in scheda allegato in scheda C.6.3 di domanda di AIA. / /'
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Commissione Istruttoria ATA-IPPC - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
PIC per Riesame (ID 117/896) — VERSALIS S.p.A. Stabilimento di Ravenna (RA)

4.3.3.7. Emissioni convogliate AT-CER

Presso il centro ricerche elastomeri (AT-CER) sono presenti complessivamente 66 punti di emissione
esistenti e in attivitd, 27 dei quali gia autorizzati e 39 proposti nella presente modifica. che coincidono con
I'assetto attuale dello stabilimento, con potenziale presenza di tracce di sostanze cancerogene / mutagene /
leratogene o sospette tali.

Sono presenti n. 63 punti di emissione nei quali possono essere riscontrate sostanze cancerogene/mutagene/
teratogene o sospette tali

Per ciascuno di questi punti il contenimento dell’emissione al di sotto del limite emissivo & garantito da:
- filtri a carboni attivi,
- sistemi di contenimento sotto cappa (dosaggi di piccole quantita, chiusura dei contenitori,
minimizzazione dei prelievi), allincamento piccoli sfiati a FIS (forno incenerimento sfiati).
Per i dati di emissione in atmosfera & stata predisposta la scheda C3.6.
Gli interventi di adeguamento previsti includono la predisposizione, in corrispondenza di ogni punto di
emissione, dell’idonea presa di campionamento.

Emissioni con Filtri Adsorbenti a Carbone Attivo

Camini n. 62, 63, 81, 88, 134, 161, 166, 167, 169,

Il sistema & costituito da due filtri a carboni attivi (del tipo K1000) installati in serie per adsorbire le
eventuali sostanze cancerogene e/o mutagene e/o teratogene che possono essere presenti nell’emissione
generata al di sotto della relativa cappa aspirante.

I punti di emissione N. 134, 161, 166, 167, 169 non sono tuttora stati realizzati: la loro realizzazione con
filtri a carbone sara oggetto di investimento (verra eseguita comunicazione a MATTM e ISPRA riguardo
lattivazione di suddetti punti prima della loro messa in servizio). Tali camini avranno prese campione a
norma UNL Le emissioni sono monitorate in base a procedure interne di stabilimento.

Emissioni con Sistemi di Contenimento sotto Cappa

Camini n. 6480, 82+87, 131+133, 135+159, 162+165, 168.

Al di sotto delle cappe corrispondenti ai suddetti camini sono adottati sistemi di contenimento atti a
minimizzare I’emissione di eventuali sostanze cancerogene ¢/o0 mutagene e/o teratogene o sospette tali che
possono essere manipolate al di sotto delle stesse.

Tali sistemi di contenimento sono: utilizzo di minime quantith per svolgimento attivita di sintesi ¢/o analisi.
cicli chiusi a meno di spurghi per campionamenti di minime quantita, manipolazione a freddo, allineamento
a FIS (forno incenerimento sfiati), contenitori chiusi.

Le emissioni sono monitorate in base a procedure interne di stabilimento.

Emissioni con Modalita Operative di Contenimento

Camino n. 160.

Il suddetto camino corrisponde agli sfiati generati dell’estrusore per I'asciugatura della gomma presente nella
finitura dell’Impianto Pilota Multipurpose. Tale sfiato puod contenere tracce di sostanze cancerogene e/o
mutagene e/o teratogene o sospette tali.

Il contenuto di tali sostanze nell’emissione & reso minimo grazie alle modalit operative adottate dalle
sezioni di Impianto a monte della finitura. In particolare, agendo sulle condizioni di strippaggio della
soluzione polimerica (aumento tempi di permanenza e/o aumento temperatura di strippaggio) si fa in modo
che tali sostanze vengano strippate con vapore e convogliate al forno incenerimento sfiati a ciclo chiuso.
cosicché nel grumo che viene asciugato in finitura ne rimanga un residuo minimo. Le emissioni sono
monitorate in base a procedure interne di stabilimento.

Di seguito viene riportato il riepilogo del quadro emissivo autorizzato e da aggiornare per il centro ricerche
elastomeri (AT-CER) fornito in scheda allegato in scheda C.6.3 di domanda di AIA.
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Commissione Istruttoria AIA-IPPC - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
PIC per Riesame (ID 117/896) - VERSALIS S.p.A. Stabilimento di Ravenna (RA)

4.3.3.8. Altri punti di emissione convogliata
Il Gestore, in relazione al funzionamento dei punti di emissione convogliata utilizzati in condizioni di
emergenza e indicati nella tabella seguente, si indichera nel rapporto annuale, se pertinente, il numero e
tipo di funzionamenti, i relativi tempi di durata, nonché i valori di concentrazione medi orari degli
inquinanti, i volumi delle emissioni gassose calcolati stechiometricamente allegando il relativo algoritmo e
le rispettive emissioni massiche.

Tabella 2-C Altri punti di emissione convogliata.

Coordinate geografiche

Punto di . e L2 o) el 4 Caratteristiche
missione Fase e dispositivi tecnici di provenienza geometriche Gauss Boaga (Fuso
Ovest)
i Coordinat h
N. | Sigla Fase Dispositivi tecnici N:.:nz)za Se::c:na i cooglltmta
(o) Nord
9 | E3s-ng F-SOU/ | By-pass ossidatore F-1800 (utilizzato in caso 16 113 N 4997237 | E 1757936

F-NEQCIS | di fuori servizio accidentale dell'ossidatore)

By-pass ossidatore Y-1750
100 | E31-5 | F-sSBR | (utilizzato in caso di fuori servizio 30 1,025 | N 4927088 | E 1757162
accidentale dell'ossidatore)

By-pass ossidatore F-2800 (utilizzato in caso
di fuori servizio accidentale dell'ossidatore)

102 | E35-9 | F-NEOCIS 16 1,13 N4927205 | E 1757922

4.3.3.9.Punti di emissione convogliata delle aree dedicate alla manutenzione (AT-MECC)

Nell'installazione Versalis di Ravenna sono presenti n. 27 punti di emissione (daln® 103 al n® 129, compresi)
relativi agli aspiratori delle aree dedicate alla manutenzione (Meccanica, Elettrica, Strumenti, ATME).
Trattasi di punti di captazione negli ambienti di lavoro, dove sono svolte attivita saltuarie di carpenteria
metallica; tali attivitd, funzionalmente connesse al processo produttivo, sono ubicate in corrispondenza
dell'isola 9, dove vengono svolti interventi di smontaggio, asciugatura, revisione, saldatura e molatura di
componenti (meccaniche, elettriche, strumentali) provenienti dagli impianti.

Detti camini riportati in Tabella 2-D, successiva, non sono dotati di sistemi di trattamento; gli impianti sono
costituiti da soli sistemi di aspirazione. Detti punti di emissioni non sono soggetti a limiti di concentrazione
fintanto che i flussi di massa degli inquinanti rimangono al di sotto delle soglie di rilevanza (art. 268, comma
1, lettera v) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.: “v) soglia di rilevanza dell'emissione: flusso di massa, per singolo
inquinante, o per singola classe di inquinanti, calcolato a monte di eventuali sistemi di abbattimento, e nelle
condizioni di esercizio pin gravose dell'impianto, al di sotto del quale non si applicano i valori limite di
emissione; ", In caso di superamento di tali soglie dovra essere data immediata comunicazione all'Autorita
Competente e richiesta la modifica dell'AIA per la prescrizione di specifici limiti di concentrazione.

Le attivita di moniforaggio prevedono che:

* con cadenza annuale sia eseguito il monitoraggio delle emissioni di almeno un camino rappresentativo
per ciascuno dei due gruppi di inquinanti emessi (Gruppo A e B);

* nel corso dell'anno siano registrate le attivita condotte presso l'area AT-MECC dell'isola 9, con
indicazione delle ore di funzionamento di ciascun banco di lavoro; tale indicazione sari estratta
trimestralmente attraverso i contatori elettronici montati sulle alimentazioni dei ventilatori;

* sulla base delle ore di utilizzo delle macchine di officina, e sulla base delle concentrazioni rilevate
durante il monitoraggio annuale, mediante l'algoritmo di seguito indicato, sono calcolate le portate
massiche degli inquinanti emessi per tutti i camini attivati nel corso dell'anno.

Algoritmo di calcolo:
Tanvo=h x Craisurso X Frisuraro X 10‘0
dove:
e TANNO & il valore di emissione annuo (Vanno):
¢« héil numero ore di funzionamento nell'anno;
®  Cmisurato & la media annuale delle concentrazioni misurate (mg/Nm“')

®  Fmisorato € la media annuale dei flussi (ijlanno)
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Tabella 2-D Punti di emissione convogliate delle aree dedicate alla manutenzione (SCHEDA _B.pdf)

Puntodi | Fase edispositivitecnici di provenienza | Caratteristiche geometriche Coordinate geografiche Gauss Boaga
emissione : (Fuso Ovest)
N Fase Dispositivi tecnici Altezza (m) se"g“e : =
: (m?) Coordinata Nord Coordinata Est
Aspiratore K2 bunker lato
sudovest
103 AT-MECC MECC Camera di 45 0,05 N 4926329 E 1757353
saldatura
104 AT-MECC Regiviove K51 5 0,02 N 4926405 E1757368
Camera di palinatura
105 AT-MECC Aapirelore K703 10 0.1 N 4626338 E 1757367
Stazioni di saldatura-mole
Aspiratore K704
108 AT-MECC Stazioni di saldatie ol 10 0.1 N 4926341 E 1757368
Aspiratore K705
107 AT-MECC it byl 12,5 01 N 4926329 E 1757365
Aspiratore K708
108 AT-MECC St i Saldetna mals 12,5 0.1 N 4926331 E 1757357
109 AT-MECC iy i 125 0,1 N 4926327 E 1757359
Stazioni di saldatura-mole
Aspiratore
110 AT-MECC ASP torni 1/ ASP 10 0,008 N 4826407 E 1757404
torni 2
1 AT-MECC Aspiratore K802 8 0,008 N 4926394 E 1757356
Macchina di rettifica
Aspiratore K805
12 AT-MECC Macchina di rettificaftornio g 0,07 N 4926404 E 1757417
Aspiratore K808
113 AT-MECC Barichi da byeri 11 0,008 N 4926382 E 1757383
Aspiratore K809
14 AT-MECC Bianehi da levoi 1 0,008 N 4926383 E 1757381
115 AT-MECC (f‘s'”a“’”" RAAE 11 0,008 N 4926380 E 1757362
amera vaporella
116 AT-MECC BRI KE18 9 0,002 N 4926362 E 1757395
Banchi da lavori
17 AT-MECC Aspirlers K819 9 0,008 N 4926363 E 1757406
Banchi da lavori
118 AT-MECC Aspiralcrs (620 9 0,05 N 4926336 E 1757399
Banchi da lavori
Aspiratore K821
119 AT-MECC Banchi da lavri 9 0,008 N 4926345 E 1757408
Aspiratore K849
120 AT-MECC iacehing:ol rebifien g 0,008 N 4926406 E 1757408
Aspiratore K930
121 AT-MECC Banchida lavort 11 0,03 N 4926381 E 1757381
Aspiratore K001
122 AT-MECC s i e Biratiice 4 0,02 N 4926303 E 1757307
123 AT-MECC :‘59"5*"“7' K803 125 013 N 4926335 E 1757303
rea verniciatura
Aspiratore K602
124 RMESD Forni 125 002 N 4926331 E 1757310
Aspiratore
125 AT-MECC VENT1 4 0,07 4926335 E 1757305
Camera vaporella
Aspiratore
128 AT-MECC VENT2 5 0,07 N 4926334 E 1757308
Forno e area verniciatura
Aspiratore mobile ASP1
127 AT-MECC Torni &banichi da lavero 4 0,02 N 4926331 E 1757319
Aspiratere mobile ASP2
128 AT-MECC Torni & biaichi da lEvon 3 0.02 N 4926329 E 1757325
129 ATMEge | Aspiraiore mebiisASP OEN 8 0,02 N 49263161 E 1757323
Banchi da lavoro
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4.3.3.10. Emissioni in Atmosfera in Condizioni Eccezionali Prevedibili

In condizioni normali gli sfiati gassosi di esercizio (compresi quelli derivanti dalla bonifica piccole
apparecchiature con azoto) sono destinati a termodistruzione nel forno FIS della Societi HERAmbiente,
sono altresi inviati a termodistruzione presso il forno FIS gli sfiati gassosi che si generano in condizioni
operative non ordinarie quali:

- avviamento/fermata dell’unitd idrogenazione selettiva per: manutenzione (annuale e decennale), fermata
impianto MTBE/ETBE, fermata impianto Butene-1, fermata impianto Butadiene:

- indisponibilita dell'impianto reformer di Rivoira al quale di norma viene inviata la corrente di Off-gas
dell’unita idrogenazione selettiva:

- fermata dell'unita estrazione Butene-1 per: manutenzione annuale. fermata impianto MTBE/ETBE,
fermata unitd idrogenazione selettiva; tali sfiati sono inviati a FIS solo in caso di indisponibilita della
caldaia e/o delle apparecchiature che costituiscono la rete di fuel alla quale tali sfiati sono di norma
inviati.

Alla Rete Torce di Stabilimento (Torcia Isola 19) della Societa RSL sono inviati a termodistruzione

esclusivamente gli sfiati gassosi in condizioni di emergenza (quali mancanza di acqua refrigerante, mancanza

di energia clettrica o incendio) e i seguenti sfiati gassosi che si generano in condizioni operative non

ordinarie che, date le caratteristiche (alta portata, alta temperatura, variabilita di COmMposizione) non possono

essere inviati a termodistruzione presso il forno FIS:

- avviamento/fermata dell'unita di estrazione del Butene-1 per motivi di sicurezza legati alla fermata
dell’impianto Butadiene attiguo;

- avviamento/fermata dell'unita di estrazione del Butene-1 per fermata di manutenzione decennale:

- attivazione/riattivazione e riduzione catalizzatore dell’ unita idrogenazione selettiva.

Alla la Rete Torce di Stabilimento (Torcia Isola 19) della Societa RSI, sono altresi inviati ¢li sfiati gassosi

normalmente termodistrutti presso il forno FIS qualora quest’ultimo non disponibile.

4.3.3.11. Emissioni in Atmosfera in Condizioni Eccezionali Non Prevedibili

Tali emergenze saranno gestite secondo il Piano di Emergenza Interno di stabilimento e nell’ambito degli
adempimenti normativi di cui al D.Lgs. 105/15 in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose e possono configurarsi, oltre che come emergenze interne di impianto, anche
come emergenze interne di Sito produttivo (Piano di Emergenza Interno — Sito Multisocietario) ovvero
esterne (Piano di Emergenza Esterno). Le comunicazioni all’ Autorita competente e ARPAE — STC (Servizio
Territoriale competente) verranno gestite all’interno delle procedure dai sopracitati Piani di Emergenza.

4.3.4.  Aggiornamento delle aree stoccaggio materie e rifiuti

Materie prime, prodotti e intermedi
Sono previsti interventi di razionalizzazione su alcune aree di deposito materie prime.
Le principali modifiche riguardano:
* climinazione delle sfere B1, B2 e B3 dall’area di stoccaggio Stc18
* eliminazione del serbatoio D6 dall’area di stoccaggio Stc3
* destinazione della sfera S58 a stoccaggio di Metanolo/Etanolo/MTBE/ETBE Stell
* destinazione dei serbatoi V1, V2, V9, V10, V11 e V12 (Stcl3 e 14) e dei serbatoi tumulati in isola
28, a stoccaggio di miscela GPL, da intendersi come miscela di composizione variabile delle
seguenti materie prime / prodotti intermedi: 1.3 butadiene, heavy ends, light ends, Raffinato I,
Raffinato 2, Raffinato 3, 1-butene, Miscela C4
* destinazione dei serbatoi SIB, S2A, S2B, S6A e S6B (Stc23 e 24) a stoccaggio
Metanolo/Etanolo/MTBE/ETBE
* eliminazione delle aree da Stc62 a Stc68 in quanto pertinenti il precedente progetto per la fase
s_SBR, superato dall’intervento proposto come Nuova linea sSBR.
* eliminazione dei serbatoi di processo 71V8, 71V9, 71V 10 stirene in area Stc36.

\

E stata redatta la scheda C3.12 (Area di stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi) di domanda di
AlIA.

I\
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Rifiuti

Viene richiesto l'aggiomamento delle aree di deposito preliminare e di messa in riserva per una nuova
razionalizzazione delle aree di stoccaggio esistenti o la realizzazione di nuove.
Sono state fornite:
- la scheda C.3.10 (Produzione rifiuti alla capacita produttiva) relativa alla fase di provenienza F-
sSBR e
- lascheda C.3.11 (Aree di stoccaggio rifiuti).

La scheda C3.10 viene di seguito riportata.
C.3.10 Produzione di rifiuti (alla capacita produtiva)

uandd annug Eaze Sroccadgio
- 2 |— — .
Codica CER Descnzione Suat0 #5300 prodois
gy PIOVERERE | N-aes Meazia e sirasane
- na e Y T
traoe” ;":_‘”“ e &.100 F 2S8R ; Femi pea
13a08 | O anmsio hqwdc | L0 I 2581 | 3w3E _l v.'f‘.;fn: - .
Scdyr ey scquons |
b5 ;‘;;;;:;amm AquIs F258R 2646 CEternaits - sarkeion Les
| pemvolosé = = —
1o S Lavag] iquise 150 DX 5509 - rerzaric D0B-EE3
waAo ;—fz_";" = e <S8R : 2 RE
| belsgoinlos |  sobse | t000 | FesBA | a7 | SFuSO | Rl
1108 . sobede ) f 3580 a7 cansont scarest: i
réalags - 7 |
S0 | ';_::f_";“" e okE 3.000 Fs588 a6 SIS0 SO0 Pt
! porcolone
C.2.10 Prodwzione di rifiuti (alla capacita produniva) —— :
——— ‘ — e
Cuznez armua Fase di _— S1ooaggio
Codwe CER Descrizione Samo fisico prodona
! (kpnows | DIVEWRIA | y-ares | Moz Destinazione
{007 Fisrant. ettace: s }M | I <5 1 FUSTI| [«3]/
roumont protom | ' o _| o
Assorbersl, mater | I
153200 Fiyank. straco. 2030 £.000 [ 2 —— s rabll Die
. | incumars profemvi | e e o O T2 zoee :
180300 N Polimars di sano | g 15,000 | FaSR | 44 __cances scatrabll (AL
180308 | Poimcm & oo ito 1E000 F <SR | 46 camsom scaTabaE | B8
Note :
(1) 1 quansiwanivi i rifiusi Mportanl sONO INCICENVI & Ve ITanno verfican In tase Ol aescio e il imptanto (F §SBR).
——————— e e —— NS —

Le modifiche relative alle aree di stoccaggio rifiuti sono riepilogate nella seguente tabella che effettua un
confronto ftra la situazione attuale e la situazione post modifica. con indicati i relativi codici CER raccolti
area per area.
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Commissione Istruttoria AIA-IPPC - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Parere Istruttorio MNS (ID 117/896) - VERSALIS S.p.A. Stabilimento di Ravenna (RA)

4.4. Sintesi degli impatti

4.4.1. Risorse idriche e Scarichi idrici

1) Nuovo Impianto s-SBR

Le risorse idriche consumate per l'aggiornamento dell'installazione con la messa in esercizio dell'impianto s-
SBR, riguardano principalmente il consumo ad uso industriale in torre di raffreddamento e la produzione di
vapore per i nuovi scambiatori di calore. Di quest'ultimo termine, parte del vapore viene recuperato in seno al
processo come condensa.

Di seguito si riporta la tabella di sintesi elaborata dal gestore e contenuta nell'allegato C.6.1. di domanda di
riesame di ATA.

Coiibnzat medie exatia Consumo medio annuo alla massima
Fluido capacita produttiva (82 kt/anno)
kg/h t/anno
Vapore 8 barg 40.000 350.400
Vapore 18 barg 8.500 74.460
Condensa -23.000 " -201.480 "
Acqua Torre 58.700 514.212
Acqua zeolitica 9.360 82.000
Acqua potabile 3.358
Note (1) recupero di risorsa

Tabella 8.4-A: Consumi idrici di progetto

1l carico di COD. considerando la massima concentrazione al trattamento, definito dalle omologhe dei flussi
in ingresso all'impianto di trattamento (1500 mg/l per le acque organiche e 150 per le acque inorganiche) &
par a:

COD (contributo s-SBR) a OPE 19 459.900 kg/anno

COD (contributo s-SBR) a P22 20.739 kg/anno.
Tali valori rappresentano una stima di massima, in quanto, come per gli scarichi ora autorizzati, i valori medi
attesi di COD si attestano su valori di concentrazione inferiori e pari a circa 650 mg/1 per le acque organiche
e 40 mg/l per le acque inorganiche.,

Lo schema di seguito proposto mostra l'origine dei due scarichi, la raccolta ¢ l'esito finale.
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Figura 4 Schema acque reflue impianto s-SBR
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R o
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DRENAGGIO STRIPPERS N-1701
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linea 4

Fiaura 8.4-A ; Schema refiui liguidi di progetto

Di seguito in tabella alcune caratteristiche delle vasche N-1701 e N-1703 e degli scarichi loro recapitanti.

Tabella 8.4-B: reflui liquidi organici

Corrente di rilascio Vasca separatrice fines finitura Note:
Sigla N-1701
Sisterna di . Vaelistars dei ik Vibrovaglio (SD-1601) a monte
della vasca
pretrattamento - Raffreddamento

Scambiatore (E-1701)

Principali correnti
afferenti

Acque e fini dalle due linee di finitura attraverso i serbatoi
di recupero acqua e fines D-1601 e D-1602

Scarico continuo

Acque da decanter V-1501 e Acque da scrubbers SC-1601
ed SC-2601 (uscita vasca N-1706)

Searico continuo

Acque finiture

Scarico di routine

Acque di drenaggio strippers attraverso la vasca N-1702.
La corrente viene preliminarmente vagliata (SD-1501) per
rimuovere 1 grumi di gomma presenti. L'operazione &
eseguita solo quando si presenta la necessita di cambiare
integralmente il bagno degli strippers

(20 eventi/anno che coinvolgono
50-150 m'/evento di acqua inviata
alla vasca N-1702)

Portata massima di
progetto

31m’/h

intradotta nel
vapore viene

Parte dell’acqua
processo  come
trattata in area  strippaggio
(sezione 1500) e scaricata in
modo separato (vedere scheda che
segue)
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Corrente di rilascio Vasca TPI (separatore A.P.L) Note:
Sigla N-1703
Sistema di . - . s Vasca N-1703 e relativi setti di
Scparazione della possibile fase organica per gravita :
pretrattamento separazione
Eventuali scarichi accidentali Scarico di emergenza

Scarico da colonna abbattimento sfiati  clorurati,
preventivamente neutralizzati con calcare

Acque meteoriche di dilavamento delle aree di impianto
Principali correnti | potenzialmente contaminate dal processo

afferenti Acque da pozzetti di raccolta locale Scarico periodico

Scarico di emergenza o per test
sistema antincendio

Scarico periodico

Scarico periodico

Acque da impianto antincendio

Acque provenienti dalla Vasca di raccolta acque area
stoccaggio materie prime pericolose N-1705

Portata di picco 22 m'/h, fattore di servizio 20% (portata
media calcolata su 8760 ore circa 4 m’/h)

Scarico periodico

Portata oraria

Sono dichiarati per lo scarico OPE 19 nuovi inquinanti raccolti in una tabella di sintesi nell'allegato C.6.1.
L'assetto delle acque reflue di tipo inorganico, destinate al pozzetto finale di consegna P22 (vasca S3), vede
tre tipi di recapiti: le acque meteoriche di dilavamento delle aree di impianto non contaminate, lo spurgo del
circuito torri di raffreddamento e controlavaggio filtro e le acque domestiche previo trattamento da vasche
ImhofT.

Saranno previsti tre rami di raccolta delle acque inorganiche di reparto: il collettore lato sud, il collettore lato
nord e il collettore Ovest dell’isola 18.

- 11 collettore ramo sud si innestera sul pozzetto esistente siglato 18/3 dotato di punto di campionamento
PE26 a monte dell’asta principale @ 1300 mm diretta a vasca S5.

- 1l collettore ramo nord si innestera su di un pozzetto di nuova realizzazione, a monte del pozzetto 18/8
dell’asta principale @ 1300 mm diretta a vasca S5, che sara inserito nel Regolamento Fognario con la
sigla PE28 e sara sottoposto a controllo solo se del caso, in quanto trattasi di acque meteoriche non
contaminate dal processo.

- Tl collettore lato est si innestera sul pozzetto esistente 18/5 a monte dell’asta principale @ 1500 mm diretta
a vasca S5 dotato di punto di campionamento PEI3, e anch’esso sara sottoposto a controllo solo se del
caso, in quanto trattasi di acque meteoriche non contaminate dal processo.

Per entrambi gli scarichi (organici e inorganici) & stato dichiarato (vedasi “tabella di confronto delle
emissioni previste dal nuove impianto s-SBR™) un decremento delle quantitd di refluo generate con la
modifica di aggiornamento dellimpianto s-SBR.

2. Nuovo impianto MTBE/ETBE

Nel nuovo assetto impianto MTBE/ETBE, in caso di marcia a MTBE non sono previste variazioni sui
prelievi di acqua potabile, acqua di integrazione torri, acqua demi, cosi come sugli scarichi idrici globali
(acque organiche ed inorganiche) relativi a tutta linstallazione Versalis, mispetto all’autorizzazione AIA
vigente.

Consumi ed emissioni previste per il nuovo impianto MTBE/ETBE

Impianto ETBE autorizzato (mjfanno) Impianto MTBE/ ETBE ( m3/anno)
Prelievi 350.613 350.613
Scarichi organici 7.397 7:397
Scarichi inorganici 350.613 350.613

3. Impianto Produzione definitiva nuovi gradi SEBS

Gli scarichi originati per la nuova produzione di gomme SEBS, sono recapitati attraverso la fognatura acque
di processo organiche Versalis, allimpianto di trattamento acque sezione TAPO, gestito dalla societa
HERAmbiente, che accerta la compatibilita dello scarico stesso con il suo trattamento come dichiarato
all'esecuzione della prima prova sperimentale in Aprile 2013.
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E stata aggiomnata I’ultima revisione dell’'omologa del pozzetto OPE19 che ricomprende anche i nuovi agenti
di coupling e stopping e I'incremento del THF, tutte derivanti dall’industrializzazione dei nuovi gradi SEBS.

4. Impianto Butene-1

Le acque reflue derivanti dall'esercizio del nuovo impianto chimico per la produzione di Butene-1 sono cosi

qualificabili:

®  Acque reflue industriali organiche. Sono costituite sostanzialmente dai reflui di processo derivanti dalla
sezione di idrogenazione selettiva del Raffinato-2. Tali {lussi esigul, ovvero occasionali, di acque reflue
industriali organiche derivanti dalla sezione di idrogenazione selettiva del nuovo impianto Butene-1 di
Versalis spa oggetto della presente AIA saranno pertanto destinati allo scarico, tramite tubazione diretta,
all'impianto centralizzato di trattamento (linea TAPO), unitamente alle acque reflue industriali organiche
della Societa Versalis - Unita Produttiva Ecofuel sita presso la stessa Isola 13 (I'AIA regolamentera, tra
laltro, lo scarico del flusso indifferenziato di acque di processo organiche, contenenti “sostanze
pericolose” in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilita, al punto di consegna, identificato nel
pozzetto OC12, ai limiti di batteria della Societd Versalis spa - Unita Produttiva Ecofuel presso 1'sola 13
verso l'impianto TAS di HERAmbiente). 11 flusso di acque reflue industriali organiche a valle del
pozzetto OCI12 confluisce a sua volta in una linea fognaria (linea 1) a cui conferiscono anche altri
impianti gestiti dalla stessa societa Versalis nello Stabilimento Multisocietario di Ravenna.
Dalla sezione di estrazione del Butene-1. in condizioni operative normali non sono previsti flussi di
scarico di acque reflue di processo. Un flusso occasionale di acque reflue industriali organiche derivanti
dalla sezione di estrazione del Butene-1 sara inviato a un serbatoio esistente di raccolta reflui (V1803)
all'interno della medesima Isola 15, e da qui nella rete fognaria delle acque di processo organiche Versalis
(linea 1) previa separazione degli idrocarburi in preposta colonna di strippaggio esistente (C1803). Tale
flusso occasionale sara pertanto destinato allo scarico, tramite tubazione diretta, all'impianto centralizzato
di trattamento (linea TAPO) di HERAmbiente unitamente alle acque reflue industriali organiche
provenienti dall'interno stabilimento produttivo esistente di Versalis (autorizzata con AIA vigente
MATTT-DEC n. 518/2011, che regolamenta, tra 1'altro, lo scarico del flusso indifferenziato di acque di
processo organiche, contenenti “sostanze pericolose” in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilita, al
punto di consegna, identificato nel pozzetto OPEI19, ai limiti di batteria dello stabilimento produttivo
esistente Versalis spa verso I'impianto TAS di HERAmbiente).

®  Acque reflue industriali inorganiche. Sono costituite dagli spurghi della torre di raffreddamento esistente
asservita al complesso impiantistico di proprieta Ecofuel e gestito da Versalis presso 1'lsola 13 e della
torre di raffreddamento esistente asservita all'impianto Butadiene di Versalis presso llsola 15 che
serviranno, rispettivamente, anche la sezione di idrogenazione selettiva e la sezione di estrazione del
Butene-1 del nuovo impianto chimico in esame. La quota parte degli spurghi di acque di raffreddamento
imputabile all'esercizio del nuovo impianto Butene-1 & stimata circa 18.920 m’/anno per la torre
evaporativa esistente presso 1'Isola 13 e circa 100.740 m’/anno per la torre evaporativa esistente presso
I'Isola 15. Gli spurghi delle torri di raffreddamento sopracitate sono convogliati nella rete fognaria
unitaria delle acque di processo inorganiche (linea 4) dello Stabilimento Multisocietario (interessando il
pozzetto ECO_01 nell'lsola 13 e il pozzetto PE_02 nell'lsola 15).

® Acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento. Previo trattamento in fossa settica, le acque reflue
provenienti dai servizi igienici sono convogliate alla rete fognaria unitaria presente nel Sito
Multisocietario preposta all’allontanamento del flusso comune delle Societd Coinsediate di acque reflue
industriali inorganiche che comprendono anche le acque meteoriche di dilavamento unitamente ad acque
reflue domestiche (linea 4). Per le acque meteoriche di dilavamento & prevista una idonea rete di
drenaggio e raccolta costituita da tubazioni interrate ubicate in corrispondenza dei lati delle strade e
quindi fatte defluire nella rete fognaria unitaria delle acque di processo inorganiche. Le acque meteoriche
di dilavamento delle aree di pertinenza del nuovo impianto Butene-1 interesseranno il pozzetto ECO_01
nell'Tsola 13 e il pozzetto PE_02 nell'Isola 15.

4.4.2. Rifiuti

Nuovo impianto s-SBR

Non sono previsti rifiuti solidi derivanti dal processo, prodotti durante la fase di esercizio dell’impianto,
mentre & stimabile una produzione di rifiuti derivante dalle attivita di gestione degli impianti (pulizia,
manutenzione, bonifica). Lo smaltimento rifiuti sard eseguito da ditte specializzate autorizzate.
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La gestione dei rifiuti sar effettuata secondo il Sistema di Gestione Ambientale di Stabilimento che prevede
che i rifiuti siano depositati, separatamente per ogni categoria, in una zona che avra caratteristiche idonee a
essere autorizzato come deposito preliminare (pavimentazione impermeabile, dimensioni adeguate alla
quantita di rifiuto da depositare, tettoia, cordolatura di contenimento dell’area sotto la tettoia, pozzetto
valvolato chiuso).
1 deposito dei rifiuti rimane limitato dalle disposizioni di legge e dalle necessita imposte dall’esercizio.
I rifiuti liquidi generati da operazioni di lavaggio/bonifica/pulizia sono stati stimati per confronto con quelli
prodotti nell'anno 2011 dall'impianto Polidiene-SOL. Alcuni rifiuti indicati di seguito come pericolosi (es.
soluzioni acquose di scarto, o rifiuti organici) potranno risultare pericolosi o non in funzione delle sostanze
realmente presenti, nel caso specifico, la stima annua di bilancio sari quindi effettuata sulla totalith dei rifiuti
prodotti (pericolosi e non pericolosi):

- Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio CER: 070204%- 8000 kg/anno

- Scarti di olio minerale per motor, ingranaggi e lubrificanti CER: 130205%-5000 kg/anno

- Soluzioni acquose di searto contenenti sostanze pericolose CER: 161001#-70000 kg/anno

- Soluzioni acquose di lavaggio CER: 110111* -100000 kg/anno

- Altd residui di filtrazione e assorbenti esauriti CER: 070210%-5000 kg/anno

- Imballaggi in legno CER: 150103 - 1000 kg/anno

- Imballaggi in materiali misti CER: 150106 -3000 kg/anno

- Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose CER: 150110% -3000 kg/anno

- Assorbenti. mater. filtranti, stracci, indumenti protettivi (allumina) CER: 150202%-25000 ke/anno

- Assorbenti, mater. filtranti, stracci, indumenti protettivi (altri) CER: 150203 -5000 kg/anno

- Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose CER: 160305%-15000 kg/anno

- Rifiuti contenenti olio CER: 160708+ -15000 kg/anno,

Nuovo impianto MTBE/ETBE

Rispetto a quanto gia descritto per il caso di marcia ETBE autorizzato, non sono previste variazioni nelle
quantita e tipologie di rifiuti derivanti dalla modifica. 1l processo di produzione ad MTBE non varia la
quantita di catalizzatore utilizzato per la marcia a ETBE, la quantita di rifiuti prodotta dall’impianto rimane
invariata rispetto a quella gia autorizzata.

Produzione rifiuti per il nuovo impianto MTBE/ETBE:

Tipi di Rifiuti Impianto ETBE autorizzato (t/anno) Impianto MTBE/ ETBE (Yanno)
Rifiuti pericolosi 19,5 19.5
Rifiuti non pericolosi 102.8 102,8

Produzione definitiva nuovi gradi SEBS Fase F-SOL

La produzione prevede il completo utilizzo dei nuovi chemicals introdotti; nell'eventualita in cui non risulti
possibile si prevede la produzione di modeste quantita di rifiuti liquidi: a fine produzione, il solvente di
lavaggio sara inviato a idoneo impianto di smaltimento.

La produzione si prefigge di andare a svuotamento del nuovo agente di coupling; diversamente potra esser
necessario provvedere ad invio presso idoneo impianto di smaltimento il quantitativo residuo.

I rifiuti solidi prodotti saranno costituiti da imballi che hanno contenuto il nuov agente di stopping. Essi
saranno raccolti e conferiti presso idonei impianti di conferimento, nel rispetto della normativa vigente.

4.4.3. Rumore
Nuovo impianto s-SBR

Per quanto riguarda le emissioni acustiche i macchinari garantiranno un livello di pressione sonora di 80
dBA ad | m, con la deroga a 85 dB(A) + 0 dB a 1 metro per alcune apparecchiature di grandi dimensioni
quali ad es. soffianti, compressori € torre di raffreddamento.

Le macchine vibranti, essenzialmente facenti parte della sezione finitura, (vibrovaglio, sistemi di
sollevamento, ecc.) saranno dotate di sistemi atti a limitare il fenomeno delle vibrazioni, quali supporti anti-
vibrazione, cuscinetti idraulici che limitano la trasmissione delle vibrazioni alle strutture, sistemi di contro
bilanciamento.

Alla luce dell'applicazione di tali misure di mitigazione si ritiene trascurabile 1'impatto ambientale derivante
dalle vibrazioni, anche in considerazione della posizione interna allo stabilimento in cui saranno installate le
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apparecchiature.

Nuove impianto MTBE/ETBE. La modifica progettuale dell'impianto MTBE/ETBE, non comporta
I"inserimento di sorgentl di rumore aggiuntive rispetto a quelle gia considerate per la marcia a ETBE.

Produzione definitiva nuovi gradi SEBS Fase F-SOL. Non sono previste variazioni del livello di rumore
ante modifica.

4.5. Confronto con le MTD

Di seguito & stato approfondito il confronto per i vari indicatori ambientali con gli analoghi range europei in
riferimento al Bref Production of Polymers, August 2007, che & stato affrontato in Allegato D.15 di domanda
di AIA limitatamente al nuovo assetto impiantistico sSBR.

Consumi Energetici

E stato considerato il contenuto entalpico del vapore consumato. | consumi energetici evidenziano un
posizionamento della Fase F-sSBR entro il range europeo.

Il consumo di vapore si posiziona nella fascia bassa del range europeo, grazie ad interventi di ottimizzazione
energetica del processo. in particolare: I'utilizzo di un solvente pili volatile (ciclopentano in luogo del
cicloesano), quindi un inferiore consumo di vapore in fase strippaggio; I'innovativa configurazione della
colonna di anidrificazione del solvente in due diversi tronconi in cui il vapore necessario a sostenere la
seconda colonna deriva dallo spillamento effettuato sul primo tronco.

Il consumo di energia elettrica (relativo alla sola fase sSBR) si posiziona nella media del range europeo. La
stima dei consumi dovuti all’assorbimento di tutte le apparecchiature elettriche di nuova installazione del
progetto & stata effettuata in via cautelativa considerando la potenza attiva come somma di tutte le potenze
contemporanee.

VALORE )
ENERGIA RANGE E_UROPA
PROGETTUALE (Min=max)
Vapore, GJitay 10,9 §,0-216
Energia Elettrica, GJitoy 23 1,3+2.7

- Fante: BREF in the Production of Polymers, August 2007, Tab 8 4.

Consumi Idrici

Lo scarico idrico specifico si posiziona lievemente al di sotto della fascia bassa del range europeo, mentre il
consumo di acque di processo leggermente al di sopra del Range Europa.

Tale apparente discrepanza & riconducibile al fatto che nel consumo specifico di risorse idriche, pari a 7,3
m3/l,m], € conteggiato anche il contributo delle torri evaporative: il consumo di acqua di raffreddamento
dovuto al reintegro del circuito della nuova torre di raffreddamento & pari a circa 1.6 m'/t,y dovuti allo
spurgo e 4,6 m’/t,, dovuti all’evaporazione e vento.

In termini di scarichi idrici il contributo delle torri evaporative & ottimizzato mediante I'impiego di un
sistema di spurgo automatico in funzione del valore di conducibilitd per il reintegro del ciclo torre di
raffreddamento. Tl valore complessivo dello scarico idrico specifico & pari a 5.4 m’ /tym € inferiore al range
europeo grazie al suddetto intervento di ottimizzazione dei consumi di torre e al riutilizzo delle acque
(decanters, serbatoi di accumulo colonne, condense) internamente al processo.

VALORE RANGE EUROPA

RISORSE IDRICHE, :

PROGETTUALE (Min+max)
Totale acqua scaricata

3 54 58+213

(M /tear)
consumi idrici usi 1,1 acque di processo i P
) 5 5 R ) 0,057 0%
industnali®, (m Mool) 6,2 per reintegro torri

' Fonte: BREF in the Production of Polymers, August 2007, Tab.8.4.
- 1| dato & calcolato escludendo ia quota di vapore d'acqua gia indicato come energia termica
(*"Range nfento a Process Water
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Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera di sostanze organiche (SOV+COT) sono state confrontate con il parametro di
riferimento “Total VOC”, risultando sulla fascia bassa del range europeo.

EMISSIONI IN VALORE RANGE EUROPA
ATMOSFERA PROGETTUALE (Min+max)
Total VOC, (kg) | 0.9 0.31=-30 3

- Fante: BREF in the Production of Polymers, August 2007, Tab 8.4

Rifiuti

Nel computo totale sono inclusi anche i rifiuti non direttamente connessi con il processo, quali i materiali di
risulta da attivita di manutenzione straordinaria, demolizione e lavon di scavo.

Lo specifico dei rifiuti presenta valori allineati al Range Europa anche considerando la stima comprensiva di
rifiuti non tipicamente di processo. che & stata effettuata sulla base di effettiva produzione di rifiuti di un
analogo impianto gestito da Versalis, ¢ che quindi non pud considerarsi pienamente rappresentativa né delle
tipologie né delle quantita di rifiuti prodotti.

1 calcolo della produzione specifica di rifiuti verra verificato a consuntivo, durante I'esercizio dell’impianto.

VALORE NGEEUROPY

RIFIUT] " e ) -
PROCETTUALE? (Minzmax)

Rubberwasie, ke 3.1 12558

5. OSSERVAZIONI E CARENZE RILEVATE

In sede istruttoria sono state rilevate le seguenti carenze, cui & seguita richiesta di Integrazioni da parte della
DVA - come da richiesta del GL Il Gestore ha nei tempi prescritti trasmesso la documentazione integrativa
richiesta. Le osservazioni e le carenze rilevate sono:

- Per il nuovo impianto Produzione definitiva nuovi gradi SEBS — Fase F-SOL nell'allegato C.6.3 non
vengono riportate le quantita del nuovo agente di coupling e del nuovo agente di stopping che verranno
impiegate in seno al processo.

- In riferimento alla tabella 8.2a “consumo delle utilities” presentata dal gestore (vedasi paragrafo 4.3.2),
non sembra esserci concordanza con la scheda C.3.3 “Consumo di energia “ di domanda di AIA.

C.3.3 Consumo di energia (alla capacita produttiva)

Energia termuica
consumata (MWh)

Energia siettrica Consume termico
consumata (MWh) specifico (kWh'unita)

Consumo elettnico

Fase o gruppi di fasi
grupp specifico (kWh/unita)

Prodotto principale

3
(or}
n

21267 17.653 (nota 1

TOTALE 1.7114.821 296,402

Note:

(1) stima dei consumi effettuata sulla base della potenza attiva somma di tutte le potenze ad oggi indicate come
contemporanee, I'impianto produttive funzionera con le varie utenze secondo campagne e cicli rali da prevedere
ragionevolmente carichi inferiori, relative alla nuova unita produttiva s-SBR.

(2) Stima dei consumi delle utenze del PGS incrementate per garantire la nuova capacita produttiva della fase F
5-SBR

- In riferimento ai rilasci in condizioni di emergenza (cfr. paragrafo 4.3.3). quale il caso di incendio
dell’area fuoco 4, in torcia con una portata stimata di 93.082 kg/h. si chiede di rappresentare il perche
tale rilascio sia considerato poco significativo.
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- In rifedmento agli scarichi di tipo organico originati col nuovo assetto impianto s-SBS, (cfr. paragrafo
4.3.4) pud essere prevista l'inserzione di un punto di prelievo e controllo campione a valle della vasca N-
1701 e a monte del recapito alla vasca S9 per l'eventuale adozione futura di un sistema di trattamento.

- Le definizioni di parametri di inquinanti quali SOV (comunque non riferite nel final draft BRef CWW -
2014) per le emissioni in atmosfera, pili volte riportate nelle note tecniche formulate dal gestore, siano
sostituite con il parametro COV di cui la definizione art. 3 comma 45 della IED.

Il Gestore non ha inoltre fornito informazioni in merito a:

- Evidenze documentali in merito alla compatibilita dei reflui con !'impianto di depurazione di
HERAmbiente e il consenso a ricevere le acque reflue industriali e documentali in merito alla
compatibilith e al consenso di nuovi flussi al sistema Torce.,

5.1. Richiesta di integrazioni

Per quanto sopra evidenziato, il G.1I. ha ritenuto di chiedere al Gestore chiarimenti/integrazioni riguardo i

seguenti aspetti:

1. Stima delle quantita del nuovo agente di coupling e del nuovo agente di stopping, che saranno impiegate
in seno al processo F-SOL.,

2. Parere del Gestore dell'impianto di depurazione e del forno incenerimento sfiati FIS riguardo la
compatibilita, rispettivamente, dei reflui che saranno scaricati e dei rilasci convogliati al sistema Torce.

3. Chiarimenti circa la riportata non significativita in condizioni di emergenza, quale il caso di incendio
dell’area fuoco 4, di un rilascio in torcia di una portata stimata di 93.082 kg/h.

4. Con riferimento agli scarichi di tipo organico originati col nuovo assetto impianto s-SBS si ritiene utile
linserzione di un punto di prelievo e controllo campione a valle della vasca N-1701 e a monte del
recapito alla vasca S9 per l'eventuale adozione futura di un sistema di trattamento. Si chiede se & stata
valutata tale possibilitd e le considerazioni in merito.

5. Con riferimento alla tabella 8.2-A “Consumo delle utilities” presentata dal gestore, sembra non esserci
una piena concordanza con la scheda C.3.3 “Consumo di energia” di cui alla domanda di ATA.

Di seguito si espone una sintesi delle integrazioni e delle precisazioni fornite dal Gestore,

Il Gestore ha curato l'emissione dei due documenti “Risposta alla Richiesta di Integrazione Prot. DVA
_2015-0022132 del 02/09/2015 nell'ambito del Procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata
ambientale rilasciata con provvedimento n. DVA-DEC-2011-0518 del 16/09/2011 (ID 117/896)” uno in
versione secretata ai sensi dell'art. 9 comma 4 del Dlgs 152/06 per motivi di dservatezza e segreto
industriale/commerciale, ed uno in versione accessibile al pubblico. Si riportano sotto le considerazioni
riguardo ai vari punti di chiarimenti richiesti:

1) il Gestore ha fornito le richieste integrazioni sulle quantita del nuovo agente di coupling e del nuovo
agente di stopping, che saranno impiegate in seno al processo F-SOL. Le informazioni sono state
presentate come nuova scheda C.3.1 Consumo di materie prime alla capacita produttiva;

2) 1l Gestore ha dichiarato che il gestore dell’impianto di trattamento acque e del forno di incenerimento
Sfiati FIS (HERAmbiente), & coinvolto preliminarmente per il parere di conformita ogni qualvolta si
presenta la necessita di modificare le correnti in alimentazione all’impianto di trattamento acque di
processo (organiche ed inorganiche) e/o al Forno FIS. Per i reflui convogliati nella rete acque di
processo inorganiche e gli sfiati a FIS, il suddetto iter di omologazione & stato recentemente concluso;

3) circa il rilascio in torcia di una portata stimata di 93.082 kg/h, il Gestore ha chiarito che con il termine
di “non significativita”, si & inteso asserire che la portata di 93.082 kg/h di Idrocarburi C4, proveniente
dall’area di fuoco 4 dell’'impianto MTBE/ETBE- BTH, & pari a poco meno del 50% della portata
massima di progetto (200.000 kg/h) del sistema di rete torce di stabilimento,

4) lo scenario acque reflue alla vasca N1701, la posizione del Gestore & che la vasca N1701 raccoglie le
correntl acquose che si generano a valle delle operazioni di strippaggio e quindi con un basso carico
organico, dell’ordine di alcuni mg/l di solvente, che non giustifica tecnicamente 1’adozione di un
sistema di trattamento a monte del convogliamento al sistema di trattamento finale (sezione TAPO) di
HERAmbiente;

5) sui consumi di energia elettrica per il nuovo impianto sSBR oggetto della modifica sostanziale
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dell'AIA, sono stati specificati in 52.560 MWh/anno per I'unita tecnica di produziome, 6.693

MWh/anno per l'attivita logistica tecnicamente connessa, per un totale quindi di 59.253 MWh/anno.
Per Dattivita di logistica tecnicamente connessa AT- PGSB quindi, il consumo elettrico annuo di 6.693
MWh/anno & aggiuntivo al consumo annuo attuale di 11.200 MWh/anno e, considerata quindi la somma
dei 2 contributi (6.693 MWh/anno + 11.200 MWh/anno), si ottiene un totale di 17.893 MWh/anno, come
riportato in tabellaC.3.3.
A risultato di ¢id & msolta la precedente osservazione circa la non concordanza tra la tabella 8.2-A
"Consumo delle utilities" e la scheda C.3.3 "Consumo di energia".

In aggiunta ai punti di chiarimento riportati sopra, il Gestore ha voluto anche presentare un insieme di

documenti revisionati, per i quali chiede il rispetto del principio di riservatezza e segretezza

industriale/commerciale, che sostituiscono integralmente quelli dell’istanza di Aprile 2015.

L'Elenco dei documenti e motivazioni che hanno comportato la loro revisione & riportato nella tabella sotto.
Elenco dei documenti ¢ motivazioni che hanno comportato la loro revisione.

Rif. SCHEDE e ALLEGATI Allegato Motivazione dell’aggiornamento
Tabella C.3.1 “Consuma di materie prime in ingresso™; € stata
Scheda C | Dati e notizie sull'impianto da aggiunta la vace relativa al consumo di isoprene per la fase
autorizzare Neocis, in quanto non inserita per dimenticanza e corretto il

consumo di isoprene per la AT-PGSB,

Tabella C.3.12 “Aree di stoccaggio di materie prime, prodotti
ed intermedi™ sono state comette e aree di stoccaggio 36 e
48 a seguito di inesattezze.

E' stato riportato il riferimento riguardante il consumeo di
c7 Nuovi schemi a blocchi isoprene alla massima capacitd produttiva presso la fase
NEOCIS, non inserito per dimenticanza e corretto |l
riferimento riguardante il consumo della stessa sostanza
alla massima capacita produttiva per AT-PGSB

Planimetria modificata delle reti fognarie, Sono state corrette le coordinate dei pozzetti di scarico PE26 e
c10 dei sistemi di trattamento, dei punti di PE27.

emissione degli scarichi liquidi e della rete
piezometrica

Planimetria modificata dello stabilimento con Sono state corrette le aree di stoccaggio 36 e 48 a seguito di
cn individuazione delle aree per lo stoccaggio di inesattezze.

materie e rifiuti

Tabella 2-B “Autocontrolli emissioni convogliate® & stato
aggiunto il camino n.130 poiché non inserito per
dimenticanza.

Tabella 3-A "Pozzetti di scarico” e stato aggiunto il pozzetto
PE27, poiché non inserito per dimenticanza, inoltre sono state
corrette le coordinate del pozzetto PE26.

E4 Piano di monitoraggio e controllo

GESTIONE DEL SISTEMA TORCE

In merito alla compatibilita dei flussi al sistema Torce, si precisa che lo stabilimento Multisocietario di
Ravenna ¢ dotato di un sistema integrato per la termodistruzione di una serie di sfiati gassosi non clorurati,
continui e discontinui (occasionali, ovvero di emergenza) costituito da un Forno Incenerimento Sfiati (FIS) e
una Rete Torce.

L1 FIS & gestito dalla societa HERAmbiente SpA e oggetto di propria AIA (di competenza ex provinciale, ora
ARPAE-SAC di Ravenna).

La Rete Torce ¢ gestita dalla societa consortile Ravenna Servizi Industriali (RSI) e oggetto di propria AUA
(di competenza ex provinciale, ora ARPAE-SAC di Ravenna). Riguardo agli adempimenti per I’accettazione
degli sfiati al sistema FIS-Rete Torce secondo quanto previsto nei regolamenti di gestione del sistema “Rete
di collettamento sfiati — Forno FIS” e “Rete Torce di Sito”, sottoscritti dalle societi coinsediate nello
Stabilimento Multisocietario di Ravenna, 1'iter di omologazione coinvolge entrambi i gestori di tali impianti
(HERAmbiente e RSI). In particolare, sulla base dei valori riportati nelle schede di caratterizzazione. e del
parere tecnico di RSI per quanto attiene la compatibilita con la Rete Torce, HERAmbiente effettua I'omologa
delle correnti definendone in tal modo I'accettabilita alla termodistruzione nel FIS.
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5.2. Richiesta di precisazioni: riunione Gruppo Istruttore-Gestore

Presso la sede del MATTM, il 21 gennaio 2016 si & riunito il Gruppo Istruttore (GI) per incontrare il Gestore,
con l'ordine del giorno fissato sul tema delle emissioni in atmosfera: approfondimento punti di emissione,
tecniche abbattimento e limiti.

Durante l'audizione del Gestore, allo stesso fu chiesto (cfr. Verbale della Riunione) di fornire alcuni
approfondimenti su: 1) Ore funzionamento annuali dei camini di bypass; 2) Comunicazione RAOE/96 del
13/06/2013; 3) Report annuale sulla qualita dell'aria predisposto da ARPA.

Di sesuito si espone una sintesi delle precisazioni fornite dal Gestore.

1l Gestore ha fornito, in allegato alla sua nota del 01-02-2016 prot. DIRS/30SR/1b (CIPPC 136/2016 del
04/02/2016), la documentazione “Documento di risposia alle richieste di integrazione di cui al verbale della
Commissione AIA-IPPC CIPEC 2016_0010076 in riferimento al procedimento istruttorio 1D 117/896.", con
la quale riprende nell'ordine i 3 punti per i richiesti chiariment.

1. Ore funzionamento annuali dei camini di bypass.
Sono stati forniti in tabella i dati relativi al numero interventi, durata totale, quantita di COV emesse
ai camini di bypass n.9 (bypass F1800 per l'ossidatore termico asservito all'impianto SOL) e n.102
(bypass F2800 ossidatore termico asservito all'impianto NEQOCIS):

anno 2012 anno 2013 anno 2014 anno 2015 (***)

P [
a ¢ e 2 7 4 S Z 6
2 £ s E & £ 3 E &
= & = 2 = £ = £ =
8 = = = -4 = = = B4
S = - = = < = = =
- = = = = & 2 = ] = = = s
2 el = s E = Z E| = £ | E 3 Z
£ o 5 ] s 3 5 z T = s & &
= e - 3 z - = z - ] 2 - g
= s © o o = = = & = £ <
- A = =~ - 3 (=] - ® - ]
5 £ = : £ 2 ;e £ £ v & £ 3
= = = ~ = a8 2 = a - = & .

Camino n"9 § ]152100 271 27 4G0800 s 8 N500) 22 15 11540 3805

Carmunon’102 | {*) ) ") 8 220652 3058 4 60558 284 7 22453 3533

(") F2200in marcia dal 20/ 11/2012

{=*} Cost comie prescritta al capitolo 2.1 2del PMC alegaio al 'AlA DVADEC 201t 0000518 del 15/05/2011

maoda di 52ima delle eMisstoni & 510 invido all ACed £C: 02/03/ 2052 con L terd pros. DIRS/3ESR/sb (NotaTecniza n 2017622 ¢l 3L/0Y
[***) Cosicome prescrtta 3l capizolo 2.1 2 del PMC ail 2310 3il AlA DVA DEC 2011-0000518 ded 15/05/2011
1attagiio dei dati sara fornito all intema del Rapporio annuale dati 2015, chevama imiatoenino 30 aprile 2016

In Allegato A si riportano, per completezza, anche i report relativi all'inserimento dei camini di
bypass n°9 e n°102 (rispettivamente bypass F1800, ossidatore termico asservite all’impianto SOL, e
bypass F2800, ossidatore termico asservito all’impianto NEOCIS) gia inviati in occasione della
trasmissione dei rapporti annuali per gli anni 2012, 2013 e 2014.

2. Comunicazione RAOE/96 del 13/06/2013.
In allegato B sono riportati i risultati della campagna di monitoraggio delle emissioni ai camini n.l,
8, 54.

3. Report annuale sulla qualita dell'aria predisposto da ARPAE - STC.
In allegato C & contenuto il Report annuale sulla qualitd dell'aria nel 2014 predisposto da ARPAE.”

6. NUOVE PROCEDURE GESTIONE PROVE SPERIMENTALI

Nell'allegato C.6 di cui al presente procedimento, il Gestore espone una “Nuova procedura gestione prove
sperimentali” recante la proposta di adozione di modalita semplificate di comunicazione al MATTM.

Le prove sperimentali determinano nell’impianto in cui devono essere eseguite, una variazione temporanea
di processo che generalmente consiste nell’introduzione nella miscela di reazione, o in altri punti del
processo produttivo, di uno o pill nuovi chemicals o materie prime e per quanto dichiarato dal gestore,
comportano variazioni trascurabili degli impatti ambientali dell’impianto in questione e non hanno
conseguenze né sugli aspetti di sicurezza operativa, né di igiene industriale.

La modalita di comunicazione indirizzata al MATTM prevede l'assunzione di due tipologie di prove
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e

sperimentali, in funzione delle caratteristiche delle sostanze impiegate, prefigurando cosi le due seguenti:
s caso A): introduzione nel processo produttivo di nuove sostanze non pericolose;
» caso B): introduzione nel processo produttivo di nuove sostanze pericolose.

Caso A): Quando si prevede I'introduzione di nuove sostanze non pericolose e un’invarianza degli impatti
ambientali, propone che vengano comunicate le modalita di effettuazione al Ministero dell’ Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (AC). con un anticipo di almeno 40 giorni.

Caso B)! Per le modifiche impiantistiche temporanee di processo relative a “prove industriali sperimentali”,
con introduzione di nuove sostanze pericolose e, comunque, invarianza degli impatti ambientali, sara
presentata istanza di modifica. in conformita a quanto previsto dal comma 9-ter dell’art. 29-sexies del D.Lgs.
152/2006.

In ambedue i casi, A) e B), la modalita operativa prevede l'invio preventivo al MATTM di una relazione
tecnica comprendente descrizione della prova sperimentale; comunicazione inizio e durata; esecuzione di
uno straordinario e specifico piano di monitoraggio e controllo nei punti di emissione interessati dalle prove
e nei punti di scarico delle acque reflue industriali di tipo organico: invio delle schede di sicurezza delle
nuove sostanze impiegate.

L'esecuzione della prova sperimentale ha una fase di pianificazione che prevede, la valutazione di tutti i
possibili impatti ambientali, in termini di emissioni (emissioni gassose in atmosfera, correnti verso forno
incenerimento sfiati FIS, scarichi liquidi) e di eventuale generazione di rifiuti; sono inoltre preventivamente
studiate, mediante le relative procedure societarie di analisi del rischio, le ricadute sugli aspetti di sicurezza e
antincendio, conseguenti all’introduzione delle nuove sostanze nel processo produttivo.

Al termine della prova sperimentale entro i successivi sessanta giorni, & previsto 'invio al MATTM di un
report finale con i risultati dei monitoraggi sui punti di emissione e di scarico.

11 GI ritiene di poter sostanzialmente condividere la proposta del gestore, trattandosi di una proposta
riguardante la procedura per attivita temporanee di sperimentazione di breve durata, allo scopo di
consentire di eseguire le campagne sperimentali con materie prime/processi innovativi con tempistiche
meglio aderenti alle necessita aziendali.

Ritiene, peraltro, che le campagne di sperimentazione per cui € prevista la semplice comunicazione (caso
A) debbano avere una durata massima contenuta e comunque non oltre 15 giorni; in caso di necessita di
una durata superiore, anche per i casi A) si deve seguire la stessa procedura prevista per i casi B).

® Le procedure per le attivith di sperimentazione sono state recentemente chiarite dalla nota della DVA
“Criteri di coordinamento IPPC", prot. DVA.RU.U.0027569-14.11.2016:

10, Chiarimenti in merito alle attivitd di sperimentazione
Le attivitd di sperimentazione sono richiamate in due punti distinti della parte seconda del D.Lgs 152/2006. In
particolare,

- I'allegato VIII esclude dal campo di applicazione della disciplina I[PPC gli impianti utilizzati per la ricerca, lo
sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti ¢ processi, mentre

- art. 29-sexies, comma 9-7er, prevede la possibilita di fissare deroghe temporanee ai livelli di emissione
associati alle migliori tecniche disponibili in caso di sperimentazione e di utilizzo di tecniche emergenti per un
periodo complessivo non superiore a nove mesi, a condizione che dopo il periodo specificato tale tecnica sia
sospesa 0 che le emissioni dell'attivitd raggiungano almeno 1 livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili.

A riguardo appare opportuno chiarire le differenze tra i due casi.

La disposizione dell’articolo 29-sexies, comma 9-ter, & stata introdotta, conformemente alla direttiva

comunitaria (art. 15, par. 5, della direttiva 2010/75/UE), per permettere ai gestori di impianti IPPC di

sperimentare tecniche nuove che potrebbero, tra l'altro, garantire un pili elevato livello di protezione

dell’ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell’ambiente e maggiori risparmi di

spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti (punto 17 delle premesse della direttiva).

Invece. 'esclusione operata nell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 si riferisce ad impianti la
cui finalita non & la produzione di un prodotto o la fornitura di un servizio, ma la ricerca, lo sviluppo e la
sperimentazione di nuovi prodotti e processi. Per tali impianti, a causa della natura intrinseca delle attivita in essi
svolte, non & possibile l'individuazione e 1'applicazione delle migliori tecniche disponibili, e va pertanto
garantita I'esclusione dagli obblighi IPPC.
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7. SINTESI DELLE VARIAZIONI RISPETTO AL QUADRO
AUTORIZZATO AIA (PROVV. DVA-DEC N. 518/2011).

Le modifiche sostanziali proposte dal Gestore nel presente procedimento congiunte con le modifiche,
sostanziali e non, precedenti richiedono 1’aggiomamento di tutto il quadro delle Prescrizioni (ex. Cap. 9 del
PIC parte integrante del DEC 518/2011) al fine di disporre di un quadro aggiornato e meglio leggibile.

In questa sezione si presentera dapprima un quadro sintetico delle variazioni di maggior rilievo.
Innanzitutto si deve dare evidenza del fatto che la modifica sostanziale proposta & articolata in pil punti
fondamentali che riguardano: -
1. Nuovo impianto di produzione ETBE/MTBE;
Nuovo impianto di produzione di Butene-1;
Aumento della capacita produttiva dell’impianto s-SBR da 38 kt/a a 82 kt/a.

f_._nJ 2

Gli impianti 1) e 2) sono gia stati autorizzati AIA dalla Provincia di Ravenna nel 2011 e sono esistenti.
L'impianto 3) & gia stato autorizzato AIA dal Ministero dell’ Ambiente con il Decreto ATA vigente, ma per
una capacita massima di 38 kt/a; esso non & ancora stato realizzato.

Si evidenzia che tutte e tre gli impianti, come pure tutte le altre attivita autorizzate di Versalis, sono contigui
e posizionati all'interno del Polo industriale Multisocietario, inoltre molte loro attivitd sono interconnesse.

Le modifica richiesta comporta un’importante razionalizzazione delle attivita produttive di Versalis. anche
sotto il profilo autorizzativo, essendo:

- I'impianto 1) gia gestito da Versalis (I'impianto & perd di proprieta della societa Ecofuel):

- I'impianto 2) gia gestito da Versalis, che ne detiene anche la proprieta.

Essendo gli impianti 1) e 2) gia in esercizio, I'unica fonte di potenziale incremento di impatti sull’ambiente,
in ambito locale e nell area vasta, & costituita dall’aumento della capacita produttiva dell’impianto 3).

Si deve innanzitutto sottolineare che le componenti ambientali di maggior rilievo sono, nell’ordine, le
emissioni in atmosfera e le acque reflue:

- le emissioni in atmosfera costituiscono il comparto ambientale pilt complesso e di maggior impatto: oltre
i numerosi punti di emissioni convogliate (n. 178), sono presenti emissioni diffuse e fuggitive. Una serie
di sfiati di esercizio dalle apparecchiature (es. polmonazioni), contenenti fluidi inquinanti (esclusi
piroforici e clorurati), e i soffiaggi delle stesse durante le operazioni di bonifica, sono convogliati tramite
un collettore dedicato al forno inceneritore FIS (forno incenerimento sfiati) di proprietd e gestione dalla
Societa HERAmbiente (Gruppo Hera); inoltre, eventuali scarichi di emergenza provenienti dai diversi
impianti sono collettati alla Rete Torce di stabilimento, di proprieta e gestione della Societa Consortile
Ravenna Servizi Industriali (RSI);

- le acque reflue costituiscono una componente di minor impatto e sono tutte convogliate con piu linee
all'impianto centralizzato di Trattamento Acque di Scarico (TAS), gestito da HERAmbiente. Le acque di
processo organiche sono raccolte e convogliate dalla rete fognaria dedicata alla sezione TAPO
dell'Impianto TAS per il trattamento chimico-fisico-biologico prima dello scarico in acque superficiali:
le acque di processo inorganiche, che comprendono anche le acque meteoriche e di dilavamento oltre ad
acque reflue domestiche, sono raccolte e convogliate dalla rete fognaria dedicata alla sezione TAPI
dell'impianto TAS per il trattamento chimico-fisico prima dello scarico in acque superficiali.
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7.1. Emissioni in atmosfera, variazione rispetto all’assetto autorizzato
7.1.1. Emissioni convogliate

E’ riportato sotto il quadro complessivo delle emissioni in atmosfera con riferimento alla configurazione

futura dell’impianto di cui al presente procedimento di autorizzazione. I valori delle emissioni convogliate
sono stati calcolati con riferimento ai limiti ATA e alle condizioni operative della Tabella 1 riportata pil

avanti (Cap. 9 Prescrizioni):

Provenienza emissioni dai vari cicli produttivi
(NUOVO SCHEMA A BLOCCHI GENERALE, Allegato_C7)

(SOV + N»y)

EMISSIONI (t/a) g'(‘)mltg MTB‘E‘;E;?EE’_BTH Impianto BUTENE-1 | TOTALE
NOx 70,96 710
Polveri 525 525
SOV Convogliate 625.24 0.01752 625.26
SOV Diffuse 726 0,07 727
SOV Fuggitive 116.3 4.9 3.7 1248
SFIATI DIPROGETTOAFIS | | -, -, 17,140

7.1.2. Emissioni convogliate: configurazione autorizzata AIA n. 518/2011 (vigente).

E’ riportato sotto il quadro complessivo delle emissioni in atmosfera con riferimento alla configurazione
dell’impianto autorizzata ATA n. 518/2011 (vigente); sono comprese le emissioni dall’impianto sSBR, con
una capacita produttiva di 38 kt/anno.

I valori delle emissioni convogliate sono stati calcolati con riferimento ai limiti AIA della Tabella 9

del Decreto AIAn. 518/2011:

Provenienza emissioni dai vari cicli produttivi

SCHEMA A BLOCCHI GENERALE

(Config. Autoriz. Decreto AIA n. 518/2011)

; Impianto Impianto ;
EMISSIONI (t/a) GOMME | MTBE/ETBE-BTH Impianto BUTENE-1 TOTALE

NOx 70,96 70,96
Polveri 54.1 54,1
SOV Convogliate 633,18 633,18
SOV Diffuse 72,5 n.p. (non presente) n.p. (non presente) 72,5
SOV Fuggitive 18,83 18.83
SFIATI DI PROGETTO A FIS

2
(SOV + N2) 16527 16527

7.1.3. Impatto ambientali: confronto fra la configurazione futura e la

configurazione autorizzata AIA n. 518/2011 (vigente).

rilievo.

anche i dati delle altre componenti ambientali interessate.

Impianti MTBE/ETBE e Butene-1. Dall’esame delle due tabelle sopra emerge subito che il contributo
delle emissioni in atmosfera dagli impianti MTBE/ETBE e Butene-1, esistenti e autorizzati AIA dalla
Provincia di Ravenna, di cui & richiesta I'incorporazione nell’autorizzazione AIA MATTM. & di scarso

Impianto di produzione gomme sSBR: aumento capacitd di produzione. Per quanto riguarda 1'aumento
della capacita produttiva dell'impianto di produzione gomme sSBR, da 38 kt/a a 82 kt/a, si fornisce il
seguente quadro di confronto. Essendo, come anticipato, tale aumento di capacita una potenziale causa di
aumento degli impatti, nel quadro di confronto sono riportati oltre che i dati delle emissioni in atmostera

Pagina 58 di 90





5 Commissione Istruttoria AIA-IPPC - Ministero dell’ Ambiente ¢ della Tutela del Territorio e del Mare
= Parere Istruttorio MNS (ID 117/896) - VERSALIS S.p.A. Stabilimento di Ravenna (RA)
Sintesi impatti ambientali per il nuovo impianto sSBR confrontato con I'impianto autorizzato
Nella tabella & riportata una sintesi degli impatti ambientali, confrontando 1'assetto dell’impianto sSSBR
autorizzato con quello dell’impianto sSBR oggetto della nuova autorizzazione.
LA U.dM. Fase s~SB.R assetto | Fase s-SBR nuovo Natadone
autorizzato assetto
Capacita Produttiva t/anno 38.000 82.000 +115,8 %
Emissioni in Atmosfera:

- IPA (conv.) kg/anno 6.8 6 -11.8 %

- Polveri (conv.) t/anno 13.6 12 -11.8 %

- HCI/HBr kg/anno -- 0.8 Non calcolabile

- SOV (conv.) t/anno 68 60 -11.8%

- COT (conv.) t/anno 6 12 +100%

- Sov+cCcor tlanno 74 72 2,7 %
Emissioni specifiche SOV + COT | (kg/tpol) 1,9 0,9 -52,6%
Consumi Idrici:

- Acque potabili t/anno 10.000 3.358 -66.4 %

;reini;f:ig’r‘n{?f‘fjigua seolitica) |70 454,000 596,212 +31.1%
Totale t/anno 464.000 599.570 +29,2%
Consumi idrici specifici Nota 1 (m’/ tpol) 12,2 7.3 -40,2%
Scarichi Idrici:

Acque di Processo Organiche Vanno 329.500 306.600 -6.9%
Acque di Processo Inorganiche t/anno 142.000 138.262 -2.6%
Totale t/anno 471.500 444.862 -53,6 %
Scarichi idrici specifici (m’/ ipol) 124 5,4 -56,5%
Consumi energetici e combustibili:

Energia termica MWh/anno 157.666 248.723 +57.8%
Energia elettrica MWh/anno 20.900 52.560 +151.5%
Gas naturale (metano) kSm'/anno 198 1.016 +414.3 %
Consumo termico specifico Nota 2 | MWh/ipol 4.149 3.033 -26,9%
Consumo elettrico specifico kWh/tpol 550 641 +16,5%
Rifiati nota 3:

Rifiuti totali t/anno 129.5 nota 4 255 197%
Produzione rifiuti specifica kg/ton 3,4 3,1 -8,8%
Note:

1) 1l dato & calcolato escludendo la quota di vapore d'acqua indicato come energia termica.

2) 1l consumo termico specifico riportato & stato calcolato sul consumo di vapore per ton di prodotti dry.

3) Essendo la produzione dei rifiuti strettamente legata alla tipologia di processo (bateh o semibatch). ai
frequenti cambi di mix produttivo e a eventuali disservizi di processo, la stima dei rifiuti effettuata non puo
considerarsi picnamente rappresentativa né delle tipologie né delle quantiti di rifiuti prodotti.

Quantita al netto delle 576.5 t/a di miscela esanica inviata a smaltimento quando non conforme alla specifica del
co-prodotto in alimentazione al cracking di Porto Marghera. C/
Per I’analisi dei dati si veda anche 1’allegato D.15, in cui il gestore ha effettuato I’analisi dell’applicazione {L (

delle Miglior Tecniche Disponibili sull'impianto sSBR nel nuovo assetto.

Le prestazioni ambientali relative alle emissioni in atmosfera dell’impianto s-SBR secondo il nuovo assetto
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presentano un miglioramento di 2 tonnellate/anno ¢ un dimezzamento delle emissioni specifiche per
tonnellata di polimero prodotto (-52,6%). Questo risultato colloca I'impianto nella fascia di miglior
prestazione, rispetto al range che va da 0,31 a 30.3 kg di SOV per ton di polimero indicato dal BREF
Production of Polymers (August 2007 Tab.8.4).

Il miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impianto s-SBR, rispetto a quelle dell’assetto autorizzato,
¢ stato ottenuto con misure sul processo, principalmente mediante 1'adozione di un diverso tipo di solvente,
meno difficoltoso da recuperare in fase di strippaggio, ¢ con l'adozione di un assetto di distillazione
migliorativo dal punto di vista energetico.

7.1.4. Modifiche e integrazioni dei punti di emissione autorizzati

In riferimento alle emissioni convogliate, nel seguito sono sintetizzate sotto le variazioni rispetto al decreto
di autorizzazione DVA_DEC-2011-0000518 del 16/09/2011 e fornite precisazioni riguardo le prescrizioni a
cui Versalis ha ottemperato.

Camini n° 2 ¢ 4; Per quanto riguarda i camini 2 e 4, oggetto di precedenti richieste di modifica non
sostanziale per la produzione di nuove tipologie di gomme termoplastiche idrogenate (nuovi gradi SEBS),
sono state eseguite gid due campagne complete, di cui al Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla
Commissione IPPC con prot. CIPPC-00_2013-0000761 (procedimento ID 117/504) del 23/04/2013 e
successivo prot. CIPPC-00_2015-000190 (procedimento ID 117/788) del 02/02/2015. I risultati ottenuti su
emissioni e controlli di interesse ambientale, sono in linea con quanto atteso e dimostrano che i nuovi
chemical utilizzati per la produzione di nuove gomme idrogenate (SEBS) sono completamente consumati in
fase di reazione. essendo caratterizzati da un'elevata affinita verso i monomeri; infatti, tali composti non
sono rilevabili nelle emissioni delle finiture, dove invece & stata riscontrata la presenza di THF. Tl gestore ha
chiesto pertanto di includere il THF tra gli inquinanti da monitorare in occasione delle produzioni di suddetti
polimeri. senza tuttavia incrementare il valore limite di emissione di SOV gia autorizzato nell’ ATA
DVA_DEC-2011-0000518 del 16/09/2011.

Camino n° 7: tale camino, analogamente ai camini 2 e 4, & stato oggetto di precedenti richieste di modifica
non sostanziale per la produzione di nuove tipologie di gomme termoplastiche idrogenate (nuovi gradi
SEBS), in quanto ad esso adducono i serbatoi degli ingredienti dove pud essere scaricato il nuovo agente di
stopping; nel corso delle campagne analitiche non si & rscontrata presenza di suddetto chemical durante lo
scarico. essendo esso un chemical altobollente ed essendo il camino dotato di sistema di abbattimento a
carboni attivi, compatibile con detta sostanza; il gestore chiede comunque di includere il nuovo agente di
stopping tra gli inquinanti da monitorare in occasione delle produzioni di suddetti polimeri, senza tuttavia
incrementare il valore limite di emissione di SOV gia autorizzato nell’AIA DVA_DEC-201 1-0000518 del
16/09/2011.

Camini degli ossidatori termici, n° 8, 54, 101, 97: sui camini degli ossidatori attualmente in esercizio
F1800 (camino 8), 1233R1 (camino 54), F2800 (camino 101) sono state eseguite campagne analitiche di cui
si & data evidenza, con comunicazione del Gestore prot.RAOE/96/SR/Ib del 13/06/2013 (camino 8 e 54) e
prot. RAOE/95/SR/Ib del 20/05/2014 (camino 101); i valori di emissione misurati confermano che gli
ossidatori non producono NOx: i valori max riscontrati sono stati: 8.6, 13,1 e 7,29 rng/Nm3 per i camini: 8,
54, 101, ripettivamente.

Come gia prescritto nell’ATA DVA_DEC-2011-0000518 del 16/09/2011 (capitolo 9.3.1 del PIC), per il
camino n. 97 del nuovo ossidatore termico Y1750 il Gestore eseguira una campagna di misure delle
emissioni di NOx, con frequenza mensile per un periodo di 6 mesi, dalla sua entrata in esercizio.

Camino n°54: come prescritto nell’ AIA DVA_DEC-2011-0000518 del 16/09/2011 (capitolo 9.3.1 del PIC)
I'ossidatore catalitico 1233R1 & stato oggetto di un intervento di miglioramento, mediante sostituzione del
catalizzatore e conseguente modifica delle condizioni operative e sul camino n°54 & stato installato un
sistema di monitoraggio in continuo di COT nelle emissioni. I risultati ottenuti a valle delle azioni di
miglioramento sono state comunicate con comunicazione RAOE/71/SR/Ib del 27/3/2014 con la quale il
Gestore ha proposto la riduzione del limite autorizzato da 300 mg/N m’ a 180 mg/Nm’.

Camini da n° 57 a 61: si tratta di punti di emissione convogliata esistenti, relativi all’attivita tecnicamente [|
connessa AT-LABO, in particolare sono camini asserviti a cappe di laboratorio dotati di sistemi di
trattamento a carboni attivi, per i quali sono stati introdotti/modificati gli inquinanti organici senza
modificare il valore limite di emissione di SOV gia autorizzato nell’ AJA DVA_DEC-2011-0000518 del
16/09/2011.
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Camini da n° 62 a 88: si tratta di punti di emissione convogliata esistenti relativi all’attivita tecnicamente
connessa AT-CER, in particolare sono camini asserviti a cappe di laboratorio e sistemi annessi all’impianto
pilota dotati di sistemi di contenimento presenti sotto cappa o di sistemi di trattamento a carboni attivi, peri
quali sono stati introdotti/modificati gli inquinanti organici, senza modificare il valore limite di emissione di
SOV gia autorizzato nell’AIA DVA_DEC-2011-0000518 del 16/09/2011.

Camini da n® 96 a 100: sono i camini relativi al nuovo assetto della fase s-SBR. Con riferimento all’assetto
precedentemente autorizzato, il camino 96 (finitura) sard asservito alla stessa tipologia di apparecchiature,
senza variare la tipologia di inquinanti emessi, mentre per i camini 98 e 99, che continueranno ad essere
asserviti alla sezione di preparazione ingredienti, variano le tipologie di sostanze emesse in relazione ai
nuovi chemical utilizzati. I camini 97 e 100 riguardano il nuovo ossidatore termico da installare e il by-pass
dello stesso, rispettivamente.

Camini da n® 103 a 129: si tratta di camini dellattivita tecnicamente annessa di manutenzione, gia oggelto
del parere istruttorio conclusivo, PIC CIPPC-00_2015-0000350 del 17/02/2015 (procedimento ID 117/763).
Si tratta di emissioni con flussi di massa degli inquinanti inferiori alle soglie di rilevanza definite
dall’Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e non soggette a limiti, come elencate in specifico
paragrafo.

Camino n° 130: si tratta del camino della cappa di laboratorio della fase ETBE/MTBE autorizzato secondo
il Provvedimento AIA della Provincia di Ravenna, n. 361 del 02/02/2011.

Camini da n° 131 a 169: si tratta di punti di emissione convogliata relativi alla attivitd tecnicamente
connessa AT-CER, in particolare sono camini annessi a cappe di laboratorio, dotati di sistemi di
contenimento presenti sotto cappa o di sistemi di trattamento a carboni attivi, che sono stati introdotti in
seguito al cambio di classificazione di pericolosita di alcuni dei chemical utilizzati e alla necessita di
razionalizzazione nell’utilizzo di dette cappe. Per tali emissioni il Gestore ha preposto limiti di emissione
analoghi a quelli autorizzati nell’ ATA DVA_DEC-2011-0000518 del 16/09/2011 per le altre emissioni del
AT-CER (rif, Camini da 62 a 88).

Camini da n® 170 a 178: si tratta di nuovi punti di emissione convogliata relativi alla attivita tecnicamente
connessa AT-LABO, in particolare sono camini annessi a cappe di laboratorio dotati di sistemi di
contenimento sotto cappa. Per tali emissioni il Gestore ha proposto limiti di emissione analoghi a quelli gia
autorizzati nell’ AIA DVA_DEC-2011-0000518 del 16/09/2011 per le altre emissioni di AT-LABO (rif.
Camini da 57 a 61).
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8. CONCLUSIONI

In conclusione,

® ai sensie per gli effetti dell’articolo 29 — octies, del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, numero
152 e sue s.m.i.,

® considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo
svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicith, falsa rappresentazione o
I'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore pOssono
comportare, a giudizio dell’ Autorita Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta
salva I"adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti):

il Gruppo Istruttore

ritiene che, quanto riportato nella documentazione trasmessa dal Gestore (U.Prot. DVA-2015-
0015712 del 15/06/2015) esprima elementi per motivare tecnicamente la richiesta di
aggiornamento per modifica sostanziale di autorizzazione integrata ambientale, a seguito di
riesame.

I presente PIC riassorbe tutte le prescrizioni del Decreto AIA, U.prot DVA-DEC-2011-0000518 del
16 settembre 2011, aggiornandole a seguito delle modifiche intervenute.

Le prescrizioni riportate nel PIC di cui al Decreto AIA, U.prot DVA-DEC-2011-0000518 del 16
settembre 2011, sono pertanto integralmente sostituite da quelle riportate nel PIC di cui al
presente Procedimento.

Il Gestore possiede la certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la norma UNT EN
1S014001:2004 (cert. 2767, Certiquality), con scadenza al 4 luglio 2015. Nel documento “AIA
Rapporto Annuale esercizio 20157 il Gestore dichiara che: .. in data 02/07/2015, & stato aggiornato
il certificato n® 2767 per il sistema di gestione ambiente conforme alla norma UNT EN ISO
14001:2004 e la scadenza & stata estesa al 01/07/2018. 1l certificato & stato trasmesso al MATTM
con lettera Prot. DIRS/142/SR/1b del 17/08/2015.”
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PRESCRIZIONI

9.1.  Capacita produttiva

Il Gestore dovra attenersi alla capacitd produttiva indicata sotto:

e - Prodotin “Produzione (MCP)
Prodotti:
F-LCBX Lattice Europrene® XSBR- XNBR 34 kt/anno (dry)
F-PLSP Lattice Europrene® SBR-NBR 33 kt/anno (dry)
Produzione gomme F-NEOQCIS Gomma Europrene® BR 80 kt/anno
F-¢SBR Gomma Europrene® eSBR 120 kt/anno
F-SOL Gomma Europrene® SOL T-TH 85 kt/anno
F-sSBR Gomma Europrene® SOLR-BR 82 kt/anno
: Etil-ter-butil-etere (ETBE) /
M’;Lf’gj}ﬁ?,;’fﬁ; . ETeRMIDE Metil-ter-butil—etertz (MTE:E) e 155~ Ktlaza
n-Butano F-BTH n-Butano 61.35 kt/anno
Produzione Butene-1 F1-sHu Butene-1 57.465 kt/anno
F-2-BUTI

“ 1 dato della capacita produttiva si riferisce alla somma delle due produzioni di ETBE e MTRBE. La
produzione di MTBE ¢ da intendersi come alternativa alla produzione di ETBE.

9.2. Approvvigionamento, stoccaggio e movimentazione materie prime
ed ausiliarie, combustibili, prodotti e intermedi

In merito all’approvvigionamento e allo stoccaggio di materie prime, ausiliarie ¢ combustibili & necessario:

caratterizzare e quantificare tutte le forniture, archiviando le relative bolle di accompagnamento e i documenti
di sicurezza, compilando inoltre i registri con i materiali in ingresso, che consentono la tracciabilita dei
volumi totali di materiale usato;

adottare tutte le precauzioni affinché le sostanze liquide e solide stoccate all'interno dello stabilimento, non
possano essere trascinate al di fuori dell’area di contenimento provocando sversamenti accidentali e
conseguenti contaminazioni del suolo e di acque sotterranee e superficiali; a tal fine si deve assicurare
Iintegrita di tali aree di contenimento secondo le modalita e le frequenze riportate nel PMC;

garantire I'integrita strutturale dei serbatoi di stoccaggio per tutte quelle sostanze che pOSSONO provocare un
impatto sull’ambiente (ad esempio sostanze pericolose, ecc.);

che i bacini di contenimento dei serbatoi da realizzare abbiano una capacita almeno pari al 100% di quella
autorizzata dei serbatoi che vi insistono; altresi dovra essere garantita la tenuta dei suddetti bacini di
contenimento secondario; nel caso in cui pil serbatoi siano collocati nello stesso bacino di contenimento. la
sua capacita volumetrica non dovra essere inferiore al volume del serbatoio piui grande;

che le operazioni di carico/scarico e/o di manutenzione vengano effettuate adottando tutte le precauzioni
affinché le sostanze liquide e solide movimentate all’interno dello stabilimento, non possano dare luogo a
sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni del suolo e di acque sotterranee e superficiali.
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2.3.

92.3.1.

Emissioni in atmosfera

Emissioni convogliate

1) Emissioni convogliate soggette a limiti

Tabella 1. Caratteristiche delle emissioni convogliate soggette a limiti "’

Ore di
Punto 5 . . ) LIMITE AlA:
Impianto di Descrizione Trattamento Fenziones H (m) Area Port?ﬂt: lnqulna:m soggetti a Concentrazione FL” 3;:0
oS, mento (m?) | [Nm¥h] imite [ma/Nm1) g
(h/anno)
Generatore di vapore | LNB - riciclo 300
AT-BTDE 1 B2001 (fuel gas) i 8760 24 | 095 | 27.000 NOx (RIF. 3% 02) 8,100
] Cicloesano, Esano
2 Finitura £12 Abbg::?gf 8\ goo0 | 21 | 177 |105000]  tecico. THF e 12075
Polveri 10 1,050
Cicloesano, Esano
: v 15 20,700
. Abbattitore ad tecnico ‘
3 Finitura E14 e E15 ooy 8000 25 | 314 [180.000 Polver m 1800
IPA 0,01 0,002
: Cicloesano, Esano
4 Fintwagto | APPRIIOEAd | g0y | 4g | 423 [105.000| tecnico, THE 170 17,850
Polveri 10 1,050
F-SOL Caricam. sacchi
5 V102, Filtro a tessuto 100 13 10,018 | 800 Polveri 20 0,018
prep. antiossidante
8 Anﬂ.of ;ed‘;i;zzw 100 | Fitoatessuto | 400 13 | 0018 | 800 Polveri 20 0,016
Abbattitore a Cicloesano, Esano
umido (acqua) tecnico, 1-Ottanclo (vedi 50 0,004
Preparaz. ingredienti B adsorbi_mer?tc_; nota 3)
7 | v107,v413, vit7, |BCamoniativi | a5y as 10008 | 80
V127 senza
rigenerazione Acido cloridrico 10 0,001
annessa (2307-
C101AB.C.D)
Abbattitore a
umido e
ossidatore
: termico . ,
F-SOL g | FAB000ssmbome: | ool n 8760 16 | 1,1 50000 | CarbonioOrganico 30 1,500
termico rigenerativo Totale (C.O.T))
(normale
esercizio
impianto di
abbattimento)
By-pass F-1800
Ossidatore termico
rigenerativo .
FSOL | 0 | (utlizsto incaso di np.  |Max8 16 | 11 |s50000 | Cicloesano+Esano . -
fuodl serdids h/evento tecnico
accidentale
dell'ossidatore)
Abbattitore ad C'°'°ﬁ:22;fsa“° 100 10,800
10 Finitura EO9 umido 8000 25 1,9 | 108000 ;
(MS1603) Polveri 10 1,080
IPA 0,01 0,001
FnEocis | 11 |Preparaz. ingredient Fireatessite| 20 | 001 | 800 Polveri 30 0,024
o o Y ‘ Cicloesano, Esano
yp | Shatidieserczio \Adsorbimentoa o, 7 | 002 | s00 techico 50 0,025
V1105 carboni attivi ¢
Terz-Butilcloruro
Abbattimento sfiati AdseibiiTients & Ciclogsano, Esano
13 serbatoi prodotti carboni attivi 8760 7 0,02 | 1000 | tecnico, Eptano, Idroc 50 0,050
piroforici (V1101, C4 (Butano, Isobutano)
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Oredi
Punto . Lo LIMITE AIA:
Impianto di Descrizione Trattamento F:::;ga' H (m) ?r;e,? [Zonf;;a] Inqumagﬁ:;:ggem ’ Concentrazione F:(usmso
emiss, [mg/Nm?] 9
(hfanno)
V1102, V1108,
R1103, V11158, )
V1122) e SEBS Tetraidrofurano
(V9115)
14 | Codeascarion | pesto| 1460 | 6 | 0013 | 2000 Polveri 5 0,010
nerofumo
Colonna preparaz. | . :
15 acqua-Terofumo Filtro a tessuto 6500 10 | 0.018 | 500 Polveri 50 0.025
Tra limentaz Sieme 30
16 ;sss?&thare D1 | (on “r';eme) 5000 15 | 0,465 | 8000 Toluene 0,240
P 4-Vinilcicloesene 1 0,008
IPA 0,01 0.0002
Essiccatore prodotto Stirene
17 centra D n.p. 5000 15 | 0,442 | 20000 Telilonio 30 0,600
4-Vinilcicloesene 3 0,060
Stirene
F-eSBR Essiccatore predotto Toluens %0 0.500
L parte terminale D1 n.p. = fa | 0:442 | 20000 4-Vinilcicloesene 3 0,060
1PA 0,01 0.0002
Trasp. prodotto da Stirene 25 0.200
19 essiccatore D1 a n.p. 5000 15 | 0,212 | 8000 Toluene '
confezionam. 4-Vinilcicloesene 2 0,016
Cappe coagulazione Strene 5
20 | 2P [i:ea gogz"’ np. 5000 15 | 1,040 | 50000 Toluene 0,250
4-Vinilcicloesene 1 0,050
’ Stirene
21 T’?e;;c:{g?:'gzz hp. 6500 | 15 | 0502 | 8000 Toluene % 0,240
4-Vinilcicloesene 1 0.008
: Stirene
22 Ess“ﬁﬁt’;pégd‘m np. 6500 | 15 | 0,442 | 20000 Toluene i 0800
4-Vlinilcicloesene 3 0,060
) Stirene
23 Eﬁ;ﬁgﬁg;’g%@” hp. 6500 | 15 | 0.442 | 20000 Toluene X (.500
P 4Vinicicloesene 3 0,060
Trasp. prodotto da Stirene 25 0.200
24 essicatore D2 a n.p. 3000 15 | 0,196 | 8000 Toluene !
confezionam. 4-Vinilcicloesene 2 0,016
. Stirene
25 Capp‘;:::gg'gz'm np. 6500 15 | 1,130 | 50000 Toluene . iy
F-eSBR 4-Vinilciclossene 1 0,05
; Stirene
26 T;zfcca;mnéa; np. 8000 | 15 | 0502 | 8000 Toluene . gt
4-Vinilcicloesene 2 0.016
Essiccatore prodotto IPA 0.01 0,0002
centro D3 Stirene
27 Gatislinenta fiofi i n.p. 8000 15 | 0,442 | 20000 Toluens 30 0.600
esercizio) 4-Vinilcicloesens 3 0.060
IPA 0,01 0.0002
Essiccatore prodotto Stirene
28 parte terminale D3 n.p. 8000 15 | 0,442 | 20000 Toluene 40 0,800
4-Vinilcicloesene 3 0.060
Trasp. prodotto da Stirene 15 0.180
28 essiccatore D3 a n.p. 8000 15 | 0,237 | 12000 Toluene '
confezionam. 4-Vinilcicloesene 2 0,024
; Stirene
30 Capp'ﬁ:;’:‘g‘éfz"’”e np. 8000 | 15 | 0.950 | 50000 Toluene 8 250
4-Vinilcicloesene 1 0,050
F-eSBR ) Stirene
31 T;Zssfccz'g‘;”éaﬁz np. 8000 | 15 | 0,283 | 20000 Toluene 2 0.400
4-Vinilcicloesene 2 0,040
Essiccatore prodotto i 0,01 00002
32 centro D5 n.p. 8000 15 | 0.237 | 20000 Stirene 30 0.600
Toluene, ,
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Ore di

Punto ’ S LIMITE AIA:
Impianto di Descrizione Trattamento F'::::;Ea' H (m) ?r';? ;fﬂf:,:‘a] Inqumaz:‘:;:ggem 8 Concentrazione F:‘us;:o
emiss [mg/Nm?] 9
{h/anno)
4-Vinilcicloesene 3 0.060
Essiccatore prodotto |PA 0.01 0,0001
33 | porte terminale LS np. 8000 | 15 | 0,283 | 10000 SHEETe 30 0,300
(attualmente non in Toluene
esercizio) 4-Vinileicloesene 3 0.030
Trasp. prodotto da Stirene 25 0.200
34 essiccatore D5 a np. 8000 15 | 0,237 | 8000 Toluene -
confezionam. 4-Vinilcicloesene 1 0,008
; Stirene
3 Cappj". coaguiazione |, 8000 | 15 | 0900 | 45000 Toluene 3 Ryie
e 4-Vinilcicloesene 1 0,045
i Stirene
36 T;assspi;ca;gﬁnéasz. n.p. 8000 15 | 0,502 | 9000 Toluene = 0,270
4-Vinilcicloesene 2 0,018
IPA 0,01 0,0002
ol il I VY 8000 | 15 | 0237 | 20000 TSJILZ’LZ 30 0,600
4-Vinilcicloesene 3 0,080
IPA 0,01 0,0001
38 E::::ta;‘:;mf:gg" np. 8000 | 15 | 0.273 | 10000 TS;:LZ’:; 30 0,300
4-Vinilcicloesene 3 0,030
Trasp. Prodotto da Stirene 25 0.200
39 essiccatore D6 a n.p. 80000 15 | 0,273 | 8000 Toluene '
confezionam. 4-Vinilciclossene 2 0.0186
: Stirene
g |Cappocorgubzione | 8000 | 15 |1.130 | 50000 Toluene 5 023
inea 4-Vinilcicloesene 1 0,050
Polveri 20 0,014
41 R"a""rggFf"m"‘e np. 6500 7.5 | 0,058 | 700 fg;;‘:‘; 20 0,014
4-Vinilcicloesene 2 0.0014
vibrovaglio Stirene
42 separazione n.p. 8760 12 | 0,070 | 4000 Toluene 10 0,040
acqua/grumi
Abbattitore polveri .
43 | frantumaz acido Abbﬁfﬂfﬁg gad | 44 9 | 0070 | 6700 Polveri 30 020
resinico
Serbatoi
44 antiossidante n.p. 8000 12 | 0,030 | 400 C.0.V. (come C) 50 0,020
T2V5-72V7
Serbatoi
45 antiossidante n.p. 8000 12 | 0,030 | 800 C.Q.V. (come C) 50 0,030
72V6-72V8
Abbattimento sfiati |Adsorbimento a :
46 cappa analisi latlice: | carboni ttvi 1320 8 10,020 | 1.300 1,3-Butadiene 2 0,003
Acrilammide 5
47 | Sfiati da sala acrilici n.p. 8760 18,0 | 0,385 | 10000 |Terz-Dodecilmercaptanc| 10 (compresa | 0,100
Acido Acrilico acrilammids)
FkOBX Abbattitore ad Acrilammida 2
48 | Sfiati da sala acrilici : 8760 11,410,020 | 400 |Terz-Dodecilmercaptano| 30 (compresa | 0.012
umido (soda) - = : '
Acido Acrilico acrilammide)
Serbatoio V602 C.0.V. (come C) 10 0,010
b (att. non in esercizio) P l Ha 0052 | 1000 Polveri 50 0,050
50 Serbatei preparaz np 2280 18.000 C.0.V. (come C) 5 0,090
soluz. Acquose "A" i 695 (polveri) | 13.5 | 0.480 ' Polveri 5 0,090
51 Serbatoi preparaz hip 2280 18,000 C.0.V. (come C) 5 0,090
F-PLSP soluz. Acquose "B" " 695 (polveri) | 27,5 | 0,210 ' Polveri 5 0,080
52 DISMESSO
Serbatoio V762 Polveri 10 0,030
53 reparazione n.p. 192 55 [ 0,019 | 3000
so?uzir::me additivi i C.OV. {eome C) 5 0,046

l
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Ore di

Punto . = LIMITE AIA:
Impianto d.i Descrizione Trattamento Fl:;!::‘nt:a- H (m) ‘(\:1? Iﬁdomr?;'ﬁ Inquina:';:!;:ggettl 2 | Concentrazione FL';S;O
emiss, [mg/Nm?]
(h/anno)
Impianto
abbattimento sfiati Ossidatore Gébonic Otaaiea
54 pensilina carico Catalitica 2920 97 | 0,27 | 12.000 Totale (C g T) 180 2,18
MTBE-ETBE-MEQOH- 1233 R1 et
EtOH
AT-PGSB il
— criogenico +
abbattimento Adsorbimento a
55 . . . carbeni attivi 120 95 10002 | 200 Acrilonitrile 5 0,001
criogenico sfiafi S
serbatoi ACN rigenerazione
annessa
1,3-Butadiene, 2 0,00003
A ; Acrilonitrile, Isoprene
dsfgb'me;?‘? a 4-Vinilcicloesene
Abbattimento sfiati | @ S‘;:;g . Fenolo
AT-AMBI 56 | serbatoioViteViz | | ; 8760 3 | 0,008 15 Stirene, Etilbenzene
. rigenerazione e 10 0,00015
olio esausto Toluene, Xileni
annessa -
Cicloesano, Esano
(F1A/B) ; :
tecnico, Buteni
Ammoniaca B 0,000075
acrifonitrile, 1,3-
: butadiene, solfuro di
Adsorbimento ‘.
57 | MESITLARDY I b 49 14 | 003 | 1500 Earbenig - 2 0,003
Sala6 S Vinilcicloesene,
attivi ; )
stirene, isoprene,
toluene, THF
acrilonitrile, 1,3-
e — butadiene, _solfuro di
g |MESBLIABOY | e 485 8 | 003 | 1500 SHOR, 4 2 0,003
Sala 66 attivi Vinilcicloesene,
stirene, isoprene,
toluene, THF
acrilonifrile, 1,3-
AT-LABO Adsstbirients butadiene, solfuro di
MK 307/308 ; carbonio, 4-
59 | LABO 1 Sala 56 phoial 4 [ 003 ) 3000 | iikiciossens, 2 e
stirene, isoprene,
toluene, THF
M14 LABO 2 Adsorbimento Seee, L
60 | Sala Dielettricie a carboni 1460 14 | 0,03 | 1500 Vinilcicto::'e - 2 0,003
Stippaggio s stirene. toluene
. acrilonitrile, 1,3-
Adsorbimento e o
g1 | MISLABOZSele | oo 1460 | 14 | 003 | 1500 Biiens, 4- 2 0,003
Coagulazione o Vinilcicloesene,
attivi !
stirene, toluene
LA 18 cappa 4003 | Filtria (vedi nota)
62 (TCRO) P 49 10 | 0.05 | 1500 (A) lvedinota 2 0,003
AT-CER LA 13 cappa 4014 | Filtria
63 (TCRO) —— 122 10 | 0,05 | 1500 (A) 2 0.003
Sistemi
64 | LB 02 cappa 122T | contenimento 2 155 | 0,05 1400 (A) 2 0,003
sotto cappa
Sistemi
65 | LB02cappa 121A | contenimente 2 155 ( 0,05 | 1400 (A) 2 0,003
sotto cappa
Sistemi
66 | LB 02 cappa 122A | contenimento 2 155 | 0,05 | 1400 (A) 2 0,003
sotto cappa
Sistemi
67 | LB02cappa 122D | contenimento 2 155 0,05 1400 (A) 2 0,003
sotto cappa
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Ore di
Punto . : LIMITE AlA:
. : . Funziona- Area | Portata Inquinanti soggetti a Ny Flusso
Impianto 8[1:’!155 Descrizione Trattamento — H (m) (m2) | [Nmoh) 9 Ilmitegg Cor{u:;r};lr;z%one kgh
(h/anno)
Sistemi
68 | LB02cappa 1217 | contenimento 2 195 | 0.05 | 1400 (A) 2 0,003
AT-CER sotto cappa
Sistemi
69 | LB 03 cappa 131A | contenimento 1 1551 0,05 | 1400 (A) 2 0.003
sotto cappa
Sistemi
70 | LB O3 cappa D131 | contenimento 1 155 | 0,05 | 1400 (A) 2 0,003
sotto cappa
Sistemi
71 | LB 04 cappa 142D | contenimento 1 1865 | 0,05 | 1400 (A) 2 0,003
sotto cappa
LB-04 cappa S:stem}
72 143D contenimento 1 155 | 0,056 | 1400 (A) 2 0,003
sotto cappa
Sistemi
7 '{ff: cappa contenimento : 155 | 0,05 | 1400 (A) 2 0,003
sotto cappa
Sistemi
74 ;S‘c;g“appa contenimento 1 155 | 0,05 | 1400 (A) 2 0,003
softo cappa
Sistemi
75 | LE-04ssppa contenimento 1 155 | 005 | 1400 (A) 2 0.003
142A
softo cappa
Sistemi
76 'éﬁﬁ\scappa contenimento 1 155 | 005 | 1400 (A) 2 0,003
softo cappa
Sistemi
7 '5?2":\5 cappa contenimento 1 155 | 0,05 | 1400 ) 2 0,003
sotio cappa
Sistemi
78 ngflgzg‘f contenimento 1 155 | 0,05 | 2800 (A) 2 0,006
sotto cappa
Sistemi
79 | LBUE-cappa contenimento 1 155 | 0,05 | 2800 (A) 2 0.006
A283
sotto cappa
Sistemi
80 | LBOB-cappa A261 contenimento 1 155 | 005 | 2800 (A) 2 0,006
sotto cappa
LB08
brandeggiabili Filtria
81 A265, 261D, 261A. | carbone 1 155 | 0,02 | 1500 (A) 2 0,003
262D e 262B.
Sistemi
B2 | LBOS cappaA265 | contenimento 1 155 | 0,056 | 2100 (A) 2 0,004
sotto cappa
Sistemi
83 | LBO6 cappa A265 contenimento 1 155 | 0.05 | 2100 (A) 2 0,004
sotto cappa
LB 07 o
; . Sistemi
ga | prmedoreagenli+ | o yenimento 1 155| 0,02 | 700 ) 2 0,001
rigorifero aspirato #
M271 sotto cappa
Sistemi
85 | LB 08 281D contenimento 1 155 | 0,05 | 1400 (A) 2 0,003
sotto cappa
Sistemi
86 | LB 08 282D contenimento 1 155 | 0,05 | 1400 (A) 2 0,003
sotto cappa
Sistemi
87 | LB 08 283D contenimento 1 165 | 0,05 | 1400 (A) 2 0.003
softo cappa
imp. Pilota Filtri a Isoprene, 1,3-
AT-CER 88 M Ii' carbone 1200 4 0,02 | 1500 | butadiene. THF, DVB, 2 0,003
ultipurpose g
senza 4-Vinilcicloesene,

M
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Ore di
Punto ; . . LIMITE AIA:
Impianto di Descrizioha S — Funziona- H (m) Area Portsatz Inqumaqﬂ soggettia Goncontraziérie Flusso
S mento (m?) | [Nm¥h] limite [mg/Nm3] kalh
(hfanno)
rigenerazione toluene, stirene, triottil
annessa cleruro di stagno
(MSE-1803 (TOTCL)
A-B)
n.p.
Serbatoi 72V31- (non
Fase F- V32-V38-V605 presente) Emissione Non
eSBR s (Aspiratore Trattasi di Bo0 153 | 005 | 12000 Significativa - i
72K801) soluzioni
acquose
Serbatoi 72V19- n.p.
FaseF- V20 Trattasi di Emissione Non
eSBR % (Aspiratore 72 soluzioni 3000 155 002 | 70.000 Significativa B -
K603) acquose
Serbatoi 72V 12- - "
F:;;;' 9 | visviavisysy | (atesid 8000 | 6 |0018| 150 E;“i‘;s;;g:ﬁt‘:“ - s
(Aspiratore72FA82)
acquose
Serbatoi 72V37 FL oy
Fase® | o2 | (aspiratore Tratesldl | so00 | & | 03 | soop | EmissioneNon . -
eSBR soluzioni Significativa
72FA15)
acquose
Serbatoi 72V29- AR -
(Aspiratore 72FA7) g
acquose
Sfiato da Serbatoi np. b
Ffse P | 94 | chememix Trisda dl 760 | 97 | 0008 | 300 Emissiane Nen - ’
CBX . soluzioni Significativa
(Ventilatore K205)
acguose
R 4-Vinilcicloesene
ato eisttore —
bonifica rapida e 10 0,035
F-PLSP 95 | stripper "ABS" n.p. 16 16,2 | 0,080 | 3.500
(attualmente non 1 3_2’"':6;6
in esercizio 3-Butadiene,
) Acrilonitrile 5 0,018
Flussi da finiture Ciclopentano, esano 100 75
1600 e 2600 tecnico '
provenienti dai Abbattitori ad IPA 0,01 0,00075
ventilatori F-1601 & | umido SC-
% | F.2601 e dal 1601 edsc. | o000 | 30 | 0,850 | 75.000
sistema 2601 Polveri 20 1.5
rilavorazione
gomme Y-1670
Lavaggio con
: ; scrubber
S;:;‘lf;%f;‘;;“;g;’ Y-1750-5C-1 Carbonio Organico
a7 Y1750 + Ossidatore 8.000 30 | 1,025 | 50.000 Totale (C.O0.T) 30 15
termico *
rigenerativo
F-sSBR (RTQ) Y-1750
Colonna Filtria : . Ciclopentano, esano
9 | abbattimentosfiti | carboniativi | 2SN | 45 | 0008 | 400 tecnico 50 i
Y-1160-SC-1 S-101A8 ica 206) HCI/HBr 10 0.004
Caricamento
i, Filro a calze | Discontinuo
99 | antiossidante nella | | - 20 | 0,018 | 800 Polveri 20 0,016
frameania del Y1150-8-1 (ca 100)
ag
package Y-1150
By-pass ossidatore
termico Y-1750
4 | (UMzzeloin caso 8hlevento | 30 | 1,025 | 50000 | Ciclopentanc, esano - -
di fuori servizio ' ’ tecnico
accidentale dello
ossidatore) g
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Ore di

Punto ! : . LIMITE AIA:
Impianto di Descrizione Trattamento Runziana: H (m) fues | Porata lnquinaqtl.soggema Concentrazione| ' USSO
ainkis mento (m?) | [Nmn] limite [mg/Nm1] ka/h
(hfanno)
Ossidatore termico : ; ;
F-NEOCIS | 101 | rigenerativo finiture | ~Cbattiore 8760 | 16 | 113 | 50,000 | C@rbonioOrganico 30 1,500
ad umido Totale (C.O.T.)
(F-2800)
By-pass ossidatore
termico finiture F-
2800 (utilizzato in ;
F-NEOCIS | 102 | caso di fuori np. 8hlevento | 16 | 1,43 | 50.000 C“’!"BTS""”‘?- —— .
Saiys ecnico
accidentale dello
ossidatore)
Sistema di
Cappa aspirazione | adsorbimento
FETBE! | 435 | laborstorio Ecoluel | confitro 2920 | 4o | o049 | 1200 1.3-Butadiene 5 0,006
MTBE (8 h/die)
carbone
aftivo
Sistemi
131 | LBO5- cappa 5009 | contenimento 6 155 | 0.05 | 1500 (A) 2 0,003
sotfo cappa
LBOS - cappa e
AT-CER 132 250A contenimento 8 155 | 0,05 1500 (A) 2 0.003
sotio cappa
. Sistemi
133 'é??f‘“appa contenimento 6 155 | 005 | 1500 (A) 2 0.003
sotto cappa
LA15 - cappa Filtria
134 K109 saibing 1000 10 0,05 1600 (A) 2 0,0032
Sistemi
135 | LA8 - MK4032 contenimento 50 10 | 0,05 | 1600 (A) 2 0.0032
softo cappa
Sistemi
136 | LA8 - MK4033 contenimento 50 10 | 0,056 | 1600 (A) 2 0,0032
sotto cappa
Sistemi
137 | LA13-K4013 contenimento 50 10 | 0,05 | 1600 (A) 2 0,0032
AT-CER sotto cappa
Sistemi
138 | LA13-K4015 contenimento 50 10 | 0,05 | 1600 (A) 2 0,0032
sotto cappa
Sistemi
139 | LA13-4079 contenimento 50 10 | 0,05 | 1800 (A) 2 0,0032
sotto cappa
Sistemi
140 | LA13- 4080 contenimento 50 10 | 0.05 | 1600 (A) 2 0,0032
sotio cappa
Sistemi
141 | LA15—-cappa 119 | contenimento 50 10 | 0,05 | 1600 (A) 2 0,0032
sotto cappa
Sistemi
142 | LA17 —cappa K117 | contenimento 50 10 | 0,05 | 1600 (A) 2 0,0032
sotto cappa
LA17 - cappa SIStem.]
143 K4081 contenimento 50 10 | 0,05 | 1600 (A) 2 0,0032
softo cappa
LA17 - cappa SiStem.l
144 K4031 contenimento 50 10 | 0,05 | 1600 (A) 2 0,0032
softo cappa
LA18 - cappa Slsfem_l
145 K 4040 contenimento 50 10 | 0,05 | 1600 (A) 2 0,0032
sotto cappa
LA18 - cappa Slstem!
AT-CER 146 K4041 contenimento 50 10 | 0,05 | 1600 (A) 2 0,0032
sotto cappa
Sistemi
147 mfogscappa contenimento 50 10 | 0,05 | 1600 A) 2 0,0032
sotto cappa

¥
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Ore di
Punto . ao— LIMITE AIA:
Impiante di Descrizione Trattamento Funzu;na- H(m) An;a Port:m InqumaPh §oggeﬂla Concentrazione FLusso
-~ mento (m?) | [Nm¥h] imite [mg/Nm] g/h
(hianno)
Sistemi
148 k’g}f'“ppaw contenimento 50 10 | 005 | 1600 (&) 2 0,0032
sotto cappa
Sistemi
149 ;Aw*appa contenimento 50 10 | 005 | 1600 (A) 2 0,0032
4047
softo cappa
Sistemi
150 kg;ia‘cappa contenimento 50 10 | 0,05 | 1600 (A) 2 0,0032
sotto cappa
Sistemi
151 kﬁ;ig‘ Rppn conteniments 50 10 | 005 | 1600 (A) 2 0,0032
sotto cappa
Sistemi
152 | LA19~cappa contenimento 50 10 | 0,05 | 1600 &) 2 0,0032
K4051
sotto cappa
LA18 - cappa S?stem]
153 contenimento 50 10 | 0,05 | 1600 (A) 2 0,0032
K4052
sotto cappa
LA1S Sistemi
154 | i cappa contenimento 50 10 | 0,05 | 1600 (A) 2 0,0032
sotto cappa
Sistemi
185 | LA20 K4055 contenimento 50 10 | 0,05 | 1600 (A) 2 0.0032
sotto cappa
Sistemi
156 | LA20 K 4056 contenimento S0 10 | 0,05 | 18600 (A) 2 0,0032
sotto cappa
Sistemi
157 | LA20 K4057 contenimento 50 10 | 0,05 | 1800 (A) 2 0,0032
sotto cappa
Sistemi
158 | LA20 K4058 contenimento 50 10 | 0,05 | 1600 (A) 2 0,0032
sotto cappa
Sistemi
159 | LA20 - K4059 contenimento 50 10 | 0,05 | 1600 (A) 2 0,0032
sotto cappa
Isoprene, 1,3-
" butadiene, THF, DVB,
impianto Pilota Motialls 4-Vinilcicloesene
160 Einitura operative di 1000 10 | 0,05 | 2500 g tric;ttil 2 0.005
contenimento e
cloruro di stagno
(TOTCL)
Isopreng, 1,3-
butadiene, THF, DVB,
Imp, Pilota, cappa Filtria 4-Vinilcicloesene,
e 140B-3 carbone S0 10 { 003 | 1800 toluene, stirene, triottil 2 0.00%
AT-CER cloruro di stagno
(TOTCL)
Sistemi
162 | LD2 —cappa D10 contenimento 5 10 0,05 1800 (A) 2 0,0036
sotto cappa
Sistemi
163 | LD2 - cappa D11 contenimento 5 10 | 0,05 | 1800 (A) 2 0,0036
sotto cappa
Sistemi
164 | LD3 -cappa D18 contenimento 25 10 | 0,05 | 1800 (A) 2 0,0038
sotto cappa
Sistemi
165 | LD3 —cappa D19 contenimento 5 10 | 0,05 | 1800 (A) 2 0,0036
AT-CER sotto cappa
166 | LD1-cappaD54 | Fii@ 1000 | 10 | 0.05 | 1800 @) 2 00036
carbone
LD1 cappa Filtri a
167 DS5/D57 CaTDENE 1000 10 0,05 1800 (A) 2 0,0036
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Ore di
Punto . ’ LIMITE AIA:
. iona- A Portata | inanti tti i F
Impianto c!i Descrizione Trattamento F":::f&:a H (m) (r::? [NornJIhl ngu nalr:r:];:gge a CorE;e:}tNr:%one :‘L;s{:o
e (hfanno) g
Sistemi
168 | LA-08MK 4069 contenimento 50 10 | 0,05 | 1500 (A) 2 0,003
softo cappa
Sala stagna MK Filtria
169 199 sabing 50 10 | 0,05 | 1500 (A) 2 0,003
Sistemi
oy | YoLABOZSele: | imente | 500 14 | 003 | 3740 Toluene 2 0,0075
Routine
sotto cappa
Sistemi
171 | (APO2SER | onenimento | 500 14 | 003 | 3200 Toluene 2 0,0064
sotta cappa
Sistemi
172 | o "PO2538 | contenimento | 1500 | 14 | 0,03 | 3400 Toluene, THF 2 00068
sotto cappa
Sistemi
173 | MISLABO2Sa | Conieniments | s000 | 14 | 002 | 00 THF 2 0,001
sotto cappa
Laboratorio Sistemi
(AT-LABO) 174 | M19LABO 3 contenimento 700 8 0,02 | 1400 Toluene 2 0.0028
sotio cappa
Sistemi
175 | M20 LABO 3 contenimento 700 8 0,02 1400 Toluene 2 0,0028
softo cappa
Sistemi
176 MIG31S LABO 1 contenimento 700 6 0,02 | 1500 Toluene 2 0,003
Sala 66
sotto cappa
Sistemi
177 gﬁ:;%LABO1 contenimento 700 6 0,02 1700 Mix esanica, toluens 2 0,0034
2 softo cappa
Sistemi
i7g | MKSZILABOT | oierimonts | 700 6 | 002 | 2200 Toluens 2 0,0044
Sala 66
softo cappa

* lcamini da 103 a 129, non soggetti a limite, sono riportati nella tabella 2, che segue.

(1)

rilevata, ad esclusione del camino n® | riferito al 3% O-.

2)

1 limiti di concentrazione si riferiscono ai gas secchi, alle condizioni normali (0 °C e 1.0 atm), % 0O, come

Per le emissioni dell’AT-LABO e AT-CER I'elenco delle sostanze indicate & riferito a tutte le possibili

sostanze utilizzate durante le operazioni di laboratorio, tuttavia, di fatto. il loro monitoraggio sara mirato alla

tipologie di sostante utilizzate all’atto del prelievo.

3)

(A)

La sostanza sara ricercata nel caso in cui venga effettivamente utilizzata.

Gruppo di sostanze indicate dal gestore nella documentazione trasmessa.

1 Gestore ¢ tenuto ad effettuare, dall’entrata in esercizio del camino 97, una campagna di misure, con frequenza
mensile per un periodo di 6 mesi, delle emissioni di NOx. Sulla base dei risultati analitici. I'Autoriti Competente si
riserva di fissare eventualmente un valore limite di emissione in termini di concentrazione per tale inquinante.

@)

® Precisazione su punti di emissione AT-CER e AT LABO:
I punti di emissione 64, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82. 83, 84. 85. 86 & 87
appartenenti alle cappe di laboratorio del Centro Ricerche (AT-CER), secondo quanto evidenziato nella
relazione tecnica sul riassetto delle emissioni del Centro Ricerche trasmessa alla Provincia di Ravenna con
comunicazione prot. DIRS/232/SR/sb del 18/12/2007, non sono tecnicamente realizzabili prese di
campionamento secondo la norma UNI 10169, pertanto gli autocontrolli relativi alle SOV sono effettuati per
mezzo di prese campione realizzate inserendo su ciascuna cappa di laboratorio un tubo rigido (diametro 10
mm) che preleva l'aria al centro della sezione del collettore in aspirazione al ventilatore. L'ingresso del tubo
per il campionamento & rivolto secondo la direzione del flusso, mentre l'uscita & posizionata in zona agibile e
termina con una valvola di intercetto seguita da un breve tratto di tubo flessibile per poter collegare il sistema
di campionamento della corrente gassosa. Per la definizione dei valori di portata delle suddette emissioni sono
acquisite le portate nominali dei rispettivi ventilatori assicurando cosi un approccio sicuramente conservativo.

Le modalita di monitoraggio, gestione e controllo dei sistemi di abbattimento sono indicate nel PMC.

In analogia con quanto sopra indicato i punti di emissione 170-171-172-173-174-175-176-177-178 del
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Laboratorio (AT-LABO), e i punti di emissione 131, 132, 133, da 135 a 159, 162, 163, 164, 163, 168 del
Centro Ricerche (AT-CER) sono dotati di prese campione realizzate inserendo su ciascuna cappa di
laboratorio un tubo rigido (diametro 10 mm) che preleva l'aria al centro della sezione del collettore in
aspirazione al ventilatore, L'ingresso del tubo per il campionamento e rivolto secondo la direzione del flusso,
mentre 1'uscita e posizionata in zona agibile e termina con una valvola di intercetto seguita da un breve tratto
di tubo flessibile per poter collegare il sistema di campionamento della corrente gassosa. Per la definizione
dei valori di portata delle suddette emissioni sono acquisite le portate nominali dei rispettivi ventilatori
assicurando cosi un approccio sicuramente conservativo.

2) Emissioni convogliate non soggette a limiti.

In coerenza con il PIC CIPPC-00_2015-0000350 del 17/02/2015 relativo ai camini delle aree della
manutenzione, si rporta l'elenco delle emissioni convogliate non soggette a limiti, con le relative
prescrizioni:

Tabella 2, Emissioni convogliate non soggette a limiti.

Punto ;i ;
Impianto | di Descrizione Trattamento Ore di Funziona- | H | Area Port:l s Inquinanti
. mento (h/anno) | (m) | (m? [ [Nm3h]
Aspiratore K2 bunker lato sudovest Polveri metalliche
= MECC camera di saldatura ik = o Kl sl (cfr, SCHEDA_B)
Aspiratore K511 Polveri metalliche
19 Camera di palinatura I il 7 |90z o8 (cfr, SCHEDA B)
Aspiratore K703 Polveri metalliche
e Stazion di saldatura-mole P 15 0] 01 | 3787 | (cfr, SCHEDA B)
Aspiratore K704 Polveri metalliche
e Stazioni di saldatura-mole i i 10 01 | 337 (cfr, SCHEDA_B)
Aspiratore K705 Polveri metalliche
107 Stazioni di saldatura-mole P = 125| 01 | 3157 | (cir SCHEDA_B))
Aspiratore K706 Polveri metalliche
L Stazioni di saldatura-mole i s 125] 01 | 317 | (et SCHEDA_B)
Aspiratore K707 50 125 Polveri metalliche
109 Stazioni di saldatura-mole it 0.1 3757 (cfr. SCHEDA_B)
; ) : Polveri metalliche
10 Aspiratore ASP torni 1/ ASP torni 2 n.p. 50 10 (0,008 | 1500 (cfr, SCHEDA B)
Aspiratore K802 Polveri metalliche
e Macchina di retifica s B 8 10.008) 1400 | ot SCHEDA B)
Aspiratore K805 Polveri metalliche
e Macchina di rettificaftornio ik 2 g | 87| A0 (cfr, SCHEDA_B)
Aspiratore K808 Cicloesano, esano
113 Banchi da lavori P 150 11 0,008 [ 1500 tecnico, Acrilammide
AT- Aspiratore K809 Cicloesano, esano
MECC 14 Banchi da lavori it 0 H10008) 3300 tecnico, Acrilammide
"5 Aspiratore K810 hp. 150 1 |o.00s| 1250 Cicyoesanq, esano
Camera vaporella tecnico, Acrilammide
Aspiratore K818 Cicloesano, esano
16 Banchi da lavori 0P 190 o fo0e2| 500 tecnico. Acrilammide
Aspiratore K819 Cicloesano, esano
" Banchi da lavori i 130 8 |0.008] 1250 tecnico, Acrilemmide
Aspiratore K820 Cicloesano, esano
i Banchi da lavori A = ML R tecnice, Acrilammide
Aspiratore K821 Cicloesano, esano
11 Banchi da lavori P 1% 9 Pidea| 1w tecnico, Acrilammide
Aspiratore K848 Polveri metalliche
120 Macchina di reftfica fLe. s S |0008) 800 | o SCHEDA B)
Aspiratore K930 Cicloesano, esano
121 Banchi da lavori it 130 1 | 0,03 1500 tecnico, Acrilammide
Aspiratore K001 Cicloesano, esano
122 Banco di lavoro tarature P N | 90| e tecnico, Acrilammide
123 Alpliore HOUS np. 2500 125 013 | 1250 | Cicloesano, esano
Area verniciatura tecnico, Acrilammide
124 Asp|ratare_K602 np. 20 125| 0,02 | 1300 Clc_loesanq. esano
Forni tecnico, Acrilammide
125 Aspiratore VENT1 . 80 4 | 007 | 1625 Clc_loesano_, esano
Camera vaporella tecnico, Acrilammide
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Impianto Pl-ldf:tﬁ Descrizione Trattamento Ore di Funziona- | H | Area | Portata Inquinanti
wiiios mento (h/anno) | (m) | (m? | [Nm3h]
126 Aspiratore VEN'_TZ np. 100 5 | 007 | 1250 Cxc_loesano_‘ esano
Forno e area verniciatura tecnico, Acrilammide
Aspiratore maobile ASP1 Polveri metalliche
2 Torni & banchi da lavoro -8 A B (cfr, SCHEDA_B)
Aspiratore mebile ASP2 Polveri metalliche
b Torni e banchi da lavoro afe = 3 |0,02:] 1000 (cfr,. SCHEDA_B)
Aspiratore mobile ASP CEN Cicloesano, esano
L Banchi da lavoro e % e | 902 ] 80 tecnico, Acrilammide

I suddetti 27 puntl di emissione sono relativi agli aspiratori delle aree dedicate alla Manutenzione
(Meccanica, Elettrica, Strumenti, ATME).

Trattasi di punti di captazione negli ambienti di lavoro, dove sono svolte - come dichiarato dal gestore -
attivita saltuarie di carpenteria metallica, tali attivita funzionalmente connesse al processo produttivo sono
ubicate in corrispendenza dell’isola 9. dove vengono svolti interventi di smontaggio, asciugatura, revisione,
saldatura e molatura di componenti (meccaniche, elettriche, strumentali) provenienti dagli impianti.

o Nell’ambito delle attivita di monitoraggio e di reporting sara eseguito quanto di seguito:

a) con cadenza annuale sia eseguito il monitoraggio delle emissioni di almeno un camino rappresentativo
per ciascuno dei due gruppi di inquinanti emessi (Gruppo A: polveri metalliche, Gruppo B: cicloesano,
esano tecnico, acrilammide);

b) nel corso dell’anno siano registrate le attivitd condotte presso 1'area ATME dell’isola 9, con
indicazione delle ore di funzionamento di ciascun banco di lavoro; tale indicazione sard estratta
trimestralmente attraverso i contatori elettronici montati sulle alimentazioni dei ventilatori:

c) sulla base delle ore di utilizzo delle macchine di officina, e sulla base delle concentrazioni rilevate
durante il monitoraggio annuale, mediante 1’algoritmo indicato di seguito siano calcolate le
portate massiche degli inquinanti emessi per tutti i camini attivati nel corso dell’anno:

Tal‘mu =hx [Cmisumm X Fmisurutu) X 109
dove:
Tywo  valore di emissione nel corso dell anno [t/anno]
Coisiraro media annuale delle concentrazioni misurate [ i?Ig/Nl:F?'? ]
Foisurae  media annuale dei flussi [Nnt'/h]

h n. ore di funzionamento nell'anno, ricavate da controllo trimestrale

o Detti punti di emissioni non sono soggetti a limiti di concentrazione fintanto che i flussi di massa degli
inquinanti rimangono al di sotto delle soglie di rilevanza (art. 268, comma 1, lettera v) del D,Lgs.
152/2006 e s.m.i.: “soglia di rilevanza dell’emissione: flusso di massa, per singolo inquinante, o per
singola classe di inguinanti, calcolato a monte di eventuali sistemi di abbattimento, ¢ nelle condizioni di
esercizio pin gravose dell impianto, al di sotto del quale non si applicano i valori limite di emissione;”.

In caso di superamento di tali soglie dovra essere data immediata comunicazione all’ Autorita Competente
e richiesta la modifica dell’ ATA per la prescrizione di specifici limiti di concentrazione.

o Qualsiasi modifica delle attivita svolte afferenti ai punti di emissione elencati in Tab. 2 dovra essere
comunicata all’ Autorita Competente.

9.3.2. Monitoraggio delle emissioni
Il Gestore ¢ tenuto ad effettuare tutte le attivita di controllo riportate nel PMC.

a) Monitoraggio in continuo

Tutti gli ossidatori termici e catalitici devono essere dotati di sistemi di misura ¢ registrazione in continuo
della concentrazione di COT nei fumi (camini n®: 8, 54, 97, 101).

Il generatore di vapore B2001 (camino n°® 1) deve essere dotato di sistema di misura e registrazione in
continuo (SME) della concentrazione di NOx nei fumi.
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b) Punti di presa per il campionamento

I camini in cui si devono eseguire i controlli manuali e/o automatici devono essere dotati di prese di misura
posizionate in accordo a quanto specificato nei metodi di riferimento e dimensionate secondo quanto indicato
da ARPAE - STC, eccetto nei punti di emissione associati alle cappe di laboratorio (cfr. PMC).

CONFORMITA DEI VALORI MISURATI Al VALORI LIMITE DI EMISSIONE
Le conformita ai limiti degli inquinanti misurati in continuo e in discontinuo, nonché 1 metodi di misurazione
e calibrazione degli strumenti e quant’altro necessario allo scopo sono stabilite dal PMC.

9.3.3. Emissioni fuggitive

Il gestore deve mantenere il piano di durata quadriennale per la quantificazione ed il monitoraggio delle
emissioni fuggitive, che comprende il programma LDAR (Leak Detection and Repair) e trasmettere
annualmente una Relazione sui risultati delle campagne di misura, sulle azioni correltive attuate e la
quantificazione delle perdite (evitate e previste). La Relazione deve contenere un crono-programma delle
attivita pianificate per gli anni successivi.

A valle del completamento della prima fase di attivita di monitoraggio di tutti gli impianti, saranno
concordate con I’Ente di controllo, la frequenza, le modalita, e le metodiche per i successivi monitoraggi.

1l programma di Leak Detection and Repair sara sviluppato secondo i protocolli EPA e/o EN 15446 su tutti i
componenti accessibili (pompe, compressori, valvole, scambiatori, flange, connettori) in tutte le unita che
possono essere oggetto di emissioni fuggitive di COV.

E’ fissata a 10.000 ppmv (espressi come CH,) la soglia emissiva limite sopra la quale si dovra procedere alla
riparazione / sostituzione dei componenti che perdono all’interfaccia dell’ accoppiamento.

La sostituzione dei componenti fuori soglia dovra essere effettuata con componenti in grado di garantire una
migliore performance. Nella scelta dei componenti da installare il Gestore valutera la conformita alle
indicazioni riportate nei BREF comunitari e nelle Linee guida nazionali e i risultati del confronto faranno
parte del report periodico che il Gestore inviera all'Autorita competente ¢ all’Ente di controllo secondo le
frequenze e le modalita specificate nel PMC.

9.4. Acque reflue

Premesso che, nell’insediamento in oggetto si individuano i seguenti flussi di scarico di acque reflue,
destinati a trattamento nell’impianto centralizzato di depurazione della societa HER Ambiente, che ai sensi
di quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 152/06 sono riconducibili alla fattispecie di “scarichi parziali”
di sostanze pericolose da sottoporre a regolamentazione ai limiti di batteria (pi¢ d’impianto) nel punto di
consegna al trattamento da parte della societa HERAmbiente, secondo quanto previsto dal predetto decreto
¢ dalla DGR. n. 1053/03 in materia di scarichi di sostanze pericolose:

® Scarico di acque reflue industriali organiche contenenti “sostanze pericolose”, tramite tubazione
diretta, all’impianto centralizzato di trattamento (sezione TAPO) gestito dalla societa HERAmbiente,
definito nel Regolamento Fognario come linea 1, per cui & univocamente associata la responsabilita del
Gestore nei seguenti punti di consegna ai limiti di batteria della societd Versalis:

- OPE 19 (vasca S9) che & rappresentativo del flusso indifferenziato delle acque organiche degli
impianti di produzione gomme e delle attivita connesse;

- OC12 che & rappresentativo del flusso delle acque reflue industriali organiche dell’unita produttiva
MTBE/ETBE e n-Butano (F-ETBE/MTBE e F-BTH) - unitamente ai flussi esigui, ovvero
occasionali, di acque reflue industriali organiche derivanti all'interno della stessa isola 13, dalla
sezione di idrogenazione selettiva (F-SHU) dell’impianto chimico per la produzione di Butene-1.

e Scarico di acque reflue industriali inorganiche contenenti “sostanze pericolose”, tramite tubazione
diretta, all’impianto centralizzato di trattamento (sezione TAPI) gestito dalla societa HERAmbiente,
definito nel Regolamento Fognario come linea 4, per cui & assunta la responsabiliti condivisa di tutte
le societa coinsediate nel Sito Multisocietario di Ravenna (tra cui Versalis) nel punto finale di
consegna del flusso cointestato ai limiti di batteria con I"impianto centralizzato di depurazione che &
rappresentato della vasca S5 (punto di prelievo P22). fﬁ)\j‘
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Premesso inoltre che, ai fini della regolamentazione di tali scarichi idrici, si applicano integralmente le
condizioni stabilite dal “Regolamento di gestione del sistema delle reti fognarie delle acque reflue industriali
e meteoriche dell’insediamento multisocietario di Ravenna convogliate agli impianti della Societa Ecologia
Ambiente (ora HERAmbiente)” con i relativi allegati, sottoscritto da tutte le Societd interessate.
periodicamente sottoposto a revisioni e/o modifiche che devono essere comunicate alla Struttura
Autorizzazioni e Concessioni ARPAE, al Servizio Territoriale ARPAE competente e per conoscenza alla
Autorita di Controllo,

1. Per lo scarico di acque reflue industriali organiche contenenti “sostanze pericolose’, tramite
tubazione diretta, all'impianto centralizzato di trattamento (sezione TAPQ) della societi HER Ambiente
il Gestore & tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

L3.

. Lo scarico delle acque reflue industriali organiche della societh Versalis ai punti di consegna ai
limiti di batteria verso I'impianto centralizzato di trattamento della soueld HERAmbiente &
costituito da un flusso di acque di processo organiche contenenti “sostanze pericolose” in
concentrazioni superiori ai limiti di rilevabiliti. Nella stessa fognatura (linea 1), sono collettate
anche le acque di processo organiche provenienti dalle torce di Stabilimento gestite dalla societa
consortile Ravenna Servizi Industriali (RSI), considerate comunque non significative.

Nello stesso sistema fognario che convoglia le acque industriali di processo possono altresi essere
convogliati flussi occasionali, ma comunque programmati, secondo i criteri del Regolamento
Fognario, provenienti dai cosiddetti well-point installati all’interno dello Stabilimento
Multisocietario in occasione di lavori di escavazione e/o bonifiche suoli.

- I punti di consegna, ai limiti di batteria degli impianti di Versalis, verso I"impianto centralizzato di

trattamento della societi HER Ambiente sono identificati come segue:
- OPE19 (vasca denominata S9)
-0C12
Sulla rete fognaria (linea 1) sono stati altresi individuati altri due pozzetti denominati OPEI e

OPE23 al termine di due collettori parziali che raccolgono le acque reflue organiche degli impianti
Versalis.

Gli scarichi nei sopracitati punti di consegna OPE19 e OCI2 sono qualificati come “scarichi
parziali” di sostanze pericolose ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 152/06 ¢ della DGR. n. 1053/03.
L'elenco delle “sostanze pericolose™ presenti in ciascuno dei punti di consegna in concentrazioni
superiori ai limiti di rilevabilita delle metodiche di rilevamento & indicato nelle tabelle di seguito
riportate, con i relativi limiti di rilevabilith da assumere

Limiti di rilevabilita (*) dei metodi analitici per le sostanze pericolose presenti
nello scarico (pozzetto OPE19) delle acque reflue industriali organiche
Sostanza pericolosa Limite di rilevabilita [mg/l]
Arsenico 0,001
Cadmio 0,0005
Cromo totale 0,001
Cromo esavalente 0,1
Mercurio 0,0001
Nichel 0,001
Piombo 0,0005
Rame 0,001
Selenio 0,001
Zinco 0,005 ' é
Fenoli 0.05 {t/ L
Solventi organici aromatici:
Benzene 0,001
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Toluene 0,001
Etilbenzene 0,001
Xileni 0,001
Isopropilbenzene 0,001
Stirene 0,001
Solventi organici azetari:

Acrilonitrile 0,001
Piridina 0,05
N.,N-Dimetilformammide 0.09
N.N-Dimetiletilammina 0,05
Dimetilammina 0.05
Trimetilammina 0,05
Dietilammina 0.05
Terbutilammina 0,05
Pesticidi fosforati 0.0001
Solventi clorurati 0,001
Idrocarburi totali:

Idrocarburi frazione volatile 0,05
Idrocarburi frazione estraibile 0,01
TPA 0,01
Nonilfenolo 0,1

Sono altresi regolamentati i seguenti parametri specifici, individuati in sede di omologa del punto
OPEI19: acrilammide, CVM, 1,3-butadiene, 4-vinilcicloesene, etanolo, metanolo, cicloesano,
ciclopentano, MTBE,ETBE, tetraidrofurano, etil tetraidrofurfuril etere, azoto metil pirrolidone, 4-
tert butil catecolo e derivati, divinilbenzene. etil vinilbenzene, | ottanolo.

Limiti di rilevabilita (*) dei metodi analitici per le sostanze pericolose
presenti nello scarico (pozzetto OC12) delle acque reflue industriali organiche

Sostanza pericolosa

Limite di rilevabilitd [mg/1]

Arsenico 0,001
Cadmio 0.0005
Cromo totale 0.001
Cromo esavalente 0.1
Mercurio 0,0001
Nichel 0,001
Piombo 0.0005
Rame 0.001
Selenio 0,001
Zinco 0.005
Fenoli 0,05
Solventi organici aromatici:

Benzene 0,001
Toluene 0,001
Etilbenzene 0,001
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Xileni 0,001

Isopropilbenzene 0,001

Stirene 0,001

Solventi organici azotati:

Acrilonitrile 0.001

Piridina 0,05

N.N-Dimetilformammide 0,09

N,N-Dimetiletilammina 0,05

Dimetilammina 0.05

Trimetilammina 0,05

Dietilammina 0.05

Terbutilammina 0,05

Pesticidi fosforati 0.0001

Solventi clorurati 0,001

Idrocarburi torali:

Idrocarburi frazione volatile 0,05

Idrocarburi frazione estraibile 0,01
Sono altresi regolamentati i seguenti parametri specifici, individuati in sede di omologa del punto
OC12: etanolo, metanolo, MTBE, ETBE.
(*) 1 limiti di rilevabilita indicati sono da intendersi in riferimento al campione non sortoposto alla
diluizione eventualmente necessaria all ‘esecuzione dell’analisi sia per riportare la concentrazione
dell'analita all’interno dell’intervallo di quantificazione previsto dal metodo sia per eliminare eventuali
interferenze dovute ad altri composti. La diluizione determing come conseguenza un aumento del limite i
rilevabilita del medesimo ordine di grandezza della diluizione effettuata.

1.4, Qualora dagli esiti dei programmi di autocontrollo e monitoraggio, ovvero dai controlli, emerga la
presenza di altre sostanze pericolose oppure alcune non siano piti rilevate, si dovra provvedere
allaggiomamento delle tabelle di cui sopra, fermo restando quanto previsto di seguito
relativamente ai limiti massimi ammissibili.

L.5. Lo scarico delle acque reflue industriali organiche contenenti sostanze pericolose, nei punti ufficiali
di prelevamento denominati OPE19 e OC12, dovranno rispettare i valori limite di emissione per le
sostanze pericolose e per i parametri specifici previsti nelle omologhe di accettazione stabilite dal
Gestore con HERAmbiente, secondo le modalita indicate nel Regolamento Fognario.

1.6. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti indicati le determinazioni analitiche sono, di norma,
riferite ad un campione medio prelevato nell’arco di 3 ore.

1.7. Le omologhe con i limiti massimi di accettazione delle acque reflue industriali organiche punti
OPE19 e OC12 sono parte integrante della presente AIA, esclusivamente per i valori limite delle
sostanze pericolose e dei parametri specifici di cui sopra.

1.8. In caso di modifiche, le nuove schede di omologa dovranno essere trasmesse all’Autoriti
Competente.

1.9. Devono essere assicurati gli autocontrolli previsti dal “Piano di Controllo del sistema delle reti

fognarie delle acque reflue industriali e meteoriche dell’insediamento multisocietario di Ravenna”
contenuti nel Regolamento Fognario, ricompresi nel Piano di Monitoraggio e Controllo — PMC che
costituisce parte integrante della presente AIA. In particolare, si dovri procedere alle verifiche
previste sui campioni di acque reflue prelevate nei punti di consegna OPE19 e OC12 e nei singoli
pozzetti parziali OPE1 e OPE23 secondo i criter, le modalit e le frequenze previste nello specifico
Allegato al Regolamento Fognario stesso.
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1.10. I punti di prelievo OPE19 e OC12 sono dotati di campionatore automatico, oltre ad un misuratore

di portata.

1.11. Tl campionatore automatico installato sul punto OPEI9 & gestito dalla societa consortile Ravenna

Servizi Industriali, mentre quello installato sul punto di prelievo OCI12 & gestito da Versalis. Per
ciascun campionatore i criteri per I’esecuzione dei campionamenti in automatico sono indicati nelle
specifiche procedure in accordo con quanto previsto dal “Piano di Controllo del sistema delle reti
fognarie delle acque reflue industriali e meteoriche dell’insediamento multisocietario di Ravenna.
La misura di portata ¢ effettuata, tramite misuratore continuo, anche all’interno dei limiti di batteria
della societa HERAmbiente, sulla linea 1. Sempre all’interno dei limiti di batteria della sezione di
trattamento TAPO sulla stessa linea 1. la societa HERAmbiente provvede, tramite campionatore
automatico, al controllo delle sostanze pericolose.

1.12. L'ubicazione dei punti di prelievo OPE19 e OC12 ai fini del controllo della qualita dello scarico &

indicata nella planimetria della rete fognaria denominata “Mappa guida nel campionamento degli
scarichi liquidi di Sito (fogne di processo) - Disegno RSIN. RA-GB-1121-E-06000-A", allegato al
Regolamento Fognario che costituisce parte integrante della presente AIA e va resa disponibile agli
agenti accertatori in caso di eventuale controllo.

Per lo scarico di acque reflue industriali inorganiche contenenti “sostanze pericolose”, tramite
tubazione diretta, all’impianto centralizzato di trattamento (sezione TAPI) della societa HER Ambiente,
si applicano integralmente le condizioni e prescrizioni stabilite nell’autorizzazione cointestata a tutte le

societd coinsediate nello Stabilimento Multisocietario. rilasciata dalla Provincia di Ravenna con

provvedimento n. 2265 del 25/07/2014, che vengono di seguito riportate:

2.1,

Lo scarico delle acque reflue industriali inorganiche al punto di consegna ai limiti di batteria
dell'impianto centralizzato di trattamento della societh HERAmbiente & costituito da un flusso
indifferenziato di acque di processo inorganiche unite ad acque reflue domestiche e acque
meteoriche di dilavamento vettoriate da un sistema fognario unitario (linea 4) e provenienti dal sito
multisocietario di Ravenna. Nello stesso sistema fognario possono eventualmente essere
convogliati flussi occasionali, ma comunque programmati secondo i criteri del Regolamento
Fognario, provenienti dai cosidetti well-point installati nel sito multisocietario in occasione di
lavori di escavazione.

1l punto di consegna del flusso indifferenziato di acque reflue industriali inorganiche, ai limiti di
batteria dell’impianto centralizzato di trattamento della societsh HERAmbiente, & identificato nel
punto di prelevamento ufficiale P22 (vasca S5). Sulla rete fognaria unitaria (linea 4) sono altresi
individuati singoli pozzetti di consegna da parte delle Societd coinsediate in corrispondenza dei
limiti di batteria di ciascun gestore che per Versalis sono rappresentati dai pozzetti: PE02, PE05
(solo meteoriche), PE06, PEO7, PE08, PE09, PE10, PEIl, PE12, PE13 (solo meteoriche), PE14,
PE15, PEI6, PE17, PEI8 (solo meteoriche), PE19 (solo meteoriche), PE22, PE25 (solo
meteoriche), PE26, PE27, PE28 (solo meteoriche), PE29 (solo meteoriche), PE30 (solo meteoriche)
ECOO01.

Lo scarico nel punto di consegna P22 (vasca S5) & qualificato come “scarico parziale” di sostanze

pericolose ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 152/06 e della DGR. n. 1053/03.

L'elenco delle “sostanze pericolose™ presenti nel flusso indifferenziato (vasca S3) in
concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilita delle metodiche di rilevamento & indicato nella
tabella di seguito riportata, con i relativi limiti di rilevabilita da assumere.

Limiti di rilevabilita (*) dei metodi analitici per le sostanze pericolose presenti nello
scarico (vasca S5) delle acque reflue industriali inorganiche delle Societa Coinsediate.
Sostanza pericolosa Limite rilevabilith [mg/1]
Cromo totale 0,001
Rame 0,001
Zinco 0.005
Solvent organici aromatici 0,001

Pagina 79 di 90

¥





Commissione Istruttoria AIA-IPPC - Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Parere Istruttorio MINS (ID 117/896) — VERSALIS S.p.A. Stabilimento di Ravenna (RA)

2.5,

2:6,

2.9.

Idrocarburi totali:

Idrocarburi frazione volatile 0,05
Idrocarburi frazione estraibile 0,01
1.2-Dicloroetano 0,001
Solventi clorurati 0.0001
IPA 0,00001

(%) I limiti di rilevabilita indicati sono da intendersi in riferimento al campione non sottoposto
alla diluizione eventualmente necessaria all'esecuzione deil’analisi siq per riportare la
concentrazione dell’analita all'interno dell’intervallo di quantificazione previsto dal metodo sia
per eliminare eventuali interferenze dovute ad altri composti. La diluizione determina come
conseguenza un aumenio del limite di rilevabilita del medesimo ordine di grandezza della
diluizione effettuara.

Qualora dagli esiti dei programmi di autocontrollo e monitoraggio, ovvero dai controlli
dell’ Autorita di Controllo, emerga la presenza di altre sostanze pericolose ovvero alcune non siano
pit rilevate, si dovra provvedere all’aggiornamento della tabella di cuj sopra, fermo restando
quanto previsto di seguito relativamente ai limiti massimi ammissibili

Lo scarico del flusso cointestato di acque reflue industriali inorganiche unite ad acque meteoriche
di dilavamento e acque reflue domestiche, nel punto ufficiale di prelevamento P22 (vasca S5),
dovra essere conforme ai valori limite dj emissione indicati nella Tabella 3 dell’ Allegato 5 alla
Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 (scarico in acque superficiali), incluse le sostanze pericolose e i
parametri specifici presenti in concentrazione superiore ai limiti di rilevabilita delle metodiche di
rilevamento indicati nella tabella sopra riportata, con I'esclusione dei parametri Solidi Sospesi
Totali, pH e Zinco. A tale ri guardo lo scarico dovri rispettare i valori limite di emissione indicati
nell'omologa di accettazione del flusso cointestato stabilita da HERAmbiente, Ai fini del rispetto
dei limiti sopracitati nel punto di scarico cointestato (vasca 85), i singoli gestori dovranno
garantire, nei pozzetti di consegna alla rete unitada in corrispondenza dei limiti di batteria
(rappresentati dai pozzetti PE02, PEO6, PE07, PE08, PE09, PE10, PE]1, PEI12, PEl4, PE]S5, PEIS6,
PE17, PE22, PE26, PE27. ECOO01), il rispetto dei valori massimi per le sostanze pericolose indicati

Al fini della verifica del rispetto dei limiti indicati, le determinazioni analitiche sono, dj norma,
riferite ad un campione medio prelevato nell’arco di 3 ore secondo le modality di seguito indicate.

Per le sostanze pericolose sopraindicate, in caso di sostanze non contenute nella Tabella 3
dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06, si assumono i valori limite relativi alle classi
e/o famiglie di comiposti a cui tali sostanze sono riconducibili per similitudine e, in ogni caso, i

Societa Coinsediate nel punto di consegna S3. sottoscritta dagli interessati, & parte integrante della
presente AIA (si veda scheda di omologa acque inorganiche (vasca S5). In caso di modifiche, le
nuove schede di omologa dovranno essere trasmesse alla Autorita Competente, alla Struttura
Autorizzazioni e Concessioni ARPAE e al Servizio Territoriale ARPAE competente.

Devono essere assicurati gli autocontrolli previsti dal “Piano di Controllo del sistema delle reti
fognarie delle acque reflue industriali ¢ meteoriche dell’insediamento multisocietario di Ravenna”
contenuti nel Regolamento Fognario, ricompresi nel Piano di Monitoraggio e Controllo — PMC che
costituisce parte integrante della presente autorizzazione. In particolare, si dovra procedere alle
verifiche previste sui campioni di acque reflue prelevate nel punto di consegna finale P22 (vasca
S5) del flusso indifferenziato cointestato delle Societa coinsediate (linea 4) e nei singoli pozzetti di
consegna sulla rete unitaria secondo i criteri, le modalita e le frequenze previste nello specifico
Allegato al Regolamento Fognario stesso. I pozzetti di consegna per cui non sono programmati
autocontrolli, ma si procede a verifica “se del caso”, sono quelli in cui sono, di norma, convogliate
esclusivamente acque meteoriche ovvero fluss; occasionali non programmabili.
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2.10. Per i singoli pozzetti di consegna delle acque inorganiche sulla rete unitaria in cui, in sede di
omologa, sia stata riscontrata la presenza di azoto ammoniacale in occasione degli autocontrolli
programmati previsti dal Piano di Controllo previsto dal Regolamento Fognario dovra essere in
ogni caso determinato 1’azoto ammoniacale quale parametro significativo per I'utente interessato.
In caso di costante rilievo della presenza di azoto ammoniacale superiore al valore limite indicato
per lo scarico in acque superficiali nel Provvedimento n. 2265 del 25/07/2014.dovranno essere
assunti provvedimenti per ridurre la presenza di tale sostanza.

2.11. T singoli flussi delle acque inorganiche sulla rete unitaria in cui sono convogliate acque reflue
domestiche devono essere dotati di sistema di pretrattamento appropriato (es. fossa Imhoff). Tali
sistemi di pretrattamento dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di manutenzione di cui
dovra essere tenuta registrazione. Sui singoli pozzetti di consegna delle acque inorganiche in cui
siano convogliati flussi di acque reflue domestiche il Piano di Controllo previsto dal Regolamento
Fognario deve prevedere la determinazione delle sostanze azotate in tutti i casi (controlli
semestrali, timestrali e mensili).

2.12. 1 campionamento ufficiale sul punto P22 (vasca S5) ed eventualmente nei singoli pozzetti di
consegna ai limiti di batteria di ciascun gestore coinsediato, viene effettuato tramite un prelievo di
un campione medio nell’arco di 3 ore.

2.13. Le determinazioni analitiche dei parametri (compresi i metalli pesanti) sono effettuate, di norma,
sul campione tal quale, ad eccezione di Ferro, Manganese. Alluminio e Boro per cui la
determinazione viene effettuata sul campione dopo sedimentazione di 2 ore, considerata in accordo
con il Gestore HERAmbiente, la capacita di abbattimento su tali sostanze dal processo di
sedimentazione dei Solidi Sospesi nella linea TAPI. 1l prelievo nel punto ufficiale P22 da parte
degli organi di controllo viene effettuato alla presenza di personale della Societa RSI in
rappresentanza delle Societd coinsediate a cui & cointestata 1’autorizzazione per lo scarico delle
acque reflue industriali inorganiche contenenti “sostanze pericolose”, tramite tubazione diretta,
all'impianto centralizzato di trattamento (sezione TAPI) della societa HERAmbiente.

2.14. Sul punto di prelievo ufficiale P22 (vasca S5) & installato un campionatore automatico gestito dalla
societa consortile RSL, mentre la misura di portata viene effettuata, tramite misuratore continuo,
all'interno dei limiti di batteria della societi HERAmbiente, sull'ingresso alla sezione TAPL
Sempre all’interno dei limiti di batteria della sezione TAPT della societh HERAmbiente provvede,
tramite campionatore, al controllo delle sostanze pericolose.

2.15. Il punto ufficiale di prelievo P22 ai fini del controllo della qualita dello scarico, compresi i pozzetti
di consegna alla rete unitaria in corrispondenza dei limiti di batteria rappresentati dai pozzetti:
PE02, PEO5 (solo meteoriche), PEO6, PE07, PE08, PE09, PEI0, PEll, PE12, PE13 (solo
meteoriche), PE14, PE1S, PE16, PE17, PEI8 (solo meteoriche), PEI9 (solo meteoriche), PE22,
PE25 (solo meteoriche), PE26, PE27, PE28 (solo meteoriche), PE29 (solo meteoriche), PE30 (solo
meteoriche) ECOOI, sono indicati nella planimetria della rete fognaria denominata “Identificazione
scarichi liquidi di Sito (fogna acqua inorganica) - Disegno RSI N. RA-GB-1121-E-06014-A
allegato al Regolamento Fognario; tale planimetria costituisce parte integrante della presente
autorizzazione e va resa disponibile agli agenti accertatori in caso di eventuale controllo. Viene
altresi assunta la planimetria RA-GB-1121-E-06013 allegata alla procedura RSI HSE AM 06
“Gestione e manutenzione degli scarichi domestici™ Regolamento Fognario con I’indicazione delle
fosse biologiche di trattamento delle acque reflue domestiche.

3. Variazioni successive al rilascio della presente AIA che interessino il solo scarico del flusso
cointestato indifferenziato di acque reflue industriali inorganiche unite ad acque reflue domestiche e
acque meteoriche di dilavamento, vettoriate dal sistema fognario unitario e provenienti dal Sito
Multisocietario di Ravenna in cui & coinsediata Versalis, possono essere esercite anche senza
aggiornamenti dell’ATA fatti salvi i necessari adempimenti autorizzativi presso la Struttura
Autorizzazioni e Concessioni ARPAE SAC. In ogni caso il Gestore ne dara preventiva
comunicazione all’ Autorita Competente.

4. I punti ufficiali di prelievo ai fini del controllo degli scarichi idrici vanno mantenuti costantemente
accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di essi va garantita una periodica attivita di
manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema.

5. Eventuali varazioni e/o integrazioni del Piano di Controllo previsto dal Regolamento Fognario
dovranno essere automaticamente recepite.
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6. Ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualita degli
scarichi va comunicata all’ Autorita Competente.

7. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e Ia qualita degli
scarichi, ne va data immediata comunicazione alla  Autorita Competente, alla Struttura
Autorizzazioni e Concessioni ARPAE e al Servizio Territoriale ARPAE competente,

8. Nel Regolamento Fognario sono definite Ie procedure con cui vengono gestite le verifiche periodiche
sui limiti stabiliti nelle omologhe e le eventuali relative non conformitd; nello stesso Regolamento
Fognario sono altresi codificati i diversi casi riconducibili ad anomalie ¢/o emergenze che possono
determinare impatti sullo scarico finale del depuratore centralizzato. Per tali evenienze, che devono
cssere comunicate dal Gestore alla Autorita competente, vengono definiti i criteri e le procedure di
intervento.

Per quanto riguarda gli scarichi parziali, si propone la seguente prescrizione per I'esercizio dell’impianto:
il _Gestore dovrid adottare un sistema_di monitorageio delle acque di raffreddamento prima del
convogliamento con gli altri scarichi della rete foenaria di stabilimento, come specificato nel PMC.

Il Gestore evidenzia che la prescrizione & stata attuata e con prot. RAOE/169/SR/Ib del 14/10/2013 ha
trasmesso i risultati, sulla base dei quali ha proposto di rimodulare la frequenza analitica, passando ad un
controllo periodico semestrale anziché mensile.

9.5. RIFIUTI

I materiali di scarto prodotti dallo stabilimento devono essere preferibilmente recuperati direttamente nel
ciclo produttivo. Qualora cid non fosse possibile, i corrispondenti rifiuti prodotti dovranno essere consegnati
a ditte esterne autorizzate per il loro recupero ovvero, in subordine, il loro smaltimento.

La loro classificazione e la Ioro gestione deve avvenire secondo quanto previsto dalla Parte TV del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., anche attraverso determinazioni di carattere analitico.

La gestione interna dei rifiuti & regolamentata da apposita procedura RA-HSE-AM-10.

Il gestore & autorizzato a gestire le tipologie dei rifiuti seguenti, con le modalita e per le quantita sotto
specificate, come da Scheda C del gestore (C.3.11: Aree di stoccaggio rifiuti). 11 quadro aggiornato delle aree
di deposito preliminare e di messa in riserva riportato sotto & conseguente a una nuova razionalizzazione
delle aree di stoccaggio esistenti e alla realizzazione di nuove.

Il complesso intende avvalersi delle disposizioni sul deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per
i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti in proprio, previste dall’art.183 del D.Lgs. 3 aprile 2006
n. 152,
La capacita di stoccaggio complessiva richiesta & (t):

- Totale rifiuti pericolosi 3090 t

- Totale rifiuti non pericolosi 2282 t.

Oltre alla gestione in regime deposito preliminare e messa in riserva dei rifiuti sotto elencati, per gli
ulteriori eventuali rifiuti prodotti viene previsto il deposito temporaneo; i relativi depositi dovranno

essere gestiti avvalendosi del criterio di gestione temporale.

SITUAZIONE FUTURA
o | Identificaz masty Capacita max
ar:ea ione ;;::am C:L istantanea di ‘S':p) Caratteristiche Tipologia rifiuti stoccati
area 98 stoccaggio (t) 9

070104 070201* 070204* 070208"

702107
080111* 080112 0R0317*080318 —

; 080410
Area attrezzala, pavimentata, df:llmﬂﬂ{a, 080107 110111 -110112 - 120102
Deposito preliminare (D15) Pericolosi 200 chiusa, coperta & segnalata, dotata di 120112 120113 120116 120'1 7.
1 AMBI 1 780 pozzetto di raccolta Creco (StQCCBQQiD ig] 120121 130205 130307 140601*
Messa in niserva (R13) Non Pericolos: 200 contenitori specifici per fipo di rifiuto e 150102 — 150103 150104 150105

sfuso) 150108 150110"

180111* 150202+ 150203 -

160103 180104* 160210* 180211
160212 160213* 160214 160303"
160304 160305* 160306 160505"
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SITUAZIONE FUTURA

area

|dentificaz
fone
area

Attivita di
stoccaggio

Capacita max
istantanea di
stoccaggio (t)

Sup.
(mq)

Caratteristiche

Tipologia rifiuti stoccati

160508" 180509 160601160602
160708 160709 160802* 160807*
181001 161002 161003

1681004 170103 170108" 170201 170202
1702C3 170204~ 170301 170302 -
170408" 170503* 170504

170801 170603 170604 - 170605"
170802 170903*-170904 191307
181308 200101 200102 200121* -
200133* 200137* 200138 200138 200201
- 200307

AMBI2

Deposita preliminare (D15)

Messz in riserva (R13)

Pericolosi 150

Non pericolosi 150

600

Area atfrezzala, pavimentata, delimitata,

chiusa, segnalata, con pozzetto di
raccolta valvolato (normalmente chiuso)
{stoccaggie In contenitori specifici per
tipo di rifiuto e sfuso)

070104 070201-070204" 070208"
070210* 080111* 0BO112 0RO3 17"
080318 - 080410 080107 110111*-
110112 - 120102 120112* 120113 -
120116*-120117- 120421 - 130205
-130307* -140601~ 150102 -

150103 -150104 -150105 150108
150110* 160111* - 150202"- 150203 -
180103 - 160104" - 1602107 180211* -
160212  -160213*- 160214 - 160303" -
160304 160305" - 160306 160506 -
160508" - 160509 - 160801~ -160602" -
160708160700 - 160802" -160807* -
161001* 161002 161003~

161004 170103-170108" - 170201 -
170202 170203-170204" - 170301
170302 - 170409" - 170503 170504 -
170601 170803170604 — 170605 -
170802 170903170304 191307 -
181368 200101-200102 2060121* -
200133* - 200137+-200138 200139
200201 - 200307

AMBI 3

Deposito praliminare (D15)

Messa in riserva (R13)

Pericolosi 50

Nen pericolosi 300

5000

Area atlrezzata, pavimentata, dalimitaia,

chiusa, segnalata, con pozzetio di
raccolta valvolato (normalmente chiuso)
(stoccaggio in contenitori specifici per
tipo di rifiuto e sfuso)

070104* 070201*070204°
070208*070210* 080111* 080112
080317* 080318 080410 080107 110111*
110112 120102 120112° 120113 120116”
120117 120121 130205 130307*
140601* 150102 - 150103 150104
160105 150108 150110* 150111
150202* 150203 - 160103 160104*
160210* 160211* 160212* 160213"
160214 160303~ 160304 160305 160306
160506" 160608 160509
160601*160602" 160708160709
160802* 160807* 161001* 161002
161003161004 170103 170106 170201
170202 170203 170204 170301% 170302
170401 170402 170403 170405 170407
170408* 170411 170503" 170504
170601* 170803" 170604 170805"
170802 1709037 170904 181307 191308
200101 200102 200121* 200133
200137+ 2C0138 200138 200201 200307

AMBI 4

Deposito preliminars (D15)

Messa in riserva (R13)

Pericolosi 200

Non Pencoles 200

3400

Area attrezzata, pavimentata, delimitata,

chiusa, segnalata, con pozzetio di
raccolta valvolato (normalmente chiuso)
(stoceaggio in conteniton speeifici per
tipo di rifiuto e sfusa)

070104~ 070201~ 070204" 070208"
070210 080111* 0B0112 08031 7*
080318 - 080410 050107 110111
110112 120102 120112* 120113 120116”
120117 120121 130205 130307
140801* 1560102 - 150103 150104
150105 160106 150110~ 150111
160202 150203 150103 160104
160210* 180211* 160212* 160213
160214 160303" 150304 160305 160306
160506* 160508 180509 160601+
160602+ 160708" 160709 160802*
160807~ 161001* 161002 181003
161004 170103 170106™ 170201 170202
170203 170204 170301~ 170302 -
170408* 170503 170504 170601
170803 170804 - 170805* 170802
170803 170904 131307 191308 200101
200102 200121~ 200133 200137*
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SITUAZIONE FUTURA
o | ldentificaz e Capacita max
aN .| ione s’::::";:a dllo istantanea di (Sr:P} Caratteristiche Tipologia rifiuti stoccati
e area o stoccaggio (t) 4
200138 200139 200201 = 200307
Serbatoio (V11) con doppio fondo,
coperto da tetioia, posalo suarea
5 |AMBIS azzg: 'tg iﬁg’;}gﬂ? 18 Pencolesi 10 na |pavimeniala, segnalatz, cordolata, con 130206
' e s pozzeito di raccolta valvelato
(normalmente chiuso)
Serbatoio (V12) con doppia fondo,
: e coperto da tettoia, posato su area
6 |AMBIG a:zzznlﬁ 2?!::{%?;? ) Pencolosi 10 na. | pavimentaia segnalatz, cordolata, con 130205~
¢ pozzetio di raccolta valvolato
(mormzlmente chiuso)
Arsa attrezzata, recintata, pavimentata,
Pericolosi 5 segnalzta-e cordolata con pozzetio di
7 |SBRF1M P\D/Izz?:t; EQEME‘%E ) 80 | raccolia valvolato (normalmente chiusa), 160305 160306
& ; ( Non pericolosi 5 (stoccaggio in contenitan specifici par
ftipo di rifiuto)
: e Pericolosi 10 Cassone scamabile a teruta, con
8 | SBRF2m EAZEOQ::;’ ﬁggn;ﬁ? 19) 20 | coperchio, posato su area pavimentata, 160305 160308
= Non paricolosi 10 segnalaia
e Pericolesi 10 Cassone scarrabile @ fenuta, con
9 | SBRF3M mgﬁ i;imn{;?é? ) 20 | coperchio, posato su area pavimentata, 160305* 160306
e Ner pericolosi 10 segnalata
Area stirezzata, recintela, pavimentata,
o (Y4E ; segnaiata e cordolaia con pozzetto di 150106 150110*
10 PLSP 1 azz;lfﬁ E};ﬁg?&;éﬁ") E;r_:cnic:iia :foﬁs' 25 200 | raccolta valvelato (normaimente chiuso), 150202* 180305*
pe (stoccaggio in contenitori specific per 160306
tipo di nfiuto ¢ sfuso)
. : ; Cassoni scarrabil 2 tenuta, con
11 |PLSP2 B!ig.g:: ﬁ;a;:;n(aqr?é)[) ) ;zgc;lﬁ'j&! 70 45 | coperchio, posali su area pavimeniata, 160305* 1603086
) - segnalata
& Cassoni scarrabili-a tenuta, con
12 |PLSP3 33::1: ﬁ;i;:‘;ng%? 1) Eeor_:c;:ﬁjgﬂ 90 45 coper(l:hlo, posali su area pavimeniata, 1603056~ 160306
segnaiata
) ; Penicolosi 10 Cassone scarrabile a tenuta, con
13 PLSP 4 T\Ddzg(;:nlg ?;ixamg?s(? 1) . % coperchic, posato su area pavimentata, 160305 160306
MNon percolosi 10 segnalala
Area attrezzala, recintata, pavimeniata,
! ) : lata e cordolata con pozzetio di B o
o | Deposito preliminare (D15) | Pericolesi 10 92590 160305* 160306
14 | SBRR® A e 150 | raccolta valvolato (nermalmente chiuso) =
Messa in riserva (R13) Non pericolosi 13 (stoccaggio in contenilari specific per 170904
tipo di rifiufo)
Area allrezzate, recintata, pavimentata
. ; segnalaia e cordolata con pozzetto di
S ‘ :
15 mBRS a‘zi‘;:'tiﬁ E;jmng%? 19) Pericolosi 10 130 | raccolts valvolate (normalmente chiusa), 150202* 150110"
' (steccaggia in contenitori specifici per
tipo di rifiuto e sfuso)
Area atfrezzalz, recinizle, pavimentata,
Deposito preliminare (D15) | Pericslosi 25 segnalata e cordolata con pozzetto di
16 | SBRS2M 180 | raccolta valvolato (normalmente chiuso), 160305* 180306
Messa in riserva (R13) Non pericolosi 25 (stoccaggio in contenitari specifici per
tipo di rifiufo)
Area attrezzalz, recintata, pavimentata,
Deposito preliminare (D15) | Pericolosi 2 segnalata e cordolata con pozzstic di 150106 150200*
17 [ SBRS 30 80 | raccolla valvolato (normalmente chiuso), 170804
Messa in riserva (R13) Nen pericolosi 3 stoccaggio in contenitori specifici per tipo ki
di rifiufo & sfuse
Serbatoio (71 V44) posato su area
Deposito preliminare (D15) . pavimentata, segnalata, dotatz di bacino
S 4t : ‘ ¢
# ehRad Messa in nserva (R13) Faficolesi ol na | g contenimento con pozzetto valvolato O7ca
(nermalmente chiuso)
Area atlrezzata, recintata, pavimentata,
Deposito preliminare (D15) | Pencolosi 5 segnalata e cordolata con pozzetto di 180110150202
19 |BTDE1 80 | raccolta valvolato (narmalmente chiuse), 160305* 160306
Messa in niserva (R13) Non pericolosi 2 (stoccaggio in contenitori specifici par 170804
tipo di rifiuto e sfuso)
Area attrezzata, recintata, pavimenlala,
" segnalate, coperta & cordofata, con
20 |LABO 1 aiv‘;‘;:”g ﬁ;ﬂﬁj”}gﬂ?m Pericalosi 3 20 | pozzetio di raccolla vahvolato 070204* 160508"
' = (normalmente chiuso) (stoccaggio in
contenitori specifici per tipo di rifiuto)
Area atlrezzata, recinfala, pavimentata e —
Depostto preliminare (D15) | Pericolosi 8 ; 150110~ 150202
21 |LABO2 o 60 | segnalata, coperta 2 cordolata, can "
Messa in nserva (R13) Non pericolasi 2 Bozsste df ractbits vahiolalo 160305" 160306
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SITUAZIONE FUTURA
o | ldentificaz e Capacita max
a?:ea jone s;\ttlzrta d:: istantanea di (s"l:p) Caratteristiche Tipologia rifiuti stoccati
area octaggl stoccaggio (t) 4
(normalmente chiuso) (stoccaggio in
conttenitori specifici per tipo di nfivic)
Area attrezzata, reciniata, pavimentala,
O segnalata e cordolata con pozzeto di
22 [SMOV 1 '\Dfp‘::izﬁ i;”lﬂa'naéfgms) Nan pericolosi 3 180 | raccolta valvalato (normalmente chiuso) 150108
= = (stoccaggie in conteniton specifici par
tipe di rifiuto)
Area atfrezzata, recintata, pavimentata
‘ . segnalata e cordolata con pozzefto di
23 | SMOV 2 Deposqa prellmmare (018) Mon pericolosi 3 60 | raccolta valvolats (normalmente chiuso) 150108
Messa in riserva (R13) 7
(stoecaggio in conlemiton specifict per
tipo di rifiuto)
Area aftrezzata, recinlala, pavimentata,
Depasito preliminare (D15) segnalata e cordolata con pozzetto di
24 |SMOV 3 ana ' Frjreri\r R13) Non pericolosi 3 100 | raccolta valvelato (normalmente chiuss) 180106
gl (stoccaggio in conienitori specifici per
fipo di rifiuto)
Area attrezzata, reciniata, pavimentata
Deposito preliminare (D15) | Pencolosi 10 segnalata e cordolata con pozzetio di ananEs {AHANE
25 |LcBX 1 80 | raccoita valvolato (normalmente chiuso) 1°0310651 OB‘;03C°
Messa in riserva (R13) Nen pericolosi 40 (sloccaggio in conteniton specifici per
tipo di rifiuto)
Area attrezzata, recintata, pavimenialz,
lata e cordolata con pozzetto di = v
Deposito preliminare (D15) | Pericolos! 10 eghe e ‘ 150110* 150202
26 |LCBX?2 ) h . 80 | raccoltz valvalaio (normalmente chiuse) i
Messa in riserva (R13) Non pericolasi 5 (stoccagaio in conleniton specifii per 160305* 160306
fipo di rifiuto)
Area atfrezzata, recintata, pavimentata,
G " | segnatata e cordolata con pozzetio di .
27 |soLt nDnZ?;fn} ﬁ;i‘mj”g‘?a?m Eﬁ”“‘“;‘fc'o ?Dsi s | 120 |raccolia vavolato (normalmente chiuso) ?gggég }ggggg
s ok (stoccaggio in contenitori specifici per
tipo di rifiuto)
Deposito preliminare (D15) | Pericolosi 8 Container posato su area pavimentata AR
B |2 Messa in riserva (R13) Naon pericalosi 8 & con stabilizzato, delimitala e segnalata 16iaa57 80308
Deposito preliminare (D15) | Pericolosi § Container posalo su area pavimentata - o
& |s0L3 Messa in nserva (R13) Non pericolosi 8 & cen siabilizzato, delimitata e segnalala 1603057 160306
Area attrezzata, recintata, pavimeniata,
: lata e cordolata con pozzetto di ,
Depasito preliminare (D16) | Pericolosi 8 eI 070204* 150106
30 | NEOCCIS 80 | raccolta valvolato (normalmente chiuso) PReAe
Messa in riserva (R13) Non pericolosi 4 (stoccaggio in conteniton specific per 150202
tipo di rifiuto)
Area attrezzalz, ecintata, pavimentzta,
: P segnalata, coperta e cordolata con
31 |CER1 Deposw;oprallm:nare (D13) Pericolosi 4 20 | pozzetio di raccaolta valvolato 070204~ 160508
Messa in riserva (R13)
(normalmente chiuso) (stoccaggio in
conleniton specifici per tipo di rifiuto)
Area atirezzatz, recintata, pavimentata,
Deposito preliminare (D15) | Pericolosi 10 segnalata e cordolata con pozzetio di 150106 150110°
32 |CER2 130 | raccolta valvolata (normalmente chiuso) 150207*
Messa in riserva (R13) Non pericolosi 5 (stoccaggio in contenitori specific per
tipo di rifiuto)
Serbatoio (2001 V1164) posato su area
Deposito preliminare (D15) pavimentata, segnalata, dotata di bacing .
E 4 : {204
% |0 Messa in riserva (R13) Fermoiost "8 1 i contenimento con pozzetto valvolato 070204
(normalmente chiuso)
Area atfrezzata, recintata, pavimentiala, 070104* 070204
: Pericolosi 50 segnalala e cordolata con pozzetto di 160104 160305
34 |BTDE? 32‘;‘;:? ﬁ;ﬂ;”;”g?é? 19) 120 | raccoita valvolato (normaimente chiuso) 160306 161001*
Non pericolosi 100 (sloccaggio in contenitori specifici per 161002 - 191307*
tipo di rifiuto e sfuso) 181308
Serbaloio (D3) posato su area
Deposito preliminare (D15) . . pavimeniata, segnalata, dotata di bagino 110111 161001
% [PesB1 Messa in niserva (R13) Fericoies! 00 "8 | i contenimento con pozzetio di raccolta 181307+
CIECO
Serbatoio (D12) posato su area
Deposito preliminare (D15) — savimentaia, segnalata, dotata di bacino 10111 161001*
% [Pess2 Messa in nserva (R13) Fefolosi. 200 " | di contenimento con pozzetto di raccolta 181307+
cleco
Serbatoio (D6) posato su area
: Deposito preliminare (015) : oavimentata, segnalata, dotata di bacino 1101117 161001
5t PGSBS Messa in nserva (R13) Pencaloeag "2 | 4l contenimento can pozzetto di raccolta 191307~
cieco
38 |PGSB4 | Deposito preliminare (D15) | Pericolosi 500 na. | Serbaloio (B1) posato su area 110111* 161001*
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SITUAZIONE FUTURA
- | ldentificaz o Capacita max
N ione ;;\ttwrta d.' istantanea di (Snt:p ) Caratteristiche Tipologia rifiuti stoccati
area e stoccaggio stoccaggio (1) q
Msssa in niserva (R13) pavimentala, segnalata, dotata di bacino 181307~
di contenimento con pozzetio di raccolta
cleco
Serbateio (B2) posato su area
B Deposito preliminare (D15) . pavimeniata, segnalata, dofata di bacino o 4
39 | PGSBS Messa in riserva (R13) g pericbiog 506 | & di contenimento con pozzetto di raccolta 161002 191308
cieco
Serbatoio (B3) posate suares
= | Depaosito preliminare (D15) ] .. | pavimeniata, segnalata, dolala d bacne 5 a
4 PosES Messa in riserva (R13) biohpetiniesiS68) | i di contenimento con pozzetto di raccolta 15002 191208
cleco
Deposito preliminare (D15) Area altrezzata, recintata, pavimentata e 120101 - 150103
41 ECC 1 M P = p:ﬂer:znan(?:gii{) Non percolosi 20 140 | segnalata (stoccagaio in contenitori 150108 - 170405
ESERLIN 119 specifict per fipo di rifiuto & sfuso) 200101
Area attrezzata, recintala, pavimentatz,
e | DEposito preliminare (D15) ’ coperta e segnalata (stoccaggio in 110113 120108"
il i Messa in niserva (R13) Petieolsi 5 2 contenitori specifici per tipo di rifiuto & 150202°
sfuso)
) ) Area atirezzata récintata, pavimentaia e
43 |GETE aﬁ:tfm} ﬁ;?rirn;n;ﬁ"(? 15) ﬁ:?o;g;‘gm 10 30 |segnalaia (stoceaggio in contenitori 180305* 160306
i ¢ P specifici pertipo di rifiuto)
Deposito preliminare (D15) Area attrezzata, recintata, pavimeniaia e
44 [ MMT MZFS’:; i ;r)ishr al(Rﬂ) Non pericolosi 3 30 | segnaleta (stoccaggio In contenitori 150106
il BLL specifici par tipo di rifiuto)
Area attrezzatz, recintaia, pavimeniaiz,
; segnalata e cordolata con pozzette di P 7
45 EE‘E f aeez?nls ﬁ;i;;";fé?é? 19) Pericolos 55 80 | raccolta valvolato (normalmente chiuso) a7 11L;OQ03T(33J7
SHBE (stoccaggic in conteniton specifici per
tipo di rfuto e sfuso)
T N Ares affrezzata, recintata, pavimentata, 161001 1502027
48 [sSBR1 aiz::ﬁﬁ g;ﬂgﬁ'ng%? 19) ;i?miib%%l 30 48 | segnaiata e cordolata con pozzetto di 150203 160305"
’ pe raccola valvolato (normzlmente chiuso) 070204" 160306
Deposito prefiminare (D15) | non pericolasi 10 Area atfrezzate, recintaia, pavimentata, 180103
47 |sSBR2Z Vet Esem R13) aericﬁosi 10 50 |segnalaiz e cordolata con pozzetio di 150108
( raccolla valvolato (normalmente chiuso) 160110*
Serbatoio (V 1704) posato su arsa 070204+
48 |ssBR3 Deposito preliminare (D15) | pericolosi: 20 na |PAvimentats segnalata, dotata di bacing 1610017
= Messa in riserva (R13) nen pericolosi: 20 di contenimento con pozzetio valvolato 161002
(normalments chiuso)

‘Y Aree riferite alla fase eSBR.

L'ubicazione delle aree di stoccaggio (D15/R13) dei rifiuti & indicata nella planimetria di cui all’Allegato Cl1
(Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti)

(doc. DVA-00_2015-0025551 “Errata corrige allegari C10 e CI117).

Il gestore dovra comunicare tempestivamente all’autorita competente e all’autorita controllo eventuali

variazioni rispetto all’elenco di rifiuti contenuto nell’ autorizzazione.

9.6.

RUMORE

Coerentemente ai principi di prevenzione degli impatti ambientali e di miglioramento continuo:

dovranno essere rispettati i limiti assoluti previsti dal DPCM 14/11/97 e dall’approvazione del Piano di
Classificazione Acustica, quelli posti dalla zonizzazione comunale. In caso di superamento persistente
dei limiti di legge, il Gestore dovra darne comunicazione all’A.C., ed intervenire con opportune opere
di mitigazione sulle fonti, sulle vie di propagazione e sui ricettori, dopo idonea identificazione delle
misure di risanamento tecnicamente fattibili da concordare con I'A.C. A valle degli interventi dovra
procedere a nuovo monitoraggio acustico allo scopo di valutarne 1’ efficacia.

Occorre effettuare comungue un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti
dell’ambiente esterno almeno ogni 4 anni, per verificare non solamente il rispetto dei limiti ma anche il

raggiungimento degli obiettivi di qualita del rumore entro il primo riesame complessivo dell’ AIA.

9.7.

Nuove procedure gestione prove sperimentali

Per le attivita di sperimentazione si applica quanto precisato nel cap. 6.

|
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Nelle comunicazioni all’ AC dovra sempre essere precisata la tipologia di procedimento (caso A o B):
= caso A): introduzione nel processo produttivo di nuove sostanze non pericolose:
« caso B): introduzione nel processo produttivo di nuove sostanze pericolose.

9.8.  Prescrizioni tecniche e gestionali

Si raccomanda di mantenere attivo il sistema di gestione ambientale SGA conforme alla norma UNI EN ISO
14001. Ove la certificazione dovesse decadere, il Gestore deve darne immediata comunicazione all'AC.

9.8.1. Manutenzione ordinaria e straordinaria

1l Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire I"operabilita ed il
corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti a fini ambientali. In tal senso il Gestore dovra
dotarsi di un manuale di manutenzione, comprendente quindi tutte le procedure di manutenzione da utilizzare
e dedicale allo scopo.

Il Gestore, inoltre, dovra disporre di macchinari di riserva in caso di effettuazione di interventi di
manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario primario, se quest’ultimo ha un ruolo
significativo nel controllo dell'impatto ambientale e se 1'arresto delle sorgenti impattanti non & immediato. Il
Gestore dovra altresi registrare, su apposito registro di manutenzione, I’attivita effettuata. In caso di arresto
di impianto per I'attuazione di interventi di manutenzione straordinaria, dovra inoltre darne comunicazione
con congruo anticipo e secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio, all'Ente di Controllo.

9.8.2. Malfunzionamenti

In caso di malfunzionamenti, il Gestore dovra essere in grado di sopperire alla carenza di impianto
conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. II Gestore ha I'obbligo di registrare
I'evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive, rendendone pronta comunicazione
all’Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

9.8.3. Eventiincidentali

Si considera una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze
inquinanti nell’ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, gia
sperimentati in passato e ai quali non si & posta la necessaria attenzione, in forma preventiva, con interventi
strutturali e gestionali.

Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione all’Autorita
Competente, all’Ente di Controllo, al Comune e a ARPAE-STC, secondo le regole stabilite nel Piano di
Monitoraggio e Controllo.

In caso di eventi incidentali di particolare rilievo quindi tali da poter determinare il rilascio di sostanze
pericolose nell’ambiente, il Gestore ha I'obbligo di comunicazione immediata scritta (pronta notifica per fax
e nel minor tempo tecnicamente possibile) all’ Autorita Competente e all’Ente di Controllo. Inoltre, fermi
restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il
Gestore ha I’obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per
mitigare al possibile le conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause
dell’evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero
stimare, la tipologia e la quantita degli inquinanti che sono stati rilasciati nell’ambiente e la loro
destinazione.

9.9. Dismissioni e ripristino dei luoghi

In relazione ad un eventuale intervento di dismissione totale o parziale dell'impianto, un anno prima della
scadenza dell’A.LA., il Gestore dovra predisporre e presentare all’Autoriti Competente un Piano di
Dismissione. Il Piano dovra comprendere gli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale
delle aree liberate e evidenzare la coerenza con le informazioni disponibili relative agli adempimenti previsti
dal DM 272/2014 per la redazione della "Relazione di Riferimento”.
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10. PRESCRIZIONI DERIVANTI DA ALTRI PROCEDIMENTI
AUTORIZZATIVI

Restano a carico del Gestore, che si intende tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da altri
procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dall’ Autorizzazione
Integrata Ambientale.

Si rileva che, come riportato in questo PIC, per la nuova linea di produzione di gomme polimerizzate in
soluzione (s-SBR) & in corso la procedura di VIA regionale. Per tale linea produttiva, pertanto, le
determinazioni del Decreto di AIA avranno effetto solo successivamente al rilascio del giudizio di
compatibilita ambientale da parte dell’AC (Regione Emilia Romagna).

La Regione, nella nota di condivisione del presente PIC, quale componente del Gruppo Istruttore, informa
che nella Conferenza dei Servizi regionale del 16/11/2016 sono state proposte le modality per assicurare il
coordinamento tra le procedure di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e quelle in materia di
valutazione d’impatto ambientale fra le rispettive AC (MATTM e Regione).

11. SALVAGUARDIE FINANZIARIE E SANZIONI

1l rilascio dell’ATA comporta |'assolvimento, da parte del Gestore, di obblighi di natura finanziaria. Con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per le
sviluppo Economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le
modalita, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti.

La garanzia finanziaria in essere, per I’esercizio nell’installazione delle operazioni di stoccaggio (D15/R13)
di rifiuti anche pericolosi autorizzata, dovra essere adeguata in termini di importo (per aumento della
capacita massima istantanea di stoccaggio), durata (da estendere alla nuova validith dell’ AIA statale a seguito
del presente riesame e modifica sostanziale) e beneficiario (ARPAE alla luce del rinnovato riparto di
competenze di cui alla LR n. 13/2013).

Il quadro sanzionatorio & definito dal decreto legislativo n. 152/2006 e smi.

12. DURATA, RINNOVO E RIESAME

Rilevato che il Gestore aveva il proprio impianto certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001,
I’Autorizzazione Integrata Ambientale era stata rilasciata con Decreto DVA_DEC-2011-0000518 per una
durata di 6 anni.

L'istruttoria del presente Procedimento riguarda anche 1'incorporazione di n. 2 attivita autorizzate AIA dalla
Provincia di Ravenna con Provvedimenti emanati entrambi il 02/02/2011. con le seguenti durate, all'atto
dellemanazione: n° 360/2011: cinque anni (non possedendo I'impianto Buteme-1 di cui trattasi una
certificazione UNI EN ISO 14001, alla data del rilascio dell’ATA) e n® 361/2011: sei anni.

La durata dell’AIA, il rinnovo e il riesame sono ora regolati dall’art. 29-octies del D.Lgs 152/2006, come
modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 46/2014.

Non risultando una certificazione UNT EN ISO 14001 per I'impianto costituito dalla unita per la produzione
del Butene-1, assorbito in questo procedimento, si ritiene doversi applicare il comma 3) lett. b) anzichg il
comma 9) dell’art. 29-octies del d.gs 152/2006, per cui la_durata_dell’autorizzazione AIA si deve
intendere di 10 anni.

In ogni caso il Gestore deve comunicare eventuali variazioni delle certificazioni di cui sopra
tempestivamente all’ Autorita Competente.

Con riferimento al comma 3 dell’art. 29-octies del D.Lgs 152/2006, il riesame con valenza, anche in termini
tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione & disposto sull'installazione nel suo complesso: entro 4 anni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni
sulle BAT riferite all’attivita principale di un’installazione.

Il riesame & inoltre disposto, sull’intera installazione o su parti di essa, dall’autoritd competente, anche su
proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al

comma 4 dell’art. 29-octies del D.Lgs 152/2006. ﬁ/%
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In virtt del comma 5 dell’art. 29-ocries del D.Lgs 152/2006, in caso di rinnovo o di riesame
dell’autorizzazione, I'autorita competente pud consentire deroghe temporanee ai requisiti ivi fissati ai sensi
dell’articolo 29-sexies, comma 4, se un piano di ammodermnamento da essa approvato assicura il rispetto di
detti requisiti entro un termine di sei mesi, ¢ se il progetto determina una riduzione dell’inquinamento.

13. AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

Estremi atto Ente Data Norme di
amministrativo competente rilascio Dats scadenza riferimento Oggetto
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI
DECRETO AlA: = (G.U.-8.
Ministero 02/10/2017
U pret DVA_DECG- dell'Ambient Gen. N Validita AlA; 6 anni D.Lgs 152.!2006 | Produzione delle gomme sintetiche
2011-0000518 del ceTeM 230 del 3- ; ¢ smi
16/09/2011 SR 10-2011) (autom. profogets)
hats 1) K sltos o
s spgs . A nu rog
Prowedimento n. 360 P;{":\"Z‘r’":ad‘ 02/02/2011 Va"dz't: A'tf" SDa’L‘"' Dlgs. l_fnzf 2008€ | Raffinato-2 e da un'unita di estrazione
(art 2/%% e iles del Butene-1, ubicate presso Iz Isole 12
15 499 e 15 dello Stabilimento Multisocietario.
ARPAE - D.Lgs. 152/2006 & | Impianto Butene-1; estensione durata
PGRA/2018/14265 SAC 17/11/2016 02/02/2021 smi art. 29-octies, | AlA a seguito delle modifiche normative
comma 3 infrodotte dal D.Lgs n. 46/2014
Impianto MTBE/ETBE-BTH, costituito
02/02/2017 dalle unita per la produzione di ETBE
: Provincia di Validita AlA: 6 anni D.Lgs. 152/2006 e | (idrocarburi ossigenati) e n-Butano
Prowedimento n. 361 Ravenna el (art. 29-octies D.Lgs smi (idrocarburi lineari) presso lisola 13
152/06 agg.) dello Stabilimento. Proprieta Ecofuel,
gestito da Versalis.
Impianto MTBE/ETBE-BTH:
D.Lgs. 152/2006 e : ;
. ARPAE - : : estensione durata AlA a seguito delle
PGRA/2016/14265 SAC 17/11/2016 02/02/2023 smi art. 2'9-oct|es modiche homative itrodtadal
commi3ed
D.Lgs n. 46/20

Restano a carico del Gestore, che si intende tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da altri
procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dall’ Autorizzazione
Integrata Ambientale.

Si rileva che. come riportato in codesto PIC, per la nuova linea di produzione di gomme polimerizzate in
soluzione (s-SBR) ¢ in corso la procedura di VIA regionale. Nell’ambito della stessa procedura di VIA
regionale, sono state presentate da parte della Ditta proponente integrazioni e modifiche al progetto, tali da
ricomprendere anche le ulteriori modifiche richieste nell’ambito della procedura di aggiornamento dell’ ATA
statale e gia analizzate nel presene PIC.

In particolare nella VIA vengono incluse le seguenti modifiche:

a) la valutazione della modifica dell’assetto impiantistico autorizzato dell’impianto di eterificazione
ETBE (Etil-ter-butiletere), legata alla realizzazione di interventi per poter recuperare flessibilita,
producendo sia MTBE (Metil-ter-butiletere) che ETBE;

b) la valutazione della razionalizzazione del sistema delle aree di deposito rifiuti comprendente la
realizzazione di nuove aree, funzionalmente legate alla nuova linea di produzione s-SBR in corso di
autorizzazione e il riordino delle aree di deposito esistenti ed autorizzate all'interno del decreto AIA
DVA-DEC-2011-0000518 del 16/09/2011, attualmente in vigore.

Per tali linee produttive, pertanto, le determinazioni del Decreto di AIA avranno effetto solo
successivamente al rilascio del giudizio di compatibilita ambientale da parte dell’ AC (Regione Emilia
Romagna).

La procedura di VIA regionale e quella di riesamie dell' ATA statale sono state svolte in maniera coordinata
tramite il reciproco scambio di informazioni tra le autorith competenti.

La Regione, nella nota di condivisione del presente PIC, quale componente del Gruppo Istruttore, informa
che nella Conferenza dei Servizi regionale del 16/11/2016 sono state proposte le modalitd per assicurare il
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coordinamento tra le procedure di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e quelle in materia di
valutazione d’impatto ambientale fra le rispettive AC (MATTM e Regione).

14. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC)

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) predisposto dal Gestore e approvato da ISPRA, gia individuato
quale ente di controllo dal MATTM, ad esito del parere istruttorio costituisce parte integrante dell” AIA per
I'impianto in riferimento.

Nell’attuazione di suddetto piano, il Gestore ha I’obbligo di dare le seguenti comunicazioni:

- trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ISPRA, ARPAE - STC (servizio territoriale
competente), ARPAE — SAC di Ravenna e ai Comuni interessati;

- comunicazione all’autoritd competente per il controllo ISPRA ed ARPAE - STC (servizio territoriale
competente) dell’eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell’ ATA;

- tempestiva informazione ad ISPRA ed ARPAE - STC (servizio territoriale competente), nei casi di
malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione egli effetti ambientali generatisi.

Le modaliti per le suddette comunicazioni sono contenute nel piano di monitoraggio e controllo.

Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal Gestore dell’ impianto.
Tl Gestore ha I'obbligo di notifica delle eventuali modifiche che intende apportare all’impianto.
Il PMC viene conseguentemente aggiornato da ISPRA.

15. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO

In data 05/06/2007 & stato pubblicato sul quotidiano La Stampa 1’avviso pubblico di avvio del procedimento
di rilascio di AIA in cui & indicato il sito web del MATTM per la consultazione della documentazione.
Non risultano informazioni circa eventuali osservazioni da parte del pubblico.

16. TARIFFA ISTRUTTORIA

Si ritiene congrua, ai sensi del DM 24/04/2008, la tariffa istruttoria versata dal gestore.
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m ant e. DVA. REG STRO UFFI Cl ALE. | . 0003146. 10-02-2017

: ISPRA prot. 5906

. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TuTEROMa 08.02.2017
RN DEL TERRITORIO E DEL MARE
iz .;J\\’ IS PR Aerale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
W 7 .lsmu(f_x Stlperlore’per@‘@qgsﬂg@m,ﬂ CIALE - INGRESSO
c la Ricerca Amlncp%cr_ 0003146/DV A del 10/02/2017

Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare

Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. Ing. Antonio Domenico Milillo
Via C. Colombo, 44

00147 Roma

OGGETTO: Trasmissione Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC_8) della domanda di
AJA presentata da VERSALIS S.p.A. - Stabilimento di Ravenna - ID 896

In riferimento al Parere Istruttorio Conclusivo relativo all’impianto di cui all’oggetto, prot.
m_amte.CIPPC.Registro Ufficiale. U.0000073 del 25.01.2017, in allegato alla presente, ai sensi
dell’articolo 29 quater, comma 6  del Decreto Legislativo 152/2006, come modificato dall’articolo 7,

comma e¢) del Decreto Legislativo n: 46 del 4 marzo 2014, si trasmette il Piano di Monitoraggio e
Controllo.
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Nota alle modifiche apportate al PMC allegato al Decreto AIA

In questo paragrafo vengono riportati i riferimenti da cui sono scaturite le modifiche apportate al
PMC allegato al decreto AIA DVA-DEC-2011-0000518 del 16 Settembre 2011.

In parﬁcolare, il presente PMC ¢ stato aggiornato sulla base delle seguenti modifiche apportate al
PMC allegato al decreto sopra citato:

-PMC di AIA .

-Aggiornamenti a seguito dell’istruttoria di cui all’ID 117/659
-Aggiornamenti a seguito dell'istruttoria di cut all'ID 117/788
-Aggiornamenti a seguito dell'istruttoria di cui all'ID 117/763
-Aggiornamenti a seguito dell'istruttoria di cui all'ID 117/941
-Aggiornamenti a seguito dell'istruttoria di cui all'ID 117/1085
-Aggiornamenti a seguito dell'istruttoria di cui all’ID 117/896

:No

aggiorna- Nome documento Data Modifiche apportate
g8 documento P
mento
1 068 Polimeri Europa T
0 Ravenna PMC 3 14.04.2011 PMC originario di AIA

Aggiornamenti di cui all’ID 117/659 a pagg. 16
Paragrafo 2.1.1 Principali punti di emissione
convogliata.

Aggiornamenti di cui all’ID 117/788 a pag. 12
Modifica al paragrafo 1.1 Consumo/utilizzo di
‘ materie prime ed ausiliarie e pag 51 paragrafo
1 Versalis Ravenna PMC 4 | 25.01.2015 12.6 Obbligo di comunicazione annuale

Aggiornamenti di cui all’ID 117/788 a pag. 31

Modifica al paragrafo 2.1.1 Principali punti di
emissione convogliata

Aggiornamenti di cui all’ID 117/788 a pag. 36
Modifica al paragrafo 3.1. Identificazione dei
pozzetti di scarico

Aggioramenti di cui all’ID 117/763

a pag. 33 Addendum del paragrafo 2.1.3 I punti di
emissione convogliata delle aree dedicate alla

2 Versalis Ravenna PMC 5 23.02.2015

)

! Si annota un Aggiornamento al PMC di cui all'ID 117/504, limitatamente al periodo di Prova Sperimentale,

autorizzato per la durata di 2 mesi in marzo-aprile 2013.
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manutenzione.

a pag 58 paragrafo 12.6 Obbligo di
comunicazione annuale.

a pag. 61 paragrafo 15 Attivita a carico dell’Ente di
.controllo (previsione)

3 Versalis Ravenna PMC 6

28.08.2016

Aggiornamenti di cui all’ID 117/941

a pag. 6 comunicazione di Avvio della prova
sperimentale.

a pag. 13 Addendum del paragrafo 1.1
autocontrolli materie prime ed ausiliarie.

a pag 30 paragrafo 2.1.1 addendum della tabella
tab.6 ulteriori parametri di monitoraggio a i punti
di emissione convogliata.

a pag.39 Addendum del paragrafo 3.1 controlli
analitici alle acque reflue di processo organiche.

4 Versalis Ravenna PMC 7

22-12-2016

Aggiornamenti di cui all’JD 117/1085

apag. 13 Addendum del paragrafo 1.1
consumo/utilizzo di materie prime e ausiliarie.

a pag. 33 del paragrafo 2.1 emissioni convogliate
in atmosfera, addendum della tabella tab.6
ulteriori parametri di monitoraggio a i punti di
emissione convogliata.

a pag. 41 Addendum del paragrafo 3.1 controlli
analitici alle acque reflue di processo organiche.

5 Versalis Ravenna PMC 8

07.02.2017

Aggiornamenti di cui all’ID 117/896
Nuovo quadro prescrittivo introdotto con
conseguente allineamento del PMC

Soppressione degli aggiornamenti derivati dalle ID
117/788

Soppressione de ;‘gli aggiornamenti derivati dalle ID
117/1085

i

Resta, a cura del Gestore, I’obbligo di estendere i controlli, ove non espressamente specificato o

particolareggiato,a TUTTE le nuove installazioni occorse per effetto delle modifiche

impiantistiche sopra menzionate (es. programma LDAR, ispezione periodica dei serbatoi,
monitoraggio delle emissioni odorigene, controllo delle linee di movimentazione di materie prime,

prodotti e combustibili, etc.).

i
t
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PREMESSA

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo rappresenta parte essenziale dell’autorizzazione
integrata ambientale ed il Gestore, pertanto, ¢ tenuto ad attuarlo con riferimento ai parametri da
controllare, nel rispetto delle frequenze stabilite per il campionamento e delle modalita di
esecuzione dei previsti controlli e misure.

Se durante ’esercizio dell’impianto dovesse emergere I’esigenza di rivalutare il presente piano,
I’Ente di Controllo e il Gestore possono concordare e attuare, previa comunicazione all’ Autorita
Competente, una nuova versione del PMC che riporti gli adeguamenti che consentano una maggiore
rispondenza del medesimo alle prescrizioni del parere e ad eventuali specificita dell’impianto.

Ai fini dell’applicazione dei contenuti del piano in parola, il Gestore deve dotarsi di una struttura,
adeguatamente regolata in termini organizzativi ed inoltre provvista delle necessarie ed idonee
attrezzature, in grado quindi di attuare correttamente quanto imposto in termini di verifiche, di
controllarne e valutarne i relativi esiti e di adottare le eventuali, necessarie azioni correttive.

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e/o di misura devono pertanto garantire la
possibilita della corretta acquisizione dei dati di interesse, ovviamente nel rispetto delle norme
vigenti e quindi di riferimento in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Eventuali, ulteriori controlli e verifiche che il Gestore riterra di espletare a propri fini, potranno
essere attuate dallo stesso, anche laddove non contemplate dal presente PMC.

Per quanto non specificato nel presente Piano di monitoraggio e controllo resta valido quanto
indicato dal Gestore nel documento Allegato alle Integrazioni Scheda E — “Modalita di Gestione
degli aspetti ambientali e Piano di Monitoraggio. - E.2 Piano di Monitoraggio”.

PRESCRIZIONI GENERALI DI RIFERIMENTO PER
L'ESECUZIONE DEL PIANO

OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO ,
Il Gestore dovra eseguire campionamenti, analisi, misure e verifiche, nonché interventi di
manutenzione e di calibrazione, come riportato nel seguente Piano di Monitoraggio.

DIVIETO DI MISCELAZIONE
Nei casi in cui la qualita e D’attendibilitd della misura di un parametro ¢ influenzata dalla
miscelazione delle emissioni, il parametro dovra essere analizzato prima che tale miscelazione

_abbia luogo.

SCELTA E FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO

Prima dell’avvio delle attivitd di controllo € monitoraggio il Gestore dovra fornire I’elenco
dettagliato di tutta la strumentazione operante in continuo, della strumentazione utilizzata ai fini del
campionamento ed i metodi per le analisi in discontinuo, in accordo a quanto previsto nel presente
documento nelle sezioni specifiche.
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Tutti 1 sistemi di controllo e monitoraggio e di campionamento dovranno essere “operabili”2 durante
I’esercizio dell’impianto; nei periodi di indisponibilita degli stessi, sia per guasto ovvero per
necessitd di manutenzione e/o calibrazione, I’attivita stessa dovra essere condotta con sistemi di
monitoraggio e/o campionamento alternativi per il tempo tecnico strettamente necessario al
ripristino della funzionalita del sistema principale.

Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio in continuo:

1. in caso di indisponibilitd delle misure in continuo il Gestore, oltre ad informare
tempestivamente 1’Ente di Controllo, ¢ tenuto ad eseguire valutazioni alternative, analogamente
affidabili, basate su misure discontinue o derivanti da correlazioni con parametri di esercizio. I
dati misurati o stimati, opportunamente documentati, concorrono ai fini della verifica del carico
inquinante annuale dell’impianto esercito;

2. la strumentazione utilizzata per il monitoraggio deve essere idonea allo scopo a cui ¢ destinata
ed accompagnata da opportuna documentazione che ne identifica il campo di misura, la
linearita, la stabilita, I’incertezza nonché le modalitd ¢ le condizioni di utilizzo. Inoltre,
P’insieme delle apparecchiature che costituiscono il “sistema di rilevamento” deve essere
realizzato in una configurazione idonea al funzionamento in continuo, anche se non presidiato,
in tutte le condizioni ambientali e di processo; a tale scopo il Gestore deve stabilire delle “norme
di sorveglianza” e le relative procedure documentate che, attraverso controlli funzionali
periodici registrati, verifichino la continua idoneita all’utilizzo e quindi I’affidabilita del rilievo.

Qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di
processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilita del dato ad
uno specifico strumento, il Gestore dovra darne comunicazione preventiva all’Ente di Controllo. La
notifica dovra essere corredata da una relazione che spieghi le ragioni della variazione del
processo/tecnologica, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative. Dovra
essere prodotta, anche, la copia del nuovo “piping and instrumentation diagram” (P&ID) con
P’indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee.

PRESCRIZIONI TECNICHE E GESTIONALI

Si raccomanda di mantenere attivo il sistema di gestione ambientale SGA conforme alla norma UNI
EN ISO 14001. Ove la certificazione dovesse decadere, il Gestore deve darne immediata
comunicazione all'AC.

AVVIO PROVA SPERIMENTALE di cui all'ID 117/941

Nell'ambito della “Seconda campagna di prove industriali finalizzata per l'utilizzo di un nuovo tipo
di olio estensore di origine vegetale su gomme eSBR” il Gestore dovra dare comunicazione
preventiva dell’avvio della Prova Sperimentale, almeno 48 h. prima della prevista data di avvio,
all’indirizzo del Gestore dell’impianto centralizzato di trattamento acque di scarico (TAS) —
impianto TAPO, HER Ambiente, cosi come al Gestore del Forno di incenerimento Sfiati (FIS) ed al
Gestore delle torce di Stabilimento.

2 Un sistema o componente ¢ definito operabile se la prova periodica, condotta secondo le indicazioni di

specifiche norme di sorveglianza e delle relative procedure di sorveglianza, hanno avuto esito positivo.
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SEZIONE 1 - AUTOCONTROLLI

1. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIE PRIME

1.1. Consumo/Utilizzo di materie prime ed ausiliarie

Ai fini della determinazione del consumo delle principali materie prime e ausiliarie utilizzate,
dovranno essere registrati gli approvvigionamenti come precisato nella seguente tabella e, con
frequenza mensile, le quantita residue ancora stoccate.

Il Gestore dovra compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.

Tabella 1. Consumo delle principali materie prime e ausiliarie

. . Fase di Oggetto della Frequenza Modal} ta di .
Tipologia o . UM registrazione dei
utilizzo misura autocontrollo .
controlli
Acidi resinici F-PLSP quantita totale | tonnellate | allaricezione compilazione file
Acido oleico F-PLSP quantita totale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
Acrilonitrile F-PLSP quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
1,3 butadiene F-PLSP quantitd totale | tonnellate | allaricezione compilazione file
"| Bevaloid 2540 F-PLSP quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
DilsfPerdente basso F-PLSP quantita totale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
solfato
Dilsg)erdente alto F-PLSP quantit totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
solfato ,
EDTA sodico F-PLSP quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Terz.Ddodecil F-PLSP quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Mercaptano
TBHP F-PLSP quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Lowinox CA 22 F-PLSP quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Idrossido di potassio F-PLSP quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Idrossido di sodio F-PLSP quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Idrossilammina- F-PLSP quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
solfato
Tiodiprc?pionato di F-PLSP quantita totale | tonnellate alla ricezione | compilazione file
didodecile
Antiogsidante diciclo F-PLSP quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
pentadiene
Potassio persolfato F-PLSP quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
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. . Fase di Oggetto della Frequenza Modalfta di .
Tipologia - . UM registrazione dei
utilizzo misura autocontrollo .
controlli

Proxel GXL F-PLSP | quantitd totale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
antiossidante
Sodio carbonato F-PLSP quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Sodio fluosilicato F-PLSP quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Rodite F-PLSP quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Sodio pirofosfato F-PLSP quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Solfato ferroso F-PLSP quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Stirene F-PLSP quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Miscela C4 AT-BTDE | quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
NMP AT-BTDE | quantiti totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Additivo .
Antipolimerizzante AT-BTDE | quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
EC3347A
4-ter-Butil-1,2- ) -
Diidrossibenzene in AT-BTDE | quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Toluene
Additivo )
Antipolimerizzante AT-BTDE | quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
FX1966
Olio Siliconico )
BAYSILONE OEL AT-BTDE | quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
M 350
Light Ends AT-BTDE | quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Nitrito di sodio AT-BTDE | quantitd totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
1,3 butadiene F-LCBX quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Stirene F-LCBX quantit totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Acrilonitrile F-LCBX quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Acido Acrilico F-LCBX quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Acrilammide F-LCBX quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Acido metacrilico F-LCBX quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Acido Dodecil F-LCBX | quantititotale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
Benzen Solfonico
Soda caustica in F-LCBX | quantitatotale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
soluzione al 50%

Versalis Ravenna-pmc 8

4\ Pag. 8






ISPRA

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

. . Fase di Oggetto della Frequenza 1\.'Iodalfta di .
Tipologia . . UM registrazione dei
utilizzo misura autocontrollo .
controlli
Teziariododecilmerca | o1 ~pv | quantitatotale | tonnellste | allaricezione | compilazione file
ptano -
Soluzione acquosa di ) L o
mono e di- F-LCBX | quantitatotale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
alchildisulfonato
Ammoniaca anidra F-LCBX | quantitatotale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
Potassio persolfato F-LCBX | quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
EDTA (Etilen FLCBX | quantititotale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
diammino tetracetato)
Emulsione acquosadi | o7 ~py | quantita totale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
paraffine
Disodioalchilsolfo- F-LCBX | Quantitatotale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
succinammato
1,1,3-Tris (2’ metil-
4’-idrossi-5’-terz- F-LCBX | quantitatotale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
butilfenil) butano
preparazione acquosa
Miscela di olii ) o o
minerali e tensioattivi | F-LCBX | quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
non ionici _
Sodio esametafosfato | F-LCBX | quantitatotale | tonnellate | allaricezione compilazione file
f\nt‘it?atterico per F-LCBX | quantitdtotale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
attici

Soluzione acquosa di . o o
1,2-benzisotiazolin-3- | F-LCBX | quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
one
1,3 butadiene F-eSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
stirene F-eSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Olio altamente F-eSBR | quantitd totale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
aromatico
Acidi resinici da F-eSBR | quantitatotale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
gemma
Etl F-eSBR quantita totale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
diammintetraacetato
Antiossidante F-eSBR | quantitd totale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
fenolico
Disopropilbenzene F-eSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
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. Modalita di
Tipologia szs.e di Ogge.tto della UM Frequenza registrazione dei
utilizzo misura autocontrollo .
controlli
idroperossido F-eSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Disperdente alto F-eSBR | quantititotale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
tenore solfati
Tteaziariododecilmerca F-eSBR | quantitd totale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
ptano
Paramentano F-eSBR quantita totale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
idroperossido
Potassio idrato 48% F-eSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Coagulante organico F-eSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Calcio Cloruro F-eSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Cloruro di potassio F-eSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Solfato ferroso F-eSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
'Sodio Formaldeide F-eSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
ISOI;;‘Z/Pilidr ossilammi F-eSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
na 0
Acidi grassi e oleico F-eSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Disperdente })asso F-eSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
tenore solfati
Sodio idrosolfito F-eSBR |- quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Olio minerale F-eSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Disperdente organico F-eSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Nero di carbonio F-eSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
‘;‘;?‘;‘;;"H‘)ﬁco F-eSBR | quantitatotale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
= (1]
Antiqssidapte F-eSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
fenolico stirenato
Antiossidante TNPP F-eSBR quantita totale *| tonnellate alla ricezione compilazione file
Olio naftenico F-eSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Soda caustica 50% F-eSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
%l)ioA;romatico F-eSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Antischiuma F-eSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Stabilizzante F-eSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
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. . Fase di Oggetto della Frequenza Modal.lta di .
Tipologia o . UM registrazione dei
utilizzo misura autocontrollo .
controlli
Olio bio FAV F-eSBR | quantitatotale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
Butilato
1,3 butadiene F-SOL quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Stirene F-SOL quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Isoprene F-SOL quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Olio paraffinico F-SOL quantita totale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
Idrogeno F-SOL quantita totale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
Catalizzatore N- F-SOL quantita totale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
butillitio (in solvente)
Agente di coupling F-SOL quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Silicio tetracloruro
Agente di coupling F-SOL quantita totale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
Difenil-dicloro-silano
Agente di coupling F-SOL | quantitd totale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
Fenil-tricloro-silano
*| Agente di coupling ] L o

Trimetil-monocloro- F-SOL quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
silano
Composto di titanio F-SOL quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Magnesio alchile F-SOL quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Antiossidante F-SOL quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Antiossidante F-SOL quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
fenolico
Disperdente Calcio F-SOL quantita totale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
Cloruro
Disperdente organico F-SOL quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Calcio stearato (in F-SOL quantita totale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
emulsione)
Calcio stearato (in F-SOL quantita totale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
granulo o in polvere)
Antimpaccante F-SOL quantita totale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
Biossido di silicio
Antimpaccante . L o
Silicoaluminato di F-SOL quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
sodio
Cicloesano (solvente) F-SOL quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
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Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

. . Fase di Oggetto della Frequenza MOdal.l a di .
Tipologia o . UM registrazione dei
utilizzo misura autocontrollo .
controlli

Esano (solvente) F-SOL quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Attivatore F-SOL quantita totale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
Tetraidrofurano
Attivatore THFA F-SOL quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
1,3 butadiene F-NEOCIS | quantita totale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
Antiossidante solido | F-NEOCIS | quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Antiossidnate uantita totale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
AlkanoxTNPP F-NEOCIS | 4 P f
TerButilCloruro F-NEOCIS | quantitd totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Acido cloridrico F-NEOCIS | quantitd totale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
Soluz acquosa al 33%
Metalli-alchili come | o \v o | quantita totale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
additivi in reazione
Ossido di Neodimio | F-NEOCIS | quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Acido Neo decanoico | F-NEOCIS | quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Versatati di )
Neodimio in F-NEOCIS | quantita totale | tonnellate | allaricezione compilazione file
soluzione di esano
Disperdente Organico | F-NEOCIS | quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Calcio Cloruro F-NEOCIS | quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Anti-polimerizzante F-NEOCIS | quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Additivo )
Antipolimerizzante F-NEOCIS | quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
EC3347A
Miscela di F-NEOCIS | quantitd totale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
idrocarburi C6
Olio aromatico uantita totale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
TDAE/MES F-NEOCIS | 4 p fi
Emulsione siliconica | F-NEOCIS | quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Calcio stearato in F-NEOCIS | quantitdtotale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
emulsione
Cicloesano F-NEOCIS | quantitd totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Antiossidante F-NEOCIS | quantititotale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
Irganox
1,3 Butadiene F-sSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
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. Modalita di
Tipologia szs.e di Ogge.tto della UM Frequenza registrazione dei
utilizzo misura autocontrollo .
controlli

Stirene F-sSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Ciclopentano F-sSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Olio estensore TDAE | - F-sSBR quantita totale |{ tonnellate alla ricezione compilazione file
Olio estensore MES F-sSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Agente di Shortstop
Trimetilclorosilano F-sSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
(TMCS)
Agente di Shortstop
Triottil cloruro di F-sSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Stagno TOTCL
Iniz_iatc?r.e Normal F-sSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
butil Litio (NBL)
é"%_“jmi di Coupling F-sSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
DIC1Y
Agente
funzionalizzante- F-sSBR quantita totale | tonnellate | allaricezione compilazione file
Olio di soia
epossidato
Antiossidante - F-sSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Irganox 565
Allumina per dryers F-sSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Allumina per Epoxol F-sSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Antipolimerizzante )
Actrene in sol. F-sSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Etilbenzene
Anti-incrostante
Alchilammina F-sSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
sostituita
Anti corrosivo Acido F-sSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
idrossifosfonoacetico _
Ipoclorito di sodio F-sSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Idrossido di ammonio | F-sSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
g\l}%‘é; etilenico F-sSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Attivatore THFA F-sSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Calcio cloruro F-sSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Antiossidante TNPP F-sSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
Disperdente organico F-sSBR quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
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. . Fase di Oggetto della Frequenza 1\.’Iodal'1 a di .
Tipologia o . UM registrazione dei
utilizzo misura autocontrollo .
controlli
1,3 Butadiene AT-PGSB | quantitd totale | tonnellate | allaricezione | compilazione file
Ciclopentano AT-PGSB | quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
MTBE AT-PGSB | quantitd totale | tonnellate | allaricezione compilazione file
F-
Alcol metilico ETBE/MTB | quantita totale | tonnellate alla ricezione compilazione file
E

per la durata dei 18 mesi delle Prove Sperimentali (“Seconda campagna di prove industriali
finalizzata per l'utilizzo di un nuovo tipo di olio estensore di origine vegetale su gomme eSBR ", ID
941), secondo quanto di seguito indicato, dovranno essere registrate, con le frequenze parimenti
indicate, le seguenti ulteriori Materie prime

Tipologia Fase di utilizzo Oggetto della UM Frequenza Modalitadi
misura autocontrollo registrazione dei
controlli
Nuovo ‘0119 . Impianto SBR- Quantita totale Allaricezione Compilazione file
estensore di origine finitura
vegetale ¢

Altri Chemicals, Impianto SBR- Quantita totale Alla ricezione Compilazione file
ausiliari, etc. (da finitura ¢ :

completare)

In occasione della trasmissione del report annuale la tabella dovra essere aggiornata e/o modificata
indicando le materie prime e ausiliarie utilizzate nei processi nell’anno di riferimento.
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Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

1.2. Consumo di combustibili
Deve essere registrato il consumo dei combustibili utilizzati, come precisato nella seguente tabella.

11 Gestore dovra compilare il rapporto riassuntivo con_cadenza annuale.

Tabella 2. Consumo di combustibili

Oggetto della Frequenza Modalita di
Tipologia | Fase di utilizzo . UM registrazione dei
misura autocontrollo .
controlli
AT-PGSB . s . .
Gas naturale AT-BTDE qiir::;t:ntzzle Sm’ giornaliera compilazione file
F-SOL (lettura contatore)
Fuel gas AT-BTDE quantita totale tonnellate giomaliera compilazione file
consumata
(lettura contatore)

1.3. Consumi idrici

Deve essere registrato il consumo di acqua, come precisato nella tabella di seguito riportata.

11 Gestore dovra altresi compilare il rapporto riassuntivo con_cadenza annuale.

Tabella 3. Consumi idrici

Tipologi Oggetto Unita di Frequenza Modalita di
ipologia ) ) . )
polog della misura | misura delP’autocontrollo registrazione
Acqua potabile per quantita e mensile cartacea e
uso igienico-sanitario consumata (lettura contatore/stima) informatizzata
) quantita 3 mensile cartacea e
Acqua di processo m ) . .
consumata (lettura contatore/stima) informatizzata
Acqua di quantita o mensile cartacea e
raffreddamento consumata (lettura contatore/stima) informatizzata
Altro (vapore, quantita I mensile cartacea e
condense) consumata (lettura contatore/stima) informatizzata

1.4. Produzione e consumi energetici

Deve essere registrato il consumo di energia, come precisato nella tabella seguente, per quanto
possibile specificato per singola fase o gruppo di fasi.

Il Gestore dovra altresi compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.
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Tabella 4. Consumi energetici

‘ ' - . Modalitadi
. . Oggetto della : . . .
Descrizione . Frequenza autocontrollo registrazione dei
. - misura . N
: controlli
. . quantita giornaliera o
Energia elettrica consumata (MWh) (lettura contatore/stima) compilazione file
Energia termica consumata quantita giornaliera compilazione file
(vapore importato da Enipower) (MWh) (lettura contatore/stima) P
Energia termica prodotta quantita giornaliera compilazione file
(vapore autoprodotto) (MWh) (lettura contatore/stima) P
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Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni del § 9.3.1 del PIC, gli autocontrolli dovranno
essere effettuati per tutti i punti di emissione con la frequenza stabilita nelle tabelle successive.

Nelle more di verifica ed eventuale adeguamento agli standard richiesti dalla norma UNI-EN
14181:2005 dei sistemi di monitoraggio in continuo attualmente installati e di installazione laddove
non ancora presenti, dovranno essere effettuati campionamenti manuali e analisi di laboratorio con
frequenze settimanali.
I1 Gestore dovra altresi compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.

Tabella 6. Monitoraggio dei principali punti di emissione convogliata

Punto di Parametro™ Limite / Frequenza Rilevazione dati | Registrazione
emissione n. Prescrizione
Temperatura Misura/calcolo . .
Portata . . . Registrazione su
. Controllo In continuo (Analizzatore in . .
Ossigeno . file dei risultati
continuo)
Vapore acqueo
1 Concentrazione
limite come da Misura Registrazione su
NOx (come NO,) autorizzazione In continuo (Analizzatore in gistraz .
. file dei risultati
e continuo)
Monitoraggio
Temperatura Mlsu.ra/calcol.o
(Analizzatore in . .
Portata . . Registrazione su
8, 54,97, 101 . Controllo In continuo continuo, . .
Ossigeno . file dei risultati
Strumentazione da
Vapore acqueo
campo)
Carbonio Organico Totale C.on‘centrazmne . Mlsura . Registrazione su
limite come da In continuo (Analizzatore in . .
(C.0.T) A . file dei risultati
autorizzazione continuo)
Temperatura Misura/calcolo Registrazione su
Portata Controllo Trimestrale (Strumentazione da gistraz .
v file dei risultati
apore acqueo campo)
2,4 Cicloesano Concentrazione Mlsura . .
. . . (Campionamento | Registrazione su
Esano tecnico, THF limite come da Trimestrale . . .. .
. o manuale ed analisi | file dei risultati
Polveri autorizzazione . .
di laboratorio)
Temperatura Misura/calcolo Registrazione su
Portata Controllo Trimestrale (Strumentazione da gistraz .
file dei risultati
Vapore acqueo campo)
Cicloesano Concentrazione Mlsura . .
. . . (Campionamento | Registrazione su
Esano tecnico limite come da Trimestrale .. . .
' Polveri autorizzazione mar}uale ed aqahsl file dei risultati
3, 10, 96 di laboratorio)
Trimestrale .
- Concentrazione | (in corrispondenza stura
IPA (11 IPA di cui al DM (Campionamento | Registrazione su

25/08/2000)

limite come da
autorizzazione

della produzione di
polimero olio
esteso)

manuale ed analisi
di laboratorio)

file dei risultati

Versalis Ravenna-pmc 8
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Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Frequenza

Punto di Parametro™ Limite / Rilevazione dati | Registrazione
emissione n. Prescrizione
1 .
Temperatura (in C(;Arggu;nfienza Misura/calcolo Registrazione su
Portata Controllo N P (Strumentazione da gistrazi .
] dell’utilizzo della file dei risultati
Vapore acqueo L campo)
materia prima)
5,6 _ :
. Annuale Misura
Concentrazione | . . . . .
Polveri limite come da (in corrispondenza | (Campionamento | Registrazione su
| . . dell’utilizzo della | manuale ed analisi | file dei risultati
autorizzazione . . . .
materia prima) di laboratorio)
Temperatura (in corris| u:rl::ienza Misura/calcolo Registrazione su
Portata Controllo s P (Strumentazione da gistraz, .
dell’utilizzo della file dei risultati
Vapore acqueo L campo)
materia prima)
7 . .
Cicloesano . Annuale (in Misura
. Concentrazione . . . .
Esano tecnico limite come da corrispondenza (Campionamento | Registrazione su
1-Ottanolo © o dell’utilizzo della | manuale ed analisi | file dei risultati
autorizzazione L . .
HCl materia prima) di laboratorio)
Trimestrale
Temperatura (in corrispondenza Misura/calcolo Registrazione su
Portata Controllo della preparazione | (Strumentazione da gistrazi .
. file dei risultati
. Vapore acqueo delle materie campo)
prime)
11 - ;
Trimestrale .
. . . Misura
Concentrazione | (in corrispondenza . . .
. A . (Campionamento | Registrazione su
Polveri limite come da | della preparazione .. L .
. . . manuale ed analisi | file dei risultati
autorizzazione delle materie . .
. di laboratorio)
prime)
Temperatura | Misura/calcolo Registrazione su
Portata Controllo Trimestrale (Strumentazione da gistrazl .
- file dei risultati
Vapore acqueo campo)
12 5
. . Misura
Cicloesano Concentrazione : . . .
. . . (Campionamento | Registrazione su
Esano tecnico limite come da Trimestrale . . .. .
. . . manuale ed analisi | file dei risultati
terz-butil cloruro autorizzazione . .
di laboratorio)
Temperatura : Misura/calcolo Registrazione su
Portata Controllo Trimestrale (Strumentazione da gistrazi .
; file dei risultati
Vapore acqueo campo)
i
13 Cicloesano Mi
. . isura
Esano tecnico Concentrazione _ . . .
L . (Campionamento | Registrazione su
Eptano limite come da Trimestrale - . S .
. . , manuale ed analisi | file dei risultati
Butano autorizzazione i di laboratorio)
Isobutano Tetraidrofurano :
Semestra]é
Temperatura (in corrispondenza Misura/calcolo Registrazione su
14, 15, 43 Portata Controllo della preparazione | (Strumentazione da gistrazs .
. file dei risultati
Vapore acqueo della materia campo)
prima)

Versalis Ravenna-pmc 8

A
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Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Punto di Parametro™ Limite / Frequenza Rilevazione dati | Registrazione
emissione n. Prescrizione
Semestrale (in Misura
. . C.on.centrazwne corr13ponden;a (Campionamento | Registrazione su
Polveri totali limite come da | della preparazione - . L .
. . . manuale ed analisi | file dei risultati
autorizzazione della materia di laboratorio)
prima)
Temperatura Misura/calcolo Registrazione su
Portata Controllo Semestrale (Strumentazione da flg dei risultati
Vapore acqueo campo) tle det risultatl
16, 19, 20, 21, 22, 23,
24,25, 26, 29, 30, 31,
34, 35, 36, . . Misura
Stirene Concentrazione . . .
. (Campionamento | Registrazione su
Toluene limite come da Semestrale . . .
. A manuale ed analisi | file dei risultati
4-Vinilcicloesene autorizzazione . .
di laboratorio)
Temperatura Misura/calcolo Registrazione su
Portata Controllo Semestrale (Strumentazione da gistraz .
file dei risultati
Vapore acqueo campo)
Stirene Concentrazione (CamMilcf:rafnento Registrazione su
17, 18, 27, 28, 32, 33, | Toluene limite come da Semestrale p . gistrazione St
e e . . manuale ed analisi | file dei risultati
37,38 4-Vinilcicloesene autorizzazione . X
di laboratorio)
Semestrale Misura
IPA (11 IPA di cui al DM cl:i:flli::tt;?nz:);: (gﬁl:or:;?&r;gﬁg?i (Campionamento | Registrazione su
25/08/2000) . . P . manuale ed analisi | file dei risultati
autorizzazione polimero olio . .
di laboratorio)
esteso)
Temperatura Misura/calcolo Registrazione su
Portata Controllo Semestrale (Strumentazione da glstrazi .
file dei risultati
Vapore acqueo campo)
Y Stirene Concentrazione Misura
Toluene limite come da Semestrale (Campionamento | Registrazione su
4-Vinilcicloesene autorizzazione manuale ed analisi | file dei risultati
Polveri di laboratorio)
Temperatura Misura/calcolo Registrazione su
Portata Controllo Semestrale (Strumentazione da gistrazi .-
file dei risultati
Vapore acqueo campo)
42 . Misura
. Concentrazione . . .
Stirene limite come da Semestrale (Campionamento | Registrazione su
Toluene autorizzazione manuale ed analisi | file dei risultati
di laboratorio)
Temperatura Misura/calcolo Registrazione su
44,45 Portata Controllo Semestrale (Strumentazione da gistraz, .
file dei risultati
Vapore acqueo campo)
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Punto di Parametro™ Limite / Frequenza Rilevazione dati | Registrazione
emissione n. Prescrizione
: Misura
Concentrazione (Campionamento | Registrazione su
COV (come C) limite come da Semestrale p .. gistraz .
. . manuale ed analisi | file dei risultati
autorizzazione . .
di laboratorio)
Temperatura Misura/calcolo Registrazione su
46, 88, 130 Portata Controllo Semestrale (Strumentazione da gistraz St
file dei risultati
Vapore acqueo campo)
; Misura
Concentrazione (Campionamento | Registrazione su
1,3-butadiene limite come da Semestrale p .. g1strazl .
. . manuale ed analisi | file dei risultati
autorizzazione . .
di laboratorio)
Temperatura Misura/calcolo Re istrazioﬁe su
Portata Controllo Semestrale (Strumentazione da gistrazi .
file dei risultati
Vapore acqueo campo)
88,160, 161 :
: Isoprene, 1,3- butadiene, THF, . Misura
S Concentrazione . . .
DVB, 4-Vinilcicloesene, toluene, L. (Campionamento | Registrazione su
. . . limite come da Semestrale .. . .
stirene, triottil cloruro di stagno autori ione manuale ed analisi | file dei risultati
(TOTCL) di laboratorio)
Temperatura Misura/calcolo Registrazione su
Portata Controllo Annuale (Strumentazione da glstrazi .
‘ file dei risultati
Vapore acqueo campo)
47,48 Misura
ter-dodecilmercaptano Concentrazione , . . .
. - . (Campionamento | Registrazione su
Acido acrilico limite come da Annuale . . i .
. . . . manuale ed analisi | file dei risultati
Acrilammide autorizzazione . .
di laboratorio)
Semestrale (in
Temperatura corrispondenza Misura/calcolo Registrazione su
Portata Controllo della preparazione | (Strumentazione da gistraz .
. file dei risultati
Vapore acqueo della materia campo)
prima)
49, 50, 51, 53
Semestrale (in .
Concentrazione | corrispondenza Mlsura . .
COV (come C) . . (Campionamento | Registrazione su
. limite come da | della preparazione . . .
Polveri . . . manuale ed analisi | file dei risultati
autorizzazione della materia . .
. di laboratorio)
prima)
Temperatura csc>€;rrril: s::?:leer(l];a Misura/calcolo Registrazione su
52,95 Portata Controllo P ‘ (Strumentazione da gistrazl .
della apertura della file dei risultati
Vapore acqueo campo)
colonna)

A
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Punto di Parametro™ Limite / Frequenza Rilevazione dati | Registrazione
emissione n. Prescrizione
1,3-butadiene
Acrilonitrile . Semestrale (in Misura
. Concentrazione . . . .
Stirene limite come da corrispondenza (Campionamento | Registrazione su
Toluene . . della apertura della | manuale ed analisi | file dei risultati
- autorizzazione . .
alfametilstirene colonna) di laboratorio)
4-Vinilcicloesene
Temperatura Misura/calcolo Registrazione su
Portata Controllo Semestrale (Strumentazione da gstrazi .
file dei risultati
Vapore acqueo campo)
55 .
Concentrazione (CamMilc?rlgilento Registrazione
Acrilonitrile limite come da Semestrale p i gistrazione su
. . manuale ed analisi | file dei risultati
autorizzazione . .
di laboratorio)
Temperatura Misura/calcolo Registrazione su
Portata Controllo Annuale (Strumentazione da gistrazi )
v file dei risultati
apore acqueo campo)
1,3-butadiene
Acrilonitrile
Isoprene
Stirene
56 .
Toluene . Misura
. Concentrazione . . .
Etilbenzene - (Campionamento | Registrazione su
. limite come da Annuale .. . .
Xilene . . manuale ed analisi | file dei risultati
autorizzazione . .
Fenolo di laboratorio)
Cicloesano
Esano tecnico
Buteni
Ammoniaca
Temperatura Misura/calcolo Registrazione s
Portata Controllo Annuale (Strumentazione da ﬁli dei risult t}l
Vapore acqueo campo) 1risultatt
Acrilonitrile
57, 58, 59 1,3-butadiene Mi
Solfuro di carbonio Concentrazione (Cam ilsura ¢ Registrazi
4-Vinilcicloesene, limite come da Annuale pionamento cgistrazione su
. . . manuale ed analisi | file dei risultati
Stirene autorizzazione di Iaboratorio)
Isoprene, Toluene, 10
THF
Temperatura Misura/calcolo Registrazio
Portata Controllo Annuale (Strumentazione da fli dei ril nl: iu
Vapore acqueo campo) 1le del risultati
60, 61 e .
’ Acrilonitrile . Misura
. Concentrazione . . .
1,3-butadiene limite come da Annuale (Campionamento | Registrazione su
Vinilcicloesene, Stirene, g . manuale ed analisi | file dei risultati
autorizzazione

Toluene

di laboratorio)
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Frequenza

Punto di Parametro® Limite / Rilevazione dati | Registrazione
emissione n. Prescrizione
Temperatura Misura/calcolo Registrazione su
62, 63, 64, 65, 66, 67, | Portata Controllo Annuale (Strumentazione da ﬁli dei risultati
68, 69, 70, 71, 72, 73, | Vapore acqueo campo)
74,75,76,77,78,79,
80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 131, 132, 133, | Acrilonitrile, Isoprene,
134,135,136, 137, | Acrilammide, 1,3-Butadiene,
138, 139, 140, 141, |4-vinilcicloesene, Misura
142, 143, 144, 145, | Cloroformio, Diclorometano, | Concentrazione Campi Reei .
146, 147, 148, 149, | percloroetilene THF, | limite come da Annuale ( amplonamentho‘ eglstr.az‘lone su
150. 151. 152. 153 . >, > . . ’ manuale ed analisi | file dei risultati
, 191, 102, 153, | Dimetilformammide, Cloruro| autorizzazione di laboratorio)
154, 155,156,157, |di  titanocene,  Toluene,
158,159, 162, 163, Stirene, Triottil cloruro di
164, 165, 166, 167, | stagno (TOTCL), DVB.
168, 169
Annuale (1n
Temperatura corrispondenza Misura/calcolo Registrazione su
Portata Controllo della preparazione | (Strumentazione da g1strazi .
% file dei risultati
Vapore acqueo della materia campo)
e prima)
98 Annuale (in Misura
Ciclopentano Concentrazione | corrispondenza . . ]
. L . (Campionamento | Registrazione su
esano tecnico limite come da | della preparazione .. . .
. . A manuale ed analisi | file dei risultati
HCI/HBr autorizzazione della materia . .
. di laboratorio)
prima)
Temperatura Misura/calcolo Registrazione su
Portata Controllo Annuale (Strumentazione da gistrazi .
. file dei risultati
Vapore acqueo : campo)
99 . Misura
Concentrazione . . .
. .. (Campionamento | Registrazione su
Polveri limite come da Annuale - .. . .
. . manuale ed analisi file dei risultati
autorizzazione . .
di laboratorio)
Temperatura : Misura/calcolo . .
Portata Controllo Trimestrale (Strumentazione da Reglsn?,z lone su
’ file dei risultati
Vapore acqueo campo)
96
Ciclopentano . Misura
. Concentrazione . . .
Esano tecnico limite come da Trimestrale (Campionamento | Registrazione su
IPA autorizzazione ) manuale ed analisi | file dei risultati
Polveri totali di laboratorio)
Temperatura Misura/calcolo Resistrazione su
Portata Controllo Trimestrale (Strumentazione da gistrazl )
file dei risultati
Vapore acqueo campo)
100, 102
Concentrazione Misura
Ciclopentano . . (Campionamento | Registrazione su
. limite come da Trimestrale .. i .
Esano tecnico ! . manuale ed analisi file dei risultati
autorizzazione

di laboratorio)

\
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Punto di Parametro™ Limite / Frequenza Rilevazione dati | Registrazione
emissione n. Prescrizione
Temperatura Misura/calcolo . .
Portata Controllo Trimestrale | (Strumentazione da | -8'STazione su
Vapore acqueo campo)
170, 171, 174, 175,
176,178 . Misura
Toluene Tomite comeds | Trimesirale | (Campionamento | Registrazione su
oluen autorizzazione manuale ed analisi | file dei risultati
di laboratorio)
Temperatura Misura/calcolo Resistrazione su
Portata Controllo Trimestrale (Strumentazione da ﬁli dei risultati
Vapore acqueo campo)
172
. Misura
C_on.centrazmne . (Campionamento | Registrazione su
Toluene, THF limite come da Trimestrale . . . . .
autorizzazione manuale ed analisi | file dei risultati
di laboratorio)
Temperatura Misura/calcolo Resistrazione su
Portata Controllo Trimestrale (Strumentazione da ﬁli dei risultati
Vapore acqueo campo)
173
Concentrazione ' Misura
. . (Campionamento | Registrazione su
THF limite come da Trimestrale . . .. .
autorizzazione manuale ed analisi | file dei risultati
di laboratorio)

NOTE

(0]

@

I limiti di concentrazione si riferiscono ai gas secchi, alle condizioni normali (0 °C e 1,0 atm), % O, come rilevata, ad esclusione del punto di
emissione n° 1 riferito al 3%0,,

Per le emissioni del’AT-LABO e AT-CER (punti 57+88 ¢ 131+179) P’clenco delle sostanze indicate & riferito a tutte le possibili sostanze

utilizzate durante le operazioni di laboratorio, tuttavia, di fatto, il loro monitoraggio sard mirato alla tipologie di sostante utilizzate all’atto del prelievo.

@)

“)

(&)

I punti di emissione 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86 e 87appartenenti alle cappe di
laboratorio del Centro Ricerche (AT-CER), secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica sul riassetto delle emissioni del Centro
Ricerche trasmessa alla Provincia di Ravenna con comunicazione prot. DIRS/232/SR/sb del 18/12/2007, non sono tecnicamente realizzabili
prese di campiona- mento secondo la norma UNI 10169, pertanto gli autocontrolli relativi alle SOV sono effettuati per mezzo di prese
campione realizzate inserendo su ciascuna cappa di laboratorio un tubo rigido (diametro 10 mm) che preleva I'aria al centro della sezione del
collettore in aspirazione al ventilatore. L'ingresso del tubo per il cam- pionamento & rivolto secondo la direzione del flusso, mentre l'uscita &
posizionata in zona agibile e termina con una valvola di intercetto seguita da un breve tratto di tubo flessibile per poter collegare il sistema di
cam- pionamento della corrente gassosa. Per la definizione dei valori di portata delle suddette emissioni sono ac- quisite le portate nominali
dei rispettivi ventilatori.

In analogia con quanto sopra indicato i punti di emissione 170-171-172-173-174-175-176-177-178 del Laboratorio In analogia con quanto
sopra indicato i punti di emissione 170-171-172-173-174-175-176-177-178 del Laboratorio (AT-LABO), € i punti di emissione 131, 132,
133, da 135 a 159, 162, 163, 164, 165, 168 del Centro Ricerche (AT-CER) sono dotati di prese campione realizzate inserendo su ciascuna
cappa di laboratorio un tubo rigido (diametro 10 mm) che preleva l'aria al centro della sezione del collettore in aspirazione al ventilatore.
L'ingresso del tubo per il campionamento e rivolto secondo la direzione del flusso, mentre I'uscita e posizionata in zona agibile e termina con
una valvola di intercetto seguita da un breve tratto di tubo flessibile per poter collegare il sistema di campionamento della corrente gassosa.
Per la definizione dei valori di portata delle suddette emissioni sono acquisite le portate nominali dei rispettivi ventilatori.

1-ottanolo sara ricercata nel caso in cui venga effettivamente utilizzata.

/
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2.1.2. Altri punti di emissione convogliata

Nell'installazione Versalis Ravenna sono presenti n. 27 punti di emissione relativi agli aspiratori
delle aree dedicate alla manutenzione

Tabella 7. Punti di emissione convogliata non soggetti a limite

Punto di c e <. . Caratteristiche
. . Fase e dispositivi tecnici di provenienza .
emissione geometriche
. e .. Altezza Sezione
N. Fase Dispositivi tecnici
P (m) (m’)
103 AT-ATME Aspiratore K2 bunker lato Sud 7 0,05
Ovest
104 AT-ATME Aspiratore KSSI 1 camera di 10 0,02
patinatura
105 AT-ATME Aspiratore K703 Stazione di 50 0.1
saldatura- mole
106 AT-ATME Aspiratore K704 Stazione di 40 0,1
saldatura- mole
107 AT-ATME Aspiratore K705 Stazione di "40 0.1
saldatura- mole
108 AT-ATME Aspiratore K706 Stazione di 50 0.1
saldatura- mole
109 " AT-ATME Aspiratore K707 Stazione di 60 0.1
saldatura- mole
110 AT-ATME Aspiratore ASP torni 1/ torni 2 60 0,008
11 AT-ATME Aspiratore K892 Macchina di 7 0,008
rettifica
112 AT-ATME Aspiratore K805 Ma.cchlna di 7 0,007
- rettifica/tornio
113 AT-ATME Aspiratore K808 Banchi da lavori 40 0,008
114 AT-ATME Aspiratore K899 Macchina di 10 0,008
rettifica
115 AT-ATME Aspiratore K810 Camera vaporella 10 0,008
116 AT-ATME Aspiratore K818 Banchi da lavoro 50 0,002
117 AT-ATME Aspiratore K819 Banchi da lavoro 10 0,008
118 AT-ATME Aspiratore K820 Banchi da lavoro 7 0,005
119 AT-ATME Aspiratore K821 Banchi da lavoro 20 0,008
120 AT-ATME Aspiratore K84.19 Macchine di 40 0,008
rettifica
121 AT-ATME Aspiratore K930 Banchi da lavoro 5 0,030
122 AT-ATES Aspiratore K001 Banco di lavoro 5 0,020
123 AT-ATES Aspiratore K603 Area vemiciatura 10 0,013
124 AT-ATES Aspiratore K602 Forni 3 0,020
125 AT-ATES Aspiratore Vent2 camera vaporella 1 0,007
126 AT-ATES Aspiratore Ve.nFZ forno e area 10 0,070
verniclatura
127 AT-ATES Aspiratore mc?blle ASPI1 tomni e 8 0,020
banchi da lavoro
128 AT-ATES Aspiratore mobile ASP2 torni e 10 0,020
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Punto di . s s oo . Caratteristiche
emissione Fase e dispositivi tecnici di provenienza geometriche
. - .. Altezza Sezione
N. Fase Dispositivi tecnici (m) (m?)
banchi da lavoro
129 AT-ATES Aspiratore mobile ASP CEN banchi 40 0,020
da lavoro

Nel corso dell’anno devono essere registrate le attivitd condotte presso le aree dedicate alla
manutenzione (Meccanica, Elettrica, Strumenti, ATME), con indicazione delle ore di funzionamento
di ciascun banco di lavoro; tale indicazione sara estratta trimestralmente attraverso i contatori
elettronici montati sulle alimentazioni dei ventilatori.

Sulla base delle ore di utilizzo delle macchine di officina, e sulla base delle concentrazioni rilevate
durante il monitoraggio annuale, mediante 1’algoritmo indicato di seguito siano calcolate le portate
massiche degli inquinanti emessi per tutti i camini attivati nel corso dell’anno: ‘

dove:

Tanno =hx (Cmisuratox Fmisurato) X 10-9

T anno = valore di emissione misurato nel corso dell'anno [tonn/anno]

Chisurato = media annuale delle concentrazioni misurate [ mg/Nm3 ]
Frmisurato = media annuale dei flussi [Nm’/h]

h = numero ore di funzionamento nell'anno ricavate da controllo trimestrale

Tabella 8. Monitoraggio dei punti di emissione convogliata non soggetti a limite

Punto di Inquinante Limite/Prescrizione/Controllo® | Frequenza | Rilevazione dati Registrazione
emissione
103, 104, 105, | Polveri non soggetti a limiti di| ,;; 00 Misura Su file
106, 107, 108, | metalliche® conc.ent.razmne ﬁntz_n?to (.:he ! (campionamento
109, 110, 111, flussi di massa degli inquinanti automatico ed
112, 120, 127, rimangono al di sotto delle analisi di
128 soglie di rilevanza (art. 268, laboratorio)
comma 1, lettera v) del D,Lgs.
152/2006 .
113.114. 115. | Cicloesano non soggetti a limiti di Annuale' Misura Su file
1 6:1 17: 118: Esano tecnico | concentrazione fintanto che i (campionamento
119, 121, 122, | Acrilamide flussi di massa degli inquinanti automatico ed
123, 124, 125, rimangono al di sotto delle analisi di
126, 129 soglie di rilevanza (art. 268, laboratorio)
comma 1, lettera v) del D,Lgs.
152/2006
NOTE
(1) Con cadenza annuale viene eseguito il monitoraggio delle emissioni di almeno un camino rappresentativo per ciascuno dei due

gruppi di inquinanti emessi (Gruppo A: polveri metalliche, Gruppo B: cicloesano, esano tecnico, acrilammide)
In scheda B di domanda di AIA sono stati dichiarati come frazione di polveri metalliche i seguenti Cd, Co, Cr totale, Ni, Pb, Sn.
In caso di superamento di tali soglie dovra essere data immediata comunicazione all’Autoritd Competente ¢ richiesta la

@
3

modifica dell’ AIA per la prescrizione di specifici limiti di concentrazione.
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2.2. Emissioni fuggitive e diffuse

11 programma LDAR e il protocollo di ispezione dovra essere trasmesso all'Ente di controllo entro
tre mesi dal rilascio dell’AIA ed andra aggiornato a cura del Gestore in funzione di modifiche
impiantistiche e/o gestionali.

Il gestore deve mantenere il piano di durata quadriennale per la quantificazione ed il monitoraggio
delle emissioni fuggitive, che comprende il programma LDAR (Leak Detection and Repair) e
trasmetterenel Rapporto Annuale, una Relazione sui risultati delle campagne di misura, sulle azioni
correttive attuate e la quantificazionedelle perdite (evitate e previste). La Relazione deve contenere
un crono-programma delle attivita pianificate per gli anni successivi.

Una sintesi dei risultati del programma riportata nel rapporto annuale dovra indicare:
- il numero di linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni, prese campione, stacchi

flangiati, etc. indagate rispetto al totale di linee, apparecchiature, valvole, strumenti,
connessioni, prese campione, stacchi flangiati, etc. presenti;

- la tipologia e le caratteristiche delle linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni,
prese campione, stacchi flangiati, etc. oggetto di indagine;

- le apparecchiature utilizzate;

- 1iperiodi nei quali sono state effettuate le indagini;
- le condizioni climatiche presenti;

- il rumore di fondo riscontrato;

- la percentuale di componenti fuori soglia rispetto al totale ispezionato considerando i 3 range di
rispetto: >10.000 ppmv, 10.000-1.001 ppmv e 1.000-0 ppmv;

- gli interventi effettuati di sostituzione, riparazione, manutenzione ¢ le date di effettuazione;

- la modifica delle frequenze stabilite nel cronoprogramma sulla base degli esiti delle misure
effettuate.

Dovra essere inoltre fornito il crono programma aggiornato delle attivita previste per gli anni
successivi. '

Il programma di Leak Detection and Repair sara sviluppato secondo i protocolli EPA e/o EN 15446
su tutti i componenti accessibili (pompe, compressori, valvole, scambiatori, flange, connettori) in
tutte le unita che possono essere oggetto di emissioni fuggitive di COV.

La sostituzione dei componenti fuori soglia dovra essere effettuata con componenti in grado di
garantire una migliore performance. Nella scelta dei componenti da installare il Gestore valutera la
conformita alle indicazioni riportate nei BREF comunitari e nelle Linee guida nazionali e i risultati
del confronto faranno parte del report periodico che il Gestore inviera all'Autorita competente e
all’Ente di controllo secondo le frequenze e le modalita specificate nel PMC.

3. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ACQUA

Gli scarichi dello stabilimento confluiscono, attraverso le due reti fognarie a servizio delle aree di
proprieta, al complesso sistema fognario del Sito Multisocietario di Ravenna, gestito dalla societa

L
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consortile Ravenna Servizi Industriali, che raccoglie tutte le acque reflue industriali, domestiche,
meteoriche e di dilavamento dell’intero Sito e recapita all’impianto di Trattamento Acque di
Scarico (TAS) gestito dalla societa HERAmbiente nel limitrofo Centro Ecologico Baiona, il cui
scarico finale € destinato al Canale Candiano.

Il sistema fognario del Sito Multisocietario si compone di due reti distinte per la raccolta delle
acque di processo organiche (a sua volta composta da 3 linee distinte: Linea 1 — Fogna acque di
processo PE, Linea 2 — Fogna acque di processo azotate, Linea 3 — Fogna acque di processo
Coinsediate) e delle acque di processo inorganiche (Linea 4).

Ai fini della regolamentazione degli scarichi idrici parziali verso I’Impianto TAS, le ditte
coinsediate nel Sito Multisocietario e la societa HERAmbiente hanno redatto e sottoscritto il
“Regolamento di gestione del sistema delle reti fognarie delle acque reflue industriali e meteoriche
dell’insediamento multisocietario di Ravenna convogliate agli impianti della Societa
HERAmbiente”. Tale Regolamento Fognario definisce le modalita operative, le competenze ¢ la
regolamentazione dei singoli flussi di scarico delle acque reflue industriali di ciascuna societa
presente nel Sito Multisocietario, I’identificazione dei pozzetti di consegna e i valori limite di
immissione che le acque reflue industriali devono rispettare per 1’accettazione all’Impianto TAS,
oltre ai programmi di monitoraggio.

3.1.  Identificazione dei pozzetti di scarico

Tabella 9. Pozzetti di scarico

Pozzetto Rete Tipologia Fase provenienza/ Coordinate geografiche
di fognaria acque’ modalita di scarico/ Gauss Boaga
scarico | consortile pretrattamento (Fuso Ovest)
Acque reflue Industriali _
Acque meteoriche Tutte le Isole/
OPE19 Linea 1 potenzialmente inquinate Continuo/ N 4927297, E 1757160
Acque di falda dai well- -

point (occasionalmente)

Impianti Butadiene, ABS, SBR,

Acque reflue Industriali Polimeri Speciali, Laboratorio e
OPEO1 Linea 1 Acque meteoriche Torcia “A” RSI/ N 4926891, E 1757244
potenzialmente inquinate Continuo/
. . | CRS, Lattici Carbossilati, NEOCIS
Acque reflue Industriali ? A ’
OPE23 | Lineal Acque meteoriche SOL, PGS ¢ Torcia “B” RSI/ N 4927200, E 1757334
; . Continuo/
potenzialmente inquinate )
Acque di raffreddamento
. Acque reflue domestiche | Stabilimento Multisocietario, flusso
P22 Linea 4 . - -
Acque meteoriche non cointestato

potenzialmente inquinate

I flussi. delle acque reflue domestiche devono essere pretrattati, in occasione del primo rapporto annuale
completare la tabella indicando il pretrattamento (fossa Imhof, pozzetto degrassatore, ...).
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Pozzetto Rete Tipologia Fase provenienza/ Coordinate geografiche
di fognaria acque’ modalita di scarico/ Gauss Boaga
scarico | consortile pretrattamento (Fuso Ovest)
Acque di raffreddamento Impianto butadiene, torre
PE02 Linea 4 Acque reflue dqmestlche evaporativa T15B,' officina centrale/ N 4926431, E 1757290
Acque meteoriche non Continuo/
potenzialmente inquinate -
Acque meteoriche non Centro ricerche/
PEOS Linea 4 que L Discontinuo/ N 4926898, E 1757525
potenzialmente inquinate N
Acque reflue domestiche Centro ricerche/
PEO6 Linead4 | Acque meteoriche non Discontinuo/ N 4927093, E 1757613
potenzialmente inquinate - ‘
Acque di raffreddamento | Impianto Neocis, torre evaporativa
PEO7 | Lineas | Acquerefluedomestiche T26A/ N 4927158, E 1757713
Acque meteoriche non Continuo/
potenzialmente inquinate - ,
Acque di raffreddamento Impianto :’5:13;;5:%?/11“" torre
PE08 Linea 4 Acque meteoriche non g . N 4927026, E 1757846
. N ontinuo/
potenzialmente inquinate A
Acque reflue domestiche Impianto l,::tl;;a?;r:o'rf/llan, torre
PE09 Linea 4 Acque meteoriche non porati N 4927055, E 1757859
. Lo Discontinuo/
potenzialmente inquinate _
Acque reflue domestiche Impianto Neocis/
PE10 Linea 4 Acque meteoriche non Discontinuo/ N 4927117, E 1757858
potenzialmente inquinate -
Acque di raffreddamento | Impianti Isola 16, torre evaporativa
. Acque reflue domestiche T17/
PEl1 Linea 4 . . N 4926754, E 1756989
Acque meteoriche non Continuo/
potenzialmente inquinate - _
Acque di raffreddamento Impianti Isole 16 € 17, torre
PE12 Linead Acque reflue dqmestlche evaporativa Ti6/ N 4926703, E 1757193
Acque meteoriche non Continuo/
potenzialmente inquinate -
PEI3 Linea 4 Acque meteoriche non
potenzialmente inquinate N 4927035, E 1757280
. Acque meteoriche non
PE14 Linea 4 potenzialmente inquinate N 4927067, E 1757371
Acque di raffreddamento Impianto SOI%,zté);e evaporativa
PE15 Linea 4 Acque meteoriche non . N 4927421, E 1757780
- N Continuo/
potenzialmente inquinate _ :
Impianti SOL (isola 27), Parco
Acque reflue domestiche | Generale Serbatoi (isole 25 e 28),
PE16 Linea 4 Acque meteoriche non Banchina/ N 4927415, E 1757815
potenzialmente inquinate Continuo/
Asquerefue domestiche | 1 0 e 1o
PE17 Linea 4 Acque meteoriche non & P N 4927388, E 1757170

potenzialmente inquinate

Discontinuo/
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Pozzetto Rete Tipologia Fase provenienza/ Coordinate geografiche
di fognaria acque’ modalita di scarico/ Gauss Boaga
scarico | consortile pretrattamento (Fuso Ovest)
. Acque meteoriche non
PE18 Linea 4 potenzialmente inquinate N 4927504, E 1757396
. Acque meteoriche non
PEI9 | Linead | nzialmente inquinate N 4927520, E 1757405
Acque reflue domestiche Parco Generale Serbatoi, Sala
PE22 | Linea4 | Acquemeteoriche non controllo isola 24/ N 4927493, E 1757599
potenzialmente inquinate N
PE25 | Lincaq | Acduemeteoriche non N 4927743, E 1757501
potenzialmente inquinate

Nella tabella successiva si riportano le indicazioni per la verifica del rispetto dei limiti riferiti alle

sostanze pericolose e ai parametri specifici nelle acque reflue industriali organiche.

Tabella 10. Controlli analitici su pozzetto di scarico acque organiche vasca S9, OPE 19

- Parametro Limite / Prescrizione Frequenza Modalita di
registrazione/
realizzatore
monitoraggio
Arsenico
Cadmio

Cromo totale

Cromo esavalente
Mercurio

Nichel

Piombo

Rame

Selenio

Zinco

Fenoli

Solventi organici aromatici
Solventi organici azotati
Pesticidi fosforati
Solventi clorurati
Idrocarburi totali

IPA

Epicloridrina
Dietilammina
Etilbenzene

Benzene
Isopropilbenzene
Toluene

Xileni

Octilfenolo

4 tert-butilcatecolo e derivati
nonilfenolo

cloroetene
1,2-dicloroetano

PCB

Omologa di accettazione
del flusso stabilita con
HERAmbiente secondo le
modalita indicate nel
Regolamento Fognario

Frequenze di
controllo come
indicato nel Piano
di Controllo di cui
al Regolamento
Fognario

Registrazione su file
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Modalita di campionamento al punto OPEI19, tramite prelievo di un campione medio
nell'arco di 3 ore, con l'impiego di un campionatore automatico € la misura della portata,
effettuata tramite misuratore continuo, all’interno dei limiti di batteria della societa
HERAmbiente, sulla linea 1. Sempre all’interno dei limiti di batteria della sezione di
trattamento TAPO sulla stessa linea 1, la societa HERAmbiente provvede, tramite
campionatore automatico, al controllo delle sostanze pericolose.

Lo scarico delle acque reflue industriali organiche contenenti sostanze pericolose, nel punto
ufficiale di prelevamento denominato OPE19, dovra rispettare i valori limite di emissione
per le sostanze pericolose e per i parametri specifici previsti nell’omologa di accettazione
del flusso stabilita dal Gestore con HERAmbiente secondo le modalitd indicate nel
Regolamento Fognario (ultima revisione del Regolamento Fognario di Sito (Edizione n. 4 di
settembre 2012).

Qualora dagli esiti dei programmi di autocontrollo € monitoraggio, ovvero dai controlli,
emerga la presenza di altre sostanze pericolose oppure alcune non siano piu rilevate, si
dovra provvedere all’aggiornamento della tabella di cui sopra, fermo restando quanto
previsto di seguito relativamente ai limiti massimi ammissibili.

Ai fini del rispetto dei limiti sopracitati nel punto di scarico cointestato (vasca S5), i singoli
gestori dovranno garantire, nei pozzetti di consegna alla rete unitaria in corrispondenza dei
limiti di batteria (rappresentati dai pozzetti PE02, PEOS, PE06, PEQ7, PEOS, PE09, PE10,
PE11, PE12, PE13, PE14, PE1S, PE16, PE17, PE18, PE19, PE22, PE25 per gli impianti
della Societa Versalis spa), il rispetto dei valori massimi per le sostanze pericolose indicati
nelle rispettive omologhe effettuate secondo le modalita indicate nel Regolamento Fognario.

" Devono essere assicurati gli autocontrolli previsti dal “Piano di Controllo del sistema delle
reti fo- gnarie delle acque reflue industriali e meteoriche dell’insediamento multisocietario
di Ravenna” contenuti nel Regolamento Fognario. In particolare, si dovra procedere alle
verifiche previste sui campioni di acque reflue prelevate nel punto di consegna OPE19 nella
vasca S9 e nei singoli pozzetti parziali OPE1 e OPE23 secondo i criteri, le modalita e le
frequenze previste nello specifico Allegato al Regolamento Fognario stesso.

L’ubicazione del punto di prelievo OPE19 ai fini del controllo della qualita dello scarico &
indicata nella planimetria della rete fognaria denominata “Mappa guida nel campionamento
degli scarichi li- quidi di Sito (fogne di processo) - Disegno RSI N. RA-GB-1121-E-06000-4
rev. 3 del 26/10/2009” allegata al Regolamento Fognario che costituisce parte integrante
della presente AIA e va resa di- sponibile agli agenti accertatori in caso di eventuale
conttollo.

Nella tabella successiva si riportano le indicazioni per la verifica del rispetto dei limiti riferiti alle
sostanze pericolose e ai parametri specifici nelle acque reflue industriali di tipo inorganiche.

Tabella 11. Monitoraggio delle acque di tipo inorganiche vasca S5, P22

Parametro Limite’ / Prescrizione Frequenza Modalita di
registrazione

Arsenico

Concentrazione limite come da Tab.3 | Frequenze di controllo
AlLS Parte terza D.Lgs. n.152/06 | come indicato nel Pianodi | Registrazione su

(scarico in acque superficiali) Controllo di cui al file
Regolamento Fognario

V/
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Parametro Limite' / Prescrizione Frequenza Modalita di
registrazione
c trazione limite come da Tab.3 Frequenze di controllo
oncentrazione limi m . . . : . .
come indicato nel Piano di
Cadmio All5 Parte terza D.Lgs. n.152/06 Controllo di cui al Rengtrf'ﬁ:Iz; one su
(scarico in acque superficiali) Regolamento Fognario
Conce ione limite come da Tab.3 Frequenze di controllo
oncentrazi imi m ab. g . . . .
dicato nel P d
Cromo totale All5 Parte terza D.Lgs. n.152/06 comz :)Irllt:gilil :: (x;le cuiu:;o ' Reglstr;_lxlz; one su
(scarico in acque superficiali) Regolamento Fognario
.. Frequenze di controllo
Concentrazione limite come da Tab.3 S . : . .
come indicato nel P d
Piombo AILS Parte terza DLgs. n152/06 | " Goreclo iouial | B paone
(scarico in acque superficiali) Regolamento Fognario
Frequenze di controllo
Concentrazione limite come da Tab.3 Y : : . .
c dicato nel P d
Rame AILS Parte terza DLgs. n.152/06 | " Goneold aicuial | B paone
(scarico in acque superficiali) Regolamento Fognario
Frequenze di controllo
Concentrazione limite come da Tab.3 s 3 : : . .
come indicato nel P d traz
Selenio AILS Parte terza D.Lgs. n.152/06 contolodicaial | e aone su
(scarico in acque superficiali) Regolamento Fognario
Frequenze di controllo
Concentrazione limite come da Tab.3 g : : . .
dicato nel P d
Zinco AlLS Parte terza DLgs. n.152/06 | " Gonotlo dicuial | o pone S
(scarico in acque superficiali) Regolamento Fognario !
. .. Frequenze di controllo
Concentrazione limite come da Tab.3 s . : . .
dicato nel P d
Nichel All.5 Parte terza D.Lgs. n.152/06 comg:)x:‘t:g?l :; gle cuile:lm ! Reglstrfz_ilz lone su
(scarico in acque superficiali) Regolamento Fognario 1e
) .. Frequenze di controllo
Concentrazione limite come da Tab.3 g . . . .
dicato nel Piano d
Fenoli AlLS Parte terza DLgs. n1S2006 | * oot sioial Reg'sufalzm“e su
(scarico in acque superficiali) Regolamento Fognario e
. .. Frequenze di controllo
. . . | Concentrazione limite come da Tab.3 ‘g . . . .
Solventi organici come indicato nel Piano di | Registrazione su
aromatici All.S. Pe?ne terza D.Lg_s. 'n.152/06 Controllo di cui al file
(scarico in acque superficiali) Regolamento Fognario
. .. Frequenze di controllo
Concentrazione limite come da Tab.3 s . . . .
dicato nel Piano d
Idrocarburi totali AILS Parte terza DLgs. n.152/06 | Gonacliodi cuial | o pone st
(scarico in acque superficiali) Regolamento Fognario re
. .. Frequenze di controllo
Concentrazione limite come da Tab.3 o : : . .
dicato nel P d
1,2-Dicloroetano All5 Parte terza D.Lgs. n.152/06 comécl)x:]t;gz]al :: gie cuili?o ! Regxstrg;z;one su

(scarico in acque superficiali)

Regolamento Fognario

1,1-Dicloroetano

Concentrazione limite come da Tab.3
AllS Parte terza D.Lgs. n.152/06

Frequenze di controllo
come indicato nel Piano di

Registrazione su

. Ficiali Controllo di cui al file
(scarico in acque superficiali) Regolamento Fognario
. .. Frequenze di controllo
Cloroformio i?ln; er;)t;z;or::rlzxgmg ;:Jor:e :al g%g come indicato nel Piano di | Registrazione su
(Triclorometano) L ;—f_g. '1. ) Controllo di cui al file
(scarico in acque superficiali) Regolamento Fognario
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Parametro Limite' / Prescrizione Frequenza Modalita di
registrazione

Frequenze di controllo

come indicato nel Piano di | Registrazione su
Controllo di cui al file

Regolamento Fognario

Concentrazione limite come da Tab.3
IPA AllL5 Parte terza D.Lgs. n.152/06
(scarico in acque superficiali)

Frequenze di controllo

come indicato nel Piano di | Registrazione su
Controllo di cui al file

Regolamento Fognario

Concentrazione limite come da Tab.3
Cloroetene All.S Parte terza D.Lgs. n.152/06
(scarico in acque superficiali)

Note

M Con I’esclusione dei parametri Solidi Sospesi Totali, pH e Zinco. A tale riguardo lo scarico dovra rispettare i
valori limite di emissione indicati nell’omologa di accettazione del flusso cointestato stabilita da HER Ambiente.

e Modalita di campionamento al punto P22, tramite prelievo di un campione medio nell'arco
di 3 ore, con l'impiego di un campionatore automatico gestito dalla societa consortile RSI e
misura di portata effettuata, tramite misuratore continuo, all’interno dei limiti di batteria
della societa HER Ambiente, sull’ingresso alla sezione TAPL

e Qualora dagli esiti dei programmi di autocontrollo e monitoraggio, ovvero dai controlli,
emerga la presenza di altre sostanze pericolose oppure alcune non siano piu rilevate, si
dovra provvedere all’aggiornamento della tabella di cui sopra, fermo restando quanto
previsto di seguito relativamente ai limiti massimi ammissibili.

e Ai fini del rispetto dei limiti sopracitati nel punto di scarico cointestato (vasca S5), i singoli
gestori dovranno garantire, nei pozzetti di consegna alla rete unitaria in corrispondenza dei
limiti di batteria (rappresentati dai pozzetti PE02, PEOS, PE06, PEQ7, PEO8, PE09, PE10,
PE11, PE12, PE13, PE14, PE1S, PE16, PE17, PE18, PE19, PE22, PE2S per gli impianti
della Societa Versalis spa), il rispetto dei valori massimi per le sostanze pericolose indicati
nelle rispettive omologhe effettuate secondo le modalita indicate nel Regolamento Fognario.

e Devono essere assicurati gli autocontrolli previsti dal “Piano di Controllo del sistema delle
reti fo- gnarie delle acque reflue industriali € meteoriche dell’insediamento multisocietario
di Ravenna” contenuti nel Regolamento Fognario, ricompresi nel Piano di Monitoraggio ¢
Controllo — PMC che costituisce parte integrante della presente autorizzazione. In
particolare, si dovra procedere alle verifiche previste sui campioni di acque reflue prelevate
nel punto di consegna finale S5 del flusso indifferenziato cointestato delle Societa
Coinsediate (linea 4) e nei singoli pozzetti di consegna sulla rete unitaria secondo i criteri, le
modalita e le frequenze previste nello specifico Allegato al Regolamento Fognario stesso. I
pozzetti di consegna per cui non sono programmati autocontrolli ma si procede a verifica “se
del caso” sono quelli in cui sono, di norma, convogliate esclusivamente acque meteori- che
ovvero flussi occasionali non programmabili.

e Peri singoli pozzetti di consegna delle acque inorganiche sulla rete unitaria in cui, in sede di
omologa, sia stata riscontrata la presenza di azoto ammoniacale in occasione degli
autocontrolli programmati trimestrali previsti dal Piano di Controllo previsto dal
Regolamento Fognario dovra essere in ogni caso determinato 1’azoto ammoniacale quale
parametro significativo per 1’utente interessato. In caso di costante rilievo della presenza di
azoto ammoniacale superiore al valore limite indicato per lo scarico in acque superficiali
nella Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n.152/2006 dovranno essere

\ A
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assunti provvedimenti per ridurre la presenza di tale sostanza ovvero il flusso dovra essere
deviato sulla fognatura delle acque di processo organiche (linea TAPO).

e Le determinazioni analitiche dei parametri (compresi i metalli pesanti) sono effettuate, di
norma, sul campione tal quale, ad eccezione di Ferro, Manganese, Alluminio e Boro per cui
la determinazione viene effettuata sul campione dopo sedimentazione di 2 ore, considerate le
rese di abbattimento de- terminate su tali sostanze dal processo di sedimentazione dei Solidi
Sospesi nella linea TAPI. Il prelievo nel punto P22 da parte degli organi di controllo viene
effettuato alla presenza di personale della Societd RSI in rappresentanza delle Societa
coinsediate a cui ¢ cointestata I’autorizzazione per lo scarico delle acque reflue industriali
inorganiche contenenti “sostanze pericolose”, tramite tubazione diretta, all’impianto
centralizzato di trattamento (sezione TAPI) della societa HER Ambiente.

e ]l punto ufficiale di prelievo P22 ai fini del controllo della qualita dello scarico, compresi i
pozzetti di consegna alla rete unitaria in corrispondenza dei limiti di batteria (rappresentati
dai pozzetti PE02, PEOS, PEO6, PEO7, PEOS, PE09, PE10, PE11, PE12, PE13, PE14, PE1S5,
PE16, PE17, PE18, PE19, PE22, PE25 per gli impianti della Societa Versalis spa), & indicato
nella planimetria della rete fognaria denominata “Identificazione scarichi liquidi di Sito
(fogna acqua inorganica) - Disegno RSIN. RA-GB-1121-E-06014-A rev. 1 del 23/03/2009”
allegata al Regolamento Fognario; tale planimetria costituisce parte integrante della presente
autorizzazione e va resa disponibile agli agenti accertatori in caso di eventuale controllo.
Viene altresi assunta la planimetria RA-GB-1121-E-06013 allegata al Regolamento
Fognario con I’indicazione delle fosse biologiche di trattamento delle acque reflue
domestiche. '

Variazioni successive al rilascio della presente AIA che interessino il solo scarico del flusso
cointestato indifferenziato di acque reflue industriali inorganiche unite ad acque reflue domestiche e
acque meteoriche di dilavamento, vettoriate dal sistema fognario unitario e provenienti dal Sito
Multisocietario di Ravenna in cui ¢ coinsediata Versalis, possono essere esercite anche senza -
aggiornamenti dell’AIA. In ogni caso il Gestore ne dara preventiva comunicazione all’Autorita
competente.

I punti ufficiali di prelievo ai fini del controllo degli scarichi idrici vanno mantenuti costantemente
accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di essi va garantita una periodica attivita di
manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema.

Eventuali variazioni e/o integrazioni del Piano di Controllo previsto dal Regolamento Fognario
dovranno essere automaticamente recepite.

Ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualita degli
scarichi va comunicata alla Autorita competente.

Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualita
degli scarichi, ne va data immediata comunicazione alla Autoritd competente, alla Provincia di
Ravenna e al Servizio Territoriale ARPA competente.

Nel Regolamento Fognario sono definite le procedure con cui vengono gestite le verifiche
periodiche sui limiti stabiliti nelle omologhe e le eventuali relative non conformita; nello stesso
Regolamento Fognario sono altresi codificati 1 diversi casi riconducibili ad anomalie e/o emergenze
che possono determinare im- patti sullo scarico finale del depuratore centralizzato. Per tali
evenienze, che devono essere comunicate dal Gestore all' Autorita competente vengono definiti i
criteri e le procedure di intervento.
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Relativamente alla compresenza di acque reflue industriali e di acque reflue meteoriche e
dilavamento nella fognatura unitaria che recapita nel punto di consegna S5, viene assunto il progetto
definitivo presentato in applicazione della DGR n. 286/05 per I’intercettazione e il trattamento delle
acque di prima pioggia. Il progetto definitivo € articolato in 2 stralci fra loro complementari di
competenza, rispettivamente, di Yara Italia S.p.A. per le aree di propria pertinenza e della societa
consortile Ravenna Servizi Industriali per le restanti aree del sito multisocietario di competenza di
tutte le altre societa coinsediate e cointestate nell’autorizzazione per lo scarico delle acque reflue
industriali inorganiche contenenti “sostanze pericolose”, tramite tubazione diretta, all’impianto
centralizzato di trattamento (sezione TAPI) della societa HER Ambiente.

Resta pertanto salvo I’obbligo per il Gestore di provvedere, insieme con gli altri gestori coinsediati,
all’adeguamento alla direttiva regionale DGR n. 286/2005 del sistema di intercettazione e
trattamento del- le acque di prima pioggia di il Sito Multisocietario.

Per la durata dei 18 mesi delle Prove Sperimentali “Seconda campagna di prove industriali finalizzata
per l'utilizzo di un nuovo tipo di olio estensore di origine vegetale su gomme eSBR ” per i seguenti punti i
controlli analitici devono essere integrati come indicato di seguito in tabella:

Tabella 12
Punto di Controllo Parametro Limite/Prescrizio Frequenza Modalita di
ne registrazione
Acque di processo organiche Oli e grassi Concentrazione Ad ogni prova Registrazione
.. f - 1
(OPE 19) hmlte. come da sperimentale 1 su file
autorizzazione campione
rappresentativo
dell'assetto di marcia
Acque di processo organiche a Oli e grassi Concentrazione Ad ogni prova Registrazione
monte di OPE 19 sulla linea limite come da sperimentale 1 su file
acque reflue di processo attiva autorizzazione campione
durante la Campagna rappresentativo
sperimentale , dell'assetto di marcia

4. MONITORAGGIO DEI RIFIUTI

Il Gestore deve effettuare le opportune analisi sui rifiuti prodotti al fine di una corretta
caratterizzazione chimico-fisica € una corretta classificazione in riferimento al catalogo CER,
incaricando laboratori certificati e possibilmente accreditati.

Le analisi necessarie per la caratterizzazione vanno effettuate in occasione del primo conferimento
presso impianto di recupero /o smaltimento e ripetute semestralmente e in occasione di modifiche
impiantistiche che possano determinare variazione della composizione dei rifiuti.

Il Gestore deve altresi gestire correttamente tutti i flussi di rifiuti generati a livello tecnico e
amministrativo attraverso la compilazione del registro di carico/scarico, del FIR (Formulario di
Identificazione Rifiuti), con archiviazione della 4* copia firmata dal destinatario per accettazione, e
del MUD. _

Il Gestore dovra adeguarsi, nei tempi previsti, alla norma sancita dal DM 17.12.2009 Istituzione del
sistema di controllo della tracciabilita dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n.
152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n.78 del 2009 convertito, con modificazioni,
dalla legge n.102 del 2009.
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Tale norma ¢ stata modificata ed integrata dal D.M. del 28.9.2010 pubblicato sulla G.U.n. 230 del
1.1.2010 come nella Nota Esplicativa IV Decreto SISTRI con Manuale Operativo e Guide Utente
disponibili sul sito web del MATTM all’URL http://www.sistri.it.

In ottemperanza alle prescrizioni del PIC al § 9.5, relative alle condizioni di esercizio delle aree di
Deposito Preliminare e Messa in riserva, il Gestore deve verificare con cadenza mensile la giacenza
di ciascuna tipologia di rifiuto nelle aree di Deposito Preliminare e Messa in riserva e lo stato degli
stessi con riferimento alle condizioni prescritte.

11 Gestore deve compilare mensilmente la seguente tabella.

Monitoraggio delle aree di deposito

Area di Datadel | Codici CER| Quantita Quantita | Stato dell’area in relazione alle
stoccaggio controllo presenti | presente (m’) presente (t) prescrizioni in ATA

I risultati dei controlli sopra n'portati dovranno essere contenuti nel Rapporto annuale (v. § 11.6).
Tutte le prescrizioni di comumcazwne e registrazione che derivano da leggi settoriali e territoriali
devono essere adempiute”.

S. MONITORAGGIO DEI LIVELLI SONORI

5.1. Valutazione di impatto acustico

Il Gestore dovra effettuare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti
dell’esterno entro 1 anno dal rilascio dell’ AIA e, ad esito conforme, successivamente almeno ogni 4
anni per verificare non solamente il rispetto dei limiti prescritti’, ma anche il raggiungimento degli
obiettivi di qualita del rumore entro il primo rinnovo dell’ AIA.

Inoltre, nei casi di modifiche impiantistiche che possono comportare una variazione dell’impatto
acustico nei confronti dell’esterno, il Gestore dovra effettuare una valutazione preventiva
dell’impatto acustico.

Le misure dovranno essere fatte nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore
normalmente in funzione e la campagna di rilievi acustici dovra essere effettuata nel rispetto del
DM 16.3.1998 da parte di un tecnico competente in acustica per il controllo del mantenimento dei
livelli di rumore ambientale, nel rispetto dei valori stabiliti dalle norme prescritte secondo la
zonizzazione territoriale di competenza dei Comuni interessati.

La relazione di impatto acustico dovra comprendere le misure di Leq riferite a tutto il periodo
diurno e notturno, i valori di Leq orari, una descrizione delle modalita di funzionamento delle
sorgenti durante la campagna delle misure e la georeferenziazione dei punti di misura.

Sara cura del tecnico competente in acustica rivalutare, eventualmente, i punti di misura gia presi in
considerazione per avere la migliore rappresentazione dell’impatto emissivo della sorgente.

4 Nel caso in cui il Gestore intenda effettuare il Deposito Temporaneo dei rifiuti prodotti in proprio &€ comunque

tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed a tale
proposito, il Gestore deve indicare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o
quantitativo) e verificare almeno ogni mese, nell’ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, lo stato di giacenza
dei Depositi Temporanei, sia come somma delle quantita dei rifiuti pericolosi e somma delle quantita di rifiuti non
pericolosi, che in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi.

5 Limiti assoluti previsti dal DPCM 14/11/97 e dall’approvazione del Piano di Classificazione Acustica

7

Versalis Ravenna-pmc 8 Pag. 46






Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

I risultati dei controlli sopra riportati dovranno essere contenuti nel Rapporto annuale (v. § 12.6).
Tutta la documentazione attinente la generazmne dei dati di momtoragglo deve essere conservata
dal Gestore per un periodo non inferiore a 10 anni.

6. MONITORAGGIO ODORI

Il primo rapporto annuale dovra contenere la mappatura di tutte le potenziali fonti di emissione
odorigena esplicitando la natura chimica delle sostanze emesse € una relazione tecnica che evidenzi
gli eventuali elementi di criticita e che contenga una proposta di possibili interventi di mitigazione
degli impatti olfattivi.

Qualora dovessero essere effettuati interventi di mitigazione degli impatti olfattivi, il primo
Rapporto annuale successivo alla conclusione delle suddette attivita dovra contenere una sintesi
delle attivita effettuate e dei relativi risultati.

7. MONITORAGGIO DI ACQUE SOTTERRANEE, SUOLO E
SOTTOSUOLO |

Le societa coinsediate nello stabilimento multisocietario di Ravenna hanno definito una politica

d’azione comune in merito alla bonifica ed al monitoraggio delle acque di falda.

Il Rapporto annuale dovra contenere i risultati delle attivita di monitoraggio effettuate nei
piezometri di pertinenza secondo le modalita definite nel piano di monitoraggio di stabilimento.

Qualora nell’area di proprieta dovessero essere effettuate ulteriori indagini di caratterizzazione delle
matrici suolo e sottosuolo, il primo Rapporto annuale successivo alla conclusione delle suddette
- attivitd dovra contenere una sintesi delle attivita effettuate e dei relativi risultati.

\ S
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SEZIONE 2 - METODOLOGIE PER I CONTROLLI

8. - ATTIVITA DI QA/QC

Tutte le attivita di campo e di laboratorio devono essere svolte da personale specializzato e devono
essere codificate in un piano operativo scritto che riporti, tra ’altro, tutte le procedure per il
controllo e I’assicurazione della qualita.

All’atto del primo rilascio di AIA ¢ fatto obbligo al Gestore che decide di utilizzare servizi di
laboratorio esterni di ricorrere a laboratori dotati di sistema di Gestione della Qualita certificato e
accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Qualora il Gestore utilizzi strutture
interne € concesso un anno di tempo, dalla data di rilascio dell’AIA, per ’adozione di un sistema di
Gestione della Qualita certificato secondo lo schema ISO9001.

8.1. Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in
atmosfera (SME)

11 controllo della qualita per 1 sistemi di monitoraggio in continuo deve prevedere una serie di
procedure (QAL 2, QAL 3, AST), conformi alla Norma UNI EN 14181:2005, che assicurino:

- la corretta installazione della strumentazione, la verifica dell’accuratezza delle misure
tramite il confronto con un metodo di riferimento (taratura, vedi tabella seguente), una
prova di variabilita da eseguire tramite i metodi di riferimento suddetti (i requisiti degli
intervalli di confidenza sono fissati dall’Autorita sulla base dei limiti di emissione e
sono riportati nel PIC).

- la verifica della consistenza tra le derive di zero e di span determinate durante la
procedura QAL 1 (Norma UNI EN 14956:2004) e le derive di zero e di span verificate
durante il normale funzionamento dello SME;

- la verifica delle prestazioni e del funzionamento dello SME e la valutazione della
variabilita e della validita della taratura mediante la conduzione del test di sorveglianza
annuale.

Tabella 13. Metodi di Riferimento per I’assicurazione della qualita dello SME

Parametro Metodo Descrizione

Determinazione analitica mediante chemiluminescenza (nella norma
NOx UNI EN 14792:2006 | vengono definiti anche i criteri per il campionamento ed il sistema di
condizionamento del gas)

UNI EN 13526:2002

Determinazione analitica mediante ionizzazione di fiamma (FID
COT > 20 mg/Nm3 (FID)

COV (come COT)

UNIEN 12619:2002 | Determinazione analitica mediante campionamento del carbonio organico
COT <20 mg/N m3 totale e ionizzazione di fiamma (FID)

La validazione delle misure deve essere realizzata almeno ad ogni rinnovo dell’AIA da un
laboratorio accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i metodi di riferimento
citati nella tabella precedente. Il test di sorveglianza annuale sara realizzato da un laboratorio
accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 sotto la supervisione di un
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rappresentante dell’Ente di Controllo. La verifica durante il normale funzionamento dell’impianto
sard realizzata sotto la responsabilitd del Gestore. Tutta la strumentazione sara manutenuta in
accordo alle prescrizioni del costruttore e sard tenuto un registro elettronico delle manutenzioni
eseguite sugli strumenti, sul sistema di acquisizione dati e sulle linee di campionamento.

Per i1 parametri portata/velocita, ossigeno e vapore acqueo dovra essere determinato 1’indice di
accuratezza relativo, in accordo a quanto previsto nel D.Lgs. 152/06 (parte V allegato 6). Nella
tabella seguente sono riportati i metodi di riferimento che dovranno essere utilizzati per il calcolo
del suddetto indice.

Tabella 14. Metodi di Riferimento per la determinazione dell’indice di accuratezza relativo

Parametro Metodo Descrizione

Metodo manuale che prevede I’utilizzo di due tipi di tubi di Pitot (L e S).
Nel presente metodo sono indicate anche le procedure per la
determinazione della temperatura e della pressione statica assoluta del gas
e della pressione differenziale dinamica.

Portata/Velocita UNI EN 10169:2001

Determinazione analitica mediante un analizzatore paramagnetico (nella
Ossigeno UNI EN 14789 :2006 |norma vengono definiti anche i criteri per il campionamento ed il sistema
di condizionamento del gas)

Determinazione analitica del peso/volume previa
Vapore acqueo UNI EN 14790:2006 | condensazione/adsorbimento (nella norma vengono definiti anche i criteri
per il campionamento del gas)

Nel caso in cui a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino misure di uno o
pit inquinanti, il Gestore deve attuare le seguenti azioni:

- per le prime 24 ore di blocco sara sufficiente mantenere in funzione gli strumenti che
registrano il funzionamento dei presidi ambientali;

- dopo le prime 24 ore di blocco dovra essere utilizzato un sistema di stima delle
emissioni basato su una procedura derivata dai dati storici di emissione al camino e citata nel
manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio in Continuo delle emissioni. Il Gestore dovra
altresi notificare all’Ente di Controllo I’evento;

- dopo le prime 48 ore di blocco® dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al
giorno della durata di almeno 120 minuti se utilizzato un sistema di misura automatico, o in
alternativa dovranno essere fornite 3 misure al giorno riferite ad un’ora di funzionamento
dell’impianto (nelle condizioni di esercizio piu gravose);

- per i parametri di normalizzazione dopo le prime 48 ore di blocco dovranno essere
eseguite 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti se utilizzato un
sistema di misura automatico, in alternativa dovranno essere fornite 3 misure al giorno riferite
ad un’ora di funzionamento dell’impianto (nelle condizioni di esercizio piu gravose).

6 Soltanto per i camini n. 8 (ossidatore F 1800), n. 54 (ossidatore catalitico 1233 R1), n. 97 (futuro ossidatore F-

7600) e n. 101 (futuro ossidatore F-2800) quando gli SME si fermano per oltre 48 ore di blocco, il Gestore dichiara di
voler attuare forme alternative di controllo, di cui dovra presentare idonea relazione di specifica e procedura per

approvazione.

Versalis Ravenna-pmc 8 Pag. 49






Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

8.2. Sistema di monitoraggio in discontinuo delle emissioni
in atmosfera e degli scarichi idrici

I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a laboratori accreditati secondo
la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Le fasi operative relative al campionamento ed alla conservazione del campione dovranno essere
codificate in procedure operative scritte dal laboratorio di analisi. La strumentazione utilizzata per i
campionamenti dovra essere sottoposta ai controlli volti a verificarne I’operabilita e ’efficienza
della prestazione con la frequenza indicata dal costruttore; dovranno altresi essere rispettati i criteri
per la conservazione del campione previsti per le differenti classi di analiti.

Dovra essere compilato un registro di campo con indicati: codice del campione, data e ora del
prelievo, tipologia del contenitore (da scegliere sulla base degli analiti da ricercare), conservazione
del campione (es. aggiunta stabilizzanti), dati di campo, analisi richieste e firma dal tecnico che ha
effettuato il campionamento.

Per ogni attivitad di campionamento dovra inoltre essere previsto e quindi analizzato un bianco di
campo ed uno di conservazione e trasporto per ciascuna classe di analiti da determinare.

11 laboratorio dovra assicurare la manutenzione periodica della strumentazione e la stesura dei
relativi rapporti che verranno raccolti in apposite cartelle per ognuno degli strumenti. La taratura
degli strumenti dovra essere ripetuta alla fine di ogni attivita di manutenzione ovvero con la
frequenza prevista dalla gestione del Controllo di Qualita del laboratorio e riportata nei relativi
rapporti tecnici.

11 laboratorio dovra inoltre effettuare controlli di qualitd interni analizzando bianchi del metodo,
duplicati, test di recupero, materiali di riferimento certificati ecc. come previsto dalle procedure di
accreditamento.

Tutti 1 documenti relativi alla produzione dei dati (es. quaderni di laboratorio, files di restituzione

dati degli strumenti, rette di calibrazione eseguite per le analisi, cromatogrammi, fogli di calcolo, -

ecc.) saranno conservati dal laboratorio per un periodo non inferiore a due anni come previsto dalle
procedure di accreditamento.

9. METODI ANALITICI CHIMICI E FISICI

Le determinazioni analitiche in laboratorio devono essere effettuate con metodi di analisi ufficiali
riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale ed in regime di buone pratiche di laboratorio e di
qualita ovvero con metodiche APAT/IRSA-CNR, ISS, EPA, UNI-ISO etc.

Qualora il gestore voglia utilizzare metodi differenti rispetto a quelli indicati nelle tabelle seguenti,
prima dell’avvio delle attivita di monitoraggio e controllo, dovra presentare la propria proposta
all’Ente di Controllo trasmettendo una relazione contenente la descrizione del metodo in termini di
pretrattamento e analisi, e tutte le fasi di confronto del metodo proposto con il metodo indicato al
fine di dimostrare 1’equivalenza tra i due. Si considerano, comunque, attendibili metodi analitici
rispondenti alla Norma CEN/TS 14793:2005 — Procedimento di validazione interlaboratorio per un
metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento- anche se non espressamente indicati
in questo Piano di Monitoraggio e Controllo. Anche in questo caso, il gestore dovra trasmettere una
relazione contenente la descrizione ‘del metodo applicato e i risultati relativi alla validazione

interlaboratorio.
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I dati relativi ai controlli analitici discontinui devono essere riportati dal Gestore su appositi registri,
ai quali devono essere allegati i certificati analitici (v. punto 2.7 dell’allegato VI alla parte quinta
del DLgs 152/2006). 1l registro deve essere tenuto a disposizione dell’Autoritd competente al

controllo.

9.1. Emissioni in atmosfera

In riferimento alle analisi delle emissioni in atmosfera, nella tabella seguente sono indicati i metodi
analitici riconosciuti a livello europeo come metodi di riferimento per i parametri soggetti a

controllo.

Tutti i risultati delle analisi relative ai flussi convogliati devono fare riferimento a gas secco in
condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa. Nel caso specifico dell’emissione n. 1, devono essere
normalizzati al 3% di ossigeno nei fumi.

Tabella 15. Metodi di Riferimento

Parametro

Metodo

Descrizione

Portata/Velocita

UNI EN 10169:2001

Metodo manuale che prevede I'utilizzo di due tipi di tubi di
Pitot (L e S). Nel presente metodo sono indicate anche le
procedure per la determinazione della temperatura e della
pressione statica assoluta del gas e della pressione differenziale
dinamica.

Ossigeno

UNIEN 14789:2006

Determinazione  analitica  mediante un  analizzatore
paramagnetico (nella norma vengono definiti anche i criteri per
il campionamento ed il sistema di condizionamento del gas)

Vapore acqueo

UNI EN 14790:2006

Determinazione  analitica  del  peso/volume  previa
condensazione/adsorbimento (nella norma vengono definiti
anche i criteri per il campionamento del gas)

Determinazione analitica mediante chemiluminescenza (nella

NOx UNI EN 14792:2006 norma vengono definiti anche i criteri per il campionamento ed
il sistema di condizionamento del gas)
Determinazione analitica mediante cromatografia ionica o
SO, UNI EN 14791:2006 metodo di Thorin (nella norma vengono definiti anche i criteri
per il campionamento del gas)
Determinazione analitica mediante tecnica ad infrarossi non
CO UNI EN 15058:2006 dispersiva (nella norma vengono definiti anche i criteri per il
campionamento ed il sistema di condizionamento del gas)
Polveri UNI EN 13284-1:2006 gDaestermmazlone gravimetrica ¢ campionamento isocinetico del
UNI EN 13526:2002 Determinazione analitica mediante ionizzazione di fiamma
COT > 20 mg/Nm® (FID)
COV (come C) UNI EN 12619:2002 Determinazione analitica mediante campionamento del carbonio
p
COT <20 mg/N m’ organico totale e ionizzazione di fiamma (FID)
DM 25.08.2000 n.158 All.3 Determinazione mediante gascromatografia previa purificazione
(sostituisce M.U. 825 cap.2) (") - | mediante cromatografia su strato sottile
IPA Determinazione mediante cromatografia liquida ad alta
19. prestazione o gascromatografia accoppiata alla spettrometria di
1SO 11338-1,2:2003 massa previo campionamento isocinetico (parte 1 descrive tre
differenti metodi)
Antracene M.U. 825 del Manuale UNICHIM | Determinazione mediante gascromatografia previa purificazione

122 del 1988 (3

mediante cromatografia su strato sottile
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Parametro Metodo Descrizione
Naftal M.U. 825 del Manuale UNICHIM | Determinazione mediante gascromatografia previa purificazione
araene 122 del 1988 () mediante cromatografia su strato sottile
Fluorantene M.U. 825 del Manuale UNICHIM | Determinazione mediante gascromatografia previa purificazione

122 del 1988 () mediante cromatografia su strato sottile

Determinazione mediante spettroscopia in assorbimento atomico
Hg totale UNI EN 13211-1:2003 previa riduzione con sodio boroidruro e campionamento come
descritto dal metodo

As, Be, Cd, Cr, Co,
Cu, Mn, Ni, Pb,
Pd, Pt, Rh, Sb, Se,

Determinazione mediante spettroscopia in assorbimento o
UNI EN 14385:2004 (%) emissjon_e previo c?mpionam.ento jsocipetico ai camini su filtri e
soluzioni di assorbimento e digestione in forno a microonde

Sn, Te, Tle V
Composti organici Determinazione analitica mediante gascromatografia ad alta
volatili (singoli | (NI EN 13649:2002 risoluzione con rivelatore FID o accoppiata a spettrometro di
composti) massa
Determinazione mediante gascromatografia accoppiata allo
Diossine-Furani | yN] EN 1948-1,2,3:2006 spettrometro di massa previa diluizione isotopica dell’estratto
purificato
Determinazione mediante gascromatografia accoppiata allo
PCB dioxins like | (yNT EN 1948-4:2007 spettrometro di massa previa diluizione isotopica dell’estratto

purificato

HCL H,SO . Determinazione mediante cromatografia ionica previo utilizzo
> 11294 UNI EN 1911-1, 2, 3:2000 () di assorbitori a gorgogliamento per I’estrazione dell’HCI.

Determinazione colorimetrica previo utilizzo del reattivo di

NH; Manuale UNICHIM 632/84 Nessler
H,S Manuale UNICHIM 634/84 Metodo volumetrico (EM/18)
UNI EN 10787:1999 Deter‘mmazwne‘ potenziometrica mt?d]ante elettr(?do iono-
HF selettivo  previa estrazione mediante assorbitore per
ISO 15713: 2006 gorgogliamento con soluzione alcalina

Determinazione gravimetrica (microbilancia)  previo
PM.. PM ) campionamento mediante 'uso di impattori a due piani. 1l

10, 22,5 UNIEN 23210:2009 metodo & particolarmente adatto per misurare le concentrazioni
massiche minori di 50 mg/ m®

(") Non esiste un metodo analitico riconosciuto a livello europeo per la determinazione degli IPA, pertanto & stato
riportato il metodo riconosciuto a livello nazionale e indicato nel D.M. 25/08/2000 per la determinazione degli IPA
ritenuti cancerogeni. Il metodo ¢ applicabile, in particolare, alla determinazione degli IPA classificati dalla IARC (1987)
come "probabilmente" o "possibilmente cancerogeni” per 'uomo (Tabella 1; nota 1). Tra tali IPA sono inclusi quelli la cui
determinazione ¢ richiesta - quali "sostanze ritenute cancerogene” - dalla normativa per le emissioni degli impianti
industriali. (Gazzetta Ufficiale, 1990) (Tabella 1; nota 2) Le "sostanze ritenute cancerogene" sono elencate, nel citato
decreto, in allegato 1, Tabella Al, classe I. In tale elenco, & riportato il 'dibenzo[a]pirene': con questa nomenclatura -
impropria - non ¢ possibile identificare un singolo composto; esso va inteso quindi come l'insieme dei quattro
dibenzo[a]pireni - cio¢ i composti ottenuti dalla condensazione del pirene con due anelli benzenici, di cui uno sul lato a
del pirene - classificati dalla IARC (1987) come "possibili cancerogeni per 'uomo”.

(® 1 metodo indicato nel D.M. 25/08/2000 non prevede la determinazione di antracene, naftalene e fluorantene che invece
prevedeva il M.U 825 del Man. 122.

() 1l metodo indicato & specifico per alcuni metalli ma pud essere applicato alla determinazione di tutti quelli riportati
nella lista. Per As, Sb, Se, la determinazione strumentale potrebbe anche essere effettuata mediante spettrometria di
assorbimento atomico con formazione di idruri (HG-AAS). Per Pd, Pt, Rh la determinazione strumentale dovrebbe essere
effettuata mediante spettrometria di emissione al plasma accoppiata a spettrometria di massa.

() I metodo si riferisce alla determinazione deli’acido cloridrico ma ¢ adattabile alla determinazione dell’acido solforico.
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9.2. Scarichi idrici

In riferimento ai metodi di misura per le analisi delle acque di scarico, si faccia riferimento a quanto
riportato nell’ Allegato 8 del Regolamento fognario.

9.3. Livelli sonori

Il metodo di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui all’allegato b del
DM 16.3.1998. Le misure dovranno essere fatte nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti
sonore normalmente in funzione e comunque eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche,
neve o nebbia e con velocita del vento inferiore a 5 m/s, sempre in accordo con le norme tecniche
vigenti. La strumentazione utilizzata (fonometro, microfono, calibratore) deve essere anch’essa
conforme a quanto indicato nel succitato decreto e certificata da centri di taratura.

10. CONTROLLO DI IMPIANTI E APPARECCHIATURE
CRITICHE

Entro 6 mesi dalla data di rilascio dell’AIA e con successiva cadenza annuale, il Gestore dovra
-presentare all’Ente di Controllo, anche quando non interessato da aggiornamenti:

“1. D’elenco delle apparecchiature, delle linee, dei serbatoi e della strumentazione rilevanti dal

punto di vista ambientale; si precisa che tale elenco dovra comprendere, ma non in via

~ esaustiva, le apparecchiature, le linee e i serbatoi contenenti sostanze classificate pericolose ai

sensi del DM 28.02.2006 e smi., integrato dalla indicazione dei relativi sistemi di sicurezza,
nonché dei sistemi di trattamento delle emissioni atmosferiche e idriche;

2. una sintesi delle attivita di controllo, verifica e manutenzione svolte;
3. il cronoprogramma delle attivita da svolgere nell’anno successivo.

Tutta la documentazione relativa alle gestione di apparecchiature, linee, serbatoi e strumentazione
rilevanti dal punto di vista ambientale dovra essere tenuta a disposizione dell’Ente di Controllo
presso lo Stabilimento.

11. CONTROLLO DELL’INTEGRITA DEI SERBATOI

11 Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell’AIA, deve trasmettere all’Ente di Controllo un programma
di controlli e verifiche a rotazione dei serbatoi non ancora dotati di doppio fondo, tale per cui per
ciascun serbatoio risulti un controllo/verifica dell’integrita del fondo (ad esempio esami visivi,
magnetoscopia, ultrasuoni, ecc.) almeno ogni 5 anni.

Il programma dovra prevedere le tempistiche dei controlli, il numero ed il tipo di serbatoi da
verificare dando prioritd a quelli contenenti le sostanze ritenute maggiormente critiche per
I’ambiente ed i metodi con i quali si intende effettuare le verifiche.

Laddove esistessero serbatoi che non sono mai stati oggetto di verifica, tali verifiche dovranno
essere effettuate prioritariamente rispetto agli altri serbatoi.

Al fini della predisposizione e aggiornamento del programma di controllo e verifica a rotazione,
restano valide le verifiche e le misure eventualmente effettuate antecedentemente il rilascio
dell’AIA, purché non pil vecchie di 5 anni.
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Il Gestore dovra attuare tale programma concordato con I’Ente di controllo, con eventuali
aggiornamenti e riprogrammazioni di controlli non effettuati a consuntivo annuale, che dovranno
essere segnalati all’Ente di controllo cercando di mantenere il piu possibile validi i criteri e le
tempistiche alla base del piano presentato.

Gli esiti di tale attivita devono essere archiviati su supporto informatico e cartaceo ed inseriti nel
Rapporto annuale trasmesso all’ Autorita Competente.
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SEZIONE 3 - REPORTING

12. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI
MONITORAGGIO E CONTROLLO

12.1. Definizioni

Limite di quantificazione - concentrazione che da un segnale pari al segnale medio di n misure
replicate del bianco piu dieci volte la deviazione standard di tali misure.

Trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione - nel caso di misure puntuali, per il calcolo
dei valori medi i dati di monitoraggio che risulteranno sotto il LdQ verranno, ai fini del presente
rapporto, sostituiti da un valore pari alla meta del LdQ stesso (condizione conservativa). I medesimi
dati saranno, invece, posti uguale a zero nel caso di calcolo di medie di misure continue.

Media oraria - valore medio validato, cioé calcolato su almeno il 75% delle letture continue.

Media giornaliera - valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno 18 valori medi orari nel caso
di misure continue, 0 come valore medio su tre repliche nel caso di misure non continue.

Media mensile - valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno 27 valori medi giornalieri o
puntuali (nel caso di misure discontinue). Nel caso di misure settimanali agli scarichi la media
mensile ¢ rappresentata dalla media aritmetica di almeno quattro campionamenti effettuati nelle
quattro settimane distinte del mese.

Media annuale - valore medio validato, cioé calcolato su almeno 12 valori medi mensili o di 2
misure semestrali (nel caso di misure non continue).

Flusso medio giornaliero - valore medio validato, cioé calcolato su almeno 18 valori medi orari nel
caso di misure continue, o come valore medio di tre misure istantanee fatte in un giorno ad intervalli
di otto ore. La stima di flusso di scarichi intermittenti va effettuata considerando la media di un
minimo di tre misure fatte nell’arco della giornata di scarico.

Flusso medio mensile - valore medio validato, cioé calcolato su almeno 27 valori medi giornalieri.
Nel caso di scarichi intermittenti il flusso medio mensile corrispondera alla somma dei singoli flussi
giornalieri, controllati nel mese, diviso per i giorni di scarico.

Flusso medio annuale - valore medio validato, cioé calcolato su almeno 12 valori medi mensili.

Megawattora generato mese - ammontare totale di energia elettrica prodotta nel mese dall’unita di
generazione e misurata al terminale dell’unita stessa in megawattora (MWh).

Rendimento elettrico medio effettivo - rapporto tra I’energia eleftrica media (netta) immessa in
rete mensilmente e I’energia prodotta dalla combustione del metano, bruciato nello stesso mese di
riferimento. L’energia generata in caldaia ¢ data dal prodotto della quantita di metano combusto nel
mese, moltiplicata per il suo potere calorifico inferiore medio. I dati di potere calorifico possono
essere ottenuti dall’analisi della composizione del gas, quindi attraverso calcolo o per misura
diretta strumentale del potere calorifico inferiore.

Numero di cifre significative - il numero di cifre significative da riportare & pari al numero di cifre
significative della misura con minore precisione. Gli arrotondamenti dovranno essere fatti secondo
il seguente schema: \

~
o
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- se il numero finale & 6,7,8 ¢ 9 I’arrotondamento ¢ fatto alla cifra significativa superiore (es. 1,06
arrotondato ad 1,1);

- se il numero finale ¢ 1,2,3, e 4 ’arrotondamento ¢ fatto alla cifra significativa inferiore (es. 1,04
arrotondato ad 1,0); :

- se il numero finale & esattamente 5 I’arrotondamento & fatto alla cifra pari (lo zero € considerato f
pari) piu prossima (es. 1,05 arrotondato ad 1,0)

Qualora nell’ottenere i dati si riscontrino condizioni tali da non verificare le definizioni sopraccitate,
sara cura del redattore del rapporto specificare i termini entro cui 1 numeri rilevati risultano
rappresentativi. La precisazione della definizione di media costituisce la componente obbligatoria
dell’informazione, cio¢ la precisazione su quanti dati & stata calcolata la media ¢ un fattore
fondamentale del rapporto.

12.2. Formule di calcolo

Nel caso delle emissione ai camini le tonnellate anno sono calcolate dai valori misurati di inquinanti ,
e dai valori, anch’essi misurati, di flusso ai camini. :

La formula per il calcolo delle tonnellate anno emesse in aria € la seguente '
Tamno = U 1 (Cmisumto O Frisurato) 1 O 10.9

Tanno = tonnellate anno;

Chisurato = media mensile delle concentrazioni misurate in mg/Nm

Fnisurato = media mensile dei flussi in Nm3/mese;

H = n° di mesi di funzionamento nell’anno.

Le emissioni annuali nei corpi idrici sono valutate con 1’utilizzo della formula seguente:

Kanno = (Cmisurato O Fmisurato) O 10.6

Kanno = chilogrammi emessi anno

Chisurato = media annuale delle concentrazioni misurate in mg/litro.

Fisurato = volume annuale scaricato in litri/anno

Qualora si riscontrino difficolta nell’applicazione rigorosa delle formule sara cura del redattore del
rapporto precisare la modifica apportata, la spiegazione del perche ¢ stata fatta la variazione e la
valutazione della rappresentativita del valore ottenuto.

1 2.3. Validazione dei dati

La validazione dei dati per la verifica del rispetto dei limiti di emissione deve essere fatta secondo
quanto prescritto in Autorizzazione.

In caso di valori anomali deve essere effettuata una registrazione su file con identificazione delle
cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard.
Tali dati dovranno essere inseriti nel rapporto annuale.
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12.4. Indisponibilita dei dati di monitoraggio

In caso di indisponibilita dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la realizzazione del
Rapporto annuale, dovuta a fattori al momento non prevedibili, il Gestore deve dare comunicazione
preventiva all’Ente di controllo della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla carenza
dei dati e le azioni intraprese per I’eliminazione dei problemi riscontrati.

12.5. Comunicazioni in caso di manutenzione,
malfunzionamenti o eventi incidentali

¢ 11 Gestore registra € comunica ad Autorita Competente e Enti di controllo gli eventi di fermata
per manutenzione o per malfunzionamenti che possono avere impatto sull’ambiente o
sull’applicazione delle prescrizioni previste dall’AlA, insieme con una valutazione della loro
rilevanza dal punto di vista degli effetti ambientali che potra essere fornita entro 72 ore
dall’evento. '
In particolare, in caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite
stabiliti nell’AIA ovvero in caso di non conformita ad altre prescrizioni tecniche, deve essere
predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione di cause, eventuali
azioni correttive/contenitive adottate e tempistiche di rientro nei valori standard. Entro 24 ore
dal manifestarsi della non conformita, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa
un’informativa dettagliata agli stessi Enti con le informazioni suddette € la durata prevedibile
della non conformita. Alla conclusione dell’evento il Gestore dovra dare comunicazione agli
stessi Enti del superamento della criticita e fare una valutazione quantitativa delle emissioni
complessive dovute all’evento medesimo;

+ il Gestore registra e comunica gli eventi incidentali che possono avere impatto sull’ambiente ad
Autorita Competente e Enti di controllo; in caso di eventi incidentali di particolare rilievo e
impatto sull’ambiente o comunque di eventi che determinano potenzialmente il rilascio di
sostanze pericolose in ambiente, il Gestore ha 1’obbligo di comunicazione immediata scritta (per
fax e nel minor tempo tecnicamente possibile). La comunicazione degli eventi incidentali di cui
sopra deve contenere: le circostanze dell’incidente, le sostanze rilasciate, i dati disponibili per
valutare le conseguenze dell'incidente per l'ambiente, le misure di emergenza adottate, le
informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine
ed evitare che esso si riproduca. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei
lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha 1I’obbligo di mettere in atto
tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per mitigare al possibile le
conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell’evento e
mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero sti-
mare, la tipologia e la quantitad degli inquinanti che sono stati rilasciati nell’ambiente e la loro
destinazione.

+ il Gestore dovra attenersi a tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione del DLgs 334/1999 e
smi, e in particolare agli obblighi sanciti dall’art. 24 dello stesso decreto, relativi
all’accadimento di incidente rilevante.

Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere inserite nel Rapporto riassuntivo annuale (v. §
10.6).
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12.6. Obbligo di comunicazione annuale

Entro il 30 Aprile di ogni anno, il Gestore ¢ tenuto alla trasmissione, all’ Autorita Competente (oggi
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Salvaguardia
Ambientale), all’Ente di Controllo (oggi I’ISPRA), alla Regione, alla Provincia, al Comune
interessato e all’ARPA territorialmente competente, di un Rapporto annuale che descriva 1’esercizio
dell’impianto nell’anno precedente. I contenuti minimi del rapporto sono i seguenti.

Informazioni generali

*

*

*

*

*

Nome dell’impianto

Nome del gestore e della societa che controlla I’impianto
N° ore di effettivo funzionamento dei reparti produttivi
NP° di avvii e spegnimenti anno dei reparti produttivi

Principali prodotti e relative quantita settimanali e mensili

Dichiarazione di conformita all’autorizzazione integrata ambientale:

¢ il Gestore deve formalmente dichiarare che I’esercizio dell’impianto, nel periodo di
riferimento del rapporto, & avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite
nell’autorizzazione integrata ambientale;

+ il Gestore deve riportare il riassunto delle eventuali non conformita rilevate e trasmesse ad
Autorita Competente e Enti di controllo, assieme all’elenco di tutte le comunicazioni
prodotte per effetto di ciascuna non conformita;

+ il Gestore deve riportare il riassunto degli eventi incidentali di cui si ¢ data comunicazione
ad Autoritd Competente e Enti di controllo, corredato dell’elenco di tutte le comunicazioni
prodotte per effetto di ciascun evento.

Consumi:

¢ consumo di materie prime e materie ausiliarie nell’anno;

¢ consumo di materie prime (divinil benzene, 1-ottanolo, altri chemicals), impiegate nelle
campagne sperimentali per la produzione di nuove tipologie di gomme termoplastiche idrogenate
(nuovi gradi SEBS);

¢ consumo di combustibili nell’anno;

¢ caratteristiche dei combustibili;

*

*

consumo di risorse idriche nell’anno;

consumo e produzione di energia nell’anno.

Emissioni - ARIA:

quantita emessa nell’anno di ogni inquinante monitorato per ciascun punto di emissione;

risultati delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti in tutte le emissioni, come previsto
dal PMC;

dati delle emissioni rilasciate in atmosfera dalle aree dedicate alla manutenzione,
monitoraggio delle emissioni di almeno un camino rappresentativo per ciascuno dei due
gruppi di inquinanti emessi (Gruppo A e B);
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e risultati del monitoraggio delle emissioni fuggitive. ~ '
Emissioni per I’intero impianto - ACQUA: |
¢ quantita emessa nell’anno di ogni inquinante monitorato; :

+ risultati delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti in ;tutti gli scarichi, come previsto dal
PMC. ;

i

i

+ codici, descrizione qualitativa e quantita di rifiuti prodotti nell’anno e loro destino;

Emissioni per Pintero impianto - RIFIUTI:

¢ produzione specifica di rifiuti: kg annui di rifiuti di pro¢esso prodotti / tonnellate annue di
prodotto; :

+ indice annuo di recupero rifiuti (%): kg annui di rifiutt irfviati a recupero / kg annui di rifiuti
prodotti. ,

Emissioni per I’intero impianto - RUMORE:

¢ risultanze delle campagne di misura suddivise in misure (iimne € misure notturne.
Monitoraggio delle acque sotterranee-e caratterizzazione suolo/sottosuolo:

¢ risultanze delle eventuali campagne di monitoraggio e di fcaratterizzazione effettuate.
Ulteriori informazioni: !

¢ risultanze dei controlli effettuati su impianti, apparecchij,ilture e linee di distribuzione, come
previsto al § 10. ;
Eventuali problemi di gestione del piano: l

[
¢ indicare le problematiche che afferiscono al periodo in es;ame.

Il rapporto potra essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorra aggiungere per
rendere piu chiara la valutazione dell’esercizio dell’impianto.
1

12.7. Gestione e presentazione dei dati

I1 Gestore deve provvedere a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati delle attivita
di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 10 i’(dieci) anni, includendo anche le
informazioni relative alla generazione dei dati.

I dati che attestano I’esecuzione del Piano di Monitoraggio € Controllo. dovranno essere resi
disponibili all’Autorita Competente ¢ all’Ente di controllo ad'ogni richiesta e, in particolare, in
occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall’Ente di controllo.

i
Tutti 1 rapporti dovranno essere trasmessi su supporto informatico. Il formato dei rapporti deve
essere compatibile con lo standard “Open Office Word Processc:)r” per la parti testo e “Open Office
— Foglio di Calcolo” (o con esso compatibile) per i fogli di calco;lo e i diagrammi riassuntivi.

Eventuali dati e documenti disponibili in solo formato cartaceo dovranno essere acquisiti su
supporto informatico per la loro archiviazione. E

é

i

| y/
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13. QUADRO SINOTTICO DEI CONTROLLI E
PARTECIPAZIONE DELL’ENTE DI CONTROLLO
ISPRA ISPRA ISPRA
GESTORE GESTORE
ARPA ARPA ARPA
FASI Cambion
Autocontrollo Rapporto Sopralluogo ampu.)r?l © Esame Rapporto
programmato analisi
Consumi-
Matenf: prime e Alla ricezione Annuale
ausiliarie
Combustibili Giornaliero Annuale Annuale Vedi tabflla Annuale
Risorse idriche Mensile Annuale seguente
Energia Giornaliero Annuale
Aria
Continuo
Emissioni Mensile Vedi tabell
mission Trimestrale Annuale Annuale edi tabella Annuale
convogliate seguente
Semestrale
Annuale
Emissioni Secondo il programma Vedi tabella
diffuse LDAR Annuale Annuale seguente Annuale
Acqua
Emissioni Come da Reg(?lamento Annuale Annuale Vedi tabella Annuale
Fognario seguente
Rumore
So_rgenti.e Biennale Annuale Annuale Vedi tabella Annuale
ricettor1 seguente
Rifiuti
Aree di .
stoccaggio Mensile Annuale Annuale Vedi tabella Annuale
ipe e . seguente
rifiuti prodotti e

Versalis Ravenna-pmc 8

Pag. 60






Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

|
1

13.1. Attivita a carico dell’Ente di controllo (previsione)

Nell’ambito delle attivita di controllo previste dal presente Piano e, pertanto, nell’ambito temporale
di validita dell’autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano € parte integrante, I’Ente

di controllo svolge le seguenti attivita.

dei campioni prelevati

TIPOLOGIA DI | FREQUENZA COMPONENTE AMBIENTALE TOTALE
INTERVENTO INTERESSATA INTERVENTI
NEL PERIODQ
DI VALIDITA
DEL PIANO
Visita di controllo
1N GSErcizio per Annuale Tutte | 12
verifiche !
autocontrolli
Valutazione Annuale Tutte 12
rapporto )
Campionamento, a discrezione dell’Ente di
Annuale s . g .. 12
controllo, degli inquinanti emessi dai camini
: l
Campionamenti !
i
Campionamento, a discreziom:a dell’Ente di
Annuale controllo, degli inquinanti emessi agli 12
scarichi |
I
|
Analisi, a discrezione dell’Ente di controllo,
Annuale . . . 12
dei campioni prelevzlm
Analisi campioni l
o
Annuale Analisi, a discrezione dell’Ente di controllo, 12
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MINISTERO.DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000137 del 29/05/2017

o i Dol Al Dritonin o ol Mo

Riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con
decreto DVA-DEC-2011-518 del 16 settembre 2011 per P’esercizio
dell’installazione della Societa Versalis S.p.A. ubicata nel
Comune di Ravenna

VISTO 1 decreto legislatvo 3 apmle 2000, n. 152, recante “Norme in
materia ambientale”; :

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90,
recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248” e in particolare I'articolo 10;

VISTO 1l decreto del Ministro del’ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costtuzione ¢ funzionamento della
Commissione istruttoria AIA-TPPC;

VISTO 1l decreto del Ministro dell’ambiente ¢ della tutela del territorio e del
mare di concerto con i Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
delPeconomia e delle finanze del 24 apuale 2008, di cui all’avviso sulla Gazzetta
ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalita, anche
contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsd dal
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTA la ditettiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, relatgva alle emissiomi industriali (prevenzione ¢ riduzione
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integrate dellinquinamento);

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del tertitorio e del
mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della
Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della
Commissione istruttoria ATA- IPPC

VISTO 1l decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante “Attuazione della
direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento)”;

VISTA lautorizzazione integrata ambientale di cui al decreto DVA-DEC-
2011-518 del 16 settembre 2011, rilasciata dal Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare alla Societa Versalis S.p.A. per P'installazione di Ravenna;

VISTA Tistanza presentata con nota del 29 aprle 2015, prot. DIRS
82/SR/Ib, con la quale il Gestore ha richiesto la modifica del’ATA per per la
realizzazione e Pesercizio di una nuova linea di produzione di gomme (s-SBR), da
82 Kt/anno ed altre iniziative di razionalizzazione; - :

VISTA la nota del 15 giugno 2015, prot. n. DVA-2015-0157127, con la
quale la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (nel
seguito indicata come Direzione (Generale) ha avviato il procedimento di riesame

dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento DVA-DEC-
2011-518 del 16 settembre 2011;

VISTA la nota del 25 gennaio 2017, prot. n CIPPC 73/2017, con la quale il
Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il -parere
istruttorio relativo alla richiesta avanzata dal Gestore;

VISTA Ia nota prot. n. 5906 dell’8 febbraio 2017 con la quale I'lstituto
supetiore per la protezione e la ricerca ambientale ha trasmesso la proposta di
piano di monitoraggio e controllo;

VISTA la nota del 6 marzo 2017, prot. DIRS 50/PB/st/lb, con la quale il
Gestore ha trasmesso le proprie osservazioni sul parere istruttorio del 25 gennaio
2017, prot. n CIPPC 73/2017;

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 24 marzo 2017 della
Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell’articolo 29-gwater, comma 5, del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmesso ai partecipanti con nota del 28
marzo 2017, prot. 7398;
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VISTA la nota dell’11 aprle 2017, prot. n. CIPPC 521/2017, con la quale il
Presidente della Commissione istruttotia AIA-IPPC ha trasmesso il parere
istruttorio conclusivo adeguato alla luce delle determinazioni definite in sede di
Conferenza dei servizi del 24 marzo 2017,

CONSIDERATO che ai sensi dell’'articolo 14-tet, comma 7, della legge 7
agosto 1990, n. 241, si considera acquisito I'assenso dell'amministrazione il cui
rappresentante, all'esito dei lavoti della Conferenza dei setvizi, non abbia espresso
definitivamente la volonta dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazion invitate a partecipare ai lavori
della Conferenza dei servizi, cui sara data notizia dell’emanazione del presente
decteto, dopo il rlascio dell’autotrizzazione integrata ambientale, hanno in ogni caso
facoltd di comunicate al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare nuovi element istruttod proponendo Pavvio di un riesame dell’autorizzazione
integrata ambientale, ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo
3 apsle 2006, n. 152;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di
tilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ¢ stata garantita presso la Direzione
Generale ¢ che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su
internet sul sito ufficiale del Ministero;

RILEVATO che non sono pervenute ai sensi dell’articolo 29-guater, comma
4, del decteto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ¢ degli articoli 9 ¢ 10 della legge 7
agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative all’autorizzazione
all’esercizio del]’impianto;

VISTA la nota del 20 aprile 2017, prot. n. 9490, con la quale il responsabile
del procedimento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera ¢) della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e s.m.2 ha trasmesso gli attl istrutton ai fini dell’adozione del provvedimento
finale;

DECRETA

11 decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del terntorio ¢ del mare DVA-
DEC-2011-518 del 16 settembre 2011 per P'esercizio dell’installazione della Societa
Versalis S.p.A. ubicata nel Comune di Ravenna, identificata dal codice fiscale
03823300821, con sede legale in Piazza Boldrini, 1 — 20097 San Donato Milanese, ¢
aggiornato con le modifiche a1 relativi allegati di cui al parere istruttorio reso con
nota dell’11 aprile 2017, prot. n. CIPPC 521/2017, dalla competente Commissione
istruttoria AIA-IPPC e al relativo piano di monitoraggio e controllo reso con nota
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dell’8 febbraio 2017, prot. n. 5906, dallIstituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Rimangono per il resto valide tutte le altre prescrizioni del decreto DVA-DEC-
2011-518 del 16 settembre 2011 vigente.

11 presente decreto ¢ altresi notificato al Ministero della Salute, che potra chiedere il
riesame dell’autorizzazione integrata ambientale nell'esercizio delle funzioni

istituzionalt connesse alla tutela della salute.
' ¢

Avverso il presente provvedimento ¢ ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico

sulla Gazzetra ufficiale.
Gian HCW\,










