In questo pacchetto PDF sono raggruppati piu file.

Per la visualizzazione o I'elaborazione di documenti contenuti in un pacchetto PDF, &
consigliabile utilizzare Adobe Reader o Adobe Acrobat versione 8 o successiva. Mediante
I'aggiornamento alla versione pil recente, & possibile usufruire dei seguenti vantaggi:

- Visualizzazione PDF efficiente e integrata
- Stampa agevole

« Ricerche rapide

Se non si @ dotati della versione piu recente di Adobe Reader,

fare clic qui per scaricare la versione piu aggiornata
di Adobe Reader.

Se si dispone gia di Adobe Reader 8,
fare clic su un file del pacchetto PDF per visualizzarlo.



http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html


m_amte.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0000847.31-05-2017
Qust-RllALE.1.0012880.31-05-2017
,,V. £

>

I e
o Aty Tootidly At Tersitirso o dot Mivie

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L’AUTORIZZAZIONE

m_amte.DVA.REGISTR

/\§

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare

Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. Ing. Domenico Antonio Milillo
aia@pec.minambiente.it

INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Oggetto: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di riesame dell’ AIA presentata
da Versalis S.p.a. - Stabilimento di Mantova - Procedimento ID 140/1138.
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Stabilimento di Mantova

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Procedura di Riesame dell’AlA per la realizzazione delle
attivita connesse alla fermata di settembre 2017 degli
impianti di produzione stirene monomero ST20 ed ST40

(ID MATTM-DVA 140/1138)

Gestore

Versalis SpA

Localita

Mantova

Gruppo Istruttore

Marcello locca — referente

Claudio Rapicetta

David Roettgen

Antonio Voza

Dario Sciunnach — Regione Lombardia

Giampaolo Galeazzi — Provincia di Mantova

Umberto Maffezzoli — Comune di Mantova
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Commissione Istruttoria IPPC
Versalis SpA
Stabilimento di Mantova

—  Vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPCOO_2012-000319 del 04/05/2012,
che assegna l'istruttoria per I'’Autorizzazione Integrata Ambientale dello Stabilimento Versalis, sito nel
comune di Mantova al Gruppo Istruttore cosi costituito:

e Marcello locca- Referente Gl
e Claudio Rapicetta

e David Roettgen

e Antonio Voza

—  Viste le comunicazioni trasmesse al Ministero dell’ Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare con
cui sono stati nominati i seguenti rappresentanti per conto di regione, provincia e comune:

e Dario Sciunnach — Regione Lombardia
e Giampaolo Galeazzi — Provincia di Mantova
e Umberto Maffezzoli — Comune di Mantova

—  Vista l'istanza di modifica dell’AlA presentata dal Gestore con documentazione prot. DIR n. 115/2017
del 24/03/2017; acquisita al Registro ufficiale della DVA con n. 7097 del 27/03/2017 per la
realizzazione delle attivita connesse alla fermata di settembre 2017 degli impianti di produzione
stirene monomero ST20 ed ST40;

—  Vista la comunicazione di avvio del procedimento istruttorio da parte del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, prot. DVA-2017-000 8302 del 05/04/2017 per il riesame dell’AlA,
con ID 140/1138 ricevuta agli della commissione IPPC con protocollo n. 492 del 05/04/2017;

— Vista la documentazione presentata dal Gestore trasmessa unitamente alla citata istanza DIR n.
115/2017;

— Vista I'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Societa Versalis SpA — Stabilimento di
Mantova. con Decreto prot. DVA-DEC-2011-0000520 del 16/09/2011 e s.m.i. (comunicato pubblicato
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.230 del 03/10/2011);

—  Visti i contenuti della Relazione Istruttoria (RI) predisposta da ISPRA in data 21/04/2017 prot. n. 22344
del 05/05/2017, acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC 646/2017 del 08/05/2017;

—  Vista I'e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data 18/05/2017 dalla
segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC 00-2017-0000779 del 23/05/2017
comprendenti i relativi allegati circa I'approvazione.

—  Considerate le pertinenti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale contenute nel
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed il particolare I'articolo 5, comma 1, lettera |-bis).

—  Considerato che secondo quanto dichiarato dal Gestore:

- la modifica dell’AlA & finalizzata alla realizzazione di alcune attivita connesse alla fermata degli
impianti di produzione stirene monomero ST20 ed ST40 per manutenzione ordinaria, la quale
prevede la contemporanea fermata di detti impianti per permettere di intervenire sui servizi in
comune ai 2 impianti;
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Commissione Istruttoria IPPC

Stabilimento di Mantova

Versalis SpA

- la contemporanea fermata degli impianti di produzione stirene monomero ST20 ed ST40 avra una
durata di circa 10 giorni.

- Per poter effettuare la fermata degli impianti si rendono necessari i seguenti interventi preliminari:

1. installazione di un ossidatore mobile per il trattamento degli sfiati di processo,

2. fermata pipeline Etilene,

3. modifica alla rampa di scarico dell’etilbenzene.

—  Considerato che, relativamente all’installazione dell’ossidatore mobile:

- le emissioni in atmosfera degli impianti ST20 ed ST40, avvengono attraverso 3 punti di emissione
con flussi di massa al di sopra della soglia di rilevanza e 7 punti di emissione con flussi di massa al
di sotto della soglia di rilevanza.

- i VLE stabiliti dall’AlA vigente ai tre punti di emissione principali sono riportati nella tabella

seguente:
gk Roratalla : Limiti AIA
Emissione Fase CP Parametri (mg/Nm?)
(Nm?/h) g
NOx 150
Polveri 5
Fase 1 - ST20 forni
E666 B101, B201, B2201 99.445 CO 20
Benzene 1
COoT 20
NOx 150
Polveri 5
Fase 1 - ST40 forno
E1101 B151 (sez. 16.000 CcO 20
alchilazione)
Benzene 1
COoT 20
NOx 150
Polveri 5
Fase 1 - ST40 forno
E1103 B401 (sez. 40.000 CcO 20
deidrogenazione)
Benzene 1
CcoT 20

- gli sfiati di processo degli impianti ST20 e ST40 sono costituiti principalmente da azoto con vapori
di idrocarburi aromatici tipici delle lavorazioni negli impianti: benzene, toluene, etilbenzene,
stirene a cui si aggiungono anche etano, metano, propano, butani, butadiene, idrogeno in piccola

quantita;

¥y
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Commissione Istruttoria IPPC
Versalis SpA
Stabilimento di Mantova

- in caso di fermata dei forni dell'impianto ST20, gli sfiati vengono convogliati ai forni di processo
dell'impianto ST 40 e viceversa e che la contemporanea fermata dei forni, la cui durata & prevista
per circa 10 giorni, rende i sistemi di adsorbimento su carboni attivi, dimensionati per gestire i
fuori servizio dei forni per circa 1 giorno, non idonei al trattamento degli sfiati di processo poiché
I'uso prolungato dei carboni attivi richiederebbe cambi frequenti dei fusti e porterebbe alla
produzione di una quantita elevata di rifiuti (carboni esausti) difficilmente gestibile;

- complessivamente il Gestore prevede di utilizzare I'ossidatore per circa 20 giorni, a partire dalla
fermata dell'impianto ST20 e fino al riavvio di ST40 e che detto impianto restera comunque a
disposizione dell'impianto fino alla fine della fermata di ST20, prevista per fine ottobre 2017;

- le caratteristiche delle correnti gassose in ingresso e in uscita dall’ossidatore, stimate dal Gestore
sono indicate nella tabella seguente:

Correnti in ingresso all’ossidatore

Portata Totale (Nm3/h) 400-650

Composizione benzene, toluene,
etilbenzene, stirene e
piccole quantita di etano,
metano, propano, butani,

Sfiati
butadiene, idrogeno
Temperatura (°C) 30-40
Peso Molecolare (kg/kmol) 28,13-28,18
Portata Idrocarburi Totali (kg/h) 2,65-7,12
Aria Portata (Nm?3/h) 700

supplementare

Correnti in uscita dall’ossidatore (emissione in atmosfera)

Portata massima (Nm3/h) 1.400

Temperatura (°C) 260
Emissione in Concentrazione di benzene massima 5
atomosfera (mg/Nm3)i)

Concentrazione di COT non metanici 10

espressi come C massima (mg/Nm?3) (!

NOTE:
(1) Concentrazione garantita dal fornitore dell’ossidatore.

- il Gestore dichiara che i tempi limitati di utilizzo dell’ossidatore catalitico non permetteranno di
ottimizzare il letto catalitico ed i tempi di permanenza per garantire il valore limite all’emissione di
benzene pari ad 1 mg/Nm? (prescritto per i punti di emissione E666, E1101 ed E1103) e che il
massimo valore previsto per il benzene, pari a 5 mg/Nm?, coincide con VLE attualmente
autorizzato in AlA per i sistemi di trattamento dei carboni attivi; \V\\
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Stabilimento di Mantova

- per monitorare I'emissione dell’ossidatore catalitico il Gestore prevede di effettuare quattro
campionamenti nell’arco dei venti giorni di funzionamento del trattamento relativamente a 4
parametri: portata, COT, Benzene, NOx.

—  Considerato che presso I'impianto ST20 e inoltre prevista I'installazione di un gruppo di refrigerazione
prowvisorio, per raffreddare un flusso di acqua industriale la cui funzione & quella di impedire Iinvio di
concentrazioni eccessive di idrocarburi nello sfiato destinato all’ossidatore catalitico;

—  Considerato che il Gestore ha verificato la conformita dell’'uso dell’ossidatore catalitico rispetto al BREF
“Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector”, par
3.5.1.3.6 Catalytic oxidation — 2016 e che, secondo quanto ivi riportato, tale sistema di trattamento
dovrebbe garantire un’efficienza di abbattimento dei VOC tra 90-99%

—  Considerato che il cronoprogramma delle attivita inerenti I'installazione dell’ossidatore & indicato nella
tabella seguente

Attivita Inizio attivita Fine attivita
Attivita di prog;gazione di | Febbraio 2017 [ Maggio 2017
| dettaglio ;
Acquisti materiali e 7 Abrile"270i7 ‘Agosto 2017
montaggi
Avviamento (previsto dopo | Settembre 2017 Impianto a nolo disponibile fino a
Ottenimento autorizzazione) | fotebre20t7

—  Considerato che relativamente alla fermata pipeline Etilene proveniente dallo stabilimento Versalis di

Porto Marghera, il Gestore intende eseguire alcuni interventi di manutenzione su di essa nella sezione
all'interno dei limiti di batteria dello stabilimento.

—  Considerato che a tale riguardo:

- una volta interrotto il flusso di Etilene agli impianti, il Gestore stima che nella tubazione
intercettata restera confinato un hold-up pari a circa 6.000 kg di Etilene, che deve essere rimosso
per procedere con le attivita manutentive programmate;

- il Gestore dichiara di voler inviare tale hold-up alla Torcia di Stabilimento B1601 la quale, gia
collegata alla rete etilene, risulta in grado di garantire la combustione completa (con rendimenti
superiori al 98% come indicato dal produttore) ed in assenza di fumo dell’hold up residuo, in
quanto dotata di sistema smoke less con iniezione di vapore d’acqua;

- dal punto di vista dell'impatto visivo e dell'impatto acustico conseguenti all’invio in torcia dell’hold
up residuo di Etilene il Gestore ritiene che gli stessi siano confrontabili con quelli determinati in
occasione di avviamenti e fermate degli impianti di produzione;

- il Gestore prevede una prima fase di circa 6 h in cui il flusso di Etilene puro verra avviato alla torcia
B1601, durante la quale saranno trattati 5.000 Kg dei 6000 Kg di hold up complessivo, mentre la
restante parte sara trattata in un tempo stimato di 42 ore;
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Commissione Istruttoria IPPC

Versalis SpA

Stabilimento di Mantova

—  Considerato che il cronoprogramma delle attivita inerenti la fermata della pipeline Etilene & indicato

nella tabella seguente

Attivita

Inizio attivita

Fine attivita

Attivita di progettazione di
dettaglio

Acquisti materiali
Svuotamento hold up
(previsto dopo ottenimento
autorizzazione)

Montaggio valvole

| settembre 2017

Febbraio 2017

Maggio 2017

Aprile 2017

| settembre 2017

Agosto 2017

| settembre 2017

Considerato che relativamente alla rampa di scarico dell’Etilbenzene:

- il Gestore dichiara che per sopperire alla mancanza di Stirene, materia prima degli impianti di
produzione polimeri, durante la fermata della pipeline Etilene, prevede di utilizzare la rampa di
scarico ferroviario di Etilbenzene anche per lo scarico di Stirene;

- la modifica per adattare le rampe attualmente adibite allo scarico dell’etilbenzene anche allo
scarico di stirene monomero, consiste essenzialmente nella realizzazione di nuovi tratti di linea per
consentire |'allineamento delle pompe di scarico ai serbatoi dello stirene e nell'adeguamento della
relativa sezione elettro-strumentale; le rampe verranno utilizzate, per entrambe le sostanze, anche
dopo la fermata del 2017, in funzione delle esigenze logistiche e di mercato;

- gli sfiati dai serbatoi sono gia convogliati al sistema di trattamento a loro dedicato, costituito dal
forno ossidatore catalitico Y800, a cui e associata I'emissione E2016 (autorizzata con decreto AIA
prot. DVA-DEC-2011-0000520 del 16/09/2011), e non subiranno nessuna modifica;

indicato nella tabella seguente

Considerato che il cronoprogramma delle attivita inerenti la modifica della rampa Etilbenzene &

(previsto dopo ottenimento
autorizzazione)

adeguamento elettrostrumentale

Attivita Inizio attivita Fine attivita
Attivita di progettazione di Febbraio 2017 Maggio 2017
dettaglio
Acquisti materiali Aprile 2017 luglio 2017
Montaggio tubazioni ed luglio 2017 Agosto 2017

—  Considerato che secondo quanto previsto nel decreto AIA 520/2011 gli impianti ST20 ed ST40 non

producono scarichi idrici se non in condizioni di emergenza (fuori servizio colonne ecologiche o acque

meteoriche eccezionali) e che tali reflui sono inviati alla fognatura di processo oleosa, che le convoglia

all'impianto biologico di trattamento.
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Commissione Istruttoria IPPC
Versalis SpA

Stabilimento di Mantova

—  Considerato che lo stabilimento Versalis e ubicato all'interno del Sito di Interesse Nazionale di “Laghi di
Mantova e Polo Chimico” individuato con Legge n. 179/2002 e perimetrato con D.M. del 7 febbraio
2003, pubblicato sulla G.U. n. 86 del 12.04.2003;

il Gruppo Istruttore

— visto I'art. 5 comma 1 lettera I-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

—  considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i, presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento
dell’istruttoria (restando inteso che la non veridicita, falsa rappresentazione o I'incompletezza delle
informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’ Autorita
Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva 'adozione delle misure cautelari
ricorrendone i presupposti);

—  vista la temporaneita delle emissioni dell’ossidatore, stimata in un massimo di 20 giorni, e considerato
che la portata massima prevista per I'emissione da tale impianto & significativamente ridotta, in
particolare, se confrontata con quelle degli impianti ST20 ed ST40 in condizioni di normale
funzionamento;

—  che nell’ambito del monitoraggio previsto dal Gestore & previsto il controllo delle emissioni di NOX,
che non sono prevedibili emissioni significative di polveri e che infine per il parametro CO si pud
ipotizzare che costituendo questo un parametro di controllo dell’efficienza della combustione, il
controllo gia previsto delle emissioni degli NOx consente di ritenere non significative le emissioni di
detto inquinante;

— visto che l'ossidatore catalitico risulta tra le tecniche di abbattimento dei COV riportate nel BREF
“Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector”, par
3.5.1.3.6 Catalytic oxidation — 2016 e che le concentrazioni in uscita di benzene pari 5 mg/Nm? e di
COT non metanici espressi come C pari a 10 mg/Nm? sono coerenti con i limiti di legge applicabili;

—  viste le attivita associate agli interventi sulla pipeline Etilene e alla rampa di scarico dell’Etilbenzene;

visto il cronoprogramma degli interventi comunicato dal Gestore per le diverse attivita;

ritiene che:

quanto riportato nella documentazione tecnica trasmessa dal Gestore (nota prot. DIR n. 200/2016 del
19/07/2016, acquisita al prot. MATTM n. DVA-2016-0018988 del 19/07/2016 (ID 140/1080), esprima
sufficienti elementi per ritenere la proposta del Gestore tecnicamente motivata e accoglibile in quanto:

- nondetermina una variazione dell’assetto impiantistico autorizzato;

- non determina una variazione significativa del consumo di materie prime;
- non modifica lo scenario emissivo complessivo autorizzato in AlA;

- non determina effetti negativi significativi sull'ambiente. M

Il Gestore € comunque tenuto a:
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- presentare, entro 30 giorni, la scheda tecnica dell'ossidatore catalitico acquisita dal
fornitore;

- comunicare all'autorita di controllo, con ragionevole anticipo, la data di inizio prevista per
I'utilizzo dell'ossidatore mobile, nonché a comunicare la data di fine utilizzo e quella di
smobilitazione dell'impianto mobile;

- registrare la Temperatura a monte e a valle del letto catalitico durante I'esercizio de
sistema di trattamento;

— attuare il monitoraggio dei seguenti parametri: portata, COT, Benzene, NOx e temperatura
nell’lemissione dell’ossidatore catalitico, effettuando quattro campionamenti nell’arco dei
venti giorni di funzionamento dello stesso;

- rispettare nell’emissione dell’ossidatore catalitico il valori limite per il benzene pari 5
mg/Nm? e per il COT [non metanici espressi come C ] pari a 10 mg/Nm?>

Il Gestore e inoltre tenuto a predisporre una procedura del Sistema di Gestione Ambientale relativa alle
operazioni da effettuare in occasione della fermata della pipeline Etilene e conseguente invio temporaneo e
provvisorio alla Torcia di Stabilimento B1601 dell’hold-up della pipeline, con descrizione dei parametri
quali-quantitativi del flusso, per poterlo monitorare come “Stream non riconducibile a stati di emergenza,
sicurezza, anomalie e guasti”.

Sulla base degli elementi forniti dal Gestore, non sono necessarie modifiche al PMC allegato al decreto AIA
prot. DVA-DEC-2011-0000520 del 16/09/2011, essendo le modifiche proposte dal Gestore temporanee.

La tariffa versata dal Gestore ai sensi del DM del 24 aprile 2008 & congrua.

e J
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DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI Stabilimento di Mantova
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI : ..
Via Taliercio, 14

46100 Mantova (MN)
direzione mn(@pec.versalis.eni.com

IL DIRETTORE GENERALE

e p.c. Alla Commissione Istruttoria [PPC
Via Vitaliano Brancati, 60
00144 ROMA
cippc@pec.minambiente.it

AIlI'ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di riesame dell'AIA
presentata da Versalis S.p.a. - Stabilimento di Mantova - Procedimento ID
140/1138.

In merito al procedimento di riesame dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per
I’installazione indicata in oggetto il 16/09/2011, con provvedimento DVA-DEC-2011-520, per la
realizzazione delle attivita connesse alla fermata degli impianti di produzione di stirene monomero
ST20 ed ST40, si trasmette copia del Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione per
I’ ATA-IPPC con nota del 31/05/2017, prot. n. 874/CIPPC.

Al riguardo si invita codesta Societa a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla
Commissione Istruttoria nel sopracitato Parere Istruttorio.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA affinché ne tenga debito conto nello svolgimento
delle attivita di controllo.

“Avverso il presente atto ¢ ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120
giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.”

Allegato:Prot.874/CIPPC del 31/05/2017 (prot. 12880/DVA del 31/05/2017)

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

ID Utente: 6726 / Resp. Sez.: Grande Z. \/ Resp. Div.: MililloA.D.
1D Documento: DVA-D3-AG-6726_2017-0156 Ufficio: DVA-D3-AG Ufficio: DVA-D3
Data stesura: 06/06/2017 Data: 06/06/2017 Data: 07/06/2017
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