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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA.
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000174 del 03/07/2017

o At Tl ot Tritoni o bl Mime

Riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale, per l'esercizio
della centrale della societa Enel Produzione S.p.A. sita nel
Comune di Brindisi.

VISTO il decreto leglslatlvo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in
materia ambientale”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90,
recante “Regolamento per il fiordino degli otganismi operanti presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del tertitorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del
decteto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modlﬁcazmm dalla legge 4
agosto 20006, n. 248” e in particolare I'articolo 10;

VISTO il decreto del Ministro dell’arnblente e della tutela del territorio e del
mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e fun21onamento de]la
Commissione istruttoria AIA- IPPC;

WSTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell’ ecoﬂomia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all’avviso sulla Gazzetta
ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalita, anche
contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttotie e ai controlli previsti dal
decreto leglslauvo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, relativa alle emissioni 1ndustr1a11 (prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento);

VISTO 1l decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della
Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della
Commissione istruttotia AIA-IPPC;
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VISTO il decteto legislativo 4 marzo 2014, n. 406, recante “Attuaziqne fleHa
direttiva 2010/75/UFE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento)”;

VISTO il decteto 6 matzo 2017 n. 58, con cui sono disciplinate le modalité?
anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli
previsti dal Titolo III-4is della parte seconda del decteto legislativo 3 aprile 2006 n.
152; ' ’

VISTA Tautorizzazione integrata ambientale (ATA) di cui al decreto DVA-
DEC-2012-253 dell’8 giugno 2012, rilasciata dal Ministro dell’ambiente e della -
tutela del territorio e del mare alla societa Enel Produzione S.p.A. (nel seguito
indicata come il Gestore) per la centrale sita nel Comune di Brindisi;

VISTA la nota prot. 51473 del 6 novembre 2012, acquisita al protocollo del
Ministero del’ambiente e della tutela del territorio e del mate il 9 novembre 2012, al
n. DVA-2012-27006, con la quale il Gestore ha presentato istanza per modifiche
migliotative all'Impianto di Trattamento degli Spurghi DeSOx;

VISTA la nota prot. DVA-2012-28071 del 20 novembre 2012 con la quale la
Direzione Generale per le valutazioni ambientali (ora Direzione Generale per le
valutazioni e le autorizzazioni ambientali, nel seguito indicata come Direzione
Generale) ha avviato il procedimento a seguito dell’istanza del 6 novembre 2012;

VISTA la nota prot. 60306 del 20 dicembre 2012, acquisita al protocollo del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il 28 dicembre 2012,
al n. DVA-2012-31603, con la quale il Gestore ha trasmesso la documentazione in

‘ottemperanza a quanto ptescritto dall’art. 1 del decreto di ATA, commi 2 (studio di

fattibilita finalizzato alle modalita di misurazione in continuo della portata dei
camini e per linstallazione del nuovo sisterna di misura), 3 (studio di fattibilita
finalizzato allinstallazione di campionatori in continuo di microinquinanti), 4
(studio di fattibilita per il riutilizzo dei fanghi dellimpianto di depurazione delle
acque, finalizzato alla verifica dei costi-benefici, sotto il profilo economico,
ambientale e sociale, approfondendo in particolare i possibili impatti delle emissioni
in atmosfera) e 5 (piano di gestione delle acque al fine di minimizzare il pit
possibile i prelievi);

VISTA la nota prot. DVA-2013-1250 del 17 gennaio 2013 con la quale la

Direzione Generale ha avviato il procedimento 2 seguito della nota del 20 dicembre
2012; ' '

VISTA la nota prot. 16750 del 20 aprile 2013, acquisita al protocollo del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il 29 aprile 2013, al n.
DVA-2013-9682, con la quale il Gestore ha presentato istanza di modifica per:
insetimento del serbatoio BM505B nel circuito acque industriali e potenziamento
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del sistema di rilancio dellé acque meteotiche raccolte nei tratti in trincea dall’asse
attrezz.ato; modifica della modalita di campionamento del carbone; modifica della
modalita di applicazione della presctizione sul trasporto lungo;

VISTA la nota prot. DVA-2013-11265 del 15 maggio 2013 con la quale la

Direzione Generale ha avviato il procedimento a seguito dellistanza del 20 aprile
2013;

VISTA la nota prot. 29235 del 18 luglio 2013, acquisita al protocollo del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il 25 luglio 2013, al n.
DVA-2013-0017484, con la quale il Gestore ha presentato istanza per la modifica
della viabilita alternativa per il trasporto dei rifiuti dalla centrale alla banchina di
Costa Morena;

VISTA la nota prot. DVA-2013-19482 del 23 agosto 2013 con la quale la
Ditezione Generale ha avviato il procedimento a seguito dell'istanza del 18 luglio
2013;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 2329 del 4 dicembge 2013
con la quale la Regione Puglia ha approvato il “Piano contenente le prime misnre di
intervento per il risanamento della qualita dell’aria nel Comune di Torchiarolo per Linguinante

PM10”

VISTA la nota prot. 4952 del 9 dicembre 2013, acquisita al protocollo del
Ministero dell’ambiente e della tutela del tertitorio e del mare il 30 dicembre 2013,
al n. DVA-2013-30374, con la quale la Regione Puglia ha chiesto il riesame
del’AIA alla luce delle criticith ambientali evidenziate nel “Piano contenente ke prime
misure di intervento per il risanamento della gualita dell'aria nel Comune di Torchiarolo per
Uinguinante PM10”,

VISTO il decreto DVADEC-2014-3 del 13 gennaio 2014 di avvio del
riesame dell’autotizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-
2012-253 dell’8 giugno 2012 per lesercizio della centrale della societi Enel
Produzione S.p.A. sita nel Comune di Brindisi come richiesto dalla Regione Puglia;

CONSIDERATO che nel procedimento di fiesame avviato il 13 gennaio
2014 sono confluiti anche i procedimenti gid avviati con note prott. le modifiche
richieste dal Gestote con le note prott. DVA-2012-28071 del 20 novembre 2012,
DVA-2013-1250 del 17 gennaio 2013, DVA-2013-11265 del 15 maggio 2013 e
DVA-2013-19482 del 23 agosto 2013;

VISTA la nota prot. 7444 del 19 febbraio 2014, acquisita al protocollo del
Ministero dell’ambiente e della tutela del tertitorio e del mare il 20 febbraio 2014, al
n. DVA-2014-4478, con la quale il Gestore ha trasmesso la documentazione
richiesta con il decreto di avvio del riesame;
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VISTA la nota prot. 6500 del 13 febbraio 2015, acquisita al prot'ocollo del
Ministero del’ambiente e della tutela del territorio e del mare 123 fel')bralo'2015, al
n. DVA-2015-4908, con la quale il Gestore ha presentato istanza di mgd{ﬁcg pet
Padeguamento dell'impianto al regolamento regionale n. 26/2013, che disciplina le
acque meteotiche di dilavamento e di prima pioggia;

VISTA la nota prot. DVA-2015-6111 del 5 marzo 2015 con l'a quale la
Ditezione Generale ha avviato il procedimento di riesame a seguito dell'istanza del
13 febbraio 2015;

VISTA la richiesta di integrazioni trasmessa al Gestore dalla Direzione
Generale con nota DVA-2015-15717 del 15 giugno 2015;

VISTA la documentazione integrativa dell’istanza trasmessa dal Gestore con
nota prot. 28333 del 17 luglio 2015, acquisita al protocollo del Ministero
del’ambiente e della tutela del territorio e del mare il 22 luglio 2015, al n. DVA-
2015-192406; :

VISTA la ulteriore documentazione integrativa trasmessa dal Gestore con
nota prot. 42111 del 4 novembre, acquisita al protocollo del Ministero del’ambiente
e della tutela del tetritorio e del mare il 5 novembre 2015, al n. DV A-2015-27804;

VISTA la nota prot. CIPPC-00-2015-2198 del 13 novembre 2015 con la
quale i Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere
istruttorio relativo al riesame del’AIA avviato il 13 gennaio 2014 per esercizio
della centrale della societa Enel Produzione S.p.A., ubicata nel Comune di Brindisi,
nonché al successivo procedimento di riesame avviato il 5 marzo 2015;

VISTA la nota prot. 47277 del 10 dicembre 2015, acquisita al protocollo del
Ministero dell’ambiente e della tutela del tertitorio e del mare il 14 dicembre 2015,
al n. 31016, con la quale il Gestore ha trasmesso le proprie ossetvazioni sul parere
istruttorio prot. n. CIPPC-00-2015-2198 del 13 novembre 2015;

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 15 dicembre 2015 della
Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell’articolo 29-guater, comma 5, del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmesso ai pattecipanti con nota prot. n.
DVA-2015-32068 del 23 dicembre 2015; ‘

VISTA la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza dei
setvizi e trasmessa dal Gestore con nota prot. 2517 del 22 gennaio 2016, acquisita al

protocollo del Ministero dell’ambiente e della tutela del tetritorio e del mare il 25
gennaio 2016, al n. 1670; '

VISTA la ulteriote documentazione integrativa richiesta in sede di
Conferenza dei setvizi e trasmessa dal Gestore con nota prot. 10482 del 23 matzo
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2016, acquisita al protocollo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare il 23 marzo 2016, al n. 8072; '

VISTA la documentazione integtativa volontaria trasmessa dal Gestore con
nota prot. 15109 del 3 maggio 2016, acquisita al protocollo del Ministero
dell’ambiente e della tutela del tertitotio e del mare il 3 maggio 2016, al n. 11971;

VISTA la nota prot. 1064 del 4 luglio 2016 con la quale il Presidente della
Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo
aggiornato con gli esiti della precedente Conferenza dei servizi;

VISTA la nota prot. 45229 del 13 luglio 2016, con la quale I'Istituto supetiore
per la protezione e la ricerca ambientale ha trasmesso il piano di monitoraggio e
controllo;

VISTA la nota prot. 24901 del 20 luglio 2016, acquisita al protocollo del
Ministero del’ambiente e della tutela del territotio e del mare il 21 luglio 2016, al n.
19143, con la quale il Gestore ha trasmesso le proptie osservazioni sul parere
istruttorio prot. n. 1064 del 4 luglio 2016;

VISTA la nota prot. 21642 del 25 luglio 2016, acquisita al protocollo del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il 25 luglio 201616, al
n. 19439, con la quale il Ministero della salute ha espresso il proprio assenso al
riesame, a condizione che il parere istruttorio trasmesso dalla Commissione IPPC
fosse integrato con le analisi relative agli impatti sulla salute sia allinterno
(lavoratori) che all’esterno (abitanti delle zone limitrofe) corredate con le eventuali
ed ulteriori prescrizioni a maggiore tutela della popolazione e dei lavoratori;

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 26 luglio 2016 della Conferenza
dei servizi, convocata ai sensi dell’articolo 29-gwater, comma 5, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. 19847
del 28 luglio 2016, nel quale la Conferenza dei servizi prende atto che le integrazioni
richieste dal Ministero della Salute non possono essere condotte dalla Commissione
istruttoria AIA-IPPC;

VISTA la ulteriore documentazione integrativa trasmessa dal Gestore con
nota prot. 30316 del 13 settembre 2016, acquisita al protocollo del Ministero
del’ambiente e della tutela del territotio e del mare il 13 settembre 2016, al n.
22509,

VISTA la ulteriore documentazione integrativa trasmessa dal Gestore con
nota prot. 35667 del 28 ottobre 2016, acquisita al protocollo del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territotio e del mare il 28 ottobre 2016, al n. 26373;
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VISTA la nota prot. 9 del 5 gennaio 2017 con la quale il Presidente d§lla
Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parete istruttorio conclusivo
aggiornato con gli esiti della precedente Conferenza dei servizi,

VISTA la nota prot. 4172 del 31 gennaio 2017, con la quale 1"Isti1:uto'
supetiore per la protezione e la ricerca ambientale ha trasmesso il ptano di
. monitoraggio e controllo;

VISTA la nota prot. 4704 del 6 febbraio 2017, acquisita al protocollo del
Ministero del’ambiente e della tutela del tertitorio e del mare il 6 febbraio 2017, al
a. 2677, con la quale il Gestore ha trasmesso le proptie osservazioni sul parere
istruttorio prot. n. 9 del 5 gennaio 2017;

VISTA la nota prot. 4704 del 6 febbraio 2017, acquisita al protocollo del
Ministero del’ambiente e della tutela del tertitorio e del mare il 6 febbraio 2017, al
n. 2677, con la quale la Sindaca del Comune di Brindisi esptime parere negativo in -
quanto il parere istruttorio conclusivo trasmesso dalla Commissione IPPC ¢ carente
delle analisi relative agli impatti sulla salute, in particolare all’esterno dello
stabilimento e con riferimento agli abitanti delle zone limitrofe;

VISTO il verbale conclusivo della seduta dell’8 febbraio 2017 della
Conferenza dei servizi, convocata al sensi dell’articolo 29-guater, comma 5, del

decteto legislativo 3 aprile 2000, n. 152, trasmesso ai partecipanti con nota prot. 0.
3151 del 10 febbraio 2017; "

CONSIDERATO che nella seduta dell’8 febbraio 2017 la Conferenza det
servizi si & espressa favorevolmente, con Peccezione della Sindaca di Brindisi e del
Ministero della salute, al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata
con decreto DVA-DEC-2012-253 dell’8 giugno 2012, per Pesercizio della centrale
della societa Enel Produzione S.p.A. sita nel Comune di Brindisi;

VISTA la nota prot. 189 del 16 febbraio 2017 con la quale il Presidente della
Commissione istruttoria ATA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo

aggiornato alla luce delle determinazioni definite in sede di Conferenza dei servizi
dell’8 febbraio 2017; '

VISTA la nota prot. 8123 del 20 febbraio 2017, con la quale I'lsttuto
supetiote per la protezione € la ricerca ambientale ha trasmesso il piano di
monitoraggio e controllo aggiomnato alla luce delle determinazioni definite in sede
di Conferenza dei servizi dell’8 febbraio 2017,

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 7, della legge 7
agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso ‘dell'amministrazione il cui
rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza dei servizi, non abbia espresso
definitivamente la volonta dell'amministrazione rappresentata;
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" CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipate ai lavori
della Conferenza dei servizi, cui sari data notizia dell’emanazione del presente
decreto, dopo il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, hanno in ogni caso
facolta di comunicare al Ministero del’ambiente e della tutela del tetritorio e del
mare nuovi elementi istruttori proponendo avvio di un riesame dell’autorizzazione
integrata ambientale, ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo
3 aprtile 2006, n. 152;

VISTA la nota prot. 4194 del 23 febbraio 2017 con la quale la Direzione
Generale ha segnalato la necessitd di attivare la procedura ai sensi dellart. 14-
quater, comma 3, della Legge 241/90, per superare il dissenso manifestato dal
Ministero della Salute e dalla Sindaca di Brindisi in merito alle determinazioni della
Conferenza dei setivizi; ‘

VISTA la propria nota prot. 6021/GAB del 7 marzo 2017 con la quale ¢
stato sottoposto alla deliberazione del Consiglio dei Ministri il dissenso espresso in
sede di Conferenza dei servizi dal Ministero della salute e dalla Sindaca di Brindisi
avverso il riesame del’AIA;

, VISTA la nota prot. 11757 del 26 maggio 2017, con la quale la Presidenza

del Consiglio dei Ministri ha trasmesso la Delibera del 24 maggio 2017 nella quale si
prende atto dellavvenuto superamento del dissenso in merito al fesame
dellautorizzazione di cui al decreto DVA-DEC-2012-253 dell’8 giugno 2012,
rilasciata alla societa Enel Produzione S.p.A. per l'esercizio della centrale sita. nel
Comune di Brindisi, nel rispetto delle prescrizioni riportate nella suddetta Delibera
e proposte dal Ministero della salute:

1. Applicagione di un valore limite per gli IPA di 0,01 mg/ Nn?’ (media 8 ore) come somma
di: Benz[a]antracene, Dibenz/a,hjantracen, Benzo[b]fluorantene, Benzolj]flnorantene,
Benzo[k]fluorantene, Ben3o[a]pirene, Dibenzo[a, e]pirene, Dibenzo[a,h]pirene,
Dibenzo/a, ifpirene, Dibenzo[a, lJpirene, Indeno[1,2,3 - cd]pirene;

2. Applicazione di un valore linmite per Cd + Ti di 0,05 mg/ Nn?’ (media oraria) e per Hg
di 0,004 mg/ Nw? (media oraria) con modalita di verifica come gid previsto nel parere
istruttorio conclusivoy :

3. Applicazgone di nn valore limite per i DL-PCB (diodi-like) di 0,1 ng WHO-TE/Nn?
(media 8 ore) considerando i 12 congeneri definiti dall’Organizazione Mondiale della
Sanitdy

4. Applicazione di un valore limite per i PCDD/F di 0,1 ng I'TE/Nn?' (media 8 ore),
con modalitd di verifica come gia previsto nel parere istruttorio conclusivo;

5. Nellimplementare il sistema di controllo ¢ caratterizzazione chimica delle polvers.
sedimentabili, utilizzare le principali norme UNI EN per le deposizgoni atmosferiche da
effettnarsi con periodicita semestrale, in linea con le prescriioni 3 e 4,
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VERIFICATO che la pattecipazione del pubblico al procedimento di
dlascio delPautotizzazione integrata ambientale ¢ stata garantita presso la
competente Direzione Generale e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora
resi accessibili su internet sul sito ufficiale del Ministero;

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non
sono pervenute osservazioni del pubblico relative allautorizzazione all’esercizio
dell'impianto;

FATTI SALVI gli obblighi ricollegabili alla ubicazione dell'impianto
allinterno del SIN di Brindisi, nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi
nell’ambito del procedimento di bonifica e tisanamento ambientale attivato per il
sito in questione;

VISTA la nota prot. 14583 del 21 giugno 2017, con la quale il responsabile
del procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera €) della legge 7 agosto
1990, n. 241 e s.m.i, ha trasmesso gli atti istruttor ai fini delladozione del
provvedimento finale;

DECRETA

la societa Enel produzione S.p.A,, identificata dal codice fiscale 05617841001, con
sede legale in Viale Regina Margherita n. 125, 00198 Roma (nel seguito indicata
come il Gestore), ¢ autorizzata all'esercizio della centrale ubicata nel Comune di
Brindisi alle condizioni di cui all’allegato parere istruttorio conclusivo, teso con
nota prot. 189 del 16 febbraio 2017 dalla competente Commissione istruttoria AIA-
TPPC, al relativo piano di monitoraggio e controllo reso con nota prot. 8123 del 20
febbraio 2017 dall’Istituto supetiore pet la protezione e la ricerca ambientale,
nonché alle prescrizioni aggiuntive tiportate in premessa, richieste dal Ministero
della salute e specificate nell'ambito della procedura attivata ai sensi dell’art. 14-
quater, comma 3, della Legge 241/90 presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Oltre a tali condizioni, esercizio dellimpianto dovra attenersi a quanto di seguito
specificato.
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oo Art 1 -
. LIMITI DI EMISSIONE E PRESCRIZIONI PER L’ESERCIZIO

Si prescrive che Pesercizio dell'impianto avvenga nel rispetto delle presctizioni
e dei valori limite di emissione prescriti o proposti nell’allegato parere
istruttotio, nonché nellintegrale rispetto di quanto indicato nell’istanza di
autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente provvedimento.

Tutte le emissioni e gli scarichi non espressamente citati si devono intendere
non ticompresi nell’autorizzazione.

Come prescritto al paragrafo 9.1 “Capacita produttiva”, pag. 141 del parere
istruttorio conclusivo, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di
cui all’art. 8, comma 5 del presente dectreto, e comunque entro 6 mesi dalla
ultimazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza dei precipitatori
elettrostatici sui gruppi BS1 e BS2 (di cui al § 4.9 punto “abbattimento
polveri”), il Gestore dovrd presentare al Ministero del’ Ambiente e della tutela
del territorio e del mare e allIstituto per la protezione e la ricerca ambientale,
una relazione conclusiva sull’efficacia di abbattimento delle polveri conseguita,
sia in termini di quantita totale che in termini di “qualita” di polveri emesse
(PM10 e PM25), da confrontare con le performances conseguibili con
Pinstallazione di filtti a manica, ed in particolare con le petformances
conseguite nei gruppi BS3 e BS4, gia dotati di detta tecnologia di
abbattimento. Ove tale equivalenza di prestazioni non tisulti dimostrata, il
Gestore dovra provvedere alla installazione di filtri 2 manica anche sui gruppi
BS1 e BS2, presentando, contestualmente alla succitata relazione, un piano di
intetvento e relativo cronoprogramma.

Come prescritto al paragrafo 9.1 “Capacita produttiva”, pag,. 143 del parere
istruttotio conclusivo, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di
cui allart. 8, comma 5 del presente decteto, il Gestore dovra presentate al
Ministero del’ Ambiente e della tutela del tertitorio e del mare e allIstituto per
la protezione e la ricerca ambientale, un progetto esecutivo per il
campionamento di lungo periodo per metalli pesanti e mercutio, da applicare
permanentemente a ciascuno dei quattro camini della centrale; il progetto,
comprendente il cronoprogramma dei lavori, dovra prevedere una prima fase
sperimentale, da espletare con il coinvolgimento della Autorita di Controllo,
che preveda Pinstallazione di un campionatore su una unita di produzione.

Come presctitto al paragrafo 9.9 “Dismissione e ripristino dei luoghi”, pag.
153 del parere istruttorio conclusivo, in relazione ad un eventuale intervento
di dismissione totale o parziale dello stabilimento, un anno prima della
dismissione, i Gestore dovra predisporre e presentare all’Autorita
Competente un progetto. Il progetto dovra essere comprensivo degli
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interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree
liberate. Nel progetto dovrd essete COMPLeso un Piano di Indagini atte a
caratterizzare la qualita dei suoli e delle acque sottertanee delle aree dismesse €
a definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni e
degli obblighi dettati dalla Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.1i..

6. Allatto della presentazione dei documenti di cui ai commi 3, 4 e 5 il Gestore
dovra allegare Poriginale delle relative quietanze di versamento della tariffa
prevista dal decreto 6 marzo 2017 n. 58, di cui all’avviso sulla Gazzetta
Ufficiale dell’11 maggio 2017 n. 108, con cui sono disciplinate le modalita,
anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai
controlli previsti dal Titolo III-&zs della parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006 n. 152.

Art. 2
PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEI PERICOLI DI
INCIDENTI RILEVANTI .

1. Ai sensi dellarticolo 29-sexzes, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2000,
n. 152, le prescrizioni derivanti dai procedimenti conclusi ai sensi del decreto
legislativo 26 giugno 2015, n. 105, costituiscono parte integrante del presente
provvedimento. |

‘ Art. 3
ALTRE PRESCRIZIONI

1. 1l Gestore ¢ tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari
in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente
decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre
1995, n. 447, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e loro successive
modifiche ed integrazioni.

2. Si presctive la georeferenziazione informatica di tutti i punti di emissione in
atmosfera, nonché degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base
regionale € nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche che saranno fornite
dall’Tstituto superiore pet la protezione e la ricerca ambientale nel corso dello
svolgimento delle attivita di monitoraggio e controllo.

3. 11 Gestore & tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione
" ‘intervenga nell’ambito delle certificazioni ISO 14001 e EMAS.
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. At 4
MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLO

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui allatt. 8, comma 5
del presente decreto, il Gestore dovra avviare il sistema di monitoraggio
presctitto, concordando con lente di controllo il cronoprogramma per
Padeguamento e completamento dello stesso. Nelle more rimangono valide le
modaliti attuali di monitoraggio ed obbligatorie da subito le comunicazioni
indicate nel Piano relativamente ai controlli previsti nelle autorizzazioni in
essere. ‘

L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale definisce, anche
sentito il Gestore, le modalita tecniche e le tempistiche piu adeguate
allattuazione dellallegato piano di monitoraggio e controllo, garantendo in
ogni caso il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano
la tariffa dei controlli.

Si prevede, ai sensi dell’art. 29-deces, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile

12006, n. 152, che I'stituto supetiote pet la protezione e la ricerca ambientale,
oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e
controllo, verifichi il rispetto di tutte le prescrizioni previste nel patere
istruttorio riferendone gl esiti con cadenza almeno annuale all’Autorita
Competente. -

Anche al fine di garantire gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, I'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale nel cotso della durata
dellautorizzazione potra concordare con il Gestore ed attuare adeguament al
piano di monitoraggio e controllo onde consentire una maggiore rispondenza
del medesimo alle prescrizioni del parere, al piano di ispezione regionale
definito ai sensi dell’art. 29-decies, comma 11-bis, del decteto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e ad eventuali specificiti particolati dell'impianto. '

Si presctive, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 5, del decteto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessatia per lo
svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa allimpianto, al fine di
consentire le attivita di vigilanza.e controllo. In particolate si presctive che il
Gestore garantisca accesso agli impiant del personale incaricato dei controlli.

Si presctive, ai sensi dellart. 29-undecies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, che il Gestore, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano’ in
modo significativo sull'ambiente, informi tempestivamente i Ministero
dellambiente e della tutela del territorio e del mare dei risultati dei controlli
delle emissioni relative all'impianto e adotti immediatamente le misure pet-
limitare le conseguenze ambientali’e per prevenire ultetiori incidenti o eventi
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imprevist, informandone il Ministero del’ambiente e della tutela del territorio
e del mare. -

7. In aggiunta agli obblighi recati dall’articolo 29-decses, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si prescrive che il Gestore trasmetta gli esiti
dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente
provvedimento anche alla ASL territorialmente competente.

Art, 5
DURATA E AGGIORNAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE

1. La durata della presente autotizzazione & pari a sedici anni decorrenti dalla
~ data di pubblicazione del decreto DVA-DEC-2012-253 dell’8 giugno 2012.

2. Al sensi dellart. 29-octies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, si prescrive che la domanda di riesame con valenza di rinnovo della
presente autotizzazione sia presentata al Ministero del’ambiente e della tutela
del territorio e del mare entro la citata scadenza.

3. Ai sensi dell’art. 29-octies, comma 4, del dectreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, la presente autorizzazione pud essere comunque soggetta a tiesame. A
tale- riguardo si prescrive che, su specifica richiesta di riesame da parte del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Gestore
present, entro i tempi e le modalitd fissati dalla stessa tichiesta, la
documentazione necessatia a procedere al riesame.

4. Siprescrive al Gestore di comunicare al Ministero del’ambiente e della tutela
del territotio e del mare ogni modifica progettata allimpianto prima della sua
realizzazione. Si prescrive, inoltre, al Gestore I'obbligo di comunicare al
Ministero dell’ambiente e della tutela del tetritorio e del mare ogni variazione
di utilizzo di matetie prime, nonché di modalit di gestione e di controllo,
prima di darvi attuazione.

Art. 6
- TARIFFE

7. Si prescrive il versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli,
secondo i tempi, le modalita e gli importi che sono stati determinati nel
decreto 6 marzo 2017 n. 58, con cui sono disciplinate le modalita, anche
contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli
previsti dal Titolo III-4is della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006 n. 152. ‘ '

L3






Pagina 13 di 14

B CArt. 7 | -
AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

La presente autorizzazione, ai sensi dell’art. 29-guater, comma 11, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituisce, ai fini dell’esercizio dell’impianto,
le autotizzazioni di cui all’Allegato IX alla parte seconda del medesimo
decreto legislativo.

Resta ferma la necessita per il Gestore di acquisire gli eventuali ultetiori titoli
abilitativi previsti dall’ordinamento per esercizio dell'impianto.

Resta fermo obbligo per il Gestore di prestare, nei tempi previsti dall’art.
208, comma 11, lettera g del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
mantenete per tutto il periodo di validita della presente autotizzazione, nel
tispetto dei regolamenti emanati in materia dall’amministrazione regionale, le
fideussioni, eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei tifiuti.

Art. 8
DISPOSIZIONI FINALI

Si prescrive che il Gestore effettui la comunicazione di cui all’art. 29 decies,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 10 giorni dalla
data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi decteto
6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle
tariffe dei controlli. '

Il Gestore resta I'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o
allambiente in conseguenza dell’esercizio dell’impianto.

Il Gestore resta altresi responsabile della conformita di quanto dichiarato nella
istanza rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell’impianto.

Il presente provvedimento ¢ trasmesso in copia alla societd Enel Produzione
S.p.A., nonché notificato al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero
dellInterno, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla Regione
Puglia, alla Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi e all’Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale. :

Il presente decreto ¢ altresi notificato al Ministero della Salute, che potra -
chiedere il riesame dell’autotizzazione integrata ambientale nell’esercizio delle
funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute :

Al sensi dell’articolo 29-gnater, comma 13 e delParticolo 29-deczes, comma 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, copia del presente provvedimento, di
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ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti
dalle condizioni del presente provvedimento, ¢ messa a disposizione del
pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per le Valutazioni
e le Autorizzazioni Ambientali di questo Ministero, via C. Colombo n. 44,
Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero,

Dell’avvenuto deposito del provvedimento ¢ data notizia con apposito avviso
pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

6. A norma dell’articolo 29-quattuordecies, comma 2, del decreto legislativo 3
aprile, n. 152, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente
autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a
15.000 euro ovvero, nei casi pia gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e
arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca piu grave reato, oltre a
potet compottare 'adozione di misure ai sensi dell’articolo 29-decies, comma 9,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, misure che possono arrivare alla
revoca dell’autorizzazione e alla chiusura dell’impianto.

Avverso il presente provvedimento & ammesso ricorso al TAR entro 60 giomi e al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al
comma 5. :

Gi
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1.  DEFINIZIONI

Autorita
competente (AC)

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio € del mare, Direzione
Valutazioni Ambientali.

Autorita di
controllo

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per
impianti di competenza statale, che puo avvalersi, ai sensi dell’articolo 29-
decies del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell’Agenzia per la
protezione dell’ambiente della Regione Puglia.

Autorizzazione
integrata
ambientale (AIA)

I1 provvedimento che autorizza 1’esercizio di un impianto o di parte di esso a
determinate condizioni che devono garantire che I’impianto sia conforme ai
requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i..
L’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attivita
di cui all’allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
s.m.i. € rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell’allegato XI
alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi
dell’articolo 29-terdecies, comma 4, e¢ nel rispetto delle linee guida per
’individuazione e 1’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con
uno o piu decreti dei Ministri dell’ambiente, della tutela del territorio e del
mare, delle attivita produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata
istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.

Commissione
IPPC

La Commissione istruttoria di cui all’Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 ¢ s.m.i..

Gestore

Enel Produzione S.p.A.— Centrale termoelettrica “Federico II” di Brindisi.,
installazione IPPC sita in comune di Brindisi, indicato nel testo seguente con
il termine Gestore ai sensi dell’Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs n.
152/06 e s.m.i..

Gruppo Istruttore
(GD

Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per
I’istruttoria di cui si tratta.

Installazione

Unita tecnica permanente, in cui sono svolte una o piu attivita elencate
all’allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 ¢ s.m.i. e qualsiasi altra
attivita accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attivitd svolte nel
luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. E’
considerata accessoria l’attivita tecnicamente connessa anche quando
condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n.
152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).

Inquinamento

L’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivita umana, di sostanze,
vibrazioni, calore o rumore o pil in generale di agenti fisici o chimici
nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o
alla qualita dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure
danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi
usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come
modificato dal D.Igs. n. 46/2014).
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Modifica
sostanziale di un
progetto, opera o
di un impianto

La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un
potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto
che, secondo 1’ Autorita competente, producano effetti negativi e significativi
sull’ambiente.

In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata
ambientale, per ciascuna attivita per la quale I’allegato VIII, parte seconda del
D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, ¢ sostanziale una modifica
all’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle
grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa
(art. 5, c. 1, lett- I-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Igs.
n. 46/2014).

Migliori tecniche
disponibili (best
available
techniques

- BAT)

La piu efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita e relativi metodi di

esercizio indicanti 1’idoneitd pratica di determinate tecniche a costituire, in

linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare

oppure, ove cio si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e

I’impatto sull’ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in

particolare degli elementi di cui all’allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06

€ s.m.i..

Si intende per:

1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita di progettazione,
costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto;

2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta
I’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee
nell’ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione
i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno
applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa
utilizzarle a condizioni ragionevoli;

3) migliori: le tecniche piu efficaci per ottenere un elevato livello di
protezione dell’ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. I-ter del
D.gs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

Documento di
riferimento sulle
BAT (o BREF)

Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 13,
par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. I-ter.1 del D.lgs. n. 152/06
e s.m.i. come modificato dal D.Igs. n. 46/2014).

Conclusioni sulle
BAT

Un documento adottato secondo quanto specificato all’articolo 13, paragrafo
5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le
informazioni per valutarne I’applicabilita’, i livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo
associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1,
lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 ¢ s.m.i. come modificato dal D.lgs. n.
46/2014).
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Relazione di
| riferimento

Informazioni sullo stato di qualitad del suolo e delle acque sotterranee, con

riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine

di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della
cessazione definitiva delle attivitd. Tali informazioni riguardano almeno:
I’'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le
misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo
stato al momento dell’elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a
nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto
della possibilita di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da
parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione
interessata. Le informazioni definite in virtu di altra normativa che soddisfano
tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento.
Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida
emanate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2,
della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e
s.m.1. come introdotto dal D.1gs. n.46/2014).

Piano di
Monitoraggio e
Controllo (PMC)

I requisiti di monitoraggio ¢ controllo degli impianti e¢ delle emissioni
nell’ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in
materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 29-bis,
comma 1, del D.Lgs 152/06 ¢ s.m.i. — la metodologia ¢ la frequenza di
misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché [’obbligo di
comunicare all’autorita competente 1 dati necessari per verificarne la
conformitd alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed
all’autorita competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle
emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in
un documento definito “Piano di Monitoraggio e Controllo™.

Tale documento ¢ proposto, in accordo a quanto definito dall’Art. 29-quater
co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed & parte integrante
dell’autorizzazione integrata ambientale.

I1 PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui
all’articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 ¢ s.m.i. ¢ del decreto di cui
all’articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalita e la frequenza
dei controlli programmati di cui all’articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n.
152/06 e s.m.1.

Uffici presso i
quali sono
depositati i
documenti

I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli
sull’impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del
Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati
sul sito http//www.ala.minambiente.it, al fine della consultazione del
pubblico.
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Valori Limite di |La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la
Emissione (VLE) |concentrazione ovvero il livello di un’emissione che non possono essere

superati in uno o piu periodi di tempo. I valori limite di emissione possono
essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze,
indicate nel allegato X alla parte IT del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori
limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente
previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell’impianto;
nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni.
Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, I’effetto di una stazione di
depurazione pud essere preso in considerazione nella determinazione dei
valori limite di emissione dall’impianto, a condizione di garantire un livello
equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a
carichi inquinanti maggiori nell’ambiente, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni di cui alla parte IIT del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett.
i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

2.

INTRODUZIONE

In data 08/06/2012 ¢ stata rilasciato dal MATTM il decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-0000253 a
Enel Produzione S.p.A. per I’esercizio della Centrale termoelettrica Federico IT ubicata nel Comune
di Brindisi.

Con Delibera n. 2329 del 04/012/2013 la Regione Puglia ha approvato il Piano Contenente le
prime misure di intervento per il risanamento della qualita dell’Aria nel Comune di
Torchiarolo per I’inquinante PM10 redatto ai sensi dell ’art. 9 comma 1 del D.Lgs 155/2010.

In data 09/12/2013 la Regione Puglia ha richiesto, con nota acquisita dal MATTM con prot.
MINISTRO-2013-0007072 del 23/12/2013, il riesame del decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-
0000253 del 08/06/2012 rilasciato alla centrale termoelettrica Federico 11, al fine di adeguare il
suddetto provvedimento a quanto disposto dal “Piano contenente le prime misure di intervento

per il risanamento della qualita dell’aria nel Comune di Torchiarolo per l'inquinamento
PM,y”, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 2349 del 04/12/2013.

In data 13/01/2014 il MATTM ha disposto con decreto prot. DVA-DEC-2014-00000030 il
riesame del decreto AIA prot: DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012 (ID 106/693),
finalizzato “ad adeguare il provvedimento con le disposizioni recate dal “piano contenente le
prime misure di intervento per il risanamento della qualita dell’aria nel comune di Torchiarolo
(BR)” per l'inquinante PM),, approvato dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta
Regionale n. 2349 del 4 dicembre 2012.

Il riesame provvedera inoltre a coordinare, ed eventualmente adeguare, le eventuali
disposizioni ritenute necessarie in relazione alle modifiche prospettate dal gestore con note
PRO-06112012-0051473 del 6. novembre 2012, PRO-20042013-0016750 del 20 aprile 2013 e .
PRO-18072013-0029235 del 7 luglio 2013 ed alla valutazione dei piani e studi di fattibilita
presentati dal gestore con nota prot. n. PRO-20122012-0060306 in ottemperanza a quanto
previsto all’art. 1 del decreto AIA.”

Pertanto, nella presente relazione, oltre agli elementi utili per ’istruttoria di riesame, sono stati
inseriti i risultati dei seguenti procedimenti:
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& modifica non sostanziale richiesta dal Gestore con nota PRO-06112012-0051473 del
06/11/2012, ‘inerente I’impianto di trattamento spurghi DeSOx (ID 106/455), approvata con
decreto prot. DVA-2015-0011444 del 29/04/2015,

& modifica non sostanziale richiesta dal Gestore con nota PRO-20042013-0016750 del
20/04/2013, inerente 1’inserimento del serbatoio BMS505B nel circuito delle acque industriali, il
potenziamento del sistema di rilancio delle acque meteoriche, la variazione delle modalita di
campionamento del carbone e la variazione delle modalita di applicazione della prescrizione sul
lungo trasporto (ID 106/541), approvata con decreto prot. DVA-2015-0011500 del 30/04/2015,

& modifica non sostanziale richiesta dal Gestore con nota PRO-18072013-0029235 del
07/07/2013, inerente la viabilita per il trasporto dei rifiuti dalla centrale alla banchina di Costa
Morena (ID 106/594), approvata con decreto prot. DVA-2015-0011444 del 29/04/2015;

Inoltre ¢ stata espletata la verifica degli adempimenti a quanto previsto dall’art. 1 del decreto AIA
prot. DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012, inerente la valutazione dei piani e studi presentati
dal Gestore con nota PRO-20122012-0060306 (ID 106/484) ed in particolare:

®  Norma UNI EN 14181:2005 Piano di adeguamento dei Sistemi di Monitoraggio in Continuo
delle Emissioni C.le di Brindisi (rif. comma 2 dell’art. 1 del decreto AIA DVA-DEC-2012-
0000253 del 08/06/2012): questo documento ¢ stato predisposto in ottemperanza all’art. 3
comma 3 del decreto AIA, ma il Gestore ritiene che risponda anche a quanto richiesto
dall’art. 1 comma 2 del decreto AIA,

»  Studio di fattibilita finalizzato all’installazione di campionatori in continuo dei
microinquinanti presso la Centrale di Brindisi Sud (rif. comma 3 dell’art. 1 del decreto AIA
DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012),

»  Studio di fattibilita per il riutilizzo interno dei fanghi prodotti presso la Centrale di Brindisi
Sud (rif. comma 4 dell’art. 1 del decreto AIA DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012),

»  Piano di gestione delle acque della Centrale di Brindisi Sud (rif. comma 5 dell’art. 1 del
decreto AIA DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012).

- In data 05/03/2015 it MATTM , con comunicazione prot. DVA-2015-0006111 ha disposto il
riesame del decreto AIA DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012 (ID 106/871), finalizzato
all’adeguamento al Regolamento Regionale n. 26/2013 (Disciplina delle acque meteoriche e di
prima pioggia, in attuazione dell’art. 113 del DLgs. n. 152/06 e ss.mm.ed ii) giusta istanza. del
13/02/2015 prot. ENEL-PRO-066500 (acquisita al prot. DVA-2015-4908 del 23/02/2015.

Nella presente relazione, oltre agli elementi utili per I’istruttoria di riesame, sono stati inseriti i
risultati dell’esame della richiesta di modifica non sostanziale presentata dal Gestore con nota
acquisita dal MATTM con prot. DVA-2014-0040213 del 05/12/2014 (ID 106/833), inerente
’attuazione di nuove modalita di gestione e di trattamento delle acque meteoriche provenienti dalle
aree esterne, in particolare dai tratti di trincea dell'asse attrezzato (gia oggetto della modifica di cui
all’ID 106/541), approvata con decreto prot. DVA-2015-0014370 del 28/05/2015, ed inoltre i
risultati del riesame per MnS ID 106/937, approvato con nota DVA 0009913.13-04-2016, inerente
I’ampliamento del sistema di stoccaggio HCI a servizio dell’impianto ITSD, nonché della modifica
non sostanziale ID 106/959, approvato con nota CIPPC n. 802/2016 del 06/05/2016, inerente
Putilizzo di olio combustibile semifluido come combustibile secondario.
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Il presente PIC ¢ stato quindi redatto come una riedizione del PIC allegato al decreto AIA DVA-
" DEC-2012-0000253 del 08/06/2012, contenente tutti gli aggiornamenti sopraelencati.

2.1. Atti presupposti

Vista I’ Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dal MATTM alla societa Enel
Produzione S.p.A. — centrale termoelettrica “Federico II” di Brindisi con decreto
prot. DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012;

visto il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n.
GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di
nomina della Commissione istruttoria IPPC;

vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00_2015-0001690 del
15/09/2015, che assegna I’istruttoria per 1’ Autorizzazione Integrata Ambientale della
centrale termoelettrica “Federico II”” di Brindisi al Gruppo Istruttore cosi costituito:

— Ing. Claudio Franco Rapicetta — Referente Gruppo istruttore
— Dott. Marco Mazzoni;
— Ing. Giovanni Anselmo;

preso atto | che sono stati nominati 1 seguenti rappresentanti regionali, provinciali € comunali:
— Ing. Pierfrancesco Palmisano — Regione Puglia

— Dott. Pasquale Epifani — Provincia di Brindisi

— Arch. Fabio Lacinio — Comune di Brindisi;

preso atto  [che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati,
nell’ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e
collaboratori del’ISPRA:

— Ing. Giuseppe Di Marco

— Ing. Raffaella Manuzzi. .

2.2. Atti normativi

Visto il DLgs n. 152/2006 “ Norme in materia ambientale” Pubblicato nella G.U. 14
Aprile 2006, n. 88, S.O e s.m.i.;

visto I1 D.L. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del
27/03/2014 — Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria
2010/75/UE (IED);

vista la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “Circolare interpretativa in materia di

prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, di cui al decreto legislativo 4
Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all’allegato I,

visto il Decreto 19 Aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione
delle domande di autorizzazione integrata ambientale all’autorita competente statale
pubblicato sulla GU n. 98 del 28 Aprile 2006;

visto larticolo 5, comma 1, lettera 1-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che riporta la
definizione di modifica sostanziale dell’impianto;
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I’articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n.

46/2014), che prevede che I’autorita competente nel determinare le condizioni per

I’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di

qualitd ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

e devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento,
applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

e ¢ prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente
decreto; 1 rifiuti la cui produzione non ¢ prevenibile sono in ordine di priorita e
conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati,
ricuperati o, ove cid sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono
smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull’ambiente,

e I’energia deve essere utilizzata in modo efficace;

e devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le
conseguenze;

e deve esserc evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della
cessazione definitiva delle attivita e il sito stesso deve essere ripristinato
conformemente a quanto previsto all’articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;

visto

’articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal
D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale “i valori limite di emissione fissati nelle
autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di
quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui é ubicata l'installazione.
Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con
parametri 0 misure tecniche equivalenti”;

visto

I’articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal
D.L. n. 46/2014), a norma del quale “L’autorizzazione integrata ambientale
contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle
acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti
dall’impianto e per la riduzione dell impatto acustico, nonché disposizioni adeguate
per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le
emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al
controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze
pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilita di
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell installazione”;

visto

’articolo 29-sexies, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal
D.L. n. 46/2014), ai sensi del quale “fatto salvo I’articolo 29-septies, i valori limite
di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti
fanno riferimento all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza
l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle

-caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica

e delle condizioni locali dell’ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione
prevedono disposizioni per ridurre al minimo [’inquinamento a grande distanza o
attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell’ ambiente
nel suo complesso”,;

visto

I’articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato
dal D.L. n. 46/2014), ai sensi del quale “I’autorita’ competente fissa valori limite di
emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non

Enel Brindisi- Riesame PIC rev 7 ID 106-693 e ID 106-871+ ID 106-484.docx p.- 10di 155






ENEL Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica Federico II - Brindisi Sud
(BR)

superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL)

di cui all’articolo 5, comma 1, lettera I-ter.4), attraverso una delle due opzioni

seguenti:

a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non
superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e
tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL,

b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in
termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che [’autorita’
competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle
emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio
normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili”;

visto

Particolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato

dal D.L. n. 46/2014) ai sensi del quale “I’autorita’ competente puo fissare valori

limite di emissione piu rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei

seguenti casi:

a) quando previsto dall’articolo 29-septies;

b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e’
ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all’installazione
non sostituiti dall’autorizzazione integrata ambientale”;

visto

’articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal
D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze
inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’installazione e
la determinazione di tali valori é effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che
avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto
dell’eventuale presenza di fondo della sostanza nell’ambiente per motivi non
antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti
nell’acqua, [’effetto di una stazione di depurazione puo essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell 'installazione
interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione
dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori
nell’ ambiente.”;

visto

I’articolo 29-sexies, c¢. 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal

D.gs. n. 46/2014) ai sensi del quale “Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza

ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, I’autorita’ competente

stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:

a) quando [attivita’ comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze
pericolose, tenuto conto della possibilita di contaminazione del suolo e delle
acque sotterranee nel sito dell’installazione, elabori e trasmetta per validazione
all’autorita’ competente la relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma
1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima
dell’aggiornamento dell autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente,

b) al momento della cessazione definitiva delle attivita, valuti lo stato di
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze
pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall’installazione;

¢) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) visulti che [’installazione ha
provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con
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sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di
riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale
inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della
Sattibilita tecnica di dette misure;

d) fatta salva la lettera c), se, temendo conto dello stato del sito indicato
nell’istanza, al momento della cessazione definitiva delle attivita la
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio
significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attivita
autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento
dell’autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari
ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti
in modo che il sito, tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato,
cessi di comportare detto rischio;

e) se non e’ tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al
momento della cessazione definitiva delle attivita esegua gli interventi necessari
ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti
in modo che il sito, tenuto conto dell 'uso attuale o dell uso futuro approvato del
medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per
["ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in
conseguenza delle attivita autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di
ubicazione dell’installazione indicato nell 'istanza.

vista

la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, Linee guida
della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo 22,
paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UFE relativa alle emissioni industriali”;

visto

I’articolo 29-septies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n.
46/2014), ai sensi del quale “nel caso in cui uno strumento di programmazione o di
pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la
pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti
emissive coinvolte, riconosca la necessita di applicare ad impianti, localizzati in
una determinata area, misure piu rigorose di quelle ottenibili con le migliori
tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di
qualita ambientale, |’amministrazione ambientale competente, per installazioni di
compelenza statale, o la stessa autorita competente, per le altre installazioni, lo |
rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all’articolo 29-quater, comma 5”
con conseguente obbligo per l'autorita competente di prescrivere “... nelle
autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell’area interessata, tutte le
misure supplementari particolari piu rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre
misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualita ambientale”’;

visto

la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “Circolare interpretativa in materia di
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, di cui al decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all allegato”;

visto

la Circolare Ministeriale U-prot. DVA 2011-0031592 del 19 dicembre 2011,
“Contenuti minimi alle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni
integrate ambientali rilasciate — chiarimenti”;

visto

le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per 1’attuazione della
Direttiva 2008/1/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta
recepimento integrale, che hanno recepito anche le linee guida a livello comunitario,
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e precisamente:

e il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per
Uindividuazione e ['utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le
attivita elencate nell’allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 3727,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005,

e il decreto ministeriale 1 Ottobre 2008 “Emanazione di linee guida per
Uindividuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di
impianti di combustione, per le attivita elencate nell’allegato I del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 597, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale
n. 51 del 3 marzo 2009;

esaminati i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per I’attuazione della
Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta
recepimento integrale;

visto I’articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 128 del 29.06.2010 il quale stabilisce che “le

procedure di VAS, VIA e AIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del
presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio
del procedimento”.

2.3. Atti e attivita istruttorie

Vista

I1 Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2012-0000253 del 08
Giugno 2012, per I’esercizio della Centrale Termoelettrica Enel — Federico II di
Cerano-Brindisi, pubblicato su G.U serie Generale n. 149 del 28/06/2012;

esaminata

la comunicazione del MATTM prot. DVA-2013-0001250 del 17/01/2013 di avvio
del procedimento per la verifica di adempimento delle prescrizioni di cui all’art 1
commi 2,3,4 ¢ 5 del decreto AIA DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012 (ID
106/484);

vista

la richiesta di riesame del decreto AIA DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012
inviata dalla Regione Puglia e acquisita dal MATTM con prot. MINISTRO-2013-
0007072 del 23/12/2013

esaminata

la disposizione del MATTM prot. DVADEC-2014-0000003 del 13/01/2014 di avvio
del riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-
DEC-2012-0000253 del 08/06/2012 (ID 106/693);

esaminata

la comunicazione del MATTM prot. DVA-2015-0006111 del 05/03/2015 di avvio
del procedimento per il riesame del decreto AIA DVA-DEC-2012-0000253 del
08/06/2012 (ID 106/871);

Esaminata

le comunicazioni trasmesse dal Gestore e acquisite dal MATTM con prot.
- DVA-2012-0031603 del 28/12/2012 (ID 106/484)

- DVA-2014-0004478 del 20/02/2014 (ID 106/693),
- DVA-2015-0004908 del 23/02/2015 (ID 106/871),
- DVA-2014-0040804 del 11/12/2014 (adeguamento al D.Lgs 46/2014),

- DVA-2012-0027006 del 09/11/2012 (ID 106/455)
- DVA-2013-0009682 del 29/04/2013 (ID 106/541),
- DVA-2014-0040213 del 05/12/2014 (ID 106/833),
- DVA-2013-0017484 del 25.07.2013 (ID 106/594)
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le note trasmesse dal Gestore

-~ Enel-PRO-30/04/2014-0017806 (Report annuale 2013)

- Enel -PR0O-30/01/2015-0004221 (carbonili)

- Enel-PRO-30/01/2015-0004257 (carbonili)

- Enel-PRO-30/04/2015-0017470 (Report annuale 2014)

- Enel-PRO-27/10/2015-0040825 (esiti controlli ordinari 09/2015)
- Enel-PRO-29/10/2015-0041243 (valutazioni PE unita BS2)

- Enel-PRO-04/11/2015-0042111 (sintesi modifiche sopravvenute)

Esaminata

la richiesta di integrazioni, prot. DVA-2015-0015717 del 15/06/2015, inoltrata a
seguito della riunione del GI del 20 maggio 2015 a Brindisi ;

esaminata

le integrazioni inviate dal Gestore e acquisite con prot. DVA-2015-0019246 del
22/07/2015;

visto

Il verbale della Conferenza dei Servizi del 15/12/2015, prot. DVA-2015-0032068
del 23/12/2015 ed i relativi allegati:

-parere Regione Puglia con nota n. 005343 del 14/12/2015

-Parere Provincia € Comune di Brindisi con nota n. 60803 del 15/12/2015
-osservazioni al PIC del gestore con nota Enel-PRO-10/12/2015-0047277, acquisita
al prot DVA-2015-0031349 del 17/12/2015, contenente anche lo studio di fattibilita
per 1 monitoraggio in continuo dei transitori tramite SME

esaminate

le integrazioni inviate, a valle della CdS del 15/12/2015, dal Gestore con note Enel-
PRO-22/01/2016-0002517, acquisita con prot. CIPPC 86-2016 del 26/01/2016,
Enel-PRO-23/03/2016-0010482, acquisita con prot. DVA-RU.1.0008072.24-03-
2016 ed Enel-Pro-03/05/2016-0015109, acquisita al prot. CIPPC 776/2016 del
0370572016;

visto

Il verbale della riunione Gl/gestore del 28/04/2016. Prot. CIPPC 759/2016 del
02/05/2016 ed i relativi allegati;

visto

Il verbale della Conferenza dei Servizi del 26/07/2016, prot. DVA-reg uff.
U.0019847 del 28/07/2016 ed i relativi allegati:

- parere Regione Puglia con nota n. 0003231 del 25/07/2016

- Parere Provincia di Brindisi con nota n. 31194 del 25/07/2016

- osservazioni al PIC del gestore con nota Enel-PRO-20/07/2016-0024901 del
20707/2016, e la “nota tecnica sul controllo delle emissioni di CO”, presentata in
sede CdS, a chiarimento delle osservazioni inviate-

Visto

I1 verbale della riunione GI/ Gestore e GI del 15/09/2016, prot CIPPC 1360/2016 del
16/09/2016 ed i relativi allegati (integrazioni del Gestore rispetto alle osservazioni n.
10, 11 e 12 e nota tecnica sul controllo delle emissioni di HCI e HF);

viste

Le note della Prov. di Brindisi 39387 del 05/10/2016 acquisita al prot DVA
0024269.05-10-20166 ¢ la nota della Regione Puglia n.12867 del 24/11/2016

vista

la e-mail di trasmissione del parere Istruttorio CIPPC 1994/2016 del 05./12/2016,
inviati per approvazione dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore, e la conseguente

approvazione del GI a maggioranza, con le osservazioni di cui alla nota della
Provincia di Brindisi n. 49577 del 13 12 2016 (CIPPC 2047-2016 del 15/12/16);

visto

Il Verbale della Conferenza di Servizi del 08/02/2017, prot. DVA -reg uff.

U.0003151 del 10/02/2017 ed i relativi allegati:

- osservazioni al PIC del gestore con nota Enel-PR0O-06/02/2017-0004704 del
06/02/2017

- pareri Regione Puglia con nota n. 0001115 e 0001176 del 07/02/2017
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- Parere del Comune di Brindisi, prot. 12226 del 07/02/2017
- Parere Provincia di Brindisi con notan. 2871 del 08/02/2017

esaminate

le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere
istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che
la non veridicita, falsa rappresentazione o 1’incompletezza delle informazioni fornite
nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’ Autorita
Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva 1’adozione delle
misure cautelari ricorrendone 1 presupposti.

3. OGGETTO DELL’AUTORIZZAZIONE

Denominazione impianto | Enel Produzione S.p.A. — Centrale termoelettrica Federico 11
Indirizzo Localita Cerano — 72020 Tuturano (Brindisi)
Sede Legale Viale Regina Margherita, 125 — 00198 Roma
Tipo impianto Impianto esistente
Codice attivita [IPPC Codice IPPC 1.1: impianti di combustione con potenza calorifica di
combustione > 50 MW
Attivita: produzione di energia elettrica
Codice ISTAT: 40.11
Gestore Impianto Fasto Bassi
Localita Cerano — 72020 Tuturano (Brindisi)
Recapito telefonico: 0831-254800
E-mail: fausto.bassi@enel.com
(vedi comunicazione del Gestore prot. DVA-2015-0000867 del
13/01/2015)
Referente IPPC Carlo Aiello
Localita Cerano — 72020 Tuturano (Brindisi)
Recapito telefonico: 0831-254033 '
E-mail: carlo.aiello@enel.com
(vedi comunicazione del Gestore prot. Enel-PRO-28/10/16-0035667)
Impianto a rischio di SI
incidente rilevante
Sistema di gestione Si, certificato ISO 14001: n. 9191E035 con scadenza maggio 2019
ambientale registrazione EMAS n. IT.001699, con scadenza 18/12/2017

Enel Brindisi- Riesame PIC rev 7 ID 106-693 e ID 106-871+ ID 106-484.docx p-15di 155






ENEL Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica Federico II - Brindisi Sud
(BR)

4. ASSETTO IMPIANTISTICO ATTUALE

4.1. Generalita

L’impianto € costituito da quattro sezioni alimentate a carbone, olio combustibile e gasolio per una
potenza nominale complessiva di 2640 MWe. Al 2005, la capacita produttiva complessiva
dichiarata risulta essere di 6.560 MWt (circa 1700 MWt per gruppo), corrispondente a una
produzione effettiva di 16.361.405 MWh.

I quattro gruppi sono stati avviati al servizio commerciale negli anni 1991 (G1), 1992 (G2 e G3),
1993 (G4). Nel corso del 1998 su tutti e quattro i gruppi sono entrati in funzione gli impianti
DeNOx e DeSOx.

Sono inoltre presenti le seguenti attivita:

- produzione acqua distillata e acqua demineralizzata,

- sistema di generazione vapore ausiliario,

- movimentazione e stoccaggio combustibili,

- impianti di trattamento acque reflue,

- stoccaggi rifiuti,

- gruppi elettrogeni di emergenza,

- impianti antincendio,

- attivita di servizio, ,

- tre impianti pilota relativi alla cattura chimica, biologica e crioconservazione dell’Anidride
carbonica.

4.2. Ciclo produttivo

4.2.1. Impianti di combustione
I quattro gruppi che costituiscono 1’impianto sono identici e sono costituiti ciascuno da:

» un generatore di vapore (caldaia) di tipo ipercritico ad attraversamento forzato, che produce
vapore a 540 °C e ad una pressione di 247 bar, e nel quale ¢ previsto il ritorno del vapore per il
risurriscaldamento sufficiente per essere utilizzato nelle sezioni di media e bassa pressione
della turbina a vapore.

Ogni generatore € dotato di:

o 56 bruciatori policombustibili a basso sviluppo di NOx disposti nella camera di combustione
su quattro differenti quote;

o 16 porte OFA (Over Fire Air) dette anche NOx-Port, posizionate al di sopra dell’ultimo
piano bruciatori;

o 7 mulini per la produzione di polverino di carbone con una portata di 47 t/h.

Ai fini della regolazione della potenza termica generata, i bruciatori sono ripartiti in gruppi
logici funzionali indipendenti, la cui automazione di funzionamento (accensione e spegnimento
dei gruppi) € garantita da un sistema a logica fissa;
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» una turbina a vapore comprendente una sezione ad Alta Pressione (AP) una a Media Pressmne
(MP) e due sezioni di Bassa Pressione (BP);

> un alternatore coassiale ad ogni turbina della potenza nominale di 750 MWA con una tensione
elettrica di 20 kV, raffreddato ad acqua demineralizzata e idrogeno;

un condensatore a fascio tubiero refrigerato con acqua di mare;

un sistema di rigenerazione del condensato per il rinvio in caldaia, costituito da una sezione di
Purificazione/Filtraggio del condensato, da una sezione di Degasificazione, da un sistema di
pompaggio per il rinvio dell’acqua di alimento in caldaia.

In ciascun gruppo, nella prima fase di avviamento con caldaia fredda (temperatura dei gas in uscita
inferiore a 180 °C), si utilizza gasolio che viene successivamente sostituito dall’olio combustibile
denso BTZ, o da olio combustibile semifluido BTZ (autorizzato con procedimento ID 106/959) che
a sua volta viene sostituito dal carbone al termine della fase di avviamento (raggiungimento del
minimo tecnico pari a 230 MWe per il gruppo BS4, e 200 MWe per gruppi BS1, BS2e BS3).

Nel PIC allegato al decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012 il Gestore aveva
previsto I’utilizzo di biomasse in co-combustione con il carbone. In particolare il sistema proposto
prevedeva I’alimentazione non contemporanea su 2 sezioni termoelettriche con una quantita di
biomassa fino al 5% dell’input termico di una sezione termoelettrica, in sostituzione di quota parte
del carbone, per un quantitativo massimo annuo pari a circa 200.000 t (considerando un PCI medio
della biomassa di circa 2.500 Kcal/kg e 7.000 ore equivalenti a pieno carico).

Dalle integrazioni prot. DVA-2015-0019256 del 22/07/2015 risulta che il Gestore non intende pitu
avvalersi dell’uso di biomasse come combustibile.

In adempimento della prescrizione di cui all’art 1 comma 4 del decreto AIA DVA-2012-000253 del
08/06/2012 (ID 106/484), il Gestore, con nota DVA-2012-0031603 del 28/12/2012, ha verificato la
possibilita di riutilizzare i fanghi prodotti dall’impianto di depurazione delle acque della
Centrale nella sezione alimentata a carbone, evidenziando che non esistono referenze adeguate, né

tantomeno esperienze applicative a scala industriale, per la co-combustione in caldaie di tipologia
~ analoga a quelle installate a Brindisi (UP frontali) di fanghi prodotti dal trattamento delle acque
reflue.

Inoltre la fattibilita della co-combustione dei fanghi nelle caldaie della Centrale ¢ negativa dal punto
di vista dei costi-benefici dal momento che:

— la co-combustione dei fanghi nelle caldaie della Centrale precluderebbe la possibilita di
destinare le ceneri prodotte a recupero, in conformita alle norme Europee per le costruzioni,
per la produzione di calcestruzzo e cemento,

— l'ipotesi di alimentazione dei fanghi per la combustlone nelle caldaie, in associazione al
carbone, richiederebbe di sostenere i costi relativi alla realizzazione di modifiche
impiantistiche,

— per quanto riguarda gli impatti sulle emissioni in atmosfera, con i fanghi si introdurrebbero
circa 33 t/anno di zolfo in piu rispetto al quantitativo introdotto con il carbone necessario per
garantire lo stesso input termico nelle caldaie dei 4 gruppi, con conseguente incremento
sulle emissioni massiche per la centrale pari a circa 4 t SO,/anno,
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— la combustione dei fanghi comporterebbe l'incremento del carico di particolato in u501ta
dalla caldaia e in ingresso agli impianti di abbattimento delle polveri.

— fra i benefici attesi dal riutilizzo interno dei fanghi vi & essenzialmente la riduzione
dell'impatto ambientale legato al trasporto dei fanghi, per 1'invio a recupero o smaltimento.
Tuttavia, allorché si consideri anche I'impatto ambientale legato al trasporto delle ceneri di
combustione, il beneficio netto si riduce alla sola perdita in peso dei fanghi per loro
combustione,

— per quanto riguarda il recupero per la produzione di energia delle calorie contenute nei
fanghi, il Potere Calorifico Inferiore dei fanghi ¢ circa il 2% di quello del carbone e un loro
teorico riutilizzo, porterebbe quindi a benefici poco apprezzabili, € comunque non sufficienti
a compensare gli elevati costi di investimento ed operativi derivanti dalle considerazioni
sopra esposte.

Pertanto il Gestore non prevede la possibilita di utilizzare come combustibile i fanghi prodotti
dagli impianti di depurazione delle acque della Centrale.

La Centrale ¢ inoltre dotata di 2 caldaie ausiliarie a corpo cilindrico da 48 MWt ciascuna, del tipo a
circolazione naturale, alimentate a gasolio, capaci di produrre ciascuna 60 t/h di vapore a 15 bar e
260°C. Esse vengono messe in servizio solo quando non ¢ disponibile vapore ausiliario da almeno
una delle quattro sezioni. Sono inoltre attivate ogni settimana per circa 30 minuti al fine di
verificarne la funzionalita. Dal 1991, anno in cui sono state messe in servizio, al 1993, hanno
registrato rispettivamente 10.920 e 12.912 ore di funzionamento, mentre dal 2013 al 2016 le ore di
funzionamento sono state rispettivamente 1553 e 1550.

4.2.2. Transitori ¢ malfunzionamenti

I funzionamento delle sezioni € pressoché continuo mentre risente del nuovo contesto di mercato in
termini di maggiore variabilita di richiesta di potenza nel corso della giornata (flessibilizzazione dei
carichi). I periodi di mancata produzione, parziale o totale, di una sezione sono essenzialmente
riconducibili a esigenze di manutenzione, programmata e accidentale, degli impianti.

Ogni sezione termoelettrica segue un piano di manutenzione programmata articolato mediamente
in:

e ogni anno, fermata di 2 settimane (non necessariamente consecutive)

e ogni 2 anni, fermata di 5 settimane (non necessariamente consecutive)

e ogni 10 anni, fermata generale di 11 settimane (consecutive, per revisione generale di turbina).

Le durate degli avviamenti delle sezioni sono sufficientemente “consolidate” e differenziate a
seconda che si tratti di avviamento da caldo, da tiepido o da freddo. Le differenze di durata sono
principalmente correlate alle esigenze di regimazione termica della turbina principale e del
generatore di vapore.

Nella fase di avviamento, stante il basso carico termico in camera di combustione del generatore di
vapore, non ¢ possibile utilizzare polverino di carbone in quanto non sarebbe assicurata la stabilita
di fiamma con conseguente pericolo di formazione di incombusti e miscele a rischio di esplosione:
viene quindi utilizzato il gasolio, e successivamente ’OCD o 1’Olio Combustibile Semifluido,
entrambi BTZ.
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A seguire si procede all’accensione di bruciatori a carbone e contemporaneo spegnimento di quelli a
combustibile liquido sino alla regimazione di funzionamento a 100% carbone.

Durante il normale funzionamento a carbone si possono comunque verificare situazioni per la
gestione delle quali ¢ necessario utilizzare anche combustibili liquidi; tali situazioni sono
essenzialmente riconducibili ad indisponibilita accidentale delle apparecchiature del sistema
bruciatori a carbone di uno o piu gruppi logici allorché si ¢ in presenza di esigenze vincolate di rete.
Su base annua, tipicamente, il mix energetico a combustibili liquidi & dell’ordine di alcuni punti
percentuali.

I tempi di arresto da funzionamento a 100% di carico variano a seconda che si tratti di scatto del
gruppo per cause accidentali o per spegnimento programmato: nel primo caso lo spegnimento del
sistema bruciatori avviene in tempi pressoché istantanei al rilevamento della condizione di
anomalia; nel secondo caso la durata della discesa di carico sino allo scatto su comando operatore &
dell’ordine di 1-2 ore, a seconda del carico di partenza.

4.3. Impianti ausiliari

Produzione acqua distillata ed acqua demi

L’acqua distillata € prodotta con 3 sistemi:
e cvaporatori “multiflash”,
e impianto ad osmosi inversa,

e termocompressori.

Sono presenti 4 evaporatori, ciascuno dimensionato per la produzione di 70 t/h di distillato ed
alimentato da acqua di mare prelevata dalla sorgente fredda tramite pompa e da circa 10 t/h vapore
prelevato dal sistema vapore ausiliario di centrale.

L’impianto ad osmosi inversa ¢ dimensionato per trattare una portata di 150 t/h di acqua di mare,
producendo 50 t/h di distillato (“permeato™) e 75 t/h di salamoia (“concentrato”, fattore di
concentrazione pari a circa 1,6 rispetto all’acqua di mare di alimento), restituita al corpo recettore.
Le restanti 25 t/h del bilancio sono utilizzate per i. controlavaggi degli stadi di filtrazione dell’acqua
di mare, necessaria per preservare la durata delle membrane osmotiche, che sono fatte confluire
all’impianto di trattamento spurghi desolforatori.

Sono presenti, infine, 2 termocompressori da 20 m*/h cadauno alimentabili in alternativa ad acqua

di mare e ad acqua di emungimento; lo scarico salamoia & restituito al corpo ricettore nel primo
caso mentre € recuperato al sistema acqua industriale nel secondo caso.
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Sistema di generazione di vapore ausiliario

La centrale ¢ dotata di due caldaie ausiliarie “gemelle” da 48 MWt, alimentate a gasolio, a corpo
cilindrico e circolazione naturale, capaci di produrre 60 t/h di vapore a 15 bar e 260 °C cadauna che
possono alimentare il collettore vapore ausiliario generale e da questo i collettori vapore ausiliario
delle quattro sezioni. Le caldaie ausiliarie vengono messe in servizio solamente quando non ¢
disponibile vapore ausiliario proveniente da almeno una delle quattro sezioni termoelettriche; sono
comunque attivate, per procedure di esercizio, ogni settimana per circa 30 minuti per verificarne il
regolare funzionamento. Le caldaie sono dotate di un unico camino e sono ubicate nell’edificio
servizi industriali.

Gruppi elettrogeni di emergenza

Presso la centrale sono installati 4 generatori di emergenza da 850 kW/cad, ognuno azionato da
motore diesel alimentato da un serbatoio gasolio da 1 m’.

In situazioni di black-out essi alimentano le sbarre a 380 V di emergenza per assicurare
I’alimentazione elettrica alle utenze essenziali per il corretto arresto in sicurezza della sezione
termoelettrica. L’avviamento dei diesel ¢ automatico su comando di appositi relé che intervengono
per minima tensione rilevata sulle sbarre di emergenza di cui sopra.

Impianti antincendio

L’intera centrale € asservita da una rete idranti a colonna e cassette idranti, dislocati nelle aree di
impianto e ai vari piani degli edifici.

Sono altresi presenti impianti di spegnimento fissi dedicati, differenziati per tipologia a seconda
delle caratteristiche dei centri di pericoli protetti, sia ad intervento automatico sia ad intervento
manuale, su segnalazione di sistemi di rilevazione incendi; i locali non protetti da sistemi fissi ma
ritenuti ugualmente di attenzione per il rischio incendio sono dotati di sistemi di rivelazione incendi
e/o pulsanti manuali di allarme incendio. L’alimentazione idrica proviene da due distinte fonti di
approvvigionamento, una ad acqua dolce e l'altra ad acqua di mare.

E inoltre presente una dotazione di estintori, portatili e carrellati, con diversificati estinguenti
(schiuma, polvere, CO,), dislocati capillarmente nelle varie parti di impianto e locali.

Anche 1 nastri convogliatori ¢ le tramogge di trasferimento carbone (sia parte esterna sia parte
interna alla centrale) sono dotati di impianti di estinzione semiautomatica a pioggia.

11 deposito combustibili di Brindisi Nord € asservito da una rete idranti a colonna e cassette idranti,
dislocati nelle aree di impianto.
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4.4. Impianti di trattamento acque reflue

Di seguito si riporta una descrizione degli impianti di trattamento delle acque reflue presenti in
centrale.

4.4.1. Impianto di Trattamento acque reflue (ITAR)

L’ITAR ¢ costituito da tre linee di trattamento acque (disoleazione, trattamento chimico,
ossidazione biologica) e da una linea di trattamento fanghi.

Linea disoleazione

Essa consente la disoleazione delle acque che risultano essere inquinabili da oli, fino ad una portata
di 150 m*/h. Tali acque derivano da:

e spurghi e lavaggi di aree come sala macchine, zona ventilatori caldaia, locali compressori;
e condense prodotte dal sistema di riscaldamento e fluidificazione dell’olio combustibile;

e acque meteoriche provenienti dai bacini di contenimento dei serbatoi per oli combustibili, dalle
aree scoperte interessate dal movimento dei combustibili e dalla zona trasformatori (ivi incluse
quelle delle aree di logistica combustibili esterne alla centrale).

L’impianto € essenzialmente composto da:

e due vasche di disoleazione in serie, della capacita totale di 2.000 m’;
¢ un sistema di disoleazione a pacchi lamellari;

e un serbatoio di raccolta olio schiumato;

e un serbatoio di accumulo finale degli oli separati.

Le acque inquinabili da oli provenienti dalle varie parti dell’impianto tramite reti fognarie, arrivano
in un pozzetto di raccolta e da qui vengono convogliate alla prima vasca di disoleazione (1.000 m°)
dove avviene un primo trattamento di disoleazione con disc-oil. Questa vasca comunica tramite
trappola con la successiva vasca (1.000 m®), dove avviene un ulteriore trattamento di disoleazione
mediante un sistema a funi oleomagnetiche. Nella seconda vasca confluiscono, inoltre, le acque
meteoriche del piazzale. Dalla seconda vasca, tramite pompe, 1’acqua ¢ inviata ad un separatore
acqua/olio del tipo a pacchi lamellari (110 m*). All’uscita dal separatore 1’acqua ¢ inviata alla linea
chimica dell’ITAR per ulteriore trattamento chimico.

Gli oli separati nelle vasche di cui sopra sono inviati inizialmente nei serbatoi di raccolta e da qui
pompati nel serbatoio di separazione acqua-olio (150 m’) da cui passano nel serbatoio finale di
raccolta per il successivo recupero agli utilizzi di centrale.

Linea chimica

Le acque industriali potenzialmente inquinabili da acidi o alcali miste ad eventuali acque
meteoriche sono direttamente sottoposte a trattamento nella linea secondaria chimica per la
precipitazione delle sostanze in sospensione e asportazione di quelle galleggianti. La linea ¢
dimensionata per il trattamento fino ad una portata di 300 m*/h. '
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Le acque da trattare derivano da:

e rigenerazione delle resine a scambio ionico degli impianti di trattamento del condensato;
e impianto di filtrazione del condensato;

e rigenerazione di letti misti a scambio ionico degli evaporatori;

e lavaggi riscaldatori Lyungstroem (RA);

e cventuali lavaggi della camera di combustione;

e eventuali lavaggi dei precipitatori elettrostatici;

e lavaggi del camino;

e lavaggio acido dei generatori di vapore;

e linea trattamento acque sanitarie;

e reflui vari, quali per la conservazione della caldaia; spurghi dal ciclo termoelettrico; lavaggio
apparecchiature o di zone dove si stoccano reagenti chimici; o linea trattamento acque oleose;
movimentazione solidi con convogliamento nelle apposite vasche.

L’impianto ¢ essenzialmente composto da:

sei vasche di accumulo iniziale dislocate nell’isola produttiva;

due serbatoi di accumulo (A e B) alimentati da torrino di ripartizione;
tre vasche di neutralizzazione primaria, reazione e flocculazione;

un chiarificatore con annesso sfioratore e cassa raccolta oli;

una vasca di neutralizzazione finale.

Le acque reflue alcaline e/o acide confluiscono tramite rete fognaria nelle sei vasche di accumulo da
dove il refluo viene inviato al serbatoio di accumulo (2.000 m?). Dall’altro serbatoio di accumulo
(anch’esso da 2.000 m®) posto in “scarico” il trattamento dell’acqua accumulata inizia facendo
pervenire la stessa, per gravitd a portata costante, in una prima vasca di alcalinizzazione (75 m’)
dove si aggiunge latte di calce. Il refluo passa quindi nella seconda vasca di reazione (75 m®) dove
viene dosato il cloruro ferrino per favorire la flocculazione e quindi nella terza vasca di
flocculazione (75 m®) dove viene aggiunto un ulteriore quantitativo di latte di calce ed un
polielettrolita che permette la formazione di fiocchi di maggiore dimensione e quindi piu facilmente
sedimentabili. ' ' ‘ '

Il refluo passa poi al chiarificatore (900 m’) dove i fiocchi sedimentano sul fondo per essere
convogliati, tramite un raschiatore, al centro del chiarificatore stesso e quindi prelevati tramite
pompe ed inviati alla vasca dell’ispessitore della linea trattamento fanghi.

Le eventuali sostanze galleggianti (oli) accumulate in superficie vengono convogliate con uno
sfioratore meccanico ad un contenitore superficiale che scarica nella cassa di raccolta sostanze
galleggianti.

Le acque chiarificate arrivano alla vasca di neutralizzazione finale (150 m®) da dove vengono

inviate ai serbatoi di stoccaggio delle acque industriali, dopo eventuale correzione del pH tramite
iniezione di HCI.
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E possibile ricircolare I’effluente ai serbatoi di accumulo per il rlprocessamento in caso di
caratteristiche chimiche non soddisfacenti ai fini del riutilizzo.

Linea ossidazione biologica

Essa consente il trattamento delle acque sanitarie, fino ad una portata di 100 m*/giorno.

Tali acque provengono dai servizi igienici, dalle docce degli spogliatoi e dalla mensa centrale e
vengono raccolte in un reticolo separato per essere inviate al trattamento biologico del tipo a fanghi
attivi, previa grigliatura per la separazione dei materiali grossolani e rototriturazione delle sostanze
in sospensione.

L’impianto ¢ essenzialmente composto da:
e una vasca di accumulo iniziale;

e un modulo di depurazione biologica comprendente due comparti di ossidazione ed un comparto
di decantazione e ricircolo fanghi;

e una vasca di sollevamento intermedio;
e una stazione di trattamento finale a raggi UV.

Nel comparto di decantazione avviene la sedimentazione dei fanghi formatisi che vengono
ricircolati alla seconda vasca. Periodicamente dalla seconda vasca, per mantenere la giusta
concentrazione di fanghi attivi, viene estratto fango a mezzo pompe ed inviato all’ispessitore della
linea chimica.

Il refluo depurato viene quindi trasferito alla vasca di sollevamento intermedio dalla quale, tramite
pompe, viene inviato a due sistemi a lampade UV per la ulteriore sterilizzazione biologica.

Dopo il trattamento il refluo viene normalmente inviato ai serbatoi di accumulo dell’impianto di
trattamento acque acide/alcaline per un trattamento di finitura.

Linea fanghi

Essa consente I’estrazione, I’ispessimento e 1’evacuazione dei fanghi generatisi nei processi attuati
nella linea chimica ed in quella biologica.

I fanghi estratti dal chiarificatore della linea chimica e quelli della linea biologica, confluiscono
nell’ispessitore, dove, con 1’aggiunta di soluzione polielettrolita e di cloruro ferrico, sono ispessiti e
separati dall’acqua ancora presente.

Dall’ispessitore, i fanghi sono pompati in appositi filtri pressa per la loro disidratazione e
successivamente caricati su cassoni per I’allontanamento; le acque separate ritornano alla vasca di
neutralizzazione primaria e flocculazione della linea chimica.

Le caratteristiche del refluo in uscita dall’impianto ITAR sono le seguenti:
- pH:6,5-8,5

~ sostanze totali in sospensione <20mg/1

- Fe<lmg/l

- Ol e grassi<2mg/l

- Altri parametri<valori limite D.Lgs 152/06.

Enel Brindisi- Riesame PIC rev 7 ID 106-693 ¢ ID 106-871+ ID 106-484.docx p.23di 155






ENEL Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica Federico II - Brindisi Sud
(BR)

4.4.2. Impianto di Trattamento delle Acque Ammoniacali ITAA)

L’impianto ITAA ¢ preposto al trattamento delle acque provenienti dallo scarico degli impianti di
produzione ammoniaca gassosa dei quattro gruppi e dalle sentine della zona stoccaggio ammoniaca
in soluzione acquosa, quando il contenuto di ammoniaca supera i 15 ppm. In caso di contenuto
inferiore a 15 ppm, i reflui sono inviati direttamente al trattamento presso ITAR - linea chimica e
recuperato nei cicli tecnologici.

Le acque trattate da ITAA sono anch’esse inviate all’ITAR linea chimica mentre I’ammoniaca
recuperata ¢ inviata ai serbatoi di stoccaggio ammoniaca in soluzione; ¢ prevista anche la possibilita
di inviare il refluo tratto dall’ITAA all’impianto ITSD.

L’impianto ¢ costituito dai serbatoi di accumulo dei reflui in arrivo, da una sezione di
pretrattamento chimico-fisico, da due linee, funzionanti in parallelo, per lo strippaggio
dell’ammoniaca dalle acque pretrattate e da un edificio contenente le apparecchiature ausiliarie di
processo.

Il pretrattamento ha inizio con un processo di alcalinizzazione con calce per precipitare gli
inquinanti presenti; sono previsti inoltre un dosaggio di carbonato di sodio (per abbattere tutto il
calcio presente nel refluo che potrebbe formare incrostazioni di solfato di calcio nelle colonne di
distillazione) ed un successivo innalzamento del pH ad un valore superiore ad 11 con soda caustica
(allo scopo di liberare tutta I’ammoniaca legata chimicamente con altri ioni presenti nel refluo).

I fanghi prodotti nelle varie fasi sono chiarificati, inviati ad uno ispessitore e disidratati mediante
filtri pressa.

L’acqua in uscita dal pretrattamento, previa filtrazione su sabbia, & inviata alla sezione di
distillazione, dove I’ammoniaca viene concentrata per separazione dall’acqua. Allo scarico di fondo
colonna ¢ controllato in continuo il contenuto di ammoniaca; se il valore misurato dovesse superare
1 15 ppm si procede a ritrattare 1’effluente.

Per il raffreddamento dello scarico di fondo delle colonne di strippaggio ¢ presente uno scambiatore
di calore a piastre, comune ad entrambe le colonne, alimentato ad acqua di mare; per la
condensazione dei vapori, ciascuna linea di strippaggio ¢ dotata di uno scambiatore di calore a
piastre, anch’essi alimentati ad acqua di mare. L’acqua di mare di raffreddamento in uscita dai
suddetti scambiatori (portata complessiva di circa 400 m>/h) & scaricata al corpo recettore (mare
Adriatico).

4.4.3. Impianto di Trattamento degli Spurghi di Desolforazione (ITSD)

All’'impianto ITSD pervengono in modo continuo gli spurghi dei pre-scrubber degli impianti
DeSOx -ed in modo discontinuo quelli dei lavaggi degli scambiatori di calore rigenerativi (GGH),
dei drenaggi vari, dei ricircoli, ecc. E previsto anche il trattamento delle acque meteoriche ricadenti
nelle stesse aree di impianto e di quelle raccolte dall’apposita rete dell’area movimentazione solidi,
delle acque di controlavaggio dell’impianto ad osmosi inversa e, eventualmente, dell’effluente
trattato dall’ITAA.
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L’impianto ¢ dimensionato per trattare una portata di 500 m3/h ed € suddiviso in due linee in
parallelo, ognuna di potenzialitd pari al 50% della portata di progetto e costituita da 2 stadi
consecutivi di precipitazione ¢ sedimentazione.

Gli affluenti continui vengono preventivamente inviati a due vasche di sedimentazione, da 600 m*
ciascuna per consentirne la decantazione dei solidi sospesi.

11 primo stadio, per ciascuna linea, ¢ articolato in:

e vasca di neutralizzazione primaria (125 m’), con dosaggio di latte di calce ed idrossido di
sodio;

e vasca di neutralizzazione secondaria e solfurazione (125 m’), con dosaggio di latte di calce e
solfuro di sodio;

e vasca di flocculazione e desolfurazione (125 m®), con dosaggio di polielettrolita e cloruro
ferroso.

All’uscita i reflui confluiscono in un ripartitore che alimenta i 2 sedispessitori ed i cui overflow
alimentano il ripartitore del trattamento secondario.

Il secondo stadio di trattamento di ciascuna linea, € articolato in:

e vasca di coagulazione e neutralizzazione (125 m®), con dosaggio di latte di calce, idrossido di
sodio, cloruro ferrico e deflorante; -

e vasca di flocculazione (125 m®), con dosaggio di polielettrolita;
e vasca con sedimentatori a pacchi lamellari;
e  ispessitore;

e vasca di ossidazione (200 m®) e di correzione finale del pH (125 m®), con dosaggio di idrossido
di sodio, acido cloridrico e perossido di idrogeno.

Dalle vasche di correzione del pH i reflui trattati sono convogliati alla vasca finale dalla quale
avviene lo scarico al corpo recettore.

E prevista la possibilita di ricircolare ai serbatoi di accumulo il refluo trattato in caso di
caratteristiche chimiche non accettabili.

L’underflow dei sedi-ispessitori ¢ inviato all’impianto di filtrazione fanghi (filtropresse) o
temporaneamente accumulato in una vasca di accumulo dedicata; ’underflow degli ispessitori &
inviato direttamente all’impianto di filtrazione fanghi. I reflui liquidi dell’impianto di filtrazione
vengono rilanciati ai serbatoi di accumulo di testa tramite vasca raccolta drenaggi mentre i fanghi
sono veicolati con infrastruttura a nastri dedicata nell’apposita vasca di stoccaggio.

Le caratteristiche del refluo in uscita dall’impianto ITSD sono:
- pH:6,5-8,5

- sostanze totali in sospensione <20mg/1

- Fe<lmg/l

- Altri parametri<valori limite D.Lgs 152/06.
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A seguito dell’entrata in esercizio del sistema di evaporazione ¢ cristallizzazione SEC (08/08/2008),
quota parte dei reflui in uscita dall’ITSD ¢ inviata all’impianto SEC, mentre la restante parte &
direttamente recuperata ai processi DeSOx. L’acqua distillata prodotta dal SEC ¢ riutilizzata per
I’alimentazione dei DeSOx e possiede una concentrazione massima di solidi disciolti totali di 100
mg/kg.

In caso di emergenza o malfunzionamenti del SEC, il Gestore prevede che le acque reflue in uscita
dall’ITSD (scarico parziale S9S) confluiscano nello scarico finale S1S, che scarica a mare: a fronte
di questa eventualitd, il decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012 prescrive che
le acque reflue provenienti dall’impianto ITSD:

& devono rispettare i limiti di cui alla tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs.
152/2006 e smi, ‘

& per la presenza di sostanze di cui alla Tabella 5 dell’Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs.
152/2006 e smi, in caso di attivazione dello scarico il Gestore deve adottare una procedura di
campionamento nell’arco temporale delle 3 ore.

443.1

Come indicato nel PIC allegato al decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012
(cap 6.6), il Gestore ha previsto un intervento di miglioramento del sistema di estrazione materiali
sedimentabili delle vasche di accumulo a monte dell’impianto di trattamento spurghi da
desolforazione.

Nelle integrazioni prot. DVA-2015-0019256 del 22/07/2015 (punto 1.F) il Gestore dichiara che la
realizzazione delle migliorie ¢ stata completata.

In particolare, con riferimento al sistema di prelievo del materiale sedimentato nelle due vasche di
sedimentazione 83L del’ITSD, I’intervento ha previsto:

- un sistema automatico per I’estrazione in continuo del sedimento accumulato;
-~ uno stadio finale di filtropressatura.

Le modifiche, che non generano variazioni qualitative/quantitative sui reflui da trattare all’ITSD,
non apportano alcuna modifica al sistema di trattamento, in quanto trattasi esclusivamente di una
variante automatizzata del gia esistente sistema di estrazione del sedimentato, né alle caratteristiche
dei fanghi, ai quali si riduce solo il contenuto d’acqua. Esse migliorano il sistema di rimozione
materiale sedimentato nelle vasche 83L, permettendone 1’estrazione automatica senza comportare il
fuori servizio delle vasche stesse e, quindi, non influenzando la disponibilita all’esercizio
dell’ITSD. Inoltre 1’adozione di un sistema di disidratazione con nastro-pressa consente di ridurre il
quantitativo in peso di fanghi da avviare allo smaltimento.

Sono state effettuate prove di funzionamento dell’ifnpianto, cosi modiﬁcato, al fine di valutarne le
reali prestazioni, ed inoltre sono stati espletati ulteriori approfondimenti al fine di individuare nuovi
interventi da realizzare sull’impianto, da concludere, prevedibilmente, entro la fine del 2015.

V)
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Il Gestore con comunicazione prot. DVA-2012-0027006 del 09/11/2012 (ID 106/455) ha richiesto
alcune modifiche all’impianto ITSD, approvate con Parere Istruttorio Conclusivo trasmesso dal
MATTM con prot. DVA-2015-0011444 del 29/04/2015.

In particolare tali modifiche consistono in:

1) realizzazione di un sistema di addolcimento acque trattate tramite dosaggio di un nuovo
reagente chimico (carbonato di sodio, Na,CO;), da effettuarsi nel primo e nel secondo stadio
dell’ITSD,

2) incremento della capacita di accumulo delle acque reflue provenienti dal sistema di
filtrazione fanghi, da effettuarsi attraverso la realizzazione di una nuova vasca da 100 m”>.

Per quanto riguarda la realizzazione di un sistema di addolcimento delle acque trattate, il
Gestore dichiara che le acque in uscita dall’impianto ITSD, destinate al successivo recupero
attraverso I’impianto SEC, sono caratterizzate da una concentrazione di ioni calcio disciolti che non
consente il funzionamento ottimale del sistema di addolcimento di cui il SEC ¢ provvisto. Inoltre
un’elevata concentrazione di calcio € causa di problemi per incrostazione delle esistenti linee di
collegamento tra gli impianti ITSD e SEC, che obbligano a frequenti attivita di manutenzione.
Pertanto, al fine di ridurre la durezza permanente dovuta al contenuto di calcio disciolto nelle acque
trattate € necessario effettuare un dosaggio di carbonato di sodio (Na,CO3) sulle vasche di reazione
dell’ITSD. 1l calcio viene rimosso grazie alla seguente reazione:

Ca™ + N32CO3 > CaCO,; + 2Na’

Come risulta dalla tabella B.1.2 consegnata con la nota prot. DVA-2012-0027006 del 09/11/2012, il
Gestore ha stimato che il consumo totale annuo di carbonato di sodio, utilizzato anche nell’impianto
SEC, sara di 14.809 tonnellate.

Per lo stoccaggio del nuovo reagente chimico (NayCOs) in fase solida il Gestore prevede di
realizzare un nuovo silo della capacita di 200 m®, che sard ubicato nell’area M29S (vedi
aggiornamento tabella B.13, consegnata con la nota prot. DVA-2012-0027006 del 09/11/2012).
Tale silo sara dotato di uno sfiato all’atmosfera.

11 silo stesso sara dotato del sistema di preparazione del reagente in soluzione acquosa oltre ad
essere provvisto di apposito dispositivo di filtrazione aria di caricamento.

11 Gestore prevede di aggiungere 4 punti di iniezione del nuovo reagente (2 punti per ciascuna linea)
precisamente in corrispondenza:

& delle 2 vasche di neutralizzazione secondaria del 1 stadio,
& delle 2 vasche di coagulazione e neutralizzazione del 2 stadio.

I1 Gestore prevede per la realizzazione degli interventi sopra citati un periodo di circa 6 mesi dalla
data di ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie.
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Nelle integrazioni prot. DVA-2015-0019256 del 22/07/2015 (punto 1.G) il Gestore dichiara che
I’iter autorizzativo non si € concluso'ed ¢ si ¢ in attesa del Decreto MISE per 1’autorizzazione alla
realizzazione delle opere.

L’incremento della capacita di accumulo delle acque reflue provenientt dal sistema di filtrazione
fanghi verra effettuato attraverso la realizzazione di una nuova vasca da 100 m”>.

Nella configurazione attuale le acque derivanti dal processo di filtrazione fanghi dell’impianto
ITSD vengono scaricate nella vasca raccolta e ricircolo drenaggi per essere poi rilanciate ai serbatoi
di accumulo di testa all’impianto. 1l rilancio dell’acqua stoccata avviene in maniera discontinua in
funzione del livello della suddetta vasca ricircolo drenaggi. Tale discontinuita delle acque & causa di
conseguenti transitori nel funzionamento dell’ITSD con problematiche di gestione e controllo del
sistema dovute alla variabilita delle portate di dosaggio chimico ¢ dei livelli delle singole vasche di
reazione.

Il Gestore prevede di inviare le acque di filtrazione fanghi, separandole dal resto dei drenaggi
d’impianto, alla nuova vasca di accumulo da 100 m®; da questa vasca le acque, gia trattate e filtrate,
saranno inviare a valle del trattamento primario ITSD, in modo da consentire la linearizzazione
delle portate inviate al trattamento secondario ITSD e quindi ’ottimizzazione del processo di
trattamento attraverso un’attenuazione dei transitori. In emergenza sara comunque mantenuta la
possibilita di inviare il troppo pieno della nuova vasca alla vasca esistente di raccolta e ricircolo
drenaggi che manterra inoltre la sua attuale funzione di raccolta delle acque meteoriche dell’area e
di tutti gli altri drenaggi d’impianto.

I Gestore prevede per la realizzazione degli interventi sopra citati un periodo di circa 4 mesi dalla
data di ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie.

Con nota Enel-PR0O-06/02/17-0004704 il Gestore dichiara che I’iter autorizzativo si € concluso, con
il decreto MISE n. 55/02/2016, che autorizza alla realizzazione delle opere.

4433

II Gestore, con nota Enel-PRO-0034315 del 05/09/2015, acquisita dal MATTM al prot. n. DVA-2015-
0022494 del 07/09/2015 (ID 106/937), ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell’AIA vigente
relativa all’ampliamento del sistema di stoccaggio e dosaggio dell’acido cloridrico per I’impianto di
trattamento spurghi desolforatore (ITSD) approvata con Parere Istruttorio Conclusivo trasmesso dal
MATTM con prot. DVA-2015-009913 del 13/04/2016.

Le modifiche si sono rese necessarie in quanto, a seguito dell’entrata in esercizio del SEC sono aumentati i
volumi di acido cloridrico necessari, dosato anche nell’impianto di addolcimento per correggere il pH e per
impedire la formazione di incrostazioni nelle tubazioni del sistema.

A tal fine, il Gestore ha previsto la realizzazione di due nuovi serbatoi per lo stoccaggio, entrambi di 50 m’,
che si sommano ai due precedenti da 20 m’ e 23 m’, “fisicamente” collegati onde rappresentare un unico
sistema di stoccaggio, ed il conseguente potenziamento del sistema di dosaggio mediante I’istallazione di tre
nuovi skid di dosaggio, costituito da 8 nuove pompe (in sostituzione delle 4 precedenti) di portata pari a 330
I/h ciascuna.

I due nuovi serbatoi in fibra di vetro impregnata (resina poliestere PRFV) e liner interno in PVC (a norma
EN 13121-3) sono di tipo cilindrico ad asse orizzontale a fondi bombati su basamenti in cemento armato,
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dotati di tutti i sistemi di controllo, allarme e sicurezza previsti. Il bacino di contenimento ha un volume
interno pari al volume del serbatoio di maggiore capacita aumentato di un 10%. Eventuali sversamenti di
reagente saranno raccolti e convogliati alla rete di raccolta delle acque acide, mentre le acque meteoriche
provenienti dalla copertura del bacino saranno convogliate ai pozzetti di raccolta delle acque piovane. Gli
sfiati dei serbatoi sono convogliati al punto di emissione “sfiati serbatoi stoccaggio reagenti chimici” gia
esistente.

I Gestore prevede per la realizzazione degli interventi sopra citati un periodo di circa 6 mesi dalla
data di ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie.

4.5. Consumi, movimentazione e stoccaggio di materie prime e
combustibili

Le infrastrutture per la movimentazione e lo stoccaggio si sviluppano dal Porto di Brindisi, dove
approdano le navi carboniere e petroliere, sino alla centrale Federico II, interessando anche il
deposito combustibili in Zona Industriale di Brindisi (BR Nord).

I principali combustibili utilizzati presso la CTE dall’anno 2003 all’anno 2013 sono i seguenti:

Combustibili Anno
(t/anno)
2003 2004 2005 2006 2007 2011 (*) 2012 (*) 2013 (%)
Carbone 5.026.610 | 6.011.462 | 6.111.383 | 5.735.804 | 5.805.982 | 4.881.242 | 5.075.319 | 4.898.367
OCD 201 103.939 211.197 225.373 139.226 59.103 48.480 49.153
Orimulsion 1.481.254 | 376.574 0 0 0
Gasolio 8.628 8.361 8.875 8.913 9.579 10.627 13.709 14.118

(*) da Dichiarazione Ambientale 2014

Dalle integrazioni del Gestore prot. DVA-2015-0019256 del 22/07/2015 risulta che I’orimulsion in
giacenza presso la centrale € stato tutto esaurito nel 2014. In particolare 1’orimulsion, stoccato nel
serbatoio S5 nel deposito di Brindisi Nord (circa 7.200 t di prodotto residuo) e nel serbatoio
BMS505B (circa 2.400 t di prodotto residuo) nel deposito di Centrale, € stato fluidificato mediante
miscelazione con Olio Combustibile Denso a basso “Pour point” (olio flussante) del tipo BTZ o
STZ, ed ¢ stato successivamente inviato a combustione nei mesi di novembre e dicembre 2012
(quantitativo presente nel serbatoio BM505B) e nei mesi da giugno a settembre 2014 (quantitativo
presente nel serbatoio S5).

4.5.1. 'Movimentazione combustibili

L’approvvigionamento dei combustibili, carbone ed OCD, avviene mediante un sistema di Nastri
Trasporto Carbone (NTC) per il carbone e un sistema di oleodotti (OLD) per 1’olio combustibile
denso o semifluido, che si sviluppano dal Porto di Brindisi sino alla Centrale. Il gasolio invece
giunge in centrale mediante autobotti. Dal 2004 I’Orimulsion non viene piu utilizzato.

Enel Brindisi- Riesame PIC rev 7 ID 106-693 e ID 106-871+ ID 106-484.docx p.29di 155






ENEL Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica Federico 1I - Brindisi Sud
(BR)

Molo Costa Morena Diga

Enel ha in concessione nel Porto di Brindisi il Molo di Costa Morena Diga, ove opera in qualita di
impresa portuale. Il Molo ha una lunghezza complessiva di circa 500 m e pescaggio di 40°.

Per la ricezione delle petroliere € presente un oleodotto da 20”, dotato di due punti di ricezione da
nave e che si sviluppa dal molo fino al deposito oli minerali di BR Nord per una lunghezza di circa
1.500 m. Lo stesso oleodotto da 20” consente di ricevere le petroliere e rifornire i serbatoi della
societda Edipower — Centrale di Brindisi.

Per le operazioni di scarico viene attivato specifico servizio antinquinamento, affidato a ditte
autorizzate dalla locale Capitaneria di Porto, che prevede la preventiva delimitazione dello specchio
acqueo interessato con panne galleggianti e la permanenza di mezzo nautico attrezzato per il pronto
intervento.

Per la ricezione delle navi carboniere sono presenti sia infrastrutture ENEL che operano sul tratto
“testata” del molo, che di societa terze che operano sul tratto “radice”.

Lo scarico del carbone da nave avviene mediante 2 scaricatori continui (CSU)“a catena di tazze”,
ciascuno della potenzialita di 1.800 t/h, dotati di sistema di depressurizzazione e di un impianto di
iniezione ad acqua nebulizzata; la filtrazione dell’aria aspirata avviene mediante filtri a maniche.
Gli scaricatori trasferiscono il carbone sbarcato direttamente alle infrastrutture fisse di trasporto
carbone in area portuale, costituite in sequenza dal nastro N1E, dalla torre T2E e dal nastro N2E.

Per la ricezione delle carboniere a cura di imprese terze, dal 2006 ¢ stata resa operante una specifica
attrezzatura che consente di trasferire il carbone scaricato con gru al nastro principale, riducendo in
tal modo il trasporto con automezzi.

Nel novembre 2014 il molo Costa Morena ¢ stato oggetto di intervento di ambientalizzazione,
consistente in un sistema di raccolta, e di rilancio agli impianti di trattamento, delle acque
meteoriche (vedi successivo § 4.8.1)

Sistema Nastri Trasporto Carbone (NTC)

11 sistema di nastri trasporto carbone (NTC) si estende per circa 12 km dal Molo di Costa Morena
sino alla centrale Federico II, e si articola su piu nastri e torri di scarico/ripresa. Tutti i nastri sono
completamente chiusi e ispezionabili; anche le torri sono di tipo chiuso con porte di accesso e luci
di aerazione. All’interno della torre il carbone viene trasferito dal nastro che vi entra all’altro che ne
esce; il trasferimento avviene al chiuso, all’interno di una tramoggia su cui si attestano i due nastri,
entrante ed uscente, realizzando cosi un doppio sistema di contenimento (la tramoggia ¢ la torre
medesima). Ogni tramoggia ¢ dotata di un sistema di abbattimento polvere di tipo ad acqua
nebuhzzata che previene rilasci verso ’interno della torre; [’acqua ¢ prelevata dal serbatoio da
3.000 m® e/o da un secondo serbatoio da 500 m® di acqua industriale, entrambi ubicati in area
Sardelli, riforniti dalla vasca da 5.000 m® dell’area Sicilia.

La disponibilita del sistema NTC si attesta intorno al 70% nel 2007, avendo toccato anche punte del
86% nel 2006. Il gestore dichiara che “I’inflessione del 2007 sconta le attivita di revamping molo
(sostituzione degli scaricatori di banchina)".

Come risulta dalle integrazioni del Gestore prot. DVA-2015-0019256 del 22/07/2015 (punto 5.B),
in caso di accidentalita manutentive presenti sull’Asse Attrezzato ¢ possibile il ricorso al trasporto
del carbone su gomma.
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Le avarie accidentali per le quali si verificano queste condizioni sono normalmente eventi che
comportano indisponibilita di medio o lungo periodo (da alcuni giorni al pit di una settimana) quali
tagli dei nastri o danneggiamento dei cuscinetti di grosse dimensioni con conseguente necessita di
sostituzione degli stessi, black-out dell’alimentazione elettrica alle utenze o grosse avarie che
comportano la sostituzione delle stesse (motori di azionamento, quadri elettrici e schede
elettroniche di gestione logica di azionamento dei nastri, trasformatori, etc.), allagamenti,
intasamenti e sporcamenti diffusi e localizzati su tramogge e nastri causati da carbone bagnato con
la conseguente necessita di fermare ’impianto per ’esecuzione di attivitd di pulizia tramite
aspiratori camionati. A

I1 decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012 stabilisce al punto 2:
“L’alimentazione e la gestione delle materie prime e combustibili devono rispettare le seguenti
condizioni: ‘

2. Sistemi di trasporto:

...OMISSIs... :

b. il Gestore dovra specificare nel sistema di gestione ambientale le modalita, le tempistiche
di ricorso al trasporto su gomma del carbone lungo la strada interna che va dall’area ex
Sardelli alla centrale di Brindisi sud, in caso di arresto e/o manutenzione del nastro, che in
ogni caso non potra superare complessivamente il 18% per I’anno 2012, il 16% per [’anno
2013, il 14% per I’anno 2014 e il 12% per I’anno 2015 e successivi, del quantitativo annuo
di carbone utilizzato;

c. in quest ultima ipotesi il Gestore dovra comunicare all’Ispra, all’ARPA, ed alla Provincia
ed al Comune, in un report mensile le percentuali di carbone trasportato su gomma lungo la
strada interna che va dall’area ex Sardelli alla centrale di Brindisi sud sul totale
trasportato mensilmente.”

Nella seguente tabella sono riportati i dati relativi agli anni 2012+2015 dichiarati dal Gestore, tratti
dalle integrazioni del Gestore prot. DVA-2015-0019256 del 22/07/2015 (punto 5.B).

Totale carbone trasportato su
Periodo di riferimento Totale carbone scaricato {t]
gomma da nave a Brindisi Sud [t]
Gennaio-Dicembre 2012 5.076.155 354.875
Gennaio-Dicembre 2013 3.660.996 288.476
Gennaio-Dicembre 2014 4.787.313* 410.813%*
Gennaio-Aprile 2015 1.755.834 174.497

*Dato al netto dei quantitativi trasportati nella fase di emergenza

I1 Gestore dichiara che nel periodo dal 15/01/2013 al 09/04/2013, a causa dell’allagamento dell’asse
attrezzato, a sua volta prodotto da eventi meteorici eccezionali che hanno determinato 1’esondazione
dei canali di scolo limitrofi all’asse, si € ingenerata una situazione di emergenza.

Nella seguente tabella sono riportati 1 dati relativi al periodo di emergenza.
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Totale carbone Totale carbone
Periodo emergenza Totale carbone scaricato | trasportato su gomma trasportato su gomma
anno 2013 {t tramite viabilita interna | tramite viabilita esterna
it It3)
INIZIO EMERGENZA: 15/01/2013
Gennaio 79.176 0 79.176
Febbraio 352.088 293.863 58.225
Marzo 482.900 482.900 0
Aprile 108.400 108.400 0
FINE EMERGENZA: 09/04/2013
Totale periodo di
emergenza 1.022.564 885,163 137.401

In relazione alla problematica del trasporto su gomma del carbone, 11 Gestore ha presentato con nota
acquisita dal MATTM con prot. DVA-2013-0009682 del 29/04/2013 istanza di modifica (ID
106/541), chiedendo di esplicitare nella prescrizione 2.b del decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-
0000253 del 08/06/2012 che non siano da conteggiare, al fine del rispetto dei valori limite
percentuali, i quantitativi di carbone trasportati su strada a seguito di eventi di particolare gravosita
o emergenze dovute ad eventi esterni, per le quali il Gestore si impegna a dare immediata
informazione, nel minor tempo tecnicamente possibile, all’Autorita Competente e all’Ente di
Controllo mediante comunicazione scritta a mezzo fax.

Con decreto prot. DVA-2015-0011500 del 30/04/2015 ¢ stata accolta la modifica richiesta dal
Gestore e le prescrizioni di cui al punto 2. sottopunti b e ¢ sono state modificate come segue:

“b. 1l Gestore dovra specificare nel sistema di gestione ambientale le modalita, le tempistiche di
ricorso al trasporto su gomma del carbone lungo la strada interna che va dall'area ex Sardelli
alla Centrale di Brindisi sud, in caso di arresto e/o manutenzione del nastro che in ogni caso
non potra superare complessivamente il 18% per l'anno 2012, il 16% per l'anno 2013, il 14%
per l'anno 2014 e il 12% per l'anno 2015 e successivi, del quantitativo annuo di carbone
utilizzato. Dal conteggio delle percentuali indicate dovranno essere escluse le quantita
addebitabili a situazioni di emergenza derivanti da eventi esterni, di tipo naturale, di
eccezionale gravita: al verificarsi di situazioni di tale tipo, il Gestore dovra darne
comunicazione per iscritto all'Autorita Competente nel minor tempo tecnicamente possibile, e
dovra altresi registrarli inserendoli nell'ambito del report annuale previsto dal PMC;

c. in ogni caso, il Gestore dovra comunicare all’ISPRA, all’ ARPA, ed alla Provincia ed al
Comune, in un report mensile, le percentuali di carbone trasportato su gomma lungo la strada
interna che va dall’area ex Sardelli alla centrale di Brindisi Sud sul totale trasportate
mensilmente.”
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Oleodotto Nord-Sud

L’oleodotto di OCD (dppure OCsemifluido) ¢ costituito da una tubazione in acciaio di circa 12 km
di lunghezza che collega la stazione di spinta ubicata all’interno del deposito combustibili BR Nord
sino alla stazione di ricezione ubicata all’interno della centrale Federico II.

4.5.2. Stoccaggio combustibili

Sino al 28 settembre 2015 (comunicazione Enel-PRO-28/09/2015-0037148), il carbone era stoccato
in un’area, carbonile, di circa 125.000 m? con capacita massima di stoccaggio di 750.000 tonnellate
di carbone. Il fondo dell’area era impermeabilizzato con strato inferiore di membrana impermeabile
(tufina compattata) dello spessore di 10 cm, e strato superiore di tufina compattata di 20 cm di
spessore. Lungo il perimetro del carbonile era previsto un argine di contenimento in cemento
armato, dell’altezza di circa 60 cm ed una canala per ricevere le acque meteoriche ed antropiche del
carbonile, convogliandole alla adiacente vasca di capacita di circa 10.000 m°.

Il gestore ha presentato in data 25/05/2009 istanza di autorizzazione unica per la realizzazione
della copertura del parco carbone ai sensi della ex L.55/02. In data 26/06/2009 il gestore ha
inviato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
I’aggiornamento/integrazione alla documentazione allegata alla domanda AIA per tale intervento.
L’intervento ha superato la verifica di esclusione dalla procedura di VIA, nota DVA-2010-8263 del
26/03/2010.

Con nota Enel-PRO-0004221 del 30/01/2015 il Gestore, in considerazione della evoluzione degli
scenari energetici legati alla diminuzione dei consumi elettrici e all’incremento di produzione da
fonti rinnovabili, che ha comportato la rivalutazione del fabbisogno di carbone, ha comunicato la
volonta di realizzare solo due dei tre “dome” previsti nel progetto iniziale.

Gli interventi sono stati eseguiti in coerenza con quanto previsto nell’ambito dell’autorizzazione
MISE del 02/2010 MD, aggiornata con nota MISE prot. n. 0002876 del 03/02/16, ed il Gestore ha
notificato, con nota Enel PRO 31/03/2016-0011514 la conclusione delle attivita di realizzazione dei
due carbonili coperti.

Con nota Enel-PRO-28/09/2015-0037148 il Gestore ha dichiarato che dal 28 settembre 2015
I’attuale carbonile all’aperto (area M1S) non ¢ piu esercito: dopo la rimozione dello strato di
interfaccia terreno-carbone, ¢ stato predisposto ed approvato dal MATTM il “Piano d’indagini”
finalizzato a verificare lo stato di qualita del terreno residuo.

L’area del nuovo stoccaggio ¢ situata a Sud, rispetto all’attuale parco carbone, nelle aree
denominate M33S ed M34S.
I principali interventi attuati possono essere riassunti nei seguenti punti:

* realizzazione di due nuovi carbonili a copertura totale di tipo a pseudo-calotta sferica (dome) con
capacita di 180 kt ciascuno;

- installazione di due nuove macchine di messa a parco e ripresa del carbone (una per ciascun
carbonile) ad elevato grado di automatizzazione;

* installazione di nuovi nastri e torri carbone dello stesso tipo di quelli gia esistenti per collegare
I"attuale sistema carbone ai nuovi carbonili;

* interventi sul sistema nastri esistente per renderlo compatibile con la nuova logistica carbone;
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 interventi di estensione dei sistemi au5111ar1 di centrale quali ant1ncend10 impianti elettrlcl
automazione, ecc.

Dalle integrazioni del Gestore prot. DVA-2015-0019256 del 22/07/2015 risulta che gli interventi di
adeguamento degli esistenti nastri trasporto carbone hanno interessato i nastri reversibili N20 e N21
posti all’interno del carbonile esistente e asserviti alle macchine di messa a parco e ripresa carbone;
tali nastri, per la loro peculiarita di esercizio risultavano scoperti ¢ hanno richiesto interventi di
copertura al fine di uniformarli alla configurazione del resto del sistema nastri. La protezione
antimeteorica (cappottatura), realizzata in lamiera di acciaio al carbonio di spessore di 0,8 mm su
struttura di sostegno in metallo, fornisce una copertura totale per le parti laterali e la parte superiore
del nastro; ¢ finalizzata a realizzare 1’isolamento con I’ambiente esterno ed impedire la dispersione
del polverino di carbone. All’interno della cappottatura ¢ montato un sistema di protezione
antincendio ad acqua nebulizzata.

Inoltre, per permettere il collegamento con i nuovi nastri di messa a parco, la parte terminale dei
nastri N20 e N21 viene opportunamente modificata e spostata, innalzandola, attraverso la
realizzazione di una nuova struttura di supporto, e confinandola all’interno di due nuove torri (T19
ed T20), dove i sistemi di pulizia delle testate di scarico, di nuova installazione, assicurano
’assenza di accumuli polverosi sul ramo di ritorno dei nastri.

11 Gestore dichiara che le attivita sul nastro N20 sono state completate il 29/04/2015, mentre quelle
relative al nastro N21 sono state completate nel novembre 2015.

Tutti i nastri sono realizzati in gomma con carcassa tessile o metallica, a seconda delle sollecitazioni
cui saranno sottoposti, € sono adottati tutti gli accorgimenti necessari per garantire un’alta
affidabilitd e disponibilita degli stessi. I nuovi nastri nelle aree esterne sono dotati come quelli
esistenti di protezione antimeteorica (cappottatura) realizzata in lamiera zincata.

Tale protezione antimeteorica viene estesa ai nastri esistenti N20 e N21 (fino alle torri T12 e T13)
attualmente di tipo aperto, ed impedisce quindi anche il rilascio di polverino di carbone
nell’ambiente esterno. All’interno della cappottatura € previsto come per i nastri esistenti la
realizzazione di un sistema di protezione antincendio ad acqua nebulizzata. Il controllo e
supervisione dei nuovi nastri viene effettuato per mezzo del sistema di controllo dei nastri esistenti
previo opportuno intervento di integrazione.

Oltre a quanto gia descritto, le nuove torri alloggiano:
» gli ausiliari dei nastri (tra cui motori, tramogge, sistemi elettrici, etc);
 gli altri ausiliari (antincendio, i sistemi di ventilazione /o condizionamento dei locali quadri);

e accorgimenti impiantistici per il contenimento della polverosita ( sistemi di ventilazione,
nebulizzazione di acqua, pulitura nastri)

Il nuovo sistema di movimentazione carbone (nell’area della centrale) € cosi composto:

- torre T10, nastro N18 e torre T11, dalla quale ¢ possibile smistare il carbone, tramite il
nastro reversibile N19, verso una delle torri T12 o T13 che alimentano rispettivamente i
nastri reversibili N20 e N21

- nastri N22 e N23, torre 13bis, torre T14, nastri N24 ¢ N25

- torre T15 dalla quale partono 10 nastri per lo scarico e la ripresa del carbone dai due Dome.
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Tutte le torri sono dotate di sistemi di abbattimento polveri ad acqua nebulizzata, e/o ¢on
depolverizzatori a secco con depressurizzazione e filtrazione dell’aria estratta.

1l sistema di trasporto carbone & dimensionato per la portata nominale di 3000 t/h.

All’interno di ciascun Dome ¢ installato un sistema di stoccaggio e recupero (impianto SCR)
costituito da tre macchine distinte che, in modo sincronizzato, depositano in cumuli, prelevano e
depositano sui nastri N48 e N47 installati nella parte iniziale di un tunnel sotterraneo. E’possibile,
in caso di manutenzione del CSR, alimentare tali nastri anche tramite una tramoggia di emergenza.

Nei dome sono installati opportuni presidi di prevenzione e protezione di eventuali fenomeni di
autocombustione (telecamere a rilevazione termica, rilevatori termici lineari, rilevatori di gas di
combustione, monitori ad acqua interni ed esterni al cumulo).

Infine ¢ prevista la possibilita, in caso di emergenza, di alimentare i dome, o direttamente i bunker
di caldaia, tramite carbone trasportato su camion, prelevato da tramoggie apposite, dotate di sistemi
di abbattimento polveri ad acqua.

Tutte le aree afferenti agli stoccaggi di carbone coperti sono impermeabilizzate, e le relative acque
meteoriche vengono trattate tramite sedimentazione nella vasca 43° prima del loro utilizzo in
centrale come acque industriali.

Di seguito si riporta la planimetria della centrale nella quale ¢ stata evidenziata in colore rosso
(daghi scriventi) I’ubicazione del nuovo parco carbone, tratta dal documento Rapporto periodico
sullo stato di avanzamento dei lavori al 31 Dicembre 2014, inviato da Enel al MATTM con
comunicazione Enel-PRO-30/01/2015-0004257. '

Nuovo parco
carbone

7T
;'
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Lo stoccaggio dell’OCD (oppure OC Semifluido) avviene in 1 serbatoio da 100.000 m® e 2 serbatoi
da 50.000 m’, tutti del tipo a tetto galleggiante e dotati di bacino di contenimento.

Dalle integrazioni del Gestore prot. DVA-2015-0019256 del 22/07/2015 risulta che nel 2012 erano
presenti 100.707 t di OCD con S>1% (S pari a circa 1,7%). 1l Gestore ha quindi predisposto una
specifica procedura per 1’utilizzo di tale combustibile, che prevede la miscelazione con altro OCD
(oppure OC Semifluido) con S<1% in modo tale da ottenere un OCD con S<1% da inviare alla
combustione. A Luglio 2015 risultano in giacenza circa 70.000 t di OCD con S>1%. Il Gestore
dichiara di poter completare la combustione dell’OCD con S>1% entro 1’anno 2020.

Il gasolio & stoccato in un serbatoio da 1.950 m’, del tipo a tetto fisso e dotato di bacino di
contenimento; il gasolio ¢ rifornito con autocisterne che scaricano tramite 4 rampe di ricezione.

Deposito combustibili in Zona Industriale di Brindisi (esterno al sito produttivo)

Presso il deposito sono presenti:

- un serbatoio da 50.000 m® (S3), a tetto galleggiante e dotato di bacino di contenimento;
- un serbatoio da 50.000 m?® (S4), a tetto galleggiante e dotato di bacino di contenimento;
- un serbatoio da 100.000 m® (S5), a tetto galleggiante e dotato di bacino di contenimento;

- una stazione riscaldamento e pompaggio per il trasferimento dei combustibili liquidi alla
centrale Federico II mediante oleodotto da 16 ed altre operazioni di travaso fra serbatoi;

- un gruppo elettrogeno diesel per I’alimentazione elettrica in emergenza della elettropompa
spiazzamento oleodotto;

- un serbatoio da 4.000 m’ per olio “flussante”, a tetto fisso e dotato di bacino di contenimento,
per le operazioni di riscaldamento oleodotto Nord-Sud e conservazione dello stesso;

E’ inoltre presente I’area dell’ex carbonile.

Si precisa che' il serbatoio S5 era originariamente destinato all’orimulsion, combustibile non piu
utilizzato, i cui residui sono stati esauriti nel 2014; il serbatoio S3 & attualmente fuori esercizio e
bonificato; il serbatoio S4, in servizio, ¢ dedicato a ricezione e trasferimento dell’OCD.
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4.5.3. Altre materie utilizzate

Le altre materie utilizzate e i relativi stoccaggi, sono riportate nel seguito:

- OCD Flussante 4000 m® stoccato in serbatoio a tetto fisso;
- Ammoniaca 2000 mj ‘ stoccato in 4 serbatoi da 500 m’;

- Olio lubrificante 1300 m stoccato in fusti;

- Additivi Comb. Liquidi 180 m’ stoccato in 2 serbatoi da 90 m’;

- Combustibili Liquidi 150 m’ stoccato in serbatoi 50 + 100 m*

- Ipoclorito di Sodio 150 m’ stoccato in un serbatoio da 150 m?;
- Calce (ITSD) 3000 m’ stoccato in 3 sili da 1000 m®;

- Calcare 15000 m® stoccato in 2 sili da 7500 m’;

- Calce (ITAR) 85 m’ stoccato in silo da 85 m®;

Sono inoltre presenti in area d’impianto stoccaggi minori per i seguenti materiali:

acido solforico, acido cloridrico, azoto liquido, soda caustica, cloruro ferrico, cloruro ferroso,
polielettrolita, bisolfito sodico, bombole idrogeno, bombole CO,, bombole gas officina, bombole
gas laboratorio chimico, schiumogeno, antincrostante, antischiuma, olio dielettrico.

In seguito alle modifiche del sistema di rilancio delle acque meteoriche provenienti dalle aree
esterne (ID 106/833) il Gestore prevede di realizzare una nuova area di stoccaggio denominata

M 30 S in cui sono stoccati i coagulanti utilizzati nella vasca 43 (vedi § 4.8.2).

Inoltre, il gestore ha comunicato (Enel pro-28/05/2015-0021327) di aver realizzato, nei locali ex
autorimessa, una nuova area di stoccaggio per antischiuma, antincrostante, polielettrolita e filmante
(peraltro attualmente non piu utilizzato, a seguito della dismissione dello stoccaggio di carbone
all’aperto).

Di seguito si riporta la tabella B.13 della modulistica AIA consegnata dal Gestore, aggiornata (nelle
parti evidenziate in giallo dal Gestore) alla situazione attuale (nota Enel ~PRO-27/10/2015-0040825
punto b - prot CIPPC-00.2015.0002020 del 27/10/2015, integrata con le pertinenti informazioni
derivanti dalla modifica non sostanziale/riesame ID 106/937 approvata non nota DVA
0009913.13/04/2016 relativa all’ampliamento del sistema di stoccaggio HCl a servizio
dell’impianto ITSD), relativa alle informazioni in merito alle aree di stoccaggio delle materie
prime, prodotti ed intermedi.
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4.6. Aspetti energetici

I dati relativi alla produzione di energia elettrica, ai consumi e al rendimento effettivo riferiti agli
anni 2003-06 e 2011-15 sono riportati nel seguito:

Anno
(MWh) 2003 2004 2005 2006 2011 2012 2013 2014 2015

Energia 18.429.256(18.222.078 [17.806.317|16.888.033(13.223.611(14.234.562(13.278.535{13.609.919 (14.587.005

prodotta

Energia 1.494.289 [1.496.265 (1.444.771 |1.359.254 [1.171.895 [1.221.607 [1.209880 {1.215.092 {1.274.633

consumata dai

servizi di

impianto

Energia 16.934.968(16.725.813 [16.361.405|15.528.779(12.012.079]12.970.252/12.028.820{12.353.997 |13.268.611
‘| immessa in rete

Rendimento 35,58 35,58 35,46 35,64 34.61 34.88 35,62 34.78 34.37

elettrico

Alla capacita produttiva I’energia prodotta € pari a 22.250.464 MWh.

4.7. Consumi idrici

Le acque connesse ai cicli tecnologici di centrale sono catalogate in 4 tipologie:
. acqua industriale,

. acqua distillata,

° acqua demineralizzata,

. acqua potabile.

Le esigenze idriche dell’impianto riguardano in particolare:

- il raffreddamento del ciclo termico (condensazione del vapore);

- I’impianto di desolforazione (pre-scrubber);

- la generazione dell’acqua distillata (evaporatori, osmosi inversa e termocompressorl)
- il raffreddamento in generale dei macchinari;

~ il sistema antincendio dell’impianto.

Tali esigenze sono soddisfatte grazie ai seguenti tipi di approvvigionamento:

- 6 pozzi per uso industriale di processo;

- acqua mare per raffreddamento;

- 2 acquedotti per uso igienico sanitario;

- fornitura di acqua industriale dall’invaso del Cillarese contrattualizzata col consorzio SISRI.

L’Enel ¢ autorizzata dalla Regione Puglia — Ufficio del Genio Civile di Brindisi ad estrarre

1.200.000 m*/anno (max 15 /s per pozzo) di acque di falda per usi industriali (n. 6 provvedimenti
Dirigenziali Provincia di Brindisi del 23/09/2015).
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I consumi nell’anno 2007 sono stati i seguenti:

- 54,582 m’ da ciascun pozzo; '

~  19.490 m’ dai due acquedotti;

- 3.153.600.000 m’ dal mare;

- 2.500.000 ma' dalla fornitura SISRI (attualmente ASI).

Nella seguente tabella, tratta dalle integrazioni del Gestore prot. DVA-2015-0019256 del
22/07/2015 (punto 4.B) sono riportati i consumi idrici relativi agli anni 2010+2014.

Pozzi ASI AQP Complessivo
(m®) (m’) (m’) (m?)
2010 518.303 843.992 . 112.572 1.474.867
2011 637.116 1.011.703 159.740 1.808.559
2012 430.156 1.065.066 170.820 1.666.042
2013 396.188 494.680 180.660 1.071.528
2014 341.693 602.310 171.860 1.115.863
Media 464.691 803.550 159,130 1.427.372

ASI: acqua dell’invaso Cillarese, mediante fornitura ASI
AQP: acqua potabile, mediante fornitura dell’acquedotto pugliese

Per quanto riguarda 1’approvvigionamento dal mare, il sistema ¢& costituito da un’opera di presa,
posta a 300 m dalla costa e da 4 condotte che convogliano 1’acqua di mare in una vasca di calma
dotata di cestelli filtranti, ubicata all’interno della centrale. Per prevenire possibili fenomeni di
fouling sulle superfici di scambio termico delle diverse apparecchiature, & previsto un sistema di
iniezione di una soluzione di ipoclorito in corrispondenza delle bocche di presa dell’opera stessa.

Per il prelievo di acque sotterranee dai 6 pozzi (1.200.000 m® annui totali max) sono previste le
seguenti limitazioni:

- impossibilita di cessione a terzi,

- evitare I’incremento di salinita e contaminazione dei pozzi,

- installazione di misuratori volumetrici per ciascun pozzo con lettura trimestrale degli stessi,
~  limitazione di prelievo per pozzo non superiore a 200.000 m® annuo e una portata 15 1/s.

Il fabbisogno di acqua industriale viene inoltre integrato tramite il recupero di acque trattate
dall’impianto ITAR e delle acque meteoriche recuperate (vedi quanto riportato pill avanti nel
presente paragrafo).

Le acque industriali sono stoccate in sette serbatoi di diversa capacita: 1 da 100.000 m® ( BM 505B-
vedi ID 106/541), 2 da 2.000 m’, 2 da 3.000 m®, 2 da 8.000 m®, dai quali si alimenta la rete di
distribuzione mantenuta in pressione da un serbatoio piezometrico da 100 m® posto a quota 41 m.

Enel Brindisi- Riesame PIC rev 7 ID 106-693 e ID 106-871+ ID 106-484.docx p. 43di 155





ENEL Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica Federico II - Brindisi Sud
(BR)

Per il raffreddamento dei macchinari di ciascuna sezione termoelettrica & previsto un circuito ad
acqua demineralizzata in ciclo chiuso, costituito da 3 pompe, 3 scambiatori di calore (refrigeranti),
un serbatoio piezometrico ubicato a quota 30 m sulla caldaia principale e dalla rete di distribuzione
alle utenze da refrigerare; 1’asportazione del calore dagli scambiatori avviene mediante un circuito
aperto alimentato con acqua di mare mediante 1 pompa (AR) di portata 1.000 m’/h; I’acqua mare di
raffreddamento, dopo I’attraversamento degli scambiatori, ¢ restituita al corpo ricettore.

La fornitura SISRI ¢ ricevuta in area Sicilia (nell’area Brindisi Nord) in due punti:

- nella vasca da 5.000 m® di decantazione acque meteoriche del sistema nastri trasporto carbone;

- nel serbatoio da 2.000 m’ con stazione di pompaggio e tubazione che si sviluppa lungo I’asse
attrezzato sino ai due serbatoi da 8.000 m’.

I Gestore in adempimento della prescrizione di cui all’art.1 comma 5 del Decreto AIA DVA-DEC-
2012-0000253 del 08/06/2012, ha inviato, con nota prot. DVA-2012-0031603 del 28/12/2012 (ID
106/484) un Piano di gestione delle acque della Centrale, al fine di “minimizzare quanto piu
possibile i prelievi dalla falda, dall’invaso del Cillarese e dalla rete AQP con la previsione di
eventuali approvvigionamenti alternativi (impianto di dissalazione)”, come previsto dall’art. 1
comma 5 citato e dal § 9.6 punto 37 del PIC allegato al decreto stesso.

In tale piano il Gestore dichiara che sono in fase di progettazione/esecuzione i seguenti interventi
per ridurre gli approvvigionamenti idrici dalla rete AQP tutti relativi alla possibilita di recupero, ai
fini industriali, di acque meteoriche:

> progetto di recupero delle acque meteoriche provenienti dalla copertura dei carbonili
(conclusione dei lavori prevista entro il Marzo 2016). La copertura dei carbonili avra inoltre
il vantaggio di ridurre in modo consistente il consumo legato all'utilizzo di acqua per il fogging
del carbone (bagnamento come misura preventiva per ridurre la polverosita diffusa) grazie alla
piu lenta essiccazione naturale del carbone nel luogo chiuso in cui verra stoccato. Dalle
integrazioni del Gestore prot. DVA-2015-0019256 del 22/07/2015 (punto 4.A) risulta che il
quantitativo di -acque piovane potenzialmente recuperabile con questo intervento & di circa
16.250 m*/anno,

» progetto di recupero delle acque meteoriche provenienti dalle coperture delle vasche ceneri e
fanghi (stima dei tempi di completamento: 18 mesi. dal completamento dell’iter
autorizzative) (per la descrizione delle opere previste si rimanda al successivo § 4.11). Dalle
integrazioni del Gestore prot. DVA-2015-0019256 del 22/07/2015 (punto 4.A) risulta che il
quantitativo di acque piovane potenzialmente recuperabile & di circa 12.000 m*/anno,

» nuovo sistema di drenaggio e rilancio delle acque meteoriche (opere gia completate) al fine di
raccogliere e rilanciare al sistema di accumulo e recupero di centrale tutte le acque derivanti
dalle precipitazioni meteoriche che interessano il piano di banchina di Costa Morena. Dalle
integrazioni del Gestore prot. DVA-2015-0019256 del 22/07/2015 (punto 4.A) risulta che il
quantitativo di acque piovane potenzialmente recuperabile ¢ di circa 12.000 m*/anno.

In definitiva il Gestore prevede di poter recuperare dagli interventi sopra citati circa 40.250 m® di
acqua ogni anno.

In aggiunta a quanto sopra riportato, come risulta dalle integrazioni prot. DVA-2015-0019246 del
22/07/2015 (punto 4.B), il Gestore prevede ulteriori riduzioni di approvvigionamento di acqua di
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falda pér un totale di circa 80.000 m*/anno dal recupero delle acque di prima pioggia (per

precipitazioni h > 2,5 mm) previo trattamento, a valle del nuovo assetto di gestione delle acque

meteoriche, necessario per I’adeguamento al Regolamento Regionale n. 26/2013 (vedi successivo §
4.8.1): la tempistica di realizzazione di detti interventi ¢ stimata in 24 mesi dopo I’ottenimento
delle autorizzazioni necessarie.

La riduzione prevista di approvvigionamenti da fonti tradizionali ¢ quindi stimabile in 120.000
m’/anno. 1l Gestore dichiara inoltre che tale quantitativo potra essere anche superiore, perché nel
calcolo non si ¢ tenuto conto delle acque meteoriche raccolte durante le precipitazioni h < 2,5 mm.

Per quanto riguarda la possibilitd di recupero anche delle acque di seconda pioggia, nelle
integrazioni prot. DVA-2015-0019246 del 22/07/2015 (punto 6.A) il Gestore dichiara che, con la
attuale situazione impiantistica, non ¢ possibile prevedere il recupero di ulteriori quantitativi; la
futura dismissione (orientativamente entro il 2020) di un serbatoio da 100.000 m’ presso il
deposito di Brindisi Sud, il BM505A ad oggi deputato allo stoccaggio di OCD, consentirebbe il
recupero anche di una parte delle acque di seconda pioggia.

In definitiva il Gestore, conteggiando anche gli effetti degli interventi di recupero gia effettuati
negli anni 2013-2014, prevede in totale un risparmio sino a circa 300.000+350.000 m*/anno di
acqua da prelevare da falda e dall’Invaso del Cillarese. Con le integrazioni di cui alla nota Enel-
PRO 22/01/2016-0002517, il gestore ha fornito il cronoprogramma complessivo degli interventi
sopradescritti: successivamente a seguito del completamento della copertura del parco carbone (e
conseguente recuperabilita delle relative acque meteoriche) e del completamento dell’iter
autorizzativo dell’intervento di copertura delle vasche ceneri e fanghi, il Gestore ha aggiornato
(nota Enel-PRO-06/02/17-0004704) detto cronoprogramma come segue:
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4.7.1.  Studio di fattibilita per'la realizzazione di un impianto di dissalazione acqua di mare

Il Gestore ha presentato con le integrazioni prot. DVA-2015-0019256 del 22/07/2015 (AlL 4.D) uno
studio di fattibilita tecnico-economica per la realizzazione di un impianto di dissalazione dell’acqua
di mare.

In particolare lo studio prevede la realizzazione di un impianto di dissalazione ad osmosi inversa in
grado di garantire una produzione di acqua industriale pari a circa 50 m*/h (circa 350.000 m>/anno),
composto dalle seguenti sezioni:

% sezione di pretrattamento: tale sezione sara costituita da:

- 3 pompe centrifughe orizzontali, di cui una di riserva, che prelevano I’acqua di mare dal
“collettore acqua di mare” di centrale,

- 3 linee parallele di filtri autopulenti da 500 um (di cui uno di riserva),

- 3 linee parallele di flottatori ad aria disciolta (di cui uno di riserva),

- 1 stadio di ultrafiltrazione, costituito da 3 linee di ultrafiltrazione (di cui una di riserva),

- serbatoi di accumulo dell’acqua filtrata/flottata e dell’acqua ultrafiltrata con relativi
accessori;

% sezione di dissalazione: tale sezione sara costituita da un modulo ad osmosi inversa, composto
da 2 pompe di alimento ad alta pressione (di cui una di riserva), pressure vessel e membrane ad
0Smosi inversa;

% sezione di lavaggio e conservazione membrane: tale sezione sara costituita da un sistema per la
preparazione € la circolazione della soluzione di lavaggio e conservazione delle membrane da
ultrafiltrazione € osmosi inversa;

¢ sezione di stoccaggio e dosaggio reagenti per pretrattamento e condizionamento.

Di seguito si riporta una stima dei costi del suddetto impianto.
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A tali costi sono da aggiungere gli oneri associati all’esercizio dell’impianto, in particolare:

- consumi elettrici (circa 20 k€/anno),
- manutenzione periodica e accidentale (circa 25 k€/anno)
~- ricambistica (circa 35 k€/anno).

E inoltre necessaria Iattivazione di un servizio di suppono operativo per la gestlone del nuovo
impianto, ad opera di ditte terze, il cui onere stimato ¢ di circa 8§0-100 k€/anno.

Di seguito si riportano una stima degli oneri complessivi associati all’opera.

Riepilogo del cosﬂ capltah edi eserclzio |

| Costi capitati ] C!rca 1.900K€

1 Costi perT'esercizio ' ﬁ Clrca 180 k€lanno

Il Gestore, sulla base dei costi sopra riportati ritiene che gli stessi determinino una valutazione
negativa in termini di fattibilita.
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4.8. Scarichi idrici

Le acque reflue presenti nella centrale sono tecnicamente e funzionalmente suddivise in base alla
natura del potenziale inquinante in:

1. Acque potenzialmente inquinabili da oli minerali, inviate all’Impianto Trattamento Acque
Reflue (ITAR),

2. Acque acide e/0 alcaline, inviate all’Impianto Trattamento Acque Reflue (ITAR),
3. Acque sanitarie, inviate all’Impianto Trattamento Acque Reflue (ITAR),

4. Acque rivenienti dai processi di denitrificazione, inviate all’Impianto di Trattamento delle
Acque Ammoniacali (ITAA),

5. Acque rivenienti dai processi di desolforazione, inviate all’Impianto di Trattamento degli
Spurghi di Desolforazione (ITSD),

6. Acque potenzialmente inquinabili da polveri,
7. Acque meteoriche “chiare”.

Di seguito si riportano gli scarichi idrici della centrale, tutti convogliati al Mare Adriatico:

S1S: comprende acque di raffreddamento dei 4 gruppi (per circa il 98%). Ne fanno parte anche
acque di raffreddamento dei macchinari ¢ degli evaporatori,. In particolare in tale scarico
sono convogliati gli scarichi parziali continui denominati S2S (raffreddamento gruppi);
S48, S13A e B (raffreddamento macchinari); S10S (raffreddamento evaporatori), S 15S
(raffreddamento impianto SEC) ed altri discontinui, tra cui: S9S (spurghi DeSOx — solo in
emergenza: vedi di seguito); S16S (acque meteoriche da serb BMS505B - solo in
emergenza: vedi di seguito); acque meteoriche di 2° pioggia provenienti dall’Area Centrale
(Il Gestore prevede di trattare tali acque, prima dello scarico, mediante grigliatura e
dissabbiatura: vedi § 4.8.1, ID 106-871); S11S (osmosi inversa) e S5S (scarico ITAR
discontinuo);

S1N: comprende acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dall’area Parco serbatoi e
palazzina UMC. 1l Gestore prevede di trattare tali acque, prima dello scarico, mediante
grigliatura e dissabbiatura (vedi § 4.8.1, ID 106-871);

S2 N: comprende acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dall’area Sardelli. Il Gestore
prevede di trattare tali acque, prima dello scarico, mediante grigliatura ¢ dissabbiatura
(vedi § 4.8.1, ID 106-871);

S4 N: comprende acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dall’area Caracciolo. Il
Gestore prevede di trattare tali acque, prima dello scarico, mediante grigliatura e
dissabbiatura (vedi § 4.8.1, ID 106-871);

Si precisa che lo scarico S4 N sostituisce lo scarico S3 N che ¢ stato disattivato.

Per quanto riguarda il citato scarico parziale S9S, il Gestore prevede che, in caso di emergenza o

malfunzionamenti del SEC, le acque reflue in uscita dall’ITSD confluiscano nello scarico finale

S1S, che scarica a mare: a fronte di questa eventualita, il decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-

0000253 del 08/06/2012 prescrive che le acque reflue provenienti dall’impianto ITSD:

& devono rispettare i limiti di cui alla tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs.
152/2006 e smi,

N

!5 !
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& per la presenza di sostanze di cui alla Tabella 5 dell’Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs.
152/2006 e smi, in caso di attivazione dello scarico il Gestore deve adottare una procedura di
campionamento nell’arco temporale delle 3 ore.

Il Gestore ha richiesto inoltre con nota prot. DVA-2014-0040213 del 05/12/2014 (ID 106/833,
approvato come modifica non sostanziale con nota DVA-2015-0014370 del 28/05/2015)
I’attivazione di un nuovo scarico parziale, denominato S16S, tramite il quale verranno scaricate a
mare, tramite SIS, le acque contenute nel serbatoio BMS505B, costituite da acque meteoriche
trattate, nella sola eventualita che l'apporto sia tale da renderne impossibile l'integrale riutilizzo
come acqua industriale (vedi successivo § 4.8.1 ultimo capoverso).

Dal 1998 le acque reflue trattate dall’ITAR sono completamente recuperate ai processi di centrale,
pur preservando la possibilita “amministrativa” di eseguire lo scarico (S5S) nel corpo recettore. Nel
triennio 2005-2007 si sono recuperati rispettivamente 290.940, 516.780 e 358.620 m*/anno.

Alla capacita produttiva le portate medie annue sono le seguenti:

S1S: 3.147.277.470 m’/a
S1N: 1.590 m*/a

S2N: 1.272 m*/a

S3N: 0m’a

S4N: 318 m’/a

Con riferimento all’anno 2005 gli scarichi idrici sono stati i seguenti:

S1S: 2.892.121.261 m*/a
S1N: 1.590 m%/a

S2N: 1.272m%a

S3N: 954 m*/a

S4N: Om?’a

4.8.1. Modalita di gestione delle acque meteoriche

In seguito all’emanazione del' R.R. della Regione Puglia n. 26/2013 il Gestore ha presentato con
comunicazione prot. DVA-2015-0004908 del 23/02/2015 il piano degli interventi che intende
realizzare per adeguare la gestione delle acque meteoriche al suddetto regolamento (ID 106/871).

Si precisa che il Regolamento Regionale della Regione Puglia n. 26 del 09/12/2013 disciplina le
modalita di gestione delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione a
quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 152/06 e smi.

In particolare la centrale Federico II, rientrando tra le attivita di cui al punto s) del comma 2
dell’art.8, ricade nell’articolato del Capo II del Regolamento, che prevede quanto di seguito
illustrato:

R/

% tutte le superfici scolanti “devono essere impermeabilizzate e dotate di una apposita rete di
raccolta e convogliamento, dimensionata sulla base di volumi di acqua relativi alla portata di
piena calcolata, sulla base delle caratteristiche pluviometriche dell’area scolante, con un \
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tempo di ritorno non inferiore ai 5 (cinque) anni e dotata di un sistema di deviazione idraulica,
attivo o passivo, che consenta di separare le acque di prima pioggia dalle acque di
dilavamento successive” (art. 9 c. 1);

“le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere avviate ad apposite vasche di raccolta
a perfetta tenuta stagna” (art. 9 c. 2). Inoltre tali acque devono essere sottoposte “entro 48 ore
dal termine dell evento meteorico, ad un trattamento depurativo appropriato in loco” tale da
conseguire 1 limiti previsti per lo scarico (art. 10 c. 1);

“le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia [...] che non recapitano in
fognatura separata, sono sottoposte, prima del loro versamento, ad un trattamento di
grigliatura, dissabbiatura e disoleazione” (art. 10 c. 4);

“qualora il dilavamento di sostanze pericolose dalle superfici scoperte di edifici, installazioni
e/o attivita di cui all’art. 8 [...] non si esaurisce con le acque di prima pioggia, bensi si protrae
nell’arco di tempo dell’evento meteorico, anche le acque di seconda pioggia sono sottoposte
alla stessa disciplina delle acque di prima pioggia” (art. 10 c. 5).

Nel piano di adeguamento presentato dal Gestore con comunicazione prot. DVA-2015-0004908 del
23/02/2015 tutta la superficie della centrale ¢ stata suddivisa in 4 aree:

K/
o

*
o

Area A — Centrale Federico II in Localita Cerano,

Area B — Parco Combustibili nella Zona Industriale, in adiacenza alla centrale Edipower: in
quest’area & presente il parco serbatoi per 1’Olio Combustibile Denso (OCD) e aree in cui si
snoda il sistema di trasporto del carbon fossile su nastro (Area Caracciolo, Area Coe Clerici e
area Sardelli),

Area C — Asse Attrezzato Policombustibile: questo asse, lungo circa 12 km, unisce 1’area di
Brindisi Nord con la centrale. E utilizzato per il trasferimento dei combustibili fossili in
centrale e di ceneri e gessi in area portuale per I’imbarco,

Area D —Banchina di Costa Morena per lo scarico da nave dei combustibili (carbone e
OCD).

Di seguito si riportano gli interventi previsti in ciascuna area sopra elencata.

Si precisa che il Gestore prevede la realizzazione degli interventi previsti nel piano di adeguamento
entro 24 mesi dall'ottenimento di tutte le autorizzazioni previste (nota Enel-PRO-13/02/2015--
0006500)-

Per quanto riguarda il carbonile Nord e il Carbonile Sud, dalle integrazioni del Gestore prot. DVA-
2015-0019256 del 22/07/2015 risulta che:

il carbonile Nord non ¢ piu utilizzato ed ¢ stato completamente svuotato e bonificato. Le acque
meteoriche di prima e di seconda pioggia, considerate inquinabili da polveri, sono raccolte da
una rete fognaria perimetrale e inviate alla vasca 113 in area Sicilia, da cui, previa decantazione,
vengono rilanciate in centrale per il riutilizzo,

il carbonile Sud ¢ interessato dalla progressiva dismissione, in seguito alla realizzazione
realizzazione della copertura del parco carbone. Le acque meteoriche di prima e di seconda
pioggia, considerate inquinabili da polveri, sono inviate alla vasca 43A per il riutilizzo in
centrale.
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AREA A — CENTRALE FEDERICO I1
Il Gestore dichiara che attualmente:

*  le acque meteoriche non inquinabili’ provenienti da questa area sono raccolte tramite una rete
separata, trattate mediante grigliatura e dissabbiatura e infine inviate al corpo recettore tramite
lo scarico S1S.

11 Gestore dichiara che dai controlli effettuati non sono mai emersi valori di inquinanti di natura
oleosa comparabili con i limiti imposti dalla tabella 3 Allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/2006
e smi,

* le acque provenienti dalle aree inerenti gli stoccaggi di combustibili e dalle aree potenzialmente
inquinabili® da sostanze pericolose sono inviate all’ITAR o all’ITSD e sono quindi riutilizzate
per usi interni.

Si rimanda alla planimetria fornita dal Gestore con le integrazioni prot. DVA-2015-0019256 del
22/07/2015 (punto 6.A) per la perimetrazione delle aree sopra citate.

Il piano di adeguamento presentato dal Gestore prevede per le acque meteoriche non inquinabili
quanto segue:

& le acque di prima pioggia siano stoccate in vasche a tenuta stagna e siano inviate all’impianto
ITAR e per essere successivamente riutilizzate,

& le acque di seconda pioggia siano trattate mediante grigliatura e dissabbiatura per garantire la

rimozione di particelle fino a 0,2 mm di diametro e siano successivamente scaricate tramite lo
scarico S1S.
Il Gestore non prevede di sottoporre queste acque al trattamento di disoleazione previsto
dallart. 10 c. 4 del R.R. n. 26/2013 in quanto le uniche attivita svolte in queste aree sono
rappresentate dal trasporto di materiali lungo la viabilita ed i piazzali (vedi integrazioni prot.
DVA-2015-0019256 del 22/07/2015, punto 6.A). 11 Gestore dichiara che gli automezzi
impiegati sono idonei al contenimento delle eventuali dispersioni di materiale polverulento,
pertanto I’inquinamento potrebbe potenzialmente derivare esclusivamente da perdite di oli dai
circuiti o da rotture accidentali degli stessi. La bassa probabilita di accadimento di tali eventi &
da sommarsi alla bassa probabilita che tali eventi accadano durante precipitazioni piovose di
notevole entita (seconda pioggia). Il Gestore dichiara inoltre che I’evento &€ comunque previsto
nelle procedure interne che regolamentano 1’immediato intervento sullo sversamento con
materiale assorbente, il recupero dello stesso materiale e lo smaltimento come rifiuto.

Nella seguente figura, tratta dalla tavola 3.BS allegata alla comunicazione prot. DVA-2015-
0004908 del 23/02/2015, ¢ riportato lo schema generale di funzionamento del sistema di trattamento
delle acque meteoriche proposto dal Gestore.

' 11 Gestore dichiara che sono state considerate come acque meteoriche non ingquinabili le acque meteoriche e di
lavaggio che dilavano da piazzali e strade non interessate dalle fasi produttive (vedi integrazioni del Gestore prot. DVA-
2015-0019256 del 22/07/2015, punto 6.A).

211 Gestore dichiara che sono state considerate come acque meteoriche inquinabili le acque meteoriche e di lavaggio
che dilavano da stoccaggi di materiali all’aperto e da piazzali, strade, apparecchiature interessate dalle fasi produttive
(vedi integrazioni del Gestore prot. DVA-2015-0019256 del 22/07/2015, punto 6.A).
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SCHEMA DI FUNZIONAMENTO TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
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Figura 1

1l trattamento di grigliatura e dissabbiatura verra effettuato in appositi pozzetti attrezzati con filtri a
pacchi lamellari, posti a valle dello scolmatore di ciascuna vasca di prima pioggia (il Gestore ha
fornito con le integrazioni prot. DVA-2015-0019256 del 22/07/2015 (punto 6.A) la scheda tecnica e
commerciale di un tipico pacco lamellare, rimandando alla progettazione definitiva per ulteriori
dettagli). Per quanto riguarda le modalitd di gestione del sistema a pacchi lamellari, nelle le
integrazioni prot. DVA-2015-0019256 del 22/07/2015 (punto 6.A) il Gestore dichiara che prevede
la rimozione dei fanghi sul fondo della vasca e il loro smaltimento e ’estrazione dei pacchi
lamellari per il loro lavaggio in controcorrente, da effettuarsi in area dedicata all’interno della
centrale.

Di seguito si riporta uno schema del sistema di grigliatura e dissabbiatura che il Gestore intende
adottare.
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Figura 2

Sono previste le seguenti vasche di prima pioggia, ciascuna sottesa ad un diverso bacino scolante
(vedi tavola 4.bs allegata alla comunicazione prot. DVA-2015-0004908 del 23/02/2015):
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* vascaB.S. 1.1 (capacita 362 m ) sottesa al bacino scolante 1.1 (superficie 146.603 m )

'» vasca B.S. 1.2 (capacita 262 m ) sottesa al bacino scolante 1.2 (superficie 104.966 m 3,

* vasca B.S. 1.3 (capacita 198 m %), sottesa al bacino scolante 1.3 (superficie 79.036 m %,

« vasca B.S. 2 (capacita 283 m ) sottesa al bacino scolante 2 (superficie 113.076 m )

+ vasca B.S. 3 (capacita 274 m®), sottesa al bacino scolante 3 (superficie 109. 397 m?),

. Vasche B.S. 4.1 (capa01ta 40 m’), 4.2 (capacita 38 m®), 4.3 (capacita 34 m®), 4.4 (capacita 48
m’) e 4.5 (capacita 118 m %) sottese rispettivamente ai bacml scolanti 4.1 (superficie 8. 017 m?),
4.2 (superficie 7. 327 m?), 4.3 (superficie 12.327 m%), 4.4 (superficie 16.513 m?) e 4.5
(superficie 28.116 m?).

Per il convogliamento delle acque meteoriche nelle vasche citate verranno realizzati dei nuovi
collettori, come indicato nella tavola 4.BS gia citata.

Il Gestore dichiara che gli impianti di rilancio delle acque di prima pioggia dalle rispettive vasche
all’impianto ITAR saranno dimensionati per le portate che effettivamente dovranno essere pompate
in corrispondenza della 46* ora dall’evento meteorico, fino a svuotare completamente la vasca entro
la 48" ora. Tali impianti saranno dotati di un sistema automatico di rilevamento ed attuazione,
composto da un rilevatore di pioggia, un otturatore meccanico ed un cronometro. Di seguito si
riporta uno schema del sistema automatico di gestione.

T, TR T
ETEREOLOGICO; SIGNIFICATIVG

ENTRO 48ESINA ORA

RIMADELAAEESIMA ORA

STRIAVIA ICCRUNOMETRO.
Figura 3

Per le vasche ubicate in aree soggette a lavaggio strade, il Gestore dichiara che ¢ previsto che in
assenza di pioggia e in contemporaneo di arrivo di acqua nella vasca, le pompe si attivino per
I’immediato svuotamento della vasca stessa.
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AREA B —PARCO COMBUSTIBILI

In quest’area ¢ presente'il parco serbatoi per'l’Olio Combustibile Denso (OCD) e aree in cui si
snoda il sistema di trasporto del carbone fossile su nastro (Area Caracciolo, Area Coe Clerici ¢ Area
Sardelli). I Gestore dichiara che attualmente:

« con riferimento all’area Coe Clerici, in cui sono presenti, tra le altre cose, la torre T18 e un
nastro di trasferimento del carbone, le acque meteoriche di prima e di seconda pioggia,
considerate inquinabili da polveri, sono inviate alla vasca 113 ubicata in area Sicilia, da cui
previa decantazione, sono rilanciate in centrale per il riutilizzo (vedi integrazioni prot. DVA-
2015-0019256 del 22/07/2015, punto 6.A e relativa planimetria),

« con riferimento alle aree in cui sono presenti i serbatoi per I’OCD (indicati con le sigle 24C, 51
e 59 nella tavola 2.BN allegata alla comunicazione prot. DVA-2015-0004908 del 23/02/2015),
le acque meteoriche di prima e di seconda pioggia, considerate inquinabili, sono inviate
all’ITAR (vedi integrazioni prot. DVA-2015-0019256 del 22/07/2015, punto 6.A e relativa
planimetria),

« con riferimento all’area Caracciolo, in cui sono presenti, tra le altre cose, le torri T2, T2bis e
T17 e un nastro di trasferimento del carbone (vedi tavola 2.BN allegata alla comunicazione
prot. DVA-2015-0004908 del 23/02/20152, le acque meteoriche di prima pioggia vengono
inviate alla vasca denominata A da 30 m” e da qui alla vasca 113 (ubicata in area Sicilia),
mentre le acque di seconda pioggia vengono scaricate tramite lo scarico S4N,

« con riferimento all’area Sardelli, in cui sono presenti, tra le altre cose, la torre T4, un nastro di
trasporto del carbone del carbone e le tramoggie di caricamento nastro trasporto carbone con
automezzi (vedi tavola 2.BN allegata alla comunicazione prot. DVA-2015-0004908 del
23/02/2015), le acque meteoriche di prima pioggia vengono inviate alla vasca denominata B da
70 m® e da qui alla vasca 113 (ubicata in area Sicilia), mentre le acque di seconda pioggia
vengono scaricate tramite lo scarico S2N,

« con riferimento all’area palazzina UMC, in cui sono presenti, tra le altre cose, uffici e le
apparecchiature connesse all’oleodotto Brindisi Nord-Brindisi Sud (vedi tavola 2.BN allegata
alla comunicazione prot. DVA-2015-0004908 del 23/02/2015) le acque meteoriche di prima
pioggia vengono inviate alla vasca denominata D da 150 m? e da qui alla vasca 113 (ubicata in
area Sicilia), mentre le acque di seconda pioggia vengono scaricate tramite lo scarico SIN.

1l piano di adeguamento presentato dal Gestore prevede che le acque di seconda ploggla provenienti
dall’area Caracciolo, dall’area Sardelli ¢ palazzina UMC siano trattate prima dello scarico mediante
grigliatura e disabbiatura, per garantire la rimozione di particelle fino a 0,2 mm di diametro.

Il Gestore non prevede di sottoporre queste acque al trattamento di disoleazione previsto
dalPart. 10 c. 4 del R.R. n. 26/2013 in quanto le uniche attivitd svolte in queste aree sono
rappresentate dal trasporto di materiali lungo la viabilitd ed i piazzali (vedi integrazioni prot. DVA-
2015-0019256 del 22/07/2015, punto 6.A). Il Gestore dichiara che gli automezzi impiegati sono
idonei al contenimento delle eventuali dispersioni di materiale polverulento, pertanto -
I’inquinamento potrebbe potenzialmente derivare esclusivamente da perdite di oli dai circuiti o da
rotture accidentali degli stessi. La bassa probabilita di accadimento di tali eventi ¢ da sommarsi alla
bassa probabilita che tali eventi accadano durante precipitazioni piovose di notevole entita (seconda
pioggia). Il Gestore dichiara inoltre che I’evento ¢ comunque previsto nelle procedure interne che
regolamentano I'immediato intervento sullo sversamento con materiale assorbente, il recupero dello
stesso materiale € lo smaltimento come rifiuto.
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Per quanto riguarda il trattamento di grigliatura e dissabbiatura proposto dal Gestore, verra
effettuato un primo trattamento di grigliatura nel pozzetto di arrivo in ciascuna vasca di prima
pioggia e un trattamento di grigliatura e dissabbiatura in apposito pozzetto a valle attrezzato con
filtri a pacchi lamellari (il Gestore ha fornito con le integrazioni prot. DVA-2015-0019256 del
22/07/2015 (punto 6.A) la scheda tecnica e commerciale di un tipico pacco lamellare, rimandando
alla progettazione definitiva per ulteriori dettagli). Per quanto riguarda le modalita di gestione del
sistema a pacchi lamellari, nelle le integrazioni prot. DVA-2015-0019256 del 22/07/2015 (punto
6.A) il Gestore dichiara che prevede la rimozione dei fanghi sul fondo della vasca e il loro
smaltimento e I’estrazione dei pacchi lamellari per il loro lavaggio in controcorrente, da effettuarsi
in area dedicata all’interno della centrale.

A valle di ciascun pozzetto attrezzato per la grigliatura e la dissabbiatura sara inoltre predisposto un
pozzetto di campionamento, come risulta dalla tavola 3.BN allegata alla comunicazione prot. DVA-
2015-0004908 del 23/02/2015.

Nella seguente figura, tratta dalla tavola 2.BN allegata alla comunicazione prot. DVA-2015-
0004908 del 23/02/2015, ¢ riportato lo schema generale di funzionamento del sistema di trattamento
delle acque meteoriche proposto dal Gestore.

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE

A= POLETIO DI ARRIVO 8+ POZIETTO GRIGUIATURA

1 0ot Farmeod-

RILANCIKD A VASCA 113

Figura 4

Il Gestore dichiara inoltre che si rende necessario il potenziamento dell’impianto di rilancio in
ciascuna vasca di prima pioggia.

Si precisa infine che il sistema di gestione del livello nelle vasche ¢ identico a quello descritto per la

vasca ubicata in area di centrale.

AREA C — ASSE ATTREZZATO POLICOMBUSTIBILE
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Questo asse, lungo circa 12 km, unisce I’area di Brindisi Nord con la centrale. E utilizzato per il
‘trasferimento dei combustibili fossili in centrale e di ceneri e gessi in area portuale per I’imbarco.

Il Gestore dichiara che attualmente ¢ presente un sistema di raccolta che comprende tutte le acque
meteoriche e/o di lavaggio che ricadono sulle superfici impermeabili. Il sistema ¢ costituito da 13
vasche di raccolta dotate di impianto di rilancio verso le vasche 113 e 43B, poste rispettivamente in
area Sicilia e nell’area di centrale.

11 piano di adeguamento presentato dal Gestore non prevede quindi nessun intervento in questa area.

AREA D — BANCHINA DI COSTA MORENA

Il Gestore dichiara che, a seguito della realizzazione (nel novembre 2014) degli interventi di
ambientalizzazione della logistica carbone, sulla banchina ¢ presente una rete di raccolta che
conferisce tutte le acque meteoriche in due vasche da 200 m3 ubicate alle estremita del molo e da
qui inviate (dopo disoleazione con filtraggio in pacco lamellare e decantazione delle acque di 1°
pioggia e dopo decantazione delle acque di 2° pioggia), tramite due pompe dedicate, alla vasca 113
di 7000 m3, ubicata in area Sicilia.

Le acque sono quindi rilanciate nel circuito di centrale (come specificato al § successivo) per essere
riutilizzate a fini industriali, direttamente o previo trattamento nell’impianto ITAR.

11 piano di adeguamento presentato dal Gestore non prevede quindi nessun intervento in questa area.

4.8.2. Sistema di rilancio delle acque meteoriche da aree esterne

Il sistema di rilancio delle acque meteoriche provenienti dalle aree esterne, in particolare dai tratti di
trincea dell'asse attrezzato, consiste in tre sistemi di pompaggio (ciascuno costituito da un gruppo di
2 pompe), di potenzialita pari a 400 m’/h ciascuno, inseriti all'interno delle tre vasche meteoriche
seguenti: '

1) Vasca 101 collocata in area Sicilia;

2) Vasca 103 collocata in area Torre T6;

3) Vasca 110 collocata in area Torre T8.

Il sistema di pompaggio collocato in area Sicilia rilancia le acque all'interno della vasca 113
collocata essa stessa in area Sicilia.

I sistemi di pompaggio collocati in area Torre T6 e T8 rilanciano le acque nella vasca 43B situata
all'interno del perimetro di centrale o, tramite linea drenaggi Costa Morena, al serbatoio BLL501B.
Entrambe le vasche sopra citate hanno una capacita volumica di 5.000 m’ e sono realizzate in
calcestruzzo armato.

Le acque uscenti dalla vasca 113 possono essere inviate sia ai serbatoi di stoccaggio acqua
industriale della capacita di 8.000 m® ciascuno (BL501B e BL501A) sia alla vasca 43B. .

Le acque uscenti dalla vasca 43B, a loro volta, possono essere destinate allo stoccaggio nel
serbatoio BL501A o in un ulteriore serbatoio (BM505B) inserito nel circuito acque industriali,
come di seguito descritto.
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Nel 2013 il sistema ¢ stato potenziato con I’inserimento del serbatoio della capacita di 100.000 m’
(BM505B), precedentemente dedicato allo stoccaggio di Orimulsion, e con un nuovo gruppo di
pompaggio a servizio della vasca 101 e due nuovi gruppi a servizio delle vasche 103 (torre T6) e
110 (torre T8).

Nello schema seguente ¢ riportata la situazione degli impianti a valle della modifica.
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La modifica, richiesta dal Gestore come modifica non sostanziale con nota prot. DVA-2013-
0009682 del 29/04/2013 (ID 106/541), aveva I’obiettivo di ridurre gli appovvigionamenti idrici da
pozzo e dal Cillarese mediante il potenziamento del recupero delle acque meteoriche, e si era inoltre
resa necessaria a seguito di un evento meteorico eccezionale che aveva provocato 1’allagamento e la
messa fuori servizio dell’asse attrezzato: la sua realizzazione, in assenza di diversa indicazione
dall'Autorita Competente ed in conformita alle indicazioni dell'art. 29 nonies comma 1 del D.Lgs.
152/06 e smi, ¢ stata comunicata dal Gestore con nota Enel -PRO 27/06/2013-0026076.

Il procedimento ID 106/541, che conteneva anche altre istanze di MnS, si & concluso positivamente
con il decreto DVA-2015-0017095 del 01/07/2015.

Di seguito si riporta lo schema del sistema di rilancio delle acque meteorlche in caso di eventi
meteorici estrémi, risultante a valle delle modifiche.
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Allegato 3 - Schema assetto impianta in caso di allagamenti esterni }
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Come risulta dalla comunicazione prot. DVA-2013-0009682 del 29/04/2013, le acque meteoriche
recuperate tramite il sistema di rilancio sono riutilizzate per le attivita connesse alla gestione del
parco carbone e/o recuperate per altri usi industriali (serbatoi BL 501 B).

In particolare le acque trasferite al serbatoio BM505B sono caratterizzate analiticamente al fine di
accertarne 1’idoneita agli usi interni; dette analisi sono eseguite da un Laboratorio certificato e i
rapporti di prova sono archiviati presso la Centrale. Qualora le analisi effettuate dovessero
evidenziare parametri al di fuori dei limiti previsti, il Gestore dichiara che individuera di volta in
volta con I’ Autorita Competente e 1’ Autorita di Controllo una modalita alternativa di trattamento
delle acque stesse.

.- Poiché€ le acque industriali possono essere utilizzate nei seguenti processi:

1. circuito acqua DeSOx-TSD-SEC — I’acqua del primo circuito viene utilizzata all’interno del
desolforatore per i lavaggi dei demister prelevatori ed assorbitori e per il lavaggio e
raffreddamento dei gas di combustione,

2. rete acqua industriale — utilizzata per molteplici impieghi ed attivita in tutte le aree di impianto,
quali: preparazione reagenti, tenuta e raffreddamento organi rotanti, lavaggi industriali,
umidificazione parco carbone e vasche fanghi, integrazione sistema evacuazione ceneri pesanti,
impianto antincendio, ecc., ' ' '

il Gestore dichiara che verranno effettuate analisi differenti in funzione dell’utilizzo previsto, come
mostrato nelle due tabelle di seguito riportate, dove sono riportate anche le caratteristiche chimico-
fisiche delle acque normalmente utilizzate e i limiti di accettabilita per le medesime acque.
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Caratteristiche chimco-fisiche delle acque nel pracesso Desox-TSD-SEC

Acqua diprocesso

Limiti di accettabilith acqua

Limiti di riferimento

) Parametro {Prelavatori) _integrazione dircuito ingresso ITSD
pH o 1+2 - 5,5+9,5 ) 1212
Solidi sospesi <2000 ppm <500 ppm < 10000 ppm
Fluoruri <200 ppm ‘ <156 ppm . <300ppm _
Solfiti <200 ppm <150 ppm <300 ppm
Solfurl <S5 ppm <3 ppm <10 ppm
Azoto Nitrico <30 ppm <20 ppm <S50 ppm
AzotoNitroso <1 ppm <0,7 ppm <2 ppm
Azoto Ammoniacale <40 ppm <25 ppm <60 ppm
Fosforo Totale <10 ppm <7 ppm <20 ppm
cOoD <200 <130 ppm 200 ppm
80D <40 ppm <30 ppm <40 ppm
Tensioattivi <3 ppm <3 ppm <5 ppm
Fenli <0,5 ppm <0,3 ppm <0,5 ppm
Ofii e Grassi anim, Veget. <40 ppm <30 ppm <40 ppm
Alluminio 10 = 50 ppm < 40 ppm <100 ppm
Arsenlco 0,1+0,6 ppm <05 ppm <2 ppm
Bario 0,01 +1 ppm <1 ppm <2 ppm
Boro 1+20ppm <7 ppm < 20 ppm
Cadmio . 0,1+0,15 ppm < 0,05 ppm <1 ppm
Cromo Totale 0,5 + 1,5 ppm <1,5 ppm _ <5 ppm
Cromo Vi 0,1+0,5 ppm <0,5 ppm <2 ppm
Ferro 10+50 ppm <40 ppm <100 ppm
Manganese i+ 3 ppm <3 ppm <5ppm
Mercuric 0,1+0,3 ppm <0,3 ppm <lppm
Nichel 0,5+ 1.5 ppm <1 ppm < 10 ppm
Piombo 0,5+1 ppm 20,7 ppm <2 ppm
Rame 0,5+1ppm <0,7 ppm <2 ppm
Selenio 0,3 +G,6 ppm <0,5 ppm <1 ppm
Stagno 0,10 + 1 ppm <05 ppm <2 opm
Zinogn__ —— . 1+3ppm <3 ppm <i0ppm
Q;anrburi totali 0,05 +5 ppm <3,5 ppm <10 ppm
Cloruri < 50000 ppm < 25000 ppm Nessun limite
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Caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua nella rete industriale
[ Limitidi accettabilita | oo i iferimento
Parametrot | Acqua diprocesso gcqua mt?grazzor‘xe ‘ ingresso ITAR
o rete acqua industriale 7 .
pH . 6,5+8,5 55+95 1413
Solidi sospesi <200 ppm <200 ppm <2000 ppm
Fluoruri n <10 ppm <10 ppm <300 ppm
Solfiti <2 ppm <2 ppm <5ppm
Solfuri . <1 ppm <1ppm <1 ppm
Azoto Nitrico <20 ppm <15 ppm <50 ppm
Azoto Nitroso <2 ppm <2 ppm <5 ppm
Azoto Ammoniacale <15 ppm <15 ppm <40 ppm
Fosforo Towle <40 ppm <30 ppm <1100 pom
oD wm | 80500 ppm_ | <300 ppm .. £2000 ppm
180D 5+ 40 ppm <40 ppm <2000 ppm
Tensioattivi ' S +20 ppm <5 ppm <400 ppm
Fenoli .. <0,5 ppm <0,5 ppm <0,5 pom
Ol e Grassi <40 ppm <40 ppm < 100 ppm
Alluminio | _ <60 ppm |} __<SOppm | _ _ _<100ppm _
Arsenico <0,5 ppm <0,1 ppm ~ <ippm
Bario <3 ppm <3 ppm <5 ppm
Boro . <15 ppm <10 ppm <20 ppm
Cadmio . <(0,2 ppm <0,1 ppm <1 ppm
Cromo Totale, <10 ppm <10 ppm <50 ppm
Cromo Vi <1 ppm <1 ppm <5
Ferrg - <100 ppm <100 ppm <5000 ppm
Manganese _ <5 ppm <5 ppm <50 ppm
Mercurio ‘ <0,3 ppm <0,3 ppm <1,0 ppm
Nichel <4 ppm <4 ppm <50 ppm
Plombo ; <0,1 ppm <0,1 ppm <1,0ppm
iRame o <1 ppm <0,7 ppm <2 ppm
{Selenio <0,1 ppm <0,1 ppm <2 ppm
|Stagno <0,1 ppm ~ <0,07 ppm <0,1 ppm
1Zinco <20 ppm <15 ppm <50 ppm
lidracarburi totali <50 ppm <40 ppm <50 ppm
Ictoruri <10000 ppm <5000 ppm ____Nessun limite 18

I1 Gestore con nota prot. DVA-2014-0040213 del 05/12/2014 (ID 106/833) ha presentato richiesta
di modifica non sostanziale dell’ AIA per I’attuazione di nuove modalita di gestione e di trattamento
delle acque meteoriche provenienti dalle aree esterne, in particolare dai tratti di trincea dell'asse
attrezzato. '

Tale modifica ¢ stata approvata con decreto prot. DVA-2015-0014370 del 28/05/2015.

Le acque meteoriche estratte dalla sede dell'asse attrezzato e stoccate nelle vasche 113 e 43B
contengono prevalentemente materiali inerti inorganici di dimensioni variabili oltre a eventuali
piccole quantita di oli: i suddetti inquinanti derivano dal dilavamento delle aree in oggetto (strade,
piazzali destinati a transito autoveicoli e alla logistica dei combustibili) e, eventualmente, dei terreni
agricoli limitrofi.
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Al fine di rimuovere i sopracitati inquinanti dalle acque meteoriche il Gestore con nota prot. DVA-
2014-0040213 del 05/12/2014 (ID 106/833) prevede I’insermento di:

> un sistema di sedimentazione all'interno delle vasche 113 e 43B,
» un sistema di disoleazione nella vasca 43B.

Per quanto riguarda il sistema di sedimentazione all'interno delle vasche 113 e 43B, il Gestore
dichiara che le vasche 113 e 43B sono dotate di un setto longitudinale centrale. Tale setto fa in
modo che la corrente acquosa percorra in entrambe le direzioni la lunghezza della vasca,
raddoppiando cosi il tempo di ritenzione delle acque all'interno della stessa vasca, e di conseguenza
agevolando la sedimentazione dei solidi piu fini che hanno bisogno di un tempo maggiore per
decantare. Al fine di evitare fenomeni di trascinamento dei solidi gia sedimentati sul fondo verranno
realizzati nella prima sezione di entrambe le vasche una serie di stramazzi.

Nella seguente figura ¢ riportato uno schema del sistema di trattamento descritto.

“Area st i di nuova reall

Setto longitudinale esistente
Ingresso acqua hd

Uscita acqua /7

- - -

Figura 1. Schema funzionale delle vasche 113 e 43B

Le acque che confluiranno nella vasca 113 subiranno quindi un trattamento di sedimentazione
esclusivamente fisico senza il dosaggio di alcun tipo di reagente. Il suddetto trattamento permettera
la rimozione di tutte le particelle aventi dimensioni tali da poter precipitare grazie alla sola azione
della forza di gravita.

La qualita delle acque uscenti dalla vasca 113 sara monitorata mediante strumentazione in linea.

Come riportato nello schema del sistema di rilancio delle acque meteoriche, qualora la torbidita e il
contenuto di oli rilevati nelle acque uscenti dalla vasca 113 non fossero compatibili con I'impiego
delle suddette acque per usi interni di centrale, il Gestore dichiara che provvedera ad inviare le
stesse alla vasca 43B dove subiranno un ulteriore trattamento di sedimentazione di tipo chimico-
fisico e di disoleatura. Il flusso delle acque dalla vasca 113 alla vasca 43B sara gestito
automaticamente mediante un sistema di valvole azionate automaticamente dai torbidimetri e dai
misuratori di oli residui.

Le acque che confluiranno nella vasca 43B subiranno un trattamento chimico fisico mediante
dosaggio di coagulante (cloruro ferrico e/o cloruro ferroso e/o polielettrolita), finalizzato alla
rimozione delle particelle colloidali non sedimentabili presenti nella corrente acquosa.

/!
A
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Il dosaggio di coagulante ¢ previsto esclusivamente nella vasca 43B perché tale vasca potra ricevere
anche le acque trattate nella vasca 113, qualora la sedimentazione per gravita si riveli insufficiente a
garantire la qualita attesa.

L'asportazione del materiale sedimentato sul fondo delle vasche avverra mediante sistemi

meccanici ed automatici, in particolare:

e i materiali fangosi sedimentati dalla vasca 113 saranno estratti in discontinuo. I rifiuti
prodotti nelle operazioni di estrazione saranno conferiti, ai sensi della normativa vigente,
mediante autobotte a trattamento autorizzato;

e i fanghi estratti dalla vasca 43B saranno destinati ad una nuova sezione di trattamento,
costituita da un ispessitore e da una filtropressa di nuova fornitura, al fine di ridurne il
contenuto di umidita. I fanghi disidratati prodotti da questa nuova sezione saranno inviati in un
apposito cassone posizionato a pi¢ di impianto. L’ubicazione della nuova sezione di trattamento

¢ riportata nell’Allegato 3 alla documentazione presentata dal Gestore con nota prot. DVA-
2014-0040213 del 05/12/2014.

Per quanto riguarda il sistema di disoleazione nella vasca 43B, il Gestore dichiara che nella
sezione terminale della vasca avverra la separazione delle particelle oleose che flottano in
superficie: in tale sezione sara istallata una canalina di sfioro a regolazione meccanica atta a
trattenere le eventuali sostanze oleose galleggianti sulla superficie della corrente acquosa. Il
trattamento di disoleatura sara realizzato esclusivamente nella vasca 43B in quanto le acque uscenti
dalla vasca 113, qualora avessero un contenuto di oli che non le rendesse idonee al recupero interno,
saranno inviate alla vasca 43B e trattate.

Le acque trattate uscenti dalle due vasche saranno idonee al recupero per usi industriali secondo le
modalita attualmente previste (serbatoi BL501A, BL501B ¢ BM505B).

Di seguito si riporta uno schema del sistema di rilancio delle acque meteoriche comprensivo delle
modifiche sopra descritte.
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Nell'eventualitd che l'apporto al serbatoio BMS505B sia tale da renderne impossibile l'integrale
riutilizzo come acqua industriale, il Gestore prevede di scaricare attraverso un nuovo scarico
parziale denominato S16S il quantitativo eccedente la capacita di riutilizzo industriale, previa
verifica di conformita, con possibilita di ricircolo in testa al serbatoio.

Nella seguente tabella si riportano i parametri che il Gestore intende monitorare in caso di
attivazione del nuovo scarico parziale S16S.

Parametro Frequenza

Solidi sospesi totali
Cd

Cr tot

Cr VI :
Fe Ad ogni attivaziofie
Mn dello scarico
Ni parziale S16S
Pb

Cu

Zn

Idrocarburi totali )
Tabella 1. Parametri da monitorare in caso di attivaziong dello scarico

Come riportato nella planimetria generale riportata in allegato 3 alla documentazione consegnata
dal Gestore, lo scarico a mare avverra mediante un tubazione che colleghera il nuovo pozzetto
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interno (punto di scarico S16

S18.

S) al pozzetto fiscale e da qui alla rete che recapita allo scarico finale

Dalle integrazioni del Gestore prot. DVA-2015-0019256 del 22/07/2015 (punto 1.I) risulta che le
modifiche sopra descritte non sono state ancora iniziate.

4.9. Emissioni convogliate

I fumi della combustione, dopo I’attraversamento dei dispositivi di abbattimento, sono emessi in
atmosfera attraverso un camino alto 200 m, costituito da 4 canne interne del diametro di 6,7 m
ciascuna. Di seguito vengono descritti i singoli punti di emissione.

Camino | Caldaia/Sezione | Altezza | Sezione Portata fumi Sistemi di abbattimento
[m] [m?] capacita produttiva
[Nm®/h]
TE 18 - Denitrificazione di tipo catalitico
TE 28 — Captazione elettrostatica delle polveri
EIS Gruppo 1 200 35.24 2:400.000 TE 3S ~ Desolforazione ad umido del tipo
calcare-gesso
TE 1S — Denitrificazione di tipo catalitico
TE 28 - Captazione elettrostatica delle polveri
E28 Gruppo 2 200 3524 2.400.000 TE 3S— Desolforazione ad umido del tipo
calcare-gesso
TE 18 — Denitrificazione di tipo catalitico
‘ TE 28 — filtri a manica per le polveri
E3S Gruppo 3 200 35.24 2.400.000 TE 3S- Desolforazione ad umido del tipo
calcare-gesso
TE 18 - Denitrificazione di tipo catalitico
E4S Gruppo 4 200 3524 2.400.000 TE 28 — filtri a manica per le polveri

TE 3S- Desolforazione ad umido del tipo
calcare-gesso

/
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Sono presenti i seguenti sistemi di abbattimento per NOx, polveri e SOx:

>

impianti DeNOx. Si tratta di impianti di tipo catalitico selettivo (SCR), posti a valle del
processo di combustione in posizione high dust. Ogni gruppo ¢ dotato di due reattori in
parallelo il cui inserimento (by-pass) avviene al raggiungimento della temperatura minima per
la reazione catalitica (295 °C per il carbone e 317 °C per I’OCD). L’efficienza di rimozione
degli NOy risulta superiore all’80% quando le temperature sono comprese fra 300 °C e 400 °C.
La quantita di ammoniaca gassosa al 97%, prelevata dal polmone compensatore, ¢ funzione del
carico di caldaia e della concentrazione degli NOx in ingresso ed uscita dei reattori.
L’ammoniaca richiesta viene miscelata con aria per essere iniettata nei fumi al 5% in volume.
La diluizione viene effettuata con aria ambiente prelevata da appositi ventilatori e preriscaldata
a 130 °C a mezzo di vapore ausiliario per evitare fenomeni di condensazione nella griglia di
iniezione e sulle superfici dei catalizzatori,

abbattimento polveri. Per la rimozione del particolato, oltre ai diversi punti di raccolta delle
ceneri distribuiti lungo I’impianto, tutte le sezioni erano, in origine, dotate ciascuna di una
coppia di precipitatori elettrostatici (PE) funzionanti con potenziale di captazione di 50 kV per
una efficienza di rimozione del 99.7%. Nel Gruppo 3 la captazione delle polveri ¢ svolta
mediante Filtri a Maniche (FAM), istallati nel 2010.

1 Gestore, come riportato nel PIC allegato al decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-0000253 del
08/06/2012 aveva previsto la sostituzione dei precipitatori elettrostatici dei gruppi 3 € 4 con
filtri a maniche.

Dalle integrazioni del Gestore prot. DVA-2015-0019256 del 22/07/2015 risulta che 1 lavori di
sostituzione si sono conclusi rispettivamente il 05/08/2010 (data di entrata in servizio su BS3) e
il 12/07/2012 (data di entrata in servizio su BS4). Per quanto riguarda i gruppi 1 e 2, il Gestore
dichiara che i precipitatori elettrostatici installati (costruttore SACMA) si differenziavano in
alcuni aspetti realizzativi essenzialmente di tipo “meccanico” (forma degli elettrodi emissivi,
sistema di scuotimento delle piastre ecc.) da quelli installati in precedenza sui gruppi 3 e 4
(costruttore CIFAPROGETTI, oggi Hamon R.C). Tali differenze si ripercuotevano
storicamente sull’efficienza di captazione, che risultava essere minore sui gruppi 3 e 4. Per tale
motivo ¢ stato deciso di sostituire i PE dei soli gruppi 3 e 4 con FAM.

A conferma della buona efficienza di captazione dei PE delle unita 1 e 2 il Gestore nelle
integrazioni prot. DVA-2015-0019256 del 22/07/2015 fornisce le concentrazioni medie di

~ polveri per il biennio 2013 — 2014, riportate nella seguente tabella.

2013-2014
Polveri
(mg/Nm?)
BS1 (PE) 5,60
BS2 (PE) 6,10
BS3 (FM) 2,75
BS4 (FVI) 4,60

Inoltre il Gestore dichiara che intende apportare ulteriori modifiche migliorative ai precipitatori
elettrostatici delle unita di produzione BS1 e BS2, con I’obiettivo di incrementare 1’efficienza
di abbattimento. Tali modifiche consistono nella sostituzione dei trasformatori monofase T/R
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(trasformatore/raddrizzatore) convenzionali presenti su tutti i campi dei precipitatori
elettrostatici delle unita BS1 e BS2 con nuovi trasformatori trifase “SIR” (Switched Integrated
Rectified) ad alta frequenza in grado di garantire una maggior captazione.

Il Gestore dichiara che ha gia provveduto ad installare tali dispositivi sul 3° e 4° campo del PE
dell’unita BS2, e sull’unita BS1, al fine di sperimentarne ’efficienza. E in corso una campagna
di prove per valutarne 1’effettiva efficacia.

Con specifico riferimento ai precipitatori elettrostatici dei gruppi 1 e 2, il Gestore con nota
Enel-PRO-29/10/2015-0041243 prot. CIPPC-00-2015-0002080 del 03/11/2015 ha fornito
ulteriori dettagli impiantistici e gli esiti delle prove per valutare ’efficacia dei SIR installati sul
3° e 4° campo del PE dell’unita BS2.

In particolare, ciascuna unita termoelettrica 1 e 2 ¢ dotata di due precipitatori in parallelo
dimensionati al 50% della portata, composti ognuno da due semisezioni ciascuna delle quali &
costituita da 7 campi elettrici ad alta tensione.

L’ unita SIR € un convertitore di potenza ad alta frequenza dotato di un regolatore che, in
funzione delle differenti modalita di energizzazione dei campi del PE, pud migliorare
I’efficienza di captazione ottimizzando il consumo di energia delle apparecchiature esistenti. 11
vantaggio per il PE, utilizzando il SIR, proviene dall’uso della commutazione trifase ad alta
frequenza, la quale produce una tensione secondaria in ingresso al PE senza ondulazioni. I
trasformatore SIR rispetto agli attuali trasformatori monofase T/R, permette di avere i
parametri di tensione e corrente in uscita dal dispositivo a valori di frequenza piu alta (50
KHz), riducendo notevolmente le ondulazioni.

Il trasformatore SIR fornisce una tensione in uscita libera da ondulazioni rispetto ai T/R
convenzionali aumentando la corrente totale utile nel PE, ¢ favorendo la captazione anche su
processi che generano polveri molto fini e con bassa resistivita.

Nelle seguenti figure si riportano le concentrazioni medie giornaliere e mensili di polveri
emesse al camino prima e dopo P’installazione del SIR.

Concentrazione media giornaliera di polveri

BS2 - concentrazioni ante e post installazione SIR
PRIMA DORO

méles
»
wn
=3

FERMATAPER
INSTALLAZIONE

50 W W o J\A\,N-\\,_/\‘M\—-\.A,.
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Concentrazione media mensile di polveri

BS2 prima e dopo installazione SIR (med mensili gen-ago15)
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Sulla base dei dati riportati nei grafici precedenti il Gestore conclude che i SIR hanno avuto un
buon impatto sulle prestazioni ambientali di BS2 rendendole sostanzialmente allineate a quelle
det gruppi 3 € 4 con FAM.

La campagna di prove in campo condotta ad inizio Luglio 2015, mirata a quantificare
sperimentalmente 1’efficienza del PE nella configurazione con SIR ha confermato, a parere del
Gestore, 1 buoni risultati riportati nei grafici precedenti.

Il Gestore segnala che & gia prevista l’installazione dei nuovi trasformatori “SIR” sul
precipitatore elettrostatico dell’unita 1 nel corso della prima fermata utile.

Con nota Enel-PRO-22/01/2016-0002517 (prot. n. CIPPC 86/2016 del 26/01/2016) il Gestore,
a valle della richiesta di integrazioni formalizzata nella CdS del 15 dicembre 2015, ha fornito
ulteriori elementi di analisi a sostegno della scelta impiantistica sopracitata.

In particolare il Gestore evidenzia che il parametro che meglio consente di confrontare le
efficienze di abbattimento dei sistemi installati sui quattro gruppi della centrale & rappresentato
dalla “emissione specifica” (kg/MWh), che correla, per ciascun gruppo, le emissioni massiche
annuali all’energia prodotta. ' ' '

Negli anni 2014 e 2015 si sono riscontrati i seguenti valori di emissioni specifiche, per le

polveri:
Emissioni massiche | Emissioni massiche | Energia prodotta | Energia prodotta | Emissioni specifiche | Emissioni specifiche
Gruppo 2014 2015 torda 2014 lorda 2015 2014 2015

{fron] {ton] [Twhj {Twh] {kg/Mwh] lig/MWh]
B8S1 48 45 3,073 3,043 0,016 0,015
B8S2 81 36 3,715 3,615 0,022 0,026
B8S3 37 34 3,188 3,839 0,012 0,009
854 68 79 3,634 4,023 0,019 0,020

I1 Gestore evidenzia che, sia nel 2014 che nel 2015, I’emissione specifica di BS4 (dotato di
FAM) ¢ stata piu alta di quella del BS1(dotato di PE), mentre, per quanto riguarda BS2 (dotato
di PE), I’emissione specifica risulta leggermente piu alta, ma comunque paragonabile a quella
di BS4; evidenzia inoltre che “ al riavvio dell’Unita SB2 con i nuovi SIR si sono riscontrati
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livelli emissivi piti bassi e si attende un’ulteriore riduzione nei mesi a seguire a valle del
periodo di performance test del PE con SIR (6-8 mesi) in cui vengono definiti gli assetti
ottimali di esercizio”.

I gruppo BS3 (dotato di FAM), invece ha conseguito sempre una efficienza migliore, anche
rispetto al gruppo BS4, pur dotato di filtro a manica della stessa tipologia e stesso costruttore:
cio, a giudizio del Gestore, deriva “dal fatto che tali impianti, anche se concettualmente e
realizzativamente identici, vista la complessita progettuale e realizzativa, non hanno
performances esattamente ripetibili”.

impianto DeSOx. Ogni sezione della centrale ¢ dotata di un impianto di desolforazione dei fumi
del tipo WET-FGD, basato sulla tecnica di abbattimento ad umido degli ossidi di zolfo che
utilizza come reagente del calcare con produzione di gesso.

I fumi in uscita dai captatori elettrostatici dopo essere stati raffreddati, vengono lavati e
ulteriormente raffreddati a 50°C con acqua di mare (pre-scrubber), quindi inviati nella torre di
assorbimento dove la SO, presente reagisce con una soluzione acquosa di calcare per formare
solfiti di calcio e quindi solfati con I’immissione di aria. Una volta desolforati, i fumi vengono
aspirati e convogliati al camino.

I desolforatori sono dimensionati per funzionamento policombustibile (olio combustibile -
carbone, con contenuto di zolfo rispettivamente fino al 3% e 1%) nel campo compreso tra il
30% ed il 110% del carico massimo continuo dell’unita.

I consumi di calcare per il carbone e ’OCD sono rispettivamente pari a 7,75 ¢ 13,75 t/h.

La produzione di gesso corrispondente ¢ pari a 15 e 26 t/h.

Di seguito sono riportate le emissioni dei macroinquinanti in flusso di massa emesse negli ultimi
anni, e i rispettivi limiti di riferimento definiti nelle convenzioni tra Enel e gli EE.LL.:

ANNO
2004 2005 2006 2012
Emiss. | Limite Emiss. | Limite Emiss. | Limite Emiss. | Limite

t/anno

SO, 11.373 |13.000 |{10.599 |11.000 [10.176 |10.500 |7.605 {10500
NOx [9.921 |10.000 |9.903 |10.000 |9.282 |9.600 |7055 |8400
Polveri|1.013 |1.700 879 1.000 (730 1.000 |314 1000

2013 2014 2015
Emiss. | Limite Emiss. | Limite Emiss. | Limite

SO, 5560 {10500 |5336 |10500 (5494 10500
NOx (6275 8400 6012 [8400 {6325 {8400
Polveri | 285 1000 {234 {1000 253 1000

I valori delle emissioni in concentrazione medie annue ¢ i valori delle emissioni in concentrazione
medie mensili minime e massime misurate nell’anno 2008 sono riassunte nelle tabelle seguenti. Le
emissioni sono normalizzate all’O, di riferimento, calcolato in relazione al consumo specifico dei
differenti combustibili utilizzati.

Enel Brindisi- Riesame PIC rev 7 ID 106-693 e ID 106-871+ ID 106-484.docx p- 68di 155





ENEL Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica Federico II - Brindisi Sud

Emissioni (mgﬂVm )
Gruppo 1 (camino E1S) Gruppo 2 (camino E2S)
Capacita
2008 pr:(li)uttliva 2008 Capacita produttiva
SO, 161,70 201,907
400® 400®
94,9 - 253,3@ 95,1 —326,9?
NOx 133,60 129,50
2009 2009
120,1 - 142,0@ 80,4 - 157,19
[U) )
cO 56,3 250® 46,20 250®
36,4 -75,19 15,3 - 73,82
- ) [U)
Polveri 6,6 500 7,3 500
1,8-13,6@ 2,3-154@
Emissioni (mg/Nnr’)
Gruppo 3 (camino E3S) Gruppo 4 (camino E4S)
2008 p(r:;‘fj’:ft’fvaa 2008 Capacita produttiva
m U]
SO, 142,2 00 166,7 i
89,0 - 266,6® 122,4 -273,99
) (T)
NOx 137,4 2007 143,7 200
127,4-151,2? 131,8-167,89
1] (O]
CcO 52,10 2500 56,3 2500
31,0 - 77,49 31,5 -173,49
s ) )
Polveri 16,0 500 11,4 50
7,0-23,5® 1-25,99@

™ Valore medio annuo misurato dal Sistema di Misura delle Emissioni nel 2008.
@ Valori minimo e massimo delle medie mensili misurate dal Sistema di Misura delle Emissioni nel 2008.
®) Emissioni alla massima capacita produttiva dichiarati dal Gestore, coincidenti con i valori limite autorizzati.

Negli anni dal 2012 al 2015, sono state rilevate (dati estrapolati dai Reports Annuali ENEL) le
seguentl concentrazioni medie mensili minime € massime, considerando ’insieme dei quattro
gruppi-di produzione di energia, raffrontate ai limiti AIA vigenti nei differenti anni:

Concentrazioni medie mensili rilevate: minime/massime — limiti ATA

2012 2013 2014 2015
Conc.media Limiti AIA Conc.media Limiti AJA Conc.media Limiti AIA Conc.media | Limiti AIA
mensile (1°semestre mensile (1°semestre mensile (1°semestre mensile (1°semestre
(mg/Nm3) min/max /2°semestre) min/max /2°semestre) min/max /2°semestre) min/max /2°semestre)
NOx 94,7/ 200/160 113.3/ 160 110.10/ 160 103.9/ 160
A 1683 , 138,1 A 132.2 , 133.2 ,
SO2 98.2/ 400/320 58/215.2) 320/300 69.9/ 300/280 71.7/ 280/240
268 172 140
CO 8.90/ 250/200 11.8/ 200/180 27.2/ 180/160 19.2/ 160/130
113,7 96,3 70.7 75.7
POLVERI | 2/17.2 50/40 1.0/ 12.7 40 1.2/99 40/35 1.5/12.7 35

(concentrazioni medie mensili calcolate sulla base delle medie orarie rilevate dal sistema di
monitoraggio in continuo)
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Il Gestore ha inoltre fornito con le integrazioni prot. DVA-2015-0019256 del 22/07/2015 (punto
3.B), le concentrazioni di PCB rilevate nelle emissioni della centrale negli anni 2011+2015. Nella
seguente tabella si riportano i dati forniti dal Gestore.

Anno Concentrazione di PCB (mg/Nm® - 6% 0,)
Camino ES1 Camino ES2 Camino ES3 Camino ES4
2011 RdP CESI B1040191 del RdP CESI B1030901 del RdP CESI B1040192 del RdP CESI B1040190 del
28/02/2012 29/11/011 28/02/012 07/02/012
1* prova 7,53+10°° 1° prova 2,77-10" 1° prova 1,42¢10° 1° prova 1,73107
2% prova 9,93¢10° | 2% prova 1,87+10 2° prova 5,75+10° 2% prova 1,33.10°
bianco 5,3010° bianco 8,65+10° bianco 5,72:10°° bianco 7,18410°
2012 RdP ASP13EMIRP008-00 | RdP ASPI2EMIRP109-00 | RdP ASP12EMIRP122-00 | RdP ASP12EMIRP123-00
del 05/04/2013 del 08/03/2013 del 25/03/2013 del 05/04/2013
1? prova 1,04410° | 1? prova 3,39¢10° | 1% prova 5,52¢10° | 1 prova 3,5410°°
2% prova 8,414107 2% prova 3,17+10° 2% prova 9,90+10°° 2% prova 2,73+10°®
bianco 1,78:10° | bianco 2,11-10° | bianco 1,85410° | bianco 1,79:10°¢
2013 RdP ASP13EMIRP240-01 | RdP ASPI13EMIRP216-01 | RdP ASP13EMIRP077-01 | RdP ASP13EMIRP153-01
del 02/12/2014 del 02/12/2014 del 02/12/2014 del 02/12/2014
1 prova 1,7810° | 1* prova 2,69+10° | 1* prova 2,88.10° | 1* prova 3,19¢10°°
2° prova 1,59410° | 2% prova 1,03410° | 2* prova 4,29+10° | 2* prova 1,74+10°
bianco 2,39¢10° | bianco 2,76210° | bianco 3,79¢10° | bianco 2,29+10°
RdP ASP14EMIRP050-01 | RdP ASPI4EMIRP005-01 | RdP ASP13EMIRP282-01 | RdP ASP13EMIRP272-01
del 02/12/2014 del 02/12/2014 del 02/12/2014 del 02/12/2014
3% prova 2,76210° | 3 prova 8,21410° | 3" prova 4,66°10° | 3 prova 7,31-10°
4® prova 8,69¢10° | 4% prova 1,10410° | 4* prova 2,48410° | 4% prova 3,36°10™
bianco 5,74¢10° | bianco 1,82¢10° | bianco- 7,67-10° | bianco 1,04410°
2014 RdP ASP14EMIRP075-01 | RdP ASP14EMIRP073-01 | RdP ASP14EMIRP077-01 | RdP ASP14EMIRP123-02
del 15/12/2014 del 15/12/2014 del 15/12/2014 del 15/12/2014
1° prova 1,35¢10° | 1% prova 3,4610° | 1° prova 2,67+10° | 1° prova 1,40+10°°
2° prova 2,41+10°¢ | 2% prova 3,52+10° | 2% prova 1,71-10° | 2° prova 1,04-10°°
bianco 1,71210° | bianco 4,10410° | bianco 1,72410° | bianco 1,03+10°
RAP ASP14EMIRP156-01 | RdP ASP14EMIRP180-00 | RdP ASP14EMIRP182-01 | RdP ASP14EMIRP179-01
del 15/12/2014 del 15/12/2014 del 15/12/2014 del 15/12/2014
3% prova 2,13+10° | 3* prova 1,15¢10° | 3% prova 2,84+10° | 3% prova 7,63+10°°
4° prova 4,78+10° | 4°prova 7,91+10° | 4° prova 3,82+10° | 4° prova 8,23+10°°
bianco 2,03+10° | bianco 3,17-107 | bianco 4,99-107 | bianco 2,21410°
2015 RdP ASP15EMIRP065-00 | RdP ASP15EMIRP018-00 | RdP ASP1SEMIRP013-00 | RdP ASP15EMIRP038-00
del 03/07/2015 del 05/06/2015 del 29/06/2015 del 29/06/2015
1° prova 6,45410° | 1° prova 1,3210° | 17 prova 2,88:10* | 1% prova 7,31+107
2° prova 6,66°10° | 2* prova 3,96+10° | 2% prova 8,02¢10“ | 2®prova 7,54+107
3% prova 4,5910° | 3% prova 2,11410° | 3% prova 2,61410° | 3% prova 6,37-107\
bianco 2,82+10° | bianco 7,374107 | bianco 3,73:10° | bianco 6,64+107 \
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In seguito all’emanazione del D.Lgs. 46/2014, che ha modificato il D.Lgs. 152/2006, il Gestore ha
presentato con comunicazione prot. DVA-2014-0040804 del 11/12/2014 richiesta di aggiornamento
dell’AIA per I’adeguamento alle disposizioni dell’art. 273 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e smi
(come modificato dall’art. 22 comma 1 del D.Lgs. 46/2014), di seguito riportato:

“3. Ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013 i pertinenti valori limite di emissione di cui
alla Parte 11, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla Parte Quinta si applicano a partire dal 1°
gennaio 2016. Ai grandi impianti di combustione che hanno ottenuto [l'esenzione prevista
all'Allegato 1I, Parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta si applicano, in caso di esercizio dal 1°
gennaio 2016, i valori limite di emissione previsti dal comma 2 per gli impianti nuovi. Le vigenti
autorizzazioni sono entro tale data adeguate alle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle
ordinarie procedure di rinnovo periodico ovvero, se nessun rinnovo periodico é previsto entro tale
data, a seguito di una richiesta di aggiornamento presentata dal gestore entro il 1° gennaio 2015 ai
sensi dell'articolo 29-nonies. Fatto salvo quanto disposto dalla parte seconda del presente decreto,
tali autorizzazioni continuano, nelle more del loro adeguamento, a costituire titolo all'esercizio fino
al 1° gennaio 2016. Le autorizzazioni rilasciate in sede di rinnovo non possono stabilire valori
limite meno severi di quelli previsti dalle autorizzazioni soggette al rinnovo, ferma restando
l'istruttoria relativa alle domande di modifica degli impianti.”

Nella seguente tabella si riportano i limiti stabiliti alla Parte II, sezioni da 1 a 6, dell'Allegato II alla
Parte Quinta, in vigore dal 01/01/2016 per gli impianti anteriori al 2013, ¢ 1 limiti stabiliti dal
decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012.

Inquinante Valore limite stabilito dal D.Lgs. Valore limite stabilito dal decreto AIA prot. DVA-
152/06 e smi DEC-2012-0000253 del 08/06/2012
(0, 6%) (mg/Nm’) (0, 6%) (mg/Nm’)
SO, 200 (dal 01/01/2016) 240 (dal 28/06/2015)
200 (dal 28/06/2016)
NO, 200 (dal 01/01/2016) 160 (dal rilascio AIA)
CO - 130 (dal 28/06/2015)
100 (dal 28/06/2016)
Polveri 20 (dal 01/01/2016) 35 (dal 28/06/2015)
30 (dal 28/06/2016)

I1 Gestore dichiara che dal 01/01/2016 rispettera i valori limite stabiliti dalla Parte II, sezioni da 1 a
6, dell'Allegato II alla Parte Quinta (riportati nella precedente tabella) e propone i limiti riportati
nella seguente tabella.

280 mg/Nm3 a partire dal 28/06/2014 (dal 24° mese dal rilascio del’AIA)
SO; | 240 mg/Nm3 a partire dal 28/06/2015 (dal 36° mese dal rilascio dell’AlA)
200 mg/Nm3 a partire dal 01/01/2016

- NOx | 160 mg/Nm3

35 mg/Nm3 a partire dal 28/06/2014 (dal 24° mese dal rilascio dell'AIA)
polveri { 35 mg/Nm3 a partire dal 26/06/2015 (dal 36° mese dal rilascio dell’ATA)

20 mg/Nm3 a partire dal 01 gennaio 2016 ' —
160 mg/Nm3 a partire dal 28/06/2014 (dal 24° mese dal rilascio ell’AIA)
co {130 mg/Nm3 a partire dal 28/06/2015 (dal 36° mese dal rilasdio dellATA)

100 mg/Nm3 a partire dal 26/06/2016 (dai 48° mese dal rilascio dellATA)
I:\v‘

-
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4.9.1. Monitoraggio delle emissioni

Le emissioni in aria dei macroinquinanti delle 4 sezioni termoelettriche sono monitorate in
continuo, attraverso specifica strumentazione. In particolare & previsto il monitoraggio in continuo
dei seguenti parametri:

e Ossigeno,

Vapore acqueo,

Temperatura di uscita dei fumi,
Pressione,

SO,,

CO,

NOx,

Polveri,

Ammoniaca.

La strumentazione installata per il monitoraggio in continuo delle emissioni risulta conforme alla
norma UNI EN 14181, come dichiarato dal Gestore nelle integrazioni prot. DVA-2015-0019256 del
22/07/2015 (punto 2.A).

Come risulta dalla nota del Gestore prot. DVA-2012-0031603 del 28/12/2012 (ID 106/484), in
adempimento alle prescrizioni di cui all’art.] comma 2 ed art.3 comma 3 del Decreto AIA DVA-
DEC-2012-0000253 del 08/06/2012, in ognuna unitd termoelettrica la strumentazione per la
determinazione in continuo & stata resa conforme alla norma UNI EN 14181 e integrata con la
strumentazione per la misura della velocitd/portata. In allegato al documento Norma UNI EN
14181:2005 Piano di adeguamento dei Sistemi di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni C.le di
Brindisi inviato con nota prot. DVA-2012-0031603 del 28/12/2012, il Gestore ha fornito i dati
tecnici della strumentazione, come risultano dalla ditta fornitrice.

Si precisa che attualmente lo SME non registra i transitori (avviamenti a caldo, a freddo e a tiepido);
di conseguenza durante tali eventi il Gestore procede alla stima delle emissioni mediante un calcolo
presentato all’AC con nota ENEL-PRO 29/03/2013-0013877. La misura di tali emissioni &
essenziale al fine della verifica del rispetto delle limitazioni alle emissioni massiche annue,
prescritte dall’ AIA. '

Con il documento “Studio di fattibilita finalizzato a verificare l’attuabilita del monitoraggio in
continuo dei transitori tramite SME” presentato con la nota Enel-PRO-10/12/2015-0047277
(osservazioni del Gestore al nuovo PIC, acquisite con DVA-2015-31016 del 14/12/2015, presentate
alla CdS del 15.12.2015), il Gestore ha proposto di procedere al monitoraggio in continuo, anche
durante i transitori, dei macroinquinanti NOy, SO, e CO, utilizzando lo SME istallato su ciascun
camino, opportunamente integrato nella sensoristica.

In particolare, per le misure di SO; e CO verra attivata una seconda cella di misura adeguando la
strumentazione esistente, mentre per ’NOy verra installato un nuovo strumento; si ottengono quindi
due misure parallele per i tre parametri citati. Il sofware provvedera automaticamente, nel caso di
superamento del fondo scala della cella di misura a “campo basso”, allo switch sulla cella a “campo
alto “, per tornare sulla prima una volta che le concentrazioni misurate siano scese al di sotto del

valore di confine. Per i1 parametri polveri e NH3, I’attuale strumentazione garantisce la copertura di \

N
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tutte le concentrazioni riscontrabili nei transitori, come evidenziato dalle campagne di
caratterizzazione ad oggi condotte. ‘ '

1l cronoprogramma per la realizzazione del sistema descritto ¢ il seguente.

Periodo a partire dal rilascio dell’autarizzazione at

MONITORAGG! . . . .
GGHO IN CONTINUO DET TRANSITORI monitoraggio in continuo dei transitori tramite SME

ATTRAVERSO SME
1°mese Iz *mese l3 ° mese |4 °mese 'S °mese Is‘ mese
Approviggionamento n° 4 analizzatori di NOx T Ny
Attivazione seconda cella di misura per SO2e CO -
Installazione analizzatori NOx sulle 4 unita —_———
produttive —_
Prova di linearita e collaudi software sulle 4 unita C-—-—-—*ﬂ-—-«

produttive . ————————

Infine dalle integrazioni prot. DVA-2015-0019256 del 22/07/2015 (punto 2.A) risulta che il Gestore
ha predisposto e condiviso con I’autorita di controllo locale un sistema di visualizzazione e
reportistica SME conforme alle indicazioni della procedura ARPA. La visualizzazione dei dati
provenienti dallo SME ¢ stata resa disponibile ad ARPA a partire dal 01/02/2014 con una
interfaccia web che permette a qualsiasi utente, fornito di credenziali, di accedere al sistema tramite
internet attraverso un protocollo di trasmissione di sicurezza.

Come risulta dalla nota del Gestore prot. DVA-2012-0031603 del 28/12/2012, inviata in
adempimento della prescrizione di cui all’art.] comma 3 del Decreto AIA DVA-DEC-2012-
0000253 del 08/06/2012 (ID 106/484), e dalle successive integrazioni prot. DVA-2015-0019246
del 22/07/2015 (punto 3.A) ed Enel-PRO-23/03/2016-0010482 acquisita con prot. DVA-
RU.1.0008072.24-03-2016;, il Gestore ha verificato la disponibilita sul mercato di sistemi di
campionamento in continuo, o sul lungo periodo, di microinquinanti organici ed inorganici. Sulla
base delle valutazioni effettuate, il Gestore riporta le seguenti conclusioni:

Per gli inquinanti organici, precisando che essi non sono ritenuti significativi € quindi da monitorare
nel caso di impianti termoelettrici a carbone, come risulta dal documento BREF LCP draft 02/2016:;

¢ per quanto riguarda i PCB, tutti i valori di concentrazione storicamente misurati, in 4 specifiche
campagne di misura sui 4 gruppi effettuate dal 2011 al 2015, sono risultati molto al di sotto del
valore limite autorizzato dal decreto AIA DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012 (0,4
mg/Nm’®), mediamente da 3 a 5 ordini di grandezza, spesso comparabili con i bianchi di campo.
Di conseguenza il Gestore non ritiene giustificabile I’installazione di tale strumentazione,

< per quanto riguarda PCDD/PCDF, il decreto AIA DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012
non stabilisce valori limite. Inoltre dai monitoraggi effettuati dal Gestore e dall’ente di controllo
sono risultate concentrazioni sempre molto basse, spesso comparabili con 1 bianchi di campo.

Di conseguenza il Gestore non ritiene giustificabile I’installazione di tale strumentazione,

<+ per quanto riguarda gli IPA, le concentrazioni rilevate al camino risultano essere sempre molto
basse, di diversi ordini di grandezza al di sotto del valore limite autorizzato dal decreto AIA
DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012 (0,08 mg/Nm”®) e con valori spesso comparabili con i

Enel Brindisi- Riesame PIC rev 7 ID 106-693 e ID 106-871+ ID 106-484.docx p. 73di 155





ENEL Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica Federico II - Brindisi Sud
(BR)

bianchi da campo. Di conseguenza il Gestore non ritiene giustificabile ’installazione di tale
strumentazione. : : _

Per gli inquinanti inorganici:
< per quanto riguarda i metalli, si riportano le emissioni massiche annue relative al mercurio-
cadmio-tallio, come rilevabili dai Rapporti Annuali:

kg/anno 2012 2013 2014 2015
Mercurio + Cadmio + Tallio 78,2 111 69 79.9

Il gestore dichiara che “le concentrazioni rilevate nel corso delle campagne di monitoraggio
risultano generalmente molto basse, ampiamente inferiori ai VLE prescritti in AIA e talvolta sotto il
limite della rilevabilita strumentale”.

Nei draft del BREF LCP attualmente in discussione si prefigura (BAT n. 3ter) il monitoraggio al
camino del mercurio di tipo continuo (o discontinuo in caso di livelli emissivi stabilmente inferiori
ai BAT-AEL=1-4 pg/Nm3 ) e di metalli e metalloidi (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl,
V, Zn) con frequenza almeno trimestrale.

Il Gestore propone di avviare una sperimentazione finalizzata allo sviluppo di un prototipo di
campionatore di lungo periodo per metalli pesanti e mercurio (prototipo “all in one”).

In particolare con riferimento ai metalli ad eccezione del mercurio, il Gestore dichiara di aver
contattato direttamente tutti i principali fornitori di tale strumentazione, per esaminare
operativamente la possibilita di adeguare al campionamento dei metalli pesanti i campionatori
attualmente commercializzati e validati solo per PCDD/F e PCB dioxin like (EN 1948-5). Nella
seguente tabella sono riportati i risultati dell’indagine svolta dal Gestore.

Fornitore |Modello|Parametro| Metodo di campionamento Fase campionata Autonomia
Environnement | AMESA |  Metali Filtro/Gorgogliamento particolato+vapore 2-8h
Tecora DECS Metalli Filtro/Gorgogliamento particolato+vapore 28h

LabService DS Metalli Diluizione solo particolato > 10 giorni

L’indagine evidenzia alcune limitazioni per le proposte di adeguamento finalizzate al
campionamento dei metalli che di fatto ne determinano la difficolta applicativa per
campionamenti di lungo periodo; infatti, se da un lato il metodo Filtro/Gorgogliamento previsto
nelle soluzioni AMESA e DECS mostra una ridotta autonomia di campionamento (circa 2-8 h),
dall’altro il metodo per diluizione previsto nella soluzione DMS limita il campo d’indagine alla
sola fase particolato, e risulta pertanto essere poco efficace per la fase vapore delle specie piu
volatili.

Inoltre dall’indagine risulta che non sono attualmente disponibili strumenti “all in one” per il
campionamento di metalli pesanti e mercurio.

In definitiva il Gestore, al fine di individuare una modalita integrata di campionamento di lungo
periodo dei metalli pesanti, propone di avviare una sperimentazione finalizzata allo sviluppo di
un prototipo “all in one” che rispetti i seguenti target.
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: Autonomia Metodo di Tipologia : s
Parametro , , . Fase analitica
Campionamento| campionamento campionamento
Metalli (*) > 10 giomi |Filtro/Gorgogliamento Isocinetico ICP-MS
Hg (™} > 10 giorni Adsorbimento Flusso costante | Desorbimento/AAS

(*) EN 14385: As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tle V
EPA 29:Be, Seedn
(**) UNIEN 13211: Hg

Il Gestore si impegna a presentare entro sei mesi dalla emanazione del decreto di Riesame
dell’ATA un progetto esecutivo per lo sviluppo di un campionatore di lungo periodo per metalli
pesanti e mercurio; tale progetto dovra prevedere una prima fase sperimentale con
Pinstallazione di un campionatore su una unita di produzione.

Al termine di questa fase sperimentale, il Gestore valutera, con gli Enti di Controllo, sulla base
degli esiti ottenuti in termini di significativita dei risultati e funzionalita operativa, I’opportunita
di proseguire lo sviluppo e I’installazione sui singoli gruppi.

Il Gestore dichiara di rimanere in attesa di una condivisione con gli Enti a cui seguira il
cronoprogramma per 1’installazione.

4.10. Emissioni non convogliate

Precedentemente alle modifiche apportate alle aree di stoccaggio ¢ movimentazione del carbone, si
stimava che la principale fonte di emissione di tipo non convogliato fosse rappresentata dalle
attivita di scarico e stoccaggio del carbone e delle sostanze polverulente.

Dallo scarico del carbone si origina un’emissione diffusa di PM10 quantificata dal gestore in 29
ug/m’; dallo stoccaggio si origina un’emissione diffusa di 145 ng/m’/gg. Quest’ultimo dato &
acquisito dai deposimetri € polverometri presenti nell’area carbonile.

Le indagini sperimentali di polveri aerodisperse e di particolato sedimentabile, che sono state
condotte dal gestore nella zona circostante il carbonile della centrale “Federico II”, hanno permesso
di distinguere I’influenza del carbonile sulla polverosita ambientale dell’area.

Dai rilevamenti di PM10, eseguiti nella stagione invernale, ¢ emerso che I’area di maggior ricaduta
del particolato ¢ contenuta entro i confini della centrale.

Un’analoga conclusione deriva dall’analisi delle misure di deposizione al suolo, iniziata nell’estate
2005 e proseguita negli anni successivi.

Con specifico riferimento al controllo delle emissioni diffuse di tipo pulverulento derivanti dallo
stoccaggio e dalla movimentazione del CARBONE, dalle integrazioni del Gestore prot. DVA-
2015-0019256 del 22/07/2015 (punto 5.A) risulta che sono presenti le seguenti reti di monitoraggio:

7

% una Rete di Monitoraggio in continuo composta da 3 (attualmente 2 sole in funzione, vedi
seguito del paragrafo) centraline ubicate nell’area portuale (Costa Morena Diga, Costa Morena
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Est e Terminal Passeggeri) dotate di strumentazione per il rilevamento delle concentrazioni di
PM10 e, al Terminal, anche di NOx, SO,, CO, O3, BTEX, PM, s oltre che i dati meteo.

Con Deliberazione DG ARPA n. 94 del 25/02/2014 ¢ stato sancito il rinnovo della Convenzione
ARPA-ENEL-EDIPOWER e lo spegnimento della strumentazione alloggiata sulla banchina di
Costa Morena Est fino alla ripresa delle attivita della Centrale Edipower attualmente non in
servizio. La Convenzione definisce le modalita di gestione della strumentazione e dei dati di
competenza di ARPA che mensilmente comunica i risultati del monitoraggio. Non sono state
evidenziate criticita;

% una Rete di Monitoraggio in continuo del PM;, composta da 2 centraline ubicate nell’intorno del
parco carbone. Le caratteristiche della rete, le procedure per la manutenzione e le modalita di
gestione dei dati sono state definite nella Convenzione sottoscritta con ARPA (Dehberaz1one
DG ARPA del 09/06/2014 n. 374).

In data 27/09/2013 ¢ stata avviata la trasmissione dati verso ARPA (nota ENEL del 19/09/2013
prot. 36932); a partire dal 1/06/2014 ARPA ha avviato la validazione dei dati. Il Gestore ha
fornito in allegato i Report mensili ARPA a partire da Giugno 2014, dai quali non risultano
criticita. Inoltre precedentemente alla realizzazione della suddetta Rete di Monitoraggio, ENEL
aveva provveduto al monitoraggio delle polveri mediante indagine conoscitiva su tre siti intorno
al carbonile con misure deposimetriche, di PTS e PM;,_conclusa a Giugno 2013.

In relazione alle emissioni di CALCARE, GESSI e CENERI, il Gestore nelle integrazioni prot.
DVA-2015-0019256 del 22/07/2015 (punto 5.A) dichiara che le emissioni diffuse eventualmente
generate dalle attivitd svolte in Centrale sono rilevate mediante campagne semestrali di
campionamento delle Polveri Totali Sospese (PTS) e di PMy,, oltre che da misurazioni della
deposizione di polveri atmosferiche.

Il posizionamento dei campionatori ¢ stato effettuato tenendo conto della posizione delle vasche o
dei depositi principali per lo stoccaggio dei materiali, della presenza di nastri trasportatori, ma
anche dei tragitti percorsi dai camion per il carico € lo scarico dei materiali.

Con specifico riferimento alle misurazioni della deposizione di polveri atmosferiche effettuate nelle
aree di trasporto e stoccaggio ceneri e nelle aree di deposito del calcare e del gesso, negli anni 2013-
2014 sono state eseguite 4 campagne di misurazione (vedi integrazioni prot. DVA-2015-0019256
del 22/07/2015, punto 5.A, allegati 12+15). I rilievi sono stati eseguiti nelle 8 postazioni individuate
nella seguente figura.
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Le misure sono state condotte secondo il metodo APAT CNR IRSA 2090 e includono il contributo
della deposizione per via secca e della deposizione per via umida associabile ai soli eventi
meteorici.

Nella seguente tabella sono sintetizzati i risultati ottenuti nelle 4 campagne

Ratei di deposizione delle polveri totali sospese (mg/m’/giorno)

P1 | P2 p3 | p4 | Ps | P6 | P7 | P8
1° campagna - 2013
14-21/06/13' 162 142 20 524 77 70 971 961
21+28/06/13 214 185 39 558 159 887 1.051 951
2" campagna - 2013
13+20/12/13 33,3 27,3 7,4 146,3 21,6 479.4 196,3 40,6
20+29/12/13 : 54,7 2317 12,6 478 |- 125 47.8 68,0 48,9
3" campagna - 2014
5/06+10/07/2014 | 45 | 34 | 46 | 548 | 51 | 38 | 201 | 367
4" campagna - 2014
17/11+21/12/2014 | 36 | 83 | 58 [ 610 [ 45 [ 31 [ 156 | 60
NOTE: Precipitazioni assenti nel periodo di campionamento.

In relazione alla possibilita di estendere le misurazioni della deposizione anche al PM2.5, il Gestore
nella nota prot. CIPPC 81/2016 del 26/01/2016 precisa che il metodo di campionamento adottato &
di tipo passivo, condotto in assenza di flusso ed € pertanto impossibile effettuare una selezione del
diametro aerodinamico delle particelle. Per questo motivo il campionamento della deposizione del
solo PM2.5 non ¢ percorribile.

In riferimento alla possibilita di misurare i parametri organici (specificatamente IPA, PCB, Diossine
e Furani), il Gestore sottolinea che le concentrazioni emesse dai camini della centrale sono cosi
esigue da non poter giustificare [’utilizzo di tali parametri a scopo di monitoraggio.
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Tuttavia il Gestore, pur ribadendone la scarsa significativita, conferma la propria disponibilita ad
eseguire, in occasione di una delle due campagne semestrali svolte per il monitoraggio delle
emissioni diffuse nelle aree di trasporto e stoccaggio ceneri e nelle aree di deposito del calcare
¢ del gesso, una integrazione, per i parametri_inorganici (metalli), del protocollo analitico
definito su 4 delle 8 postazioni attive, previa condivisione delle modalita con gli Enti di
controllo.

Il decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012 al punto 18 stabilisce:

“Al fine di contenere le emissioni non convogliate, sia fuggitive che diffuse, il Gestore dovra
stabilire un programma di manutenzione periodica finalizzata all’individuazione di perdite e alla
riparazione (Leak Detection and Repair, LDAR) che dovra essere trasmesso all’Ente per il
Controllo entro sei mesi dall ottenimento dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale. Per quanto
riguarda eventuali altre specifiche si veda il Piano di Monitoraggio e Controllo”

Il Gestore ha trasmesso il programma richiesto con nota Enel-PRO-21/12/2012-0060669. Nel
documento ¢ indicato:

o  “Verranno mensilmente sottoposti a monitoraggio strumentale [...] i componenti LDAR
individuati come critici in seguito al censimento completo delle sorgenti di emissione fuggitive
che il Gestore inviera unitamente al primo rapporto annuale. Inoltre verranno sottoposti a
moniforaggio strumentale anche quei componenti che il monitoraggio sensoriale |[...]
segnalera come possibili sospetti di perdite.” (rif. 2.8.4.2),

e “Il primo rapporto annuale (entro aprile 2013) conterra i risultati del censimento completo
delle sorgenti di emissione fuggitive incluse nel programma LDAR ed eventuali aggiornamenti
delle procedure adottate, intervenuti a seguito degli esiti del censimento” (rif. 2.15)

Nel Report inviato da Enel con nota Enel-PRO-30/04/2014-0017806 (Report Annuale 2013) in
riferimento alle emissioni fuggitive il Gestore fornisce la stima delle emissioni di VOC riportata
nella seguente tabella:

Componente [kg/anno]
Contatore 63,12
Filtro 526,61
Flangia 3802,63
- Flussimetro 63,34
Manometro 138.41
Pompa 1250,67
Pressostato 200.87
Tappo 907,12
Valvola 11983,35
Smorzatore 11,28
Totale impianto 18983,4

Il Gestore precisa che il monitoraggio strumentale ¢ stato effettuato a partire da Maggio 2013,
ovvero in seguito all’avvio del censimento delle componenti di impianto: di conseguenza le
emissioni massiche relative al periodo gennaio-aprile 2013 sono state valutate utilizzando i fattori
emissivi presenti in letteratura. Tale valutazione ha portato ad una stima di emissione di VOC annua
di 18983,4 kg/anno, come mostrato in tabella.
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Nel Report annuale 2014 (nota Enel-PRO-30/04/2015-0017470) il Gestore ha fornito i dati del
monitoraggio strumentale effettuato nell’anno 2014, invece esteso ai dodici mesi, che hanno
mostrato la stima di emissioni totali annue di VOC pari a 1323,299 kg/anno (vedi tabella
successiva): inferiori quindi, rispetto al 2013, del 93%, mettendo quindi in evidenza una situazione
emissiva dell’impianto molto migliore rispetto a quanto atteso sulla base dei dati di letteratura.

Componente fkgfanno]
Contatore 0297
Fittro 2,609
Flangia 416,205
Flussimetmo 03058
Manometro 8320
Pompa 5320
Pressostato 0,956
Tappo 66,492
Valvola 822 729
Smorzatore 0,057
Totale impianto 1323299

I dati forniti dal Gestore nel Report Annuale 2015 mostrano una stima di emissioni totali annue di
VOC pari a 736, 25 kg/anno, confermando quindi tale giudizio.

Componente Kg/anno
Contatore 2,.9018E-01
Fillro 2,5758E+00
Flangia 1,5070E+02
Flussimetre 2,8408E-01
Manometro $,6817E-1
Pompa 5,2911E+00
Pressostato 9,0907E-D1
Tappo 2,6094E+01
valvola 5,3414E+02
Smorzatore 1,5402E+01
Totale Impianto 7.3625E+02
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4.11. Rifiuti

Il processo di gestione dei rifiuti ¢ procedurato nell’ambito del Sistema di Gestione Ambientale
dell’organizzazione certificato e conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004. Il funzionamento
dell’impianto (ivi incluse le attivita tecnicamente connesse) da luogo alla generazione di rifiuti quali
1 sottoprodotti generati dal processo di combustione dei combustibili fossili e dal trattamento di
depurazione dei fumi di combustione, costituiti dalle ceneri di combustione del carbone e dai gessi
di desolforazione fumi. Significativa quantita ¢ anche rappresentata dai fanghi di trattamento delle
acque reflue. L’insieme di queste tipologie di rifiuto rappresenta piu del 95% della produzione
annua di rifiuti dell’intero impianto. Ad essi si aggiungono diverse altre tipologie di rifiuti
(pericolosi e non), alcune sempre originate dai processi di impianto e altre da attivita di servizio
(prevalentemente dalle manutenzioni).

La caratterizzazione analitica dei rifiuti ¢ effettuata con cadenza almeno annuale, per supporto alla
classificazione e codificazione degli stessi secondo Legge oltre che per la verifica della
compatibilita con le soluzioni di smaltimento/recupero prospettate.

Allo stato attuale la gestione dei rifiuti € svolta unicamente nel rispetto delle disposizioni di
Deposito Temporaneo di cui all’Art. 183 c. 1 lett. bb) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in particolare si
adotta il criterio temporale di raccolta e avvio alle operazioni di recupero o smaltimento, cioé con
cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantitd in deposito limitatamente alle
posizioni DR 24 S, DR 3N, DR4 N, DR 5N, DR 6 N.

Alcuni dei depositi sono tecnicamente idonei a contenere, per caratteristiche costruttive, tipologie di
rifiuti differenti. Cio fa si che sia possibile adottare una gestione dei depositi di tipo flessibile, ove
se ne presenti la necessita, utilizzandoli per depositare alternativamente rifiuti distinti, previo
svuotamento del precedente contenuto. Tale possibilita consente di ottimizzare la gestione dei
depositi nelle punte di produzione di rifiuti o in caso di flessione delle disponibilita di accoglimento
da parte delle destinazioni finali di smaltimento/recupero.

Si riportano le descrizioni tecniche dei depositi per i rifiuti di processo, quelli cioé piu rilevanti
quantitativamente.

La capacita dei depositi ¢ commisurata alle normali esigenze operative per le diverse tipologie di
rifiuto, consentendo una gestione in linea con le tempistiche previste dal Deposito Temporaneo. Cid
ferma restando la necessita di un flusso continuo verso le destinazioni esterne di
smaltimento/recupero e tempi di detenzione dei rifiuti in impianto limitati allo stretto
indispensabile, disponendo, nel caso, anche della possibilita di una gestione flessibile dei depositi
come sopra descritto.

Il Gestore inoltre dichiara che, fermo restando la necessitd di una tempistica di adeguamento

compatibile con la realizzazione degli interventi previsti, a valle dell’ottenimento dell’AIA la

gestione dei rifiuti terra conto, ove non gid previsto dalle attuali procedure, delle

indicazioni/prescrizioni di seguito riepilogate:

- saranno comunicate all'Autoritd Competente, con cadenza annuale, la tipologia e la quantita di
rifiuti prodotti relativi all'anno precedente e le percentuali di recupero degli stessi, identificando
il tipo di recupero (interno o esterno al processo),
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~ saranno comunicate all'Autorita Competente, con cadenza annuale le analisi complute per la
' caratterizzazione dei rifiuti prodotti,

- sara garantita la corretta applicazione dei depositi temporanei in conformita alle norme tecniche
di gestione, progettazione e realizzazione, in particolare:

le aree di stoccaggio di rifiutt saranno chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo
stoccaggio delle materie prime,

lo stoccaggio sara organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo
le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere
opportunamente separate,

ciascuna area di stoccaggio sard contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e
collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei
rischi per la salute dell'uomo e per I'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER,
lo stato fisico e la pericolosita dei rifiuti stoccati,

la superficie di tutte le aree di deposito saranno impermeabilizzate e resistenti all'attacco
chimico dei rifiuti,

i siti di stoccaggio saranno dotati di coperture fisse o mobili in grado di proteggere i rifiuti,
non idoneamente confezionati, dagli agenti atmosferici. Sono fatti salvi i soli rifiuti inerti,
non in grado quindi di contaminare le acque piovane ¢ i rifiuti che non risentono
negativamente dell’esposizione al calore (es. evaporazione di solventi),

tutte le acque di meteoriche (prima e seconda pioggia) derivanti dalle aree di stoccaggio di
rifiuti pericolosi saranno collettate ed inviate all’impianto di trattamento reflui,

1 cassoni utilizzati per lo stoccaggio dei fanghi possederanno adeguati requisiti di resistenza
in relazione alle proprietd chimico-fisiche del rifiuto, saranno attrezzati con coperture e
saranno provvisti di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite,

1 contenitori o i serbatoi fissi o mobili possederanno adeguati requisiti di resistenza, in
relazione alle proprieta chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosita dei rifiuti stessi,
nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di
sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento,

1 contenitori o serbatoi fissi 0 mobili riserveranno un volume residuo di sicurezza pari al
10% ed essere dotati di dispositivo antltraboccamento o da tubazioni d1 troppo pieno e di
indicatori e di allarmi di livello,

1 contenitori saranno raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale
da consentire una facile ispezione, 'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione
di eventuali contenitori danneggiati,

1 rifiuti liquidi saranno depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette)
dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento. Le manichette ed i

raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne

devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.
Sui recipienti fissi € mobili saranno essere apposta apposita etichettatura con l'indicazione
del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di
sostanze pericolose,

lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere in locali o in aree idonee,
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e | contenitori e/o serbatoi saranno provvisti di bacino di contenimento di capacita pari al
serbatoio piu grande e pari ad un terzo della capacita complessiva dei serbatoi,

¢ i recipienti fissi o mobili non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti,
saranno sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;

- il deposito di oli minerali usati sara nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 95/1992 ¢
succ. mod., e al D.M. 392/1996;

- il deposito delle batterie al piombo derivanti dall’attivita di manutenzione sara effettuato in
appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di liquidi che possono fuoriuscire dalle
batterie stesse.

Sara verificato, nell’ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, mensilmente lo stato di
giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantita dei rifiuti pericolosi ¢ somma
delle quantita di rifiuti non pericolosi, sia in termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche
dei depositi stessi. Saranno controllate le etichettature.

Sara mantenuto un reporting annuale secondo le modalita specificate nel Piano di Monitoraggio e
Controllo, in relazione a:

- tonnellate di rifiuti prodotti;
- tonnellate di rifiuti pericolosi prodotti,

- produzione specifica di rifiuti (kg annui rifiuti prodotti / ton combustibile utilizzato e kg annui
rifiuti prodotti / MWh generati);

- indice di recupero rifiuti annuo (%): kg annui rifiuti inviati a recupero / kg annui rifiuti
prodotti;

- criterio di gestione dei depositi temporanei adottato.
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4.11.1. Aree di stoccaggio dei rifiuti

Di seguito si riporta la tabella B.12 riepilogativa delle aree di stoccaggio di rifiuti, aggiornata (nelle
parti evidenziate in giallo dal Gestore) con le comunicazioni del Gestore inviate al MATT ed alla
Provincia successivamente alla data del rilascio dell’AIA - DVA/DEC.2012-0000253 del
08/06/2012 (da nota Enel-PRO-27/10/2015-0040825).

TABELLA B.12 (rev 4 del 22/10/15) Aree di stoccaggio di rlﬁutl
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Deaposito tomporaneo eliminato
DR13S :nea soopt:;tg rifiuti speciali - IS?S mq cassone scarrabie coperto 17 0203
| area scoperta Ty speciali . 16 03 06
DR 14 S non pericolos | - 710 mq cassone scarrabie coperto ~ Jivedi nota 4)
brR15s |2¢2 sc‘opq!za‘ cfiuti speciali | 520 mq cassone scarrabile coperto 17 03 02
non pericolos
. ares scoperta rifivti speciali | area scoperta con superfide = AE A
OR 16 S non pericolos 1620 mq bimpermisbizzata . 17 05 04
DR 47 § |&asone scar |abile At i5mcead |- cassona scarrabile coperto 17 06 03
o speciali penodo_m )
in o |Arca scoperta rifiuti speciali | area scoperta con superfide -
DR i8S non peficolos 720 mq impormiobiizzata 17 00 04
DR1gs |Omentoreperdfutida  ogs e |- contenitore da 40 & 18 01 03
R wnfermeria _ '
arpa oF m it spociali - 440 mq cassone scarrabie coperto 120 02 01
non pericolosi
~: « lcassone scarrabie nfiuti s ) 10 01 26
DR 21 S speciali non pericolosi IB me - |cassone scarrabie coperto Jivedi nota 5)
Deposito tomporaneo eliminato
IOR-23-8 Deposito temporaneo elimnato
) 00108
DR24 g [8703 scoporta dfiutispeciali | 4 o g, |- cassonetti 001 39
non pericolos 0 01 40
- _ 0 03 01
_ area scoperta fifiuti speciall | N L 15 01 01
DR25S non pericolosi 5 mecead. |- ) cassone scarrabile coperto 45 01 03
DR26S ;r:: ggp:sto rifiuti speciali - - n. 9 box su platea in caloestruzzo armato Da definire
DR27 S depasito dfiuti ingombranti - caponnone diviso in n. 3aree Da definire
Pos.98b
DR 1N ms,i:':::o por riuti spodali 0,1 me - jcassonetti 15 02 02
cassonetto per rifiuti spedali e P
_ pericolosi IO,-'i mc - cassonetti 15 02 02
DR 3N [vascaper rifiuti liquidi - - |serbatoio 200304
DR 4N  |sorbatoio perrifiutiliquidi |- - Jserbatoio 20 03 04
DR SN  fserbatoio per rifiuti liquidi - - Tserbatoio 120 03 04
) cassonetti per rifnsh ) ) ,
DR6N Lssim“aibiﬁ agl urbani {imcecad. |- cassonctti 120 03 O
NOTE:
Nots 1:tratasi di stoccaggio idoneo & ph tipologie di fifivio non paricoloso da processo, che di segulto sono dancata:
100101; 100102 1001 05 1001 21; 1001 93
Nota 2:una parta dal deposiio (drea un quinto delia suparficie) & dedicata afo stoocagsio dei itfiuli predottl dal Skstsma di Evaporazions & Cistafizzaziono dalle
acque inusdta daitmplanto di Trattamento Spurghi da Dasdforaziona (CER 10 01 21).
Nob 3:1 singdi box sono idond aio stoccaggio, con adeguate modafita (es. cassoni, big-bags, ecc.), d tifte s upobtjo dl rifudi speciall periociosi & non prodett
nelfimpianto.
Nots 4: tratasl dinastd & trasporto usumati.
Nots 5:tratas dirifiuto da proocesso di saripRatura scque & raffeddamanto
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4.11.2. Produzione di rifiuti

La tabella seguente elenca i rifiuti presenti in autorizzazione, con I’indicazione, per ciascuno, del
codice CER, la descrizione, lo stato fisico, I’ultimo dato annuale di produzione disponibile ¢ la
capacita produttiva teorica.
Per quanto riguarda le quantita dei rifiuti alla capacita produttiva, esse sono state stimate dal dato
2010 moltiplicandolo per un fattore proporzionale tra massima capacitd produttiva di Energia
Elettrica e produzione di Energia dello stesso anno. Tale elaborazione & da ritenersi indicativa, in
quanto sulla produzione dei rifiuti incidono significativamente altri fattori, quali la qualita del
combustibile per i rifiuti di processo e le attivita manutentive per quelli di manutenzione. Pertanto si
¢ adottato un ulteriore coefficiente moltiplicativo (1.5 per i rifiuti di processo € 3 per i rifiuti di
manutenzione) che concorre al calcolo e tiene conto di tali considerazioni.

Produzione
. . Anno di . alla ..
Codici .. - e . Produzione Ly Destinazion
CL Descrizione Stato fisico | riferiment capacita
CER [t] . e
o produttiva
[t]
Ossidi metallici
060316 | np |diversidaguellijAllumina | Solido ~ non 2015 4,020 9,330 Smaltimento
di cui alla voce | esausta polverulento
06 03 15
Altri  solventi
organici, Soluzione
070104 P |soluzioni di | acquosa Liguido 2013 280,860 1.467,466 Smaltimento
lavaggio ed | MEA
acque madri
Altri fondi RefluQ
. . | Reclaimer - .
07 01 08 P [residui di Implanto Liquido 2013 9,040 47,233 Smaltimento
lavorazione cattura CO2
Toner per
stampa
esauriti, diversi Solido non
080318 | NP A 2013 0,541 2,827 Recupero
da quelli di cui polverulento
alla voce 08 03
17
Adesivi e
sigillanti di
080410 | np |SCarto, diversi)Grasso Fangoso 2015 0,060 0,285 Smaltimento
: da quelli di cui|siliconico palabile ’ :
alla_.voce 08 04
09
Ceneri pesanti, Solido non
100101 NP |scorie e polveri 2015 41.092,980 59.961,117 Recupero
di caldaia polverulento
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ENEL Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica Federico II - Brindisi Sud
(BR)

Codici
CER

CL

Descrizione

Stato fisico

Annodi

riferiment
o

Produzione

[t]

Produzione
alla
capacita
produttiva

[t]

Destinazion
e

100102

NP

Ceneri leggere
di carbone

Solido
polverulento

2015

536.750,000

885.009,621

Recupero

100105

NP

Rifiuti solidi
prodotti da
reazioni a base
di calcio nei
processi di
desolforazione
dei fumi

Gesso

Solido non
polverulento

2015

184.000,000

264.267,989

Recupero

100118

Rifiuti prodotti
dalla
depurazione
dei fumi ,
contenenti
sostanze
pericolose

Solido non
polverulento

2013

3,560

18,601

Smaltimento

100121

NP

Fanghi prodotti
dal
trattamento in
loco degli
affluenti,
diversi da quelli
di cui alla voce
1001 20

Fanghi ITSD

Fangoso
palabile

2015

19.271,960

50.081,940

Smaltimento

1001 21

NP

Fanghi prodotti
dal
trattamento in
loco degli
affluenti,
diversi da quelli
di cui alla voce
1001 20

Sali impianto
SEC

Fangoso
palabile

2015

2.841,000

6.507,030

Smaltimento

100121

NP

Fanghi prodotti
dal
trattamento in
loco degli
affluenti,
diversi da quelli
di cui alla voce
1001 20

Fanghi ITAR

Fangoso
palabile

2015

1.118,000

2.304,757

Smaltimento

1001 26

NP

Rifiuti prodotti
dal
trattamento
delle acque di
raffreddament
0

Detriti
lavaggio
griglie

Solido non
polverulento

2015

797,370

1.896,235

Smaltimento
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Produzione
.. Anno di ' . alla ..
Codici . . .. e . Produzione R Destinazion
CL Descrizione Stato fisico | riferiment capacita
CER [t] . e
(o] produttiva
[t]
Rifiuti non Mu?:ze;:l;lall - Solido non
100199 | NP |[specificati P 2015 16.981,960 46.926,092 Smaltimento
altrimenti vasche a | polverulento
monte ITSD
- -
Rifiuti Nastri—di
100199 | NP ficati trasporto
e . carbene
ustrat
Rifiuti non MuE:it;:ah & Solido non
100199 | NP |specificati p . 2015 1.153,360 2.934,390 Smaltimento
. . impianto polverulento
altrimenti
Desox
Rifiuti non - .
100199 | NP |specificati Materiali da|Solido ~ non 2015 804,180 1.912,430 | Smaltimento
. . pulizia ITSD | polverulento
altrimenti
Rifiuti non nMwi&:szznale di | Solido non
100199 NP | specificati 2011 0,640 3,358 Smaltimento
. . carbone, polverulento
altrimenti -
alghe e mitili
Rifiuti non Mua;itzeigale - Solido non
100199 NP | specificati P . 2011 24,000 125,918 Smaltimento
altrimenti serbatoio polverulento
SEC
Rifiuti non | Materiale da Solido non
100199 NP | specificati pulizia 2014 3,180 16,211 Smaltimento
. . . polverulento
altrimenti cunicoli
Cere e grassi Oli e grassi Fangoso
120112 P © 8 (grasso 8o 2013 0,180 0,940 Smaltimento
esauriti . palabile
esaurito)
Matgriale
abrasivo di | Polvere
120116 | p |57 derivante daSolido  ~ non 2014 21,280 108,479 Smaltimento
contenente operazioni di | polverulento
sostanze sabbiatura
pericolose
altri oli per
motori, . . -
130208 P . . Oli esausti Liquido 2015 34,500 150,493 Recupero
ingranaggi e
lubrificazione
Fanghi di
prodotti di , .| Fangoso .
13 05 02 P . Fanghi oleosi . 2011 8,360 8.192,363 Smaltimento
separazione palabile
olio/acqua
150101 | np |'MPallagei in solido~ non 2015 17,740 29,089 Recupero
carta e cartone polverulento
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Produzione
. Anno di . " alla o
Codici .. . e Produzione s Destinazion
CL Descrizione Stato fisico | riferiment capacita
CER [t] ) e
o produttiva
(t]
150102 | np |'Mmb2llaggi i Solido ~ non 2015 0,100 12,146 Recupero
plastica polverulento
150103 | np |'MPallaggl in Solido~~ non 2015 18,380 297,144 Recupero
legno polverulento
150100 | np |'MP2llagel  in solido  non |55, 0,206 1,081 Smaltimento
materia tessile polverulento
Imballaggi
contenti
residui di Solido non
150110 P | sostanze 2015 17,020 27,991 Smaltimento
. polverulento
pericolose o
contaminati da
tali sostanze
assorbenti,
materiali
filtranti, stracci | Materiali
150202 | p |©  indumentifiltranti = JSolido ~ mon| ;g 16,660 475,847 | Smaltimento
protettivi inquinati da| polverulento
contaminati da|oli
sostanze
pericolose
Assorbenti,
materiali
filtranti, stracci| . .
e indumenti Filtri Solido non
150203 NP . filtropressa 2015 1,900 9,037 Smaltimento
protettivi polverulento
. . | ITSD
diversi da quelli ,
di cui alla voce '
150202
Assorbenti,
materiali
f:ltrarTu, stracc! Filtri da
€ indumenti impianto di| Solido non
150203 NP | protettivi P . 2015 9,725 22,393 Smaltimento
. . .| condizionam | polverulento
diversi da quelli
. ento
di cui alla voce
150202
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Codici
CER

CL

Descrizione

Stato fisico

Annodi

riferiment
o

Produzione

[t]

Produzione
alla
capacita
produttiva

[t]

Destinazion
e

150203

NP

Assorbenti,
materiali
filttranti, stracci
e indumenti
protettivi
diversi da quelli
di cui alla voce
1502 02

Filtri
esaustori
ceneri

Solido non
polverulento

2015

3,880

18,454

Smaltimento

150203

NP

Assorbenti,
materiali
filtranti, stracci
e indumenti
protettivi
diversi da quelli
di cui alla voce
150202

Filtri
manica

a

Solido non
polverulento

2015

0,180

0,549

Smaltimento

150203

NP

Assorbenti,
materiali
filtranti, stracci
e indumenti
protettivi
diversi da quelli
di cui alla voce
1502 03

Sali
igroscopici

Solido non
polverulento

2015

0,560

2,663

Smaltimento

1601 03

NP

Pneumatici
fuori uso

Solido non
polverulento

2013

4,720

24,662

Recupero

160104

Veicoli fuori

uso

Solido non
polverulento

2014

2,820

14,375

Recupero

160213

Apparecchiatur
e fuori wuso,
contenenti
componenti
pericolosi
diversi da
quellli di cui
alle voci 16 02
09e160212

Monitor

Solido non
polverulento

2013

0,370

2,827

Recupero

160214

NP

Apparecchiatur
e fuori wuso
diversi da
quellli di cui
alle voci 16 02
09e1602 12

Materiale
informatico
(RAE)

Solido non
polverulento

2013

1,310

10,263

Recupero
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(BR)
Produzione
.. Anno di . alla ..
Codici .. .. e . Produzione s Destinazion
CL Descrizione Stato fisico | riferiment capacita
CER [t] . e
o produttiva
[t]
Rifiuti
inorganici, Reagente Solido
16 03 03 P | contenenti d'esercizio 2012 23,100 112,589 Smaltimento
. . polverulento
sostanze inutilizzabile
pericolose ’
Rifiuti
inorganici, .
Pol d
160304 NP | diversi da quelli ° Yere . Solido 2015 5,160 24,542 Smaltimento
L antincendio | polverulento
di cui alla voce
16 03 03
Rifiuti organici
- ischi
160305 | p |contenent Antischiuma 0 4o 2015 17,540 83,424 Smaltimento
sostanze inutilizzato
pericolose
Rifiuti organici,
160306 | Np |dVversidaqueliijNastri ~dijSolido ~ non| 441,460 589,403 Smaltimento
di cui alla voce | trasporto polverulento
160305
160601 | p |Batterie Solido~ non} 55 2,440 3,480 Recupero
piombo polverulento
Batterie Solido non
160604 | NP |alcaline (tranne olverulento 2013 0,119 0,834 Recupero
16 06 03) P
160708 | p |Nfuti ~ |Materiale Fangoso 2015 8,540 40,618 Smaltimento
contenenti olio | misto a OCD | palabile
o cRcl)f::Znenti Materiale da Fangoso
16 07 09 P pulizia g ] 2013 2,740 14,316 Smaltimento
altre sostanze . palabile .
. ghiotte
pericolose
Rifiuti
contenenti Fango da | Solido non
16 07 09 P laltre sostanze 'g . 2012 2,220 10,820 Smaltimento
. Orimulsion | polverulento
pericolose
Rifiuti
contenenti Carbone Solido non
16 07 09 P |altre sostanze| . 2012 27,320 133,157 Smaltimento
. misto a OCD | polverulento
pericolose

Enel Brindisi- Riesame PIC rev 7 ID 106-693 e ID 106-871+ ID 106-484.docx

p.904di 155






ENEL Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica Federico I1 - Bljndisi Sud

(BR) '
Produzione
Codici .. .. A m:|o di Produzione alla. R Destinazion
CcL Descrizione Stato fisico | riferiment capacita
CER [t] . e
o produttiva
[t]
Catalizzatori
esauriti
conteneti
metalli di
160802 | p [transizione | Cestell Solido — mon| 5 2.217,860 | 10.809,821 | Smaltimento
pericolosi o | Denox polverulento
composti di
metalli di
transizione
pericolosi
Soluzioni
acquose di
sc:rto diverse Acqua
161002 | NP ! . | lavaggio Liquido 2010 1,850 10,154 Smaltimento
da quelle di cui .
alla voce 16 10 cassonetti
01
Soluzioni
acquose di
161002 | np |SC3rto. diverse|Acqua dif Lo 2015 1,480 7,039 Smaltimento
da quelle di cui | falda
alla voce 16 10
01
Soluzioni
acquose di
sc:rto diverse Acqua
16 10 02 NP ! . {controlfiltri | Liquido 2013 124,120 648,515 Smaltimento
da quelle di cui MEA
alla voce 16 10
01
Concentrati
acquos Schiumogen | . . .
161003 P {contenenti o : Liquido 2015 13,940 66,302 Smaltimento
sostanze
pericolose
Rivestimenti e
materiali
refrattari
provenienti da . .
161106 NP |lavorazioni non Mattonl. Solido non 2015 11,760 140,504 Smaltimento
. refrattari polverulento
metallurgiche,
diversi da quelli
di cui alla voce
161105
170103 | np |Mattonelle e solido — nonj 5, 1,120 5,852 Smaltimento
ceramiche polverulento
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Produzione
e Annodi ) alla L.
Codici .. . . e . Produzione s Destinazion
CL Descrizione Stato fisico | riferiment capacita
CER [t] . e
o produttiva
[t]
170202 | NP |Vetro Solido ~ non 2012 2,580 12,575 Smaltimento
polverulento
170203 | NP |Plastica Solido~ non 2015 28,220 864,867 Smaltimento
polverulento
Vetro, plastica
e legno
contenenti Solido non
170204 P |sostanze 2015 49,280 234,387 Smaltimento
. polverulento
pericolose o da
esse
contaminate
Miscele
bituminose Solido non
170301 P | contrenenti 2013 15,680 81,926 Smaltimento
. polverulento
catrame di
carbone .
Miscele
bituminose
diverse da Solido non
17 03 02 NP X . 2012 61,440 29.692,213 Recupero
quelle di cui polverulento
alla voce 17 03
01
- Solido non
17.04 02 NP | Alluminio 2011 0,045 0,329 Recupero
polverulento
170405 | NP |Ferro e acciaio Solido ~ non 2015 500,520 2.896,245 Recupero
polverulento
Cavi diversi da Solido non ‘
170411 NP | quelli di cui alla olvérulento 2015 1,260 9,440 Recupero
voce 1704 10 P
Terra e rocce,
170504 | np [diverse  da Solido ~ non| )¢ 15,160 | 8.096.535,000 | Smaltimento
quelli di cui alla polverulento
voce 17 05 03
Fanghi di
dragaggio,
170506 | np |dVversa - da Fangoso 2013 97,740 510,682 Smaltimento
quella di cui pompabile
alla voce 17 05
05
1
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Codici
CER

CL

Descrizione

Stato fisico

Anno di
riferiment
o

Produzione

(t]

Produzione
alla
capacita
produttiva

[t]

Destinazion
e

17 06 01

Materiali
isolanti
contenenti
amianto

Solido non
polverulento

2012

0,260

0,768

Smaltimento

17 06 03

Altri  materiali
isolanti
contenenti o
costituiti da
sostanze
pericolose

Coibenti

Solido non
polverulento

2015

56,840

853,120

Smaltimento

17 06 03

Altri  materiali
isolanti
contenenti o
costituiti da
sostanze
pericolose

Lana di
roccia

Solido non
polverulento

2011

1,260

6,611

Smaltimento

17 06 03

Altri  materiali
isolanti
contenenti o
costituiti da
sostanze
pericolose

Guaina
bituminosa

Solido non
polverulento

2011

1,920

10,073

Smaltimento

17 06 03

Altri  materiali
isolanti
contenenti o
costituiti da
sostanze
pericolose

Fibre
ceramiche
refrattarie

Solido non
polverulento

2012

12,160

59,268

Smaltimento

1706 04

NP

Materiali
isolanti diversi
dalle voci 17 06
01e17 0603

Foam glass

Solido non
polverulento

2014

3,340

17,026

Smaltimento

17 06 04

NP

Materiali
isolanti diversi
dalle voci 17 06
01e 170603

Polistirolo

Solido non
polverulento

2011

0,208

1,001

Smaltimento

17 06 04

NP

Materiali
isolanti diversi
dalle voci 17 06
01e17 0603

Pannelli
isolanti

Solido non
polverulento

2015

6,660

31,676

Smaltimento

17 06 04

NP

Materiali
isolanti diversi
dalle voci 17 06
01e17 0603

con
poliuretano

Solido non
polverulento

2014

0,100

0,510

Smaltimento
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ENEL Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica Federico II - Brindisi Sud

¢ Produzione
.. Anno di - alla e .
Codici .. . e s Produzione . Destinazion
CL Descrizione Stato fisico | riferiment capacita
CER [t] . e
o produttiva
[t]
Materiali da
170605 | p |costruzione Solido ~ non 2014 2,540 12,948 Smaltimento
contenenti polverulento
amianto
Altri rifiuti
dell'attivita  di
costruzione e
demolizione .
170903 | P |(compresi Carta  daSolido ~~ non 2012 0,080 0,390 Smaltimento
I . ... | parati polverulento
rifiuti misti)
contenenti
sostanze
pericolose
Altri rifiuti
dell'attivita di
costruzione e
demolizione Giunto Solido non
17 0903 P | (compresi . 2012 3,500 17,059 Smaltimento
g . ... | tessile RA polverulento
rifiuti misti)
contenenti
sostanze
pericolose
Rifiuti misti
dell'attivita di
ZZi:xroulizzlioonnee ) Rifiuti - misiti Solido non
17 09 04 NP . . ' |da 2015 3.120,740 7.304,355 Smaltimento
diversi da quelli - polverulento
L . | demolizione
di cui alle voci
170901, 17 09
02 e 1709 03
‘ Resine a '
190905 | Np |SC3Mbio ionico solido ~ non 2015 0,200 111,744 Smaltimento
saturate o polverulento
esaurite
200101 NP | Carta e cartone Solido non 2015 2,460 50,173 Recupero
polverulento
Tubi
fluorescenti ed Solido non . ) )
2001 21 P altri rifiuti 2015 0,540 11,592 Recupero
. polverulento
contenenti
mercurio
200201 | np | Rifiut . solido ~ non 2015 22,300 370,469 Recupero
biodegradabili polverulento
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ENEL Produzione S.p.A.

Centrale Termoelettrica Federico II - Brindisi Sud

(BR)
Produzione
.. "Anno di : . alla I
Codici .. . . g . Produzione . Destinazion
CL Descrizione Stato fisico | riferiment capacita
CER [t] . e
o produttiva
[t]
Rifiuti  urbani solido non
200301 NP | non 2015 124,560 850,048 Smaltimento
. . polverulento
differenziati
Fanghi delle - .
200304 NP . Liquido 2015 1.477,660 7.028,081 Smaltimento
fosse settiche
Rifiuti Rifiuti
biodegradabili biodegradab Solido non
2001 08 NP . & . ili da 2015 6,900 370,469 Recupero
di cucine e polverulento
mense raccolta
differenziata
Plastica da solido non
2001 39 NP | Plastica - raccolta 2015 1,080 5,137 Recupero
. . polverulento
differenziata
metalli - da Solido non
200140 | NP |Metallo raccolta 2015 0,740 3,520 Recupero
. . polverulento
differenziata
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ENEL Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica Federico Il - Brindisi Sud
(BR)

Movimentazione dei rifiuti

L’allontanamento dei rifiuti per il conferimento ai centri di smaltimento/recupero prevede sempre
una fase di trasporto su gomma, con automezzi idonei alla tipologia del rifiuto interessato. Gli
automezzi per ceneri, gessi e fanghi, prima dell’inizio del trasporto, sono sottoposti ad operazioni di
lavaggio presso apposite postazione all’uopo allestite.

Per le spedizioni via mare di ceneri e gessi gli automezzi raggiungono 1’area portuale 1mpegnando
per la maggior parte del percorso la viabilita privata dell’asse attrezzato.

Il Decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012 prescriveva, con la prescrizione
n.29 punto h, che il Gestore, per far fronte al notevole traffico generato dal trasporto di rifiuti,
realizzasse gli interventi sulla viabilita previsti nel Documento prodotto dal Comitato per le Centrali
del 20.05.2005.

A fronte della prescrizione il Gestore ha presentato il Documento prot. DVA-2013-0017484 del
25.07.2013 con il quale ha proposto un progetto di modifica della viabilita per il trasporto dei rifiuti
dalla centrale alla banchina di Costa Morena, alternativo ma ritenuto equivalente a quanto richiesto
dalla prescrizione stessa (procedimento MnS ID 106/594).

Le variazioni al progetto originario si sono rese necessarie per 1’insorgere di varie condizioni
ostative di tipo urbanistico e normativo che ne rendevano impossibile la realizzazione; il nuovo
progetto, che sostanzialmente recepisce 1’intenzione della prescrizione AIA, riduce I’impatto sulla
viabilita pubblica ad un tratto di 380 m. ed ¢ suscettibile di futuri miglioramenti, da realizzare in
armonia con le eventuali nuove opere stradali che gli Enti preposti alla gestione della viabilita
dell’area dovessero in futuro realizzare

Le operazioni di imbarco avvengono in banchine commerciali a cura di imprese autorizzate
dall’ Autorita Portuale. Le ceneri leggere a secco, trasportate in autosili, sono trasferite a vettori
marini, anch’essi del tipo chiuso, mediante sistemi pneumatici a tenuta; le ceneri ad umido ed i
gessi sono trasbordati dai cassoni degli autoveicoli e caricati con benne a bordo dei natanti. Tutte le
operazioni in questione sono procedurate e la loro attuazione ¢ verificata mediante controlli svolti
anche tramite terzi.

Caratteristiche tecniche dei principali depositi di rifiuti

Sono descritte, nel seguito, le caratteristiche tecniche dei depositi utilizzati per i rifiuti di processo
preponderanti per quantita: ceneri, gessi e fanghi. Alcuni di questi stoccaggi, di cui si cita il tipo di
rifiuto ivi mediamente contenuto, sono tecnicamente compatibili a contenere differenti tipologie di
rifiuto, per cui possono essere utilizzati in maniera flessibile, ove se ne presenti I’esigenza e previo
svuotamento della tipologia precedentemente contenuta. Il riferimento alle aree DR di seguito
indicate segue la codifica gia riportata nell’istanza di AIA.

Si precisa che, come risulta dalle integrazioni del Gestore prot. Enel-PRO-06/02/1017-0004704, il
MISE ha autorizzato, con decreto n.55/02/2016 gli interventi per la COPERTURA DELLA VASCHE
CENERI E FANGHI ed ¢ in attesa del Decreto MATTM per la restituzione agli usi legittimi delle aree
per consentire gli scavi in zona SIN.

Di seguito si riporta il cronoprogramma degli interventi di copertura delle vasche ceneri e fanghi a
partire dalla conclusione dell’iter autorizzativo.
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2 CENTRALE FEDERICO 1l DI BRINDISI
g CRONOPROGRAMMA INTERVENTI PER COPERTURA VASCHE CENERI E FANGHI
erntes s s
. Mesi necessari dal iter
Home teivita Dureta jalJe[es[ulos[w]o[w[e]w[n|[e][s[1e]5]6]]s]
A

fter dj approvaigionamento
Cantierizazione
Prefabbricazione franco fabbrice
Esecuzione attivitd in cantiera
Collaudi

120g] SSRGS

Se
blg
355¢
g

4 Completamente iter autorizzative

Nella seguente figura, tratta integrazioni del Gestore prot. DVA-2015-0019256 del 22/07/2015
(punto 4.A) sono riportate le aree interessate dalla copertura delle vasche.

TS Lo
- O-g-?ia’m

P hKes

Nella seguente figura si riporta uno stralcio della planimetria B.22 Sud (rev. 1) consegnata dal
Gestore con le integrazioni alla domanda di AIA nella quale sono indicate, in colore verde, le aree
di deposito dei rifiuti ubicate nelle aree interessate dalla copertura delle vasche.
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In particolare dal confronto tra le due precederiti figure risulta che le aree interessate da copertura
sono learee DR 1 S,DR3S,DR4S,DR5S,DR7S,DR8SeDR9S.

" Le aree in cui sono ubicate le vasche DR 1 S, DR 3S, DR 4 S, DR 5S,DR 7 S e DR 8 S sono
servite da reticolo fognario che recapita alla vasca pos.106: & previsto che eventuali acque -
meteoriche che si dovessero accumulare a seguito di eventi atmosferici di eccezionale gravita siano
aspirate con mezzi mobili (autospurghi, pompe “bibo”) e convogliate al medesimo sistema fognario
o recapitati al sistema di trattamento ITSD.

Sili: area n. DR 2 S - dedicati alle ‘ceneri leggere

Trattasi di due sili comuni a tutti i gruppi, di forma cilindrica ad asse verticale, dalla capacita di
stoccaggio rispettivamente di 2.000 m® e 3.500 m®, per un totale di 5.500 m®. Essi sono dotati di
apparecchiature di ricezione ceneri e separazione dell’aria (cicloni e filtri). Lo svuotamento dei sili
avviene tramite aria di fluidificazione, grazie alla quale la cenere cade per gravita e, tramite

. prolungamenti mobili, ¢ condotta alle bocche degli autosili. in ambiente chiuso. L’aria di
fluidificazione ¢ ricircolata e trattata con filtri a manica. Il silo da 3.500 m’ & inoltre asservito da un
sistema di estrazioni ceneri con dispositivo di umificazione e sistema di nastri trasporto chiusi per il
collocamento nelle adiacenti vasche 45 O descritte nel seguito. L

I sili sono strutture completamente chiuse ed ubicate all’aperto; la zona sottostante ai sili &
comunque confinata con pennellature che delimitano le corsie di caricamento mezzi. Tutta 1’area &
asservita da reticolo fognario che recapita alla vasca Pos. 106.

Vasche: aree n. DR 3 S e DR 4 S — tipicamente utilizzate per ceneri leggere

Trattasi di due vasche della capacita di 10.000 m® cad. in calcestruzzo armato. Le due vasche,
separate da un setto divisorio, hanno il fondo e le pareti; fino a un’altezza di 2,80 m,
impermeabilizzati con due membrane impermeabili in foglio di polietilene ad alta densita di
spessore di 2,5 mm. La superficie del fondo ¢ in massetto di conglomerato cementizio armato dello
spessore di 20 cm, mentre le pareti laterali sono realizzate con muratura in blocchi di conglomerato
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cementizio dello spessore di 25 cm. A tergo della muratura ¢ stato fatto un riempimento con malta

di sabbia e cemento dello spessore medio di 20 cm al fine di stabilizzare il pacchetto impermeabile -
contro la parete. Per la minimizzazione della polverosita, sul cordolo € stata realizzata una barriera

frangivento, per un’altezza di 4 m dal piano campagna, realizzata con reti tessute ad intreccio in

Polietilene stabilizzato capaci di apportare un grado di riduzione dell’azione meccanica del vento

del 50%.

Si precisa che, come risulta dalle integrazioni del Gestore prot. DVA-2015-0019256 del 22/07/2015

(punto 1.D e 4.A) e come detto in precedenza, ¢ in corso ’iter autorizzativo per la copertura di

queste vasche.

Vasche: area n. DR 5 S — tipicamente utilizzate per ceneri leggere

Trattasi di n. 4 vasche della capacita di 5.000 m® cad. affiancate a due a due, costituite da una platea
di fondazione e muri perimetrali di contenimento in calcestruzzo armato. L’ impermeabilizzazione
del fondo, ¢ garantita da uno strato di polictilene ad alta densita, massetti in calcestruzzo e tessuti
drenanti. Ogni vasca ¢ dotata di sistema di abbattimento polveri ad acqua nebulizzata (“fog
cannon”) e sistemi di umidificazione a spruzzamento. Sui muri perimetrali sono disposti pannelli
prefabbricati in calcestruzzo quale ulteriore disposizione mitigativa. Le vasche sono asservite da un
sistema di nastri di trasporto chiusi che trasferiscono le ceneri umidificate estratte dal silo da 3.500
m® alle vasche stesse.

Si precisa che, come risulta dalle integrazioni del Gestore prot. DVA-2015-0019256 del 22/07/2015
(punto 1.D e 4.A) e come detto in precedenza, ¢ in corso I’iter autorizzativo per la copertura di
queste vasche.

Vasca: area DR 1 S — tipicamente utilizzata per ceneri pesanti

Trattasi di vasca della capacita di 3.500 m’, costituita da una platea racchiusa da quattro scarpate e
cordolo perimetrale. Costruttivamente ¢ realizzata con un primo strato di calcestruzzo magro sul
fondo e sulla scarpata e con doppio strato di membrana in PEAD, ricoperto con 10 cm di massetto
in calcestruzzo magro e completata da una soletta in calcestruzzo con spessore 40 cm sul fondo e 20
cm sulle scarpate. Per la minimizzazione della polverosita, sul cordolo ¢ stata realizzata una barriera
frangivento, per un’altezza di 4 m dal piano campagna, realizzata con reti tessute ad intreccio in
Polietilene stabilizzato capaci di apportare un grado di riduzione dell’azione meccanica del vento
del 50%.

Si precisa che, come risulta dalle integrazioni del Gestore prot. DVA-2015-0019256 del 22/07/2015
(punto 1.D e 4.A) e come detto in precedenza, ¢ in corso I’iter autorizzativo per la copertura di
questa vasca.

Capannone: area n.DR 6 S 2 — tipicamente utilizzato per Gesso da desolforazione fumi

Il gesso prodotto dagli impianti di desolforazione fumi & trasferito tramite nastri trasportatori in un
edificio coperto con capacita di accumulo pari a 25.000 m’, caratterizzato da pareti laterali in
calcestruzzo armato e da tetto a doppia falda e copertura in due strati di lamiere sovrapposte e
distanziate, per favorire la ventilazione naturale. La vasca di stoccaggio gesso ¢ realizzata in cinque
conci, la cui tenuta idraulica ¢ garantita da profilati (waterstop) in corrispondenza dei giunti.

L’impermeabilizzazione del fondo ¢é stata ottenuta applicando cemento osmotico
impermeabilizzante.

¥
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I nastri di trasporto, chiusi, si sviluppano dagli edifici di assorbimento dei singoli desolforatori
(sistema filtrazione gessi) € si raccordano ad un unico sistema di nastri comune a tutti i gruppi il
quale ultimo prosegue il percorso all’interno della centrale sino a raggiungere il capannone. Il
sistema di nastri entra nell’edificio gessi nella parte alta ed interessa tutta la lunghezza dell’edificio
stesso; mediante sistema di comando € possibile far scorrere la bocca di caduta del nastro all’interno
dell’edifico in modo da consentire I’accumulo del gesso sull’intera superficie utile dello stoccaggio,
senza ricorso ad operazioni di movimentazione con mezzi. La ripresa del gesso dall’edifico avviene
mediante macchine movimento terra (pale ed escavatori) che provvedono a caricarlo sul mezzo di
trasporto fatto posizionare nella piazzola di caricamento, in battuto di cemento armato e confinata
perimetralmente con muri e pannellature, antistante 1’ingresso principale dell’edificio.

Una parte del deposito (circa un quinto della superficie) ¢ dedicata allo stoccaggio dei rifiuti
prodotti dal Sistema di Evaporazione e Cristallizzazione delle acque in uscita dall’impianto di
Trattamento Spurghi da Desolforazione (sali di cristallizzazione del sistema SCE, codice CER
100121) raccolti in big-bag industriali della capacita di circa 1 m3 per successivo smaltimento o
recupero.

L’intera area interessata dall’edifico gessi e dalla piazzola di caricamento & asservita da reticolo
fognario che recapita alla vasca Pos. 106.

Vasca: area n. DR 7 S — tipicamente utilizzata per Fanghi trattamento acque reflue

Trattasi di vasca della capacita di 7.500 m’ in calcestruzzo armato. Costruttivamente & realizzata
con un primo strato di calcestruzzo magro sul fondo e sulla scarpata e con doppio strato di di
membrana in PEAD, ricoperto con 10 cm di massetto in calcestruzzo magro e completata da una
soletta di in calcestruzzo con spessore di 40 cm sul fondo € 20 cm sulle scarpate. Per la
minimizzazione della polverosita, sul cordolo ¢ stata realizzata una barriera frangivento, per
un’altezza di 4 m dal piano campagna, realizzata con reti tessute ad intreccio in Polietilene
stabilizzato capaci di apportare un grado di riduzione dell’azione meccanica del vento del 50%. I
fanghi prodotti dall’impianto di trattamento ITSD sono convogliati nella vasca 83 LT mediante un
sistema di nastri di trasporto asservito alla vasca medesima.

Si precisa che, come risulta dalle integrazioni del Gestore prot. DVA-2015-0019256 del 22/07/2015
(punto 1.D e 4.A) e come detto in precedenza, ¢ in corso I’iter autorizzativo per la copertura di
questa vasca.

Vasca : area n. DR 8 S tipicamente utilizzata per Fanghi trattamento acque reflue

Trattasi di vasca della capacita di 4.000 m’ in calcestruzzo armato. Fondo e le pareti, fino a
un’altezza di 2,80 m, sono impermeabilizzati con due membrane impermeabili di polietilene ad alta
densita di spessore di 2,5 mm. La superficie del fondo ¢ in massetto di conglomerato cementizio
armato dello spessore di 20 cm, mentre le pareti laterali sono realizzate con muratura in blocchi di
conglomerato cementizio dello spessore di 25 cm. A tergo della muratura ¢ stato fatto un
riempimento con malta di sabbia e cemento dello spessore medio di 20 ¢cm al fine di stabilizzare il
pacchetto impermeabile contro la parete. Per la minimizzazione della polverosita, sul cordolo ¢ stata
realizzata una barriera frangivento, per un’altezza di 4 m dal piano campagna, realizzata con reti
tessute ad intreccio in Polietilene stabilizzato capaci di apportare un grado di riduzione dell’azione
meccanica del vento del 50%.
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Si precisa che, come risulta dalle integrazioni del Gestore prot. DVA-2015-0019256 del 22/07/2015
(punto 1.D e 4.A) e come detto in precedenza, ¢ in corso l’iter autorizzativo per la copertura di
questa vasca.

A maggio del 2007 ¢ stata avviata I’istanza di autorizzazione unica alla Provincia di Brindisi (prot.
8300 del 19-5-07 e successiva integrazione prot. 16859 del 7-8-07) per le operazioni di messa in
riserva R13 e deposito preliminare D15 dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti quali ceneri, gessi
e fanghi.

La citata istanza ¢ stata sospesa nel gennaio 2008 dalla Provincia di Brindisi che ne ha subordinato
la ripresa alla presentazione dello Studio di Impatto Ambientale cosi come previsto dall’ allegato III
punto q) alla parte II del D. Lgs 152/06 e dalla Legge Regionale 11/2001 per i progetti di impianti
di deposito preliminare D15 di rifiuti non pericolosi che superano le 200 t/giorno.

La Provincia conferma la necessita che venga espletata la procedura di VIA in quanto, ai sensi
dell’art. 4, comma 9 della L.R. n. 11/2001, la soglia dimensionale dei progetti di cui agli allegati A
e B della stessa Legge, ¢ ridotta del 30% e, quindi, I’impianto in questione andrebbe sottoposto a
VIA in quanto i quantitativi di rifiuti da stoccare superano le 140 t/g.

I decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012 stabilisce al § 9.5 punto 28) quanto
di seguito riportato:

“visto che si conferma la necessita che venga espletata la procedura di VIA in quanto, ai sensi
dell’art. 4, comma 9 della L.R. n. 11/2001, la soglia dimensionale dei progetti di cui agli allegati A
e B della stessa Legge, ¢ ridotta del 30% e, quindi, I'impianto in questione andrebbe sottoposto a
VIA in quanto i quantitativi di rifiuti da stoccare superano le 140 t/g. Le operazioni di messa in
riserva R13 e deposito preliminare D15 dei rifiuti speciali non pericolosi non sono autorizzate e di
conseguenza la gestione dei rifiuti puo essere svolta unicamente nel rispetto delle disposizioni di
Deposito Temporaneo di cui all’Art. 183 c. 1 lett. bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., con le modalita
dichiarate dal Gestore: criterio temporale di raccolta e avvio alle operazione di recupero o
smaltimento, cioé con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantita in deposito.”

4.12. Rumore e vibrazioni

Il comune di Brindisi si ¢ dotato dello strumento urbanistico per. la zonizzazione acustica del suo
territorio. In conseguenza di cio la proprieta Enel, che non & composta da un’unica particella
catastale, ma bensi di una somma di aree frazionate, ricadenti in varie classi acustiche (dalla classe
VI alla classe I -aree particolarmente protette).

ENEL ha effettuato un’indagine fonometrica nel giugno 2006 per determinare I’impatto acustico
prodotto dalle attivita dell’impianto verso gli ambienti esterni e abitativi limitrofi.

Nel corso dell’attivita erano state individuate le seguenti fonti di rumore principali:
- 1sola produttiva — sala macchine e caldaie post al chiuso con altezza pari a 40m (P1)
- Impianti di ambientalizzazione fumi — posti all’aperto con altezza 60m (P2)
- macchine di messa a parco e presa carbone- posti all’aperto con altezza 40m (P3)
- torre di raffreddamento T10 — struttura chiusa di altezza 30mt (T10)
- impianto di movimentazione rifiuti mediante nastri chiusi
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Altri 12 aree fonti di emissione erano state individuate lungo 1’asse attrezzato, nelle zone di scarico
di Costa Morena, le torri di trasferimento, il nastro di trasporto.

I punti di misura identificati nell’area d’impianto erano stati 15 e 35 nelle aree esterne.

I risultati dell’indagine svolta avevano evidenziato valori al di sotto dei limiti previsti per la classe
di riferimento indicata dal Comune per ’area ENEL.

Con D.G.P. n. 56 del 12.04.2012 ¢ stata approvata una variante alla Zonizzazione Acustica del
Comune di Brindisi, con significative modifiche nell’area limitrofa all’insediamento della CTE ed
impianti annessi (asse attrezzato, Aree Sardelli e Clerici, Costa Morena).

Conseguentemente, nel corso delle verifiche ispettive in relazione agli adempimenti AIA
sull’argomento, sono stati ridefiniti i siti di monitoraggio, alla luce della nuova zonizzazione in
vigore, concordando di eseguire le campagne di monitoraggio in periodi caratterizzati dal
contemporaneo esercizio delle quattro sezioni a potenza superiore al 50% dell’installato.

I punti di monitoraggio sono riportati nella tabella seguente.

Allegato 1 al verbale 016/ 3/ACU: individuazione del puntl di monitoragglo
Punto di Classe Acustica Area produttiva correlata HMoto
muonitoraggic corrispondente ‘
PCO1 Classe IV Iscis Mroduttiva i Misure de cocguire
cortemporansamente
) ) a misurs FSO
BCOZ2 Classe vV ] lsola Produtiiva, Area Servizl | Misura da eseguire
’ } cortemporaneamente
) X a misura PS02
PCO3 Classe il Ispla produttiva impianti ahbattimenta FPunto di misura
i presents nella
vaiutazione ex ante
del gestore e
confermato come da
prescrizions decreto
] _ : AlA
PCR4 Classe Il isola produtiiva, impianti di abbattimento Punto di misura
| ! presente nelia
] valutazione ex ante
daol gestors @
comfermato come da
prescrizione decreto
AlA
PCO5 Classe 1] Isola produttiva, impianti dil abbatimento
PCO8 Clagse Hi 1 Isola produttiva, impianti di abbattimento .
PCO7 i Classe H| Carbonile, area stoccaggic e—
P08 ] Cilasse il ) Carbenile, area stoccaggio e ——
PCOg Classe V) Torre 6 asse attrezzato s
PC10 Classe I Asse gitrezzato oo _
PC11 Classe | impianti Area ex Sicilia e
PC12 © Classe V1 Aren ex Sardelli Prossimita CTE
) EDIPOWER
PC13 " Classe VI Area ex Sardetli | Prossimita CTE
) . EDIPOWER
PC14 Classe Vi Area ex Sardelli Prossimits CTE
: . ) EDIPOWER
PC15 Classe VI Area ex Sardell, banchina Prossimitad CTE
N o ) EDIPOWER
PC186 Classe VI ] Banchina Costa Morena — limite Zona Franca e
PC17 Classe V1 Banchina Costa Marena — limite Zona Franca e
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Punto df Classe Acustica Area sensibile correlata Note
monitoraggio corrispondente ) . . .
PSO1 Classe 1l Ambiente Naturale Misura da eseguire
contemporaheamente a
) misura PCO1
PS02 Classe 1l Ambiente Naturale Misura da eseguire
contemporanearnente a
) misura PCO2

PS03 Classe 1l Ambiente Naturaie — recetiore sensibile e

PS04 Classe il ) Ambiente Naturate -

PS05 Classe 1l ) Ambiente Naturale J—
PS06 Classe Il Ambiente Naturale J——
PSO7 Classe | Ambiente Naturale P —
PS08 Classe | Ambiente Naturale k PR

Punto di Classe Acustica Recettore correlato Note
monitoraggio corrispondente - )

PRO1 Classe i1l Masseria Cefalo Nuova ‘ P

PRO2 Cl Hi Masseria Cefalotto P—

PRO3 Classe 1l Recettore non identificato ‘ —

PRO4 Classe HI Masseria Santa Lucia O P

4.13. Suolo, sottosuolo e acque sotterranee

In quanto Sito di Interesse Nazionale 1’area di centrale ¢ stata sottoposta a caratterizzazione nel
2003 conformemente al “Piano della caratterizzazione dell’area di proprieta Enel Produzione
ricadente nel sito di interesse nazionale di Brindisi” elaborato da Enel Ricerca, ed approvato dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (MATT) in sede di Conferenza di Servizi
(CdS) del 25/07/2002. L’ubicazione dei sondaggi ¢ stata eseguita con maglia 100*100 m.

Le aree interessate dalla caratterizzazione sono state 1’area di centrale, I’asse attrezzato, le aree di
Brindisi Nord (Coe Clerici, Sardelli, Sicilia, Caracciolo).

I1 Gestore ha sottoscritto, in data 4 agosto 2010, contratto di transazione con il MATTM relativo
all’ Accordo di Programma per la definizione degli interventi di Messa in Sicurezza e Bonifica delle
aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale.

Le aree considerate piu a rischio si concentrano a nord dell’isola produttiva, in particolare il
carbonile dove sono stati indagati composti inorganici quali metalli, i serbatoi di stoccaggio olio’
combustibile dove sono stati indagati composti aromatici, policiclici aromatici, idrocarburi totali,
I’area stoccaggio residui (indagati i metalli), zona trattamento acque (indagati metalli, inorganici,
aromatici IPA, idrocarburi totali).

Nell’asse attrezzato le sorgenti di contaminazione individuate sono I’oleodotto ed il nastro trasporto
carbone ed in prossimita di questi sono stati indagati inquinanti inorganici, composti organici, IPA,
idrocarburi totali, mentre nelle aree di Brindisi Nord, poiché le aree sono principalmente strutture
accessorie all’asse attrezzato, ¢ stata fatta una caratterizzazione generale del suolo e della falda per
gli inquinanti di interesse.

La caratterizzazione di tali aree ha evidenziato i seguenti risultati:

— non ¢ stato osservato alcun problema di contaminazione per le matrici suolo superficiale e gas
interstiziale;
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- per quanto riguarda il sottosuolo, sono stati osservati alcuni superamenti dell’arsenico nella zona
a nord-ovest dell’area della Centrale “Federico II"” (Brindisi Sud) ed, in maniera disomogenea,
lungo I’asse attrezzato policombustibile.

Alcuni superamenti del valore limite si sono riscontrati per il selenio e il manganese lungo 1’asse
attrezzato. Tali risultati sono stati riportati nella CdS del 09/2004 e per quel che concerne la matrice
suolo ¢ stato prescritto un infittimento della maglia a 50*50 m. Tali prescrizioni sono state recepite
ricomprendendo nella caratterizzazione integrativa il Molo Costa Morena su cui avviene lo sbarco
dei combustibili.

Gl approfondimenti d’indagine si sono conclusi solo nelle aree per cui ¢ stato richiesto lo stralcio ai
fini della restituzione agli usi legittimi, cioe:

- aree di Brindisi Nord (Coe Clerici, Sardelli, Sicilia, Caracciolo)
- Molo di Costa Morena Diga;
- Centrale Federico II — Area “F”

Le conclusioni delle indagini integrative svolte sul Molo e su le aree di Brindisi Nord non hanno
rilevato superamenti per la matrice suolo. Anche per le acque di falda non si sono riscontrate
criticita, ad eccezione della concentrazione dei solfati in aree Coe Clerici e Caracciolo.

Le conclusioni delle indagini integrative svolte su area Brindisi Sud — Area “F” non hanno rilevato
superamenti per la matrice suolo ad eccezione della concentrazione di As a profondita intermedia.
Anche per le acque di falda non si sono riscontrate criticita, ad eccezione della concentrazione dei
solfati in aree Coe Clerici e Caracciolo. Tali risultati sono stati recepiti in CdS del 07/2006 e

validati per la matrice suolo, mentre per la matrice acqua si € in attesa del contraddittorio con
ARPA.

Per quel che concerne la matrice acqua di falda, il MATT ha prescritto in sede di CdS decisoria del
13/3/2006 una campagna di monitoraggio trimestrale.

4.14. Odori

Il gestore dichiara 1’assenza sia di sorgenti note di odori sia di segnalazioni di fastidi da odori
nell’area circostante I’impianto.

4.15. Altre forme di inquinamento
Amianto

Nel 2007 sono state bonificate due coperture tipo “eternit” di depositi acquisiti in proprieta a
seguito della separazione asset ex Eurogen (Centrale Brindisi Nord). Non sono presenti attualmente
materiali contenenti amianto.

PCB

Il gestore dichiara che “non sono presenti in centrale apparecchiature contenenti PCB/PCT in
concentrazione superiore ai limiti ambientali. L’analisi eseguita sulle apparecchiature ha |
confermato 1’assenza di PCB/PCT.”

;
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Campi elettrici e magnetici

CAMPI ELF (Extremely Low Frequency)

‘Sono stati effettuati rilievi finalizzati alla valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione a campi
elettromagnetici a frequenza industriale (ELF) a cui pud essere esposto il personale che opera
nell’impianto.

Le misure sono state effettuate nelle aree caratterizzate dalla presenza di macchinari ed
apparecchiature, eserciti a tensioni e/o correnti elevate, nelle quali si possono riscontrare campi
elettrici /0 magnetici elevati. Tutti i valori sono al di sotto dei limiti applicabili ed, in ogni caso, le
aree a maggiore intensita sono adeguatamente segregate.

Campi radio frequenze (radio frequency)

Trattasi di ponti radio (potenza < 20W) per la trasmissione dati dalle postazioni Rete Rilevamento
Qualitd Aria. Per tali apparati si € proceduto nel 2006 agli adempimenti previsti dalla legge

nazionale e di attuazione in ambito regionale; tali informazioni sono state gia inviate ad ARPA e
Comuni interessati.
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5. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E AMBIENTALE

5.1. Introduzione

Il sito della Centrale termoelettrica Federico II (Brindisi Sud) dell’Enel Produzione S.p.A. si trova a
circa 12 km a sud della citta di Brindisi, precisamente in localita Cerano sulla linea costiera
brindisina, e a circa 30 km a Nord della citta di Lecce.

La superficie occupata dall’impianto ¢ di circa 185 ettari. Le infrastrutture di rilievo oltre al Porto di
Brindisi, consistono nella S.S. Adriatica n. 16 e nella Superstrada n. 613 Br-Le; la stazione
ferroviaria piu vicina € quella di Turano a circa 3 km.

Nel complesso emerge che:

- la superficie dell’impianto ¢ in parte compresa nell’Area di Sviluppo Industriale (ASI) del
Comune di Brindisi definita dal PRGC la cui approvazione definitiva ¢ avvenuta con
deliberazione della G. R. n.10929 del 28/12/88, resa esecutiva dal Comm. Di Governo con
decisione n.1986 del 23/2/89, e riportato nell’adeguamento cartografico al P.R.G. approvato
con deliberazione del Comm. ad Acta n.4 del 30/9/98. In particolare, essa ricade nella Zona
D3/a (Zona Produttiva Industriale BR/Sud) con esclusione di una piccola porzione della
struttura di trasporto del carbone (Asse attrezzato),

- Dintera area rientra nella perimetrazione dei siti potenzialmente inquinati di cui al Decreto del
MATT del 10 gennaio 2000, in virtu della Legge 426/98.

I PUTT, Piano Urbanistico Territoriale Tematico, prevede vincoli in funzione di diversi ambiti:

- per PAmbito Territoriale Esteso I’impianto rientra nell’ambito D di Salvaguardia delle
visuali panoramiche, a meno di alcune particelle rientranti nell’ambito A, B e C per le quali una
prescrizione comune prevede il Recupero di situazioni compromesse o trasformate,

- per PAmbito Territoriale Distinto viene considerato 1’assetto geologico, geomorfologico e
idrogeologico, sulla base delle prescrizioni del PUTT-ATD. In particolare per 1’area
dell’impianto risultano intersecazioni con:

*  limiti demaniali SID e aree litoranee;

* alvei di fiumi e canali, nonché scarpate e cr1na11 nell’area di 500 m da1 limiti dell’impianto;

» aree con rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, e storico culturale, per le quali con
Delibera G.R. 1760 del 22 dicembre 2000, sono state previste delle fasce di protezione
ambientale; in particolare la Fascia 2 consente lo sviluppo di attivita produttive di tipo
sostenibile, e lungo di essa ricadono numerose particelle relative all’asse attrezzato;

» D’area Naturale protetta del Bosco di Cerano o “Tramazzone” con interessamento delle due
fasce di protezione 1 e 2 per una estensione di circa 500 m,

»  aree storiche (masserie, punti panoramici) diffuse sul territorio.

A margine dell’insediamento produttivo sono presenti:

- Siti di Importanza Comunitaria (SIC) - Punta della Contessa, Bosco Tramazzone;
- Zone a Protezione Speciale (ZPS) — Punta della Contessa;
- Biotopi di rilevante interesse Regionale:Bosco Tramazzone.
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Il PAI, Piano di Assetto Idrogeologico, ai fini della tutela e ‘dell’adeguamento dell’assetto
complessivo della rete idrografica, individua le fasce di pertinenza fluviale di ampiezza non
inferiore a 75 m.

Dall’analisi risulta che una porzione dell’asse attrezzato e le aree ex Sicilia ed ex Sardelli sono
comprese nell’area di invaso della Foce di Fiume Grande, caratterizzata da una elevata pericolosita
idrogeologica (AP:Esondazioni) definita per altro Zona a Rischio Molto Elevato (R4).

5.2. Aria

Il monitoraggio della qualita dell’aria nell’intero territorio regionale attraverso le centraline fisse
della Rete Regionale di Qualita dell’ Aria, & partito nel 2004.

La RRQA, riorganizzata e aggiornata al D.Lgs. 155/2010 con DGR 2420/2013, & composta dalle 53
stazioni fisse (di cui 41 di proprieta pubblica e 12 private) ubicate in tutto il territorio regionale,
suddivise in stazioni da traffico (urbana, suburbana), da fondo (urbana, suburbana e rurale) e
industriale (urbana, suburbana e rurale). Attualmente nella Provincia di Brindisi sono presenti 14
stazioni di rilevamento, di cui 6 ubicate nel Comune di Brindisi.

Nella seguente tabella, tratta dalla Relazione annuale sulla Qualita dell 'Aria in Puglia (Anno 2015)
di ARPA Puglia, disponibile sul sito internet
htip://'www.arpa.puglia.it/web/guest/rapporti_annuali_qa, sono riportate le stazioni di monitoraggio
ubicate nella Provincia di Brindisi e i relativi inquinanti monitorati.

lPROV SOMUNE stazione | PO sTanone | eutmz3) | n(urm3sy | emio ] pm2s [no2 Tos ceHs | co | so2 |
Brindisi - Casale Fondo 748879 4504259 X x X X
Brindisi - Perrino Fondo 749892 4502036 X x X X
Brindisi Brindisi - SISRt Industriale 751700 4501448 X X X X X
Brindisi - Terminal Passepgeri Industriale 750422 4503838 X X X x X X X
Bri Brindisi - Via dei Mille traffico 748464 | 4502808 x x x X
ndi Brindisi - via Taranto Traffico 749277 4503418 X x X x X X
si Ceglie Messapica CeglieMessapica Fondo 712432 4502847 b3 X X X X
Cisternino Cisternino Fondo 703972 4513011 X x X X
Francavilla Francavilla Fontana Traffico 719236 4489711 X X X X X
Mesagne Mesagne Fondo 737714 4494370 X X X
San Pancrazio Salentino San Pancrazio Fondo 741444 4478597 X x X
San Pietro V.co San Pietro V.co Industriale 754781 4486042 X X X
Torchiardlo Torchi a.rolo - DOI.’I Minz'oni Industn:ale 758842 4486404 X X X X X X X
Torchiarolo - via Fanin Industriale 758263 4486545 X X X X

Oltre alle stazioni di monitoraggio della RRQA sono attive altre stazioni di monitoraggio, di
interesse locale: nella seguente tabella sono riportate le stazioni di monitoraggio presenti nella
Provincia di Brindisi.

PROV COMUNE CABINA ST:ZTSNE E(UTM33) [N (UTM33)| PM10 PM2,S NOx co 8TX 03 S02
Torchiaralo Torchl.arolo- Industriale | 760838 | 4489753 X X x
Lindinuso

industriale/

Brindisi Brindisi Costa morena Est
traffico

751508 | 4503810 b

8rindisi Brindisi- Traffico | 747098 | aso1881| «x X % X
Cappuccini
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Occorre precisare che negli anni precedenti al 2013, anno in cui la RRQA ¢ stata riorganizzata e
aggiornata al D.Lgs. 155/2010, la situazione degli inquinanti monitorati in ciascuna stazione di
rilevamento era leggermente differente a quella in essere dal 2013, illustrata nelle precedenti
tabelle. ‘

Seguono alcune valutazioni circa la qualita dell’aria nella Provincia di Brindisi in relazione agli
inquinanti NO,, PM;y, PM; 5, CO e SOx come risultante dai dati registrati da detta RRQA.

5.2.1. Ossidi di azoto

Per quanto riguarda gli ossidi di azoto, le stazioni di rilevamento monitorano il biossido di azoto
(NO,), molecola piu tossica dell’ossido di azoto (NO) e che, in processi catalizzati dalla radiazione
solare, porta alla formazione di ozono troposferico.

Nella seguente tabella st riportano 1 limiti stabiliti dal D. Lgs. 155/10 per il biossido di azoto.

inquinante n ro ﬁi limlte Parametto statistico e Valore
9 P periodo di mediazione

Limite orarioper |2 protezione deflasalute umana (da

Media oraria m®
NO2 non superare pid di 18 volte per anno civile) edla o 200 pef!
. " o 3
Binscido di azoto Lsim;Fe j.nnltlxale per Ila proteiuon: dell:;:alute um;na Media annuale 40 pg/m
oglia di allarme (valore misurato sv 3h consecutive Media oraria 400 pg/rn’

in un sito rappresentativo delia qualitd dell’aria)

Dall’analisi delle Relazioni annuali sulla Qualita dell’Aria in Puglia redatte da ARPA per gli anni
2011-2015 (disponibili sul sito internet http://www.arpa.puglia.it/web/guest/rapporti_annuali_qa)
emerge che nel quinquennio in esame non si sono mai verificati in nessuna stazione di rilevamento
superamenti dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 155/10 (riportati nella precedente tabella).

Nella seguente figura, tratta dalla Relazione annuale sulla Qualita dell’Aria in Puglia (Anno 2014)
di ARPA Puglia, si riportano i trend di concentrazione di NO; nelle diverse provincie della Regione
Puglia relativi agli anni 2002-2014.

i

3

Bari BAT Brindisi Foggia Lecce Taranto

@2002 B2003 72004 m2005S 02006 02007 ©2008 02009 02010 @2011 O2012 O2013 O2014

Figura 10: trend di concentrazione di NO2 per provincia
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Dal grafico sopra riportato emerge che nella Provincia di Brindisi negli ultimi 12 anni si & registrato
un trend in diminuzione delle concentrazioni di NO,; registrate dalle stazioni di monitoraggio di
questo inquinante.

5.2.2. PMy
Per quanto riguarda il PMjy, nella seguente tabella si riportano i limiti stabiliti dal D. Lgs. 155/10.

-‘?‘“‘“I t R T d " Y Parametro statisticoe, - . Valore
_naquinante. e ., .. Tipodilimite periodo di mediazione - valore..
PM 24h rI rotezion I i n o "
M10 umite di pe a protezione de la salute umana{da Media giornaliera So‘ug’/ma
. non superare pil di 35 volte in 1 anno civile)
Particolato con diametro <
10um Limite annuale per |a protezione della salute urmana Media annuale 40 pg/m®

Dall’analisi delle Relazioni annuali sulla Qualita dell’Aria in Puglia redatte da ARPA per gli anni
2011-2015 emerge che nel quinquennio in esame non si sono mai verificati in nessuna stazione di
rilevamento superamenti del limite annuale per la protezione della salute umana stabilito dal D.Lgs.
155/10, mentre in tutti e 5 gli anni esaminati si € verificato nella stazione di Torchiarolo Don
Minzoni un numero di superamenti del limite giornaliero di 50 pg/m’ superiore ai 35 stabiliti dal
D.Lgs. 155/10.

Nella seguente ﬁgura ¢ riportata 1’ubicazione del cammo della centrale Enel e della centralina di
monitoraggio sita in Piazza Don Minzoni a Torchiarolo’. -

Nella seguente figura sono riportate le concentrazioni medie giornaliere rilevate dalla centralina sita
in Piazza Don Minzoni a Torchiarolo negli anni 2005+2013;

tali concentrazioni sono state calcolate sulla base dei dati orari forniti da ARPA Puglia sul sito
internet http://www.arpa.puglia.it/web/guest/qaria.

* Vedi sito internet di ARPA Puglia: http://www.arpa.puglia.it/web/guest/qualita_aria, ove sono disponibili gli esiti
degli studi effettuati sulla qualita dell’aria di Torchiarolo ed il Piano di Risanamento, citato pit avanti.

Enel Brindisi- Riesame PIC vev 7 ID 106-693 e ID 106-871+ ID 106-484.docx p-109di 155





ENEL Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica Federico II - Brindisi Sud
(BR)

Torchiarolo - Concentrazione media giornaliera di PM10 rilevata negli anni 2005+2013
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La Regione Puglia ha approvato con delibera n. 2329 del 04/12/2013 il Piano Contenente le prime
misure di intervento per il risanamento della qualita dell’Aria nel Comune di Torchiarolo per
l’inquinante PM10 redatto ai sensi dell’art. 9 comma I del D.Lgs 155/2010. In particolare il § 4.5
del suddetto piano stabilisce:

)
%

Come evidenziato al precedente Paragrafo 2.11, il contributo delle sorgenti emissive industriali al PM10
misurato presso la centralina situata in Piazza Don Minzoni a Torchiarolo appare non superiore al 10%.

Al paragrafo 2.12 viene chiarito come le recenti attivithd ispettive svolte dagli Organi di Controlio
(ISPRA/ARPA} nell’'ambito delle verifiche delle Autorizzazioni Integrate Ambientali delle aziende industriali
dell’area di Brindisi, abbiano messo in rilievo che le emissioni convogliate di tali impianti subiscono degli
incrementi legati ad eventi “transitori” durante i quali le concentrazioni degli inquinanti e, in particolare,
del materiale particolato possono subire un notevole aumento rispetto alle concentrazioni emesse nelle
fasi a regime. Quanto detto riguarda in particolare le centrali di produzione di energia elettrica, soggette a
frequenti fasi di arresto e di riavvio, sulla base delle richieste del gestore della rete nazionale; ad oggi gli
impianti nel territorio di Brindisi che producono energia elettrica sono: Enel {(a carbone), Edipower (a
carbone}, Enipower {turbogas} e SFIR (a olio vegetale).

It Tavolo Tecnico, con seduta del 29 maggio 2013 ha accettato che, in aggiunta alle misure previste per le
emissioni locali, il contributo industriale della centrale ENEL di Brindisi debba essere controllato e ridotto,
con applicazione delle seguenti misure aggiuntive:

- confronto delle emissioni complessive con il limite massico annuale sulla base def dati rilevati dal
Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME), estendendo tale sistema anche al
funzionamento dell'impianto in regime transitorio;

- riduzione almenc del 20% del limite massico annuale (che con l'applicazione del punto precedente
si applica anche alle emissioni “reali” durante i periodi transitori) rispetto a quanto autorizzato dal
provvedimento di AlA; ' ‘

- riduzione almeno del 10% del limite di concentrazione di particolato emesso dall'impianto in
oggetto, in regime di funzionamento, rispetto a quanto autorizzato dal provwedimento di AIA.
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Si precisa che il decreto AIA prot. DVA-DEC- 2012 0000253 del 08/06/2012 stabilisce per le PTS 1
seguenti limiti:
¢ con riferimenti ai limiti in concentrazione:
- 40 mg/Nm’® dal rilascio dell’AIA,
- 35 mg/Nm’ dal 24° mese dal rilascio del’AIA,
- 30 mg/Nm’ dal 48° mese dal rilascio dell’AIA,
e con riferimenti ai limiti in massa:
- 1.000 tonnellate/anno.

Inoltre il decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012 stabilisce che:

¢ per la valutazione del rispetto dei limiti in concentrazione debbano essere considerati solo i
valori misurati nelle ore di normale funzionamento del singolo gruppo, con carico al di sopra
del minimo tecnico, escludendo quindi i valori registrati durante i transitori,

¢ per il rispetto dei limiti del flusso di massa, devono essere considerate le emissioni durante il
normale funzionamento e nei periodi di avvio e arresto.

Si precisa inoltre che i transitori (avviamenti a caldo, a freddo ¢ a tiepido), allo stato, non vengono
registrati dallo SME, di conseguenza durante tali eventi il Gestore procede alla stima delle
emissioni mediante un calcolo presentato all’AC con nota ENEL-PRO 29/03/2013-0013877.

Nella seguente ﬁgura tratta dalla Relazione annuale sulla Qualita dell’Aria in Puglia (Anno 2014)
di ARPA Puglia, si riportano i trend di concentrazione di PMig nelle diverse provincie della
Regione Puglia relativi agli anni 2002-2014.

Brindisi Fogpia © Lecce Taranto

— 2002 2003 - 004 — 2005 e 2006 —_—007 — 2008
— 2009 2010 017 - 2012 2013 TS 2014 e LIMITE

Figura 5a: trend di concentrazione di PM10 per Provincia

Dal grafico sopra riportato emerge che nella Provincia di Brindisi negli ultimi 12 anni si & registrato
un trend in diminuzione delle concentrazioni di PM;, registrate dalle stazioni di monitoraggio di
questo inquinante.

5.23. PM;;s _
Per quanto riguarda il PM, s, nella seguente tabella si riportano i limiti stabiliti dal D. Lgs. 155/10.
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\nquinant Tioo di limit Parametro statistico e vat
nquinante 'po di fimite periodo di mediazione alore
PM 2,5
Particolato con diametro Limite annuale Media annuale 25 pg/m3
<2,5 um

Dall’analisi delle Relazioni annuali sulla Qualitd dell’Aria in Puglia redatte da ARPA per gli anni
2011-2015 emerge che nel quinquennio in esame non si sono mai verificati in nessuna stazione di
rilevamento® superamenti del limite annuale stabilito dal D.Lgs. 155/10.

Nella seguente figura, tratta dalla Relazione annuale sulla Qualita dell’Aria in Puglia (Anno 2014)
di ARPA Puglia, si riportano i trend di concentrazione di PM,s nelle diverse provincie della
Regione Puglia relativi agli anni 2010-2014.

Li g
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Figura?: trend di concentrazione di PVi2.S per Provincia

Dal grafico sopra riportato emerge che nella Provincia di Brindisi negli anni 2010+2014 si ¢
registrato un trend altalenante delle concentrazioni di PM; s registrate dalle stazioni di momtoragglo
di questo-inquinante. : :

5.2.4. Monossido di carbonio

Per quanto riguarda il CO, nella seguente tabella si riportano i limiti stabiliti dal D. Lgs. 155/10.

. j . Tipo di limit Parametro statistico e Vat
fquinante po ¢l limite periodo di mediazione alore
CO - Monossido di o Massimo giornaliero di 24
: Limite per la protezione della salute umana . glor: 10 mg/m® -
carbonio medie mobili su 8 ore

Nelle Relazioni annuali sulla Qualita dell’Aria in Puglia redatte da ARPA per gli anni 2011-2015
non sono forniti dati per questo inquinante, di conseguenza si & proceduto ad analizzare i dati orari
registrati dalle centraline nel 2015, disponibili sul sito internet

* Si precisa che il numero di stazioni di rilevamento di PM,s ¢& variato nel corso del quinquennio 2011-2015. Di
conseguenza ARPA fornisce solo per il 2015 i dati per tutte ¢ 5 le stazioni di rilevamento elencate al § 5.2.
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http.//'www.arpa.puglia.it/web/guest/qaria. In particolare partendo dai dati orari si sono calcolate le
medie mobili su 8 ore e i valori ottenuti sono stati confrontati con il limite di 10 mg/m®.

Da tale confronto emerge che nel 2015 non si sono mai verificati in nessuna stazione di rilevamento
superamenti del limite per la protezione della salute umana stabilito dal D.Lgs. 155/10.

5.2.5. Ossidi di zolfo
Per quanto riguarda gli SOx, nella seguente tabella si riportano i limiti stabiliti dal D. Lgs. 155/10.

’ o Parametro statistico e
Inquinante . Tipo di limite periodo di mediazione Valore
imi ario per la protezione della salute umana {da .
Limite orario p p . { Media oraria 350 pg/m3
non superare pil di 24 volte per anno civile)
SOz Limite di 24h per la protezione della salute umana (da . . 3
. " o L Media giornaliera 25 pg/m
Biossido di zoifo non superare pil di 3 volte per anno civile} gior 125
ia di re mi d . "
ngha dtkailarmre {valore w:msurato su a‘h cons?c:.ftwe Media oraria 500 ug/m®
in un sito rappresentativo della qualita dell’aria)

Nelle Relazioni annuali sulla Qualita dell’Aria in Puglia redatte da ARPA per gli anni 2011-2015
non sono forniti dati per questo inquinante, di conseguenza si € proceduto ad analizzare i dati orari
registrati dalle centraline nel 2015, disponibili sul sito internet
http.//'www.arpa.puglia.it/web/guest/qaria, calcolando anche i valori medi giornalieri, per il
confronto con il relativo limite.

Da tale analisi emerge che nel 2015 non si sono mai verificati in nessuna stazione di rilevamento
superamenti né del limite orario né del limite giornaliero per la protezione della salute umana
stabiliti dal D.Lgs. 155/10 (riportati nella precedente tabella).

5.3. Acque superficiali e sotterranee
La Regione Puglia ha adottato il Piano di Tutela delle Acque, D.G.R. n. 883/2007.

I1 Piano di Tutela delle Acque € uno specifico piano di settore le cui finalita riguardano (D. Lgs.

152/2006, art. 73) la tutela qualitativa e quantitativa delle acque superficiali, marine costiere e

sotterranee attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

“a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle
destinate a particolari usi;

c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorita per quelle potabili;
d) mantenere la capacita naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacita di
sostenere comunita animali e vegetali ampie e ben diversificate;

e) mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccita (...);
J) impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi
acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli
ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.”

In particolare, la normativa vigente richiede che il PTA elabori un programma di misure volto al
conseguimento, entro il 2015, degli obiettivi di seguito elencati:

e e
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a) mantenimento o raggiungimento per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranel
“dell'obiettivo di quallta ambientale corrispondente allo stato di "buono";

b) mantenimento, ove gia esistente, dello stato di qualita ambientale ' elevato";

¢) mantenimento o raggiungimento, per i corpi idrici a specifica destinazione, degli obiettivi di
qualita per specifica destinazione, salvo i termini di adempimento previsti dalla normativa
previgente.

Sulla base dei primi dati di monitoraggio ottenuti per i corpi idrici superficiali e sotterranei, il PTA
ha, quindi, provveduto a classificare lo stato attuale di qualita ambientale dei corpi idrici e dello
stato dei corpi idrici a specifica destinazione della Puglia, definendo in dettaglio, per ognuno di essi,
gli obiettivi da raggiungere entro il 2015.

Sulla base di questi e di un’analisi dettagliata dei programmi gia avviati e/o finanziati ed al fine del
conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla normativa di settore, il PTA ha individuato una serie
puntuale di interventi e di misure da adottare per ciascuno dei corpi idrici che rappresentano il
completamento delle azioni avviate ovvero gli atti di indirizzo, ai fini in argomento, delle misure
programmate, anche e soprattutto, in considerazione delle situazioni ritenute di maggiore criticita.
Esso ha, inoltre, definito delle misure di salvaguardia finalizzate, da un lato, ad evitare un ulteriore
peggioramento dello stato di qualita ambientale con verosimile compromissione irreversibile della
risorsa, dall’altro, a garantire la protezione della risorsa nelle aree in cui questa mostra di possedere
buone caratteristiche, ovvero ¢ utilizzata per scopi prioritari (consumo umano).

A partire dal 2002 si ¢ osservato un sostanziale miglioramento dell’idoneita alla balneazione delle
acque marine rispetto agli anni precedenti, per i quali si riscontrava che oltre il 10% delle coste
pugliesi risultava interdetto alla balneazione, di queste il 2,6 % era costituito dalle coste brindisine.

Il giudizio sulla qualita delle acque, intesa anche come rischio igienico-sanitario basata su dati
oceanografici di base, espresso dal CAM (Classificazione delle Acque Marine), mostra un trend in
leggero peggioramento per le acque della regione, ad eccezione di Brindisi che fa registrare un lieve
miglioramento nel biennio 2003-2004, attestandosi complessivamente su un livello di qualita
medio-alta.

I1 Servizio Difesa del Mare del Ministero dell’ Ambiente poi dal 1996 raccoglie i dati provenienti
dalle reti di osservazioni regionali sull'ambiente marino e li mette a disposizione attraverso la banca
dati del Sistema Difesa Mare (Si.Di.Mar.), classificando le acque secondo I’indice CAM.

II° Dipartimento di Sanita e Benessere degli Animali — Universita degli Studi di Bari — Facolta di
Medicina Veterinaria ¢ stata incaricata da ENEL per I’anno 2005-2006 di svolgere campagne di
campionamento e analisi delle condizioni ambientali delle aree costiere prospicienti la centrale
termoelettrica Federico 11, in proseguimento ad analoghe indagini effettuate negli anni precedenti da
altri Istituti. L’indagine ¢ stata mirata ad evidenziare eventuali modifiche strutturali dell’ecosistema
marino, conseguenti a perturbazioni termiche che possano persistere per tutto I’arco di vita della
centrale e consentire 1’attuazione di ogni opportuna iniziativa. Sono stati pertanto effettuati i
prelievi per caratterizzare fitoplancton, zooplancton acqua di mare (nutrienti, organici, ossigeno,
idrocarburi, PCB, TOC, VOC), perturbazioni termiche, sedimenti. I campionamenti sono stati

i
* Lo studio & riportato nell’allegato D15.g della Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale. /l
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effettuati in un’area abbastanza vasta dell’arco costiero al fine di meglio evidenziare gli eventuali
limiti di influenza delle acqua riscaldate sversate dalla Centrale. Per quanto riguarda la temperatura,
in funzione della stagionalita, le acque superficiali presentavano valori differenti ma comunque al di
sotto dei 30°C. Rispetto ai valori e alla funzionalita giornaliera della Centrale la differenza tra la
temperatura reflua nell’immediato sbocco in mare del refluo termico e la media dei valori
superficiali ¢ stata pari a 3.51°C nel caso della campagna estiva e 5.84°C nel caso di quella
invernale. A 1000 m di distanza dallo scarico delle acque reflue I’incremento termico € risultato
inferiore a 3°C. Relativamente alle caratteristiche chimico-fisiche delle acque 1 risultati non sono
invariati rispetto agli studi degli anni precedenti ¢ mostrano, secondo quanto indica lo studio, valori
al di sotto dei limiti.

5.4. Suolo e sottosuolo

II territorio dell’ Autorita di Bacino della Puglia comprende oltre all’intera estensione della regione
pugliese anche la parte nord-orientale dei territori delle Regioni Campania (bacini dell’Ofanto, del
Cervaro e del Carapelle) e Basilicata (bacino dell’ Ofanto).

Il Piano di Assetto Idrogeologico Regionale del novembre 2005, piano stralcio del Piano di Bacino,
evidenzia per la porzione relativa all’impianto, la presenza di un’area a rischio idraulico con “alta
probabilita di inondazione” (campitura blu), ed un’area classificata a Rischio Molto Elevato “R4”
(campitura rosa) in cui il dissesto del territorio ¢ tale che con una certa priorita vanno attuati
interventi in grado di riportare il rischio a un livello socialmente tollerabile.

Non sono invece presenti aree di rischio geomorfologico e neppure elementi di vulnerabilita
geologica.

Con decreto del 10/01/2000 I’area di Brindisi viene individuata quale “Sito di bonifica di Interesse
Nazionale” ai sensi del D.M. 471/99.

5.5. Rumore e vibrazioni

Il comune di Brindisi si ¢ dotato dello strumento urbanistico per la zonizzazione acustica del suo
territorio. In conseguenza di cid la proprietda Enel, che non ¢ composta da un’unica particella
catastale, ma bensi di una somma di aree frazionate, non ricade interamente in classe VI ma anche
in classe I (aree particolarmente protette).

5.6. Aree soggette a vincolo

Nella provincia di Brindisi con L.R. 19/1997 sono state istituite quattro aree di preminente interesse

naturalistico, ambientale e paesaggistico:

» Riserva Naturale Regionale Orientata del Bosco di Santa Teresa e dei Lucci (Brindisi);

» Riserva Naturale Regionale Orientata del Bosco di Cerano (Brindisi, San Pietro Vernotico);

= Parco Naturale Regionale Salina di Punta della Contessa (Brindisi), comprendente anche il
Fiume Grande;

*  Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo (Fasano, Ostuni).
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La Salina di Punta della Contessa € un oasi di protezione faunistica (ZPS) per la ricchezza
dell'avifauna soprattutto migratoria ed & anche classificata come Sito d'Importanza Comunitaria
(pSIC) con la denominazione "Stagni e Saline di Punta della Contessa" per la presenza in
particolare di due Habitat Prioritari indicati nella Direttiva 92/43/CEE, quali:

= Lagune costiere;

=  Steppe salate mediterranee.

La perimetrazione del Parco Naturale Regionale "Saline di Punta della Contessa" include anche
P’invaso di Fiume Grande, il cui tratto terminale & caratterizzato da un fitto ed esteso canneto
(Cannuccia di palude, Canna domestica, Mazza sorda, Falasco).

5.7. SIN

Con decreto del 10/01/2000 I’area di Brindisi viene individuata quale “Sito di bonifica di Interesse
Nazionale™ ai sensi del D.M. 471/99 (vedi § 4.13 per il dettaglio delle attivita svolte nella centrale).

6. IMPIANTO IN OGGETTO

L’impianto da autorizzare € quello descritto ai precedenti paragrafo

7. ANALISI DELL’IMPIANTO E VERIFICA CRITERI IPPC

L’impianto, pur essendo predisposto per wun’alimentazione policombustibile, utilizza
prevalentemente carbone come combustibile primario nelle 4 caldaie di processo. Il confronto con
le migliori tecniche disponibili per quanto riguarda le emissioni in aria é stato quindi effettuato
utilizzando come riferimento le MTD previste per gli impianti di combustione alimentati a carbone

Sistemi di gestione ambientale

MTD: Implementare ed aderire ad un sistema di gestione ambientale
Stato:

L’impianto é dotato di SGA certificato I1SO 14001 e di registrazione EMAS.

Carico, scarico, stoccaggio e manipolazione di combustibili solidi e di additivi
Materiale: Carbone
Impatto: Emissioni di polveri
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(Bref

L J

MTD:

LCP Final Draft June 2016 — chapter 5.1.3.1: Information on generdal technigues fo reduce

 diffuselfugitive air emissions. Table 5.235) Le teeniche da considerare nella seelta delle MTD per il
controllo delle emissioni diffuse derivanti dalla movimentazione del carbone sono elencate di seguito:

Utilizzo di trasportatori chiusi con sistemi di depressurizzazione e sistemi di depolverizzazione .
Utilizzo di trasportatori aperti con schermatura per protezione dal vento

Utilizzo di attrezzature per lo scarico con altezza regolabile

Utilizzo di sistemi di pulizia dei nastri trasporto

Stoccaggio all’aperto con sistemi spray (acqua o filmanti e fog cannon installati in prossimita dei
cumuli} che riducano la formazione di polveri fuggitive

Stoccaggio ail’aperto con barriere di protezione per il vento

Stoccaggio coperto del carbone

{Bref LCP Final Draft June 2016 chapter 10 “BEST AVAILABLE TECHNIQUES (BAT)

CONCLUSIONS") Non & selezionata alcuna tecnica come MTD

Stato:

11 carbone viene attualmente stoccato nei due carbonili coperti detti dome (aree M338, M348) ed
edificati secondo quanto previsto nell’ Autorizzazione del MiSE del 02/2010 come aggiornata con
nota prot. 0002876 del 03/02/2016. 1 combustibile principale € prelevato dalle stive deile navi
tramite due scaricatori a tazze continui (Continuos Ship Unloader — CSU) sulle cui booche sono
installati sistemi di abbattimento polveri con acqua nebulizzata. Tramite tali scaricatori il carbone
viene trasferito sui nastri trasportatori dotati di sistemi di pulizia delle testate di scarico {raschiatori)
per assicurare 1'assenza di accumuli polverosi sul tratto di ritorno,

I nastri, che trasportano il carbone dal Molo Costa Morena Diga sino alla Centrale, sono nella parte
iniziale posizionati su tratti aerei. Dall’area Sardelli e fino all’ingresso nella Centrale Federico 11 il
sistema di trasporto si sviluppa su percorso sottoposto al piano di campagna, formando una trincea
(asse attrezzato) realizzata su arce di proprietd.

Turti i pastri trasportatori sono in depressione ¢ completamente chiusi con una cappottatura
ispezionabile realizzata in carpenteria metallica. Le torri sono di tipo chiuso con porte di accesso e
luci di aerazione. All’interno delle tomi il carbone viene trasferito al chiuso da un nastro all’altro
all’interno di una tramoggia con carpenteria metallica su cui si attestano i due nasiri, entrante ed
uscente, realizzando cosi un doppio sistema di contenimento (la tramoggia e la torre medesima).
Ogni tramoggia & altresi dotata di un sistema di abbattimento polveri di tipo ad acqua nebulizzata
che previene rilasci verso Uintemo della torre. In generale, tutti i punti di caduta del combustibile
per cambio direzione (incluso il punto di scarico degli Stacker nei due dome) sono provvisti di
sistemi ad acqua nebulizzata allo scopo di minimizzare le dispersioni di materiale polveroso. In
definitiva, tutte le torri sono dotate di impianto di abbattimento polveri ad umido e in pil le torri
T19, T20, T21 e T22 sono equipaggiate anche con sistema di depolverizzazione a secco con
depressurizzazione e filirazione dell’aria.

A cib si aggiunge la possibiliti di effettuare una regolazione dell” 3
carbone nel dome si da ridurre la caduta e conseguentemente lo Wﬁuppo di po!verl

Materiale: Carbone
Impatto: Contaminazione delle acque
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(Bref LCP Final Draft June 2016 — chapter 5.1.3.1: Information on general technigues to reduce
diffuse/fugitive air emissions. Table 5.25) Per la scelta delle MTD per la preven cinne della contaminazione

del suolo e delle acque sotterrance & indicato: ) o o
s Stoccaggio susuperfict impermeabilizzate, pon necessario nel caso incul la potenziale lisciviaziong

superficiale sia evitata e controllata

MTD: (Bref LCP Final Draft June 2016 chapier 10 “BEST AVAILABLE TECHNIQUES (BAT)

g;QNCLUSIQNS ") Non & selezionata alcuna tecnica come MTD

fatn:

Tutte le aree afferenti agli stoccaggi di carbone coperti risultano essere impermeabilizzate pertanto
le relative acque meteoriche dilavanti che trasportano particelle di combustibile solido vengono
trattate (tramite sedimentazione nella vasca 43A) prima del loro riutilizzo in centrale ad uso
industriale (le stesse non vengono scaricate).

Materiale: Carbone

Impatto: Prevenzione di incendi
(Bref LCP Final Drafi June 2016 — chapter 28.1.1: Unloading, storage and handling of solid fuels and

additives) Le tecuiche da considerare nella scelta delle MTD per la prevenzione incendi sono elencate
di seguito:
+ Controllare le aree di stoccaggio con sistemi automatici di rilevamento fiamme causate da
autoignizione ¢ per identificare i punti di rischio
MTD {(Bref LCP Final Draft June 2016 chapter 10} "BEST AVAILABLE TECHNIQUES {BAT)
CONCLUSIONS ") Non & selezionata alcuna tecnica come MTD
Stato:

Eventuali fenomeni di autocombustione del carbone sopno rilevati tramite opporfuni sistemi
automatici. Nello specifica, a protezione di ciascun dome, sono stati adottati i seguenti presidi di
prevenzione e protezione:
¢ n.l6 telecamere a rilevazione fermica in grado di rivelare incendi senza fiamma con
segnalazione di allarme in sala controllo;
© 0. 36 rilevatori termici lineari posti sulla superficie interna della struttura di copertura e
attorno alla colonna centrale del CSR (Stacker-Reclaimer);
o impianto idrico composto da 12 cannoni ad acqua {monitort) allocati nel perimetro esterno
del cumuio e altri 4 posizionat a circa metd altezza della colonna del CSR; il brandeggio e
I"alzo dei monitori sono programmati ma possono anche essere comandati manualmente da
remoto; : : :
o sistemi di rilevazione dei gas generati dalla combustione (CH4, CO, SOx).

L’impianto antincendio dei carbonili coperti & alimentato dalla riserva intangibile d’acqua della
vasca 43A {900 mc x 2) ¢ nel caso di suo esaurimento si pud procedere col collegamento manuale
alla rete antincendio di Centrale.
La distribuzione dell’acqua antincendio avviene per mezzo di un anello che circonda i dome ¢
alimenta i monitori al loro interno. 11 flusso dell"acqua neli’anello & garantito da una stazione di
pompaggio indipendente costituita da una motopompa e un’elettropompa (la prima di riserva alia
seconda).
Entrambe le reti di distribuzione dell”acqua antincendio (Centrale ¢ area Dome) sono tenute in
pressione tramite autoclavi che assicurano il primo intervento in caso di attivazione degli impianti
antincendio.

Materiale: Calcare

Impatto: Emissioni di polveri
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MTD: Prevedere trasportatori chiusi, sistemi di trasferimento pneumatico e sili con robuste e ben
progettate apparecchiature per 1’estrazione e il filtraggio nei punti di corsegna e di trasferimento
per prevenire I’emissione di polveri.

Stato:

Il gestore dichiara® che lo stoccaggio del calcare avviene in sili muniti di sistemi di estrazione e
filtrazione.

Materiale: Ammoniaca liquida
Impatto: Rischio per la salute e la sicurezza

MTD:

- Per la movimentazione € lo stoccaggio dell’ammoniaca pura liquida:i serbatoi a pressione di
volume superiore a 100m’ dovrebbero essere costruiti in doppia parete e collocati interrati;
serbatoi di volume uguale o inferiore a 100m’ dovrebbero essere costruiti includendo
processi di ricottura

- Dal punto di vista della sicurezza, I’utilizzo di soluzioni acquose di ammoniaca &€ meno
pericoloso dello stoccaggio e della movimentazione di ammoniaca pura.

Stato:
L’ammoniaca ¢ stoccata in 4 serbatoi da 500 m3 ciascuno in soluzione al 30%.
Non ci sono informazioni relative alla tipologia di serbatoi utilizzati.

® Scheda D.3 - Integrazioni
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Carico, scarico, stoccaggio e manipolazione di combustibili liquidi e di additivi

Materiale: Combustibile liquido
Impatto: Contaminazione delle acque

MTD:

- Iserbatoi di combustibile devono essere raggruppati in bacini di contenimento. Il bacino di
contenimento deve essere progettato per contenere tutto o parte del volume (dal 50% al 75%
della massima capacita di tutti i serbatoi o perlomeno il volume massimo del piu grande
serbatoio). Le aree di stoccaggio dovrebbero essere progettate in modo che le perdite dalle
porzioni superiori dei serbatoi e dai sistemi di distribuzione ed erogazione siano intercettate
e contenute nel bacino di contenimento. Il combustibile contenuto nel serbatoio dovrebbe
essere visibile su display e associato agli allarmi in uso. I serbatoi di stoccaggio devono
essere dotati di sistemi di controllo automatico e di sistemi di erogazione atti a prevenire
traboccamenti dai serbatoi medesimi.

- Le tubazioni devono essere posizionate in sicurezza in aree fuori terra cosi che le perdite
possano essere individuate velocemente ed in modo che il danno causato da veicoli o da altri
equipaggiamenti possa essere prevenuto. Se si utilizzano delle tubazioni interrate, il loro
percorso dovrebbe essere documentato e segnalato e dovrebbero essere adottati sistemi di
scavo in sicurezza. Le tubazioni interrate devono essere del tipo a doppia parete con
controllo automatico dell’intercapedine e devono prevedere speciali sistemi di costruzione
(tubazioni in acciaio, connessioni saldate, assenza di valvole, ecc.).

- Le acque di dilavamento (acque meteoriche) che possono essere contaminate da uno
spillamento di combustibile dallo stoccaggio e movimentazione devono essere raccolte €
trattate prima dello scarico.

Stato:
Lo stoccaggio avviene in un serbatoio da 100.000 m> e 2 serbatoi da 50.000 m’ , tutti del tipo a
tetto galleggiante e dotati di bacino di contenimento.
Il rifornimento avviene per il tramite dell’oleodotto Nord-Sud. A tal fine, & presente la stazione di
ricevimento del combustibile, essenzialmente costituita da:
* n.1 trappola per il ricevimento del “pig”
* n.1 pompa per I’invio di olio fluido per il preriscaldamento dell’oleodotto, da 200 m3/h
* n.1 riscaldatore a vapore per il riscaldamento dell’olio fluido
» n.1 serbatoio per lo stoccaggio olio fluido (capacita 4000 m3 ).
Sono presenti anche 8 rampe per la ricezione di OCD via autocisterna.

Pretrattamento del combustibile solido

MTD: Per il pretrattamento del carbone ¢ considerata parte di MTD la miscelazione (blending and
mixing) del combustibile, al fine di rendere stabili le condizioni di combustione e quindi di evitare
i picchi di emissione. Anche il cambio di combustibile, per esempio da un tipo di carbone a un
altro con un miglior profilo ambientale, puo essere considerato come MTD.
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Stato:

I1 carbone ¢ estratto da ciascun bunker di caldaia tramite un alimentatore a catena che lo invia al
relativo mulino dove subisce la macinazione. Il polverino di carbone opportunamente selezionato
in granulometria viene quindi trasportato ai bruciatori del gruppo logico bruciatori dall’aria
primaria.

Combustione

MTD: Per la combustione di carbone sono da considerarsi MTD per gli impianti esistenti: la
combustione di polverino (PC), la combustione in letti fluidi (CFBC e BFBC) cosi come la
combustione in letto fluido pressurizzato (PFBC) e combustione a griglia (quest ultima applicata
preferibilmente solo per nuovi impianti superiori ai 100MW).

Stato:
L’impianto utilizza polverino di carbone.

Efficienza termica — Combustibili solidi

MTD: Incrementare [’efficienza attraverso una serie di tecniche (vedi BRef pag.269); il
miglioramento  dell efficienza termica raggiungibile dipende dal caso specifico, ma

indicativamente un livello di 36-40% o un aumento di 3% puo essere visto come associato all ‘uso
delle MTD. - '

Stato:
L’efficienza di impianto ¢ pari a circa il 36% (dato 2006).

Emissioni di polveri e metalli da combustione di carbone

MTD: Utilizzare un precipitatore elettrostatico (PE) o un filtro a manica (FAM).
Monitoraggio in continuo delle polveri; Monitoraggio periodico di Hg (ogni 4 — 12 mesi)

Prestazioni:

PE: riduzione > 99,5%

FAM: riduzione > 99,95%

Uno scrubber a umido utilizzato per la desolforazione ¢ ulteriore mezzo di riduzione delle polveri.

Livelli di emissioni di polveri con PE o FAM in combinazione con FGD (umido): 5 — 20 mg/Nm’

(media giornaliera, condizioni standard, O,=6%, tipica situazione di carico).
Nota: nel Final meeting of the Technical Working Group for the review of the BAT reference
document for Large Combustion Plants di Giugno 2015, al capitolo 10: BEST AVAILABLE
TECHNIQUES (BAT) CONCLUSIONS sono inclusi in maniera paritetica i filtri a manica (Bag
Filters) e gli elettrofiltri (ESP), per I’abbattimento delle polveri e come tecnica coadiuvante
I’abbattimento delle emissioni di mercurio: “In order to reduce dust and particulate-bound metal
emissions to air from the combustion of coal and/or lignite, BAT is to use one or a combination of
the techniques given below..”. Non viene fatta altresi distinzione nei BAT associated emission
levels tra i livelli di emissione attesi per le due tecnologie di abbattimento di polveri e metalli.
E’ previsto il monitoraggio in continuo del mercurio, oppure discontinuo se c¢’¢ evidenza di
concentrazioni stabilmente inferiori ai BAT-AEL

Enel Brindisi- Riesame PIC rev 7 ID 106-693 e ID 106-871+ ID 106-484.docx p- 121 di 155






ENEL Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica Federico II - Brindisi Sud
(BR)

Stato:

I gruppi 1 e 2 sono dotati di precipitatore elettrostatico inserito nel percorso fumi immediatamente
a valle dei preriscaldatori dell’aria comburente. Ogni sezione termoelettrica ¢ dotata di due
precipitatori in parallelo dimensionati al 50% della portata.

L’efficienza di captazione per le ceneri da carbone ¢ pari al 99,7% ed ¢ in ogni caso garantito un
contenuto di particolato in uscita < 20 mg/Nm® (limite autorizzato dal 1/1/16)

I gruppi 3 e 4 sono dotati, rispettivamente dal 2010 e dal 2012, di filtri a maniche.

Il monitoraggio delle polveri ¢ in continuo tramite SME.
Il monitoraggio del mercurio, con campionamento manuale, & semestrale.

Emissioni di SO, da combustione di carbone

MTD
e Combustibile a basso tenore di zolfo

e Tecniche di desolforazione dei fumi (ad umido, a secco)
» Scrubber ad acqua di mare.

e Riduzione combinata di NOx e SOx

Prestazioni:

Scrubber a umido: riduzione 85 — 98%
Spray dry scrubber: riduzione 80 — 92%
Emissioni SO,: 20 — 200 mg/Nm’

Stato:

Il carbone utilizzato ha contenuto di zolfo non superiore all’1%; nel 2005 viene indicato un
contenuto di zolfo dello 0,6%.

Ogni sezione termoelettrica della Centrale ¢ dotata di un impianto di desolforazione fumi del tipo
ad umido WET — FGD, costituito da due linee in parallelo in grado di trattare, ciascuna, il 50%
della portata dei fumi, utilizzante come reagente calcare e producendo gesso.

Efficienza DeSOx = 84%

Valori emissivi medi mensili SOx, anno 2008:

-tra 94,9 ¢ 253,3 su E1S

-tra 62,5 € 326,9 su E28

- tra 89,0 € 266,6 su E3S

-tra 122,4 € 273,9 su E4S

‘Valori emissivi SOx, capacita produttiva (scheda B): 200 mg/Nm® (limite autorizzato dal 1/1/16).

Emissioni di NOx da combustione di carbone

MTD: Combinazione di misure primarie (come air ¢ fuel staging, bruciatori Low NOx, reburning,
etc.) in combinazione con SCR o tecniche combinate.

Prestazioni:
Livelli di emissione NOx: 90 —200 mg/Nm’.

Stato:

I metodi primari per la riduzione degli NOx sono diretti principalmente a ridurre la temperatura di
combustione e la concentrazione di ossigeno nella zona di massima temperatura in caldaia. Ogni
generatore ¢ dotato di 16 porte Over Fire Air.

Ogni sezione termoelettrica ¢ dotata di impianti di denitrificazione catalitica selettiva (SCR)
consistente nella trasformazione degli ossidi di azoto in azoto molecolare ed acqua mediante
I’'impiego di ammoniaca in presenza di catalizzatori specifici (impasto di biossido di titanio con
l'aggiunta di ossidi di molibdeno ¢ di vanadio).
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Gli impianti hanno la configurazione “high dust” essendo collocati subito 1’uscita dal generatore di
vapore, a monte dei precipitatori elettrostatici. '
L’efficienza di rimozione degli NOx risulta superiore all’80%, operando a temperature comprese
fra 300 e 400 °C.

Valori emissivi medi mensili NOx, anno 2008:

- tra 120,1 e 164,0 suE1S

-tra 80,4 ¢ 157,1 su E2S

-tra127,4 ¢ 151,2 su E3S

-tra131,8 ¢ 167,8 su E4S

I valori emissivi medi giornalieri di NOx rientrano nel range MTD.

Valori emissivi NOx, capacita produttiva (scheda B): 160 mg/Nm’ (limite autorizzato).

Emissioni di CO da combustione di carbone

MTD: Combustione completa, unitamente alla corretta progettazione della camera di combustione;
utilizzo di sistemi di monitoraggio in continuo e tecniche di controllo di processo ad alte
prestazioni ed infine attenta manutenzione del sistema di combustione.

Prestazioni:

Un sistema ottimizzato per la riduzione di NOx comportera anche livelli di CO di 30 - 50 mg/Nm®
Stato:

I valori emissivi di CO dichiarati dal gestore oscillano tra 35 su E2S e 57 — 62 mg/Nm® su E3S e
E4S, risultando quindi, per questi due gruppi, leggermente super10r1 ai valori MTD pur se
amplamente al di sotto dei limiti attualmente autorizzati (100 mg/Nm™ da 28/6/16).

Valori emissivi medi mensili CO, anno 2008:

-tra 36,4 ¢ 75,1 su E1S

-tra 15,3 ¢ 73,8 su E2S

-tra31,0 e 77,4 su E3S

-tra 31,5 € 73,4 su E4S

Emissioni di HF e HCI da combustione di carbone
MTD: Scrubber a umido e spray dryer (MTD per la riduzione di SO;) permettono anche una
riduzione di HF e HCI

Prestazione:

Riduzione HCI e HF: 98 - 99 %
Livelli di emissione:

HCI: 1 — 10 mg/Nm’®

HF: 1 - 5 mg/Nm®

Stato:

I valori emissivi dichiarati nel 2005 (e utilizzati come valori anche per la capacita produttiva) sono
i seguenti:

Cl (come HC): 1,02 — 2,23 mg/Nm®
F (come HF): 1,3 — 4,1 mg/Nm®

I valori medi annuali, anno 2008:

Cl (come HC): 0,382 — 1,87 mg/Nm®
F (come HF): 2,24 — 3,42 mg/Nm’

/\
1
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Emissioni di Ammoniaca

MTD: -

Prestazioni: La concentrazione di ammoniaca associata con 1’utilizzo di sistemi SCR e SNCR ¢&
stimata in non pit di 5 mg/Nm’. '

Stato:

Le emissioni di ammoniaca dai camini sono dichiarate al di sotto di 1 mg/Nm®.
1 valori medi annuali, anno 2008:

-3,465su E1S

- 2,042 su E2S

- 0,4406 su E3S

- 0,169 su E4S

Le emissioni dichiarate risultano in linea con il valore MTD.

Acqua

La quantitd e la qualitd dei reflui ed in corrispondenza la configurazione dell’impianto di
trattamento di acque reflue appropriato ¢ sito-specifico e dipende da molti parametri tra cui: tipo e
composizione del combustibile, modalitd di stoccaggio di combustibili ed additivi, tipo di
combustione, sistemi di trattamento effluenti gassosi, etc.

La rimozione delle sostanze inquinanti dalle acque di scarico ¢ conseguente all’applicazione di una
appropriata combinazione di una varieta di processi fisici, chimici e biochimici, quali: filtrazione,
neutralizzazione/correzione del pH, coagulazione/flocculazione/precipitazione,
sedimentazione/filtrazione/flottazione, trattamento di idrocarburi disciolti, sistema separazione
olio-acqua, trattamento biologico.

Per le acque oleose e acque di prima pioggia le MTD prevedono un sistema di disoleazione con
successiva filtrazione. Per questi sistemi sono previsti 1 seguenti livelli di emissione:

»Solidi sospesi totali < 10 mg/1 '

=Contenuto olio < 5 mg/I

I livelli di emissione associati alle MTD (valori medi giornalieri) per il trattamento delle acque
reflue da una centrale elettrica alimentata a carbone o olio combustibile che utilizzi un trattamento
di desolforazione dei fumi ad umido, analoga al caso in esame, sono:

— COD: < 150 mg/1;

-F:1-30mg/l; -

— Composti nitrati: < 50 mg/l;

— Solidi: 5 — 30 mg/l;

— Solfati: 1000 — 2000 mg/1;

— Solfuri: < 0,2 mg/l;

— Solfiti: 0,5 — 20 mg/l;

— Cd: <0,05 mg/l;

= Cr: <0,5 mg/l;

= Cu: < 0,5 mg/l;

—Hg: 0,01 — 0,02 mg/l;

—Ni:<0,5 mg/l;

—Pb: < 0,1 mg/l;

—7n: <1 mg/l

Enel Brindisi- Riesame PIC rev 7 ID 106-693 e ID 106-871+ ID 106-484.docx p. 124 di 155






ENEL Produzione S.p.A.
Centrale Termoelettrica Federico II - Brindisi Sud
- (BR)

MTD (per impianti con FGD a wumido): Trattamento acque attraverso ﬂoccula21one 0
sedimentazione, filtrazione, scambio ionico e neutralizzazione’

Beneficio ambientale:

Rimozione di fluoro, metalli pesanti, COD e particolato.

Stato:

Gli scarichi provenienti dagli impianti DeNOx, DeSOx e le altre tipologie di scarichi inquinate da
olio, acide alcaline e sanitarie sono trattate negli impianti di trattamento acque reflue presenti in
impianto e descritti nel par. 2.5.

MTD: Riduzione dell’ammoniaca attraverso strippaggio ad aria, precipitazione o biodegradazione®

Beneficio ambientale:

Riduzione contenuto di ammoniaca.

Stato:

E’ presente in centrale I’impianto ITAA preposto al trattamento delle acque provenienti dallo
scarico degli impianti di produzione ammoniaca gassosa dei quattro gruppi e dalle sentine della
zona stoccaggio ammoniaca in soluzione acquosa, quando il contenuto di ammoniaca supera i 15
ppm. In caso di contenuto inferiore a 15 ppm, i reflui sono inviati direttamente al trattamento
presso ITAR - linea chimica e recuperato nei cicli tecnologici.

L’impianto ITAA (descritto nel dettaglio al paragrafo 2.5) ¢ costituito dai serbatoi di accumulo dei
reflui in arrivo, da una sezione di pretrattamento chimico-fisico e da due linee, funzionanti in
parallelo, per lo strippaggio dell’ammoniaca dalle acque pretrattate.

MTD: Utilizzo di processi - operazioni a circuito chiuso

Stato:

Le acque reflue trattate nell’ITAR sono completamente recuperate ai processi di centrale.

Con P’entrata in funzione del SEC si ¢ realizzata la chiusura del ciclo ITSD-DeSOx: il refluo del
ITSD ¢, infatti, interamente recuperato negli impianti di desolforazione in parte direttamente, in
parte previo addolcimento nell’impianto SEC.

MTD: Per gli scarichi biologici civili le MTD prevedono un trattamento biologico. Per tale
trattamento la prestazione ¢: BOD < 20 mg/l.

Stato:

Le acque sanitarie provenlentl dai servizi 1glemcl docce e mensa sono sottoposte a trattamento
biologico del tipo a fanghi attivi previa grigliatura e rototriturazione.

Non sono disponibili informazioni relative alle prestazioni.

7 Effetto cross media: produzione di fango - pud essere aggiunto al carbone internamente e nel FGD, o come materiale
di riempimento nell’industria mineraria

8 MTD solo se il contenuto di ammoniaca negli scarichi idrici ¢ aito a causa della presenza di SCR/SNCR utilizzato
insieme (upstream) all’FGD /
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MTD: Per la rigenerazione dei demineralizzatori e dei sistemi di trattamento delle acque di
condensa/alimentazione (letti misti, osmosi inversa, resine a scambio ionico, ecc.):
neutralizzazione e sedimentazione’

Stato:

Le acque derivanti dalla rigenerazione delle resine a scambio ionico degli impianti di trattamento
del condensato e dalla rigenerazione di letti misti a scambio ionico degli evaporatori sono trattate
nell’impianto ITAR.

MTD: Per il trattamento degli eluati & considerata MTD la neutralizzazione™®

Stato:
Tutte le acque con carico chimico sono sottoposte a trattamento.

MTD: Per il lavaggio delle caldaie, dei preriscaldatori ad aria e dei precipitatori elettrostatici:
— neutralizzazione e operazioni a circuito chiuso;
— oppure ripristino attraverso metodi di pulizia a secco.

Stato:
Le acque di lavaggio della camera di combustione, dei preriscaldatori, dei precipitatori
elettrostatici, del camino e di lavaggio acido dei generatori di vapore sono trattate nell’impianto
ITAR, dove sono sottoposte a neutralizzazione, flocculazione chiarificazione e neutralizzazione
finale.

MTD: Per le acque superficiali raccolte:
— sedimentazione, o trattamento chimico e riutilizzo interno;
— uso di sistemi di separazione dell’olio (oil trap).

Beneficio ambientale:
Riduzione acqua scaricata; minore rischio di contaminazione di acqua e suolo

Stato:

Le acque meteoriche inquinabili da polveri provenienti dalle aree di movimentazione del carbone e
di materiali polverulenti sono raccolte in apposite vasche e sottoposte a decantazione per poi essere
riutilizzate nell’impianto stesso direttamente o previo trattamento nell’impianto ITAR.

Le acque meteoriche chiare sono recapitate al corpo recettore previo trattamento di grigliatura e
dissabbiamento.

Acque di raffreddamento

MTD: Per le acque di raffreddamento in impianti a ciclo aperto:
- controllo delle acque di raffreddamento mediante riduzione dell’applicazione di additivi;
- monitoraggio e controllo delle acque di raffreddamento;
- non utilizzo delle seguenti sostanze: composti del cromo, del mercurio, organometallici,
mercaptobenzotiazolo;
- - utilizzo di biocidi diversi dal cloro, bromo, ozono ¢ H,O, e dosaggio automatico dei biocidi.

Stato:

Dalla documentazione disponibile non risultano utilizzati i composti sopraindicati.

Lo scarico terminale a mare SIS (costituito per il 98% da acqua mare di raffreddamento) ¢&
sottoposto a misura continua di temperatura € pH ed a campionamento ed analisi con frequenza

9 Effetto cross media: produzione di fango che necessita di disidratazione prima di essere smaltito
' MTD solo con operazioni alcaline.
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mensile; tra 1 parametri analizzati vi sono BOD5, COD, 0111 e grassi, 1drocarbur1 totali e SST, e
saggio di tossicita acuta.

MTD: Riduzione del rischio biologico nelle operazioni di raffreddamento mediante il controllo
della temperatura, mediante regolari attivita di manutenzione ed evitando incrostazioni e
corrosione nelle tubazioni di adduzione e scarico delle acque.

Stato:

Lo scarico terminale a mare S1S (costituito per il 98% da acqua mare di raffreddamento) &
sottoposto a misura continua di temperatura e pH ed a campionamento ed analisi con frequenza
mensile; tra 1 parametri analizzati vi sono BODS, COD, olii e grassi, idrocarburi totali e SST, e
saggio di tossicita acuta.

Corretta gestione dei rifiuti

MTD: Presenza di un sistema di gestione ambientale che preveda la quantificazione annua dei
rifiuti prodotti, un piano di riduzione dei rifiuti e/o recupero degli stessi. Presenza di buone
procedure operative e di manutenzione dell’impianto.

Stato:

Tutte le fasi di gestione interna dei rifiuti (raccolta, deposito, accertamenti analitici, conferimento e
registrazioni) sono regolamentate da una specifica procedura del Sistema di Gestione Ambientale
ISO 14001:2004 di cui Enel Produzione S.p.A. - UB Brindisi si ¢ dotata, che definisce le modalita
per una corretta applicazione della normativa vigente e per una raccolta interna e un conferimento
finalizzato al riutilizzo.

Nei documenti forniti il gestore evidenzia come il trend di recupero del rifiuto sia crescente negli
anni.

La procedura operativa “AMB/PO.05 — Gestione dei rifiuti” :

- definisce la gestione dei rifiuti che si producono all’interno dell’impianto in modo che sia
garantito il rispetto dell’ambiente e la conformita a leggi, regolamenti € normative vigenti;

- con frequenza settimanale prevede la trasmissione alle Autoritd competenti delle tabelle
riassuntive riportanti i conferimenti rifiuti prodotti; mensilmente sono comunicati alle Autorita
competenti i dati relativi alla gestione rifiuti prodotti.

MTD: Caratterizzazione dei rifiuti attraverso analisi chimiche, separazione dei rifiuti in base alla
loro tipologia, sistema interno di rintracciabilita di rifiuti.

Stato..

Tutte le fasi di gestione 1nterna dei rifiuti (raccolta, dep051to accertamentl analitici, conferlmento e
registrazioni) sono regolamentate da una specifica procedura del Sistema di Gestione Ambientale
ISO 14001:2004.

La procedura operativa “AMB/PO.05 — Gestione dei rifiuti”(non nota nel dettaglio) definisce le
modalita di pesatura dei rifiuti e le analisi chimico-fisiche per la definizione ed il controllo della
loro composizione.

La caratterizzazione dei rifiuti viene fatta al primo conferimento, ad ogni variazione significativa
del processo che origina il rifiuto e comunque almeno una volta I’anno.
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MTD:

Valutazione della possibilita di recupero dei residui di combustione: particolare importanza deve
essere data all’utilizzazione e al recupero dei residui di combustione quali ceneri leggere e pesanti
sia di carbone che di olio. Vi sono molti differenti riutilizzi dei residui e sottoprodotti della
combustione del carbone come per esempio nei recuperi termici (ceneri pesanti), nell’industria
ceramica, come materiale di base per il lavaggio delle acque reflue biologiche ecc. Ogni criterio
per il riutilizzo dipende dalla qualita e dalle proprieta della cenere e dal contenuto di molte
sostanze nocive, come anche dalla quantita di carbonio incombusto presente nelle ceneri, dalla
solubilita dei metalli pesanti ecc. Una cenere ricca di carbonio puo essere riciclata in caldaia per il
recupero di energia. Le ceneri risultanti dalla combustione del fuel-oil, in particolare quando ¢
bruciato olio combustibile denso, presentano un alto contenuto di carbonio incombusto.

Questa cenere puo essere incenerita nei forni industriali o pud essere reiniettata nella camera di
combustione della caldaia con sistemi FGD e SCR.

Stato:
Le ceneri di carbone, classificate rifiuto non pericoloso, sono riutilizzate per la produzione del
cemento e di manufatti per I’edilizia (All. D.7).

MTD: Tecniche di trattamento e di riduzione del volumi dei fanghi prodotti: 1 fanghi derivanti
dall’impianto di trattamento delle acque reflue industriali e dai trattamenti delle acque di lavaggio
di caldaie, preriscaldatori, etc., possono essere trattati al fine di eliminare I’olio in essi presente
attraverso metodi di separazione centrifuga, filtrazione, unita di lavaggio combinate e sistemi di
condizionamento. L’olio recuperato pud essere riutilizzato come combustibile. I fanghi finali
possono essere essiccati, solidificati ed inceneriti, o stoccati secondo autorizzazione. L’acqua
derivante dal lavaggio del fango che ¢ contaminata da olio o fluidi contenenti olio, ¢ generalmente
inviata a sistema specifico e scaricata separatamente.

Stato:

I fanghi derivano dagli impianti di trattamento delle acque reflue di centrale.

La linea fanghi della centrale consente [’estrazione, 1’ispessimento, la disidratazione e
I’evacuazione dei fanghi generatisi nei processi attuati nella linea chimica ed in quella biologica.

Il Gestore ha precisato che, in considerazione della non presenza sul mercato di impianti di
recupero idonei, i fanghi stessi possono essere inviati a smaltimento.

MTD: : : : .
Valutazione della possibilita di recupero dei prodotti dei processi di desolforazione: 1 prodotti finali
dei processi di desolforazione a “secco-umido” sono usati per differenti attivita di costruzione al
posto dei minerali naturali, come anche nella costruzione di strade.

Stato:

I gessi prodotti dall’impianto di desolforazione sono classificati rifiuti non pericolosi, riutilizzabili
ed hanno caratteristiche tali che ne consentono 1’impiego nell’attivita di produzione di manufatti
per I’edilizia (pannelli in gesso, laterizi, ecc.) e nell’industria dei conglomerati cementizi.
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7.1. Uso efficiente dell’energia

Enel ha elaborato una sezione specifica del Manuale Organizzativo degli Imp1ant1 Termoelettrici,
costituente le procedure gestionali da seguire da parte del personale di centrale per garantire il
massimo rendimento degli impianti di produzione di energia elettrica. Accanto alle procedure
gestionali sono stati altresi eseguiti diversi interventi impiantistici che hanno consentito di
mantenere e/0 migliorare 1’efficienza termica.

Nel periodo 2007-2011 I"UB di Brindisi Sud si propone di migliorare il consumo specifico, rispetto
al consuntivo del 2006 a parita di perimetro, ovvero al netto dell’effetto mix di produzione-mix
combustibili-fermate/avviamenti, nuovi impianti (Cristallizzatore, Osmosi Inversa ecc) e a parita di
KP.

Le principali azioni migliorative si articolano in azioni gestionali, interventi manutentivi e revisioni,
miglioramento strumentazione e modifiche impiantistiche.

Sistema Consumo Specifico On Line (Economy on line)

Il sistema costituisce un supporto operativo al personale di esercizio, ad implementazione di quanto

gia previsto nel Manuale Organizzativo di Enel, avente lo scopo di:

- Fornire uno strumento omogeneo per la valutazione in linea del Consumo Specifico orientato
all’esercizio ottimale degli impianti

— Presentare e calcolare le singole cause di scostamento del Consumo Specifico (metodo indiretto)

- Effettuare una valutazione economica degli scostamenti — statistiche per 1’esercizio in turno

Il sistema inoltre consente di monitore graficamente su video:

- Gli scostamenti dei consumi specifici, in forma tabellare

- La curva del consumo specifico e presentazione punto di funzionamento

— I 'valori di riferimento real-time consentendo all’operatore di inserimento parametri manuali.

Il sistema consente inoltre la seguente una reportistica:
- Report scostamenti di sezione

- Per turno

- Settimanali

- Mensili

- Report scostamenti di impianto

- Settimanali

- Mensili (esempio r1portato in figura).

7.2. Aria

I1 Gestore con comunicazione prot. DVA-2014-0004478 del 20/02/2014 ha inviato gli esiti di uno
studio modellistico della dispersione in atmosfera dei principali inquinanti (PM10, SOx e NOx)
emessi dalla centrale. : :

Lo studio ¢ stato condotto con il software Callpuff Model System su un dominio di calcolo di 80 x
80 km con una risoluzione di griglia di 2 km, nel quale & stato inserito in modalita nestmg un
dominio da 20 x 20 km con una risoluzione di 400 m.

Come input meteorologico sono stati utilizzati i dati forniti da Arpa Emilia Romagna su 25 punti
griglia attorno alla Centrale e su 20 livelli verticali, relativi a temperatura, pressione, velocitd e
direzione del vento, piovosita, radiazione solare e altezza di miscelamento. Tali dati hanno
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consentito la ricostruzione tridimensionale del campo di vento per il sito di BrlndISl per tutto I’anno
2012, che ¢ stato preso come riferimento per le simulazioni in oggetto.

Per quanto riguarda i dati emissivi relativi alla centrale sono stati utilizzati:

e per il normale funzionamento della centrale, i dati di emissione su base oraria di PM10, SOx e
NOx forniti dallo SME per ognuno dei 4 gruppi, la temperatura dei fumi registrata in continuo
dallo SME e la velocita di uscita dei fumi calcolata sulla base della portata registrata in continuo
dallo SME,

e per i transitori, dati ricavati sperimentalmente in seguito a specifici test condotti durante le fasi
di avvio a caldo, a tiepido e a freddo. Nella seguente tabelle sono riepilogati i dati utilizzati.

(Nota: con nota Enel-PRO-13/01/2014-0001249, il Gestore ha trasmesso I’aggiornamento della modalita di

caratterizzazione delle polveri durante i transitori: le campagne effettuate con le nuove modalitd hanno

mostrato una sovrastima dei dati emissivi utilizzati nello studio, soprattutto per la fase di avviamento a
gasolio)

 DATI DI CARATTERIZZAZIONE MONITORAGGIO AWIAMENT} POLVER} (mg/Nm¥) - ]
TIPI AVVIAMENTO Gasolio [ Gasolio - OCD }L ocD
" T Freopo T 4090 T4 - 8o
[ TEPDO B 53,1 ] 196 ][ 8,8 ]
CALDO T 5478 (stime) 143 ” 9.8 (stime)

Per quanto riguarda la portata dei fumi, tale parametro ¢ stato desunto sulla base delle
portate orarie di combustibile bruciato, secondo la seguente relazione:
Viumi = QOCD ) I/7'OCD + ansolio ’ I{'/‘gasalio
Vfop=11.76 Nm3/h Vfyasoio=12Nm3/h

Nelle seguentl figure si rlportano le mappe della concentrazione media annua al suolo di PM10
(in pg/m’) considerando sia il contributo dovuto al normale esercizio sia quello dovuto ai

transitori.
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Figura 5 — Concentrazione media annua di PM10 (ug/m3) ) considerando sia il contributo dovuto al normale

esercizio sia quello dovuto ai transitori
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Sulla base dei risultati ottenuti per le PM10 il Gestore conclude che:

% le stime d’impatto effettuate hanno evidenziato un contributo medio annuale pari allo 0,67%,
solo in due giorni dell’anno ¢ stato raggiunto il valore massimo del 7% (95° percentile inferiore
al 3%), si evidenzia inoltre che, nei giorni di superamento del limite di qualita dell’aria, il
contributo della centrale ¢ sempre stato inferiore all’1.5%,

®

% il contributo dei transitori, calcolato in maniera cautelativa, risulta secondario rispetto al
normale esercizio sia nella media annuale che mensile. Nelle medie giornaliere, in particolare, i
transitori hanno un contribuito al massimo fino al 5% del PM10 misurato a Torchiarolo, ma,
anche in questo caso, non ¢ stata registrata una corrispondenza tra fasi di avviamento e giorni di
superamento ad ulteriore conferma dell’assenza di relazione tra esercizio dell’impianto ed i
superamenti del limite di qualita dell’aria.

7.3. Acqua

L’impatto sulla matrice acqua di maggior attenzione connesso al funzionamento della centrale &
quello termico dovuto allo scarico delle acque di raffreddamento che alimentano i condensatori, la
cui portata ¢ di entita rilevante (circa 100 m3/s). Tale portata ¢ di alcuni ordini di grandezza (fattore
da 100 a 1000) superiore a qualsiasi scarico parziale presente. In termini di qualita chimica I’acqua
di mare di raffreddamento ¢ restituita tal quale a quella prelevata.-

L’impianto ¢ inoltre caratterizzato da altri scarichi parziali “termici”, sempre di acqua di mare, con
portate di gran lunga inferiori a quello dei condensatori e connessi essenzialmente al
raffreddamento dei macchinari, alla produzione di acqua industriale (evaporatori, osmosi inversa,
termocompressori) ed al funzionamento del SEC asservito all’impianto ITSD.

Anche questi scarichi non arrecano alcun apporto di sostanze chimiche al corpo recettore mentre
sono del tutto trascurabili ai fini dell’impatto termico rispetto alle acque di condensazione.

Gli scarichi di acque che potenzialmente possono apportare sostanze chimiche al corpo recettore
sono quelli degli impianti di trattamento delle acque reflue (ITAR e ITSD). Come gia detto, lo
scarico ITAR ¢ “azzerato” in condizioni operatlve normali gia dal 1998 e con ’entrata in funzione
del SEC ¢ stato conseguito lo “scarico zero” in condizioni operative normali anche dell’effluente
ITSD, recuperando pertanto tutte le acque reflue trattate ai cicli produttivi di impianto. Gli scarichi
a valle dei suddetti impianti di depurazione, campionabili singolarmente, dovranno comunque
essere mantenuti “autorizzati” per fronteggiare eventuali situazioni connesse a disservizio dei
macchinari.

L’impatto termico ¢ stato monitorato per anni mediante specifiche campagne marine condotte per
conto Enel da istituti pubblici. Gli esiti di tali monitoraggi confermano assenza di fenomeni
significativi sia in termini di qualita delle acque sia a carico dell’ecosistema marino. Dal 2007
analoga attivita ¢ direttamente gestita dalla Provincia di Brindisi.

In aggiunta a quanto in precedenza riportato ed al fine di comprovare I’accettabilita del livello di
soddisfazione per le emissioni in acqua, il gestore ha presentato ulteriori studill.

" Monitoraggio dell’area costiera marina antistante lo scarico di centrale ENEL Brindisi Sud a cura dell’Universita
degli Studi di Bari; Ricerca agenti schiumogeni e interpretazione del fenomeno di formazione delle schiume alle opere
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7.3.1. Analisi gestione acque meteoriche, a fronte R.R. Puglia n. 26/2013.

La centrale Federico II, rientrando tra le attivitd di cui al punto s) del comma 2 dell’art.8, ricade
nell’articolato del Capo II del Regolamento, che prevede quanto di seguito illustrato:

1. tutte le superfici scolanti “devono essere impermeabilizzate e dotate di una apposita rete di
raccolta e convogliamento, dimensionata sulla base di volumi di acqua relativi alla portata di
piena calcolata, sulla base delle caratteristiche pluviometriche dell area scolante, con un tempo
di ritorno non inferiore ai 5 (cinque) anni e dotata di un sistema di deviazione idraulica, attivo
o passivo, che consenta di separare le acque di prima pioggia dalle acque di dilavamento
successive” (art. 9 c. 1);

2. “le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere avviate ad apposite vasche di raccolta a
perfetta tenuta stagna” (art. 9 c. 2). Inoltre tali acque devono essere sottoposte “entro 48 ore dal
termine dell’evento meteorico, ad un trattamento depurativo appropriato in loco” tale da
conseguire i limiti previsti per lo scarico (art. 10 ¢. 1);

3. “le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia [...] che non recapitano in
fognatura separata, sono sottoposte, prima del loro versamento, ad un trattamento di
grigliatura, dissabbiatura e disoleazione” (art. 10 c. 4);

4. “qualora il dilavamento di sostanze pericolose dalle superfici scoperte di edifici, installazioni
e/o attivita di cui all’art. 8 [...] non si esaurisce con le acque di prima pioggia, bensi si protrae
nell’arco di tempo dell’evento meteorico, anche le acque di seconda pioggia sono sottoposte
alla stessa disciplina delle acque di prima pioggia” (art. 10 c. 5).

Al cap 4.8.1 sono descritte le modalita di gestione delle acque meteoriche, come configurate a valle
della realizzazione del Piano presentato dal Gestore con nota prot. DVA-2015-0004908 del
23/02/2015, integrata con nota prot. DVA-2015-0019256 del 22/07/2015 all. 6A.

Con riferimento alle 4 aree, ivi descritte, in cui ¢ stata suddivisa la superficie della centrale, il G.I.
esprime le seguenti valutazioni:

Area A — Centrale Federico II: parzialmente conforme al RR Puglia 26/2013: si rileva la mancanza
del prescritto trattamento di disoleazione delle acque “non inquinabili” di 2° pioggia: le motivazioni
di tale scelta (vedi §4.8.1), addotte dal gestore, possono essere ritenute condivisibili.

Area B — Parco combustibili: parzialmente conforme al RR Puglia 26/2013: si rileva, nelle tre aree
denominate Caracciolo, Sardelli , serbatoi ¢ pal. UMC, la mancanza del prescritto trattamento di
disoleazione delle acque di 2° pioggia: le motivazioni di tale scelta (vedi §4.8.1), addotte dal
gestore, possono essere ritenute condivisibili.

Area C - Asse attrezzato e Area D - Costa Morena: conforme al RR Puglia 26/2013, in quanto tutte
le acque meteoriche, sia di 1° che 2° pioggia, sono trattate ¢ recuperate integralmente come acque
industriali.

Si rileva inoltre che per le acque di 2° pioggia relative alle Aree A ¢ B non ¢ previsto alcun
riutilizzo per gli usi di stabilimento, pur a fronte di elevati prelievi dai pozzi di stabilimento e
dall’invaso Cillarese: il gestore indica la possibilitd ulteriore di utilizzo, nel medio periodo, di un
serbatoio da 100.000 m’>, presso il dep051to Brindisi Sud, adibito sinora a stoccaggio OCD, come
serbatoio di accumulo per acque 2° pioggia da recuperare ¢ riutilizzare come acque industriali.

di scarico - 1991; Caratterizzazione morfobatimetrica del tratto di costa antistante la centrale tra Torre Mattarelle e !

Torre San Gennaro - Estate 2006. Tutti i documenti citati sono disponibili nella documentazione AIA (allegati D.15)
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7.4. Rifiuti

Tutte le fasi di gestione interna dei rifiuti (raccolta, deposito, accertamenti analitici, conferimento e
registrazioni) sono regolamentate da una specifica procedura del Sistema di Gestione Ambientale
ISO 14001:2004 di cui Enel Produzione S.p.A. - UB Brindisi si & dotata, che definisce le modalita
per una corretta applicazione della normativa vigente e per una raccolta interna e un conferimento
finalizzato al riutilizzo.

La verifica dell’accettabilitda del criterio di riduzione, recupero ed eliminazione dei rifiuti &
effettuata rapportando le quantita di rifiuto recuperate e smaltite dall’impianto termoelettrico
Federico II.

7.5. Prevenzione degli incidenti

Al fine della verifica del criterio di soddisfazione relativo alla prevenzione degli incidenti e
limitazione delle conseguenze sia conforme al livello di soddisfazione & stato valutato il livello di
rischio accettabile per tutti gli incidenti nonché le risultanze di applicazione alla proposta
impiantistica per la quale si richiede I’autorizzazione.

I possibili eventi incidentali sono stati individuati nell’ambito delle seguenti categorie di pericoli:
* movimentazione e trasporto

 stoccaggi in serbatoi

* operazioni di processo

* emissioni derivanti dal processo

+ aspetti di sicurezza in generale.

Ogni evento incidentale identificato ¢ stato caratterizzato con un punteggio (F) rappresentativo della
probabilita (frequenza) di accadimento; lo stesso evento incidentale identificato & stato poi
caratterizzato con un punteggio (G) rappresentativo della gravita delle conseguenze (in caso di
accadimento), in accordo con quanto previsto nella Guida alla compilazione della domanda di AIA.

7.6. Ripristino del sito alla cessazione dell’attivita

Non ¢ previsto o non ¢ stato reso disponibile in ambito AIA un piano di bonifica ¢ ripristino
ambientale, al termine del periodo di vita della centrale, al fine di annullare gli impatti causati dalla
presenza dell’opera e creare le condizioni per un ripristino, nel tempo, delle condizioni naturali, in
quanto non ¢ prevista la cessazione dell’impianto durante la durata dell’autorizzazione.
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8. CONSIDERAZIONI FINALI

Di seguito sono sintetizzate le valutazioni relative ai procedimenti oggetto del presente PIC.

Procedimento ID 106/484:

Adempimento a quanto previsto dall’art. 1 commi 2,3,4 ¢ 5 del decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-
0000253 del 08/06/2012, inerente la valutazione dei piani e studi presentati dal Gestore con nota
DVA-2012-0031603 del 28/12/2012, integrata con nota DVA-2015-0019246 del 22/07/2015.

Art 1 comma 2: il documento presentato dal Gestore (anche in adempimento dell’art. 3 comma
3 del decreto AIA) Norma UNI EN 14181:2005 Piano di adeguamento dei Sistemi di
Monitoraggio in Continuo delle Emissioni C.le di Brindisi, integrato con 1’allegato 2.A alla
nota DVA-2015-0019246 del 22/07/2015, come decritto al § 4.9.1 del presente PIC, risponde al
dettato della prescrizione, alle condizioni seguenti (prescr 7 e):

Si prescrive: La misurazione degli inquinanti principali deve essere effettuata tramite SME
conformi alla norma UNI EN 14181/2015, e le procedure di validazione ed elaborazione dei dati
debbono essere conformi al contenuto nella guida Tecnica ISPRA n. 87/2013, secondo quanto
riportato nel PMC; il Gestore deve comunque adottare un manuale di gestione dello SME in cui
siano riportate metodologie e tempistiche per le calibrazioni, la manutenzione, le verifiche, le
procedure di intervento in caso di guasti ¢ in caso di superamento deiVLE, le metodologie e i
criteri di validazione ed archiviazione dati.

Art 1 comma 3: il documento presentato dal Gestore Studio di fattibilita finalizzato
all’installazione di campionatori in continuo dei microinquinanti presso la Centrale di Brindisi
Sud integrato con gli allegati 3.A ¢ 3B della nota DVA-2015-0019246 del 22/07/2015, e con la
nota Enel-PRO-23/03/2013-0010482 (DVA RU.1.0008072.24-03-2016), come descritto al §
4.9.1 del presente PIC- ultimo capoverso, risponde al dettato della prescrizione alle condizioni
seguenti:

Si prescrive :

(Prescr n. 10 b) Il monitoraggio' degli inquinanti secondari e le rispettive verifiche di conformita

vanno eseguite secondo le frequenze e le modalita stabilite nel PMC. Si prescrive un
monitoraggio con cadenza semestrale dei microinquinanti organici (IPA, PCB, PCDD/F) e dei
metalli ad esclusione del mercurio, per il quale ¢ richiesto un monitoraggio trimestrale, nelle
more della disponibilita del campionamento di lungo periodo di cui alla prescrizione n. 11
successiva.

(prescr n. 10 ¢) 1l gestore, entro il 31 dicembre 2017, compatibilmente con I’effettivo utilizzo delle
4 sezioni di combustione, effettua una campagna straordinaria per il monitoraggio ai 4 camini
dei microinquinanti PCDD/F, articolata su almeno tre serie di misure distribuite su sei mesi; la
campagna, il cui scopo ¢ fornire elementi circa la necessitd o meno di installare sistemi di
campionamento in continuo di detti inquinanti, verra progettata ed eseguita con il
coinvolgimento diretto delle Autorita di Controllo ISPRA ed ARPAP, ed il report finale sara
inoltrato alla Autorita Competente per le conseguenti determinazioni.
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(prescr n. 11) Entro sei mesi dalla emanazione del decreto di riesame dell’ AIA il Gestore presentera
all’ Autorita Competente ed all’ Autorita di Controllo un progetto esecutivo per il campionamento
di lungo periodo per metalli pesanti e mercurio, da applicare permanentemente a ciascuno dei
quattro camini della centrale; il progetto, comprendente il cronoprogramma dei lavori, dovra
prevedere una prima fase sperimentale, da espletare con il coinvolgimento della Autorita di
Controllo, che preveda I’installazione di un campionatore su una unita di produzione. Inoltre il
Gestore deve produrre uno studio per 1’identificazione della tecnologia piu efficace, applicabile
all’impianto di Brindisi, per il contenimento delle emissioni di mercurio e gas acidi in atmosfera.

(prescr n. 12) Si prescrive che il Gestore, con frequenza biennale a partire dalla emanazione del
Decreto di rinnovo dell’ AIA, presenti, alla Autorita di Controllo, una relazione sulla evoluzione
dello stato dell’arte delle tecniche e procedure applicabili alla Centrale Federico II per il
monitoraggio continuo degli inquinanti secondari di tipo organico.

Art. 1 comma 4: il documento presentato dal Gestore Studio di fattibilita per il riutilizzo
interno dei fanghi prodotti presso la Centrale di Brindisi Sud, come descritto al § 4.2.1-
penultimo capoverso del presente PIC, risponde al dettato della prescrizione.

Art. 1 comma 5: il documento presentato dal Gestore Piano di gestione delle acque della
Centrale di Brindisi Sud, integrato con gli allegati 4A, 4B, 4C e 4D alla nota DVA-2015-
0019246 del 22/07/2015, come descritto al § 4.7 e 4.7.1 del presente PIC, risponde al dettato
della prescrizione, alle condizioni seguenti:

Si prescrive (prescr. n. 34):

Nell’ottica di consolidare una politica aziendale orientata a minimizzare quanto piu possibile i
prelievi dalla falda, dall’invaso del Cillarese e dalla rete AQP, il Gestore, entro 3 mesi dal
rilascio dell’AJA dovra aggiornare, in modo organico, ed inviare alla Autorita di Controllo, il
Piano di gestione delle acque della Centrale di Brindisi Sud, prot. DVA-2012-0031603 del
28/12/2012, con quanto prodotto con doc DVA-2015-0019246 del 22/07/2015 allegati 4A, 4B,
4C, e con gli interventi, e relative tempistiche, previsti dal Piano di adeguamento delle modalita
di gestione delle acque meteoriche al Regolamento Regionale n. 26/2013, comprendendo
I’inserimento di nuovi stoccaggi atti ad incrementare il riuso delle acque di seconda pioggia.

Comunque, detto Piano dovra prevedere che, a valle degli interventi in esso descritti, gli
emungimenti di acque sotterranee non superino il valore di 150.000 mc/anno a partire dal 2020, e
dovranno inoltre essere previste le ulteriori azioni tecnicamente percorribili, compresa
I’utilizzazione privilegiata dei prelievi dall’invaso Cillarese, atte alla diminuzione degli
emungimenti negli anni successivi, sino al loro sostanziale azzeramento

Procedimento ID 106/693:

Riesame del Decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012, finalizzato “ad
adeguare il provvedimento con le disposizioni recate dal “piano contenente le prime misure di
intervento per il risanamento della qualita dell’aria nel comune di Torchiarolo (BR)” per

Ve
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’inquinante PM,,, approvato dalla Regzone Puglia con delzberazzone della Giunta Regzonale n.
2349 del 4 dicembre 2012.

I riesame ha previsto I’applicazione integrale delle suddette disposizioni, integrate con le
nuove disposizioni derivanti dalla applicazione del D Lgs. N. 46/2014, in materia di emissioni
convogliate per i grandi impianti di combustione; sono state previste altresi prescrizioni
dedicate alle emissioni diffuse di materiali pulverulenti.

Con P’avvio del procedimento ID106/693, la DVA inoltre richiama agli esiti di altri specifici
procedimenti (ID 106/455, ID 106/541 ¢ ID 106/594), al fine di coordinare, ed eventualmente
adeguare, le eventuali disposizioni ritenute necessarie in relazione alle modifiche prospettate dal

gestore.
Nel merito:

- proc. ID 106/45S, inerente la modifica all’impianto di trattamento spurghi DeSOx, ¢ stata
approvato, senza prescrizioni, con decreto prot. DVA-2015-0011444 del 29/04/2015.
11 presente aggiornamento del PIC riporta la descrizione della modifica al § 4.4.3.2.

- Proc. ID 106/541, inerente n.4 modifiche inerenti:

- inserimento del serbatoio BMS505B nel circuito delle acque industriali;
- potenziamento del sistema di rilancio delle acque meteoriche;
- variazione delle modalita di campionamento del carbone;
- variazione delle modalita di applicazione della prescrizione sul trasporto su gomma
lungo strada interna
¢ stata approvato, senza prescrizioni, con decreto prot. DVA-2015-0011500 del 30/04/2015.
Il presente aggiornamento del PIC riporta la descrizione delle modifiche rispettivamente ai §
4.8.1 ¢ 482, ed al § 4.5.1 con la conseguente modifica alla prescrizione n. 2 punto b e c; il
decreto prot. DVA-2015-0011500 del 30/04/2015 prevede inoltre la modifica al PMC, nella
tabella al § 2.5.1 e nel § 8.5.1.
~ proc. ID 106/594, inerente la viabilita per il trasporto dei rifiuti dalla centrale alla banchina
di Costa Morena, approvato con decreto prot. DVA-2015-0011444 del 29/04/2015. 1l
presente aggiornamento del PIC riporta la descrizione delle modifiche al § 4.11-
movimentazione dei rifiuti, con la prescrizione di cui al n. 27, che sostituisce la precedente n.
29 punto h ;

Procedimento ID 106/871:

Riesame del decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012, per gli interventi di
adeguamento delle modalita di gestione delle acque meteoriche al Regolamento Regionale n.
26/2013. '

Il riesame, sulla base dei documenti presentati dal Gestore prot. DVA-2015-0004908 del
23/02/2015 e successive integrazioni prot. DVA-2015-0019256 del 22/07/2015, ¢ stato sviluppato
al § 4.8.1 ¢ 7.3.1 del presente PIC ed ha prodotto specifiche prescrizioni.

Nell’esame sono state inserite le considerazioni derivanti dal procedimento di MnS ID 106/833,
approvato con decreto prot. DVA-2015-0014370 del 28/05/2015, inerente 1’attuazione di nuove
modalita di gestione e di trattamento delle acque meteoriche provenienti dalle aree esterne, in
particolare dai tratti di trincea dell'asse attrezzato (gia oggetto della modifica di cui all’ID 106/541).
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9.  PRESCRIZIONI

II Gruppo Istruttore della Commissione IPPC, nella sua composizione descritta in premessa, sulla
base delle documentazioni prodotte dal Gestore ed indicate al § 2.3 —Atti ed Attivita istruttoria,
motiva le proprie scelte prescrittive basandosi sull’opportunita di correlare I’esercizio dell’impianto
all’evoluzione del progresso tecnologico in modo tale da garantire, anche successivamente, i pit
elevati livelli di protezione dell’ambiente che le migliori tecnologie via disponibili permetteranno di
conseguire, attraverso 1’istituto del periodico rinnovo, nel rispetto della direttiva IPPC vigente.

Tenendo nel debito conto le esigenze, piu volte ribadite da parte degli Enti Locali nel corso
dell’istruttoria, di salvaguardia della salute pubblica e della necessita di ridurre la gia elevata
pressione sull’ambiente da parte delle attivita industriali presenti nell’area di interesse, il Gruppo
Istruttore ha ritenuto di rimodulare il quadro prescrittivo, nell’ottica dell’anticipazione del
raggiungimento dei limiti emissivi che, sulla base delle tendenze evidenziate nei documenti
attualmente in discussione in sede comunitaria, sono ritenuti in linea con le prestazioni conseguibili
dai grandi impianti di combustione alimentati a carbone.

Comunque, la determinazione dei valori limite di emissione e le relative prescrizioni, basate in
primo luogo sul rispetto dei criteri IPPC, non possono prescindere dai valori limite fissati dalla
normativa vigente nel territorio in cui ¢ ubicato l'impianto in virtu delle disposizioni di cui al
comma 3, art.29-sexies, D.Lgs 152/06: pertanto, ricadendo 1’impianto nell’ambito delle ex-Aree ad
elevato rischio di crisi ambientale (delibera CdM 30/11/90), in applicazione dell’art 5, commi 1 e 2
della L.R. 7/1999, nella determinazione dei VLE si € tenuto conto del vincolo della diminuzione del
20% rispetto ai valori prescritti, per il territorio nazionale, dalla normativa vigente.

Resta inteso che, essendo I’impianto oggetto della presente autorizzazione sottoposto ai disposti
della L.R.Puglia n. 21/2012 e del successivo R.R.Puglia n. 24/2012, che prevedono, tra I’altro, la
valutazione del danno sanitario, nel caso che le risultanze di detta valutazione, che dovra essere
notificata nei termini di cui al punto 6 dell’art.6 della citata L.R. n. 21/2012, evidenzino criticita tali
da rendere necessaria la revisione dei vincoli emissivi fissati nella presente AIA, 1’Autorita
Competente disporra il riesame, ai sensi dell’art 29-octies - punto 4 - del D.Lgs 152/2006 € s.m.i.

Resta inteso che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto’
essenziale per il rilascio del presente parere istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi
contenute, e che la non veridicita, falsa rappresentazione o I’incompletezza delle informazioni
fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’Autorita
Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva 1’adozione delle misure cautelari
ricorrendone i presupposti.

I GI della commissione IPPC; a seguito del riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale
rilasciata alla Centrale Enel Federico II di Cerano Br con Decreto DVA-DEC-2012-0000253 del
08/06/2012, ritiene che I’impianto possa essere esercito nel rispetto dei valori limite di emissione,
delle disposizioni e delle prescrizioni come di seguito riportato.
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9.1. Capacita produttiva

1. Il Gestore dovra attenersi alla capacita produttiva dichiarata in sede di domanda di AIA ed ¢
autorizzato all’utilizzo dei seguenti combustibili, definiti nelle caratteristiche merceologiche ai
sensi delle normative vigenti.

GRUPPI 1;2;11;:’[1\; é: E%E}@c R COMBUSTIBILE COMBUSTIBILI
MW (circa) MWe PRIM ARIO SECONDARI
t
- OCD BTZ (S<1%), o Olio
Combustibile Semifluido
GR1 (S<1%) in alternativa al
GR2 carbone, oppure per sostenere
GR3 1640 660 Carbone la combusggne dF;l carbone a
GR4 carico ridotto.
- Gasolio per gli avviamenti a
freddo.
TOTALE 6.560 2.640

L’alimentazione e la gestione delle materie prime e combustibili devono rispettare le seguenti
condizioni:

2. Sistemi di trasporto:
a. Mantenere in un sistema chiuso il nastro trasportatore per il carbone lungo il suo percorso
porto-impianto;

b. 1l Gestore dovra specificare nel sistema di gestione ambientale le modalita, le tempistiche di
ricorso al trasporto su gomma del carbone lungo la strada interna che va dall'area ex Sardelli
alla Centrale di Brindisi sud, in caso di arresto e/0 manutenzione del nastro che in ogni caso
non potra superare complessivamente il 12% per 1'anno 2015 e successivi, del quantitativo
annuo di carbone utilizzato. Dal conteggio delle percentuali indicate dovranno essere escluse
le quantita addebitabili a situazioni di emergenza derivanti da eventi esterni, di tipo naturale,
di eccezionale gravita: al verificarsi di situazioni di tale tipo, il Gestore dovra darne
comunicazione per iscritto all'Autorita Competente nel minor tempo tecnicamente possibile,
e dovra.altresi registrarli inserendoli nell'ambito del report annuale previsto dal PMC
(prescrizione modificata da decreto prot. DVA-2015-0011500 del 30/04/2015);

¢. in ogni caso, il Gestore dovra comunicare all’ISPRA, all’ARPA, ed alla Provincia ed al
Comune, in un report mensile, le percentuali di carbone trasportato su gomma lungo la
strada interna che va dall’area ex Sardelli alla centrale di Brindisi Sud sul totale trasportate
mensilmente (prescrizione modificata da decreto prot. DVA-2015-0011500 del
30/04/2015);

d. Relativamente alla movimentazione dei materiali sfusi, il Gestore dovra rispettare le
prescrizioni definite nell’Ordinanza N. 05 del 2005 e dal D.Lgs 152 del 03 aprile 2006;

3. Parco carbone:

a. A partire dal 01/10/2015 il deposito di carbone all’aperto non potra essere utilizzato per
stoccaggio/movimentazione di carbone: la sua superficie dovra essere bonificata da residui
di carbone e manutenuta al fine di prevenire dispersioni di polveri. K

/
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4. Biomasse:

a. Il Gestore, con nota Enel-PRO-28/02/2013-0009640, ha comunicato la sua intenzione di
non avvalersi dell’uso di biomasse come combustibile secondario, contrariamente a quanto
da lui stesso prospettato durante I’iter approvativo della vigente AIA e riportato al § 6.2 del
PIC allegato all’AIA suddetta; tale posizione ¢ stata successivamente confermata dal
Gestore, con nota Enel-PRO-17/07/2015-0028333 — punto 1B. Pertanto la presente AIA non
autorizza ’uso di biomasse come combustibile: nella eventualita che il Gestore voglia
avvalersi dell’uso di biomasse come combustibile secondario, come auspicato anche dalla
Provincia di Brindisi -Servizio Ambiente ed Ecologia- con note 60803 del 15/12/2015,
31194 del 25/07/2016 e 39387 del 05/10/2016 acquisite agli atti come All.4 al Verbale CdS
del 15/12/15 e con prot. DVA 0019442.25-07-2016 € 0024269.05-10-20166, dovra
presentare, per I’approvazione, all’ Autorita competente una apposita richiesta di modifica
sostanziale presentando un “Piano di utilizzo di biomasse come combustibile secondario”
nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali, e regionali vigenti in materia. In particolare
le attivita dovranno essere svolte in modo da rispettare i valori limite di emissione in
atmosfera e, per le sostanze odorigene, i limiti di cui alla L.R. n. 7/99 (come mod. dalla L.R.
n.17/2007); Nell’eventuale “Piano di utilizzo di biomasse come combustibile secondario”
dovra essere precisato I’impatto dovuto al trasporto su gomma delle predette biomasse sotto
il profilo dell’inquinamento acustico, atmosferico, e sulla viabilita locale;

5. Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento, dovra presentare, alla Autorita
Competente, uno studio di fattibilita e relativo crono programma di massima, comprensivo
di valutazioni ambientali oltre che tecnico-economiche, relativo alla conversione del
processo produttivo in attuazione delle BAT di settore con profili di basse emissioni e low
carbon.

6. Raccomandazioni:

a.  Si invita il Gestore ad aderire, con le modalita ritenute pit opportune o nell’ambito di
specifici accordi di programma con le Autorita Locali, alla richiesta avanzata dalla Provincia
di Brindisi -Servizio Ambiente ed Ecologia- con note 60803 del 15/12/2015, 31194 del
25/07/2016 e 39387 del 05/10/2016 acquisite agli atti come All.4 al Verbale CdS del 15/12/15
e con prot. DVA 0019442.25-07-2016 e 0024269.05-10-20166, in merito alla adesione al
Progetto Jonico-Salentino-Centro Salute Ambiente, le cui attivitd sono state approvate con
D.G.R. n. 2731/2014: tale adesione riguarda I’'impegno del Gestore a definire con 1’ Autorita
Competente un protocollo operativo con cui individuare gli elementi e i dati relativi al
monitoraggio ambientale, le cui risultanze devono essere messe a disposizione del Progetto
stesso.

b.  Si invita inoltre il Gestore ad aderire, con le modalita ritenute pitt opportune o nell’ambito di
specifici accordi di programma con le Autorita Locali, alla richiesta avanzata dalla Provincia
di Brindisi -Servizio Ambiente ed Ecologia- con note con note 60803 del 15/12/2015, 31194
del 25/07/2016 ¢ 39387 del 05/10/2016 acquisite agli atti come All.4 al Verbale CdS del
15/12/15 € con prot. DVA 0019442.25-07-2016 ‘¢ 0024269.05-10-20166, in merito
all’approntamento di misure di compensazione su base locale in ragione del carico emissivo
dello stabilimento, consistenti nell’elaborare, e trasmettere per I’esame dei soggetti
competenti in materia ambientale, un Piano per la realizzazione e gestione agronomica di una
superficie boschiva nel territorio della Provincia di Brindisi pari ad almeno 100 ettari in
cinque anni, utilizzando il modello “Carbon Sequestration Evaluation Model” per la
determinazione del tenore di carbonio fissato nella coltivazione in oggetto.
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Note alla tabella dei VEL

Nota 1: la L Reg. 7/1999 impone, per impianti nell’ambito delle ex Aree a rischio di crisi ambientale, la
riduzione del 20% sui VEL prescritti su base nazionale;
il Reg R. 26/2013 richiede la riduzione del 10% sui VEL prescritti dall’AIA vigente per le polveri

Nota 2: il Final draft (giugno2016) del BAT Ref. Document for LCP prevede (BAT 19 tab. 10.3) per il CO solo
il controllo indicativo delle emissioni, con la verifica annuale del rispetto del range di 5-100 mg/Nm?>;
prevede inoltre (BAT 23 tab. 10.8), per I’inquinante Hg, un valore BAT-AEL nel range di 1-4 pug/Nm’,
da verificare come media annuale.

(*):  vedi prescrizioninn. 10.be 11

(**)  vedi prescrizioni n. 10.ce 12

a. Si prescrive al Gestore di produrre per I’ Autorita Competente ed alla Autorita di Controllo,
entro tre mesi anno dalla emanazione del decreto di riesame dell’AIA, e comunque entro 6
mesi dalla ultimazione degli interventi di miglioramento dell’efficienza dei precipitatori
elettrostatici sui gruppi BS1 e BS2 (di cui al § 4.9 punto “abbattimento polveri”), una
relazione conclusiva sull’efficacia di abbattimento delle polveri conseguita, sia in termini di
quantita totale che in termini di “qualita” di polveri emesse (PM10 e PM2,5), da confrontare
con le performances conseguibili con I’installazione di filtri a manica, ed in particolare con
le performances conseguite nei gruppi BS3 e BS4, gia dotati di detta tecnologia di
abbattimento. Ove tale equivalenza di prestazioni non risulti dimostrata, il Gestore dovra
provvedere alla installazione di filtri a manica anche sui gruppi BS1 e BS2, presentando un
piano di intervento e relativo cronoprogramma.

b. Entro 45 gg dal rilascio dell’AIA, il Gestore dovra presentare il cronoprogramma degli
interventi previsti per far fronte al rispetto dei VEL (per NOy, SO; e polveri) prescritti a
partire dal 01/01/2019.

c. I valori limite di emissione, su media mensile, riportati in tabella si considerano rispettati se
la valutazione dei risultati delle misurazioni rivela che, nelle ore di normale funzionamento,
durante un anno civile:

- nessun valore medio mensile supera i pertinenti valori limite di emissione, e

- 11 97% di tutte le medie di 48 ore non supera il 110% dei valori limite di emissione
previsti per il biossido di zolfo, le polveri e il CO;

- il 95% di tutte le medie di 48 ore non supera il 110% dei valori limite di emissione
previsti per gli ossidi di azoto;

d. I valori utilizzabili per le valutazioni di cui al punto c¢) sono quelli misurati nelle ore di
normale funzionamento del singolo gruppo con carico al di sopra del minimo tecnico (200
MWe per i gruppi BS1, BS2 e BS3, 230 MWe per il gruppo BS4);,

e. La misurazione degli inquihanti NOx, CO, SO2 e Polveri deve essere effettuata tramite
SME conformi alla norma UNI EN 14181/2015, e le procedure di validazione ed
elaborazione dei dati debbono essere conformi al contenuto nella guida Tecnica ISPRA n.
87/2013, secondo quanto riportato nel PMC; il Gestore deve comunque adottare un manuale
di gestione dello SME in cui siano riportate metodologie e tempistiche per le calibrazioni, la
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manutenzione, le verifiche, le procedure di intervento in caso di guasti e in caso di
‘superamento deiVLE, le metodologie e i criteri di validazione ed archiviazione dati.

f. Devono essere disponibili e trasmessi in continuo all'Arpa territorialmente competente le
elaborazioni dei dati relativi alle concentrazioni rilevate mediante SME cosi come previsto
per il confronto con i Valori Limite prescritti, in base alle indicazioni della stessa Arpa; a tal
fine inoltre, nei report visualizzabili via WEB dovranno essere inseriti i valori delle misure
sostitutive effettuate nei periodi di eventuale indisponibilita dello SME.

8. GRUPPI GR1, GR2, GR3, GR4: Valori limiti in massa

AIA vigente: Reg. R. 26/2013 Limite AIA (t/anno)
Macroinquinanti | (dal 01/2012) (nota 1) Dal rilascio del rinnovo Dal 01/01/2019
SO, 10500 8.000 7.000
NOx 8400 7.500 6.700
Polveri 1000 800 600 400
Nota 1: il Reg. R. 26/2013 prescrive la riduzione del 20% del limite massico annuale prescritto dall’AIA
vigente per le polveri

I limiti del flusso di massa annui st intendono comprensivi delle emissioni durante le ore di normale
funzionamento e dei periodi di avvio e arresto.

9. Per la misurazione e valutazione delle emissioni si applica quanto, di pertinente, indicato alla
sezione 8 della Parte II dell’Allegato II alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come
modificato da D.Lgs n. 46/2014. Per le modalita attuative del contenuto del PMC si rimanda a
quanto da concordare in sede tecnica tra le Autorita di Controllo nazionale e locale.

10. GRUPPI GR1, GR2, GR3, GR4: Emissione inquinanti secondari: prescrizioni aggiuntive

a. Si prescrive un monitoraggio conoscitivo dei parametri PM10 e PM2,5 come specificato nel
PMC, ed il monitoraggio della radioattivita.

b. Il monitoraggio degli inquinanti secondari e le rispettive verifiche di conformita vanno
eseguite secondo le frequenze e le modalita stabilite nel PMC. Si prescrive un monitoraggio
con cadenza semestrale dei microinquinanti organici (IPA, PCB, PCDD/F) e dei metalli ad
esclusione del mercurio, per il quale € richiesto un monitoraggio trimestrale, nelle more
della disponibilitd del campionamento di lungo periodo di cui alla prescrizione n. 11
successiva.

c. II gestore, entro il 31 dicembre 2017, compatibilmente con 1’effettivo utilizzo delle 4 sezioni
di combustione, effettua una campagna straordinaria per il monitoraggio ‘ai 4 camini dei
microinquinanti PCDD/F, articolata su almeno tre serie di misure distribuite su sei mesi; la
campagna, il cui scopo ¢ fornire elementi circa la necessita o meno di installare sistemi di
campionamento in continuo di detti inquinanti, verra progettata ed eseguita con il
coinvolgimento diretto delle Autorita di Controllo ISPRA ed ARPAP, ed il report finale sara
inoltrato alla Autorita Competente per le conseguenti determinazioni.

|
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11. Entro sei mesi dalla emanazione del decreto di riesame dell’AIA il Gestore presentera
all’Autorita Competente ed all’Autorita di ‘Controllo un progetto esecutivo per il
campionamento di lungo periodo per metalli pesanti € mercurio, da applicare permanentemente
a ciascuno dei quattro camini della centrale; il progetto, comprendente il cronoprogramma dei
lavori, dovra prevedere una prima fase sperimentale, da espletare con il coinvolgimento della
Autorita di Controllo, che preveda I’installazione di un campionatore su una unitd di
produzione. Inoltre il Gestore deve produrre, entro 6 mesi, uno studio per ’identificazione della
tecnologia piu efficace, applicabile all’impianto di Brindisi, per il contenimento delle emissioni
di mercurio e gas acidi in atmosfera.

12. Si prescrive che il Gestore, con frequenza biennale a partire dalla emanazione del Decreto di
rinnovo dell’AIA, presenti, alla Autorita di Controllo, una relazione sulla evoluzione dello stato
dell’arte delle tecniche e procedure applicabili alla Centrale Federico II per il monitoraggio
continuo degli inquinanti secondari di tipo organico.

13. St prescrive al Gestore di prevedere I’alimentazione del CET (Catasto Emissioni Territoriali)
gestito da Arpa Puglia, in applicazione del DEL. G. R.le del 28 dicembre 2009, n. 2613,
Emissioni in atmosfera D.Lgs. n. 152/2006. Art. 269 comma 4 lettera b) e comma 5. Art. 281
comma 1. Disposizioni in merito alle comunicazioni, inerenti I’esercizio degli impianti soggetti
alla normativa sull’inquinamento atmosferico.

14. Altri punti di emissione:

Per gli altri punti di emissione convogliata relativi a emissioni ritenute scarsamente rilevanti
agli effetti dell’inquinamento atmosferico (quali gli sfiati dai serbatoi di stoccaggio
combustibili, gli sfiati dai serbatoi degli oli lubrificanti, gli sfiati dai serbatoi per reagenti, gli
sfiati dai serbatoi trattamento acque, gli sfiati idrogeno degli alternatori e le emissioni dalle
caldaie ausiliare) o per quelli relativi a impianti di emergenza (quali i camini dei gruppi
elettrogeni d’emergenza) si applica quanto disposto rispettivamente dagli art. 272 ¢ 269 del
D.Lgs 152/06. Relativamente ai controlli, si rimanda alle eventuali modalitd e frequenze
riportate nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

15. Emissioni durante i transitori

- a. Per quanto riguarda la gestione dei transitori e dei dati relativi a dette fasi, i relativi flussi
massici degli inquinanti devono rientrare nel calcolo delle emissioni massiche annuali, al
fine della verifica della conformita alla prescrizione n. 6.
Allo scopo, si ritiene che il sistema SME attualmente installato, integrato con le modalita
indicate dal Gestore nello “Studio di fattibilita finalizzato a verificare [’attuabilita del
monitoraggio continuo dei transitori tramite SME” presentato con nota Enel-PRO-
10/12/2015-0047277, previo il buon esito di una fase di sperimentazione/verifica da
condurre con il coinvolgimento dell’Autorita competente, possa essere ritenuto idoneo a
permettere il calcolo delle emissioni massiche dei macroinquinanti nei transitori.

Pertanto, il Gestore dovra entro 8 mesi dal rilascio della presente autorizzazione adeguare il
sistema di misura SME secondo quanto decritto nel citato Studio di fattibilita.
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b. Nelle more dell’adeguamento dello SME a quanto indicato al punto 15a), la valutazione dei
flussi massici associata alle varie tipologie di transitori dovra essere effettuata secondo la
metodologia comunicata dal Gestore con nota Enel-PR0O-29/03/2013-0013877.

Rimane 1’obbligo, per il Gestore, di produrre regolari relazioni all’AC, in cui, oltre ai flussi
massici di emissioni ed i volumi dei fumi, dovranno essere specificati il numero e tipo degli
avviamenti, i relativi tempi di durata, il tipo e il consumo dei combustibili utilizzati, gli
eventuali apporti di vapore ausiliario.

c. Inoltre:

— Il gestore deve registrare e comunicare all’ Autorita Competente ¢ agli Enti di Controllo, in
base a quanto stabilito nel Piano di Monitoraggio e Controllo, gli eventi di fermata per la
manutenzione o per malfunzionamenti ed effettuare una valutazione della loro rilevanza dal
punto di vista degli effetti ambientali;

— Al fine di prevenire e minimizzare gli effetti di eventuali eventi incidentali, il gestore deve
dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi incidentali, anche sulla base della
serie storica degli episodi gia avvenuti. Al riguardo, si considerano violazione di
prescrizione autorizzativa 1l ripetersi di rilasci incontrollati di sostanze inquinanti
nell’ambiente, secondo sequenze di eventi incidentali, ed i conseguenti malfunzionamenti
gia sperimentati in passato, per i quali non si € posta la necessaria attenzione, in forma
preventiva, con interventi strutturali e gestionali;

— In caso di eventi incidentali di particolare rilievo ed impatto sull’ambiente e, comunque, per
eventi che determino un potenziale rilascio di sostanze pericolose nell’ambiente, il gestore
ha I’obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per arrestare il
rilascio di sostanze pericolose in tutte le matrici ambientali interessate: aria, acqua, suolo. Il
gestore deve, inoltre, accertare le cause dell’evento e mettere immediatamente in atto tutte le
misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantita degli
inquinanti che sono stati rilasciati nell’ambiente e la loro destinazione. In ogni caso, il
gestore ha I’obbligo di informare immediatamente con comunicazione scritta /per fax e nel
minore tempo tecnicamente possibile 1’ Autoritda Competente e I’Ente di Controllo. Il gestore
¢ obbligato a ripristinare la qualita delle matrici suolo ed acqua eventualmente interessate
dall’evento incidentale.

9.2.2. Emissioni diffuse e fuggitive

16.

17.

Nella movimentazione e stoccaggio di prodotti € materie prime polverulente devono essere
adottate tutte le misure finalizzate alla minimizzazione delle emissioni diffuse secondo quanto
riportato nel piano di monitoraggio e controllo. Nelle aree interessate dalla movimentazione e
stoccaggio delle ceneri leggere, nelle more della realizzazione dei lavori di copertura delle
vasche, devono essere applicate specifiche procedure atte a ridurre le possibili dispersioni di
polveri. ‘

I1 monitoraggio, mediante misure deposimetriche, delle emissioni diffuse ¢ delle ricadute delle
emissioni convogliate, da eseguire nelle campagne semestrali previste dal PMC nelle aree di
trasporto e stoccaggio ceneri e nelle aree di deposito del calcare e del gesso, dovranno essere
integrate con altri punti di campionamento interessanti I’intera area della centrale e punti
esterni ad essa, sulla base di studi modellistici delle ricadute dalle fonti di diffuse e di
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convogliate, con la condivisione dei posizionamenti da parte delle Autorita di Controllo: la rete
di monitoraggio, cosi ridefinita, integrera i quattro deposimetri della rete attualmente gestita da
ARPA Puglia, e dovra prevedere, oltre i campionatori di tipo passivo, anche campionatori a
flusso, in grado di rilevare e distinguere tra PM;o e PM,s (come previsto dalla Direttiva
2008/50/CE); dovranno essere analizzate le polveri nel loro contenuto in inquinanti inorganici
(metalli) ed organici (IPA e BaP, PCB, diossine e furani), nonché le sostanze radioattive. I
risultati, per i campionatori di ti ;)o passivo, dovranno essere espressi in ng/m?*/giorno per i
mlcromqumantl organici e pg/m“/giorno per i metalli. Per ’esecuzione di tali campagne si
prescrive I’applicazione del metodo analitico “rapporto ISTISAN 06/38, metodi per la
determinazione di arsenico, cadmio, nickel e IPA nelle deposizioni atmosferiche” predisposto
dall’Istituto Superiore di Sanita. I dettagli procedurali, compresi gli oneri economici derivanti,
potranno essere definiti nell’ambito di specifico protocollo da concordare tra Gestore ed
Autorita di Controllo, entro il termine di quattro mesi dal rilascio del presente provvedimento.

18. Si prescrive che la attuale rete di monitoraggio del carbonile all’aperto (due centraline) venga
mantenuta in funzione, per due anni, anche successivamente alla copertura dei carbonili 1° e 2°
ed alla dismissione dell’esercizio dell’M1S: sulla base degli esiti del monitoraggio, potra essere
ridefinita, o disattivata, la rete di monitoraggio del carbonile; inoltre il Gestore dovra mantenere
in esercizio le due reti di monitoraggio di sua proprieta, affidate in comodato d’uso ad ARPA
(5 stazioni della rete Enel e due rete QA).

19. Per tutti i processi di lavorazione che comportino emissioni odorigene (derivanti da vasche,
serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli o da altre fonti di emissioni diffuse) si applicano i disposti
della L. Reg. Puglia n. 7/99, come modificata dalla L. Reg. Puglia n. 23/2015.

9.3. Acqua

Le acque reflue di centrale vengono raccolte, in relazione alla loro tipologia, da reti distinte e
separate di tubazioni e canalizzazioni che fanno capo agli Impianti Trattamento Acque Reflue
(ITAR) ed agli impianti di trattamento spurghi ammoniacali (ITAA) e spurghi DeSOx (TSD)

" 20. Prescrizioni agli scarichi

a. Punto di scarico a mare S1S

Devono essere verificati e rispettati i limiti riportati in Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte
terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Per il parametro “temperatura” deve essere rispettato sia il
limite imposto allo scarico di cui alla nota 1 alla citata Tabella 3 sia I’incremento massimo
consentito oltre 1 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Inoltre, qualora utilizzati,
devono essere misurate le concentrazioni di biocidi e/o antivegetativi e dei loro
sottoprodotti. Si prescrive inoltre il monitoraggio della radioattivita.

b. Punto di scarico parziale S9S di acque reflue provenienti dall’impianto ITSD
La sua attivazione ¢ consentita solo in caso di emergenza o di malfunzionamento dell’impianto
SEC (Sistema di Evaporazione e Cristallizzazione).
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* Devono essere verificati e rlspettatl 1 limiti riportati in Tabella 3 dell'Allegato 5 alla
" Parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

= Per la presenza, nelle acque reflue provenienti dall’impianto ITSD, di sostanze di cui
alla Tabella 5 dell’allegato 5 del D.Lgs. 152/06, si prescrive, in caso di attivazione dello
scarico, di adottare una procedura di campionamento nell’arco temporale delle 3 ore,
nonché la conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione
dell’ Autorita di Controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data della loro
effettuazione.

c. _Punto di scarico parziale S16S di acque provenienti da serbatoio BMS05B:

¢ ammesso lo scarico delle acque provenienti dal serbatoio per acque industriali gia trattate
BM505B, nella sola eventualita che il quantitativo presente di tali acque, ottenute dal
trattamento delle acque meteoriche, ecceda la effettiva capacita di riutilizzo industriale.

s Si prescrive, in caso di attivazione dello scarico, che tali acque rispettino i limiti
riportati in Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per i
seguenti parametri: SST, Cd, Cr tot, Cr VI, Fe, Mn, Ni, PB, Cu, Zn, Idrocarburi totali; in
caso di non rispondenza, esse dovranno essere inviate agli idonei impianti di trattamento
di centrale. Il controllo di cui sopra ¢ eseguito a cura del Gestore, che ne certifica e ne
conserva 1 risultati, da mantenere a disposizione della Autoritad di Controllo per un
periodo non inferiore a tre anni dalla data della loro effettuazione.

d. Scarico acque meteoriche

Fermo restando 1’obbligo della applicazione integrale del disposto dal R. Reg. n. 26/2013,

e Le acque meteoriche di prima pioggia, a valle della realizzazione degli interventi di
adeguamento al R. Reg. n. 26/2013, dovranno essere interamente riutilizzate, previo
trattamento negli impianti di centrale, per I’impiego come acque industriali

e Per le acque meteoriche di seconda pioggia, a valle della realizzazione degli interventi
di adeguamento al R. Reg. n. 26/2013, potranno essere utilizzati i seguenti punti di
scarico:

S1S: ¢ ammesso lo carico di acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dall’area
Centrale Federico II, previo trattamento di grigliatura e dissabbiatura;

S1 N: ¢ ammesso lo carico di acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dall’area
palazzina UMC, previo trattamento di grigliatura e dissabbiatura;

S2 N: ¢ ammesso lo carico di acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dall’area
Sardelli, previo trattamento di grigliatura e dissabbiatura;

S4 N: ¢ ammesso lo carico di acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dall’area
Caracciolo, previo trattamento di grigliatura e dissabbiatura.

Per tutti questi scarichi devono essere verificati e rispettati i limiti riportati in Tabella 3

dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento al R. Reg. n. 26/2013,

rimangono valide le prescrizioni relative alla gestione e modalita di trattamento di tutte le

acque meteoriche, di cui al par.9.2.4 p.to 22 lettera ¢ dell’AIA prot. n. DVA DEC 2012-

0000253 del 08.06.2012.

= Si prescrive che al verificarsi di eventi in grado di comportare lo sversamento

accidentale di sostanze oleose nelle aree denominate Area Centrale, Parco serbatoi e
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21.

palazzina UMC, Area Sardelli, Area Caracciolo, essi siano dal Gestore identificati e
relazionati in un apposito rapporto, da rendere disponibile alle Autorita di Controllo: in
tale rapporto devono essere specificate le azioni adottate al fine di evitare il
contaminamento oleoso delle acque meteoriche di 2° pioggia e la valutazione dell’entita
delle eventuali contaminazioni verificatesi; in base alla frequenza e alla gravita degli
eventi occorsi I’Autoritd Competente, su segnalazione da parte dell’autorita di
Controllo, potra disporre il riesame dell’AIA al fine di prescrivere ulteriori sistemi di
trattamento delle acque.

= ]n tutte le aree destinate a depositi di stoccaggio rifiuti e sostanze varie deve essere
prevista la raccolta delle acque meteoriche dei bacini di contenimento e I’invio ai
sistemi di trattamento.

Si prescrive che il Gestore collabori al mantenimento del monitoraggio marino in corso di
esecuzione dal 2008 e previsto per un periodo di 5 anni per il controllo dello stato di qualita
ambientale per almeno un altro quinquennio come stabilito nella prima autorizzazione allo
scarico delle acque reflue rilasciata dalla provincia nel 1990; Per il successivo quinquennio, il
Piano di monitoraggio dovra essere aggiornato sia nelle attivita che nelle previsioni di spesa
che, comunque, dovranno rimanere a carico dell’Enel.

9.4. Rumore

Coerentemente ai principi di prevenzione degli impatti ambientali e di miglioramento continuo, si
prescrive quanto segue:

22.

23.

24.

Il Gestore deve provvedere alla verifica del rispetto dei limiti della vigente Zonizzazione
Acustica Comunale, come aggiornata dal D.G.P n. 56 del 12/04/12. In caso di superamento dei
limiti ammessi, il Gestore dovra attuare, nel piu breve tempo possibile, tutte le misure di
mitigazione acustica necessarie per rientrare nei limiti, intervenendo sulle singole sorgenti,
sulle vie di propagazione, o direttamente sui ricettori.

Le misure del rumore ambientale relative all’assetto futuro saranno effettuate presso i recettori
sensibili gia individuati € monitorati in passato, integrati o modificati secondo le indicazioni
delle Autorita locali, curando di assicurare un confronto con le campagne di indagine gia
condotte per I’impianto. ‘ ' '

Il Proponente dovra effettuare, secondo modalita concordate o da concordare con ISPRA e
ARPA Puglia, campagne di rilevamento del clima acustico, inclusa la verifica dell’assenza di
componenti tonali, con le 4 sezioni dell’impianto esercite ad una potenza superiore al 50%
dell’installato, con le modalita ed i criteri contenuti nel D.M. 16.3.1998, o in base ad eventuali
sopraggiunti strumenti normativi di settore, finalizzate a verificare il rispetto dei valori imposti

- dal D.P.C.M. 14.11.1997, o al rispetto dei limiti di eventuali strumenti normativi sopraggiunti,

incluso il criterio differenziale. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte
dalle suddette normative, dovranno essere attuate adeguate misure di contenimento delle
emissioni sonore, intervenendo sulle singole sorgenti emissive, sulle vie di propagazione o
direttamente sui recettori, tenendo conto, come obiettivo progettuale, dei valori di qualita di cui
alla tabella D del D.P.CM. 14.11.1997, e adottando sorgenti con spettri di emissione
possibilmente prive di componenti tonali; la documentazione relativa alle suddette campagne di
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rilevamento del clima acustico ed alle eventuali misure previste per la riduzione del rumore
ambientale dovra essere trasmessa alle competenti Autorita.

9.5. Rifiuti

Vista la nota integrativa del Gestore, trasmessa a seguito della Conferenza di servizi del 31/03/2011,
con prot. Enel-Pro-27/05/2011-0023773 (acquisita al prot. CIPPC-00 2011-0000959 del
27/05/2011), nella quale il Gestore dichiara che I’attivita di gestione dei riftuti, allo stato attuale, &
svolta unicamente nel rispetto delle disposizioni di Deposito Temporaneo di cui all’Art. 183 ¢. 1
lett. bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.: in particolare il Gestore adotta il criterio temporale di raccolta e
avvio alle operazione di recupero o smaltimento, cioé con cadenza almeno trimestrale
indipendentemente dalle quantita i deposito.

Visto che a maggio del 2007 ¢ stata avviata 1’istanza di autorizzazione unica alla Provincia di
Brindisi (prot. 8300 del 19-5-07 e successiva integrazione prot. 16859 del 7-8-07) per le operazioni
di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti quali
ceneri, gessi e fanghi.

Visto che la citata istanza ¢ stata sospesa nel gennaio 2008 dalla Provincia di Brindisi che ne ha
subordinato la ripresa alla presentazione dello Studio di Impatto Ambientale cosi come previsto
dall’ allegato III punto q) alla parte II del D. Lgs 152/06 e dalla Legge Regionale 11/2001 per i
progetti di impianti di deposito preliminare D15 di rifiuti non pericolosi che superano le 200
t/giorno.

Si prescrive per I’esercizio dell’impianto, in relazione ai rifiuti:

25. visto che si conferma la necessita che venga espletata la procedura di VIA in quanto, ai sensi
dell’art. 4, comma 9 della L.R. n. 11/2001, la soglia dimensionale dei progetti di cui agli
allegati A ¢ B della stessa Legge, ¢ ridotta del 30% e, quindi, ’impianto in questione andrebbe
sottoposto a VIA in quanto i quantitativi di rifiuti da stoccare superano le 140 t/g. Le operazioni
di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 dei rifiuti speciali non pericolosi non sono
autorizzate e di conseguenza la gestione dei rifiuti pud essere svolta unicamente nel rispetto
delle disposizioni di Deposito Temporaneo di cui all’Art. 183 c. 1 lett. bb) del D.Lgs 152/06 ¢
s.m.i.. con le modalita dichiarate dal Gestore: criterio temporale di raccolta e avvio alle
operazione di recupero o smaltimento, cio€ con cadenza almeno trimestrale indipendentemente
dalle guantita in deposito.

26. Deposito temporaneo

a. Il Gestore intende avvalersi delle disposizioni sul deposito temporaneo, previste dall’Art.
183 c. 1 lett. b) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., con avvio delle operazioni di smaltimento o di
recupero con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalla quantita in deposito, per
le aree di seguito indicate: DR 24 S, DR 3 N, DR 4 N, DR 5 N, DR 6 N (vedi tabella cap. 4
— paragrafo 4.8).

b. Il Gestore dovra garantire la corretta applicazione del deposito temporaneo dei rifiuti, ai
sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal
D.Lgs 205/2010 e le norme tecniche di settore, in conformita alle norme tecniche di
gestione, progettazione e realizzazione, in particolare:
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- 1rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004,
e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che
regolano lo stoccaggio e 1'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti
conformemente al suddetto regolamento;

- il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel
rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle
norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- 1irifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con
cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita in deposito;

- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle
sostanze pericolose;

- per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico,
sono fissate le modalita di gestione del deposito temporaneo;

- le aree di stoccaggio di rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per
lo stoccaggio delle materie prime;

- clascuna area di stoccaggio deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per
dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il
contenimento dei rischi per la salute dell'uvomo e per I'ambiente; devono, inoltre, essere
riportati 1 codici CER, lo stato fisico e la pericolosita dei rifiuti stoccati;

- la superficie di tutte le aree di deposito deve essere impermeabilizzata e resistente
all'attacco chimico dei rifiuti;

- 1siti di stoccaggio devono essere dotati di coperture fisse o mobili in grado di proteggere
1 rifiuti, non idoneamente confezionati, dagli agenti atmosferici. Sono fatti salvi i soli
rifiuti inerti, non in grado quindi di contaminare le acque piovane e i rifiuti che non
risentono negativamente dell’esposizione al calore (es. evaporazione di solventi);

- tutte le acque di meteoriche (prima e seconda pioggia) derivanti dalle aree di stoccaggio
di rifiuti pericolosi devono essere collettate ed inviate all’impianto di trattamento reflui;

- 1 cassoni utilizzati per lo stoccaggio dei fanghi devono possedere adeguati requisiti di
resistenza in relazione alle proprieta chimico-fisiche del rifiuto, essere attrezzate con
coperture ed.essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere. eventuali
perdite;

- 1contenitori o 1 serbatoi fissi 0 mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza,
in relazione alle proprieta chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosita dei rifiuti
stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori € dispositivi atti ad effettuare, in condizioni
di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;

- 1 contenitori o serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo di sicurezza pari
al 10% ed essere dotati di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e
di indicatori e di allarmi di livello;

- 1 contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in
maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la
rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.

- 1 rifiuti liquidi devono essere depositati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o
cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento e contenimento. Le
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manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi
contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare
dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita
etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto, conformemente alle norme vigenti in
materia di etichettatura di sostanze pericolose. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve
essere in locali o in aree idonee;

- 1 contenitori e/o serbatoi devono essere provvisti di bacino di contenimento di capacita
pari al serbatoio piu grande e pari ad un terzo della capacita complessiva dei serbatoi;

- i recipienti fissi 0 mobili non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di
rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove
utilizzazioni;

- il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui
al D.Lgs. n. 95/1992 e succ. mod., e al D.M. 392/1996;

- il deposito delle batterie al piombo derivanti dall’attivitd di manutenzione deve essere
effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di liquidi che possono
fuoriuscire dalle batterie stesse.

c. II Gestore dovra verificare, nell’ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo,
mensilmente lo stato di giacenza dei depositi temporanei, sia come somma delle quantita dei
rifiuti pericolosi € somma delle quantitd di rifiuti non pericolosi, sia in termini di
mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi. Dovranno altresi essere
controllate le etichettature.

d. 11 Gestore ha I’obbligo di reporting annuale secondo le modalita specificate nel Piano di
Monitoraggio e Controllo, in relazione a:

tonnellate di rifiuti prodotti;
- - tonnellate di rifiuti pericolosi prodotti;

- produzione specifica di rifiuti (kg annui rifiuti prodotti / ton combustibile utilizzato e kg
annui rifiuti prodotti / MWh generati);

- indice di recupero rifiuti annuo (%): kg annui rifiuti inviati a recupero / kg annui rifiuti
prodotti;

" - criterio di gestione dei depositi temporanei adottato.

e. Il Gestore ha ’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autoritd Competente e
all’Autorita di Controllo nell’ambito del reporting annuale, eventuali variazioni rispetto
all’elenco dei rifiuti contenuto nell’autorizzazione.

f. Variazioni successive al rilascio della presente AIA che interessino i soli depositi
temporanei possono essere esercite anche senza aggiornamenti dell'AlIA. In ogm caso il
gestore ne dara tempestiva comunicazione al Ministero ed alla Provincia.

27.In considerazione della notevole quantita di rifiuti da trasportare per 1’imbarco dal porto di
Brindisi, il Gestore, con cadenza biennale, deve provvedere ad aggiornare lo stato della viabilita
allo stato vigente, operando in sintonia con le Autorita Locali, sulla base delle eventuali nuove
opere stradali che potranno, nel frattempo, essere realizzate (prescrizione modificata da
decreto prot. DVA-2015-0011444 del 29/04/2015)
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28

29.

30.

. La quantificazione dei rifiuti prodotti alla capacita produttiva, indicata dal Gestore nella nota

integrativa prot. Enel-Pro-03/05/2016-0015109 (acquisita al prot. CIPPC' 776/2016 del
0370572016), € definita nella tabella al paragrafo 4.11.2 del presente Parere.

Le aree dedicate alla gestione dei rifiuti, indicate dal Gestore nella nota integrativa Enel-PRO-
27/10/2015-0040825, acquisita al prot. CIPPC-00 2015-0002020 del 27/10/2015) sono
elencate nella tabella B.12 riportata al paragrafo 4.11.1 del presente parere.

Inoltre si prescrive di:

a. comunicare all'Autorita Competente, con cadenza annuale, la tipologia e la quantita di rifiuti
prodotti relativi all'anno precedente e le percentuali di recupero degli stessi, identificando il
tipo di recupero (interno o esterno al processo);

b. comunicare all'Autorita Competente, con cadenza annuale, le analisi compiute per la
caratterizzazione dei rifiuti prodotti.

c. Comunicare all’Autorita Competente tempestivamente e all’Autorita di Controllo
nell’ambito del reporting annuale, eventuali variazioni rispetto all’elenco dei rifiuti
contenuto nell’autorizzazione.

9.6. Acque sotterranee

31.

32.

33.

34.

Fatto salvo il rispetto delle procedure definite dall’ex D.M. 471/99 cui il sito ¢ sottoposto,
tenendo conto del suo interesse nazionale, si prescrive al Gestore il controllo delle acque
piezometriche secondo le modalita e frequenze definite nel piano di monitoraggio e controllo.

In relazione alla limitata soggiacenza della falda superficiale, in tutte le fasi di esercizio e di
cantiere, dovranno essere messi in atto, in accordo con I’ ARPA, tutti gli accorgimenti, operativi -
e gestionali, necessari ad evitare ’inquinamento della falda freatica e dei corpi idrici limitrofi
all’area di progetto.

Andranno inoltre installati contatori in corrispondenza dei sei pozzi, presenti nel sito per
I’emungimento delle acque sotterranee, le cui misurazioni giornaliere saranno registrate in un
file. - ' ' ' '

Nell’ottica di consolidare una politica aziendale orientata a minimizzare quanto piu possibile i
prelievi dalla falda, dall’invaso del Cillarese e dalla rete AQP, il Gestore, entro 3 mesi dal
rilascio dell’AIA dovra aggiornare, in modo organico, ed inviare alla Autorita di Controllo, il
Piano di gestione delle acque della Centrale di Brindisi Sud, prot. DVA-2012-0031603 del
28/12/2012, con quanto prodotto con doc DVA-2015-0019246 del 22/07/2015 allegati 4A, 4B,
4C, e con gli interventi, e relative tempistiche, previsti dal Piano di adeguamento delle modalita
di gestione delle acque meteoriche al Regolamento Regionale n. 26/2013, comprendendo
I’inserimento di nuovi stoccaggi atti ad incrementare il riuso delle acque di seconda pioggia.

Comunque, detto Piano dovra prevedere che, a valle degli interventi in esso descritti, gli
emungimenti di acque sotterranee non superino il valore di 150.000 mc/anno a partire dal 2020, e
dovranno inoltre essere previste le ulteriori azioni tecnicamente percorribili, compresa
I’utilizzazione privilegiata dei prelievi dall’invaso Cillarese, atte alla diminuzione degli
emungimenti negli anni successivi, sino al loro sostanziale azzeramento.
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9.7. Prescrizioni tecniche e gestionali

35. II Gestore si avvale della certificazione UNI EN ISO 14001 ove queste certificazioni
decadessero, il gestore deve darne immediata comunicazione all’AC.

36. 1l Gestore € tenuto a presentare all'autorita competente, con cadenza annuale, la registrazione
delle ore di normale funzionamento di ciascun gruppo, relative all’ultimo anno ed a tutti i
periodi pregressi, unitamente alla produzione lorda e netta di energia elettrica.

9.8. Manutenzione, malfunzionamenti ed eventi incidentali

9.8.1. Manutenzione ordinaria e straordinaria

37. 1l Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinario tale da garantire
I’operabilita ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e 1 sistemi rilevanti ai fini
ambientali. In tal senso il Gestore dovra dotarsi di un manuale di manutenzione, comprendente
quindi tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo;

38. il Gestore dovra individuare un elenco delle apparecchiature critiche per la salvaguardia
dell’ambiente e con riferimento ad esse dovra disporre di macchinari di riserva in caso di
effettuazione di interventi di manutenzione che impongano 1l fuori servizio del macchinario
primario. Il Gestore dovra altresi registrare, su apposito registro di manutenzione, 1’attivita
effettuata. In caso di arresto di impianto per I’attuazione di interventi di manutenzione
straordinaria, dovra inoltre darne comunicazione con congruo anticipo e secondo le regole
stabilite nel Piano di Monitoraggio, all’Ente di Controllo.

9.8.2. Malfunzionamenti

39. In caso di malfunzionamenti, il Gestore dovra essere in grado di sopperire alla carenza di
impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. 11 Gestore ha
I’obbligo di registrare 1’evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni correttive,
rendendone pronta comunicazione all’Ente di Controllo, secondo le regole stabilite nel Piano di
Monitoraggio ¢ Controllo.
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9.8.3. Eventi incidentali

40. 11 Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi
incidentali. A tal fine il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi
incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi gia avvenuti. A tal proposito si
considera una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di
sostanze inquinanti nell’ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, ¢ di conseguenti
malfunzionamenti, gia sperimentati in passato e ai quali non si ¢ posta la necessaria attenzione,
in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali;

41. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione
all’Autorita Competente, all’Ente di Controllo, al Comune e alla Provincia, secondo le regole
stabilite nel Piano di Monitoraggio ¢ Controllo;

42. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, quindi tali da poter determinare il rilascio di
sostanze pericolose nell’ambiente, il Gestore ha I’obbligo di comunicazione immediata scritta
(pronta notifica per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) all’ Autorita Competente e
all’Ente di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori
e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha 1’obbligo di mettere in atto tutte le
misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per mitigare al possibile le
conseguenze. Il Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause dell’evento e
mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero
stimare, la tipologia e la quantita degli inquinanti che sono stati rilasciati nell’ambiente e la loro
destinazione.

9.9. Dismissioni e ripristino dei luoghi

43. In relazione ad un eventuale intervento di dismissione totale o parziale dello stabilimento, 1
anno prima della dismissione, il Gestore dovra predisporre e presentare all’Autoritd
Competente un piano. Il progetto dovra essere comprensivo degli interventi necessari al
ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate. Nel progetto dovra essere
compreso un Piano di Indagini atte a caratterizzare la qualita dei suoli e delle acque sotterranee
delle aree dismesse e a definire gli eventuali interventi di bonifica, nel quadro delle indicazioni
e degli obblighi dettati dalla Parte IV del D.Lgs 152/06 e smi.

9.10. Prescrizioni da procedimenti autorizzativi

Restano a carico del Gestore, che si intende tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti da
altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite
dall’ Autorizzazione Integrata Ambientale.

II Gestore dovra rispettare le prescrizioni contenute nella verifica di esclusione dalla procedura di
VIA nota DVA-2010-8263 del 26/03/2010.

Inoltre, per quanto riguarda le autorizzazioni sostituite dall’Autorizzazione Integrata Ambientale,
sopravvivono a carico del Gestore tutte le prescrizioni sugli aspetti non espressamente contemplati
nell’ AIA, ovvero che non siano con essa in contrasto.

Inoltre, il rilascio dell’autorizzazione integrale ambientale non esime il Gestore dall’osservanza
degli obblighi ricollegabili all’ubicazione dell’impianto all’interno del SIN Brindisi, nonché di
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quelli connessi ad eventuali provvedimenti emessi nell’ambito del procedlmento di bonifica e
risanamento ambientale attivato per il sito in questione.

9.11. Salvaguardie finanziarie e sanzioni

Il rilascio dell’AIA comporta 1’assolvimento, da parte del Gestore, di obblighi di natura finanziaria.
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro per lo sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, sono disciplinate le modalita, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle
istruttorie e ai controlli previsti.

Inoltre, le prescrizioni in materia di rifiuti possono comportare 1’obbligo di fideiussioni a carico del
gestore, regolamentate dalle amministrazioni regionali.

L’Autorita Competente, in sede di rilascio dell’AIA stabilisce eventuali prescrizioni di natura
finanziaria.

Il quadro sanzionatorio ¢ altresi definito dall’art. 29-quattordicies del D. Lgs. n. 152 del 2006 e
dalle norme ambientali vigenti e applicabili all’esercizio dell’impianto.

9.12. Durata, rinnovo e riesame

L’autorita competente riesamina periodicamente 1’autorizzazione integrata ambientale,
confermando o aggiornando le relative condizioni. Tale riesame viene effettuato con modalita
definite dall’art. 29-octies del D.Lgs 152/06 e s.m.i secondo il seguente schema:

Riesame Caso di riferimento Rif. decreto
dell’AIA
10 anni Casi comuni comma 3 punto b)
12 anni impianto certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001 ) comma 9
16 anni impianto registrato ai sensi del regolamento n.761/2001/CE | comma 8
(EMAS)

Rilevato che il Gestore dispone per I’impianto specifico la certificazione del sistema di gestione

ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004 (n. 9191E035 con scadenza maggio 2019 e

la registrazione EMAS (n.IT001699 con scadenza 18/12/2017), il riesame con valenza di rinnovo

dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale & disposto quando sono trascorsi 16 anni dal rilascio

dell’ AIA vigente prot. n. DVA DEC 2012-0000253 del 08.06.2012.

Inoltre, in virtu del comma 4 dell’art. Art. 29-octies del D.lgs 152/06 e s.m.i. il Gestore prende atto

che I’ Autorita Competente puo effettuare il riesame sull’intera installazione o su parti di essa, anche

su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, e comunque quando:

a) a giudizio dell’Autoritd Competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a
giudizio dell’amministrazione competente in materia di qualitd della specifica matrice
ambientale interessata, [’inquinamento provocato dall’installazione e’ tale da rendere
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necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell’autorizzazione o 1’inserimento
in quest’ultima di nuovi valori limite, in particolare quando e’ accertato che le prescrizioni
stabilite nell’autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualita
ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una
notevole riduzione delle emissioni;

a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro,
ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di
esercizio del processo o dell’attivita’ richiede 1I’'impiego di altre tecniche;

sviluppi delle norme di qualita ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie,
nazionali o regionali lo esigono;

una verifica di cui all’articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza
evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessita
di aggiornare l’autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le
emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili"
nel caso che le risultanze della valutazione del danno sanitario, prevista dal disposto della
L.R.Puglia n. 21/2012 e del successivo R.R.Puglia n. 24/2012, che dovranno essere notificate
nei termini di cui al punto 6 dell’art.6 della citata L..R. n. 21/2012, evidenzino criticita tali da
rendere necessaria la revisione dei vincoli emissivi fissati nella presente AIA.

In ogni caso il gestore ¢ obbligato a comunicare tempestivamente all’ Autorita Competente eventuali
variazioni in merito all’acquisizione delle menzionate registrazioni/certificazioni.

10. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO

Non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.
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Premessa

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) rappresenta parte essenziale
dell’autorizzazione integrata ambientale ed il Gestore, pertanto, € tenuto ad attuarlo con riferimento
ai parametri da controllare, nel rispetto delle frequenze stabilite per il campionamento e delle
modalita di esecuzione dei previsti controlli e misure.

Il presente PMC ¢ conforme alle indicazioni della Linea Guida in materia di “Sistemi di
Monitoraggio” che costituisce 1’Allegato II del Decreto 31 Gennaio 2005 recante “Emanazione di
linee guida per 1'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attivita
indicate nell’allegato 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" (Gazzetta Ufficiale n. 135 del
13 Giugno 2005).

Se durante I’esercizio dell’impianto dovesse emergere 1’esigenza di rivalutare il presente piano,
1’ Autorita di controllo e il Gestore possono concordare e attuare, previa comunicazione all’ Autorita
Competente, una nuova versione del PMC che riporti gli adeguamenti che consentano una maggiore
rispondenza del medesimo alle prescrizioni del parere e ad eventuali specificita dell’impianto.

Ai fini dell’applicazione dei contenuti del piano in parola, il Gestore deve dotarsi di una struttura,
adeguatamente regolata in termini organizzativi ed inoltre provvista delle necessarie ed idonee
attrezzature, in grado quindi di attuare correttamente quanto imposto in termini di verifiche, di
controllarne e valutarne i relativi esiti e di adottare le eventuali, necessarie azioni correttive.

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e/o di misura devono pertanto garantire la
possibilita della corretta acquisizione dei dati di interesse, ovviamente nel rispetto delle norme
vigenti e quindi di riferimento in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Eventuali, ulteriori controlli e verifiche che il Gestore riterra di espletare a propri fini, potranno
essere attuate dallo stesso anche laddove non contemplate dal presente PMC. '

FINALITA DEL PIANO

In attuazione dell’art. 29-sexies, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il presente PMC ha la
finalita principale della verifica di conformita dell’esercizio dell’impianto alle condizioni prescritte
nell’AIA rilasciata per 1’attivita [IPPC (e non IPPC) dell’impianto in oggetto ed €, pertanto, parte
integrante dell’ AIA suddetta.

PRESCRIZIONI GENERALI DI RIFERIMENTO PER L’ESECUZIONE DEL PIANO

OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO
Il gestore dovra eseguire campionamenti, analisi, misure e verifiche, nonché interventi di
manutenzione ¢ di calibrazione, come riportato nel seguente Piano di Monitoraggio.

DIVIETO DI MISCELAZIONE

Nei casi in cui la qualita e D’attendibilita della misura di un parametro ¢ influenzata dalla
miscelazione delle emissioni, il parametro dovra essere analizzato prima che tale miscelazione
abbia luogo.
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FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI

Tutti i sistemi di monitoraggio e di campionamento dovranno essere “operabili”” durante 1’esercizio
dell’impianto; nei periodi di indisponibilitad degli stessi, sia per guasto ovvero per necessita di
manutenzione e/o calibrazione, ’attivita stessa dovra essere condotta con sistemi di monitoraggio
e/o campionamento alternativi per il tempo tecnico strettamente necessario al ripristino della
funzionalita del sistema principale.

Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio in continuo, si stabilisce inoltre che:

%l

1. in caso di indisponibilita delle misure in continuo il Gestore, oltre ad informare
tempestivamente 1’Autorita di Controllo, ¢ tenuto ad eseguire valutazioni alternative,
analogamente affidabili, basate su misure discontinue o derivanti da correlazioni con parametri
di esercizio. I dati misurati o stimati, opportunamente documentati, concorrono ai fini della
verifica del carico inquinante annuale dell’impianto esercito;

2. la strumentazione utilizzata per il monitoraggio deve essere idonea allo scopo a cui ¢ destinata
ed accompagnata da opportuna documentazione che ne identifica il campo di misura, la
linearita, la stabilita, 1’incertezza nonché le modalita e le condizioni di utilizzo. Inoltre,
I’insieme delle apparecchiature che costituiscono il “sistema di rilevamento” deve essere
realizzato in una configurazione idonea al funzionamento in continuo, anche se non presidiato,
in tutte le condizioni ambientali e di processo; a tale scopo il Gestore deve stabilire delle “norme
di sorveglianza” e le relative procedure documentate che, attraverso controlli funzionali
periodici registrati, verifichino la continua idoneita all’utilizzo e quindi I’affidabilita del rilievo.

Qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di
processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilita del dato ad
uno specifico strumento, il Gestore dovra darne comunicazione preventiva all’ Autorita di controllo.
La notifica dovra essere corredata da una relazione che spieghi le ragioni della variazione del
processo/tecnologica, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative. Dovra
essere prodotta, anche, la copia del nuovo “piping and instrumentation diagram” (P&ID) con
I’indicazione delle sigle degli strumenti modificate ¢/o la nuova posizione sulle linee.

PROCEDURE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE

Il Gestore deve dotarsi di un “Registro degli adempimenti AIA” nel quale annotare tutte le scadenze
previste dall’autorizzazione e gli atti conseguenti adottati, registrando tutti gli elementi informativi
che consentano la tracciabilita della corrispondenza e delle attivita svolte. Il contenuto di siffatto
registro dovra essere riportato periodicamente a ISPRA, utilizzando il Documento di
Aggiormamento Periodico (DAP) predisposto da ISPRA in formato elettronico. I1 DAP dovra essere
compilato e trasmesso sempre in formato elettronico.

La trasmissione del DAP dovra avvenire con frequenza quadrimestrale alla scadenza del mese di
Febbraio, del mese di Giugno e del mese di Ottobre.

! Un sistema o componente ¢ definito operabile se la prova periodica, condotta secondo le indicazioni di specifiche
norme di sorveglianza e delle relative procedure di sorveglianza, hanno avuto esito positivo.
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Nota alle modifiche apportate al PMC allegato al Decreto AIA

In questo paragrafo vengono riportati i riferimenti da cui sono scaturite le modifiche apportate al
PMC allegato al decreto AIA prot. DVA DEC-2012-0000253 del 08/06/2012.

In particolare, il presente PMC costituisce una versione aggiornata di quello allegato al decreto AIA
prot. DVA DEC-2012-0000253 del 08/06/2012 sulla base del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC)
redatto dal Gruppo Istruttore a seguito:

0
°oe

X3

A5

®,
L X4

della modifica non sostanziale richiesta dal Gestore con nota PRO-06112012-0051473 del
06/11/2012, inerente I’impianto di trattamento spurghi DeSOx (ID 106/455), approvata con
decreto prot. DVA-2015-0011444 del 29/04/2015,

della verifica degli adempimenti a quanto previsto dall’art. 1 del decreto AIA prot. DVA-DEC-
2012-0000253 del 08/06/2012, inerente la valutazione dei piani e studi presentati dal Gestore
con nota PRO-20122012-0060306 (ID 106/484) ed in particolare:

- Norma UNI EN 14181:2005 Piano di adeguamento dei Sistemi di Monitoraggio in
Continuo delle Emissioni C.le di Brindisi (rif. comma 2 dell’art. 1 del decreto AIA
DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012): questo documento ¢ stato predisposto in
ottemperanza all’art. 3 comma 3 del decreto AIA, ma il Gestore ritiene che risponda
anche a quanto richiesto dall’art. 1 comma 2 del decreto AIA,

- Studio di fattibilita finalizzato all’installazione di campionatori in continuo dei
microinquinanti presso la Centrale di Brindisi Sud (rif. comma 3 dell’art. 1 del decreto
AJA DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012),

- Studio di fattibilita per il riutilizzo interno dei fanghi prodotti presso la Centrale di
Brindisi Sud (rif. comma 4 dell’art. 1 del decreto AIA DVA-DEC-2012-0000253 del
08/06/2012),

- Piano di gestione delle acque della Centrale di Brindisi Sud (rif. comma 5 dell’art. 1
del decreto AIA DVA-DEC-2012-0000253 del 08/06/2012);

della modifica non sostanziale richiesta dal Gestore con nota PR0O-20042013-0016750 del
20/04/2013, inerente I’inserimento del serbatoio BM505B nel circuito delle acque industriali, il
potenziamento del sistema di rilancio delle acque meteoriche, la variazione delle modalita di

campionamento del carbone e la variazione delle modalita di applicazione della prescrizione sul
lungo trasporto (ID 106/541), approvata con decreto prot. DVA-2015-0011500 del 30/04/2015,

della modifica non sostanziale richiesta dal Gestore con nota PRO-18072013-0029235 del
07/07/2013, inerente la viabilita per il trasporto dei rifiuti dalla centrale alla banchina di Costa
Morena (ID 106/594), approvata con decreto prot. DVA-2015-0011444 del 29/04/2015,

del riesame richiesto dalla Regione Puglia in data 09/12/2013, con nota acquisita dal MATTM
con prot. MINISTRO-2013-0007072 del 23/12/2013 (ID 106/693);

della modifica non sostanziale presentata dal Gestore con nota acquisita dal MATTM con prot.
DVA-2014-0040213 del 05/12/2014 (ID 106/833), inerente ’attuazione di nuove modalita di
gestione e di trattamento delle acque meteoriche provenienti dalle aree esterne, in particolare dai
tratti di trincea dell’asse attrezzato (gia oggetto della modifica di cui all’ID 106/541), approvata
con decreto prot. DVA-2015-0014370 del 28/05/2015,

081-Enel Brindisi-pmc Riesame 13-02-2017 - % Pag. 6





ISPRA
X Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
ISPRA Ambientale

Istituto Superiore per la Protezione
¢ la Ricerca Ambientate

% del riesame finalizzato all’adeguamento al Regolamento Regionale n. 26/2013 (Disciplina delle
acque meteoriche e di prima pioggia, in attuazione dell’art. 113 del DLgs. n. 152/06 e ss.mm.ed
ii) giusta istanza del 13/02/2015 prot. ENEL-PRO-066500 (acquisita al prot. DVA-2015-4908
del 23/02/2015) (ID 106/871),

< della modifica non sostanziale presentata dal Gestore con nota acquisita dal MATTM con prot.
con prot. DVA-2015-0029552 del 25/11/2015 (ID 106/959), inerente I’utilizzo dell’Olio
Combustibile Semifluido come combustibile secondario nei gruppi termoelettrici di Centrale,
approvata con decreto prot. m_amte. DVA REGISTRO UFFICIALE.U.0010152 del 14/04/2016.
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1 Approvvigionamento e gestione materie prime

1.1 Consumi/utilizzi di combustibili

Deve essere registrato il consumo delle combustibili, come precisato nella seguente tabella.
11 Gestore dovra compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.

TABELLA 1
. Oggetto Modalita di
. . - Fase di . Frequenza . .
Tipologia - Metodo misura della UM registrazione
utilizzo . autocontrollo > .
misura dei controlli
Pesa alla ricezione
. e calcolo del .
Carbone (;lf;f combusto a partire Giornaliera gloe mpilazione
) dal PCI e daila
energia prodotta
Olio . oo
combustibile Caldaie Pesa alla ricezione Alla ricezione Compilazione
F1:F4 file
denso
Olio s Caldaie .. .. Compilazione
combustibile Pesa alla ricezione Alla ricezione
ey - F1+F4 . file
semifluido Quantita t
. totale Ad accensione/
Otio Giornaliera quando
combustibile Caldaie | Misura in linea del o q
.. utilizzato come
inviato in F1+F4 combusto o
1 combustibile
caldaia . .
principale
Caldaie Pesa alla ricezion
F1:F4 ©
. Annotazione della . Compilazione
Gasolio Caldaia | quantita di Ad accensione file
ausiliaria | combustibile
impiegato
NOTE:

1) 1I Gestore dichiara che I’olio combustibile denso e quello semifluido possono essere stoccati nello stesso
serbatoio, di conseguenza non ¢ possibile discernere il consumo delle due tipologie di combustibile.

In riferimento alle modalita di movimentazione del carbone, qualora in caso di arresto e/o
manutenzione del nastro il Gestore effettui trasporto su gomma lungo la strada interna che va
dall’area ex Sardelli alla centrale di Brindisi sud, quest’ultimo dovra predisporre un report mensile
nel quale dovranno essere riportate la quantita di carbone trasportata nel mese su strada, la quantita
totale di carbone trasportata nel mese e la percentuale relativa. Tale report mensile deve essere
inviato all’ISPRA, all’ARPA ed alla Provincia e deve essere riportato nel Report annuale. Inoltre
nel Report annuale dovranno essere riportate la quantita di carbone trasportata su strada nell’anno,
la quantita totale di carbone trasportata nell’anno e la percentuale relativa. Dal conteggio delle
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percentuali sopra indicate dovranno essere escluse le quantita addebitabili a situazioni di emergenza

derivanti da eventi esterni, di tipo naturale, di eccezionale gravita.

Infine il Gestore deve registrare i casi in cui si verificano situazioni di emergenza derivanti da
eventi esterni di tipo naturale, di eccezionale gravita, che comportano il ricorso al trasporto su
gomma del carbone, lungo la strada interna che va dall’area ex Sardelli alla centrale di Brindisi sud.
In particolare per tali eventi deve essere riportata la causa, la durata del periodo di emergenza, il
quantitativo di carbone trasportato su gomma. Tali dati dovranno essere inseriti nel Report annuale.

1.2 Consumi/utilizzi di materie prime

Deve essere registrato il consumo delle materie prime, come precisato nella seguente tabella.
11 Gestore dovra compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.

TABELLA 2
Tipologia Fase di Metodo misura Oggetto Frequenza Modalita di
utilizzo della autocontrollo | registrazione dei
misura | controlli
. . Calcolo del peso
Calcare F/lg? del calcare inviato
. al DeSOx
Carbonato di SEC (ACS8) Volume-peso
sodio certificato
Calce idrata F1+F4
ACS8
Ammoniaca al F1+F4
25% ACS
Acido solforico F1+F4
al 98% AC8
Soda caustica al F1<F4
50% AC8 oy
Soda caustica al F1+F4 Qtl; igf:a Mensile Compilazione file
30% ACS Accettazione
Acido cloridrico F1+F4 | materiali(visiva)e
al 33% AC8 bolle di
Acqua ossigenata F1+F4 accompagnamento
al 30% ACS8
Cloruro ferrico al F1+F4
40% ACS8
. . Fl1+F4
Olio lubrificante ACI1
Altre materie
rime .
(specilf)'lcare quali Varie
$0N0)
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1.3 Consumi idrici

Deve essere registrato il consumo di acqua, come precisato nella tabella di seguito riportata.
I1 Gestore dovra altresi compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.

TABELLA 3
Oggetto Modalita di
Tipologia di prelievo Metodo misura | Fase di utilizzo | - della | Frequenza | registrazione
misura dei controlli
Da acquedotto Contatore Usi civili
Processo
Da pozzi Contatore
Industriale
Calcolo inbase | processo
alla portata
nominale delle | Industriale
Da mare
pompe e al
numero di ore di | Raffreddamento
funzionamento
Da invaso del Cillarese Contatore Processo
(ASI) Industriale
Calcolo in base | Processo
Acque trattate all".l pfllrt;ltéh Industriale Quantita . Compilazione
nell’impianto ITAR e nominaie deie totale Mensile file
riutilizzate in centrale pompe © al .
numero di ore di | Raffreddamento
funzionamento
Acque di recupero Processo
inviante alle vasche 113 Industriale
(area Sicilia) e 43B (area
centrale) (acque Calcolo in base
meteoriche, escluse alla portata
quelle inviate all’ITAR, e | nominale delle
acque derivanti da pompe e al
lavaggi industriali di numero di ore di | Raffreddamento
piazzali, trincea dell’asse funzionamento
attrezzato, torri di
smistamento nastro
carbone ecc.
1.4 Consumi elettrici
Deve essere registrato il consumo di energia, come precisato nella tabella seguente.
I1 Gestore dovra altresi compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.
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B e Atiemte
TABELLA 4
.. . Quantita Frequenza Modalita di registrazione
Descrizione Metodo misura MWh/a autocontrollo dei controlli
Energia prodotta Contatore Mensile Compilazione file
irtl:rgla IMMESSAIN 1 Contatore Mensile Compilazione file
Energia consumata
dai servizi di Contatore Mensile Compilazione file
impianto

1.5 Caratteristiche dei combustibili principali

1.5.1 Carbone

Devono essere effettuati 1 controlli come precisato nella tabella di seguito riportata.
11 Gestore dovra compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.

TABELLA S
Parametro Unita di Frequenza Metodi
misura
Analisi immediata
Potere calorifico inferiore kJ/kg Al conferimento di ogni nave ISO 1928
Umidita % Al conferimento di ogni nave UNI 7340
Ceneri % Al conferimento di ogni nave UNI 7342
Zolfo % Al conferimento di ogni nave UNI 7584
Materiale volatile % Al conferimento di ogni nave ISO 562
Analisi elementare
Carbonio % p Al conferimento di ogni nave
Idrogeno %p Al conferimento di ogni nave
Ossigeno (bilancio) %p Al conferimento di ogni nave
Azoto % p Al conferimento di ogni nave
Zolfo %p Al conferimento di ogni nave
Cloro %p Al conferimento di ogni nave
Fluoro %p Al conferimento di ogni nave
Berillio, Piombo, Nichel, %p Al conferimento di ogni nave ASTM D3683-94
Manganese, Vanadio, Cromo,
Zinco
Arsenico, Antimonio e Selenio %p Al conferimento di ogni nave ASTM D4606-95
Cadmio e mercurio %p Al conferimento di ogni nave ASTM 6357-00a

Come indicato nella comunicazione prot. gen. 0008163 del 21/02/2013 inviata da ISPRA a Enel, i

seguenti metodi risultano equivalenti a quelli indicati nella precedente tabella:

e ASTM D7582-12 per la verifica dell’'umidita intrinseca;
e [SO 589-B2:2008 per la verifica dell’umidita totale;
e ISO1171:2010 e ASTM D3174-12 per I’analisi delle ceneri;
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ASTM D 3684-01 (2006) per il mercurio;
ASTM D6357-11 o0 ASTM D3683-11 per I’antimonio;
ASTM DA4239-12 per lo zolfo.

1.5.2 Olio combustibile denso e olio combustibile semifluido

Devono essere effettuati i controlli come precisato nella tabella di seguito riportata.

11 Gestore dovra compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.

Con asterisco si riportano i metodi ‘di misura cui € necessario far riferimento in base al D.Lgs.
152/2006, Parte V, Allegato X, e senza asterisco dei metodi di misura indicativi.

TABELLA 6
Parametro Unita di Frequenza Metodo di misura
misura

Acqua e sedimenti Yov Al conferimento di ogni nave UNI 20058 (per I’olio

semifluido)

ISO 3735* e ISO 3733* (per

’olio denso)
Viscosita a 50°C °E Al conferimento di ogni nave UNI EN ISO 3104*
Potere calorifico inf. kcal/kg Al conferimento di ogni nave ASTM D 240
Densita a 15°C kg/mc Al conferimento di ogni nave UNI EN ISO 3675/12185
Punto di scorr. sup. °C Al conferimento di ogni nave ISOP 3016
Asfalteni Y%p Al conferimento di ogni nave IP143
Ceneri %op Al conferimento di ogni nave EN ISO 6245*
HFT % Al conferimento di ogni nave IP375
PCB/PCT mg/kg Al conferimento di ogni nave EN 12766*
Res. Carb Conradson %p Al conferimento di ogni nave ISO 6615*
Nickel + Vanadio mg/kg Al conferimento di ogni nave UNI ENISO 13131*
Sodio mg/kg Al conferimento di ogni nave UNI ENISO 13131 1P288
Zolfo %op Al conferimento di ogni nave UNI EN ISO 8754* e

UNI EN ISO 14596*

1.5.3 Gasolio

Per il gasolio deve essere prodotta annualmente una scheda tecnica (fornita dal fornitore o prodotta
dal Gestore tramite campionamento e analisi di laboratorio) contenente le informazioni riportate
nella tabella seguente.

Il Gestore dovra compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.

Si riportano con asterisco i metodi di misura cui € necessario far riferimento in base al D.Lgs.
152/2006, Parte V, Allegato X, e senza asterisco i metodi di misura indicativi. Su richiesta e previa
autorizzazione dell’Autorita Competente, acquisito il parere di ISPRA, il Gestore pud adottare
metodi di analisi ritenuti equivalenti.
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TABELLA 7

Parametro Unita di misura | Frequenza Metodo di misura

Zolfo % p UNI ENISO 8754* ¢
UNI EN ISO 14596*

Acqua e sedimenti % v ISO 3735* e ISO 3733*
Viscosita a 40 °C °E Annuale UNI EN ISO 3104*
Potere calorifico inf. kcal/kg ASTM D 240
Densita a 15 °C kg/mc UNI EN ISO 3675/12185
PCB/PCT mg/kg EN 12766*
Nickel + Vanadio mg/kg UNI ENISO 13131*

1.6 Gestione carbone

Devono essere effettuati i controlli come precisato nella tabella di seguito riportata.

TABELLA 8

Parametro | Limite / Prescrizione

| Tipo di verifica

| Monitoraggio / registrazione dati

Contenimento emissioni diffuse allo scarico navi carboniere

Pratica Nebulizzazione acqua alle | Misura della portata Annotazione su registro, con cadenza
operativa - | tramogge di carico nastri | pompe di alimentazione | mensile, delle letture dei consumi.
' nebulizzatori acqua Annotazione su registro delle

manutenzioni delle date di esecuzione
delle manutenzioni sugli impianti di
nebulizzazione acqua

Pratica Controllo e Misura continua Concordata con Enti locali

operativa | implementazione di una

rete di monitoraggio della
qualita dell’aria (zona
carbonile all’aperto)

(da mantenere in funzione
per due anni successi alla
copertura dei carbonili 1°
e 2° e alla dismissione
dell’esercizio del M1S)

Punti di emissione - Tutti i punti di scarico dell’impianto di movimentazione del combustibile solido

comprese le

torri del nastro trasportatore e il nuovo Parco cope

rto

Pratica
operativa

Verifica mensile cappe,
condotti di aspirazione e
filtri a manica

Ispezione visiva

Annotazione su registro delle
manutenzioni delle date di esecuzione
delle ispezioni ed esito.

Nel caso di esecuzioni di manutenzioni
registrare la descrizione del lavoro
effettuato. Registrare le date di
sostituzione dei filtri
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1.7 Gestione dei serbatoi di olio combustibile denso e semifluido
Devono essere effettuati i controlli come precisato nella tabella di seguito riportata.

TABELLA 9
Parametro | Limite / Prescrizione Tipodi | Monitoraggio/ Frequenza
verifica | registrazione dati
Pratica Eseguire manutenzione procedurizzata | Ispezione | Annotazione su registro delle | Mensile
operativa | delle strumentazioni automatiche di visiva |ispezioni e delle
controllo, allarme e blocco della manutenzioni e delle date di
mandata dell’olio combustibile e dei esecuzione (con la
sistemi di visualizzazione livello descrizione del lavoro
all’interno dei serbatoi effettuato)
Pratica Verifica dello stato dei serbatoi Ispezione | Annotazione su registro delle | Mensile
operativa visiva |ispezioni, delle manutenzioni
e delle date di esecuzione
(con la descrizione del lavoro
effettuato)
Pratica Effettuare controlli sulla tenuta delle | Ispezione | Annotazione su registro delle | Mensile
operativa | linee di adduzione e distribuzione olio visiva |ispezioni, delle manutenzioni
combustibile. e delle date di esecuzione
(con la descrizione del lavoro
effettuato)
1.8 Gestione dei serbatoi di gasolio
Devono essere effettuati i controlli come precisato nella tabella di seguito riportata.
TABELLA 10
Parametro Limite / Prescrizione Tipo di Monitoraggio/ registrazione |Frequenza
verifica dati
Pratica Verifica dello stato dei serbatoi Ispezione | Annotazione su registro delle Mensile
operativa - visiva |ispezioni, delle manutenzioni e
delle date di esecuzione (con la
descrizione del lavoro effettuato)
Pratica Effettuare manutenzione Ispezione | Annotazione su registro delle Mensile
operativa | procedurizzata delle visiva | ispezioni, delle manutenzioni e
strumentazioni automatiche di delle date di esecuzione (con la
controllo, allarme e blocco della descrizione del lavoro effettuato)
mandata del combustibile
Pratica Effettuare controlli sulla tenuta Ispezione | Annotazione su registro delle Mensile
operativa | delle linee di adduzione e visiva | ispezioni, delle manutenzioni e

distribuzione gasolio.

delle date di esecuzione (con la
descrizione del lavoro effettuato)
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1.9 Stoccaggio, movimentazione e gestione calcare e gessi
Devono essere effettuati 1 controlli come precisato nella tabella di seguito riportata.

TABELLA 11
Parametro Limite / Tipo di Monitoraggio/ registrazione dati
Prescrizione verifica

Cappe, condotti di Verifica mensile | Ispezione | Annotazione su registro delle manutenzioni delle

aspirazione e filtri visiva | date di esecuzione delle ispezioni sugli impianti ed
esito.
Nel caso di esecuzioni di manutenzioni registrare la
descrizione del lavoro effettuato

1.10 Stoccaggio, movimentazione e gestione ceneri
Devono essere effettuati i controlli come precisato nella tabella di seguito riportata.

TABELLA 12
Parametro, Limite / Prescrizione Tipodi |Monitoraggio/ registrazione dati
e ' verifica
Sistema di Verifica mensile Ispezione | Annotazione su registro delle
trasporto ceneri : visiva manutenzioni delle date di esecuzione
' delle ispezioni sugli impianti ed esito.
Nel caso di esecuzioni di manutenzioni
registrare la descrizione del lavoro
effettuato
Sistemi di Verifica mensile di tutti i Ispezione | Annotazione su registro delle
abbattimento sistemi visiva manutenzioni delle date di esecuzione
polveri presenti delle ispezioni sugli impianti ed esito.
nelle aree di : Nel caso di esecuzioni di manutenzioni
stoccaggio delle registrare la descrizione del lavoro
ceneri effettuato '
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2 Emissioni in aria

Nella tabella seguente sono riassunte le informazioni riguardanti i punti di emissione convogliata in
aria.

2.1 Identificazione dei punti di emissione in aria

TABELLA 13

Punto di .. Capacita termica e a2 s Altezza | Diametro
Emissione Descrizione massima (MW) Longitudine Latitudine (m) (m)
PE-1 Fumi prodotti dalla
(Camino combustione nel 660 18°1°56.39"E [40°33°50.77"N| 200 6,7
E1S) Gruppo 1
PE-2 Fumi prodotti dalla
(Camino combustione nel 660 18°1°56.52"E |40°33°50.44"N| 200 6,7
E2S) Gruppo 2
PE-3 Fumi prodotti dalla '
(Camino combustione nel 660 .| 18°1°56.04"E [40°33°50.62"N| 200 6,7
E3S) Gruppo 3 - '
PE-4 Fumi prodotti dalla
(Camino combustione nel 660 18°1°56.14"E [40°33°50.37"N| 200 6,7
EA4S) Gruppo 4
PE-5 Fumi prodotti dalle 96 25 | 2,15

caldaie ausiliarie

Su ognuno dei punti di emissione riportati in tabella suddetta sono necessarie due prese, del
diametro di 5”, con possibilita di innesto per sonda isocinetica riscaldata e, per ogni presa, deve
‘essere prevista una controflangia con foro filettato 3” gas. Tali prese devono stare ad un’altezza
compresa tra 1,3 + 1,5 m dal piano di calpestio. Deve, altresi, essere realizzata una piattaforma di
lavoro provvista di una copertura continua antiscivolo di tipo rimovibile.

Sui camini la piattaforma deve avere il piano di lavoro con una superficie di almeno 5 m* e deve
essere reso disponibile un quadro elettrico per alimentazioni a 220 V e 24 Vcc, nonché una presa
telefonica per contattare la sala controllo.

11 punto di prelievo deve essere protetto dagli agenti atmosferici mediante una copertura fissa.
Il punto di prelievo sui camini deve essere dotato di montacarichi per il trasporto dell’attrezzatura,
con portata fino a 300 kg ed adatto a trasportare strumenti della lunghezza fino a 3 m.

Gli autocontrolli dovranno essere effettuati per tutti i punti di emissione con la frequenza stabilita
nella successiva tabella.

2 11 sistema di riferimento per le coordinate geografiche ¢ il WGS84.
3D.Lgs. 152/06, art. 273, comma 9.
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2.2 Emissioni dai camini E1S, E2S, E3S, E4S

Devono essere effettuati i controlli come precisato nella tabella di seguito riportata.
Il Gestore dovra altresi compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.

TABELLA 14

Punti di emissione PE-1, PE-2, PE-3, PE-4

Parametro

Limite / Prescrizione

Tipo di verifica

Monitoraggio/
registrazione dati

Temperatura di uscita dei
fumi

Misura continua

Portata dei fumi Misura continua Registrazione su file dei
Ossigeno Misura continua risultati
Vapore acqueo Misura continua o calcolo
Pressione dei fumi Misura continua
SO, Misura con SME.
CcO Misura continua. Le misure si considerano
NO, Verlﬁcg cc_mforrmté valide, per la verifica di

- valore limite come da conformita, solo nelle
Polveri Concentrazione limite | autorizzazione condizioni di
Ammoniaca da autorizzazione funzionamento normale

Composti a base di cloro
espressi come HCI

F e suoi composti espressi
come HF

PM10 e PM2,5

Misura conoscitiva

Verifica trimestrale con
campionamento manuale
ed analisi di laboratorio

Registrazione su file dei
risultati

Radiattivita

Misura conoscitiva

Semestrale

Registrazione su file dei
risultati

Metalli: Hg

Concentrazione limite
da autorizzazione

Verifica trimestrale con
campionamento manuale
ed analisi di laboratorio,
nelle more
dell’istallazione del
sistema di
campionamento di lungo
periodo

Metalli: Be

Metalli: Cd + Hg + Tl

Metalli: As + Cry; + Co + Ni
(frazione respirabile ed
insolubile)

Metalli: Se + Te + Ni (sotto
forma di polvere)

Metalli: Sb + Crjy + Mn +
Pd+Pb+Pt+Cu+Rh+Sn
+V

Concentrazione limite
da autorizzazione

Verifica semestrale con
campionamento manuale
ed analisi di laboratorio,
nelle more
dell’istallazione del
sistema di
campionamento di lungo
periodo '

Registrazione su file dei
risultati
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Punti di emissione PE-1, PE-2, PE-3, PE-4

Parametro Limite / Prescrizione | Tipo di verifica Monitoraggio/
registrazione dati

Idrocarburi Policiclici
Aromatici (IPA) definiti
nella Tabella Al Classe I del
punto 1.1 della parte II

dell’ Allegato I alla parte V
del D.Lgs. 152/06

Inquinanti  definiti  nella
Tabella A2 Classe 1 del|Concentrazione limite
punto 1.2 della parte II|da autorizzazione

dell’Allegato I alla parte V
del D.Lgs. 152/06 (PCDD/F)

Verifica semestrale con
campionamento manuale
ed analisi di laboratorio

Registrazione su file dei
risultati

Inquinanti  definiti nella
Tabella A2 Classe II del
punto 1.2 della parte II
dell’Allegato 1 alla parte V
del D.Lgs. 152/06 (PCB)

2.3 Emissioni da caldaia ausiliaria

Devono essere effettuati i controlli come precisato nella tabella di seguito riportata.
11 Gestore dovra altresi compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.

TABELLA 15
Punto di emissione PE-5
Parametro | Limite/Prescrizione Tipo di verifica Registrazione
Parametro Durata di esercizio Misura del tempo di utilizzo della | Annotazione su file del
operativo caldaia tempo di esercizio
NO,
CO . . . . ‘ .
. .\ Verifica annuale con campionamento | Registrazione su file dei

SO, Misura conoscitiva A ) . .

- - manuale ed analisi di laboratorio risultati
Polveri totali
O,

2.4° Emissioni durante i transitori

Si ricorda che i flussi massici degli inquinanti emessi nei transitori devono rientrare nel calcolo
delle emissioni massiche annuali. Fino all’adeguamento degli SME attualmente installati
(integrazione della strumentazione per la misura anche nei transitori), il Gestore pud utilizzare per il
calcolo dei flussi di massa durante i transitori le modalita illustrate nella nota ENEL-PRO
29/03/2013-0013877. Successivamente il Gestore deve utilizzare per detto calcolo i dati registrati
dagli SME.

11 Gestore deve compilare la seguente tabella per ciascuna unita produttiva.
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TABELLA 16

Parametro

Limite / Prescrizione

Tipo di verifica

Monitoraggio/
registrazione dati

Eventi di fermata
per manutenzione o
malfunzionamento

Durata della fase di
spegnimento

Numero e Tempo di
avviamento a
freddo

Durata del tempo di
avviamento (da inizio fino a
parallelo e da parallelo fino a

tiepido

minimo tecnico)
Numero e Tempo di | Durata del tempo di
avviamento a|avviamento (da inizio fino a

parallelo e da parallelo fino a
minimo tecnico)

Numero ¢ Tempo di
avviamento a caldo

Durata del tempo di
avviamento (da inizio fino a
parallelo e da parallelo fino a
minimo tecnico)

Misura del numero e dei
tempi di avviamento/
spegnimento con misura
e/o stima dei flussi
massici, delle
concentrazioni e dei
volumi di SO,, NOx,
polveri totali, CO e NH;
e dell’eventuale apporto
di vapore.

Per gli avviamenti,
misura del consumo di
combustibile.

Registrazione su file
del numero e dei tempi
di avviamento/
spegnimento.
Registrazione su file
delle emissioni sia
come quantita emesse
per evento di avvio/
spegnimento (in
kg/evento) sia come
quantita complessive
annue (in t/anno)

2.5 Emissioni fuggitive e diffuse

Al fine di contenere le emissioni fuggitive, il Gestore dovra stabilire un programma di
manutenzione periodica finalizzata all’individuazione di perdite e riparazione (Leak Detection and
Repair, LDAR) che dovra essere trasmesso all’Autorita di Controllo entro 6 (sei) mesi
dall’ottenimento dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale.
Tale programma dovra riportare la definizione quantitativa del concetto di perdita con indicazione
del metodo previsto per la sua rilevazione e con la distinzione tra perdite provenienti da macchine
(pompe, compressori, ecc...) ¢ da tenute di accoppiamenti (valvole, flange, strumenti, prese
campione, ecc...). Dovranno inoltre essere indicate le modalitad di registrazione delle azioni di
rilevamento delle perdite e delle attivitd di manutenzione conseguenti. Il primo rapporto annuale
dovra contenere 1 risultati del censimento completo delle sorgenti di emissioni fuggitive secondo il
programma LDAR, che dovranno essere registrati su database in formato elettronico e su formato
cartaceo.
Una sintesi dei risultati del monitoraggio ed eventuali interventi dovra essere presentata dal Gestore
con cadenza annuale e dovra indicare:
- il numero di linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni, prese campione, stacchi
flangiati, ecc. indagate rispetto al totale di quelli presenti;
- la tipologia e le caratteristiche delle linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni,
prese campione, stacchi flangiati, ecc. oggetto di indagine;
- le apparecchiature utilizzate;
- 1iperiodi nei quali sono state effettuate le indagini;
- le condizioni climatiche presenti;
- il rumore di fondo riscontrato;
- lapercentuale di componenti fuori soglia rispetto al totale ispezionato considerando i tre range
di rispetto: 0-1.000 ppmv, 1.001-10.000 ppmv e >10.000 ppmv;
- gli interventi effettuati di sostituzione, riparazione, manutenzione e le date di effettuazione;
- la modifica delle frequenza stabilite nel cronoprogramma sulla base degli esiti delle misure
effettuate.
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Si ritiene che il Gestore abbia ottemperato a quanto sopra riportato nel caso in cui abbia gia inviato
il programma LDAR in ottemperanza alla previgente AIA e tale programma sia attualmente in
corso di esecuzione con le modalitd concordate con I’ente di Controllo. Il Gestore ¢ tenuto ad
attuare 1 controlli previsti nel programma LDAR inviato e ad aggiornare il programma stesso in
caso di modifiche che comportino una variazione delle emissioni fuggitive.

2.6 Emissioni convogliate da sorgenti non significative

Per ogni punto di emissione convogliata non significativa (ad es.: sﬁatl dai serbatoi di stoccaggio
combustibili, sfiati dai serbatoi degli oli Iubrificanti, sfiati dai serbatoi reagenti, sfiati dai serbatoi
trattamento acque, sfiati idrogeno degli alternatori) quantificare annualmente le emissioni con stime
o misure in termini di concentrazione e di massa.

2.7 Monitoraggio delle deposizioni

I Gestore deve effettuare semestralmente una campagna di misurazione delle deposizioni
all’interno del perimetro della centrale. :

Le misure devono essere effettuate nelle aree di trasporto e stoccaggio ceneri, nelle aree di deposito
del calcare e del gesso e nei punti all’interno dell’area della centrale individuati sulla base di studi
modellistici delle ricadute dalle fonti di emissione diffusa e convogliata. A tal fine il Gestore deve
inviare prima dell’inizio dei campionamenti una relazione all’ Autorita di Controllo nella quale sono
individuati i punti di campionamento, motivando opportunamente le scelte effettuate.

Le misure devono essere eseguite con campionatori di tipo passivo e campionatori a flusso, in grado
di rilevare e distinguere tra PM10 e PM2,5. Le polveri depositate devono essere analizzate al fine di
individuare: PM10, PM2,5, metalli, IPA, PCB, diossine e furani e le sostanze radioattive. I risultati,
per i camplonatorl di tipo passwo devono essere espressi in ng/m*/giomo per i microinquinanti
organici e pg/m*/giorno per i metalli.

Per P’esecuzione di tali campagne deve essere applicato del metodo anahtlco “Rapporto ISTISAN
06/38, metodi per la determinazione di arsenico, cadmio, nickel e IPA nelle deposizioni
atmosferiche” predisposto dall’Istituto Superiore di Sanita.

Gli esiti di queste campagne di misura devono essere riportati nel Report annuale.
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3 Emissioni in acqua

3.1 Identificazione scarichi
La seguente tabella riporta la specifica dei punti di scarico dello stabilimento.

TABELLA 17
Scarico Tipologia di acqua Dex'lon.unaz.lone corpo Latitudine Longitudine
idrico ricevente
Acque di
raffreddamento,
sis | meteoricheereflue Mare Adriatico 40°33°45.63"N 18°2°22.41"E
industriali (se non
recuperate al ciclo
produttivo) ,
SIN Acque meteoriche Mare Adriatico 40°38°28.63"N 17°58°53.56"E
- S2N Acque meteoriche Mare Adriatico 40°38°32.82"N 17°58°54.50"E
S4N Acque meteoriche Mare Adriatico 40°33°43.94"N 17°58°53.17"E
" Acque provenienti . . . .
SSS dall’ITAR scarico parziale da comunicare da comunicare
'Acque provenienti . . . .
S9S dall’ITSD scarico parziale da comunicare da comunicare
" | Acque meteoriche dal . . . .
S16S serbatoio BM505B scarico parziale da comunicare da comunicare

Le misure devono essere effettuate ai pozzetti di rilevamento prima della miscelazione delle varie
correnti che confluiscono nello scarico finale.

3.2 Punto di scarico S1S
I parametri da monitorare allo scarico finale sono riportati nella seguente tabella.

11 Gestore dovra altresi compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.

TABELLA 18

Monitoraggio/

Tipo di verifica registrazione dati

Parametro Limite / Prescrizione

Calcolo giornaliero
basato sul numero di ore
di funzionamento delle
pompe di alimentazione
del flusso di
raffreddamento

Portata Nessun limite

Registrazione su
file

Temperatura allo . ..
P Concentrazione limite da

scarico ) . Misura continua
autorizzazione
pH
BOD; Concentrazione limite d
oncentrazione limite da . .
COD . . Misura mensile
- - autorizzazione
Oli e grassi
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Parametro

Limite / Prescrizione

Tipo di verifica

Monitoraggio/
registrazione dati

Idrocarburi totali

Solidi sospesi totali

Incremento di
temperatura nel
corpo ricevente oltre
i 1.000 metri di
distanza dal punto di
immissione

Concentrazione limite da
autorizzazione

Misura semestrale

Cloro attivo libero

Saggio di tossicita
acuta

Altri parametri
riportati in Tabella 3
dell’Allegato 5 alla
Parte terza del
D.Lgs 152/06 ¢
s.m.i..

Concentrazione limite da
autorizzazione

continuo

mensile

Misura annuale

Radiattivita

Misura conoscitiva

Misura annuale

3.3 Scarichi acque meteoriche

Per gli scarichi S1 N, S2 N, S4 N e per lo scarico parziale delle acque meteoriche di 2° pioggia
provenienti dall’Area Centrale Federico II, che confluiscono nello scarico S1S, il controllo &
effettuato secondo quanto riportato in tabella (per le acque meteoriche di 2° pioggia provenienti
dall’Area Centrale Federico 11 il controllo verra effettuato a valle del complemento degli interventi
di adeguamento al regolamento regionale).

11 Gestore dovra altresi compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.

TABELLA 19

Parametro

Limite / Prescrizione

Tipo di verifica

Monitoraggio/
registrazione dati

Flusso

Nessun limite

Stima o calcolo annuo

Solidi sospesi totali

Cadmio

Cromo totale

Cromo VI

Ferro

Manganese

Concentrazione limite
da autorizzazione

Nichel

Piombo

Rame

Zinco

Idrocarburi totali

Verifica semestrale in
concomitanza di eventi
meteorici che diano
origine allo scarico

Registrazione su file
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Parametro

Limite / Prescrizione

Tipo di verifica

Monitoraggio/
registrazione dati

smi

Altri parametri riportati nella
tab. 3 dell’allegato 5 della
Parte III del D.Lgs. 152/06 e | da autorizzazione

Concentrazione limite

Verifica annuale in
concomitanza di eventi
meteorici che diano
origine allo scarico

3.4 Scarichi parziali

Per gli scarichi parziali SSS (scarico da ITAR, convogliato in caso di attivazione allo scarico finale
S1S), S9S (scarico da ITSD, convogliato in caso di attivazione allo scarico finale S1S) ed S16S
(acque meteoriche da BM505B, convogliate in caso di attivazione allo scarico finale S18S) il
controllo ¢ effettuato secondo quanto riportato in tabella.

Il Gestore dovra altresi compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.

Solidi sospesi totali

Ammoniaca (espressa
come azoto)

Fosforo totale _

autorizzazione per S9
Misura conoscitiva per
SS5S

Verifica giornaliera

TABELLA 20
- .. . - Monitoraggio/
Parametro Limite / Prescrizione Tipo di verifica . . .
registrazione dati
Scarichi SSS e S9S (in caso di attivazione)
Portata Nessun limite Misura continua . )
- — Registrazione su file
Temperatura Concentrazione limite da
autorizzazione per S9 . . .
. S Verifica giornaliera
pH Misura conoscitiva per Istantaneo
S5S
BOD:s
COD ‘
Oli e Grassi Concentrazione limite da

Campione medio
ponderale su 3 ore

Cromo totale

Ferro

Nichel

Mercurio

Cadmio

Selenio

Arsenico

Manganese

Rame

Zinco

Solfati

Cloruri

Azoto nitroso

Concentrazione limite da
autorizzazione per S9
Misura conoscitiva per
S58

Verifica settimanale

Campione medio
ponderale su 3 ore
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Parametro

Limite / Prescrizione

Tipo di verifica

Monitoraggio/
registrazione dati

Nitrati
(espressi come azoto)

Cloro residuo totale

Idrocarburi totali

Istantaneo

Altri inquinanti inclusi
nella tab. 3 e nella tab.
5 dell’allegato 5 della

Concentrazione limite da
autorizzazione per S9

Parte III e non inclusi Ig/?gura conoscitiva per Verifica trimestrale con Campione medio

nelle righe precedenti campionamento manuale ponderale su 3 ore
Biocidi, antivegetativi e

loro sottoprodotti (se Misura conoscitiva

utilizzati) '
Scarico S168S (in caso di attivazione)
Flusso Nessun limite Stima o calcolo
SST, Cd, Cr tot, Cr VI, . .. . . e .. Registrazione su file
P limiteda |V )

Fe, Mn, Ni, Pb, Cu, Zn, Concentrazione limite erifica in caso di attivazione

autorizzazione dello scarico

idrocarburi totali

3.5 Monitoraggio marino

I risultati del monitoraggio marino in corso di esecuzione dal 2008 e di quello relativo al successivo
quinquennio dovranno essere trasmessi all’ Autorita di controllo non appena ricevuti dalla Provincia.

3.6 Monitoraggio delle acque di falda

I risultati del monitoraggio delle acque di falda, svolto con le modalita previste da quanto prescritto
dal MATTM in sede di Conferenza dei Servizi decisoria del 13/3/2006 relativa al SIN di Brindisi e
dalla succesive comunicazioni intercorse tra il Gestore e I’Autorita di Controllo, dovranno essere
trasmessi all’ Autorita di controllo con cadenza annuale.
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Le modalita di esecuzione delle campagne di rilevamento del clima acustico, inclusa la verifica
dell’assenza di componenti tonali, eseguiti con le 4 sezioni contemporaneamente in esercizio a
potenza superiore al 50% dell’installato, secondo i criteri contenuti nel D.M. 16.3.1998, finalizzate
a verificare il rispetto dei valori imposti dal D.P.C.M. 14.11.1997, o al rispetto dei limiti di
eventuali strumenti normativi sopraggiunti, incluso il criterio differenziale, saranno concordate con
ISPRA e Arpa Puglia.

I risultati delle campagne di misura devono essere riportati in un rapporto redatto secondo le
indicazioni del DM 16/03/1998, all. D.

5 Rifiuti

Il Gestore dovra effettuare le opportune analisi sui rifiuti prodotti al fine di una corretta
caratterizzazione chimico-fisica e corretta classificazione in riferimento al catalogo CER. Il Gestore
deve altresi gestire correttamente tutti i flussi di rifiuti generati a livello tecnico € amministrativo
attraverso il registro di carico/scarico, FIR formulario di identificazione e rientro della 4a copia
firmata dal destinatario per accettazione.

Per le attivita di deposito temporaneo dei rifiuti il Gestore deve garantire la corretta applicazione
delle norme tecniche di gestione e indicare di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale
0 quantitativo).

Il Gestore dovra verificare, nell’ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, ogni mese, lo
stato di giacenza dei depositi temporanei e preliminari, sia come somma delle quantita dei rifiuti
pericolosi e somma delle quantita di rifiuti non pericolosi sia in termini di mantenimento delle
caratteristiche tecniche dei depositi stessi. Dovranno altresi essere controllate le etichettature.

5.1 Monitoraggio depositi temporanei dei rifiuti

Il Gestore deve verificare con cadenza mensile la giacenza di ciascuna tipologia di rifiuto nei
depositi temporanei e lo stato degli stessi con riferimento alle condizioni prescritte e deve compilare
mensilmente la seguente tabella.

TABELLA 21
Area di Data del | Codici CER| Quantita Quantita Stato dell’area in relazione
stoccaggio controllo presenti | presente (m”) | presente (t) alle prescrizioni in AIA
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6 Attivita di 0A/OC

L’affidabilita e la correttezza dei programmi di campionamento ed analisi rappresentano
direttamente la bonta del programma di QA/QC che ¢ implementato. Per consentire la difendibilita
del dato tutti i metodi di prova impiegati sono stati concordati con 1’Autorita di Controllo, la
strumentazione utilizzata ¢ quella indicata dalle metodiche, le procedure di manutenzione sono
quelle specificate dal costruttore della strumentazione, gli standard utilizzati per le tarature sono
riferibili a standard primari ed € stata predisposta una catena di custodia dei campioni.

Tutte le attivita di laboratorio, siano esse interne ovvero affidate a terzi, devono essere
preferibilmente svolte in strutture accreditate per le specifiche operazioni di interesse. All’atto del
primo rilascio di AIA ¢ fatto obbligo al Gestore che decide di utilizzare sevizi di laboratorio esterni
di ricorrere a laboratori dotati di sistema di gestione della qualita certificato secondo lo schema ISO
9000. Qualora il Gestore utilizzi strutture interne sono concessi due anni di tempo, dalla data di
rilascio dell’AIA, per I’adozione di un sistema di gestione della qualita certificato secondo lo
schema ISO 9000.

6.1 Sistema di monitoraggio delle emissioni in continuo (SME)

I controllo della qualitd per i sistemi di monitoraggio in continuo deve prevedere una serie di
procedure (QAL 2, QAL 3, AST), conformi alla Norma UNI EN 14181:2015, che assicurino:

- la corretta installazione della strumentazione, la verifica dell’accuratezza delle misure tramite il
confronto con un metodo di riferimento (taratura, vedi tabella seguente), una prova di
variabilitad da eseguire tramite 1 metodi di riferimento suddetti (i requisiti degli intervalli di
confidenza sono fissati dall’ Autorita sulla base dei limiti di emissione e sono riportati nel PIC).

- la verifica della consistenza tra le derive di zero e di span determinate durante la procedura
QAL 1 (Norma UNI EN 15267:2007) e le derive di zero e di span verificate durante il normale
funzionamento dello SME;

- la verifica delle prestazioni e del funzionamento dello SME e la valutazione della variabilita e
della validita della taratura mediante la conduzione del test di sorveglianza annuale.

TABELLA 22: METODI DI RIFERIMENTO PER L’ASSICURAZIONE DELLA QUALITA DELLO SME

Parametro Metodo Descrizione

NOx UNI EN 14792:2006 |Determinazione analitica mediante chemiluminescenza (nella
norma vengono definiti anche i criteri per il campionamento ed il
sistema di condizionamento del gas) '

SO, UNI EN 14791:2006 |Determinazione analitica mediante cromatografia ionica o metodo
di Thorin (nella norma vengono definiti anche i criteri per il
campionamento del gas)

CO UNI EN15058:2006 | Determinazione analitica mediante tecnica ad infrarossi non
dispersiva (nella norma vengono definiti anche i criteri per il
campionamento ed il sistema di condizionamento del gas)

Polveri UNI EN 13284- Determinazione gravimetrica ¢ campionamento isocinetico del
1:2006 gas
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I Rapporti di Prova sulle verifiche degli SME devono essere trasmessi con il rapporto riassuntivo
annuale.

La validazione delle misure deve essere realizzata almeno ad ogni rinnovo dell’AIA da un
laboratorio accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i metodi di riferimento
citati nella tabella precedente. Il test di sorveglianza annuale sara realizzato da un laboratorio
accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 sotto la supervisione di un
rappresentante dell’autorita di controllo. La verifica durante il normale funzionamento
dell’impianto sara realizzata sotto la responsabilita del Gestore. Tutta la strumentazione sara
manutenuta in accordo alle prescrizioni del costruttore e sara tenuto un registro elettronico delle
manutenzioni eseguite sugli strumenti, sul sistema di acquisizione dati e sulle linee di
campionamento.

Per 1 parametri portata/velocita, ossigeno e vapore acqueo dovra essere determinato 1’indice di
accuratezza relativo, in accordo a quanto previsto nel D.Lgs. 152/06 (parte V allegato 6). Nella
tabella seguente sono riportati i metodi di riferimento che dovranno essere utilizzati per il calcolo
del suddetto indice.

TABELLA 23: METODI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL’INDICE DI ACCURATEZZA
RELATIVO

Parametro Metodo Descrizione

Portata/Velocita | UNIEN 16911:2013 | Metodo manuale che prevede Iutilizzo di due tipi di tubi di Pitot
(L e S). Nel presente metodo sono indicate anche le procedure per
la determinazione della temperatura e della pressione statica
assoluta del gas e della pressione differenziale dinamica.

Ossigeno

UNI EN 14789 :2006

Determinazione analitica mediante un analizzatore paramagnetico
(nella norma vengono definiti anche i criteri per il campionamento
ed il sistema di condizionamento del gas)

Vapore acqueo

UNI EN 14790:2006

Determinazione analitica del peso/volume previa
condensazione/adsorbimento (nella norma vengono definiti anche

i criteri per il campionamento del gas)

Per quanto riguarda i dati acquisiti dagli SME, devono essere registrati e conservati i seguenti dati:

1) 1 valori elementari espressi nelle unita di misura pertinenti alla grandezza misurata,

2) i segnali di stato delle apparecchiature principali e ausiliarie necessari per la funzione di
validazione dei dati,

3) le medie orarie e semiorarie (ove pertinenti) dopo la validazione dei valori elementari e dei
valori medi orari (o0 semiorari) calcolati.

Nel caso in cui, a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo manchino misure di uno o

piu inquinanti, dovranno essere attuate le seguenti misurazioni:

- per le prime 24 ore di blocco sara sufficiente mantenere in funzione gli strumenti che registrano
il funzionamento dei presidi ambientali;

- dopo le prime 24 ore di blocco dovra essere utilizzato un sistema di stima delle emissioni in
continuo basato su una procedura derivata dai dati storici di emissione al camino e citata nel
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manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio Continuo delle Emissioni; il gestore dovra
altresi notificare all’ Autorita di Controllo I’evento ;

- dopo le prime 48 ore di blocco, estendibili a 72 ore in caso di comprovati problemi di natura
logistica e/o organizzativa, dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, della durata
di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di campionamento automatico, o tre repliche, se
utilizzato un metodo manuale. per tutti i parametri soggetti a monitoraggio, in sostituzione delle
misure continue.

Per i parametri di normalizzazione ossigeno, temperatura, pressione € vapore d’acqua, dopo le
prime 48 ore di blocco, estendibili a 72 ore in caso di comprovati problemi di natura logistica e/o
organizzativa, dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120
minuti, se utilizzato un sistema di campionamento automatico, o tre repliche, se utilizzato un
metodo manuale. ‘

Tutte le attivita di controllo, verifica e manutenzione del sistema di misurazione in continuo devono
essere riportate in apposito registro computerizzato da tenere a disposizione dell’Autorita
competente e dell’ Autorita di controllo. '

6.2 Sistema di monitoraggio in discontinuo delle emissioni in atmosfera e degli scarichi
idrici

I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a laboratori certificati e

possibilmente accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Le fasi operative relative al campionamento ed alla conservazione del campione dovranno essere
codificate in procedure operative scritte dal laboratorio di analisi. La strumentazione utilizzata per i
campionamenti dovra essere sottoposta ai controlli volti a verificarne 1’operabilita e 1’efficienza
della prestazione con la frequenza indicata dal costruttore; dovranno altresi essere rispettati i criteri
per la conservazione del campione previsti per le differenti classi di analiti.

Dovra essere compilato un registro di campo con indicati: codice del campione, data e ora del
prelievo, tipologia del contenitore (da scegliere sulla base degli analiti da ricercare), conservazione
del campione (es. aggiunta stabilizzanti), dati di campo, analisi richieste e firma dal tecnico che ha
effettuato il campionamento.

Per ogni attivita di campionamento dovra inoltre essere prodotto un bianco-di campo ed uno di
conservazione e trasporto per ciascuna classe di analiti da determinare.

Il laboratorio dovra assicurare la manutenzione periodica della strumentazione e la stesura dei
relativi rapporti che verranno raccolti in apposite cartelle per ognuno degli strumenti. La taratura
degli strumenti dovra essere ripetuta alla fine di ogni aftivita di manutenzione ovvero con la
frequenza prevista dalla gestione del Controllo di Qualitd del laboratorio e riportata nei relativi
rapporti tecnici.

11 laboratorio dovra inoltre effettuare controlli di qualita interni analizzando bianchi del metodo,
duplicati, test di recupero, materiali di riferimento certificati ecc. come previsto dalle procedure di
accreditamento.
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Tutti i documenti relativi alla produzione dei dati (es. quaderni di laboratorio, files di restituzione
dati degli strumenti, rette di calibrazione eseguite per le analisi, cromatogrammi, fogli di calcolo,
ecc.) saranno conservati dal laboratorio per un periodo non inferiore a due anni come previsto dalle
procedure di accreditamento.

6.3 Metodi analitici chimici e fisici

Le determinazioni analitiche in laboratorio devono essere effettuate con metodi di analisi ufficiali
riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale ed in regime di buone pratiche di laboratorio e di
qualita ovvero con metodiche APAT/IRSA-CNR, ISS, EPA, UNI-ISO, ecc.

Qualora il Gestore voglia utilizzare metodi differenti rispetto a quelli indicati nelle tabelle seguenti,
prima dell’avvio delle attivita di monitoraggio e controllo, dovra presentare la propria proposta
all’ Autorita di controllo trasmettendo una relazione contenente la descrizione del metodo in termini
di pretrattamento e analisi, e tutte le fasi di confronto del metodo proposto con il metodo indicato al
fine di dimostrare I’equivalenza tra i due. Si considerano, comunque, attendibili metodi analitici
rispondenti alla Norma CEN/TS 14793:2005 — Procedimento di validazione interlaboratorio per un
metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento, anche se non espressamente indicati
in questo Piano di Monitoraggio e Controllo. Anche in questo caso, il Gestore dovra trasmettere una
relazione contenente la descrizione del metodo applicato e 1 risultati relativi alla validazione
interlaboratorio.

I dati relativi ai controlli analitici discontinui devono essere riportati dal Gestore su appositi registri,
ai quali devono essere allegati i certificati analitici (v. punto 2.7 dell’allegato VI alla parte quinta
del DLgs 152/2006). 11 registro deve essere tenuto a disposizione dell’Autoritd competente al
controllo.

6.4 Emissioni in atmosfera

In riferimento alle analisi delle emissioni in atmosfera, nella tabella seguente sono indicati i metodi
analitici riconosciuti a livello europeo come metodi di riferimento per i parametri soggetti a
controllo.

I metodi indicati con asterisco sono anche 1 metodi di riferimento da utilizzarsi per il controllo e la
taratura dei sistemi di misurazione continui, nei casi di fuori servizio degli stessi e per la verifica di
conformita di misure discontinue.

Tutti i risultati delle analisi relative ai flussi convogliati devono fare riferimento a gas secco in
condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa. Inoltre devono essere normalizzati al contenuto di
ossigeno nei fumi.
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TABELLA 24

Parametro Metodo Descrizione

Portata/Velocita ISO 14164:1999 Metodo automatico che misura le portate in flussi
convogliati corredato dei requisiti di qualita a cui i
metodi/strumenti debbono rispondere per essere
utilizzati ai fini della misura

UNI EN 16911:2013 Emissioni da sorgente fissa - Determinazione manuale

ed automatica della velocita e della portata di flussi in
condotti

Ossigeno UNI EN 14789:2006* Determinazione analitica mediante un analizzatore

ISO 12039

aramagnetico

Vapore acqueo

UNI EN 14790:2006*

Metodo manuale per la determinazione della
concentrazione dei vapore acqueo in effluenti gassosi
previa condensazioneladsorbimento

NOx UNI EN 14792:2006* Determinazione analitica mediante chemiluminescenza

UNI 10878, ISO 10849

SO, UNI EN 14791:2006* Determinazione analitica mediante cromatografia ionica
UNI 10393, ISO 7935 o metodo di Thorin
CO UNI EN 15058:2006* Determinazione analitica mediante tecnica ad infrarossi
1SO 12039 non dispersiva (NDIR), con sistema di campionamento e
condizionamento del campione di gas
PM,o, PM, 5, PTS UNI EN 23210:2009* Determinazione gravimetrica (microbilancia) previo
(PM;o, PM; 5) campionamento mediante I’uso di impattatori a due
piani. Il metodo e particolarmente adatto per misurare le
concentrazioni massiche minori di 50 mg/m’

UNI EN 13284-1:2003 (PTS) | Determinazione gravimetrica € campionamento
isocinetico del gas. Per flussi convogliati in
concentrazioni minori di 50 mg/m’

ISO 9096 (PTS) Determinazione gravimetrica e campionamento
isocinetico del gas. Per flussi concentrazioni maggiori di
50 mg/m’

UNIEN 13284-2:2005* |12 UNI EN 13284-2:2005 deve essere impiegata : per le
parti di pertinenza, nella "normalizzazione" dei metodi
continui di misura

COV (come UNI EN 13526:2002* Determinazione analitica mediante ionizzazione di

COT) COT > 20 mg/Nm® fiamma (FID). Per effluenti gassosi provenienti da
processi che utilizzano solventi

UNI EN 12619:2002* Determinazione analitica mediante campionamento del
COT <20 mg/Nm’ carbonio organico totale e ionizzazione di fiamma

(FID). Per basse concentrazioni.

Composti 6.4.1.1.1.1 UNIEN Determinazione analitica mediante gascromatografia ad

organici volatili 13649:2002* | alta risoluzione con rivelatore FID o accoppiata a

(singoli
composti)

spettrometro di massa

IPA

DM 25.08.2000 n.158 AllL3

Determinazione mediante gascromatografia previa
purificazione mediante cromatografia su strato sottile
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Parametro Metodo Descrizione
ISO 11338-1,2:2003* Determinazione mediante cromatografia liquida ad alta

prestazione o gascromatografia accoppiata alla
spettrometria di massa previo campionamento
isocinetico

Antracene M.U. 825 del Manuale Determinazione mediante gascromatografia previa

Naftalene UNICHIM 122 del 1988 * | purificazione mediante cromatografia su strato sottile

Fluorantene

Hg totale UNI EN 13211-1:2003* Determinazione mediante spettroscopia in assorbimento
atomico previa riduzione con sodio boroidruro ¢
campionamento come descritto dal metodo

As, Cd, Cr, Co, UNI EN 14385:2004* Determinazione mediante spettroscopia in assorbimento

Cu, Mn, Ni, Pb, 0 emissione previo campionamento isocinetico ai camini

Sb, TleV su filtri e soluzioni di assorbimento e digestione in forno
a microonde, nell’intervallo di concentrazione da 0,005
mg/m’ a 0.5 mg/m’.

Sb, As, Ba, Be, | 6.4.1.1.1.2 [EPA Method 29* | Determinazione attraverso assorbimento atomico o

Cd, Cr, Co, Cu, spettroscopia di emissione al plasma previa filtrazione

Pb, Mn, Hg, Nij, del materiale particellare e passaggio in soluzione acida

F, Se, Ag, Tl, Zn: di perossido di idrogeno e permanganato di potassio

(solo per Hg),

Diossine-Furani

6.4.1.1.1.3 UNIEN 1948-
1,2,3:2006*

Determinazione mediante gascromatografia accoppiata
allo spettrometro di massa previa diluizione isotopica
dell’estratto purificato

PCB dioxins like | 6.4.1.1.1.4 UNIEN 1948- |Determinazione mediante gascromatografia accoppiata
4:2007* allo spettrometro di massa previa diluizione isotopica
dell’estratto purificato
HCI 6.4.1.1.1.5 UNIEN Determinazione mediante cromatografia ionica previo
1911:2010* utilizzo di assorbitori a gorgogliamento per ’estrazione
dell’HCI. Il metodo ¢ applicabile anche per acido
solforico, bromidrico e iodidrico
H,S EPA Method 15-15* Determinazione gas cromatografica con rivelatore FPD
6.4.1.1.1.6 EPA Method 16- |di CS,, H,S e COS.
16A-16B* Determinazione gas cromatografica con rivelatore FPD
di composti solfurici (TRS) quali dimetil disolfuro,
dimetil solfuro, metil mercaptano, acido solfidrico.
HF ISO 15713: 2006* Il metodo ¢ applicabile per le emissioni di gas con

concentrazioni di fluoruri al di sotto dei 200 mg/m’. E
possibile utilizzare il metodo per piu alte concentrazioni,
ma allora I’efficienza di assorbimento del gorgogliatore
dovrebbe essere verificata prima che i risultati possano
essere ritenuti validi. Tutti i composti che sono volatili
alla temperatura di filtrazione e producono fluoruri
solubili con la reazione can acqua sono misurati con
questo metodo. La concentrazione dei fluoruri nella
soluzione di assorbimento ¢ misurata attraverso 1’uso di
elettrodo ione-selettivo. La quantita di fluoruri misurata
¢ espressa come HF per convenzione. Questo metodo
non misura i composti organici del fluoro.
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Parametro Metodo Descrizione
NH; 6.4.1.1.1.7 CTM 027/97* |Determinazione mediante cromatografia ionica dello
7 ione ammonio
Formaldeide CARB Method 430* Analisi mediante HPLC con rivelatore UV.

Misurazione colorimetrica del composto formatosi
previa reazione della formaldeide con acetil acetone.

6.5 Scarichi idrici

In riferimento alle analisi delle acque di scarico, nella tabella seguente sono riportati a titolo
esemplificativo metodi analitici riconosciuti a livello nazionale ed internazionale.

TABELLA 25
Inquinante Metodo analitico Principio del metodo
pH US EPA Method 150.1, | Misura potenziometrica con elettrodo combinato, sonda
S.M. 4500-H B, Metodo | per compensazione automatica della temperatura e
APAT-IRSA CNR 2060 | taratura con soluzioni tampone a pH 4 e 7. A scadenza di
ogni mese la sonda di temperatura deve essere tarata con il
metodo US EPA 170.1 o S.M. 2550B.
temperatura US EPA Method 170.1;

S.M. 2550 B; Metodo
APAT-IRSA CNR 2100

Conducibilita APAT IRSA 2030 Misura della resistenza elettrica mediante ponte di
Kohlraush
Colore APAT IRSA 2020 Determinazione con confronto visivo con acqua o con
soluzioni colorate a concentrazione nota o mediante uno
spettrofotometro
Odore APAT IRSA 2050 Determinazione per diluizione fino alla soglia di
percezione dalla quale si ricava quindi la
“concentrazione” dell’odore nel campione tal quale
Solidi APAT-IRSA 2090C Determinazione per via volumetrica (cono di Imhoff per
sedimentabili almeno i 30 min) o gravimetrica
Solidi sospesi totali | US EPA Method 160.2 | Metodo gravimetrico dopo filtrazione su filtro in fibra di
/S.M. 2540 D; Metodo | vetro (0,45 um) ed essiccazione del filtro a 103-105 °C.
APAT-IRSA CNR 2090 B
Materiali Metodo indicato Legge
grossolani 319/76 (metodo per
“oggetti di dimensioni
lineari superioriad 1 cm)
BOD; US EPA Method 405.1, | Determinazione dell’ossigeno disciolto prima e dopo
S.M. 5210 B, metodo incubazione a 20 °C per cinque giorni.
APAT -IRSA CNR 5120 |In base al contenuto di BOD;s presunto scegliere il metodo
con campo di applicazione opportuno.
COD US EPA Method 410.4 | Ossidazione con bicromato con metodo a riflusso chiuso
SM.5220C seguita da titolazione

APAT-IRSA CNR 5130
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Inquinante

Metodo analitico

Principio del metodo

Oli e grassi animali
e vegetali

US EPA Method 1664A
APAT IRSA CNR 5160

Differenza tra il contenuto di sostanze oleose totali e
idrocarburi totali

Sostanze oleose
totali

APAT IRSA CNR 5160 B1

Il campione viene acidifroato ed estratto con 1, 1, 2
triclorotrifluoroetano. L’estratto viene determinato per via
spettrofotometrica

Cromo totale

US EPA Method 218.2
APAT -IRSA CNR 3010B
+3150 Bl

Mineralizzazione con metodo US EPA 200.0 e
determinazione con assorbimento atomico in fornetto di
grafite.

UNI EN ISO 17294-2:2005

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS)

Ferro EPA Method 236.2 Mineralizzaztone con metodo US EPA 200.0 e
APAT -IRSA CNR 3010B | determinazione con assorbimento atomico in fornetto di
+3160B grafite.
Nichel US EPA Method 249.2 | Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
APAT -IRSA CNR 3010B | mediante microonde e determinazione mediante
+3160B spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione
elettrotermica
UNI EN ISO 17294-2:2005 | Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
_ spettrometro di massa (ICP-MS)
Ammoniaca US EPA Method 350.2 | Distillazione per separare ’ammoniaca dalle specie
(espressa come S.M. 4500-NH; interferenti ed analisi con metodi colorimetrico (reattivo
azoto) APAT-IRSA 4030C di Nessler) o per titolazione cori acido solforico; in
funzione della concentrazione di ammoniaca
Fosforo totale EPA Mrthod 365.3 Trasformazione di tutti i composti del fosforo a ortofosfati
APAT-IRSA CNR 4110 |mediante mineralizzazione acida con persolfato di
A2 potassio. Gli ioni ortofosfato vengono ratti reagire con il
molibdato d’ammonio ed il potassio antimonil tartrato, in
ambiente acido, per formare un eteropoliacido ridotto poi
con acido ascorbico a blu di molibdeno, la cui assorbanza
viene misurata alla
lunghezza d’onda di 882 nm,
Azoto totale APAT-IRSA CNR 4060 |Determinazione spettrofotometrica previa ossidazione con

una miscela di perossi disolfato, acido borico e idrossido
di sodio

Azoto nitroso

APAT-IRSA 4020;
EPA 9056A

Determinazione mediante cromatografia ionica.

Azoto nitrico

APAT-IRSA 4020;
EPA 9056A

Determinazione mediante cromatografia ionica.

Alluminio

UNI EN ISO 17294-2:2005

Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
mediante microonde e determinazione con spettroscopia
di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS)

APAT -IRSA CNR 3010 B
+3050B

Digestione acida mediante microonde e determinazione
mediante spettrometria di assorbimento atomico con
atomizzazione elettrotermica
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Inquinante Metodo analitico Principio del metodo
Antimonio APAT-IRSA CNR 3010 B | Determinazione mediante spettrometria di assorbimento
+3060A atomico con atomizzazione elettrotermica
UNI EN ISO 17294-2:2005 | Digestione acida mediante microonde e determinazione
con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente
accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)

Argento UNI EN ISO 17294-2:2005 | Digestione acida mediante microonde e determinazione
con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente
accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)

APAT -IRSA CNR 3010 B | Digestione acida mediante microonde e determinazione
+3070 A mediante spettrometria di assorbimento atomico con
atomizzazione elettrotermica

Arsenico APAT-IRSA CNR 3010 B | Determinazione mediante spettrometria di assorbimento

+3080 atomico con formazione di idruri (HG-AAS) previa
riduzione mediante sodio boro idruro previa digestione
acida (acido nitrico ed acido cloridrico) in forno a
microonde
UNIENISO 17294- | Digestione acida mediante microonde e determinazione
2:2005 con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente
accoppiato e spettrometro di massa {ICP-MS)

Bario UNI EN ISO 17294-2:2005 | Digestione acida mediante microonde e determinazione
con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente
accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)

APAT —-IRSA CNR 3010 B | Digestione acida mediante microonde e determinazione
+3090 B mediante spettrometria di assorbimento atomico con
atomizzazione elettrotermica

Berillio UNI EN ISO 17294-2:2005 | Digestione acida mediante microonde e determinazione
con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente
accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)

APAT -IRSA CNR 3010 B | Digestione acida mediante microonde e determinazione
+3100 A mediante spettrometria di assorbimento atomico con
atomizzazione elettrotermica

Boro UNI EN ISO 17294-2:2005 | Digestione acida mediante microonde e determinazione
con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente
accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)

Cadmio UNI EN ISO 17294-2:2005 | Digestione acida mediante microonde e determinazione
con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente
accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)

APAT -IRSA CNR 3010 B | Digestione acida mediante microonde e determinazione
+3120B mediante spettrometria di assorbimento atomico con
atomizzazione elettrotermica

Cobalto UNI EN ISO 17294-2:2005 | Digestione acida mediante microonde e determinazione

con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente
accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)

APAT -IRSA CNR 3010 B
+3140 A

Digestione acida mediante microonde e determinazione
mediante spettrometria di assorbimento atomico con
atomizzazione elettrotermica

Cromo esavalente

APAT -IRSA CNR
3150B2

Metodo per spettrometria di assorbimento atomico con
atomizzazione elettrotermica, previa estrazione del
complesso APDC—Cromo (VI)
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Manganese UNI EN ISO 17294-2:2005 | Digestione acida mediante microonde e determinazione
con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente
accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)

APAT-IRSA CNR 3010 | Digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico)
B+3190 B mediante microonde e determinazione mediante
spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione
elettrotermica

Mercurio APAT-IRSA CNR 3200 |Determinazione mediante spettrometria di assorbimento

Al,A20A3 atomico a vapori freddi e amalgama su oro (A3) previa
EPA 3015A + EPA 7470A | riduzione a Hg metallico con sodio boroidruro
UNI EN ISO 12846:2013

Molibdeno UNI EN ISO 17294-2:2005 [ Digestione acida mediante microonde e determinazione
con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente
accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)

APAT-IRSA CNR 3010 B | Digestione acida mediante microonde e determinazione
+3210 A mediante spettrometria di assorbimento atomico con
atomizzazione elettrotermica

Piombo UNI EN ISO 17294-2:2005 | Digestione acida mediante microonde e determinazione
con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente
accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)

APAT-IRSA CNR 3010 B | Digestione acida mediante microonde e determinazione
+3230B mediante spettrometria di assorbimento atomico con
atomizzazione elettrotermica

Rame UNI EN ISO 17294-2:2005 | Digestione acida mediante microonde e determinazione
con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente
accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)

APAT-IRSA CNR 3010 B | Digestione acida mediante microonde e determinazione
+3250B mediante spettrometria di assorbimento atomico con
atomizzazione elettrotermica

Selenio APAT-IRSA 3010 B+ | Digestione acida in forno a microonde e determinazione

3260A mediante spettrometria di assorbimento atomico con
formazione di idruri (HG-AAS) previa riduzione mediante
sodio boro idruro
UNI EN ISO 17294-2:2005 | Digestione acida mediante microonde e determinazione
con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente
accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)

Stagno UNI EN ISO 17294-2:2005 | Digestione acida mediante microonde e determinazione
con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente
accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)

APAT-IRSA CNR 3010 B | Digestione acida mediante microonde e determinazione
+ 3280 B mediante spettrometria di assorbimento atomico con
atomizzazione elettrotermica

Tallio UNI EN ISO 17294-2:2005 | Digestione acida mediante microonde e determinazione

con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente
accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)

APAT-IRSA CNR 3010 B
+3290 A

Digestione acida mediante microonde e determinazione
mediante spettrometria di assorbimento atomico con
atomizzazione elettrotermica
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| Vanadio

UNI EN ISO 17294-2:2005

Digestione acida mediante microonde e determinazione
con spettroscopia di emissione al plasma induttivamente
accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)

APAT-IRSA CNR 3010 B
+3310A

Digestione acida mediante microonde e determinazione
mediante spettrometria di assorbimento atomico con
atomizzazione elettrotermica

Zinco

UNI EN ISO 17294-2:2005

Digestione acida e determinazione con spettroscopia di
emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS)

APAT-IRSA CNR 3010 B
+3320 A

Digestione acida mediante microonde e determinazione
mediante spettrometria di assorbimento atomico con

-| atomizzazione in fiamma

Tensioattivi
anionici

APAT-IRSA CNR 5170

Determinazione spettrofotometrica previa formazione di
un composto colorato con il blu di metilene

Tensioattivi non
ionici

APAT-IRSA CNR 5180

Determinazione mediante titolazione con
pirrolidinditiocarbammato di sodio del Bi rilasciato dopo
ridissoluzione del precipitato formatosi dalla reazione tra
tensioattivi e il reattivo di Dragendorff

Fenoli

APAT IRSA CNR 5070A
(fenoli totali)

Determinazione spettrofotometrica dei fenoli totali (mg/L)

- | previa formazione di un composto colorato dopo reazione

con 4-amminoantipiridina in ambiente basico.
Generalmente utile per indagini preliminari di screening.
In base alla tipologia di acqua da analizzare utilizzare il
metodo con campo di applicazione opportuno (metodo Al:
0,05-0,1 mg/L o metodo A2: 0,1-5 mglL)

APAT IRSA CNR 5070B
(singoli fenoli)

Determinazione dei fenoli attraverso cromatografia
liquida ad alta prestazione (HPLC) accoppiata a rilevatore
UV previa estrazione liquido-liquido o liquido-solido.
Analizza quali/quantitativamente i singoli fenoli in
campioni di acqua con contenuto di fenoli a livelli di

tracce (ng/L)

Fenoli clorurati

UNI EN ISO 12673:2001

Determinazione mediante gascromatografia ad alta
risoluzione con rivelatore a cattura di elettroni
(HRGC/ECD) previa estrazione liquido-liquido

Solventi clorurati APAT-IRSA CNR 5150 | Determinazione mediante gascromatografia con colonna
® UNI EN ISO 10301:1999 | capillare e rivelatore ECD mediante estrazione a spazio di
testa statico e/o dinamico
UNI EN ISO 15680:2003 | Determinazione mediante gascromatografia accoppiata a
spettrometria di massa mediante desorbimento termico
Pentaclorobenzene APAT-IRSA NR 5090 | Estrazione lig-liq, purificazione e successiva
UNI EN ISO 6468:1999 | determinazione mediante gascromatografia con rivelatore
a cattura di elettroni
BTEXS ¥ UNI EN ISO 15680:2003 | Determinazione mediante gascromatografia accoppiata

spazio di testa dinamico con spettrometro di massa come
rivelatore

APAT-IRSA CNR 5140

Determinazione mediante gascromatografia accoppiata a
spazio di testa statico o dinamico
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Pesticidi clorurati®

EPA 3510 + EPA 8270D | Estrazione liquido-liquido e successiva determinazione
mediante gascromatografia accoppiata a spettrometro di
massa

APAT IRSA CNR 5090 | Estrazione lig-liq, purificazione e successiva

UNI EN ISO 6468:1999

determinazione mediante gascromatografia con rivelatore
a cattura di elettroni

2. pesticidi organo APAT IRSA 5100 Determinazione gascromatografica previa estrazione con
fosforici” diclorometano e concentrazione dell’estratto
Y erbicidie APAT IRSA CNR 5060 [Estrazione lig-liq o adsorbimento su resine e successiva

assimilabili®

determinazione mediante gascromatografia accoppiata a
spettrometro di massa

UNI EN ISO 11369:2000

Estrazione mediante adsorbimento su resine e successiva
determinazione mediante cromatografia liquida ad alta
prestazione e rivelazione UV

Cloro residuo

6.5.1.1.1 APAT-IRSA

Determinazione mediante spettrofotometria del cloro

CNR 4080 libero (OCIl-, HOCI e Cly(aq)) previa formazione di un
composto colorato a seguito di reazione con N,N-dietil-p-
fenilendiammina (DPD) a pH 6,2-6,5

Fosfati APAT-IRSA CNR 4020; |Determinazione mediante cromatografia ionica.
EPA 9056A :2007
Fluoruri APAT-IRSA CNR 4020 |Determinazione mediante cromatografia ionica.
EPA 9056A:2007
Cianuri APAT-IRSA CNR 4070 |Determinazione spettrofotometrica previa reazione con
cloraminaT
US EPA OIA 1677 Determinazione mediante scambio di legante, iniezione in
flusso (FIA) e misura amperometrica
Cloruri APAT-IRSA CNR 4020; |Determinazione mediante cromatografia ionica.
EPA 9056A
Solfuri APAT-IRSA CNR 4160 | Determinazione mediante titolazione con tiosolfato di
sodio dell’eccesso di iodio non reagito in ambiente acido
Solfiti APAT IRSA CNR 4150B | Determinazione mediante cromatografia ionica.
Solfati APAT-IRSA CNR 4020; |Determinazione mediante cromatografia ionica.
EPA 9056A

Idrocarburi totali

UNI EN ISO 9377-2:2000

Determinazione dall’indice di idrocarburi C;¢-Cyg
attraverso gascromatografia.

Nei caso di segnali prima del Cyq diversi dal rumore di
fondo deve essere determinata la frazione volatile
attraverso le metodiche di spazio di testa (EPA 5021°) o
purge & trup (50300) e analisi gas cromatografca e
rivelatore a spettrometria di massa

APAT IRSA 5160B2 Determinazione mediante spettrometria FTIR previa
estrazione con tetracloruro di carbonio
[PA® APAT IRSA CNR5080 | Determinazione mediante analisi in

gascromatografia/spettrometria di massa previa estrazione
liquido-liquido o su fase solida

UNI EN ISO 17993:2005

Determinazione mediante analisi in cromatografia liquida
ad alta risoluzione con rivelazione a fluorescenza previa
estrazione liquido-liquido

’
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Diossine e furani'” EPA 3500 + 8290A Determinazione mediante analisi in gascromatografia ad

alta risoluzione/spettrometria di massa ad alta risoluzione
previa estrazione con cloruro di metilene e purificazione

Policlorobifenili APAT IRSA CNR 5110 | Determinazione mediante analisi in

gascromatografia/spettrometria di massa previa estrazione
con miscela n-esano/diclorometano e purificazione a tre
step

Tributilstagno UNI EN ISO 17353:2006 | Determinazione mediante gas-cromatografia accoppiata

allo spettrometro di massa previa derivatizzazione e
purificazione del campione

Aldeidi APAT IRSA CNR 5010 | A. Determinazione spettrofotometrica mediante cloridrato

di 3-rnetil-2-benzo-tiazolone idrazone (MBTH) (0,05 - 1
mg/L),

BI. Deterrrsinazione mediante cromatografia liquida ad
alta prestazione (HPLC) (png/L).
B.2 Determinazione mediante gascromatografia (ng/L)

Mercaptani EPA 3510C + 8270D Determinazione mediante gascromatografia accoppiata

allo spettrometro di massa previa estrazione lig-liq

Composti organici | UNI EN ISO 10695:2006 | Determinazione mediante gas-cromatografia accoppiata

azotati allo spettrometro di massa previa estrazione liquido-
liquido
Coliformi totali APAT IRSA CNR 7010 | Costeggio dei microrganismi presenti in un volume nato

del campione di acqua

Escherichia coli APAT IRSA CNR 7030 | Conteggio del numero di colonie di Escherichia coli

cresciute in terreno colturale agarizzato dopo un periodo
di incubazione di 18 0 24 h a 44+1°C

Saggio di tossicita | APAT-IRSA CNR 8030 |Inibizione bioluminescenza del Vibrio tischeri valutazione
acuta ECso

(1) T solventi clorurati determinati sono Tetraclorometano, Cloroformio, 1,2-Dicloroetano, Tricloroetilene,

@
®

Q)
&)
6

)

Tetracloroetilene, Triclorobenzene, Esaclorobutadiene, Tetraclorobenzene, vinil-croruro, 1,1,1 tricloroetano, 1,1
dicloroetilene, 1,2 dicloropropano, 1,1,2 tricloroetano, 1,1,2, 2 - tetracloroetano

Benzene, Etilbenzene, Toluene, Xilene, Stirene, iso-propil benzene, n-propil benzene

Aldrin, Dieldrin, Endrin, Clordano, DDT (totale), DDE, Eptacloro, Endosulfano, Esaclorocicloesano,
Esaclorobenzene, captano

Azintos-Metile, clorophirifos, Malathion, Parathion-Etile, Demeton.
Atrazina, prometrina, terbutilazina, ecc.

Antracene, Naftalene, Fluorantene, Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene,
Benzo(k)fluorantene, Benzo(g, b, i)perilene, Crisene, Dibenzo(a, h)antracene, Indeno(l, 2, 3-cd)pirene,
acenaftene, acenaftilene, fuorene, fenantrene, pirene, perilene.

2,3,7,8-TCDD, 1,2,3,7,8-PeCDD, 1,2,3,4,7,8-HxCDD, 1,2,3,6,7,8-HxCDD, 1,2,3,7,8,9-HxCDD, 1,2,3,4,6,7,8-

HpCDD, OCDD, 1 2,3,7,8-TCDF, 1,2,3,7,8-PeCDF, 2,3,4,7,8-PeCDF, 1,2,3,4,7,8-HxCDF, 1,2,3,6,7,8-HxCDF,
1,2,3,7,8,9-HxCDF, 1,2,3,4,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF, 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF, OCDF.
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6.6 Analisi del carbone

11 laboratorio attuera i controlli di qualita, in relazione alle analisi sui metalli contenuti nel carbone,
secondo quanto indicato nella seguente tabella.

TABELLA 26

METALLI
Misura di controllo Frequenza
Bianco per la digestione | Uno per tipo di analisi; almeno una volta al mese
Bianco per il metodo | Almeno una volta al mese
Duplicati Uno ogni sei campioni
Aggiunta su matrice Uno ogni dodici campioni

Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati saranno conservati dal-Gestore per un periodo
non inferiore a due anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sul campione.

6.6.1 Campionamenti di carbone

Dovra essere compilato un registro di campo con indicati: la data € I’ora del prelievo, il tipo di
contenitore in cui il campione ¢ conservato, le analisi richieste, il codice del campione, i dati di
campo (eventuali anomalie al prelievo, ecc.) e la firma del tecnico che ha effettuato il
campionamento.

Il campionamento sara effettuato con il prelievo di almeno 110 aliquote da 3 kg ciascuna di carbone
da ciascun lotto (10.000 t) conferito, successivamente sottoposte ad attivitd di mescolamento e
riduzione, fino ad ottenere un campione rappresentativo per lotto pari a circa 35 kg. Tale campione
sara stoccato in un contenitore etichettato riportante la data, il lotto di prelievo e la firma del tecnico
addetto al campionamento. L’operazione dovra essere registrata sul registro di laboratorio indicando
la data e il nome del tecnico che ha effettuato i campionamenti.

Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati saranno conservati dal Gestore per un periodo
non inferiore a due anni, per assicurare la tracciabilitd dei dati per ogni azione eseguita sul
campione.

6.7 Analisi dell’olio combustibile

Il laboratorio attuerd i controlli di qualitd, in relazione alle analisi sui metalli contenuti nell’olio
combustibile, secondo quanto indicato nella seguente tabella.

TABELLA 27

METALLI
Misura di controllo Frequenza
Bianco per la digestione | Uno per tipo di analisi; almeno una volta al mese
Bianco per il metodo Almeno una volta al mese
Duplicati Uno ogni sei campioni
Aggiunta su matrice Uno ogni dodici campioni
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Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nel laboratorio per un
periodo non inferiore a due anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sul
campione. '

6.7.1 Campionamenti di olio combustibile

I1 § 9.1 del PIC autorizza il Gestore all’utilizzo di olio combustibile denso con S < 1%. Al fine di
verificare tale prescrizione e considerato che il Gestore effettua la miscelazione dell’OCD con S <
1% con OCD con S > 1% in giacenza presso lo stabilimento, in modo tale da ottenere OCD con S <
1% in alimentazione alle caldaie, sino all’esaurimento dell’intero OCD con S > 1% in giacenza, il
Gestore deve effettuare le analisi di tutti i parametri indicati al § 1.5.2 del presente PMC con una
frequenza, in relazione alle modalitd di campionamento adottate, tale da garantire la verifica che
OCD bruciato in caldaia sia effettivamente con S < 1%.

Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nel laboratorio per un
periodo non inferiore a due anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sul
campione.

6.8 Strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica di conformita

La strumentazione di processo utilizzata ai fini di verifica dei parametri del PMC dovra essere
operata secondo le prescrizioni riportate nel presente piano di monitoraggio e controllo e sara
sottoposta a verifica da parte dell’autorita di controllo secondo le stesse procedure adottate nel
presente piano. Il Gestore dovra conservare un rapporto informatizzato di tutte le operazioni di
taratura, verifica della calibrazione ed eventuali manutenzioni eseguite sugli strumenti. Il rapporto
dovra contenere la data e I’ora dell’intervento (inizio e fine del lavoro), il codice dello strumento, la
spiegazione dell’intervento, la descrizione succinta dell’azione eseguita e la firma dal tecnico che ha
effettuato il lavoro.

Tutti 1 documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nell’impianto per un periodo
non inferiore a due anni, per assicurarne la traccia.

Infine, qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di
processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilita del dato
allo specifico strumento indicato nel presente piano di monitoraggio dovra essere data
comunicazione preventiva all’autoritd di controllo. La notifica dovra essere corredata di una
relazione che spieghi le ragioni della variazione del processo/tecnologica, le conseguenze sulla
misurazione e le proposte di eventuali alternative. Dovra essere prodotta anche la copia del nuovo
PI&D con I’indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee.
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7 Comunicazione dei risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo

7.1 Premessa

Lo séopo del presente paragrafo € quello di stabilire degli indicatori comuni per consentire
all’ Autorita di Controllo confronti tra tipologie di impianti omogenei, ferma restando la normativa
vigente in merito ai criteri di validazione dei dati come previsto dall’allegato VI alla parte quinta del
DLgs.152/06 (Criteri per la valutazione della conformitd dei valori misurati ai valori limite di
emissione) con i quali I’ Autorita di controllo procedera alle verifiche di conformita.

7.2 Definizioni

Limite di quantificazione ¢ la concentrazione che da un segnale pari al segnale mediodin (n>7)-
misure replicate dei bianchi, tale da essere rilevati (bianco fortificato con concentrazione tra 3 € 5
volte il limite di rilevabilita stimato) piu dieci volte la deviazione standard di tali misure.
Trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione, i dati di monitoraggio che saranno sotto il
LdQ verranno, ai fini del presente rapporto, sostituiti da un valore pari alla meta del LdQ per il
calcolo dei valori medi, nel caso di misure puntuali (condizione conservativa). Saranno, invece,
poste uguale a zero nel caso di medie per misure continue.

Media giornaliera ¢ il valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno 18 valori medi orari nel
caso di misure continue o come valore medio su tre repliche nel caso di misure non continue.

Media mensile ¢ il valore medio validato, cioé calcolato su almeno 27 valori medi giornalieri o
puntuali (nel caso di misure discontinue).

Nel caso di misure settimanali agli scarichi € la media aritmetica di almeno quattro campionamenti
effettuati nelle quattro settimane distinte del mese.

Media annuale ¢ il valore medio validato, cioé calcolato su almeno 12 valori medi mensili o di 2
misure semestrali (nel caso di misure non continue)

Flusso medio giornaliero ¢ il valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno 18 valori medi orari
nel caso di misure continue o come valore medio di tre misure istantanee fatte in un giorno ad
intervalli di otto ore.

La stima di flusso degli scarichi intermittenti consiste nella media di un minimo di tre misure fatte
nel giorno di scarico. '

Flusso medio mensile & il valore medio validato, cioé calcolato su almeno 27 valori medi
giornalieri. Nel caso di scarichi intermittenti il flusso medio mensile corrispondera alla somma dei
singoli flussi giornalieri, controllati nel mese, diviso per i giorni di scarico.

Flusso medio annuale ¢ il valore medio validato, cioé calcolato su almeno 12 valori medi mensili.
Megawattora generato mese. L’ammontare totale di energia elettrica prodotta nel mese dall’unita
di generazione e misurata al terminale dell’unita stessa in megawattora (MWh).

Rendimento elettrico medio effettivo. E’ il rapporto tra I’energia elettrica media (netta) immessa
in rete mensilmente sull’energia prodotta dalla combustione nello stesso mese di riferimento.
L’energia generata in caldaia ¢ data dal prodotto della quantita di metano combusto nel mese
moltiplicata per il suo potere calorifico inferiore medio. I dati di potere calorifico possono essere
ottenuti dall’analisi della composizione del gas, quindi attraverso calcolo, o per misura diretta
strumentale del potere calorifico inferiore.

Numero di cifre significative, il numero di cifre significative da riportare € pari al numero di cifre
significative della misura con minore precisione. Gli arrotondamenti dovranno essere fatti secondo
il seguente schema:
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- se il numero finale ¢ 6,7,8 e 9 I’arrotondamento ¢ fatto alla cifra significativa superiore (es.
1,06 arrotondato ad 1,1)

- se il numero finale € 1,2,3, e 4 ’arrotondamento ¢ fatto alla cifra significativa inferiore (es.
1,04 arrotondato ad 1,0)

- se il numero finale ¢ esattamente 5 1’arrotondamento ¢ fatto alla cifra pari (lo zero ¢
considerato pari) piu prossima (es. 1,05 arrotondato ad 1,0).

Qualora nell’ottenere i dati si riscontrino condizioni tali da non verificare le definizioni sopraccitate
sara cura del redattore del rapporto specificare i termini entro cui i numeri rilevati risultano
rappresentativi. La precisazione della definizione di media costituisce la componente obbligatoria
dell’informazione, cio¢ la precisazione su quanti dati ¢ stata calcolata la media ¢ un fattore
fondamentale del rapporto.

7.3  Formule di calcolo .

Nel caso delle emissioni ai camini le tonnellate annue sono calcolate dai valori misurati di
inquinanti e dai valori, anch’ essi misurati, di flusso ai camini. In alternativa si puo far riferimento
al calcolo stechiometrico considerando la tipologia € quantita di combustibile, 1’ossigeno misurato,
e fornendo il risultato della portata all’ 0551geno di riferimento in condizioni normali, specificando
I’algoritmo di calcolo adottato.

La formula per il calcolo delle tonnellate anno emesse in aria ¢ la seguente:

Tanno = Z H (Cmisurato X Fmisurato )H X 10-9

Tanno = Tonnellate anno;

Chisurato = Media mensile delle concentrazioni misurate in mg/Nm3 ;

Fmisurato = Media mensile dei flussi misurati in Nm® /mese;

H = n° di mesi di funziohamento nell’anno.

Le emissioni annuali nei corpi idrici sono valutate con 1'utilizzo della formula seguente:

Kanno= (Cmisurato X F|misurato ) X 10-6

Kmese = chilogrammi emessi anno

Chisurato = Media annuale delle concentrazioni misurate in mg/litro.

Frisurato = Volume annuale scaricato in litri/anno.

Qualora si riscontrino difficolta nell’applicazione rigorosa delle formule sara cura del redattore del
rapporto precisare la modifica apportata, la spiegazione del perché ¢ stata fatta la variazione e la
valutazione della rappresentativita del valore ottenuto.

7.4 Validazione dei dati

La validazione dei dati per la verifica del rispetto dei limiti di emissione deve essere fatta secondo
quanto prescritto in Autorizzazione.

In caso di valori anomali deve essere effettuata una registrazione su file con identificazione delle
cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard.
Tali dati dovranno essere inseriti nel rapporto periodico all’AC.
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7.5 Indisponibilita dei dati di monitoraggio

In caso di indisponibilita dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la realizzazione del
report annuale, dovuta a fattori al momento non prevedibili, il Gestore deve dare comunicazione
preventiva ad ISPRA della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla carenza dei dati e
le azioni intraprese per I’eliminazione dei problemi riscontrati.

7.6 Eventuali non conformita

In caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabilite
nell’autorizzazione ovvero in caso di non conformitd ad altre prescrizioni tecniche deve essere
predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali
azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard.

Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformita, € comunque nel minor tempo possibile, deve
essere resa un’informativa dettagliata all’Autoritd Competente con le informazioni suddette e la
durata prevedibile della non conformita.

Alla conclusione dell’evento il Gestore dovra dare comunicazione del superamento della criticita e
fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all’evento medesimo.

Tutti dati dovranno essere inseriti nel rapporto periodico trasmesso all’ Autoriti Competente.

7.7 Obbligo di comunicazione annuale (reporting)

Entro il 30 aprile di ogni anno il Gestore ¢ tenuto alla trasmissione all’ Autorita Competente (oggi il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Salvaguardia
Ambientale), all’Autoritd di controllo (oggi ISPRA), alla Regione, alla Provincia, al Comune
interessato e all’ARPA territorialmente competente, di un rapporto annuale che descrive 1’esercizio
dell’impianto nell’anno precedente.

I contenuti minimi del rapporto sono riportati nel seguito; il rapporto potra essere completato con
tutte le informazioni che il Gestore ritiene pertinenti al fine di rendere piu chiara la valutazione
dell’esercizio dell’impianto.

7.7.1 Informazioni generali

Nome dell’impianto

Nome del Gestore e della societa che controlla I’'impianto.

NP° di ore di effettivo funzionamento di ogni gruppo nell’anno.

NP° di avvi e spegnimenti nell’anno, differenziando per tipologia (caldo/freddo).

Durata (numero di ore) dei transitori per tipologia (caldo/freddo).

Flussi di massa, concentrazioni e volumi di SO,, NOx, polveri totali, CO e NH; durante i
transitori. Apporto di vapore.

Consumo di combustibile durante gli avviamenti.

Rendimento elettrico medio effettivo su base temporale mensile, per ogni gruppo.

Energia generata in MW, su base temporale mensile, per ogni gruppo.
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7.7.2

7.7.3

e O o o

7.7.4

7.7.5

Dichiarazione di conformita all’autorizzazione integrata ambientale

I Gestore deve formalmente dichiarare che D’esercizio dell’impianto, nel periodo di
riferimento del rapporto, ¢ avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite
nell’autorizzazione integrata ambientale.

Il Gestore deve riportare il riassunto delle eventuali non conformita rilevate e trasmesse
all’ Autorita Competente e all’ Autorita di controllo, secondo le modalita stabilite nel seguito,
assieme all’elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascuna non conformita.
I1 Gestore deve riportare il riassunto degli eventi incidentali di cui si € data comunicazione
all’ Autorita Competente e all’ Autorita di controllo, secondo le modalita stabilite nel seguito,
e corredato dell’elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento.

Consumi per [’intero impianto

Consumi di combustibili nell’anno

Caratteristiche dei combustibili;

Consumi di altre materie prime nell’anno

Consumi di acqua nell’anno, suddividendo per tipologia di acqua utilizzata (da acquedotto,
da pozzo, da mare, da invaso del Cillarese, acque tratte da ITAR, acque meteoriche
recuperate)

Emissioni per l’intero impianto (per ognuno dei punti di emissione): ARIA

Tonnellate emesse per anno SO, NOy, CO, polveri e tutte le altre sostanze regolamentate
nell’autorizzazione in termini di emissioni in aria.

Risultati delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti in tutte le emissioni previste dal § 2
del PMC (si richiedono tutti i dati grezzi registrati dal Gestore in formato excell).

Risultati delle analisi per il controllo delle emissioni diffuse e fuggitive previste dai § 1.9,
1.10 e 2.5 del PMC.

Risultati delle analisi per il controllo delle deposizioni previste dal § 2.7 del PMC.
Emissione specifica annuale per MWh di energia generata di SO,, NOy, CO, polveri (in
kg/MWh).

Emissione specifica annuale per t di carbone di SO,, NOy, CO e polveri (in kg/t).

Emissione specifica annuale per t di olio combustibile bruciato di SO,, NOy, CO e polveri
(in kg/t).

Emissione specifica annuale per t di gasolio bruciato di SO,, NOy, CO (in kg/t).

Emissioni in tonnellate per tutti gli eventi di avvio/spegnimento di NOy, CO, SO, e polveri.

Immissioni dovute all ‘impianto: ARIA

Andamento della concentrazione media settimanale e mensile rilevata al suolo per effetto
delle campagne monitoraggio, con riferimento agli inquinanti SO,, NOx, PM) e di altri
eventuali parametri rilevati (il Gestore fornira i dati ricevuti dall’ARPA).
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7.7.6  Emissioni per l’intero impianto: ACQUA

e Chilogrammi emessi per anno di tutti gli inquinanti regolamentati in acqua.

e Risultati delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti in tutti gli scarichi previste dal § 3
del PMC (si richiedono tutti i dati grezzi registrati dal Gestore in formato excell).

e Emissioni specifiche annuali per MWh di energia generata di tutti gli inquinanti
regolamentati in acqua (in kg/MWh).

7.7.7 Monitoraggio della falda superficiale
e Risultati delle campagne di monitoraggio della falda.

7.7.8 Monitoraggio delle acque marine

o Risultati delle campagne di monitoraggio delle acque marine.

7.7.9 Emissioni per lintero impianto: RIFIUTI

e Codici, descrizione qualitativa e quantita di rifiuti prodotti nell’anno precedente, loro
destino.

e Codici, descrizione qualitativa e quantita di rifiuti pericolosi prodotti nell’anno precedente,
loro destino.

e Analisi compiute per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti

e Produzione specifica di rifiuti (kg annui rifiuti prodotti / ton combustibile utilizzato e kg annui
rifiuti prodotti / MWh generati);

e indice di recupero rifiuti annuo (%): kg annui rifiuti inviati a recupero / kg annui rifiuti
prodotti; '

o Criterio di gestione del deposito temporaneo adottato per 1’anno in corso.

7.7.10 Emissioni per l’intero impianto: RUMORE

¢ Risultanze delle campagne di misure.

7.7.11 Consumi specifici per MWh generato su base annuale

e Acqua (m*/MWh), gasolio (kg/MWh), OCD (kg/MWh), carbone (kg/MWh), energia
elettrica degli autoconsumi (kWh/MWh).

7.7.12 Unita di raffreddamento

e Stima del calore (in GJ e con notazione scientifica 10) introdotto in acqua, su base mensile
(deve essere riportata anche la metodologia di stima comprensiva dello sviluppo di eventuali
calcoli).

7.7.13 Unita di desolforazione

o Tonnellate di calcare utilizzato per mese.
e N°di ore di funzionamento al mese.
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e Efficienza calcolata per mese.
e Tonnellate di gesso prodotto al mese.

7.7.14 Unita di denitrificazione

e Tonnellate di ammoniaca utilizzata per mese.
e N° di ore di funzionamento al mese.
e Efficienza calcolata per mese.

7.7.15 Unita di trattamento acque reflue

e Nome unita di processo.
e Litri di acqua trattata per mese.
o Efficienza per ciascun parametro calcolata per mese.

7.7.16 Unita trasporto, movimentazione e stoccaggio carbone e olio combustibile

Nome unita di processo.

Numero di operazioni carico/scarico per mese
Tonnellate di combustibile scaricate.
Tonnellate polveri emesse.

7.7.17 Effetti ambientali per manutenzioni o malfunzionamenti

e Il Gestore deve riportare il riassunto degli eventi di fermata per manutenzione
ordinaria/straordinaria e per eventuali malfunzionamenti con relativa valutazione della loro
rilevanza dal punto di vista ambientale, quantificando - se possibile - gli effetti per ogni
evento.

7.7.18 Eventuali problemi di gestioné del piano

e Indicare le problematiche che afferiscono al periodo di comunicazione.

Il rapporto potra essere completato con tutte le informazioni pertinenti che il Gestore vorra
aggiungere per rendere piu chiara la valutazione dell’esercizio dell’impianto.

7.8 Gestione e trasmissione dei dati

Il Gestore deve provvedere a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di
monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 10 (dieci) anni.

I dati che attestano 1’esecuzione del Piano di Monitoraggio € Controllo dovranno essere resi
disponibili all’ Autorita Competente e all’ Autorita di controllo ad ogni richiesta e, in particolare, in
occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall’ Autorita di controllo.
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Tutti i rapporti dovranno essere trasmessi su supporto informatico. Il formato dei rapporti deve
essere compatibile con lo standard “Office Open XML - Wordprocessing” per la parti testo e
“Office Open XML - Spreadsheet” per i fogli di calcolo e i diagrammi riassuntivi.

Eventuali dati e documenti disponibili in solo formato cartaceo dovranno essere acquisiti su
supporto informatico per la loro archiviazione.

Si ricorda che l’autorizzazione richiede al Gestore alcune comunicazioni occasionali che
accompagnano la trasmissione della prima Comunicazione sull’esito del PMC. Ad esempio si
ricorda che il Gestore deve predisporre un piano a breve, medio e lungo termine per individuare le
misure adeguate affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione
definitiva delle attivita ed il sito stesso venga ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia
di bonifiche e ripristino ambientale. Il piano relativo alla cessazione definitiva dell’attivita deve
essere presentato in occasione della prima trasmissione di una relazione all’AC, in attuazione del
presente PMC.
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8 Quadro sinottico dei controlli e partecipazione dell’Autorita di controllo

GESTORE
FASI Autocontrollo | Report
Consumi
Materie prime Controlli alla ricezione Annuale
Risorse idriche Mensile Annuale
Energia Mensile Annuale
Combustibili Mensile Annuale
' Aria

Emissioni Continuo Annuale

Trimestrale

Semestrale

Annuale

Acqua

Emissioni Continuo Annuale

Giornaliera

Settimanale

Trimestrale

Semestrale

Annuale

Rumore

Sorgenti e ricettori | Misure periodiche da concordare con ARPA/ISPRA | Annuale

Rifiuti

Misure periodiche | Mensile |

Annuale
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8.1 Attivita a carico dell’ Autorita di controllo (previsione)

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

FREQUENZA

COMPONENTE AMBIENTALE
INTERESSATA

Visita di controllo in esercizio per verifiche

autocontrolli

Biennale

Tutte

Valutazione
report

Annuale

Tutte

Campionamenti

Biennale

Campionamento in aria di tutti i micro

inquinanti (non controllati in continuo)

emessi da un camino (a rotazione) per
confronto

Biennale

Campionamenti in acqua di tutti gli
inquinanti regolamentati allo scarico per
confronto

Analisi campioni

Biennale

Campionamento in aria di tutti i micro

inquinanti (non controllati in continuo)

emessi da un camino (a rotazione) per
confronto

Biennale

Campionamenti in acqua di tutti gli
inquinanti regolamentati allo scarico per
confronto
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