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Commissione Istruttoria IPPC

Versalis S.p.A.

Stabilimento di Porto Torres (SS)

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Procedura di Riesame dell’AlA per l'installazione di una

nuova unita di generazione vapore in sostituzione della

Centrale Termoelettrica esistente e la deroga temporale

all’esercizio delle emissioni della Centrale Termoelettrica

nelle more della realizzazione della nuova unita
(ID MATTM-DVA 131/1145 e ID 131/1115)

Gestore

Versalis S.p.A.

Localita

Porto Torres (SS)

Gruppo Istruttore

Marcello locca — referente

Claudio Rapicetta

Antonio Mantovani

Alberto Pacifico

Paolo Ceci

Daniela Manca — Regione Sardegna

Antonio Zara — Provincia di Sassari

Claudio Vinci — Comune di Porto Torres

Deborah Manca — Comune Sassari
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Commissione Istruttoria IPPC
Versalis S.p.A.
Stabilimento di Porto Torres (SS)

— la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2012-0000456 del 30.05.2012 che
assegna l'istruttoria per I’Autorizzazione Integrata Ambientale dello stabilimento (chimico e centrale
termoelettrica) della Societa Versalis S.p.A., sito nel Comune di Porto Torres (SS), al Gruppo Istruttore

* Marcello locca- Referente Gl
e Claudio Rapicetta

® Antonio Mantovani

e Alberto Pacifico

® Paolo Ceci

—  Viste le comunicazioni trasmesse al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare con
cui sono stati nominati i seguenti rappresentanti per conto di regione, provincia e comune:

® Dott.ssa Daniela Manca — Regione Sardegna
e Ing. Antonio Zara - Provincia di Sassari
* Ing. Claudio Vinci — Comune di Porto Torres
* Ing. Deborah Manca — Comune Sassari

—  Vista l'istanza di riesame dell’AlA presentata da Versalis S.p.A. prot. DS/17/056/LP/dr del 28/04/2017,
prot. DVA-2017-0010123 del 02/05/2017, per modifica consistente nell’installazione di una nuova
unita di Generazione Vapore in sostituzione della Centrale Termoelettrica esistente nello Stabilimento
chimico di Porto Torres (SS).

— Vista la comunicazione del MATTM prot. DVA-2017-0011961 del 22/05/2017 di avvio del
procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i con ID 31-
131/1145.

— Vista la documentazione presentata dal Gestore trasmessa unitamente alla citata istanza
DS/17/056/LP/dr.

—  Vista l'istanza di riesame dell’AIA presentata da Versalis S.p.A. il 19/12/2016 prot. n. DS/16/153/LP/dr,
acquisita al prot. 30596/DVA del 20/12/2016, per la deroga temporale all’esercizio delle emissioni
della Centrale Termoelettrica esistente nello Stabilimento chimico di Porto Torres (SS).

— Vista la comunicazione del MATTM prot. DVA-2016-0030979 del 22/12/2016 di awvio del

procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i con ID 31-
131/1115.

— Vista la documentazione presentata dal Gestore trasmessa unitamente alla citata istanza
DS/16/153/LP/dr.

—  Vista L’ Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dal MATTM con D.M. n. 0000182 del
03/07/2014 e pubblicata su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 172 del
26/07/2014 alla Versalis S.p.A. per lo stabilimento chimico e la centrale termoelettrica di Porto Torres
(SS).

—  Vistii contenuti della Relazione Istruttoria (RI) predisposta da ISPRA in data 09/06/2017 prot. n. 30225
del 20/06/2017 relativa alla procedura ID 1145, acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC
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000962/2017 del 20/06/2017.

— Visti i contenuti della Relazione Istruttoria (RI) predisposta da ISPRA in data 09/06/2017 prot. n. 2820
del 23/01/2017 relativa alla procedura ID 1115, acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC
000063/2017 del 24/01/2017.

—  Vista le e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviate per approvazione in data 14/07/2017 dalla
segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC 2017-0001113 del 20/07/2017 e in data
20/07/2017 con prot. CIPPC 2017-0001125 del 21/07/2017 comprendenti i relativi allegati.

—  Considerate le pertinenti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale contenute nel
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed il particolare I'articolo 5, comma 1, lettera |-bis).

—  Considerato che il Decreto Ministeriale DEC-MIN 0000182 del 03/07/2014 di Autorizzazione Integrata
Ambientale per [l'esercizio dello stabilimento chimico e della Centrale Termoelettrica, nella
prescrizione 12) del Parere Istruttorio Conclusivo, stabilisce che la durata dell’autorizzazione stessa,
limitatamente alle emissioni in atmosfera della CTE, sia non superiore a 3 anni dalla data di rilascio
dell’AlA (luglio 2017). Tale prescrizione é legata alla realizzazione di una nuova Centrale a Biomasse in
sostituzione della CTE esistente. Nel caso che, allo scadere dei 3 anni, tale Centrale a biomasse non sia
realizzata, il Decreto AIA stesso, nella medesima prescrizione 12), prevede che il Gestore possa
chiederne il riesame, limitatamente all’esercizio della CTE esistente.

—  Considerato che i due procedimenti di riesame identificati con ID 131/1145 e ID 131/1115, aventi ad
oggetto rispettivamente la richiesta di autorizzazione di un nuovo impianto di generazione vapore in
sostituzione della Centrale Termoelettrica (CTE) esistente all'interno dello stabilimento, e la richiesta di
una deroga temporale alle emissioni per consentire I'esercizio della CTE esistente per il periodo utile
alla realizzazione della nuova unita di generazione vapore, riguardano ambedue I'adempimento della
sopra citata prescrizione 12) riportata nell’AlA vigente.

—  Considerato che secondo quanto dichiarato dal Gestore, la richiesta di deroga temporale alle emissioni
e dovuta a:

- Larealizzazione della Centrale a Biomasse da parte di societa terza non si concretizzera nei tempi
previsti dal Protocollo sulla Chimica Verde;

- L’autorizzazione vigente prevede per la CTE esistente una validita sino a luglio 2017;

- L'esercizio dell'impianto Elastomeri e delle altre attivita tecnicamente connesse & vincolata alla
continuita di esercizio della stessa CTE.

—  Considerato che secondo quanto dichiarato dal Gestore, linstallazione della nuova unita di
generazione vapore si € pertanto resa necessaria per sostituire la Centrale a Biomassa che non verra
realizzata con una nuova unita di generazione vapore in sostituzione della CTE esistente,
sovradimensionata rispetto alle attuali necessita impiantistiche.

— Considerato che per quanto concerne la CTE attualmente esistente:

- questa fornisce diverse utenze di stabilimento, mediante la produzione di vapore, il calore
necessario alle diverse utenze di stabilimento, ai livelli di temperatura e pressione necessari ai
diversi cicli produttivi/servizi (Elastomeri, soc. Matrica, soc. Syndial); inoltre, la CTE pud produrre
anche energia elettrica in contropressione e/o condensazione, da immettere nella rete di
stabilimento, collegata in parallelo con la Rete Nazionale;
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la CTE esercisce due generatori di vapore multi-combustibili, denominati C13 e C14, predisposti
per la combustione di olio combustibile denso BTZ e olio combustibile FOK quali combustibili
principali, con utilizzo marginale di GPL, principalmente durante gli avviamenti/fermate delle
caldaie e due generatori di energia elettrica (turboalternatori);

la potenza termica attuale & 95 MWt per ciascuna delle due caldaie; la corrispondente potenza
elettrica, con due turboalternatori a totale condensazione, & 53 MWe totali;

le caldaie sono del tipo a circolazione naturale con camera di combustione pressurizzata; ciascuna
e dotata di 6 bruciatori, predisposti per funzionare, in combustione mista, con olio BTZ, olio FOK e
gas GPL. L’olio combustibile & stoccato in serbatoi di tipo cilindrico verticale a tetto galleggiante.

la caldaia C14 afferisce al camino E1 mentre la caldaia C13 al camino E2.

Considerato che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera:

ai sensi dell’AlA in essere nello stabilimento Versalis di Porto Torres sono autorizzati n. 12 punti di
emissione convogliati in atmosfera;

di questi i punti di emissione convogliati in atmosfera relativi alla CTE sono: E1 (generatore caldaia
C14) ed E2 (generatore caldaia C13) i quali sono soggetti, ai sensi dell’AlA vigente, ai limiti in

concentrazione e flussi massici annuali di seguito indicati:

Limite AIA Sistema di
Portata % I
: Parametro vigente trattament
(Nm3/h) 0, i )
(mg/Nm3) | oinstallato
102.144 SO, 250 )
Elettrofiltr
(alla NOx 350
E/1 - 3 0 ESP1
capacita co 50
. - (EF14)
produttiva) Polveri 25
102.144 SO, 250 )
Elettrofiltr
(alla NOx 350
E/2 R 3 0 ESP2
capacita co 50
. . (EF13)
produttiva) Polveri 25
Flusso di massa*
Parametro
(t/a)
SO, 220
NOx 180
Cco 45
Polveri 20

*Limite applicabile a ciascun camino

- tali punti di emissione non saranno piu attivi con la fermata e conseguente messa in stato di
inoperosita della CTE, a cui seguira fermata definitiva e decommissioning;

—  Considerato che riguardo l'installazione della nuova unita di generazione vapore da 18,5 MWt da
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realizzare nel proprio stabilimento chimico di Porto Torres (SS), in area gia infra-strutturata, il Gestore
dichiara che:

- la nuova caldaia sara alimentata esclusivamente a GPL;

- lanuova unita di generazione vapore sara capace di produrre nominalmente circa 20 t/h di vapore
alla pressione di 10,5 bar g (massimo 12,5 bar g) a 215°C (massimo 230°C) e sara costituita da un
generatore di vapore a tubi d’acqua (C-1001) avente caratteristiche tali da distribuire vapore alle
utenze attualmente asservite dalla CTE, utilizzando una nuova rete di distribuzione che, rispetto a
quella esistente, presenta delle ottimizzazioni;

- la nuova unita verra installata su un’area pavimentata, gia infra-strutturata ed in diritto di
superficie a Versalis S.p.A. dalla soc. Syndial S.p.A., in prossimita dell'impianto Elastomeri. |
basamenti delle apparecchiature saranno realizzati tramite platea in cemento armato appoggiata
sul terreno senza "ausilio di pali;

- il nuovo generatore include il ventilatore principale (EV-1001), il ventilatore di ricircolo fumi,
economizzatore e surriscaldatore integrati nel corpo caldaia: esso sara dotato di BMS (Burner
Management System) per il controllo del bruciatore e di BCS (Boiler Control System) per quello
della caldaia;

- il bruciatore sara di tipo Ultra Low NOx, a doppio registro aria di tipo assiale, provvisto di doppio
distributore, di cui il principale di tipo multi-lance esterne alla bocca refrattaria ed una canna gas
centrale, per stratificare i flussi di flamma e ridurre la formazione di ossidi di azoto;

- collegabili al progetto saranno le cessazioni dell’unita di ‘Acqua demineralizzata’, dell’unita
‘Compressione Aria’ e dell’approvvigionamento di acqua dolce da pozzi presenti fuori dallo
stabilimento;

- le uniche utilities necessarie alla nuova unita saranno I'acqua demineralizzata per usi termici e
I'aria strumenti, che saranno fornite, rispettivamente, dalle societa Syndial e SIAD attraverso reti
gia esistenti di stabilimento;

- Insintesi, le caratteristiche del nuovo impianto sono riportate nella tabella seguente:

Combustibile GPL
Produzione di vapore 20 t/h
netta

Temperatura vapore 215°C
Pressione vapore: 10,5 bar g
Potenza termica in 18,5 MWt
ingresso

Consumo GPL 1.350 kg/h
Altezza camino 16,5m
Diametro camino 1,2 m
Portata fumi 21.000 Nm3/h
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- lamessa in esercizio della nuova caldaia, che avra un funzionamento di 8.760 h/anno, & prevista in
un arco temporale di due anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione.

—  Considerato che riguardo i bilanci energetici:

- allentrata in esercizio del nuovo generatore di vapore, la produzione di energia termica ed i
consumi di energia termica/elettrica saranno i seguenti:

Produzione di energia (alla capacita produttiva)

ENERGIA TERMICA
Fase Apparecchistura Combustibile Potenza termica Energia Quota ceduta a terzl
utifizzato di combustione prodotta (MWh)
(MW) (MWh)
F9 -~ Nuovo G " d
Generatore di ial s GPL 18,5 162.060 0
Vapore
Vapore
TOTALE 18,5 162.060 0

Consumi di energia (alla capacita produttiva)

Energia termica consumata Energia elettrica .
Fase o gruppi di fasi (MWh) consumata (MWh) Prodotto principale
F9 -~ Nuove Generatore 15768 1.140 Vapore
Vapore

—  Considerato che per quanto riguarda i prelievi e i consumi idrici:

- il progetto proposto non introdurra modifiche alle attuali modalita di approvvigionamento idrico
dello Stabilimento Versalis, che prevedono il prelievo acqua mare mediante opera di presa, da
utilizzare per uso industriale (raffreddamento) e la derivazione di acqua da acquedotto industriale
Coghinas per usi industriali (processo, raffreddamento) e antincendio;

- l'esercizio della nuova caldaia in progetto comportera una sostanziale diminuzione dei prelievi
idrici rispetto all’esercizio della CTE esistente;

- con l'installazione del nuovo generatore saranno annullati i consumi di acqua mare della CTE
esistente utilizzata per il raffreddamento delle apparecchiature: la nuova caldaia produrra
esclusivamente vapore, a differenza della CTE destinata anche alla produzione di energia elettrica;

- iconsumi di acqua industriale dall’acquedotto Coghinas saranno i seguenti (rispetto a un consumo
di acqua industriale, utilizzata per usi di processo, prelevata dall'acquedotto Coghinas pari a
70.000 m?/anno e a consumi per uso antincendio e per usi igienico-sanitari e industriali, sempre
dall'acquedotto Coghinas, pari a ca. 45.000 m3/anno):
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fasi i Volume Consumo Portata orarla 3 3
Approvvigionamento utilizzo Utilizzo totale annuo, | glornaliero, di punta, § g
m? m? m*/h E 8

9 EJ‘ Iglenico sanitario 4.400 12 05 St

Nuovo ) Processo 11.000 30 1.3 St

Acquedotto & Industriale
2 generatore i = raffreddamento - . -
vapore | [V] Antincendio (*) 4,400 12 1.000 St

la nuova unita sara alimentata con acqua demineralizzata fornita dalla societa Syndial attraverso la
rete di distribuzione dello stabilimento. Per il posizionamento e supporto delle nuove tubazioni
saranno sfruttate le infrastrutture esistenti;

la nuova unita di generazione vapore & dimensionata per distribuire in rete 20 t/h di vapore ca. La
produzione a bocca caldaia & stimata in circa 23 t/h, di cui 3 servono per i consumi interni. Tenuto
conto che e prevista una quantita di circa 1 t/h a blow down, il consumo totale di acqua
demineralizzata & atteso in circa 210.000 m3/anno. Per lo stoccaggio verra utilizzato il serbatoio
cilindrico a tetto fisso TK-0001;

le condense recuperate saranno inviate alla societa Syndial che provvedera, dopo verifica della
qualita, al recupero nel ciclo di acqua demineralizzata distribuita.

Considerato che per quanto riguarda il consumo di materie prime e combustibile:

con linstallazione del nuovo generatore di vapore si avra la sostituzione completa dell’olio
combustibile BTZ e dell’olio FOK con il gas GPL, che sara alimentato al nuovo generatore mediante
il sistema di adduzione esistente in stabilimento. Il GPL risulta infatti gia presente e stoccato nello
stabilimento Versalis nell’area PGS3 (deposito GPL). Il consumo di GPL per la nuova unita sara di
circa 13.000 t/a;

il progetto prevede inoltre I'utilizzo dei seguenti chemicals, utilizzati per il condizionamento delle
acque di caldaia, il cui stoccaggio avverra in piccoli serbatoi di servizio, posizionati in area caldaia
(in parte saranno stoccati anche nel magazzino chemicals come scorte):

- inibitori corrosione, di cui e previsto un consumo di circa 17 t/a alla capacita produttiva. Il
prodotto verra stoccato nel serbatoio TK-0003, del volume in fase di definizione e munito
di agitatore;

- oxygen scavenger, di cui & previsto un consumo di circa 17 t/a alla capacita produttiva. Il
prodotto verra stoccato nel serbatoio TK-0002, del volume in fase di definizione;

tali additivi risultano analoghi a quelli utilizzati nella CTE per il condizionamento delle acque di
caldaia, ma con una rilevante diminuzione (> 60%) in termini di consumi vista la taglia ridotta della
nuova installazione.

Considerato che per quanto riguarda gli effetti ambientali il progetto proposto comporta una
diminuzione della potenza termica installata nello Stabilimento Versalis, dagli attuali 190 MWt
complessivi dell’'esistente CTE ai 18,5 MWt della nuova caldaia, senza alcuna modifica delle opere

connesse esterne al sito produttivo (elettrodotto, gasdotto, opere di approvvigionamento e scarico

idrico, tubazioni vapore, ecc.);

Considerato che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera:
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Commissione Istruttoria IPPC

- linstallazione del nuovo generatore di vapore comportera I'introduzione di un nuovo punto di
emissione convogliato in atmosfera, denominato E/01 le cui caratteristiche dichiarate dal Gestore

sono:

Punto di emissione: E/01

Altezza camino

16,5m

Diametro camino

1,2 m

Coordinate (Gauss Boaga):

E 1446738.401
N 4519273.705

Temperatura fumi

200°C

Portata nominale fumi*

21.000 Nm?/h

Velocita fumi alla bocca del camino 8,9 m/s
Concentrazione di NOx* 100 mg/Nm?
Concentrazione Polveri* <5 mg/Nm?
Concentrazione SOx* <35 mg/Nm?
Concentrazione CO* 50 mg/Nm?

* Riferimento fumi secchi al 3% 02

- linstallazione del generatore di vapore in sostituzione della CTE esistente consentira, secondo il
Gestore, una notevole contrazione delle emissioni in atmosfera dello stabilimento, come mostrato
nella successiva tabella in cui sono confrontate le emissioni massime orarie e annue della CTE
(autorizzate dall’AlA in essere fino al luglio 2017) e quelle del nuovo generatore di vapore:

Nuovo Generatore Vapore CTE esistente

Inquinanti Flusso di massa Flusso di massa
kg/h t/anno kg/h* t/anno**

NOx 2,1 184 7.5 360
PTS $0,1 <09 Sl 40
SOx <0,7 6,4 51,1 440
co L1 9,2 10,2 90
Note:
* Valori calcolati considerando | seguenti valori limite in concentrazione fissati
dall’AlA in essere: NOx: 350 mg/Nm?; PTS: 25 mg/Nm?; SOx: 250 mg/Nm?; CO: 50
mg/Nm?
** Flussi di massa fissati al punto 11) del §10.4.1 Emissioni convogliate dell’ AlA in
essere

- la caldaia sara dotata del sistema di monitoraggio in continuo al camino dei parametri O, COe T
fumi;
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- per quanto riguarda le emissioni diffuse e fuggitive il Gestore prevede, nella nuova configurazione,
una produzione di 0,2 t/anno di COV.

—  Considerato che per quanto riguarda gli effluenti liquidi il progetto non introduce nuovi punti di scarico
rispetto a quelli autorizzati dall’AlA in essere ed in particolare:

- l'unico flusso di reflui di processo prodotto dal nuovo generatore di vapore sara quello inerente gli
spurghi di caldaia (quantitativamente inferiori, ma con caratteristiche qualitative analoghe, a
quelle attualmente prodotte dalla CTE), quantificabile in 1.000 kg/h, inviato all’impianto di
trattamento consortile utilizzando la rete fognaria esistente attraverso lo scarico parziale SP4.

—  Considerato che per quanto riguarda le emissioni sonore il progetto introduce due nuove sorgenti
sonore costituite dalla nuova caldaia e dal relativo camino i cui contributi al confine dello stabilimento
ed ai ricettori limitrofi, secondo quanto dichiarato dal Gestore, risultano irrilevanti rispetto alle altre
sorgenti sonore presenti nello stabilimento Versalis, e pertanto non determineranno, secondo il
Gestore, variazioni dell'impatto acustico dello stabilimento nella configurazione attuale autorizzata.

— Considerato che relativamente ai rifiuti generati dalla nuova caldaia, derivanti dalle normali attivita di
manutenzione, questi risulteranno decisamente inferiori rispetto a quelli attualmente prodotti dalla
CTE esistente, venendo meno la sezione elettrica e i rifiuti ad essa collegati. |l progetto inoltre non
introduce variazioni alle aree di deposito temporaneo rifiuti né alle aree di deposito preliminare (D15)
e messa in riserva (R13) gia autorizzate per lo stabilimento Versalis.

—  Considerato che relativamente alla richiesta di deroga all’esercizio della CTE per il periodo di 2 anni,
necessario alla realizzazione della nuova unita il Gestore si impegna a esercirla, rispetto a quanto
autorizzato nel provvedimento vigente D.M. 182/14, nell’assetto di seguito indicato:

- marcia in alternativa delle due caldaie C13 e C14
- rinuncia nell’utilizzo di olio combustibile BTZ e utilizzo di FOK

—  Considerato che, secondo quanto dichiarato dal Gestore, questo comporta:

- rispetto alla capacita produttiva, la diminuzione dei valori autorizzati

Capacita di produzione Capacita di produzione
Prodotto _
autorizzata D.M. 182/14 deroga temporale
Gomme N.B.R. 31.000 t/anno 31.000 t/anno
CTE - energia elettrica 464.000 MWh 122.640 MWh
CTE - energia termica utile (vapore) 1.497.960 MWh 613.200 MWh

- rispetto all’approvvigionamento e stoccaggio di materie prime ed ausiliare e combustibili, la
riduzione dei valori autorizzati
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il Quantita Quantita
Combustibile :
autorizzata D.M. 182/14 deroga temporale
Olio Combustibile denso BTZ 93.000 t/a 0t/a
Olio Combustibile denso FOK 50.000 t/a 50.000 t/a
GPL 5.000 t/a 5.000 t/a

- che nel nuovo assetto i combustibili utilizzati saranno quelli di seguito indicati:

B.5.2 Combustibili utilizzati (alla capacita produttiva)

. S Consumo .
0,
Combustibile Unita Yo S annuo (t) PCI (kJ/kg) Energia (M)
Olio combustibile FOK [ CTE 0,1 50.000 39.348 983.700.000
GPL ClE < 0,001 5.000 46.465 232.323.000

- che nel nuovo assetto i flussi di massa delle emissioni si ridurranno di oltre il 50% rispetto ai volumi

autorizzati:
Flusso di massa Flusso di massa
Inquinante complessivo '‘E/1 + E/2' complessivo '‘E/1 + E/2'
autorizzata D.M. 182/14 deroga temporale
S02 440 t/a 160 t/a
NO« 360 t/a 130 t/a
CcO 90 t/a 32 t/a
Polveri 40 t/a 16 t/a

- che rispetto ai consumi idrici, la gestione della CTE nel nuovo assetto comportera una riduzione dei
volumi autorizzati, in particolare per quel che riguarda l'acqua mare utilizzata per il
raffreddamento.

—  Considerato che lo stabilimento Versalis & ubicato all’'interno del Sito di Interesse Nazionale di “Area
industriale di Porto Torres” individuato con Legge n. 179/2002 e perimetrato con D.M. del 7 febbraio
2003, pubblicato sulla G.U. n. 86 del 12.04.2003;

il Gruppo Istruttore

— visto I'art. 5 comma 1 lettera I-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
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— considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento
dell’istruttoria (restando inteso che la non veridicita, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle
informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’ Autorita
Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva 'adozione delle misure cautelari
ricorrendone i presupposti);

— visto che il progetto in questione e coerente con quanto stabilito con I'AIA vigente ed & stato
presentato nei tempi da questa previsti;

—  valutato che la realizzazione del progetto comporta la razionalizzazione degli impianti di produzione
energia e del complesso produttivo in generale, nonché il miglioramento degli effetti ambientali grazie
alla sostituzione di combustibili quali olio combustibile BTZ e olio combustibile FOK con GPL e
all’efficienza energetica dello stesso;

— visto che i tempi previsti per il completamento del progetto sono indicati in circa 2 anni e vista la
richiesta di proroga dell’autorizzazione alle emissioni della attuale CTE richiesta dal Gestore per il
medesimo periodo;

— considerato che |'assetto previsto della medesima CTE nel periodo di deroga temporale richiesto,
prevede la marcia in alternativa delle due caldaie C13 e C14 e la rinuncia all’utilizzo dell’olio
combustibile BTZ, comportando pertanto una riduzione superiore al 50% dei valori massici autorizzati
nella prescrizione n. 11 ‘Emissioni annue camini E/1 ed E/2 CTE’ dell’ AlA vigente;

—  considerato che le caldaie C13 e C14 non sono in grado di rispettare il limite prestazionale superiore in
concentrazione per gli ossidi di azoto previsto dalle BAT applicabili (200 mg/Nm?) e che pertanto si
rende necessario adottare nuovi limiti massici calcolati sulla base di detto limite prestazionale

ritiene che:

I'istanza di riesame dell'AIA n. 182/2014, acquisita al prot. DVA-2017-0010123 del 02/05/2017, per modifica
consistente nell'installazione di una nuova unita di generazione vapore da 18,5 MWt da realizzare nel
proprio stabilimento chimico di Porto Torres (SS), in area gia infra-strutturata, in sostituzione della Centrale
Termoelettrica esistente, possa essere accolta, in quanto:

— la realizzazione della Centrale a biomassa da parte di societa terza nel termine di 3 anni prevista alla
prescrizione n. 12) dell’AlA vigente (D.M. n. 182/2014), non ha avuto seguito;

— la nuova unita di generazione vapore andra a sostituire la CTE esistente, sovradimensionata rispetto
alle attuali necessita impiantistiche, riducendo gli effetti ambientali a questa associati.

Ritiene altresi di poter concedere la proroga dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera delle caldaie

C13 e C14 per la durata dei lavori di realizzazione della nuova caldaia, a condizione che vengano osservate

le seguenti prescrizioni:

1. in materia di combustibili utilizzabili, vengano rispettate le condizioni dettate dall’art. 293 comma 1
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
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2. Le caldaie C13 e C14, afferenti rispettivamente ai punti di emissione E2 ed E1, dovranno essere
esercite esclusivamente una in alternativa all’altra (ossia mai contemporaneamente) e dovranno
essere alimentate esclusivamente a FOK e a GPL nella fase di accensione.

3. Le emissioni ai camini E/1 e E/2 dovranno rispettare i seguenti limiti in concentrazione® e limiti
massici (O, al 3%):

Flusso di
Portata* B : VLE o
arametro ma
(Nm?*/h) (mg/Nm?)**
(t/a)
SO, 250 160
NOx 350 130
73.712
co 50 32
PTS 25 16
* Portata nominale per ciascun camino dichiarata dal Gestore
* & Media Giornaliera
Hkk Flusso di massa annuale complessivo (E1+E2)

4. Entro 3 mesi dall’esercizio delle caldaie C13 e C14 con l'assetto modificato (ottobre 2017), il
Gestore dovra effettuare una caratterizzazione dei fumi emessi ai camini E1 ed E2, i cui risultati
dovranno essere inviati all’autorita di controllo, alla Regione Sardegna, all’ARPA Sardegna e alla
Provincia di Sassari.

5. Le caldaie C13 e C14 dovranno essere messe fuori servizio inderogabilmente entro il 31 luglio 2019
e far luogo da tale data, decade I'autorizzazione per i punti di emissione E1 ed E2.

6. Ai fini della dismissione delle caldaie e dei camini E1 ed E2, entro il 31/01/2019 il Gestore dovra
presentare all’autorita competente un piano delle attivita previste.

7. Con l'avvio della nuova unita di generazione vapore, che dovra essere alimentata esclusivamente a
GPL, sono autorizzate le emissioni al nuovo camino E/01, punto di emissione della nuova unita di
generazione vapore, che dovra rispettare i seguenti VLE espressi come medie giornaliere (O, al 3%):

Portata Par A VLE
arame
(Nm3/h) (mg/Nm?)*
SO, -
NOx 100
21.000
(6(0) 50
PTS -

LRif. Sezioni 2, 4 e 5 dell’allegato Il alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
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8. Il Gestore e tenuto a comunicare con regolarita all’autorita di controllo, alla Regione Sardegna,
all’ARPA Sardegna e alla Provincia di Sassari lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione della
nuova unita di produzione vapore, la cui messa a regime dovra avvenire entro il 1 agosto 2019.

9. Al fine di mantenere inalterata la durata dell’AlA, il Gestore e inoltre tenuto ad aggiornare
I'esistente sistema di gestione ambientale ISO 14.001 in ragione della futura configurazione

impiantistica.

10. Restano a carico del Gestore tutte le altre prescrizioni di cui al decreto di AIA 0000182 del
03/07/2014.

I PMC deve essere aggiornato in accordo con il presente parere.

S
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Miistiro etV o licorte
e 5/7/& Q%/r/ 04/0// . %MW& e 5/7/ %/ﬁ Alla Versalis S.p.A

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI Stabilimento di Porto Torres

E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI ) )
hse pt@pec.versalis.eni.com

direzione pt@pec.versalis.eni.com
eni rapportipa@pec.eni.com

IL DIRETTORE GENERALE

AIl'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ep.c.
Alla Commissione Istruttoria IPPC
cippc@pec.minambiente.it

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di Riesame dell'AIA
presentata da Versalis S.p.A. - Stabilimento di Porto Torres - Procedimento ID
131/1115.

Con istanza del 19 dicembre 2016 codesta Societa ha chiesto il riesame dell’ Autorizzazione
integrata ambientale, rilasciata con DM 182 del 3/07/2017 per I’installazione indicata in oggetto, al
fine di ottenere una proroga dell’autorizzazione all’esercizio per la Centrale Termoelettrica di
stabilimento; il procedimento, identificato dal codice ID 1115, ¢ stato avviato con nota DVA-2106-
30979 del 22 dicembre 2016.

La Commissione istruttoria per I’AIA-IPPC ha ritenuto necessario istruire tale procedimento
unitamente a quello relativo alla installazione di una nuova unitd di generazione vapore in
sostituzione della Centrale Termoelettrica esistente avviato il 22 maggio 2017 (ID 1145).

In tal senso la Commissione ha reso con nota 1132/CIPPC del 24 luglio 2017 I’allegato Parere
Istruttorio Conclusivo relativo ai due procedimenti sopracitati, chiarendo successivamente con nota
del 25 luglio 2017 prot. n. 1156/CIPPC che, alla luce dei contenuti tecnici e delle valutazioni
effettuate nel corso del riesame congiunto delle istruttorie, la proposta del Gestore di cui all’ID
1115, possa ritenersi “modifica non sostanziale” in quanto non produce effetti negativi e
significativi sull’ambiente.

Cio premesso, si invita codesta Societa a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla
Commissione istruttoria nel sopracitato Parere Istruttorio in relazione al procedimento in oggetto,
garantendo il rispetto delle pertinenti condizioni ivi specificate, nelle more della conclusione del
procedimento ID 1145.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA affinché ne tenga debito conto nello svolgimento
delle attivita di controllo.

Avverso il presente atto ¢ ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro
120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

11 Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
Allegato:Prot.1132/CIPPC del 24/07/2017 (prot. 17420/DVA del 24/07/2017)

ID Utente: 6726 / Resp. Sez.: Grande Z. \/ Resp. Div.: MililloA.D.
1D Documento: DVA-D3-AG-6726_2017-0201 Ufficio: DVA-D3-AG Ufficio: DVA-D3
Data stesura: 26/07/2017 Data: 26/07/2017 Data: 26/07/2017

Via Cristoforo Colombo, 44 — 00147 Roma Tel. 06-57225023 - Fax 06-57225068 e-mail: dva-3@minambiente.it
e-mail PEC: DGSalvaguardia. Ambientale@PEC.minambiente.it
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