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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI M I\ISTRP REGISTRAZIONE

Riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con
decreto n. 182 del 3 luglio 2014, da ultimo modificato con D.M.
153 del 14 giugno 2017, per D’esercizio dell’installazione  della
Societa Versalis S.p.A. ubicata nel Comune di Porto Torres (SS)

VISTO 1 decteto leglslatlvo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in
materia ambientale”;

 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90,
tecante “Regolamento per il riordino degli organismi operant presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del tetritorio e del mare, a2 norma dell'articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modlﬁca21om dalla legge 4
agosto 20006, n. 248” e in particolare I’articolo 10;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costltuzmne e fun71onamento della
Commissione istruttoria AIA-IPPC; :

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e i Ministro
delPeconomia e delle finanze del 24 aprile 2008,di cui all’avviso sulla Gazzetta
ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalita, anche
contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai contro]h previsti dal
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTA la direttiva 2010/75/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento);

VISTO il decteto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mate n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della
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Commissione istruttotia AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della
Commissione istruttoria AIA-IPPC,

VISTO il decreto legisldﬁvo 4 marzo 2014, n. 406, recante “Attuazione della
direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industtiali (prevenzione e tiduzione
integrate dell'inquinamento)”;

VISTA Tlautorizzazione integrata ambientale di cui al DM 182 del 3 luglio
2014, rilasciata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla
Societa Versalis S.p.A. (nel seguito indicata come il Gestore) per lesercizio
dell'installazione di Porto Torres (SS);

VISTO il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al DM 153
del 14 giugno 2017, rilasciato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare alla Societa Versalis S.p.A. per I'installazione ubicata nel Comune di
Porto Torres (SS); 4

VISTA Tlistanza presentata con nota del 19 dicembre 2017, prot.
DS/16/153/1LP/dst, con la quale il Gestore ha richiesto il riesame del’AIA e la
deroga temporale all’esercizio della Centrale Termoelettrica esistente; -

VISTA la nota del 22 dicembre 2017, prot. 30979, con la quale la Ditrezione
Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (nel seguito indicata come
Direzione Generale) ha avviato il procedimento di tiesame dell’autotizzazione
integrata ambientale lasciata con provvedimento DM 182 del 3 luglio 2014,
identificato con il codice 1115;

VISTA Tistanza presentata con nota del 28 aprile 2017, prot
DS/17/056/LP/dr, con la quale il Gestote ha tichiesto la modifica del’ATA pet
Iinstallazione di una nuova unita di generazione vapore in sostituzione della
Centrale Termoelettrica esistente;

VISTA la nota del 22 maggio 2017, prot. 11961, con la quale la Direzione
Generale ha avviato i procedimento di riesame dell’autorizzazione integrata
ambientale rilasciata con provvedimento DM 182 del 3 luglio 2014, identificato con
il codice 1145;

VISTA la nota prot. DS/17/092/LP/dr del 1 agosto 2017, con la quale il
Gestore ha trasmesso P'attestazione dell’avvenuto versamento dell’integrazione della
tariffa istruttoria;

VISTA la nota del 24 luglio 2017, prot. CIPPC 1132/2017, con la quale il
Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere
istruttorio conclusivo relativo alle richieste avanzate dal Gestore ritenendo per
motivi tecnici opportuna una trattazione congiunta delle relative istruttotie;
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VISTA la nota del 25 luglio 2017, prot. CIPPC 1156/2017, con la quale il
Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha chiarito che, alla luce dei
contenuti tecnici e delle valutazioni effettuate nel corso del riesame congiunto delle
istruttorie, listanza del gestore avanzata con nota del 19 dicembre 2017, prot.
DS/16/153/LP/dz, inerente il procedimento di cui all'TD 1115 possa ritenersi
“modifica non sostanziale” in quanto non produce effetti negativi e significativi
sul’ambiente;

VISTA la nota del 26 luglio 2017, prot. 17726, con la quale la Ditrezione
Generale ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo del 24 luglio 2017, prot.
CIPPC 1132/2017, in relazione al procedimento di cui al codice identificativo ID
1115, garantendo il rispetto delle pertinenti condizioni ivi specificate, invitando il
Gestore, a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione istruttotia
nel sopracitato patere istruttotio, nelle more della conclusione del procedimento ID

1145;

VISTA la nota del 11 settembre 2017, prot. 2017/44159, con la quale
Ilstituto supetiore per la protezione e la ricerca ambientale ha trasmesso la relativa
proposta di piano di monitoraggio e controllo; '

CONSIDERATE le prescrizioni aggiuntive proposte dal Ministero della
salute e depositate in sede di Confetenza dei servizi dal rappresentante unico delle
Amministrazioni statali, convocato ai sensi dell’articolo 14-ter, commi 3 e 4, della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dal decreto legislativo 30 glugno
2016 n. 127:

1l sistema SME della nuova unita sara esteso al monitoraggio anche degh altri inquinant;
principali quali ossidi di azoto, ossidi di 30lfo e polver.

CONSIDERATE le prescrizioni aggiuntive proposte dalla Direzione
Generale per la Salvaguardia del Tetritorio e delle Acque in considerazione della
collocazione dell'installazione in area SIN e depositate in sede di Conferenza dei
servizi dal rappresentante unico delle Amministrazioni statali, convocato ai sensi
dell’articolo 14-ter, commi 3 e 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2016 n. 127:

11 Gestore presentera entro 30 giorni dalla data di rilascio del proveedimento di riesame dell’ ALA,
la documentazione, inerente

1. lassenza di interferensa con il completamento e l'attuagione degli interventi di
messa in sicurega e bonifica dei snoli e delle acque sotterrance;

2. lassenza di rischi sanitari per gli operatori ¢ i fruitor: delle aree oggetto di
intervento






Pagina4 di 5

Con riferimento alla condizione di cui al punto 2, la Societa Versalis S.p.A. dovra trasmettere la
valutazione di rischio in modalita diretta associato a tutte le vie di esposigione attive ¢ | o
attivabili dalla sorgente falda per gli operatori e i fruitori delle aree oggetto di intervento, basata su
dati ricavati dai pin recenti risultati dei monitoraggi delle acque di falda per i piegometri compresi
all'interno dell'area interessata dalla realizgazione della nuova unita di generagione vapore.

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 19 settembre 2017 della
Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell’articolo 29-guater, comma 5, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmesso ai partecipanti con nota del 22
settembre 2017, prot. 21744, successivamente rettificato con nota prot. 21894 del
26 settembre 2017,

VISTA la nota del 2 ottobre 2017, prot. 48214, con la quale I'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha trasmesso il piano di
monitoraggio e controllo aggiornato alla luce delle determinazioni definite in sede
di Conferenza dei servizi del 19 settembre 2017;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 14-zer, comma 7, della legge 7
agosto 1990, n. 241, si considerera acquisito I'assenso dell’ Amministrazione il cui
rappresentante, all’esito dei lavori della Conferenza, non abbia espresso
definitivamente la volonta del’ Amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavor
della Conferenza dei servizi, cui sara data notizia del’emanazione del presente
decteto, dopo 1l rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, hanno in ogni caso
facolta di comunicare al Ministero del’ambiente e della tutela del territorio e del
mare nuovi elementi istruttori proponendo 'avvio di un tiesame dell’autorizzazione
integrata ambientale, ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di
rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ¢ stata garantita presso la Direzione
Generale e che inoltre i relativi atti sono stati € sono tuttora resi accessibili su
internet sul sito ufficiale del Ministero;

RILEVATO che non sono pervenute ai sensi dell’articolo 29-guater, comma
4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7
agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative all’autorizzazione
allesercizio dell'impianto;

FATTO SALVO 1l rispetto degli obblighi ricollegabili alla ubicazione dello
stabilimento della Societa Versalis S.p.A. all'interno di aree perimetrate del S.I.N. di
Aree industriali di Porto Torres, nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi
nell’ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il
sito in questione;

1
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VISTA la nota del 12 ottobre 2017, prot. 23340, con la quale il responsabile
del procedimento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e s.7z.. ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell’adozione del provvedimento
finale;

DECRETA

Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del tertitorio e del mare DM 182
del 3 luglio 2014, da ultimo modificato con D.M. 153 del 14 giugno 2017, per
Pesercizio dellinstallazione della Societd Versalis S.p.A. di Porto Torres (SS),
identificata dal codice fiscale 03823300821, con sede legale in Piazza Boldrini, 1 —
20097 San Donato Milanese, & aggiornato con le modifiche ai relativi allegati di cui
al parere istruttotio reso con nota del 24 luglio 2017, prot. CIPPC 1132/2017 dalla
competente Commissione istruttoria AIA-IPPC, e al relativo piano di monitoraggio
e controllo reso con nota del 2 ottobre 2017, prot. 48214, dall’Istituto supetiore per
la protezione e la ricerca ambientale, nonché alle condizioni richieste dal Ministero
della salute e dalla Direzione Generale per la Salvaguardia del Tertitotio e delle
Acque, richiamate in premessa, che costituiscono patte integrante del presente
decreto.

Rimangono per il resto valide tutte le altre prescrizioni del decreto DM 182 del 3
luglio 2014 e s.7.i. vigente.

11 Gestore ¢ tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentati in
materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decteto,
ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e
dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e loro successive modifiche ed
integrazioni.

Avverso il presente provvedimento ¢ ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico |
sulla Gazzetta ufficiale.

Gian Luca Galletti

(n p00
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dell’Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio

Conclusivo.
11 Presidente
Prof. Armando Brath
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
All. cs.
1D Utente: 3466
ID Documento: CIPPC-3466_2017-0077
Data stesura: 21/07/2017 Tuteliamo l'ambientd! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO,

Via Cristoforo Colombo, 44 — 00147 Roma Tel. 06-57223065 - Fax 06-57223082
e-mail: commissione ATA@minambiente.it e-mail PEC: cippc@pec.minambiente.it.






Commissione Istruttoria IPPC

Versalis S.p.A.

Stabilimento di Porto Torres (SS)

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Procedura di Riesame dell’AlA per l'installazione di una

nuova unita di generazione vapore in sostituzione della

Centrale Termoelettrica esistente e la deroga temporale

all’esercizio delle emissioni della Centrale Termoelettrica

nelle more della realizzazione della nuova unita
(ID MATTM-DVA 131/1145 e ID 131/1115)

Gestore

Versalis S.p.A.

Localita

Porto Torres (SS)

Gruppo Istruttore

Marcello locca — referente

Claudio Rapicetta

Antonio Mantovani

Alberto Pacifico

Paolo Ceci

Daniela Manca — Regione Sardegna

Antonio Zara — Provincia di Sassari

Claudio Vinci — Comune di Porto Torres

Deborah Manca — Comune Sassari

g
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Commissione Istruttoria IPPC
Versalis S.p.A.
Stabilimento di Porto Torres (SS)

— la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2012-0000456 del 30.05.2012 che
assegna l'istruttoria per I’Autorizzazione Integrata Ambientale dello stabilimento (chimico e centrale
termoelettrica) della Societa Versalis S.p.A., sito nel Comune di Porto Torres (SS), al Gruppo Istruttore

* Marcello locca- Referente Gl
e Claudio Rapicetta

® Antonio Mantovani

e Alberto Pacifico

® Paolo Ceci

—  Viste le comunicazioni trasmesse al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare con
cui sono stati nominati i seguenti rappresentanti per conto di regione, provincia e comune:

® Dott.ssa Daniela Manca — Regione Sardegna
e Ing. Antonio Zara - Provincia di Sassari
* Ing. Claudio Vinci — Comune di Porto Torres
* Ing. Deborah Manca — Comune Sassari

—  Vista l'istanza di riesame dell’AlA presentata da Versalis S.p.A. prot. DS/17/056/LP/dr del 28/04/2017,
prot. DVA-2017-0010123 del 02/05/2017, per modifica consistente nell’installazione di una nuova
unita di Generazione Vapore in sostituzione della Centrale Termoelettrica esistente nello Stabilimento
chimico di Porto Torres (SS).

— Vista la comunicazione del MATTM prot. DVA-2017-0011961 del 22/05/2017 di avvio del
procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i con ID 31-
131/1145.

— Vista la documentazione presentata dal Gestore trasmessa unitamente alla citata istanza
DS/17/056/LP/dr.

—  Vista l'istanza di riesame dell’AIA presentata da Versalis S.p.A. il 19/12/2016 prot. n. DS/16/153/LP/dr,
acquisita al prot. 30596/DVA del 20/12/2016, per la deroga temporale all’esercizio delle emissioni
della Centrale Termoelettrica esistente nello Stabilimento chimico di Porto Torres (SS).

— Vista la comunicazione del MATTM prot. DVA-2016-0030979 del 22/12/2016 di awvio del

procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i con ID 31-
131/1115.

— Vista la documentazione presentata dal Gestore trasmessa unitamente alla citata istanza
DS/16/153/LP/dr.

—  Vista L’ Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dal MATTM con D.M. n. 0000182 del
03/07/2014 e pubblicata su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 172 del
26/07/2014 alla Versalis S.p.A. per lo stabilimento chimico e la centrale termoelettrica di Porto Torres
(SS).

—  Vistii contenuti della Relazione Istruttoria (RI) predisposta da ISPRA in data 09/06/2017 prot. n. 30225
del 20/06/2017 relativa alla procedura ID 1145, acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC
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Commissione Istruttoria IPPC
Versalis S.p.A.
Stabilimento di Porto Torres (SS)

000962/2017 del 20/06/2017.

— Visti i contenuti della Relazione Istruttoria (RI) predisposta da ISPRA in data 09/06/2017 prot. n. 2820
del 23/01/2017 relativa alla procedura ID 1115, acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC
000063/2017 del 24/01/2017.

—  Vista le e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviate per approvazione in data 14/07/2017 dalla
segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC 2017-0001113 del 20/07/2017 e in data
20/07/2017 con prot. CIPPC 2017-0001125 del 21/07/2017 comprendenti i relativi allegati.

—  Considerate le pertinenti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale contenute nel
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed il particolare I'articolo 5, comma 1, lettera |-bis).

—  Considerato che il Decreto Ministeriale DEC-MIN 0000182 del 03/07/2014 di Autorizzazione Integrata
Ambientale per [l'esercizio dello stabilimento chimico e della Centrale Termoelettrica, nella
prescrizione 12) del Parere Istruttorio Conclusivo, stabilisce che la durata dell’autorizzazione stessa,
limitatamente alle emissioni in atmosfera della CTE, sia non superiore a 3 anni dalla data di rilascio
dell’AlA (luglio 2017). Tale prescrizione é legata alla realizzazione di una nuova Centrale a Biomasse in
sostituzione della CTE esistente. Nel caso che, allo scadere dei 3 anni, tale Centrale a biomasse non sia
realizzata, il Decreto AIA stesso, nella medesima prescrizione 12), prevede che il Gestore possa
chiederne il riesame, limitatamente all’esercizio della CTE esistente.

—  Considerato che i due procedimenti di riesame identificati con ID 131/1145 e ID 131/1115, aventi ad
oggetto rispettivamente la richiesta di autorizzazione di un nuovo impianto di generazione vapore in
sostituzione della Centrale Termoelettrica (CTE) esistente all'interno dello stabilimento, e la richiesta di
una deroga temporale alle emissioni per consentire I'esercizio della CTE esistente per il periodo utile
alla realizzazione della nuova unita di generazione vapore, riguardano ambedue I'adempimento della
sopra citata prescrizione 12) riportata nell’AlA vigente.

—  Considerato che secondo quanto dichiarato dal Gestore, la richiesta di deroga temporale alle emissioni
e dovuta a:

- Larealizzazione della Centrale a Biomasse da parte di societa terza non si concretizzera nei tempi
previsti dal Protocollo sulla Chimica Verde;

- L’autorizzazione vigente prevede per la CTE esistente una validita sino a luglio 2017;

- L'esercizio dell'impianto Elastomeri e delle altre attivita tecnicamente connesse & vincolata alla
continuita di esercizio della stessa CTE.

—  Considerato che secondo quanto dichiarato dal Gestore, linstallazione della nuova unita di
generazione vapore si € pertanto resa necessaria per sostituire la Centrale a Biomassa che non verra
realizzata con una nuova unita di generazione vapore in sostituzione della CTE esistente,
sovradimensionata rispetto alle attuali necessita impiantistiche.

— Considerato che per quanto concerne la CTE attualmente esistente:

- questa fornisce diverse utenze di stabilimento, mediante la produzione di vapore, il calore
necessario alle diverse utenze di stabilimento, ai livelli di temperatura e pressione necessari ai
diversi cicli produttivi/servizi (Elastomeri, soc. Matrica, soc. Syndial); inoltre, la CTE pud produrre
anche energia elettrica in contropressione e/o condensazione, da immettere nella rete di
stabilimento, collegata in parallelo con la Rete Nazionale;
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Commissione Istruttoria IPPC
Versalis S.p.A.
Stabilimento di Porto Torres (SS)

la CTE esercisce due generatori di vapore multi-combustibili, denominati C13 e C14, predisposti
per la combustione di olio combustibile denso BTZ e olio combustibile FOK quali combustibili
principali, con utilizzo marginale di GPL, principalmente durante gli avviamenti/fermate delle
caldaie e due generatori di energia elettrica (turboalternatori);

la potenza termica attuale & 95 MWt per ciascuna delle due caldaie; la corrispondente potenza
elettrica, con due turboalternatori a totale condensazione, & 53 MWe totali;

le caldaie sono del tipo a circolazione naturale con camera di combustione pressurizzata; ciascuna
e dotata di 6 bruciatori, predisposti per funzionare, in combustione mista, con olio BTZ, olio FOK e
gas GPL. L’olio combustibile & stoccato in serbatoi di tipo cilindrico verticale a tetto galleggiante.

la caldaia C14 afferisce al camino E1 mentre la caldaia C13 al camino E2.

Considerato che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera:

ai sensi dell’AlA in essere nello stabilimento Versalis di Porto Torres sono autorizzati n. 12 punti di
emissione convogliati in atmosfera;

di questi i punti di emissione convogliati in atmosfera relativi alla CTE sono: E1 (generatore caldaia
C14) ed E2 (generatore caldaia C13) i quali sono soggetti, ai sensi dell’AlA vigente, ai limiti in

concentrazione e flussi massici annuali di seguito indicati:

Limite AIA Sistema di
Portata % I
: Parametro vigente trattament
(Nm3/h) 0, i )
(mg/Nm3) | oinstallato
102.144 SO, 250 )
Elettrofiltr
(alla NOx 350
E/1 - 3 0 ESP1
capacita co 50
. - (EF14)
produttiva) Polveri 25
102.144 SO, 250 )
Elettrofiltr
(alla NOx 350
E/2 R 3 0 ESP2
capacita co 50
. . (EF13)
produttiva) Polveri 25
Flusso di massa*
Parametro
(t/a)
SO, 220
NOx 180
Cco 45
Polveri 20

*Limite applicabile a ciascun camino

- tali punti di emissione non saranno piu attivi con la fermata e conseguente messa in stato di
inoperosita della CTE, a cui seguira fermata definitiva e decommissioning;

—  Considerato che riguardo l'installazione della nuova unita di generazione vapore da 18,5 MWt da
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Commissione Istruttoria IPPC
Versalis S.p.A.
Stabilimento di Porto Torres (SS)

realizzare nel proprio stabilimento chimico di Porto Torres (SS), in area gia infra-strutturata, il Gestore
dichiara che:

- la nuova caldaia sara alimentata esclusivamente a GPL;

- lanuova unita di generazione vapore sara capace di produrre nominalmente circa 20 t/h di vapore
alla pressione di 10,5 bar g (massimo 12,5 bar g) a 215°C (massimo 230°C) e sara costituita da un
generatore di vapore a tubi d’acqua (C-1001) avente caratteristiche tali da distribuire vapore alle
utenze attualmente asservite dalla CTE, utilizzando una nuova rete di distribuzione che, rispetto a
quella esistente, presenta delle ottimizzazioni;

- la nuova unita verra installata su un’area pavimentata, gia infra-strutturata ed in diritto di
superficie a Versalis S.p.A. dalla soc. Syndial S.p.A., in prossimita dell'impianto Elastomeri. |
basamenti delle apparecchiature saranno realizzati tramite platea in cemento armato appoggiata
sul terreno senza "ausilio di pali;

- il nuovo generatore include il ventilatore principale (EV-1001), il ventilatore di ricircolo fumi,
economizzatore e surriscaldatore integrati nel corpo caldaia: esso sara dotato di BMS (Burner
Management System) per il controllo del bruciatore e di BCS (Boiler Control System) per quello
della caldaia;

- il bruciatore sara di tipo Ultra Low NOx, a doppio registro aria di tipo assiale, provvisto di doppio
distributore, di cui il principale di tipo multi-lance esterne alla bocca refrattaria ed una canna gas
centrale, per stratificare i flussi di flamma e ridurre la formazione di ossidi di azoto;

- collegabili al progetto saranno le cessazioni dell’unita di ‘Acqua demineralizzata’, dell’unita
‘Compressione Aria’ e dell’approvvigionamento di acqua dolce da pozzi presenti fuori dallo
stabilimento;

- le uniche utilities necessarie alla nuova unita saranno I'acqua demineralizzata per usi termici e
I'aria strumenti, che saranno fornite, rispettivamente, dalle societa Syndial e SIAD attraverso reti
gia esistenti di stabilimento;

- Insintesi, le caratteristiche del nuovo impianto sono riportate nella tabella seguente:

Combustibile GPL
Produzione di vapore 20 t/h
netta

Temperatura vapore 215°C
Pressione vapore: 10,5 bar g
Potenza termica in 18,5 MWt
ingresso

Consumo GPL 1.350 kg/h
Altezza camino 16,5m
Diametro camino 1,2 m
Portata fumi 21.000 Nm3/h
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- lamessa in esercizio della nuova caldaia, che avra un funzionamento di 8.760 h/anno, & prevista in
un arco temporale di due anni dalla data di rilascio dell’autorizzazione.

—  Considerato che riguardo i bilanci energetici:

- allentrata in esercizio del nuovo generatore di vapore, la produzione di energia termica ed i
consumi di energia termica/elettrica saranno i seguenti:

Produzione di energia (alla capacita produttiva)

ENERGIA TERMICA
Fase Apparecchistura Combustibile Potenza termica Energia Quota ceduta a terzl
utifizzato di combustione prodotta (MWh)
(MW) (MWh)
F9 -~ Nuovo G " d
Generatore di ial s GPL 18,5 162.060 0
Vapore
Vapore
TOTALE 18,5 162.060 0

Consumi di energia (alla capacita produttiva)

Energia termica consumata Energia elettrica .
Fase o gruppi di fasi (MWh) consumata (MWh) Prodotto principale
F9 -~ Nuove Generatore 15768 1.140 Vapore
Vapore

—  Considerato che per quanto riguarda i prelievi e i consumi idrici:

- il progetto proposto non introdurra modifiche alle attuali modalita di approvvigionamento idrico
dello Stabilimento Versalis, che prevedono il prelievo acqua mare mediante opera di presa, da
utilizzare per uso industriale (raffreddamento) e la derivazione di acqua da acquedotto industriale
Coghinas per usi industriali (processo, raffreddamento) e antincendio;

- l'esercizio della nuova caldaia in progetto comportera una sostanziale diminuzione dei prelievi
idrici rispetto all’esercizio della CTE esistente;

- con l'installazione del nuovo generatore saranno annullati i consumi di acqua mare della CTE
esistente utilizzata per il raffreddamento delle apparecchiature: la nuova caldaia produrra
esclusivamente vapore, a differenza della CTE destinata anche alla produzione di energia elettrica;

- iconsumi di acqua industriale dall’acquedotto Coghinas saranno i seguenti (rispetto a un consumo
di acqua industriale, utilizzata per usi di processo, prelevata dall'acquedotto Coghinas pari a
70.000 m?/anno e a consumi per uso antincendio e per usi igienico-sanitari e industriali, sempre
dall'acquedotto Coghinas, pari a ca. 45.000 m3/anno):
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fasi i Volume Consumo Portata orarla 3 3
Approvvigionamento utilizzo Utilizzo totale annuo, | glornaliero, di punta, § g
m? m? m*/h E 8

9 EJ‘ Iglenico sanitario 4.400 12 05 St

Nuovo ) Processo 11.000 30 1.3 St

Acquedotto & Industriale
2 generatore i = raffreddamento - . -
vapore | [V] Antincendio (*) 4,400 12 1.000 St

la nuova unita sara alimentata con acqua demineralizzata fornita dalla societa Syndial attraverso la
rete di distribuzione dello stabilimento. Per il posizionamento e supporto delle nuove tubazioni
saranno sfruttate le infrastrutture esistenti;

la nuova unita di generazione vapore & dimensionata per distribuire in rete 20 t/h di vapore ca. La
produzione a bocca caldaia & stimata in circa 23 t/h, di cui 3 servono per i consumi interni. Tenuto
conto che e prevista una quantita di circa 1 t/h a blow down, il consumo totale di acqua
demineralizzata & atteso in circa 210.000 m3/anno. Per lo stoccaggio verra utilizzato il serbatoio
cilindrico a tetto fisso TK-0001;

le condense recuperate saranno inviate alla societa Syndial che provvedera, dopo verifica della
qualita, al recupero nel ciclo di acqua demineralizzata distribuita.

Considerato che per quanto riguarda il consumo di materie prime e combustibile:

con linstallazione del nuovo generatore di vapore si avra la sostituzione completa dell’olio
combustibile BTZ e dell’olio FOK con il gas GPL, che sara alimentato al nuovo generatore mediante
il sistema di adduzione esistente in stabilimento. Il GPL risulta infatti gia presente e stoccato nello
stabilimento Versalis nell’area PGS3 (deposito GPL). Il consumo di GPL per la nuova unita sara di
circa 13.000 t/a;

il progetto prevede inoltre I'utilizzo dei seguenti chemicals, utilizzati per il condizionamento delle
acque di caldaia, il cui stoccaggio avverra in piccoli serbatoi di servizio, posizionati in area caldaia
(in parte saranno stoccati anche nel magazzino chemicals come scorte):

- inibitori corrosione, di cui e previsto un consumo di circa 17 t/a alla capacita produttiva. Il
prodotto verra stoccato nel serbatoio TK-0003, del volume in fase di definizione e munito
di agitatore;

- oxygen scavenger, di cui & previsto un consumo di circa 17 t/a alla capacita produttiva. Il
prodotto verra stoccato nel serbatoio TK-0002, del volume in fase di definizione;

tali additivi risultano analoghi a quelli utilizzati nella CTE per il condizionamento delle acque di
caldaia, ma con una rilevante diminuzione (> 60%) in termini di consumi vista la taglia ridotta della
nuova installazione.

Considerato che per quanto riguarda gli effetti ambientali il progetto proposto comporta una
diminuzione della potenza termica installata nello Stabilimento Versalis, dagli attuali 190 MWt
complessivi dell’'esistente CTE ai 18,5 MWt della nuova caldaia, senza alcuna modifica delle opere

connesse esterne al sito produttivo (elettrodotto, gasdotto, opere di approvvigionamento e scarico

idrico, tubazioni vapore, ecc.);

Considerato che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera:
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- linstallazione del nuovo generatore di vapore comportera I'introduzione di un nuovo punto di
emissione convogliato in atmosfera, denominato E/01 le cui caratteristiche dichiarate dal Gestore

sono:

Punto di emissione: E/01

Altezza camino

16,5m

Diametro camino

1,2 m

Coordinate (Gauss Boaga):

E 1446738.401
N 4519273.705

Temperatura fumi

200°C

Portata nominale fumi*

21.000 Nm?/h

Velocita fumi alla bocca del camino 8,9 m/s
Concentrazione di NOx* 100 mg/Nm?
Concentrazione Polveri* <5 mg/Nm?
Concentrazione SOx* <35 mg/Nm?
Concentrazione CO* 50 mg/Nm?

* Riferimento fumi secchi al 3% 02

- linstallazione del generatore di vapore in sostituzione della CTE esistente consentira, secondo il
Gestore, una notevole contrazione delle emissioni in atmosfera dello stabilimento, come mostrato
nella successiva tabella in cui sono confrontate le emissioni massime orarie e annue della CTE
(autorizzate dall’AlA in essere fino al luglio 2017) e quelle del nuovo generatore di vapore:

Nuovo Generatore Vapore CTE esistente

Inquinanti Flusso di massa Flusso di massa
kg/h t/anno kg/h* t/anno**

NOx 2,1 184 7.5 360
PTS $0,1 <09 Sl 40
SOx <0,7 6,4 51,1 440
co L1 9,2 10,2 90
Note:
* Valori calcolati considerando | seguenti valori limite in concentrazione fissati
dall’AlA in essere: NOx: 350 mg/Nm?; PTS: 25 mg/Nm?; SOx: 250 mg/Nm?; CO: 50
mg/Nm?
** Flussi di massa fissati al punto 11) del §10.4.1 Emissioni convogliate dell’ AlA in
essere

- la caldaia sara dotata del sistema di monitoraggio in continuo al camino dei parametri O, COe T
fumi;
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- per quanto riguarda le emissioni diffuse e fuggitive il Gestore prevede, nella nuova configurazione,
una produzione di 0,2 t/anno di COV.

—  Considerato che per quanto riguarda gli effluenti liquidi il progetto non introduce nuovi punti di scarico
rispetto a quelli autorizzati dall’AlA in essere ed in particolare:

- l'unico flusso di reflui di processo prodotto dal nuovo generatore di vapore sara quello inerente gli
spurghi di caldaia (quantitativamente inferiori, ma con caratteristiche qualitative analoghe, a
quelle attualmente prodotte dalla CTE), quantificabile in 1.000 kg/h, inviato all’impianto di
trattamento consortile utilizzando la rete fognaria esistente attraverso lo scarico parziale SP4.

—  Considerato che per quanto riguarda le emissioni sonore il progetto introduce due nuove sorgenti
sonore costituite dalla nuova caldaia e dal relativo camino i cui contributi al confine dello stabilimento
ed ai ricettori limitrofi, secondo quanto dichiarato dal Gestore, risultano irrilevanti rispetto alle altre
sorgenti sonore presenti nello stabilimento Versalis, e pertanto non determineranno, secondo il
Gestore, variazioni dell'impatto acustico dello stabilimento nella configurazione attuale autorizzata.

— Considerato che relativamente ai rifiuti generati dalla nuova caldaia, derivanti dalle normali attivita di
manutenzione, questi risulteranno decisamente inferiori rispetto a quelli attualmente prodotti dalla
CTE esistente, venendo meno la sezione elettrica e i rifiuti ad essa collegati. |l progetto inoltre non
introduce variazioni alle aree di deposito temporaneo rifiuti né alle aree di deposito preliminare (D15)
e messa in riserva (R13) gia autorizzate per lo stabilimento Versalis.

—  Considerato che relativamente alla richiesta di deroga all’esercizio della CTE per il periodo di 2 anni,
necessario alla realizzazione della nuova unita il Gestore si impegna a esercirla, rispetto a quanto
autorizzato nel provvedimento vigente D.M. 182/14, nell’assetto di seguito indicato:

- marcia in alternativa delle due caldaie C13 e C14
- rinuncia nell’utilizzo di olio combustibile BTZ e utilizzo di FOK

—  Considerato che, secondo quanto dichiarato dal Gestore, questo comporta:

- rispetto alla capacita produttiva, la diminuzione dei valori autorizzati

Capacita di produzione Capacita di produzione
Prodotto _
autorizzata D.M. 182/14 deroga temporale
Gomme N.B.R. 31.000 t/anno 31.000 t/anno
CTE - energia elettrica 464.000 MWh 122.640 MWh
CTE - energia termica utile (vapore) 1.497.960 MWh 613.200 MWh

- rispetto all’approvvigionamento e stoccaggio di materie prime ed ausiliare e combustibili, la
riduzione dei valori autorizzati
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il Quantita Quantita
Combustibile :
autorizzata D.M. 182/14 deroga temporale
Olio Combustibile denso BTZ 93.000 t/a 0t/a
Olio Combustibile denso FOK 50.000 t/a 50.000 t/a
GPL 5.000 t/a 5.000 t/a

- che nel nuovo assetto i combustibili utilizzati saranno quelli di seguito indicati:

B.5.2 Combustibili utilizzati (alla capacita produttiva)

. S Consumo .
0,
Combustibile Unita Yo S annuo (t) PCI (kJ/kg) Energia (M)
Olio combustibile FOK [ CTE 0,1 50.000 39.348 983.700.000
GPL ClE < 0,001 5.000 46.465 232.323.000

- che nel nuovo assetto i flussi di massa delle emissioni si ridurranno di oltre il 50% rispetto ai volumi

autorizzati:
Flusso di massa Flusso di massa
Inquinante complessivo '‘E/1 + E/2' complessivo '‘E/1 + E/2'
autorizzata D.M. 182/14 deroga temporale
S02 440 t/a 160 t/a
NO« 360 t/a 130 t/a
CcO 90 t/a 32 t/a
Polveri 40 t/a 16 t/a

- che rispetto ai consumi idrici, la gestione della CTE nel nuovo assetto comportera una riduzione dei
volumi autorizzati, in particolare per quel che riguarda l'acqua mare utilizzata per il
raffreddamento.

—  Considerato che lo stabilimento Versalis & ubicato all’'interno del Sito di Interesse Nazionale di “Area
industriale di Porto Torres” individuato con Legge n. 179/2002 e perimetrato con D.M. del 7 febbraio
2003, pubblicato sulla G.U. n. 86 del 12.04.2003;

il Gruppo Istruttore

— visto I'art. 5 comma 1 lettera I-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

PIC Riesame Versalis Porto Torres ID 31-131/1145 ID 31-131/1115

pag. 10 /13





Commissione Istruttoria IPPC
Versalis S.p.A.
Stabilimento di Porto Torres (SS)

— considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento
dell’istruttoria (restando inteso che la non veridicita, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle
informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’ Autorita
Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva 'adozione delle misure cautelari
ricorrendone i presupposti);

— visto che il progetto in questione e coerente con quanto stabilito con I'AIA vigente ed & stato
presentato nei tempi da questa previsti;

—  valutato che la realizzazione del progetto comporta la razionalizzazione degli impianti di produzione
energia e del complesso produttivo in generale, nonché il miglioramento degli effetti ambientali grazie
alla sostituzione di combustibili quali olio combustibile BTZ e olio combustibile FOK con GPL e
all’efficienza energetica dello stesso;

— visto che i tempi previsti per il completamento del progetto sono indicati in circa 2 anni e vista la
richiesta di proroga dell’autorizzazione alle emissioni della attuale CTE richiesta dal Gestore per il
medesimo periodo;

— considerato che |'assetto previsto della medesima CTE nel periodo di deroga temporale richiesto,
prevede la marcia in alternativa delle due caldaie C13 e C14 e la rinuncia all’utilizzo dell’olio
combustibile BTZ, comportando pertanto una riduzione superiore al 50% dei valori massici autorizzati
nella prescrizione n. 11 ‘Emissioni annue camini E/1 ed E/2 CTE’ dell’ AlA vigente;

—  considerato che le caldaie C13 e C14 non sono in grado di rispettare il limite prestazionale superiore in
concentrazione per gli ossidi di azoto previsto dalle BAT applicabili (200 mg/Nm?) e che pertanto si
rende necessario adottare nuovi limiti massici calcolati sulla base di detto limite prestazionale

ritiene che:

I'istanza di riesame dell'AIA n. 182/2014, acquisita al prot. DVA-2017-0010123 del 02/05/2017, per modifica
consistente nell'installazione di una nuova unita di generazione vapore da 18,5 MWt da realizzare nel
proprio stabilimento chimico di Porto Torres (SS), in area gia infra-strutturata, in sostituzione della Centrale
Termoelettrica esistente, possa essere accolta, in quanto:

— la realizzazione della Centrale a biomassa da parte di societa terza nel termine di 3 anni prevista alla
prescrizione n. 12) dell’AlA vigente (D.M. n. 182/2014), non ha avuto seguito;

— la nuova unita di generazione vapore andra a sostituire la CTE esistente, sovradimensionata rispetto
alle attuali necessita impiantistiche, riducendo gli effetti ambientali a questa associati.

Ritiene altresi di poter concedere la proroga dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera delle caldaie

C13 e C14 per la durata dei lavori di realizzazione della nuova caldaia, a condizione che vengano osservate

le seguenti prescrizioni:

1. in materia di combustibili utilizzabili, vengano rispettate le condizioni dettate dall’art. 293 comma 1
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
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2. Le caldaie C13 e C14, afferenti rispettivamente ai punti di emissione E2 ed E1, dovranno essere
esercite esclusivamente una in alternativa all’altra (ossia mai contemporaneamente) e dovranno
essere alimentate esclusivamente a FOK e a GPL nella fase di accensione.

3. Le emissioni ai camini E/1 e E/2 dovranno rispettare i seguenti limiti in concentrazione® e limiti
massici (O, al 3%):

Flusso di
Portata* B : VLE o
arametro ma
(Nm?*/h) (mg/Nm?)**
(t/a)
SO, 250 160
NOx 350 130
73.712
co 50 32
PTS 25 16
* Portata nominale per ciascun camino dichiarata dal Gestore
* & Media Giornaliera
Hkk Flusso di massa annuale complessivo (E1+E2)

4. Entro 3 mesi dall’esercizio delle caldaie C13 e C14 con l'assetto modificato (ottobre 2017), il
Gestore dovra effettuare una caratterizzazione dei fumi emessi ai camini E1 ed E2, i cui risultati
dovranno essere inviati all’autorita di controllo, alla Regione Sardegna, all’ARPA Sardegna e alla
Provincia di Sassari.

5. Le caldaie C13 e C14 dovranno essere messe fuori servizio inderogabilmente entro il 31 luglio 2019
e far luogo da tale data, decade I'autorizzazione per i punti di emissione E1 ed E2.

6. Ai fini della dismissione delle caldaie e dei camini E1 ed E2, entro il 31/01/2019 il Gestore dovra
presentare all’autorita competente un piano delle attivita previste.

7. Con l'avvio della nuova unita di generazione vapore, che dovra essere alimentata esclusivamente a
GPL, sono autorizzate le emissioni al nuovo camino E/01, punto di emissione della nuova unita di
generazione vapore, che dovra rispettare i seguenti VLE espressi come medie giornaliere (O, al 3%):

Portata Par A VLE
arame
(Nm3/h) (mg/Nm?)*
SO, -
NOx 100
21.000
(6(0) 50
PTS -

LRif. Sezioni 2, 4 e 5 dell’allegato Il alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
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8. Il Gestore e tenuto a comunicare con regolarita all’autorita di controllo, alla Regione Sardegna,
all’ARPA Sardegna e alla Provincia di Sassari lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione della
nuova unita di produzione vapore, la cui messa a regime dovra avvenire entro il 1 agosto 2019.

9. Al fine di mantenere inalterata la durata dell’AlA, il Gestore e inoltre tenuto ad aggiornare
I'esistente sistema di gestione ambientale ISO 14.001 in ragione della futura configurazione

impiantistica.

10. Restano a carico del Gestore tutte le altre prescrizioni di cui al decreto di AIA 0000182 del
03/07/2014.

I PMC deve essere aggiornato in accordo con il presente parere.

S
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NOTA ALLE MODIFICHE APPORTATE AL PMC ALLEGATO
AL DECRETO AIA

In

questo paragrafo vengono riportati i riferimenti da cui sono scaturite le modifiche apportate al

PMC allegato al Decreto AIA n. 0000182 del 03/07/2014 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 172 del 26/07/2014).

In

particolare, il presente PMC ¢ stato aggiornato sulla base delle seguenti modifiche al Decreto

AlA:

)

2)
3)

modifica non sostanziale dell’AIA, richiesta dal Gestore con nota 14/01/2016 e acquisita al
prot. DVA-2016-0000879 del 15/01/2016 (ID 31/1040), relativamente ad una “Campagna
sperimentale per ['utilizzo del PMHP (Paramenthane Hydroperoxide)” in sostituzione del di-
isopropilbenzene idroperossido ((DIHP) utilizzato come iniziatore di catena nell’Unita
Produttiva Elastomeri (Gomme NBR);

PIC ID 926 + ID 1040 approvato dalla CdS del 21.09.2016;

istanza di riesame dell’AIA presentata il 19/12/2016 ed acquisita con prot. DVA-2016-
0030596 del 20/12/2016 (ID 131-1115) per modifica consistente nella deroga temporale
all’esercizio delle emissioni della CTE esistente € modifica sostanziale dell’AIA, a seguito di
istanza del Gestore del 28/04/2017, acquisita con prot. DVA-2017-0010123 del 02/05/2017 (ID
31/1145), relativa all’installazione di una nuova unita di generazione vapore da 18,5 MWt da
realizzare nel proprio stabilimento chimico di Porto Torres (SS), in area gia infra-strutturata, in
sostituzione della Centrale Termoelettrica esistente;

aggiorna- | Nome documento Modifiche apportate

(o]
A Data

documento
mento

VERSALIS Porto C
0 Torres PMC 1 03.07.2014 PMC originario di AIA

Modifiche apportate al PMC di cui al Decreto AIA n.
182/2014 a seguito dell’istruttoria di cui all’ID 31/1040.

Pag. 14: integrazione in Tabella controllo emissioni dai
) camini E4, E5 ed E6 del monitoraggio conoscitivo
Versalis Porto Torres - parametro I-isopropil-4-metilcicloesano durante

1 PMC glr/)(l)(s)tzlglc ID 01.08.2016 | campagna sperimentale per sostituzione DIHP con PMHP;
Pag. 23: integrazione in Tabella controllo scarichi idrici

del monitoraggio conoscitivo dello scarico parziale SP4
dei parametri di cui alla Tab. 3 All. 5 alla Parte III del D.
Lgs. 152/06 + parametro [-isopropil-4-metilcicloesano
durante la campagna sperimentale per sostituzione DIHP
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con PMHP.

Versalis Porto Torres —

Modifiche apportate al PMC di cui al Decreto AIA n.
182/2014 in seguito alle osservazioni del Gestore al PIC
ID 926 + ID 1040 e nel rispetto delle comunicazioni del
MATTM prot. DVA-2015-0006161 del 05.03.2015, prot.
DVA-2015-0019911 del 29.11.2015, prot. DVA-2016-
0015288 del 08.06.2016, indicate nelle medesime
osservazioni.

Pag. 12: eliminata riga “Emissione E/127;
Pag. 14: - eliminate righe “Emissioni E/30, E/31 ed
E/32”,

- inserita frase “MP P-2AS Motopompa
antincendio Motore Iveco N45 MNS
F40 0,07 MWt”;

131/ 1115 e 1145

2 PMC 3 post CdS 21.09.2016 Pag. 15: climinata sigla “E/12”;
21.09.2016 Pag. 16: climinata dicitura “Flusso inviato al sistema
BD/torce dello stabilimento ISAB”;
Pag. 22: - eliminate righe “Scarichi SF4, SF5 e SF8”;

- eliminate righe “Scarichi SP5 e SP6”;

- eliminata riga “Scarico SF9”;

Pag. 23: eliminate sigle “Scarichi SF4, SF5, SF8 e
SF9”;

Pag. 24: - modificata frase “Il monitoraggio delle acque
sotterranee sono gia in capo alla Soc. Syndial SpA”’;

- modificata frase: “Il rapporto annuale dovra
contenere 1 risultati delle attivita di monitoraggio
effettuate dalla Soc. Syndial SpA”.

Pag. 8 — modificata Tabella “Consumo delle principali
materie prime ed ausiliarie”;
Pag. 9 — modificata Tabella “Consumo di combustibili”;
Pag. 10 — aggiunta nota “Caratteristiche dei combustibili”
— Fuel oil;
Versalis Porto Torres — p 1 dificata Tabella “C idrici™
3 PMC 4 post PIC ID 31- 26.09.2017 ag. — modificata Tabella “Consumi idrici”;

Pagg. 11/12 — modificata Tabella “Produzione e consumi
energetici”;

Pag. 13 — modificata Tabella “Identificazione dei
principali punti di emissione convogliata”;

Pagg. 17/18 - modificata Tabella “Emissioni dai camini”
e prescrizioni PIC;
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Pag. 24 — modificata Tabella “Identificazione degli
scarichi”.

0. PREMESSA

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) rappresenta parte essenziale
dell’autorizzazione integrata ambientale ed il Gestore, pertanto, ¢ tenuto ad attuarlo con riferimento
ai parametri da controllare, nel rispetto delle frequenze stabilite per il campionamento e delle
modalita di esecuzione dei previsti controlli e misure.

Il presente PMC ¢ conforme alle indicazioni della Linea Guida in materia di “Sistemi di
Monitoraggio” che costituisce I’Allegato II del Decreto 31 Gennaio 2005 recante “Emanazione di
linee guida per l'individuazione e ['utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attivita
indicate nell’allegato 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 (Gazzetta Ufficiale n. 135 del
13 Giugno 2005).

Se durante 1’esercizio dell’impianto dovesse emergere 1’esigenza di rivalutare il presente piano,
I’Ente di controllo e il Gestore possono concordare e attuare, previa comunicazione all’Autorita
Competente, una nuova versione del PMC che riporti gli adeguamenti necessari per consentire una
maggiore rispondenza del medesimo alle prescrizioni del parere e ad eventuali specificita
dell’impianto.

A1 fini dell’applicazione dei contenuti del piano in parola, il Gestore deve dotarsi di una struttura
adeguatamente regolata in termini organizzativi ed inoltre provvista delle necessarie ed idonee
attrezzature, in grado quindi di attuare correttamente quanto imposto in termini di verifiche, di
controllarne e valutarne i relativi esiti e di adottare le eventuali necessarie azioni correttive.

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e/o di misura devono pertanto garantire la
possibilita della corretta acquisizione dei dati di interesse, ovviamente nel rispetto delle norme
vigenti e quindi di riferimento in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Eventuali, ulteriori controlli e verifiche che il Gestore riterra di espletare a propri fini, potranno
essere attuate dallo stesso anche laddove non contemplate dal presente PMC.
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1. FINALITA DEL PIANO

In attuazione dell’art. 29-sexies, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il presente PMC ha la
finalita principale della pianificazione dei controlli e delle verifiche di conformita dell’esercizio
dell’impianto alle condizioni prescritte nell’AIA rilasciata per I’attivita IPPC dell’impianto in
oggetto ed ¢, pertanto, parte integrante dell’ AIA suddetta.

2. PRESCRIZIONI GENERALI DI RIFERIMENTO PER
L’ESECUZIONE DEL PIANO

OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO

Il Gestore dovra eseguire campionamenti, analisi, misure e verifiche, nonché interventi di
manutenzione e di calibrazione, come riportato nel seguente Piano di Monitoraggio.

DIVIETO DI MISCELAZIONE

Nei casi in cui la qualita e I’attendibilita della misura di un parametro ¢ influenzata dalla
miscelazione delle emissioni, il parametro dovra essere analizzato prima che tale miscelazione
abbia luogo.

FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI

Tutti i sistemi di monitoraggio e di campionamento dovranno essere “operabili”' durante 1’esercizio

dell’impianto; nei periodi di indisponibilita degli stessi, sia per guasto ovvero per necessita di
manutenzione e/o calibrazione, 1’attivita stessa dovra essere condotta con sistemi di monitoraggio
e/o campionamento alternativi per il tempo tecnico strettamente necessario al ripristino della
funzionalita del sistema principale.

Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio in continuo, si stabilisce inoltre che:

1. in caso di indisponibilita delle misure in continuo il Gestore, oltre ad informare
tempestivamente 1’Ente di Controllo, ¢ tenuto ad eseguire valutazioni alternative, analogamente
affidabili, basate su misure discontinue o derivanti da correlazioni con parametri di esercizio. |
dati misurati o stimati, opportunamente documentati, concorrono ai fini della verifica del carico
inquinante annuale dell’impianto esercito;

2. la strumentazione utilizzata per il monitoraggio deve essere idonea allo scopo a cui ¢ destinata
ed accompagnata da opportuna documentazione che ne identifica il campo di misura, la

1 . N . . T . . . PR .
Un sistema o componente ¢ definito operabile se la prova periodica, condotta secondo le indicazioni di specifiche
norme di sorveglianza e delle relative procedure di sorveglianza, hanno avuto esito positivo.
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linearita, la stabilita, 1’incertezza nonché le modalita ¢ le condizioni di utilizzo. Inoltre,
I’insieme delle apparecchiature che costituiscono il “sistema di rilevamento” deve essere
realizzato in una configurazione idonea al funzionamento in continuo, anche se non presidiato,
in tutte le condizioni ambientali e di processo; a tale scopo il Gestore deve stabilire delle “norme
di sorveglianza” e le relative procedure documentate che, attraverso controlli funzionali
periodici registrati, verifichino la continua idoneita all’utilizzo e quindi I’affidabilita del rilievo.

Qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di
processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilita del dato ad
uno specifico strumento, il Gestore dovra darne comunicazione preventiva all’Ente di controllo. La
notifica dovra essere corredata da una relazione che spieghi le ragioni della variazione del
processo/tecnologica, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative. Dovra
essere prodotta, anche, la copia del nuovo “piping and instrumentation diagram” (P&ID) con
I’indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee.

PROCEDURE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE

Il Gestore deve dotarsi di un “Registro degli adempimenti AIA” nel quale annotare tutte le scadenze
previste dall'autorizzazione e gli atti conseguenti adottati, registrando tutti gli elementi informativi
che consentano la tracciabilita della corrispondenza e delle attivita svolte. Il contenuto di siffatto
registro dovra essere riportato periodicamente a ISPRA, utilizzando il Documento di
Aggiornamento Periodico (DAP) predisposto da ISPRA in formato elettronico che dovra essere
compilato e trasmesso sempre in formato elettronico con frequenza quadrimestrale alla scadenza del
mese di Febbraio, del mese di Giugno e del mese di Ottobre.
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SEZIONE 1 - AUTOCONTROLLI

3. APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE MATERIE PRIME

3.1. Consumo/Utilizzo di materie prime ed ausiliarie

Deve essere registrato il consumo delle principali materie prime e ausiliarie utilizzate, come

precisato nella seguente tabella.

Il Gestore dovra compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale (v. § 14.7).

Consumo delle principali materie prime ed ausiliarie

Oggetto della Frequenza Modalita di
Tipologia Fase di utilizzo gge! UM q registrazione dei
misura autocontrollo 2
controlli
. . . quantita totale . . o .
Acrilonitrile Impianto Elastomeri consumata tonnellate giornaliera compilazione file
. . . quantita totale . . o
0,
Ammoniaca 98% Impianto Elastomeri consumata tonnellate giornaliera compilazione file
. . . quantita totale . . o
1,3-butadiene Impianto Elastomeri consumata tonnellate giornaliera compilazione file
Olio combustibile .| quantita totale . . .
FOK Centrale Termoelettrica consumata tonnellate giornaliera compilazione file
) quantita totale . . o
1 11 1 1
GPL Centrale Termoelettrica consumata tonnellate giornaliera compilazione file
) quantita totale . . o .
2
GPL Nuova caldaia a vapore consumata tonnellate giornaliera compilazione file

'Fino alla cessazione dell’esercizio (31/07/2019)

2Dall’entrata in esercizio (01/08/2019)
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3.2. Consumo di combustibili
Deve essere registrato il consumo dei combustibili utilizzati, come precisato nella seguente tabella.

Il Gestore dovra compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale (v. § 14.7).

Consumo di combustibili

Tipalogia Ogge‘tto della UM Frequenza Modallta‘ di reglstl"azwne
misura autocontrollo dei controlli

Olio combustibile quantita totale 3 . . o
FOK (da processo)' consumata Nm’/h giornaliera compilazione file

GPL utilizzato nella quantita totale 3 . . o
CTE! consumata Nm’/h giornaliera compilazione file

GPL utilizzato nella Lantita totale
nuova Caldaia a d Nm’/h giornaliera compilazione file
vapore? consumata

'Fino alla cessazione dell’esercizio (31/07/2019)

2Dall’entrata in esercizio (01/08/2019)

3.3. Caratteristiche dei combustibili
Gas GPL

Per il GPL deve essere prodotta mensilmente una scheda tecnica (fornita dal fornitore o prodotta dal
Gestore tramite campionamento e analisi di laboratorio) contenente le informazioni riportate nella
tabella seguente.

Il Gestore dovra compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale (v. § 14.7).

Parametro Unita di misura
Potere calorifico inf. Kcal/Nm®
Densita a 15°C kg/Nm®
Zolfo %v
Altri inquinanti %v

Fuel oil?

Per I’olio combustibile FOK deve essere prodotta mensilmente una scheda tecnica (fornita dal
fornitore o prodotta dal Gestore tramite campionamento e analisi di laboratorio) contenente le
informazioni riportate nella tabella seguente.
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Il Gestore dovra compilare il rapporto riassuntivo con_cadenza annuale.

Parametro Unita di misura

Acqua e sedimenti Y%v
Viscosita a 50°C °E
Potere calorifico inf. Kcal/kg
Densita a 15°C kg/m’
Punto di scorr. Sup. °C
Asfalteni %p
Ceneri Y%p
HFT %
PCB/PCT mg/kg
Residuo Carbonioso Y%p
Nickel + Vanadio mg/kg
Sodio mg/kg
Zolfo Y%p

'Fino alla cessazione dell’esercizio della CTE (31/07/2019)

3.4.

Consumi idrici

Deve essere registrato il consumo di acqua, come precisato nelle tabelle di seguito riportate.

I1 Gestore dovra altresi compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale (v. § 14.7).

Consumo di risorse idriche

Unita di Frequenza Modalita di
Tipologia Oggetto della misura R . .
polog g8 misura dell’autocontrollo registrazione
Acqua mare mensile it
. cartacea e
(per uso industriale — quantita consumata m’ . .
raffreddamento) (lettura contatore) informatizzata
Acqua di pozzo
. o . mensile It
(per uso industriale quantita consumata m’ | cartacea ©
processo € per uso (lettura contatore) informatizzata
sanitario)
Acqua da acquedotto
Coghinas mensile "
o cartacea e
(per uso industriale — quantita consumata m’ . .
processo, antincendio e (Iettura contatore) informatizzata
potabile)
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Tipologia Ossetto della misura Unita di Frequenza Modalita di
polog g8 misura dell’autocontrollo registrazione
Acqua Demi da Syndial mensile "
S.p.A. quantita consumata m’ | caraceac
(per uso industriale) (Iettura contatore) informatizzata

3.5. Produzione e consumi energetici

Devono essere registrati il consumo e la produzione di energia, come precisato nella tabella
seguente, per quanto possibile specificato per singola fase o gruppo di fasi.

Il Gestore dovra altresi compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale (v. § 14.7).

Produzione e consumi energetici

. . Oggetto della Frequenza 1\./[odal.1ta di .
Descrizione . registrazione dei
misura autocontrollo .
controlli
i i — uantita . : o
Er%eéigla clettrica prodotta C(lMWh) giornaliera compilazione file
Energia elettrica ceduta a terzi quantita giornaliera compilazione file
- CTE! (MWh)
Energia elettrica consumata — quantita giornaliera compilazione file
CTE! (MWh)
Energia elettrica consumata — quantita : : o
Impianto Elastomeri (MWh) giornaliera compilazione file
Energia elettrica consumata — quantita giomnalicra compilazione file
Servizi Generali (MWh)
Energia elettrica consumata — .

.S . quantita . . [
Attivita Tecnicamente MWh giornaliera compilazione file
Connesse ( )

Energia termica prodotta — quantita . : o
CTE! (MWh) giornaliera compilazione file
Energia termica ceduta a terzi quantita ) : o
_CTR! (MWh) giornaliera compilazione file
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Modalita di
. . Oggetto della Frequenza . oda 1ta di .
Descrizione . registrazione dei
misura autocontrollo :
controlli
Energia termica consumata — quantita giornaliera compilazione file
CTE! (MWh)
Energia termica consumata — quantita . . .
Impianto Elastomeri (MWh) giornaliera compilazione file
Energia termica consymata — quantita giornaliera compilazione file
Servizi Generali (MWh)
Engrg.lfl term1'ca consumata — quantita ' ' o
Attivita Tecnicamente MWh giornaliera compilazione file
Connesse ( )
Energia elettrica consumata — quantita . . o
Nuova caldaia vapore? (MWh) giornaliera compilazione file
Energia termica prodotta — quantita : : o
Nuova caldaia vapore? (MWh) giornaliera compilazione file
Energia termica ceduta a terzi quantita . : o
_ Nuova caldaia vapore? (MWh) giornaliera compilazione file
Energia termica consumata — quantita : : o
Nuova caldaia vapore? (MWh) giornaliera compilazione file

'Fino alla cessazione dell’esercizio (31/07/2019)

2Dall’entrata in esercizio (01/08/2109)
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4. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1.

Emissioni convogliate e prescrizioni relative

4.1.1. Principali punti di emissione convogliata

Nella tabella seguente sono riassunte le informazioni riguardanti i principali punti di emissione
convogliata in atmosfera.

Identificazione dei principali punti di emissione convogliata

Punto di Unita di Caratterlstlcl.le Stato Monitoraggio Coordinate Gauss Boaga
emissione provenienza Altezza Sezu;ne attuale in continuo (E,N)
(m) (m’)
Centrale Termoelettrica — Fase 8
Fase 8 — Centrale
E/l termoclettrica 70 19,625 attivo si 1446530.104 | 4520399.842
Generatori caldaie
Cl4
Fase 8 — Centrale
gp | lermoeletirica 70 19,625 | attivo si 1446529.539 | 4520322.138
Generatori caldaie
C13
Impianto gomme NBR — Fase 6
Fase 6 — Impianto
E/4 Gomme NBR 20 1,8 attivo no 1446682.66 4519242.652
Essiccamento
Fase 6 — Impianto
E/5 ?gf‘ﬁme NBR 15 0,8 attivo no 1446687.881 | 4519219.795
raffreddamento aria
Fase 6 — Impianto
E/6 Gomme NBR 13 0,6 attivo no 1446641.86 4519237.396
Eiettore
Fase 6 — Impianto
pap | Gomme NBR 8.5 0002 | attivo no 1446453331 | 4519244.003
Serbatoi di
stoccaggio
Parco generale Serbatoi — Deposito Costiero
ATC — Parco
Generale Serbatoi — .
E/1 . . 15 0,03 attivo no 1447077.158 4520714.758
Deposito Costiero
Serbatoi ACN
Nuovo generatore di vapore
E/01 Fase 9 — Nuovo 16,5 1,2 da attivare no 1446738.401 |4519273.705
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Punto di
emissione

Unita di
provenienza

Caratteristiche
Altezza Sezione
(m) (m?)

Stato
attuale

Monitoraggio
in continuo

Coordinate Gauss Boaga
(E,N)

generatore di vapore

In impianto sono presenti, inoltre, i punti di emissione elencati nella seguente tabella, considerati
come poco significativi.

Identificazione dei punti di emissione convogliata poco significativi

Sigla Frequenza Altezza Diametro P0r3tata Sostanze
(m) (m) (m’/h)
Impianto gomme NBR — Fase 6
E/l Utilizzo discontinuo 20 ‘ 0,02 ‘ - ‘ Sfiato circuito frigorifero
Cappe da laboratorio chimico

E-1 Utilizzo discontinuo 10 0,25 1.800 Vapori Organici
E-2 Utilizzo discontinuo 10 0,25 1.800 ACN 1,3-BDE
E-3 Utilizzo discontinuo 10 0,25 1.800 Vapori Organici
E-4 Utilizzo discontinuo 10 0,25 1.800 Vapori Organici
E-5 Utilizzo discontinuo 10 0,25 1.800 Vapori Organici
E-6 Utilizzo discontinuo 10 0,25 1.800 Vapori Organici
E-7 Utilizzo discontinuo 10 0,25 1.800 Vapori Organici
E-8 Utilizzo discontinuo 10 0,25 1.800 Vapori Organici
E-9 Utilizzo discontinuo 10 0,16 900 Vapori Organici
E-10 Utilizzo discontinuo 10 0,25 1.800 Vapori Organici
E-11 Utilizzo discontinuo 10 0,25 1.800 Vapori Organici
E-12 Utilizzo discontinuo 10 0,25 1.800 Vapori Organici
E-13 Utilizzo discontinuo 10 0,25 1.800 Vapori Organici
E-14 Utilizzo discontinuo 10 0,25 1.800 Vapori Organici
E-15 Utilizzo discontinuo 10 0,25 1.800 Toluene

E-16 Utilizzo discontinuo 10 0,12 900 Vapori Organici
E-17 Utilizzo discontinuo 10 0,25 1.800 Vapori Organici
E-18 Utilizzo discontinuo 10 0,15 900 Vapori Organici
E-19 Utilizzo discontinuo 10 0,14 1.600 Vapori Organici
E-20 Utilizzo discontinuo 10 0,25 1.800 Vapori Organici
E-21 Utilizzo discontinuo 10 0,25 1.800 Vapori Organici
E-22 Utilizzo discontinuo 10 0,25 1.800 Vapori Organici
E-23 Utilizzo discontinuo 10 0,25 1.800 Vapori Organici
E-24 Utilizzo discontinuo 10 0,25 1.800 Toluene
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Sigla Frequenza Altezza Diametro Porstata Sostanze
(m) (m) (m’/h)

E-25 Utilizzo discontinuo 10 0,25 1.800 Vapori Organici
E-26 Utilizzo discontinuo 10 0,25 1.800 Vapori Organici
E-27 Utilizzo discontinuo 10 0,25 900 Vapori Organici
E-28 Utilizzo discontinuo 10 0,25 1.800 ACN 1,3-BDE
E-29 Utilizzo discontinuo 10 0,15x0,20 1.300 Vapori Organici
E-33 Utilizzo discontinuo 10 0,25 380 ACN 1,3-BDE
E-34 Utilizzo discontinuo 10 0,25 380 ACN 1,3-BDE
E-35 Utilizzo discontinuo 10 0,25 380 ACN 1,3-BDE
E-36 Utilizzo discontinuo 10 0,25 380 ACN 1,3-BDE

Impianto antincendio

MP P-2AS Motopompa antincendio Motore Iveco AIFO 8210 da 0,4 MWt

MP28 Motopompa antincendio Motore Deutz A12/L/714 da 0,2 MWt

MP29 Motopompa antincendio Motore Deutz A12/L/715 da 0,2 MWt

MP84 Motopompa antincendio Isotta Fraschini 12AICW da 0,5 MWt

MP P-2AS Motopompa antincendio Motore Iveco N45 MNS F40 da 0,07 MWt

Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni riportate nel PIC, gli autocontrolli dovranno essere
effettuati, per 1 punti di emissione di seguito precisati, con la frequenza stabilita nella tabella
successiva.

I1 Gestore dovra altresi compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale (v. § 14.7).

Emissioni dai camini

Pu.n t? di Parametro le{t?/ Frequenza Rilevazione dati Registrazione
emissione Prescrizione
IMPIANTO ELASTOMERI
Temperatura, Portata, ( Camlv[ilcfrlllaruilento Rapporti di
E/4, E/5, E/6 Pressione, Ossigeno, Controllo Trimestrale p L prova del
) manuale ed analisi di .
Vapor d’acqua laboratorio) Laboratorio
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Pu.n t(.) di Parametro le!te‘/ Frequenza Rilevazione dati Registrazione
emissione Prescrizione
Acrilonitrile, 4-
vinilcicloesene, C trazi Misura
Cianocicloesene, li?;::iéﬁ;og; Trimestrale (Campionamento Registrazione su
Acetone, tori . manuale ed analisi di file
Diisopropilbenzeni autorizzazione laboratorio)
Campionamenti
ogni 4 ore
Acrilonitrile, 4- durante ’intera
vinilcicloesene, durata di Mi
Cianocicloesene, Monitoraggio ciascuna (Cam ilsrlllr?n ot Rapporti di
Acetone conoscitivo campagna di ampronamento. prova del
. . manuale ed analisi di .
1-isopropil-4- prova . Laboratorio
ok . . laboratorio)
metilcicloesano sperimentale di
sostituzione del
DIHP con il
PMHP
Misura o
Temperatura, Portata, . Rapporti di
. . . (Campionamento
Pressione, Ossigeno, Controllo Trimestrale . prova del
X manuale ed analisi di .
Vapor d’acqua 1 . Laboratorio
BNl o _ laboratorio) | "0
Concentrazione Misura Rapporti di
Acrilonitrile, 1,3- .. . (Campionamento PP
. limite come da Trimestrale . prova del
butadiene . . manuale ed analisi di .
autorizzazione . Laboratorio
laboratorio)
CENTRALE TERMOELETTRICA
Temperatura, Portata, Misura Registrazione su
Pressione, Ossigeno, Controllo In continuo (Analizzatore in &
) . file
Vapor d’acqua continuo)
Concentrazione Misura Resistrazione su
E/1. B/ SOx, NOx, CO, PTS limite come da In continuo (Analizzatore in & file
’ autorizzazione continuo)
Be, Cd+Hg+TI, Misura
As+Cr(VI)+Co+Ni, . Rapporti di
) . . . (Campionamento
Se+Te+Ni, Monitoraggio Trimestrale manuale ed analisi di prova del
Sb+Cr(IIT)+Mn+Pd+Pb laboratorio) Laboratorio
+Pt+Cut+Rh+Sn+V
ATC - PARCO GENERALE SERBATOI
Temperatura, Portata, Mlsura Rapporti di
) . . (Campionamento
Pressione, Ossigeno, Controllo Trimestrale e prova del
) manuale ed analisi di .
Vapor d’acqua 1 . Laboratorio
o aboratorio)
. Misura .
Concentrazione . Rapporti di
o .. . (Campionamento
Acrilonitrile limite come da Trimestrale NP prova del
. . manuale ed analisi di .
autorizzazione . Laboratorio
laboratorio)
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Pu.n t(.) di Parametro le!te‘/ Frequenza Rilevazione dati Registrazione
emissione Prescrizione
NUOVO GENERATORE VAPORE
Temperatura, Portata, Misura . .
. . . . . Registrazione su
Pressione, Ossigeno, Controllo In continuo (Analizzatore in
) . file
Vapor d’acqua continuo)
Concentrazione Misura Registrazione su
SOx, NOx, CO, PTS limite come da In continuo (Analizzatore in & file
E/012 autorizzazione continuo) :
Be, Cd+Hg+Tl,
As+Cr(VI)+Co+Ni, Misura R i di
SetTe+Ni, Monitoraggio Annuale (Campionamento arI:)Iz/(e)lrdlel 1
Sb+Cr(Il)+Mn+Pd+Pb &8 manuale ed analisi di Lpb tori
+Pt+Cu+Rh+Sn+V laboratorio) aboratorio

'Fino alla cessazione dell’esercizio della CTE (31/07/2019).

Dall’entrata in esercizio del Nuovo Generatore vapore (01/08/2019).

Il Gestore dovra effettuare, entro ottobre 2017, una caratterizzazione dei fumi emessi dai camini
della CTE con I’assetto modificato, inviando i risultati all” Autorita di controllo, alla Regione
Sardegna, all’ARPA Sardegna e alla Provincia di Sassari (prescrizione n. 4 del PIC ID 31/1145).

Il Gestore dovra comunicare con regolarita all’ Autoritd di controllo, alla Regione Sardegna,
all’ ARPA Sardegna e alla Provincia di Sassari lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione
della nuova unita di produzione vapore (prescrizione n. 8§ del PIC ID 31/1145).

4.1.2. Torce d’emergenza

Nella tabella seguente sono riassunte le informazioni riguardanti le torce di emergenza.

Torce d’emergenza

Punto di Descrizione Coordinate
emissione (E,N)
EA Fase 6 —Impianto Gomme NBR 1446176.772 4519253322
Torcia
ATC — Impianto Torce
E/1 Torcia a terra smokeless TS000 1446415.697 4520975.599
ATC — Impianto Torce
E2 Torcia T2000 1446511.886 4521017.703
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Punto di Descrizione Coordinate
emissione (EN)
ATC — Impianto Torce
E/3 Torcia T1100 1446362.288 4521032.756

Nel rapporto annuale (v. § 14.7), per tutte le torce riportate nella tabella precedente, dovranno
essere riportati:

- numero e tipo di funzionamenti (es. situazioni di emergenza, avvio e arresto di impianti, etc.);
- durata (ore di esercizio per ciascun evento di accensione);

- quantita trimestrale di combustibile utilizzato per le fiamme pilota delle torce;

- composizione dei gas inviati in torcia;

- volumi dei fumi calcolati stechiometricamente, allegando il relativo algoritmo e le rispettive
emissioni massiche,

- portata trimestrale dei flussi convogliati al sistema BD/Torce di stabilimento, suddividendo
tra condizioni di emergenza e condizioni di avvio/arresto degli impianti.

Il Gestore deve essere in grado di monitorare quantita e qualita del gas inviato in torcia in qualsiasi
condizione operativa dell’impianto. Per applicare questo criterio di monitoraggio valgono le
seguenti prescrizioni specifiche.

Metodi

E necessario, anche per motivi di sicurezza, eseguire il campionamento dei gas inviati in torcia
esclusivamente con procedura strumentale automatica. La successiva analisi dei gas inviati in torcia
dovra essere effettuata con procedura strumentale automatica connessa ai campionatori.

I metodi di riferimento applicabili sono stabiliti dall” Autorita di controllo una volta acquisita dal
Gestore la composizione chimica tipica dei gas inviati in torcia.

I1 Gestore puo proporre all’ Autorita di controllo metodi equivalenti, purché questi ultimi siano stati
sottoposti a verifica di equivalenza e i risultati delle prove di equivalenza siano allegati alla richiesta
stessa. La proposta del Gestore ¢ soggetta ad approvazione.

La misurazione di portata deve sempre essere effettuata con procedura strumentale automatica e
continua, secondo le prescrizioni di seguito riportate.

Misura di portata

Il flusso di gas mandato alle torce deve essere monitorato continuamente con 1’utilizzo di un
flussimetro che risponda ai seguenti requisiti minimi:

1. limite di rilevabilita 0,03 metri al secondo,

2. intervallo di misura corrispondente a velocita tra 0,3 e 84 metri al secondo nel punto in cui
lo strumento ¢ installato,

3. lo strumento deve essere certificato dal costruttore con un’accuratezza, nell’intervallo di
misura specificato al precedente punto 2, di + 5%,

Nome file: VERSALIS Porto Torres PMCS5 post CdS ID 31- 1145 - 11155 — Post CdS

ID 31-131/1115 e 1145 Pag. 19





2 - Protocollo ISPRA: 2017/48214 del 02/10/2017

ISPRA

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

4. lo strumento deve essere installato in un punto della tubazione d’adduzione alla torcia tale da
essere rappresentativo del flusso di gas bruciato in fiaccola,

5. il Gestore deve garantire, mantenendo una frequenza di taratura non inferiore a una volta al
mese, una accuratezza di misura di + 20%.

Soglia di portata

Al fine di eliminare eventi spuri, il Gestore deve determinare la “soglia” di portata al di sopra della
quale il sistema di campionamento dei gas deve essere automaticamente attivato, in corrispondenza
della tubazione di adduzione. Tale portata ¢ stabilita in 10 volte la portata minima misurabile, al piu
basso valore dell’intervallo di misura dello strumento adottato. Il campionamento dei gas inviati in
torcia, per portate superiori alla “soglia” sopra definita, deve essere attivato in modalita automatica,
come gia sopra precisato.

Campionamento ¢ analisi del gas

Il sistema di campionamento dei gas inviati alla torcia dovra rispettare i seguenti requisiti minimi:
¢ il punto di campionamento del gas deve essere rappresentativo della reale composizione del gas;

e se il flusso di massa ¢ superiore alla “soglia”, un campione deve essere completamente acquisito
entro 15 minuti e, successivamente, ad intervalli di 1 ora, fino a quando il flusso di massa sia
inferiore alla “soglia”; la durata di ciascun campionamento deve essere sufficiente
all’acquisizione di un campione rappresentativo, sulla base della misura da effettuare;

e icampioni acquisiti devono essere analizzati in accordo ai metodi di riferimento specificati.

Con riferimento al sistema di campionamento e analisi in linea continuo, il Gestore potra adottare le
frequenze che ritiene preferibili sia per il campionamento che per le analisi, nel rispetto dei requisiti
minimi sopra indicati, ovvero potendo in ogni caso disporre quanto meno di una misura entro 15
minuti dall’attivazione del campionamento e di una misura ogni ora, sino al termine dell’evento, al
fine dell’effettuazione delle verifiche di seguito precisate.

Determinazione dell’efficacia di distribuzione in torcia

Con le misure effettuate in conformita a quanto sopra riportato, ¢ possibile stabilire le condizioni
operative di funzionamento della torcia (potere calorifico inferiore del gas e velocita massima,
ovvero portata massima di adduzione). Le condizioni operative rilevate strumentalmente devono
essere confrontate con le condizioni di progetto della torcia, per dimostrare I’efficacia di distruzione
dei gas.

In caso di attivazione delle torce, il Gestore dovra:
- ricercare la causa ed 1 fattori che hanno contribuito a tale evento;
- adottare le necessarie misure per evitare il ripetersi dell’evento;

- riportare all’ Autorita competente, all’ Autorita di controllo, al Comune, alla Provincia, all’ARPA
e alla USL, entro 10 gg dall’evento, la quantita di gas inviata in torcia, la sua composizione, la

Nome file: VERSALIS Porto Torres PMCS5 post CdS ID 31- 1145 - 11155 — Post CdS

ID 31-131/1115 e 1145 Pag. 20





2 - Protocollo ISPRA: 2017/48214 del 02/10/2017

ISPRA

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

durata e le cause dell’evento e, in caso di utilizzo in situazioni di emergenza, le misure adottate
per evitare il ripetersi dello stesso.

4.2. Emissioni fuggitive e diffuse

Il Gestore deve trasmettere all’Autorita di controllo, entro 6 mesi dal rilascio dell’AIA e del
presente piano di monitoraggio e controllo, un programma scritto di Leak Detection and Repair
(LDAR) secondo 1 protocolli EPA 453/95 e riconosciuto dall’ Autorita di controllo, con indicazione
delle sequenze di censimento dei componenti di tutti gli impianti (valvole e flange di processo,
stoccaggi, trattamenti acque, fogne, raffreddamento, torce, forni e CTE, caricamento), delle
tempistiche stimate per il completamento della prima fase di monitoraggio estensivo (calendario) e
delle metodologie da adottare.

La Banca Dati creata nella fase di implementazione del sistema LDAR dovra contenere:

a) identificazione di tutti 1 componenti (valvole, connettori terminali di tubazioni, flange,
compressori, pompe, ecc.) che convogliano fluidi con tensione di vapore superiore a 13,0
millibar a 20°C, sigla del componente rintracciabile sull’impianto, caratteristica della corrente
intercettata (contenente cancerogeni / non contenente cancerogeni); i componenti devono essere
registrati ed univocamente identificati sia in impianto che su P&ID;

b) procedure per I’individuazione delle perdite dai componenti inclusi nel programma;
c) procedure per la quantificazione, tramite stima, dei VOC totali emessi;
d) procedure per includere nel programma nuovi componenti;

e) standard costruttivi per nuovi componenti da installare in sostituzione degli elementi
riconosciuti come “emettitori cronici’”;

f) identificazione dei responsabili dell’applicazione del programma LDAR e del personale
impegnato nel monitoraggio;

g) procedure che, in caso di lavori di sostituzione/manutenzione di impianti, integrino nel
programma i nuovi componenti installati;

h) descrizione del programma di formazione del personale addetto al LDAR;

1) 1mpegno ad eseguire un corso di formazione per il personale non direttamente coinvolto nel
programma ma che comunque opera sugli impianti;

j)  procedure di QA/QC;

k) costruzione di una Banca dati elettronica (il software utilizzato deve essere comunicato
all’ Autorita di controllo) che sia compatibile con lo standard “Open Office — MS Access” e
predisposta per essere interpellabile almeno con 1 seguenti criteri di filtro:

Dati per singolo componente

e data di inserimento del componente nel programma LDAR,
¢ identificazione della campagna di monitoraggio,
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e nome dell’impianto o sezione dell’impianto,

e numero linea,

¢ fluido convogliato,

e tipo di componente,

e riferimento in accordo al P&ID,

e quantificazione della perdita espressa in ppmyoume rilevata,

e data di inizio e fine della riparazione o data di “slittamento” di x giorni € motivo;

Dati complessivi di applicazione del programma

e numero di monitoraggi realizzati nel periodo di riferimento (trimestre, bimestre o altro),
e numero di componenti monitorati al giorno da ogni tecnico coinvolto nel programma,

e calcolo dei tempi tra due successivi monitoraggi su ogni componente (intervallo di
monitoraggio),

e numero di riparazioni fatte oltre i tempi consentiti;

Qualunque altra informazione che il gestore ritiene utile per dimostrare la realizzazione del
programma.

Definizione di perdita con applicazione del Metodo 21

Una perdita ¢ definita, ai fini del presente programma, come I’individuazione di una fuoriuscita con
una concentrazione di VOC (espressa in ppmyoume di CHy) superiore a quanto indicato nella
seguente tabella e determinata con il Metodo 21:

Definizione di perdita

Componenti Prima ATA Rinnovi successivi
Pompe 10.000 5.000

Compressori 10.000 5.000
Valvole 10.000 3.000
Flange 10.000 3.000

A completamento della definizione, ¢ considerata perdita qualunque emissione che all’ispezione
risulta visibile e/o udibile e/o odorabile (vapori visibili, perdite di liquidi, ecc.), indipendentemente
dalla concentrazione, o che possa essere individuata attraverso formazione di bolle utilizzando una
soluzione di sapone.
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Definizione di emettitore cronico

Si definisce “emettitore cronico” un componente — elemento del programma LDAR — in cui si ¢
rilevata una perdita pari o superiore a 10.000 ppmy,ume COme metano, per 2 volte su 4 consecutivi
trimestri. Un tale componente deve essere, secondo procedura, sostituito con un elemento
costruttivamente di qualita superiore durante la prima fermata utile per manutenzione programmata
dell’unita.

Monitoraggio e tempi di intervento

Per raggiungere gli obiettivi del programma LDAR deve essere eseguito il monitoraggio con la
frequenza indicata nella seguente tabella, recante indicazione anche dei tempi di intervento e delle
modalita di registrazione dei risultati, sia del monitoraggio che dei tempi di riparazione.

Frequenze di monitoraggio, tempi di intervento e registrazioni da eseguire nel programma
LDAR

Componenti

Frequenza del
monitoraggio

Tempi di intervento

Annotazione su registri

Valvole / Flange

Trimestrale (semestrale
dopo due periodi
consecutivi con numero di
componenti in perdita
inferiori al 2% del totale e
annuale dopo cinque
periodi con numero di
componenti in perdita
inferiori al 2% del totale
valutato) se si intercettano
stream di sostanze
cancerogene.
Annuale se si intercettano
stram di sostanze non
cancerogene.

Tenute delle pompe

Tenute dei compressori

Valvole di sicurezza

Trimestrale se intercettano
stream di sostanze
cancerogene.

Annuale se intercettano

La riparazione dovra
iniziare nei cinque giorni
lavorativi successivi
all’individuazione della
perdita e concludersi in
quindici giorni lavorativi
dall’inizio della
riparazione.

Nel caso di unita con fluidi
cancerogeni I’intervento
deve iniziare
immediatamente dopo
I’individuazione della

stram di sostanze non perdita.
cancerogene.
. Immediatamente dopo il
Valvole di sicurezza dopo o oPo It
Lo ripristino della funzionalita
rilasci
della valvola.
Componenti difficili da .
. * Biennale
raggiungere
Ogni t . .
ght componente con Immediatamente Immediatamente

perdita visibile

Annotazione della data, del
codice identificativo del
componente ¢ delle
concentrazioni rilevate;
annotazione delle date di
inizio ¢ fine
dell’intervento.
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Componenti

Frequenza del
monitoraggio

Tempi di intervento

Annotazione su registri

Ogni componente
sottoposto a manutenzione
/ riparazione

Nei successivi cinque
giorni lavorativi dalla data
di fine lavoro

Annotazione della data e
dell’apparecchiatura
sottoposta a riparazione /
manutenzione

(*) Con i sistemi di rilevamento delle perdite di tipo ottico non esistono, normalmente, componenti
difficili da raggiungere.

La sostituzione dei componenti fuori soglia deve essere effettuata con componenti in grado di
garantire una migliore performance e nella scelta dei componenti da installare il Gestore valuta la
conformita alle indicazioni riportate nei BREF comunitari e alle Linee guida nazionali riportandone
1 risultati del confronto nel report periodico all’ Autorita competente e all’ Autorita di controllo.

Il Gestore puo proporre all’ Autorita di controllo un programma e delle procedure equivalenti purché
di pari efficacia, ed in ogni caso il Gestore deve comunque argomentare le eventuali scelte diverse
dal programma e dalle procedure proposte.

I risultati del programma dovranno essere registrati su database in formato elettronico e su formato
cartaceo e saranno allegati al rapporto annuale (v. § 14.7) che il Gestore inviera all’Autorita
competente e all’ Autorita di controllo. La sintesi dei risultati del programma riportata nel Reporting
dovra indicare:

- il numero di linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni, prese campione, stacchi
flangiati, etc. indagate rispetto al totale di linee, apparecchiature, valvole, strumenti,
connessioni, prese campione, stacchi flangiati, etc. presenti;

- la tipologia e le caratteristiche delle linee, apparecchiature, valvole, strumenti, connessioni,
prese campione, stacchi flangiati, etc. oggetto di indagine;

- le apparecchiature utilizzate;

- 1periodi nei quali sono state effettuate le indagini;
- le condizioni climatiche presenti;

- il rumore di fondo riscontrato;

- la percentuale di componenti fuori soglia rispetto al totale ispezionato considerando i tre range
di rispetto: >10.000 ppmv, 10.000-1.001 ppmv e 1.000-0 ppmv;

- gli interventi effettuati di sostituzione, riparazione, manutenzione ¢ le date di effettuazione.
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5. MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI IN ACQUA
5.1.

La seguente tabella riporta la specifica dei punti di scarico finali e a pi¢ d’impianto degli impianti
della Societa Versalis S.p.A. siti a Porto Torres.

Identificazione scarichi

Identificazione degli scarichi

. . s Denominazione corpo Coordinate Gauss-Boaga (E,
Scarico Tipologia di acqua o o]
idrico ricevente N)
Acque da scarichi parziali .
SF2 . Depuratore consortile 1445839.783 4520667.339
SP1+SP7
Acque di processo e sanitarie
B , . . .
SP1 della.C.TE e deu ATC, de; Asta fognfma recapitante 1446143.299 4520674639
Servizi Generali e acque di allo scarico finale SF2
dilavamento di strade e piazzali
Acque di processo, meteoriche Asta foenaria recapitante
SP2 e sanitarie delle ATC e dei ghiatia Tecap 144719633 | 4520708.972
L . allo scarico finale SF2
Servizi Generali
Acque di processo ATC (PGS) | Asta fognaria recapitante
SP3 e ATC (Torce) allo scarico finale SF2 1446680862 4520842.81
Acque di processo, meteoriche
e sanitarie dell’Impianto Asta f ) tant
SP4 Elastomeri ¢ delle ATC sia fognatia Tecapitaliic | 1445749 421 | 4520460.737
. allo scarico finale SF2
Acque di processo dalla nuova
unita di generazione vapore
Acque industriali bianche,
meteoriche ¢ le acque sanitarie | Asta fognaria recapitante
SP7 delle ATC allo scarico finale SF2 1446494.221 4520878.388
1 1
SF1 Acque diraffreddamento CTE Mar Mediterraneo 1637763379 | 4983021.186
SF3 Acque di raffreddamento Mar Mediterraneo 1446134712 | 4519176.012
Impianto Elastomeri e ATC
Acque meteoriche non
SFé6 contaminate Servizi Generali e Mar Mediterraneo 1445820.772 4519842.54
Societa coinsediate

1 fino alla cessazione dell’attivita
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Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni riportate nel PIC, relative ai limiti agli scarichi,
devono essere effettuati i controlli previsti nella seguente tabella.

Le determinazioni analitiche sono riferite, per gli scarichi continui, ad un campione medio prelevato
nell’arco di tre ore e, per gli scarichi discontinui, ad un campione istantaneo.

I1 Gestore dovra altresi compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale (v. § 14.7).

Scarichi idrici

Modalita di
Punto di c . e registrazione/
Parametro Frequenza Limiti / Prescrizioni .
controllo realizzatore
monitoraggio
Parametri di cui alla limiti indicati dalla tabella
Tabella 5 dell’ Allesato 3 dell’Allegato 5 alla Parte | rapporti di analisi del
5 alla Parte TII degl semestrale IIT del DLgs 152/2006 — laboratorio (scarichi
sezione “Scarico in rete SP1-SP7)
D.Lgs. 152/06 fognaria”
2
SF2 parametri indicati dal
Regolamento di g .
Jfognatura per I'invio v. Regolamento di v. Regolamento di rapporti d.l anallsl' de'l
. ; . laboratorio (scarichi
dei reflui acquosi fognatura fognatura SP1-SP7)
all’impianto di
trattamento consortile
Parametri di cui alla Prelievodin. 4
Tabella 3 dell’ Allegato campioni/giorno, mediante
5 alla Parte I1I del campionatore automatico,
Sp4 D.Lgs. 152/06 Monitoraggio durante I’intera durata di rapporti di analisi del
n conoscitivo ciascuna campagna di laboratorio
. . prova sperimentale di
1-isopropil-4- sostituzione del DIHP con
metilcicloesano il PMHP
parametri di cui alla limiti indicati dalla tabel
Tabella 3 dell’ Allegato imiti indicati dalla tabella
V alla Parte III del 3 dell’Allegato 5 alla Parte rapporti di analisi del
SF1, SF3, SF6 D.Les. 152/2006, semestrale III' del ]‘?Lgs '152'/2006 - laboratorio
incluso parametro sezione Scarlgo in acque
temperatura superficiali

* Campione medio ponderale degli scarichi parziali SP1-SP7.
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6. MONITORAGGIO DEI RIFIUTI

Il Gestore deve effettuare le opportune analisi sui rifiuti prodotti al fine di una corretta
caratterizzazione chimico-fisica e una corretta classificazione in riferimento al catalogo CER,
incaricando laboratori certificati e possibilmente accreditati.

Il Gestore deve altresi gestire correttamente tutti i flussi di rifiuti generati a livello tecnico e
amministrativo attraverso la compilazione del registro di carico/scarico, del FIR (Formulario di
Identificazione Rifiuti), con archiviazione della 4° copia firmata dal destinatario per accettazione, €
segnalazione sul MUD con cadenza annuale.

Il Gestore dovra poi adeguarsi, nei tempi previsti, alla norma sancita dal DM 17.12.2009 e ss.mm.ii.
Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del
decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n.78 del 2009 convertito,
con modificazioni, dalla legge n.102 del 2009.

In ottemperanza alle prescrizioni riportate nel PIC, relative alle condizioni di esercizio dei depositi
temporanei, il Gestore deve verificare almeno mensilmente la giacenza di ciascuna tipologia di
rifiuto nei depositi temporanei e lo stato degli stessi con riferimento alle condizioni prescritte.

11 Gestore deve compilare mensilmente la seguente tabella:

Monitoraggio delle aree di deposito

Stato dell’area

. Codici uantita uantita | . . s,
Area di Data del Q Q in relazione alle Modalita di
. CER presente | presente Ar ] :
stoccaggio | controllo . 3 prescrizioni in registrazione
presenti (m”) (t) AIA

I risultati dei controlli sopra riportati dovranno essere contenuti nel rapporto annuale (v. § 14.7).

Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali e territoriali
devono essere adempiute.

7. MONITORAGGIO DI ACQUE SOTTERRANEE, SUOLO E
SOTTOSUOLO

Ai sensi della Legge n. 426 del 1998, lo stabilimento ¢ inserito all’interno del perimetro del Sito di
Interesse Nazionale (SIN) di Porto Torres.

Il monitoraggio delle acque sotterranee sono gia in capo alla soc. Syndial S.p.A. poiché
responsabile degli interventi derivanti dagli adempimenti di legge ex DM 471/99.

Il Rapporto annuale dovra contenere i risultati delle attivita di monitoraggio effettuate dalla Soc.
Syndial S.p.A. (v. § 14.7).
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Qualora nell’area di proprieta dovessero essere effettuate ulteriori indagini di caratterizzazione delle
matrici suolo e sottosuolo, il primo Rapporto annuale successivo alla conclusione delle suddette
attivita dovra contenere una sintesi delle attivita effettuate e dei relativi risultati.

8. MONITORAGGIO DEI LIVELLI SONORI

8.1. Valutazione di impatto acustico

Il Gestore dovra effettuare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti
dell’esterno entro 1 anno dal rilascio dell’AIA e, ad esito conforme, ogni 4 anni. Inoltre, nei casi di
modifiche impiantistiche che possono comportare una variazione dell’impatto acustico nei confronti
dell’esterno, il Gestore dovra effettuare una valutazione preventiva dell’impatto acustico.

Le misure dovranno essere fatte nel corso di una giornata tipo, con tutte le unita di processo e le
sorgenti sonore normalmente in funzione.

Dovra essere fornita una relazione di impatto acustico in cui si riporteranno le misure di Leq riferite
a tutto il periodo diurno e notturno, i valori di Leq orari, una descrizione delle modalita di
funzionamento delle sorgenti durante la campagna delle misure e la georeferenziazione dei punti di
misura.

Sara cura del tecnico competente in acustica rivalutare, eventualmente, i punti di misura gia presi in
considerazione per avere la migliore rappresentazione dell’impatto emissivo della sorgente. Il
Gestore deve, quindici giorni prima dell’effettuazione della campagna di misura, comunicare
all’ Autorita di controllo gli eventuali nuovi punti di misura selezionati dal tecnico competente in

acustica.
Metodi di valutazione emissioni sonore
Metodi e standard Controllo
Tipo di di riferimento / Punti di
Parametro . UM P . . Frequenza Ente
determinazione riferimento monitoraggio
s preposto
legislativo
Al confine aziendale e Quadriennale
presso i ricettori, in od ogni
Livello di Allegato b del D.M. corr'isp(’)nden'za’di una qualvolta

emissione 16/03/1998 seric di punti ritenuti intervengano | Controllo

Misure dirette idonei e comprendenti ene .
. . dB(A) N . . modifiche reporting

discontinue quelli gia considerati,
. . .| che possano annuale
nonché presso ulteriori | . *
punti dove si mﬂu.lre.sul.le
Livello di presentino criticita Zg:;:filé)}?;
immissione Stima acustiche

I risultati dei controlli sopra riportati dovranno essere contenuti nel rapporto annuale (v. § 14.7).
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9. MONITORAGGIO SERBATOI E PIPE-WAY

Il Gestore entro 6 mesi dal rilascio dell’AIA dovra definire con I’Autorita di Controllo un
Programma di ispezione ¢ manutenzione del parco serbatoi basato sulle norme internazionali; il
programma dei piani ispettivi dovra tenere conto, tra 1’altro, dei parametri legati alle caratteristiche
tecniche dei serbatoi (tipologia, materiali, spessori, ecc), alle condizioni di esercizio (tipologia di
prodotto stoccato, temperature, ecc.), alla storia di esercizio (dati ispettivi, anno di costruzione,
modifiche e riparazioni, ecc.).

Le modalita dovranno avvenire in accordo con il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) certificato
ISO 14001 adottato dallo Stabilimento o, qualora non gia comprese nelle modalita gestionali attuate
dal Gestore, anche in modalita equivalente.

Dal Programma di ispezione e manutenzione del parco serbatoi dovra risultare:

1. la programmazione dei controlli periodici dello spessore dei serbatoi inseriti nel Programma
citato che ne certifichino la tenuta e il buono stato di conservazione; la periodicita e la tipologia
dei controlli dovra essere definita nel Programma citato in funzione delle caratteristiche delle
sostanze stoccate nei serbatoi stessi;

2. la programmazione delle verifiche entro 6 mesi dalla data di rilascio dell’AIA, per quei serbatoi
che non sono mai stati oggetto di controlli.

Il Gestore dovra altresi mantenere i bacini di contenimento dei serbatoi puliti ed in ordine,
facilmente accessibili ed ispezionabili.

Entro 6 mesi dal rilascio dell’AIA, il Gestore dovra inoltre definire con I’ Autorita di Controllo un
Programma di ispezione preventiva che consenta di valutare e prevedere specifici interventi da
realizzare sul Sistema Pipe-Way di stabilimento basato sul sistema RBI (Risk Based Inspection) o
su sistema similare concordato con I’ Autorita di Controllo. Il Programma citato dovra prevedere sia
ispezioni visive semestrali sia controlli non distruttivi dello stato di conservazione delle pipe-way,
con frequenza stabilita in funzione della tipologia di sostanza presente; i risultati delle attivita di
controllo effettuate dovranno essere conservati presso I’impianto a disposizione dell’ Autorita di
Controllo e riassunti nel rapporto annuale (v. § 14.7)

Al fini della predisposizione e aggiornamento del programma di controllo e verifica a rotazione,
restano valide le verifiche e le misure eventualmente effettuate antecedentemente il rilascio
dell’AIA, purché venga rispettata la periodicita definita nei Programmi di ispezione sopra citati.

Il programma e il protocollo di ispezione dovranno essere trasmessi all'Autoritd competente e
all’ Autorita di controllo entro 24 mesi dal rilascio dell’AIA ed andra aggiornato a cura del Gestore
in funzione di modifiche impiantistiche e/o gestionali.
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10. MONITORAGGIO FOGNATURA OLEOSA

Il Gestore, entro 6 mesi dal rilascio dell’AIA, dovra presentare all’Autorita competente e
all’ Autorita di controllo un Piano di ispezione della rete fognaria, da svilupparsi nel corso di validita
del presente piano di monitoraggio e controllo, con contenuti in accordo con il Sistema di Gestione
Ambientale (SGA) certificato ISO 14001 adottato dallo Stabilimento.

La verifica della tenuta dei collettori e degli allacciamenti fognari deve essere realizzata in accordo
alla norma UNI EN 1610 o equivalente.

L’eventuale esito negativo delle prove idrauliche deve portare, come conseguenza, all’accertamento
dei motivi di tale risultato attraverso, ad esempio, 1’ispezione televisiva delle condotte, anche al fine
di rilevare utili informazioni per 1 successivi interventi di risanamento.

Nel caso di necessita di intervento il Gestore deve attuare i1 necessari lavori di ripristino delle
tubazioni nel piu breve tempo tecnicamente possibile.

Il Gestore deve realizzare un database elettronico con indicati 1 tratti di fognatura da collaudare, la
data di collaudo presunta, le date di inizio e fine della prova di collaudo, I’indicazione del nome
della Ditta o il nominativo del personale interno incaricato della prova ed il relativo esito, le date di
inizio e fine della ispezione televisiva (eventuale) ed il relativo esito, i lavori nell'evenienza
realizzati e/o pianificati (in quest’ultimo caso con le date presunte di inizio e fine dei lavori) di
ripristino funzionale del tratto di fognatura.

Il database deve essere conservato dal Gestore per il periodo di validita del presente piano di
monitoraggio e controllo ed aggiornato con una cadenza temporale minima di 6 mesi, anche al fine
di dimostrare all’ Autorita di controllo la realizzazione del piano di ispezione.

In caso di malfunzionamenti al sistema di collettamento delle acque oleose, il personale deve
iniziare la riparazione entro le successive ventiquattro ore dall’accertamento dell’evento, annotando
sul registro delle manutenzioni I’evento, il tempo di intervento, la riparazione e/o le manovre di
contenimento eseguite e I’esito finale. Le modalita dovranno avvenire in accordo con il Sistema di
Gestione Ambientale (SGA) certificato ISO 14001 adottato dallo Stabilimento o, qualora non gia
compresa nelle modalita gestionali gia attuate dal Gestore anche in modalita equivalente.

Nel caso di eventi eccezionali con spargimento di sostanze oleose e/o tossiche per I’ambiente
acquatico, il Gestore deve assicurare I’immediata attivazione delle procedure implementate secondo
la normativa vigente (D.M. 471/99 e D.Lgs.152/06 e s.m.i.) ed attualmente operanti, per il
contenimento degli sversamenti. Deve essere cio¢ attuato, per quanto tecnicamente possibile, il
contenimento degli spanti in aree dotate di impermeabilizzazione cercando di non fare arrivare le
sostanze ai corpi idrici superficiali e/o sotterranei. Nel caso si verifichi uno spargimento consistente
di materiale tossico (etichettato con frasi di rischio R45, R46, R49, R50, R51 ¢ R52) il Gestore ha
I’obbligo di notifica all’ Autorita di Controllo.

11. MONITORAGGIO DEGLI ODORI
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Il Gestore, entro 18 mesi dal rilascio dell’AIA, deve implementare un programma di monitoraggio
degli odori riconducibili alle proprie attivita volto alla individuazione, analisi, stima e controllo
degli impatti olfattivi indotti dai processi produttivi, con misure effettuate in almeno 6 punti
rappresentativi, di cui almeno la meta dislocati nelle aree di stoccaggio e di trasferimento.

La caratterizzazione dovra tener conto almeno delle seguente fasi:

speciazione emissioni odorigene,

- campionamento,

- analisi chimica,

- parametri caratterizzanti I’emissione odorigena,
- Odor threshold/Odor unit,

- valutazione dell’impatto olfattivo.

A seguito dell’implementazione del programma di monitoraggio e valutazione degli odori, il
Gestore deve predisporre una analisi tecnica, da inviare all’Autorita Competente, nella quale
descrivere gli eventuali interventi messi in atto per la mitigazione degli impatti olfattivi, evidenziare
elementi di criticita riconducibili alle emissioni olfattive dello stabilimento e identificare eventuali
ulteriori interventi, oltre a quelli gia effettuati, per contenere il fastidio degli odori emessi.

Il Gestore deve trasmettere annualmente all’ Autorita di controllo un rapporto in cui siano indicate le
sorgenti individuate di sostanze odorigene e le contromisure implementate per il contenimento degli
odori (tenute stoccaggi, copertura trattamento reflui, sostituzione sostanze, convogliamento,
abbattimento).

Per I’espletamento del monitoraggio degli odori il Gestore puo utilizzare una procedura di
monitoraggio inserita all’interno del Sistema di Gestione Ambientale.

Si raccomanda di seguire, per quanto possibile, il protocollo qui suggerito e derivato dalla VDI
3940 “Determination of odorants in ambient air by field ispection”, riportato in Allegato 1, oppure
seguendo la Norma UNI EN 13725.
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SEZIONE 2 - METODOLOGIE PER I CONTROLLI

12. ATTIVITA DI QA/QC

L'affidabilita e la correttezza dei programmi di campionamento ed analisi rappresentano
direttamente la bonta del programma di QA/QC implementato.

Il Gestore dovra garantire che tutte le attivita di campo e di laboratorio siano svolte da personale
specializzato nonché che il laboratorio incaricato utilizzi per le specifiche attivita procedure, piani
operativi ¢ metodiche di campionamento e analisi documentate e codificate conformemente
all'assicurazione di qualita e basate su metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale.

Per le finalita sopra enunciate le attivita di laboratorio, siano esse interne o affidate a terzi, devono
essere eseguite preferibilmente in strutture accreditate per i parametri di interesse.

Il Gestore che decide di ricorrere a laboratori esterni ha 'obbligo di accertarsi che gli stessi siano
dotati almeno di un sistema di Gestione della Qualita certificato secondo la norma ISO 9001 e/o
preferibilmente accreditati secondo la norma UNI CEI ENISO/IEC 17025.

Il Gestore che si avvale di strutture interne, qualora non fosse gia dotato almeno di certificazione
secondo lo schema ISO 9001, ha un anno di tempo, dalla data di rilascio dell'AIA, per 1’adozione e
certificazione di un sistema di Gestione della qualita ISO 9001.

Nel periodo transitorio il Gestore dovra affidarsi a strutture esterne che rispondano ai requisiti di
qualita anzidetti o garantire che il laboratorio interno operi secondo un programma che assicuri la
qualita ed il controllo per i seguenti aspetti:

1. campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione;

2. documentazione relativa alle procedure analitiche utilizzate basate su norme tecniche
riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, metodi proposti
dall'TSPRA o da CNR-IRSA);

3. determinazione dei limiti di rilevabilita e di quantificazione, calcolo dell'incertezza;
4. piani di formazione del personale;
5. procedure per la predisposizione dei rapporti di prova e per la gestione delle informazioni.

Tutta la documentazione dovra essere gestita in modo che possa essere visionabile dall’autorita di
controllo.

Infine, il Gestore che ¢ dotato di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni ai camini
(SME) dovra in qualunque caso avvalersi, per l'analisi dei parametri d'interesse, come previsto dalla
norma di riferimento UNI EN 14181:2005 — Assicurazione della qualita di sistemi di misurazione
automatici, di laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
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12.1. Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in
atmosfera (SME)

Il controllo della qualita per i sistemi di monitoraggio in continuo deve prevedere una serie di
procedure (QAL 2, QAL 3, AST), conformi alla Norma UNI EN 14181:2005, che assicurino:

- la corretta installazione della strumentazione, la verifica dell’accuratezza delle misure tramite il
confronto con un metodo di riferimento (taratura, vedi tabella seguente), una prova di variabilita
da eseguire tramite i metodi di riferimento suddetti (i requisiti degli intervalli di confidenza sono
fissati dall’ Autorita sulla base dei limiti di emissione e sono riportati nel PIC);

- la verifica della consistenza tra le derive di zero e di span determinate durante la procedura
QAL 1 (Norma UNI EN 14956:2004) ¢ le derive di zero e di span verificate durante il normale
funzionamento dello SME;

- la verifica delle prestazioni e del funzionamento dello SME e la valutazione della variabilita e
della validita della taratura mediante la conduzione del test di sorveglianza annuale.

Metodi di Riferimento per I’assicurazione della qualita dello SME

Parametro Metodo Descrizione

Determinazione analitica mediante chemiluminescenza (nella norma
NOx UNI EN 14792:2006 | vengono definiti anche i criteri per il campionamento ed il sistema di
condizionamento del gas)

Determinazione analitica mediante cromatografia ionica o metodo di
SO, UNI EN 14791:2006 | Thorin (nella norma vengono definiti anche i criteri per il
campionamento del gas)

Determinazione analitica mediante tecnica ad infrarossi non dispersiva
CcO UNI EN15058:2006 | (nella norma vengono definiti anche i criteri per il campionamento ed il
sistema di condizionamento del gas)

Polveri UNI EN 13284-1:2006 | Determinazione gravimetrica e campionamento isocinetico del gas

I Rapporti di Prova sulle verifiche degli SME devono essere trasmessi con il rapporto riassuntivo
annuale.

La validazione delle misure deve essere realizzata almeno ad ogni rinnovo dell’AIA da un
laboratorio accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i metodi di riferimento
citati nella tabella precedente. Il test di sorveglianza annuale sara realizzato da un laboratorio
accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 sotto la supervisione di un
rappresentante dell’autorita di controllo. La verifica durante il normale funzionamento
dell’impianto sara realizzata sotto la responsabilita del Gestore. Tutta la strumentazione sara
manutenuta in accordo alle prescrizioni del costruttore e sara tenuto un registro elettronico delle
manutenzioni eseguite sugli strumenti, sul sistema di acquisizione dati e sulle linee di
campionamento.
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Per consentire I’accurata determinazione dei parametri da misurare anche durante gli eventi di
avvio/spegnimento, la strumentazione per la misura continua delle emissioni ai camini deve essere a
doppia scala di misura con fondo scala rispettivamente pari a:

- 150% del limite in condizioni di funzionamento normale;

- 100% del valore massimo previsto dalla curva dei valori della concentrazione, nei periodi di
transitorio, fornita dal produttore.

In alternativa, devono essere duplicati gli strumenti, con gli stessi campi di misura sopraindicati.

Per quanto riguarda i dati acquisiti dagli SME, devono essere registrati e conservati i seguenti dati
(vedi anche § 13.8.1):

1) 1 valori elementari espressi nelle unita di misura pertinenti alla grandezza misurata,

2) 1 segnali di stato delle apparecchiature principali e ausiliarie necessari per la funzione di
validazione dei dati,

3) le medie orarie e semiorarie (ove pertinenti) dopo la validazione dei valori elementari e dei
valori medi orari (o semiorari) calcolati.

Nel caso in cui a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino le misure di

uno o piu inquinanti, il Gestore deve attuare le seguenti azioni:

- per le prime 24 ore di blocco sara sufficiente mantenere in funzione gli strumenti che registrano
il funzionamento dei presidi ambientali;

- dopo le prime 24 ore di blocco dovra essere utilizzato un sistema di stima delle emissioni in
continuo basato su una procedura derivata dai dati storici di emissione al camino e citata nel
Manuale di Gestione del Sistema di Monitoraggio Continuo delle Emissioni; il Gestore dovra
altresi notificare all'Autorita di Controllo 1'evento;

- dopo le prime 48 ore di blocco, estendibili a 72 ore in caso di comprovati problemi di natura
logistica e/o organizzativa, dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, della durata
di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di campionamento automatico, o tre repliche, se
utilizzato un metodo manuale, per tutti 1 parametri soggetti a monitoraggio, in sostituzione delle
misure continue.

Per 1 parametri di normalizzazione ossigeno, temperatura, pressione e vapore d'acqua. dopo le prime
48 ore di blocco, estendibili a 72 ore in caso di comprovati problemi di natura logistica e/o
organizzativa, dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120
minuti, se utilizzato un sistema di campionamento automatico, o tre repliche, se utilizzato un
metodo manuale.

12.2. Sistema di monitoraggio in discontinuo delle emissioni in
atmosfera e degli scarichi idrici

I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a laboratori accreditati secondo
la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
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Le fasi operative relative al campionamento ed alla conservazione del campione dovranno essere
codificate in procedure operative scritte dal laboratorio di analisi. La strumentazione utilizzata per 1
campionamenti dovra essere sottoposta ai controlli volti a verificarne ’operabilita e 1’efficienza
della prestazione con la frequenza indicata dal costruttore; dovranno altresi essere rispettati i criteri
per la conservazione del campione previsti per le differenti classi di analiti.

Dovra essere compilato un registro di campo con indicati: codice del campione, data e ora del
prelievo, tipologia del contenitore (da scegliere sulla base degli analiti da ricercare), conservazione
del campione (es. aggiunta stabilizzanti), dati di campo, analisi richieste e firma dal tecnico che ha
effettuato il campionamento.

Per ogni attivita di campionamento dovra inoltre essere prodotto un bianco di campo ed uno di
conservazione e trasporto per ciascuna classe di analiti da determinare.

Il laboratorio dovra assicurare la manutenzione periodica della strumentazione e la stesura dei
relativi rapporti che verranno raccolti in apposite cartelle per ognuno degli strumenti. La taratura
degli strumenti dovra essere ripetuta alla fine di ogni attivitd di manutenzione ovvero con la
frequenza prevista dalla gestione del Controllo di Qualita del laboratorio e riportata nei relativi
rapporti tecnici.

Il laboratorio dovra inoltre effettuare controlli di qualita interni analizzando bianchi del metodo,
duplicati, test di recupero, materiali di riferimento certificati ecc. come previsto dalle procedure di
accreditamento.

Tutti 1 documenti relativi alla produzione dei dati (es. quaderni di laboratorio, files di restituzione
dati degli strumenti, rette di calibrazione eseguite per le analisi, cromatogrammi, fogli di calcolo,
ecc.) saranno conservati dal laboratorio per un periodo non inferiore a due anni come previsto dalle
procedure di accreditamento.

13. METODI ANALITICI CHIMICI E FISICI

Le determinazioni analitiche in laboratorio devono essere effettuate con metodi di analisi ufficiali
riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale ed in regime di buone pratiche di laboratorio e di
qualita ovvero con metodiche APAT/IRSA-CNR, ISS, EPA, UNI-ISO etc..

Qualora il Gestore volesse utilizzare metodi differenti rispetto a quelli indicati nelle tabelle
seguenti, essi dovranno essere preventivamente concordati con I’Autorita di Controllo, con le
modalita dallo stesso stabilite nei documenti Definizione di modalita per I’attuazione dei Piani di
Monitoraggio e Controllo (PMC), periodicamente aggiornati.

I dati relativi ai controlli analitici discontinui devono essere riportati dal Gestore su appositi registri,
ai quali devono essere allegati 1 certificati analitici (v. punto 2.7 dell’allegato VI alla parte quinta
del DLgs 152/2006). Il registro deve essere tenuto a disposizione dell’Autoritd competente al
controllo.
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13.1. Combustibili

Nella tabella seguente sono indicati i metodi per la determinazione delle caratteristiche chimiche e
fisiche dei combustibili liquidi utilizzati nello stabilimento. In particolare i metodi di misura indicati
con I’asterisco (*) sono quelli previsti dall’Allegato X alla Parte V del D.Lgs.152/2006 e smi; tutti
gli altri metodi senza asterisco sono indicativi.

Su richiesta e previa autorizzazione dell’Autorita Competente, acquisito il parere di ISPRA, il

Gestore puo adottare metodi di analisi ritenuti equivalenti.

Parametro

Metodo analitico

Principio del metodo

Acqua e sedimenti

UNI EN ISO 20058: 1997*

Determinazione mediante metodo basato su
centrifugazione

Viscosita a 50°C

UNI EN ISO 3104: 2000*

Determinazione mediante misura del tempo di
scorrimento in viscosimetro a capillare

Potere calorifico inf.

ASTM D 240

Determinazione mediante bomba calorimetrica

Densita a 15°C

UNI EN ISO 3675:2002
UNI EN ISO 12185: 1999

Determinazione mediante idrometro

Determinazione mediante tubo ad U oscillante

Determinazione mediante preriscaldamento e

Punto di scorrimento ISO 3016 successivo raffreddamento a velocita controllata (analisi
ogni 3 °C)
Asfalteni 1P143 Determinazione della frazione insolubile in eptano
z z
ASTM D6560 ! P
Ceneri UNI EN ISO 6245:2005* Determinazione gravimetrica proev1a calcinazione in
muffola a 775°C
HFT 1P375 Determinazione mediante filtrazione a caldo

PCB/PCT UNI EN ISO 12766-3:2005* Determinazione analitica mediante gascromatografia

con rivelatore a cattura di elettroni

Residuo Carbonioso

ISO 6615*

Determinazione mediante metodo di Conradson

Nickel + Vanadio

UNI ENISO 13131:2001*

Determinazione analitica mediante spettrofotometria in
assorbimento atomico a fiamma

Sodio

UNI EN ISO 13131:2001
1P288

Determinazione analitica mediante spettrofotometria in
assorbimento atomico a fiamma previa diluizione con
solvente organico

Zolfo

UNI EN ISO 8754: 2005*

UNI EN ISO 14596:2008*

Determinazione analitica mediante spettrofotometria di
fluorescenza a raggi X a dispersione di energia

Determinazione analitica mediante spettrofotometria di
fluorescenza a raggi X a dispersione di lunghezza
d’onda

Nome file: VERSALIS Porto Torres PMCS5 post CdS ID 31- 1145 - 11155 — Post CdS
ID 31-131/1115 e 1145

Pag. 36






2 - Protocollo ISPRA: 2017/48214 del 02/10/2017

ISPRA

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

13.2. Emissioni in atmosfera

In riferimento alle analisi delle emissioni in atmosfera, nella tabella seguente sono indicati i metodi
analitici riconosciuti a livello europeo come metodi di riferimento per i parametri soggetti a
controllo. I metodi indicati con I’asterisco sono anche 1 metodi di riferimento da utilizzarsi per il
controllo e la taratura dei sistemi di misurazione continui, nei casi di fuori servizio degli stessi per la
verifica di conformita di misure discontinue.

Tutti 1 risultati delle analisi relative ai flussi convogliati devono fare riferimento a gas secco in
condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa.

Parametro Metodo Descrizione
Metodo manuale che prevede I’utilizzo di due tipi di tubi di
Pitot (L e S). Nel presente metodo sono indicate anche le
UNI EN 10169:2001* procedure per la determinazione della temperatura ¢ della
. pressione statica assoluta del gas e della pressione
Portata/Velocita differenziale dinamica.
SO 14164:1999% Metodo automatico che misura le portate in flussi convogliati
1SO 1 2(') 39 corredato dei requisiti di qualita a cui i metodi/strumenti
debbono rispondere per essere utilizzati ai fini della misura
Ossigeno UNI EN 14789:2006 Determinazione analitica mediante un analizzatore

paramagnetico

Vapore acqueo

UNI EN 14790:2006*

Metodo manuale per la determinazione della concentrazione
del vapore acqueo in effluenti gassosi, previa condensazione /
adsorbimento

UNI EN 14792:2006*

UNI EN 13284-2:2005*

NOx UNI 10878 Determinazione analitica mediante chemiluminescenza
ISO 10849
UNI EN 14791:2006* Determinazi liti diant fia ioni
S0, UNI 10393 eterminazione analitica mediante cromatografia ionica o
metodo di Thorin
ISO 7935
UNI EN 15058:2006% Deteljminaz.ione analitica me@iante te.cnica a.d infrarossi non
CcO 1SO 12039 dispersiva (NDIR), con sistema di campionamento e
condizionamento del campione di gas
Determinazione gravimetrica e campionamento isocinetico
UNI EN 13284-1:2003 del gas Per flussi convogliati in concentrazioni minori di 50
mg/Nm’
Determinazione gravimetrica e campionamento isocinetico
Polveri ISO 9096 del gas. Per flussi convogliati in concentrazioni maggiori di

50 mg/Nm’
La UNI EN 13284-2:2005 deve essere impiegata, per le parti
di pertinenza, nella “normalizzazione” dei metodi continui di

misura

Nome file: VERSALIS Porto Torres PMCS5 post CdS ID 31- 1145 - 11155 — Post CdS

ID 31-131/1115 e 1145

Pag. 37






2 - Protocollo ISPRA: 2017/48214 del 02/10/2017

ISPRA

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Parametro

Metodo

Descrizione

Composti organici
volatili (singoli

UNI EN 13649:2002

Determinazione analitica mediante gascromatografia ad alta
risoluzione con rilevatore FID o accoppiata a spettrometro di

composti) massa
Sb, As, Ba, Be, Cd, Determinazione attraverso assorbimento atomico o
Cr, Co, Cu, Pb, spettroscopia di emissione al plasma previa filtrazione del
Mn, Hg, Ni, Fe, Se, EPA Method 29 materiale particellare e passaggio in soluzione acida di
Ag, Tl, Zn perossido di idrogeno e permanganato di potassio (solo Hg)

As, Cd, Cr, Co, Cu,
Mn, Ni, Pb, Sb, T1
eV

UNI EN 14385:2004

Determinazione mediante spettroscopia in assorbimento o
emissione previo campionamento isocinetico ai camini su
filtri e soluzioni di assorbimento e digestione in forno a

. 5: . 9 3
microonde, nell’intervallo di concentrazione da 0,005 mg/m
a 0,5 mg/m’

13.3. Scarichi idrici

In riferimento alle analisi delle acque di scarico, nella tabella seguente sono indicati i metodi
analitici riconosciuti a livello nazionale ed internazionale per la determinazione dei parametri
normati dal D.Lgs. 152/2006 (Tabella 3 dell’ Allegato V alla Parte III).

Qualora, per rientrare nel campo di applicazione del metodo, si rendesse necessario diluire il
campione, nella valutazione dell’incertezza si dovra tener conto dell’ulteriore contributo
all’incertezza dovuto alla diluizione.

Metodi di misura degli inquinanti per le acque di scarico

Inquinante Metodo analitico Principio del metodo
APAT-IRSA 2060 determinaz.ione p(itenzif)me(;crilclza ;:on elet‘glodo (;omt)inato, sonlda per
pH US EPA Method 150.1 compensazione automatica della temperatura e taratura con soluzioni
SM 4500-HB tampone a pH 4 e 7. A scadenza di ogni mese la sonda di temperatura
deve essere tarata con il metodo US EPA 170.1 o SM 2550B
APAT-IRSA 2100 L . . . S o
Temperatura US EPA Method 170.1 determinazione medlir;tz strrellrirgti:(r)lltllea(\ifieiltg sleslcmblhta paria 1/10°Ce
SM 2550 B P -0
Colore APAT IRSA 2020 determinazione basata sgl confronto visivo con acqua o con soluzioni
colorate a concentrazione nota o mediante uno spettrofotometro
determinazione per diluizione fino alla soglia di percezione dalla
Odore APAT IRSA 2050 quale si ricava quindi la “concentrazione” dell’odore nel campione tal
quale
APAT-IRSA 2090 B L . . .
Solidi sospesi determinazione gravimetrica del particellato raccolto su filtro da 0,45
. US EPA Method 160.2 L . . . .
totali SM 2540 D pum di diametro dei pori) previa essiccazione a 103-105 °C.
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Inquinante Metodo analitico Principio del metodo
Solidi L . . . .
. - APAT-IRSA 2090C determinazione per via volumetrica o gravimetrica
sedimentabili
Materiali Metodo 1nd1caF0 dalla Legg§
rossolani 319/76 (metodi per oggetti di
& dimensioni lineari > 1 cm)
APAT -IRSA 5120 determinazione dell’ossigeno disciolto prima e dopo incubazione a 20
BODs US EPA Method 405.1 °C per cinque giorni al buio. La differenza fra le due determinazioni
SM 5210 B da il valore del BODS
APAT-IRSA 5130 dazi di ¢ todo a rifl hi o d
COD US EPA Method 410.4 ossidazione con dicromato ct(i)::) ?;;i(())ng a riflusso chiuso seguito da
SM 5220 C
APAT-IRSA 4030C distillazione a pH tarpponatg dell.a NH3 e dete@inazigne mgdiante
Azoto spettrofotometria con il reattivo di Nessler o mediante titolazione con
. US EPA Method 350.2 . . . e . .
ammoniacale SM 4500-NH acido solforico. La scelta tra i due metodi di determinazione dipende
B dalla concentrazione dell’ammoniaca.
Azoto nitroso APAT-IRSA 4020 determinazione mediante cromatografia ionica
EPA 9056A & '
Azoto nitrico APAT-IRSA 4020 determinazione mediante cromatografia ionica
EPA 9056A & '

Fosforo totale

APAT-IRSA 4110 A2
US EPA Method 365.3

Trasformazione di tutti i composti del fosforo e ortofosfati mediante
mineralizzazione acida con il persolfato di potassio. Gli ioni
ortofosfato vengono fatti reagire con il con il molibdato di ammonio
ed il potassio antimonil tartrato, in ambiente acido, per formare un
etero poliacido ridotto poi con acido ascorbico a blu di molibdeno, la
cui assorbanza viene misurata alla lunghezza d’onda di 882 nm

Alluminio

UNI EN ISO 17294-2:2005

APAT IRSA CNR 3010B +
3060B

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma
induttivamente accoppiato ¢ spettrometro di massa (ICP-MS)

digestione acida mediante microonde e determinazione mediante

spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione
elettrotermica

Arsenico

APAT-IRSA 3010B + 3080

UNI EN ISO 17294-2:2005

determinazione mediante spettrometria di assorbimento atomico con
formazione di idruri (HG-AAS) previa riduzione mediante sodio boro
idruro previa digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) in
forno a microonde

digestione acida mediante microonde e determinazione con

spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS)

Bario

APAT IRSA 3010B +3090B

UNI EN ISO 17294-2:2005

digestione acida mediante microonde e determinazione mediante
spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione
elettrotermica

digestione acida mediante microonde ¢ determinazione con
spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS)
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Inquinante

Metodo analitico

Principio del metodo

Boro

UNI EN ISO 17294-2:2005

digestione acida mediante microonde e determinazione con
spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS)

Cadmio

APAT IRSA 3010B +3120B

UNI EN ISO 17294-2:2005

digestione acida mediante microonde e determinazione mediante
spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione
elettrotermica
digestione acida mediante microonde ¢ determinazione con
spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS)

Cromo totale

APAT IRSA 3010B +
3150B1
US EPA Method 218.2

UNI EN ISO 17294-2:2005

mineralizzazione con metodo US EPA 200.0 e determinazione con
assorbimento atomico in fornetto di grafite

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma
induttivamente accoppiato e spettrometro di massa (ICP-MS)

Cromo esavalente

APAT -IRSA 3150B2

Metodo per spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione
elettrotermica, previa estrazione del complesso APDC—Cromo (VI)

APAT -IRSA 3010 + 3160B

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) in forno a
microonde e determinazione mediante spettrometria di assorbimento

Ferro US EPA Method 236.2 . dian .
atomico con atomizzazione elettrotermica
digestione acida mediante microonde ¢ determinazione con
UNI EN ISO 17294-2:2005 spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS)
Manganese . . . . . . .
digestione acida mediante microonde e determinazione mediante
APAT IRSA 3010B +3190B spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione
elettrotermica
APAT-IRSA 3200A1, A2 o L . L . .
A3 determinazione mediante spettrometria di assorbimento atomico a
Mercurio EPA 3015A + EPA 7470A vapori freddi ¢ amalgama su oro (A3) previa ossidazione in forno a
) microonde e successiva riduzione a Hg metallico con sodio
UNI EN ISO 12338:2003 boroidruro
UNI EN ISO 1483: 2008
APAT IRSA 3010B +3220B | mineralizzazione con metodo US EPA 200.0 e determinazione con
US EPA Method 249.2 assorbimento atomico in fornetto di grafite
Nichel digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) mediante
UNI EN ISO 17294-2:2005 | microonde e determinazione con spettroscopia di emissione al plasma
induttivamente accoppiato ¢ spettrometro di massa (ICP-MS)
digestione acida mediante microonde e determinazione con
UNI EN ISO 17294-2:2005 spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
. spettrometro di massa (ICP-MS)
Piombo P . . . L .
digestione acida mediante microonde e determinazione mediante
APAT IRSA 3010B +3230B spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione
elettrotermica
digestione acida mediante microonde ¢ determinazione con
Rame UNI EN ISO 17294-2:2005 spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e

spettrometro di massa (ICP-MS)
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Inquinante

Metodo analitico

Principio del metodo

APAT IRSA 3010B +3250B

digestione acida mediante microonde e determinazione mediante
spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione
elettrotermica

Selenio

APAT-IRSA 3010 + 3260A

UNI EN ISO 17294-2:2005

digestione acida (acido nitrico ed acido cloridrico) in forno a
microonde e determinazione mediante spettrometria di assorbimento
atomico con formazione di idruri (HG-AAS) previa riduzione
mediante sodio boro idruro

digestione acida mediante microonde ¢ determinazione con

spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS)

Stagno

UNI EN ISO 17294-2:2005

APAT IRSA 3010B + 3280B

digestione acida mediante microonde ¢ determinazione con
spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS)
digestione acida mediante microonde e determinazione mediante
spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione
elettrotermica

Zinco

UNI EN ISO 17294-2:2005

APAT IRSA 3010B + 3320A

digestione acida mediante microonde ¢ determinazione con
spettroscopia di emissione al plasma induttivamente accoppiato e
spettrometro di massa (ICP-MS)
digestione acida mediante microonde e determinazione mediante
spettrometria di assorbimento atomico con atomizzazione
elettrotermica

Tensioattivi
anionici

APAT-IRSA 5170

determinazione spettrofotometrica previa formazione di un composto
colorato con il blu di metilene

Tensioattivi non
ionici

APAT-IRSA 5180

determinazione mediante titolazione con pirrolidinditiocarbammato
di sodio del Bi rilasciato dopo ridissoluzione del precipitato formatosi
dalla reazione tra tensioattivi e il reattivo di Dragendorff

Fenoli totali

APAT IRSA 5070A

APAT IRSA 5070B

determinazione spettrofotometrica dei fenoli totali previa formazione
di un composto colorato dopo reazione con 4-amminoantipiridina in
ambiente basico

determinazione dei fenoli attraverso cromatografia liquida ad alta
prestazione (HPLC) accoppiata a rilevatore UV, previa estrazione
liquido-liquido o liquido-solido.

Composti organici
clorurati "

APAT-IRSA 5150
UNI EN ISO 10301:1999

UNI EN ISO 15680:2003

determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spazio di
testa dinamico

determinazione mediante gascromatografia accoppiata a
spettrometria di massa mediante desorbimento termico

> solventi

organici aromatici
@)}

UNI EN ISO 15680:2003

APAT IRSA 5140

determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spazio di
testa dinamico con spettrometro di massa come rivelatore

determinazione mediante gascromatografia accoppiata a spazio di
testa dinamico

Pesticidi
clorurati®

EPA 3510 + EPA 8270D

estrazione liquido-liquido e successiva determinazione mediante
gascromatografia accoppiata a spettrometro di massa

APAT IRSA 5090
UNI EN ISO 6468:1999

estrazione liquido-liquido, purificazione e successiva determinazione
mediante gascromatografia con rilevatore a cattura di elettroni
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Inquinante

Metodo analitico

Principio del metodo

> pesticidi organo

determinazione gascromatografica previa estrazione con

fosforici” APATIRSA 5100 diclorometano e concentrazione dell’estratto
estrazione con diclorometano (lig-liq) o adsorbimento su resine e
APAT IRSA 5060 successiva determinazione mediante gascromatografia accoppiata a
> erbicidi e spettrometro di massa
assimilabili

UNI EN ISO 11369:2000

estrazione mediante adsorbimento su resine e successiva
determinazione mediante gascromatografia liquida ad alta prestazione
e rivelazione UV

Cloro residuo

APAT-IRSA 4080

determinazione mediante spettrofotometria del cloro libero (OCl-,
HOCI e Cl2(aq)) previa formazione di un composto colorato a
seguito di reazione con N,N-dietil-p-fenilendiammina (DPD) a pH
6,2-6,5

APAT-IRSA 4020

Fluoruri EPA 9056A:2007 determinazione mediante cromatografia ionica
APAT-IRSA 4070 determinazione spettrofotometrica previa reazione con cloraminaT
lanuri US EPA OIA 1677 determinazione mediante ss:amb10 di legante., iniezione in flusso
(FTA) e misura amperometrica
Cloruri APAT-IRSA 4020 determinazi diant toorafia ioni
oruri EPA 9056A eterminazione mediante cromatografia ionica.
Solfuri APAT-IRSA 4160 determ113a210ne me;chaqte t1t01a21ope con tlogolfato ql sodio
dell’eccesso di iodio non reagito in ambiente acido
Solfiti APAT IRSA 4150B determinazione mediante cromatografia ionica.
. APAT-IRSA 4020 . . .
Solfati EPA 9056A determinazione mediante cromatografia ionica.
Grassi ed oli APAT IRSA 5160

animali e vegetali

US EPA Method 1664A

differenza tra il contenuto di sostanze oleose totali e idrocarburi totali

Idrocarburi totali

APAT IRSA 5160B2

UNI EN ISO 9377-2:2000

determinazione mediante spettrometria FTIR previa estrazione con
tetracloruro di carbonio

determinazione dell’indice di idrocarburi C,y-C, attraverso
gascromatografia. Nel caso di segnali prima del C, diversi dal
rumore di fondo deve essere determinata la frazione volatile
attraverso le metodiche di spazio di testa (EPA 5021A) o purge &
trup (5030C) e analisi gascromatografica e rivelatore a spettrometria
di massa.

Aldeidi

APAT IRSA 5010

A: determinazione spettrofotometrica mediante cloridrato di 3-metil-
2-benzo-tiazolone idrazone (MBTH) (0,05-1 mg/1)
B1: determinazione mediante cromatografia liquida ad alta
prestazione (HPLC) (ug/l)

B2: determinazioe mediante cromatografia (pug/1)

Composti organici
azotati

UNI EN ISO 10695:2006

determinazione mediante gas-cromatografia accoppiata allo
spettrometro di massa previa estrazione liquido-liquido o
liquido/solido
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Inquinante Metodo analitico Principio del metodo

conteggio del numero di colonie di Escherichia coli cresciute in

Escherichia coli APAT IRSA 7030 terreno colturale agarizzato dopo un periodo di incubazione di 18 o

24 ha44+£1°C

Saggio di tossicita

determinazione dell’inibizione della bioluminescenza del Vibrio
APAT-IRSA 8030 fischeri espressa come percentuale di effetto (ECsynel caso si ottenga

acuta i150%) rispetto ad un controllo.

()
()

(€)
(4)

Composti organici clorurati non citati altrove

Sommatoria dei seguenti composti: Benzene, Toluene, Xileni, Etilbenzene, Stirene, Iso-propilbenzene, n-
propilbenzene.

Aldrin, Dieldrin, Endrin, Clordano, DDT totale, DDE, Eptacloro, Endosulfano, Esaclorocicloesano,
Esaclorobenzene, Lindano.

Azinfos-metile, Clorphirifos, Malathion, Parathion-Etle, Demeton.

13.4. Livelli sonori

Il metodo di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui all’allegato b del
DM 16.3.1998. Le misure dovranno essere fatte nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti
sonore normalmente in funzione ¢ comunque eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche,
neve o nebbia e con velocita del vento inferiore a 5 m/s, sempre in accordo con le norme tecniche
vigenti. La strumentazione utilizzata (fonometro, microfono, calibratore) deve essere anch’essa
conforme a quanto indicato nel succitato decreto e certificata da centri di taratura.
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SEZIONE 3 - REPORTING

14. COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI
MONITORAGGIO E CONTROLLO

14.1. Definizioni

Limite di quantificazione - concentrazione che da un segnale pari al segnale medio di n misure
replicate del bianco piu dieci volte la deviazione standard di tali misure.

Trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione - nel caso di misure puntuali, per il calcolo
dei valori medi i1 dati di monitoraggio che risulteranno sotto il LdQ verranno, ai fini del presente
rapporto, sostituiti da un valore pari alla meta del LdQ stesso (condizione conservativa). I medesimi
dati saranno, invece, posti uguale a zero nel caso di calcolo di medie di misure continue.

Media oraria - valore medio validato, cioé calcolato su almeno il 75% delle letture continue.

Media giornaliera - valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno 18 valori medi orari nel caso
di misure continue, o come valore medio su tre repliche nel caso di misure non continue.

Media mensile - valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno 27 valori medi giornalieri o
puntuali (nel caso di misure discontinue). Nel caso di misure settimanali agli scarichi la media
mensile ¢ rappresentata dalla media aritmetica di almeno quattro campionamenti effettuati nelle
quattro settimane distinte del mese.

Media annuale - valore medio validato, cio€ calcolato su almeno 12 valori medi mensili o di 2
misure semestrali (nel caso di misure non continue).

Flusso medio giornaliero - valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno 18 valori medi orari nel
caso di misure continue, o come valore medio di tre misure istantanee fatte in un giorno ad intervalli
di otto ore. La stima di flusso di scarichi intermittenti va effettuata considerando la media di un
minimo di tre misure fatte nell’arco della giornata di scarico.

Flusso medio mensile - valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno 27 valori medi giornalieri.
Nel caso di scarichi intermittenti il flusso medio mensile corrispondera alla somma dei singoli flussi
giornalieri, controllati nel mese, diviso per i giorni di scarico.

Flusso medio annuale - valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno 12 valori medi mensili.

Megawattora generato mese - ammontare totale di energia elettrica prodotta nel mese dall’unita di
generazione e misurata al terminale dell’unita stessa in megawattora (MWh).

Rendimento elettrico medio effettivo - rapporto tra I’energia elettrica media (netta) immessa in
rete mensilmente e 1’energia prodotta dalla combustione del metano, bruciato nello stesso mese di
riferimento. L energia generata in caldaia ¢ data dal prodotto della quantita di metano combusto nel
mese, moltiplicata per il suo potere calorifico inferiore medio. I dati di potere calorifico possono
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essere ottenuti dall’analisi della composizione del gas, quindi attraverso calcolo o per misura
diretta strumentale del potere calorifico inferiore.

Numero di cifre significative - il numero di cifre significative da riportare ¢ pari al numero di cifre
significative della misura con minore precisione. Gli arrotondamenti dovranno essere fatti secondo
il seguente schema:

- se il numero finale ¢ 6,7,8 e 9 I’arrotondamento ¢ fatto alla cifra significativa superiore (es. 1,06
arrotondato ad 1,1);

- se il numero finale ¢ 1,2,3, e 4 I’arrotondamento ¢ fatto alla cifra significativa inferiore (es. 1,04
arrotondato ad 1,0);

- se il numero finale ¢ esattamente 5 1’arrotondamento ¢ fatto alla cifra pari (lo zero ¢ considerato
pari) piu prossima (es. 1,05 arrotondato ad 1,0)

Qualora nell’ottenere 1 dati si riscontrino condizioni tali da non verificare le definizioni sopraccitate,
sara cura del redattore del rapporto specificare i termini entro cui i numeri rilevati risultano
rappresentativi. La precisazione della definizione di media costituisce la componente obbligatoria
dell’informazione, cio¢ la precisazione su quanti dati ¢ stata calcolata la media ¢ un fattore
fondamentale del rapporto.

14.2. Formule di calcolo

Nel caso delle emissione ai camini le tonnellate anno sono calcolate dai valori misurati di inquinanti
e dai valori, anch’essi misurati, di flusso ai camini.

La formula per il calcolo delle tonnellate anno emesse in aria ¢ la seguente

Tanno = 2 H (Cmisurato X Fmisurato) H X 10-9
Tanno = tonnellate anno;
Chisurato = media mensile delle concentrazioni misurate in mg/Nm3 ;
Fmisurato = media mensile dei flussi in Nm® /mese;
H = n°® di mesi di funzionamento nell’anno.
Le emissioni annuali nei corpi idrici sono valutate con 1’utilizzo della formula seguente:
I<::mn0 = (Cmisurato X Fmisurato) X 10_6
Kanno = chilogrammi emessi anno
Chisurato = media annuale delle concentrazioni misurate in mg/litro.

Fmisurato = voOlume annuale scaricato in litri/anno
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Qualora si riscontrino difficolta nell’applicazione rigorosa delle formule sara cura del redattore del
rapporto precisare la modifica apportata, la spiegazione del perché ¢ stata fatta la variazione ¢ la
valutazione della rappresentativita del valore ottenuto.

14.3. Criteri di monitoraggio per la conformita a limiti in quantita

Nella valutazione del rispetto dei limiti di emissione quantitativi, devono essere adottati i seguenti
criteri:

1) deve essere installato un sistema di misura o calcolo con acquisizione in continuo delle quantita
emesse, con le stesse modalita di gestione seguite per il SMCE;

2) deve essere implementato un sistema di registrazione, elaborazione e conservazione dei dati,
misurati o calcolati, e devono essere stabilite delle procedure scritte di gestione e manutenzione
dei dispositivi (sia di misura sia di calcolo); 1 criteri di conservazione sono quelli gia
rappresentati per il SMCE,;

3) deve essere codificato un metodo per la sostituzione dei dati mancanti (dovuti ad esempio, ma
non solo, a manutenzioni, guasti, prove di taratura, transitori ecc) dei sistemi continui di misura
o calcolo, nei casi in cui tali mancanze siano significative al fine del calcolo delle masse
emesse; tale metodo non deve in alcun caso comportare la modifica dei dati SME ma deve
essere in grado di sostituire 1 dati mancanti solo nell’algoritmo di elaborazione dei dati in
continuo, ovvero dei dati stimati, ai fini del calcolo delle masse emesse, in modo da non
pregiudicare I’elaborazione dei valori orari, giornalieri, settimanali, mensili e annuali; la
sostituzione effettuata deve essere riconoscibile e tracciabile;

4) devono essere generati e registrati in automatico report giornalieri, mensili e annuali delle
quantita emesse.

I sistemi di monitoraggio (misura o calcolo) devono garantire un’incertezza estesa nella
determinazione delle masse emesse, in ogni condizione di esercizio, inferiore al 12% ossidi di azoto
(espressi come NO,) e inferiore al 8% per le polveri totali. I valori di incertezza estesa
summenzionati sono stati fissati in conformita ai valori degli intervalli di fiducia al 95% di un
singolo risultato di misurazione stabiliti dal testo unico ambientale per le misurazioni strumentali
dei medesimi inquinanti in atmosfera. Per tener conto dell’effetto di combinazione dell’incertezza
di misura (o di stima) delle concentrazioni e delle portate di effluenti 1 valori degli intervalli di
fiducia statuiti dal testo unico ambientale sono stati incrementati del 20%.

A differenza della verifica di conformita a limiti espressi in concentrazione, il calcolo delle
emissioni in massa, per sua natura deve sommare tutti i contributi emissivi, inclusi quelli non dovuti
a funzionamento di regime.

Quest’ultimo criterio generale non ¢ applicabile solo nei casi in cui I’AIA, espressamente, stabilisca
che il criterio di conformita ai limiti stabiliti in massa comporta la contabilizzazione dei soli
contributi dovuti al funzionamento a regime.
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Il manuale di gestione del sistema di misura o calcolo e la valutazione dell’incertezza estesa
determinata alle normali condizioni operative (intendendo per normali le condizioni operative che
corrispondono al raggiungimento dei parametri operativi prestabiliti e che vengono rispettati e
mantenuti ragionevolmente costanti nel tempo) devono essere trasmessi in allegato al primo report
annuale utile.

14.4. Validazione dei dati

La validazione dei dati per la verifica del rispetto dei limiti di emissione deve essere fatta secondo
quanto riportato nella Sezione 2 del presente documento.

In caso di valori anomali deve essere effettuata una registrazione su file con identificazione delle
cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard.
Tali dati dovranno essere inseriti nel rapporto annuale.

14.5. Indisponibilita dei dati di monitoraggio

In caso di indisponibilita dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la realizzazione del
Rapporto annuale, dovuta a fattori al momento non prevedibili, il Gestore deve dare comunicazione
preventiva all’Autorita di controllo della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla
carenza dei dati e le azioni intraprese per 1’eliminazione dei problemi riscontrati.

14.6. Comunicazioni in caso di manutenzione, malfunzionamenti o
eventi incidentali

In ottemperanza alle prescrizioni riportate nel PIC, relative agli obblighi di comunicazione in caso
di manutenzione, malfunzionamenti o eventi incidentali, si precisa quanto segue:

+ il Gestore registra e comunica ad Autorita Competente e Autorita di controllo gli eventi di
fermata per manutenzione o per malfunzionamenti che possono avere impatto sull’ambiente o
sull’applicazione delle prescrizioni previste dall’AIA, insieme con una valutazione della loro
rilevanza dal punto di vista degli effetti ambientali.

In particolare, in caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite
stabiliti nell’AIA ovvero in caso di non conformita ad altre prescrizioni tecniche, deve essere
predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione di cause, eventuali
azioni correttive/contenitive adottate e tempistiche di rientro nei valori standard. Entro 24 ore
dal manifestarsi della non conformita, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa
un’informativa dettagliata agli stessi Enti con le informazioni suddette e la durata prevedibile
della non conformita. Alla conclusione dell’evento il Gestore dovra dare comunicazione agli
stessi Enti del superamento della criticita e fare una valutazione quantitativa delle emissioni
complessive dovute all’evento medesimo;
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*

il Gestore registra e comunica gli eventi incidentali che possono avere impatto sull’ambiente ad
Autorita Competente e Autorita di controllo; in caso di eventi incidentali di particolare rilievo e
impatto sull’ambiente o comunque di eventi che determinano potenzialmente il rilascio di
sostanze pericolose in ambiente, il Gestore ha 1’obbligo di comunicazione immediata scritta (per
fax e nel minor tempo tecnicamente possibile). La comunicazione degli eventi incidentali di cui
sopra deve contenere: le circostanze dell’incidente, le sostanze rilasciate, 1 dati disponibili per
valutare le conseguenze dell'incidente per l'ambiente, le misure di emergenza adottate, le
informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine
ed evitare che esso si riproduca;

il Gestore dovra attenersi a tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione del DLgs 334/1999 e
smi, e in particolare agli obblighi sanciti dall’art. 24 dello stesso decreto, relativi
all’accadimento di incidente rilevante.

Tutte le informazioni di cui sopra dovranno essere inserite nel Rapporto riassuntivo annuale (v. §
14.7).

14.7. Obbligo di comunicazione annuale

Entro il 30 Aprile di ogni anno, il Gestore ¢ tenuto alla trasmissione, all’ Autorita Competente (oggi
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Salvaguardia
Ambientale), all’Autorita di controllo (oggi 'ISPRA), alla Regione, alla Provincia, al Comune
interessato e all’ARPA territorialmente competente, di un Rapporto annuale che descriva I’esercizio
dell’impianto nell’anno precedente. I contenuti minimi del rapporto sono i seguenti.

Informazioni generali:

¢ Nome dell’impianto

+ Nome del Gestore e della societa che controlla I’impianto
+ N° ore di effettivo funzionamento dei reparti produttivi

+ N°di avvii e spegnimenti anno dei reparti produttivi

¢ Principali prodotti e relative quantita settimanali e mensili

Dichiarazione di conformita all’autorizzazione integrata ambientale:

¢ il Gestore deve formalmente dichiarare che [’esercizio dell’impianto, nel periodo di
riferimento del rapporto, ¢ avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite
nell’autorizzazione integrata ambientale;

¢ il Gestore deve riportare il riassunto delle eventuali non conformita rilevate e trasmesse ad
Autorita Competente e Autorita di controllo, assieme all’elenco di tutte le comunicazioni
prodotte per effetto di ciascuna non conformita;
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+ il Gestore deve riportare il riassunto degli eventi incidentali di cui si ¢ data comunicazione
ad Autorita Competente e Autorita di controllo, corredato dell’elenco di tutte le
comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento.

Consumi:
¢ consumo di materie prime e materie ausiliarie nell’anno;
¢ consumo di combustibili nell’anno;
¢ caratteristiche dei combustibili;
¢ consumo di risorse idriche nell’anno;
¢ consumo ¢ produzione di energia (termica, elettrica) nell’anno.
Emissioni per ’intero impianto- ARIA:
¢ quantita emessa nell’anno di ogni inquinante monitorato per ciascun punto di emissione;

¢ risultati delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti in tutte le emissioni, come previsto dal
PMC;

¢ risultati del monitoraggio delle emissioni fuggitive;
¢ dati relativi ai funzionamenti delle torce:

- numero e tipo di funzionamenti (es. situazioni di emergenza, avvio e arresto di impianti,
etc.);

- durata (ore di esercizio per ciascun evento di accensione);
- quantita trimestrale di combustibile utilizzato per le flamme pilota delle torce;
- composizione dei gas inviati in torcia;

- volumi dei fumi calcolati stechiometricamente, allegando il relativo algoritmo e le
rispettive emissioni massiche,

- portata trimestrale dei flussi convogliati al sistema BD/Torce di stabilimento e del flusso
inviato sistema BD/Torce dello stabilimento ISAB, suddividendo tra condizioni di
emergenza e condizioni di avvio/arresto degli impianti.

Emissioni per I’intero impianto - ACQUA:
¢ quantita emessa nell’anno di ogni inquinante monitorato;

¢ risultati delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti in tutti gli scarichi, come previsto dal
PMC.

Emissioni per I’intero impianto - RIFIUTI:
+ risultanze dei monitoraggi delle aree di deposito rifiuti;

* codici, descrizione qualitativa e quantita di rifiuti prodotti nell’anno e loro destino;
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¢ indice annuo di recupero rifiuti (%): kg annui di rifiuti inviati a recupero / kg annui di rifiuti
prodotti dallo Stabilimento;

¢ criterio di gestione del deposito temporaneo di rifiuti adottato per I’anno in corso.
Emissioni per I’intero impianto - RUMORE:

¢ risultanze delle campagne di misura suddivise in misure diurne e misure notturne.
Emissioni per I’intero impianto — EMISSIONI ODORIGENE:

¢ risultanze delle campagne di misura effettuate con individuazione delle sorgenti odorigene
individuate e delle contromisure per il contenimento degli odori.

Ulteriori informazioni:

+ risultanze dei controlli effettuati su impianti, apparecchiature e linee di distribuzione, come
previsto ai §§ 7,9 e 10.

Eventuali problemi di gestione del piano:
+ indicare le problematiche che afferiscono al periodo in esame.

Il rapporto potra essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorra aggiungere per
rendere piu chiara la valutazione dell’esercizio dell’impianto.

14.8. Gestione e presentazione dei dati

Il Gestore deve provvedere a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati delle attivita
di monitoraggio e controllo possibilmente per ’intera vita operativa dell’impianto, includendo
anche le informazioni relative alla generazione dei dati; in alternativa, i dati devono essere
obbligatoriamente conservati per un periodo di tempo pari alla durata dell'AIA, con una logica di
finestra scorrevole e comunque sino al rinnovo dell'ATA.

I dati che attestano I’esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo dovranno essere resi
disponibili all’ Autorita Competente e all’Autorita di controllo ad ogni richiesta e, in particolare, in
occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall’ Autorita di controllo.

Tutti 1 rapporti dovranno essere trasmessi su supporto informatico. Il formato dei rapporti deve
essere compatibile con lo standard “Open Office Word Processor” per la parti testo e “Open Office
— Foglio di Calcolo” (o con esso compatibile) per 1 fogli di calcolo e i diagrammi riassuntivi.

Eventuali dati e documenti disponibili in solo formato cartaceo dovranno essere acquisiti su
supporto informatico per la loro archiviazione.

14.8.1. Conservazione dei dati provenienti dallo SME

I dati registrati dallo SME devono essere conservati possibilmente per I’intera vita operativa
dell’impianto. In alternativa a quest'ultima indicazione, i dati devono essere obbligatoriamente
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conservati per un periodo di tempo pari alla durata dell'AIA, con una logica di finestra scorrevole e
comunque sino al rinnovo dell'AIA. Cio vuol dire, ad esempio, che in caso di AIA di durata 8 anni,
1 dati acquisiti il primo giorno di validita dell'ATA devono essere conservati per almeno 8 anni ma
non possono essere eliminati dopo I'ottavo anno se non ¢ subentrato il rinnovo. Dopo il rinnovo
possono essere eliminati unicamente tutti i dati anteriori a 8 anni.

Tutti 1 dati registrati devono essere univocamente riferiti alla data e orario della loro acquisizione.
Tutti 1 dati registrati devono inoltre essere univocamente correlati ai parametri operativi
caratterizzanti il processo, quali ad esempio 1'alimentazione del combustibile e la potenza termica (o
elettrica, se applicabile) generata, nonché ai segnali di stato delle apparecchiature principali di cui al
punto 2 del § 12.1.

Tutti 1 dati registrati e conservati devono essere resi disponibili, su richiesta delle autorita o
dell’ Autorita di controllo, anche tramite creazione di files esportabili, e devono essere memorizzati
secondo un formato che consenta un’agevole e immediata lettura ed elaborazione, con i comuni
strumenti informatici. Lo schema base deve essere stabilito su un’organizzazione a matrice, in cui le
singole colonne rappresentino ciascuna grandezza misurata, ovvero ciascuna grandezza o segnale di
stato associato, € ciascuna riga rappresenti 1’istante cui la grandezza in colonna si riferisce. La
colonna contenente gli istanti di riferimento deve essere sempre la prima a sinistra e tutte le colonne
devono contenere, come primi due record, I’'indicazione della grandezza misurata e dell’unita di
misura pertinente (ove applicabile).

Le modalita suddette devono essere riportate ed illustrate, nella loro attuazione, nel manuale di
gestione dello SME. Esse potrebbero comportare la necessita di intervenire sui sistemi esistenti. In
tal caso, la procedura di attuazione deve essere intesa come segue:

1) il Gestore dovra, entro due mesi dalla data di rilascio dell’AIA, mettere in atto una procedura
provvisoria, anche manuale, che consenta di conservare i1 valori elementari oggi prodotti dai
sistemi esistenti, con le modalita di acquisizione e memorizzazione correnti, per mezzo di
“registrazione” su memorie di massa esterne che dovranno essere conservate nel rispetto dei
tempi stabiliti,

2) il Gestore potra utilizzare un tempo massimo di 12 mesi dalla data di rilascio dell’AIA, per
garantire che il sistema SMCE operi secondo le modalita sopra stabilite.

15. RESPONSABILITA’ NELL’ESECUZIONE DEL PIANO

Attivita a carico del Gestore

Il Gestore esegue tutte le attivita descritte nel presente Piano; ¢ prevista la possibilita di subappalto
a societa terze.

Le attivita per cui ¢ necessario I'intervento di societd terze sono identificate nell’ambito delle
procedure del SGA.
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16. QUADRO

SINOTTICO

DEI

CONTROLLI E

PARTECIPAZIONE DELL’AUTORITA DI CONTROLLO

ISPRA ISPRA ISPRA
ESTORE ESTORE
GESTO GESTO ARPA ARPA ARPA
FASI C o
Autocontrollo Rapporto Sopralluogo amplf)l?l ¢ Esame Rapporto
programmato analisi
Consumi
Materie prime e Giornaliera
o : Annuale
ausiliarie Mensile
o1 - . . Vedi tabella
Combustibili Giornaliero Annuale Biennale Annuale
seguente
Risorse idriche Mensile Annuale
Energia Giornaliero Annuale
Aria
... I " .
Em1s519n1 n ‘con 1o Annuale Biennale Vedi tabella Annuale
convogliate Trimestrale seguente
Emissioni diffuse v.§4.2 Annuale Biennale Vedi tabella Annuale
seguente
Acqua
Semestrale
Emissioni Secondo quant‘o definito nel Annuale Biennale Vedi tabella Annuale
Contratto stipulato con seguente
I’impianto Consortile IAS
Rumore
Annuale
S ti . Vedi tabell
r(;f:%et:tri);ie Quadriennale dopo il 1° Annuale Biennale :eéuznfe a Annuale
anno
Rifiuti
Aree di .
stoccaggio rifiuti Mensile Annuale Biennale Vedi tabella Annuale
. seguente
prodotti
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Attivita a carico dell’Autorita di controllo (previsione)

Nell’ambito delle attivita di controllo previste dal presente Piano e, pertanto, nell’ambito temporale
di validita dell’autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano ¢ parte integrante,
I’ Autorita di controllo svolge le seguenti attivita.

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO FREQUENZA COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA
Visita di controllo in
esercizio per verifiche Biennale Tutte
autocontrolli
Valutazione rapporto Annuale Tutte
. Campionamento, a discrezione dell’ Autorita di controllo,
Biennale o . o .
degli inquinanti emessi dai camini
Campionamenti
. Campionamento, a discrezione dell’ Autorita di controllo,
Biennale R . D .
degli inquinanti emessi agli scarichi
. Analisi, a discrezione dell’ Autorita di controllo, dei
Biennale o .
campioni prelevati
Analisi campioni
. Analisi, a discrezione dell’ Autorita di controllo, dei
Biennale . .
campioni prelevati
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ALLEGATO 1 - PROTOCOLLO ODORE “SNIFF-TESTING”

Questo protocollo ¢ suggerito come metodo “interno” per la determinazione degli odori per
assicurare, pur con un approccio semplificato alla problematica , coerenza tecnica alla valutazione.

Questa procedura ¢ un test rapido di valutazione soggettiva istantanea della presenza, intensita e
caratteristiche dell’odore rilevabile sia internamente all’installazione industriale, sia ai confini, sia
in zone circostanti I’impianto.

La valutazione ¢ finalizzata a:

e costruire un quadro di riferimento sulle sorgenti principali, attraverso una analisi ripetuta nel
tempo;

e costituire un elemento di supporto alla dimostrazione di conformita rispetto all’impatto
odorigeno dell’impianto;

e come mezzo di investigazione nel caso di reclami della popolazione.

Un archivio delle condizioni meteoreologiche che si hanno durante le prove insieme con la
registrazione delle attivita costituiranno parte del report di audit.

Condizioni generali

Il Gestore nella stesura della procedura del sistema di gestione ambientale deve avere considerato 1
seguenti punti:

- La frequenza della valutazione deve essere stabilita in base al potenziale di emissione delle
sorgenti presenti nell’impianto, degli eventuali obblighi stabiliti nell’AIA e del numero di
reclami.

- Deve essere considerata la sensibilita olfattiva delle persone coinvolte nella misura in campo. Se
ritenuto necessario si puo riferirsi alle tecniche dell’olfattometria dinamica per la selezione del
personale coinvolto. Ovviamente, persone con senso dell’olfatto poco sviluppato non possono
essere utilizzate al fine del presente protocollo. E’, altresi, importante che persone sottoposte a
continuo contatto con sostanze odorose non siano utilizzate , in quanto, gravate da fatica
olfattiva. E’ infine necessario che chi realizza le valutazioni non sia sottoposto anche esso ad
uno sforzo olfattivo prolungato.

- Per migliorare la qualita dei risultati ¢ opportuno che i test siano eseguiti da minimo due persone
che devono svolgere I’attivita in modo indipendente.

- Le persone coinvolte nei test dovrebbero, nei giorni di misura, evitare 1’uso di cibi con intensi
odori (esempio: caffé¢) , da almeno un’ora prima di iniziare la procedura; non dovrebbero essere
utilizzati, anche, profumi personali e/o deodoranti per automobili (se gli spostamenti sono
realizzato in macchina) intensi.

- Personale con raffreddore, sinusite, mal di gola dovrebbero astenersi da eseguire il test. In tali
casi deve essere ripianificata I’attivita di audit giornaliera.
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- La salute e la sicurezza delle persone coinvolte deve essere sempre garantita. Serbatoi o
container di cui non si conosce il contenuto o il cui contenuto pud essere pericoloso perché
possono rilasciare sostanze tossiche per inalazione non dovrebbero mai essere sottoposti a
valutazione. In tutti 1 casi dubbi si deve valutare la scheda tecnica di sicurezza delle sostanze di
cui si sospetta la presenza.

Punto di valutazione

Dove possibile ¢ sempre opportuno muoversi da zone a bassa intensita odorigena verso zone ad alta
intensita. Il punto preciso in cui eseguire il test deve essere selezionato considerando gli scopi
dell’audit. In particolare per le eventuali valutazioni esterne al sito si deve considerare che 1’odore ¢
ben percepibile sotto vento e si propaga verso 1’impianto. Dovrebbe, altresi, essere considerato che
le caratteristiche e I’intensita dell’odore possono cambiare con la distanza dalla sorgente; cio ¢
dovuto a diluizione e/o reazione delle sostanze responsabili dell’odore.

Per la scelta del punto di “analisi” si devono considerare i seguenti fattori:

- condizioni imposte dall’autorizzazione relative ai confini e alla presenza di recettori sensibili
(popolazione),

- reclami,

- prossimita ad edifici di civile abitazione,

- direzione del vento e condizioni meteo in cui si realizza il test.

Una valutazione pud essere realizzata anche camminando lungo un percorso che ¢ stabilito
considerando sia i quattro punti su esposti sia, se non ¢ possibile, seguendo i confini di un percorso
obbligato (si veda esempio in figura 1). Come ulteriore alternativa i punti di analisi possono essere
fissati per valutare il cambiamento nel tempo della sorgente o I’influenza delle condizioni meteo-
climatiche locali. In quest’ultimo caso si possono individuare le cosiddette condizioni di “caso

peggiore”.

Fig. 1 esempio di selezione dei punti di analisi

Nivazinna dal vantna cnwraoonto

= 0 60 &® o 0 0

Esempio di una possibile
@ sequenza di valutazione

A _we _w_ e

Dati da valutare e registrare
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I parametri che costituiscono gli elementi della valutazione dell’odore sono:

rilevabilita /intensita

estensione e persistenza

sensibilita del luogo dove ¢ stata fatta la valutazione in relazione alla presenza di recettori
fastidio.

Insieme ai parametri suddetti deve essere cercata , eventualmente, la presenza di attivita esterne che
possono influenzare la valutazione (esempio attivita agricole).

Le categorie di intensitd sono:

e odore non percepibile

odore debole ( a malapena percepibile, necessita di rimanere in modo prolungato sul posto e di
compiere una intensa inalazione con la faccia rivolta nella direzione del vento)

odore moderato (odore percepibile facilmente mentre si cammina e respira normalmente)

odore forte

molto forte (odore che puo causare nausea).

Le categorie di estensione € persistenza sono:

e Jlocale e temporaneo (percepibile solo nell’impianto o ai suoi confini, durante brevi periodi di
tempo in cui si hanno calme o folate di vento)

temporaneo come al punto precedente , ma percepibile anche al di fuori dell’impianto
persistente ma localizzato

persistente e pervadente fino ad una distanza di 50 metri dall’impianto

persistente e diffuso a distanza superiore a 50 metri dall’impianto.

Le categorie di sensibilita del luogo dove I’odore ¢ individuato (ovviamente 1’intensita deve essere
almeno rilevabile, altrimenti il valore ¢ zero):

e remoto (assenza di abitazioni civili, insediamenti commerciali/industriali o aree pubbliche
all’interno di un’area di 500 metri da dove si percepisce 1’odore);

e bassa sensibilita (assenza di abitazioni civili all’interno di un’area di 100 metri da dove si
percepisce 1’odore)

e sensibilitd moderata ( presenza di abitazioni civili all’interno di un’area di 100 metri da dove si
percepisce 1’odore)

e sensibilita alta ( presenza di abitazioni civili all’interno dell’area dove si percepisce 1’odore)

e cxtra sensibilita (reclami dei residenti all’interno dell’area dove si percepisce 1’odore)

Fastidio
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La valutazione del fastidio dell’odore ¢ necessariamente basata sulla risposta olfattiva soggettiva
dell’osservatore. La determinazione del fastidio, oltre che dall’intensita dell’odore dipende anche
da: tipo, frequenza, esposizione e persistenza.

La determinazione se 1’odore ¢ caratterizzato da fastidio dovrebbe essere fatta solo se 1’episodio di
esposizione all’odore nel luogo e stato valutato come frequente e persistente . Il personale preposto
ad esprimere il giudizio di fastidio sara sottoposto all’odore per il solo tempo della determinazione,
mentre 1 recettori locali possono essere esposti al fastidio in modo prolungato, questa eventualita
deve essere considerata dal valutatore. Chiaramente alcuni odori sono piu fastidiosi di altri, ma deve
essere comunque ricordato che ogni odore ¢ potenzialmente fastidioso, dipendendo da fattori come:
concentrazione, durata e frequenza dell’esposizione, il contesto in cui 1’esposizione si verifica ed
altri fattori unici come la soggettiva predisposizione degli individui. L’istantanea impressione di
inoffensivita dell’odore puo, se I’individuo ¢ esposto in modo prolungato ad alte concentrazioni,
condurre al cambio della percezione.

Quindi, quando si determina il fastidio devono essere considerati i seguenti argomenti:

e natura/caratteristiche - gli odori che sono, in senso comune, considerati “sgradevoli” sono
potenzialmente fastidiosi. Per esempio, gli odori da una Raffineria saranno considerati piu
sgradevoli che gli odori di una panetteria. L’intensita di un odore in riferimento alla sua soglia
olfattiva pud essere quantificata e, piu alta ¢ I’intensita e piu alta ¢ la probabilita di
individuazione dell’odore;

e frequenza di esposizione - odori emessi con alta frequenza o in modo continuo dall’impianto
sono piu probabilmente considerati fastidiosi che quelli rilasciati in modo occasionale. La
frequenza degli odori ¢ spesso valutata in congiunzione con la persistenza nell’ambiente;

e persistenza- odori che persistono in un ambiente per un lungo periodo (cio¢ che non ¢
prontamente disperso ad un livello tale che I’odore non sia percepibile) hanno una probabilita
superiore di essere considerati fastidiosi. Odori poco sgradevoli possono essere considerati
fastidiosi se I’emissione ¢ frequente o continua e persistente. La persistenza di un odore ¢
influenzata anche dalle condizioni meteorologiche.

Le categorie di fastidio sono ( si prendano in considerazione intensita, persistenza e frequenza tipica
d’esposizione) :

e potenzialmente fastidioso
e moderatamente fastidioso
e molto fastidioso.

. Ji v . que minuti Ji . isi: du
Il tempo di osservazione deve essere di almeno cinque minuti per postazione di analisi; durante
questo tempo I’intensita e I’estensione dovrebbero essere anche valutate.

Parte integrante della valutazione ¢ la registrazione delle condizioni meteorologiche, tra cui la
velocita del vento ¢ un parametro fondamentale della misura . In assenza di un anemometro per la
misura della velocita del vento si puo fare uso della scala di Beaufort.
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Infine, le condizioni specifiche dell’impianto dovrebbero essere registrate, in particolare: le unita in
funzione o non attive (a seconda dalla scopo della valutazione); attivita in atto di spedizione-
ricevimento di prodotti/grezzo; parametri di processo su particolari unita indagate che aiutano a
giustificare la valutazione dell’odore; operazioni di manutenzione in atto sull’unita indagata; e ogni
situazione “anomala” rispetto al normale funzionamento dell’impianto/unita.

Scala di Beaufort

Force
Q

=] 3 m B Ly R -

Description
Calm

Light air

Light breeze
Gentle breeze
Moderate breeze
Fresh breeze
Strong breeze

Mear gale

Observation

Smoke rises vertically

Direction of wind shown by smoke drift, but not wind vane
Wind felt on face, leaves rustle, ordinary vane moved by wind
Leaves and small twigs in constant motion

Raises dust and loose paper, small branches are moved
Small trees in leaf begin to sway, small branches are moved
Large branches in moation; umbrellas used with difficulty

Whole trees in motion, inconvenience felt when walking against wind
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