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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
T
DEL TERRITORIO E DEL MARE vreLA

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000200 det 28/07/2017

g%%%%wa%%x

Riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con
decreto DVA-DEC-2012-434 del 7 agosto 2012 per lesetcizio
dell’installazione della Societa A2A Energiefuture S. p A. sita nel
comune di Brindisi.

VISTO il decreto legislativo 3 aprle 2006, n. 152, recante “Norme in
materia ambientale”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90,
recante “Regolamento per il riordino degli organismi operand presso il Ministero
dell'ambiente ¢ della tutela del tersitorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 20006, n. 248” e 1n particolare l'articolo 10;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e Eunmonamento de]la
Cormmssmne istruttoria AIA-IPPC;

_ VISTO i decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e i Ministro
dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all’avviso sulla Gazzetta
ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalita, anche
contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttosie e ai controlh previst dal
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento eutopeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, relativa alle emissioni industdali (prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento); ¥

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del EErritoﬂo e del
mate n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della
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Commissione isttuttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della
Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante “Attuazione della
direttiva 2010/75/UFE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento)”;

VISTO il decreto 6 marzo 2017 n. 58, con cui sono disciplinate le modalita,
anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli
previsti dal Titolo III-4is della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.
152;

VISTA Tlautorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui al decreto DVA-
DEC-2012-434 del 7 agosto 2012, rilasciata dal Ministro del’ambiente e della tutela
del tertitorio e del mare alla societa Edipower S.p.A. (ora A2A Energiefuture
S.p.A., nel seguito indicata come il Gestore) per I'installazione sita nel comune di
Brindisi;

VISTA Tistanza presentata con nota prot. 124 del 6 dicembre 2016, con la
quale il Gestore ha chiesto una modifica del’AIA per Pattivazione permanente
dello scarico idrico B; :

VISTA la nota prot. 30594 del 20 dicembte 2016 con la quale la Direzione
Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (nel seguito indicata come
Direzione Generale) ha avviato il procedimento di riesame;

VISTA la nota prot. 633 del 4 maggio 2017 con la quale il Presidente della
Commissione istruttoria ATA-IPPC ha trasmesso il patere istruttorio conclusivo
relativo alla richiesta avanzata dal Gestore;,

VISTA la nota prot. 29416 del 14 giugno 2017, con la quale I'Istituto
supetiore per la protezione e la ricerca ambientale ha trasmesso la proposta di
piano di monitoraggio e controllo;

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 20 giugno 2017 della
Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dellarticolo 29-quater, comma 5, del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmesso ai partecipanti con nota prot.
14717 del 22 giugno 2017,

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 7, della legge 7
agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui
rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza dei servizi, non abbia espresso
definitivamente la volonta dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipate ai lavori
della Conferenza dei setvizi, cui sari data notizia delPemanazione del presente
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decteto, dopo il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, hanno in ogni caso
facoltd di comunicare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare nuovi element istruttori proponendo 'avvio di un riesame dell’autorizzazione
integrata ambientale, ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di
rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale é stata garantita presso la Direzione
Generale e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su
internet sul sito ufficiale del Ministero;

RILEVATO che non sono pervenute ai sensi dell’atticolo 29-guater, comma
4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7
agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico telative allautorizzazione
all’esercizio dell'impianto;

FATTI SALVI gli obblighi ricollegabili alla ubicazione delPimpianto
allinterno del SIN di Brindisi, nonché di quelli connessi ai provvedimenti emessi
nell’ambito del procedimento di bonifica e risanamento ambientale attivato per il
sito in questione;

VISTA la nota prot. n. 15226 del 28 giugno 2017, con la quale il responsabile
del procedimento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990,

n. 241 e s.m.i. ha trasmesso gli atti istruttor ai fini dell’adozione del provvedimento
finale;

DECRETA

1l decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare DVA-
DEC-2012-434 del 7 agosto 2012, per Pesercizio dell'installazione della Societh
Edipower S.p.A., ora A2A Energiefuture S.p.A., identificata dal codice fiscale
09426250966, con sede legale in corso di Porta Vittoria, 4 — 20122 Milano, ¢é
aggiornato con le modifiche al relativo allegato di cui al parere istruttorio reso con
nota prot. 633 del 4 maggio 2017 dalla competente Commissione istruttoria ATA-
IPPC e al relativo piano di monitoraggio e controllo reso con nota prot. 29416 del
14 giugno 2017 dall'Tstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che
costituiscono parte integrante del presente decreto.

Rimangono per il resto valide tutte le altre prescrizioni del decreto DVA-DEC-
2012-434 del 7 agosto 2012 vigente.
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Il presente decreto ¢ altresi notificato al Ministero della Salute, che potra chiedere il
riesame dell’autorizzazione integrata ambientale nell’esercizio delle funzioni
istituzionali connesse alla tutela della salute.

Avverso il presente provvedimento ¢ ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico
sulla Gazzetta ufficiale.

Gian Luca Galletti
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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare

Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. Ing. Domenico Antonio Milillo
aia@pec.minambiente.it

INTEGRATA AMBIENTALE - IPPC

IL PRESIDENTE

Oggetto: Trasmissione parere istruttorio conclusivo dell’istanza di riesame dell’AIA presentata da
A2A Energiefuture S.p.A. — Centrale Termoelettrica Brindisi Nord - Procedimento ID
49/1112.

In allegato alla presente, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero
dell’Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio

Conclusivo.
I Presidente
Prof. Armando Brath
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COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC

A2A Energiefuture SpA
CENTRALE TERMOELETTRICA BRINDISI NORD

ATA

Autorizzazione Integrata Ambientale
Titolo III-bis. - Parte seconda - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO
RIESAME

CENTRALE TERMOELETTRICA BRINDISI NORD

GESTORE A2A Energiefuture S.p.A (ex Edipower)

LOCALITA BRINDISI

Mauro Rotatori — referente

Antonio Mantovani

Antonio Voza

GRUPPO ISTRUTTORE : ; . ;
Pierfrancesco Palmisano — Regione Puglia

Pasquale Epifani- Provincia di Brindisi

Fabio Lacinio — Comune di Brindisi
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COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC

A2A Energiefuture SpA
CENTRALE TERMOELETTRICA BRINDISI NORD

1. DEFINIZIONI

Autorita
competente (AC)

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione
Valutazioni Ambientali.

Autorita di
controllo

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per
impianti di competenza statale, che puo avvalersi, ai sensi dell’articolo 29-
decies del Decreto Legislativo n. 152. del 2006 e s.m.i., dell’Agenzia per la
protezione dell’ambiente della Regione Puglia.

Autorizzazione
integrata
ambientale (AIA)

Il provvedimento che autorizza 1’esercizio di un impianto o di parte di esso a
determinate condizioni che devono garantire che 1’impianto sia conforme ai
requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
s.m.i.. L’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle
attivita di cui all’allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del
2006 e s.m.i. € rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate
nell’allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni
diffuse ai sensi dell’articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto delle linee
guida per l’individuazione e I’utilizzo delle migliori tecniche disponibili,
emanate con uno o piu decreti dei Ministri dell’ambiente, della tutela del
territorio e del mare, delle attivita produttive e della salute, sentita la
Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997,
n. 281.

Commissione
IPPC

La Commissione istruttoria di cui all’Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.1i..

Gestore

A2A Energie Future S.p.A, installazione IPPC sita in comune di Brindisi,
indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell’Art.5, comma
1, lettera r-bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.

Gruppo Istruttore
(GD

Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per
I’istruttoria di culi si tratta.

Installazione

Unita tecnica permanente, in cui sono svolte una o piu attivita elencate
all’allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra
attivitd accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attivita svolte nel
luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. E’
considerata accessoria l’attivitd tecnicamente connessa anche quando
condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n.
152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).

Inquinamento

L’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivitd umana, di sostanze,
vibrazioni, calore o rumore o piu in generale di agenti fisici o chimici
nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o
alla qualita dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure
danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi
usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come
modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
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COMMISSIONE ISTRUTTORIA TPPC

A2A Energiefuture SpA
CENTRALE TERMOELETTRICA BRINDISI NORD

Modifica
sostanziale di un
progetto, opera o
di un impianto

La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un
potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto
che, secondo I’ Autoritd competente, producano effetti negativi e significativi
sull’ambiente.

In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata
ambientale, per ciascuna attivita per la quale I’allegato VIII, parte seconda
del D.Igs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, ¢ sostanziale una
modifica all’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una
delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia
stessa (art. 5, c. 1, lett- 1-bis, del D.Igs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato
dal D.Igs. n. 46/2014).

Migliori tecniche
disponibili (best
available
techniques

- BAT)

La piu efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivitd e relativi metodi di
esercizio indicanti 1’idoneita pratica di determinate tecniche a costituire, in
linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare
oppure, ove cio si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni
e ’impatto sull’ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in

particolare degli elementi di cui all’allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06

€ s.m.i..

Si intende per:

1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalitd di progettazione,
costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto;

2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta
I’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee
nell’ambito del relativo comparto industriale, prendendo in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano
o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa
utilizzarle a condizioni ragionevoli,

3) migliori: le tecniche piu efficaci per ottenere un elevato livello di
protezione dell’ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. 1-ter del
D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

Documento di
riferimento sulle
BAT (o BREF)

Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 13,
par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.1gs. n. 152/06
e s.m.i. come modificato dal D.Igs. n. 46/2014).

Conclusioni sulle
BAT

Un documento adottato secondo quanto specificato all’articolo 13, paragrafo
5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le
informazioni per valutarne 1’applicabilita’, i livelli di emissione associati alle
migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo
associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1,
lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Igs. n.
46/2014).
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A2A Energiefuture SpA
CENTRALE TERMOELETTRICA BRINDISI NORD

Relazione di
riferimento

Informazioni sullo stato di qualita del suolo e delle acque sotterranee, con
riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine
di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della
cessazione definitiva delle attivita. Tali informazioni riguardano almeno:
I’uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le
misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo
stato al momento dell’elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a
nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo
conto della possibilita di una contaminazione del suolo e delle acque
sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate
dall’installazione interessata. Le informazioni definite in virtut di altra
normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla
relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si
tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi
dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-
bis, del D.1gs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).

Piano di
Monitoraggio e
Controllo (PMC)

I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni
nell’ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in
materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 29-bis,
comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di
misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché 1’obbligo di
comunicare all’autoritd competente i dati necessari per verificarne la
conformita alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed
all’autorita competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle
emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in
un documento definito “Piano di Monitoraggio e Controllo”.

Tale documento € proposto, in accordo a quanto definito dall’Art. 29-quater
co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed € parte integrante
dell’autorizzazione integrata ambientale.

Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui
all’articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui
all’articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalita e la
frequenza dei controlli programmati di cui all’articolo 29-decies, comma 3
del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.1.

Uffici presso i
quali sono
depositati i
documenti

I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli
sull’impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del
Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio € del mare e sono

pubblicati sul sito http//www.aia.minambiente.it, al fine della consultazione
del pubblico.
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A2A Energiefuture SpA
CENTRALE TERMOELETTRICA BRINDISI NORD

Valori Limite di |La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la
Emissione (VLE) |concentrazione ovvero il livello di un’emissione che non possono essere
superati in uno o piu periodi di tempo. I valori limite di emissione possono
essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze,
indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori
limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente
previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell’impianto;
nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni.
Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, I’effetto di una stazione di
depurazione puod essere preso in considerazione nella determinazione dei
valori limite di emissione dall’impianto, a condizione di garantire un livello
equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a
carichi inquinanti maggiori nell’ambiente, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni di cui alla parte IIT del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett.
i-octies, D.Igs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

2. INTRODUZIONE

In data 7 Agosto 2012 ¢ stata rilasciata dal MATTM con prot. DVA-DEC-2012-0000434
I’Autorizzazione Integrata Ambientale a Edipower S.p.A. per I’esercizio delle centrale
termoelettrica sita nel Comune di Brindisi.

In data 27.06.2016 la Societa Edipower S.p.A. ha tresferito, mediante scissione parziale, parte del
proprio patrimonio a favore di A2A Energiefuture S.p.A., il cui capitale sociale ¢ interamente
detenuto da A2A S.p.A., attuale socio unico di Edipower S.p.A. Pertanto a decorrere dal 01.07.2016
A2A Energiefuture S.p.A. ¢ subentrata a Edipower S.p.A. nella titolarita della Centrale
Termoelettrica di Brindisi (vedi comunicazione acquisita dal MATTM con prot.
m_amte. DVA.REGISTRO UFFICIALE.1.0018224.11-07-2016).

In data 06.12.2016 A2A Energie Future S.p.A. ha presentato con comunicazione acquisita dal
MATTM con prot. m amte. DVA.REGISTRO UFFICIALE.L.0030133.14-12-2016 istanza di
modifica non sostanziale per 1’attivazione permanente dello scarico idrico B.

In data 20.12.2016 i MATTM con comunicazione prot. m ante. DVA.REGISTRO
UFFICIALE.U.0030590.20-12-2016 ha avviato il procedimento per il riesame decreto AIA prot.
DVA-DEC-2012-0000434 del 07.08.2012 (ID 49/1112).

La presente relazione riassume i contenuti della richiesta avanzata dal Gestore nonché le valutazioni
del Supporto ISPRA alla Commissione AIA/IPPC in merito ai contenuti della documentazione
presentata.

2.1 Atti presupposti

Vista I’ Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dal MATTM a Edipower
S.p.A. con prot. DVA-DEC-2012-0000434 del 07/08/2012 per I’esercizio delle
centrale termoelettrica sita nel Comune di Brindisi;
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vista

la comunicazione inviata dal Gestore e acquisita dal MATTM con prot.
m_amte. DVA.REGISTRO UFFICIALE.1.0018224.11-07-2016 con la quale si
comunica che a decorrere dal 01.07.2016 A2A Energie Future S.p.A. ¢ subentrata a
Edipower S.p.A. nella titolarita della Centrale Termoelettrica di Brindisi;

visto

il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n.
GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di
nomina della Commissione istruttoria IPPC;

vista

la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2013-0002352 del
16.12.2013, che assegna I’istruttoria per 1’ Autorizzazione Integrata Ambientale della
centrale termoelettrica Edipower S.p.A., sita nel Comune di Brindisi, al Gruppo
Istruttore cosi costituito:

— Dott. Mauro Rotatori (Referente),
— Prof. Antonio Mantovani,

— Ing. Antonio Voza;

preso atto

che sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
— Ing. Pierfrancesco Palmisano — Regione Puglia,

— Dott. Pasquale Epifani - Provincia di Brindisi,

— Dott. Arch. Fabio Lacinio — Comune di Brindisi;

preso atto

che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati,
nell’ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e
collaboratori dell’ISPRA:

— Ing. Raffaella Manuzzi.

2.2Atti normativi

Visto

il DLgs n. 152/2006 “ Norme in materia ambientale” Pubblicato nella G.U. 14
Aprile 2006, n. 88, S.O e s.m.1.;

visto

I1 D.L. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del
27/03/2014 — Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria
2010/75/UE (IED);

vista

la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “Circolare interpretativa in materia di
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4
Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all’allegato I’;

visto

il Decreto 19 Aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione
delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autoritd competente statale
pubblicato sulla GU n. 98 del 28 Aprile 2006;

visto

I’articolo 5, comma 1, lettera 1-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che riporta la
definizione di modifica sostanziale dell’impianto;

visto

I’articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n.
46/2014), che prevede che 1’autorita competente nel determinare le condizioni per
I’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di
qualita ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:
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a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento,
applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;

b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

c) ¢ prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente
decreto; i rifiuti la cui produzione non € prevenibile sono in ordine di priorita e
conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati,
ricuperati 0, ove ci0 sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono
smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull’ambiente,

d) I’energia deve essere utilizzata in modo efficace;

e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le
conseguenze,

f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della
cessazione definitiva delle attivita e il sito stesso deve essere ripristinato
conformemente a quanto previsto all’articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;

visto

I’articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal
D.Igs. n. 46/2014), a norma del quale “i valori limite di emissione fissati nelle
autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di
quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui é ubicata l’installazione.
Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con
parametri o misure tecniche equivalenti”;

visto

I’articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal
D.L. n. 46/2014), a norma del quale “L’autorizzazione integrata ambientale
contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle
acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti
dall’impianto e per la riduzione dell impatto acustico, nonché disposizioni adeguate
per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le
emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al
controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze
pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilita di
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell’installazione”;

visto

’articolo 29-sexies, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal
D.L. n. 46/2014), ai sensi del quale “fatto salvo [’articolo 29-septies, i valori limite
di emissione, [ parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti
fanno riferimento all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza
l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle
caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica
e delle condizioni locali dell’ ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione
prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o
attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente
nel suo complesso”;

visto

’articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato
dal D.L. n. 46/2014), ai sensi del quale “/’autorita’ competente fissa valori limite di
emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non
superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL)
di cui all’articolo 5, comma 1, lettera I-ter.4), attraverso una delle due opzioni
seguenti:
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a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non
superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e
tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;

b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in
termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che [’autorita’
competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle
emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio
normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili”,

visto

I’articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato

dal D.L. n. 46/2014) ai sensi del quale “I’autorita’ competente puo fissare valori

limite di emissione piu rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei

seguenti casi.:

a) quando previsto dall’articolo 29-septies;

b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e’
ubicata [’installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all’installazione
non sostituiti dallautorizzazione integrata ambientale”,

visto

I’articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal
D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze
inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’installazione e
la determinazione di tali valori é effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che
avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto
dell’eventuale presenza di fondo della sostanza nell’ambiente per motivi non
antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti
nell’acqua, [’effetto di una stazione di depurazione puo essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’installazione
interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione
dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori
nell’ambiente.”;

visto

’articolo 29-sexies, c¢. 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal

D.lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale “Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza

ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, [’autorita’ competente

stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:

a) quando [’attivita’ comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze
pericolose, tenuto conto della possibilita di contaminazione del suolo e delle
acque sotterranee nel sito dell’installazione, elabori e trasmetta per validazione
all’autorita’ competente la relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma
1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima
dell’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata per l’installazione esistente;

b) al momento della cessazione definitiva delle attivita, valuti lo stato di
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze
pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall’installazione;

¢) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha
provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con
sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di
riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale
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inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della
fattibilita tecnica di dette misure;

d) fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato
nell’istanza, al momento della cessazione definitiva delle attivita la
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio
significativo per la salute umana o per I’ambiente in conseguenza delle attivita
autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento
dell’autorizzazione per l’installazione esistente, esegua gli interventi necessari
ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti
in modo che il sito, tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato,
cessi di comportare detto rischio;

e) senon e’ tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al
momento della cessazione definitiva delle attivita esegua gli interventi necessari
ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti
in modo che il sito, tenuto conto dell 'uso attuale o dell’uso futuro approvato del
medesimo non comporti un rischio significativo-per la salute umana o per
[’ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in
conseguenza delle attivita autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di

’

ubicazione dell’installazione indicato nellistanza.”’;

bl

vista

La Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, Linee
guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo
22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali’;

visto

I’articolo 29-septies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Igs. n.
46/2014), ai sensi del quale “rel caso in cui uno strumento di programmazione o di
pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la
pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti
emissive coinvolte, riconosca la necessita di applicare ad impianti, localizzati in
una determinata area, misure pin rigorose di quelle ottenibili con le migliori
tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di
qualita ambientale, I’amministrazione ambientale competente, per installazioni di
competenza statale, o la stessa autorita competente, per le altre installazioni, lo
rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all’articolo 29-quater, comma 5"~
con conseguente obbligo per l’autoritda competente di prescrivere “... nelle
autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell’area interessata, tutte le
misure supplementari particolari piu rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre

’

misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualita ambientale”’;

7

visto

la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “Circolare interpretativa in materia di
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, di cui al decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all’allegato”;

visto

La Circolare Ministeriale U-prot. DVA 2011-0031592 del 19 dicembre 2011,
“Contenuti minimi alle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni
integrate ambientali rilasciate — chiarimenti”;

visto

le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per I’attuazione della
Direttiva 2008/1/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta
recepimento integrale, che hanno recepito anche le linee guida a livello comunitario,
e precisamente:
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e il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per
l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le
attivita elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 3727,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005,

e il decreto ministeriale 1 Ottobre 2008 “Emanazione di linee guida per
l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di
impianti di combustione, per le attivita elencate nell’allegato I del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 597, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale
n. 51 del 3 marzo 2009,

esaminati i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per 1’attuazione della
Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta
recepimento integrale;

visto I’articolo 4, comma 5, del D.Lgs. 128 del 29.06.2010 il quale stabilisce che “le

procedure di VAS, VIA e AIA avviate precedentemente all’entrata in vigore del
presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio
del procedimento”.

2.3Atti e attivita istruttorie

Esaminata

la documentazione trasmessa dal Gestore e acquisita dal MATTM con prot.
m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.L.0030133.14-12-2016;

esaminata

la comunicazione di avvio del procedimento inviata dal MATTM con prot.
m_ante. DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0030590.20-12-2016;

esaminate

le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere
istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che
la non veridicita, falsa rappresentazione o 1’incompletezza delle informazioni fornite
nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’Autorita
Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva ’adozione delle
misure cautelari ricorrendone i presupposti.

Vista

La relazione istruttoria di ISPRA del 14/03/2017 prot. CIPPC 0000332/2017 del
15/03/2017;

Vista

La trasmissione via e-mail del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data
27/03/2017 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC 0000423
del 27/03/2017 e successivamente in data 19 aprile 2017 avente prot. CIPPC
0000591 del 26/04/2017 .
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3. OGGETTO DELL’AUTORIZZAZIONE

Ragione sociale

A2A Energie Future S.p.A.

Sede legale

Corso di Porta Vittoria 4 — 20122 Milano

Sede operativa

Via A. Einstein, 5 — 72100 Brindisi

Codice e attivita IPPC

1.1 - Impianti di combustione con potenza termica di
combustione > S0MW

rilevante

Classificazione NACE 40.11 - produzione di energia elettrica

Classificazione NOSE-P 101.01: processo di combustione >300 MW

Gestore Francesco Taveri
e-mail: francesco.taveri@a2a.eu
(vedi comunicazione prot. m_amte.DVA.REGISTRO
UFFICIALE.1.0027481.14-11-2016)

Referente IPPC Alice Gaddi
e-mail: alice.gaddi @a2a.eu
(vedi comunicazione prot. m_amte.DVA.REGISTRO
UFFICIALE.L.0027481.14-11-2016)

Impianto a rischio di incidente | NO

Sistema di gestione ambientale

SI, ISO 14001

4. MODIFICA RICHIESTA DAL GESTORE

Il Gestore con comunicazione prot. m_amte. DVA.REGISTRO UFFICIALE.1.0030133.14-12-2016
ha presentato istanza di modifica non sostanziale per 1’attivazione permanente dello scarico in
acque superficiali denominato "B", che convoglia i reflui in uscita dall’impianto ITAR.

Attualmente tale scarico € utilizzato solo in condizioni di emergenza, in quanto le acque reflue
trattate dall’ITAR sono riutilizzate in centrale.

Il decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-0000434 del 07.08.2012 stabilisce al § 10 punto xx) quanto di

seguito riportato:

xx. Deve essere garantita la possibilita di effettuare un campionamento sul pozzetto
fiscale dell’impianto ITAR, denominato scarico B, che in normali condizioni di
esercizio ¢ chiuso con ghigliottina piombata a cura dell’ARPA ed intercettato con
valvola dotata di lucchetto e che, solamente in caso di emergenza, previa
segnalazione all’ARPA, pué essere riattivato.

I1 Gestore dichiara che le attuali condizioni di messa in conservazione della Centrale di Brindisi (i
gruppi 3 € 4 sono in stato di fermo produttivo) non consentono di assorbire la capacita di riutilizzo
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delle acque trattate dall’ITAR: di conseguenza chiede di poter scaricare tali acque tramite lo scarico
B.

Si precisa che il decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-0000434 del 07.08.2012 stabilisce al § 10
punto ccc) che in caso di attivazione dello scarico B siano monitorati i seguenti parametri.

cce. Il gestore deve effettuare le analisi allo scarico B, all’attivazione dello stesso, dei
seguenti parametri per il rispetto dei valori limite:

e Nitrati (espressi come N) 20 mg/]
e Nitriti (espressi come N) 0,6 mg/l
¢ Ammoniaca (come NHy) 15 mg/l
e pH 5,5-9,5 u.s.

e BOD:s (espressi come Oy) 40 mg/]
e COD (espressi come Q) 160 mg/l
e Fe 2 mg/l
e Ni 2 mg/l
®  Crioule 2 mg/l
e Cr VI 0,2 mg/l
e Cu 0,1 mg/l
e As 0,5 mg/l
e Pb 0,2 mg/l
e Cd 0,02 mg/l
e Hg’ 0,005 mg/l
o Al 1 mg/l
e Mn 2 mg/l
e Se 0,03 mg/l
e Tensioattivi totali 2 mg/l
e Solfati (espressi come SO3) 1000 mg/l
e Cloruri 1200 mg/l
o Fosforo Totale (come P) 10 mg/1
e Idrocarburi Totali 5 mg/1
e Solidi sospesi totali 80 mg/l.

Il Gestore dichiara che il quantitativo stimato di refluo che sara recapitato, in modo discontinuo,
allo scarico B si attesta, alla capacita produttiva, intorno ai 75.000 m*/anno. La quasi totalita di tale
refluo proviene dalla rete di raccolta delle acque meteoriche.

Il Gestore propone di effettuare sullo scarico B il controllo dei parametri elencati nel decreto AIA
prot. DVA-DEC-2012-0000434 del 07.08.2012 § 10 punto ccc) al punto “ccc".
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4.1Descrizione sintetica della centrale e dei relativi scarichi idrici

La centrale di Brindisi ¢ composta di 4 gruppi convenzionali (BR1, BR2, BR3 ¢ BR4) ciascuno da
320 MWe, alimentati a carbone, di cui due (BR1 e BR2) messi definitivamente fuori servizio dal
2001.

La centrale produce i seguenti reflui liquidi:

/7

% acque di raffreddamento, scaricate in mare (scarico D) senza subire alcun processo chimico, ad
eccezione di modeste quantita di biossido di cloro utilizzate per limitare la prolificazione di
organismi acquatici e lo sporcamento del circuito;

K/
L X4

acque reflue di processo (acque acide o alcaline, acque inquinabili da olio, acque reflue sanitarie
e le acque meteoriche potenzialmente inquinabili), inviate all'Impianto di Trattamento Acque
Reflue (ITAR) e successivamente riutilizzate pressoché totalmente come acqua industriale. Solo
in caso di emergenza le acque del trattamento primario dell'ITAR possono essere inviate allo
scarico C e le acque del trattamento secondario dell’ITAR possono essere inviate allo scarico B;

% salamoia proveniente dalla sezione di evaporazione e dall'impianto di osmosi, inviata allo
scarico D;

¢ acque meteoriche provenienti da zone non inquinabili della centrale, inviate allo scarico D.

Con specifico riferimento agli scarichi idrici, la centrale ¢ dotata dei seguenti scarichi:

e SCARICO B, recapitante nel Canale Fiume Grande, ove confluiscono in caso di emergenza le
acque del trattamento secondario dell’ITAR. Il decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-0000434
del 07.08.2012 stabilisce al § 10 punto xx) che questo scarico in condizioni normali di esercizio
sia chiuso con ghigliottina piombata a cura di ARPA ed intercettato con valvola dotata di

lucchetto e che possa essere attivato solo in caso di emergenza, previa segnalazione
all’ARPA;

e SCARICO C, recapitante nel Canale Fiume Grande, ove confluiscono in caso di emergenza le
acque del trattamento primario dell'ITAR. Il decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-0000434 del
07.08.2012 stabilisce al § 10 punto yy) che questo scarico in condizioni normali di esercizio sia
chiuso con ghigliottina piombata a cura di ARPA ed intercettato con valvola dotata di lucchetto
e che possa essere riattivato solamente in caso di emergenza, previa segnalazione all'Arpa,;

e SCARICO D, recapitante in mare, ove confluiscono:
- le acque di raffreddamento, scaricate in mare senza subire alcun processo chimico,

- le acque meteoriche provenienti dalla zona non inquinabile del piazzale dell'opera di Presa a
Mare e da zone non inquinabili del bacino interno alla Centrale,

- la salamoia proveniente dalla sezione di evaporazione e dall'impianto di osmosi,

- le acque di lavaggio delle membrane dell'osmosi (scarico parziale E). Queste acque
ordinariamente vengono inviate all'TTAR e quindi recuperate. Possono perd essere inviate
allo scarico D, previa verifica del rispetto dei limiti stabiliti al § 10 punto aaa) del decreto
AIA prot. DVA-DEC-2012-0000434 del 07.08.2012,

- in caso di emergenza lo scarico degli impianti di trattamento biologico dei reflui civili
(scarico di emergenza F) che in condizioni di normale esercizio viene inviato all'lTAR e
quindi recuperato come acqua industriale. In caso di attivazione di questo scarico parziale
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deve essere verificato il rispetto dei limiti stabiliti al § 10 punto bbb) del decreto AIA prot.
DVA-DEC-2012-0000434 del 07.08.2012.

In relazione a questo, Il decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-0000434 del 07.08.2012 stabilisce
al § 10 punto 0o) quanto di seguito riportato:

0o. Le acque avviate allo scarico devono rispettare i limiti di emissione previsti dalla
tabella 3 colonna I dell’allegato S alla parte III del D Lgs. 152/2006 e s.m.i. sia per
le acque di scarico dell’impianto denominato ITAR sia per lo scarico delle acque
mare di raffreddamento. Tale obbligo di rispetto tuttavia, per le acque di

raffreddamento, potrd decadere per il parametro boro in considerazione della
possibilita di superamento del limite gia nelle acque in ingresso.

Di seguito si riporta uno schema a blocchi del ciclo delle acque, tratto dalla documentazione inviata
dal Gestore con comunicazione prot. m_amte. DVA.REGISTRO UFFICIALE.L.0030133.14-12-

2016.

SCHEMA A BLOCCHI RELATIVO ALL'APPROVVIGIONAMENTO, TRATTAMENTO E SCARICO DELLE ACQUE DI CENTRALE
ACOUE
Acque Aeque WETEDRCHE
< > Id
SCARICO D @ olcating Nory
ACOCE 3
CTOORIO-C
MDY
DrautmabiLt
FRESA
!MC
i e ‘
— TRAT‘Y";?ZNI'D
TRATTAMENTD A
PRiUARID
BI10LOGICO 'mftosu
¥ o
(energenzal/ % »
i
SERBATOI0 searicd ©
3 o :é“:ém (energenza)
INTERNI
] y
4R
Lovegcks nenbrane TRATTAMENTO o/ [scarico 8|
SECONDARID P\ idiscontinuo ;
CHIMICO-FISICO e
: SCARICO OGGETTO DI MODIFICA
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4.2 Impianto di Trattamento Acque Reflue (ITAR)

L’impianto ITAR tratta le seguenti tipologie di acque:
— acque acide o alcaline;

— acque inquinabili da olio;

— acque sanitarie;

— acque meteoriche potenzialmente inquinabili.

Acque Acide o Alcaline

Le acque acide o alcaline si compongono dei seguenti contributi:
— scarichi degli impianti di trattamento del condensato;

— scarichi degli impianti filtrazione condensato;

— lavaggi dei preriscaldatori dell'aria comburente;

— lavaggi chimici dei generatori di vapore;

— rigenerazione dei letti misti per la purificazione del distillato degli evaporatori e del permeato
dell'impianto Osmosi.

Tali acque sono inviate al sistema di trattamento secondario dell’ITAR di chiari-flocculazione e
neutralizzazione. Tale impianto ha una portata media di circa 50 m’/h (portata massima pari a 300
m’/h) ed & costituito da sistemi di dosaggio dei reagenti, da vasche di neutralizzazione,
chiarificazione e controllo finale pH e da un filtro a pressa per la separazione dei fanghi.

Il Gestore dichiara che in considerazione del fatto che i gruppi 3 e 4 sono in stato di fermo
produttivo, i suddetti contributi non sono al momento attivi.

Acque inquinabili da Oli
Tali acque derivano da:

— spurghi e lavaggi di aree coperte, inquinabili da oli (essenzialmente la sala macchine);

— acque piovane provenienti dai bacini di contenimento dei serbatoi per oli combustibili € da aree
scoperte una volta interessate dal movimento dei combustibili;

— condense prodotte dal sistema di riscaldamento dell'olio combustibile denso (non piu attivo).

Tali acque sono inviate al sistema di trattamento primario dell’ITAR.

La rete di raccolta di tali acque € normalmente interessata da una portata di circa 25 m’/h; la portata
puod aumentare notevolmente in presenza di forti piogge.
Acque Sanitarie

Gli effluenti provenienti da servizi igienici, docce, etc., dislocati in varie zone dell'impianto,
vengono convogliati in diversi impianti di ossidazione totale a fanghi attivi. A causa della
dislocazione necessariamente distribuita dei servizi igienici, in ciascuna zona ¢ installato un

PIC A2A Energiefuture Brindisi Nord - PIC (ID 49-1112)revi.doc p. 16di 19

-





COMMISSIONE ISTRUTTORIA IPPC

A2A Energiefuture SpA
CENTRALE TERMOELETTRICA BRINDISI NORD

impianto di ossidazione, in modo da interessare la rete fognaria con acque gia debitamente trattate,
che sono poi inviate in testa all'impianto a fanghi attivi centralizzato con disinfezione mediate raggi
UV, quindi alla sezione secondaria dell'ITAR ed infine recuperate unitamente alle altre acque.

Acque Meteoriche potenzialmente inquinabili
Tali acque sono costituite:

— dalle acque provenienti aree potenzialmente inquinabili del Bacino Piazzali Opere di Presa a
Mare (in quanto sito di lavorazioni e/o di stoccaggio e movimentazioni materiali). Tali acque
attraverso apposita rete confluiscono in una vasca di accumulo e successivamente sono inviate
all'impianto ITAR;

— dalle acque provenienti dalle aree potenzialmente inquinabili del Bacino Interno alla Centrale

Tali acque, prima del trattamento, sono accumulate in un serbatoio di stoccaggio (1000 m’) al fine
di sopperire alle punte in concomitanza di precipitazioni eccezionali e successivamente sono
sottoposte al trattamento di disoleazione nell’impianto primario, costituito da:

e vasche di carico e vasca trappola,

e stazione di pompaggio (pompe PR),

e un serbatoio di accumulo e separazione (ST00-1 da 1000 m’),
e due vasche API SEPARATORS,

e trappola finale.

L’effluente in uscita dall'impianto primario ITAR ¢ quindi inviato all'impianto secondario ITAR di
chiari-flocculazione e neutralizzazione.

5. CONCLUSIONI

Il Gestore con comunicazione prot. m_amte. DVA.REGISTRO UFFICIALE.L1.0030133.14-12-2016
ha presentato istanza di modifica non sostanziale per ’attivazione permanente dello scarico in
acque superficiali denominato "B", che convoglia i reflui in uscita dall’impianto ITAR.

Attualmente tale scarico € utilizzato solo in condizioni di emergenza, in quanto le acque reflue
trattate dall’ITAR sono riutilizzate in centrale.

11 Gestore dichiara che le attuali condizioni di messa in conservazione della Centrale di Brindisi (i
gruppi 3 e 4 sono in stato di fermo produttivo) non consentono di assorbire la capacita di riutilizzo

delle acque trattate dall’TTAR: di conseguenza chiede di poter scaricare tali acque tramite lo scarico
B.

Il Gestore dichiara che il quantitativo stimato di refluo che sara recapitato, in modo discontinuo,
allo scarico B si attesta, alla capacita produttiva, intorno ai 75.000 m*/anno. La quasi totalita di tale
refluo proviene dalla rete di raccolta delle acque meteoriche.
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11 Gestore propone di effettuare sullo scarico B il controllo dei parametri elencati nel decreto AIA
prot. DVA-DEC-2012-0000434 del 07.08.2012 § 10 punto ccc).

Il GI ritiene che il gestore abbia tecnicamente sostanziata la proposta che si configura come
sostanziale ed accoglibile con la seguente prescrizione:

e Lo scarico B delle acque nel Canale Fiume Grande, viene autorizzato in maniera
permanente. I parametri e i limiti da rispettare sono riportati nella seguente tabella:

Parametro Valore limite Unita di misura

pH 55-9,5

Azoto nitrico (espressi come N) 20 mg/1
Azoto Nitroso (espressi come N) 0,6 mg/1
Ammoniaca (come NHy) 15 mg/1
BOD:s (espressi come O3) 40 mg/1
COD (espressi come O5) 160 mg/1
Al 1 mg/l
As 0,5 mg/1
Cd 0,02 mg/1
Crvi 0,2 mg/1
Criotale 2 mg/1
Cu 0,1 mg/1
Fe 2 mg/1
Hg 0,005 mg/1
Mn 2 mg/1
Ni 2 mg/1
Pb 0,2 mg/1
Se 0,03 mg/1
Tensioattivi totali 2 mg/1
Solfati (espressi come SOy4) 1000 mg/1
Cloruri 1200 mg/1
Fosforo Totale (espresso come P) 10 mg/1
Idrocarburi Totali ' 5 mg/1
Solidi sospesi totali 80 mg/l

I campionamenti ed analisi devono essere effettuati ad ogni attivazione dello scarico, dandone
preventivamente comunicazione ed invio alla Autorita di Controllo (ISPRA e ARPA
territorialmente competente).
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I1 § 10 del PIC allegato al decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-0000434 del 07/08/2012, ed in
particolare il comma ccc viene modificato dal presente parere.

6. MODIFICHE AL PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Si ritiene necessario integrare il § 4.6 del PIC allegato al decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-
0000434 del 07/08/2012 con la descrizione delle nuove modalita di gestione dello scarico B, cosi
come risulta dal precedente § 4 della presente relazione.

7. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

I PMC allegato al decreto AIA prot. DVA-DEC-2012-0000434 del 07/08/2012 dovra essere
aggiornato alla prescrizione della presente autorizzazione. In particolare deve essere previsto il
controllo dello scarico B ad ogni attivazione dello scarico al fine di verificare il rispetto dei limiti

fissati.
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OGGETTO: Trasmissione Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC_5) della domanda di
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Brindisi — ID 1112

In riferimento al Parere Istruttorio Conclusivo relativo all'impianto di cui all'oggetto,
m_amte.CIPPC.Registro Ufficiale. U.0000633 del 04.05.2017 in allegato alla presente, ai sensi
dell’articolo 29 quater, comma 6 del Decreto Legislativo 152/2006, come modificato dall’articolo 7,
comma e) del Decreto Legislativo n. 46 del 4 marzo 2014, si trasmette il Piano di Monitoraggio e
Controllo.
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0. Nota alle modifiche apportate al PMC allegato al Decreto AIA
In questo paragrafo vengono riportati i riferimenti da cui sono scaturite le modifiche apportate al
PMC allegato al decreto AIA DVA-DEC 2012-0000434 del 07/08/2012.

In particolare, il presente PMC costituisce una versione aggiornata di quello allegato al decreto AIA
DVA-DEC 2012-0000434 del 07/08/2012 sulla base del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) redatto
dal Gruppo Istruttore a seguito del procedimento per riesame dell’ AIA in riferimento alla richiesta
del Gestore di attivare una diversa modalita di utilizzo dello scarico idrico denominato “B” (ID 49-
1112).

1. Premessa

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo ha la finalita principale della verifica di conformita
dell’esercizio dell’impianto alle condizioni prescritte nell’Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) rilasciata per la Centrale Termoelettrica di Brindisi, di proprieta di Edipower (d’ora in poi il
Gestore), in attuazione dell’art. 7 (condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale), comma 6
(requisiti di controllo) del decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, per cui ¢ parte
fondamentale ed integrante dell’autorizzazione integrata ambientale. Pertanto, il gestore ¢ tenuto ad
attuarlo facendo riferimento ai parametri da controllare, nel rispetto delle frequenze stabilite per il
campionamento e delle modalita di esecuzione dei previsti controlli e misure.

Su proposta motivata di ISPRA (ex APAT) e/o del gestore, potranno essere valutate da parte
dell’ Autorita Competente eventuali richieste di revisione del presente Piano di Monitoraggio e
Controllo, qualora I’esercizio effettivo dell’impianto lo rendesse necessario.

Ai fini dell’applicazione dei contenuti del piano, il Gestore deve dotarsi di una struttura
adeguatamente organizzata e provvista delle necessarie ed idonee attrezzature, in grado di attuare
correttamente quanto imposto in termini di verifiche, di controllo e valutazione dei relativi esiti e di
adozione delle eventuali necessarie azioni correttive.

Il Gestore dovra predisporre un accesso permanente € sicuro ai punti di campionamento e
monitoraggio. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e di misura devono garantire
la possibilita della corretta acquisizione dei dati di interesse, nel rispetto delle norme vigenti in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, D Lgs 626/94 e
successive modifiche anche in riferimento al recente D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 di riordino e
coordinamento, ulteriormente modificato dal D Lgs 106 del 3 agosto 2009).

2. Approvvigionamento e gestione materie prime

2.1. Consumi di materie prime, combustibili e chemicals

Devono essere registrati i consumi di carbone, olio combustibile', gasolio, oli lubrificanti, ecc.,
compilando la seguente Tabella 1.

Il Gestore, con nota prot. 2946 del 26 ottobre 2015, ha comunicato di aver provveduto ad isolare i serbatoi di
stoccaggio di OCD “in modo tale da impedire I’alimentazione, il travaso e I’estrazione dagli stessi della sostanza”
ed ha presentato un cronoprogramma delle attivita connesse all’alienazione dell’OCD ancora presente nei bacini di
stoccaggio.
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Tabella 1 - Consumi di materie prime, combustibili e chemicals

- Oggetto Modalita di
. . R Metodo di misura della Frequenza . .
Tipologia Fase di utilizzo . UM registrazione
e/o accertamento misura autocontrollo f .
dei controlli
Carbone Caldaie Gruppi 3 Peso alimentato Quantita ke ' ' Compilazione
c4 totale Giornaliera file
Avviamenti
caldaie Gruppi 3 . Quantita Compilazione
OCD ede o Contatori totale ke Giornaliera I;'ﬂe
integrazioni
Avviamenti/
Gasolio Alimentaz.ione Contatori Quantita kg | Ad accensione Compilazione
apparecchiature totale file
ausiliarie
Accettazione
co2 materiali e esame Quantita ke Mensile Compilazione
documentazione di totale file
accompagnamento
Accettazione
materiali e esame Quantita
Calee documentazione di totale ke
accompagnamento
Accettazione
. . materiali e esame Quantita
Polielettrolita . . kg
documentazione di totale
accompagnamento
Accettazione
Acido materiali e esame Quantita K
cloridrico documentazione di totale &
accompagnamento
Accettazione
Acido Trattamento materiali e esame Quantita K Mensile Compilazione
solforico acque documentazione di totale & file
accompagnamento
Accettazione
. materiali e esame Quantita
Soda caustica . . kg
documentazione di totale
accompagnamento
Accettazione
Ipoclorito di materiali e esame Quantita K
sodio documentazione di totale &
accompagnamento
Accettazione
Clorito di materiali e esame Quantita K
sodio documentazione di totale &
accompagnamento
Ammoniaca Condizionante Contatore Quantita kg Mensile Compilazione
totale file
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. Oggetto Modalita di
. . s e Metodo di misura della Frequenza . .
Tipologia Fase di utilizzo . UM registrazione
e/o accertamento misura autocontrollo f c
dei controlli
Urea Sistema DeNOXx Contatore Quantita ke Mensile Compilazione
totale file
Accettazione
Oli Lubrificante per materiali e esame Quantita K Mensile Compilazione
lubrificanti macchine documentazione di totale & file
accompagnamento
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Tutti i documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal
gestore per un periodo non inferiore a dieci anni.

2.2. Caratteristiche dei combustibili principali

2.2.1. Metodi di misurazione delle caratteristiche del carbone
Il campione di carbone sara sottoposto a riduzione e frazionamento secondo la norma ASTM
D2013-01 “Standard Practice of Preparing Coal Samples for Analysis”.
Sia il campionamento che la misura dovranno essere effettuati per lotto.

Solo nel caso in cui non sia possibile ottenere campioni rappresentativi del carbone bruciato alle
caldaie con il campionamento per lotti, si dovra procedere al campionamento giornaliero di carbone
(prelievo giornaliero di tre aliquote di carbone), almeno un chilo al giorno di materiale, dal sistema
pneumatico di trasporto ai bruciatori. Le aliquote verranno mescolate e saranno sottoposte a
riduzione e frazionamento secondo la norma ASTM D2013-01 “Standard Practice of Preparing
Coal Samples for Analysis”.

In questo caso, il campionamento dovra essere giornaliero e la misura mensile su un campione
misto.

Le analisi dei metalli in traccia saranno eseguite secondo la norma ASTM D3683-94 (2000) per
Be, Pb, Ni, Mn, V, Cr e Zn e secondo la norma ASTM D4606-95 per As, Sb e Se.

Per la determinazione del cadmio, analisi secondo la norma ASTM D 6357-00a; per la
determinazione del mercurio, secondo la norma ASTM D6414 - 01(2006).

Per la determinazione dello zolfo secondo la norma ASTM D3177-2002 “Test Methods for Total
Sulfur in the Analysis Sample of Coal and Coke”.

Per la determinazione del fluoro secondo la norma ASTM D 5987- 1996 (2002) “Total Fluorine in
Coal by Pyrohydrolytic Extraction / Ion Chromatography” e per la determinazione del cloro
secondo la norma ASTM D 6721-2001 “Determination of Chlorine by Oxidative Hydrolysis
Microcoulometry”.

2.2.2. Campionamento del carbone
Dovra essere compilato un registro di campo con le seguenti indicazioni: il lotto di provenienza, il
codice del campione, la data e 1’ora del prelievo, il tipo di contenitore in cui il campione ¢
conservato, le analisi richieste, eventuali note (anomalie al prelievo, ecc.) e la firma del tecnico che
ha effettuato il campionamento.

Lotto di Codice Data e ora | Tipo di Analisi Note Firma del
provenienza | campione prelievo contenitore | richieste tecnico

Il campione di carbone proveniente da ogni lotto verra preso in carico dal tecnico responsabile del
laboratorio, che effettuera la preparazione del campione e la misura. L operazione dovra essere
registrata sul registro di laboratorio, indicando la data e il nome del tecnico che ha effettuato
’azione.

In caso di campionamento giornaliero, le tre aliquote di carbone, prelevate in tempi diversi dalle
linee di adduzione ai bruciatori sulle caldaie, dovranno essere riunite in un unico contenitore
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etichettato riportante la data, la linea a cui si riferisce e la firma del tecnico addetto al
campionamento. Le aliquote giornaliere verranno prese in carico dal tecnico responsabile del
laboratorio, che effettuera il mescolamento e la riduzione in un’unica giornata una volta al mese.
L’operazione dovra essere registrata sul registro di laboratorio, indicando la data e il nome del
tecnico che ha effettuato 1’azione.

Tutti i documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nel laboratorio per un
periodo non inferiore a dieci anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sul
campione.

2.3. Consumi idrici

In relazione al prelievo di acqua, dove essere tenuto sotto controllo il consumo, distinguendo tra
acqua ad uso domestico ed acqua ad uso industriale.

Le registrazioni dei consumi devono essere fatte mensilmente, specificando anche la fase di utilizzo
dell’acqua prelevata (uso domestico, industriale, ecc.), compilando la seguente tabella 2.

Deve essere altresi predisposto il rapporto riassuntivo contenente le acque in ingresso, quelle in
uscita e le quantita riciclate con cadenza mensile (bilancio idrico globale), come elemento del report
annuale.

Tabella 2 - Consumi idrici

. . Fase di utilizzo/ Modalita di
Tipologia di . . : Oggetto della . . q
. . Metodo misura Tipo di acqua . Frequenza | registrazione dei
apprOVVIglonamento consumata misura controlli
Toicnico - — ) Tazi
Da acquedotto Contatore g1enico Quantltzg Mensile Compilazione
sanitario totale (m’) file
Da mare Flussimetro Processo Quannta; Mensile Compilazione
totale (m’) file
Icol ita . ilazi
Da mare Ca ¢ 9 0 da Raffreddamento Quantlta; Mensile Compilazione
capacita pompe totale (m”) file
Riutilizzo acqua . o
. . . . ; . 1
meteorica e dei Misura e/o stima Processo Quant1ta3 Mensile Compilazione
Servizi totale (m”) file

Tutti 1 documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal
gestore per un periodo non inferiore a dieci anni.

2.4. Consumi energetici

Si devono registrare i consumi di energia elettrica con cadenza mensile e deve essere compilata la
seguente tabella 3.

Tabella 3 - Produzione e consumi di energia elettrica

A Metodo Quantita Frequenza 1\.’[0dal.1 tadi .
Descrizione . registrazione dei
misura MWh/a autocontrollo :
controlli
Energia prodotta Contatore Mensile Compilazione file
Auto-consumo Contatore Mensile Compilazione file
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Tutti 1 documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal
gestore per un periodo non inferiore a dieci anni.

2.5. Controllo di impianti e apparecchiature

Nel registro di gestione interno il gestore ¢ tenuto a registrare tutti i controlli fatti per il corretto
funzionamento di sistemi, quali sonde temperatura, aspirazioni, pompe, sistemi di abbattimento,
ecc., e gli interventi di manutenzione. Dovra essere data comunicazione immediata all’Autorita
Competente e all’Ente di Controllo di malfunzionamenti che compromettono la performance
ambientale.

2.5.1. Gestione dei serbatoi e delle linee di distribuzione
I serbatoi di olio combustibile e di gasolio debbono essere sottoposti a controllo secondo la cadenza
riportata nella seguente tabella 4. Debbono, altresi, essere sottoposti a verifica ispettiva 1 bacini di
contenimento dei serbatoi e le vasche di transito acque reflue.

Tabella 4 - Gestione dei serbatoi di olio combustibile e gasolio

Parametro |Limite/Prescrizione |Tipo di Monitoraggio/ Frequenza
verifica registrazione dati
Pratica Eseguire manutenzione | Ispezione Annotazione su registro delle | Annuale
operativa procedurizzata delle visiva e ispezioni € manutenzioni
strumentazioni mantenimento | delle date di esecuzione (con
automatiche di controllo, |dell'efficienza |la descrizione del lavoro
allarme e blocco della effettuato).
mandata del combustibile
liquido.
Pratica Effettuare manutenzioni | Ispezione Annotazione su registro delle | Annuale
operativa procedurizzate dei visiva e ispezioni € manutenzioni dei
sistemi di spurgo mantenimento | seguenti dati: serbatoio
all’atmosfera dell'efficienza |ispezionato, risultati,
eventuali manutenzioni e/o
riparazioni effettuate e date di
esecuzione.
Pratica Effettuare controlli sulla | Ispezione Annotazione su registro delle | Annuale
operativa tenuta linea di adduzione | visiva o ispezioni e manutenzioni
e distribuzione strumentale delle date di esecuzione (con
per linee la descrizione del lavoro
interrate effettuato).
Pratica Verifica procedurizzata | Ispezione Annotazione su registro delle | Biennale
operativa degli spessori dei fondi | visiva e ispezioni € manutenzioni
dei serbatoi misura delle date di esecuzione (con
la descrizione del lavoro
effettuato).
Pratica Verifica procedurizzata | Ispezione Annotazione su registro delle | Biennale
operativa dei bacini di visiva ispezioni € manutenzioni
contenimento dei serbatoi delle date di esecuzione (con
la descrizione del lavoro
effettuato).
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Parametro |Limite/Prescrizione |Tipo di Monitoraggio/ Frequenza
verifica registrazione dati
Pratica Verifica procedurizzata | Ispezione Annotazione su registro delle | Biennale
operativa delle vasche interrate di | visiva ispezioni € manutenzioni

raccolta e
convogliamento acque
reflue

effettuato).

delle date di esecuzione (con
la descrizione del lavoro

2.5.2. Controlli su movimentazione carbone
Le emissioni diffuse che si possono determinare allo scarico delle navi di trasporto del carbone
debbono essere limitate. I macchinari per lo scarico navi ed i sistemi di movimentazione del
carbone debbono essere mantenuti in perfetta efficienza. Devono, inoltre, essere effettuate le
misurazioni e i controlli riportati nella seguente tabella 5.

Tabella 5 - Controlli su movimentazione carbone

Parametro

Limite/Prescrizione

Tipo di verifica

Monitoraggio/
registrazione dati

Pratica operativa

Irrorazione acqua sui
camion in ingresso
all’impianto di lavaggio
ubicato in area di banchina

Misura della portata pompe
di alimentazione acqua

Annotazione su file della
data, del tempo di
esercizio delle pompe e
della quantita d’acqua
utilizzata.

Annotazione su registro
delle manutenzioni delle
date di esecuzione delle
manutenzioni sull’impianto
di lavaggio a ciclo chiuso
(irrorazione e trattamento
acqua).

Pratica operativa

Lavaggio dei camion in
uscita dall’area di banchina

Conteggio del numero dei
camion in uscita dal
sistema di lavaggio tramite
idoneo dispositivo

Annotazione su file della
data e del numero dei
camion.

Pratica operativa

Irrorazione acqua sui
camion in ingresso
all’impianto di lavaggio
ubicato all’interno del
perimetro di centrale

Misura della portata pompe
di alimentazione acqua

Annotazione su file della
data, del tempo di
esercizio delle pompe e
della quantita d’acqua
utilizzata.

Annotazione su registro
delle manutenzioni delle
date di esecuzione delle
manutenzioni sull’impianto
di lavaggio a ciclo chiuso
(irrorazione e trattamento
acqua).

Pratica operativa

Lavaggio dei camion in
uscita dalla centrale

Conteggio del numero dei
camion in uscita dal
sistema di lavaggio tramite
idoneo dispositivo

Annotazione su file della
data e del numero dei
camion.
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Tutti 1 documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal
gestore per un periodo non inferiore a dieci anni.

3. Emissioni in atmosfera

3.1. Identificazione dei punti di emissione convogliata
I punti di emissione convogliata identificati sono riportati nella seguente tabella 6.

Tabella 6 - Identificazione dei punti di emissione convogliata

e . Coordinate Altezza Diametro
Punto di Capacita termica G B F. est
enlllil;sgonle Descrizione massima auss Boaga . €8
(MWterm) Latitudine | Longitudine m m
Cl Camino 357 4503479,18 | 2772081,36 60 4
Gruppo 3
o) Camino 857 45034792,18 | 2772084,05 60 4
Gruppo 4
3 Ca}dalg 2325 4503389,92 | 2772046,34 8,5 1,22
ausiliaria

Sono considerate poco significative le emissioni dai generatori di emergenza e dalla motopompa del
sistema antincendio.

Per ciascuno dei due camini principali C1 e C2, devono essere presenti almeno due prese campione
ad angolo di 90 gradi, del diametro di 5 pollici, con possibilita di innesto per sonda isocinetica
riscaldata e, per ogni presa, deve essere prevista una controflangia con foro filettato 3” gas. Tali
prese devono stare ad un’altezza compresa tra 1,3 + 1,5 m dal piano di calpestio. Deve, altresi,
essere presente una piattaforma di lavoro provvista di una copertura continua antiscivolo di tipo
rimovibile.

Per i due camini Cl1 e C2 l’accesso alle prese di misura deve essere consentito tramite una
piattaforma di lavoro provvista di una copertura continua antiscivolo di tipo rimovibile, dotata di
piano di lavoro con una superficie adeguata alla strumentazione di campionamento ed analisi;
inoltre, deve essere reso disponibile un quadro elettrico per alimentazioni a 220 V e 24 Vcc, nonché
una comunicazione bidirezionale per contattare la sala controllo.

Il punto di prelievo deve essere protetto dagli agenti atmosferici mediante una copertura fissa.

I punti di prelievo sui camini devono essere dotati di dispositivi per il trasporto dell’attrezzatura di
misura, con portata fino a 300 kg, ed adatti a trasportare strumenti della lunghezza fino a 3 m.
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3.2. Emissioni dai camini dei Gruppi 3 e 4

At fini della verifica del rispetto dei limiti di emissione stabiliti dall’autorizzazione, per i due punti
di emissione C1 e C2, dovra essere effettuato il monitoraggio in continuo delle concentrazioni di
SO2, NOx, polveri, CO e ammoniaca, nonché il monitoraggio in continuo delle emissioni in
quantita massiche di SO2, NOx e polveri.
Inoltre, dovranno essere effettuate delle misure ad evento (come la misura del combustibile
alimentato, in caso di utilizzo di OCD/gasolio, ¢ la misura della durata del transitorio) e delle
misure periodiche, mediante apparecchiature di campionamento ed analisi non fisse, per alcuni
parametri da monitorare in discontinuo con la frequenza stabilita nella seguente tabella 7.

Tabella 7 — Parametri da misurare per le emissioni in atmosfera ai camini C1 e C2

Punti di emissione C1 e C2

Parametro Limite/Prescrizione | Tipo di verifica | Monitoraggio/Registrazione dati
Parametro Utilizzo di gasolio durante | Misura del flusso | Annotazione ad evento, su file, della
operativo le fasi di|di gasolio | quantita di combustibile impiegato

accensione/spegnimento | alimentato
caldaie
Parametro Utilizzo di OCD durante | Misura del flusso | Annotazione ad evento, su file, della
operativo le fasi di|di OCD | quantita di combustibile impiegato
accensione/spegnimento | alimentato
caldaie
Parametro Utilizzo di  OCD in|Misura del flusso|Annotazione ad evento, su file, della
operativo sostituzione o ad | di OCD | quantita di combustibile impiegato
integrazione del carbone | alimentato
Pratica operativa | Durata massima della fase | Misura ad evento | Registrazione su file dei tempi di
di avvio delle sezioni 3 ¢ 4 | del tempo | transitorio e della data.
di 15 ore e di spegnimento | impiegato a | Nell’eventualita di esito negativo della
di 240 minuti raggiungere la|fase di transitorio, devono essere
condizione di | indicate le cause e le eventuali misure
funzionamento attuate.
normale’

Portata dei fumi

Misura conoscitiva

Misura continua

Misura della portata volumetrica con
SME ai camini Cl e C2 in tutte le

condizioni di funzionamento (marcia
regolare e transitori di avvio/spegnimento)

SO,

Concentrazione limite
come da autorizzazione

Misura continua

Misura di SO, con SME ai camini C1 e
C2.

Le misure si considerano valide per la
verifica di conformitda solo nelle
condizioni di funzionamento normale
(tutte le condizioni operative esclusi i
transitori di avvio/spegnimento)

Misura di  SO2 con Sistema di
Monitoraggio in Continuo (SME) ai
camini Cl e C2 anche durante i
transitori di avvio/spegnimento.

211 funzionamento normale esclude i transitori di avvio/spegnimento.
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Punti di emissione C1 e C2

Parametro

Limite/Prescrizione

Tipo di verifica

Monitoraggio/Registrazione dati

NOy

Concentrazione limite
come da autorizzazione

Misura continua

Misura di NOy con SME ai camini C1 e
C2.

Le misure si considerano valide per la
verifica di conformita solo nelle
condizioni di funzionamento normale
(tutte le condizioni operative esclusi i
transitori di avvio/spegnimento)

Misura di NO, con Sistema di
Monitoraggio in Continuo (SME) ai
camini Cl e C2 anche durante i
transitori di avvio/spegnimento.

Polveri totali

Concentrazione limite
come da autorizzazione

Misura continua

Misura di PTS con SME ai camini C1 ¢
C2.

Le misure si considerano valide per la
verifica di conformita solo nelle
condizioni di funzionamento normale’
(tutte le condizioni operative esclusi i
transitori di avvio/spegnimento)

Misura di PTS con Sistema di
Monitoraggio in Continuo (SME) ai
camini C1 e C2 anche durante i
transitori di avvio/spegnimento.

CcO

Concentrazione limite
come da autorizzazione

Misura continua

Misura di CO con SME ai camini C1 ¢
C2.

Le misure si considerano valide per la
verifica di conformitda solo nelle
condizioni di funzionamento normale
(tutte le condizioni operative esclusi i
transitori di avvio/spegnimento)

Misura di CO con Sistema di
Monitoraggio in Continuo (SME) ai
camini C1 e C2 anche durante i
transitori di avvio/spegnimento.

Ammoniaca

Concentrazione limite
come da autorizzazione

Misura continua

Misura di NH3 con SME ai camini C1
e C2

Le misure si considerano valide per la
verifica di conformita solo nelle
condizioni di funzionamento normale
(tutte le condizioni operative esclusi i
transitori di avvio/spegnimento)

Misura di NH3 con Sistema di
Monitoraggio in Continuo (SME) ai
camini Cl e C2 anche durante i
transitori di avvio/spegnimento.

Acido cloridrico

Concentrazione limite
come da autorizzazione

Verifica
Semestrale con
campionamento

manuale ed analisi
di laboratorio ai
camini

Registrazione su file dei risultati
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Punti di emissione C1 e C2

Parametro

Limite/Prescrizione

Tipo di verifica

Monitoraggio/Registrazione dati

Acido fluoridrico

Concentrazione limite
come da autorizzazione

Verifica
Semestrale con
campionamento
manuale ed analisi
di laboratorio ai
camini

Registrazione su file dei risultati

IPA (6 di Borneff)’ | 0,008 mg/ Nm3 Verifica Registrazione su file dei risultati
Semestrale con
campionamento
manuale ed analisi
di laboratorio ai
camini
PM;p e PM;5 Parametro conoscitivo Verifica Registrazione su file dei risultati
Semestrale con
campionamento

manuale ed analisi
di laboratorio ai
camini

Metalli: Be 0,04 mg/ Nm3 Verifica Registrazione su file dei risultati
Semestrale  con
campionamento
manuale ed analisi
di laboratorio ai
camini
Metalli: (Cd + Hg| 0,08 mg/ Nm3 Verifica Registrazione su file dei risultati
+TI)? Semestrale  con
campionamento
manuale ed analisi
di laboratorio ai
camini
Metalli: 0,4 mg/ Nm3 Verifica Registrazione su file dei risultati
[As + CrVI + Co + Semestrale  con
Ni (resp + campionamento
insolubile)] > manuale ed analisi
di laboratorio ai
camini
Metalli 0,8 mg/Nm3 Verifica Registrazione su file dei risultati
[Se + Te + Ni Semestrale  con
(polv.)]? campionamento

manuale ed analisi
di laboratorio ai
camini

* 11 limite vale per la somma delle sostanze e per ogni singola sostanza.
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Punti di emissione C1 e C2

Parametro Limite/Prescrizione | Tipo di verifica | Monitoraggio/Registrazione dati
Metalli: 4 mg/Nm3 Verifica Registrazione su file dei risultati
[ Sb+ Cr + Mn + Semestrale  con
Pb+ Cu+ V] campionamento

manuale ed analisi
di laboratorio

Pratica operativa’

Verifica del contenuto
dei metalli e del cloro nel
carbone

Preparazione di un
campione
rappresentativo

del carbone
utilizzato ed
analisi

di laboratorio

Registrazione su file dei risultati

* Se I’analisi del campione di carbone determina un incremento della concentrazione in peso [mg/kg] di uno
qualsiasi dei metalli As, Se, Hg, Ni, Cr, Tl, Be, Cd, Pb, Cu e V o del cloro per cui ¢ fissato il limite
[mg/Nm’] al camino (per cloro nella forma di HCI) superiore del 50% al valore misurato sul campione di
carbone utilizzato durante [’ultima verifica di conformita al camino, il gestore deve ripetere il controllo di
conformita realizzando una nuova campagna di misura al camino.

049-A2A Energie Future ex Edipower-Brindisi-pme5 13/06/2017

Pag. 15






2 - Protocollo ISPRA: 2017/29416 del 14/06/2017

s ISPRA
w Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
ISPRA Ambientale

Per quanto riguarda il monitoraggio in continuo delle emissioni massiche, nella successiva tabella 8
si riportano 1 parametri per i quali sono prescritti i limiti in massa su base settimanale e annuale. La
verifica di conformita dei limiti in massa deve essere effettuata sulla base delle misure in continuo
della concentrazione degli inquinanti interessati ¢ della portata volumetrica dei fumi, in presenza di
un sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati di monitoraggio in continuo che sia in grado di
acquisire le concentrazioni degli inquinanti regolamentati, le grandezze chimico - fisiche di
normalizzazione e le portate volumetriche.

Tabella 8 — Monitoraggio degli inquinanti regolamentati dal limite in massa ai camini C1 e C2

Punti di emissione C1 e C2

Parametro Limite/Prescrizione | Tipo di verifica Registrazione

t/settimana t/anno

Misura di concentrazione di SO, ¢ di
flusso dei fumi con SME ai camini C1
e C2.

S0, 69.55 3312 Misura continua Per lg Veriﬁca di conf.ormi.té, le misure
si considerano valide in tutte le
condizioni di funzionamento (tutte le
condizioni operative: marcia regolare e
transitori di avvio/spegnimento)5

Misura di concentrazione di NO, e di
flusso dei fumi con SME ai camini C1
e C2.

NO, 34,78 1.656 | Misura continua | P 12 verifica di conformita, le misure
si considerano valide in tutte le
condizioni di funzionamento (tutte le
condizioni operative: marcia regolare e
transitori di avvio/spegnimento) 5

Misura di concentrazione di PTS e di
flusso dei fumi con SME ai camini C1
e C2.

Per la verifica di conformita, le misure
si considerano valide in tutte le
condizioni di funzionamento (tutte le
condizioni operative: marcia regolare e
transitori di avvio/spegnimento) 5

Polveri totali 6,09 290 Misura continua

Il gestore deve installare, operare, certificare ¢ mantenere gli strumenti di misura in continuo in
accordo con la norma UNI EN 14181 sull’assicurazione di qualita dei sistemi automatici di misura.
In particolare, 1 sistemi di misurazione in continuo delle emissioni devono essere sottoposti con
regolaritd a manutenzione, verifiche, test di funzionalita, taratura secondo quanto previsto dalla
norma UNI EN 14181.

5 Fanno eccezione i periodi di calibrazione, i tempi necessari all’esecuzione di procedure di QA/QC, i periodi di
manutenzione preventiva (che deve essere registrata sul registro delle manutenzioni), i periodi di riparazione degli
strumenti a causa di “fuori controllo” improvvisi, i periodi di back-up dei dati dal sistema di acquisizione ed
elaborazione dati.
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Nel caso di strumenti di misura delle concentrazioni che operino durante le fasi di normale
funzionamento con fondo scala molto lontani dai valori misurati nei transitori, ¢ fatto obbligo al
gestore di utilizzare strumentazione con doppia scala o doppia strumentazione che sia in grado di
misurare con adeguata precisione le concentrazioni.

Il gestore dovra trasmettere all’Ente di controllo il cronoprogramma degli eventuali interventi di
adeguamento e completamento del sistema di monitoraggio prescritto.

Il gestore deve avere sempre disponibili bombole di gas certificate con garanzia di validita presso
I’impianto, a concentrazioni paragonabili ai valori limite da verificare, e riferibili a campioni
primari.

Nel caso in cui, a causa di problemi al sistema di misurazione in continuo, manchino misure di uno
0 piu inquinanti, si prescrive quanto segue:

1. per le prime 24 ore di blocco sara sufficiente mantenere in funzione gli strumenti che
registrano il funzionamento dei presidi ambientali;

2. dopo le prime 24 ore di blocco, dovra essere utilizzato un sistema di stima delle emissioni in
continuo basato su una procedura derivata dai dati storici di emissione al camino e citata nel
manuale di gestione del Sistema di Monitoraggio Continuo delle emissioni; il gestore dovra
altresi notificare all’ Autorita di Controllo I’evento.

3. dopo le prime 48 ore di blocco, dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno,
della durata di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di misura automatico, o tre
repliche, se utilizzato un metodo manuale, per ossidi di azoto, SO,, polveri totali, monossido
di carbonio e ammoniaca, in sostituzione delle misure continue;

4. per 1 parametri di normalizzazione ossigeno, temperatura, pressione e vapore d’acqua, dopo
le prime 48 ore di blocco dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno, della
durata di almeno 120 minuti, se utilizzato un sistema di misura automatico, o tre repliche, se
utilizzato un metodo manuale.

Tutte le attivita di controllo, verifica € manutenzione dei sistemi di misurazione in continuo devono
essere riportate in apposito registro computerizzato da tenere a disposizione dell’Autorita
Competente e dell’Ente di Controllo.

Tutti 1 risultati delle analisi relative ai flussi convogliati devono fare riferimento a gas secco in
condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa. Inoltre, debbono essere normalizzati al 6% di
ossigeno nel caso di utilizzo di carbone ed al 3% di ossigeno per OCD.

Pertanto, per la normalizzazione, sui due camini C1 e C2 sono previste le misurazioni in continuo di
Ossigeno, Pressione, Temperatura e Vapor d’acqua (quest’ultimo, nei casi previsti dalla
metodica di rilevamento).

Quanto non espressamente indicato deve essere sempre concordato con 1’Ente di Controllo.
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3.3. Emissioni dal camino della caldaia ausiliaria

Gli autocontrolli dovranno essere effettuati come da tabella 9.

Tabella 9 - Monitoraggio delle emissioni della caldaia ausiliaria

Punto di emissione C3 (caldaia ausiliaria)

Parametro Limite/Prescrizione | Tipo di verifica Registrazione
Parametro Utilizzo di gasolio Misura del flusso|Annotazione ad accensione, su file,
operativo di gasolio [della  quantita ~di ~ combustibile

alimentato impiegato

NO, Misura conoscitiva Verifica annuale
CO Misura conoscitiva con
SO, Misura conoscitiva campionamento Registrazione su file dei risultati
Polveri totali Misura conoscitiva manuale ed analisi

O,

Misura conoscitiva

di laboratorio

3.4. Metodi di analisi in continuo di emissioni aeriformi convogliate

La seguente tabella 10 elenca, ove disponibili, gli standard di misurazione per le sostanze inquinanti
emesse ai camini della centrale termoelettrica.

Tabella 10 - Metodi di analisi in continuo

Punto di emissione Inquinante/Parametro Metodo
fisico
Cl1,C2 Pressione Definito in termini di prestazioni, vedi tabella 11

relativa  alle  caratteristiche ~ minime  della
strumentazione per misure in continuo

Temperatura Definito in termini di prestazioni, vedi tabella 11
relativa  alle  caratteristiche = minime  della
strumentazione per misure in continuo

Flusso ISO 14164

Ossigeno UNI EN 14789, ISO 12039

Vapore d’acqua

Non esistono metodi normalizzati strumentali, ma
solo metodi manuali quali: UNI EN 14790, US EPA
Method 4. Questi metodi possono essere impiegati
per normalizzare i metodi strumentali continui.

NOy UNI 10878, ISO 10849
CO UNI 9969, UNI EN 15058, ISO 12039
SO, UNI 10393, ISO 7935

Polveri totali

Non esistono metodi normalizzati strumentali, ma
solo metodi normalizzati manuali quali: UNI EN
13284-2. Questo metodo pud essere impiegato per
normalizzare i metodi strumentali continui. Tra i
metodi strumentali continui, si segnalano i metodi a

trasmissione ottica (opacimetri), i metodi a
diffusione di Iuce ed i metodi con prelievo
isocinetico, filtrazione e misurazione
dell’attenuazione dei raggi f.
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NH; Non esistono metodi normalizzati strumentali, ma

solo metodi quali: US EPA method CTM-027
(formalmente method 206) o US EPA method 26.
Questi metodi possono essere impiegati per
normalizzare i metodi strumentali continui.

Nel caso di mancanza di standard internazionali e nazionali, si raccomanda di utilizzare
strumentazione con principi di misura che siano gia ampiamente sperimentati e che diano, sia in
termini di qualita del dato sia in termini di affidabilita di utilizzo, estesa garanzia di prestazioni
(soprattutto per la misura continua della concentrazione di ammoniaca).

E’ possibile, comunque, utilizzare altri metodi, purché vengano normalizzati con 1 metodi di
riferimento indicati nel successivo paragrafo “Metodi di analisi di riferimento (manuali e
strumentali) di emissioni aeriformi convogliate”.

3.5. Metodi di analisi di riferimento (manuali e strumentali) di emissioni aeriformi
convogliate

I metodi specificati in questo paragrafo costituiscono i metodi di riferimento contro cui i metodi
strumentali continui verranno verificati, nonché, in caso di fuori servizio prolungato dei sistemi di
monitoraggio in continuo, i metodi da utilizzare per le analisi sostitutive ed, infine, sono anche i
metodi da utilizzare per la verifica di conformita delle analisi discontinue.

Il gestore puo proporre all’Ente di controllo metodi equivalenti, purché questi ultimi siano stati
sottoposti a verifica di equivalenza ed i risultati delle prove di equivalenza siano allegati alla
richiesta stessa. Nel caso si accerti che nei metodi indicati dall’Ente di controllo sia intervenuta
un’inesattezza nell’indicazione dei metodi stessi, sara cura del gestore far rilevare la circostanza
all’Ente di controllo, che provvedera alla verifica e all’eventuale proposta di modifica.

Norma UNI EN 10169:2001 - Determinazione della velocita e della portata di flussi gassosi
convogliati per mezzo del tubo di Pitot. Si sottolinea la necessita di una verifica del flusso misurato
dal sistema continuo almeno ogni quattro mesi.

Rilevamento delle emissioni in flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi
rispettivamente come SO, e NO,. Allegato 1 al DM 25 agosto 2000, supplemento alla Gazzetta
Ufficiale 23 settembre 2000 n. 223 “Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e
valutazione degli inquinanti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1986,
n. 203”.

Norma UNI EN 14791:2006 per SO,

Norma UNI EN 14792:2006 per NOy

Rilevamento delle emissioni in flussi gassosi convogliati di HCl e HF. Allegato 2 al DM 25 agosto
2000, supplemento alla Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2000 n. 223 “Aggiornamento dei metodi di
campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1986, n. 203 .

Norma UNI EN 1911-1,2,3:2000 per HCI

Norma ISO 15713:2006 per HF
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Rilevamento delle emissioni in flussi gassosi convogliati di IPA. Allegato 3 al DM 25 agosto 2000,
supplemento alla Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2000 n. 223 “Aggiornamento dei metodi di
campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1986, n. 203 .

Norma ISO 11338-1,2 per IPA campionamento isocinetico e determinazione con HPLC o GCMS.
Norma US EPA method CTM-027 per ’ammoniaca.

Norma UNI EN 14789:2006 per O, in flussi gassosi convogliati.

Norma UNI EN 14790:2006 per vapore d’acqua in flussi gassosi convogliati.

Norma UNI EN 15058:2006 per CO in flussi gassosi convogliati.

Norma UNI EN 13284-1:2003 per le PTS. Si sottolinea che la UNI EN 13284-2:2005 deve essere
impiegata per la normalizzazione dei metodi continui di misura.

Norma US EPA method 201 per il PM;, (componente filtrabile).

Norma UNI EN 13211:2003 per ’analisi del mercurio totale.

Norma UNI EN 14385:2004 per I’analisi dei metalli in traccia di As, Cd, Cr, Co, Cu, Te, Mn, Ni,
Pb, Sb, Tle V.

Norma US EPA method 29 per la determinazione di Be, Se e Zn.

Norma Carb (EPA California) Method 425 Determination of Total Chromium and Hexavalent
Chromium Emissions from Stationary Sources” per la determinazione del cromo esavalente.

Per il Ni respirabile ed insolubile, non esistendo nessuna norma a carattere internazionale, ¢
utilizzabile la metodica sviluppata da ENEL (ENEL PIN/SPL UML Piacenza). Tale norma ¢ stata
sviluppata dalla ISO 7708-1995 che definisce la frazione di massa del particolato inalato che
penetra nelle vie aeree non ciliate. Il metodo prevede un campionamento con sonda costituita da un
ciclone, che separa la frazione con diametro aecrodinamico equivalente superiore a 4,25 mm, seguito
da un filtro di porosita 0,3 mm in fibra di quarzo, che trattiene la frazione d’interesse (tra 4,25 mm e
0,3 mm). La determinazione del Nichel ¢ eseguita previa eluizione con soluzione di ammonio
acetato/acido nitrico a pH 4,4 in bagno ad ultrasuoni per 60 minuti. Sul residuo di eluizione si
effettua una digestione totale con miscela acido nitrico/acido fluoridrico. La determinazione ¢
eseguita all’ICP-MS.

Si considera attendibile qualunque misura eseguita con metodi non di riferimento o non
espressamente indicati in questo documento, purché rispondente alla Norma CEN/TS 14793:2005
— Procedimento di validazione interlaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un
metodo di riferimento.

I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a laboratori certificati ISO
9001:2008.

049-A2A Energie Future ex Edipower-Brindisi-pme5 13/06/2017 Pag. 20





2 - Protocollo ISPRA: 2017/29416 del 14/06/2017

s ISPRA
w Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
ISPRA Ambientale

Istituto Superiore per la Protezione
« la Ricerca Ambientale

4. Emissioni in acqua

4.1. Identificazione scarichi

Per tutti gli scarichi recapitanti nel Mar Adriatico, D, E ed F, dovra essere garantito il rispetto dei
limiti di emissione riportati nell’Autorizzazione Integrata Ambientale. A tal fine, oltre alla
possibilita di effettuare un campionamento sullo scarico finale delle acque di raffreddamento, prima
che le stesse fuoriescano dal canale di immissione in mare, scarico D, deve essere garantita la
possibilita di effettuare campionamenti sugli scarichi parziali denominati E ed F (quest’ultimo
attivo solo in condizioni di emergenza), rispettivamente scarico delle acque concentrate
dell’impianto di osmosi inversa, prima della confluenza nel canale delle acque di raffreddamento e
condensazione, e scarico delle acque sanitarie depurate, prima della confluenza nel canale delle
acque di raffreddamento e condensazione. Pertanto, se non ancora esistenti, dovranno essere
realizzati prelievi di controllo sugli scarichi parziali E ed F, rispettivamente allo scarico
dell’impianto di osmosi inversa e nel punto individuato per il campionamento acque sanitarie
immediatamente a valle del trattamento UV. Di tali punti di prelievo dovranno essere comunicate
all’AC e ad ISPRA le coordinate di posizionamento geografico.

Per gli scarichi recapitanti nel Canale Fiume Grande, B e C, dovra essere garantito il rispetto dei
limiti di emissione riportati nell’ Autorizzazione Integrata Ambientale.

In occasione del primo rapporto annuale, dovranno essere comunicate le coordinate geografiche di
tutti gli scarichi idrici, identificando anche i punti di prelievo degli scarichi parziali.

Tabella 11 — Identificazione scarichi

Denominazione corpo

Scarico YTy oo Latitudine® Longitudine
idrico ricevente
D Mare Adriatico 4503740,59 2772037,59
. Da comunicare da | Da comunicare da
E Mare Adriatico parte del gestore | parte del gestore
F Mare Adriatico Da comunicare da | Da comunicare da
(emergenza) parte del gestore | parte del gestore
B’ Canale Fiume Grande 4503437,49 2772123,82
g
C Canale Fiume Grande 4503487,77 2772130,89
(emergenza)

® Coordinate in Gauss Boaga fuso est

" Acque meteoriche piazzali zona caldaia 4 e scarico discontinuo dell’impianto ITAR.

¥ Acque meteoriche da strade e piazzali non inquinabili e scarico in emergenza delle acque reflue trattate dal sistema
primario di disoleazione dell’impianto ITAR
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4.2. Monitoraggio degli scarichi

Per lo scarico E sono stabiliti degli autocontrolli, in corrispondenza del lavaggio delle membrane
dell’impianto di osmosi inversa, sui parametri indicati in tabella 12.

Per lo scarico di emergenza F relativo all’impianto biologico, qualora venga attivato lo scarico
diretto a mare, c’¢ I’obbligo di effettuare gli autocontrolli sui parametri indicati in tabella 13.

Per lo scarico D, si veda la tabella 14 relativa al monitoraggio delle acque mare di raffreddamento.
Gli scarichi B e C, in corrispondenza rispettivamente dell’impianto di trattamento acque reflue
ITAR secondario (trattamento chimico-fisico) e primario (trattamento acque oleose), sono
normalmente chiusi con ghigliottine, su cui ¢ applicato un piombo a cura dell’ARPA, ed intercettati
con valvole dotate di lucchetto, dato che le acque trattate tramite ITAR vengono integralmente
recuperate e riutilizzate come acque industriali. Pertanto, tali scarichi possono essere riattivati
solamente in caso di emergenza, previa segnalazione all’ARPA territorialmente competente e ad
ISPRA: in questo caso, il Gestore provvede ad effettuare i campionamenti e le analisi per verificare
il rispetto dei limiti riportati nell’ Autorizzazione Integrata Ambientale, come da tabella 15, ad ogni
attivazione degli scarichi.

Per tutti gli scarichi, i campionamenti e le analisi devono essere effettuati tramite affidamento a
laboratori certificati ISO 9001:2008.

Tabella 12 — Parametri da misurare scarico impianto a osmosi inversa

Unita di dissalazione acqua mare (impianto a osmosi inversa)
Punto di emissione | Parametro Limite/prescrizione Tipo di verifica | Tipo di campione
pH Allegato 5 alla parte Verifica ad Istantaneo
terza, Tab.3, attivazione con
D. Lgs. 152/06, campionamento
riferiti a scarico in | manuale/strumen
acque superficiali | tale ed analisi di
laboratorio
Scarico acque
concentrate E BOD:s .
COD Allegato 5 alla parte Yerlﬁca ad
Cromo totale terza, Tab.3, attivazione con Campione medio
Rame D. Lgs. 152/06, campionamento ponderale su 3
Arsenico riferiti a scarico in manuale/strgrpep ore
: . 1. | tale ed analisi di
Piombo acque superficiali .
- laboratorio
Nichel
Tensioattivi totali
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Tabella 13 — Monitoraggio dello scarico impianto biologico qualora funzioni come scarico diretto a mare

Unita trattamento acque sanitarie da impianto biologico centralizzato

Punto di emissione | Parametro Limite/prescrizione Tipo di verifica |Tipo di campione
Flusso Nessun limite Misura continua
con flussimetro
Nitriti
(espressi come Allegato 5 alla parte
azoto)
Nitrati terza, Tab.3,
. D. Lgs. 152/06,
(espressi come o L
riferiti a scarichi in
azoto) acque superficiali
Ammoniaca 1 P
(come NHy) Verifica ad
. . BODs Allegato 5 alla parte | attivazione con | Campione medio
Scarico di )
emersenza F COD terza, Tab.1, campionamento | ponderale su 3
5 Solidi sospesi D. Lgs. 152/06, manuale/strumen ore
totali riferiti a scarichi in tale ed analisi di
corpi d’acqua laboratorio
superficiali
Fosforo totale Allegato 5 alla parte
(espressi come P) |terza, Tab.2,
D. Lgs. 152/06,
riferiti a scarichi in
corpi d’acqua
superficiali
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Tabella 14 — Monitoraggio dello scarico D acque di raffreddamento/condensazione

Sistema di raffreddamento ad un passaggio con acqua di mare

Punto di emissione

Parametro

Limite/prescrizione

Tipo di verifica

Tipo di campione

Flusso in uscita

Stima continua
da

curve di capacita
delle pompe di
circolazione

Pozzetto fiscale D
ed arco a 1000

Temperatura di
ingresso e di
uscita acque di
raffreddamento

Calcolo del AT

Misura continua,
almeno 12 volte
all’ora, della
temperatura in
ingresso ed in
uscita acqua di

Le termocoppie
posizionate al
centro delle
condotte di
aspirazione e di
restituzione

metri dallo
scarico

mare. I AT ¢ acqua di mare
calcolato
automaticamente
Carico termico sul | Calcolo giornaliero | Calcolo
corpo idrico con la seguente
ricevente in formula
Milioni Q=Cpm (AT)
di Joule
Temperatura a Allegato 5 alla parte | Semestrale
1000 metri dallo | terza, Tab.3,
scarico D D. Lgs. 152/06,
riferiti a scarico in
mare
Cloro attivo libero |0,2 mg/l Continua
(media giornaliera) Calcolo della
media
giornaliera

? 1 simboli rappresentano rispettivamente: Q = Carico termico giornaliero in Milioni di Joule; Cp = Calore specifico
dell’acqua pura in J/kg °C; m = massa di acqua di raffreddamento = flusso di acqua prelevato (milioni di dm®/d) x
densita dell’acqua pura in kg/dm® ; AT = temperatura acqua allo scarico — temperatura acqua ingresso impianto.
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Tabella 15 — Parametri da misurare scarico impianto ITAR

Unita trattamento chimico-fisico acque reflue da impianto ITAR II

Punto di emissione | Parametro Limite/prescrizione Tipo di verifica |Tipo di campione
Flusso Nessun limite Misura continua
con flussimetro
pH Allegato 5 alla parte | Misura continua | Istantaneo
terza, Tab.3,
D. Lgs. 152/06,
riferiti a scarico in
acque superficiali
Nitriti
Nitrati
(espressi come
azoto)
Ammoniaca
(come NHy)

Fosforo totale
(espressi come P)

BOD:s
COD )
Ferro Allegato 5 alla parte Yerlﬁca ad
Cromo totale terza, Tab.3, attivazione con Campione medio
Pozzetto fiscale B | Crome VI D. Lgs. 152/06, campionamento ponderale su 3
Alluminio riferiti a scarico in manuale/stmrpep ore
Rame acque superficiali tale ed ana11's1 di
- laboratorio
Arsenico
Piombo
Nichel
Cadmio
Mercurio
Manganese
Selenio
Solidi sospesi
totali
Solfati
Cloruri
Tensioattivi totali | Allegato 5 alla parte Verifica ad Istantaneo
terza, Tab.3, attivazione con
D. Lgs. 152/06,| campionamento
riferiti a scarico in manuale/strumen
acque superficiali tale ed analisi di
laboratorio
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Idrocarburi totali

Allegato 5 alla parte
terza, Tab.3,

D. Lgs. 152/06,
riferiti a scarico in
acque superficiali

Verifica ad
attivazione con
campionamento

manuale/strumen
tale ed analisi di
laboratorio

Istantaneo

Unita trattamento

primario acque reflue da impianto ITAR

|

Punto di emissione | Parametro Limite/prescrizione Tipo di verifica | Tipo di campione
pH Allegato 5 alla parte | Misura continua | Istantaneo
terza, Tab.3,
D. Lgs. 152/06,
riferiti a scarico in
acque superficiali
BOD;s
COD
Ferro
Cromo totale
Crome VI )
Alluminio Allegato 5 alla parte Yerlﬁca ad
Rame terza, Tab.3, Ceﬁ;vaiif;igg; Campione medio
Pozzetto fiscale C ?rserll)lco riﬁ}iigz.sizfi/coc?,in mamfale/strumen ponderale su 3
(di emergenza) I\Ili(():rfllelo acque superficiali | (Al ed analisi di ore
- laboratorio
Cadmio
Mercurio
Manganese
Selenio
Solidi sospesi
totali
Idrocarburi totali | Allegato 5 alla parte| Verificaad |Istantaneo
terza, Tab.3, attivazione con
D. Lgs. 152/06,| campionamento
riferiti a scarico in manuale/strumen
acque superficiali tale ed analisi di
laboratorio
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4.3. Metodi di misura delle acque di scarico

Nella seguente tabella 16, sono riportati i metodi di prova che devono essere utilizzati ai fini della
verifica del rispetto dei limiti. Il gestore pud proporre all’autorita di controllo metodi equivalenti,
purché questi ultimi siano stati sottoposti a verifica di equivalenza ed i risultati delle prove di
equivalenza siano allegati alla richiesta stessa. Nel caso si accerti che nei metodi indicati dall’Ente
di Controllo sia intervenuta un’inesattezza nell’indicazione dei metodi stessi, sara cura del gestore
far rilevare la circostanza all’autoritd di controllo, che provvedera alla verifica e all’eventuale
proposta di modifica.

Tabella 16 — Metodi di misura degli inquinanti negli scarichi

measurement in open channel
measurement of discharge by the
ultrasonic (acustic) method.

Inquinante Metodo Principio del metodo
Misura potenziometrica con elettrodo combinato,
sonda per compensazione automatica della
H US EPA Method 150.1, S.M. 4500-H | temperatura e taratura con soluzioni tampone a pH
P B; Metodo APAT-IRSA 2060 4 e 7. A scadenza di ogni mese la sonda di
temperatura deve essere tarata con il metodo US
EPA 170.1 o S.M. 2550B.
ASTM D 5389-93 (2002) — Standard
test method for open-channel flow
measurement by acustic velocity meter
Flusso system, ISO 6416 — Liquid flow

Solidi sospesi

US EPA Method 160.2 /S.M. 2540 D;

Metodo gravimetrico dopo filtrazione su filtro in
fibra di vetro (pori da 0,45 um) ed essiccazione del

APAT-IRSA 3220 B

totali Metodo APAT-IRSA 2090 B filtro 2 103-105 °C.
US EPA Method 405.1, Standard Determinazione dell’ossigeno disciolto prima e
BODs Method (S.M.) 5210 B, Metodo APAT dopo incubazione a 20 °C per cinque giorni
—IRSA 5120 A )
US EPA Method 410.4, US EPA Ossidazione con bicromato con metodo a riflusso
COD Method 410.2, SM 5520 C; Metodo chiuso seguita da titolazione o da misura
APAT-IRSA 5130 colorimetrica alla lunghezza d’onda di 600 nm
L'alluminio viene determinato per iniezione diretta
del campione nel fornetto di grafite di uno
spettrofotometro ad assorbimento atomico.
Dalla misura del segnale di assorbanza a 309,3 nm
iri | ncentrazione median nfron n
Alluminio US EPA Method 202.2; Metodo 1Sma (Eil\;iaad(i:(‘zarc;tu‘;aaot(t)erfutaefoi ;ce)lflzion(i) ato .
APAT-IRSA 3050B . . .
concentrazioni note di analita, comprese nel campo
di indagine analitico.
Il metodo deve essere preceduto da
mineralizzazione acida con metodo US EPA
Method 200.2
EPA Method 236.2; Metodo APAT- Minera.lizze}zione con metqdo US EPA .200..2 e
Ferro determinazione con assorbimento atomico in
IRSA 3160 B .
fornetto di grafite.
. US EPA Method 249.2, Metodo Minera.lizza}zione con metqdo US EPA '200..2 e
Nichel determinazione con assorbimento atomico in

fornetto di grafite.
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APAT-IRSA 3250 B

Inquinante Metodo Principio del metodo
US EPA Method 220.2: Metodo Mmerah'zzaz-lone acida con metodo US E'PA.200.2
Rame e determinazione con assorbimento atomico in

fornetto di grafite

Cromo totale

US EPA Method 218.2, Metodo
APAT-IRSA 3150 B1

Mineralizzazione con metodo US EPA 200.2 e
determinazione con assorbimento atomico in
fornetto di grafite.

Metodo per spettrometria di assorbimento atomico

300.0, parte A

Cr VIl Metodo APAT -IRSA 3150 B2 con atomizzazione elettrotermica, previa
estrazione del complesso APDC—Cromo (VI)
Assorbimento atomico con idruri. Digestione acida
Arsenico US EPA Method 206.3, Standard con HNO3/H2SO0,, riduzione ad As™ con cloruro
Method (S.M.) N. 303E stannoso , riduzione ad arsina con zinco in
soluzione acida.
o | USEPANthod 3021 Metody | Mmmlion it con o O B 202
APAT-IRSA 3230 B .
fornetto di grafite
Mineralizzazione acida con metodo US EPA
Cadmio EPA Method 213.2 200.2 e determinazione con assorbimento
atomico in fornetto di grafite.
Assorbimento atomico vapori freddi dopo
. US EPA Method 245.1 mineralizzazione con soluzione di
Mercurio L
persolfato/permanganato. Il mercurio ¢ ridotto
a Hg metallico con cloruro stannoso
Mineralizzazione con metodo US EPA 200.2 ¢
Manganese US EPA Method 243.2; Metodo determinazione con assorbimento atomico in
APAT-IRSA 3190 B ;
fornetto di grafite.
Mineralizzazione acida con metodo US EPA
Selenio EPA Method 270.2 200.2 e determinazione con assorbimento
atomico in fornetto di grafite
Distillazione per separare I’ammoniaca dalle
Ammoniaca US EPA Method 350.2 , S.M. 4500 - 211(;?(()3;611112:5?(@;2;&slzﬁli\sllez:llérr)nztggrl titolazione
NH;, Metodo APAT-IRSA 4030 C . L .
con acido solforico, in funzione della
concentrazione di ammoniaca.
Nitrati APAT-IRSA 4020; US EPA Method |1l metodo si ba§a sulla d.ete.rmi.nazione. n o
300.0, parte A cromatografia ionica dei nitrati ed altri anioni.
Nitriti APAT-IRSA 4020; US EPA Method |1l metodo si basa sulla determinazione in

cromatografia ionica dei nitriti ed altri anioni.

Fosforo totale

EPA Method 365.3; Metodo APAT-

IRSA 4110 A2

Trasformazione di tutti i composti del fosforo a
ortofosfati mediante mineralizzazione acida con
persolfato di potassio.

Gli ioni ortofosfato vengono quindi fatti reagire
con il molibdato d’ammonio ed il potassio
antimonil tartrato, in ambiente acido, in modo da
formare un eteropoliacido che viene ridotto con
acido ascorbico a blu di molibdeno, la cui
assorbanza viene misurata alla lunghezza d’onda di
882 nm.

Solfati

APAT-IRSA 4020; US EPA Method

300.0, parte A

Il metodo si basa sulla determinazione in
cromatografia ionica dei solfati ed altri anioni.
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Inquinante Metodo Principio del metodo

APAT-IRSA 4020; US EPA Method

Il metodo si basa sulla determinazione in

Tensioattivi anionici Metodo APAT-
IRSA 5170 e 5180

Cloruri 300.0, parte A cromatografia ionica dei cloruri ed altri anioni.
Estrazione con 1,1,2 triclorotrifluoroetano e
percolazione della fase organica attraverso una

rocarbur | US EPA b 4151 Metodo |0l sl L st o sl o

Totali APAT-IRSA 5160 B2 3015-2080 cm —1 ¢ utilizzata per la
quantificazione dopo costruzione curva di taratura
con soluzioni di riferimento.

Tensioattivi non ionici Metodo UNI
. .. |1511/1; Calcolo da tensioattivi anionici + tensioattivi non
Tensioattivi

ionici

Cloro attivo
libero (acque
mare)

Standard Method 4500-Cl1 E™

a 1000 metri
dallo scarico

metri)

Temperatura | US EPA Method 170.1; S.M. 2550 B;
discontinua | Metodo APAT-IRSA 2100
Te.mperatura Definito in termini di prestazioni come
Misura
. da tabella 11
continua
Delta di Metodo APAT-IRSA 2100 Appendice | L’incremento termico viene determinato come
Temperatura | (calcolo incremento termico a 1000 differenza fra i valori superficiali di temperatura

misurati a 1000 metri dallo scarico e quello di un
punto o di una porzione di corpo idrico non

influenzato dallo scarico stesso.

I sistemi di misurazione in continuo delle emissioni devono essere sottoposti con regolarita a
manutenzione, verifiche, test di funzionalita e taratura secondo le specifiche del costruttore;
comunque, la frequenza di calibrazione non deve essere inferiore a quadrimestrale, ad eccezione
dello strumento di misura del cloro libero, che deve essere tarato ogni 15 giorni.

4.4. Criteri minimi di equivalenza

Il gestore, pur avvalendosi preferibilmente di laboratori accreditati secondo la norma ISO 17025,
puo utilizzare metodi di analisi, non espressamente indicati come metodi di riferimento nel PMC,
purché per le emissioni in aria siano rispondenti alla Norma CEN/TS 14793:2005 -Procedimento di
validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento - e
per gli scarichi idrici venga presentato il metodo alternativo, evidenziando 1 dati ottenuti per la
“verifica secondaria”, ossia quegli indicatori che danno evidenza che il laboratorio ¢ in grado di

111 cloro residuo totale pud essere misurato in continuo (una — due misure al minuto) adattando il metodo manuale a
titolazione amperometrica all’impiego con uno strumento di misura continuo, mantenendo la stessa chimica,
accuratezza e precisione del metodo manuale. Lo strumento di misura continua deve essere calibrato con una soluzione
campione a concentrazione nota almeno ogni 5 giorni o , in alternativa, con un protocollo diverso purché approvato
dall’ Autorita di Controllo.
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applicare quel metodo; tali indicatori dovranno essere confrontati sperimentalmente o per via
teorica con gli indicatori di letteratura del metodo di riferimento.
La relazione di equivalenza dei metodi utilizzati sia per le emissioni in aria sia per gli scarichi idrici
dovra essere preventivamente presentata a ISPRA ed ARPA per approvazione.
In relazione ai criteri di equivalenza dei metodi per le analisi in acqua, ISPRA specifica che per
metodo equivalente ¢ da intendersi un metodo che soddisfi ai seguenti criteri di ordine generale;
devono essere noti, in tutto o in parte :

la specificita del metodo;

il valore del limite di rilevabilita;

I’incertezza;

il valore del limite di quantificazione del procedimento per 1’analita e la matrice oggetto

dell’analisi .

Queste informazioni possono essere ottenute sulla base di dati sperimentali o per via teorica.
Qualora 1 dati di letteratura non fossero adeguati all'uso per la matrice o per il range ottimale in cui
sono stati determinati debbono essere fornite prove sperimentali di equivalenza.

Si specifica inoltre che la proposta di equivalenza deve essere riferita preferibilmente a metodi
analitici standardizzati a livello internazionale o nazionale. I metodi interni potranno essere ritenuti
validi solo se supportati dai dati di validazione primaria del metodo stesso, che indicano la
“performance” del metodo all’interno del laboratorio e sulla matrice interessata.

Inoltre per consentire il confronto e la convalida dei metodi proposti rispetto a quelli di riferimento
indicati nel PMC, anche al fine di rendere possibile il paragone dei dati tra tipologie di impianti
affini, oltre a inviare una relazione esplicativa della metodologia di analisi proposta, ¢ necessario
che venga inoltrato un rapporto contenente il confronto tra il metodo proposto e quello indicato
nell’atto autorizzativo per almeno uno dei due seguenti indicatori:

1) incertezza di misura estesa (Uestesa = k x Ucombinata con k=2) pari all’incertezza di misura
del metodo di riferimento stimata al 100% e al 10% del limite di emissione;

2) limite di quantificazione pari o inferiore al 50% del limite di quantificazione del metodo di
riferimento, indipendentemente, in quest’ultimo caso, dal limite di emissione.

Le operazioni tecniche volte a garantire la qualita e la comparabilita dei risultati analitici devono
essere conformi alle pratiche dei sistemi di gestione della qualita riconosciuti a livello
internazionale. Il laboratorio del gestore, o 1 terzi che ottengono appalti dal gestore, devono, altresi
dimostrare di essere competenti a svolgere analisi dei misurandi sia con i metodi di riferimento sia
con metodi equivalenti.
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5. Rumore

Il monitoraggio dei livelli di rumore dovra essere organizzato con cadenza biennale per ogni punto
di misura, lungo il perimetro della centrale, gia individuato nella campagna di misura del clima
acustico dopo I’installazione dei denitrificatori catalitici, con una misura di Leq riferita a tutto il
periodo diurno (ore 6:00- 22:00) e notturno (ore 22:00-6:00), per la verifica dei limiti di emissione
dei confini della proprieta, con contemporanea acquisizione dei valori Leq orari.

Le misure dovranno essere fatte nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore
normalmente in funzione e ad una potenza minima erogata in rete dell’80%.

Dovra essere fornita una relazione di impatto acustico in cui si riporteranno le misure di Leq riferite
a tutto il periodo diurno e notturno, i valori di Leq orari, una descrizione delle modalita di
funzionamento delle sorgenti durante la campagna di misure e la georeferenziazione dei punti di
misura.

La campagna di rilievi acustici dovra essere effettuata nel rispetto del DM 16/3/1998, da parte di un
tecnico competente in acustica, per il controllo del mantenimento dei livelli di rumore ambientale,
nel rispetto dei valori stabiliti dalle norme prescritte. Sara cura del tecnico competente in acustica
rivalutare, eventualmente, 1 punti di misura selezionati al confine della proprieta, per avere la
migliore rappresentazione dell’impatto emissivo della sorgente. Quindici giorni prima
dell’effettuazione della campagna di misura, il gestore deve comunicare all’Ente di Controllo gli
eventuali nuovi punti di misura selezionati dal tecnico competente in acustica.

5.1. Metodo di misura del rumore

Il metodo di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui all’allegato B del
DM 16/3/1998.

Le misure devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, neve o nebbia e con
velocita del vento inferiore a 5 m/s sempre in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.
La strumentazione utilizzata (fonometro, microfono, calibratore) deve essere anch’essa conforme a
quanto indicato nel succitato decreto e certificata da centri di taratura.

Tutti 1 documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal
gestore per un periodo non inferiore a dieci anni.
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6. Rifiuti

Il gestore deve caratterizzare analiticamente tutti i rifiuti prodotti dall’impianto ed identificarli con i
relativi codici dell’Elenco Europeo (CER). Deve effettuare la caratterizzazione di ciascuna tipologia
di rifiuto in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e/o smaltimento e,
successivamente, ogni dodici mesi; comunque, ogni volta che intervengano modifiche nel processo
di produzione che possano determinare modifiche della composizione dei rifiuti. Si precisa che tale
prescrizione ¢ di carattere generale e non contrasta con 1’applicazione al caso particolare di rifiuti
specifici, quali batterie, rottami, imballaggi in materiale non potenzialmente contaminato, per i quali
esiste specifico codice di caratterizzazione.

Il campionamento, ai fini della caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti, deve essere effettuato in
modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, Campionamento,
Analisi, Metodiche standard - Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale
e preparazione ad analisi degli eluati. Le analisi dei campioni dei rifiuti devono essere effettuate
secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o
internazionale.

Il gestore deve, altresi, gestire correttamente tutti 1 flussi di rifiuti generati a livello tecnico e
amministrativo nel rispetto della normativa di settore. Inoltre, per il deposito temporaneo, deve
garantire la corretta applicazione delle relative norme tecniche, comprese le norme che disciplinano
I’imballaggio e I’etichettatura dei rifiuti pericolosi; in particolare, per tale attivita il gestore deve
indicare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo).
Nel caso della scelta del criterio temporale, ogni 10 giorni lavorativi deve verificare il volume dei
rifiuti stoccati, inteso come somma delle quantita dei rifiuti pericolosi e somma delle quantita di
rifiuti non pericolosi. Il gestore deve compilare la seguente tabella 17.

Tabella 17 — Monitoraggio depositi temporanei dei rifiuti

Codice | Area di stoccaggio | Data del | Stato del Quantita Quantita Modalita di
CER | (coordinate per la |controllo | deposito | presente nel | presente nel | registrazione
georeferenziazione) deposito (m?) deposito (t)

Registrazione su
file

Totale —e

Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali devono essere
adempiute.

I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a laboratori certificati.

Tutti i documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal
gestore per un periodo non inferiore a dieci anni.
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7. Attivita di QA/QC

L’affidabilita e la correttezza dei programmi di campionamento ed analisi rappresentano
direttamente la bonta del programma di QA/QC implementato.

Il gestore dovra accertarsi che tutte le attivita di campo e di laboratorio siano svolte da personale
specializzato; che il laboratorio incaricato utilizzi per le specifiche attivita procedure, piani operativi
e metodiche di campionamento e analisi, documentati e codificati conformemente all’assicurazione
di qualita e basati su metodiche riconosciute a livello nazionale o internazionale.

Per le finalita sopra enunciate le attivita di laboratorio, siano esse interne o affidate a terzi, devono
essere eseguite preferibilmente in strutture accreditate per i parametri di interesse.

Il Gestore, che decide di ricorrere a laboratori esterni, ha 1’obbligo di accertarsi che gli stessi siano
dotati almeno di un sistema di Gestione della Qualita certificato secondo la norma ISO 9001 e/o
preferibilmente accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

Il gestore che si avvale di strutture interne, qualora non fosse gia dotato almeno di certificazione
secondo lo schema ISO 9001, ha un anno di tempo, dalla data di rilascio dell’ AIA, per I’adozione di
un sistema di Gestione della Qualita. Nel periodo transitorio il gestore dovra affidarsi a strutture che
rispondono ai requisiti di qualita anzidetti o garantire che il laboratorio interno operi secondo un
programma che assicuri la qualita ed il controllo per i seguenti aspetti:

- campionamento, trasporto, stoccaggio e trattamento del campione;

- documentazione relativa alle procedure analitiche utilizzate basate su norme tecniche
riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI, metodi proposti
dall’ISPRA o da CNR-IRSA);

- determinazione dei limiti di rivelabilita e di quantificazione, calcolo dell’incertezza;

- piani di formazione del personale;

- procedure per la predisposizione dei rapporti di prova, gestione delle informazioni.

Tale documentazione dovra essere gestita in modo che possa essere visionabile dall’autorita di
controllo.

Inoltre, il gestore che ¢ dotato di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni ai camini
(SMCE) dovra in qualunque caso avvalersi, per 1’analisi dei parametri d’interesse, di laboratori
accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 come previsto dalla norma di riferimento
UNI EN 14181:2005 - Assicurazione della qualita di sistemi di misurazione automatici.

7.1. Sistema di monitoraggio in continuo (SME)

Il Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni ai camini deve essere conforme alla Norma
UNI EN 14181:2005 - Assicurazione della qualita di sistemi di misurazione automatici .

In accordo al predetto standard, le procedure di assicurazione di qualita delle misure includono le
seguenti fasi:

- calibrazione e validazione delle misure (QAL?2);

- test di verifica annuale (AST), che non sostituisce o abroga la verifica dell’indice di
accuratezza relativo (IAR) prevista dal D. Lgs.152/06 (cfr § 4.4 allegato VI alla parte V);
qualora la valutazione dell’indice di accuratezza relativa dovesse fornire risultati non
allineati con ’esito della prova AST, si dovra ritenere valido I’esito di quest’ultima;

- verifica ordinaria dell’assicurazione di qualita (QAL3).

Il test di sorveglianza annuale sara realizzato da un laboratorio accreditato sotto la supervisione di
un rappresentante dell’autorita di controllo. La verifica durante il normale funzionamento
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dell’impianto sara realizzata sotto la responsabilita del gestore. Tutta la strumentazione sara
manutenuta in accordo alle prescrizioni del costruttore e sara tenuto un registro elettronico delle
manutenzioni eseguite sugli strumenti, sul sistema di acquisizione dati e sulle linee di
campionamento.

Non essendo possibile reperire norme specifiche applicabili per le misure di temperatura e
pressione, tali misure debbono essere realizzate con una strumentazione che risponda alle
caratteristiche di qualita specificate nella seguente tabella 18.

Tabella 18 - Caratteristiche minime della strumentazione per misure in continuo di temperatura e pressione

Caratteristica Pressione Temperatura
Linearita <+2% <+2%
Sensibilita a interferenze <+4% <+4%
Shift dello zero dovuto a cambio di 1 °C (AT = 10 °C) <3% <3%
Shift dello span dovuto a cambio di 1 °C (AT = 10 °C) <3% <3%
Tempo di risposta (secondi) <10s <10s
Limite di rilevabilita <2% <2%
Disponibilita dei dati >95%
Deriva dello zero (per settimana) <2%
Deriva dello span (per settimana) <4%
Ad ogni verifica annuale del sistema di misura in continuo, dovra essere eseguita una prova di verifica delle
letture degli strumenti di misura di temperatura e pressione per confronto con strumenti di riferimento e/o
calibrati contro strumenti di riferimento. La prova sara considerata superata se la differenza delle letture ¢
inferiore a * 2% del riferimento. Nel caso di non superamento della prova di verifica, gli strumenti dovranno
essere tarati in laboratorio.

7.2. Strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica di conformita

La strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica fiscale dovra essere operata secondo le
prescrizioni riportate nel presente piano di monitoraggio e controllo e sara sottoposta a verifica da
parte dell’autorita di controllo secondo le stesse procedure adottate nel presente piano. Il gestore
dovra conservare un rapporto informatizzato di tutte le operazioni di taratura, verifica della
calibrazione ed eventuali manutenzioni eseguite sugli strumenti. Il rapporto dovra contenere la data
e lora dell’intervento (inizio e fine del lavoro), il codice dello strumento, la spiegazione
dell’intervento, la descrizione succinta dell’azione eseguita e la firma dal tecnico che ha effettuato il
lavoro.

Tutti 1 documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nell’impianto per un periodo
non inferiore a dieci anni, per assicurarne la traccia.

Infine, qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di
processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilita del dato
allo specifico strumento indicato nel presente piano di monitoraggio, dovra essere data
comunicazione preventiva all’autorita di controllo. La notifica dovra essere corredata da una
relazione che spieghi le ragioni della variazione del processo/tecnologica, le conseguenze sulla
misurazione e le proposte di eventuali alternative. Dovra essere prodotta anche la copia del nuovo
PI&D con I’indicazione delle sigle degli strumenti modificati e/o la nuova posizione sulle linee.
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8. Comunicazione dei risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo
(Reporting)

8.1. Premessa

Scopo del reporting ¢ quello di stabilire degli indicatori comuni per consentire all’Autorita di
Controllo di effettuare confronti tra tipologie di impianti omogenei, fermo restando la normativa
vigente in merito ai criteri di validazione dei dati, secondo quanto previsto dall’Allegato VI alla
parte quinta del D. Lgs 152/06 (Criteri per la valutazione della conformita dei valori misurati ai
valori limite di emissione), con i quali I’Ente di Controllo procedera alle verifiche di conformita''.

8.2. Definizioni

Limite di quantificazione ¢ la concentrazione che da un segnale pari al segnale medio di n misure
replicate dei bianchi (con n > 7), tale da essere rivelati (bianco fortificato con concentrazione tra 3 e
5 volte il limite di rilevabilita stimato), piu dieci volte la deviazione standard di tali misure.
Trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione: i dati di monitoraggio che saranno sotto il
LdQ verranno, ai fini del presente rapporto, sostituiti da un valore pari alla meta del LdQ per il
calcolo dei valori medi, nel caso di misure puntuali (condizione conservativa). Saranno, invece,
posti uguale a zero nel caso di medie per misure continue.

Media oraria ¢ il valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno il 75% delle letture continue.
Media giornaliera ¢ il valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno 18 valori medi orari nel
caso di misure continue o come valore medio su tre repliche nel caso di misure non continue.
Media mensile ¢ il valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno 27 valori medi giornalieri o
puntuali (nel caso di misure discontinue).

Nel caso di misure settimanali agli scarichi ¢ la media aritmetica di almeno quattro campionamenti
effettuati nelle quattro settimane distinte del mese.

Media annuale ¢ il valore medio validato, cioé calcolato su almeno 12 valori medi mensili o di 2
misure semestrali (nel caso di misure non continue)

Flusso medio giornaliero ¢ il valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno 18 valori medi orari
nel caso di misure continue o come valore medio di tre misure istantanee fatte in un giorno ad
intervalli di otto ore.

La stima di flusso degli scarichi intermittenti consiste nella media di un minimo di tre misure fatte
nel giorno di scarico.

Flusso medio mensile ¢ il valore medio validato, cioé¢ calcolato su almeno 27 valori medi
giornalieri. Nel caso di scarichi intermittenti, il flusso medio mensile corrispondera alla somma dei
singoli flussi giornalieri, controllati nel mese, diviso per i giorni di scarico.

Flusso medio annuale ¢ il valore medio validato, cioé calcolato su almeno 12 valori medi mensili.
Contenuto di zolfo nel carbone ¢ ’ammontare medio di zolfo nel carbone, acquisito dall’impianto
di generazione elettrica, valutato dai dati di analisi elementare (sul campione di carbone come
inviato in caldaia). Il dato ¢ ottenuto per media aritmetica di dodici campioni medi mensili. Non

''Si precisa che tutte le definizioni e le condizioni di seguito indicate sono finalizzate esclusivamente all’attuazione, da
parte del gestore, della prescrizione di comunicazione annuale degli esiti degli autocontrolli e, pertanto, stabiliscono
indicatori comuni al solo fine di consentire agli Enti di Controllo confronti tra tipologie omogenee di impianti. Gli
indicatori suddetti sono costruiti su basi statistiche non necessariamente coincidenti con quelle usualmente adottate
dalla normativa vigente per le verifiche di conformita ai limiti, proprio al fine di costituire un quadro di conoscenza
anche in termini di affidabilita dei sistemi di misura in continuo.
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sono da considerare, ai fini della media, le quantita di carbone stoccate e non utilizzate nell’anno di
riferimento.

Megawattora generato mese: I'ammontare totale di energia elettrica prodotta nel mese dall’unita
di generazione e misurata al terminale dell’unita stessa in megawattora (MWh).

Rendimento elettrico medio effettivo ¢ il rapporto tra ’energia elettrica media (netta) immessa in
rete mensilmente e I’energia prodotta dalla combustione del combustibile (carbone o altro) nello
stesso mese di riferimento. L’energia generata in caldaia ¢ data dal prodotto della quantita di
carbone combusto nel mese moltiplicata per il suo potere calorifico inferiore medio. I dati di potere
calorifico possono essere ottenuti dall’analisi elementare, attraverso calcolo, o per misura diretta su
aliquote di carbone, in bomba calorimetrica.

Numero di cifre significative: il numero di cifre significative da riportare ¢ pari al numero di cifre
significative della misura con minore precisione. Gli arrotondamenti dovranno essere fatti secondo
il seguente schema:

Se il numero finale ¢ 6,7,8 ¢ 9 I’arrotondamento ¢ fatto alla cifra significativa superiore (es. 1,06
arrotondato ad 1,1)

Se il numero finale ¢ 1,2,3 e 4 I’arrotondamento ¢ fatto alla cifra significativa inferiore (es. 1,04
arrotondato ad 1,0)

Se il numero finale ¢ esattamente 5 1’arrotondamento ¢ fatto alla cifra pari (lo zero ¢ considerato
pari) piu prossima (es. 1,05 arrotondato ad 1,0)

Qualora si riscontrino condizioni tali da non verificare le definizioni sopraccitate, sara cura
del redattore del rapporto specificare i termini entro cui i numeri rilevati risultano
rappresentativi. La precisazione della definizione di media costituisce la componente
obbligatoria dell’informazione, ovvero precisare il numero dei dati sui quali ¢ stata calcolata
la media ¢ un fattore fondamentale del rapporto.

8.3. Formule di calcolo

Nel caso delle emissioni ai camini le tonnellate anno sono calcolate dai valori misurati di inquinanti
e dai valori, anch’ essi misurati, di flusso ai camini.
La formula per il calcolo delle tonnellate anno emesse in aria ¢ la seguente:

-9
Tanno = Z H (Cmisurato X Fmisurato )H X 10

Tanno = Tonnellate anno;

Chisurato = Media mensile delle concentrazioni misurate in mg/Nm3 ;

Frisurato = Media mensile dei flussi in Nm3/mese;

H =n° di mesi di funzionamento nell’anno.

Le emissioni annuali nei corpi idrici sono valutate con 1’utilizzo della formula seguente:

_ 6
Kanno - (Cmisurato X Fmisurato ) X 10
Kanmno = chilogrammi emessi anno

Chisurato = media annuale delle concentrazioni misurate in mg/litro.
Frisurato = Volume annuale scaricato in litri/anno

049-A2A Energie Future ex Edipower-Brindisi-pme5 13/06/2017 Pag. 36





2 - Protocollo ISPRA: 2017/29416 del 14/06/2017

s ISPRA
w Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
ISPRA Ambientale

Istituto Superiore per la Protezione
« la Ricerca Ambientale

Qualora si riscontri difficolta nell’applicazione rigorosa delle formule, sara cura del redattore del
rapporto precisare la modifica apportata, la spiegazione del perché ¢ stata fatta la variazione e la
valutazione della rappresentativita del valore ottenuto.

8.4. Validazione dei dati

La validazione dei dati per la verifica del rispetto dei limiti di emissione deve essere fatta secondo
quanto prescritto in Autorizzazione.

In caso di valori anomali deve essere effettuata una registrazione su file con identificazione delle
cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard.
Tali dati dovranno essere inseriti nel rapporto periodico all’AC.

8.5. Indisponibilita dei dati di monitoraggio

In caso di indisponibilita dei dati di monitoraggio che possa compromettere la realizzazione del
report annuale, dovuta a fattori al momento non prevedibili, il gestore deve dare comunicazione
preventiva ad ISPRA della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla carenza dei dati e
le azioni intraprese per I’eliminazione dei problemi riscontrati.

8.6. Eventuali non conformita

In caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabiliti
nell’autorizzazione, ovvero in caso di non conformita ad altre prescrizioni tecniche, deve essere
predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali
azioni correttive/contenitive adottate, con le tempistiche di rientro nei valori standard.

Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformita e, comunque, nel minor tempo possibile, deve
essere resa un’informativa dettagliata all’Autoritd Competente con le informazioni suddette e la
durata prevedibile della non conformita.

Alla conclusione dell’evento, il gestore dovra dare comunicazione del superamento della criticita e
fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all’evento medesimo.

Tutti 1 dati dovranno essere inseriti nel rapporto periodico trasmesso all’Autorita Competente.

Resta comunque salvo il fatto che, in caso di non conformita dell’impianto che possano comunque
determinare rischi ambientali o sanitari tali da far ipotizzare la necessita di misure immediate di

\

salvaguardia, il gestore ¢ tenuto ad informare anche gli enti locali secondo le specifiche
competenze.

8.7. Obbligo di comunicazione annuale (report annuale)

Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore ¢ tenuto alla trasmissione all’ Autorita Competente (oggi il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Valutazione
Ambientale), all’Ente di controllo (oggi ISPRA), alla Regione, alla Provincia, al Comune
interessato e all’ARPA territorialmente competente, di un rapporto annuale che descrive 1’esercizio
dell’impianto nell’anno precedente.

I contenuti minimi del rapporto sono di seguito riportati.
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8.7.1. Informazioni generali
Nome dell’impianto
Nome del gestore e della societa che controlla I’impianto
N° di ore di effettivo funzionamento delle sezioni 3 e 4
Rendimento elettrico medio effettivo su base mensile per ogni sezione
MWhegetrici generati su base mensile delle sezioni 3 e 4

8.7.2. Dichiarazione di conformita all’autorizzazione integrata ambientale

e Il gestore deve formalmente dichiarare che [’esercizio dell’impianto, nel periodo di
riferimento del rapporto, ¢ avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite
nell’autorizzazione integrata ambientale.

e [l gestore deve riportare il riassunto delle eventuali non conformita rilevate e trasmesse
all’ Autorita Competente e all’Ente di controllo, secondo le modalita stabilite nel seguito,
assieme all’elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascuna non conformita.

e [l gestore deve riportare il riassunto degli eventi incidentali di cui si ¢ data comunicazione
all’Autorita Competente e all’Ente di Controllo, corredato dell’elenco di tutte le
comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento.

8.7.3. Emissioni per l’intero impianto (ognuno dei camini C1 e C2): ARIA
Tonnellate emesse per anno di NOy, CO, PTS, SO, e NH3
Tonnellate emesse per mese di NOy, CO, PTS, SO, e NH3 durante il periodo transitorio prima
della fase di adeguamento prescritto dall’ AIA
Concentrazione media mensile in mg/Nm3 di NOy, CO, PTS, SO, e NH3
Concentrazione misurata in mg/Nm3 di Metalli, IPA, HCIl e HF, PM;pe PM; 5
Emissione specifica annuale per MWh di energia generata di NOy, CO, PTS, SO, e NH; (in
kg/MWh)
Emissione specifica annuale per tonnellata di carbone bruciato di NOy, CO, PTS, SO, ¢ NH;
(in kg/t)
N° di avvii e spegnimenti anno
Quantita emesse per evento di avvio/spegnimento di SO,, NOy, Polveri totali, CO e NHj (in
kg/evento)
Emissioni in tonnellate per tutti gli eventi di avvio/spegnimento di NOy, CO, PTS, SO, e
NH;
Tonnellate di combustibili bruciate su base mensile
Concentrazione di metalli e cloro nel carbone (come immesso in caldaia) PET lotti in mg/kg
Contenuto medio di zolfo nel carbone bruciato nell’anno

8.7.4. Immissioni dovute all’impianto: ARIA

e Andamento della concentrazione media settimanale e mensile, rilevata al suolo per effetto
delle campagne di monitoraggio, con riferimento ai principali inquinanti (tali informazioni
sono dovute nella comunicazione annuale solo se la gestione della rete di monitoraggio della
qualita dell’aria ¢ affidata al gestore).

8.7.5. Emissioni per |’ impianto di osmosi inversa: ACQUA
Chilogrammi emessi per anno di BODs, COD, Tensioattivi totali, Nichel, Cromoy, Rame,
Arsenico e Piombo (per gli inquinanti da Nichel a Piombo utilizzare la notazione scientifica 10

b
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Concentrazioni medie annuali di BODs, COD, Tensioattivi totali, Nichel, Cromo, Rame,
Arsenico e Piombo (per gli inquinanti da Nichel a Piombo utilizzare la notazione scientifica 10
) in mg/1

Emissione specifica annuale per m’ di refluo trattato di BODs, COD, Tensioattivi totali,
Nichel, Cromoy, Rame, Arsenico e Piombo (per gli inquinanti da Nichel a Piombo utilizzare la
notazione scientifica 10™) in g/m’

8.7.6. Emissioni per |’ impianto centralizzato biologico: ACQUA
Portata acqua inviata a ITAR su base mensile
Portata acqua avviata allo scarico D in emergenza nell’anno
Chilogrammi emessi per anno nello scarico di emergenza F di Nitrati, Nitriti, Ammoniaca,
BODs, COD, Solidi sospesi, Fosforo totale
Concentrazioni medie annuali nello scarico di emergenza F di Nitrati, Nitriti, Ammoniaca,
BODs, COD, Solidi sospesi, Fosforo totale in mg/1
Emissione specifica annuale per m® di refluo trattato e scaricato in emergenza di Nitrati,
Nitriti, Ammoniaca, BODs, COD, Solidi sospesi, Fosforo totale in g/m3

8.7.7. Emissioni per |” impianto ITAR: ACQUA
Portata acqua in uscita da ITAR su base mensile
Portata acqua avviata allo scarico B in emergenza nell’anno
Chilogrammi emessi per anno nello scarico di emergenza B di Nitrati (espresso come N),
Nitriti (espresso come N), Azoto ammoniacale (espresso come NHy), BODs, COD, Fe, Ni,
Criotales Cr v1 , Cu, As, Pb, Cd, Hg, Al, Mn, Se, Tensioattivi totali, Solfati, Cloruri, Fosforo
Totale, Idrocarburi Totali, Solidi sospesi totali (per gli inquinanti da Ferro a Selenio utilizzare la
notazione scientifica 107™)
Concentrazioni medie annuali nello scarico di emergenza B di Nitrati (espresso come N),
Nitriti (espresso come N), Azoto ammoniacale (espresso come NH4), BODs, COD, Fe, Ni,
Criotales Cr vi , Cu, As, Pb, Cd, Hg, Al, Mn, Se, Tensioattivi totali, Solfati, Cloruri, Fosforo
Totale, Idrocarburi Totali, Solidi sospesi totali (per gli inquinanti da Ferro a Selenio utilizzare la
notazione scientifica 10™) in mg/1
Emissione specifica annuale per m® di refluo trattato e scaricato in emergenza di Nitrati
(espresso come N), Nitriti (espresso come N), Azoto ammoniacale (espresso come NHy), BODs,
COD, Fe, Ni, Criotate, Cr y1 . Cu, As, Pb, Cd, Hg, Al, Mn, Se, Tensioattivi totali, Solfati, Cloruri,
Fosforo Totale, Idrocarburi Totali, Solidi sospesi totali (per gli inquinanti da Ferro a Selenio
utilizzare la notazione scientifica 10™) in g/m’

8.7.8. Emissioni per |” impianto ITAR I: ACQUA
Chilogrammi emessi per anno nello scarico di emergenza C di BODs, COD, Fe, Ni, Crile,
Cr vi, Cu, As, Pb, Cd, Hg, AL, Mn, Se, Idrocarburi Totali, Solidi sospesi totali (per gli inquinanti
da Ferro a Selenio utilizzare la notazione scientifica 10™)
Concentrazioni medie annuali nello scarico di emergenza C di BODs, COD, Fe, Ni, Crioale,
Cr vy, Cu, As, Pb, Cd, Hg, Al, Mn, Se, Idrocarburi Totali, Solidi sospesi totali (per gli inquinanti
da Ferro a Selenio utilizzare la notazione scientifica 10™) in mg/1
Emissione specifica annuale per m’ di refluo trattato e scaricato in emergenza di BODs,
COD, Fe, Ni, Criotate, Cr vi, Cu, As, Pb, Cd, Hg, Al, Mn, Se, Idrocarburi Totali, Solidi sospesi
totali (per gli inquinanti da Ferroa Selenio utilizzare la notazione scientifica 10™) in g/m’
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8.7.9. Emissioni per |” impianto. ACQUA mare raffreddamento
Chilogrammi emessi di cloro libero residuo su base mensile
Stima del Calore (in Gj ed utilizzare la notazione scientifica 10) introdotto in acqua su base
mensile

8.7.10. Emissioni per l’intero impianto: RIFIUTI
Tipologia, quantita e destinazione dei rifiuti prodotti nell’anno
Tonnellate di rifiuti pericolosi prodotte per anno
Produzione specifica di rifiuti pericolosi e non pericolosi in kg/tonnellata di carbone ed in
kg/MWh generato
Tonnellate di rifiuti avviate a recupero

8.7.11. Emissioni per l'intero impianto: RUMORE (ogni due anni)
Risultanze delle campagne di misure al perimetro suddivise in misure diurne e misure
notturne

8.7.12. Consumi specifici per MWh generato su base annuale
Acqua (m*/MWh)
Gasolio (kg/MWh)
OCD (kg/MWh)
Carbone (kg/MWh)
Energia elettrica degli autoconsumi (kWh/MWh)

8.7.13. Unita di recupero reflui liquidi
Quantita di acqua recuperata in m” su base mensile

8.7.14. Unita di trasporto carbone
N° di navi carboniere anno
N° di camion mese
Quantita di carbone scaricata su base mensile
Ore di funzionamento impianti di lavaggio camion su base mensile

8.7.15. Elenco dei malfunzionamenti e degli eventi incidentali
e Tipologia e durata per ’anno di riferimento, con stima delle emissioni di inquinanti
nell’ambiente, interventi e tempi di ripristino, eventuale produzione di rifiuti.

Il rapporto potra essere completato con tutte le informazioni, pertinenti, che il gestore vorra
aggiungere per rendere piu chiara la valutazione del comportamento dell’impianto.

8.8. Gestione e presentazione dei dati

Il gestore deve provvedere a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di
monitoraggio e controllo per un periodo di almeno dieci anni.
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I dati che attestano 1’esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo dovranno essere resi
disponibili all’Autorita Competente e all’Ente di controllo ad ogni richiesta e, in particolare, in
occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall’Ente di controllo.

Tutti i rapporti dovranno essere trasmessi su supporto informatico. Il formato dei rapporti deve
essere compatibile con lo standard “Open Office Word Processor” per la parte testo e con “Open
Office - Foglio di Calcolo” per i fogli di calcolo e i diagrammi riassuntivi. Eventuali dati e
documenti disponibili in solo formato cartaceo dovranno essere acquisiti su supporto informatico
per la loro archiviazione.
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9. Quadro sinottico dei controlli e partecipazione dell’Ente di controllo

FASI GESTORE GESTORE ISPRA ISPRA ISPRA
ARPA ARPA ARPA
Autocontrollo Report Sopralluogo Campioni e Esame report
programmato analisi
Consumi

Materie prime | Giornaliero/ Annuale Biennale Vedi tabella | Annuale

Mensile seguente
Risorse Mensile Annuale
idriche
Energia Mensile Annuale
Combustibili | Giornaliero/ Ad Annuale

accensione

Aria

Emissioni Continuo Annuale Biennale Vedi tabella Annuale

Semestrale seguente

Acqua

Emissioni Continuo Annuale Biennale Vedi  tabella | Annuale

Ad attivazione seguente

scarico

Rumore
Sorgenti e Biennale Annuale Biennale Vedi tabella| Annuale/
ricettori seguente Biennale
Rifiuti
Veridiche Mensile Annuale Biennale Vedi tabella | Annuale
periodiche seguente
Suolo e acque sotterranee
Misure per Solo su evento Solo su evento | Solo su evento | Solo su evento |Solo su evento
eventi
incidentali
Indicatori di performance

Verifica Mensile Annuale Annuale Vedi  tabella | Annuale
indicatori Annuale seguente
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10. Attivita a carico dell’Autorita di Controllo (previsione)

TOTALE
COMPONENTE INTERVENTI
'11111\113[%11‘{(\)7(5;;?1“]())1 FREQUENZA AMBIENTALE NEL PERIODO
INTERESSATA DI VALIDITA
DEL PIANO
Visita di controllo in
esercizio per verifiche Biennale Tutte 3
autocontrolli
Valutazione Annuale Tutte 6
report

Campionamenti in aria di tutti
gli inquinanti (non controllati

Biennale in continuo) emessi da un 3

_ camino (a rotazione) per
Campionamento confronto con gli autocontrolli
ed analisi - — -
Campionamenti in acqua di

Biennale tutti gh. inquinanti 3
regolamentati agli scarichi per
confronto con gli autocontrolli
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