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MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA
TELA

TUT
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETIMINISTRO - REGISTRAZIONE
0000334 del 07/12/2017

DMt A

Riesame del’Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con -
DM 323 del 31 dicembre 2014 per P’esercizio della centrale
termoelettrica della Societa Tirreno Power S.p.A. ubicata nei
Comuni di Vado Ligure e Quiliano (SV)

VISTO il decreto legislativo 3 aprle 2006, n. 152, recante “Norme in-
materia ambientale”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90,
recante “Regolamento per il tiordino degli organismi operanti presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del tetritorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2000, n. 248” e in particolare 'articolo 10;

VISTO il decreto del Ministro dell’'ambiente e della tutela del territotio e del
mare del 25 settembre 2007, n. 153, di costituzione e funzmnamento della
Commissione istruttoria AIA- IPPC

VISTO il decreto del Ministro dell’'ambiente e della tutela del tettitorio e del
mare di concerto con il Ministto dello sviluppo economico e il Ministro
dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2008, di cui all’avviso sulla Gazzetta .
ufficiale del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalit, anche
contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; '

- VISTA la direttdva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, relativa alle emissioni industtiali (ptevenzione e riduzione
integrate dellinquinamento);

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del tertitorio e del
mare n. 33, del 17 febbraio 2012, di modifica della composizione della
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Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della
Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, recante “Attuazione della
direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industtiali (prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento)”;

VISTA lautorizzazione integrata ambientale di cui al DM 323 del 31
dicembre 2014, rilasciata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
matre alla Societa Tirreno Power S.p.A. (nel seguito indicata come il Gestore) per
Pesercizio dell'installazione ubicata nei Comuni di Vado Ligure e Quiliano (SV);

VISTA Pistanza presentata con nota del 19 maggio 2017, prot. 1865, con la
quale il Gestore ha richiesto il riesame del’AIA per la rinuncia all’esercizio delle
unita VL3 e VL4,

VISTA la nota del 7 giugno 2017, prot. 13434, con la quale la Direzione
Generale per le valutazioni e le autotizzazioni ambientali (nel seguito indicata come
Direzione Generale) ha avviato il procedimento di riesame dell’autorizzazione
integrata ambientale rilasciata con provvedimento DM 323 del 31 dicembre 2014;

VISTA la documentazione integrativa dell’istanza trasmessa dal Gestore con
nota del 31 agosto 2017, prot. n. 3679;

VISTO l’aggiornémento dellistanza trasmessa dal Gestore con nota del 6
ottobre 2017, prot. n. 4218,

VISTA la nota del 25 ottobte 2017, prot. 4480, con la quale il Gestore ha
trasmesso l'attestazione dell’avvenuto versamento dellintegrazione della tariffa
istruttoria; '

VISTA la nota del 17 ottobte 2017, prot. CIPPC 1483/2017, con la quale il
Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere
istruttotio conclusivo relativo alle richieste avanzate dal Gestore ritenendo per
motivi tecnici opportuna una trattazione congiunta delle relative istruttotie;

VISTA la nota del 31 ottobre 2017, prot. 2017/53946, con la quale I'Istituto
supetiote per la protezione e la ricerca ambientale ha trasmesso la relativa proposta
di piano di monitoraggio e controllo;

VISTO il verbale conclusivo della seduta del 9 novembre 2017 della
Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell’articolo 29-guater, comma 5, del
decteto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trasmesso ai partecipanti con nota del 13
novembre 2017, prot. n. DVA - 26027,
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VISTA la nota del 15 novembre 2017, pfot. n. CIPPC 1657, con la quale il
Presidente della Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso i parere
istruttorio conclusivo relativo alla richiesta avanzata dal Gestore, adeguato alla luce
delle determinazioni definite in sede di Conferenza dei servizi del 7 aprile 2016;

VISTA la nota del 17 novembre 2017, prot. n. 2017/57378, con la quale
IIstituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ha trasmesso la
proposta di piano di monitoraggio e conttollo aggiornato alla luce del parere
istruttorio del 15 novembre 2017, prot. n. CIPPC 1657,

CONSIDERATE le presctizioni aggiuntive proposte dal Ministero della
salute e depositate in sede di Conferenza dei servizi dal rappresentante unico delle
Amministrazioni statali, convocato ai sensi dell’articolo 14-#r, commi 3 e 4, della
Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dal decreto legislativo 30 giugno
2016 n. 127. '

CONSIDERATO che a norma dellart. 14-zer, comma 7, della legge 7
agosto 1990, n. 241, si considerera acquisito 'assenso dell’Amministrazione il cui
rappresentante, all’esito dei lavori della Conferenza, non abbia espresso
definitivamente la volonta dell’ Amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori
della Conferenza dei servizi, cul sara data notizia del’emanazione del presente
decteto, dopo il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, hanno in ogni caso
facoltd di comunicare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare nuovi elementi istruttori proponendo I'avvio di un riesame dell’autorizzazione

integrata ambientale, ai sensi dell’articolo 29-octzes, comma 4, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di
rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ¢ stata garantita presso la Direzione
Generale e che inoltre i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili su
internet sul sito ufficiale del Ministero,

RILEVATO che non sono pervenute ai sensi dell’articolo 29-guater, comma
4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7
agosto 1990, n. 241, osservazioni del pubblico relative all’autorizzazione
all’esercizio dell'impianto;

VISTA la nota del 21 novembre 2017, prot. 27026, con la quale il
responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera €) della legge 7
agosto 1990, n. 241 e sm.i. ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell’adozione del
provvedimento finale;
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DECRETA

I1 decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del tertitotio e del mare DM 323
del 31 dicembre 2014 per lesercizio della centrale termoelettrica ubicata nei
Comuni di Vado Ligure e Quiliano (SV) della Societa Tirreno Power S.p.A.,
identificata dal codice fiscale 07242841000, con sede legale in Via Barberini, n. 47 —
00187 Roma, € aggiornato con le modifiche ai relativi allegati di cui al parere
istruttorio reso con nota del 15 novembre 2017, prot. n. CIPPC 1657/2017, dalla
competente Commissione istruttoria AIA-IPPC, e al relativo piano di monitoraggio
e controllo reso con nota del 17 novembre 2017, prot. 2017/57378, dall’Istituto
supetiore per la protezione e la ricerca ambientale, nonché alle seguenti condizioni
richieste dal Ministero della salute, che costituiscono patte integrante del presente
decreto.

- 1I tiposizionamento delle centraline per il monitoraggio della qualita dell’aria
dovra essere sottoposto a gestione da parte del’ARPA,

- I dati di monitoraggio dovranno essere comunicati ai Comuni di Vado Ligure

e Quiliano (SV);

Avverso il presente provvedimento ¢ ammesso ticorso al TAR entro 60 giorni e al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico
sulla Gazzetta ufficiale.

Gian Luca Gaﬂetti'

o
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1. DEFINIZIONI

Autorita
competente (AC)

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Direzione Valutazioni Ambientali.

Autorita di

controllo

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per
impianti di competenza statale, che pud avvalersi, ai sensi dell’art. 29-
decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dell’Agenzia per la protezione
dell’ambiente della Regione Liguria.

Autorizzazione
integrata
ambientale (AIA)

Il provvedimento che autorizza I’esercizio di un impianto o di parte di
esso a determinate condizioni che devono garantire che I’impianto sia
conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 € s.m.i.
L’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle
attivita di cui all’allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ¢
sm.i. ¢ rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate
nell’allegato XI alla Parte seconda del medesimo decreto e delle
informazioni diffuse ai sensi dell’articolo 29-terdecies, comma 4, ¢ nel
rispetto delle linee guida per ’individuazione e 1’utilizzo delle migliori
tecniche disponibili, emanate con uno o piu decreti del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle attivita
produttive e della salute, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi
del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.

Commissione
IPPC

La Commissione istruttoria di cui all’Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 ¢
s.m.i.

Gestore

TIRRENO POWER S.p.A. — Centrale termoelettrica di Vado Ligure
sita in comune di Quiliano (SV), indicato nel testo seguente con il
termine Gestore ai sensi dell’Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs n.
152/06 e s.m.i.

Gruppo Istruttore
(GI)

I sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per
Pistruttoria di cui si tratta.

Installazione

Unita tecnica permanente, in cui sono svolte una o piu attivita elencate
all’allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 ¢ s.m.i. e qualsiasi
altra attivita accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attivita
svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e
sull’inquinamento. E’ considerata accessoria D’attivitd tecnicamente
connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1,
lettera i-quater del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs
n. 46/2014).
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Inquinamento

L’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivita umana, di
sostanze, vibrazioni, calore o rumore o piu in generale di agenti fisici o
chimici nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla
salute umana o alla qualita dell’ambiente, causare il deterioramento di
beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi
dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter
del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Igs. n. 46/2014).

Modifica
sostanziale di un
progetto, opera o
di un impianto

La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un
potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del
progetto che, secondo I’ Autorita competente, producano effetti negativi
e significativi sull’ambiente.

In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione
integrata ambientale, per ciascuna attivita per la quale I’allegato VIII,
parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, €’
sostanziale una modifica all’installazione che dia luogo ad un
incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari
o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- I-bis, del D.Igs.
n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Igs. n. 46/2014).

Migliori tecniche
disponibili (best
available
techniques

- BAT)

La piu efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita e relativi metodi
di esercizio indicanti ’idoneita pratica di determinate tecniche a
costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione
intesi ad evitare oppure, ove cio si riveli impossibile, a ridurre in modo
generale le emissioni e I’impatto sull’ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in
particolare degli elementi di cui all’allegato X1 alla parte II del D.Lgs
152/06 e s.m.i..
Si intende per:
1) tecniche:
progettazione,
dell’impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta
I’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee
nell’ambito del relativo comparto industriale, prendendo in
considerazione i costi € i vantaggi, indipendentemente dal fatto che
siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore
possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;

3) migliori: le tecniche piu efficaci per ottenere un elevato livello
di protezione dell’ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. I-ter del
D.Igs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

sia le tecniche
costruzione,

impiegate sia le modalita di
manutenzione, esercizio e chiusura

Documento di

riferimento sulle
BAT (o BREF)

Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo
13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. iI-ter.1 del D.Igs.
n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
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Conclusioni sulle
BAT

Un documento adottato secondo quanto specificato all’articolo 13,
paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, ¢ pubblicato in italiano nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, contenente le parti di un BREF
riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro
descrizione, le informazioni per valutarne ’applicabilita’, i livelli di
emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio
associato, 1 livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti
misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. I-ter.2 del D.Igs. n. 152/06 ¢
s.m.i. come modificato dal D.Igs. n. 46/2014).

Relazione di
riferimento

Informazioni sullo stato di qualita del suolo e delle acque sotterranee,
con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti,
necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo
stato al momento della cessazione definitiva delle attivitd. Tali
informazioni riguardano almeno: I’'uso attuale e, se possibile, gli usi
passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul
suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento
dell’elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove
misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto
della possibilita di una contaminazione del suolo e delle acque
sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate
dall’installazione interessata. Le informazioni definite in virtu di altra
normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate
alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di
riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione
europea ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva
2010/75/UE (art. S, c. 1, lett. v-bis, del D.lgs. n. 152/2006 ¢ s.m.i. come
introdotto dal D.Igs. n.46/2014).
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Piano di
Monitoraggio e
Controllo (PMC)

I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni
nell’ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente
normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui
all’articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia
e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione,
nonché I’obbligo di comunicare all’autorita competente i dati necessari
per verificarne la conformitd alle condizioni di autorizzazione
ambientale integrata ed all’autorita competente e ai comuni interessati i
dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’autorizzazione
integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito “Piano di
Monitoraggio e Controllo™.

Tale documento ¢ proposto, in accordo a quanto definito dall’Art. 29-
quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed & parte
integrante dell’autorizzazione integrata ambientale.

Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui
all’articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di
cui all’articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalita e la
frequenza dei controlli programmati di cui all’articolo 29-decies,
comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Uffici presso i
quali sono
depositati i
documenti

I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i
controlli sull’impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni
Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e sono pubblicati sul sito http://aia.minambiente.it, al fine
della consultazione del pubblico.

Valori Limite di
Emissione (VLE)

La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la
concentrazione ovvero il livello di un’emissione che non possono essere
superati in uno o piu periodi di tempo. I valori limite di emissione
possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie
di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e
s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i
casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle
emissioni dell’impianto; nella loro determinazione non devono essere
considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi
indiretti in acqua, I’effetto di una stazione di depurazione pud essere
preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di
emissione dall’impianto, a condizione di garantire un livello
equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare
a carichi inquinanti maggiori nell’ambiente, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c.
1, lett. i-octies, D.Igs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n.
46/2014).
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2. INTRODUZIONE

2.1 Atti presupposti

Vista

I’ Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Centrale termoelettrica
della societa TIRRENO POWER S.p.A., sita nel comune di Quiliano (SV), con D.M.
n. 000323 del 31 dicembre 2014

Vista

la comunicazione resa dal Gestore con nota del 14/07/2016 n. 2836 ed acquisita agli
atti istruttori al prot. DVA 1.0018576 del 14/07/2016

Vista

la presa d’atto della sopra indicata comunicazione, avvenuta con prot. DVA
U.0018956.19-07-2016

Vista

la comunicazione di rinuncia all’esercizio delle unitaVL3 e VL4, resa dal Gestore
con nota del 19/05/2017 n.1865, ed acquisita agli atti istruttori al prot. DVA
1.0012854.31-05-2017

Vista

la comunicazione di avvio del procedimento resa dal MATTM ex artt. 7 ¢ 8, L. n.
241/1990 e ss.mm.i. con prot. DVA U.0013434.07-06-2017 (procedimento
istruttorio ID 114/1149)

Vista

la comunicazione resa dal Gestore con nota del 31/08/2017 n. 3679, ed acquisita agli
atti istruttori al prot. DVA 1.0001251.01-09-2017, con cui, in risposta alla richiesta
dell’Autorita Competente, sono state trasmesse integrazioni documentali per il
procedimento in questione :

Visto

il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.
GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre
2007 che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di
funzionamento della Commissione;

Visto

il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n.
GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di
nomina della Commissione istruttoria IPPC

Visto

la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la
Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi
componenti nominati con successivo decreto ministeriale;

Vista

la nota del Presidente della Commissione IPPC prot. CIPPC 00-2012-000170 del
12/04/2012, che assegna [’istruttoria per 1’autorizzazione integrata ambientale della
Soc. TIRRENO POWER s.p.a. — Centrale termoelettrica di Vado Ligure (SV), al
Gruppo Istruttore cosi costituito:

e Dott. Marco Mazzoni — Referente Gruppo istruttore;

¢ Ing. Marco Antonio Di Giovanni;

e Ing. Salvatore Tafaro;

e Prof. Paolo Bevilacqua;

Vista

la nota del Presidente della Commissione IPPC prot. CIPPC 00-2014-0001044 del
04/06/2014, di integrazione della nomina del Gruppo Istruttore cosi costituito:
e Dott. Marco Mazzoni — Referente Gruppo istruttore;
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Ing. Marco Antonio Di Giovanni;
Ing. Salvatore Tafaro;

Prof. Paolo Bevilacqua;

e Cons. Silvia Della Monica

che con nota N. prot. CIPPC 00-2014-0001897 del 12/11/2014 il Cons. Silvia Della

Preso atto Monica ha comunicato le dimissioni quale componente della Commissione AIA-
IPPC;

Preso atto che con nota prot. CIPPC-00_2015-0001333 del 15/07/2015 I’ing. Salvatore Tafaro
ha comunicato le dimissioni quale componente della Commissione AIA-IPPC;

Preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90, i
seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
¢ Dott.ssa Cecilia Brescianini — Regione Liguria;

e Dott. Marco Correggiari — Provincia di Savona;
e Dott. Sandro Berruti — Comune di Vado Ligure;
e Geom. Luigi Genta — Comune di Quiliano.
Preso atto che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati,

nell’ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e
collaboratori dell’ISPRA:

e Avv. Marco Fabrizio;
e Ing. Giuseppe Di Marco.
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2.2 Atti normativi

Visto il D.Lgs n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” (Pubblicato nella G.U. 14
Aprile 2006, n. 88, S.0) e s.m.i.,

visto 11 D.Igs. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del
27/03/2014 — Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria
2010/75/UE (IED).

visto I’articolo 5, comma 1, lettera I-bis del D.Lgs. n. 152/06 ¢ s.m.i. che riporta la

definizione di modifica sostanziale dell’impianto.

I’articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n.

46/2014), che prevede che 1’autoritd competente nel determinare le condizioni per

I’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di

qualita ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

— devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento,
applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;

— non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi,

— ¢ prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente
decreto; i rifiuti la cui produzione non ¢ prevenibile sono in ordine di priorita e
conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati,
ricuperati o, ove ci0 sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono
smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull’ambiente,

— ID’energia deve essere utilizzata in modo efficace;

— devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le
conseguenze;

— deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della
cessazione definitiva delle attivitd e il sito stesso deve essere ripristinato
conformemente a quanto previsto all’articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.

10
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visto

I’articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal
D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale “i valori limite di emissione fissati nelle
autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di
quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui é ubicata l'installazione. Se
del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con
parameltri o misure tecniche equivalenti”.

L’articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal
D.gs. n. 46/2014), a norma del quale “L’autorizzazione integrata ambientale
contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle
acque solterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti
dall’impianto e per la riduzione dell’impatto acustico, nonché disposizioni adeguate
per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le
emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al
controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze
pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilita di
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell’installazione”.

’articolo 29-sexies, comma 4 del D.Igs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal
D.L. n. 46/2014), ai sensi del quale “fatto salvo I’articolo 29-septies, i valori limite
di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti
Janno riferimento all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza
I’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle
caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e
delle condizioni locali dell’ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione
prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o
attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente
nel suo complesso”

visto

’articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato

dal D.Igs. n. 46/2014), ai sensi del quale “I’Autoritd competente fissa valori limite di

emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non

superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL)

di cui all’articolo 5, comma 1, lettera I-ter.4), attraverso una delle due opzioni

seguenti:

a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non
superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e
tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;

b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in
termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che [!’autoritd’
competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle
emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali,
non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”.

visto

I’articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato
dal D.Igs. n. 46/2014) ai sensi del quale “/’autorita’ competente puo fissare valori
limite di emissione piu rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei
seguenti casi:

a) quando previsto dall articolo 29-septies,
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b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e’
ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all’installazione
non sostituiti dall ‘autorizzazione integrata ambientale”.

visto

I’articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal
D.gs. n. 46/2014), a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze
inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’installazione e la
determinazione di tali valori é effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che
avvenga prima di quel punto, temendo se del caso esplicitamente conto
dell’eventuale presenza di fondo della sostanza nell’ambiente per motivi non
antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti
nell’acqua, [’effetto di una stazione di depurazione pud essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’installazione
interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione
dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori
nell’ ambiente.”

visto

Particolo 29-sexies, c¢. 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal
D.lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale “Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza
ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, I’autorita’ competente
stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:

a) quando l'attivita comporta 1'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze
pericolose, tenuto conto della possibilita di contaminazione del suolo e delle
acque sotterranee nel sito dell’installazione, elabori e trasmetta per validazione
all’autorita’ competente la relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma
1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima
dell’aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata per ’installazione esistente;

b) al momento della cessazione definitiva delle attivita, valuti lo stato di
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze
pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall’installazione;

¢) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l’installazione ha
provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con
sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di
riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale
inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della
fattibilita tecnica di dette misure;

d) fatta salva la lettera c), se, temendo conto dello stato del sito indicato
nell’istanza, al momento della cessazione definitiva delle attivita la
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio
significativo per la salute umana o per I’ambiente in conseguenza delle attivita
autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento
dell’autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari
ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in
modo che il sito, tenuto conto dell 'uso attuale o dell’uso futuro approvato, cessi
di comportare detto rischio,

e) se non é tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al
momento della cessazione definitiva delle attivita esegua gli interventi necessari
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ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in
modo che il sito, tenuto conto dell’uso attuale o dell’uso futuro approvato del
medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per
[’ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in
conseguenza delle attivita autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di
ubicazione dell’installazione indicato nell’istanza.

vista

La Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante “Linee
guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all’articolo
22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”’

visto

Il Decreto n. 0000272 del 13/11/2014 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare “Decreto recante le modalita per la redazione della relazione di
riferimento, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, di cui al comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7
gennaio 2015

visto

articolo 29-septies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n.
46/2014), ai sensi del quale “nel caso in cui uno strumento di programmazione o di
pianificazione ambientale, ... ...... , considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte,
riconosca la necessita di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area,
misure piu rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di
assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualita ambientale,
I"amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o
la stessa autorita competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di
conferenza di servizi di cui all’articolo 29-quater, comma 5” con conseguente
obbligo per I’autorita competente di prescrivere “... nelle autorizzazioni integrate
ambientali degli impianti nell’area interessata, tutte le misure supplementari
particolari piu rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono
essere adottate per rispettare le norme di qualita ambientale”;

vista

la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “Circolare interpretativa in materia di
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, di cui al decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all’allegato”;

vista

la Circolare Ministeriale U-prot. DVA 2011-0031592 del 19 dicembre 2011,
“Contenuti minimi alle istanze di modifica non sostanziale alle autorizzazioni

vista

integrate ambientali rilasciate — chiarimenti”,

la Circolare Ministeriale prot. 0022295 GAB del 27/10/2014 recante “Linee di
indirizzo sulle modalita applicative della disciplina in materia di prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal
decreto legislativo 4 marzo 20143, n. 46”

vista

la Circolare Ministeriale U-prot. DVA-2014-0035071 del 29/10/2014 “Deroghe
17.500 ore — Procedimenti di aggiornamento delle AIA ex art. 273, comma 4 del
D.lgs. 152/06 — indirizzi applicativi”

vista

la Circolare Ministeriale prot. 0012422 GAB del 17/06/2015 recante “Ulteriori
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criteri sulle modalita applicative della disciplina in materia di prevenzione e
riduzione integrate dell inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal Digs.
4 marzo 2014, n. 46”

vista

La Direttiva ministeriale prot. n. 0000274 del 16/12/2015 recante “Direttiva per
disciplinare la conduzione dei procedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei
provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”

vista

La Direttiva ministeriale prot. 0000086 DVA del 15/03/2016 recante “Definizione
del formato della modulistica da compilare per la presentazione della domanda di
autorizzazione integrata ambientale di competenza statale, con specifico riferimento
alla presentazione delle informazioni necessarie alfine del riesame ex articolo29-
octies,del decreto legislativo 3 aprile2006, n.152"

viste

le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per 1’attuazione della
Direttiva 2008/1/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta
recepimento integrale, che hanno recepito anche le linee guida a livello comunitario,
€ precisamente:

il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per
Uindividuazione e I'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attivita
elencate nell’allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005, S.O., Linee guida generah e
Sistemi di monitoraggio;

il Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008 “Emanazione di linee guida per
lindividuazione e ['utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di
impianti di combustione, per le attivita elencate nell’allegato I del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59", pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 51
del 3 marzo 2009;

esaminati

i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per 1’attuazione della Direttiva
96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento
integrale:

- Decisione di Esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017,

Che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT),a norma

della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,per i grandi
impianti di combustione,

- Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants
- Luglio 2006;

- Reference Document for Energy Efficiency Techniques (ENE) — Febbraio 2009;
- Reference Documents on General Principles of Monitoring — Luglio 2003;

- Reference Document on Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems
— Dicembre 2001;
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2.3 Attivita istruttorie

Esaminata | L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Centrale termoelettrica
della societa TIRRENO POWER s.p.a., sita nel comune di Quiliano (SV), con D.M.
n. 000323 del 31 dicembre 2014

esaminato | L’ Autorizzazione alla copertura del carbonile rilasciata con DVA-2013-0025310 del
06/11/2013 (ID 114/601)

esaminata | L’autorizzazione unica ex 1. n.55/2002, n.55/04/2014 rilasciata dal Ministero dello
Sviluppo economico per la copertura del carbonile funzionale sia alle coeve unita di
produzione VL3 e VL4, che per la realizzanda nuova unita di produzione VL6

esaminata | L’autorizzazione unica ex L. n.55/2002, n.55/01/2012 rilasciata dal Ministero dello
Sviluppo economico per la realizzazione dell’unita di produzione VL6, alimentata a
carbone

esaminata | La comunicazione di rinuncia all’esercizio delle unitaVL3e VL4, resa dal Gestore
con nota del 19/05/2017 n.1865, ed acquisita agli atti istruttori al prot. DVA
1.0012854.31-05-2017

La comunicazione di avvio del procedimento resa dal MATTM ex artt. 7 e 8, 1. n.

SSAMINAA | 24171990 e suce. modd., con prot. DVA U.0013434.07-06-2017 (procedimento
istruttorio ID 114/1149)
esaminata La comunicazione resa dal Gestore con nota del 31/08/2017 n.3679, ed acquisita agli

atti istruttori al prot. DVA 1.0001251.01-09-2017, con cui, in risposta alla richiesta
dell’Autorita Competente, sono state trasmesse integrazioni documentali per il
procedimento in questione

considerate | le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente parere
istruttorio conclusivo e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che
la non veridicita, falsa rappresentazione o I’incompletezza delle informazioni fornite
nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’ Autorita
Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva 1’adozione delle
misure cautelari ricorrendone i presupposti.

visti i contenuti della Relazione Istruttoria predisposta da ISPRA acquisita agli atti
' istruttori con prot. N. CIPPC 0001299 del 15/09/2017.

preso atto | delle risultanze della riunione del Gruppo Istruttore tenutasi in data 11-10-2017 di
cui al verbale N. prot. CIPPC 0001454 del 11/10/2017.

viste Le risultanze della Conferenza di Servizi tenutasi in data 09-11-2017 di cut al
verbale N. prot. CIPPC 0001639 del 13/11/2017.
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3. OGGETTO DELLA MODIFICA

Denominazione impianto
Indirizzo sede operativa
Sede Legale '
Rappresentante Legale

Tipo impianto
Codice e attivita IPPC

Gestore Impianto

Referente IPPC

Impianto a rischio di
incidente rilevante
Numero di addetti

Sistema  di gestione
ambientale

Periodicita dell'attivita

Tirreno Power S.p.A. — Centrale Termoelettrica Vado Ligure

via Armando Diaz 128, 17047 Quiliano (SV)

via Barberini 47, 00187 Roma

Giorgio Torelli

Via Armando Diaz, 128 — 17047 Quiliano (SV)

Recapiti telefonici: 019-7754200

e-mail: giorgio.torelli@tirrenopower.com

Centrale termoelettrica — Esistente, riesame di AIA

Codice IPPC: 1.1 - Impianti di combustione con potenza termica di
combustione > SOMW

Classificazione NACE: Produzione di energia elettrica codice 35.11
Classificazione NOSE-P: Processo di combustione > 300 MW codice
101.04 '

Giorgio Torelli

Via Armando Diaz, 128 — 17047 Quiliano (SV)

Recapiti telefonici: 019-7754200

e-mail: giorgio.torelli@tirrenopower.com

Alessandro Colaprico

via Armando Diaz 128, 17047 Quiliano (SV)

Recapiti telefonici: 019 7754350

e-mail: alessandro.colaprico@tirrenopower.com

S1

92

SI (certificazione ISO 14001:2004 prot. n. CERT 5399/5,
limitatamente  all’unitd di produzione VL5, rilasciato da
CERTIQUALITY s.r.l. in data 08/11/2002 e in corso di validita)
Continua.
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4. ASSETTO IMPIANTISTICO ATTUALE

4.1 Generalita

La centrale ¢ costituita da una sezione a ciclo combinato (VL5) alimentata a gas naturale della potenza
termica pari a 1.469 MW e della potenza elettrica pari a circa 793 MW, entrata in esercizio nel 2007 e
costituita da due unita turbogas uguali aventi ciascuna un minimo tecnico pari a 140 MWe.

I1 rendimento della sezione a ciclo combinato & superiore al 57%.

4.2 Assetto produttivo impianto

Le attivita svolte all’interno della centrale vengono suddivise dal Gestore in fasi rilevanti e attivita
tecnicamente connesse di seguito riportate.

e FASIRILEVANTI:
1: Approvvigionamento, stoccaggio € movimentazione combustibile;
2: Processo di combustione e produzione di energia elettrica;
3: Processo di condensazione del vapore;
4: Produzione di acqua demineralizzata;
5: Sistemi di trattamento acque reflue;
6: Stoccaggio chemicals e rifiuti.

e ATTIVITA TECNICAMENTE CONNESSE:
Al: Trasporto energia elettrica;
A2: Approvvigionamento combustibili;
A3: Prelievo acqua mare per raffreddamento;
A4: Prelievo acqua di acquedotto.

Fasi rilevanti

Approvvigionamento, stoccaggio e movimentazione combustibili
Il combustibile utilizzato per la sezione VLS5 ¢ esclusivamente il gas naturale, approvvigionato tramite
la rete nazionale ad alta pressione (30+70 bar) tramite un metanodotto di proprieta della Societa Snam
Rete Gas.

Al fine di rendere disponibile il gas alle turbine nelle condizioni di temperatura, pressione e purezza
previste dalle specifiche di esercizio, all’interno del perimetro della Centrale ¢ installata una stazione
di trattamento del combustibile.

La stazione include, oltre ai dispositivi di filtrazione, riduzione della pressione e riscaldamento, anche
le apparecchiature per la contabilizzazione dei consumi e gli organi di protezione.
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In aggiunta a questa stazione ognuna delle due turbine a gas ¢ equipaggiata con una stazione di
filtrazione, detta finale, in cui sono installati ulteriori misuratori utilizzati dal sistema di regolazione
della turbina.

Processo di combustione e produzione di energia eletirica

Il ciclo combinato consiste di due unita turbogas (TG), modello V94.3A4 di fornitura Ansaldo

Energia, della potenza elettrica di circa 267 MW ciascuna.

I fumi di scarico dei turbogas, caratterizzati da un elevato contenuto di energia termica, sono

convogliati in due generatori di vapore a recupero (GVR), progettati a tre livelli di pressione.

Il vapore prodotto dai due GVR ¢ utilizzato per alimentare la turbina a vapore (TV50) che garantisce

la produzione di ulteriori circa 260 MW elettrici.

Il minimo tecnico ¢ pari a 140 MW elettrici per ciascun turbogas.

L’impianto ¢ stato progettato per poter essere esercito anche con un solo turbogas e la turbina a vapore

in esercizio.

Dal punto di vista costruttivo ogni gruppo turbogas & essenzialmente costituito da:

- un compressore, utilizzato per comprimere 1’aria dalla pressione di aspirazione (atmosferica)
alla pressione di mandata in camera di combustione;

- una camera di combustione, all’interno della quale avviene la reazione di combustione tra
Paria (comburente) ed il gas naturale (combustibile);

- una turbina, che sfrutta I’energia cinetica prodotta dall’espansione dei gas di combustione ¢ la
converte in energia meccanica utilizzata per 1’azionamento del compressore (per la
compressione dell’aria) e dell’alternatore (per la produzione dell’energia elettrica);

- un alternatore che trasforma I’energia meccanica in energia elettrica.

All’interno della camera di combustione sono installati i 24 bruciatori VeLoNOx che garantiscono il

contenimento delle emissioni di NOx e CO entro i limiti imposti dal Decreto autorizzativo senza

ulteriori trattamenti.

Dal punto di vista del processo I’aria necessaria per la reazione di combustione viene aspirata dal

compressore attraverso un sistema di filtrazione, che garantisce gli standard di purezza richiesti nelle

specifiche di esercizio delle turbine, ed inviata alla camera di combustione dopo essere stata
compressa adeguatamente.

In camera di combustione si distribuisce tra i 24 bruciatori installati a cui & inviato anche il

combustibile.

I prodotti della combustione entrano in turbina ad una temperatura di 1230 °C e ne escono a circa 570

°C per essere inviati ai GVR.

I GVR sono del tipo a circolazione naturale ed a tre livelli di pressione: alta (AP), media (MP) e bassa

(BP) corrispondenti rispettivamente a circa 140, 40 ¢ 4 bar.

Dal punto di vista costruttivo i principali elementi costituenti il GVR sono:

- i 3 corpi cilindrici, uno per ognuno dei livelli di pressione, all’interno dei quali avviene la
separazione tra ’acqua ed il vapore;

- i banchi scambiatori, all’interno dei quali avviene lo scambio termico che garantisce il
preriscaldamento e 1’evaporazione dell’acqua dei corpi cilindrici ed il surriscaldamento de
vapore da inviare alla turbina;

- le pompe alimento, che garantiscono I’adeguata pressurizzazione dell’acqua prelevata dal
corpo cilindrico di BP ed inviata ai corpi cilindrici di MP ed AP.
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La turbina a vapore ¢ una macchina di tipo a reazione, a condensazione, caratterizzata a sua volta da

tre livelli di pressione. I principali elementi costituenti la turbina sono:

- la sezione di alta/media pressione, presenta i due corpi disposti in maniera tale che i flussi di
vapore al loro interno siano contrapposti. La sezione di alta pressione €& costituita da 20 stadi,
quella di media pressione da 14 stadi;

- La sezione di bassa pressione, presenta un unico corpo con rotore costituito da 6 stadi a flussi
contrapposti;

- Il cross-over, attraverso il quale il vapore scaricato dalla sezione di media pressione &
convogliato verso quella di bassa.

Gli alternatori sono collegati a trasformatori elevatori che elevano la tensione dai 20 kV di erogazione

a 380 kV. Tutti 1 trasformatori sono isolati in olio e raffreddati con aria, il cui apporto & garantito da

un adeguato numero di aerotermi, € sono caratterizzati da una potenza apparente di 300 MVA.

I trasformatori, mediante idonei cavi ad alta tensione (isolati in olio quelli dei turbogas, in esafloruro

di zolfo quelli della turbina a vapore), sono collegati ad una sottostazione, detta GIS, isolata in

esafloruro di zolfo (SF6) di proprieta Tirreno Power e a sua volta connessa mediante cavi isolati in

aria alla sottostazione elettrica, di proprieta della Societa TERNA Rete Elettrica Nazionale SpA.

Alcune utenze indispensabili alla sicurezza dell’impianto e 1’illuminazione di emergenza possono

essere alimentate da gruppi elettrogeni azionati da motori diesel. Un sistema di batterie al piombo e

raddrizzatori stabilizzati provvede all’alimentazione delle utenze in corrente continua.

Sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera

I fumi scaricati dai gruppi TG, dopo aver attraversato i rispettivi GVR, sono scaricati ad appositi
camini metallici (di altezza pari a circa 90 metri) posti sulla sommita di ciascun GVR, e da qui
rilasciati in atmosfera.

11 CO viene tenuto sotto controllo tramite i sistemi di controllo della combustione e gli ossidi di azoto
vengono ridotti tramite 1’utilizzo di speciali bruciatori (i bruciatori Ve.Lo.NOx).

Caldaie ausiliarie

La Centrale utilizza una caldaia ausiliaria alimentata a gas naturale e con una potenza termica di 18,5
MW.

Essa garantisce la produzione di una adeguata quantita di vapore (portata massima 20 t/h), alle
caratteristiche richieste di pressione e temperatura (15 bar e 201 °C), tali da permettere 1’avviamento
di un’unita di produzione dopo una fermata generale.

Infatti in tale occasione - non essendo disponibile vapore - ¢ necessario produrre il vapore di
alimentazione del collettore vapore ausiliario mediante 1’utilizzo della caldaia ausiliaria.

Nelle fasi in cui non ¢ richiesta la produzione di vapore, la caldaia ausiliaria viene mantenute in
riscaldamento allo scopo di ridurre i tempi necessari per una imprevista richiesta di vapore

E inoltre presente una ulteriore caldaia attualmente non utilizzata.

Altri impianti di combustione

Oltre ai turbogas per la produzione di energia elettrica e alla caldaia ausiliaria, sono presenti altri
sistemi di combustione, alimentati a gasolio, che vengono elencati e descritti nella tabella seguentd.
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Tabella 1: Altri impmiyanti di combustione

POTENZ
A ANN
RiFERIMEN | TERMIC | ORHANNO
DESCRIZIONE TO A NUMERQO AVVIAMENTI/ANNO
FUNZIONAMEN
MW] TO
Impianto di emergenza.
GRUPPO Motore TOSI P &
ELETTROGENO i 1,92 13 Avviato, di norma, solo per le prove di
tipo Q12T8S
VL3 funzionamento.
GRUPPO Impianto di emergenza.
Motore TOSI
ELETTROGENO i 1,92 13 Avviato, di norma, solo per le prove di
tipo QI12T8S
Vi4 funzionamento.
GRUPPO M]\i/tlggsehi Impianto di emergenza.
ELET?EOGENO modello S16R- 5,92 n.a. Avviato, di norma, solo per le prove di
51 PTA funzionamento.
GRUPPO Ml\i/tlsolfg;sehi Impianto di emergenza.
ELETTROGENO . 5,92 n.a. Avviato, di norma, solo per le prove di
modello S16R
TGS2 PTA funzionamento.
Impianto di emergenza.
MOTOPOMPA | et 080 | o gs na o ¥ .
ANTINCENDIO ’ -a. Avviato, di norma, solo per le prove di
D.26 funzionamento
MOTO Atlas Copco Impianto di emergenza.
COMPRESSORE lg;ﬁg%tﬁg‘ 1,2 n.a. Avviato, di lglcl)m?a, solo per le prove di
BFL12L-513 nzionamento
Caldaie il sistema ¢ avviato solo per guasto o
CQPL(?C‘?LIfAl}IgIC' Carbofuel 122 Max. 2.000 indisponibilita del sistema di
Compact PRN teleriscaldamento

Processo di condensazione del vapore

La condensazione del vapore scaricato dalla sezione di bassa pressione della turbina a vapore avviene
all’interno del condensatore.

L’acqua di raffreddamento dei condensatori ¢ prelevata tramite un’opera di presa ubicata in mar
aperto, ad una distanza di circa 400 metri dalla costa e collegata ad una stazione di pompaggio.
L’acqua di mare successivamente attraversa un secondo tratto di condotte e raggiunge i condensatori,
dopo aver attraversato un sistema di filtrazione a griglia rotante; possono essere impiegate n°2 pompe
di circolazione acqua mare, il cui utilizzo pud essere modulato..
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L’acqua in uscita dai condensatori viene immessa in un canale di scarico, ubicato al di sotto delle
condotte di presa, e raggiunge il mare tramite la foce del Torrente Quiliano, dopo un percorso di circa
1,3 chilometri. L’opera di scarico ¢ costituita da un grande diffusore curvo che distribuisce 1’acqua su
una lunga soglia, in modo da ridurne la vorticosita e la turbolenza.

Produzione di acqua demineralizzata

La sezione VL5 ¢ alimentata da un impianto che produce I’acqua demineralizzata necessaria
principalmente per sopperire alle perdite di condensato dei GVR; I’impianto & alimentato con acqua
dolce fornita dall’Acquedotto di Savona ed ¢ costituito da tre linee autonome, composta ognuna da
una colonna cationica, una colonna anionica e una linea a letto misto. Ogni linea ha una capacita
produttiva di 110 m3/h; & possibile funzionare con due delle linee in servizio contemporaneamente a
una portata di circa 200 m3/h.

L’acqua demineralizzata cosi prodotta &€ immagazzinata in quattro serbatoi da 1.000 m? ciascuno, dai
quali, tramite stazioni di pompaggio, viene inviata ai vari utilizzi.

Le colonne di resine a scambio ionico hanno la funzione di trattenere i sali disciolti nell’acqua e
fornire acqua ad elevata purezza. Le resine sono soggette a periodici cicli di rigenerazione tramite il
passaggio in controcorrente di acido cloridrico (resine cationiche) e soda caustica (resine anioniche).
L’acqua demineralizzata pu¢ essere eventualmente utilizzata, quando le condizioni di temperatura
dell’aria lo richiedono, per il raffreddamento dell’aria di aspirazione del turbogas tramite
I’applicazione del sistema fogging, che consiste nell’iniezione di acqua demineralizzata, direttamente
nel flusso di aria all’interno del condotto di aspirazione del turbogas. Grazie a questa tecnica &
possibile aspirare una maggiore massa d’aria e quindi aumentare la potenza prodotta dal turbogas.

Sistema di trattamento delle acque reflue

La centrale ¢ dotata di una rete di fognature separate, per le diverse tipologie di acque reflue prodotte,
ed inviate a Impianto di Trattamento Acque Reflue o ITAR, costituito da tre linee di trattamento per
le acque meteoriche inquinabili da oli, per le acque acide o alcaline e per le acque sanitarie.

Il sistema complessivo delle reti fognarie confluisce in uno scarico generale, ubicato in
corrispondenza dello stramazzo del canale di restituzione dell’acqua di raffreddamento, nel mare.

Tale scarico, oltre a raccogliere 1’acqua di raffreddamento delle sezioni termoelettriche, veicola a mare
4 apporti parziali costituiti da acque reflue industriali provenienti da:

- impianto di trattamento delle acque reflue biologiche;

- vasche di sedimentazione delle acque meteoriche dal bacino imbrifero del carbonile;

- impianto di trattamento delle acque reflue meteoriche inquinabili da oli;

- impianto di trattamento delle acque reflue acide/alcaline;

Inoltre, I’aliquota di acque meteoriche che interessa aree non inquinabili viene convogliata
direttamente al canale di restituzione.

Di seguito vengono descritti i diversi impianti di trattamento.

Impianto di trattamento delle acque reflue biologiche:
Gli effluenti dei servizi igienici della Centrale - compresi gli spogliatoi, la mensa ed i locali del\
personale - vengono raccolti in un reticolo fognario separato ed inviati alla linea biologica
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(ossidazione totale a fanghi attivi) dell'impianto di trattamento acque reflue che ha una portata di 20 -
40 m3/h.

Tali reflui subiscono inizialmente un trattamento fisico con uno sgrigliatore € un trituratore; passano
quindi ad una vasca di ossidazione dove vengono miscelati con il fango attivo e con I’aria necessaria
per la reazione aerobica di depurazione biologica ed infine inviati nella vasca di decantazione dove
avviene la separazione dei fanghi dall’acqua trattata.

L'effluente ¢ inviato nel canale di restituzione dell’acqua mare previa sterilizzazione a raggi UV. Lo
scarico ¢ dotato di un pozzetto di controllo (2a).

Data la variabilita del refluo in arrivo all’impianto di trattamento, lo scarico & discontinuo.

Vasche di sedimentazione delle acque meteoriche dal ex-parco carbone:
Le acque meteoriche dell’area in oggetto vengono raccolte tramite un canale perimetrale ed inviate ad
apposite vasche di decantazione dove subiscono un trattamento primario di separazione fisica.

Le acque in uscita dalle vasche sono convogliate all’impianto di trattamento acque acide/alcaline; solo
in caso di flusso elevato (in concomitanza di eventi meteorici importanti) si attiva un troppo pieno da
ciascuna vasca che convoglia le acque al canale di restituzione acqua mare.

I punti di campionamento relativi allo scarico di ciascuna vasca sono stati pertanto posizionati in

modo tale da consentire il controllo e il campionamento solo in caso di attivazione del troppo pieno di
ciascuna vasca.

Impianto di trattamento delle acque reflue inquinabili da oli:

L’impianto di trattamento delle acque inquinabili da olio riceve le acque provenienti dai bacini di
contenimento dei serbatoi per oli combustibili, dalle vasche di contenimento dei trasformatori
principali, dalle aree scoperte (strade e piazzali) e coperte (es. sala macchine) potenzialmente
inquinabili da oli e dalle condense prodotte dal sistema di riscaldamento e fluidificazione dell'olio
combustibile.

Queste acque vengono raccolte in una rete fognaria differenziata e inviate all’impianto di trattamento
acque oleose.

Al fine di ridurre la quantita di acqua emunta dall’ Acquedotto, Tirreno Power ha realizzato interventi
finalizzati al potenziamento delle prestazioni del sistema di recupero acque meteoriche trattate e
all’aumento della superficie di raccolta delle acque meteoriche destinate al riutilizzo.

Tutti gli apporti della rete vengono accumulati in una vasca di raccolta dove l'eventuale olio
superficiale viene recuperato mediante opportuni sistemi galleggianti; 1’effluente ¢ quindi inviato a
due disoleatori API da 100 m*/h oppure, se in eccesso rispetto alla portata di trattamento, al serbatoio
di accumulo della capacita di 6000 m?.

Il funzionamento dei disoleatori ¢ basato sul principio fisico di separazione di due liquidi a peso
specifico differente.

La miscela acqua-olio, che si raccoglie in superficie, viene estratta ed inviata ad un serbatoio di
separazione. L’acqua in uscita ¢ inviata a una sezione di filtrazione con sabbia a valle dei disoleatori
API e quindi riutilizzata per gli usi industriali di Centrale.
A seguito di eventi meteorici significativi, il refluo, in uscita dall’impianto di trattamento acque
oleose, ¢ inviato al canale di scarico acqua mare di raffreddamento tramite una tubazione munita di
pozzetto di controllo (contrassegnato con la sigla “2d”). Pertanto lo scarico € discontinuo ed assume
per lo piu carattere eccezionale.
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Impianto di trattamento delle acque reflue acide o alcaline:

L’impianto di trattamento delle acqua acide e alcaline riceve i reflui provenienti dalle rigenerazioni
delle resine a scambio ionico degli impianti di trattamento del condensato, dai periodici lavaggi degli
impianti di filtrazione del condensato, dalle rigenerazioni degli impianti di scambio ionico di
produzione acqua demineralizzata, dai lavaggi dei generatori di vapore e da altri reflui consimili,
dagli effluenti delle vasche di sedimentazione delle acque meteoriche dell’area ex-parco carbone.
Queste acque vengono raccolte attraverso un reticolo fognario dedicato ed inviate all'impianto di
trattamento acque reflue acide/alcaline (ITAR).

Tale impianto ha una portata normale di circa 60 - 150 m/h ed una portata massima di circa 300
m3/h; ¢ costituito dai sistemi di dosaggio dei reagenti (calce, polielettrolita, cloruro ferrico, anidride
carbonica), dalle vasche di flocculazione e neutralizzazione, da un chiarificatore di tipo statico e dal
sistema di evacuazione, filtrazione e stoccaggio fanghi.

Le acque da trattare, accumulate in due serbatoi, uno da 2500 m? e l'altro da 1500 m?, sono pompate
nelle vasche di miscelazione e di flocculazione dove sono dosati la calce, il cloruro ferrico e il
polielettrolita; la miscela cosi formatasi ¢ trasferita nel chiarificatore per consentire la precipitazione
delle sostanze in sospensione.

I reflui trattati sono poi inviati ad una ulteriore vasca di neutralizzazione per la regolazione finale del
pH.

E prevista la possibilita di ricircolo e di accumulo nei serbatoi di testa dell'effluente dalla linea,
qualora, per disservizio di qualche componente della linea, le caratteristiche chimiche non fossero
accettabili.

I fanghi accumulati sul fondo del chiarificatore vengono ripresi da pompe ed inviati ai filtri-pressa per
la disidratazione. La fase liquida € ricircolata in testa alla linea, la fase solida ¢ trasferita, per mezzo di
nastri trasportatori, alle vasche di accumulo fanghi, per essere successivamente smaltita.

I reagenti utilizzati sono dosati nelle varie vasche in maniera continua ed automatica, in funzione delle
misure di portata e di pH della strumentazione di controllo installata nelle vasche stesse.

Lo scarico ¢ di tipo discontinuo, l'effluente in uscita dall'impianto trattamento acque acide/alcaline
viene scaricato nel canale di restituzione acqua mare condensatrice tramite una tubazione munita di
pozzetto di controllo (contrassegnato con la sigla “2f”).

Il regolamento regionale 10 luglio 2009 n. 4 (“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e
delle acque di lavaggio di aree esterne™) prevede, per gli impianti in cui si svolgono le attivita di cui
all’Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, I’approvazione di un piano di
prevenzione e gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio nell’ambito del procedimento
di autorizzazione integrata ambientale. Il Gestore, cosi come prescritto dal regolamento regionale, ha
presentato il suddetto piano di prevenzione e gestione. Al riguardo, si evidenzia che per le acque
meteoriche potenzialmente inquinabili da oli non € prevista la separazione e I’avvio graduale ai
sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia in un prefissato arco temporale, cosi come
richiesto dal sopra citato regolamento regionale, poiché, come dichiarato dal Gestore, 1’acqua trattata |
viene recuperata praticamente al 100%.

Dalla documentazione presentata dal Gestore, si rileva la separazione delle diverse tipologie di acque
reflue, con sottoposizione a trattamento in ipotesi di potenziale contaminazione, con espressa
dichiarazione di assenza all’interno del sito di “... superficie scolanti cosi come definite dall’art. 2 lett.
f) del Regolamento Regione Liguria n° 4 del 10 luglio 2009” , tale che il Gestore riterrebbe non ...
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necessario adottare alcun provvedimento per la raccolta ed il successivo trattamento delle acque di
prima pioggia e di lavaggio”, salvo poi la dichiarazione circa ’avvenuto ampliamento de “... la
superficie del sito intercettata dalla rete di raccolta delle acque inquinabili da oli” e il potenziamento
de “... la capacita di stoccaggio delle acque meteoriche al fine di garantire che la quasi totalita delle
acque raccolte dalla rete delle acque oleose e meteoriche venga recuperata per il successivo riutilizzo
come acqua industriale all’interno della Centrale, previo invio all’impianto di trattamento acque
oleose”, per poi concludere affermando che “... le acque meteoriche che interessano le superfici di
scolo potenzialmente inquinabili da oli sono raccolte dall’apposita rete fognaria e integralmente
inviate al relativo impianto di trattamento per il successivo recupero per uso industriale”, oltre, quindi,
I’obbligo regionale di trattamento delle sole “acque di prima pioggia” (interessanti i primi 5 mm di
precipitazione).

Stoccaggio chemicals e rifiuti

Chemicals

Gli stoccaggi delle materie prime ausiliarie della centrale sono realizzati fuori terra in appositi silos,
serbatoi, piazzali e depositi. Sono presenti anche alcuni serbatoi interrati e vasche per lo piu destinati
alla raccolta ed alla veicolazione delle acque reflue.

Al fine di evitare possibili contaminazioni del sottosuolo, tutti i serbatoi e le aree contenenti sostanze
pericolose sono dotate di vasche di contenimento o sentine o sono collocati in aree intercettate da reti
di raccolta delle acque reflue. I manufatti interrati sono realizzati in materiali resistenti ed
impermeabilizzati. La rete per la raccolta e la veicolazione dei reflui prodotti nelle aree di
movimentazione e di stoccaggio di prodotti chimici & costituita da tubazioni interrate o cunicoli
ispezionabili; detti manufatti sono realizzati in materiali resistenti ed impermeabilizzati e protetti da
un bauletto di calcestruzzo.

Rifiuti
La centrale produce diverse tipologie di rifiuti, alcuni con sistematicita, altri occasionalmente, ad
esempio durante le manutenzioni straordinarie.

4.3 Consumi, movimentazione e stoccaggio di materie prime, prodotti e
combustibili

Consumi
Combustibili
Alla capacita produttiva, il consumo annuo di gas naturale risulta pari a 1.235.322.396 Sm’.

Materie prime .

I dati relativi al consumo di materie prime alla capacita produttiva sono riportati nella tabella
seguente.
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Tabella 2: Consumo di materie prime alla capacita produttiva

Eventuali sostanze pericolose contenute Riutilizzo
Fasi/u
Produttor nita Stato ° Consu sl
Descrizione | e e scheda Tipo di " w L 2 = a . mo (%
tecnica utilizz fisico 5 Denominazion :_ 5 z Clas.se di annuo | NO | riutilizz
o o e £ £ £ pericolo
r4 X = [
in peso)
280
Nuova 301+330+331
Materi 2 .
Acido Alpica ‘r’l‘g;a s |Liquid| 7647- Acido 25- 3?2 303+361+353 Di;’:;’:;‘mcr o1 ¢
cloridrico (SDS p. .. 0 01-0 cloridrico ...% | 40 305+351+338 P )
ausiliaria 335 la salute
presente) 312
390
1336- Ammoniaca 30- 260 Corrosxvo
Drewo Materia 21-6 50 | 314 280 Pericoloso
Alcalini iqui
calinizzant | g prima | 2-6 |Lioud 3 317 130343614353 | | P 4t | - ;
e per VLS resente) ausiliaria 0 5332- Methoxypro 15 335 30543514338 I’ambiente
P 73-0 yp 24 400 Dannoso per
lamine 310
la salute
Anidride Air Materia Diossido di 282
iqui iquid | 124-38- tt
Carbonica Liquide prima 5-6 Liqui 38 carbonio 100 § 281 |336+315 Gas s.o ° 50t -l -
L (SDS e 0 9 L pressione
Liquida presente) ausiliaria (liquido) 403
Drewo Materia Liquid
Antischiuma | (SDS prima | 3-5-6 ‘:) . - - - - . 20t | - .
presente) ausiliaria
SIAD Materia . 282
- tt
Q.Z(’tf; (SDS prima | 26 L“L‘"d 73772; e f":iz";‘;to) 100 | 281 |336+315 G:SS ;Zn: 30t | - ;
1qmdo presente) | ausiliaria & 403 P
N 102
Calce 280
Materia 315 Corrosivo
Barattoni . . 1305- | Diidrossido di 305+351+310
Calce (SDS . psnlrlnaz;1 5-6 | Solido 62-0 calcio 100 g;i 3024352 Dzlx;\r;:lcj)t:er 423t - -
presente) | ooana 261+304+340
501
234
2
Nuova Materia 290 2:3 Corrosivo
Cloruro Alpica prima 56 Liquid | 7705- Triclorurodi | 15- ] 302 305+351+338 | Dannosoper | 152t ) )
ferrico (SDS e 0 08-0 ferro 30 | 315
resente) ausiliaria 318 310 la salute
P 390
501
Drewo Materia
Deossigenant . Liquid | 497-18- . . 10- 261 Dannoso per
. t . _
e per VLS (SDS pr.n.na. 2-6 o 7 Carboidrazide 20 317 280 la salute 18
presente) ausiliaria
68439 Alcohol, C9- 10
11
De:crlgev’:e o | RocHEM | Materia Loud| 463 eth(i g | 2 280
zzm rzssﬁrg: (SDS prima | 26 ‘l ; 2’2 318 [305+351+338 | Comosivo | 2t | - ;
P presente) | ausiliaria 112-34- |28 310
turbogas s butossietossi)et 10
anolo
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Eventuali sostanze pericolose contenute Riutilizzo
Fasi/u
Produttor nita Stato ° Consu SI
Descrizione | e e scheda Tipo di 3 » - 2 = 9 . mo (%
tecnica utilizz fisico 5 Denominazion :. 3 Z Clas.se di annuo | NO | riutitizz
0 o e = = & pericolo
r4 N ]
in peso)
68334- ’ 75- Infiammabil
30-5 Gasolio 100 226 e
Europam 304 | 261 Gravi effetti
. Materia . 315 |280 per la salute
d
Gasolio (trader) prima | 1.6 | H0d 332 | 3014310 Pericoloso | 27t | - -
autotrazione | (SDS e 0
ausiliaria 523 351 331 per
presente) N
67762- o 0- 373 | 501 I’ambiente
26-9 Biodisel 25 | 411 Dannoso per
6776- la salute
38-3
Edison 210 Infiammabil 1235.32
(trader) Materia Gasso | 68410-6 220 (377 e o
- 100 2. - -
Gas Naturale (SDS prima 12 50 39 Gas naturale 280 | 381 Gas sotto S?:r?f
presente) 410+403 pressione
. 210 Infiammabil
Idrogeno (SS]gIS) M:it;:;a 2-6 Gasso | 1333- Idrogeno 100 220 1377 © 1747
& resentc) afsﬂima so | 740 & 280 |381 Gassotto | m’
P 403 pressione
280F
363
301+330+331
Nuova Materia 30343614353
Idrossido  di | Alpica . Liquid | 1310- Idrossido di ~ 290 .
sodio (SDS prima 4-6 o 73 sodio 30 | 314 304+340 Corrosivo 1151t - -
ausiliaria 305+351+338
presente)
310
321
501C
273
280
Nuova 290 Corrosivo
i +330+331
Ipoclorito di | Alpica Materia Liquid| 7681- | Ipocloritodi | 5- | 411 |200r330%331 i oloso
. prima 3-6 . 303+361+353 745t - -
sodio (SDS e . 0 529 sodio 20 | 314 per
ausiliaria 305+351+338 s .
presente) 400 I’ambiente
310
390
Oli ENI,
lubrificanti, | Aluchem, Materia Liquid
grasso e olio | Rocol, prima 2-6 o - - - - - - 22t - -
riserva Dow ausiliaria solido
turbina corning )
SNF Materia Liquid |
Polielettrolita | (SDS prima | 56 ‘l - - - - - - 12t | - ]
presente) ausiliaria !
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Eventuali sostanze pericolose contenute Riutilizzo
Fasi/u
Produttor nita Stato o Consu 81
Descrizione | e ¢ scheda Tipo di " 7] L 1] oo} [ R mo (%
tecnica utilizz fisico 6 Denominazion :. 7 7 Clas‘se di annuo | NO | riutilizz
o ° e = = = pericolo
P4 e = = 0
in peso)
3710- | Dietilidrossila 1-5
Drewo 84-7 mmina 280
i it | (SD i -91- 31
Prodotti per it | (SDS Materia Liquid | 19?1 Morfotina | 15 | 2% | 30543514338 A
condizionam | presente) prima 2-6 o 8 318 3324313 Corrosivo 1t - -
ento delle { Deossigen | ausiliaria 1- 412
. 108-16- . . 501
caldaie ante 4 Dimethylamin | 1-5
ausiliarie 0-2-propanol
(deossigenant | Drewo
e e | (SDS Materia 280
alcalinizante) | presente) rima 2-6 Liquid | - 1310- ldrossido di 1-5 | 314 303+361+353 Corrosivo 1t
presene prima o | 583 potassio 305+351+338
Alcalinizz | ausiliaria
310
ante
Drewo 7647- cloAr‘i::'?co > ;;?)
D - 1 290 .
(?'esime) Materia Liquid 01-0 sol.ne 33% 0 314 301+330+331 Corrosivo
;’nibim prima | 2-6 ‘:) 13 | 30343614353 | Damnosoper | 16t | - .
Prodotti per il | 4; ausiliaria 7646- Clorurodi | 0,1- 412 305+351+338 la salute
K i 310
trattamento | corrosione 857 zinco !
circuito 390
acqua Drewo 29385- metil-1H- 1-5
industriale (SDS . 43-1 benzotriazolo 280
(inibitore  di | presente) Materia Liquid 314 | 303+361+353
ini . .
2- C 9t - -
corrosione, | Biodipserd ::S';I?aﬁa 8 1 o | 1310- | idrossidodi |01-| 412 |305+3514338 | COmOsive
biodisperdent | ente 73-2 sodio 1 310
¢ filmante, | filmante
antifouling) | Drewo 273 Corrosivo
(SDS Materia Liquid | 63449- Sale 1 5 | 354 |28 Pericoloso
presente) prima 2-6 o 412 quaternario 10 | 400 303+361+353 or 2t - -
Antifoulin | ausiliaria d'ammonio 305+351+338 s p.
I’ambiente
g 310
1312- potassio 20-
Prodotto per 76-1 silicato 35 °bé | 30
il trattamento 1310- idrossidodi | 0,1-
circuito Drewo Materia Liquid 73-2 sodio 1 290 1280
acqua servizi | (SDS prima 2-6 (:) acido 315 | 3374313 Corrosivo 10t - -
e presente) ausiliaria ' 1- 319 (390
. 2809- | . Lo 0,1-
teleriscaldam 214 idrossietiliden- )
ento 1,1-difosfonico
sol.ne acquosa
Resine a | Dow, Benzene,
scambio Purolite Materia 69011 dietenil-, 40 280
ionico (SDS prima 4-6 | Solido polimero con 318 |305+351+338 Corrosivo 91t - -
- . o 20-7 . 60
(cationiche presenti) ausiliaria etenilbenzene 310
ed Cationiche solonato
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Eventuali sostanze pericolose contenute Riutilizzo
Fasi/u
Produttor nita Stato ° Consu S1
Descrizione | e e scheda Tipo di . 2 - z == - . mo (%
tecnica utilizz fisico 5 Denominazion :. - - Classe di annuo | NO | riutilizz
] < .
0 ° e = :.. = pericolo
Z © = = 0
)
in peso)
anioniche/ine | Dow,
rti Purolite .
) (SDS Materia
. prima 4-6 | Solido - - - - - -
presenti) ausiliaria
Anioniche
e inerti

Approvvigionamento, stoccaggio e movimentazione combustibili

Combustibili liquidi

Per l'alimentazione dei Gruppi elettrogeni e di altri motori a combustione interna, viene utilizzato
gasolio da autotrazione, approvvigionato tramite autobotti.

Combustibili gassosi

Il gas naturale viene approvvigionato tramite la rete nazionale ad alta pressione (30+70 bar). Al fine di
rendere disponibile il gas alle turbine, nelle condizioni (temperatura, pressione, purezza, ecc.) richieste
dalle macchine, il gas naturale ¢ trasferito ai turbogas previa riduzione della pressione in un’apposita
stazione di decompressione, posta in un’area periferica della centrale prossima al punto di consegna

del metano. La stazione include i dispositivi di misura, filtrazione, riscaldamento, intercettazione e
protezione.

Stoccaggio delle materie prime

Gli stoccaggi delle materie prime ausiliarie della centrale sono realizzati fuori terra in appositi silos,
serbatoi, piazzali e depositi.

Al fine di evitare possibili contaminazioni del sottosuolo, tutti i serbatoi e le aree contenenti sostanze
pericolose sono dotate di vasche di contenimento o sentine o sono collocati in aree intercettate da reti
di raccolta delle acque reflue.

Le caratteristiche delle aree di stoccaggio delle materie prime sono riportate nella tabella seguente.

Tabella 3: Caratteristiche aree di stoccaggio delle materie prime

Nome Georeferenzia Capacit : i
Ne | A adi | Superfi | Caratteristiche (Pavimentazione, Materiale Capacita Modalita di
identificativo zione (Gauss- A 2 L 3 .
area 1 stoccag | cie (m?) copertura, recinzione, ecc.) stoccato (m®) stoccaggio
area Boaga) N 3
gio (m’)
N° 2 serbatoi in acciaio ebanitato.
Cilindrici orizzontali, fuori terra
all’aperto, depositati all’interno di N
o | 450 e conenimento el
D demineralizzazio 721.58 60 - ; o/ ot Acido cloridrico | 30m®*2 Serbatoi
volume pari al 33% circa della
ne E 1454 743.98 s g .
capacita di stoccaggio ¢
collettamento integrale a rete
afferente ad impianto di
trattamento
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Nome Georeferenzia Capacit : :
Ne N . adi | Superfi | Caratteristiche (Pavimentazione, Materiale Capacita Modalita di
identificativo zione (Gauss- . 2 . 3 .
area 1 stoccag | cie (m?*) copertura, recinzione, ecc.) stoccato (m°) stoccaggio
area Boaga) . 3
gio (m’)
N° 1 serbatoio in acciaio ebanitato
Impianto di N 4902 Cilindrico orizzontale, fuori terra,
Trattamento 724.82 20 - al chiuso, sistema dotato di Acido cloridrico | 20 m® * | Serbatoi
Condensato VLS | E 1454 558.41 convogliamento
diretto ad impianto di trattamento
N 4502 N° 1 silo in acciaio a tetto fisso
B Impianto ITAR 906.49 75 - fuori terra, al chiuso ’ Calce 75m® * 1 Serbatoi
E 1454 654.20
N° 1 serbatoio in acciaio ebanitato.
Cilindrico orizzontale, fuori terra,
al chiuso depositato all’interno di
Impianto N 4 902 bacmq di ;:_onter:lmer:p u‘; cemento
1 Trattamento 906.49 21 - elnve: 1r;1r?n 104?; /w:;lrcg ggﬁa Cloruro ferrico | 21 m’ * 1 Serbatoi
Acque Reflue | E 1 454 654.20 volume part a’ 37 Circ:
capacita di stoccaggio €
collettamento integrale a rete
afferente ad impianto di
trattamento
° i0 i iai i
Gruppi 1\61 4 990 2 4 Nte]sze,rl):rtlc)t?ﬁt)r;: chz;s(::’afg?n li 3% .
elettrogeni VL5 E1 4;1 .6(6)8 35 ) contenimento pari al 100% circa Gasolio 4m*1 Serbatoi
) della capacita stoccaggio
N°1 serbatoio metallico fuori terra,
Serbatoio N 4902 con c.olllegamento al serbato!o di
O | accumuloper GE | 604.68 10 - servizie GF VLS. con tettoia ¢ Gasolio 10m 1 Setbatoi
VLS E 1 454 700.85 vasca di contenimento, avente
capacita geometrica pari a circa 11
m3
Distributore N 4902 N¢ 1 serbatoio interrato, metallico,
gasolio per 584.26 24 20 a doppio mantello rivestito, Gasolio 24m’* 1 Serbatoi
autotrazione E 1454 280.02 soggetto a prove di tenuta annuali
N° 2 fosse dotate copertura
N 4902 scorrevole anti esplosione ¢ di un
Z Fosse idrogeno 867.02 1.280 30 dispositivo per I’allagamento. Idrogeno 1.280 m® Fosse
E1454611.20 L’idrogeno ¢ stoccato in pacchi di
bombole
NP° 2 serbatoi in acciaio. Cilindrici
Impianto N 4902 orizzontali, fuori terra, al chiuso, Idrossido di
demineralizzazio 721.58 60 - sistema dotato di convogliamento di 30m**2 Serbatoi
ne E 145474398 diretto a rete afferente ad impianto sodio
di trattamento
E NP° 1 serbatoio in acciaio.
L. Cilindrico orizzontale, fuori terra,
UL';:}; a::m 1\7124 492?22 20 ) al chiu§o, sistema} dotato di Idrossiflo di 20 m? Serbatoi
condensato VL5 | E 1454 558.41 convogliamento diretto a rete sodio
afferente ad impianto di
trattamento
N° 2 serbatoi in vetroresina.
Cilindrici orizzontali, fuori terra,
- N 4902 all’aperto, depositati all’interno di o 3%
G:)irh : 3(]:_?5‘1 a 803.46 49 - vasca‘di cgnteniment.O ip cemento Ipozg);;:)o di 24.52m Serbatoi
E 1454 599.32 e rivestimento antiacido con
volume pari al 70% circa della
H capacita di stoccaggio
Ne¢ 1 serbatoio in vetroresina.
Tetto fisso, fuori terra all’aperto,
N 4903 depositato all’interno di vasca di Inoclorito di
Pompe AC 099.78 5 - contenimento in cemento e poc 0;.1 od S5md*1 Serbatoi
E 145535412 rivestimento antiacido con volume sodio
pari al 100% circa della capacita di
stoccaggio N
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. | Capacit
Ne ; deri\tlioﬁncl; fivo Sif;;:e{ecr:::z adi | Superfi | Caratteristiche (Pavimentazione, Materiale Capacita Modalita di
area area Boaga)' stoccag | cie (m?) copertura, recinzione, ecc.) stoccato (m’) stoccaggio
g gio ()
trlalxttltg:liggio N 4902 Prodotto solido, stoccato in sacchi
P 906.49 2 - ) . Polielettrolita 2m? Area
acque reflue E 1454 65420 da 20-30 kg, al chiuso
(ITAR) '
Serbatoio fuori terra in acciaio a
tetto fisso suddiviso in 2 casse.
Locale chiuso N 4902 Slst.ema dotato di vasca di . . .
- . contenimento con volume pari al | Olio lubrificante 3% .
zona refrigeranti 749.01 90 55 o) At Sy g . . 45m’ *2 Serbatoi
21% circa della capacita di (riserva turbina)
VL5 E 145458224 .
stoccaggio e collettamento
integrale a rete afferente ad
(6] impianto di trattamento
n. 2 magazzini separati adiacenti,
I’olio ¢ stoccato in fusti da 200 |,
Deposito olio N 4902 disposti su apposite scaffalature Oli lubrificanti in 25m® *
lubrificante in 585.77 50,2 - posizionate entro vasche di fusti 25,2 m’ * Area
fusti E 1454291.85 contenimento con volume pari al 1
100% circa della capacita di
stoccaggio
Sala macchine, N 4902 N° 1 serbatoio in Polipropilene, a
zona iniezione 738.19 3 - tetto fisso, fuori terra, disposto in Alcalinizzante Imi*1 Serbatoio
chimica VL5 E 1454 643.12 bacino di contenimento
Sala macchine, N 4902 N° 1 serbatoio in Polipropilene, a
F Zona iniezione 738.19 2 - tetto fisso, fuori terra, disposto in Deossigenante 2mi*] Serbatoio
chimica VLS E 1454 643.12 bacino di contenimento
Sala macchine, N 4902 N¢ 1 serbatoio in Polipropilene, a Soluzione di
zona iniezione 738.19 1 - tetto fisso, fuori terra, disposto in conservazione 1m?*1 Serbatoio (VUOTO)
chimica VLS5 E 1454 643.12 bacino di contenimento
Contenitori in plastica (bulk o Prodotti per
N 4902 fusti) fuori terra, depositati su trattamex‘:to
906.49 vasca di contenimento in plastica ireuit
. E 145465420 con volume pari al 100% della cireutto acqua
Impianto ITAR ¢ capacita di stoccaggio o presso industriale
AA piazzola ex 6 - pacita &1 EEI0 O P (inibitore di 1md*6 Area
A bacino di contenimento ex X
osmosi inversa Lo . corrosione,
N 4902 impianto osmosi inversa e biodi
82131 : iodisperdente
collettamento integrale a rete filmante
E1454778.12 afferente ad impianto di ifouline
trattamento antifouling)
N 4902 Contenitori in plastica (bulk o
721.58 fusti) fuori terra, depositato su Prodotti per
Impianto E 1454 743.98 vasca di contenimento in plastica trattamerin)to
Demineralizzazio con volume pari al 100% della L 3%
AB : 2 - s . circuito acqua Im’*2 Area
ne e piazzola ex N 4902 capacita di stoccaggio e servizi o
0smosi inversa 821.31 collettamento integrale a rete teleriscaldamento
E1454778.12 afferente ad impianto di
trattamento
N 4 902 Contenitori in plastlc& (fusti) fuori Prodotti per il
462.10 terra, depositato all’interno del .
. T . - . condizionamento
Caldaie ausiliarie locale caldaie aux o presso bacino -
. E 1454 534.90 . . Do delle caldaie 3
AC ¢ piazzola ex 1 - di contenimento ex impianto ausiliarie 02m’*5 Area
osmosi inversa N 4902 osmosi inversa e collettamento .
82131 . (deossigenante ¢
integrale a rete afferente ad alcalinizante)
E 1454778.12 impianto di trattamento
Contenitori in plastica (fusti) fuori
N 4902 terra, presso bacino di Detergente per q
Piazzola ex contenimento ex impianto osmosi lavaggio i
Y 821.31 2 - . . 2 ea
osmosi inversa inversa e collettamento integrale a compressore
E 1454 778.12 L \
rete afferente ad impianto di turbogas
trattamento
Zona vasche N 4902 Contenitori in plastica fuori terra, AJ
Q griglie VLS e 803.46 4 - depositato su vasca di Antischiuma 1m?*4 ea

piazzola ex

E 1454 599.32

contenimento in plastica con
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Nome Georeferenzia Capacit : :
Ne g A Adi | Superfi | Caratteristiche (Pavimentazione, Materiale Capacita Modalita di
identificativo | zione (Gauss- R 2 . ‘ 3 .
area 1 stoccag | cie (m*) copertura, recinzione, ecc.) stoccato (m?) stoccaggio
area Boaga) . 3
gio (m’)
osmosi inversa volume pari al 100% della capacita
N 4902 . .
82131 di stoccaggio e collettamento
E 145 4.778 12 integrale a rete afferente ad
) impianto di trattamento
Note

Oltre alle aree indicate in tabelia sono tuttora presenti alcune aree di stoccaggio non piu utilizzate ¢ in via di svuotamento, in quanto contenenti ancora modeste
quantita di prodotto (Ex: il silo del calcare da 2.500 m® - ex area A, i serbatoi della soluzione ammoniacale — ex area C, i sili della calce del ITSD e del IPSD - ex
area B, ...).

Inoltre, nel quadro del procedimento di riduzione della capacita di stoccaggio del deposito di oli minerali, in attesa di autorizzazione da parte del Ministero dello

Sviluppo Economico, ¢ previsto lo svuotamento dei serbatoi di olio combustibile SN2, SN3 e G2, nonché del serbatoio G1, contenente gasolio (ex aree T e G) ai
fini della successiva demolizione.

4.4 Consumi idrici

L’approvvigionamento idrico della centrale avviene attraverso due punti di prelievo:

e dal mar Ligure per uso industriale (raffreddamento);

¢ dall’acquedotto ad uso potabile per utilizzo igienico-sanitario e per uso industriale (processo).
L’acqua di mare subisce soltanto una discontinua additivazione di ipoclorito di sodio per evitare la
crescita di microrganismi (biofouling) nei circuiti di raffreddamento.

Inoltre, la centrale recupera 1’acqua in uscita dall’impianto di trattamento delle acque inquinabili da oli
e la riutilizza per gli usi industriali di centrale.

Le quantita dichiarate di risorsa idrica necessaria annualmente alla capacitd produttiva sono
rispettivamente pari a:

- acqua potabile per uso igienico-sanitario da acquedotto: 35.000 m?
- acqua per processo da acquedotto: 800.000 m?
- acqua per raffreddamento da mare: 741.096.000 m®

- acqua per processo da recupero interno: 1.436.193 m3
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4.5 Aspetti energetici

La produzione di energia alla capacita produttiva & riportata nella tabella seguente.

Tabella 4: Produzione di energia termica ed elettrica alla capacita produttiva

ENERGIA TERMICA ENERGIA ELETTRICA
Potenz
Apparecchiat Quota a ¢
... | uraopartedi | Combustibile Pot('anza X Energia ceduta | elettric | Energia Quota
Fase | Unita . . termica di . ceduta a
unita (forno, utilizzato ombustione prodotta | a terzi a prodotta teri
caldaia ecc.) ¢ i
(kW) (MWh) (MWh | nomin (MWh) (MWh)
) ale
(MW)
6.832.800
2 VL5 Turbina Gas naturale 1.469.000 12.868.440 n.a. 793 6.946.680 I
TOTALE - 12.868.440 | n.a. -—- 6.946.680 | 6.832.800

Note

! una quota di energia ceduta a terzi & destinata all’alimentazione di alcuni ausiliari sulle sezioni a carbone,

definitivamente fuori servizio, per finalitd connesse alla conservazione dello stato dei luoghi.

4.6  Scarichi idrici ed emissioni in acqua

I reflui prodotti nella centrale sono rilasciati attraverso un punto di scarico finale (SF1) che recapita le

acque nel mar Ligure tramite la foce del torrente Quiliano.

Tale scarico raccoglie le acque di raffreddamento in uscita dai condensatori, convogliate nei canali di

restituzione, 1 quali ricevono 4 scarichi-parziali costituiti da acque reflue industriali provenienti da:
- impianto di trattamento acque reflue biologiche (2a);

- vasche di sedimentazione acque meteoriche dal bacino imbrifero del carbonile (2b nord e sud)’;
- impianto di trattamento acque reflue meteoriche inquinabili da oli (2d);

- impianto di trattamento acque reflue acide/alcaline (2f);

La planimetria dei diversi punti di scarico ¢ riportata nella figura seguente.

! A seguito del sopralluogo di ARPA Liguria del 02/03/2016, con lettera prot. ISPRA n. 30353 del 24/05/2016, & staton
richiesto al Gestore di trasmettere una proposta di messa in sicurezza degli scarichi parziali 2b nord e 2b sud. Il Gestore,
con lettera prot. n. 2543 del 22/06/2016, ha trasmesso quanto richiesto e, a seguito della comunicazione di condivisione
della proposta degli Enti di Controllo, ha effettuato la modifica comunicando la realizzazione con lettera prot. n. 3933 del
12/10/2016. 11 MATTM con lettera prot.n.25768 del 24/10/2016, ha preso atto della modifica e chiesto ad ISPRA di
valutare, per quanto di competenza 1’opportunita di aggiornare 1’assetto dei punti di campionamento. In data 11/10/2016
ARPAL, in occasione di un controllo ordinario (Verbale ARPAL n. 253/2016) ha inoltre preso visione della modifica

eseguita sul posizionamento dei punti di campionamento senza rilasciare ulteriori osservazioni.

32





Commissione Istruttoria AIA-IPPC
Parere Istruttorio Conclusivo
Tirreno Power S.p.A.
Installazione di Vado Ligure - Quiliano (SV)

Sewrico Finole
Acgue Reflue

Figura 1: Planimetria punti di scarico.

I canali di restituzione dell’acqua mare di raffreddamento, oltre a ricevere gli apporti parziali
provenienti dalla centrale, intercettano lungo il loro percorso alcuni apporti esterni costituiti dalle
acque dei rii Tovi e Fontanazza/Valletta. In particolare, il rio Tovi drena il reticolo idrografico
dell’area sita a nord-ovest dello stabilimento, attraversando, con un sottopasso, la sede autostradale e
la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia per poi confluire in un cunicolo interrato posto al di sotto del
parco carbone della centrale. Tramite una vasca di calma le acque del rio, corso d’acqua asciutto per la
maggior parte dell’anno, sono scaricate in testa ai canali di restituzione acqua mare della centrale. Il
rio Fontanazza/Valletta, invece, scorre a pelo libero parallelamente alla linea ferroviaria Genova-
Ventimiglia al di fuori delle proprieta della centrale in comune di Quiliano, viene quindi tombinato
per il tratto di attraversamento del piazzale adibito a parcheggio all’ingresso della centrale e da qui
prosegue il suo corso a cielo aperto nel territorio del Comune di Vado Ligure. Sulla base di accordi
con le Autorita locali, le acque del rio Fontanazza/Valletta sono normalmente scaricate nei canali di
restituzione acqua mare tramite pozzetti posti nel tratto tombinato del rio; solo in occasione di lavori
di manutenzione ai canali, si riattiva il percorso naturale del rio, previa comunicazione alle Autorita
del Comune di Vado Ligure. '

Il Gestore stima, alla capacita produttiva, una portata media annua allo scarico finale SF1 pari a
747.472.182 m?/anno. Lo scarico ¢ di tipo continuo e la portata & funzione del numero di sezioni
termoelettriche in servizio.

Nella tabella seguente sono indicate alcune informazioni relative agli scarichi parziali quali la
tipologia di acque, la modalita di scarico, il relativo impianto di trattamento e la relativa percentuale in
volume alla capacita produttiva.
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Tabella S: Scarichi idrici alla capacita produttiva

. Fase o superficie % in Modalita di T
Scarico . . . Impianti di trattamento
di provenienza | volume scarico
SF1 — scarico acqua mare di
raffreddamento 2 99,95 continuo Clorazione
(AR)
tutte le fasi: sgrigliatura, osgldaglqne
. . . PN . totale a fanghi attivi,
2a — scarico acque biologiche servizi igienici saltuario :
0,005 . . decantazione e
(AD) centrale, (discontinuo) ere .
spogliatoi e mensa sterilizzazione finale
P tramite raggi UV
decantazione in vasche ed
invio all’impianto di
2b NORD - scarico acque S saltuario trattamento delle acque
. - bacino imbrifero . . . .
meteoriche carbonile - (in caso di acide/alcaline (ITAR),
ex parco carbone C e e N
M) precipitazioni) troppo pieno inviato nel
canale di restituzione
acqua mare
decantazione in vasche ed
invio all’impianto di
2b SUD - scarico acque bacino imbrifero saltuario trattamento delle acque
meteoriche carbonile ex parco - (in caso di acide/alcaline (ITAR),
MI) carbonilee precipitazioni) troppo pieno inviato nel
canale di restituzione
acqua mare
disoleazione e filtrazione
2d - scarico impianto bacini o piazzali saltuario su sabbia, normalmente le
trattamento acque reflue oleose | potenzialmente ) (in caso di acque sono recuperate,
e meteoriche interessati da recipitazioni) troppo pieno inviato nel
D) presenza di oli precip canale di restituzione
acqua mare
2f — scarico impianto . T
. . chimico-fisico di
trattamento acque reflue acide saltuario o
. 2-4-5-6 0,046 . . precipitazione e
ed alcaline (discontinuo)

(AD

sedimentazione

Note:

AR: scarico costituito da acque di raffreddamento;
AD: scarico costituito da acque reflue domestiche;
MI: meteoriche potenzialmente inquinate, ovvero acque provenienti da piazzali di pertinenza dell’impianto dove
avvengono operazioni di stoccaggio, accumulo di sostanze o rifiuti pericolosi, il cui dilavamento potrebbe inquinare le
acque meteoriche per le quali ¢ prevista la raccolta e la depurazione;
Al scarico costituito da acque reflue industriali.

Le coordinate Gauss Boaga dei punti di campionamento relativi allo scarico finale e agli scarichi
parziali sono riportate nella tabella seguente.

Tabella 6: Coordinate geografiche degli scarichi idrici
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Punto Descrizione Nord Est
SF1 scarico generale 490329295 | 1455591.39
2a scarico Impianto trattamento acque | 4 g5 979 76 | 1 454 70727
reflue domestiche e assimilabili
scarico troppo pieno acque di
2b NORD dilavamento carbonile (vasca NORD) 4902 554.80 | 1454326.74
scarico troppo pieno acque di
2b SUD dilavamento carbonile (vasca SUD) 4902554.80 | 1454326.74
2d searico troppo pieno trattamento | 4 905 965 43 | 1 454 740.53
disoleazione
of scarico 1mp1.anto trattamento acque 4902903.61 | 1454 636.74
acide e alcaline

Per quanto riguarda lo scarico finale SF1, il Gestore ha registrato una criticita per il parametro boro, il
cui valore ¢& risultato superiore al valore limite prescritto®. Al riguardo, il Gestore evidenzia che lo
scarico finale SF1 restituisce I’acqua al bacino di prelievo con valori di concentrazione di boro di fatto
coincidenti con quelli dell’acqua di mare prelevata’.

4.7 Emissioni in atmosfera

4.7.1  Emissioni convogliate

I fumi prodotti dalla combustione della sezione VLS5 sono dispersi in atmosfera tramite il camino E3
(per il turbogas TG51) ed il camino E4 (per il turbogas TG52) alti ciascuno 90 metri e aventi sezione
di uscita pari a 35 m?. Per ciascuno di questi camini & prevista la misura in continuo dei valori di
emissione di NOyx e CO.

I fumi prodotti dalla combustione della caldaia ausiliaria alimentata a gas naturale sono dispersi in
atmosfera tramite il camino E6 alto 30 metri e avente sezione di uscita pari a 0,785 m?.

Le coordinate geografiche (coordinate Gauss Boaga) dei punti di emissione in atmosfera sono
riportate nella seguente tabella.

Tabella 7: Coordinate geografiche dei punti di emissione in atmosfera

Punto di emissione Nord Est
E3 4902709.38 1454649.61
E4 4902701.00 1454649.70

2 Allo scarico finale SF1 nel prelievo del 23 marzo 2016 ¢& risultata una concentrazione di boro pari a 4,619 + 0,508 mg/l,
mentre nel prelievo dell’11 ottobre 2016 ¢ risultata una concentrazione di boro pari a 6.497 + 0,715 mg/l. 1l valore limite
prescritto ¢ pari a 2 mg/1 (dati da Rapporto annuale 2016 del Gestore).

3 11 prelievo effettuato il 3 marzo 2016 delle acque relative all’opera di presa a mare ha evidenziato una concentrazione di
boro pari a 4,003 + 0,440 mg/l, mentre il prelievo effettuato il 11 ottobre 2017 delle acque relative all’opera di presa a
mare ha evidenziato una concentrazione di boro pari a 6.334 + 0.697 mg/1 (dati da Rapporto annuale 2016 del Gestore).
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E6

| 4902462.10 | 1454534.90 |

Nella seguente tabella si riportano i valori limite autorizzati dal decreto AIA N. Prot. DEC-MIN-
0000323del 31 dicembre 2014 per gli inquinanti principali ai camini E3, E4 ed E6.

Tabella 8: Emissioni in atmosfera autorizzate ai camini E3, E4 ed E6

Portata
Camino p:'?)l(;?lctitga Inquinanti Cor(n;egn/gzlzsi)o "¢l %0,
(Nm*/h)
E3 | 1995000 Mo | X 82 oy 1S
E4 1.995.000 IZI:%X 30 _4500((11) ) 15
E6 19.000 NO« . 350 3

(1) Intesa come media oraria.

(2) 1 valore limite & pari a 30 mg/Nm? tra il 70-100% della potenza nominale e sale

a 50 mg/Nm? per carichi tra il minimo tecnico e il 70% della potenza nominale.

Nelle seguenti tabelle si riportano, rispettivamente, le medie mensili riferite all’anno 2016 per la
sezione VLS, tratte dal rapporto annuale.

Tabella 9: Medie mensili riferite all’anno 2016 per la sezione VL5 -TG51

Tabella 10: Medie mensili riferite all’an

MESE | NOx (mg/Nm®) CO (mg/Nm®)

|__gen 29,0 0,1
feb 25,4 0,4

mar 29,5 0,005
apr 16,4 0,8
mag 15,0 0,5
| giu 12,8 0,1
lug 13,0 0,3
|__ago 11,0 1,0
sett 12,7 2,4
ott 14,9 2,4
nov 13,8 3,8
dic 11,7 4,6

MESE | NOx (mg/Nm?) CO (mg/Nm?)
|__gen 20,4 0,7
feb 21,0 0,4
mar 21,9 0,8
apr 0,0 0,0
mag 16,1 1,7

no 2016 per la sezione VL5 -TG52
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giu 12,0 1,1
lug 11,5 0,8
ago 11,6 1,1
sett 12,3 1,2
ott 13,9 2,0
nov 15,1 4,1
dic 14,5 4,1

Nella figura seguente si riporta il riepilogo delle emissioni massiche relative all’anno 2016 per la
sezione VLS, tratte dal rapporto annuale.

Tabella 11: Emissioni massiche relative all'anno 2016 per I'unita VL5 (TG51-TG52)

Normale . .
. Avviamenti
Numero . . funzionamento
. . Inquinanti tonnellate
avviamenti tonnellate
emesse (t)
emesse (t)
NO; 104,7 7
VL5 -TG51 152 co 33 336
NO, 95,6 5
VLS5 -TG52 123 co 12.5 236

II Gestore dichiara che sono inoltre presenti alcuni punti cosiddetti di “emissione secondaria”. Con
tale termine sono convenzionalmente indicate le altre fonti di emissione convogliata presenti nel sito,
diverse da quelle che interessano i camini principali. Si tratta per lo piu di sfiati derivanti dai sistemi di
stoccaggio di sostanze polverulente e liquide, quali quelli di seguito riportati.

Tabella 102: Emissioni secondarie di tipo convogliato

Emissione Descrizione

Polveri - calce Silo di stoccaggio di calce idrata, localizzato presso 1’Impianto di

Trattamento delle Acque Reflue (ITAR) e dotato di filtri a maniche

Acido cloridrico Sfiati dei serbatoi di stoccaggio di acido cloridrico localizzati presso
I’impianto di demineralizzazione delle acque e I’impianto di trattamento

del condensato VLS; dotati di sistema di abbattimento dei fumi con acqua

Ipoclorito di sodio | Sfiati dei serbatoi di stoccaggio di ipoclorito di sodio, localizzati presso

gli impianti di clorazione delle acque di raffreddamento

Idrossido di sodio Sfiati dei serbatoi di stoccaggio di idrossido di sodio, localizzati presso
I’impianto di demineralizzazione delle acque e ’impianto di trattamento

del condensato VL5

Prodotti della Sfiati dei sistemi di combustione presenti, come ad esempio: i gruppi

combustione elettrogeni di TG51/TG52, VL3 e VL4, la motopompa antincendio, il
moto -compressore

NOTA: oltre alle possibili emissioni secondarie sopra riportate sono tuttora presenti quelle derivanti da alcuni

serbatoi/aree di stoccaggio non piu utilizzati ma contenenti ancora modeste quantita di prodotto (serbatoi
SN2, SN3, G1, G2 — ex aree T e G-, silo del calcare — ex area A - e i sili di calce del ITSD e del IPSD — ex
area B).

Inoltre altri punti di emissione secondaria sono i seguenti:
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sfiati delle unita VL51, VL52 e VL50;
sfiati di casse olio asservite alle unita termoelettriche;
sfiati del sistema di distribuzione del gas naturale;

estrattori dei locali batterie;

DN N N NN

sfiati dei serbatoi di stoccaggio di prodotti chimici o di serbatoi di accumulo presso gli
impianti di trattamento delle acque;

<

sfiati, per lo piu di valvole di sicurezza, presso gli impianti di stoccaggio e distribuzione
gas compressi o liquefatti, come ad esempio I’idrogeno, 1’anidride carbonica, I’azoto o di
macchinari contenenti esafluoruro di zolfo;

sfiati di cappe e armadi aspirati nel laboratorio chimico di centrale;
sfiati delle officine;
sfiati di compressori nei locali compressori;

scarichi delle caldaie di riscaldamento uffici e spogliatoi;

DN NI N NN

sfiati impianti di ventilazione locali e ascensori.

E inoltre presente una quota di emissioni diffuse e fuggltlve derivanti da perdite occasionali di
sostanze gassose (SF6, HFC, HCFC, ...).

Ai fini di un confronto con gli standard di qualita dell’aria (SQA) si riporta di seguito la situazione
della qualita dell’aria sul territorio. La centrale gestisce una Rete di Rilevamento della Qualita
dell’Aria (RRQA) costituita da una serie di postazioni per la misura in continuo delle concentrazioni
al suolo di SO,, NO; e polveri, disposte sul territorio circostante la centrale in un raggio di circa 10
chilometri, da postazioni per la rilevazione dei dati meteorologici e dal sistema di raccolta ed
elaborazione dati.

Le postazioni di rilevamento dei parametri chimici sono 7 e sono rappresentate nella figura seguente.
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Figura 2: Ubicazione delle postazioni di rilevamento della RRQA gestite da Tirreno Power.
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Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi all’anno 2016 registrati dalle postazioni di
rilevamento della qualita dell’aria, confrontati con i limiti di legge (D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.).

Tabella 1311: Dati relativi al 2016 nelle postazioni della RRQA

SO, NO, NO, Polveri totali
(ng/m’) (eg/m’) (ng/m’) (pg/m’)
- 5 -
POSTAZIONE Media e s?e” N° superi Media Nmsel:i‘;;n Media Media
annuale  media media oraria annuale . annuale annuale
giornaliera oraria
CAPO VADO 2 4 0 0 9 0 12 18
CIADE 2 0 0 8 0 14 20
ACQUEDOTTO 1 0 0 15 0 26 23
TERMINE 2 0 0 10 0 13 18
BOCCA D’ORSO 6 0 0 11 0 14 18
MONTE CIUTO 3 0 0 7 0 13 17
MONTE S. 2 0 0 11 0 13 18
GIORGIO -
Max 1
o 20 pg/m’ Max 3 superi sux;xd?gso 40 pg/m? su:;'i di 30 pg/m? a
Limite di legge ) di 12?2;)Lg/m pg/m® ) 200 pg/m’® ) .4,
2) @)

(1) Livello critico per la protezione della vegetazione.
(2) Valore limite.
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4.7.2

Emissioni non convogliate

Presso I’impianto ¢ possibile individuare alcune fonti di emissione non convogliate.
Il Gestore dichiara che le emissioni in atmosfera di tipo non convogliato assumono carattere
occasionale e sono legate a situazioni impiantistiche non normali (di emergenza, avviamento o
arresto) pertanto non € possibile stimarne I’entita.
Le emissioni fuggitive sono essenzialmente ascrivibili a perdite occasionali da sistemi di
contenimento di sostanze, allo stato liquido o gassoso, o dall’attivazione di sfiati e valvole di sicurezza

in condizione di emergenza.

Il Gestore dichiara che per quanto riguarda le emissioni fuggitive, in centrale ¢ attivo un programma di
manutenzione periodica finalizzato all’individuazione delle perdite e alla loro riparazione.
Nella tabella seguente si riportano i dati relativi alle emissioni di tipo non convogliato alla capacita

produttiva.

Tabella 17: Emissioni in atmosfera di tipo non convogliato alla capacita produttiva

Inquinanti presenti
Emissioni
Fase Unita fuggitive o Descrizione Quantita totale Quantita di inquinante per unita di
p u
diffuse Inquinate prodotto (es. t di inquinante per t
(t/anno)
prodotto)
o DIF Apparecchiature
2-4 VL5 e . SF6
FUG elettriche
Tutte 1 Tutt IF Impianti di
uele | o a D mpranti ¢ HCFC ¢ HFC
fasi I’impianto M FUG condizionamento
Stazione
decompressione ¢
VLS5e o DIF trattamento
i - 0, tubazioni Gas naturale
11 Caldaia aux & FUG metano, ioni Nota ! Nota !
2 = trasporto metano ai
turbogas ¢ alla
caldaia ausiliaria 2
Stoccaggio ¢
movimentazione
Tutte le VLS o DIF aZcom ressi Gas compressi
fasi B Fuc | B compres P
; (idrogeno, anidride
carbonica, ecc.)

Nota: Le emissioni in atmosfera di tipo non convogliato assumono carattere occasionale e sono legate a situazioni impiantistiche non normali (di
emergenza, avviamento o arresto) pertanto non ¢ possibile stimarne I’entitd. Le emissioni fuggitive sono essenzialmente ascrivibili a perdite
occasionali da sistemi di contenimento di sostanze, allo stato liquido o gassoso, o dall’attivazione di sfiati ¢ valvole di sicurezza in condizione
di emergenza

4.8 Rifiuti

I rifiuti prodotti in centrale sono gestiti per lo piu in regime di deposito temporaneo.
I1 decreto AIA rilasciato (N. Prot. DEC-MIN-0000323 del 31 dicembre 2014) autorizza la messa in

riserva di:

- ferro e acciaio (CER 170405) per un quantitativo massimo pari a 350 m? (e 800 t),

- degli imballaggi in legno (CER 150103) per un quantitativo massimo pari a 60 m? (e 70 t),

- dei fanghi derivanti dall’impianto ITAR (CER 100121) per un quantitativo massimo pari a 250

m? (e 325 t)
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dei fanghi derivanti dall’impianto ITSD (CER 100121) per un quantitativo massimo pari a
1.000 m* (e 1.350 t).
cenere pesante da combustione a carbone (CER 10 01 01) per un quantitativo massimo pari a
625 m>.
Messa in riserva di cenere leggera da combustione a carbone (CER 10 01 02) per un
quantitativo massimo pari a 2.500 m’.

La capacita di stoccaggio complessiva dei rifiuti ¢ pari a:

erifiuti pericolosi destinati allo smaltimento:

erifiuti pericolosi destinati al recupero:

erifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento:

erifiuti non pericolosi destinati al recupero:

circa 1.200 m®
circa 500 m?
circa 1.200 m®
circa 7.000 m?

Per alcune tipologie di rifiuti non pericolosi, quali vetro, carta, plastica, ferro e legno, si effettua la
raccolta differenziata, ai fini del successivo recupero. La centrale ha inoltre stipulato con il comune di
Vado Ligure una convenzione per il recupero del vetro e delle lattine di alluminio.
Nella seguente tabella si riportano i quantitativi annui dei rifiuti prodotti dichiarati dal Gestore alla
capacita produttiva, limitatamente alle tipologie di rifiuti strettamente correlabili al ciclo produttivo.

Tabella 18: Produzione di rifiuti alla capacita produttiva

Fanghi trattamento acque reflue 100121 Solido 682
Assorbenti, materiali filtranti, stracci 150203 Solido 44
Resine a scambio ionico 190905 Solido 91

Le informazioni relative alle aree di stoccaggio dei rifiuti sono riportate nella seguente tabella.

Tabella 19: Aree di stoccaggio dei rifiuti

Georeferenzia

Capacita di

Caratteristiche
(Pavimentazione, copertura,

Tipologia rifiuti

Modalita di
avvio a

Ne Nome identificativo Zione (Gauss- stoceaggio Superficie | orgolatura, recinzione, stoccati smaltimen_to/x:ec
area area Boaga) ® (m?) @ (m?) sistema raccolta acque (CER) upero (criterio
Temporale T/
meteo, ecc,) Quantitative Q)
Rifiuti organici Box chiuso e scoperto, i
derivanti dalle pulizie e N 4902 rifiuti sono depositati in big-
R1 .. 35 35 . T
manutenzioni sul El :;22%5 85 bags o cassone scarrabile CER 100126
sistema acqua mare ' coperto.
N 4902
R2 Gomma 419.02 35 35 Box chiuso e scoperto CER 160306
E 145441585
N 4902 Box chiuso e scoperto, i
R3 Plastica 419,02 15 35 rltgutl sono depositati n;) plg- CER 17 02 03 T
E 1454 415.85 ags o cassone scarrabile
coperto
N 4902 Box chiuso e scoperto, i
R4 Alluminio 419.02 35 35 rifiuti sono depositati in big- CER 17 04 02 T

E 145441585

bags o cassone scarrabile
coperto
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Caratteristiche Modalita di
. ia g ‘Pavimentazione, copertura, . PP avvio a
. . . Georeferenzia | Capacita di . ( » Cope: | Tipologia rifiuti R
o . .
N Nome identificativo zione (Gauss- stoccaggio Superzﬁcle cordolatura, recinzione, stoccat smalhmcn.to/r.ec
area area Boaga) @ (m*) @ (m’) sistema raccolta acque (CER) upero (criterio
Temporale T/
meteo, ecc.) Quantitativo Q)
N 4902 Box chiuso e scoperto, i
RS Cavi elettrici 419.02 35 35 | rifiuti sono depositati inbig- | ~pp 1504 T
E 1454 415 85 bags o cassone scarrabile
) coperto
] N 4902 Box chiuso e scoperto, i
R7 | Acque di spurgo falda 419.02 35 35 rifiuti sono depositati in CER 191308 T
E 1454 415.85 bulk o fusti.
Materiale isolante non N 4902 Box chiuso e scoperto, i
R8 ericoloso 419.02 70 70 rifiuti sono depositati in big- | CER 17 06 04 T
P E 1454 415.85 bags
Materiale isolante N 4902 ) Bo?( chiuso e scoperto, 1
R9 . 419.02 70 70 rifiuti sono depositati in big- | CER 17 06 03* T
pericoloso E 145441585 bags
Box chiuso e scoperto, i
RI10 o N 4902 o L
Rifiuti oleosi 419.02 35 35 "g‘"“ sono depositati in big- | - ~pp 4505 g T
E 1454 415.85 ags 0 casson; scarrabile
coperto
Pitture ¢ vernici 20 CER 08 01 11*
N 4902
R11 419.02 35 Box chiuso e scoperto T
Imballaggi contenenti
mballaggi °0fl enen E 1454 415.85 15 CER 15 01 10*
sostanze pericolose
R12 Rifiuti in fase di T: 1499(?22 35 Area dgst,inf;;a N ?“0 Rifiuti in attesa di T
caratterizzazione E145 4‘ 415.85 Ztio(f:r:i% gzz;lzirc]m:tl N 135¢ | caratterizzazione
Rifiuti in fase di N 4902 Area  destinata - allo) poo i attesadi
R13 teri R 419.02 - 35 stoccaggio dei rifiuti in fase . X T
caratterizzazione E 1454 415.85 di caratterizzazione. caratterizzazione
Box chiuso ¢ coperto, i
Rifiuti biodegradabili N 4 902 ifiuti itati a
R14 ' 8r : 419.02 70 70 rliﬁutx sono depositati al.la CER 20 02 01 T
(es.: erba, ramaglie,..) E 1454 415.85 rinfusa o in big-bags o in
) cassone
Deposito sotto tettoia.
Oli lubrif. Esausti 5 G%E‘}g";’g%g%a;}'s?::“' CER 13 02 05*
stoccati all’interno di
serbatoio della capacita di
R1S i 70| 5.000 litri, dotato di idonea T
E1454 ) 415.85 vasca di contenimento.
Oli idraulici esausti ! 0’5 L’olio idraulico CER 13 01 *
10* ¢ stoccato in fusti CER130110
posizionati su vasca di
contenimento (quantita max:
500 1)
Rifiuti di
apparecchiature
elettriche ed 5 CER 1602 14
elettroniche (RAEE)
Non pericolosi N 4902 Deposito sotto tettoia in
R16 Rifiot di 419.02 12 box/contenitori separati per T
. E 145441585 tipologia di rifiuto
apparecchiature
elettriche ed 5 CER 16 02 13*
elettroniche (RAEE)
Pericolosi
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Caratteristiche Modalita di
. P Pavimentazione, copertura, . i e avvio a
. . . Georeferenzia | Capacita di K » Cop! " | Tipolegia rifiuti R
al::a Nome lc;ir;:ﬁcatlvo zione (Gauss- stoccaggio S“‘(’;’;‘;c'e cordolatura, recinzione, stoceati sl':;:ll::)"zz;'ittz/" ':)c
[} 3 @ :
Boaga) (m’) sistema raccolta acque (CER) Temporale T/
meteo, ecc.) Quantitativo Q)
Batterie al Pb 3 Deposito sotto tettoia in
pericolose N 4902 > box/contenitori separati per | CER 1606 01*
RI17 419.02 12 tipologia di rifiuto, dotato di T
Batterie ricaricabili al | E 1454 415.85 idonea vasca di
Nichel-Cadmio 0.5 contenimento CER 16 06 02*
Solventi non clorurati 1 Deposito sotto tettoia in CER 14 06 03*
N 4902 box/contenitori separati per
R18 - - 419.02 12 tipologia di rifiuto, dotati di T
Tubial neonedaltri | b 1 454 415 g5 idonee vasche di
rifiuti contenenti 9 contenimento CER 2001 21*
mercurio
N 4902 Fifui sono deposia n b,
R19 Fanghi IPSD 419.02 70 70 P & CER 1001 21 T
E 1454 415.85 bags o cassone scarrabile
) coperto.
Scopatura strade org, N 4902 35 Box chiuso ¢ scoperto CER 16 03 06
R21 419.02 70 i riﬁn}x}t_i sl(:po .d?osti)tati in T
S _ E 1454 41585 sacchi chiusi, big-bags o
copatura strade inorg. 35 cassone scarrabile coperto CER 16 03 04
o N 4902 Box chiuso e scoperto, i
R22 Residui pulizie impianti 419.02 70 70 rifiuti sono depositati in big- CER 1001 19 T
Desox E 1454 415.85 bags o cassone scarrabile
) _coperto. .
| N4 it sons depontat n.
R23 Imballaggi misti 419.02 70 70 e CER 1501 06 T
E 145441585 sacchi chiusi, big-bags o
) cassone scarrabile coperto
Materiale assorbente ¢ N 4902 ]rsit?lﬁt(i:l:(:lrfg ges;f:sl;:ar:io ml
R24 . 419.02 70 70 RENA CER 1502 03 T
filtrante non pericoloso E 1454 415.85 sacchi chiusi, big-bags o
' cassone scarrabile coperto.
Rifiuti contenenti N 4902 Box chiuso e scoperto, i
R25 i c.on ten i 419.02 35 35 rifiuti sono opportunamente | CER 17 06 01* T
amianto E 1454415.85 imballati ed etichettati
N 4902 Contenitore chiuso
R26 Bombolette spray 419.02 0,1 1 posizionato in area scoperta | CER 15 01 10* T
E 1454 415.85 ¢ pavimentata. )
N 4902 Punto di raccolta pile
R27 Batterie alcaline 755.98 0,02 na esauste presso locali uffici CER 16 06 04 T
E 14545726 (n° 1 fustino da 20 litri).
N 4902 Punto di raccolta e/o big -
R28 | Imballaggi in plastica 796.93 10 6 bags presso arca esterna CER 1501 02 T
E 1454 813.07 magazzino
N 4902 Cassone chiuso area esterna
R29 Carta ¢ cartone 796.93 10 4 . CER 15 01 01 T
E 145481307 presso magazzino
Cemento 100 Area pavimentata, recintata CER 17 01 01
¢ scoperta, destinata alla
Asfalto 50 gestione dei rifiuti inerti in{  CER 1703 02
cumulo, separati in base
N 4902 Wories in lotti distinti
R30 Terra e rocce 419.02 130 650 a uf’“gme n lotti 1s_t;~nt1: CER 17 05 04 T
_ E 1454 415.85 All’occorrenza i rifiuti
Rif. misti costr. e 130 possono  anche  essere CER 17 09 04
demoliz. depositati  all’interno  di
} cassoni scarrabili coperti o
Refrattari 90 big bags. CER 16 11 06
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Caratteristiche Modalita di
. . . Georeferenzia | Capacita di | (Pavimentazione, copertura, Tipologia rifiuti avvio a
o .
aljea Nome '1‘:_';:1-'”“"0 zione (Gauss- stoccaggio Sul()lenrzi)'lcle cordolatura, recinzione, stoccati s:;)ael:'on:::littz:?
B ™ 3) @ ;
0aga) (m’) sistema raccolta acque (CER) Temporale T/
meteo, ecc.) Quantitativo Q)
- N 4902
R31 Toner esauriti 801.09 8 4 Cassone chiuso e coperto CER 0803 18 T
E 1454 756.13
Il rifiuto ¢ gestito
Vetro e lattine in N 4 902 768.4 N° 2 campane fornite dal direttamente dal
alluminio E 1454 74509 n.a n.a gestore della raccolta rifiuti Comgne di .Vado T
comunale Ligure in
convenzione
Vasca fanehi di N 4902 Vasca interrata, dotata di
R34 drasa gil:) 590.55 300 150 copertura  con  tettoia| CER 170506 T
£ag8 E 145469231 scorrevole.
Parte terminale di
N 4902 impianto
El impi . .a. *
R44 uato impianto boro 332.99 na n.a Nel serbatoio da di 70 m® CER 19 08 08 T
E 1454 567.32 . .
con vasca di contenimento
della capacita di 57 m®

! da riportare anche nella Planimetria B22
?Nel caso in cui I'area sia suddivisa in distinte unita di deposito destinate a diverse tipologie di rifiuti, riportare anche la capacita di ogni singola area

4.9 Rumore e vibrazioni

Nei giorni 2, 3 e 21 luglio 2017 ¢ stata eseguita la caratterizzazione del clima acustico ambientale
dell’area circostante la centrale con la sezione VLS5 attiva.
I rilievi fonometrici sono stati condotti con la tecnica per integrazione continua- nelle 4 postazioni
(rappresentate nella figura seguente) storiche piu critiche e maggiormente influenzate dal rumore
emesso dalla centrale (P1, P5, P6 e P8). Tutti e 4 i punti di misura appartengono alla Classe IV dei
Piani di zonizzazione acustica dei Comuni di Vado Ligure e Quiliano.
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Figura 4: Ubicazione dei punti di misura nella campagna acustica di novembre 2013.

Durante la campagna acustica la centrale era in normale funzionamento con la sezione VL5 a una
potenza superiore all’80% per circa 9 ore in periodo diurno e per circa 8 ore in quello notturno. Per le
rimanenti ore la centrale non ha potuto garantire la potenza sopra citata in conseguenza del carico
richiesto dal mercato elettrico.

Le condizioni di funzionamento ed i carichi generati dalla centrale termoelettrica durante i rilievi
fonometrici sono riassunti nella tabella seguente.

Tabella 120: Condizioni di funzionamento delle sezioni termoelettriche

Potenza Potenza
Periodo me dianl\z'IW Periodo media

MW
Start: 22:00 02/07/17 Start: 09:00 21/07/17

TGS1 Stop: 06:00 03/07/17 230 Stop: 18:00 21/07/17 230
Start: 22:00 02/07/17 Start: 09:00 21/07/17

TG52 Stop: 06:00 03/07/17 225 Stop: 18:00 21/07/17 230
Start: 22:00 02/07/17 Start: 09:00 21/07/17

v Stop: 06:00 03/07/17 215 Stop: 18:00 21/07/17 225
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Una sintesi dei risultati dei rilievi fonometrici ¢ riportata nella tabella seguente.

Tabella 131: Sintesi dei risultati dei rilievi fonometrici dei giorni 26-27 novembre 2013

Periodo di Limiti assoluti di Limiti di emissione Valori di qualita
riferimento immissione
Diurno Ovunque rispettati. | Ovunque rispettati Ovunque rispettati.
In P8 il rispetto si In P8 il rispetto si ottiene
ottiene mascherando i transiti dei treni e
mascherando i delle vetture pil rumorosi
transiti dei treni piu
rumorosi
Notturno Ovunque rispettati. | Ovunque rispettati Ovunque rispettati.
In P8 il rispetto si I si ottiene mascherando i transiti
ottiene dei treni e delle vetture piu
mascherando i rumorosi
transiti dei treni
pit rumorosi

4.10 Suolo, sottosuolo e acque sotterranee

Il parco serbatoi presente in Centrale & costituito da

- due serbatoi a tetto galleggiante (SN2 e SN3) aventi la capacita di 50.000 m? cadauno;

- due serbatoi con capacita unitaria di 500 m?, di cui uno destinato a contenere gasolio e ’altro a
contenere o.c.d.;

- due serbatoi di servizio per olio combustibile, rispettivamente da 100 e 600 m* (serbatoi di
SLOP).

I serbatoi sono sistemati in un unico bacino di contenimento, con drenaggi raccolti in vasche a
trappola collegate con la rete fognaria delle acque oleose.

Tirreno Power sta procedendo al completo svuotamento dei serbatoi.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha concesso, con Decreto n°17434 del 01/08/2017,
I’autorizzazione alla demolizione dei serbatoi contenuti nel Parco Nafta 1, da eseguirsi entro due anni
dalla data del Decreto stesso.

Il Gestore dichiara che presso la Centrale di Vado Ligure sono state eseguite, a partire dall’anno 2001,
numerose campagne di indagine, con I’obiettivo di valutare le caratteristiche del suolo e sottosuolo.
Successivamente, la Societa, ai sensi del DM n. 471/99, ha presentato alle Autorita competenti un
Piano di Caratterizzazione, approvato con Atto Dirigenziale della Provincia di Savona n° 6806/2007
del 21 settembre 2007.

I risultati della campagna di caratterizzazione, le cui attivita in campo sono state eseguite nel primo
trimestre del 2008, sono stati approvati nella Conferenza dei Servizi del 22 ottobre 2008.

Negli anni 2009 e 2010, in accordo con 1’ Autorita competente, sono state eseguite ulteriori campagne
di caratterizzazione del suolo e delle acque sotterranee.

Inoltre, al termine della demolizione del serbatoio SN1, da 50.000 m3, installato presso il parco na

1, ¢ stata effettuata, nell’anno 2012, una campagna di caratterizzazione che non ha evidenziato alcuna
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contaminazione nei terreni e nei materiali di riporto sottesi all’area precedentemente occupata dal
serbatoio.

Nelle date 1 luglio 2014 ¢ 16 settembre 2016 si sono tenute due Conferenze di Servizi per
I’approvazione delle risultanze della caratterizzazione e dell’analisi di rischio sito specifica, prodotta
dalla societa AECOM/URS.

L’Analisi di Rischio sanitario — ambientale & stata approvata, a valle delle revisioni € integrazioni
richieste, dalla Conferenza di Servizi in sede deliberante il 18 gennaio 2017.

Conseguentemente, la Provincia di Savona, in data 1 marzo 2017, ha emanato I’ Atto Dirigenziale n.
2017/680 (allegato), in cui ha approvato gli esiti della caratterizzazione e il documento di analisi di
rischio sito-specifica, assentendo 1’assenza di rischio dal suolo e dalla falda per i fruitori del sito e per
i recettori all’esterno del sito.

4.11 Emissioni odorigene

Nella documentazione in esame non sono segnalate criticitd rilevanti; i1 Gestore dichiara che in
occasione di particolari interventi connessi al normale esercizio €/o in condizioni non normali, si
possono verificare emissioni odorigene. Una delle fonti potenziali di emissione di vapori ed odori
identificata € costituita dai sistemi di caricamento e dai serbatoi di stoccaggio dell’olio combustibile,
in fase di svuotamento e successiva demolizione. Tuttavia, data la bassissima volatilitd dei
combustibili impiegati, le emissioni complessive sono da ritenersi, in condizioni normali, ininfluenti ai
fini della qualitd dell’aria. Altre tipologie di emissioni odorigene si possono verificare
occasionalmente durante alcune attivita, come ad esempio lavaggi acidi di caldaia e pulizie dei canali
acqua mare e svuotamento vasche, che comunque non generano particolari disturbi.

4.12 Altre forme di inquinamento

Amianto

In centrale sono ancora presenti MCA (materiali contenenti amianto), si tratta per lo pit di amianto
utilizzato come isolante termico sulle tubazioni e di eternit sulle coperture che ricoprono alcuni edifici.
Il Gestore dichiara che I’amianto, usato in passato per realizzare isolamenti termici, ¢ segregato in
modo da non determinare dispersione di fibre nell’ambiente ed & soggetto ad un censimento € a un
monitoraggio periodico sul suo stato di conservazione, a cura del personale interno.

Nella relazione annuale sull’utilizzo diretto o indiretto di amianto relativa all’anno 2016, il Gestore
stima la presenza di circa 373 m? di amianto in matrice friabile e di 5 m? in matrice compatta.
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5. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E AMBIENTALE

5.1 Introduzione

L’impianto in esame ¢ localizzato nei Comuni di Quiliano e Vado Ligure, si trova nei pressi della
stazione ferroviaria di Vado - Quiliano, a circa mezzo chilometro dalla costa e a poche centinaia di

metri dalla statale Aurelia e dal casello autostradale di Savona. Nella figura seguente viene riportata
’ubicazione della centrale.
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Figura S: Ubicazione della centrale.

5.2 Aria

Per le tematiche generali relative all’inquinamento atmosferico la normativa di riferimento ¢ il “Piand
regionale di risanamento e tutela della qualita dell’aria e per la riduzione dei gas serra”, approvato con
delibera del Consiglio Regionale n. 4 del 21 febbraio 2006. 1l Piano & stato elaborato, in particolare, ai
sensi delle norme nazionali D.Lgs. 351/99 di recepimento della Direttiva 96/62/CE in materia di
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valutazione e gestione della qualita dell’aria ambiente e il D.M. 60/02, recante “Recepimento della
direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualita dell’aria
ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e
della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualita dell’aria ambiente per il benzene ed il
monossido di carbonio”.

Gli inquinanti trattati sono quelli disciplinati dal D.M. 60/02 (ossidi di azoto, biossido di zolfo,
monosstdo di carbonio, benzene e PMio), per i quali fissa:

* ilimiti, le soglie di allarme € il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti;

* imargini di tolleranza sui limiti e le modalita secondo le quali tali margini devono essere ridotti
nel tempo;

* i criteri di verifica della classificazione delle zone sulla base di determinate soglie di valutazione
(inferiore e superiore);

= i criteri per la raccolta dei dati di qualita dell’aria, di ubicazione, ecc.

Nell’ambito del Piano Regionale ’area in esame fa parte della Zona 2 (sottozona 2b Savonese:
Comuni di Savona, Vado Ligure, Quiliano), definita come area urbana con fonti emittenti miste, in
cui, per alcuni parametri (in particolare per I’ossido di azoto), si ¢ rilevato il superamento di alcuni
limiti normativi oltre il margine di tolleranza. I Comuni di Savona, Quiliano ¢ Vado Ligure sono stati
accorpati in considerazione della continuita urbanistica e territoriale e anche in considerazione del
fatto che le emissioni che derivano dalla centrale termoelettrica hanno ricadute sui tre Comuni. Si
segnala che, oltre alla presenza di complessi produttivi industriali, un contributo importante alle
emissioni atmosferiche ¢ dovuto anche alla presenza delle seguenti infrastrutture:

»  [’Autostrada A10 Genova - Ventimiglia;

»  ]a Strada Statale n. 1 Aurelia;

* la Strada di Scorrimento intercomunale (tra Vado L., Quiliano ¢ Savona), che collega il casello
autostradale di Vado Ligure alla zona industriale di Via Piave;

= la ferrovia Genova — Ventimiglia;

* la linea ferroviaria merci, che deviando all’altezza di Zinola dalla linea Genova-Ventimiglia,
conduce alla stazione merci: da cui si dipartono tre linee che attraversano il centro di Vado e che
conducono al deposito costiero della Esso Italiana S.r.l., al deposito della T.R.I. S.r.l. e della
Vetrotex Italia S.p.A. e al porto di Vado Ligure;

* il porto di Vado Ligure con i suoi 1.750 metri lineari di banchine operative, con diversi
terminalisti privati.

Si ¢ valutato che I’intera popolazione residente sia potenzialmente esposta ai livelli di concentrazioni
inquinanti stimati, poiché quasi tutte le aree urbanizzate sono interessate da superamenti dei limiti
fissati dal D.M. 60/02. In base ai dati relativi al 2001, il Comune di Vado risulta interessato da
superamenti del valore limite degli ossidi di azoto. Per gli anni 2002, 2003 ¢ 2004 1’andamento delle
medie ¢ risultato in lieve decremento e nel 2004 non si sono evidenziati piti superamenti del limite.
Per quanto concerne il PMio, le campagne effettuate nel corso del 2004 fanno stimare il superamento
del limite giornaliero.

Nella zona 2 ¢’¢ obbligo di monitoraggio per NO; - media annuale e PMo - media annuale, per NO; -
media oraria, per PMo - media giornaliera, per il benzene — media annuale; per CO - media mobile di
8 ore (puo essere utilizzata la modellistica unitamente a misure), mentre per SO2 non sussiste obbligo

di monitoraggio in nessuna zona (nella zona 2 pud essere utilizzata la modellistica unitaments
misure).
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L’analisi dei principali inquinanti e delle principali fonti di inquinamento ha individuato la centrale
termoelettrica della Tirreno Power come la prioritaria responsabile delle emissioni di ossidi di azoto
(68,3%), PMio (34,9%), SOx (89,7%) e di VOC (37,9%). 1l contributo al quadro emissivo del sistema
dei trasporti stradali ¢ prioritario per I’inquinante CO (82,6%) ma ¢& rilevante anche per VOC (33,1%);
ossidi di azoto (18,9%) e PMio (24,5%). Per il PMo, rilevante ¢ anche il contributo fornito da impianti
di combustione industriale e processi con combustione, pari quasi al 16% e non trascurabile & anche il
contributo degli impianti di combustione non industriale (terziario).

Infine, il macrosettore delie altre sorgenti mobili, e quindi essenzialmente le attivita marittime
contribuiscono in misura inferiore al 6% alle emissioni totali dei vari inquinanti.

5.3 Acqua

Il Piano di tutela delle acque (PTA) ¢ stato dapprima approvato in Consiglio regionale della Liguria
con delibera n. 32 del 24 novembre 2009 e ha dato mandato ai competenti uffici della Giunta
regionale di provvedere alla collazione degli atti e alla stesura del testo coordinato del Piano stesso.
Secondo quanto previsto dal Consiglio regionale, ¢ stato predisposto il testo coordinato del Piano di
tutela, con presa d’atto della Giunta regionale avvenuta con (deliberazione n. 1537/2010).
Successivamente il PTA ¢ stato aggiornato per il quinquiennio 2016-2021 con deliberazione del
Consiglio regionale n.11 del 29 marzo 2016.

Con il precedente PTA redatto sulla base delle attivita di monitoraggio effettuate nell’arco temporale
2003-2008, relativamente all’ambiente marino costiero emergeva come “I’area antistante Vado
Ligure rappresenta una delle concentrazioni industriali piu consistenti della Liguria. Dal punto di
vista trofico, le sue acque ricadono in classe TRIX Elevata e dallo studio dei parametri chimico-fisici
non si osservano particolari anomalie. Per quel che riguarda le concentrazioni di nutrienti, esse si
mantengono sempre al di sotto della media sia annualmente che stagionalmente ed anche le
concentrazioni di enterococchi risultano molto basse”.... "Sono elevate le concentrazioni medie degli
organismi nei 6 anni di monitoraggio, soprattutto nella primavera del 2004, con un picco di Diatomee
superiore a 600.000 cell/l, e nel periodo maggio 2005-marzo 2006, in cui si sono registrate
concentrazioni fino a 857.8220 cell/l di Altro fitoplancton. Il monitoraggio della matrice sedimento
conferma quanto gia rilevato in studi precedenti, ovvero uno stato di contaminazione molto
accentuato _da_metalli pesanti, IPA, PCB, TBT, diossine e pesticidi. Tra i maggiori responsabili
dell’inquinamento, oltre al porto commerciale e allo scalo petrolifero occorre menzionare anche la
centrale termoelettrica, il cui impatto é legato a fenomeni di inquinamento termico e chimico, in
relazione all’impiego di sostanze tossiche antifouling e alla ricaduta dei fumi di combustione dei
pennacchi delle ciminiere. Da una situazione decisamente compromessa del punto di vista chimico ci
si aspetterebbe una tossicita non trascurabile, mentre il saggio effettuato con Vibrio fischeri ha
sempre riportato valori assenti o bassi di tossicita nella fase solida e solo 3 episodi di tossicita nella
Jfase liquida. Il quadro di inquinamento chimico riscontrato a livello sedimentario trova piena
conferma nei dati ottenuti a livello di bioaccumulo dove la stazione di Vado mostra quasi sempre
valori tra i piu alti. Solo per il TBT il range di dati non si discosta significativamente da quelli
osservati nelle altre aree di indagine. I pesticidi assumono talvolta valori paragonabili a quelli
riscontrati nelle stazioni di Imperia e Sanremo, maggiormente interessate da questo tipo di impatto.
Confrontando i dati del macrozoobenthos nei sei anni di campionamento, nella stazione di Veado
Ligure si assiste ad un trend decrescente dal 2006 al 2008 con una riduzione della biodiversitg
termini di numero di specie a discapito soprattutto dei Sipunculidi detritivori”.
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Successivamente con il nuovo PTA redatto per il periodo 2016-2021 si ¢ rilevato, innanzitutto, uno
stato di salute del tratto di mare antistante Vado Ligure differente per quanto riguarda lo stato
ecologico, valutato “sufficiente” (sia per il triennio 2009-2011 che per il quinquiennio 2009-2013), al
contrario lo stato chimico ¢ considerato “non buono” (sia per il triennio che per il quinquiennio
menzionati)!. L’approfondimento recato dall’allegato del nuovo PTA, dedicato alla Classificazione
dei corpi idrici superficiali, conferma i risultati delle precedenti classificazioni, dichiarando “buono”
lo stato di qualita delle acque della baia di Vado sotto il profilo ecologico, ma rilevando uno stato
“non buono” del medesimo tratto di mare sotto il profilo chimico (in particolare evidenziando la
presenza del parametro “mercurio” a fronte dei rilievi condotti nel periodo 2009-2013). 11 menzionato
documento prosegue evidenziando come “...in merito alla valutazione dei risultati sulla matrice
sedimento occorre rilevare che le particolarita geologiche della Liguria rendono necessaria
Uintroduzione di SQA territoriali locali relativi alla presenza di alcuni metalli naturalmente presenti
in elevate concentrazioni nelle rocce di determinate regioni geochimiche”. Come dato di sintesi il
nuovo PTA indica il mare di Vado ligure con uno stato complessivo “Non buono” alla luce delle
risultanze dei bio indicatori (risultato buono), dello stato ecologico (sufficiente) e dello stato chimico
(non buono). La Tabella 16 del citato Allegato prosegue indicando come “a rischio” il tratto di mare
prospiciente Vado ligure.

Come obiettivo I’ Allegato “Obiettivi” del PTA prevede un recupero complessivo (livello Buono) dello
stato di salute del tratto di mare di Vado per il 2027, parimenti con obiettivo allo stesso anno per lo
stato ecologico e anticipo al 2021 per il recupero dello stato ecologico.

5.4 Suolo e sottosuolo

I Gestore dichiara che presso la Centrale di Vado Ligure sono state eseguite, a partire dall’anno 2001,
numerose campagne di indagine, con I’obiettivo di valutare le caratteristiche del suolo e sottosuolo.
Successivamente, la Societa, ai sensi del DM n. 471/99, ha presentato alle Autorita competenti un
Piano di Caratterizzazione, approvato con Atto Dirigenziale della Provincia di Savona n° 6806/2007
del 21 settembre 2007.

I risultati della campagna di caratterizzazione, le cui attivitd in campo sono state eseguite nel primo
trimestre del 2008, sono stati approvati nella Conferenza dei Servizi del 22 ottobre 2008.

Negli anni 2009 e 2010, in accordo con I’ Autorita competente, sono state eseguite ulteriori campagne
di caratterizzazione del suolo e delle acque sotterranee.

Inoltre, al termine della demolizione del serbatoio SN1, da 50.000 m?, installato presso il parco nafta
1, ¢ stata effettuata, nell’anno 2012, una campagna di caratterizzazione che non ha evidenziato alcuna
contaminazione nei terreni € nei materiali di riporto sottesi all’area precedentemente occupata dal
serbatoio.

Nelle date 1 luglio 2014 e 16 settembre 2016 si sono tenute due Conferenze di Servizi per
I’approvazione delle risultanze della caratterizzazione e dell’analisi di rischio s1to specifica, prodotta
dalla societa AECOM/URS.

L’Analisi di Rischio sanitario — ambientale ¢ stata approvata, a valle delle revisioni e integrazioni
richieste, dalla Conferenza di Servizi in sede deliberante il 18 gennaio 2017.

* Cfr. “Regione Liguria - Piano di tutela delle acque, Relazione generale”, pag.32, consultabile sul sito
www.ambienteliguria.it — voce ACQUA.
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Conseguentemente, la Provincia di Savona, in data 1 marzo 2017, ha emanato I’ Atto Dirigenziale n.
2017/680 (allegato), in cui ha approvato gli esiti della caratterizzazione e il documento di analisi di
rischio sito-specifica, assentendo 1’assenza di rischio dal suolo e dalla falda per i fruitori del sito e per
i recettori all’esterno del sito.

5.5 Rumore e vibrazioni

I Comuni di Vado Ligure e Quiliano risultano dotati dei Piani di Zonizzazione Acustica Comunale.
L’adozione del piano di zonizzazione acustica del comune di Vado Ligure & avvenuta con
Deliberazione n. 18 del 2 dicembre 2008 del Commissario Prefettizio della Provincia di Savona,
mentre 1’adozione del piano di zonizzazione acustica del comune di Quiliano & avvenuta con
Deliberazione della Giunta provinciale di Savona n. 65 del 25 marzo 2008.

Tali piani hanno inserito la centrale in classe VI (Aree industriali), mentre le aree immediatamente
oltre il confine di proprieta sono state inserite nella classe IV (Aree di intensa attivita umana) e
comprendono, a nord dell’impianto, gli abitati di Valleggia e Tiassano (in comune di Quiliano) e a sud
il quartiere “Griffi” (in comune di Vado Ligure).

5.7 SIN

I1 Sito non ¢ inserito nella lista dei “Siti di interesse Nazionale” ai sensi della Legge n. 426 del 9
dicembre 1998.

6. IMPIANTO OGGETTO DELLA DOMANDA

6.1 Generalita

Il Gestore non prevede modifiche rispetto a quanto attualmente autorizzato per quanto riguarda la
sezione a ciclo combinato alimentata a gas naturale VL5.

6.2 Assetto produttivo impianto
I1 Gestore non prevede modifiche all'assetto impiantistico attuale.

6.3 Consumi, movimentazione e stoccaggio di materie prime, prodotti e
combustibili

Consumi
Combustibili
I1 Gestore non dichiara variazioni rispetto all’assetto impiantistico attuale.

Approvvigionamento, stoccaggio e movimentazione combustibili
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Combustibili liquidi
Il Gestore dichiara che, nell’assetto impiantistico attuale, viene utilizzato gasolio da autotrazione per
motori a combustione interna, approvvigionati tramite autobotte.

Combustibili gassosi
Il Gestore non dichiara variazioni rispetto all’assetto impiantistico attuale.

Stoccaggio delle materie prime

Le caratteristiche delle aree di stoccaggio delle materie prime sono riportate nella tabella seguente.

Tabella 142: Caratteristiche aree di stoccaggio delle materie prime

Nome Georeferenzia Capacit : :
Ne identificativo | zione (Gauss. adi Superfi | Caratteristiche (Pavimentazione, Materiale Capacita Modalita di
area area Boaga)! stoccag | cie (m?) copertura, recinzione, ecc.) stoccato (m®) stoccaggio
gio (m%)
N° 2 serbatoi in acciaio ebanitato.
Cilindrici orizzontali, fuori terra
all’aperto, depositati all’interno di
Impianto di N 4902 vasca.di cgntenimentp ip cemento
demineralizzazio 721.58 60 - € rivestimento a‘;“a?'d" con Acido cloridrico | 30m®*2 Serbatoi
ne E 1454 74398 volume pari a_l 33% circa della
capacita di stoccaggio ¢
D collettamento integrale a rete
afferente ad impianto di
trattamento
N° 1 serbatoio in acciaio ebanitato
Impianto di N 4902 Cilindrico orizzontale, fuori terra,
Trattamento 724.82 20 - al chiuso, sistema dotato di Acido cloridrico | 20m® * 1 Serbatoi
Condensato VL5 | E 1 454 558.41 convogliamento
diretto ad impianto di trattamento
N 4902 N° 1 silo in acciaio a tetto fisso,
B Impianto ITAR 906.49 75 - fuori . ’ Calce 75md* 1 Serbatoi
E 1454 65420 ori terra, al chiuso
N° 1 serbatoio in acciaio ebanitato.
Cilindrico orizzontale, fuori terra,
al chiuso depositato all’interno di
fmpianto N 4902 bacinq di c.ontenimen.to i.n cemento
I Trattamento 906.49 21 - ¢ rivestimento ax})ﬂaqndo con Cloruro ferrico | 21 m®* 1 Serbatoi
Acque Refluc | E 1454 654.20 volume pari al 40% circa della
capacita di stoccaggio e
collettamento integrale a rete
afferente ad impianto di
trattamento
' N 4902 N° 1 serbatoio iq acciaio, fugri
Gruppi 651.90 4 ; terra, con tettoia ¢ vasca di Gasolio 4mr1 Serbato
elettrogeni VL5 E 1 454 668.35 contenimento pari al 100% circa
) della capacita stoccaggio
N°1 serbatoio metallico fuori terra,
Serbatoio N 4902 con cpl.lcgamento al serbato!o di
O | accumulo per GE | 604.68 10 - servizio GE VLS5, con teftoia ¢ Gasolio 10m’ * 1 Serbatoi
VL5 E 1454 700.85 vasca di conteqlmentq, av.cnte
capacita geometrica pari a circa 11 \
m3
Distributore N 4902 N° 1 serbatoio interrato, metallico,
gasolio per 584.26 24 20 a doppio mantello rivestito, Gasolio 24m’* ] Serbatoi
autotrazione E 1454 280.02 soggetto a prove di tenuta annuali .
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Nome Georeferenzia Capacit . : :
Ne I . . adi Superfi | Caratteristiche (Pavimentazione, Materiale Capacita Modalita di
identificativo zione (Gauss- R 2 L 3 .
area 1 stoccag | cie (m?) copertura, recinzione, ecc.) stoccato (m’) stoccaggio
area Boaga) . 3
gio (m’)
N° 2 fosse dotate copertura
N 4902 scorrevole anti esplosione e di un
V4 Fosse idrogeno 867.02 1.280 30 dispositivo per I’allagamento. Idrogeno 1.280 m? Fosse
E 145461120 L’idrogeno ¢ stoccato in pacchi di
bombole
N° 2 serbatoi in acciaio. Cilindrici
Impianto N 4902 orizzontali, fuori terra, al chiuso, Idrossido di
demineralizzazio 721.58 60 - sistema dotato di convogliamento di 30m®*2 Serbatoi
ne E 145474398 diretto a rete afferente ad impianto sodio
di trattamento
E N° 1 serbatoio in acciaio.
L Cilindrico orizzontale, fuori terra,
condensato VL5 | E 1454 558.41 convogliamento diretto a rete sodio
afferente ad impianto di
trattamento
NP© 2 serbatoi in vetroresina.
Cilindrici orizzontali, fuori terra,
. N 4902 all’aperto, depositati all’interno di L 3%
G::Eu_h : 3(1:?; a 803.46 49 - vasca di cc_)ntenimento in cemento Ipoc;l(;)dril(t)o di 24.52m Serbatoi
E 1454 599.32 e rivestimento antiacido con
volume pari al 70% circa della
H capacita di stoccaggio
N° 1 serbatoio in vetroresina.
Tetto fisso, fuori terra all’aperto,
N 4903 depositato all’interno di vasca di Inoclorito di
Pompe AC 099.78 5 - contenimento in cemento e P sodio S5m’* 1 Serbatoio
E 1455354.12 rivestimento antiacido con volume
pari al 100% circa della capacita di
stoccaggio
Impianto N 4902 . . .
P trattamento 906.49 2 ) Prodotto solido, stoccatq in sacchi Polielettrolita > m? Area
acque reflue E 1454 65420 da 20-30 kg, al chiuso
(ITAR) )
Serbatoio fuori terra in acciaio a
tetto fisso suddiviso in 2 casse.
. Sistema dotato di vasca di
o ?lefrfgéfiﬁu 4000 90 55 | comenmento con volume parial | Olio ]“b‘if'g‘.""‘e 45 m’ *2 Serbatoi
VLS E 145458224 o circa della capacita di (riserva turbina)
stoccaggio e collettamento
integrale a rete afferente ad
(0] impianto di trattamento
n. 2 magazzini separati adiacenti,
I’olio ¢ stoccato in fusti da 200 1,
Deposito olio N 4902 disposti su apposite scaffalature . . .. 25m’ *
lubrificante in 585.77 50,2 - posizionate entro vasche di Oli lubfr;ﬁ:ant: n 25.2m’ * Area
fusti E 1454 291.85 contenimento con volume pari al st 1
100% circa della capacita di
stoccaggio
Sala macchine, N 4902 N° 1 serbatoio in Polipropilene, a
zona iniezione 738.19 3 - tetto fisso, fuori terra, disposto in Alcalinizzante Im*l Serbatoio
chimica VL5 E 1454 643.12 bacino di contenimento
Sala macchine, N 4902 N° 1 serbatoio in Polipropilene, a
F zona iniezione 738.19 2 - tetto fisso, fuori terra, disposto in | Deossigenante 2mi* 1 Serbatoio
chimica VL5 E 1454 643.12 bacino di contenimento \
Sala macchine, N 4902 Ne¢ 1 serbatoio in Polipropilene, a Soluzione di
zona iniezione 738.19 1 - tetto fisso, fuori terra, disposto in X Im**1 | Serbatoio (VUOTQ)
chimica VL5 E 1454 643.12 bacino di contenimento conservazione
. Contenitori in plastica (bulk o Prodotti per
AA’ Iml:ig?)lg . I;(fs.gfslz 6 ; fusti) fuori terra, depositati su tratamento | oy ¢ Area
osmosi inversa | E 1 454 654.20 vasca di contenimento in plastica circuito acqua
con volume pari al 100% della industriale
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Nome Georeferenzia Capacit : ; )
Ne L Ll . adi | Superfi | Caratteristiche (Pavimentazione, Materiale Capacita Modalita di
identificativo zione (Gauss- . 2 L : 3 .
area area Boaga)' sfoc(casg) cie (m?*) copertura, recinzione, ecc.) stoccato (m?) stoccaggio
gio (m
capacita di stoccaggio o presso (inibitore di
N 4902 l}acipo di contenjrpento 24 .cor_rosione,
82131 impianto osmosi inversa e biodisperdente
E 1454 .778 12 collettamento integrale a rete filmante,
' afferente ad impianto di antifouling)
trattamento
N 4902 Contenitori in plastica (bulk o
721.58 fusti) fuori terra, depositato su Prodotti per
Impianto E 1454 743.98 vasca di contenimento in plastica trattamerl: to
AB Demineralizzazio 2 } con volume pari al 100% della circuito acqua 1m’*2 Area
ne e piazzola ex N 4902 capacita di stoccaggio e ) 8cq
osmosi inversa 821.31 collettamento integrale a rete teleriss(::r:ll;;:ien to
E 1454778.12 afferente ad impianto di
trattamento
N 4 902 Contenitori in plastica (fusti) fuori Prodotti per il
462.10 terra, depositato all’interno del con dizionap;nento
Caldaie avsiliarie | iz ; 454 534.90 locale caldaie aux o presso bacino delle caldaic
AC ¢ piazzola ex - 1 - di contenimento ex impianto iTiari 02m*5 Area
0smosi inversa N 4902 0smosti inversa e collettamento ausihiarie
821.31 integrale a rete afferente ad (deosglg.enante ©
E 1454778.12 L . alcalinizzante)
) impianto di trattamento
Contenitori in plastica (fusti) fuori
N 4902 terra, presso bas:ino di . Detergent.e per
v Piazqua ex 82131 2 ) contenimento ex impianto osmosi lavaggio 2 Arca
0SMOSI INVersa | g1 454778 12 inversa e collettamento integrale a compressore
rete afferente ad impianto di turbogas
trattamento
N 4902 Contenitori in plastica fuori terra,
Zona vasche 803.46 dep_ositato su vasca di
riglie VLS o E 1454 599.32 contenimento in plastica con
Q eng 4 - volume pari al 100% della capacitd |  Antischiuma Im**4 Area
piazzola ex N 4902 di stoccaggio e collettamento
osmosi inversa 821.31 .
E 145477812 m@egr:.ile arete afferente ad
impianto di trattamento
Note

Oltre alle aree indicate in tabella sono tuttora presenti alcune aree di stoccaggio non piu utilizzate e in via di svuotamento, in quanto contenenti ancora modeste
quantita di prodotto (Ex: il silo del calcare da 2.500 m® - ex area A, i serbatoi della soluzione ammoniacale — ex area C, i sili della calce del ITSD e del IPSD - ex
area B, ...).

Inoltre, nel quadro del procedimento di riduzione della capacita di stoccaggio del deposito di oli minerali, in attesa di autorizzazione da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico, & previsto lo svuotamento dei serbatoi di olio combustibile SN2, SN3 ¢ G2, nonché del serbatoio G1, contenente gasolio (ex aree T e G) ai
fini della successiva demolizione.

6.4 Consumi idrici

L’approvvigionamento idrico della centrale avviene attraverso gli stessi due punti di prelievo
dell’assetto impiantistico attuale:

e dal mar Ligure per uso industriale (raffreddamento);

* dall’acquedotto ad uso potabile per utilizzo igienico-sanitario e per uso industriale (processo). \

Le quantita dichiarate di risorsa idrica necessaria annualmente alla capacita produttiva so
rispettivamente pari a:

- acqua potabile per uso igienico-sanitario da acquedotto: 35.000 m?
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- acqua per processo da acquedotto: 800.000 m?
- acqua per raffreddamento da mare: 741.096.000 m®
- acqua per processo da recupero interno: 1.436.193 m’

6.5 Aspetti energetici

I Gestore non dichiara variazioni rispetto all’assetto impiantistico attuale.

6.6 Scarichi idrici ed emissioni in acqua

I Gestore non dichiara variazioni rispetto all’assetto impiantistico attuale.

6.7 Emissioni in atmosfera

6.7.1  Emissioni convogliate

I fumi prodotti dalla combustione della sezione VLS5 sono dispersi in atmosfera tramite il camino E3
(per il turbogas TG51) ed il camino E4 (per il turbogas TG52) alti ciascuno 90 metri e aventi sezione
di uscita pari a 35 m% Per ciascuno di questi camini & prevista la misura in continuo dei valori di
emissione di NOx e CO.

I fumi prodotti dalla combustione della caldaia ausiliaria alimentata a gas naturale sono dispersi in
atmosfera tramite il camino E6 alto 30 metri e avente sezione di uscita pari a 0,785 m?. Nella seguente
tabella si riportano i dati dichiarati dal Gestore relativi alle emissioni in atmosfera alla capacita
produttiva per i camini E3, E4 ed E6.

Tabella 153: Emissioni in atmosfera alla capacita produttiva ai camini E3, E4 ed E6

Portata
Camino capacita Inquinanti Flusso di massa | Flusso di massa | Concentrazione % O
produttiva 1 (kg/h) (kg/anno) (mg/Nm?) o2
(Nm®*/h)
NO« 80 699.048 40
B3 | 1995.000 ) 60 524.286 30-50 15
NOx 80 699.048 40
Ed 1.995.000 CO 60 524.286 30-50 15
Eé6 19.000 NOx 7 - 350 3

I1 Gestore non dichiara variazioni dei punti cosiddetti di “emissione secondaria”.
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6.7.2  Emissioni non convogliate
11 Gestore non dichiara variazioni rispetto all’assetto impiantistico attuale.

6.8 Rifiuti

La Centrale produce diverse tipologie di rifiuti, alcuni con sistematicitd, altri occasionalmente, ad
esempio durante le manutenzioni straordinarie.

L’ Autorizzazione Ambientale Integrata n° 323 del 31/12/2014 prevede la messa in riserva di alcune
tipologie di rifiuti.

In conseguenza del fuori servizio definitivo delle sezioni alimentate a carbone VL3 e VL4, Tirreno
Power intende mantenere soltanto le seguenti messe in riserva:

. fanghi ITAR: (codice CER 10 01 21) per una capacita di stoccaggio pari a 500 m?;

. ferro e acciaio (codice CER 17 04 05) per una capacita di stoccaggio pari a 350 m>;

. legno (codice CER 15 01 03) per una capacita di stoccaggio pari a 60 m>.

Non sono pertanto da confermare la messa in riserva relative ai seguenti rifiuti:

. fanghi ITSD (codice CER 10 01 21);

. ceneri da carbone a umido (codice CER 10 01 01);

. cenere leggera da carbone (codice CER 10 01 21).

Tutte le restanti tipologie di rifiuti sono gestite in regime di deposito temporaneo e sono avviate a
recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale, in conformita a quanto disposto dall’articolo
183, comma 1, lettera bb).

Il deposito temporaneo ¢ allestito principalmente in area perimetrata all’interno dello stabilimento,
lontano dall’area produttiva e dal confine della Centrale; 1’area & pavimentata in calcestruzzo,
collegata al sistema di raccolta acque reflue ed organizzata in box chiusi e separati che vengono
all’occorrenza utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti prodotti Ogni box puo ospitare uno o due cassoni
scarrabili ed ¢ separato da quelli contigui da una recinzione; il contenuto dei box ¢ segnalato tram1te
adeguata cartellonistica affissa sulla porta esterna del box stesso.

I box sono chiusi da un cancello metallico e ’accesso ¢ consentito solo al personale autorizzato.

Sono inoltre state individuate ulteriori aree da destinare al deposito temporaneo di rifiuti specifici,
adeguatamente segnalate.

Per alcune tipologie di rifiuti non pericolosi, quali vetro, carta, plastlca ferro e legno, si effettua la
raccolta differenziata, ai fini del successivo recupero.

La Centrale ha stipulato inoltre con il comune di Vado Ligure una convenzione per il recupero del
vetro e delle lattine di alluminio.

Nella seguente tabella si riportano i quantitativi annui dei rifiuti prodotti dichiarati dal Gestore alla
capacita produttiva, limitatamente alle tipologie di rifiuti strettamente correlabili al ciclo produttivo.

Tabella 28: Produzione di rifiuti alla capacita produttiva

Fanghi trattamento acque reflue 100121 Solido 682
Assorbenti, materiali filtranti, stracci 150203 Solido 44
Resine a scambio ionico 190905 Solido 91

Le informazioni relative alle aree di stoccaggio dei rifiuti sono riportate nella seguente tabella.

Tabella 29: Aree di stoccaggio dei rifiuti
58





Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Installazione di Vado Ligure - Quiliano (SV)

Parere Istruttorio Conclusivo

Tirreno Power S.p.A.

Caratteristiche Modalita di
. . . Georeferenzia | Capacita di . (Pavimentazione, copertura, Tipologia rifiuti avvioa
al:l:a Nome l(iel:;lﬁcatlvo zione (Ganuss- stoccaggio Su?::zi)icle cordolatura, recinzione, stoccati smaltlmen.to/l:ec
Boaga) © (m*) @ sistema raccolta acque (CER) upero (criterio
Temporale T/
meteo, eCC.) Quantitativo Q)
Riftuti organici Box chiuso e scoperto, i
derivanti dalle pulizi N 4902 ifiuti itati in big-
RI erivanti dal .e p.u iziee 419.02 35 35 rifiuti sono depositati in Plg CER 1001 26 T
manutenziont sul E 1454 415.85 bags o cassone scarrabile
sistema acqua mare ’ coperto.
N 4902
R2 Gomma 419.02 35 35 Box chiuso e scoperto CER 160306 T
E 1454 415.85
N 4902 . qu chiuso e scoperto, i
R3 Plastica 419.02 35 35 | rifiuti sono depositati in big- | pp 1505 ¢ T
E 1454 '415 85 bags o cassone scarrabile
’ coperto
N 4902 ) qu chiuso ¢ suz'opgr.to, i
R4 Alluminio 419.02 35 35 rifiuti sono depositati in !Z)lg- CER 17 04 02 T
E 1454 ‘415 85 bags o cassone scarrabile
) coperto
N 4902 Box chiuso ¢ scoperto, |
RS Cavi elettrici 419.02 35 35 filiuti Sono depositali In big- | ~pp 1904 11 T
E 1454 415.85 bags o cassone scarrabile
) coperto
N 4902 Box chiuso e scoperto, i
R7 | Acque di spurgo falda 419.02 35 35 rifiuti sono depositati in CER 1913 08 T
E 1454 415.85 bulk o fusti.
Materiale isolante non N 4902 Box chiuso ¢ scoperto, i
R8 ericoloso 419.02 70 70 rifiuti sono depositati in big- | CER 17 06 04 T
P E 145441585 bags
Materiale isolante N 4902 . Bo.x chiuso ¢ sc_opgr.to, l
R9 ricoloso 419.02 70 70 rifiuti sono depositati in big- | CER 17 06 03* T
pe E 145441585 bags
Box chiuso ¢ scoperto, i
N 4902 e AT
RI0 Rifiuti oleosi 419.02 35 35 | rifiuti sono depositati in big- | pp 1505 o4 T
E 145441585 bags o cassone scarrabile
) coperto
Pitture e vernici 20 CER 0801 11*
N 4902
R11 ] } 419.02 35 Box chiuso ¢ scoperto T
Imbalaggi coptenentl E 1454 415.85 is CER 15 01 10*
sostanze pericolose
Rifiuti in fase di N 49502 Area  destinata  allo| Rifiuj in attesa di
R12 tterizzazi 419.02 - 35 stoccaggio dei rifiuti in fase caratterizzazione T
caraienzzazione | g 454 415.85 di caratterizzazione.
i 11
Rifiuti in fase di N 4902 Area . destlln? ta .. ato Rifiuti in attesa di
RI13 o i 419.02 - 35 stoccaggio dei rifiuti in fase caratterizazione T
caratterizzazione E 145441585 di caratterizzazione.
o B N 4902 Box chiuso e coperto, i
rig | Rifiuti biodegradabili 419,02 70 70 rifiuti sono depositati alla CER 20 02 01 T

(es.: erba, ramaglie,..)

E 145441585

rinfusa o in big-bags o in
cassone
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Caratteristiche Modalita di
. a4 ‘Pavimentazione, copertura . P avvio a
. . . Georeferenzia | Capacita di . ( » cop | Tipologia rifiuti .
o N .
N Nome identificativo zione (Gauss- stoccaggio Superzﬁcle cordolatura, recinzione, stoccati smaltlmen.to/r.ec
area area ) NG (m?*) . i upero (criterio
Boaga) (m’) sistema raccolta acque (CER)
Temporale T/
meteo, ecc.) Quantitativo Q)
Deposito sotto tettoia.
Oli lubrif Esausti 5 Gli oli lubrificanti esausti *
CER 13 02 05* sono CER 130205
stoccati all’interno di
: serbatoio della capacita di
o0z 0. | 00l i e :
nten .
E 1454 415.85 o .
. . : L’olio idraulico CER 13 01
Oli idraulici esaust 0,5 . . *
{ idraulict esaustt 10* ¢ stoccato in fusti CER 130110
posizionati su vasca di
contenimento (quantiti max:
5001
Rifiuti di
apparecchiature
elettriche ed 5 CER 16 02 14
elettroniche (RAEE) ’
Non pericolosi N 4902 Deposito sotto tettoia in
R16 Rifiati di 419.02 12 box/contenitori separati per T
It d1 E 1454415385 tipologia di rifiuto
apparecchiature
elettriche ed 5 CER 16 02 13*
elettroniche (RAEE)
Pericolosi
Batterie al Pb Deposito sotto tettoia in .
pericolose N 4902 3.5 box/contenitori separati per | CER 160601
R17 419.02 12 tipologia di rifiuto, dotato di T
Batterie ricaricabili al | E 1454 415.85 idonea vasca di
Nichel-Cadmio 05 contenimento CER 16 06 02*
Solventi non clorurati 1 Deposito sotto tettoia in CER 14 06 03*
N 4902 box/contenitori separati per
R18 - - 419.02 12 tipologia di rifiuto, dotati di T
Tubial neon edaltri | £ ) 454 415 g5 ~idonee vasche di
rifiuti contenenti 9 contenimento CER 2001 21*
mercurio
N 4902 Box chiuso e scoperto: i
R19 Fanghi IPSD 419.02 70 70 rifiuti sono depositati in bl%- CER 10 01 21 T
E 1454 415.85 bags o cassone scarrabile
) coperto.
Scopatura strade org. N 4902 35 Box chiuso e scoperto CER 16 03 06
i rifiuti sono depositati in
R21 419.02 70 s T
_ E 1454 415 85 sacchi chiusi, big-bags o
Scopatura strade inorg. ’ 35 cassone scarrabile coperto CER 16 03 04
§ | N 4902 Box chiuso € scoperto, i
Residui pulizie impianti ifiuti itati in big-
Ry ([ o || |dsewdeiainbe | cpigory |1
E 145441585 coperto.
N 4902 Box chiuso e scoperto, i
R23 Imballaggi misti 419.02 70 70 rifiuti sono depositati in CER 15 01 06 T
E 145441585 sacchi chiusi, b}g-bags o
) cassone scarrabile coperto
. Box chiuso e scoperto, i
R24 Materiale assorbente e 1214 990022 70 70 rifiuti sono depositati in CER 15 02 03 T
filtrante non pericoloso E 145 4' 415.85 sacchi chiusi, big-bags o
) cassone scarrabile coperto.
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Caratteristiche Modalita di
. . . Georeferenzia | Capacita di . (Pavimentazione, copertura, Tipologia rifiuti avvioa
N° Nome identificativo zione (Gauss- stopccaggio Superzficle cordolatura, recinzione, p stogclcat; iu smal tlmen'to /lzec
area area Boaga) ¥ (m% @ (m) sistema raccolta acque (CER) upero (criterio
Temporale T/
meteo, ecc.) Quantitativo Q)
Rifiuti contenenti N 4902 Box chiuso e scoperto, i
R25 amianto 419.02 35 35 rifiuti sono opportunamente | CER 17 06 01* T
E 1454415.85 imballati ed etichettati
N 4902 Contenitore chiuso
R26 Bombolette spray 419.02 0,1 1 posizionato in area scoperta | CER 15 01 10* T
E 145441585 € pavimentata.
) N 4902 Punto di raccolta pile
R27 Batterie alcaline 755.98 0,02 na esauste presso locali uffici CER 16 06 04 T
E 14545726 (n° 1 fustino da 20 litri).
) ) N 4902 Punto di raccolta /o big -
R28 | Imballaggi in plastica 796.93 10 6 bags presso area esterna CER 1501 02 T
E 1454 813.07 magazzino
N 4902 C hi "
R29 Carta e cartone 179693 10 4 assone chiuso area esterna CER 1501 01 T
E 1454 813.07 Presso magazzino
Cemento 100 Area pavimentata, recintata CER 1701 01
e scoperta, destinata alla
Asfalto 50 gestione dei riﬁqti jnerti in CER 1703 02
N 4902 cumulo, separati in base
R30 Terra e rocce 419.02 130 650 all”orlgmc in lotti distinti. | CpR 1705 04 T
S E 1454 415.85 All’occorrenza i rifiuti
Rif. misti costr. ¢ : 130 possono anche essere CER 1709 04
demotiz. depositati  all’interno  di
B cassoni scarrabili coperti o
Refrattari 90 big bags. CER 1611 06
N 4902
R31 Toner esauriti 801.09 8 4 Cassone chiuso e coperto CER 0803 18 T
E 1454 756.13
1l rifiuto ¢ gestito
Vetro e lattine in N° 2 campane fornite dal direttamente dal
R32 alluminio }IE\I 14 495(2‘2774658649 n.a na gestore della raccolta rifiuti | Comune di Vado T
’ comunale Ligure in
convenzione
Vasca fanehi di N 4902 Vasca interrata, dotata di
R34 . ghi di 590.55 300 150 | copertura con  tettoia| CER 170506 T
Tagagglo E 1454 692.31 scorrevole.
Parte terminale di
N 4902 impianto
R44 | Eluato impianto boro 332.99 na n.a. CER 19 08 08* T

E 1454567.32

N°1 serbatoio da di 70 m?
con vasca di contenimento
della capacita di 57 m®

! da riportare anche nella Planimetria B22
2Nel caso in cui Iarea sia suddivisa in distinte unita di deposito destinate a diverse tipologie di rifiuti, riportare anche la capacita di ogni singola area

6.9 Rumore e vibrazioni

11 Gestore non dichiara variazioni rispetto all’assetto impiantistico attuale.

7. ANALISI DELL’IMPIANTO E VERIFICA DI CONFORMITA Al

CRITERI IPPC

Nel presente capitolo si riporta il confronto con le MTD.
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7.1 Assetto impiantistico attuale

7.1.1 Sistemi di gestione ambientale

Sistemi di gestione ambientale

MTD (Bref LCP pag. 266, 395 e 477)

Implementare ed aderire ad un sistema di gestione ambientale.

Stato: 1l gestore possiede la certificazione ISO 14001 per il Gruppo VLS.

7.1.2 Uso efficiente dell’energia

Efficienza termica — Combustibili gassosi

MTD (BREF LCP pag. 478): Per impianti di combustione a gas, I’applicazione di turbine a gas in ciclo
combinato e cogenerazione (CHP) ¢ il mezzo tecnicamente piu efficiente di incremento dell’efficienza
energetica (utilizzo combustibile) di un sistema di produzione di energia.

Stato: Applicata

La sezione VLS utilizza turbine a gas in ciclo combinato ed & stata progettata e predisposta per poter fornire
calore in cogenerazione.

MTD (BREF LCP pag. 479): Raggiungimento dei seguenti livelli di rendimento elettrico per impianti nuovi,
in assetto non cogenerativo: 54-58%.

Stato: Applicata

La sezione VL5 ha un rendimento superiore al 57%.

MTD (BREF LCP pag. 478): L’uso di sistemi avanzati di controllo computerizzati al fine di raggiungere una

elevata performance della caldaia con il miglioramento delle condizioni di combustione che supporti la
riduzione delle emissioni.

Stato: Applicata
Nella sezione VL5 opportuni sistemi di controllo, coordinati da un sistema centrale, consentono la gestione
dell’impianto secondo le modalita di esercizio prefissate agendo esclusivamente sul carico erogato dalle TG.

7.1.3 Utilizzo di materie prime

Fornitura e movimentazione di combustibili gassosi

Utilizzo efficiente della risorsa

MTD (BREF LCP pag. 477)

- Usare sistemi di leak detection e sistemi di allarme per le perdite di gas;

- usare un sistema di espansione (turbina) per il recupero del contenuto di energia del gas pressurizzato
trasportato nel gasdotto;

- preriscaldamento del gas attraverso il calore residuo della turbina o della caldaia.
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Stato: Parzialmente applicata

- Applicata. L’impianto ¢ dotato di sistemi di leak detection e di allarme per le perdite di gas.
- Non applicata.

- Applicata. Il gas viene preriscaldato attraverso il vapore prelevato dalla turbina.

7.1.4 Aria

7.1.4.3 Sezione VL5 alimentata a gas naturale

Emissioni di NO, da combustione di combustibili gassosi in impianti a ciclo combinato senza post
combustione

MTD (BREF LCP pag. 482)
* Iniezione di acqua o vapore oppure
* impiego di sistemi di combustione Dry Low NOx (DLN) oppure
* riduzione catalitica selettiva (SCR) se lo spazio richiesto & disponibile;
* monitoraggio in continuo.
Prestazioni:
Livelli di emissione di NOx per impianti esistenti: 20 — 90 mg/Nm® (media giornaliera, 15% di O;).
MTD (LGN parag. 4.2.6)
* Iniezione di acqua o vapore;
* riduzione catalitica selettiva (SCR) se lo spazio richiesto & disponibile.
Prestazioni:
Livelli di emissione di NOx per impianti esistenti: 50 — 90 mg/Nm? (15% di O5).
Stato: Applicata
e Le turbine a gas sono dotate di combustori a secco a bassa produzione di NO (Ve.Lo.NOy);
® monitoraggio in continuo.
Prestazioni: :
Q emissioni di NOy autorizzate ai camini E3 ed E4: 40 mg/Nm® (media oraria, 15% di O»).

Emissioni di CO da combustione di combustibili gassosi in impianti a ciclo combinato senza post
combustione

MTD (BREF LCP pag. 482):

* Iniezione di acqua o vapore oppure

* impiego di sistemi di combustione Dry Low NOy (DLN) oppure

* riduzione catalitica selettiva (SCR) se lo spazio richiesto & disponibile;

* monitoraggio in continuo.

Prestazioni:

Livelli di emissione di CO per impianti esistenti: 5 — 100 mg/Nm?® (media giornaliera, 15% di O»).
MTD (LGN parag. 4.2.6):

* Iniezione di acqua o vapore;

* riduzione catalitica selettiva (SCR) se lo spazio richiesto ¢ disponibile.

Prestazioni:

Livelli di emissione di CO per impianti esistenti: 30 — 100 mg/Nm? (15% di O»).

Stato: Applicata . |
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e Le turbine a gas sono dotate di combustori a secco a bassa produzione di NOx (Ve.Lo.NOx);
e monitoraggio in continuo.
Prestazioni:
a emissioni di CO autorizzate ai camini E3 ed E4: 30 -50 mg/Nm?® (15% di O,). 1l valore limite ¢ pari a
30 mg/Nm? tra il 70 — 100 % della potenza nominale € sale a 50 mg/Nm?> per carichi tra il minimo
tecnico e il 70% della potenza nominale.

Emissioni di SO; e polveri da combustione di gas naturale

MTD (BREF LCP pag. 479)

Prestazioni:

* Tlivelli di emissione di SO, derivanti dall’uso di gas naturale sono normalmente al di sotto di 10 mg/Nm?
senza alcun ricorso a tecniche aggiuntive. '

* 1 livelli di emissione di polveri derivanti dall’uso di gas naturale sono normalmente al di sotto di 5
mg/Nm’ senza alcun ricorso a tecniche aggiuntive.

Stato: Applicata

La sezione VL5 ¢ alimentata a gas naturale.

7.1.5 Acqua

Acque di processo

MTD (Bref LCP pag. 281)
Prestazioni:

I livelli di emissione associati alle MTD per il trattamento delle acque reflue provenienti dall’impianto di
desolforazione dei fumi ad umido sono:

— Solidi: 5 — 30 mg/l;

— COD: <150 mg/l;

— Composti dell’azoto: < 50 mg/l;

— Solfati: 1000 — 2000 mg/l;

— Solffiti: 0,5 — 20 mg/l;

— Solfuri: < 0,2 mg/l;

— Fluoruri: 1 — 30 mg/l;

—Cd: <0,05 mg/l;

- Cr: <0,5 mg/l;

= Cu: <0,5 mg/l;

—Hg: 0,01 — 0,02 mg/l;

—=Ni:<0,5mg/l; °

—Pb: <0,1 mg/l;

—7Zn: <1 mg/l

Stato.: Applicata

Le concentrazioni dei parametri rilevati (non tutti i parametri riportati nel Bref sono stati rilevati) nell’anno
2016, tratte dal rapporto annuale, rientrano nelle prestazioni sopra indicate.

MTD (Bref LCP pag. 280)

Per la rigenerazione dei demineralizzatori e dei sistemi di trattamento delle acque di
condensa/alimentazione (letti misti, osmosi inversa, resine a scambio ionico, ecc.) &€ considerata BAT la
neutralizzazione e la sedimentazione.

Benefici ambientali: riduzione dell’acqua scaricata. /

Stato: Applicata '
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L’impianto di trattamento delle acque acide/alcaline ¢ costituito dai sistemi di dosaggio dei reagenti (calce,
polielettrolita, cloruro ferrico, anidride carbonica), dalle vasche di flocculazione e neutralizzazione, da un
chiarificatore di tipo statico e dal sistema di evacuazione, filtrazione e stoccaggio fanghi.

MTD (Bref LCP pag. 280)

Per il lavaggio dei boiler, dei preriscaldatori ad aria e dei precipitatori elettrostatici, per ridurre lo scarico di
acque reflue, ¢ considerata BAT:

—la neutralizzazione e 1’esecuzione di operazioni a circuito chiuso;

—oppure il ripristino attraverso metodi di pulizia a secco.

Benefici ambientali: riduzione dell’acqua scaricata.

Stato: Applicata

Le acque provenienti dal lavaggio dei boiler, dei preriscaldatori ad aria e dei precipitatori elettrostatici sono
inviate all’Impianto di Trattamento delle Acque Reflue — Linea acida ed alcalina, dove sono sottoposte a
trattamento con flocculazione, sedimentazione e neutralizzazione

MTD (Bref CWW pag. 283)

Per il trattamento dei solidi sospesi ¢ considerata BAT la filtrazione.

Prestazioni:

- solidi sospesi totali < 10 mg/l;

- contenuto olio < 5 mg/I.

Stato: Parzialmente applicata

L’impianto di trattamento delle acque reflue inquinabili da oli & dotato di una sezione di filtrazione con
sabbia a valle dei disoleatori API, mentre I’impianto di trattamento degli spurghi del desolforatore & dotato
di una sezione di filtrazione finale di finitura.

Gli scarichi parziali 2b, 2d e 2f nell’anno 2013, come riportato nel rapporto annuale, sono stati
caratterizzati da solidi sospesi in concentrazioni superiori a 10 mg/l, mentre lo scarico generale SF1 ¢ stato
caratterizzato da solidi sospesi in concentrazioni inferiori a 10 mg/l. Lo scarico parziale 2d e lo scarico
generale SF1 nell’anno 2013, come riportato nel rapporto annuale, sono stati caratterizzati da idrocarburi
totali in concentrazioni inferiori a 5 mg/l (per gli scarichi parziali 2b e 2f non ¢ stata effettuata 1’analisi
degli idrocarburi totali).

Acque meteoriche

MTD (Bref LCP pag. 280)

Per le acque meteoriche (“surface run-off’) ¢ considerata BAT:

— la sedimentazione, il trattamento chimico ed il riutilizzo interno;

— I’uso di sistemi di separazione dell’olio (oil trap).

Benefici ambientali: riduzione dell’acqua scaricata; minore rischio di contaminazione di acqua e suolo.
Stato: Parzialmente applicata

Le acque meteoriche provenienti da aree potenzialmente inquinate da oli sono inviate a due disoleatori API,
successivamente ad una sezione a filtrazione con sabbia e quindi riutilizzate per gli usi industriali di
centrale.

L’aliquota di acque meteoriche che interessa aree non inquinabili viene, invece, convogliata direttamente al
canale di restituzione acqua mare.

MTD (BREF CWW pag. IX)
Le acque di dilavamento delle aree di stoccaggio di combustibili dovrebbero essere convogliate e sottoposte
a trattamento prima di essere scaricate.

Stato: Applicata

Le acque meteoriche provenienti dalle aree di stoccaggio di combustibili sono raccolte e convogliate
all’impianto di trattamento delle acque reflue inquinabili da oli. f
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MTD (BREF CWW pag. VII e pag. 277)

La separazione delle acque di processo dalle acque di pioggia non contaminate e altre tipologie di rilasci di
acque non contaminate.

Stato: Applicata

Le acque meteoriche che interessano aree non inquinabili vengono convogliate ad una apposita rete di
raccolta.

MTD (BREF CWW pag. VIII e pag. 279)

Per le acque meteoriche ¢ considerata BAT:

* convogliare le acque di pioggia non contaminate direttamente ad un corpo recettore, by-passando
I’impianto di trattamento;

* trattare le acque di pioggia provenienti da aree contaminate prima di scaricarle in un corpo recettore. In

alcuni casi, I’utilizzo delle acque di pioggia come acqua di processo pud rappresentare un beneficio
ambientale in quanto comporta la riduzione del consumo di acqua.

Stato: Applicata

* Le acque di pioggia non contaminate sono convogliate ad una apposita rete di raccolta che recapita
direttamente nel canale di restituzione acqua mare;

* le acque meteoriche provenienti da aree potenzialmente inquinate da oli sono raccolte e convogliate ad
un apposito impianto di trattamento e quindi riutilizzate per gli usi industriali di centrale.

MTD (BREF CWW pag. VIII e pag. 281)

Per le acque contaminate da oli/idrocarburi & considerata BAT:

* la separazione di acqua/olio mediante ciclone, microfiltrazione o separatore API, quando sono previste
grandi quantita di olio o idrocarburi, altrimenti i disoleatori a pacchi lamellari;

* microfiltrazione, filtrazione con mezzi granulari o flottazione;

* trattamenti biologici.

Prestazioni:

Livelli di emissione conseguibili mediante le opzioni BAT sopra descritte: contenuto di idrocarburi totali
0,05-1,5 mg/l; BODs 2-20 mg/ e COD 30-125 mg/I.

Stato: Parzialmente applicata (informazione non esaustiva al riguardo)

Le acque meteoriche provenienti da aree potenzialmente inquinate da oli sono inviate a due disoleatori API,
successivamente ad una sezione a filtrazione con sabbia e quindi riutilizzate per gli usi industriali di
centrale.

Dai dati rilevati allo scarico parziale 2d e tratti dal rapporto annuale, in data 09/02/2016, risultano
concentrazioni di idrocarburi totali pari a a 0,22 mg/l e COD pari a 34 mg/l; in data 15/09/2016 risultano
concentrazioni di idrocarburi totali pari a 0,21 mg/l e COD pari a 12 mg/l. Il parametro BODs non ¢ stato
rilevato.

Reflui civili

MTD (BREF CWW pag. X e pag. 288)
Per il sistema di trattamento biologico di acque reflue biodegradabili le prestazioni associate alle MTD
prevedono un livello di emissione di BOD < 20 mg/l.

Stato: Applicata

Dai dati rilevati allo scarico parziale 2a nell’anno 2016, e tratti dal rapporto annuale, risulta un BODs pari a
33 mg/l in data 23/03/2016 e 2.0 mg/l in data 11/10/2016.

Acque di raffreddamento

MTD (BREF CVS pag. 133) ,

Per le acque di raffreddamento in impianti a ciclo aperto & considerata BAT:
- controllo delle acque di raffreddamento mediante riduzione dell’applicazione di additivi; ,)
- _monitoraggio e controllo delle acque di raffreddamento;
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- non utilizzo di sostanze: composti del cromo, mercurio, organometallici, mercaptobenzotiazolo;
- utilizzo di biocidi diversi dal cloro, bromo, ozono e acqua ossigenata e dosaggio automatico dei
biocidi.
Stato: Applicata
- 1l Gestore non prevede il consumo di composti del cromo, mercurio, organometallici,
mercaptobenzotiazolo.
- Viene utilizzato ipoclorito di sodio con funzione di biofouling.
- 11 Gestore effettua il monitoraggio e controllo delle acque di raffreddamento.

7.1.6 Rifiuti

Corretta gestione dei rifiuti

MTD: Presenza di un sistema di gestione ambientale che preveda la quantificazione annua dei rifiuti
prodotti, un piano di riduzione dei rifiuti e/o recupero degli stessi. Presenza di buone procedure operative e
di manutenzione dell’impianto.

Per I’impianto di trattamento acque reflue ottimizzare lo stesso anche attraverso una diminuzione del
volume dei fanghi prodotti.

Stato: Applicata

L’impianto adotta un sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001.

Il Gestore dichiara di recuperare diverse tipologie di rifiuti tra le quali i fanghi del trattamento acque
reflue, gli imballaggi in carta e cartone, gli imballaggi in plastica, gli imballaggi in legno, il ferro e
I’acciaio, gli accumulatori al piombo, gli oli esausti, ecc.

MTD: Caratterizzazione dei rifiuti attraverso analisi chimiche, separazione dei rifiuti in base alla loro
tipologia, sistema interno di rintracciabilita di rifiuti.

Stato: Applicata

Il sistema di gestione ambientale regolamenta le modalita di identificazione e classificazione dei rifiuti. Il
Gestore dichiara che i rifiuti sono stoccati in base alla loro tipologia e ne individua apposite aree.

7.1.7 Rumore

Per la componente rumore associata agli impianti di combustione a carbone, ad olio combustibile
denso e a gas naturale, il Bref “Large Combustions Plants —2006” non riporta BAT specifiche, ma si
puo far riferimento al paragrafo 3.12 di tale Bref in cui vengono indicate le misure generalmente
utilizzate per il controllo delle emissioni di rumore nei grandi impianti di combustione
indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato. Nelle conclusioni di tale paragrafo viene
indicata la pianificazione dell’uso del suolo sia a livello di comunita sia all’interno dello specifico sito
industriale probabilmente come la migliore misura preventiva per evitare i problemi di rumore, in
quanto aumentare la distanza dalla sorgente implica una diminuzione di rumore. Anche all’interno
degli impianti dovrebbe essere applicato lo stesso principio, per esempio separando le aree di lavoro
dalle apparecchiature rumorose.

La tecnologia per il controllo del rumore & principalmente basata su:

— racchiudere le macchine sorgenti di rumore;
— selezionare le strutture secondo la loro capacita di isolamento del rumore;

— usare silenziatori per i tubi di aspirazione e scarico;
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— usare materiali che assorbono il rumore nei muri e nei soffitti;
— usare isolanti per le vibrazioni e collegamenti flessibili;

— usare un progetto dettagliato ad es. per prevenire le possibili emissioni di rumore attraverso
aperture o per minimizzare le variazioni di pressione nelle tubazioni.

Nel paragrafo 4.9 sono riportati i risultati dell’ultima campagna acustica effettuata e il confronto con i
valori limite definiti dalla vigente normativa, ma non si dispone di informazioni riguardo
I’applicazione nell’impianto del controllo di rumore dalle singole sorgenti.

7.1.8 Suolo, sottosuolo e acque sotterranee

Come riportato nel paragrafo 5.4, presso la Centrale di Vado Ligure sono state eseguite, a partire
dall’anno 2001, numerose campagne di indagine, con I’obiettivo di valutare le caratteristiche del suolo
e sottosuolo.

Successivamente, la Societa, ai sensi del DM n. 471/99, ha presentato alle Autoritd competenti un
Piano di Caratterizzazione, approvato con Atto Dirigenziale della Provincia di Savona n° 6806/2007
del 21 settembre 2007. '

I risultati della campagna di caratterizzazione, le cui attivitd in campo sono state eseguite nel primo
trimestre del 2008, sono stati approvati nella Conferenza dei Servizi del 22 ottobre 2008.

Negli anni 2009 e 2010, in accordo con 1’ Autorita competente, sono state eseguite ulteriori campagne
di caratterizzazione del suolo e delle acque sotterranee.

Inoltre, al termine della demolizione del serbatoio SN1, da 50.000 m3, installato presso il parco nafta
1, ¢ stata effettuata, nell’anno 2012, una campagna di caratterizzazione che non ha evidenziato alcuna
contaminazione nei terreni € nei materiali di riporto sottesi all’area precedentemente occupata dal
serbatoio.

Nelle date 1 luglio 2014 e 16 settembre 2016 si sono tenute due Conferenze di Servizi per
P’approvazione delle risultanze della caratterizzazione e dell’analisi di rischio sito specifica, prodotta
dalla societa AECOM/URS.

L’Analisi di Rischio sanitario — ambientale ¢ stata approvata, a valle delle revisioni e integrazioni
richieste, dalla Conferenza di Servizi in sede deliberante il 18 gennaio 2017.

Conseguentemente, la Provincia di Savona, in data 1 marzo 2017, ha emanato 1’ Atto Dirigenziale n.
2017/680 (allegato), in cui ha approvato gli esiti della caratterizzazione e il documento di analisi di
rischio sito-specifica, assentendo 1’assenza di rischio dal suolo e dalla falda per i fruitori del sito e per
i recettori all’esterno del sito.

7.1.9 Prevenzione degli incidenti

Le anomalie, i malfunzionamenti o gli incidenti che possono verificarsi all’interno dell’impianto, e
che hanno o potrebbero comportare un impatto ambientale vengono attentamente valutati e gestiti.

All’interno della centrale i malfunzionamenti sono gestiti sia attraverso un’accurata progettazioné e
realizzazione delle componenti impiantistiche necessarie all’abbattimento ed al contenimento degli
impatti ambientali, sia tramite un attento monitoraggio e controllo dei parametri ambientali di
processo, nel rispetto delle diverse componenti ambientali.
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7.1.10 Adeguato ripristino del sito alla cessazione dell’attivita

Il Gestore ha presentato alle Autorita Competenti in data 30/04/2014 il documento: “Piano di
dismissione a breve, medio e lungo termine”, in adempimento a una prescrizione dell’allora vigente
AIA n° 227 del 14/12/2012.

Inoltre, a seguito delle informazioni integrative richieste dall'Autoritd competente, il Gestore ha
trasmesso, con lettera n° 3679 del 31.08.2017, il documento "Piano di dismissione delle opere ed
infrastrutture secondarie accessorie alle sezioni VL3 e VL4".

Come sopra indicato il Gestore ha comunicato la gia avvenuta messa fuori servizio delle unita VL3 e
VL4 in questione.

Su sollecitazione del Gruppo Istruttore il Gestore ha trasmesso, con la lettera di integrazioni
documentali dello scorso 31 agosto, anche una relazione descrittiva del Piano di dismissione delle
opere ed infrastrutture “secondarie” accessorie alle sezioni VL3e VL4,aggiornata al 21agosto 2017
(Allegato 9 alla menzionata lettera di integrazioni documentali).

In tale documento il Gestore dichiara che, in conseguenza dell’avvio dell’iter autorizzatorio gia con il
MISE per quanto di competenza, sarebbe gia avvenuta la messa fuori servizio di numerosi sistemi e
impianti installati a servizio esclusivo delle sezioni VL3 ¢ VL4, “... previa una attivita di messa in
conservazione intermedia, assentita dall autorita giudiziaria®.

Al riguardo risulta trasmesso,in appendice al menzionato Allegato 9, il recentissimo decreto rilasciato
per [Dincombente dal Ministero dello Sviluppo Economico, Dir.gen.per la sicurezza
dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche, in data 1 agesto 2017 in particolare
recante autorizzazione a favore del Gestore “... a dismettere parte del deposito per lo stoccaggio di
oli minerali realizzato nell’ambito della propria centrale termoelettrica ...”, a tenore del quale a
dismissione avvenuta il deposito di oli minerali risultera costituito da:n.1serbatio metallico f.t. da 90
m3 per olio lubrificante destinato a riscaldamento turbine; n.3 serbatoi metallici ft. da 28 m3
ciascuno,per un totale di 84 m3, destinati ad olio dielettrico; m3 50,2 di oli lubrificanti in fusti.

Il menzionato decreto ha previsto in non oltre due anni dalla data del medesimo, il termine per ultimare
1 menzionati lavori di dismissione.

Nella menzionata Relazione il Gestore descrive gli interventi gia adottati e quelli residui da adottare
per la dismissione definitiva di sistemi, impianti e componenti accessori relativi alle sezioni VL3 e
VL4, da attuare, a causa delle interferenze funzionali e logistiche con i sistemi della sezione VL3,
tramite la messa in sicurezza passiva degli stessi, in vista della successiva rimozione/demolizione
quale sara attuata secondo quanto descritto anche nel documento presentato alle Autorita Competenti
in data 30/04/2014, “Piano di dismissione a breve, medio e lungo termine” (in adempimento a una
prescrizione dell’allora vigente AIA n° 227 del 14/12/2012).

In particolare il Gestore ha individuato le seguenti opere/infrastrutture rilevanti ai fini della
dismissione:

e Parco nafta 1.
e Combustibili liquidi - Altre tubazioni e serbatoi di stoccaggio non pin utilizzati.
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Stoccaggio e movimentazione carbone.

Sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera.
Sistema di trattamento delle acque reflue.

Sistema stoccaggio materie prime.

Gruppi elettrogeni asserviti alle sezioni VL3 ¢ VL4,

Per quanto riguarda il Parco Nafta 1, si riferisce la costituzione del medesimo da: due serbatoi a tetto
galleggiante da 50.000 m® ciascuno per lo stoccaggio dell’Olio Combustibile Denso (di seguito OCD),
denominati NP2 e NP3; un serbatoio a tetto fisso da 500 m3, denominato G2, destinato a contenere
OCD con tenore di zolfo < 0,3%; un serbatoio a tetto fisso da 500 m?, denominato G1 destinato a
contenere gasolio; due serbatoi di servizio per I’OCD, rispettivamente da 100 e 600 m? (serbatoi di
SLOP) utilizzati durante le operazioni di scarico dalle autobotti o durante eventuali travasi tra un
serbatoio e I’altro (con serbatoi sistemati in un unico bacino di contenimento, delimitato da un
terrapieno anulare con strada di scorrimento alla sommita,e drenaggi raccolti in vasche a trappola
collegate con la rete fognaria delle acque oleose). Al riguardo il Gestore riferisce I’avvenuto rilascio,
con Decreto n°17434 del 01/08/2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’autorizzazione
alla demolizione dei serbatoi contenuti da eseguirsi entro due anni dalla data del Decreto stesso.

Si riferisce, altresi, la definitiva messa fuori servizio dal 2014 dei serbatoi posizionati all’interno del
parco nafta 1, con I’attivita in corso per lo svuotamento e la bonifica dei residui di OCD e gasolio
contenuti nel Parco Nafta 1. :

Al fine di evitare sversamenti accidentali di combustibile, il Gestore riferisce, inoltre, 1a conduzione di
attivita di messa in sicurezza degli stessi, mediante la flangiatura in ingresso e uscita dei serbatoi, con
sezionamento delle alimentazioni elettriche ai motori dei sistemi di pompaggio, prevedendosi al
termine delle attivitd di svuotamento e bonifica dei due serbatoi da 50.000 m?, dei serbatoi Gl

(gasolio) e G2 (OCD STZ) nonché degli SLOP, alla relativa loro demolizione, come previsto dal
menzionato Decreto MiSE.

Per quanto riguarda il sistema di stoccaggio dei combustibili liquidi il Gestore riferisce come esso
fosse costituito anche da due serbatoi (NP5 e NP6) rispettivamente della capacita pari a 100.000 m® e
50.000 m’, installati presso ’ex parco nafta 2 e gia attualmente destinati allo stoccaggio di acqua per
usi industriali, con collegamento dei serbatoi all’area produttiva della Centrale tramite una serie di
tubazioni che permettevano inizialmente il trasferimento dell’OCD dal parco nafta 1 al parco nafta 2 e
viceversa. Viene riferita, al riguardo, il permanere della destinazione di tali due serbatoi (NP5 ¢ NP6)
alla raccolta di acque meteoriche impiegate per usi di centrale, e pertanto il loro mantenimento in
esercizio. Relativamente,inoltre, alle tubazioni di trasferimento dell’OCD, contenenti ancora residui di
prodotto, se ne riferisce 1’avvenuto isolamento dal resto dell’impianto e la futura destinazione ad
interventi di scoibentazione, svuotamento e successiva bonifica, prima della loro demolizione (att1v1ta
da eseguirsi durante la demolizione dei serbatoi del parco nafta 1).

Per quanto riguarda I’ex parco carbone il Gestore ribadisce I’avvenuta definitiva messa fuori servijio
del sistema di messa a parco e ripresa del carbone all’interno del parco, con dismissione di tuttd il
carbone gia ivi depositato secondo quanto descritto nel gia menzionato Allegato 6 alla lettera/ di
integrazioni documentali del 31 agosto 2017 (lasciando attivo il sistema di raccolta delle acfue
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piovane che insistono su tale area), con disalimentazione dei quadri forza motrice dei nastri per il
trasporto del carbone e, alla del21 agosto 2017(data del menzionato Allegato 9) con conduzione in
corso delle operazioni di pulizia finalizzate alla rimozione del polverino di carbone e dell’olio
lubrificante presente nei motori del sistema di trasporto del carbone. Il Gestore riferisce, altresi, il
previsto smantellamento della macchina per la messa a parco e la ripresa del carbone (denominata
“Roue-pelle”).

Per quanto riguarda i Sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera il Gestore riferisce:

- circa I’Impianto di desolforazione (DeSOx), tipo calcare/gesso, gia trattante i fumi prodotti dalla
combustione del carbone in uscita dai precipitatori elettrostatici, la definitiva fuori servizio
dell’impianto DeSOx, con la disalimentazione elettrica di tutti i sottosistemi presenti (pompe,
motori, agitatori, ecc) nonché I’avvenuto svuotamento delle vasche di reazione (in corso di
completamento al 21 agosto u.s. sarebbero i flussaggi e i lavaggi delle tubazioni). Per quanto
riguarda i due serbatoi da 82 m? posti all’interno del DeSOx e destinati a contenere calcare,il
Gestore riferisce la perdurante presenza, ivi, della materia prima, in attesa della sua collocazione
sul mercato;

- riguardo I’Impianto approvvigionamento calcare, con ’impianto di trasporto e stoccaggio
pneumatico del calcare costituito da un silo di stoccaggio da 2.500 m?, il Gestore riferisce la messa
definitivamente fuori servizio del sistema di caricamento e stoccaggio del calcare, nonché la
disalimentazione elettrica di tutti i sottosistemi presenti (pompe, motori, agitatori, ecc), parimenti
con prossima collocazione sul mercato del serbatoio di stoccaggio;

- parimenti per quanto riguarda 1’impianto di stoccaggio gesso prodotto durante il processo di
desolforazione, quale veniva trasferito in due sili di stoccaggio della capacita di 3.000 m? ciascuno
e in un capannone a cupola chiusa (tenso-struttura) con una capacita massima pari a 7.000 m?, se ne
riferisce la definitiva messa fuori servizio, con scollegamento elettrico di tutti i sottosistemi
presenti (pompe, motori, agitatori, ecc) e svuotamento dei sili e capannone;

- anche per I'Impianto di denitrificazione catalitica (SCR — DeNOx) che utilizzava ammoniaca
gassosa iniettata nei fumi a monte di reattori contenenti catalizzatori specifici per la trasformazione
degli ossidi di azoto in azoto molecolare gassoso e vapore d’acqua,il Gestore ne riferisce la
definitiva messa fuori servizio,con scollegamento elettrico di tutti i sottosistemi presenti (pompe,
motori, agitatori, ecc), lo svuotamento delle tubazioni e vasche, e lo svuotamento e flussaggio delle
parti contenenti ammoniaca;

- riguardo I’Impianto di approvvigionamento ammoniaca, gia stoccata in 2 serbatoi, della capacita
complessiva di 1.000 m?, il Gestore riferisce di nuovo la definitiva messa fuori servizio del sistema
di caricamento e stoccaggio dell’ammoniaca, 1’avvenuto scollegamento elettrico di tutti i
sottosistemi presenti (pompe, motori, agitatori, ecc), nonché lo svuotamento e flussaggio dei
serbatoi e tubazioni;

- ancora, circa I’Impianto di captazione del particolato solido o precipitatore elettrostatico dove le
polveri venivano captate da piastre collettrici e raccolte in apposite tramogge, il Gestore riferisce la
definitiva messa fuori servizio del precipitatore elettrostatico, lo scollegamento elettrico di tutti i
sottosistemi presenti (pompe, motori, agitatori, ecc) e lo svuotamento delle tramogge contenenti
ceneri;

- anche per quanto riguarda I’ Impianto stoccaggio ceneri presso il quale le ceneri prodotte venivafio
trasferite tramite un sistema pneumatico in sili per una capacita complessiva di 11.000 m? e stoccate
a umido in due vasche della capacita complessiva di 625 m?, il Gestore ne dichiara la definitiyva
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messa fuori servizio, con lo scollegamento elettrico di tutti i sottosistemi presenti (pompe, motori,
agitatori, ecc) e ’avvenuto svuotamento delle vasche.

Riguardo il Sistema di trattamento delle acque reflue il Gestore dichiara come la modifica
dell’assetto impiantistico abbia portato alla messa fuori servizio definitiva degli impianti di
trattamento delle acque asserviti esclusivamente alle sezioni alimentate a carbone VL3 e VL4, ¢ piu
precisamente: Impianto Trattamento degli spurghi del desolforatore (ITSD); Impianto di
Pretrattamento Spurghi Discontinui (IPSD); Impianto di Pretrattamento Spurghi Continui (IPSC).

I menzionati impianti sarebbero stati messi definitivamente fuori servizio, con disalimentazione delle
relative utenze (pompe, motori, agitatori, ecc) € lo svuotamento dei serbatoi di stoccaggio delle acque
da trattare cosi come dei vari reagenti chimici, nonché delle vasche di raccolta fanghi. Al contrario i
serbatoi della calce conterrebbero, ad oggi, ancora materia prima in attesa di riutilizzo o di
collocazione sul mercato.

Da ultimo il Gestore riferisce il recapito e trattamento all’impianto ITAR di tutte le acque reflue che
interessano la rete acida alcalina.

Infine relativamente all’impianto trattamento condensato VL3 e VL4, composto da vari serbatoi
metallici, contenenti resine a scambio ionico, acido cloridrico e soda caustica, il Gestore riferisce la
definitiva messa fuori servizio dell impianto di trattamento del condensato delle sezioni VL3 e VL4,
lo scollegamento elettrico di tutti i sottosistemi presenti (pompe, motori, agitatori, ecc) ed il previsto
svuotamento e pulizia dei serbatoi contenenti resine e reagenti chimici.

L’Impianto clorazione delle acque di raffreddamento delle sezioni VL3 e VL4, comune con quello
della sezione VLS5, sarebbe stato disalimentato elettricamente solo per tutti i sottosistemi presenti
riferibili a VL3 e VL4 (pompe, motori, agitatori, ecc), mentre per quanto riguarda i Gruppi elettrogeni
(GE) VL3 e VL4 alimentati a gasolio il Gestore ne riferisce la permanenza in servizio, pronti a partire
in caso di necessita del sito (peraltro con conduzione in corso di talune modifiche impiantistiche che
consentiranno di dismettere tali sistemi).

Nella Relazione in questione (Allegato 9 citato) il Gestore dichiara come le attivitd di dismissione
potrebbero richiedere 1’esecuzione di ulteriori pulizie di vasche di sentina o di cunicoli interrati, con
gestione nella qualita di rifiuti (allo stato liquido) dei liquidi eventualmente rinvenuti/generati.

Al riguardo il Gestore riferisce, inoltre, la potenziale produzione di talune tipologie di rifiuti durante le
attivita di demolizione/messa in sicurezza descritte quali: inerti da demolizione, metalli (acciaio,
rame, ferro, alluminio, ecc.), materiale di coibentazione, materiali plastici, materiali ed
apparecchiature composite (quali motori, pompe, strumentazione varia, trasformatori, quadri elettrici
ed elettronici),- fanghi e soluzioni acquose di scarto, con correlato elenco dei possibili codici CER,
peraltro con possibilita di vendita a terzi dei materiali tolti d’opera ancora riutilizzabili.

Il suballegato 2 all’Allegato 9 reca, infine, il cronoprogramma delle menzionate attivita, q
dovrebbe dipanare in un arco di tempo che va dal gennaio 2017 al dicembre 2019. \
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8. AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

In virtu dell’art. 29 quater, comma 11 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., viene sostituita la seguente
autorizzazione: il decreto AIA N. Prot. DEC-MIN-0000323 del 31 dicembre 2014.

9. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO

Non risultano presentate osservazioni.
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10. CONSIDERAZIONI FINALI

Si premette che le considerazioni di seguito espresse, ad argomentazione e giustificazione delle
prescrizioni per I’esercizio che si definiscono, traggono origine dalla conclusione delle analisi e
valutazioni esperite da parte del Gruppo Istruttore, anche alla luce dei documenti istruttori forniti da
ISPRA.

Le conclusioni di cui sopra vengono di seguito riportate con riferimento alle singole componenti
ambientali a cui si riferiscono.

Si ¢ preso atto che in data 17 agosto 2017, nella Gazzetta Ufficiale dell'UE, ¢ stata pubblicata la
“Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione del 31 luglio 2017 che stabilisce le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione” e, pertanto, il quadro
emissivo sara oggetto di riesame nei tempi che saranno stabiliti dall’ Autorita competente.

Si precisa che tutti i limiti emissivi prescritti in questo capitolo 10, laddove facciano riferimento
alle tabelle contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sono da considerare a tutti gli effetti come
limiti soggetti alla normativa AIA.

1. Si prescrive al Gestore, a far data dall’entrata in vigore della presente AIA, che il
prelievo di acqua dall’acquedotto non dovra in nessun caso essere superiore a 800.000
m>/anno, qualunque sia la potenza elettrica installata.

2. Si prescrive al Gestore, entro 9 mesi dal rilascio dell’AIA, di effettuare una nuova
proposta di configurazione della rete di rilevamento della qualita dell’aria di proprieta
del Gestore da sottoporre all’Autorita di Controllo e alla Regione Liguria, anche in
considerazione dell'attuale assetto impiantistico che prevede 1'utilizzo della sola unita a
ciclo combinato alimentata a gas naturale; la gestione della nuova rete sara definita
d’intesa con I’ Autorita di Controllo e la Regione Liguria con costi a carico del Gestore.

3. Tutte le anomalie, i malfunzionamenti o gli incidenti che possono verificarsi all’interno
dell’impianto e che hanno o potrebbero comportare un impatto ambientale, devono
essere comunicate dal Gestore anche ai Comuni di Vado Ligure e Quiliano e alla
Provincia di Savona.

10.1 Capacita produttiva

4. Si prescrive al Gestore di attenersi alla capacita produttiva dichiarata in sede di domanda di
AIA; ogni modifica sostanziale del ciclo dovra preventivamente essere comunicata all’ Autorita
competente € di controllo, fatte salve le eventuali ulteriori procedure previste dalla
regolamentazione e/o legislazione vigente.

10.2 Combustibili e materie prime
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Si prescrive che:

5.
6.

la sezione VL5 deve essere alimentata esclusivamente a gas naturale;

la caldaia ausiliaria, nell’assetto impiantistico attuale, deve essere alimentata esclusivamente a
gas naturale.

In merito all’approvvigionamento e allo stoccaggio di materie prime, sostanze, preparati e

combustibili ¢ necessario che vengano rispettati i seguenti criteri e/o misure per evitare eventuali
sversamenti:

7.

10.

tutte le forniture devono essere opportunamente caratterizzate e quantificate, archiviando le
relative bolle di accompagnamento e i documenti di sicurezza, compilando inoltre i registri con
i materiali in ingresso, che consentono la tracciabilita dei volumi totali di materiale usato;
devono essere adottate tutte le precauzioni affinché materiali liquidi e solidi non possano
pervenire al di fuori dell’area di contenimento provocando sversamenti accidentali e
conseguenti contaminazioni del suolo e di acque superficiali; a tal fine le aree interessate dalle
operazioni di carico/scarico ¢/o di manutenzione devono essere opportunamente segregate per
assicurare il contenimento di eventuali perdite di prodotto;

deve essere garantita 1’integrita strutturale dei serbatoi di stoccaggio per tutte quelle sostanze
che possono provocare un impatto sull’ambiente (ad esempio sostanze pericolose, ecc.);

per i medesimi serbatoi deve anche essere garantita l’integrita e la funzionalita del
contenimento secondario, ossia degli apprestamenti che garantiscono, anche in caso di perdita
dal serbatoio, il rilascio delle sostanze nell’ambiente (bacini di contenimento, volumi di
riserva, aree cordolate, fognatura segregata).

10.3 Aria

10.3.1  Emissioni convogliate
Le tabelle seguenti riportano rispettivamente:

1.
2.
3.

1 limiti di emissione fissati per le emissioni dal camino E3;
1 limiti di emissione fissati per le emissioni dal camino E4;
i limiti di emissione fissati per le emissioni dal camino E6.
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10.3.2  Emissioni non convogliate

11. Si prescrive al Gestore il censimento e la caratterizzazione delle emissioni non convogliate ¢ la
stima delle quantita emesse su base annua.

12. St prescrive, inoltre, al Gestore di fornire una stima delle emissioni fuggitive eventualmente
generate in relazione a interventi di manutenzione straordinaria e situazioni di emergenza
effettivamente occorse.

10.4 Scarichi idrici

I reflui prodotti nella centrale sono rilasciati attraverso un punto di scarico finale (SF1) che recapita le
acque nel mar Ligure tramite la foce del torrente Quiliano.

Le caratteristiche dei reflui dei diversi scarichi e dei relativi punti di campionamento sono riportate
nella tabella seguente. : '

Identifi. | Tipologia | Modalita di C . Fase o sup. Georeferenz.
. . Impianti di trattamento . . .
scarico acque scarico di provenienza punto campionamento
AR, Al, . clorazione e additivazione . N 4903 292.95
SF1 DI, AD continuo con solfato ferroso tutte le fasi E 1455591.39
sgrigliatura, ossidazione
saltuario totale a fang_hl attivi, ' N 4902 922.76
2a AD di . decantazione e tutte le fasi E 145470727
(discontinuo) sterilizzazione finale '
tramite raggi UV
decantazione in vasche ed
invio all’impianto di 2bNORD | 1 1oy
saltuario (in trattamento delle acque bacino imbrifero '
2b DI - MI caso di acide/alcaline (ITAR), .
A . . area ex carbonile
precipitazioni) | troppo pieno inviato nel N 4902 554.80
canale di restituzione 2b SUD E 1454 326:7 4
acqua mare
disoleazione e filtrazione
saltuario (in su sabbia, normalmente le | bacini o piazzali
. acque sono recuperate, potenzialmente N 4902 965.43
2d AIDI - MI caso di . . . .
... .| troppo pieno inviato nel interessati da E 1454 740.53
precipitazioni) . . .
canale di restituzione presenza di oli
acqua mare
. himico-fisico di
Itu chimico-Lis N 4902 903.61
2f AIDI - MI d‘s 2 a.rlo precipitazione e 2-4-5-6 E 1454 636.74
(discontinuo) sedimentazione :
Nota:

AR: scarico costituito da acque di raffreddamento;
AD: scarico costituito da acque reflue domestiche;

MI: meteoriche potenzialmente inquinate, ovvero acque provenienti da piazzali di pertinenza dell’impianto dove avvengono operazioni di stoccaggio,
accumulo di sostanze o rifiuti pericolosi, il cui dilavamento potrebbe inquinare le acque meteoriche per le quali & prevista la raccolta e la depurazione;
Al: scarico costituito da acque reflue industriali.
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13. Si prescrive il controllo in ingresso delle acque prelevate dal mare per gli usi di processo
limitatamente al parametro boro.
14. Si prescrive che lo scarico finale SF15 sia autorizzato nel rispetto dei valori limite definiti dalla
normativa settoriale D.Lgs. 152/06 s.m.i. (tab. IIL, all. V, parte I, in acque superficiali, mare).
15. Si prescrive che gli scarichi parziali 2a, 2d e 2f siano autorizzati nel rispetto dei valori limite
definiti dalla normativa settoriale D.Lgs. 152/06 s.m.i. (tab. III, all. V, parte III, in acque
superficiali). :
16. Si prescrive che lo scarico parziale 2b sia autorizzato nel rispetto dei valori limite definiti dalla
normativa settoriale D.Lgs. 152/06 s.m.i. (tab. III, all. V, parte I, in acque superficiali). Tali
valori limite dovranno essere rispettati prima della confluenza con il rio Tovi.
17. Si prescrive di indicare chiaramente tutti i pozzetti di ispezione dei reflui liquidi in modo da
consentirne la facile individuazione.
18. Si prescrivono i controlli analitici in accordo alle modalita e frequenze indicate nel PMC.
Resta inteso che il rispetto dei limiti in concentrazione previsti per gli scarichi & da intendersi anche
attraverso il prelievo di campioni istantanei.

10.5 Rifiuti

19. Si autorizza la messa in riserva di ferro e acciaio (CER 170405) per un quantitativo massimo
pari a 350 m3 (e 800 t), degli imballaggi in legno (CER 150103) per un quantitativo massimo
pari a 60 m3 (e 70 t).

20. Relativamente ai fanghi derivanti dall’impianto ITAR (CER 100121) si autorizza una messa in
riserva per un quantitativo massimo annuale pari a 500 m3 (e 650 t. _

21. Si prescrive che le aree dove viene effettuata la messa in riserva devono essere chiaramente
identificate e munite di cartellonistica ben visibile per dimensione e collocazione, indicante il
codice CER, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosita del rifiuto stoccato.

22. E autorizzata I’ operazione R13 — messa in riserva di rifiuti nelle aree di 1mp1anto identificate
nelle tabelle sotto riportate, per i codici CER e per quantitativi massimi ivi indicati, come
riportato nella seguente tabella.

o Identificazione Capacita di —_ . . Tipologia
N° area area stoccaggio Superficie Caratteristiche rifiuti
.. 350 m® . )
3 Ferro e Acciaio (800 1) Circa 300 m CER 17 04 05
60 m? . 2 CER 1501 03
4 Legno (70 1) Circa 100 m

3 Lo scarico finale SF1 ¢ stato definito, nella riunione del Gruppo Istruttore del 26 giugno 2012 (N. Prot. CIPPC-00_2012-
000634 del 26 giugno 2012), come scarico a mare.
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° Identificazione Capacita di . .- Tipologia
N° area area stoccaggio Superficie Caratteristiche rifiuti
Vasca interrata
. 3 compartimentata
Cgﬁ?:ggo": in due settori,.
Vasca Fanghi 200 m2 ggt":ﬁura di| CeErR 100121
19 ITAR quantita periura, .
autorizzata: scivoli di
3 accesso con
2;?35": mezzi meccanici
e sistema
drenaggio

Per le altre tipologie di rifiuti non ¢ necessaria nessuna autorizzazione relativa alla gestione dei rifiuti,
dal momento che il Gestore effettua attivita di deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183 comma 1
lettera m) del D.Lgs. 152/2006 ¢ s.m.i.

Si prescrive al Gestore che le aree di deposito temporaneo dei rifiuti debbano avere le seguenti
caratteristiche:

23. essere chiaramente identificate ¢ munite di cartellonistica ben visibile per dimensione e
collocazione, indicante i codici CER, lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosita dei rifiuti
stoccati;

24. essere dotate di idonea copertura ovvero i rifiuti devono essere stoccati in contenitori chiusi e a
tenuta;

25. essere adeguatamente protette mediante apposito sistema di canalizzazione, raccolta e
allontanamento delle acque meteoriche;

26. 1 fusti non devono essere immagazzinati su pil di due livelli e deve essere sempre assicurato
uno spazio di accesso sufficiente per effettuare ispezioni su tutti i lati;

27. 1 contenitori devono essere immagazzinati in modo tale che perdite e sversamenti non possano
fuoriuscire dai bacini di contenimento o dalle apposite aree di drenaggio impermeabilizzate.

28. Si prescrive al Gestore di verificare, nell’ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo,
almeno ogni mese, lo stato di giacenza delle aree di messa in riserva e dei depositi temporanei
¢ il mantenimento delle caratteristiche tecniche dei depositi stessi, come previsto nel PMC.

10.6 Rumore

Si prescrive quanto segue:

29. dovranno essere rispettati i limiti assoluti previsti dal DPCM 14.11.1997 e dalla zonizzazione
acustica comunale; in caso di superamento dei suddetti limiti, il Gestore dovra identificare gli
ulteriori interventi di risanamento tecnicamente fattibili e dovra intervenire con opportune
opere di mitigazione sulle fonti, sulle vie di propagazione e sui ricettori a valle dei quali dovra
procedere a nuovo monitoraggio acustico allo scopo di valutarne ’efficacia;

30. le misure e le successive elaborazioni dovranno essere effettuate da un tecnico competente in
acustica, specificando le caratteristiche della strumentazione impiegata, i parametri oggetto di (
monitoraggio, le frequenze e le modalitd di campionamento e analisi. Tali analisi dovranno
inoltre ricomprendere le fasi di avviamento e di arresto dell’impianto. Tutte le misurazioni
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dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni contenute nel DM 16 marzo 1998 nonché nel
rispetto dell’eventuale normativa regionale;

31. occorre effettuare comunque un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei
confronti dell’ambiente esterno almeno ogni 4 anni, per verificare non solamente il rispetto dei

limiti ma anche il raggiungimento degli obiettivi di qualita del rumore entro il primo rinnovo
dell’AIA. ‘

10.7 Manutenzione ordinaria e straordinaria

32.11 Gestore deve attuare un adeguato programma di manutenzione ordinaria tale da garantire
I’operabilita ed il corretto funzionamento di tutti i componenti € i sistemi rilevanti a fini
ambientali. In tal senso, il Gestore dovra dotarsi di un manuale di manutenzione,
comprendente quindi tutte le procedure di manutenzione da utilizzare e dedicate allo scopo;

33.1l Gestore dovra individuare un elenco delle apparecchiature critiche per la salvaguardia
dell’ambiente e, con riferimento ad esse, dovra disporre di macchinari di riserva in caso di
effettuazione di interventi di manutenzione che impongano il fuori servizio del macchinario
primario. Il Gestore dovra altresi registrare, su apposito registro di manutenzione, Iattivita
effettuata. In caso di arresto di impianto per l’attuazione di interventi di manutenzione
straordinaria, il Gestore dovra inoltre darne comunicazione con congruo anticipo all’ Autorita
di Controllo secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

10.8 Malfunzionamenti

34.In caso di malfunzionamenti, il Gestore dovra essere in grado di sopperire alla carenza di
impianto conseguente, senza che si verifichino rilasci ambientali di rilievo. II Gestore ha
I’obbligo di registrare 1’evento, di analizzarne le cause e di adottare le relative azioni
correttive, rendendone pronta comunicazione all’Ente di Controllo ed agli Enti Locali di
riferimento (Comune di Quiliano, Comune di Vado Ligure, Provincia di Savona e Regione
Liguria) secondo le regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo.

10.9 Eventi incidentali

35.11 Gestore deve operare preventivamente per minimizzare gli effetti di eventuali eventi
incidentali. A tal fine, il Gestore deve dotarsi di apposite procedure per la gestione degli eventi
incidentali, anche sulla base della serie storica degli episodi gia avvenuti. A tal proposito, si
considera una violazione di prescrizione autorizzativa il ripetersi di rilasci incontrollati di
sostanze inquinanti nell’ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, ¢ di conseguenti
malfunzionamenti, gia sperimentati in passato € ai quali non si € posta la necessaria attenzione,
in forma preventiva, con interventi strutturali e gestionali;

36. Tutti gli eventi incidentali devono essere oggetto di registrazione e di comunicazione
all’ Autoritd Competente, all’Autorita di Controllo, al Comune e alla Provincia, secondo le
regole stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

37. In caso di eventi incidentali di particolare rilievo, quindi tali da poter determinare il rilascio di
sostanze pericolose nell’ambiente, il Gestore ha 1’obbligo di comunicazione immediata scritt
(pronta notifica per fax e nel minor tempo tecnicamente possibile) all’ Autorita Competente €
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all’Autorita di Controllo. Inoltre, fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei
lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha ’obbligo di mettere in
atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per rimuoverne le cause e per mitigare al
possibile le conseguenze. 11 Gestore inoltre deve attuare approfondimenti in ordine alle cause
dell’evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per
misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantita degli inquinanti che sono stati rilasciati
nell’ambiente e la loro destinazione.

10.10 Dismissioni e ripristino dei luoghi

38. In relazione ad un eventuale futuro intervento di dismissione totale o parziale dell’impianto, 1
anno prima della dismissione, il Gestore dovra predisporre e presentare all’Autorita
Competente un piano. I progetto dovra essere comprensivo degli interventi necessari al
ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate conformemente alla legislazione
vigente.

10.11 Prescrizioni da altri procedimenti autorizzativi

39. Restano a carico del Gestore, che si intende tenuto a rispettarle, tutte le prescrizioni derivanti
da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite
dall’ Autorizzazione Integrata Ambientale;

40. Per quanto riguarda le autorizzazioni sostituite dall’Autorizzazione Integrata Ambientale,
sopravvivono a carico del Gestore tutte le prescrizioni sugli aspetti non espressamente
contemplati nell’ AIA, ovvero che non siano con essa in contrasto.

10.12 Durata rinnovo e riesame

L’articolo 29-octies del D.Lgs. 152/06 (come modificato dal D.Lgs. 46/2014) stabilisce la durata
dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale secondo il seguente schema:

RIFERIMENTO al D.Lgs.
DURATA AIA CASO DI RIFERIMENTO 152/06 (come modificato dal

D.Lgs. 46/2014)
Comma 3, lettera b), art. 29-

10 anni Casi comuni .
octies
. Impianto certificato secondo la norma UNI EN ISO .
12 anni 140012015 Comma 9, art. 29-octies

16 anni Impianto registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 | Comma 8, art. 29-octies

Rilevato che il Gestore ¢ certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 in corso di validita,
I’ Autorizzazione Integrata Ambientale avra validita almeno 12 anni.

La validita della presente AIA si riduce automaticamente alla durata indicata in tabella in caso di
mancato rinnovo o decadenza delle certificazioni suddette.
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In ogni caso il Gestore € obbligato a comunicare eventuali variazioni delle certificazioni di cui sopra
tempestivamente all’ Autorita Competente.

In virta del comma 1 dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 (come modificato dal D.Lgs. 46/2014) il
Gestore prende atto che I’AC durante la procedura di rinnovo o riesame potra aggiornare o confermare
le prescrizioni a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione.

In virtd del comma 4 dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 (come modificato dal D.Lgs. 46/2014) il
Gestore prende atto che I’AC puo disporre il riesame, sull'intera installazione o su parti di essa, anche
su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale comunque quando:

a) a giudizio dell'autoritd competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a
giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualita della specifica matrice ambientale
interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione ¢ tale da rendere necessaria la revisione
dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi
valori limite, in particolare quando €& accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non
garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualita ambientale stabiliti dagli strumenti di
pianificazione e programmazione di settore;

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una
notevole riduzione delle emissioni;

¢) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro,
ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di
esercizio del processo o dell'attivita richiede 1'impiego di altre tecniche;

d) sviluppi delle norme di qualitd ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie,
nazionali o regionali lo esigono;

e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza
evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessita
di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni
corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.".

10.13 Piano di Monitoraggio e Controllo

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) predisposto dal Gestore e approvato da ISPRA, gia

individuato quale Autorita di Controllo dal MATTM, ad esito del parere istruttorio costituisce parte

integrante dell’ AIA per I’impianto in riferimento.

Nell’attuazione di suddetto piano, il Gestore ha I’obbligo di dare le seguenti comunicazioni:

e trasmissione delle relazioni periodiche di cui al PMC ad ISPRA e ad ARPA/APPA, alla Provincia
¢ ai Comuni interessati;

e comunicazione all’Autorita Competente, a ISPRA e ad ARPA territorialmente competente
dell’eventuale non rispetto delle prescrizioni contenute nell’ AIA;

e tempestiva informazione ad ISPRA e ad ARPA territorialmente competente, nei casi di
malfunzionamenti o incidenti, e conseguente valutazione degli effetti ambientali generatisi.

Le modalita per le suddette comunicazioni sono contenute nel Piano di Monitoraggio ¢ Controllo

allegato al presente parere.

Le comunicazioni ed i rapporti debbono sempre essere firmati dal Gestore dell’impianto.

Il Gestore ha I’obbligo di notifica delle eventuali modifiche che intende apportare all’impianto.
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II Gestore entro i 6 mesi successivi al rilascio dell’AIA concorda con I’ Autorita di Controllo ISPRA e
con ARPA il cronoprogramma per 1’adeguamento ¢ completamento del sistema di monitoraggio
prescritto.
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NOTA INTRODUTTIVA

In questo paragrafo vengono riportati i riferimenti da cui sono scaturite le modifiche apportate al
PMC allegato al Decreto di rilascio dell’AIA (prot. DEC MIN 0000323 del 31.12.2014) a seguito
delle richieste di modifica inoltrate dal Gestore.

In particolare il presente PMC ¢ stato aggiornato sulla base di:

1. Istanza del 19 maggio2017, acquisita agli atti istruttori con prot. DVAIL0012854.31-05-2017, di
modifica AIA quale rinuncia all’esercizio delle unita VL3 e VL4;

2. Parere Istruttorio Conclusivo emesso dalla Commissione Istruttoria AIA-IPPC in data 11
ottobre 2017 a seguito del procedimento istruttorio di Riesame Complessivo di AIA di cui
all’ID 114/1149.

1. Premessa

I presente Piano di Monitoraggio e Controllo ¢ parte fondamentale ed integrante della
autorizzazione integrata ambientale, pertanto il gestore dovra attuarlo rispettando la frequenza, la
tipologia e le modalita dei diversi parametri da controllare. Potranno, su proposta motivata di
ISPRA e/o del gestore, essere valutate dall’ Autorita Competente eventuali proposte di revisione del
presente Piano di Monitoraggio e Controllo, o di parte di esso, qualora I’esercizio effettivo
dell’impianto lo rendesse necessario.

Il PMC ¢ conforme alle indicazioni della Linea Guida in materia di “Sistemi di Monitoraggio” che
costituisce 1’Allegato II del Decreto 31 Gennaio 2005 recante “Emanazione di linee guida per
I’individuazione e I’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attivita indicate
nell’allegato 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" (Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13
Giugno 2005) nonché al Reference Document on the General Principles of Monitoring — luglio
2003.

Il Gestore dovra attenersi alla capacita produttiva dichiarata in sede di domanda di AIA; tutti gli
impegni assunti dal Gestore nella redazione della domanda, in termini di monitoraggio e controllo,
sono vincolanti ai sensi di questo documento e tutte le procedure di monitoraggio e controllo
proposte in domanda di AIA si intendono qui esplicitamente prescritte al Gestore che ¢ tenuto a
metterle in pratica. Ogni modifica dovra preventivamente essere autorizzata dall’autorita
competente.

Finalita del piano

In attuazione dell’art. 29-sexies, comma 6 del D Lgs. 152/2006 e s.m.i., il presente PMC ha la
finalita principale della verifica di conformita dell’esercizio dell’impianto alle condizioni prescritte
nell”’ ATA rilasciata per I’attivita IPPC (e non IPPC) dell’impianto in oggetto ed ¢, pertanto, parte
integrante dell’ AIA suddetta.
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Prescrizioni generali di riferimento per I’esecuzione del piano

OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO
Il gestore dovra eseguire campionamenti, analisi, misure e verifiche, nonché interventi di
manutenzione e di calibrazione, come riportato nel seguente Piano di Monitoraggio.

DIVIETO DI MISCELAZIONE

Nei casi in cui la qualita e l’attendibilita della misura di un parametro ¢ influenzata dalla
miscelazione delle emissioni, il parametro dovra essere analizzato prima che tale miscelazione
abbia luogo.

FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI

Tutti i sistemi di monitoraggio e di campionamento dovranno essere “operabili”' durante 1’esercizio
dell’impianto; nei periodi di indisponibilita degli stessi, sia per guasto ovvero per necessita di
manutenzione e/o calibrazione, 1’attivita stessa dovra essere condotta con sistemi di monitoraggio
e/o campionamento alternativi per il tempo tecnico strettamente necessario al ripristino della
funzionalita del sistema principale.

Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio in continuo, si stabilisce inoltre che:

1. in caso di indisponibilita delle misure in continuo il Gestore, oltre ad informare
tempestivamente 1’Autorita di Controllo, ¢ tenuto ad eseguire valutazioni alternative,
analogamente affidabili, basate su misure discontinue o derivanti da correlazioni con parametri
di esercizio. I dati misurati o stimati, opportunamente documentati, concorrono ai fini della
verifica del carico inquinante annuale dell’impianto esercito;

2. la strumentazione utilizzata per il monitoraggio deve essere idonea allo scopo a cui ¢ destinata
ed accompagnata da opportuna documentazione che ne identifica il campo di misura, la
linearita, la stabilita, I’incertezza nonché le modalita e le condizioni di utilizzo. Inoltre,
I’insieme delle apparecchiature che costituiscono il “sistema di rilevamento” deve essere
realizzato in una configurazione idonea al funzionamento in continuo, anche se non presidiato,
in tutte le condizioni ambientali e di processo; a tale scopo il Gestore deve stabilire delle “norme
di sorveglianza” e le relative procedure documentate che, attraverso controlli funzionali
periodici registrati, verifichino la continua idoneita all’utilizzo e quindi 1’affidabilita del rilievo.

Qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di
processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilita del dato ad
uno specifico strumento, il Gestore dovra darne comunicazione preventiva all’ Autorita di controllo.
La notifica dovra essere corredata da una relazione che spieghi le ragioni della variazione del
processo/tecnologica, le conseguenze sulla misurazione e le proposte di eventuali alternative. Dovra
essere prodotta, anche, la copia del nuovo “piping and instrumentation diagram” (P&ID) con
I’indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee.

MANUTENZIONE DEI SISTEMI
II sistema di monitoraggio e analisi dovra essere mantenuto in perfette condizioni di operativita al
fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

! Un sistema o componente ¢ definito operabile se la prova periodica, condotta secondo le indicazioni di specifiche
norme di sorveglianza ¢ delle relative procedure di sorveglianza, hanno avuto esito positivo.
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Campagne di misurazione parallele per calibrazione in accordo con 1 metodi di misura di
riferimento (da ultimo UNI EN 14181:2015) dovranno essere condotte secondo le specifiche norme
di settore e, comunque, almeno ogni due anni.

ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle
norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.1gs n. 81/2008 e succ.
modd..

PROCEDURE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE

11 Gestore deve dotarsi di un “Registro degli adempimenti AIA” nel quale annotare tutte le scadenze
previste dall’autorizzazione e gli atti conseguenti adottati, registrando tutti gli elementi informativi
che consentano la tracciabilita della corrispondenza e delle attivita svolte. Il contenuto di siffatto
registro dovra essere riportato periodicamente a ISPRA, utilizzando il Documento di
Aggiornamento Periodico (DAP) predisposto da ISPRA in formato elettronico. Il DAP dovra essere
compilato e trasmesso sempre in formato elettronico.

La trasmissione del DAP dovra avvenire con frequenza quadrimestrale alla scadenza del mese di
Febbraio, del mese di Giugno e del mese di Ottobre.

2. Approvvigionamento e gestione risorse

Consumi/utilizzi di combustibili

Devono essere registrati 1 consumi di gas naturale, gasolio per autotrazione, olii lubrificanti e altre
materie prime utilizzate. Deve essere compilata la seguente tabella 1

Tabella 1: Consumi di sostanze e combustibili

Oggetto Frequenza Modalita di
Tipologia Fase di utilizzo | Metodo misura della UM | autocontro | registrazione
misura llo dei controlli
Alimentazione . . .
s . : . . R
Gas naturale unita VL5 TG1 ¢ Contatori Q;at:it;ta Sm’ | Giornalicro eg;st}?f;one
VL3 TG2 u
. o . it3 A Regi i
Gas naturale | Caldaia ausiliaria Contatori Quantita Sm’ d cgistrazione
totale accensione su file
Gasolio Gruppi elettrogem Mlgura/stlmg Quantita . Registrazione
. ¢ motopompa di dei consumi t Mensile
autotrazione - totale su file
cmergenza effettivi
Stima dei
consumi a .
Oli Macchine varie partire dal peso | Quantita t Mensile Regls,terrO fIIIS cale
lubrificanti rilevato dai totale perstt
S oli minerali
documenti di
trasporto
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Oggetto Frequenza Modalita di

Tipologia Fase di utilizzo | Metodo misura della UM | autocontro | registrazione
misura llo dei controlli

Stima dei
consumi sulla
Altre maten'e Varic basg dgl Quantita ¢ Mensile Registrazione
prime quantitativo totale su file
ricevuto a meno
delle scorte

Il Gestore dovra provvedere a fornire, su richiesta, per il Gas Naturale copia delle “Registrazioni su
file” concernente 1 quantitativi utilizzati nonché, annualmente, il relativo consumo annuo.

Caratteristiche dei combustibili principali

Per il Gas naturale il Gestore dovra fornire, con cadenza semestrale, copia della scheda delle
relative caratteristiche chimiche (Verbali SNAM).

Per il gasolio il Gestore dovra acquisire e conservare la scheda tecnica che accompagna ciascuna
fornitura.

Aree e serbatoi di stoccaggio

Il Gestore dovra controllare, settimanalmente, mediante ispezione visiva tutti i serbatoi fuori terra
ed i relativi bacini di contenimento, al fine di assicurarne I’efficienza.

Inoltre, al fine di garantire I’integrita strutturale dei serbatoi interrati, il Gestore dovra sottoporre 1
medesimi a prova di tenuta secondo la tempistica prevista dalla seguente tabella:

Tabella 2: Monitoraggio e controllo serbatoi interrati

Et3 i) del . .. Moni i
ta (annl)' de Stato Tipo di verifica 'onltoragglol . Frequenza
serbatoio registrazione dati
Supcriore a 30 o Prova di tenuta di
petior Non risanato tipo speditivo > o Annotazione su registro Annuale
sconosciuta 3
strumentale
. Prova di tenuta di
Inferiore a 30 ¢ . . " . . .
. Non risanato tipo speditivo o Annotazione su registro Biennale
superiore a 15
strumentale
A partire dal 5° anno . Prova di tenuta di . . .
. Risanato tipo speditivo o Annotazione su registro Triennale
del risanamento
strumentale

2 La prova di tenuta di tipo “speditivo”deve essere basata sul controllo differenziale del livello del liquido
contenuto nel serbatoio prevedendo la rilevazione contestuale dei valori di temperatura della massa liquida al
fine di poter procedere alle compensazioni dei dislivelli riscontrati. EEammessa per serbatoi di tipo civile con
volume fino a 15 m3,

3 La prova strumentale € basata sul controllo della tenuta del serbatoio con metodiche di riconosciuta validita a
livello europeo o internazionale (UNICHIM, Manuale n.195 parte 1-Edizione 2000 e n. 195 parte 2- Edizione
2003 “Prove di Tenuta su serbatoi interrati”, salvo altre).
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Relativamente alla gestione del sistema di trattamento e distribuzione del gas naturale, il Gestore
dovra eseguire 1 controlli individuati nella seguente tabella:

Tabella 3: Monitoraggio e controllo del gas naturale

.. . . Tipo di . . . . .
Parametro Limite/prescrizione vefiﬁca Monitoraggio/ registrazione dati | Frequenza
Ispezione Annotazione su registro ispezioni
Pratica Verifica Sistema visiva ¢ delle prove di efficienza rilevazioni, Semestrale
operativa rilevazione fughe gas provadi | dispositivi di allarme ¢ segnalazione
funzionalita locale e remota
. Ispezione visiva delle linee . . .
Pratica p . Ispezione Annotazione su registro delle
. di trasporto gas ¢ stazione . . ) Semestrale
operativa .o visiva verifiche eseguite
di riduzione

Consumi idrici

Deve essere registrato il consumo di acqua, come precisato nella tabella di seguito riportata.
Il Gestore dovra altresi compilare il rapporto riassuntivo con cadenza annuale.

Tabella 4: Consumi idrici

g ¥ . . F M l- Y -
Tipologia Metodo di misura Ogge'tto UM , requenza (')da 1tz'1 di
della misura dell’autocontrollo | registrazione
Potabile ¢ . .
industriale Contatore Quantita . Mensile Registrazione
d d ) consumata su file
a acquedotto
Industriale s . .
Contatore Quantita | Mensile Reglstrfalzwne
(da recupero) consumata su file
Contatore / Calcolo
Raffreddamento mediante ore di Quantita o Mensile Registrazione
(da mare) funzionamento ¢ portata consumata su file
delle pompe

Le acque prelevate dal mare per gli usi di processo dovranno essere controllate, limitatamente al

parametro boro, con frequenza semestrale e in concomitanza dei controlli semestrali previsti su
SF1.

Produzione e consumi energetici

Il Gestore, con frequenza triennale, dovra provvedere ad audits sull’efficienza energetica del sito
conformemente alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2011 "Sistemi di gestione dell'energia -
Requisiti e linee guida per l'uso", sviluppando, a tal fine, un programma di audit. L.’audit avra lo
scopo di identificare tutte le opportunita di riduzione del consumo energetico e di efficiente utilizzo
delle risorse. Il programma di audit dovra essere inviato per iscritto all” Autorita competente almeno
un mese prima che si inizino le attivita in esso previste. Una copia del rapporto di audit dovra
essere reso disponibile presso il sito dell’installazione per il controllo eseguito dalle autorita
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competenti, mentre una sintesi dell’ultimo rapporto utile, recante evidenza delle peculiarita ed
eventuali criticitd riscontrate, fara parte della sintesi del Piano inviata annualmente all’autorita
competente secondo quanto prescritto a seguire.

Si devono, inoltre, registrare, con cadenza giornaliera, 1 dati di produzione e consumo di energia
elettrica secondo le modalita di massima riportate nella seguente tabella.

Tabella 5: Produzione e consumi di energia elettrica

Modalita di
Descrizione UM Frequenza autocontrollo registrazione dei
controlli

Energia elettrica prodotta per Giornaliera (lettura
. ) . MWh

ogni gruppo di produzione contatore)

Ore di funzionamento di ogni

Registrazione su file

. . h Giomaliera Registrazione su file
gruppo di produzione
. . . iornaliera (1 . .
Energia elettrica immessa in rete MWh Giomaliera (lettura Registrazione su file
contatore)
. . iornaliera (1 . .
Energia elettrica auto-consumata MWh Giomaliera (lettura Registrazione su file
contatore)
. .. Giornaliera (lettura . .
Energia elettrica importata MWh Registrazione su file
contatore)

Tutti 1 dati raccolti relativamente all’approvvigionamento e gestione materie prime dovranno essere
riportati nel Rapporto Riassuntivo da trasmettere annualmente all’ Autorita di controllo.

3. Monitoraggio delle Emissioni in atmosfera

Per quanto attiene all’identificazione dei punti di emissione in aria, quelli da considerare sono
riportati nella seguente tabella in cui sono indicate le relative coordinate geografiche.

Tabella 6: Punti di emissione convogliata

Capacita
Pu'ntf) di Descrizione Elet?rlca Nord Est Altezza Sez1(2)ne
emissione nominale [m] [m~]
[MWe]
E3 Umt%glLs B 268,1 490270938 | 1454649.61 | 90 35
E4 Umt%gst B 264.9 4902701.00 |1454649.70 90 35
E6 Caldaia 18.5 4902462.10 | 1454534.90 | 30 0,785
ausiliaria

Su ognuno dei punti di emissione riportati in Tabella 5 devono essere realizzate due prese del
diametro di 5 pollici, con possibilita di innesto per sonda isocinetica riscaldata e, per ogni presa,
deve essere prevista una controflangia con foro filettato 3”7 gas. Tali prese devono essere
posizionate ad un’altezza compresa tra 1,3 + 1,5 m dal piano di calpestio. Deve altresi essere

CTE Tirreno Power_VadoLigure - PMC post C.diS. 9-11-2017_ID 114-1149 Pag. 9





2 - Protocollo ISPRA: 2017/57378 del 17/11/2017

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

realizzata una piattaforma di lavoro provvista, sul piano di calpestio, di un rivestimento continuo
con caratteristiche antiscivolo e agevolmente amovibile.

Sui camini le piattaforme devono avere il piano di lavoro con una superficie di almeno 5 m* e deve
essere reso disponibile un quadro elettrico per alimentazioni a 220 V e 24 Vcc, nonché una linea
telefonica per collegamento alla sala controllo.

I punti di prelievo dei suddetti camini devono essere protetti dagli agenti atmosferici mediante una
copertura fissa. Inoltre, i punti di prelievo devono essere dotati di montacarichi per il trasporto
dell’attrezzatura, con portata fino a 300 kg ed adatti a trasportare strumenti della lunghezza fino a 3
metri.

Caratteristiche e modalita diverse da quelle sopra descritte possono essere realizzate su indicazioni

dell’ Autorita di controllo o su proposta del Gestore se saranno ritenute equivalenti dall’ Autorita di
controllo.

Emissioni dai camini e prescrizioni relative

Gli autocontrolli dovranno essere effettuati per tutti 1 punti di emissione con le frequenze stabilite
nelle successive tabelle.

Tabella 7: Parametri da misurare per le emissioni in atmosfera relative alla sezione VLS
(unita VLS-TGS1 ed unita VL5-TGS2)

Pu'ntf) 6L Parametro Limite/Prescrizione Tipo di verifica M'onlto'ragglol .
emissione registrazione dati
Annotazione
giomaliera su file
Quantita gas naturale Parametro operativo Misura continua della quantita di
combustibile
Camino E3 impiegato
ed E4 Temperatura,
pressione, portata,
tenore di vapore Parametri operativi Misura continua Registrazione su file
acqueo ¢ tenore di
0ssigeno
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Punto di . . . . . . . Monitoraggio/
.. Parametro Limite/Prescrizione Tipo di verifica . ragglor
emissione registrazione dati
Registrazione su file.
Le misure si
considerano valide,
Concentrazione limite da . . per la verifica di
) ) Misura continua "
autorizzaziong conformita, solo nelle
condizioni di
CO funzionamento
normale
Misura conoscitiva delle . Registrazione su file.
o Calcolo derivante da , .
quantita emesse durante . ) Misura di CO con
- : misura continua da .
le fasi di avvio ¢/o SME anche durante 1
. . SME della A
spegnimento n . transitori di
concentrazione . .
kg/evento avvio/spegnimento
Registrazione su file.
Le misure si
considerano valide,
Concentrazione limite da . . per la verifica di
] . Misura continua oy
autorizzaziong conformita, solo nelle
condizioni di
NO funzionamento
x normale
Misura conoscitiva delle . Registrazione su file.
o Calcolo derivante da ; .
quantita emesse durante . ) Misura di NOx con
- : misura continua da .
le fasi di avvio ¢/o SME della SME anche durante 1
spegnimento in . transitori di
concentrazione . .
kg/evento avvio/spegnimento
Misura semestrale
Misura conoscitiva della | con campionamento . .
SO, . . .| Registrazione su file
concentrazione manuale ed analisi
di laboratorio
Misura semestrale
. Misura conoscitiva della | con campionamento . .
Polveri . . .| Registrazione su file
concentrazione manuale ed analisi
di laboratorio
Misura semestrale
. Misura conoscitiva della | con campionamento . )
COV (in COT) . p . .| Registrazione su file
concentrazione manuale ed analisi
di laboratorio
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Punto di .. . . . . Monitoraggio/
.. Parametro Limite/Prescrizione Tipo di verifica . ragglor
emissione registrazione dati

In accordo al Piano | In accordo al Piano di

. di Monitoraggio Monitoraggio
CO; Parametro conoscitivo “Direttiva Emission | “Direttiva Emission
trading” trading”

Tabella 8: Parametri da misurare per le emissioni in atmosfera relative alla caldaia ausiliaria

Punto di .. .. . . Monitoraggio/
.. Parametro Limite/Prescrizione Tipo di verifica . ragglor
emissione registrazione dati

Registrazione su file
Misura continua | di ogni accensiong ¢,

Quantita gas naturale della quantita ¢ | per ogni evento, della

o tempo di utilizzo Parametri operativi della durata quantita di
P dell’evento ad combustibile
ogni accensione consumato ¢ del

tempo di impiego

Misura annuale,
Temperatura, durante le fasi di
pressione, portata, utilizzo, con
tenore di ossigeno ¢ Parametri operativi campionamento | Registrazione su file
tenore di vapore manuale ed
acqueo analisi di
laboratorio
Camino E6 Misura
semestrale,
durante le fasi di
co Misura conoscitiva della utilizzo,con
concentrazione campionamento
manuale ed
analisi di
laboratorio
Misura
semestrale,
durante le fasi di
Concentrazione limite da utilizzo,con
autorizzazione campionamento
manuale ed
analisi di
laboratorio

Registrazione su file

NOx Registrazione su file

I camini E3 ed E4 devono essere dotati di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni
(SME) per la misura delle concentrazioni di NOy e CO e, contestualmente, per la misura in continuo
dei parametri di processo quali tenore d’ossigeno (O;), vapore acqueo, temperatura, pressione e
portata.

CTE Tirreno Power_VadoLigure - PMC post C.diS. 9-11-2017_ID 114-1149 Pag. 12





2 - Protocollo ISPRA: 2017/57378 del 17/11/2017

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

I risultati delle analisi relative ai flussi convogliati dei camini E3 ed E4 devono fare riferimento a
gas secco in condizioni standard di 273,15 K e di 101,3 kPa e normalizzati al 15% di ossigeno.

I risultati delle analisi relative al flusso convogliato del camino E6 devono fare riferimento a gas
secco in condizioni standard di 273,15 K e di 101,3 kPa e normalizzati al 3% di ossigeno.

In tutti 1 casi, la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo dell’effluente gassoso puod non
essere effettuata qualora D’effluente gassoso prelevato sia essiccato prima delle analisi delle
emissioni.

Quanto non espressamente indicato deve essere sempre preventivamente concordato con I’ Autorita
di controllo.

Monitoraggio dei transitori

Oltre a quanto gia espressamente indicato nella Tabella 6 il Gestore deve predisporre un piano di
monitoraggio dei transitori dei gruppi di produzione. Tale piano ¢ volto a determinare i valori di
concentrazione medi orari di CO e NOx per 1 camini E3 ed E4 nonché i volumi dei fumi calcolati
stechiometricamente o misurati, le rispettive emissioni massiche nonché il numero ed il tipo degli
avviamenti, 1 relativi tempi di durata, il tipo ed il consumo dei combustibili utilizzati. Tutte le
informazioni dovranno essere riportate nel rapporto riassuntivo da trasmettere annualmente
all’ Autorita di controllo.

Al riguardo, ¢ necessario compilare la seguente tabella per ciascun gruppo di produzione.

Tabella 9: Monitoraggio dei transitori

Monitoraggio/
Parametro Tipo di verifica registrazione
dati

Misura dei tempi di avviamento con Registrazione

Numero ¢ tempi di avviamento . . U
stima o misura delle emissioni annue su file

La stima delle emissioni per ciascun gruppo di produzione deve essere avvalorata da una sintesi dei
dati misurati dallo SME.

Emissioni da sorgenti ritenute non significative dal Gestore

Per 1 punti di emissione convogliata relativi a eventuali gruppi termici ritenuti non significativi dal
Gestore (gruppi di emergenza, motopompa antincendio) si richiede un rapporto riassuntivo da
trasmettere annualmente all’Autorita di controllo che, per ciascun punto di emissione individuato
con coordinate geografiche WGS 84, riporti le informazioni indicate nella seguente tabella.
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Tabella 10: Informazioni relative ai punti di emissione convogliata non significativi

Gruppi di emergenza e motopompa antincendio

Parametro Tipo di verifica Monitoraggio/registrazione dati

Registrazione mensile su file della
Utilizzo di gasolio Misura/stima mensile dei quantitativi quantita di combustibile
impiegato

Misura del tempo tra I’avvio

Numero ¢ durata degli dell’alimentazione ¢ I'interruzione
avviamenti dell’immissione di gasolio ¢ misura del

tempo di utilizzo dei motori

Registrazione su file

Registrazione delle emissioni di

$0,, NO, CO ¢ polveri Misura/stima annuale Registrazione su file

In relazione agli sfiati dei serbatoi, silos o sistemi di trattamento dovranno essere eseguite le
verifiche indicate nella seguente tabella.

Tabella 11: Verifiche di tutti gli sfiati serbatoi, silos o sistemi di trattamento

Parametro Tipo di verifica Monitoraggio/registrazione dati

Annotazione su registro delle manutenzioni delle date
Ispezione visiva di esecuzione delle ispezioni sugli impianti ed esito.

mensile Nel caso di manutenzioni, registrare la descrizione
del lavoro effettuato

Vertifica sfiati

Misura del valore del

Intervallo dei valori del AP AP in continuo su ogni | Verifica quotidiana ¢ registrazione su file dei valori

sfiato dotato di sistema di AP misurato
di filtraggio
Nel caso di valori anomali
cffettuare un intervento di Nel caso di interventi di manutenzione riportare le
manutenzione per il Se necessaria date di inizio ¢ fine operazione, causa ¢ tipologia di
ripristino della funzionalita intervento effettuato

del filtro

11 Gestore deve inoltre effettuare una stima delle emissioni annuali di COV (espresse in COT) dagli
sfiati dei serbatoi contenenti idrocarburi.
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In relazione alle cappe aspiranti dei laboratori dovranno essere eseguite le verifiche indicate nella
seguente tabella.

Tabella 12: Verifiche di tutte le cappe aspiranti dei laboratori

Parametro Tipo di verifica Monitoraggio/registrazione dati

Annotazione su registro delle manutenzioni

delle date di esecuzione delle ispezioni sugli

Ispezione visiva mensile impianti ed esito.

Nel caso di manutenzioni, registrare la
descrizione del lavoro effettuato

Verifica cappe ¢ condotti di
aspirazione

Emissioni diffuse e fuggitive

Al fine di contenere le emissioni fuggitive il Gestore dovra stabilire un programma di manutenzione
periodica finalizzata all’individuazione delle perdite e alla loro riparazione e dovra essere trasmesso
all’ Autorita di controllo entro sei mesi dal rilascio dell’ AIA.

Dovranno inoltre essere indicate le modalita di registrazione delle azioni di rilevamento delle
perdite e delle attivita di manutenzione conseguenti.

Inoltre si prescrive al Gestore di fornire una stima delle emissioni fuggitive eventualmente generate
in relazione ad interventi di manutenzione straordinaria e situazioni di emergenza effettivamente
accorse.

Tutti 1 dati raccolti relativamente al monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovranno essere
riportati nel rapporto riassuntivo da trasmettere annualmente all’ Autorita di controllo.

Metodi di analisi in continuo di emissioni aeriformi convogliate

La norma di riferimento per 1’assicurazione della qualita dei sistemi di misurazione in continuo
delle emissioni in aria (SME) ¢ la UNI EN 14181:2015 — Assicurazione della qualita di sistemi di
misurazione automatici.

La seguente tabella elenca, dove disponibili, gli standard di misurazione per le sostanze inquinanti
emesse ai camini della centrale termoelettrica.

Nel caso di mancanza di standard internazionali e nazionali si raccomanda di utilizzare
strumentazione con principi di misura che siano gia ampiamente sperimentati e che diano, sia in
termini di qualita del dato sia in termini di affidabilita di utilizzo, estesa garanzia di prestazioni.

E possibile, comunque, utilizzare altri metodi purché vengano normalizzati con i metodi indicati
nella seguente tabella o 1 metodi di riferimento.
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Tabella 13: Metodi di analisi in continuo

Pu‘ntf) i Parametro Metodo/Principio di misura
emissione

Pressione Definito in termini di prestazioni cio¢ vedi Tabella 23

Temperatura Definito in termini di prestazioni cio¢ vedi Tabella 23

Flusso ISO 14164 - UNI EN ISO 16911-2
Ossigeno UNI EN 14789, ISO 12039
Non esistono metodi normalizzati strumentali ma solo
Vapore d’acqua metodi manugli qual@: UNI EN 14790., US EPA
Method4. Questi metodi possono essere impiegati per
normalizzare 1 metodi strumentali continui.
NO, UNI 10878, 1ISO 10849
Camini E3 ed CO UNI EN 15058, 1SO 12039
E4
SO, UNI 10393, ISO 7935
Non esistono metodi normalizzati strumentali ma solo
metodi manuali quali: UNI EN 13284-1. Questo metodo
puo essere impiegati per normalizzare 1 metodi
Polveri totali strumentali continui. Tra 1 metodi strumentali continui,
si segnalano 1 metodi a trasmissione ottica
(opacimetri),i metodi a diffusione di luce ed 1 metodi
con prelievo isocinetico, filtrazione ¢ misurazione
dell’attenuazione dei raggi Beta

Le misure di temperatura e pressione, non essendo possibile reperire norme specifiche applicabili,
debbono essere realizzate con la strumentazione che risponda alle caratteristiche di qualita
specificate nella Tabella 23.

Per consentire 1’accurata determinazione degli ossidi di azoto e del monossido di carbonio anche
durante gli eventi di avvio/spegnimento la strumentazione per la misura continua delle emissioni ai
camini di NOy e CO deve essere a doppia scala di misura (con fondo scala rispettivamente pari a
150% del limite in condizioni di funzionamento normale e 100% del valore massimo previsto dalla
curva dei valori della concentrazione, nei periodi di transitorio, fornita dal produttore) o devono
essere duplicati gli strumenti, con gli stessi campi di misura sopraindicati.

Metodi di analisi di riferimento (manuali e strumentali) di emissioni convogliate di aeriformi

I metodi specificati in questo paragrafo costituiscono i metodi di riferimento contro cui 1 metodi
strumentali continui verranno verificati, nonché, in caso di fuori servizio prolungato dei sistemi di
monitoraggio in continuo, saranno i metodi da utilizzare per le analisi sostitutive ed infine sono
anche 1 metodi utilizzati per la verifica di conformita per le analisi discontinue.

Il Gestore puo proporre all’ Autorita di controllo metodi equivalenti, purché questi ultimi siano stati
sottoposti a verifica di equivalenza ed i risultati delle prove di equivalenza siano allegati alla
richiesta stessa. Nel caso in cui si accerti che nei metodi indicati sia presente un’inesattezza
I’ Autorita di controllo e il Gestore possono concordare le eventuali modifiche necessarie.
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Norma UNI EN 16911:2013 - Determinazione della velocita e della portata di flussi gassosi
convogliati per mezzo del tubo di Pitot.

Rilevamento delle emissioni in flussi gassosi convogliati di ossido di zolfo e ossidi di azoto espressi
rispettivamente come SO; ed NO,. Allegato 1 al D.M. 25/08/2000; supplemento alla Gazzetta
Ufficiale 23/09/2000 n. 223. “Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazioni
degli inquinanti, ai sensi del D.P.R. 24/05/1988 n. 203”.

Norma UNI EN 14792:2017 per NOx.

Norma UNI EN 14791:2017 per SO..

Norma UNI EN 14789:2017 per O in flussi gassosi convogliati.

Norma UNI EN 14790:2017 per vapore d’acqua in flussi gassosi convogliati.

Norma UNI EN 15058:2017 per CO in flussi gassosi convogliati.

Norma UNI EN 12619:2013 per I’analisi dei COV espressi come COT.

Norma UNI EN 13284-1 per le polveri a basse concentrazioni (< 50 mg/Nm?)

Si considera attendibile qualunque misura eseguita con metodi non di riferimento o non
espressamente indicati in questo Piano di Monitoraggio e Controllo, purché rispondente alla norma
UNI EN 14793:2017 — — Procedimento di validazione interlaboratorio per un metodo alternativo
confrontato con un metodo di riferimento.

I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a laboratori accreditati e
certificati.
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4. Emissioni in acqua

Identificazione degli scarichi idrici

Le acque reflue prodotte all’interno del sito vengono scaricate nel Mar Ligure attraverso un punto di
scarico finale (SF1), costituito dagli scarichi parziali, indicati rispettivamente con:

Tabella 14: Identificazione degli scarichi idrici

Denominazione Tipologie di acque * Recapito finale | Nord Est
acqua mare di

1 raffreddamento  (AR-AI- Mar Ligure 4903292.95 | 1455591.39
DI-AD)

2a Acque biologiche (AD) Mar Ligure 4902922.76 | 145470727
Acque meteoriche area ex .

2b lato nord carbonile (DI-MI) Mar Ligure 4902578.89 | 1454266.75
Acque meteoriche area ex .

2b lato sud carbonile (DI-MI) Mar Ligure 4902487.63 | 1454360.58
Impianto trattamento

2d acque reflue oleose e Mar Ligure 490296543 | 1454740.53
meteoriche (AI-DI-MI)
Impianto trattamento

2f acque reflue acide ed Mar Ligure 4902903.61 | 1454636.74
alcaline (AI-DI-MI)

I punti di campionamento degli scarichi dovranno essere segnalati tramite un cartello posto in
prossimita del pozzetto di campionamento.

I campionamenti e le analisi devono essere effettuati tramite affidamento a laboratori certificati.

I risultati dei controlli di seguito indicati dovranno essere riportati nel rapporto riassuntivo da
trasmettere annualmente all’ Autorita di controllo.

Monitoraggio degli scarichi idrici
Scarico SF1

4 AD:scarico costituito da acque reflue domestiche (assimilate a);

MI: scarico costituito da acque reflue potenzialmente inquinate, ovvero acque provenienti da piazzali di pertinenza
dell’impianto dove avvengono operazioni di stoccaggio, accumulo di sostanze o rifiuti pericolosi, il cui dilavamento
potrebbe inquinare le acque meteoriche per le quali ¢ prevista la raccolta ¢ la depurazione;

MN: scarico costituito da acque meteoriche non potenzialmente inquinate; in questa categoria sono comprese le
acque provenienti da superfici non utilizzate per le operazioni di cui alla definizione precedente (meteoriche
potenzialmente inquinate) o dai tetti dei fabbricati,etc.;

DI: di dilavamento:

AR: scarico costituito da acque reflue di raffreddamento;

Al scarico costituito da acque reflue industriali.
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Sullo scarico generale SF1, al punto di campionamento, dovranno essere effettuate misure, con la
frequenza indicata nella tabella seguente, con campionamento manuale ed analisi di laboratorio, dei
seguenti parametri.

Tabella 15: Controlli al punto di campionamento SF1

Parametro Frequenza autocontrollo Limiti/prescrizioni -Mod-allta .
registrazione dati
In continuo (calcolo basato su:
Portata quantita Q1 acqua prelevata, ore di Controllo Registrazione su file
funzionamento ¢ portata
nominale)
Temperatura In continuo Limite da autorizzazione | Registrazione su file
Cloro attivo libero In continuo Limite da autorizzazione | Registrazione su file
pH Semestrale Limite da autorizzazione | Registrazione su file
Materiali grossolani Semestrale Limite da autorizzazione | Registrazione su file
Solidi Sospesi Totali Semestrale Limite da autorizzazione | Registrazione su file
Al, As, B, Cd, Crtot, Fe, Mn, . . . . . .
He. Ni. Pb. Cu. Se. Sn. Zn Semestrale Limite da autorizzazione | Registrazione su file
Cianuri totali (CN), Fluoruri,
Fosfi P), A o . . . . )
ostoro totale (P), Azoto Semestrale Limite da autorizzazione | Registrazione su file
ammoniacale (NH,), Azoto
nitroso (N), Azoto nitrico (N)
Tensioattivi anionici,
Tensioattivi non ionici, Semestrale Limite da autorizzazione | Registrazione su file
Tensioattivi cationici
Tensioattivi totali Semestrale Limite da autorizzazione | Registrazione su file
Idrocarburi totali Semestrale Limite da autorizzazione | Registrazione su file
Escherichia coli Semestrale Limite da autorizzazione | Registrazione su file
Saggio di tossicita acuta Semestrale Limite da autorizzazione | Registrazione su file

Il Gestore provvedera ad eseguire un prelievo all’opera di presa, contestuale al monitoraggio sullo
scarico SF1, per la determinazione del boro in ingresso.

L’incremento di temperatura del corpo recipiente oltre i1 1000 metri di distanza dal punto di
immissione dello scarico SF1 dovra essere effettuato con cadenza semestrale’.

Scarico parziale 2a
Sullo scarico 2a, al punto di campionamento, dovranno essere effettuate misure, con la frequenza
indicata nella tabella seguente, con campionamento manuale ed analisi di laboratorio, dei seguenti

parametri.
Tabella 16: Controlli al punto di campionamento 2a
Parametro Frequenza Limiti/Prescrizioni MG ;;%ilstrazmne
BOD;s (come O,) Annuale Limite da autorizzazione Registrazione su file

> Come previsto dalla legge per il mare ¢ per le zone di foce di corsi d’acqua non significativi, la temperatura dello
scarico non deve superare i 35°C ¢ 'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i
3°C oltre 1 1000 m di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilitd ambientale dello
scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.
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Solidi Sospesi Totali Annuale Limite da autorizzazione Registrazione su file
Fosforo Totale (P) Annuale Limite da autorizzazione Registrazione su file
Escherichia coli Annuale Limite da autorizzazione Registrazione su file

Scarico parziale 2b (lato nord e lato sud)

Sullo scarico 2b, ai punti di campionamento 2b lato nord e 2b lato sud, dovranno essere effettuate
misure, con la frequenza indicata nella tabella seguente, con campionamento manuale ed analisi di
laboratorio, dei seguenti parametri.

Tenuto conto del carattere occasionale dello scarico, il Gestore dovra comunque garantire un
controllo in occasione del primo evento meteorico significativo successivo alla stagione estiva.

Tabella 17: Controlli ai punti di campionamento 2b lato nord e 2b lato sud

Parametro all:tl;fc(})l:l‘::zillo Limiti/prescrizioni regislt/{'(:l(;?(::il dati

pH Semestrale* Limite da autorizzazione Registrazione su file

COD Semestrale* Limite da autorizzazione Registrazione su file
Materiali grossolani Semestrale* Limite da autorizzazione Registrazione su file
Solidi Sospesi Totali Semestrale* Limite da autorizzazione Registrazione su file
Al, Aslilf’P%,d’Cir ;(;t: ;i’ ;/rll n, Hg, | Semestrale* Limite da autorizzazione Registrazione su file
Fluoruri Semestrale* Limite da autorizzazione Registrazione su file

(*) ovvero in occasione del primo evento meteorico intenso successivo al semestre

Scarico parziale 2d
Sullo scarico 2d, al punto di campionamento, dovranno essere effettuate misure, con la frequenza
indicata nella seguente tabella, con campionamento manuale ed analisi di laboratorio, dei seguenti

parametri.
Tabella 18: Controlli al punto di campionamento 2d
Parametro LG ) Limiti/prescrizioni Modalita registrazione dati
autocontrollo
pH Semestrale Limite da autorizzazione Registrazione su file
COD Semestrale Limite da autorizzazione Registrazione su file
Idrocarburi totali Semestrale Limite da autorizzazione Registrazione su file

Scarico parziale 2f

Sullo scarico 2f, al punto di campionamento, dovranno essere effettuate misure, con la frequenza
indicata nella Tabella seguente, con campionamento manuale ed analisi di laboratorio, dei seguenti
parametri.
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Tabella 19: Controlli al punto di campionamento 2f

Frequenza L L Modalita

Parametro Limiti/prescrizioni . . .

autocontrollo registrazione dati
pH Semestrale Limite da autorizzazione | Registrazione su file
COD Semestrale Limite da autorizzazione | Registrazione su file
Azoto nitroso come N Semestrale Limite da autorizzazione | Registrazione su file
Tensioattivi totali Semestrale Limite da autorizzazione | Registrazione su file
Materiali grossolani Semestrale Limite da autorizzazione | Registrazione su file
Solidi Sospesi Totali Semestrale Limite da autorizzazione | Registrazione su file
Al, A;E’P%’d’cir gz’ ;i’ ;/rll n, Hg, Semestrale Limite da autorizzazione | Registrazione su file
Fluoruri Semestrale Limite da autorizzazione | Registrazione su file
Azoto ammoniacale (NH,) Semestrale Parametro conoscitivo Registrazione su file

Monitoraggio delle acque sotterranee

Il Gestore deve effettuare la caratterizzazione delle acque sotterranee, nei punti individuati quali
rappresentativi, con piezometri, secondo quanto riportato nella seguente tabella.

Tabella 20: Prescrizioni per acque sotterranee

Parametro Tipo di verifica Campionamento

pH, conducibilita, O, disciolto, potenziale redox, durezza,
sodio, potassio, calcio, magnesio, carbonati ¢ bicarbonato,
solfati, nitrati, nitriti, cloruri, silice, ammoniaca, sostanze
oleose totali, solidi sospesi, residuo fisso
B, Fe, Mn, Al, As, Cd, Se, Crtot, Ni, Pb, V, Zn, Hg

Il campionamento

Temperatura Semestral; ea seguito di deve essero
Idrocarburi totali evento incidentale. effettuato
IPA utilizzando pompe a

La frequenza potra essere

— _BIEX ampliata dall’ Autorita di
Alifatici clorurati cancerogeni (Clorometano, controllo sulla base degli esiti portata

Triclorometano, Cloruro di vinile, 1,2-Dicloroctano, 1,1- | dell’esecuzione delle misure. (campionamento a
Dicloroctilene, Tricloroetilene, Tetracloroctene, basso flusso)
Esaclorobutadiene)
Alifatici clorurati non cancerogeni (1,1-Dicloroetano, 1,2-
Dicloroetilene, 1,2-Dicloropropano, 1,1,2-Tricloroctano,
1,2,3-Tricloropropano, 1,1,2,2-Tetracloroetano)

bassi regimi di

Ciascuna campagna di monitoraggio dovra prevedere anche la misura dei livelli freatimetrici e la
ricostruzione dell’andamento della freatimetria.

I risultati dei controlli sopra indicati dovranno essere riportati nel rapporto riassuntivo da
trasmettere annualmente all’ Autorita di controllo.

Metodi di misura degli inquinanti nelle acque di scarico e sotterranee
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Nella Tabella 21 sono riassunti i metodi di prova che devono essere utilizzati per il monitoraggio
delle acque di scarico e sotterranee.

Il Gestore puo proporre all’ Autorita di controllo metodi equivalenti, purché quest’ultimi siano stati
sottoposti a verifica di equivalenza ed i risultati delle prove di equivalenza siano allegati alla
richiesta stessa. Nel caso in cui si accerti che nei metodi indicati sia presente un’inesattezza
I’ Autorita di controllo e il Gestore possono concordare le eventuali modifiche necessarie.

Tabella 21: Metodi di misura degli inquinanti nelle acque

Inquinante Metodo analitico Principio del metodo
US EPA Method 150.1, S.M. | Misura potenziometrica con elettrodo combinato,
4500-H B; Metodo APAT- | sonda per compensazione automatica della
H IRSA 2060 temperatura ¢ taratura con soluzioni tampone a
p pH 4 ¢ 7. A scadenza di ogni mese la sonda di
temperatura deve essere tarata con il metodo US
EPA 170.1 0 S M. 2550B
US EPA Method 170.1; SM. | Determinazione mediante strumenti  aventi
Temperatura 2550 B; Metodo APAT- | sensibilita pari a 1/10°C ¢ una precisione di +
IRSA CNR 2100 0,1°C
APAT-IRSA CNR 2020 Determinazione con confronto visivo con acqua
Colore o con soluzioni colorate a concentrazione nota o
mediante uno spettrometro
APAT-IRSA CNR 2050 Determinaizone per diluizione fino allasoglia di
Odore percezione .dalla quale si ricava quindi. la
“concentrazione” dell’odore nel campione

talquale

Solidi sospesi totali

US EPA Method
160.2/S.M.2540 D; Metodo
APAT-IRSA CNR 2090

Metodo gravimetrico dopo filtrazione su filtro in

fibra di vetro (pori da 0,45 um) ed essiccazione
del filtro a 103-105 °C

Solidi sedimentabili

APAT-IRSA CNR 2090C

Determinazione per via volumetrica (cono
diimhoffper almeno 30 min.) o gravimetrica

US EPA Method 405.1,
Standard Method (S.M.)

Determinazione dell’ossigeno disciolto prima e
dopo incubazione a 20 °C per cinque giorni al

BOD3 5210 B, Metodo ISPRA - | buio. La differenza fra le due determinazioni da
IRSA 5120 A il valore del BOD35
US EPA Method 4104, US | Ossidazione con bicromato con metodo a riflusso
COD EPA Method 410.2, SM | chiuso seguita da titolazione o da misura
5520 C; Metodo APAT- | colorimetrica alla lunghezza d’onda di 600 nm
IRSA 5130 C1
APAT-IRSA 4060 Determinazione spettrofotometrica  previa
Azoto totale ossidazione con una miscela di perossi disolfato,

acido borico e i1drossido di sodio

Azoto ammoniacale

US EPA Method 350.2; SM
4500-NH;.  MetodoAPAT-
IRSA CNR 4030C

Distillazione a pH tamponato della NH3 e
determinaizone mediante spettrofotometria con il
reattivo di Nessler o mediante titolazione con
acido solforico. La scleta tra 1 duec metodi di
determinaizone dipende dalla concentrazione
dell’ammoniaca

Azoto nitroso

APAT -IRSA CNR 4020;
EPA 9056A

Determinazione mediante cromatografia ionica

Azoto nitrico

APAT -IRSA CNR 4020;

Determinazione mediante cromatografia ionica
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EPA 9056A

Fosforo totale

APAT-IRSA4060

Determinazione spettrofotometrica  previa
ossidazionecon una miscela di di
perossidisolfato, acido borico ¢ perossido di
sodio

Metodo APAT-IRSA CNR
4110 A2

Trasformazione di tutti i composti delfosforo a
ortofosfati mediante mineralizzazione acida con
persolfatodi potassio. Gli ioni ortogosfato
vengono fatti reagire con il molibdato
d’ammonio ¢ il potassio antimonil tartrato,in
ambiente acido, ¢ riduzione con acido scorbico a
blu di mobildeno

Alluminio

UNI EN ISO 17294-2:2005;

Digestione acida (acido nitrico ¢ acido
cloridrico) mediante micronde e determinazione
mediante spettroscopia di emissione al plasma
induttivamente accoppiato a spettrometro  di
massa (ICP-MS)

APAT -IRSA CNR 3010 +
3050B

Digestione acida (acido nitrico ¢ acido
cloridrico) mediante micronde e determinaizone
mediante  spettrometria  di assorbimento
atomicoconm atmizzazione ¢lettrotermica

Antimonio

UNI EN ISO 17294-2:20035;

Digestione acida (acido nitrico ¢ acido
cloridrico) mediante micronde e determinazione
mediante spettroscopia di emissione al plasma
induttivamente accoppiato a spettrometro  di
massa (ICP-MS)

APAT -IRSA CNR 3010 +
3060B

Determinazione mediante  spettrometria  di
assorbimento atomico con formaizone di idruri
(HG-AAS) previa riduzione mediante sodio boro
idruro previa digestione acida (acido nitrico e
acido cloridrico) in forno a microonde

Argento

UNI EN ISO 17294-2:2005;

Digestione acida (acido nitrico ¢ acido
cloridrico) mediante micronde e determinazione
mediante spettroscopia di emissione al plasma
induttivamente accoppiato a spettrometro  di
massa (ICP-MS)

APAT -IRSA CNR 3010 +
3070A

nitrico ¢ acido
spettrometia  di
con atomizzazione

Digestione acida (acido
cloridrico)  mediante
assorbimento  atomico
clettrotermica

Arsenico

UNI EN ISO 17294-2:2005;
EPA 7061A

APAT -IRSA CNR 3010B +
3080

Determinazione mediante  spettrometria  di
assorbimento atomico con formaizone di idruri
(HG-AAS) previa riduzione mediante sodio boro
idruro previa digestione acida (acido nitrico e
acido cloridrico) in forno a microonde

Bario

UNI EN ISO 17294-2:2005;

Digestione acida (acido nitrico ¢ acido
cloridrico) mediante micronde e determinazione
mediante spettroscopia di emissione al plasma
induttivamente accoppiato a spettrometro  di
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massa (ICP-MS)
APAT -IRSA CNR 3010 + | Digestione acida (acido nitrico ¢ acido

3090B cloridrico)  mediante spettrometia  di
assorbimento  atomico con atomizzazione
elettrotermica

UNI EN ISO 17294-2:2005; | Digestione acida (acido nitrico ¢ acido
cloridrico) mediante micronde e determinazione
mediante spettroscopia di emissione al plasma
induttivamente accoppiato a spettrometro  di

Berillio massa (ICP-MS)
APAT -IRSA CNR 3010 + | Digestione acida (acido nitrico ¢ acido
3100A cloridrico) mediante micoonde ¢ determinazione

mediante spettrometria di assorbimento atomico
con atomizzaziong ¢lettrotermica

UNI EN ISO 17294-2:2005; | Digestione acida (acido nitrico ¢ acido
cloridrico) mediante micronde e determinazione
Boro mediante spettroscopia di emissione al plasma
induttivamente accoppiato a spettrometro  di
massa (ICP-MS)

UNI EN ISO 17294-2:2005; | Digestione acida (acido nitrico ¢ acido
cloridrico) mediante micronde e determinazione
mediante spettroscopia di emissione al plasma
induttivamente accoppiato a spettrometro  di

Cadmio massa (ICP-MS)
APAT -IRSA CNR 3010 + | Digestione acida (acido nitrico ¢ acido
3120B cloridrico) mediante micoonde ¢ determinazione

mediante spettrometria di assorbimento atomico
con atomizzaziong ¢lettrotermica

UNI EN ISO 17294-2:2005; | Digestione acida (acido nitrico ¢ acido
cloridrico) mediante micronde e determinazione
mediante spettroscopia di emissione al plasma
induttivamente accoppiato a spettrometro  di

Cobalto massa (ICP-MS)
APAT -IRSA CNR 3010 + | Digestione acida (acido nitrico ¢ acido
3140A cloridrico) mediante micoonde ¢ determinazione

mediante spettrometria di assorbimento atomico
con atomizzaziong ¢lettrotermica

UNI EN ISO 17294-2:2005; | Digestione acida (acido nitrico ¢ acido
cloridrico) mediante micronde e determinazione
mediante spettroscopia di emissione al plasma
induttivamente accoppiato a spettrometro  di

Cromo totale massa (ICP-MS)
APAT -IRSA CNR 3010 + | Digestione acida (acido nitrico ¢ acido
3150B1 cloridrico) mediante micoonde ¢ determinazione

mediante spettrometria di assorbimento atomico
con atomizzazione elettrotermica

APAT-IRSA 3150B2 Metodo per spettrometria di  assorbimento
Cromo esavalente atomico con atomizzazione elettrotermica, previa
estrazione delcomplesso APDC-Cromo (IV)
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Ferro

EPA Mecthod 3015A+ EPA
6020A;

Digestione acida (acido nitrico ¢ acido
cloridrico) mediante micronde e determinazione
mediante spettroscopia di emissione al plasma
induttivamente accoppiato a spettrometro  di
massa (ICP-MS)

Metodo APAT-IRSA 3160 B

Digestione acida (acido nitrico ¢ acido
cloridrico) mediante micoonde ¢ determinazione
mediante spettrometria di assorbimento atomico
con atomizzazione elettrotermica

Manganese

UNI EN ISO 17294-2:20035;

Digestione acida mediante microonde e
determinazione con spettroscopia di emissione al
plasma induttivamente accoppiato a spettrometro
di massa (ICP-MS)

APAT -IRSA CNR 3010 +
3190B1

Digestione acida (acido nitrico ¢ acido
cloridrico) mediante microonde ¢ determinazione
mediante spettrometria di assorbimento atomico
con atomizzazione elettrotermica

Mercurio

UNI EN 12846: 2013
US EPA Method 245.1

Assorbimento atomico vapori freddi dopo
mineralizzazione con soluzione di
persolfato/permanganato. Il mercurio ¢ ridotto a
Hg metallico con cloruro stannoso

Molibdeno

UNI EN ISO 17294-2:2005;

Digestione acida mediante microonde e
determinazione con spettroscopia di emissione al
plasma induttivamente accoppiato a spettrometro
di massa (ICP-MS)

APAT -IRSA CNR 3010 +
3210A

Digestione acida (acido nitrico ¢ acido
cloridrico) mediante microonde ¢ determinazione
mediante spettrometria di assorbimento atomico
con atomizzazione elettrotermica

Nichel

UNI EN ISO 17294-2:20035;

Digestione acida mediante microonde e
determinazione con spettroscopia di emissione al
plasma induttivamente accoppiato a spettrometro
di massa (ICP-MS)

APAT -IRSA CNR 3010 +
3220B

Digestione acida (acido nitrico ¢ acido
cloridrico) mediante microonde ¢ determinazione
mediante spettrometria di assorbimento atomico
con atomizzazione elettrotermica

Piombo

UNI EN ISO 17294-2:20035;

Digestione acida mediante microonde e
determinazione con spettroscopia di emissione al
plasma induttivamente accoppiato a spettrometro
di massa (ICP-MS)

APAT -IRSA CNR 3010 +
3220B

Digestione acida (acido nitrico ¢ acido
cloridrico) mediante microonde ¢ determinazione
mediante spettrometria di assorbimento atomico
con atomizzazione elettrotermica
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UNI ENISO 17294-2:2005; | Digestione acida mediante microonde ¢
determinazione con spettroscopia di emissione al
plasma induttivamente accoppiato a spettrometro
di massa (ICP-MS)

Rame

APAT -IRSA CNR 3010 + | Digestione acida (acido nitrico ¢ acido
3250B cloridrico) mediante microonde ¢ determinazione
mediante spettrometria di assorbimento atomico
con atomizzaziong ¢lettrotermica

UNI ENISO 17294-2:2005; | Digestione acida mediante microonde ¢
determinazione con spettroscopia di emissione al
plasma induttivamente accoppiato a spettrometro
di massa (ICP-MS)

Selenio APAT -IRSA CNR 3010 + | Digestione acida (acido nitrico ¢ acido
3260A cloridrico) in forno a microonde ¢
determinazione mediante  spettrometria  di
assorbimento atomico con formazione di idruri
(HG-AAS) previa riduzione mediante sodio boro
idruro

UNI ENISO 17294-2:2005; | Digestione acida mediante microonde ¢
determinazione con spettroscopia di emissione al
plasma induttivamente accoppiato a spettrometro
di massa (ICP-MS)

Stagno

APAT -IRSA CNR 3010 + | Digestione acida (acido nitrico ¢ acido
3280B cloridrico) mediante microonde ¢ determinazione
mediante spettrometria di assorbimento atomico
con atomizzaziong ¢lettrotermica

UNI ENISO 17294-2:2005; | Digestione acida mediante microonde ¢
determinazione con spettroscopia di emissione al
plasma induttivamente accoppiato a spettrometro
di massa (ICP-MS)

APAT -IRSA CNR 3010 + | Digestione acida (acido nitrico ¢ acido
3290A cloridrico) mediante microonde ¢ determinazione
mediante spettrometria di assorbimento atomico
con atomizzaziong ¢lettrotermica

UNI ENISO 17294-2:2005; | Digestione acida mediante microonde ¢
determinazione con spettroscopia di emissione al
plasma induttivamente accoppiato a spettrometro
di massa (ICP-MS)

APAT -IRSA CNR 3010 + | Digestione acida (acido nitrico ¢ acido
3310A cloridrico) mediante microonde ¢ determinazione
mediante spettrometria di assorbimento atomico
con atomizzaziong ¢lettrotermica

UNI ENISO 17294-2:2005; | Digestione acida mediante microonde ¢
determinazione con spettroscopia di emissione al
plasma induttivamente accoppiato a spettrometro
di massa (ICP-MS)

Tallio

Vanadio

Zinco
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APAT -IRSA CNR 3010 +

3320A

Digestione acida (acido nitrico ¢ acido
cloridrico) mediante microonde ¢ determinazione
mediante spettrometria di assorbimento atomico
con atomizzazione elettrotermica

Tensioattivi anionici

APAT -IRSA 5170

Determinazione spettrofotometrica  previa
formaizone di un composto coloratocon il blu di
metilene

Tensioattivi non

APAT -IRSA 5180

Determinazione  mediante  titolazione  con
pirrolidintioocarbammato di  sodio del Bi
rilasciato dopo ridissoluzione del precipitato

Fenoli totali

antonict formatosi dalla reazione tra tensioattivi ¢ 1l
reattivo di Dragendorff
APAT IRSA5070A2 Determinazione spettrofotometrica  previa

formaizone di un composto colorato dipo
reazione con 4-amminoantipiridinain ambiente
basico

Fenoli clorurati

UNI EN 12673:2001

Determinazione mediante gascromatografia ad
alta risoluzione con rilevatore a cattura di
eletroni (HRGC/ECD) previa estrazione liquido-
liquido

Solventi clorurati®

APAT IRSA 51500
UNI ENISO 10301:1999

Determinazione mediante gascromatografia con
colonna capillare ¢ rilevatore ECD mediante
estrazione a spazio di testa statido e/o dinamico

UNI EN ISO 15680:20039

Determinazione  mediante  gascromatografia
accoppiata a spettrometria di massa mediante
desorbimento termico

APAT IRSA 5090

Estrazione liq-liq, purificazione ¢ successiva
determinazione mediante gascromatografia con

P | . . .
entaclorobenzene UNI EN ISO 6468:1999 rilevatore a cattura di elettroni
UNI EN ISO 15680:2003 Determinazione  mediante  gascromatografia
accoppiata a spazio di testa dinamico con
BTEX'S spettrometro di massa come rilevatore

UNI EN ISO 6468:1999

APAT IRSA 5140 Determinazione  mediante  gascromatografia
accoppiata a spazio di testa statico o dinamico
EPA 3510 + EPA 8270D Estrazione lig-lig, purificazione ¢ successiva
determinazione  mediante  gascromatografia
Pesticidi cl % accoppiata a spettrometro di massa
esticidi clorurati APAT IRSA CNR 5090 Estrazione liq-liq, purificazione ¢ successiva

determinazione mediante gascromatografia con
rilevatore a cattura di elettroni

> Pesticidi organo
fosforici’

APAT IRSA 5100

Determinazione gascromatografica  previa
estrazione con diclorometano e concentrazione
dell’estratto

®1 solventi clorurati determinati sono: Tetraclorometano, Cloroformio, 1,2-Dicloroetano, Tricloroetilene,
Tetracloroetilene, Triclorobenzene, Esaclorobutadiene, Tetraclorobenzene

’ Benzene, Etilbenzene, Toluene, Xilene, Stirene
® Aldrin, Dieldrin, Endrin, Clordano, DDT (totale).Eptacloro,Endosulfano,Esaclorocicloesano, Esaclorobenzene,
? Azintos-Metile,clorophirfos, Malathion, Parathion-Etile, Demeton.
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> Erbicidi e
assimilabili

APAT IRSA CNR 5060

Estrazione lig-liq.o adsorbimento su resine e
successiva determinazione mediante
gascromatografia accoppiata a spettrometro di
massa

UNI EN ISO 11369:2000

Estrazione lig-liq.o adsorbimento su resine e
successiva determinazione mediante
gascromatografia liquida ad alta prestazione ¢
rilevazione UV

IPA

APAT IRSA CNR 4080 Determinazione mediante spettrofotometria del
cloro (OCIl- HOCI e Cl2(aq)) previa formazione
Cloro residuo di un composto colorato a seguitodi reazione con
N,N-dietil-p-fenilendiammina (DPD) a pH 6,2-
6,5
APAT IRSA 4020 Determinazione mediante cromatografia ionica
Fosfati EPA 9056°
APAT IRSA CNR 4100B Determinazione  potenziometrica  mediante
Fluoruri elettrodo iono-selettivo
EPA 9056A:2007
Bromati EPA 300.1 rev 1.0 (1997) Determinazione mediante cromatografia ionica
APAT IRSA 4070 Determinazione spettrofotometrica  previa
reazione con cloramina T
Cianuri US EPA OIA 1677 Determinazione mediante scambio di
legante,iniezione in flusso (FIA) ¢ misura
amperometrica
Cloriti EPA 300.1 rev 1.0 (1997) Determinazione mediante cromatografia ionica
APAT IRSA 4020 Determinazione mediante cromatografia ionica
Clorur EPA 9056A:2007
APAT IRSA 4160 Detetrminazione mediante  titolazione con
Solfuri tiosolfatodi sodiodell’eccesso di iodio non non
reagito in ambiente acido
Solfiti APAT IRSA 4150B Determinazione mediante cromatografia ionica
APAT IRSA 4020 Determinazione mediante cromatografia ionica
Solfati EPA 9056A:2007
Grassi ed oli APAT IRSA 5160 Al Determinazione mediante metodo gravimetrico
animali e vegetali
Sostanze oleose APAT IRSA 5160 Bl
totali
. . APAT ISPRA 5150 B2 Determinazione mediante spettrometria FTIR
Idrocarburi totali . . . .
previa estrazione con tetracloruro di carbonio
APAT ISPRA CNR 5080 Determinazione mediante analisi in

gascromatografia/spettrometria di massa previa
estrazione liquido-liquido o su fase solida

19 Antracene, Naftalene, Fluorantene, Benzo(A)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene,
Benzo (g,h,i)perilene, Crisene, Dinenzo(A h)antracene, Indeno(1,2,3-cd)pirene
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UNI EN ISO 17993:2005 Determinazione mediante analisi in
cromatografia liquida ad alta risoluzione con
rivelazione a fluorescenza previa estrazione
liquido-liquido

EPA 3500 + 8290A Determinazione mediante analisi in
cromatografia ad alta risoluzione/spettrometria di
massa ad alta risoluzione previa estrazione ¢ on
cloruro di metilene e purificazione

APAT IRSA 5110 Determinazione mediante analisi in
gascromatografia/spettrometria di massa previa
estrazione con miscelan-esano/diclorometano ¢
purificazione a tre step

UNI EN ISO 17353:2006 Determinazione  mediante  gascromatografia
Tributilstagno accoppiata allo spettrometro di massa previa
derivatizzazione ¢ purifucazione del campione
APAT IRSA 5010A Determinazione spettrofotometricamediante
Aldeidi cloridratodi 3-metil-2-benzo-tiazolene idrazone
(MBTH)

EPA 3510C + 8270D Determinazione  mediante  gascromatografia
Mercaptani accoppiata allo spettrometro di massa previa
estrazione lig-lig

UNI EN ISO 10695:2006 Determinazione  mediante  gascromatografia
accoppiata allo spettrometro di massa previa

Diossine e furani''

Policlorobifenili

Composti organici

azotati . T
estrazione lig-lig
APAT IRSA 7030C Conteggio delnumero di  Escherichia Coli
Escherichia coli cresciute in terreno colturale agarizzato dopoun
periododi incubazione di 18 024h a 44+1°C
APAT IRSA 8030 Determinazione dell’inibizione della
Staggio di tossicita bioluminiscenza del Vibrio fischeri espressa
acuta come percentuale di effetto (ECs, nel caso si

ottenga 1150%) rispetto ad un controllo

I sistemi di misurazione in continuo alle emissioni devono essere sottoposti con regolarita a
manutenzione, verifica, test di funzionalita e taratura secondo le specifiche del costruttore;
comunque la frequenza di calibrazione non deve essere inferiore a semestrale ed i relativi risultati
devono essere riportati nel rapporto riassuntivo da trasmettere annualmente all’ Autorita di controllo.

'12.3,7.8-TCDD, 1,2,3,7.8-PeCDD, 1,2,3.4,7,8-HxCDD, 1,2,3,7,8.9-HxCDD, 1,2,3.4.6,7.8-HpCDD, OCDD, 1,2,3,7,8-
TCDF, 1,2,3,7,8-PeCDF,1,2,3.4,7,8-HxCDF,1,2,3,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,7,8,9-HxCDF, 1,2,3,4,6,7,8-HxCDF,
1,2,3.4,6,7,8-HpCDF, 1,2.3.4,7,8,9-HpCDF, OCDF.
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5. Monitoraggio dei livelli sonori

Il Gestore dovra effettuare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico nei confronti
dell’esterno almeno ogni 4 anni.

Si richiede di effettuare, nei casi di ulteriori modifiche impiantistiche che possono comportare una
variazione dell’impatto acustico della centrale nei confronti dell’esterno, una verifica dell’impatto
acustico.

Le misure dovranno essere fatte nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore
normalmente in funzione e ad una potenza minima erogata in rete dell’80%.

Dovra essere fornita una relazione di impatto acustico in cui si riporteranno le misure di Leq riferite
al periodo diurno e notturno, i valori di Leq orari, una descrizione delle modalita di funzionamento
delle sorgenti durante la campagna delle misure e la georeferenziazione dei punti di misura.

La campagna di rilievi acustici dovra essere effettuata, nel rispetto del DM 16 marzo 1998, da parte
di un tecnico competente in acustica e in posizione di terzieta rispetto al Gestore.

Sara cura del tecnico competente in acustica rivalutare, eventualmente, 1 punti di misura gia presi in
considerazione per avere la migliore rappresentazione dell’impatto emissivo della sorgente.

11 Gestore deve, quindici giorni prima dell’effettuazione della campagna di misura, comunicare ad
ISPRA gli eventuali nuovi punti di misura selezionati dal tecnico competente in acustica.

I risultati dei controlli sopra riportati dovranno essere allegati al rapporto riassuntivo da trasmettere
annualmente all’ Autorita di controllo.

Metodo di misura del rumore

Il metodo di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui all’allegato b del
DM 16 marzo 1998.

Le misure devono essere eseguite in assenza di precipitazioni atmosferiche, neve o nebbia e con
velocita del vento inferiore a 5 m/s sempre in accordo con le norme CEI 29-10 ed EN 60804/1994.
La strumentazione utilizzata (fonometro, microfono, calibratore) deve essere anch’essa conforme a
quanto indicato nel succitato decreto e certificata da centri di taratura.

Tutta la documentazione attinente la generazione dei dati di monitoraggio deve essere conservata
dal Gestore per un periodo non inferiore a dieci anni.

6. Monitoraggio dei rifiuti

I Gestore dovra effettuare le opportune analisi sui rifiuti prodotti al fine di una corretta
caratterizzazione chimico-fisica e corretta classificazione in riferimento al catalogo CER.

Il Gestore dovra altresi gestire correttamente tutti 1 flussi di rifiuti generati a livello tecnico e
amministrativo in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente.

Inoltre, dovra garantire la corretta applicazione della messa in riserva dei rifiuti e del deposito
temporaneo in conformita alle norme tecniche di progettazione e realizzazione e a quanto prescritto
dall’AIA.

Il Gestore dovra verificare, nell’ambito degli obblighi di monitoraggio e controllo, con cadenza
mensile, lo stato di giacenza delle aree di messa in riserva e di deposito temporaneo, sia come
somma delle quantita dei rifiuti pericolosi e somma delle quantita dei rifiuti non pericolosi che in
termini di mantenimento delle caratteristiche tecniche delle aree di stoccaggio.
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Per le attivita di deposito temporaneo il Gestore dovra proseguire con 1’applicazione del criterio
temporale (trimestrale) gia adottato per le tempistiche di conferimento a trasportatore autorizzato.
Dovranno altresi essere controllate le eventuali etichettature.

11 Gestore compilera la seguente tabella, distinguendo le varie tipologie di rifiuti speciali.

Tabella 22: Monitoraggio aree di messa in riserva e di deposito temporaneo dei rifiuti

. . Quantita Quantita

Codice AT 6 st9ccagglo Data del ST aree presente in presente in Modalita di

(coordinate di . . . .
CER .. controllo . ciascuna area | clascuna area |registrazione

georeferenziazione) stoccaggio .3 .
(in m°) (in t)

Registrazione

su file

Totale —

Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali e territoriali
devono essere adempiute.

I campionamenti e le analisi devono effettuarsi tramite affidamento a laboratori accreditati e
certificati, con identificazione anche dei rifiuti con codice ‘a specchio’ e classificazione ai sensi
della Premessa all’allegato D, parte quarta,D.1gs.n.152/2006 e succ. modd..

Tutti 1 documenti attinenti la generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal
Gestore per un periodo non inferiore a dieci anni.

L’area di stoccaggio rifiuti deve essere oggetto di regolari ispezioni con frequenza mensile per
verificare il rispetto dei limiti di volume e durata di permanenza, con adozione di un sistema di
contenimento in grado di raccogliere eventuali sversamenti.

Si raccomanda la presenza di un Sistema di Gestione Ambientale per la quantificazione annua dei
rifiuti prodotti, e per mettere a disposizione (ed archiviare e conservare) all’ Autorita di controllo
tutti 1 certificati analitici per la caratterizzazione dei rifiuti prodotti, firmati dal responsabile del
laboratorio incaricato specificando le metodiche utilizzate.

Tutti 1 dati raccolti relativamente al monitoraggio dei rifiuti dovranno essere riportati nel rapporto
riassuntivo da trasmettere annualmente all’ Autorita di controllo.

7. Altri impatti ambientali

Amianto

Il Gestore dovra proseguire con il monitoraggio periodico annuale volto a verificare lo stato di
conservazione dell’amianto (tubature e coperture di edifici in eternit), secondo quanto previsto dal
D.M. 6 settembre 1994 e relativo Allegato, par.1/B — “Campionamento e analisi dei materiali”.

Le relazioni e analisi raccolte dovranno essere riportate nel rapporto riassuntivo da trasmettere
annualmente all’ Autorita di controllo.
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Apparecchiature contenenti oli isolanti con PCB/PCT

I1 gestore in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs.209/99 e s.m.i e dal P.I., dovra verificare
I’assenza di PCB in eventuali oli dielettrici, producendo i certificati di analisi o campagne di misura
effettuate nell’ultimo biennio.

Ozono lesivi e Gas florurati

Il gestore dovra attestare il rispetto della vigente disciplina di settore in materia di sostanze lesive
della fascia di ozono stratosferico (in particolare 1. n. 549/1993 e succ. modd., D.M. 3 ottobre 2001
e D.P.R.147/20006), cosi come di quella concernente taluni gas florurati ad effetto serra (D.P.R n.
43/2012 e correlata normativa comunitaria).
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8. Attivita di QA/QC

Tutte le attivita di laboratorio, siano esse interne ovvero affidate a terzi, devono essere svolte in
strutture accreditate per le specifiche operazioni di interesse. E’ fatto obbligo al Gestore che decide
di utilizzare servizi di laboratorio esterni di ricorrere a laboratori dotati di sistema di Gestione della
Qualita, accreditati e certificati secondo lo schema ISO 9000 (UNI EN ISO 9001:2015).

Parimenti, qualora il Gestore utilizzi strutture interne, il Sistema di Gestione della Qualita (SGQ)
del laboratorio dovra essere conforme e certificato secondo lo schema ISO 9000 (UNI EN ISO
9001:2015).

Sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME)

I sistemi di misura in continuo delle emissioni (SME) devono essere sottoposti con regolarita a
manutenzione, verifiche, test di funzionalita, taratura secondo quanto previsto dalla norma UNI EN
14181:2015 sulla assicurazione di qualita dei sistemi automatici di misura.

In accordo al predetto standard, le procedure di assicurazione di qualita delle misure includono le
fasi seguenti.

e Calibrazione e validazione delle misure (QAL2);

e Test di verifica annuale (AST);

e Verifica ordinaria dell’assicurazione di qualita (QAL3).

I risultati dei controlli sopra riportati dovranno essere riportati nel rapporto riassuntivo da
trasmettere annualmente all’ Autorita di controllo.

Il Gestore deve avere sempre disponibili bombole di gas certificate con garanzia di validita presso
I’impianto, a concentrazione paragonabile ai valori limite da verificare, e riferibili a campioni
primari. Le validazioni delle misure debbono essere realizzate secondo quanto prescritto dalla
norma UNI 14181:2015 da un organismo accreditato secondo la norma UNI EN ISO 17025 e con la
comunicazione agli Enti di controllo con almeno 15 giorni di anticipo dalla data di esecuzione delle
prove. Il test di sorveglianza annuale sara realizzato da un laboratorio accreditato sotto la
supervisione di un rappresentante dell’Autorita di controllo. La verifica durante il normale
funzionamento dell’impianto sara realizzata sotto la responsabilita del Gestore. Tutta la
strumentazione sara oggetto di manutenzione in accordo alle prescrizioni del costruttore e sara
tenuto un registro elettronico delle manutenzioni eseguite sugli strumenti, sul sistema di
acquisizione dati e sulle linee di campionamento.

Tutte le misure di temperatura e pressione, non essendo possibile reperire norme specifiche
applicabili, debbono essere realizzate con la strumentazione che risponda alle caratteristiche di

qualita specificate nella tabella seguente.

Tabella 23: Caratteristiche della strumentazione per misure in continuo di temperatura e pressione

Caratteristica Pressione Temperatura
Lincarita <+ 2% <+ 2%
Sensibilita a interferenze <+ 4% <+ 4%
Shift dello zero dovuto a cambio di 1 °C (AT = 10 °C) < 3% <3%
Shift dello span dovuto a cambio di 1 °C (AT = 10 °C) <3% <3%
Tempo di risposta (secondi) <10s <10s
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Limite di rilevabilita <2% | <2%
Disponibilita dei dati >95 %
Deriva dello zero (per settimana) <2 %
Deriva dello span (per settimana) <4 %

Nel caso in cui, a causa di anomalie di funzionamento riguardanti il sistema di misura in continuo,
non vengano acquisiti i dati concernenti uno o piu inquinanti, dovranno essere operate le seguenti
misure:

- Per le prime 24 ore di blocco il Gestore dell’impianto dovra mantenere in funzione gli
strumenti che registrano il funzionamento dei presidi ambientali;

- Dopo le prime 24 ore di blocco dovra essere utilizzato un sistema di stima delle emissioni in
continuo basato su una procedura derivata dai dati storici di emissione al camino e citata nel
manuale di gestione del sistema di monitoraggio continuo delle emissioni; il gestore dovra
altresi notificare all’ Autorita di controllo I’evento;

- Dopo le prime 48 ore di blocco (estendibili a 72 ore solo in caso di comprovati problemi di
natura logistica e/o organizzativa) dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno,
della durata almeno di 120 minuti, se utilizzato un sistema di misura automatico, o tre
repliche, se utilizzato un metodo manuale;

- Per i parametri di normalizzazione ossigeno, temperatura, pressione e vapore d’acqua dopo
le prime 48 ore di blocco dovranno essere eseguite 2 misure discontinue al giorno della
durata almeno di 120 minuti, se utilizzato un sistema di misura automatico, o tre repliche, se
utilizzato un metodo manuale.

Tutte le attivita di controllo, verifica e manutenzione nonché le anomalie dei sistemi di misurazione
in continuo devono essere riportate in apposito registro da tenere a disposizione dell’ Autorita di
controllo.

Campionamenti manuali ed analisi in laboratorio di campioni gassosi

Il laboratorio effettuera la manutenzione periodica della strumentazione e procedera alla stesura di
rapporti di manutenzione e pulizia strumenti che verranno raccolti in apposite cartelle per ognuno
degli strumenti.

Tutti 1 documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nel laboratorio per un
periodo non inferiore a due anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sul
campione.

Il laboratorio organizzera una serie di controlli sulle procedure di campionamento, verificando che
le apparecchiature siano oggetto di manutenzione con la frequenza indicata dal costruttore e che le
procedure di conservazione del campione siano quelle indicate dal metodo di analisi o che siano
state codificate dal laboratorio in procedure operative scritte.

Dovra altresi essere compilato un registro di campo con indicati: la data e I’ora del prelievo, il
trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in cui il campione ¢ conservato, le analisi
richieste, 1l codice del campione, 1 dati di campo (pressione, flusso, temperatura ecc) e la firma del
tecnico che ha effettuato il campionamento.

All’atto del trasferimento in laboratorio il campione sara preso in carico dal tecnico di analisi che
registrera il codice del campione e la data e ’ora di arrivo sul registro del laboratorio. Il tecnico
firmera il registro di laboratorio.
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Analisi delle acque in laboratorio

Il laboratorio effettuera secondo le tabelle seguenti 1 controlli di qualita interni in relazione alle
sostanze determinate.

ANALITI INORGANICI

Misura di controllo

Frequenza

Bianco per il metodo

Uno per il tipo di analisi: almeno una volta al mese

Duplicati

Uno ogni tre campioni

Aggiunta su matrice

Uno ogni sette campioni

METALLI

Misura di controllo

Frequenza

Bianco per la digestione

Uno per il tipo di analisi: almeno una volta al mese

Bianco per il metodo

Uno ogni quindici campioni: almeno una volta al
mese

Duplicati Uno ogni tre campioni
Aggiunta su matrice Uno ogni sette campioni
ANALITI INORGANICI
Misura di controllo Frequenza

Bianco di trasporto

Uno per il tipo di analisi: almeno una volta al mese

Bianco per il metodo

Uno per tipo analisi: almeno una volta al mese

Duplicati

Uno ogni tre campioni

Aggiunta su matrice

Uno ogni sei campioni

Controllo con standard

Uno per tipo analisi

Il laboratorio effettuera la manutenzione periodica della strumentazione e procedera alla stesura di
rapporti di manutenzione e pulizia strumenti che verranno raccolti in apposite cartelle per ognuno
degli strumenti.

Tutti 1 documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nel laboratorio per un
periodo non inferiore a due anni, per assicurare la traccia dei dati per ogni azione eseguita sul
campione.

Campionamento delle acque

Il laboratorio organizzera una serie di controlli sulle procedure di campionamento, verificando che
le apparecchiature siano sottoposte a manutenzione con la frequenza indicata dal costruttore e che le
procedure di conservazione del campione siano quelle indicate dal metodo di analisi o che siano
state codificate dal laboratorio in procedure operative scritte.

Dovra altresi essere compilato un registro di campo con indicati: la data e I’ora del prelievo, il
trattamento di conservazione, il tipo di contenitore in cui il campione ¢ conservato, le analisi
richieste, il codice del campione, 1 dati di campo (pH, flusso, temperatura ecc) e la firma del tecnico
che ha effettuato il campionamento.

All’atto del trasferimento in laboratorio il campione sara preso in carico dal tecnico di analisi che
registrera il codice del campione e la data e ’ora di arrivo sul registro del laboratorio. Il tecnico
firmera il registro di laboratorio.

Per quanto riguarda le acque di falda le attivita di campionamento saranno conformi a quanto
previsto nell’allegato 2 al titolo V, parte IV del D. Lgs n. 152/2006.
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Strumentazione di processo utilizzata a fini di verifica di conformita

La strumentazione di processo, utilizzata a fini di verifica fiscale, dovra essere operata secondo le
prescrizioni riportate nel presente PMC e sara sottoposta a verifica da parte dell’Autorita di
controllo secondo le stesse procedure adottate nel presente piano. Il Gestore dovra conservare un
rapporto informatizzato di tutte le operazioni di taratura, verifica della calibrazione ed eventuali
manutenzioni eseguite sugli strumenti.

11 rapporto dovra contenere la data e 1’ora dell’intervento (inizio e fine del lavoro), il codice dello
strumento, la spiegazione dell’intervento, la descrizione succinta dell’azione eseguita e la firma del
tecnico che ha effettuato il lavoro.

Tutti 1 documenti attinenti alla generazione dei dati saranno mantenuti nell’impianto per un periodo
non inferiore a dieci anni, per assicurarne la traccia.

Infine, qualora, per motivi al momento non prevedibili, fosse necessario attuare delle modifiche di
processo e/o tecnologiche che cambino la natura della misura e/o la catena di riferibilita del dato
allo specifico strumento indicato nel presente piano di monitoraggio dovra essere data
comunicazione preventiva all’Autorita di controllo. La notifica dovra essere corredata di una
relazione che spieghi le ragioni della variazione del processo/tecnologica, le conseguenze sulla
misurazione e le proposte di eventuali alternative. Dovra essere prodotta anche una copia del nuovo
PI1&D con ’indicazione delle sigle degli strumenti modificate e/o la nuova posizione sulle linee.

Controllo di impianti e apparecchiature

Nel registro di gestione interno il Gestore ¢ tenuto a registrare tutti 1 controlli fatti per il corretto
funzionamento di sistemi quali sonde temperatura, aspirazioni, pompe, ecc, sistemi di abbattimento
e gli interventi di manutenzione.

Dovra essere data comunicazione immediata all’Autorita competente e all’Autorita di controllo
malfunzionamenti che compromettono la performance ambientale.

Tutti 1 documenti attinenti alla generazione dei dati di monitoraggio devono essere conservati dal
Gestore per un periodo non inferiore a dieci anni.

Biomonitoraggio

11 Gestore dovra ripetere periodicamente, con cadenza triennale, il bio-monitoraggio con le stesse
metodiche con le quali sono state condotte le precedenti campagne, al fine di permettere la massima
confrontabilita dei dati.
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9. Comunicazione dei risultati del Piano di Monitoraggio e Controllo

Premessa

Lo scopo del presente paragrafo ¢ quello di stabilire degli indicatori comuni per consentire
all’ Autorita di Controllo confronti tra tipologie di impianti omogenei, fermo restando la normativa
vigente in merito ai criteri di validazione dei dati come previsto dall’ Allegato VI alla parte quinta
del D.Lgs.152/2006 e succ. modd., Criteri per la Valutazione della conformita dei valori misurati
ai valori limite di emissione, — qui da intendersi integralmente richiamati e con i quali I’Ente di
Controllo procedera alle verifiche di conformita.

Definizioni

Limite di quantificazione ¢ la concentrazione che da un segnale pari al segnale medio di n (n > 7)
misure replicate dei bianchi, tale da essere rilevati (bianco fortificato con concentrazione tra 3 € 5
volte il limite di rivelabilita stimato) piu dieci volte la deviazione standard di tali misure.
Trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione, i dati di monitoraggio che saranno sotto il
LdQ verranno, ai fini del presente rapporto, sostituiti da un valore pari alla meta del LdQ per il
calcolo dei valori medi, nel caso di misure puntuali (condizione conservativa). Saranno, invece,
poste uguale a zero nel caso di medie per misure continue.

Media oraria ¢ il valore medio validato, cioé calcolato su almeno il 75% delle letture continue
Media giornaliera ¢ il valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno 18 valori medi orari nel
caso di misure continue o come valore medio su tre repliche nel caso di misure non continue

Media mensile ¢ il valore medio validato, cioe calcolato su almeno 27 valori medi giornalieri o
puntuali (nel caso di misure discontinue).

Nel caso di misure settimanali agli scarichi ¢ la media aritmetica di almeno quattro campionamenti
effettuati nelle quattro settimane distinte del mese.

Media annuale, € il valore medio validato, cio€ calcolato su almeno 12 valori medi mensili o di 2
misure semestrali (nel caso di misure non continue)

Flusso medio giornaliero, ¢ il valore medio validato, cio¢ calcolato su almeno 18 valori medi orari
nel caso di misure continue o come valore medio di tre misure istantanee fatte in un giorno ad
intervalli di otto ore .

La stima di flusso degli scarichi intermittenti consiste nella media di un minimo di tre misure fatte
nel giorno di scarico.

Flusso medio mensile, ¢ il valore medio validato, cioe calcolato su almeno 27 valori medi
giornalieri. Nel caso di scarichi intermittenti il flusso medio mensile corrispondera alla somma dei
singoli flussi giornalieri, controllati nel mese, diviso per i giorni di scarico.

Flusso medio annuale, € il valore medio validato, cio€ calcolato su almeno 12 valori medi mensili
Megawattora generato mese. L'ammontare totale di energia elettrica prodotta nel mese dall” unita
di generazione e misurata al terminale dell’unita stessa in megawattora (MWh).

Rendimento elettrico medio effettivo. E’ il rapporto tra I’energia elettrica media (netta) immessa
in rete mensilmente sull’ energia prodotta dalla combustione dei combustibili adoperati bruciati
nello stesso mese di riferimento. L’energia generata ¢ data dal prodotto della quantita di
combustibili utilizzati nel mese moltiplicata per il suo potere calorifico inferiore medio. I dati di
potere calorifico possono essere ottenuti dall’analisi della composizione del combustibile, quindi
attraverso calcolo, o per misura diretta strumentale del potere calorifico inferiore.
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Numero di cifre significative, il numero di cifre significative da riportare ¢ pari al numero di cifre
significative della misura con minore precisione. Gli arrotondamenti dovranno essere fatti secondo
il seguente schema:

Se il numero finale ¢ 6,7,8 e 9 I’arrotondamento ¢ fatto alla cifra significativa superiore (es. 1,06
arrotondato ad 1,1)

Se il numero finale ¢ 1,2.3, e 4 "arrotondamento ¢ fatto alla cifra significativa inferiore (es. 1,04
arrotondato ad 1,0)

Se il numero finale ¢ esattamente 5 I’arrotondamento ¢ fatto alla cifra pari (lo zero ¢ considerato
pari) piu prossima (es. 1,05 arrotondato ad 1,0)

Qualora nell’ ottenere 1 dati si riscontrino condizioni tali da non verificare le definizioni sopraccitate
sara cura del redattore del rapporto specificare 1 termini entro cui i numeri rilevati risultano
rappresentativi. La precisazione della definizione di media costituisce la componente obbligatoria
dell’informazione, cio¢ la precisazione su quanti dati ¢ stata calcolata la media ¢ un fattore
fondamentale del rapporto.

Formule di calcolo

Nel caso delle emissione ai camini le tonnellate anno sono calcolate dai valori misurati di inquinanti
e dai valori, anch’essi misurati, di flusso ai camini. In alternativa si puo far riferimento al calcolo
stechiometrico considerando la tipologia e quantita di combustibile, 1’ossigeno misurato, fornendo il
risultato della portata riferita alle condizioni normali e tenore d’ossigeno di riferimento,
specificando I’algoritmo di calcolo adottato.

La formula per il calcolo delle tonnellate anno emesse in aria ¢ la seguente

Tanno = 2 H (Cmisurato X Fmisurato )H X 10-9

Tamo = Tonnellate anno;

Cmisurato = Media mensile delle concentrazioni misurate in mg/Nm® ;

F misurato = Media mensile dei flussi in Nm3/mese;

H=n°di mesidi funzionamento nell’anno.

Le emissioni annuali nei corpi idrici sono valutate con 1’utilizzo della formula seguente:

Kganno = (Cmisurato X Fmisurato ) X 10-6

Kganno = chilogrammi emessi anno

Chisurato = Media annuale delle concentrazioni misurate in mg/litro.

Fuisurato = volume annuale scaricato in litri/anno

Qualora si riscontrino difficolta nell’applicazione rigorosa delle formule sara cura del redattore del
rapporto precisare la modifica apportata, la spiegazione del perché ¢ stata fatta la variazione e la
valutazione della rappresentativita del valore ottenuto.

Validazione dei dati

La validazione dei dati per la verifica del rispetto dei limiti di emissione deve essere fatta secondo
quanto prescritto in Autorizzazione.

In caso di valori anomali deve essere effettuata una registrazione su file con identificazione delle
cause ed eventuali azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard.
Tali dati dovranno essere inseriti nel rapporto periodico all’AC.

CTE Tirreno Power_VadoLigure - PMC post C.diS. 9-11-2017_ID 114-1149 Pag. 38






2 - Protocollo ISPRA: 2017/57378 del 17/11/2017

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Indisponibilita dei dati di monitoraggio
In caso di indisponibilita dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la realizzazione del
report annuale, dovuta a fattori al momento non prevedibili, il gestore deve dare comunicazione

preventiva ad ISPRA della situazione, indicando le cause che hanno condotto alla carenza dei dati e
le azioni intraprese per I’eliminazione dei problemi riscontrati.

Eventuali non conformita

In caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabilite
nell’autorizzazione ovvero in caso di non conformita ad altre prescrizioni tecniche deve essere
predisposta immediatamente una registrazione su file con identificazione delle cause ed eventuali
azioni correttive/contenitive adottate, tempistiche di rientro nei valori standard.

Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformita, e comunque nel minor tempo possibile, deve
essere resa un’informativa dettagliata all’Autorita Competente con le informazioni suddette e la
durata prevedibile della non conformita.

Alla conclusione dell’evento il gestore dovra dare comunicazione del superamento della criticita e
fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all’evento medesimo.

Tutti 1 dati dovranno essere inseriti nel rapporto periodico trasmesso all’ Autorita Competente.

Altri obblighi di comunicazione

In caso di eventi incidentali di particolare rilievo e impatto sull’ambiente, e comunque per eventi
che determinano potenzialmente il rilascio di sostanze pericolose nell’ambiente, il Gestore ha
I’obbligo di comunicazione immediata scritta (per fax o PEC e nel minor tempo tecnicamente
possibile) all’ Autorita Competente, all’Ente di Controllo ed alle Autorita Sanitarie Locali. Inoltre,
fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da
altre norme, 1l Gestore ha I’obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per
arrestare gli eventi di rilascio, e ai sensi dell’art. 29-undecies, ¢. 1, D 1gs. n. 152/2006 e succ. modd.,
di adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire
ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, parimenti informandone tempestivamente
l'autorita'competente.

Il Gestore inoltre deve accertare le cause dell’evento e mettere immediatamente in atto tutte le
misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantita degli
inquinanti che sono stati rilasciati nell’ambiente e la loro destinazione.

Obbligo di comunicazione annuale
Entro il 30 aprile di ogni anno, il Gestore ¢ tenuto alla trasmissione, all’Autorita Competente
(Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Salvaguardia
Ambientale), all’Ente di controllo (ISPRA), alla Regione, alla Provincia, al Comune interessato,
all’ARPA ed all’Azienda USL territorialmente competente, di un rapporto annuale che descrive
I’esercizio dell’impianto nell’anno precedente.
I contenuti minimi del rapporto sono i seguenti:

Dati generali

e Nome dell’impianto,cio¢ il nome dell’impianto per il quale si trasmette il rapporto;
e Nome del gestore e della societa che controlla I’impianto.
e N° di ore di effettivo funzionamento dei gruppi.
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N° di avvii e spegnimenti nell’anno per ogni gruppo.

Rendimento elettrico medio effettivo su base temporale mensile, per ogni gruppo.

Energia generata (elettrica e termica) in MWy, su base temporale mensile, per ogni gruppo.
Potenza elettrica media erogata nell’anno da ogni gruppo (MWe).

Dichiarazione di conformita all’autorizzazione integrata ambientale.

o Il Gestore deve formalmente dichiarare che 1’esercizio dell’impianto, nel periodo di
riferimento del rapporto, € avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite
nell’autorizzazione integrata ambientale.

e 1l Gestore deve riportare il riassunto delle eventuali non conformita rilevate e trasmesse
all’ Autorita Competente e all’Ente di controllo, secondo le modalita stabilite nel seguito,
assieme all’elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascuna non conformita.

e 1l Gestore deve riportare il riassunto degli eventi incidentali di cui si € data comunicazione
all’Autorita Competente e all’Ente di Controllo, e corredato dell’elenco di tutte le
comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento.

Consumi per I’intero impianto.

e Consumo di combustibili e di sostanze nell’anno.
e Consumo di risorse idriche nell’anno.
e Consumo e produzione di energia nell’anno.

Emissioni per ogni gruppo - ARIA
¢ (Quantita emessa nell’anno di ogni inquinante monitorato;
e Risultati delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti in tutte le emissioni,come previsto
dal PMC;
e Emissione specifica annuale per MWh di energia generata per ogni inquinante monitorato;
e Emissione specifica annuale per unita di combustibile bruciato per ogni inquinante
monitorato.

Immissioni - ARIA

e acquisizione dei dati relativi alle concentrazioni medie mensili eventualmente rilevate al
suolo da soggetti anche diversi dal Gestore mediante reti o campagne di monitoraggio, con
riferimento agli inquinanti da queste monitorate

Emissioni per I’intero impianto - ACQUA
e quantita emessa nell’anno di ogni inquinante monitorato;

e risultati delle analisi di controllo di tutti gli inquinanti in tutte le emissioni, come
previsto dal PMC

Immissioni - ACQUA

e acquisizione dei dati relativi alle concentrazioni medie mensili eventualmente rilevate
nelle acque dei corpi recettort,

e risultati del biomonitoraggio, quando effettuato.
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Controllo delle acque sotterranee
e Risultati delle campagne di misura .

Emissioni per I’intero impianto - RIFIUTI

e Codici, descrizione qualitativa e quantita di rifiuti prodotti nell’anno precedente, loro
destino ed attivita di origine;

e Codici, descrizione qualitativa e quantita di rifiuti pericolosi prodotti nell’anno precedente,
loro destino ed attivita di origine.

e Produzione specifica di rifiuti pericolosi in kg/MWh generato.

e Tonnellate di rifiuti avviate a recupero.

e Indice annuo (%) di recupero inteso come rapporto tra kg annui rifiuti inviati a recupero ed 1
kg annui rifiuti prodotti”.

e C(riterio di gestione del deposito temporaneo di rifiuti adottato per I’anno in corso.

Emissioni per I’intero impianto - RUMORE

e Risultanze delle campagne di misure al perimetro suddivise in misure diurne e misure
notturne.

Unita di raffreddamento

e Stima del Calore (in GJ ed utilizzare la notazione scientifica 10%) introdotto in acqua , su
base mensile (deve essere riportata anche la metodologia di stima comprensiva dello
sviluppo di eventuali calcoli).

Controllo del corpo idrico recettore

e sintesi dei risultati di monitoraggio sul corpo idrico recettore, incluso il controllo del saggio
di tossicita acuta per la protezione delle specie ittiche.

Suolo ed acque sotterranee

e sintesi dei dati derivanti dal piano di caratterizzazione in corso, relativo alla bonifica del sito
ai sensi del titolo V, parte quarta del D.Igs. n. 152/2006 e succ. modd.

Consumi specifici per MWh generato su base annuale

e Acqua (m’’MWh ), il gasolio (kg/MWh), I’energia elettrica degli autoconsumi (kwh/MWh)
ed il metano (Sm*/MWh).

Eventuali problemi gestione del piano
¢ Indicare le problematiche che afferiscono al periodo di comunicazione.

I rapporto potra essere completato con tutte le informazioni, pertinenti, che il gestore vorra
aggiungere per rendere piu chiara la valutazione dell’esercizio dell’impianto, quali ad esempio i
risultati dei monitoraggi ambientali.

Transitori, malfunzionamenti, eventi incidentali
11 gestore deve provvedere ad inoltrare con cadenza annuale :
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e [D’elenco dei transitori per ’anno di riferimento, data e orari di inizio e fine, durata
complessiva in ore, emissioni totali in massa (kg) in aria ed in acqua, misurate o stimate
durante ciascun transitorio, emissioni totali in massa (kg) in aria per I’esercizio del
generatore d’emergenza e delle altre apparecchiature alimentate a gasolio.

e [D’elenco dei malfunzionamenti e degli eventi incidentali, tipologia e loro durata, per I’anno
di riferimento con stima delle emissioni di inquinanti nell’ambiente, interventi e tempi di
ripristino, eventuale produzione di rifiuti.

Gestione e presentazione dei dati

Il gestore deve provvedere a conservare su idoneo supporto informatico tutti i risultati dei dati di
monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 10 (dieci) anni.

I dati che attestano 1’esecuzione del Piano di Monitoraggio e Controllo dovranno essere resi
disponibili all’Autorita Competente e all’Ente di Controllo ad ogni richiesta e, in particolare, in
occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall’Ente di controllo.

Tutti 1 rapporti dovranno essere trasmessi su supporto informatico. Il formato dei rapporti deve
essere compatibile con lo standard “Open Office Word Processor” per la parti testo e “Open Office
- Foglio di Calcolo” (o con esso compatibile) per i fogli di calcolo e 1 diagrammi riassuntivi.
Eventuali dati e documenti disponibili in solo formato cartaceo dovranno essere acquisiti su
supporto informatico per la loro archiviazione.
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10. Quadro sinottico dei controlli e partecipazione dell’Ente di controllo

ISPRA ISPRA ISPRA
ESTORE ESTORE
FASI GESTO GESTO ARPA ARPA ARPA
Autocontrollo Rapporto Sopralluogo Camplfn-n ¢ Esame Rapporto
programmato analisi
Consumi
Sostanze Mensile
Risorse idriche Mensile
Energia Giornaliero
. Vedi tabella
Giornaliero Annuale Biennale scguente Annuale
Ad accensione
Combustibili In fase di qﬂhzzo
Mensile
Trimestrale
Annuale
Aria
Continuo
Mensile
. Semestrale
Emissioni
Annuale
Annuale Biennale Vedi tabella Annuale
seguente
Continuo
Sistema Orario
trattamento fumi Mensile
Trimestrale
Annuale
Acqua
Continuo
. Mensile .
Scarichi Semestrale Annuale Biennale Vedi tabella Annuale
Annuale seguente
Falda Semestrale
Rumore
So.rgentl.e Quadriennale Annuale Annuale Vedi tabella Annuale
ricettori seguente
Rifiuti
Rifiuti Mensile Annuale Annuale Vedi tabella Annuale
Annuale seguente
Serbatoi interrati
. Annuale
Stoccaggi .
stanze Bicnnale Vedi tabella
Se(;icolose Triennale Annuale Annuale sesuente Annuale
P o (secondo vetusta del &
/combustibili .
serbatoio)
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Attivita a carico dell’ Autorita di controllo (previsione)

TIPOLOGIA
DI FREQUENZA COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA
INTERVENTO
Visita di controllo
10 CSCICIZIO per Biennale Tutte
verifiche
autocontrolli
Valutazione Annuale Tuttc
Rapporto
Bi Campionamento in aria di tutti i micro inquinanti (non controllati in continuo)
iennale . . .
emessi da un camino (a rotazione) per confronto
Campionamenti
. Campionamenti in acqua di tutti gli inquinanti regolamentati allo scarico per
Biennale
confronto
. Campionamento in aria di tutti i micro inquinanti (non controllati in continuo)
Biennale . . .
emessi da un camino (a rotazione) per confronto
Analisi campioni
. Campionamenti in acqua di tutti gli inquinanti regolamentati allo scarico per
Biennale
confronto
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