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DEFINIZIONI

Autorita competente
(AC)

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), Dire-

zione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazionit Ambientali (DVA).

il

Autorita di con-
trollo

L’[stituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti
di competenza statale, che pud avvalersi, ai sensi dell’articolo 29-decies del Decreto
Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente

| della Regione Piemonte.

Autorizzazione inte-
grata ambientale
(AIA)

)

Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a deter-
minate condizioni che devono garantire che I'impianto sia conforme ai requisiti di
cut al Titolo I11-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L’autorizzazione
integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attivita di cui all’allegato VIII
alla parte Il del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.1. € rilasciata tenendo conto
delle considerazioni riportate nell’allegato XI alla parte [I del medesimo decreto e
delle informazioni diffuse ai sensi dell’articolo 29-terdecies, comma 4, e nel rispetto
delle linee guida per I’individuazione e I’utilizzo delle migliori tecniche disponibili,
emanate con uno o piu decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio,
per le attivita produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai
sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.

Commissione IPPC

La Commissione istruttoria di cui all’Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Gestore

Hydrochem Italia S.r.l., istallazione IPPC sita nel Comune di Pieve Vergonte (VB),
indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell’Art.5, comma 1, let-
tera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.1.

Gruppo Istruttore
(GI)

Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per I’istruttoria di
cul si tratta.

Installazione

Unita tecnica permanente, in cui sono svolte una o piu attivita elencate all'allegato
VIII alla parte Il del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.1. € qualsiasi altra
attivita accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attivita svolte nel luogo
suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accesso-
ria l'attivita tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art.
5, comma |, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L.

46/2014).

Inquinamento
l

L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivita umana, di sostanze, vibrazioni,
calore o rumore o piu in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel
suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualita dell'ambiente, causare
il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbaziont a valori ricreativi
dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (Art. 5, comma |, lettera i-ter del D.Lgs.

152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L. 46/2014).

Modifica sostanziale
di un progetto,
opera o di un im-
pianto

La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento
dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo I’ Autorita
competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente.

In particolare con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambien-
tale, per ciascuna attivita per la quale I’allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n.
152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, & sostanziale una modifica all’installazione
che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della so-

glia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- |-bis, del D.lgs. n

152/06 € s.m. i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

Migliori tecniche
disponibili

La piul efﬁmente e avanzata fase di sviluppo di attivita e relativi metodl di esercizio
indicanti I’idoneita pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima,
la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ¢i0 si rivell






Commissione Istruttoria IPPC - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
PLC. (1D 123/1169)— HYDROCHEM ITALIA Srl - STAB. PIEVE VERGONTE (VB)

(best available tech-
nique - BAT)

impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e I’impatto sull’ambiente net

suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare

degli elementi di cui all’allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 € s.m.1.

Si intende per:

1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita di progettazione, costruzione,
manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto;

2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta I’applicazione in
condizioni economicamente e tecnicamente idonee neil’ambito del relativo com-
parto industriale, prendendo in considerazione 1 costi € i vantaggi, indipenden-
temente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale,
purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;

3} migliori: le tecniche piu efficaci per ottenere un elevato livello di protezione
dell’ambiente nel suo complesso; (art. 5, ¢. 1, lett. I-ter del D.lgs. n. 152/06 e
s.m.1, come modificato dal D.lgs. n. 46/2014),

Documento di riferi-
mento sulle BAT (o
BREF)

Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 13, par. 6,
della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. I-ter.] del D.lgs. n. 152/06 € s.m.1. come
modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

Conclusioni sulle
BAT

Un documento adottato secondo quanto specificato all’articolo 13, paragrafo 5, della
direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle miglior:
tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne ’applicabilita,
i livellt di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, (I monitoraggio as-
sociato, 1 livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di deconta-
minazione del sito (art. 5, c. 1, lett. I-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 € s.m.1. come modifi-
cato dal D.lgs. n. 46/2014).

Piano di Monitorag-

g10 ¢ Controllo
(PMC)

I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delie emissiont neil’ambiente,
- conformemente a quanto disposto daila vigente normativa in materia ambientale e
nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e
s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valu-
tazione, nonché I’obbligo di comunicare all’autorita competente i dati necessari per
verificarne la conformita alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed
alPautoritd competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emis-
sioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un docu-
mento definito “Piano di Monitoraggio e Controllo”.

Tale documento & proposto, in accordo a quanto definito dall’Art. 29-quater co. 6,
da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed & parte integrante dell’autorizzazione
integrata ambientale.

[1 PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui ail’articolo 29-
bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all’articolo 33, comma
[, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalita e la frequenza dei controlli programmati di
cui all’articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 € s.m...

Uffici presso i quali
sono depositati i do-
cumenti

[ documenti e gli atti inerenti al procedimento e gli atti inerenti i controlit sull’1m-

pianto sono depositati presso la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autoriz-
zazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

e sono pubblicati sul sito http//www.aia.minambiente.it, al fine della consultazione
del pubblico.

Valori Limite di
Emissione (VLE)

La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione
ovvero il livello di un’emissione che non possono essere superati in uno o piu periodt
di tempo. | valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati
gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell’allegato X alla parte 1l del
D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano,
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tranne 1 casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emis-
sion1 dell’tmpianto; nella joro determinazione non devono essere considerate even-
tuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, I’effetto di una
stazione di depurazione puo essere preso in considerazione nella determinazione dei
valori limite di emissione dall’impianto, a condizione di garantire un livello equiva-
lente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti
maggiori nell’ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte 111
del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 € s.m.1. come
modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

2. INTRODUZIONE

Hydrochem Italia S.r.l. & in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata per
I*installazione IPPC sita nel Comune di Pieve Vergonte (VB), con Decreto prot. DEC-MIN-0000222
del 12/12/2012 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale del 03/01/2013).

Con nota prot. 162-DIRS del 18/10/2017, acquisita agli atti istruttori con N. Prot.23914/DV A del
18/10/2017, il Gestore ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell’AIA relativamente
all’inizio della produzione di Cloro-Orto-Xilene (COX), attraverso il parziale revamping della at-
tuale linea di produzione dei clorotolueni e diclorotolueni.

Con nota prot. 26028/DVA del 13/11/2017 I’ Autorita Competente ha comunicato ’avvio del proce-
dimento di modifica dell’AIA (procedimento ID 123/1169). Nella succitata nota I’ Autorita Compe-
tente ha altresi richiesto alla Commissione IPPC di esprimere le proprie valutazioni in merito alla
sostanzialita della modifica richiesta dal Gestore.

2.1. Atti presupposti

Vista L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AlA) rilasciata a Hydrochem lItalia S.r.l., installa-
zione [PPC sita nel Comune di Pieve Vergonte (VB), con Decreto prot. DEC-MIN-0000222
del 12/12/2012 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale del 03/01/2013).

visto il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela de! territorio € del mare n,
GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina
della Commissione istruttoria [PPC.

VIStO il Decreto de! Ministro dell’ Ambiente n. 274/2015 “Direttiva per disciplinare la conduzione
dei procedimenti di rilascio, viesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione
integrata ambientale di competenza del Ministero dell’ Ambiente e della tutela del territorio
e del mare”

vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2012-000192 del
13/04/2012, di nomina del Gruppo Istruttore della Commissione IPPC assegnato per I’istrut-
toria relativa all’ Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Societa Tessenderlo Italia
S.r.l. - Impianto Chimico di Pieve Vergonte (VCO), da cui risulta che il Gruppo Istruttore ¢
costituito da:

— Prof. Antonio Mantovani — Referente Gl
— Ing. Claudio Franco Rapicetta - componente
— Avv. David Roettgen — componente

preso atto che sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
- Ing. Roberta Baudino - Regione Piemonte
— Dott. Andrea De Zordi - Provincia di Verbano Cusio Ossola

— Arch. Fabio Righini — Comune di Pieve Vergonte E i,f
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preso atto

che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell’ambito
dell’accordo tra il Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e I'ISPRA

in materia di supporto alla commissione istruttoria IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori
del’ISPRA:

— Ing. Giuseppe Di Marco
— Ing. Carlo Carlucci

2.2. Atti normativi

VISLO

1l D.Lgs n. 152/2006 “ Norme in materia ambientale” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006,
n. 88, S.0.) e s.m.i.,

visto

’art. 4] della Legge 98/2013 di Conversione del D.L. 69/2013 che modifica I’Art. 243 del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

VIStO

I1 D.L. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica [taliana n. 72 del 27/03/2014
— Serie Generale) di attuazione della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED)

VISto

L’art. 29, comma | def D.L. n. 46/2014 a norma del quale:

“Per installazioni esistenti che svolgono attivita gia ricomprese all'Allegato I al decreto Le-
gislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o
modifica dell’autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono
conclusi con riferimento alla normativa vigente all’atto della presentazione dell 'istanza entro
e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta
salva la facolta per i gestori di presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedi-
menti alla disciplina di cui al presente titolo.”

visto

l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014),
che prevede che l'autorita competente nel determinare le condizioni per I'autorizzazione inte-
grata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualita ambientale, tiene conto dei
seguentl principi generali:

- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in
particolare te migliort tecniche disponibiti;

— non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

— ¢ prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i
rifiuti la cui produzione non € prevenibile sono in ordine di priorita e conformemente alla
parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, ricuperati o, ove ci0 sia tecnicamente
ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto
sull'ambiente

— l'energia deve essere utihizzata in modo efficace;

— devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti ¢ limitarne le

conseguenze;
deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definmitiva

delle attivita e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all’arti-
colo 29-sexies, comma 93-quinquies.

Visto

'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014),
a norma del quale i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali
non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel ter-
ritorio in cui é ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere
integrati o sostituiti con parametri 0 misure lecniche equivalenti. ”
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l'articolo 29-sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n.
46/2014), a norma del quale “L’autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori di-
sposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune
disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto
acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle
misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni
adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle
sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilita di
contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”

Visto

I'articolo 29- sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014),
a norma del quale “Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, | parametri
e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione
delle migliovi tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia
specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua
ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di
autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande di-
stanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell’ambiente
nel suo complesso”

visto

l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n.
46/2014), a norma del quale “L'autorita competente fissa valori limite di emissione che ga-
rantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emis-
sione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera [-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:

a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano
i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferi-
mento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;

b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a} in termini di
valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che I'autorita competente stessa valuti
almeno annualmente i visultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le
emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati
alle migliori tecniche disponibili.”

VIStO

larticolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n.
46/2014), a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si appli-
cano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali va-
lori ¢ effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punio, tenendo
se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente
per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indirelti di sostanze inquinanti
nell'acqua, l'effetto di una siazione di depurazione puc essere preso in considerazione nella
determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di
garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare
a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. *

visto

l'articolo 29-sexies, comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014),
a norma del quale “L'autorizzazione integrata ambientale puo contenere ulteriori condizioni
specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dell'autorita compelente. Ad esem-
pio, fermo restando l'obbligo di immediato rispetto dei precedenti commi e in particolare del
comma 4-bis, l'autorizzazione pud disporre la redazione di progetti migliorativi, da presen-
tare ai sensi del successivo articolo 29-nonies, ovvero il raggiungimento di determinate ulte-
riori prestazioni ambientali in tempi fissati, impegnando il gestore ad individuare le tecniche
da implementare a tal fine. In tale ultimo caso, fermo restando l'obbligo di comunicare i mi-
glioramenti progettati, le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies non si applicano GHE_! mo-
difiche strettamente necessarie ad adeguare la funzionalita degli impianti alle prescrizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale.”
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l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), che pre-
vede che l'autoritd competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari pit rigo-
rose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora cio risulti necessario per
1l rispetto delle norme di qualitd ambientale;

VIStO

l'articolo 29-octies, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n.
46/2014), a norma del quale “Il riesame é inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti
di essa, dall'autorita competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in ma-
teria ambientale, comunque quando:

a}l a giudizio dell'autorita competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale,
a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualita della specifica matrice am-
bientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione é tale da rendere necessaria
la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in que-
st'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando é accertato che le prescrizioni stabilite
nell‘autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualita ambientale
stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore”

esamitnata

| documenti comunitari adottati dall’Unione Europea per [’attuazione della Direttiva

2010/75/UE (ex-96/61/CE) di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 € s.m.i. rappresenta

recepimento integrale e in particolare:

¢ BRetin Large Volume Organic Chemical Industry - febbraio 2003;

¢ The final draft of the revised BREF in Large Volume Organic Chemical Industry (LVOCQC),
February 2017,

e La Decisione di Esecuzione (UE) 2017/2117 della Commissione del 21 novembre 2017
che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche dispontbili (BAT), a norma della di-

rettiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di pro-
dotti chimici organici in grandi volumi.

2.3. Atti e attivita istruttorie

Esaminata

La nota prot. 132-DIRS del 18/1/2017, acquisita agli atti istruttori con N. Prot.23914/DV A
del 18/10/2017, con la quale il Gestore ha presentato istanza di modifica non sostanziale

dell’ AlA relativamente all’inizio della produzione di Cloro—-Orto—Xilene (COX).

vista

LLa nota di avvio del procedimento istruttorio [D 123/1169, prot. 26028/DV A del 13/11/2017.

esaminate

Le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effettt dell’articolo 3
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto
essenziale per il rilascio della presente Relazione Istruttoria e proposte di prescrizione 1vi
contenute, restando inteso che la non veridicita, falsa rappresentazione o I’incompletezza delle
informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio
dell’ Autorita Competente, un ricsame dell’autorizzazione ritasciata, fatta salva ’adozione
delle misure cautelari ricorrendone 1 presupposti.

esaminata

La Relazione Istruttoria di ISPRA a supporte della Commissione del 20/11/2017
(CIPPC.RU.1.0001702.22-11-2017), redatta dal Dott. Carlo Carlucci

vista

La documentazione integrativa trasmessa dal Gestore con Prot. 176-DIRS del 29.11.2017
(CIPPC.RU.1.0001742.29-11-2017), a seguito della richiesta della Commissione Istruttoria
(Prot. DVA.RU.U.0027510.27-11-2017; CIPPC.RU.1.0001730.28-11-2017)

vista

La nota di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione
in data 01/12/2017 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore (N. Prot. CIPPC.REGISTRO
UFFICIALE.U.0001818.13-12-2017) da approvare entro il 13.12.2017.
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3. OGGETTO DELL’AUTORIZZAZIONE
Ragione sociale Hydrochem ITALIA SRL
Sede legale Largo Arturo Toscanini 1 —20122 Milano

Sede operativa

Via Mario Massari 30/32 — Pieve Vergonte (VB)

Tipo di impianto

Chimico, esistente

Codice e attivita IPPC

. Codice [PPC: 4.1f - Produzione di idrocarburi alogenati:
- clorobenzene — diclorobenzene
- clorotoluene — diclorotoluene
- clorobenzotricloruro
Codice NACE: 24 — Lavorazione di prodotti chimici
Codice NOSE-P: 105.09 — Fabbricazione di prodotti chimici orga-
nici

2. Codice IPPC: 4.2a — 4.2¢ — Produzione di cloro e soda caustica
Codice NACE: 24 — Lavorazione di prodotti chimici
Codice NOSE-P: 105.09 — Fabbricazione di prodotti chimici inor-
ganicl o0 di concimi NPK

3. Codice IPPC: 4.2b — Produzione di acido clondrico
Codice NACE: 24 — Lavorazione di prodottt chimici
Codice NOSE-P: 105.09 — Fabbricazione di prodotti chimici inor-
ganici 0 di concimi NPK

Gestore Ing. Pierluigi Degiovanni
c/o sede operativa - 0324-8601
Pierfuigi.Degiovanni@weylchem.com
Referente Ing. Pierluigi Degiovanni

c/o sede operativa - 0324-8601
Piertuigi.Degiovanni@weylchem.com

Rappresentante legale

Ing. Pierluigi Degiovanni
¢/o sede operativa - 0324-8601
Pierluigi.Degiovanni@weylchem.com

Impianto a rischio di incidente rile-
vante

Si, soggetto a notifica e rapporto di sicurezza

Sistema di gestione ambientale

No

Impianto con effetti transfrontalieri

No

Installazione ricadente in area SIN

SI: SIN di Pieve Vergonte istituito con Legge n. 426 del 9 dicembre
1998 pubblicata nella G. U. n. 291 del 14 dicembre 1998.

4,

PROGETTO DI MODIFICA PRESENTATO DAL GESTORE

Con Decreto del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) n.221
del 12 dicembre 2012, HydroChem Italia Srl (gia Tessenderlo ltalia Srl), stabilimento di Pieve Ver-
gonte (VB), & autorizzata alla produzione di idrocarburi alogenati (codice IPPC 4.1 f), come riportato

nella seguente tabella:

Prodotto Massima C?pacitﬁ Produttiva
Autorizzata (MCP)
Clorobenzeni e diclorobenzeni 27.500 ton/anno
Clorotolueni e diclorotoluenti 16.000 ton/anno
Clorobenzotricloruro N 3.500 ton/anno
TOT Idrocarburi Alogenati (codice IPPC 4.1 1) 47.000 ton/anno
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Attraverso il parziale revamping della attuale linea di produzione dei clorotolueni e diclorotolueni,
HydroChem intende iniziare la produzione di Cloro~Orto—Xilene (COX), rientrante nelle Categorie
di attivita di cut all'articolo 6, comma 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con codice attivita IPPC 4.1 f -
[drocarburi alogenati.

Il Gestore dichiara che 1l revamping consistera nell’aggiunta, alla esistente linea produttiva, delle
colonne dt distillazione denominate C203A/B (gia installate in stabilimento presso il reparto Cloroa-
romatici e precedentemente a servizio della produzione di clorobenzeni) e nella sostituzione di alcune
apparecchiature per la movimentazione delle sostanze all’interno della linea produttiva.

Considerato che ¢ intenzione del Gestore utilizzare ’attuale impianto di produzione dei clorotolueni
e diclorotolueni, con la possibilita che I’impianto possa marciare a campagne alternate con la pro-
duzione di COX o, in alternativa, di clorotolueni o diclorotolueni, il Gestore dichiara che la mo-
difica richiesta non comportera un aumento rispetto alla massima capacita produttiva autorizzata d;
stabilimento, pari a 16.000 ton/anno di Clorotolueni e diclorotolueni e in futuro anche per COX.

D1 seguito si riporta il contenuto della relazione tecnica trasmessa dal Gestore comprensiva delle
valutazioni relativamente agli effetti ambientali della modifica e alla non sostanzialita dichiarata dal
(estore stesso.

4.1. Relazione tecnica sul progetto di modifica

La prevista produzione di Cloro—-Orto—Xilene (COX) avverra all’interno del reparto Cloroaromatici,
attualmente utilizzato esclusivamente per la produzione di clorotolueni e diclorotolueni.

Il Gestore dichiara che, in termini di pericolosita 1 COX sono del tutto simili agli altri prodott: della
categoria 4.1 f gia prodotti in stabilimento.

La linea produttiva di produzione di Cloro—Orto—Xilene progettata dal Gestore, a meno del pre-trat-
tamento iniziale della materia prima (Orto-Xilene), si avvale delle medesime apparecchiature della
esistente linea produttiva clorotolueni e diclorotolueni, con la quale il Gestore dichiara I’intenzione
di operare in modalitd definita a “campagne”, ovvero in alternanza a seconda delle esigenze di mer-
cato.

Per quanto descritto dal Gestore, da un punto di vista impiantistico ¢ gestionale, non sara possibile la
contemporaneita tra le due tipologie di produzione.

A livello di processo produttivo, le principali fasi si possono brevemente riassumere come segue:

e Separazione dell’Orto-Xilene dal Cumene: la fase si realizza mediante distillazione a pressione
atmosferica nelle esistenti colonne C203A/B (gia installate in stabilimento presso 1l reparto Clo-
roaromatici € precedentemente a servizio della produzione di clorobenzeni). 11 prodotto, costi-
tuito essenzialmente da Orto-Xilene, fluisce dalla testa colonna C203B alla sezione successiva
di Clorurazione. La miscela di alimentazione, dal serbatoio di stoccaggio S207, & inviata in con-
tinuo nelle colonne C203A/B poste in serie, operanti a pressione atmosferica e munite di ribolli-
tore E212. I vapori di testa, contenenti o-xilene, sono condensati e inviati al serbatoio D 209 da
cui in parte & riflussato in colonna e in parte estratto e inviato in C201 e poi, una volta anidrificato,

inviato al serbatoio D 204;

e Clorurazione dell’Orto-Xilene: la clorurazione dell’Orto-Xilene, catalitica in fase liquida, si
realizza massimizzando la produzione dell’isomero 4-COX, mediante 1’utilizzo di un cocataliz-
zatore inviato in reazione con dosatrici. La clorurazione ¢ effettuata nel reattore R201 per cui il
clorurato grezzo, in uscita dal reattore, contiene dell’Orto-Xilene non reagito che sara separato
nella fase successiva e riciclato nel serbatoio D204 che alimenta in continuo 1’Orto-xilene al
reattore R201. La reazione & esotermica e il calore di reazione viene asportato mediante circola-
zione esterna, attraverso due scambiatori E204A/B ad acqua. L’acido cloridrico sviluppato nella
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reazione di clorurazione, dopo condensazione degli organici in uno scambiatore ad acqua E205
e in uno a fluido frigorifero E228, € inviato all'assorbimento per la produzione di acido cloridrico
in soluzione nella esistente colonna C8.

s Purificazione e distillazione grezzo: il processo di separazione si realizza facendo confluire il
grezzo di reazione, ed eventuali ricicli d’impianto, all'evaporatore D206 provvisto di1 ribollitori a
circolazione forzata E207A/B. I composti leggeri, in uscita dalla testa dell’evaporatore (o-xilene
e COX), fluiscono direttamente alla colonna di distillazione C202, dopo condensazione in E218,
mentre quelli alto bollenti (policlorurati) si concentrano nell’evaporatore stesso € vengono tra-
sferiti, in discontinuo, alla caldaia “Dopp Kettle” A201, nella quale, mediante distillazione, si
effettua un’ulteriore concentrazione dei residui pesanti. Questi ultimi sono trasferiti nel serbatoio
di stoccaggio S254 mentre 1l distillato {(o-xilene e COX) viene riciclato nell’evaporatore D206, 1
vapori di testa dalla colonna C202, condensati nello scambiatore E211, sono raccoitt in D207 e
da qui 1l prodotto, costituito da o-xilene con tracce di COX, € in parte rifluito in colonna € in
parte riciclato al serbatoio D204 ¢ da qui al cloruratore. Il prodotto di fondo della colonna, costi-
tuito dagli 1somert COX, ¢ inviato ai serbatoi intermedi D203A/B.

e Rettifica isomeri clorurati: la colonna C250A ¢ munita di ribollitore a circolazione forzata
E251. I vapori sviluppatisi per effetto del riscaldamento passano nella colonna C250B e sono
condensati nei condensatori di testa ad acqua E252A/B. 1l condensato, costituito dall’1somero 3-
COX, ¢ raccolto nel serbatoio D250; da qui una parte ¢ riflussata in colonna € una parte inviata
nei serbatoi D251 A/B. Il 3-COX prodotto & inviato nel serbatoio di stoccaggio o a smaltimento.
Gli effluenti gassosi dal serbatoio D250, vengono inviati ai condensatori E253-E270 e quindi al
Termocombustore. Dal fondo della colonna C250A il prodotto, costituito da 4-COX e piccole
percentuali di dicloroxileni, € inviato alla sezione separazione pesanti.

o Eliminazione pesanti: il prodotto di fondo C250A ¢ alimentato direttamente alla colonna C320
per separare i clorurati pesanti che sono allontanati, in discontinuo dal fondo e inviati al serbatoio
di stoccaggio peci S254. 1 vapori sviluppatisi per effetto del riscaldamento fluiscono alla testa
della colonna e sono condensati nel condensatore E322. 1l condensato (4 - COX) € raccolto nel
serbatoio di riflusso; da qui una parte ¢ rifluita in colonna e una parte inviata nel serbatoio di
colaggio D216 per essere inviato a stoccaggio.

In termini impiantistici, e con riferimento all’allegato schema di flusso, il Gestore evidenzia che:

e Pre - trattamento’:

o 1’esistente colonna di distillazione C203A/B, presente in sito € un tempo utilizzata per la
distillazione dei diclorobenzeni, verra riutilizzata per la distillazione dell’Orto-Xilene
grezzo al fine di privarlo dal cumene (presente nella materia prima), |

o verranno infine riutilizzati gli scambiatori (E212 ribollitore, E213A/B condensatori, E214
post-condensatore) e I’accumulatore di riflusso D209, tutte apparecchiature funzional-
mente a servizio della colonna di distillazione C203A/B;

o verranno inoltre sostituite alcune pompe, in luogo di quelle esistenti, per lo scarico della
materia prima da autobotte, per il trasporto in impianto e per il dosaggio del catalizzatore.

¢ Trattamento/Produzione: |
o verra utilizzato attuale impianto di produzione dei clorotolueni (da R201 a C320) che,
con I’aggiunta di un cocatalizzatore inviato in reazione attraverso apposite dosatrici € con

| [| Gestore dichiara che tutta ’unita di distillazione descritta era utilizzata per la separazione dei diclorobenzeni, € tutte
le apparecchiature serviranno per la purificazione dell’Orto-Xilene grezzo (materia prima) eliminando il cumene per ali-

mentare alla clorurazione solo Orto-Xilene purificato (senza presenza di cumene). { :{

|
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la realizzazione della modifica, potra produrre alternativamente COX o clorotolueni o di-
clorotoluent.

o le apparecchiature da utilizzare per i colaggi del 4COX (D216) e del 3COX (D251 A/B)
resteranno sostanzialmente invariate, a meno dell’aggiunta di poche tubazioni.

4.2. Valutazioni del Gestore sugli effetti ambientali della modifica

proposta

S1 riportano di seguito le valutazioni effettuate dal Gestore in relazione agli aspetti ambientali even-
tualmente interessati dalla modifica proposta.

Capacita produttiva

Il Gestore dichiara che la modifica non comportera alcun aumento della capacita produttiva autoriz-
zata. Difatti € intenzione del Gestore, anche qualora la produzione venisse interamente dedicata ai
COX, di ottenere, a pieno regime, la produzione di 6.000 ton/anno di 4-COX (che verra commercia-
lizzato) e 2.300 ton/anno di 3-COX (il cui destino ad oggi non & univocamente definito dal Gestore
stesso), per un totale di 8.300 ton/anno.

Nel caso di produzione a campagne, per I’'impianto sopra descritto, il Gestore dichiara che la somma
delle produzioni di COX e clorotolueni e diclorotolueni non superera Pattuale capacita produt-
tiva autorizzata per i soli clorotolueni e diclorotolueni, pari a 16.000 ton/anno.

Materie prime
La realizzazione della modifica proposta comportera ’introduzione in stabilimento di una nuova ma-

teria prima, 1’Orto—Xilene, che giungera in stabilimento a mezzo autobotte e verra stoccato nell’esi-
stente serbatoio S207, di cui il Gestore dichiara un utilizzo precedente per lo stoccaggio del benzene,
della capacita di 500 m>. Il Gestore dichiara che il serbatoio & ubicato in area pavimentata ed ¢ dotato
di un bacino di contenimento di capacita ritenuta adeguata.

Consumi idrici

La modifica proposta comportera un aumento dei consumi idrici, stimati dal Gestore in circa 50 m*/h,
dovuto al funzionamento dei condensatori, con un proporzionale aumento delle acque di raffredda-
mento. Il Gestore dichiara che, nel caso in cui ’intera produzione fosse dedicata ai COX, ’aumento
dei consumi idrici sarebbe comunque inferiore al 5% dei consumi di stabilimento.

Consumi energetici
In considerazione dell’utilizzo di apparecchiature esistenti, o della sostituzione di apparecchiature

della stessa tipologia (riferimento alle pompe) con nuove apparecchiature, il Gestore stima che la
modifica non comporti un incremento dei consumi energetici di stabilimento.

Emissioni ¢ scarichi

Il Gestore dichiara che il processo di produzione del Cloro—Orto—Xilene non generera emissioni at-
mosieriche diverse da quelle gia presenti nei processi produttivi autorizzati né in termini di flussi di
massa, né come quantita assolute.

II Gestore, 1noltre, precisa che tutte le apparecchiature in cui avverranno reazioni o trattamenti che
generano emissionl sono gia collegate al termocombustore, per cut la realizzazione della modifica
non comportera 1’apertura di nuovi punti di emissione in atmosfera.

Produzione di rifiuti
Il Gestore stima che i rifiuti generati dalla nuova produzione, costituiti da residui di lavorazione,

ammonteranno a circa 1.200 ton/anno e saranno caratterizzati da codice C.E.R. 070107*.
Tali rifiuti verranno stoccati nelle attuali aree dedicate, con le strutture € con le modalita, anche 1n
termini di stoccaggio e deposito temporaneo, attualmente presenti in stabilimento. Tale quantita
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stimata rimane comunque inferiore alla produzione massima di rifiuti con codice C.E.R. 070107*
dichiarata dal Gestore e riportata in AIA, pari a 1.560 ton/anno.

II Gestore dichiara che, qualora non venisse definita una destinazione commerciale, con lo stesso
CER potra essere smaltito il 3COX generato dalla clorurazione dell’Orto-Xilene e pari a 2.300
ton/anno. In tal caso, le aree di stoccaggio rimarranno quelle presenti e gia autorizzate in AIA e sara
incrementato il numero degli smaltimenti.

Rumore

A meno dell’introduzione, nella linea produttiva, della colonna di distillazione C203 A/B, tutti i mac-
chinari, le apparecchiature e le linee necessarie alla produzione sono gia presenti in stabilimento,
funzionanti o parzialmente funzionanti. Per tale ragione il Gestore ritiene che le emissioni sonore di
stabilimento non subiscano variazioni significative rispetto alla configurazione attuale.

Suolo e sottosuolo

Il Gestore dichiara che non € prevista alcuna attivita che possa interferire con la matrice considerata,
ne in fase di installazione, né in fase di esercizio.

Inoltre, il Gestore precisa che le aree in cui verra realizzata la nuova produzione sono pavimentate, le
linee produttive, gia presenti in stabilimento, sono fuori terra e necessiteranno soltanto di piccole
manutenziont ed 1 serbatoi di stoccaggio di materie prime, intermedi e prodotti finiti sono dotati di
adeguati bacini di contenimento.

Intine, nel loro complesso le attivita non prevedono operazioni di scavo.

Relazione di Riferimento

In data 07/01/2016 HydroChem ha inviato alle Autorita competenti la Relazione di Riferimento.

Il Gestore ritiene che la modifica descritta nella presente relazione non vada a variare esito delle
valutazioni ivi riportate, sia in ragione di quanto descritto per lo stoccaggio ¢ la movimentazione della
nuova materia prima che in considerazione del fatto che non saranno effettuati lavori di scavo.

4.3. Cronoprogramma
Hydrochem prevede di iniziare la produzione di COX nel corso del 2018, implementando le modifi-
che impiantistiche nel corso del primo semestre de! 2018.

4.4. Valutazioni del Gestore sulla sostanzialita della modifica proposta
Il Gestore dichiara che (in corsivo le dichiarazioni del Gestore):

“Sulla base di quanto indicato dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., e dalle successive indicazioni del MATTM
(particolare riferimento al Decreto n.274 del 16 Dicembre 2015 “Direttiva per disciplinare la condu-
zione dei procedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione inte-
grata ambientale di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”,
Allegato 3, paragrafo 5 “Modifiche sostanziali identificabili con un esame preliminare”) si ritiene che
la modifica proposta abbia carattere di non sostanzialita poiché:

o [attivita svolta non rientra tra quelle per le quali [’Allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs.

152/2006 e s.m.i. indica valori di soglia, |

e [a modifica non e soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale.

e La modifica non comporta [’emissione di nuove sostanze pertinenti significative. ,
Inoltre, unitamente a non comportare un aumento della capacita produttiva dell’installazione, a parere
della scrivente la realizzazione della modifica consente il rispetto dell attuale quadro prescrittivo AlA
e dei valori emissivi autorizzati, non comportera la realizzazione di nuove unita (cosi come definite
dall’Allegato 5 al DM 274/2015, paragrafo 1, lettera d)) o !’integrale sostituzione di unita esistenti.”

r
jl'll
|
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S. OSSERVAZIONI E/O CARENZE RILEVATE

A valle dell’analisi effettuata sulla documentazione presentata dal Gestore si esprimono di se-
guito le valutazioni del GI riguardo la modifica proposta.

» Capacita produttiva; la nuova produzione di COX (net due isomeri 3-COX e 4-COX) ¢ da ri-
comprenders) all’interno delle grandezze di soglia di cui all’Allegato XII alla parte II del D.Lgs.
152/06 e s.m.1., nella categoria “idrocarburi alogenati”. La modifica presentata dal Gestore non
comporta variazioni relativamente alla produzione autorizzata di idrocarburi alogenati, in quanto
la nuova produzione di COX avverra in maniera alternativa a quella di clorotoluene e dicloroto-
luene, bilanciandosi nei quantitativi in maniera da mantenersi entto le quantita autorizzate. | COX
presentano caratteristiche di pericolosita del tutto simili agli altri idrocarburi alogenati gia prodotti
in stabilimento.

» Valutazione di impatto ambientale: 1.a modifica di cui trattasi non comporta I’introduzione di
nuovi elementi da sottoporre a VIA in quanto il progetto prevede I’utilizzo di apparecchiature gia
presenti all’interno dell’unita produttiva, delle quali verra solo modificato I’utilizzo all’interno
del processo. Gli unici elementi di novita nel processo sono costituiti dalle interconnessioni fra
apparecchiature esistenti e I’introduzione di apparecchiature di movimentazione dei materiali

(pompe).

» Assetto impiantistico: la modifica proposta consiste in un revamping parziale dell’attuale linea
produttiva di clorotoluene e diclorotoluene consistente nell’utilizzo di una colonna di distillazione
gia presente nel ciclo produttivo e di nuove tubazioni e elementi di movimentazione materiali
(pompe). Non vengono introdotte nuove unita produttive o nuove apparecchiature che necessitirio
I’aggiornamento delle condizioni prescrittive all’interno dell’ AIA vigente, trattandosi di un ciclo
produttivo gia esistente e autorizzato e per il quale sono previste solo delle modifiche dei flussi
attraverso le apparecchiature per la diversificazione della produzione;

»> Emissioni in atmosfera: La modifica presentata dal Gestore non introduce nuovi punti di emis-
sione in atmosfera né va a modificare gli esistenti e autorizzati. I serbatoi e le apparecchiature
utilizzate per la separazione fisica dei componenti volatili risultano essere gia in uso per la pro-
duzione di clorotolueni e diclorotolueni e sono gia collettati (come da specifica prescrizione AIA)
al Termocombustore di stabilimento.

Considerate le numerose modifiche, intervenute successivamente al rilascio del decreto AIA del
2012 (prima AIA), al fine di un riscontro oggettivo, la Commissione Istruttoria ha chiesto al Ge-
store (Prot. DVA.RU.U.0027510.27-11-2017; CIPPC.RU.I.0001730.28-11-2017) documenta-
zione integrativa riguardante lo stato delle emissioni convogliate a valle del proc. ID 1135 (ultimo
procedimento di modifica concluso) e lo stato previsto, a valle del presente procedimento, 1D
1169, anche per un confronto diretto al fine di evidenziare le variazioni introdotte.

La documentazione ¢& stata trasmessa dal Gestore con Prot. 176-DIRS del 29.11.2017
(CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.L.0001742.29-11-2017).

Tutte le modifiche intervenute hanno riguardato nel tempo una profonda razionalizzazione ¢ sem-

plificazione dei punti di emissione, nonché il convogliamento di punti interessati a sistemi di
abbattimento soprattutto al termocombustore (emissione E6).

In merito alle emissioni in atmosfera, si evidenzia che la nuova materia prima (orto-xilene) e 1
prodotti cloroaromatici prodotti (COX), avendo piu bassa tensione di vapm‘?/piﬂ alto p.l.}nto di
ebollizione comporteranno concentrazioni di sostanze organiche non superiori a qu.elle. gla auto-
rizzate, essendo, inoltre, il carbone attivo piu efficace nei contronti del xilene e derivati, rispetto

agli analoghi composti di toluene.

Quindi, sotto il profilo quantitativo e qualitativo gli impatti emissivi previsti sono da ri;/rifre

inferior1 a quelli del ciclo produttivo attuale.

\
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Emissioni in acqua: 1l Gestore non prevede una variazione delle emissioni in acqua dovute alla
diversificazione del ciclo produttivo.

Rumore: la modifica presentata non introduce nuove fonti di emissione acustica rilevanti.

Suolo e sottosuolo: la modifica presentata non prevede attivita che possano interferire con la
matrice suolo e sottosuolo, né in fase di installazione, né in fase di esercizio.

Consumi di materie prime: con la modifica proposta vi & I’introduzione di una nuova materia
prima, ’Orto—Xilene, che giungera in stabilimento a mezzo autobotte e verra stoccato nell’esi-
stente serbatoio S207, di cui il Gestore dichiara un utilizzo precedente per lo stoccaggio del ben-
zene, della capacita di 500 m?. Il Gestore dichiara che il serbatoio € ubicato in area pavimentata
ed € dotato di un bacino di contenimento di capacita ritenuta adeguata e tale serbatoio non rientra
nel novero di quelli per 1 quali & previsto I’adeguamento del bacino di contenimento. L’orto-xilene
ha caratteristiche di pericolosita simili ai composti aromatici gia utilizzati come materie prime in
stabilimento.

Consumi idrici: con la modifica proposta si avra un aumento dei consumi idrici, stimati dal Ge-
store in circa 50 m*/h, dovuti al funzionamento dei condensatori, con un proporzionale aumento
delle acque di raffreddamento. Il Gestore dichiara che, nel caso in cui ’intera produzione fosse
dedicata a1 COX, I’aumento dei consumi idrici sarebbe inferiore al 5% dei consumi d: stabili-
mento.

Consumi energetici: L’apporto energetico per la nuova produzione di COX non varia rispetto a
quanto gia in essere per la specifica unita produttiva esistente. Le apparecchiature di nuova instal-
lazione (pompe per la movimentazione dei materiali all’interno del ciclo) non apporteranno signi-
ficativi aumenti dei consumi di energia elettrica.

Produzione di rifiuti: i rifiuti generati dalla nuova produzione sono costituiti da residui di lavo-
razione e saranno caratterizzati da codice CER 070107*, il cui quantitativo stimato dal Gestore €
1.200 ton/anno. Tale categoria di rifiuto & gid generata in stabilimento e per essa € previsto in AIA
il regime di Deposito temporaneo con criterio temporale (ossia con cadenza almeno trimestrale
indipendentemente dalle quantita in deposito) e la possibilita di avvalersi del Deposito preliminare
per un tempo massimo di 12 mesi € una quantita limitata pari a 320 tonnellate.

La quantita di rifiuto stimata dal Gestore rimarrebbe comunque inferiore alla produzione di rifiuti
con codice C.E.R. 070107*, dichiarata alla Massima Capacitd Produttiva in sede di prima AlA e

pari a 1.560 ton/anno.

Nel caso in cui il Gestore non definisse una destinazione commerciale per I'tsomero 3COX, per
€SS0 € plewsto it deposito e successivo smaltimento con lo stesso codice CER 070107* e per una
quantita pari a 2.300 ton/anno. Il Gestore, in tale condizione, si impegna a mantenere le quantita
e le modalita di deposito gia autorizzate in AIA, incrementando, se del caso, gli smaltimenti.

Di seguito & riportata la Tabella 1 relativa alle emissioni convogliate, gia approvata con DECRETO
AIA Prot. DEC-MIN-0000221 del 12/12/2012 (G.U. It. Serie Gen. del 03/01/2013), aggiornata,

nell’ordine:

con il decreto di modifica dell’ AIA relativo al procedimento ID 123/1135, ¢
con le modifiche di cui al presente procedimento 1D 123/1169.
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Commissione Istruttoria IPPC - Ministero dell’Ambiente e delia Tutela del Territorio e del Mare
P.I.C. (D 123/1169) - HYDROCHEM ITALIA Srl- STAB. PIEVE VERGONTE (VB)

La modifica non comportera alcun aumento della massima capacita produttiva (MCP) di stabilimento
gia autorizzata fino a 16.000 ton/anno di Clorotolueni e diclorotolueni; tale MCP in futuro compren-
dera anche la produzione di COX.

Il Gestore, infatti, non utilizzera |*attuale impianto di produzione dei clorotolueni e diclorotolueni in
contemporanea con la produzione di COX (monoCloro-Orto-Xileni), ma esclusivamente a campagne
alternate

Il Gruppo Istruttore

ritiene che la modifica proposta dal Gestore sia da considerarsi non sostanziale (ai sensi dell’Art. S
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. € del DM 274/2015) in quanto:

>

6.

non vi € aumento di capacita produttiva, ma solo una diversificazione della produzione di
idrocarburi aromatici alogenati rimanendo all’interno della categoria per la quale 1’allegato
X1l alla parte IT del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. definisce una grandezza di soglia e comunque senza
variazioni alla soglia stessa;

non vengono Introdotte nuove unita produttive o0 nuove apparecchiature che necessitino di
nuove condizioni prescrittive all’interno dell’ AIA o I’aggiornamento di quelle attuali, trattan-
dosi d1 un ciclo produttivo gia esistente e autorizzato per la stessa categoria di sostanze e per
tl quale sono previste solo delle modifiche dei flussi di interconnessione fra le apparecchiature
esistent:, per la diversificazione della produzione;

’introduzione di una nuova materia prima e la produzione di rifiuti verra gestita all’interno
delle condizioni e prescrizioni dell’ AIA vigente;

non sono 1ndividuati nuovi punti di emissione; due punti di emissione esistenti necessitano
pero di nuove condizioni autorizzative rispetto all’AIA vigente per tener conto delle future
emissioni di cumene, ortoxilene e ortocloro-xileni, in vece di quelle attualmente autorizzate.

CONSIDERAZIONI FINALI E PRESCRIZIONI

In conclusione:

considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effettt dell’ar-
ticolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo
svolgimento dell’tstruttoria (restando inteso che la non veridicita, falsa rappresentazione o
I’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono com-
portare, a gtudizio dell’ Autorita Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta
salva I’adozione delle misure cautelari ricorrendone 1 presupposti);

considerati 1 contenuti della documentazione presentata dal Gestore e riportati nel presente
Parere Istruttorio Conclusivo (PIC);

considerate le valutazioni riportate nel par. 5 del presente P1C

Si ritiene che D'istanza di modifica NON SOSTANZIALE presentata dal Gestore sia tecnicamente
mofivata.
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Commissione Istruttoria IPPC - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
PI.C.(ID 123/1169) - HYDROCHEM ITALIA Srl - STAB. PIEVE VERGONTE {(VB)

PRESCRIZIONTI:

1) L’attuale impianto di produzione dei clorotolueni e diclorotolueni potra essere utilizzato
alle condizioni descritte dal gestore, per la produzione di COX (monoCloro-Orto-Xi-
leni), solo a campagne alternate con la produzione di mono- e di-clorotolueni.

2) Ihmiti di emissione in atmosfera per le sostanze utilizzate/prodotte dal nuovo ciclo pro-
duttivo sono riportate in “Tabella 1 - Emissioni convogliate - Stato con produzione Cloro-
Xilen?” del par. 5 del presente PIC.

3) L’avvio e la messa in esercizio del nuovo assetto produttivo dovranno essere comunicati
all’ Autorita Competente e alle Autorita di controllo ISPRA e ARPA.

4) La modifica non potra comportare alcun aumento della massima capacita produttiva
autorizzata di stabilimento, pari a 16.000 ton/anno di Cloretolueni e diclorotolueni e, in
futuro, anche per COX.

3) Dovranno essere rispettate tutte le altre condizioni gia autorizzate, comprese quelle re-
lative alle emissioni fuggitive per le parti di interconnessione ¢ le apparecchiature di
movimentazione di materie prime, intermedi e prodotti e nelle fasi di carico e scarico dei
materiali utilizzati e per quanto riguarda le massime quantitd di deposito di materie
prime ¢ prodotti, nonché per la gestione dei depositi dei rifiuti.

6) Entro tre mesi dalla notifica del presente provvedimento dovranno essere trasmesso
all’AC e a ISPRA un elenco aggiornato dei serbatoi in relazione ai vari cicli produttivi,
indicandone ’ubicazione, I’idoneita dei bacini di contenimento ¢ degli eventuali sistemi
di abbattimento degli sfiati in fase di travaso e durante lo stoccaggio, nonché la rispon-
denza a tutti 1 requisiti e collaudi come richiesto dall’AIA.

7) Qualsiasi variazione rispetto a quanto gia dichiarato con la presente istanza di modifica
dovra essere preventivamente comunicata dal Gestore e sottoposta a formale autorizza-
zione da parte dell’ Autoritd Competente.

7. TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore ha versato una tariffa istruttoria pari a 4.050,00 euro ai sensi dell’Allegato III del Decreto
n. 58 del 6 marzo 2017, valutando la modifica in progetto come NON sostanziale.

8. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

II Piano di Monitoraggio ¢ Controllo andra aggiornato a seguito delia definizione del PIC da parte

della Commissione IPPC e dovra tener conto di:

¢ [’introduzione dei controlli sulle quantita di COX prodotte a valle delle modifiche in progetto.

¢ J’introduzione del monitoraggio, ai punti di emissione E4 (ex-E37N) ¢ E24 (ex-E45N), delle emis-
sionl di Cumene, orto-xilene e cloro-xilene, con le medesime modalitd € frequenze gia stabilite
per gli altri inquinanti presenti ai punti di emissione.
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Hydrochem Italia S.r.1.

_ (%7 /& . %{/é/ é/ 04/0/ / W@w _ (/7 / /%/ﬁ hse@tessenderlo.telecompost.it

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI o .
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI e p.c. Alla Commissione Istruttoria [IPPC

cippc@pec.minambiente.it

DIVISIONE III - RISCHIO RILEVANTE E

'
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AII'TSPRA

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento
amministrativo

Via della Mercede, 9 — 00187 Roma
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Rappresentante Unico delle Amministrazioni
Statali

art.14-ter L.241/90

Cons. Donato Attubato

d.attubato@governo.it

OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO DELLA
DOMANDA DI RIESAME DELL'AIA PRESENTATA DA "HYDROCHEM
SRL" STABILIMENTO DI PIEVE VERGONTE (VB) - PROCEDIMENTO ID
123/1169.

Si trasmette in allegato copia del Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione per
I’ ATA- con nota del 1812/2017, prot. n. 1837/CIPPC.

L’ atto fa riferimento al procedimento di riesame del decreto di Autorizzazione integrata
ambientale, rilasciato il 12/12/2012, DEC/MIN/221, per I’inizio della produzione di Cloro-Orto-
Xilene (COX).

Si invita codesta Societa a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione
Istruttoria nel sopracitato Parere Istruttorio.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA affinché ne tenga debito conto nello svolgimento delle
attivita di controllo, e, si richiede, contestualmente, la possibilita di aggiornare il Piano di Monitoraggio e
Controllo allegato al decreto AIA del 12/12/2012.

Avverso il presente atto ¢ ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro
120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

11 Dirigente
Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm)

Allegato:Prot. 18/12/2017, prot. n. 1837/CIPPC

ID Utente: 6726 v/ Resp. Sez.: Grande Z.
1D Documento: DVA-D3-AG-6726_2017-0324 Ufficio: DVA-D3-AG
Data stesura: 19/12/2017 Data: 21/12/2017

Via Cristoforo Colombo, 44 — 00147 Roma Tel. 06-57225023 - Fax 06-57225068 e-mail: dva-3@minambiente.it
e-mail PEC: DGSalvaguardia. Ambientale@PEC.minambiente.it

Firmato digitalmente in data 21/12/2017 alle ore 10:32
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