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Vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00-2012-009566 del 19/04/2012, che
assegna l'istruttoria per I’Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto della Societa Versalis SpA., sito
nel Comune di Priolo Gargallo (SR), al Gruppo Istruttore cosi costituito:

= Marcello locca- Referente Gl
=  Cons. Stefano Castiglione

= Dott. Antonio Fardelli

= Ing. Salvatore Tafaro.

—  Preso atto che con nota N. Prot. CIPPC-00_2015-0001333 del 15/07/2015 I'Ing. Salvatore Tafaro ha
comunicato le dimissioni quale componente della Commissione AIA-IPPC.

—  Preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare sono stati nominati, ai fini dell’art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 90 del 14 maggio 2007, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:

=  Dott. Mario Parlavecchio — Regione Sicilia,

* Ing. Domenico Morello - Provincia di Siracusa,

=  Sindaco Antonello Rizza — Comune di Priolo Gargallo,
= Geom. Davide D’Orazio — Comune di Melilli.

— Vista [l'istanza di modifica di AIA presentata dal Gestore con nota del 07/08/2017 prot.
n.332/2017/DIRE/PZ acquisita al prot. 18655/DVA del 07/08/2017.

— Vista la comunicazione prot. DVA-2016-19693 del 04/09/2017 acquisita al prot. CIPPC 1254 del
04/09/2017, di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D. Lgs.
152/06 e s.m.i..

—  Vista L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AlA), rilasciata con D.M. n. 0000321 del 12/11/2013
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 282 del 02/12/2013) alla Versalis S.p.A. per lo
stabilimento di Priolo Gargallo.

—  Vistii contenuti della Relazione Istruttoria (RI) predisposta da ISPRA in data 18/09/2017, acquisita dalla
Commissione con prot. CIPPC 1315/2016 del 21/09/2017;

—  Vista I'e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data 14/12/2017 dalla
segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC 0001854 del 19/12/2017 comprendenti i
relativi allegati circa I'approvazione.

—  Considerate le pertinenti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale contenute nel
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed il particolare I'articolo 5, comma 1, lettera |-bis).

—  Considerato che il Gestore ha inviato copia di un bonifico di 4.050,00 euro quale tariffa istruttoria in
relazione al procedimento in questione e che la cifra versata & corretta.

—  Visto I"art. 5comma 1 lettera I-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi. \lu\/\
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—  Considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento
dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicita, falsa rappresentazione o I'incompletezza delle
informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’ Autorita
Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva 'adozione delle misure cautelari

ricorrendone i presupposti).

—  Considerato che la proposta di modifica proposta dal Gestore riguarda la realizzazione, sui forni di
cracking B1010 e B1012 dell'impianto Etilene, di un intervento di adeguamento impiantistico mediante
applicazione della tecnica di “steam injection” (iniezione di vapore in camera di combustione) per la

riduzione delle emissioni di NOx.

—  Considerato che:

I'intervento di adeguamento rientra nel programma di adeguamento impiantistico proposto dal
Gestore per la riduzione delle emissioni di NOx in adempimento della prescrizione di cui al punto
9.9 Misure Gestionali del citato provvedimento di AIA n.321/2013, il quale prevede la progressiva
sostituzione sui 13 forni (reattori di cracking) di cui & dotato I'impianto Etilene dello Stabilimento in
questione, entro dicembre 2017, degli esistenti bruciatori LNOx con nuovi bruciatori ULNOXx;

a fronte del miglioramento delle prestazioni dell'impianto (riduzione delle emissioni di NOx), la
medesima prescrizione prevede che a partire dal 01/12/2017, al camino BT1001 dell’impianto
Etilene debba essere rispettato il VLE di 180 mg/Nm?;

riguardo la motivazione di apportare la modifica impiantistica in questione, il Gestore dichiara che
la necessita di applicare la tecnica dell'iniezione di vapore in camera di combustione, scaturisce
dall'impossibilita di realizzare sui due forni B1010 e B1012, entro la scadenza definita in AIA
(dicembre 2017), la sostituzione degli esistenti bruciatori LNOx con nuovi bruciatori ULNOx a causa
del ritardo cumulato nella pianificazione dell'intervento di sostituzione dei bruciatori su questi

ultimi due forni dovuto principalmente a:

la complessita del programma di adeguamento impiantistico afferente ai forni dell’impianto
Etilene (sostituzione bruciatori e sostituzione abbattitori polveri di decocking), la cui
esecuzione ha comportato una prolungata indisponibilita nel tempo dei forni interessati
dagli interventi e la contestuale necessita di garantire la continuita produttiva dell’impianto
attraverso i forni disponibili, tenendo conto anche delle relative esigenze di manutenzione;

alle problematiche inattese nella messa a punto e di affidabilita di alcune tipologie di
bruciatori ULNOx di recente installazione (forni B1005 e B1009), che hanno ulteriormente
prolungato i tempi di indisponibilita di questi forni e ritardato i tempi dei successivi
approvvigionamenti (in corso per forno B1006), facendo conseguentemente slittare nel
tempo la possibilita di eseguire I'intervento di sostituzione bruciatori sugli ultimi due forni
B1010 e B1012.

—  Considerato che Il programma di sostituzione dei bruciatori risulta ad oggi completato su n°10 forni (da
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B1001 a B1005, da B1007 a B1009, B1011 e B1213) ed & in corso di realizzazione su n° 1 ulteriore forno
(B1006) secondo la tabella di seguito indicata

Item Stato installazione
Forno B1001 Installati bruciatori ULNOx
Forno B1002 Installati bruciatori ULNOx
Forno B1003 Installati bruciatori ULNOx
Forno B1004 Installati bruciatori ULNOx
Forno B1005 Installati bruciatori ULNOx
Forno B1006 Forno fuori servizio; in corso intervento installazione nuovi

bruciatori ULNOx

Forno B1007 Installati bruciatori ULNOx
Forno B1008 Installati bruciatori ULNOx
Forno B1009 Installati bruciatori ULNOx
Forno B1010 Installazione bruciatori ULNOx prevista entro dicembre 2017.
Forno B1011: Installati bruciatori ULNOx
Forno B1012 Installazione bruciatori ULNOx prevista entro dicembre 2017
Forno B1213 Installati bruciatori ULNOx

—  Considerato che intendendo adempiere a quanto prescritto secondo la scadenza dell’originario
programma (dicembre 2017), con la modifica proposta il Gestore intende realizzare per i forni B1010 e
B1012, la modifica consistente nell'implementazione della tecnica alternativa dell’iniezione di vapore
d’acqua in camera di combustione (“steam injection”) congiunta all’utilizzo degli esistenti bruciatori
LNOx invece che la sostituzione dei bruciatori LNOx con bruciatori ULNOx.

—  Considerato che:
i forni B1010 e B1012 sono attualmente equipaggiati con 88 bruciatori di parete e 24 bruciatori di
suola. La potenza termica complessiva nominale di ogni forno & di circa 60 MW e I'alimentazione di
aria comburente ¢ assicurata da un sistema di tiraggio naturale. | bruciatori di suola attualmente
installati sono del tipo Low NOXx con sistema di immissione gas frazionata “staged fuel”. | bruciatori
di parete sono del tipo Low NOx con doppia immissione di aria comburente “staged air”
L'intervento proposto consiste nella la realizzazione di un sistema di iniezione di vapore d’acqua
direttamente in camera di combustione, in corrispondenza dei 24 bruciatori di suola esistenti,
tramite apposite lance da installare a bordo di ognuno dei bruciatori
il sistema sara dimensionato per consentire I'alimentazione a ciascun forno di una portata di vapore
pari @ 0.2 — 0.5 kgvap/kggas comb, cOmMe da valori del rapporto fra la portata in massa del vapore e
quello del combustibile gassoso indicati in letteratura ed in particolare nel Bref LCP.
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—  Considerato che riguardo la tecnologia proposta modifica proposta dal Gestore risponde
all’applicazione di MTD con riferimento ai contenuti:

del punto 7.4.2.1 Gas-fired furnaces and steam-superheaters del documento Bref applicabile
allimpianto (IPPC Reference Document on Best Available Techniques for Large Volume Organic
Chemical Industry —February 2003), ove si considerano la temperatura di famma quale fattore
primario che determina le emissioni di NOx e gli effetti di riduzione delle emissioni di NOx ottenibili
tramite l'impiego di bruciatori LNOx e l'iniezione di vapore (steam injection) in camera di

combustione;

del punto 1.2.1 Emissions to air from furnaces/heaters della Decisione (EU) 2017/2117 del 21
Novembre 2017 establishing best available techniques (BAT) conclusions, under Directive
2010/75/EU of the European Parliament and of the Council, for the production of large volume
organic chemicals (LVOC);

del punto 3.4.1.1 Techniques to reduce NOX emissions dell’aggiornamento del documento Bref
applicabile all'impianto (IPPC Reference Document on Best Available Techniques for Large Volume
Organic Chemical Industry — Final Draft February 2017), che inserisce tra le BAT applicabili per la
riduzione degli NOx la tecnica di iniezione vapore in camera di combustione;

del punto 3.2.2.3.10 Water/steam addition del documento Bref relativo ai grandi impianti di
combustione - Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants
2017.

—  Considerato che le prestazioni attese dall'applicazione della tecnica di steam injection sui forni
dellimpianto Etilene in questione sono state valutate con riferimento ai dati di letteratura e
confermate attraverso specifici test preliminari condotti su alcuni forni dello stesso impianto ed in

particolare:

dai dati di letteratura risulta che la tecnica di steam injection determina una riduzione delle
emissioni di NOx che varia con il rapporto fra la portata del vapore e quella del combustibile inviato
ai bruciatori e dipende dalla tipologia di bruciatori e dalle dimensioni della camera di combustione.
Mediamente risulta ottenibile una riduzione delle emissioni pari a circa il 20-30% con una

immissione di vapore pari a circa 0.3 kg vapore per ogni kg di combustibile;

i test preliminari eseguiti in particolare sui forni B1010 e B1012 hanno fornito per questa specifica
applicazione della tecnica di steam injection ai forni dellimpianto Etilene di Priolo risultanze
coerenti con i dati di letteratura come evidenziato nella seguente tabella di comparazione dei dati
di emissione ottenuti senza\con immissione vapore in camera di combustione.

Emissione NOXx - senza Emissione NOx - con Eccesso 02 presente nei
immissione vapore immissione vapore fumi
Forno mg/Nm? @ 3% 02 mg/Nm* @ 3% 02 %V
B1010 296 180 4.15
B1012 220 166 3.17
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—  Considerato che sulla base dei dati suddetti il Gestore dichiara che la specifica applicazione della
tecnica di steam injection ai forni B1010 e B1012, congiunta all’utilizzo degli esistenti bruciatori LNOX,
consente di assicurare un valore delle relative emissioni inferiore a 180 mg/Nm? (al 3%0,) e pertanto
con tale modifica del programma di adeguamento impiantistico, rispondente alle MTD previste dai
documenti Bref applicabili al'impianto, le emissioni di NOx al camino BT1001 dell'impianto Etilene
sono in grado di rispettare, dal 01/12/2017, il VLE di 180 mg/Nm?3, secondo quanto prescritto nell’AIA

vigente
—  Considerato che per quanto riguarda gli effetti ambientali, il Gestore dichiara che la modifica proposta:
non comportera incrementi della capacita produttiva dello stabilimento;

non introdurra alcuna variazione rispetto agli attuali consumi e scarichi idrici, all’attuale produzione

di rifiuti, ai livelli di rumorosita e alle emissioni odorigene;

non introdurra nuovi punti di emissioni in atmosfera e non comportera alcun peggioramento quali -
quantitativo delle emissioni esistenti, essendo anzi finalizzata a consentire una riduzione delle

attuali emissioni di NOx attraverso I'applicazione di una MTD;
non provochera effetti significativi e negativi sull’ambiente.

comporta un aumento trascurabile del consumo di vapore (max 0,5 kgvap/kggas comb) € Un incremento
del consumo di gas combustibile per il surriscaldamento (da 200 °C a 500 °C) del flusso di vapore
iniettato nella camera di combustione del forno. L’incremento di consumo di gas combustibile per
la steam injection & equivalente a circa 27 kg/h di gas naturale per singolo forno (circa lo 0.7%
dell'attuale). Tale incremento si puo ritenere trascurabile se riferito al consumo totale di gas

combustibile dei forni al carico nominale dell'impianto Etilene.

—  Considerato infine che il Gestore prevede che la realizzazione degli interventi di modifica necessari alla
implementazione della tecnica di steam injection sui forni di cracking B1010 e B1012 possa essere
completata rispettivamente entro ottobre 2017 ed entro dicembre 2017.

il Gruppo Istruttore

ritiene che quanto riportato nella documentazione tecnica fornita dal Gestore contenga sufficienti elementi
per considerare la proposta di modifica dell’AlA, relativa alla realizzazione, sui forni di cracking B1010 e
B1012 dell'impianto Etilene, di un intervento di adeguamento impiantistico mediante applicazione della
tecnica di steam injection (iniezione di vapore in camera di combustione), congiunta all’utilizzo degli
esistenti bruciatori LNOx, per la riduzione delle emissioni di NOx dello stabilimento, in sostituzione
dell'installazione di bruciatori ULNOx, come non sostanziale, tecnicamente motivata ed accoglibile.

Restano a carico del Gestore tutte le altre prescrizioni stabilite dal decreto di AIA n. 321/2013 e in
particolare quella relativa al limite di emissione per gli NOx al camino BT1001 dell'impianto Etilene di 180
mg/Nm?, entrato in vigore il 01/12/2017.

\%Y
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Il Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al Decreto di AIA rilasciato con D.M. n. 321 del 12/11/2013 e
s.m.i. non dovra essere aggiornato. Restano a carico del Gestore tutti i controlli e le frequenze gia stabilite
in detto Piano.

La tariffa versata dal Gestore & congrua.

b (.
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segreteria.dica@mailbox.governo.it

Rappresentante Unico delle Amministrazioni
Statali

art.14-ter L.241/90

Cons. Donato Attubato

d.attubato@governo.it

OGGETTO: Trasmissione Parere Istruttorio Conclusivo della domanda di modifica dell'AIA
presentata da Versalis S.p.A. - Stabilimento di Priolo Gargallo (SR) -
Procedimento ID 143/1163.

Si trasmette in allegato copia del Parere Istruttorio Conclusivo reso dalla Commissione per
1’ ATA- con nota del 21/12/2017, prot. n. 1883/CIPPC.

L’ atto fa riferimento al procedimento di riesame del decreto di Autorizzazione integrata
ambientale, rilasciato il 12/11/2013, n. D.M. 321, per la realizzazione, sui forni B1010 ¢ B1012
dell’impianto di Etilene, di un intervento di adeguamento impiantistico mediante applicazione della
tecnica di “Steam Injection”.

Si invita codesta Societa a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione
Istruttoria nel sopracitato Parere Istruttorio.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA affinché ne tenga debito conto nello svolgimento delle
attivita di controllo.

Avverso il presente atto ¢ ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro
120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.

11 Dirigente
Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm)

Allegato:Prot. 21/12/2017, prot. n. 1883/CIPPC
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