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ISPRA Istemas Nazionale
Istiturs Superiore per I Protezione per la Proftezione
£ In Ricerca Ambientale dellAmblente

Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.

ACCORDO TRA IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL. MARE E L’ISPRA (GIA APAT) IN MATERIA DI SUPPORTO
ALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA AIA-TPPC

Verbale di Riunione
Supporto ISPRA — Gruppo Istruttore

IMPIANTO Enel Produzione S.p.A. — Centrale di Genova
LOCALITA Genova
DATA DI RIUNIONE 05 marzo 2018
ORARIQ CONVOCAZIONE RIUNIONE 14:30
SUPPORTO ISPRA Bruno Panico (presente)
Annamaria Caputo (presente)
GRUPPO ISTRUTTORE Antonio Voza — Referente Gl (presente)

Antonio Mantovani {assente)

Antonio Fardelli (presente)

Davide Roetigen (assente)

Alessandro Martelli (assente)

Cecilia Brescianini — Regione Liguria (assente)

Giovanni Testini — Citta Metropolitana di Genova
(assente)

Anna Maria Daneri — Comune di Genova (assente)

N. PROTOCOLLO LETTERA D

INCARICO GI CIPPC 141/2012 del 28/03/2012

N. PROTOCOLLO LETTERA DI

CONVOCAZIONE GI CIPPC 157/2018 del 14-02-2018

II giorno 05 marzo 2018, alle ore 15:13, presso la sede del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, si riunisce i} Gruppo Istruttore (GI) della Commissione Istruttoria AIA-IPPC nominato
per Pistruttoria “Enel Produzione S.p.A. — Centrale di Genova” con il seguente ordine del giorno:

ore 10:00 Riunione in sessione riservata del Gruppo Istruttore per la chiusura del procedimento
ore 17:00 Stesura, lettura e approvazione del verbale - chiusura dei lavort.

Sono coliegati in videoconferenza: Cecilia Brescianini, Stefano Coppo e Maria Teresa Zannetti,
rappresentanti della Regione Ligura; Giovanni Testini rappresentante della Citta Metropolitana di Genova;
Roberta Cataudella, Federica Stangozzo, rappresentanti della ARPAL e Anna Maria Daneri, rappresentante
del Comune di Genova.

L’ing. Voza, salutati e ringraziati i presenti, ricorda le finalitd della riunione Gl, ovvero, come da ordine del
giorno, procedere alla chiusura del procedimento di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
relativamente al “Piano di dismissione™ della Centrale Termoelettrica di Genova (procedimento istruttorio
1D 38/980).
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ISPRA istema Nazionale

Htituto Superiore per la Protezions per la Protezione
¢ la Ricerca Ambientale dalrtAmbiente

Preso atto della nota prot. DVA/29384 del 19 dicembre 2017 nella quale la Direzione generale per le
valutazioni ambientali chiedeva alla Commissione AIA - IPPC “di far pervenire entro il termine utile del
31/12/2017 eventuali prescrizioni in merito, dato che oltre questa data cessera la competenza di questo
Ministero per la suddetta installazione™.

Preso altresi atto della nota della Regione Liguria del 19 gennaio 2018, prot. PG/24599 nella quale la
Regione chiedeva aggiornamenti in merito al procedimento relativo al Piano di dismissione per la Centrale
ENEL di Genova - ID 980, trasmesso alla Commissione con nota del 29 gennaio 2018, prot. DVA/1997.

Tenuto conto che la relazione istruttoria di [SPRA sul Piano di dismissione & stata trasmessa solo in data 5
febbraio 2018, con nota prot. ISPRA/13356, acquisita dalla Commissione AIA - IPPC in data 6 febbraio
2018 al prot. CIPPC/116.

Il Referente del GI ha quindi ritenuto di convocare una riunione con nota del 14 febbraio 2018, prot.
CIPPC/157 per il giorno 5 marzo 2018.

Il GI dopo ampia e approfondita discussione ritiene comunque opportuno tenere conto anche della relazione
istruttoria di ISPRA, sebbene pervenuta alla Commissione AIA - IPPC dopo la data del 31 dicembre 2017,
scadenza dell’AlA, proponendo al Nucleo di coordinamento di comunicare alla DVA T'opportunita di
procedere alla richiesta di integrazione documentale di cui alla citata relazione, con il contestuale
trasferimento deil’intero fascicolo di cui al’ID 38/980, Piano di dismissione e relazione di riferimento, agli
Enti territoriali competenti. Cid anche in considerazione che con Provvedimento Dirigenziale della Citta
Metropolitana di Genova n. 2393 del 10 novembre 2017 & stata adottata I’ Autorizzazione Unica Ambientale
per la Centrale ENEL di Genova.

11 G ritiene quindi chiuse tutte le attivita istruttorie di propria competenza.

L’ing. Voza, nel ricordare che i Commissari ai sensi dell’art. 4 comma 5 del D.M. N.. 335 Qel 12—1?-2(}17,
“sono tenuti ad osservare il segreto d’ufficio sulle attivitad oggetto dell’incarico™, dichiara sciolta la riunione
alle ore 16:00 dopo lettura, approvazione e sottosctizione del presente verbale.

i
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Ministero del’Ambiente e della Tutela del
Territorio & del Mare

Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Via C. Colombo, 44

00147 Roma

Commissione AlA - IPPC
Sede

OGGETTO: Trasmissione Relazione Istruttoria della domanda di AIA presentata

da ENEL Produzione S.p.A. - Centrale termoelettrica di Genova - ID
980

In allegato alla presente e in attuazione dellart. 6 dellAccordo MATTM - ISPRA (gia
APAT) del 27 febbraio 2007, si trasmette la Relazione Istruttoria relativa allimpianto di
cui all'oggetto, a seguito dell'avvio del procedimento da parte del Ministero deil Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE. U.0007097
del 15.03.2016 (nota acquisita da ISPRA con prot. 17952 del 16/03/2016)

SERVIZIO PER [ RISCH] E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE CHIMICHE,
DEI CICLI PRODUTTIVI E DE1 SERVIZI
IDRICIE PER LE ATTIVITA’ ISPETTIVE

Il Responsabile
Dr. Ing. Gaetano Battistella

All. cs.
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ISPRA

AIA

Autorizzazione Integrata Ambientale
Titolo III-bis. - Parte seconda - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

ACCORDO TRA IL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E L’ISPRA IN
MATERIA DI SUPPORTO ALLA COMMISSIONE
ISTRUTTORIA IPPC

RELAZIONE ISTRUTTORIA

GESTORE
LOCALITA

TIPO DI PROCEDURA
REFERENTE ISPRA
DATA DI EMISSIONE

NUMERO TOTALE DI PAGINE

Enel Produzione S.p.A.
Genova

Riesame di AIA ID 38/980
Dott. Bruno Panico
05/02/2018

41
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1. DEFINIZIONI

Autorita
competente (AC)

11 Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione
Valutazioni Ambientali.

Autorita di
controllo

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per
impianti di competenza statale, che puo avvalersi, ai sensi dell’articolo 29-
decies del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.1., dell’Agenzia per la
protezione dell’ambiente della Regione Liguria.

Autorizzazione
integrata
ambientale (AIA)

Il provvedimento che autorizza 1’esercizio di un impianto o di parte di esso
a determinate condizioni che devono garantire che I’impianto sia conforme
ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
s.m.i.. L autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle
attivita di cui all’allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del
2006 e s.m.i. ¢ rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate
nell’allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni
diffuse ai sensi dell’articolo 29-ferdecies, comma 4, e nel rispetto delle
linee guida per I’individuazione e 1’utilizzo delle migliori tecniche
disponibili, emanate con uno o piu decreti dei Ministri dell’ambiente e della
tutela del territorio, per le attivita produttive e della salute, sentita la
Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto
1997, n. 281.

Commissione
IPPC

La Commissione istruttoria di cui all’Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Gestore

Enel Produzione S.p.A., installazione IPPC sita nel Comune di Genova
(GE), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell’Art.5,
comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Gruppo Istruttore
(GD

Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per
I’istruttoria di cui si tratta.

Installazione

Unita tecnica permanente, in cui sono svolte una o piu attivita elencate
all’allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.
e qualsiasi altra attivitd accessoria, che sia tecnicamente connessa con le
attivita svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e
sull’inquinamento. E’ considerata accessoria 1’attivitd tecnicamente
connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1,
lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.L.
46/2014)

Enel S.p.A. — CTE di Genova - RI Riesame ID 38/980
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Inquinamento

L’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attivita umana, di sostanze,
vibrazioni, calore o rumore o pit in generale di agenti fisici o chimici nell’aria,
nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla
qualita dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure
danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi
legittimi usi. (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come
modificato dal D.L. 46/2014)

Modifica
sostanziale di un
progetto, opera o
di un impianto

La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un
potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto
che, secondo [I’Autorita competente, producano effetti negativi e
significativi sull’ambiente.

In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata
ambientale, per ciascuna attivita per la quale 1’allegato VIII, parte seconda
del D.Igs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, ¢’ sostanziale una
modifica all’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una
delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia
stessa (art. 5, c. 1, lett- 1-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato
dal D.Igs. n. 46/2014).

Migliori tecniche
disponibili (best
available
techniques

- BAT)

La piu efficiente e avanzata fase di sviluppo di attivita e relativi metodi di
esercizio indicanti 1’idoneita pratica di determinate tecniche a costituire, in
linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare
oppure, ove cio si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni
e I’impatto sull’ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in
particolare degli elementi di cui all’allegato XI alla parte II del D.Lgs
152/06 e s.m.i..

Si intende per:

1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalita di progettazione,
costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto;

2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta
I’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee
nell’ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i
costi e 1 vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o
prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni
ragionevoli;

3) migliori: le tecniche piu efficaci per ottenere un elevato livello di
protezione dell’ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. I-ter del D.Igs.
n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.1gs. n. 46/2014).

Documento di
riferimento sulle
BAT (o BREF)

Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 13,
par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. I-ter.1 del D.lgs. n.
152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Igs. n. 46/2014).
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Conclusioni sulle
BAT

Un documento adottato secondo quanto specificato all’articolo 13,
paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, contenente le parti di un BREF
riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro
descrizione, le informazioni per valutarne [’applicabilita’, 1 livelli di
emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio
associato, 1 livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di
bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.Igs. n. 152/06 e s.m.i. come
modificato dal D.lgs. n. 46/2014).

Relazione di
riferimento

Informazioni sullo stato di qualita del suolo e delle acque sotterranee, con
riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine
di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento
della cessazione definitiva delle attivita. Tali informazioni riguardano
almeno: 1’uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se
disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che
ne illustrino lo stato al momento dell’elaborazione della relazione o, in
alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque
sotterranee tenendo conto della possibilita di una contaminazione del suolo
e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o
rilasciate dall’installazione interessata. Le informazioni definite in virtu di
altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o
allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di
riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione
europea ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE
(art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal
D.lgs. n.46/2014).

Sostanze
Pericolose

Sostanze o miscele pericolose come definite all’articolo 2, punti 7 e 8 del
regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura ¢
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, pericolose ai sensi
dell’articolo 3 del medesimo regolamento.

Sostanze
Pericolose
Pertinenti

Sostanze Pericolose per le quali vi ¢ I’effettiva possibilita di contaminazione
del suolo o delle acque sotterranee connessa a uso, produzione o rilascio (o
generazione di  prodotto intermedio di degradazione) da parte
dell’Installazione IPPC (come definite nell’Allegato 1, punto 3 del DM
272/2014)

Acque sotterranee

Tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona
di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo (acque
sotterranee quali definite all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000,
che istituisce un quadro per 1’azione comunitaria in materia di acque).
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Suolo

Lo strato piu superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato
roccioso e la superficie. Il suolo e’ costituito da componenti minerali,
materia organica, acqua, aria e organismi viventi.

Centri di pericolo

Zone in cui, sulla base della struttura dell’installazione, vi ¢ una elevata
probabilitd di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee, ad
esempio per 1’elevata quantita di sostanze pertinenti, o elevata probabilita di
eventi accidentali, o emissioni fuggitive di sostanze pericolose pertinenti
(parco serbatoi, aree stoccaggio rifiuti, aree attraversate da condotte interrate
ecc.).

Piano di
Monitoraggio e
Controllo (PMC)

I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni
nell’ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa
in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 29-
bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di
misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché 1’obbligo di
comunicare all’autorita competente i dati necessari per verificarne la
conformita alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed
all’autorita competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli
delle emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale, sono
contenuti in un documento definito “Piano di Monitoraggio e Controllo”.
Tale documento ¢ proposto, in accordo a quanto definito dall’Art. 29-quater
co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed ¢ parte integrante
dell’autorizzazione integrata ambientale.

I1 PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui
all’articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui
all’articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalita e la
frequenza dei controlli programmati di cui all’articolo 29-decies, comma 3
del D.Lgs. n. 152/06 ¢ s.m.1i.

Uffici presso i
quali sono
depositati i
documenti

I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli
sull’impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono
pubblicati sul sito http//www.aia.minambiente.it, al fine della consultazione
del pubblico.

Enel S.p.A. — CTE di Genova - RI Riesame ID 38/980






2 - Protocollo ISPRA: 2018/13356 del 05/02/2018

ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Valori Limite di
Emissione (VLE)

La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la
concentrazione ovvero il livello di un’emissione che non possono essere
superati in uno o piu periodi di tempo. I valori limite di emissione possono
essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze,
indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. | valori
limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente
previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell’impianto;
nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali
diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, ’effetto di
una stazione di depurazione pud essere preso in considerazione nella
determinazione dei valori limite di emissione dall’impianto, a condizione di
garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme
e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell’ambiente, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
(art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.Igs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal
D.1gs. n. 46/2014).
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2. INTRODUZIONE

Con nota del 23/12/2015, acquisita al prot. DVA-2015-0032292 del 24/12/2015, Enel Produzione
S.p.A. ha presentato istanza di riesame dell’AIA relativamente al “Piano di dismissione” della
Centrale Termoelettrica di Genova.

Il Gestore con comunicazione del 19/07/2017, acquisita con prot. DVA-0017204 del 20/07/2107, ha
inviato 1’aggiornamento del Piano di dismissione della CTE di Genova.

2.1

Atti presupposti

Vista

Il Decreto di riesame dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata
con D.M. n. 0000040 del 07/02/2013 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 53 del 04/03/2013) ad Enel Produzione S.p.A. per la Centrale
Termoelettrica di Genova;

visto

il Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n.
GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012
di nomina della Commissione istruttoria IPPC;

vista

la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC- 00 2012-
000141 del 28/03/2012, che assegna I’istruttoria per I’ Autorizzazione Integrata
Ambientale dell’impianto termoelettrico Enel S.p.A., sito di Genova, al Gruppo
Istruttore cosi costituito:

- Ing. Antonio Voza — Referente Gruppo istruttore

- Prof. Antonio Mantovani

- Ing. Alessandro Martelli

- Dott. Antonio Fardelli

- Avv. David Roettgen;

preso atto

che sono stati nominati i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e
comunali:

- Dott.ssa Cecilia Brescianini — Regione Liguria

- Dott. Giovanni Testini — Citta Metropolitana di Genova

- Dott.ssa Anna Maria Daneri — Comune di Genova;

preso atto

che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC ¢ stato designato,
nell’ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, il seguente
funzionario e collaboratore del’ISPRA:

-Dott. Bruno Panico.
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Atti normativi

Visto

il DLgs n. 152/2006 ““ Norme in materia ambientale” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile
2006, n. 88, S.0.) e s.m.1.;

visto

L’art. 41 della Legge 98/2013 di Conversione del D.L. 69/2013 che modifica 1’Art.
243 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

visto

I1 D.L. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del
27/03/2014 — Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE
(IED)

Visto

L’art. 29, comma 1 del D.L. n. 46/2014 a norma del quale:

“Per installazioni esistenti che svolgono attivita gia ricomprese all’Allegato I al
decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli eventuali procedimenti di rilascio,
rinnovo, riesame o modifica dell’autorizzazione integrata ambientale in corso alla
data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all atto
della presentazione dell’istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto . Resta salva la facolta per i gestori di
presentare per tempo istanza di adeguamento di tali procedimenti alla disciplina di
cui al presente titolo”;

vista

la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “Circolare interpretativa in materia di
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, di cui al decreto legislativo 4
Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all’allegato I”’;

visto

I’articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n.
46/2014), che prevede che 1’autorita competente nel determinare le condizioni per
I’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualita
ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

— devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento,
applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;

— non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi,

— ¢ prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente
decreto; 1 rifiuti la cui produzione non ¢ prevenibile sono in ordine di priorita e
conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati,
ricuperati o, ove ci0 sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono
smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull’ambiente

— D’energia deve essere utilizzata in modo efficace;

— devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le
conseguenze,

deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione

definitiva delle attivita e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto

previsto all’articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
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I’articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n.
46/2014), a norma del quale “i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni
integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati
dalla normativa vigente nel territorio in cui e ubicata l’installazione. Se del caso i
valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure
tecniche equivalenti”:

visto

I’articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L.
n. 46/2014), a norma del quale “L’autorizzazione integrata ambientale contiene le
ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque
sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall impianto
e per la riduzione dell’impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la
manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni
nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo
periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che
possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilita di contaminazione del
suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell’installazione”,

visto

I’articolo 29- sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n.
46/2014), a norma del quale “Fatto salvo l’articolo 29-septies, i valori limite di
emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti
fanno riferimento all’applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza [’obbligo
di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle
caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e
delle condizioni locali dell’ ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione
prevedono disposizioni per ridurre al minimo [’'inquinamento a grande distanza o
attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell’ ambiente
nel suo complesso”;

visto

I’articolo 29- sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L.
n. 46/2014), a norma del quale “L ‘autorita competente fissa valori limite di emissione
che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i
livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera I-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:

a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non
superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL
e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;

b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in
termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che [’autorita
competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle
emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio
normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche

disponibili.”;
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I’articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal
D.L. n. 46/2014), a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze
inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’installazione e la
determinazione di tali valori e effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che
avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell’eventuale
presenza di fondo della sostanza nell’ ambiente per motivi non antropici. Per quanto
concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell’acqua, [’effetto di una
stazione di depurazione puo essere preso in considerazione nella determinazione dei
valori limite di emissione dell installazione interessata, a condizione di garantire un
livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a
carichi inquinanti maggiori nell’ambiente’’;

visto

I’articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014),
che prevede che I1’autorita competente possa prescrivere l’adozione di misure
supplementari piu rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili
qualora cio0 risulti necessario per il rispetto delle norme di qualita ambientale;

visto

I’articolo 29-octies, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal
D.L. n. 46/2014), a norma del quale . “Il riesame ¢ inoltre disposto, sull’intera
installazione o su parti di essa, dall’autorita competente, anche su proposta delle
amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

a) a giudizio dell’autorita competente ovvero, in caso di installazioni di competenza
statale, a giudizio dell’amministrazione competente in materia di qualita della
specifica matrice ambientale interessata, I’inquinamento provocato dall’installazione ¢
tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati
nell’autorizzazione o I’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite, in
particolare quando ¢ accertato che le prescrizioni stabilite nell’autorizzazione non
garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualita ambientale stabiliti dagli
strumenti di pianificazione e programmazione di settore”;

visto

le linee guida generali o di settore adottate a livello nazionale per 1’attuazione della
Direttiva 2008/1/CE, e precisamente:

e il Decreto Ministeriale 31 Gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per
lindividuazione e ['utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attivita
elencate nell’allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 3727, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005;

e il Decreto Ministeriale 1 ottobre 2008 “Emanazione di linee guida per
Iindividuazione e ['utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di
impianti di combustione, per le attivita elencate nell’allegato I del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 597, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.
51 del 3 marzo 2009;

esaminati

il documento comunitario adottato dall’ Unione Europea per I’attuazione della
Direttiva 96/61/CE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. rappresenta
recepimento integrale, e precisamente:

o Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage -
Luglio 2006.
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2.3.

Attivita istruttorie

Esaminata

I’istanza di riesame di AIA presentata dal Gestore con nota del 23/12/2015 e
I’allegato Piano di dismissione della CTE di Genova, acquisita al prot. DVA-
2015-0032292 del 24/12/2015;

esaminata

la nota di avvio del procedimento istruttorio da parte del Ministero dell’ Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. DVA-2016-0007097 del
15/03/2016;

atteso che

con nota prot. n.7625 del 27/03/2017 il Ministero dello Sviluppo Economico ha
rilasciato nulla osta definitivo alla dismissione anticipata dell’Unita Produttiva
GE6 della Centrale Termoelettrica Enel di Genova;

esaminato

I’aggiornamento del Piano di dismissione della CTE di Genova inviato dal
Gestore in data 19/07/2017 ed acquisito al prot. DVA-0017204 del 20/07/2107,

esaminata

I’ Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata con D.M. n. 0000040 del
07/02/2013 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.53 del 04/03/2013) a
Enel Produzione S.p.A. per la Centrale Termoelettrica di Genova;

esaminate

le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio della presente
Relazione Istruttoria, restando inteso che la non veridicita, falsa rappresentazione
o ’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore
possono comportare, a giudizio dell’Autorita Competente, un riesame
dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva 1’adozione delle misure cautelari
ricorrendone i presupposti.
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3. DATI DELL’IMPIANTO

Ragione sociale

Enel Produzione S.p.A.

Sede legale

Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma

Sede operativa

CTE — Via all’ldroscalo 16149 Genova Porto

Tipo impianto

Esistente

Tipo di procedura

Riesame

Codice attivita IPPC

Categoria 1.1 -_ Impianti di combustione con potenza calorifica
di combustione >50 MW

Rappresentante legale

Ing. Luca Solfaroli Camillocci
Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma

Gestore impianto

Ing. Rosario Matteucci

Stabilimento di Genova - Via all’ldroscalo 16149 Genova Porto
Telefono: 329 3408512

e-mail: rosario.matteucci@enel.com

Referente IPPC

Ing. Federica Matarrese

Stabilimento di Genova -Via all’Idroscalo 16149 Genova Porto
Telefono: 0187 327684

e-mail: federica.matarrese(@enel.com

Impianto a rischio di incidente
rilevante

Si

Sistema di gestione ambientale

Cert. ISO 14001:2004 n. EMS-6396/ANS
Revisione del 23/08/2017 — Scadenza 15/09/2018
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4. DESCRIZIONE DELLA MODIFICA

Con istanza, acquisita dal MATTM con prot. DVA-2015-0032292 del 24/12/2015, Enel Produzione
S.p.A. ha richiesto il riesame del Decreto di AIA n. 40 del 07/02/2013 relativamente al “Piano di
dismissione” della Centrale Termoelettrica di Genova.

L’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 40/2013 prevede al par. 5.3.2 la progressiva
disattivazione delle Unita produttive secondo il seguente schema cronologico:

e Arresto primo gruppo da 70 MW nel 2012 (GE4);

e Arresto secondo gruppo da 70 MW nel 2013 (GE3);

e Arresto gruppo da 155 MW nel 2017 (GE6).

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 7625 del 27/03/2017, ha rilasciato il nulla
osta definitivo alla dismissione anticipata dell’Unita Produttiva GE6 della Centrale Termoelettrica
Enel di Genova.

In ottemperanza a quanto prescritto al paragrafo 5.4 “Fase di chiusura impianto” punto a) del DM n.

40/2013 il Gestore ha trasmesso, in allegato all’istanza, il “Piano di dismissione” della Centrale di

Genova — aggiornato in data 19/07/2017 - contenente 1 seguenti elementi:

1. fuori servizio degli impianti con relativa messa in sicurezza impiantistica;

2. impianti e asset mantenuti attivi necessari alla gestione del sito in fase di dismissione e non
connessi con le attivita di produzione di energia elettrica;

3. modalita di restituzione delle aree e identificazione di parti di impianto ed infrastrutture che
resteranno nel sito dopo la chiusura, con le relative motivazioni e 1’uso che se ne fara;

4. elenco delle prescrizioni previste dall’AIA non piu attuative a seguito della fermata degli
impianti di produzione di energia elettrica;

5. identificazione e discussione sui potenziali impatti ambientali associati all’attivita di chiusura
dell’impianto;

6. programma temporale delle attivita di chiusura impianto, smantellamento delle linee di
trasmissione e di tutte le infrastrutture costruite come parte del progetto;

7. aspetti legati alla Normativa Seveso;

8. autorizzazioni e concessioni diverse dall’AIA;

9. certificazioni volontarie.

Con nota prot. DVA-2016-0007097 del 15/03/2016 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare ha avviato il procedimento istruttorio.

4.1. Configurazione attuale
La Centrale Termoelettrica di Genova ¢ dedicata alla produzione di energia elettrica tramite la

combustione di carbone.
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L’impianto sorge su terreno demaniale in concessione ad Enel Produzione S.p.A., da parte
dell’ Autorita Portuale del Porto di Genova, con scadenza 31/12/2020.

Fino al 2012, la centrale ¢ stata costituita da tre sezioni termoelettriche per una potenza complessiva
di 295 MW. Le sezioni n. 3 € n. 4 sono entrate in servizio nel 1952, la sezione n. 6 nel 1960. La
potenza elettrica lorda complessiva era cosi ripartita:

e gruppo (o sezione) 3: 70 MW elettrici pari a circa 210 MW termici;

e gruppo (o sezione) 4: 70 MW elettrici pari a circa 210 MW termici;

e gruppo (o sezione) 6: 155 MW elettrici pari a circa 380 MW termici.

I gruppi 3 e 4 sono stati posti fuori esercizio: il gruppo 4 il 31 dicembre 2012, il gruppo 3 il 31
dicembre 2013. Le sezioni sono state prevalentemente alimentate a carbone. Solo saltuariamente e
durante brevi transitori (es: accensione) sono stati utilizzati olio combustibile denso (OCD) e
gasolio.

Con il D.M. n. 40 del 07/02/2013, di riesame della precedente AIA DSA-DEC-2009-0001912 del
22/12/2009, i1 MATTM ha concesso ad Enel Produzione la proroga dell’esercizio dell’Unita
Produttiva n. 6 della Centrale di Genova fino al 31/12/2017.

Il sito della CTE di Genova ¢ costituito da un’isola produttiva, in cui sono concentrati la maggior
parte degli impianti tra cui la stazione elettrica, la sala macchine, le caldaie e le tre ciminiere. Sono
di pertinenza della Centrale altre due aree di cui la prima, situata a Nord del fabbricato principale
comprende I’edificio adibito a magazzino, il parcheggio auto ed il deposito oli combustibili e acqua
demineralizzata; la seconda, posta ad ovest del fabbricato principale occupa una parte del ponte ex
idroscalo e comprende il deposito del carbone, un distributore di gasolio per autotrazione e
I’impianto di trattamento delle acque reflue (ITAR) e biologiche (ITAB).

Nelle sezioni termoelettriche 1’acqua di alimento demineralizzata viene pompata nel generatore di
vapore o caldaia dove, ad opera del calore prodotto dal carbone che brucia, si riscalda fino a portarsi
allo stato di vapore surriscaldato. Il vapore cosi ottenuto viene trasferito in turbina dove 1’energia
termica ¢ trasformata in energia meccanica. In uscita dalla turbina il vapore viene condensato, ¢ la
condensa rinviata in caldaia. La condensazione viene effettuata mediante scambio termico
attraverso il condensatore con 1’acqua di raffreddamento. La turbina ¢ accoppiata direttamente
all’alternatore dove 1’energia meccanica si trasforma in energia elettrica che viene cosi immessa
sulla rete nazionale di trasmissione, dopo che la tensione ¢ stata elevata a 130 kV ad opera di un
trasformatore.

Il processo di produzione ¢ integrato dai seguenti impianti, dispositivi ed apparecchiature ausiliarie
che ne assicurano il corretto funzionamento in condizioni di sicurezza:

e sistemi per ’approvvigionamento, lo stoccaggio e la movimentazione carbone;

e sistemi per I’approvvigionamento, lo stoccaggio e la movimentazione combustibili liquidi;
gruppi elettrogeni di emergenza;

impianto antincendio e motopompa;

caldaia ausiliaria per riscaldamento edifici servizi;

laboratorio chimico;

impianto osmosi inversa;

impianto trattamento acque reflue;
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aree per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti;
opere di presa e restituzione dell’acqua di mare per raffreddamento.

La Centrale ¢ dotata al suo interno di locali adibiti ad uso ufficio, officine, laboratori, magazzini e
servizi logistici.

La consistenza attuale dell’impianto si puo ritenere sostanzialmente invariata dall’anno 1960.

4.2.

Sintesi del Piano di dismissione

4.2.1 Fuori servizio degli impianti con relativa messa in sicurezza impiantistica

Per Dl’attivita di messa fuori servizio degli impianti con relativa messa in sicurezza impiantistica il
Gestore rimanda al “Programma di disattivazione delle Unita Produttive - Fermata in sicurezza
degli impianti e loro dismissione”, e ai successivi aggiornamenti semestrali, inviato con nota prot. n.
14366 del 03/04/2013 in adempimento a quanto disposto dal § 5.3.2 “Programma di disattivazione
delle Unita produttive” del decreto di AIA n. 40 del 07/02/2013.

La fermata in sicurezza dei macchinari ¢ scandita da una sequenza di attivita sulle parti di impianto
di seguito riportata:

1.

messa in sicurezza del generatore di vapore, procedendo alla intercettazione dei combustibili
mediante chiusura valvole OCD e gasolio. Per quanto riguarda il carbone si procede al blocco
dei mulini che lo polverizzano. Vengono anche chiuse 1’uscita del vapore principale e le varie
prese di vapore ausiliario. La caldaia viene isolata lato aria comburente mediante I’arresto dei
ventilatori ed aspiratori;

messa in sicurezza del montante elettrico, costituito dall’alternatore, dal trasformatore di
potenza principale e dal trasformatore dei servizi ausiliari del gruppo. In primis viene aperto il
collegamento con la rete elettrica nazionale mediante la doppia interruzione dell’alta tensione e
del relativo sezionatore. Si procede poi alla bonifica mediante anidride carbonica e aria
compressa degli alternatori raffreddati ad idrogeno gassoso. Dopo questa bonifica si ferma il
sistema di tenuta e condizionamento del gas alternatore e si procede allo svuotamento dell’olio
in esso contenuto. In seguito vengono fermate le pompe dell’olio contenuto nei trasformatori e
si procede al suo svuotamento. Per la messa fuori servizio delle sbarre ausiliarie di gruppo si
procede all’apertura di tutte le utenze derivate e dei due interruttori che possono alimentare la
sbarra;

messa in sicurezza della turbina, procedendo alla chiusura delle valvole che introducono vapore
in macchina. Successivamente viene tolta I’alimentazione al motore del viratore che mantiene la
turbina in rotazione lenta. Si procede poi all’arresto delle pompe di circolazione dell’olio di
lubrificazione con conseguente svuotamento dell’olio e del sistema di filtraggio e depurazione;

messa in sicurezza del ciclo rigenerativo (condensato alimento), composto da una serie di
scambiatori di calore, di pompe e serbatoi, procedendo con le intercettazioni del ciclo verso il
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generatore di vapore e verso le alimentazioni (impianto produzione acqua demineralizzata) al
fine di isolarlo dalla restante parte dell’impianto. Si procede quindi all’inibizione delle pompe
mediante sezionamento delle alimentazioni elettriche dei motori e alla chiusura delle valvole
che isolano i singoli componenti;

5. messa in sicurezza impianto ceneri, dopo la fermata del generatore di vapore, procedendo ad
un’accurata evacuazione delle ceneri pesanti presenti nella parte inferiore della camera di
combustione della caldaia. Si passa quindi allo svuotamento delle tramogge degli elettrofiltri per
le sezioni 3 e 4 e dei filtri a manica per il gruppo 6;

6. messa in sicurezza degli impianti comuni:

> canali di adduzione acqua condensatrice (mare), procedendo con il blocco
dell’alimentazione delle pompe di circolazione dell’acqua nei condensatori, per poi
svuotarli insieme all’impianto a “ciclo chiuso”. Successivamente viene bloccata la
movimentazione delle griglie filtranti. Per ’accesso di personale all’interno dei canali di
adduzione ¢ necessario calare le paratie per isolarli dalle opere di presa, togliere
I’alimentazione alle pompe di lavaggio griglie filtranti e all’immissione dei reagenti per
poi procedere allo svuotamento degli stessi;

> aria compressa, procedendo alla disalimentazione dei compressori, al sezionamento degli
interruttori e allo svuotamento dei serbatoi polmone;

> acqua raffreddamento macchinari, intercettando la fonte di reintegro dell’acqua dolce,
arrestando tutte le pompe e scaricando i serbatoi polmone e le vasche di raccolta acqua;

> serbatoi olio combustibile, inibendo la partenza di tutte le pompe di spinta OCD, sia
quelle di travaso dei serbatoi, sia quelle di alimentazione dei generatori di vapore. Poi si
procede ad intercettare le parti di impianto mediante le valvole predisposte, a svuotare 1
serbatoi e le tubazioni dell’OCD presente ed intercettare il vapore di riscaldamento;

> circuito gasolio
Sequenza delle fasi principali: arresto pompe, bonifica tubazioni, svuotamento e
bonifica serbatoio;

> carbone, procedendo allo svuotamento del bunker attraverso i condotti sottostanti;

7. drenaggio dei reattivi chimici e delle sostanze utilizzate per 1’esercizio dell’impianto ITAR: la
rimozione di tali sostanze avverra per mezzo di idonee autobotti per quanto concerne le sostanze
liquide e attraverso altri mezzi di trasporto per quanto concerne le sostanze stoccate in appositi
contenitori. Il Gestore ritiene che tali sostanze possano essere utilizzate presso altri impianti
ENEL;

8. rimozione dei materiali pericolosi e dei rifiuti pericolosi e non pericolosi che deve essere
coerente, secondo il Gestore, con la capacita di stoccaggio del deposito temporaneo per i
principali rifiuti, che ¢ la seguente:

- 15 m’® per ’amianto;

- 15 m’ per materiali isolanti (es. lana di roccia);
- 8 m’ per i materiali inerti;

- 15 m’per i rottami ferrosi;

- 20 m’per il legno;

- 1500 litri per oli esausti.
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Le principali tipologie di rifiuti prodotti all’interno della centrale termoelettrica durante il regolare
funzionamento dell’impianto sono i seguenti:

»

! Rifiuti NON PERICOLOSI

Codice Denominazione

CER i

100101 Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia

100102. . Ceneri leggere a secco

100121 | Fanghi prodotti dal trattamento in oco degli effluenti

160306 Rifiuti organici

170201 . | Legno

170405 . Ferro e acciaio

170804 Rifiuti misti dall'attivitd di costruzione e demolizioni

180901 | Rifiuti solidi prodotti da processi di filtrazione e vaglio primari
! 160214 Macchinari da apparecchiature

191308 .. Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi

200304 ! Fanghi da fosse settiche i

_ Rifiuti PERICOLOSI
Codice Denominazione
CER

130208 | Oli da motore e trasmissione ingranaggi
150202 | Rifiuti oleosi derivanti da pulizie

160213 | Apparecchiature elettriche fuori uso
160601 | Batterie al piombo

160708 | Rifiuti contenenti olio

170601 | Materiali isolanti contenenti amianto
170603 | Materiali isolanti cont. Sost. Pericolose
200121 | Tubi fluoresc. e rifiuti contenenti mercurio
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Il Gestore ritiene necessario, come attivita primaria, la rimozione delle sostanze di seguito riportate
e delle relative quantita presenti:

Tipologia di sostanza Quantitativo
Oli da'apparecchiature eletiriche - 200 t v
Oli per lubrificazione e raffreddamento | 27.51
Idrogeno da sistemi di raffreddamento 78.bombole '
Materiale isolante contenente amianto | 1000 t

(cfr. par. 3.3) .
Ceneri leggere Silo A : 285 m3 (%)
Silo B: 285 m3 (*)

| - Silo D: 1017 m3 (%)

Ceneri pesanti Sllo C: 285 m3 (™)

Carbone a parco 20000 t ()

OCD (Serbatoi di servizio + serbatoi 8900 M3 (™)

riserva ‘# ex riscaldamento)

Gasolio 42 m3 (M)

Eventuali altri materiali &

Batterie al piombo (per mantenimento 260 ***)
utenze interrompibili) :
r

("): La capacita di stoccaggio indicata si riferisce al volume massimo stoccabile
all’ mterno dei silo, del serbatoi e del parco carbone.
(] Non & da escludere a priori che al momento di una chiusura improwvisa
. dell’ Implc:n'ro possano essere presenti in Centrale sostanze ad oggi non
. confemplcﬂe
“*" Queste batterie saranno riutilizate in altri impianti di produzlone Enel.

Per alcune tipologie di materiale sopra elencate (ad esempio ceneri ed oli) alle quali viene attribuito
uno specifico codice CER per lo smaltimento/recupero, il Gestore dichiara che la loro rimozione
avverra mediante 1 contratti gia in essere relativi alle attivita di gestione rifiuti.

Saranno inoltre rimosse dall’impianto le seguenti sostanze utilizzate durante 1’esercizio:

I Tipologia di sostanza Quantitativo
Bombole azoto per conservazione 60 bombole
caldaie
Bombole CO2 ed idrogeno 78 bombole
Calcéa per rivestimento filtri a manica 20 mc
Reagenti osmosi 2.5 mc
QOssigeno 10 bombole .
Acetilene ' 10 bombole

Per quanto riguarda il materiale isolante contenente amianto, la quantita totale presente
sull’impianto risulta essere di circa 1000 t. In caso di chiusura dell’attivita, la bonifica del suddetto
materiale dovra essere oggetto, secondo Enel Produzione, di una specifica gara europea.
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4.2.2 Impianti e asset mantenuti attivi necessari alla gestione del sito in fase di dismissione e non
connessi con le attivita di produzione di energia elettrica

Gli asset che saranno mantenuti attivi durante le fasi di dismissione del sito sono i seguenti:

- Edificio uffici;

- Sala Controllo;

- Locale palazzine imprese;

- Strutture, apparecchiature e macchinari necessari al funzionamento degli impianti ITAR, ITAO,
ITAB, gestione acque meteoriche;

- Impianto di clorazione acqua mare;

- Impianto di segnalazione ciminiere (fino al loro smantellamento);

- Impianto di videosorveglianza e accesso alla centrale;

- Impianto luce e forza motrice uffici, sala macchine, sala manovre, palazzine uffici;

- Impianto illuminazione piazzali, banchine e carbonile;

- Impianto telefonico e interfonico;

- Caldaia ausiliaria per il riscaldamento uffici e aree adibite a ricevere personale;

- Serbatoio di stoccaggio gasolio a servizio della caldaia ausiliaria per il riscaldamento;

- Serbatoio di stoccaggio gasolio autotrazione;

- Serbatoi di stoccaggio per reagenti necessario agli impianti di trattamento acque;

- Impianti connessi alla sicurezza e alla trasmissione dati, oltre a quelli necessari alla gestione
degli aspetti ambientali (ad esempio trattamento acque reflue);

- Cabine elettriche varie;

- Sistemi e apparecchiature di emergenza (rete idranti, motopompa antincendio, gruppi elettrogeni
e relative alimentazioni e serbatoi annessi).

4.2.3 Modalita di restituzione delle aree e identificazione di parti di impianto ed infrastrutture che
resteranno nel sito dopo la chiusura, con le relative motivazioni e l'uso che se ne fara

Le aree su cui insiste la Centrale Termoelettrica e le strutture (compresi i serbatoi OCD) sono di

proprieta del Demanio Marittimo e allo scadere della concessione demaniale attualmente vigente,

fissata al 31.12.2020, I’ Autorita Portuale di Genova potra:

1. chiedere la restituzione delle aree comprese le opere fisse erette, complete di tutti gli accessori e
delle pertinenze fisse, che resteranno quindi di proprieta dello Stato;

2. chiedere I’eventuale demolizione dello opere erette e la riduzione in pristino dello stato.

Con comunicazione prot. n. 34937 del 20/10/2016 Enel Produzione ha chiesto all’ Autorita Portuale
di Genova, in previsione di un aggiornamento del piano di dismissione da redigere a valle
dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, se fossero gia stati valutati gli scenari
futuri inerenti le aree di Centrale e le modalita di restituzione delle stesse. Fino alla data di invio
dell’aggiornamento del Piano di dismissione (19 luglio 2017) 1’ Autorita Portuale non si ¢ espressa,
pertanto non ¢ stato possibile per il Gestore fornire indicazioni su quali strutture saranno soggette a
demolizione e quali no.
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4.2.4 Elenco delle prescrizioni previste dall’AIA non piu attuative a seguito della fermata degli
impianti di produzione di energia elettrica

Il Gestore ritiene non piu applicabili, a far data dalla fermata definitiva dell’impianto GE6, le
prescrizioni riportate nella tabella sottostante previste dal PIC e dal PMC allegati al D.M. n.
40/2013 e dal successivo D.M. n. 115/2015, in quanto non piu funzionali allo scopo previsto a
seguito al mancato funzionamento delle apparecchiature, I’assenza dei combustibili, delle sostanze
o dei flussi oggetto di controllo.

Riferimento a PIC e PMC Pag Descrizione prescrizione non pia applicabile
PIC § 5.1 Produzione alla capacita produttiva 47/63 Tutto il paragrafo

PIC § 5.2 Approvvigionamento materie pnime 48/63 Tutto il paragrafo

PIC § 5.3 Emissioni in aria 48/63 Tutto il paragrafo

PIC 5.3.2 Programma di disattivazione delle Unita | 50/63 Invio semestrale degli agggiornamenti relativi al
produttive programma di disattivazione delle Unita produttive

Punti da c) a m)

51/63 e [parte prescrittiva relativa alle emissioni in arial
successive | Pt. n)
[bagnatura cumuli di carbone]
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| Riferimento a PIC e PMC | Pag | Descrizione prescrizione non pit applicabile

a valle della totale rimozione del carbone a parco

Pt. o)

[prescrizioni relative al controllo dei punti di
emissione che convogliano ceneri e carbone e che
hanno come sistema di controllo dell'emissione filtri
a tessuto efo manical

Pt. p)
[Comunicazione e registrazione degli eventi di

fermata programmata]

Pt. u)

[1l Gestore dellimpianto & tenuto ad effettuare,
relativamente alle emissioni in aria, quanto previsto
dal PMC]

Pt. v e w) Parte relativa al rumaore

Pt.oo)

[Garanzia sulla possibilita di effettuare  un
campionamento sullo scarico delle acque di
raffreddamento per la parte relativa al controllo della
temperatura]

PL. ww)
[Prescrizione sull'incremento termico]

Pt. xx)
[prescrizione sulla quantita massima di acqua dolce
prelevabile non superiore a 60 mc/h]

Pt. ccc)

Il gestore dellimpianto & tenuto ad effettuare
relativamente agli scarichi idrici quanto previsto dal
PMC [Per la parte relativa alla temperatura in
relazione allo scarico delle acque di raffreddamento]

Pt. ddd)
[Prescrizicne sulla Rete della Qualita dell’ana]

PIC § 5.4 Fase di chiusura impianto 60/63 Pt. a e b)

[Invie del pianoc di dismissione, aggiornamento
biennale del pianoc contingente di intervento in caso
di chiusura improvvisa delle attivita & comunicazione
con preavviso di 24 ore l'intenzione di chiudere in
anticipo I'attivita]

PMC Funzionamento dei sistemi 5 Pt.1e?2

per tutta la strumentazione atta al monitoraggio
delle emissioni in atmosfera, al monitoraggio della
Temperatura, del pH ingresso e uscita per la parte
acque di raffreddamento

PMC Monitoraggio degli scarichi idrici = Tab. 4
[Prescrizioni sullo scarico delle acgue di
raffreddamento, ad eccezione della parte sul cloro

residuo]
PMC Monitoraggio delle emissioni Da pag. 13 | Tutti | paragrafi e le tabelle [Misura in continue delle
a pag. 24 emissioni, campagne di monitoraggio

micreinguinanti, gestione SME, metodi di analisi in
continueo di emissioni etc]

PMC Metodi di misurazione delle caratteristiche | Pag. 24 Tutti i paragrafi
del carbone e campionamento del carbone
PMC Monitoraggio del livelli sonon Pag. da 24 | Paragrafo e Tab. 11 & metodi di misura del rumore
a 28
PMC Monitoraggio dei consumi — prelievi idrici Pag. 30 Tabella 12 ad eccezione dell’ approvvigionamento
acqua di mare
PMC Monitoraggio dei consumi - consumi | Pag. 30 Tabella 13
energetici
PMC Monitoraggio dei consumi — censumi di | PAg. 30-31 | Tabella 14 per OCD, Gasolio, carbone e per le
combustibili e chemicals sostanze non pu utilizzate
Tabella 15 [Controlli sui filtri a manica e tessuti]
Da pag. 31 Tabella 16:

+ Eseguire manutenzione procedurizzata delle
strumentazioni automatiche di controllo, allarme
e blocco della mandata dell'olic combustibile

PMC Controllo di impianti e apparecchiature a pag. 36
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| Riferimento a PIC e PMC | Pag | Descrizione prescrizione non piu applicabile |

+« Effettuare manutenzioni procedurizzate dei
sistemi di spurgo in atmosfera

+« Verifica biennale procedurizzata dei fondi dei
serbatoi di olio combustibile denso (*)

« Verifica biennale procedurizzata dei bacimi di
contenimento dei serbatoi di olic combustibile
denso (*)

(*) le verifiche sono state eseguite nel corse del

2016 per 1 serbatoi SR2, SS1 e SS2 come

comunicato con documento Enel-Pro 21-06-2016-

0021331 nel 2018 saranno gia privi di Olio

combustibile e benificati con procedura gas free,

mentre il serbatoic SR1 & stato bonificato con

procedura gas free a Gennaio 2017) come

comunicato con documento Enel-Pr0-20-04-2017-

0013794

Tabella 17

« MNebulizzazione acqua alle tramogge di carico
nastri

« Bagnatura cumuli temporanei

s Verifica biennale procedurizzata della tenuta
della pavimentazione del parco carbone

Il Gestore dichiara inoltre la necessita:

- di mantenere attivo il prelievo di acqua mare per il raffreddamento dei macchinari ancora
presenti sull’impianto e il cui funzionamento risulta ancora necessario;

- -di proseguire con la clorazione dei canali per evitare la proliferazione di flora e fauna marina,
in attesa di conoscere le decisioni in merito da parte dell’ Autorita Portuale di Genova;

- di continuare conseguentemente a monitorare in continuo il valore del cloro residuo alla scarico
(limite giornaliero di 0,2 mg/l come media giornaliera) e ad effettuare le verifiche quindicinali
sullo

- strumento del cloro residuo allo scarico;

- di calcolare il flusso giornaliero di acqua mare prelevato dalle due pompe di circolazione
dell’Unita GE6 (portata complessiva 17.000 m’/h) e restituito in mare.

4.2.5 Identificazione e discussione sui potenziali impatti ambientali associati all’attivita di
chiusura dell impianto

La principale attivita rilevante per I’ambiente connessa con il ciclo produttivo ¢ la movimentazione
e lo stoccaggio dei combustibili impiegati. Questa attivita ¢ rilevante in termini soprattutto
quantitativi. Il combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica ¢ il carbone; per le sole
fasi transitorie, viene utilizzato Olio Combustibile Denso e gasolio.

L’olio combustibile viene rifornito via mare mediante bettoline e stoccato in due serbatoi fuori terra
in acciaio della capacita di 3.040 e 4.960 m’ rispettivamente. Il trasferimento dall’attracco delle
bettoline ai serbatoi avviene attraverso un condotto della lunghezza totale di circa 450 metri, dei
quali circa 420 sono disposti fuori terra. I serbatoi sono provvisti di un bacino di contenimento di
volume tale da contenere 1’eventuale intera perdita dai serbatoi. Il bacino ¢ realizzato con pareti in
cemento armato di 5 m di altezza e fondo in lastre di CLS sigillate con bitume. All’interno del
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bacino di contenimento ¢ presente una rete di raccolta delle acque meteoriche che convoglia
all’impianto di trattamento Impianto Trattamento Acque Oleose (ITAO).

Dai serbatoi, mediante pompe di travaso alloggiate in un apposito locale, I’olio viene inviato in due
serbatoi di servizio (Fig. 1) della capacita complessiva di circa 900 m?, attraverso lo stesso condotto
di mandata. Anche questi serbatoi sono dotati di bacino di contenimento con pareti in cemento e
fondo in lastre di CLS sigillate e rete di raccolta delle acque meteoriche (Tab. 1).

Dai serbatoi di servizio, il combustibile ¢ pompato sul circuito del combustibile del gruppo
termoelettrico dalle pompe di spinta che alimentano 1 bruciatori della caldaia, aspirandolo attraverso
1 riscaldatori. La stazione di pompaggio ¢ alloggiata e completamente contenuta entro 1’edificio di
centrale e dotata di bacino di contenimento. I riscaldatori sono situati sotto un’apposita tettoia
esterna e alloggiati su platea in CLS dotata di cordolo di contenimento (Fig. 2).

Figura 2 - Tettoia riscaldatori con relativo bacino di contenimento
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oCcD
Area 2 3 4 5
stoccagglo | 4. yficazione | SR1/SRNP1 | SR2/SRNP2 | SS1/SSNP1 | SS2/SSNP 2
dell’area
Tipologia del Serbatoio Serbatoio Serbatoio Serbatoio
serbatoio metallico metallico metallico metallico
cilindrico cilindrico cilindrico cilindrico
verticale, fuori verticale, fuori verticale, fuori verticale, fuori
terra a tetto terra a tetto terra a tetto terra a tetto
fisso; fisso; fisso; fisso;
rfornimento rifornimento rifornimento rifornimento
effettuato effettuato effettuato effettuato
tramite bettoline | tramite bettoline | tramite stazione | tramite
Caratteristiche e sistema di e sistema di di pompaggio stazione di
tubazioni fino ai | tubazioni fino ai | da SR1 e SR2 pompaggio da
serbatoi serbatoi SR1e SR2
Capacita 3.040 m? 4.960 m? 450 m? 450 m3
Presidi per i 8.026 m? 8.026 m?
oandanimaoan | serbatoi sono dotati di un unico | serbatoi sono dotati di un unico
e bacino di contenimento in grado di | bacino di contenimento in grado
contenere l'intera capacita di contenere l'intera capacita
complessiva dei serbatoi stessi complessiva dei serbatoi stessi
Modalita di | serbatoi sono a tetto fisso ed inseriti in bacini realizzato mediante pavimentazione e
gestlone argini in cemento, tutti collegati al sistema di raccolta e drenaggio che convoglia le
eventuali perdite di combustibile all'impianto di trattamento ITAQ. Tutti i serbatoi sono
dotati di impianto fisso antincendio.
Il serbatoio SRNP 1 e 2 sono utilizzati come deposito OCD di riserva.

Tabella 1 — Caratteristiche e modalita di gestione dei serbatoi dell’OCD

Il gasolio viene stoccato in un serbatoio orizzontale fuori terra da 25 m’ alloggiato nello stesso
bacino di contenimento dei serbatoi di servizio OCD. L’approvvigionamento viene effettuato
tramite autobotti che scaricano il prodotto direttamente nel serbatoio. Dal serbatoio il gasolio ¢
pompato sul circuito del combustibile dei gruppi termoelettrici.
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Presso la centrale sono presenti altri 6 serbatoi di gasolio, a servizio dei due gruppi elettrogeni di
emergenza, dell’impianto antincendio, della caldaia ausiliaria per riscaldamento edifici servizi e per
autotrazione (Tab.2 e Tab. 3)

GASOLIO per
GASOLIO per emergenza
autotrazione
Area 6 13 14 15 7
Stoccaggio | ldentificazl- | G1 GE3 GE4 GE5 G2
one
dell’'area
Tipologla Serbatoio Serbatoio in Serbatoio in Serbatoio Serbatoio con
del metallico servizio per servizio per orizzontale struttura
serbatolo fuori terra; gruppo gruppo cilindrico metallica a
rifornito da elettrogeno 3 | elettrogenc 4 | fuori terra doppia
autobotti camera
utilizzato per
I'alimentazione
dei mezzi
speciali
Capacita 25 m* 900 It 500 It 1.500 It 10 m?
Caratterl-
stiche Presidi per | 25 m? 900 It 500 It 1.500 It 10 m3
L2 serbatoio serbatoio serbatoio serbatoio serbatoio
mento dotato di un dotato di un dotato di un dotato di un dotato di un
] bacino di bacino di bacino di bacino di bacino di
Eua contenimento | contenimento | contenimento | contenimento | contenimento
pari al 100% | pari al 100% | pari al 1009% | pari al 1002 | pari al 100%
della della della della della capacita
capacita capacita capacita capacita complessiva
complessiva | complessiva | complessiva complessiva | del serbatoio
del serbatoio | del serbatoio | del serbatoio | del serbatoio | stesso
stesso stesso stesso stesso
Modalita di | | serbatoi sono contenuti in bacini di contenimento impermeabili di dimensioni adeguate
gestione dotate di pavimentazione impermeabile e muri in cemento; eventuali sversamenti sono inviati
all'impianto trattamento ITAO.

Tabella 2 — Caratteristiche e modalita di gestione dei serbatoi del Gasolio per emergenza
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GASOLIO per riscaldamento
Area 12
stoceagglo | yentificazione
dell’area
Tipologia del Serbatoio metallico fuon terra; rifornito da autobotti
serbatolo
Capacita 9.000 It
Caratteristiche
Presidi per Il 9.000 It
e serbatoio dotato di un bacino di contenimento pari al 100% della
delle sostanze o . .
capacita complessiva del serbatoio stesso
Modalita di Il serbatoio & metallico cilindrico orizzontale fuori terra, con idoneo bacino di
gestione contenimento.

Tabella 3 — Caratteristiche e modalita di gestione dei serbatoi del Gasolio per riscaldamento

I serbatoi di stoccaggio e le linee di adduzione di OCD e gasolio saranno liberate dal combustibile
residuo, bonificate e rese gas free.

Il carbone necessario al fabbisogno della Centrale, viene rifornito via mare mediante navi e chiatte e
viene scaricato al carbonile di centrale, che ha una superficie di circa 23.000 m? e capacita di circa
80.000 tonnellate.

I1 parco carbone ¢ dotato di un’apparecchiatura di messa a parco e ripresa, di vagli, di un frantoio,
di un vaglio e di un sistema di 8 nastri trasportatori coperti per una lunghezza complessiva di circa
750 m. Tramite i nastri trasportatori, il carbone viene trasferito al bunker di alimentazione dei
mulini, dal quale viene poi inviato ai mulini attraverso un tubo di caduta. Il polverino di carbone
prodotto viene trasportato direttamente ai bruciatori dall’aria comburente primaria preriscaldata.

Il fondo del carbonile ¢ impermeabilizzato mediante la deposizione di una strato di argilla dello
spessore di 2,5 metri.

Le acque meteoriche di dilavamento provenienti dal parco carbone vengono raccolte in una rete di
drenaggio che le convoglia in un’apposita vasca nella quale sedimenta il polverino di carbone
presente in sospensione. L’acqua viene inviata con delle pompe in due serbatoi di accumulo fuori
terra della capacita di 1.000 m’ ciascuno.

11 parco carbone sara liberato dal combustibile fossile residuo, circa 3000 t di carbone che il Gestore
aveva provveduto ad approvvigionare, per garantire la disponibilitd dell’Unita GE6 gqualora
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chiamato in esercizio a valle del primo parere negativo del MISE sulla dismissione anticipata,
comunicato in data 02/01/2017. 11 trasferimento del combustibile, a valle della gestione di tutti gli
adempimenti legati alle accise sul carbone e/o alle eventuali autorizzazioni di natura doganale,
avverra via terra per mezzo di automezzi idonei al trasporto su strada del combustibile fossile. Per
le attivita di carico camion e per le stesse attivita di trasporto il Gestore garantisce che verranno
messe in atto tutte le azioni finalizzate a minimizzare le potenziali emissioni diffuse prodotte dalla
movimentazione ¢ che verranno inoltre completate le attivita di scarifica superficiale del parco
attualmente in corso.

Presso I’impianto sono presenti numerosi trasformatori, contenenti oli dielettrici: 1 principali di essi
sono alloggiati e completamente contenuti nella sala trasformatori interna all’edificio di centrale
(Fig. 3) mentre n. 4 sono sistemati all’aperto.

Figura 3 — Sala Trasformatori

Gli oli dielettrici vengono stoccati in cinque serbatoi da 10 m® cadauno; essi sono tutti del tipo fuori
terra in acciaio e ubicati all’interno dell’edificio di centrale.

I reagenti chimici, impiegati per la rigenerazione delle resine dell’impianto di demineralizzazione
dell’acqua di ciclo, per il trattamento delle acque reflue e per il controllo del fouling nei canali di
adduzione/restituzione dell’acqua di raffreddamento, consistono in soluzioni di idrossido di sodio,
acido cloridrico (Fig. 4), ipoclorito di sodio, polielettrolita, flocculante, carboidrazide.

Essi sono stoccati in serbatoi metallici resistenti alla corrosione, fuori terra. Tutti 1 serbatoi sono
dotati di vasche di contenimento in CLS, separate per ciascuna delle sostanze, impermeabilizzate e
rese resistenti alla corrosione in funzione delle diverse caratteristiche dei prodotti chimici stoccati.
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Alla definitiva messa fuori servizio dell’Unita GE6 il Gestore procedera con lo svuotamento dei

Figura 4 — Serbatoi HCl e NaOH

reagenti chimici presenti in centrale (ad eccezione di quelli necessari al funzionamento degli asset

mantenuti in servizio) il cui elenco (esemplificativo € non esaustivo) e tabelle si riporta di seguito

(Tab.4.5.6,7).

Sostanza Descrizione Capacita di
stoccaggio
Soda caustica Idrossido di sodio, liquido viscoso inodore ed | 30 mc  (serbatoio
incolore, non infiammabhile e non esplosivo metallico)

Acido cloridrico

Liguido incolore di odore pungente, non
inflammabile. Reagisce con prodotti ossidanti e con
metalli. N.B.: rimarra in servizio il solo serbatoio da
10 mc per il trattamento delle acque reflue

2 serhatoi metallici da
30 mc e 10 mc

Ammoniaca

Liquido incolore di odore pungente. Evitare bruschi
riscaldamenti, gli acidi forti in massa e tutte le
sostanze reattive con l'acqua

10 mc (Acciaio Inox)

Carboidrazide

Liquido incolore di odore amminico. Deossigenante
a base di carboidrazide usato per la rimozione
dell'ossigeno disciolto presente nell’acqua e per la
passivazione delle superfici metalliche

10 mc (Acciaio Inox)

Reagenti  wvari
impianto

0smosi

Reagenti antincrostanti, antiprecipitanti,
antibatterici, riducenti

2,5 mc complessivi
(cisternette e fusti)

Tabella 4
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IPOCLORITO DI SODIO

Stoccaggio

Area

19

Identificazione

dell’area
Tipologia del Serbatoio in vetroresina rinforzato
serbatolio
Capacita 35 m®
Caratteristiche

Presidl peril Il serbatoio & dotato di bacino di contenimento specifico della
contenimento capacita di 21,1 m?
delle sostanze

Modalita di Il serbatoio & contenuto in bacino di contenimento impermeabile di dimensioni

gestione adeguate; le eventuali perdite, sono contenute mediante bacini/cordoli ed il prodotto

vieng

nell'impianto di trattamento ITAR.

inviato/recuperato ad una wvasca di

accumulo per poi essere processato

Tabella 5

COAGULANTE MISTO ORGANICO E INORGANICO: POLIFLOC 153YE

Area 25

Stoceagglo | yenuficazione -
dell’area
Tipologia del Serbatoio metallico
serbatoio
Capacita & m*

Caratteristiche

Presidi peril Il serbatoio & dotato di bacino di contenimento specifico della
contenimento capacita di 8 m® in grado di contenere l'intera capacita
delle sostanze complessiva dei serbatoi stessi

Modalita di Il serbatoio & contenuto in bacino di contenimento impermeabile di dimensioni adeguate;

gestione le eventuali perdite, sono contenute mediante bacini'cordoli ed il prodotico viene

inviato/recuperato ad una vasca di accumulo per poi essere processato nell'impianto di
trattamento ITAR.

Tabella 6

30

Enel S.p.A. — CTE di Genova - RI Riesame ID 38/980






2 - Protocollo ISPRA: 2018/13356 del 05/02/2018

ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

SANITER 420

Stoccagglo

Area

Identificazione
dell’area

Tipologia del

Serbatoio polipropilene

serbatoio
Capacita 300 ki
Caratteristiche
Presidi per il
contenimento Serbatoio doppia camicia
delle sostanze
Modalita di Il serbatoio & a doppia camicia.

Sodio bisolfito

Stoccaggio

Area

ldentificazione
dell’area

Tipologia del

Serbatoio polipropilene

serbatolo
Capacita 300 It
Caratteristiche
Presidi per il Serbatoio doppia camicia
contenimento
delle sostanze
Modalita di Il serbatoio & a doppia camicia.

Deposito oll lubrificantl ANDEROL 500

Stoccaggio

Area

Identificazione

contenimento
delle sostanze

dell’area
Modalita Fusti
Capacita 13200 It {capacita massima autorizzata)
Caratteristiche | presidi per Il I fusti sono stoccati nel deposito con griglia a pavimento e bacino

di contenimenti sottostante per la raccolta di eventiuali
sversamenti, collegato ad una tubazione di smaltimento che
convogliati verso I''TAO

Le strutture adibite al loro stoccaggio verranno bonificate da residui eventualmente presenti. Le

Tabella 7

attivitd di svuotamento dei serbatoi dei reagenti e il loro allontanamento, avverra via terra per

mezzo di automezzi idonei al trasporto su strada. Per le attivita di carico camion e per le stesse

attivita di trasporto verranno utilizzate ditte specializzate nel settore e saranno messe in atto,
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secondo quanto dichiarato dal Gestore, tutte le azioni finalizzate a minimizzare i potenziali impatti
ambientali in fase di movimentazione.

L’impianto di trattamento acque reflue di centrale ¢ composto dalle seguenti sezioni:
- sezione di trattamento chimico-fisico (ITAR);

- sezione di trattamento acque oleose (ITAO);

- sezione di trattamento acque biologiche (ITAB).

Ogni sezione tratta in maniera specifica il refluo, opportunamente convogliato da una rete di
raccolta dedicata. Pertanto nell’impianto di trattamento sono presenti vasche interrate che
contengono le varie tipologie di acque.

L’impianto di trattamento chimico-fisico ITAR ha una portata in condizioni normali di circa 15
m3/h e una portata massima di circa 40 m’/h ed & costituito dai sistemi di dosaggio dei reagenti
(calce, polielettrolita, flocculante, acido cloridrico), dalle vasche di flocculazione e
neutralizzazione, da un chiarificatore di tipo statico, da una ulteriore vasca di controllo finale e dai
sistemi di evacuazione, filtrazione e stoccaggio fanghi.

L’impianto di trattamento acque oleose ITAO tratta le acque che hanno subito, anche solo
potenzialmente, una contaminazione da oli. L’impianto ¢ costituito da una vasca interrata di
accumulo, realizzata in acciaio e con rivestimento in CLS e delle capacita di circa 20 m?, dove
avviene il processo di separazione gravitazionale delle morchie per sedimentazione e degli oli per
flottazione. L’asportazione dell’olio avviene a mezzo di un’unita di filtrazione a dischi rotanti
DISCOIL. L’olio recuperato viene raccolto in un serbatoio e inviato periodicamente a recupero.
L’acqua viene filtrata in due unita di filtri a sabbia e carboni attivi e successivamente inviata
all’ITAR per un ulteriore trattamento.

L’impianto di trattamento acque biologiche ITAB raccoglie e tratta tutte le acque di tipo sanitario e
le sottopone a un trattamento primario di separazione in fosse Imhoff e ad ulteriore trattamento
aerobico in un impianto a biodischi dove avviene la completa ossidazione dei reflui. L’acqua
trattata ¢ sottoposta a sterilizzazione tramite lampade UV ed inviata all’ITAR.

Per quanto riguarda i rifiuti, I’'unica produzione diretta e costante sono le ceneri da combustione.
Altri rifiuti vengono prodotti durante gli interventi di manutenzione delle apparecchiature e dei
circuiti. Prima di essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento o il recupero, i rifiuti
vengono temporaneamente depositati in aree appositamente attrezzate e delimitate. Lo stoccaggio
dei rifiuti ¢ gestito in regime di deposito temporaneo presso aree dotate di pavimentazione
impermeabile in CLS armato e di pozzetto di raccolta delle acque di dilavamento e percolazione.
Sono anche presenti aree coperte da tettoia e appositi container.

Il volume e la tipologia di rifiuti che le attivita di chiusura e dismissione dell’impianto
comporteranno potra variare, secondo il Gestore, in funzione delle modalita di restituzione delle
aree demaniali fissate dall’ Autorita Portuale di Genova.

Per quanto riguarda il materiale isolante contenente amianto, la bonifica dello stesso dovra essere
oggetto di specifica gara e dell’aggiudicazione di un contratto d’appalto per i quali il Gestore
prevede una tempistica di circa 12 — 24 mesi. Una volta aggiudicato 1’appalto, sara necessario
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inviare alla ASL competente 1 piani di lavoro specifici per le varie parti d’impianto oggetto di
bonifica, per approvare i quali ’ASL impiega comunemente circa 2 mesi. Successivamente il
Gestore potra dare inizio alle attivita che avranno una durata di circa 10 — 12 mesi.

Pertanto per la rimozione di tutto I’amianto presente in impianto saranno necessari circa 24 — 36
mesi a partire dal fermo impianto.

4.2.6 Programma temporale delle attivita di chiusura impianto, smantellamento delle linee di
trasmissione e di tutte le infrastrutture costruite come parte del progetto

Per quanto concerne le modalita di restituzione delle aree ed eventuali demolizioni e
smantellamenti, il Gestore resta in attesa di indicazioni da parte dell’ Autorita Portuale di Genova.

Pertanto sara possibile predisporre un cronoprogramma delle attivita di chiusura impianto
dettagliato solo a seguito dell’identificazione delle condizioni sulle modalita di restituzione delle
aree.

I1 Gestore pone in evidenza che le linee di trasmissione e le stazioni elettriche adiacenti la Centrale
non sono di proprieta di Enel Produzione e pertanto non puod esercitare nessun potere decisionale
sulla loro gestione futura.

4.2.7 Aspetti legati alla normativa Seveso

La Centrale Termoelettrica ENEL di Genova, ¢ stata classificata nel dicembre 2010 come
stabilimento a rischio di incidente rilevante secondo il D.Lgs. 334/99 e s.m.i. a seguito della
riclassificazione dell’olio combustibile denso come sostanza pericolosa per I’ambiente ai sensi del
Regolamento (CE) 1272/2008.

Enel Produzione ha pertanto redatto e presentato a novembre 2011 un Rapporto di Sicurezza agli
organi competenti, implementando in ottemperanza all’art. 7 del ex D. Lgs 334/99 e s.m.i., un
Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti che prevede una
serie di controlli e verifiche tuttora in essere.

Il D.Igs. 48/2014 con I’inserimento degli oli combustibili densi nella sezione riguardante 1 prodotti
petroliferi, in virtu dei quantitativi presenti in Centrale (tra 2500 e 25000 t) ha comportato 1’invio di
una nuova notifica in quanto I’impianto non risultava piu soggetto all’art.8 del D.lgs. 334/99.

Con D’entrata in vigore del D.Lgs. 105/15, che ha abrogato il D.Lgs 334/99 e s.m.i., la Centrale
Termoelettrica ENEL di Genova, classificata attualmente come stabilimento di soglia inferiore, ha
redatto e inviato a novembre 2015 agli organi competenti la notifica, comprensiva dell’allegato 5 e
dell’analisi del rischio.
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Il Gestore conferma inoltre che a seguito dell’avvio delle attivita di bonifica dei serbatoi di
stoccaggio dell’olio combustibile, non appena si scendera sotto la soglia di stoccaggio prevista dalla
vigente normativa, Enel Produzione provvedera a notificare alle Autorita Competenti la non
assoggettabilita della Centrale Termoelettrica di Genova agli adempimenti di cui al D.Lgs.
105/2015.

4.2.8 Autorizzazioni e concessioni diverse dall AIA

L’AIA attualmente vigente ha una scadenza fissata al 31/12/2017, pertanto il Gestore ha dato avvio
alle pratiche per ’ottenimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale per la parte relativa agli
scarichi, alle emissioni prodotte dai generatori di emergenza, dalla motopompa antincendio e dalla
calderina ausiliaria per il riscaldamento uffici o alle sostanze ancora necessarie al funzionamento
degli assets mantenuti in servizio in fase di dismissione.

Il Gestore dichiara inoltre che dara avvio alle procedure per revocare e/o sospendere le
autorizzazioni possedute e non espressamente richiamate dall’ ATA.

4.2.9 Certificazioni volontarie

Il Gestore segnala che provvedera a fare rinuncia ufficiale alla registrazione EMAS, mentre per
quanto riguarda le certificazioni ISO 14001 e OSHAS 18001, le stesse permangono.

4.3. Effetti ambientali

Le seguenti parti d’impianto sono potenziali centri di pericolo:

- iserbatoi di stoccaggio dei combustibili liquidi (OCD e gasolio);

- 1serbatoi e i fusti contenenti le principali sostanze e reagenti utilizzate nel ciclo produttivo;
- il parco carbone;

- lavasca interrata raccolta acque lavaggio pezzi;

- lavasca interrata di raccolta delle acque meteoriche del carbonile;

- la vasca interrata di raccolta delle acque reflue inquinabili da oli;

- itrasformatori all’aperto contenenti oli dielettrici.

Nella prima versione del Piano di dismissione, il Gestore aveva proposto un Piano di indagini
ambientali consistenti in sondaggi geognostici (carotaggi) con prelievi di campioni di terreno e di
acque di falda da sottoporre a successive analisi di laboratorio allo scopo di rilevare la possibile
presenza di contaminazioni.

Il Gestore ha ritenuto opportuno integrare ed aggiornare il sopraccitato Piano di indagini ambientali
allegandolo al documento di aggiornamento del Piano di dismissione.
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Il Gestore dichiara che inviera apposita comunicazione al momento dell’avvio delle attivita previste
dal Piano di indagini ambientali.
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S. OSSERVAZIONI E CARENZE RILEVATE

Il Supporto ISPRA alla Commissione IPPC ritiene, al fine del completamento istruttorio
dell’istanza di dismissione della CTE di Genova, che il Gestore debba inviare le seguenti ulteriori
informazioni:

- ladata in cui I’impianto GE6 ¢ stato fermato definitivamente;

- le eventuali ulteriori variazioni al Piano di dismissione trasmesso in data 19/07/2017;

- l’aggiornamento del cronoprogramma delle attivita di dismissione trasmesso in data 19/07/2017,
tenendo conto che molte di esse sarebbero state concluse entro il 31/01/2018;

- le modalita di restituzione delle aree demaniali qualora I’ Autorita Portuale di Genova abbia
fornito le proprie disposizioni in merito;

- le quantita dei combustibili liquidi (OCD e gasolio) e delle altre sostanze/reattivi (acido
cloridrico, idrossido di sodio, sodio ipoclorito, sodio bisolfito, ammoniaca, Saniter 420, Anderol
500, Polifloc 1537E, carboidrazide, ecc.) utilizzate nel ciclo produttivo gia smaltite e/o
recuperate e le quantita presunte ancora da smaltire e/o recuperare;

- l’aggiornamento sul procedimento tecnico-amministrativo per la rimozione dell’amianto
presente in impianto;

- la data di avvio del “Piano di indagini ambientali” e i risultati ottenuti, in quanto la conoscenza
dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee ¢ necessaria all’ Autorita
Competente per le proprie determinazioni su bonifica e rimessa in pristino del sito.
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Inoltre, nelle more del rilascio da parte dell’Autorita Competente dell’ Autorizzazione Unica
Ambientale e in vigenza del DM AIA n. 40/2013, ¢ necessario che il Gestore indichi esattamente
I’attuale situazione degli scarichi idrici, delle emissioni in atmosfera, delle materie prime, dei
combustibili, delle sostanze, dei reattivi e delle risorse idriche (acqua dolce, acqua di mare, acqua
demineralizzata) utilizzate, dei rifiuti pericolosi € non pericolosi prodotti, ecc., mediante
I’aggiornamento delle schede e le procedure definite dal Ministero dell’ Ambiente, della Tutela del
Territorio e del Mare per il procedimento di riesame dell’ AIA.

Con particolare riguardo all’acqua di mare, il Gestore comunichi per il raffreddamento di quali
macchinari viene utilizzata e con quali portate (orarie e/o giornaliere).

Il Supporto ISPRA alla Commissione IPPC ritiene utile evidenziare che tutte le suddette ulteriori
informazioni e gli aggiornamenti delle schede, definite dal MATTM per il procedimento di riesame
dell’AIA, sono necessari per procedere alla revisione delle prescrizioni del Parere Istruttorio
Conclusivo e del Piano di Monitoraggio e Controllo allegati al decreto di AIA n. 40/2013.

6. CONCLUSIONI

Con nota acquisita al prot. DVA-2015-0032292 del 24/12/2015 Enel Produzione S.p.A. ha
presentato istanza di riesame del Decreto di AIA n. 40 del 07/02/2013 relativamente al “Piano di
dismissione” della Centrale Termoelettrica di Genova.

Con comunicazione del 19/07/2017, acquisita al prot. DVA-0017204 del 20/07/2107, il Gestore ha
inviato 1’aggiornamento del Piano di dismissione della CTE di Genova.

Il Supporto ISPRA alla Commissione IPPC, a valle dell’analisi esperita nella presente istruttoria,
ritiene che:

» L’istanza presentata sia da considerare sostanziale, tecnicamente motivata ed accoglibile.

» 1l Gestore, al fine del completamento istruttorio dell’istanza di dismissione della CTE di

Genova, debba inviare le seguenti ulteriori informazioni:

- la data in cui 'impianto GE6 ¢ stato fermato definitivamente;

- le eventuali ulteriori variazioni al Piano di dismissione trasmesso in data 19/07/2017;

- l’aggiornamento del cronoprogramma delle attivitda di dismissione trasmesso in data
19/07/2017, tenendo conto che molte di esse sarebbero state concluse entro il 31/01/2018;

- le modalita di restituzione delle aree demaniali qualora 1’ Autorita Portuale di Genova abbia
fornito le proprie disposizioni in merito;

- le quantita dei combustibili liquidi (OCD e gasolio) e delle altre sostanze/reattivi (acido
cloridrico, idrossido di sodio, sodio ipoclorito, sodio bisolfito, ammoniaca, Saniter 420,
Anderol 500, Polifloc 1537E, carboidrazide, ecc.) utilizzate nel ciclo produttivo gia smaltite
e/o recuperate e le quantita presunte ancora da smaltire /o recuperare;

- l’aggiornamento sul procedimento tecnico-amministrativo per la rimozione dell’amianto
presente in impianto;
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- la data di avvio del “Piano di indagini ambientali” e i risultati ottenuti necessari all’ Autorita
Competente per le proprie determinazioni su bonifica e rimessa in pristino del sito.

» 1l Gestore, nelle more del rilascio da parte dell’ Autorita Competente dell’ Autorizzazione Unica
Ambientale e in vigenza del D.M. AIA n. 40/2013, debba indicare con esattezza 1’attuale
situazione degli scarichi idrici, delle emissioni in atmosfera, delle materie prime, dei
combustibili, delle sostanze, dei reattivi e delle risorse idriche (acqua dolce, acqua di mare,
acqua demineralizzata) utilizzate, dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti, ecc., mediante
I’aggiornamento delle schede e le procedure definite dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare per il procedimento di riesame dell’ AIA.

» 1l Gestore, riguardo all’acqua di mare, debba comunicare per il raffreddamento di quali
macchinari viene utilizzata e con quali portate (orarie e/o giornaliere).

Il Supporto ISPRA alla Commissione IPPC ritiene utile evidenziare che tutte le suddette ulteriori
informazioni e gli aggiornamenti delle schede, definite dal MATTM per il procedimento di riesame

dell’AIA, sono necessari per procedere alla revisione delle prescrizioni del Parere Istruttorio
Conclusivo e del Piano di Monitoraggio e Controllo allegati al decreto di AIA n. 40/2013.

7. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il PMC allegato al D.M. n. 40/2013 dovra essere aggiornato a seguito dell’emanazione del Parere
Istruttorio Conclusivo da parte della Commissione AIA-IPPC.

8. TARIFFA ISTRUTTORIA

Il Gestore, in riferimento a quanto previsto dal Decreto 24 aprile 2008, ha versato la tariffa
istruttoria di € 2.000.
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DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Regione Liguria
protocollo@pec.regione.liguria.it

DIVISIONE III - RISCHIO RILEVANTE E

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE o . .
Citta Metropolitana di Genova

pec(@cert.cittametropolitana.genova.it

Enel Produzione S.p.A.

Centrale termoelettrica di Genova

enel produzione ub genova@pec.enel.it
enelproduzione@pec.enel.it

e, p.c., ISPRA
Servizio per i rischi e la sostenibilita ambientale
delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei
cicli produttivi e dei servizi idrici e per le
attivita ispettive
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Commissione Istruttoria AIA-IPPC
cippc(@pec.minambiente.it

OGGETTO: Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale
della societa Enel Produzione S.p.A. sita nel Comune di Genova.
Cessazione competenza. Procedimento ID 38/980

La societa Enel Produzione S.p.A., con nota prot. 39616 del 13/12/2017 ha comunicato alla
scrivente di aver ottenuto in data 29/11/2017 per la centrale di Genova, 1’autorizzazione unica
ambientale con provvedimento dirigenziale n. 2393 del 10/11/2017, adottato dalla Citta
Metropolitana di Genova.

In data 31/12/2017 ¢ terminata la validita dell’autorizzazione integrata ambientale relativa
all’esercizio della suddetta centrale, autorizzazione che prevedeva entro tale termine la chiusura
definitiva degli impianti. A tale data, peraltro, risultava ancora in corso il procedimento volto a
valutare il piano di dismissione della centrale.

Con nota prot. 255 dell’8/03/2018 la Commissione AIA-IPPC ha trasmesso il verbale della
riunione del Gruppo Istruttore in merito al procedimento in corso per la valutazione del piano di
dismissione, concludendo di ritenere chiuse tutte le attivita di propria competenza, ma reputando
comunque utile tenere in considerazione le richieste di integrazione documentale riportate nella
relazione istruttoria predisposta da ISPRA per il suddetto procedimento.

Alla luce di quanto sopra esposto si comunica la chiusura del procedimento in oggetto nonché
la cessata competenza di questo Ministero in materia di autorizzazioni e controlli ambientali,
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trasmettendo alla Regione e alla Citta Metropolitana, per i seguiti di competenza, il verbale del
Gruppo Istruttore e la Relazione Istruttoria sopracitate. Tutta 1’ulteriore documentazione inerente i
procedimenti istruttori della centrale di Genova ¢ reperibile sul portale AIA all’interno del sito del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo:
http://aia.minambiente.it/.

Il Dirigente
Dott. Antonio Ziantoni

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.)

All: nota della Commissione AIA-IPPC prot. 255 dell’8/03/2017 di trasmissione del
verbale del GI con allegata la Relazione Istruttoria di ISPRA
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COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L’AUTORIZZAZIONE
AMBIENTALE INTEGRATA - IPPC

IL PRESIDENTE

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

c.a. Dott. Antonio Ziantoni
ala(@pec.minambiente.it

Oggetto: Trasmissione Verbale di riunione del Gruppo Istruttore Centrale Enel di Genova
ID
- Rif. Prot. CIPPC 0000237 del 05/03/2018

Si trasmette il verbale di cui all’oggetto le cui conclusioni sono fatte proprie dal Nucleo
di Coordinamento, pertanto si trasmette altresi, la Relazione Istruttoria redatta dal supporto
tecnico ISPRA, per i seguiti di competenza.

11 Presidente
Prof. Armando Brath

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

AlL.c.s.

1D Utente: 7306
1D Documento: CIPPC-7306_2018-0031
Data stesura: 08/03/2018

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 =7,5¢ di CO,

Via Cristoforo Colombo, 44 — 00147 Roma Tel. 06-57223065
e-mail: commissioneAIA@minambiente.it - e-mail PEC: cippc@pec.minambiente.it
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(documento informatico siglato digitalmente
dal Presidente della Commissione AIA/IPPC)
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