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LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI LFM

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI LFM

S ! 1x43W
===

Armatura stagna per installazione a plafone o a sospensione, modulo
LED 1x43W, corpo e diffusore in policarbonato, grado di protezione
IP65, classe Il - Flusso ~ 4800Im

]

Apparecchio illuminante IP66 IKO8 classe Il - Corpo in Al pressofuso,
diffusore in vetro temprato, lampade LED 38W 5100Im - Installazione
ad incasso. Il corpo illuminante dovra essere dotato di dispositivo
Mad-ill rispondente alla spec. RFI DTC STS ENE SPIFS - LF163.A
montato all'interno di cassetta in PVC montata a controsoffitto
completa di pressacavo in/out cavi.

e

Palina in vetroresina Hft=5,2 m per cavalcavia. Due apparecchi di
illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta, con
sorgente luminosa a LED di potenza - 68 W - 7490 Im. Vano ottico in
pressofusione di alluminio, possibilita di regolazione dell'inclinazione
rispetto al manto stradale. Grado di protezione IP67, dotato di driver
con 3 profili di funzionamento al 100% con differenti livelli di flusso
luminoso e profilo di riconoscimento della mezzanotte. IK08, Classe
di isolamento II. Derivazione tramite giunto nel pozzetto.

Proiettore LED IP66 IK08 classe Il - Corpo in Al pressofuso, diffusore
in vetro temprato sp. 4mm, lampade LED 38W 4700Im - Installazione

Palina in vetroresina Hft=5,2 m NO BREACK per cavalcavia. Due
apparecchi di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce
diretta, con sorgente luminosa a LED di potenza - 68 W - 7490 Im.
Vano ottico in pressofusione di alluminio, possibilita di regolazione
dell'inclinazione rispetto al manto stradale. Grado di protezione IP67,
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Canale luminoso LED

________________ Tubo in PVC rigido @32mm per distribuzione secondaria circuiti di
alimentazione "Normale"
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MOdulO 3 m i — Tubo in PVC rigido @32mm per distribuzione secondaria circuiti di - :
alimentazione "No-Break" M. Arceri G. Lagana P. Carlesimo

A |[Emissione Esecutiva Ottobre.2017 Ottobre.2017 Ottobre.2017 A Presta

Nota: posizionamento tubazioni e pozzetti nei marciapiedi di banchina a cura di altra U.O. Gennaio 2018

M. Arceri G. Lagana P. Carlesimo CONER) >
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Canale luminoso LED S0 flur (M ﬁg@ QP gegnere

1x30 W / portacavi in °
acciaio zincato a caldo
e verniciato, 4000 K, —
IKO8, 1P64.
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