
Quota piazzale

finito16,00 s.l.m.
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LEGENDA CANALIZZAZIONI

Pozzetto 50x50cm - innesto pluviale

Pozzetto 80x80cm

Cunicolo con griglia carrabile per raccolta acque

Indica verso scorrimento - Pendenza 0,5%

Tubaz. adduz. acqua sanitaria

NOTE:

- Pozzetti e griglie di raccolta acque meteoriche sono da considerarsi a

quota 0,00m rispetto alla quota dei displuvi (+0,050m).

Pozzetto 50X50cm sifonato - scarico acque nere

Pozzetto 50x50cm - caditoia carrabile

Tubaz. scarico acque nere in PVC SN8

Tubaz. scarico acque bianche in PVC SN8

Impluvio

Displuvio

FABBISOGNO

ELEMENTO U.M. Q.

Tubo PVC Ø200mm m

95

Tubo PVC Ø315mm m

65

Tubo PVC Ø400mm m

35

Tubo PET Ø3/4" m

30

Pozzetto CLS 50x50cm n. 12

Pozzetto CLS 80x80cm n. 6

Cunicolo grigliato m 7

Vasca con sediment. IMHOFF capacità 1.000l

Sezionatore 3kVcc 1^ fila
S1^

Sezionatore AT a pantografo
SP

Trasformatore di gruppo (A o B)
TRGrX

Interruttore AT con TA
IN

Sostegno portaisolatori tripolare per supporto sbarre
ST

Sezionatore AT rotativo
SR

Trasformatore di isolamento
TRIS

Trasformatore di Tensione
TV

LEGENDA

Scaricatore di sovratensioni lato AT
SC

Torre faro h=18m a corona mobile - Proiettori LED

IP65 ottica asimmetrica

TF

Armadio interfaccia enti di piazzale
AI

Sezionatore 3kVcc 2^ fila
S2^

SB
Sostegno portaisolatori bipolare per supporto sbarre

Palina in vetroresina H = 5 m (fuori terra)

Corpo illuminante LED di tipo stradale
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