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1 -   PREMESSA 

Il presente documento illustra i risultati relativi al monitoraggio ambientale della componente 
Rumore in fase Ante Operam effettuato nell’anno 2017. Le attività di monitoraggio sono state 
eseguite secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) cod. IG51-00-E-CV-
RG-IM00-00-001-C00. 
Nel seguito vengono riportate nel dettaglio le informazioni relative al punto di misurazione in fase 
AO effettuato nel periodo di riferimento Giugno - Dicembre 2017. 
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1.1 -   REGIONE PIEMONTE 

Di seguito vengono riportate le informazioni relative all’unico punto ricettore della regione Piemonte 
monitorato in fase di Ante Operam nel 2017. 

 
 

1.2 -   REGIONE LIGURIA 

Nel corso dell’anno 2017 non sono stati effettuati monitoraggi Ante Operam riguardanti punti ricettori 
ubicati nella regione Liguria. 
 

Opera/WBS Codice Punto  Comune 
Tipologia di 

misura 
Indicatore 
ambientale 

Frequenza 
Data 

esecuzione 
misure 

RI 19 RUL-TR-520 Tortona (AL) 
Rumore 

avanzamento 
lavori 24 ore 

LAeq,TR 

una campagna 
antecedente 
l’avvio delle 
lavorazioni 

18/07/2017 



 

GENERAL CONTRACTOR 

 

ALTA SORVEGLIANZA  

 

 IG51-00-E-CV-RO-IM00-A6-016-A00 
Rumore – Ante Operam 

Foglio 

 5 di 11 

 

2 -  NORMATIVA 

2.1 -   NORMATIVA NAZIONALE 

Il riferimento normativo fondamentale in materia di inquinamento acustico è rappresentato dalla 
«Legge Quadro sull’inquinamento acustico» n° 447 del 26 ottobre 1995, che stabilisce i principi 
fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento 
acustico. 
 

Il D.P.C.M. 1/3/91 e il successivo D.P.C.M. 14/11/97 prevedono la classificazione del Territorio 
Comunale in zone di sei classi: 
CLASSE I – Aree particolarmente protette : rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete 
rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree 
destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, 
parchi pubblici, ecc. 
CLASSE II – Aree destinate ad uso prevalentemente r esidenziale : rientrano in questa classe le 
aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di 
popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e 
artigianali. 
CLASSE III – aree di tipo misto : rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico 
veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività 
commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; 
aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 
CLASSE IV – aree di intensa attività umana : rientrano in questa classe le aree urbane interessate 
da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività 
commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande 
comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole 
industrie. 
CLASSE V – aree prevalentemente industriali : rientrano in questa classe le aree interessate da 
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 
CLASSE VI – aree esclusivamente industriali : rientrano in questa classe le aree esclusivamente 
interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 
Inoltre viene fissata una suddivisione dei livelli massimi in relazione al periodo di emissione del 
rumore definito dal decreto come “tempo di riferimento” ed in particolare: 

� tempo di riferimento diurno dalle ore 06:00 alle ore 22:00; 
� tempo di riferimento notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00. 

 
I limiti massimi di immissione prescritti nel D.P.C.M. 14/11/97, fissati per le varie aree, sono 
rappresentati nella tabella seguente: 
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Classi di destinazione d’uso del territorio 
Tempi di riferimento 

Diurno 
(06.00-22.00) 

Notturno 
(22.00-06.00) 

I  aree particolarmente protette 50 40 

II  aree prevalentemente residenziali 55 45 

III aree di tipo misto 60 50 

IV aree di intensa attività umana 65 55 

V  aree prevalentemente industriali 70 60 

VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 
Inoltre, costituiscono un imprescindibile riferimento i seguenti decreti: 
D.P.C.M. 1-3-1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente 
esterno. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 1991, n. 57.); 
D.M. 16-3-1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico. (Pubblicato 
nella Gazz. Uff. 1° aprile 1998, n. 76.); 
Decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2004, n. 142, Disposizioni per il contenimento 
e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo11 
della legge 26 ottobre 1995, n.447 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° giugno 2004, n. 127). 
 

2.1.1 -   NORMATIVA REGIONE PIEMONTE 

L.R. del 20/10/2000, n. 53: Integrazione alla legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per 
la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico". (BURP n. 43 del 25 ottobre 2000). 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 24-4049 “Disposizioni per il rilascio da 
parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività 
temporanee, ai sensi dell’articolo 3 comma 3, lettera b) della I.r. 25 ottobre del 2000, n. 25” 
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3 - PARTE SPERIMENTALE 

Le metodiche e le attività di campo sono state eseguite coerentemente con quanto riportato nel 
PMA (IG51-00-E-CV-RG-IM00-00-001-C00) a cui si rimanda per maggiori dettagli. 
I valori misurati sono stati confrontati con i valori limite di immissione della classificazione acustica 
Comunale ai sensi del DPCM 14/11/97. 
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4 -  RISULTATI 

4.1 REGIONE PIEMONTE 

4.1.1 RI 19 

Il rilevato RI19 è ubicato nel territorio del Comune di Tortona (AL) e interessa il ricettore RUL-TR-
520 

 

4.1.1.1 RUL-TR-520  

Il ricettore in esame è costituito da un edificio a destinazione d’uso residenziale di 2 piani f.t. sito in 
Strada Vicinale Gerola 13 a Tortona (AL), è collocato in prossimità del cantiere operativo RI19 e 
dista circa 140 m dalla linea ferroviaria storica Milano-Genova.  
Il microfono è collocato in posizione verticale a 4 m di altezza dal piano di calpestio presso il 
giardino di pertinenza del ricettore a 1,5 metri dalla facciata dell’edificio. 
In base alla classificazione acustica del comune di Tortona il sito ricade in classe III “Aree di tipo 
misto” i cui limiti massimi di immissione sono 60 dB(A) e 50 dB(A) rispettivamente nel tempo di 
riferimento diurno (ore 6-22) e notturno (ore 22-6). 
 

Inquadramento su ortofoto Ricettore 
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Di seguito vengono riportati i livelli misurati nell’unica campagna del 2017 corrispondente alla fase 
AO. 
 

Data Fase  

Valore di immissione dB(A)  Conforme 
alla 

deroga 
comunale 

Tempo di riferimento diurno  Tempo di riferimento notturno  

LAeq,TR  Limite Conforme LAeq,TR  Limite Conforme 

18/07/2017 AO 50,0 60,0 SI 43,5 50,0 SI - 

 
I valori limite di immissione della classe di appartenenza del ricettore sono rispettati in entrambi i 
tempi di riferimento.  
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5 CONCLUSIONI GENERALI 

La campagna di monitoraggio di Ante Operam del 2017 relativa al punto ricettore RUL-TR-520 
presenta valori di immissione che sono sempre inferiori ai valori previsti dalla classificazione 
acustica del Comune interessato. 
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6 ALLLEGATI:CERTIFICATI DI TARATURA FONOMETRI E 
CERTIFICATO TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA 
AMBIENTALE 






































































