LEGENDA SIMBOLI

- : , COMMITTENTE:
N : i
N \\ , Apparecchio illuminante 1P66 IK08 classe Il - Corpo in Al pressofuso,
\\\ diffusore in vetro temprato, lampade LED 38W 5100Im - Installazione A5

@ ad incasso. Il corpo illuminante dovra essere dotato di dispositivo Y 4 RF/

Mad-ill rispondente alla spec. RFI DTC STS ENE SPIFS - LF163.A RETE FERROVIARIA ITALIANA
montato all'interno di cassetta in PVC montata a controsoffitto GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
completa di pressacavo infout cavi.

Proiettore LED IP66 IK08 classe Il - Corpo in Al pressofuso, diffusore
in vetro temprato sp. 4mm, lampade LED 38W 4700Im - Installazione
(0 con staffa a parete ll corpo illuminante dovra essere dotato di
dispositivo Mad-ill rispondente alla spec. RFI DTC STS ENE SPIFS -
LF163.A montato allinterno di cassetta in PVC fissata a parete con

sataffa completa di pressacavo infout cavi.

PROGETTAZIONE: ’ 4
Palina in vetroresina H=5m, blocco fond. 90x90x100cm. Apparecchio _,j- JITALFERR
illuminante LED 88W - flusso 7490Im - Ottica stradale, corpo in Al GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
pressofuso, grado di protezione IP67, classe Il. Installazione testa
palo. Il corpo illuminante dovra essere dotato di dispositivo Mad-ill
rispondente alla spec. RFI DTC STS ENE SPIFS - LF163.A montato DIREZIONE TECNICA
allinterno del palo in asola predisposta in cassetta stagna cl.isol Il UO TECNOLOGIE CENTRO
@ \ | —- s ::::;:;@":*1'-‘-1—:::_—_-—-h:;:.___.__h,____.________E____ E Quadro elettrico di distribuzione bt in armadio IP55 in resina poliestere PROGETTO DEFINITIVO
.- . ) i e = @ = - —m T —— .__._________"__________---—'—-_-—“‘.—m—._. - A
e o N ﬁ @ : —_— = - @_' Indica apparecchi alimentati da circuito di continuita (no-break)
e ————— A = ITINERARIO NAPOLI - BARI
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e - Canalizzazione interrata PVC serie pesante- Impianti linea "Normale"

Canalizzazione interrata PVC serie pesante - Impianti linea
"No-Break"
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Pozzetto in cls 50x50x50cm per derivazione efo raccordo alle
apparecchiature di illuminazione - Completo di setto in cls per
separazione linee Normale/NB - Chiusino zincato da riempimento
porta pavimentazione
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Pozzetto in cls 80x80x80cm - Completo di setto in cls per
separazione linee Normale/NB - Chiusino zincato da riempimento
porta pavimentazione

Canaletta in acciaio zincato 160x100mm per distribuzione principale
circuiti di alimentazione "Normale" - Staffata alla struttura della
pensilina

Canaletta in acciaio zincato 160x100mm per distribuzione principale
circuiti di alimentazione "No-break" - Staffata alla struttura della
pensilina

Scatola di derivazione in lega leggera 100x100x50mm - grado di
protezione IP55 - morsettiera classe |l

Tubo in PVC rigido @32mm per distribuzione secondaria circuiti di
alimentazione "Normale"

Tubo in PVC rigido @32mm per distribuzione secondaria circuiti di
alimentazione "No-Break"

Nota: posizionamento tubazioni e pozzetti nei marciapiedi di banchina a cura di altra U.O.

I1 LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITULANO
3° LOTTO FUNZIONALE SAN LORENZO - VITULANO

IMPIANTI LFM - FERMATA DI PONTE CASALDUNI

PLANIMETRIA MARCIAPIEDI E PENSILINE CON SCALA
DISPOSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE LFM E 1200
CAVIDOTTI - FERMATA PONTE CASALDUNI

COMMESSA LOTTO FASE ENTE  TIPODOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
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