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QUADRO DI UNIONE - Scala 1:100.000

COMUNE DI
LIMM TERRITORALI MONE |
DIFF. DI QUOTA h = -10.13 BOLOGNETTA
LVELLETTE DISTANZA L = 795.40
PENDENZA i = -001273
R 12000.00 R 3915205
T 124.90 T 156.09
Fr 0.65 Fr 031
Pr 18498.18 Pr 19293.58
at 29754 ot 28741
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SCHEMA DOWN_HOLE SG — Alluvioni a grana grossa
LIVELLO DI FALDA MISURATO (INVILUPPO DEI VALORI MASSIMI)
N.B.: il livello di falda pud subire rapide ed importanti oscillazioni in
funzione del regime pluviometrico, con livelli anche prossimi a p.c.
in occasione di eventi meteorici intensi o periodi piovosi prolungati
AG T 1 I T 1T 1T [ DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA
Affidamento a Contraente Generale dei "Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0
LSA(0] L3A[0-T) del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi
raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121
Unita Coltre Instabile — Limi sapbiosi argillosi Unita|Coltre Stabile — Limj sabbiosi argillosi Unita Coltre Regjlitica rammmollita/rimaneggiata [LSA(a-1)] e Unita C - Depositi di conoide
v =19+20{kN/mc peso di volume naturale v =19+20 kN/mc peso di jolume naturale Unita Coltre Regdlitica [LSA(a-2)] - Limi sabbioso argillosi v =19+2( kN/mc peso di volume naturale r BOlO ne‘t‘ta S C a
40 . .  _Anian e . . v = 19+20 kN/mc peso di volume natufale | hmank o - lr . ‘I,-"'._"" N N A
¢' =18 ° angolo di resistenza al taglio 0' =20+22 ° angolo di re1|stenza al taglio 0' = 23+25b ° angolo di resistenza al taglio ,
¢ = 0 kPa|coesione drenata ¢ = ( kPa coesione drenata ¢'=18+23 " angdlo di resistenza al taglio ¢ = 0 kPg coesione drenata Cgintrae, erale:

cu = 50 kHa resistenza al taglip in condizioni non drenate cu = $0+200 kPa resistenza al taglio in condizjoni non drenate ¢ = 0:2kPa coegione drenata Ing.gPre ? Paglini _ P E R I Z I A D I V AR I AN TE N 2 _
cu = 50+120 kPa fesistenza al taglio in condizioni non drepate .

Unita LSA — Limi sabbiosi grgillosi Unita AG - Argille limose grige Unita R — Rilevati esistenti, Terreno di Riporto G EOLOG I A G EOTECN I CA E S I S M I CA

¥ = 20 kN/mc peso di volume naturale v =|20.5 kN/mc peso di volume naturalg ¥ =19 kN/mc peso di|volume naturale
@' =22 +|27 ° angolo di resjstenza al taglio ¢' ¥ 24+ 28 ° angolo (i resistenza al taglio ¢' 7 28+33" angolo d) resistenza al tagho per terreno di riporto | G eOte chica

''=12 415 ° angolo di reslistenza al taglio residuo '+ 12 + 15 ° angold di resistenza al tjglio residuo ¢' 7 357 angolo diresistenza al taglio per rilevato stradalg: esistente * H n n
Q=124 £ o F 12+ )

, ) ¢’ F 0 kPa coesione drenata P I'Ofl I O g eOte Cn | CO LOttO 28
¢’ =5 +2% kPa coesione drgnata 310 +35 kPa coesLone drenata T 2 2

E’' + 15+40 MP lo di def i lasti

¢ = 0 kPp coesione drenata residua ¢ ¥ 0 kPa coesione @renata residua 5+40 MPa modulo di deformazione elastico av.
cu = 50 - 400 kPa resistenya al taglio in condizioni non drenate cu £ 400+ 600 kPa résistenza al taglio n condizioni non drenate Codice Unico Progetto (CUP) : F4 1 80300023000 1
E’ = 15 +|50 MPa modulo di deformazione elastico E’ ¥ 50+150 MPa modulo di deformazigne elastico
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