LEGENDA

COMPLESSI IDROGEOLOGICI

COMPLESSO IDROGEOLOGICO A PERMEABILITA' "MOLTO BASSA"
Depositi quaternari continentali a prevalente costituzione argillosa, sciolti o scarsamente diagenizzati ("terre rosse" e depositi

eluvio-colluviali; argille sabbiose lagunari). Sedimenti marini argillosi e argilloso-sabbiosi (Argille plioceniche). Permeabilita molto bassa,
per porosita.
Formazioni rocciose costituite da alternanze litologiche a prevalente costituzione argillitica (flysch prevalentemente argillitico-marnosi;
Verrucano) o da litotipi scistosi della serie toscana (marne a posidonomya, scaglia e scisti policromi). Permeabilita molto bassa, per

fratturazione

COMPLESSO IDROGEOLOGICO A PERMEABILITA' "BASSA"
Formazioni rocciose costituite da alternanze litologiche in cui prevalgono strati arenacei cementati, intercalati da livelli di marne e argilliti

(Macigno; Pietraforte). La permeabilita, essenzialmente per fratturazione, & generalmente bassa ma, in relazione ad incrementi locali dello
stato di fessurazione dell'ammasso roccioso, & possibile lo sviluppo di falde idriche di modesta entita ed estensione.

Gessi miocenici.

COMPLESSO IDROGEOLOGICO A PERMEABILITA' VARIABILE DA "BASSA A MEDIA"
Depositi alluvionali attuali e recenti a prevalente costituzione limosa o costituiti da alternanze di litotipi a differente granulometria in cui la

permeabilita complessiva & fortemente condizionata dalla prevalenza di materiali argilloso-limosi (terreni di bonifica; alluvioni

limoso-sabbioso-argillose con rare intercalazioni ghiaiose). Permeabilita, per porosita, generalmente bassa con possibilita di incrementi
localizzati nei livelli a granulometria relativamente pit grossolana.
Depositi deltizi e fluvio-lacustri costituiti prevalentemente da sabbie argillose o da conglomerati con percentuali significative di matrice fine,
a permeabilita complessiva medio-bassa.

Rocce diasprigne a permeabilita complessiva medio-bassa, per fratturazione.
Depositi quaternari sciolti o scarsamente cementati (alluvioni ghiaioso-sabbioso-limose dei corsi d'acqua principali o secondari e alluvioni
antiche terrazzate di analoga costituzione granulometrica; sabbie di spiaggia o di duna ed altri depositi sabbiosi eolici; detriti di versante a
matrice sabbioso-limosa prevalente); permeabilita media, per porosita.

COMPLESSO IDROGEOLOGICO A PERMEABILITA' "MEDIO-ELEVATA"
Depositi dei terrazzi marini pleistocenici della costa laziale, costituiti da lenti di sabbie e conglomerati misti a materiale piroclastico, argille

limoso-sabbiose, marne alternate a strati di calcare sabbioso conchigliare (panchina). La permeabilita, per porosita, e generalmente
medio-elevata.

Travertini, a permeabilita mista per porosita e fratturazione

COMPLESSO IDROGEOLOGICO A PERMEABILITA' "ELEVATA"
Formazioni rocciose permeabili per fratturazione (calcare massiccio, calcare stratificato, brecce calcaree, calcare nummulitico) o a

permeabilita mista per porosita e fratturazione (calcare cavernoso).
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