
Distanza da sostegno n° 000 (m)

Quota terreno (m)

Numero sostegno

Tipo Sostegno

Tipo Equipaggiamento

Altezza Utile/Totale del sostegno (m)

Lunghezza campata (m)

Distanza da stazione di origine (m)
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LEGENDA

Nuovo elettrodotto aereo a 150 kV

Conduttori di linee elettriche con tensione
> 1000 V e <= 30000 V

Conduttori di linee elettriche con tensione
> 30000 V <= 150000 V

Conduttori di linee elettriche con tensione
<= 1000 V

Linee telefoniche

Rotaie di ferrovie e assimilabili

Conduttori di linee elettriche con tensione
= 220000 V

Nuova stazione elettrica a 150 kV

Raccordo aereo della nuova stazione
elettrica a 150 kV

Raccordo cavo interrato della nuova
stazione elettrica a 150 kV

Nuovo sostegno

Cabina elettrica esistente

NB:
- Il sostegno rappresentato in planimetria è da intendersi come un
simbolo necessario solamente all'individuazione del centro picchetto;
non rappresenta pertanto l'effettiva area di ingombro;

- Profilo preliminare: sono possibili, in sede di progetto esecutivo
variazioni di posizione e altezza dei sostegni.

52

H

G

F

E

D

C

B

A

7371 72 7574 787776 818079 8382 8584

J

K

L

M

H

G

F

E

D

C

B

A

J

K

L

M

866664 65 6867 70695957 58 6160 63625250 51 5453 56554543 44 4746 49483836 37 4039 42413129 30 3332 35342422 23 2625 28271715 16 1918 2120108 9 1211 141331 2 54 76

7371 72 7574 787776 818079 8382 8584 866664 65 6867 70695957 58 6160 63625250 51 5453 56554543 44 4746 49483836 37 4039 42413129 30 3332 35342422 23 2625 28271715 16 1918 2120108 9 1211 141331 2 54 76

8887 594 x 4500

87 88 89

CODIFICA DELL'ELABORATOTIPOLOGIA DELL'ELABORATO

PROGETTO

RICAVATO DAL DOC. TERNA

NOME DEL FILE SCALA CAD FORMATO SCALA FOGLIO

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna Rete S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato
ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna Rete S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna Rete S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished.Whichever
shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna Rete Italia S.p.A. is prohibit.

TITOLO

N. DATA ESAMINATO
TERNA/EXT

ACCETTATO
UNITA' TERNA RIFERIMENTO ACCETTAZIONE

Realizzazione nuovi elettrodotti a 150 kV "Santa Teresa - Tempio"
e "Tempio - Budduso" - Nuove Stazioni Elettriche 150 kV di

"Tempio" e "Buddusò" e relativi raccordi linee

PTO ELETTRODOTTI  A 150 kV "SANTA TERESA - TEMPIO" E "TEMPIO - BUDDUSO'"

PROFILO LONGITUDINALE

DE23661E1_BHR07319

DE23661E1_BHR07319F01_00_01.dwg 1 unità = 1 m 594 x 4500 1:1000 / 1:4000 1/5

PROFILO

-

-

00 19/10/2018 M. Sala - S. Mulas
ING-PRE APRI-NO

V. Licciardi
ING-PRE APRI-NO ACCETTATO TERNA

22.53° 26.34° 31.01°

17.65°

49.96°

- 33.23° - 27.19° 9.63° - 32.78°

11.13°
27.46°

- 10.56°
5.15° 9.27°

15.49°

- 26.79° - 0.39° 5.61° - 2.69°

PROGER S.P.A.
Operative Office

Via Po, 99 - 66020 San Giovanni Teatino  (CH), Italy
T: +39.085.44.41.1 - F: +39. 085.44.41.230 - proger.it

Certificata UNI EN ISO 9001:2015
Certificata UNI EN ISO 14001:2015
Certificata BS OHSAS 18001:2007

N. DATA DESCRIZIONE REVISIONI ELABORATO VERIFICATO APPROVATO

00 28/09/2018 PRIMA EMISSIONE D. Mergiotti A. Ramundi C. Bazzucchi

01 12/10/2018 REVISIONE IN ACCORDO E-MAIL TERNA 12/10/18 D. Mergiotti A. Ramundi C. Bazzucchi


