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PROG.     Deposito Costiero GNL a 
Marghera
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AZOTO PER BRACCI DI CARICO DISCONTINUO 70 Nm3/h -

AZOTO PER SERBATOIO CONTINUO 40 Nm3/h -

AZOTO PER INERTIZZAZIONE 
LINEE POMPE

CONTINUO 42 Nm3/h -

AZOTO LINEE COMPRESSORI 
BOG

CONTINUO 15 Nm3/h -

AZOTO MANICHETTE DI CARICO DISCONTINUO 16 Nm3/h -

AZOTO PER FLUSSAGGIO 
TORCIA

CONTINUO 21 Nm3/h -

AZOTO PER INERTIZZAZIONE 
LINEE

DISCONTINUO 102 Nm3/h -

ARIA COMPRESSA CONTINUO 286 Nm3/h -

ACQUA INDUSTRIALE CONTINUO 1.5 m3/h

ACQUA POTABILE CONTINUO 0.11 m3/h consumo medio nelle 12 ore diurne

DIESEL PER GRUPPO 
ELETTROGENO DI EMERGENZA

DISCONTINUO / EMERGENZA 0.26 m3/h -

MOTOPOMPA DIESEL 
ANTINCENDIO

DISCONTINUO / EMERGENZA 0.032 m3/h -

CONSUMOFREQUENZAFLUIDO

ELENCO CONSUMI AUSILIARI
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