SCALA 150 PROFILO LONGITUDINALE
0(m) 1.00 2.00 3.00 SCALA 1:50
. . . . . . | CENTINE METALLICHE:
‘ ' ‘ ' ‘ ' ' O(Im) . 1‘IOO . 2‘IOO . S‘IOO Disposte a passo p= 0.80:1.20 m.
| ' | ' | ' ' Composte da doppio profilato IPN200 in accigio S355 (Fe510), calastrelli di
collegamento IPN180, piastre e fazzoletti in acciaio S355 (Fe510), angolari per
I'aggancio delle catene (v. carpenteria centina).
Catene 924 di collegamento centine, in accicio FeB32k.
. 14.00 DISTANZA MASSIMA DAL FRONTE DI SCAVO PER IL GETTO DELLA CALOTTA NON VINCOLATA | ] SOVRAPPOSIZIONE INFILAGGI = 4.00m E
CENTINE METALLICHE CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO (Spritz—beton):
2 IPN 200 / 1.00 SPRITZ—BETON sp= N. 40 INFILAGGI METALLICI, PERF. 200 mm Classe di resistenza a compressione (fckeyl/Rekeub): C25/30
N p=25cm ’ ’ 2 IPN 200 : . .
N. 40 INFILAGGI METALLICI, PERF. #200 mm, (CON R.E.S. #6/15/15) SPRITZ—BETON so=25cm IMPERMEABILIZZAZIONE TUBO METALLICO 8139.7/6.3 mm, PASSO 1.00 m DIST. MAX DAL FRONTE PER PROFOND”AO(;AAX SFONDO Spessore 25 cm (armato con rete elettrosaldata diam. 6 mm maglia cm 15x15).
TUBO METALLICO #139.7/6.3 mm, SEZIONE MASSIMA /] SEZIONE MINIMA (CON RES ¢6}’1‘5 i INIETTATI A BASSA PRESSIONE CON MALTA POSA DELLE CENTINE = 1.00m b 1.00m
INIETTATI A BASSA PRESSIONE CON MALTA N.6 DRENAGGI IN AVANZAMENTO RIVESTIMENTO DEFINITIVO IN|CLS e CEMENTIZIA, L=18.00 m, SOVR.=4.00 m | DRENAGG! IN AVANZAMENTO:
CEMENT|Z|A, L=18.00 m, SOVR.=4.00 m ' Tubo in PVC microfressurato, ¢ 50 mm, spessore >=4.5 mm. Perforazione D>=100
& (EVENTUALI) $100mm I 9 | mm. Rivestimento esterno del tubo con calza di geotessile da 500 g/mgq.
o TUBI IN PVC #50mm CON CALZA ~ ——t—— | Lunghezza=24.00 m, sovrapposizione =10.00 m, inclinazione radiale 10—15%.
L=24.00m INCLINAZIONE RADIALE ! - - ] '
' : i BT+ T BEPE: T 3 I+ — | _———— CALCESTRUZZO PER ARCO ROVESCIO E MURETTE:
10/15% Te) Te) S DERD B +] s + +1 + 1+ ; ~ T 1+ == ’ Es T
N N : KT T SENE DR o — + i m e Ed ol " e » e ] — Classe di resistenza a compressione (fekeyl/Rekcub) C35/45
o o , T 4 DBt Ly I - e T 4 LT LT
—— . T TV SR X 7 T Lt a i L L i L " = : L LI L — Classe di esposizione XA3
T T EBES GERC HH L 11 HH HH T HH HH LT HH i 11 L = HH HH HH — Massimo rapporto A/C 0.45
[ [T L1 L1 1] Crl FIL] [T . .
3 1T i Tl 1] LI il LT LT i LT T i:::i |:——:| sl L] LI :LH — Minimo contenuto in cemento (kg/mc) 360
S L HA | TTT L | F | | HH | | B | | | HA | [ HH | | | | HA | il i N il | HH | [ HH | il Conf | UNI EN 2061
b |11 Ll b hH Il :D: HH Il :D: |11 ] 11 |11 | :D: e i onforme afia horma -
| — e L i hit Il It hif Il It it T art I b =T Tl Il CALCESTRUZZO PER CALOTTA E PIEDRITTI:
PARTICOLARE "2 H H L H_Jll H H H H H_Jll H H H H RN H H 111 i N 111 H H H H H__H — Classe di resistenza a compressione (fekey/Rekeub) C25/30
| 111 g i i L1 1] [y i H | L | L i _ :
| il 1 g i pi g iy B g il T hy iy T g a j Massimo rapporto A/C 0.5
il HH HH i il HH ni n HH HH HH L [ HH HH i i — Minimo contenuto in cemento (kg/mc) 300
| iy HA nn iy i nh g Ly nn g Hh | i 'HA | nn L ! ACCIAIO BARRE PER C.A.:
=:|L4|: || | HA :H: i | :H: it | I | Il i Il | sl nn T — Tipo B 450 C (ex FeB44k)
| nn HH HH i L HH i i HH HH HH [ HH HH Ll HH il [ — Tensione caratteristica di rottura a trazione fu > 540 MPa
L L | | | iy L | NIy i | L | L iy | L | | FH | | H | I | | FH | | L | Ny ! H : — Tensione caratteristica di snervamento fye > 450 MPa
el L | | | L R4 | | L | i | | L | FH | Il Il [ | L L ik — Sovrapposizione minima 50 diametri
~ \ . L I i nn i n nn 1|1 nn 11 i i 11 n nh i — Copriferro 55 om
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\ = | I I ::: | : II:II : | ::: | | : II:II : | ::: | | | : ::: : | ::: | | ::: I 1L i H i | H I | ::: | | Y ey N.6 DRENAGGI IN AVANZAMENTO (EVENTUAL| Composta da uno strato di compensazione in geotessile non tessuto a filo continuo di
. : LI il L LT I I 1T LT I LI R HH R LT | ET LI : ( ) peso non minore di 500 g/mq. Sovrapposizione tra i teli 20 cm, fissati con listoni in
\ LI nn L LT LI L LT I L LI L] nn i L LT LI HH ¢100mm TUBI IN PVC #50mm CON CALZA PVC semirigido fissati al prerivestimento con chiodi a sparo.
o \\ | _J :__: I LI L I H I : :__: : T I H I : :__: : L I H | L L | L | L | I H I : :__: : i L=24.00m SOVRAPP.=10.00m Guaina in PVC di spessore minimo 2 mm, sovrapposizione tra i teli 10 cm, fissaggio
= ' e {11 [ 1 | 111 {111 1] Ll L . i ai listoni in PVC mediante termosaldatura. Saldatura tra i teli mediante termofusione.
_ \\ % :H: it H——H :H: H—-H H——H H——H H—-H H——H H——H it H——H illi T H——H H—-H H——H INCLINAZIONE RADIALE 10/15%
< | = Bs i 1 i i 11 Ho INFILAGGI METALLICI:
= \\ . . e I 1 e i 1 I i 1 nn 11 i i 1|11 nn i i N.40 infilaggi metallici 139.7 mm s=6.3 mm in accigio S355 (Fe510) posizionati ad
\ - — NIy L |1 | M iy |1 | M My guiy L Ny Juiy e | | [ L | interasse i=0.30 m, Lunghezza L=18.00 m, perforazione #200 mm.
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S S I K K K R S S S S S IR IIRIRIIIRIRIKIIRIIIIRIKHKIKINA 1 00 1.00 MAXI LOTTO 2
‘ LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
|
I SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO -VALFABBRICA
0.25 J, /.85 I, 7.05 J, 0.25 ARCO ROVESCIO IN CLS SS. 76 "VAL D'ESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO
1540 ! : DISTANZA MASSIMA DAL FRONTE DI' SCAVO "PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.
A PER IL GETTO DELL'ARCO ROVESCIO = NON VINCOLATA
! PROGETTO DEFINITIVO
CONTRAENTE GENERALE: 1l responsabile del Contraente Generale: 1l responsabile Integrazioni delle
Prestazioni Specialistiche:
s.c.a r'l‘ Ing. Federico Montanari Ing. Salvatore Lieto
9 ~ 9
PA RT | C O I_A R E 2 PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese
SCALA 1:10 Mandataria: PRocEiTA?JE Mandanti: . SGAJ ;
T .r.l.
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COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI C N. 176 Industise
PROGETTAZIONE \2?
| s g\ — —1_ \ — B Ing. Michele Curiale e e T
| I B . 7 | . I _ A o) N OTA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
. | ) . é: l SR G ° IL PASSO DELLE CENTINE POTRA’ VARIARE DA 0.80 A 1.20 m
.~ I Ing. Giulio Petrizzelli
2.1.3 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE SCALA:
3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord - Castelraimondo sud VARIE
\ 4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud - innesto S.S.77 a Muccia
S IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA VOLTA E DEI OPERE D'ARTE MAGGIORI : GALLERIE NATURALI
o UNO STRATO DI GEOTESSILE "NON TESSUTO” SEZIONE TIPO B0V - SCAVI E CONSOLIDAMENTI Giugno 2017
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