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FISSAGGIO MECCANICO IMPERMEABILIZZAZIONE

FASE 17

· Ripetizione delle fasi 15 e 16 fino al compartimento 11
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COMPARTIMENTO 14 - L=39.70

FASE 19

· Disattivazione aria compressa

· Iniezione di 1° fase per riduzione della permeabilità del terreno sotto fondazione

· Demolizione diaframmi trasversali di separazione del compartimento 12

PLATEA DI FONDAZIONE

STRUTTURA ESISTENTE

SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE

STRUTTURA ESISTENTE

GETTO DI CLS

MAGRO

FISSAGGIO

MECCANICO

PLATEA DI

FONDAZIONE

SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE

MULTISTRATO

GETTO DI

CLS MAGRO

INIEZIONE DI 1° FASE

FASE 20

· Iniezione di 2° fase per riduzione della permeabilità del terreno sotto fondazione

· Parziale demolizione della struttura esistente per parti

PLATEA DI FONDAZIONE

STRUTTURA ESISTENTE

SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE

STRUTTURA ESISTENTE

DEMOLIZIONE

GETTO DI CLS

MAGRO

FISSAGGIO

MECCANICO

PLATEA DI

FONDAZIONE

SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE

MULTISTRATO

GETTO DI

CLS MAGRO

INIEZIONE DI 2° FASE

SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE

MULTISTRATO

FISSAGGIO

MECCANICO

PLATEA DI

FONDAZIONE

GETTO DI

CLS MAGRO

PIPETTA DI INIEZIONE PER

RIPARAZIONI IMPERMEABILIZZAZIONI

 FASE 21

· Pulizia e ripristino dell'impermeabilizzazione esistente

· Posa della nuova impermeabilizzazione e ripristino di quella esistente

· Posa delle pipette di iniezione per eventuale riparazione dell'impermeabilizzazione

SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE

MULTISTRATO

FISSAGGIO

MECCANICO

PLATEA DI

FONDAZIONE

GETTO DI

CLS MAGRO

PIPETTA DI INIEZIONE PER

RIPARAZIONI IMPERMEABILIZZAZIONI

PARTICOLARE 6

FASE 21

· Getto della nuova galleria e ripristino della carpenteria esistente

PARTICOLARE 6 - COLLEGAMENTO SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE

MULTISTRATO CON SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE ESISTENTE

GETTO DI CLS MAGRO

DIAFRAMMA IN C.A.

RIPRESA DI

GETTO

PLATEA DI FONDAZIONE

GUAINA IN PVC LISCIO

sp. = 2 mm

STRATO DI PROTEZIONE

TNT IN PP + ACC.APE 800 g/m² min.

GUAINA IN PVC STRUTTURATO

sp. = 2 mm

STRATO DI COMPENSAZIONE

TNT IN PP 800 g/m² min.

INIEZIONE DI 2° FASE
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FASE 18

· Ripetizione delle fasi 13 e 14 per il compartimento 12

PARTICOLARE 7

PARTICOLARE 7A
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PARTICOLARE 7 - SEZIONE LONGITUDINALE

TIPOLOGICO SU IMPERMEABILIZZAZIONE

FASCIA IN ACCIAIO

INOX

SIGILLANTE EPOSSIDICO

"lamsub"

BULLONE AD

ESPANSIONE INOX

STRATO DI PROTEZIONE

TNT IN PP + ACC.APE 800 g/m² min.

GUAINA IN PVC STRUTTURATO

sp. = 2 mm

GUAINA IN PVC LISCIO

sp. = 2 mm

STRATO DI COMPENSAZIONE

TNT IN PP 800 g/m² min.

PLATEA DI FONDAZIONE

DIAFRAMMA

IN C.A.

POLISTIROLO DA 10 mm A PROTEZIONE

DEGLI STRATI DI IMPERMEABILIZZAZIONE

PLATEA DI FONDAZIONE

STRUTTURA ESISTENTE

GETTO DI CLS MAGRO

sp. 15 cm

SISTEMA DI

IMPERMEABILIZZAZIONE

STRUTTURA ESISTENTE

GETTO DI CLS

MAGROSTRUTTURA

ESISTENTE

FOGLIO IN NEOPRENE A

PROTEZIONE

DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE

PARTICOLARE 7A - PIANTA

TIPOLOGICO SU IMPERMEABILIZZAZIONE

DIAFRAMMA

IN C.A.

DIAFRAMMA

IN C.A.

DIAFRAMMA

IN C.A.

DIAFRAMMA

IN C.A.

FODERA

FASCIA IN ACCIAIO

INOX

SIGILLANTE EPOSSIDICO

"lamsub"

BULLONE AD

ESPANSIONE INOX

SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE

STRUTTURA ESISTENTE

FODERA

STRUTTURA ESISTENTE

FOGLIO IN NEOPRENE A PROTEZIONE

DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE

STRATO DI PROTEZIONE

TNT IN PP + ACC.APE 800 g/m² min.

GUAINA IN PVC STRUTTURATO

sp. = 2 mm

GUAINA IN PVC LISCIO

sp. = 2 mm

STRATO DI COMPENSAZIONE

TNT IN PP 800 g/m² min.

TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
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