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GALLERIA DOPPIA CANNA E DOPPIA ALTEZZA TIPO MILANO L = 224.95 m

 (SEZIONE TIPO "H")

NAPOLI CANCELLO
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NICCHIA IMPIANTO ANTINCENDIO

LATO BINARIO DISPARI

NICCHIA TECNOLOGICA LFM-TLC -

LATO BINARIO DISPARI

ALLEGGERIMENTO IMPALCATO L=16.75

NICCHIA ALLINEAMENTO CENTRALE DIAFRAMMI
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SEGMENT H-01 - L=10.06 SEGMENT H-02 - L=10.17 SEGMENT H-03 - L=10.10 SEGMENT H-04 - L=10.17 SEGMENT H-05 - L=10.13 SEGMENT H-06 - L=10.15 SEGMENT H-07 - L=11.21 SEGMENT H-08 - L=9.01

MASSETTO

PIANO CAMPAGNA

ESISTENTE

RINTERRO PER

RISISTEMAZIONE

PIANO CAMPAGNA

SOLETTA DI COPERTURA ALLEGGERITA

TUBI METALLICI Ø900 PASSO 1.20m SP. 8mm

SOLETTA DI COPERTURA ALLEGGERITA

TUBI METALLICI Ø600 PASSO 0.80m SP. 8mm

MURO ESISTENTE DA

DEMOLIRE PER LA

REALIZZAZIONE

DELLA GALLERIA E

RICOSTRUZIONE

CONFORMEMENTE

ALL'ESISTENTE AL

TERMINE DEI LAVORI
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SCALA:
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PROFILO LONGITUDINALE LATO CIRCUMVESUVIANA - TAV. 1

SEZIONE TIPO H DA KM 1+600.00 A KM 1+823.22

GA01 - GALLERIA CASALNUOVO DA KM 0+550,00 A KM 2+860,21

GA - GALLERIE

NOTE

· PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI STRUTTURALI SI FACCIA RIFERIMENTO

ALLO SPECIFICO ELABORATO (IF1M.0.0.E.ZZ.TT.GA.00.0.0.001)

· PER LE INCIDENZE DI ARMATURA DELLE STRUTTURE SI FACCIA RIFERIMENTO

ALLO SPECIFICO ELABORATO (IF1M.0.0.E.ZZ.TT.GA.00.0.0.001)

· LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN METRI SALVO DOVE ESPLICITAMENTE

INDICATO

· LE PROGRESSIVE INDICATE SONO RELATIVE AL BINARIO PARI DELLA LINEA

CIRCUMVESUVIANA

· LE LUNGHEZZE INDICATE SULLO SVILUPPOO DELLA GALLERIA SONO RELATIVE

AL BINARIO PARI DELLA LINEA CIRCUMVESUVIANA

· PER I DETTAGLI DI IMPERMEABILIZZAZIONE SI FACCIA RIFERIMENTO AGLI

ELABORATI SPECIFICI DI DETTAGLIO
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