TABELLA FINITURE - MURATURE - SERRAMENTI
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FINITURA SOFFITTI

Controsoffitto di pannelli compositi di sp. finito 4 mm,

GIUNTI

Te 8

» Q@® 0

2

S

‘ ‘ ‘ h - ALTEZZA NETTA AMBIENTE B - LARGHEZZA INFISSO costituiti da due lamiere di alluminio (sp. 0.50mm)edaun g1  Giunto impermeabilizzante tramite fascia speciale
12.51 111.53 2.55 110.32 14.00 10.00 h |V H - FINITURA PAVIMENTO TIPOLOGIA ELEMENTO B H- ALTEZZA INFISSO nucleo di polietilene del tipo LDPE (tipo Alucobond), termoformata
W W W HI[S V - FINITURA PARETI ARCHITETTONICO H T-TIPO INFISSO completi di sottostruttura metallica. Comportamento al
S - FINITURA SOFFITTO fuoco Classe 1. 2 Giunto in alluminio a pavimento idoneo per il tipo di
i . . i tazi
| . | | . INFISSI s2 | Controsoffitto modulare in lastre di cartongesso sp. 15 mm pavimentazione
300.00 FINITURE PAVIMENTI ispezionabile con orditura di sostegno metallica. GP1 Giunto in alluminio a parete
- B1 Pavimentazione in piaStre”e di gres f!ne Porce."anato non . . .. . S3 Intonaco grezzo con malta fine di calce Spenta e pOZZOIana GV1 Giunto parete vetrata tramite raddoppio del montante
15009 R smaltato e non assorbente, coeff. attrito dinamico > 0,4 p1  Portaesterna blindata a 2 ante in acciaio zincatoe tirata a fratazzo, rifinito con sovrastante strato di circa rofilo di tenut fifilo in alluminio verniciato.
dimensioni 60x60x2 cm, posata con specifico collante su verniciato con caratteristiche antintrusione, con griglie di 2mm di malta per stucchi, levigato e lisciato, completato profifo di fentifa & copritiio in afiuminio verniciato
16.00 massetto in conglomerato di calcestruzzo armato. ventilazione in acciaio a prova di perforazione nelle iclo di pi i coatti ibre
R~ et specchiature; cemiere anintrusione, serratura di costanze folocataltch o fiesalio (primen di sotiolondo a SOGLEE
& 9.99 v 24.38 ¥ 25.60 B 114119 v 23.34 26.51 B1.1 Pavimentazione gradone scala di gres fine porcgl_lanato sicurezza e chiavi, maniglione antipanico. le maniglie e le base acalosa
© non smaltato e non assorbente, posata con specifico cerniere sono costituite in alluminio in tinta con le porte a : 71  Soglia porta in pietra lavica
— collante, coeff. attrito dinamico > 0,4 dim. 20x60x2 cm (dim. 240x220 cm) sS4  Controsoffitto in lastre di gesso rivestito certificate REI
2 B2 1 Pavimento tecnico sopraelevato (portanza 10.000 N/m?) 120, costituito da orditura primaria e secondaria realizzate
= ' in lastre autoportanti di materiale lapideo ad alta p1.1 |Porta esterna blindata a 2 ante in acciaio zincato e con profilati in lamiera in acciaio zincato sp 6/10. ARREDI URBANI
< . . erer . . . . . . . . .
resistenza meccanica e durabilita (dim.60x60 cm sp. verniciato con caratteristiche antintrusione, con griglie di : . o . T
@ = G A minimo 2 cm), finitura superficiale in pvc ventilazione in acciaio a prova di perforazione nelle SISTEMAZIONI ESTERNE A1 Panchina ergonomica complet g;rf'a”"h' e braccioli
0 Apertura Equilibratrice i ' N 1+29.98 antistatico,disposte su sostegno in acciaio zincato. specchiature; cerniere antintrusione, serratura di : : :
3 ! | wl | +27.66 |\ : : :ILIL:H “JI Trattamento antipolvere della superficie sottostante. sicurezza e chiavi, maniglione antipanico. le maniglie e le A2  Panca lineare in conglomerato cementizio con superficie
= | _ % | % it Pavimentazione con piastrelle speciali ad alta ?;rmnlezrgos;zr;%;:oshtwte in alluminio in tinta con le porte T1  Pavimentazione realizzata con sistema stabilizzante in sabbiata e lisciata sulla parte della seduta.
l | ; N RER(9 9 Agepso 831 compressione di tipo industriale (portanza 10.000 N/m?) ' polvere fibrorinforzato (del tipo Levostab 99 o similare) da A3 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zicata, supporto su
. . | WV U_! !_U L!_Y!_U U_IL COStltl:Hte da (?ong|omerato Cem?nt|z|o e g'ran|g||a di P2 Porta esterna blindata a 1 anta in acciaio zincato e rlportare e stendere con vibrofinitrice Stradale, Sp. 10 cm alo. Dimensioni: @ 300mm. altezza 450’ o
| | : — materiale antisdrucciolevole resistente all'usura ed verniciato con caratteristiche antintrusione; cerniere pafo. : ’ :
! | | Apertura Equilibratrice all'azione di olii ed acidi, dim. 30x30cm e spess. non antintrusione, serratura di sicurezza e chiavi, maniglione T2 ~ Pavimentazione drenante in masselli autobloccantidicls A4 Servizi igienici automatici autopulenti monoblocco.
N | ; inferiore a 28 mm c.a posto in opera su letto di malta antipanico. le maniglie e le cerniere sono costituite in cavi con terreno vegetale
0 h7.00m | ' \27( 7g h6.25 m bastarda. alluminio in tinta con le porte (dim. 80x220 cm) FINITURA COPERTURE
OA‘ T ) LR T o T o T 7 TTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTT i TE D r'ro‘ T[T T T T [T T T T iTriaTl TTTTTTTT T “TTTTT i —J i TITTT] T ERRRREAY T —1 — ~ B3.2 Pawmentgzmne_c_on r_)lastrel_le speciali ad alta 2 P2.2 Portg gsterna blindata a 1 anta In acciaio chatc_’ e B8 Pavimentazione stradale in asfalto
— o= 9 S s - T!!!m! AT TN AR RRRATIT. 2 el - - SR A SRR R TR ITTTARA AN AR TRRRTN TN G I TR R ARARIN] AT | TS | R NR el RS IR IR ATARATAN | ENRSRAAARARAR (MNN !!!!!!'ﬂ\ - - S @ S —— compressione di tipo industriale (portanza 10.000 N/m?) verniciato con caratteristiche antintrusione; cerniere
&Eﬁ P§§ ’ = Sl N L] d\ Y /D ) Nyl EUENSEENEUEIEL L L e i L e T Sl e R~ I L d\ Y /D 1) Nt SN AN 1SRN ANIE E AR L L L D e i prei il RN L] Py )\ 4 71 ZEN, ‘\L RN RN E RN AEEEEE (NS RN NN (AR R AR N L] G‘v 1\) )\ N; 4 N : COSt'tl;”te da (?Ongbmerato cemgntmo e graniglia di antintrusione, serratura di sicurezza e chiavi, maniglione B10 | Cordolo prefabbricato in c.a.v. D1 Sistema di rivestimento coibentato in alluminio tipo . FERMATA CASALNUOVO
© 2 < 39 66 == 24 42 2558 T 2r2 - o857 90 27 59 = ol 26.97 5348 ol = 1271 240 11.47 520 0.9 & ma'terlale antisdrucciolevole resistente all'usura ed antipanico. le maniglie e le cerniere sono costituite in Riverclack, costituito da lastre fissate mediante apposite FVO1 PROGR. Km 2+605.94
S +27.00 ok 10: + ' & : : S + A o + ' A : # ' #2 & ' A= ' A+ : 3 °°. +27 79 all'azione di olii ed acidi, dim. 30x30cm e spess. non alluminio in tinta con le porte (dim.120x220 cm) staffe in materiale plastico e viti auto-perforanti in acciaio
™ Gl R o TRREE =3 %L Sk o o il inferiore a 28 mm c.a posto in opera su soletta di : : —— B11 Pavimentazione in blocchetti di tufo dim. 13x29x39 cm, a zincato, con ancoraggio senza foratura degli elementi.
* ~ = — S s = = ' conglomerato cementizio poggiante su vespaio areato P3 |Porta estema blindata a 2 ante in acciaio zincatoe secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm. Sistema completo di: guaina con supporto in poliestere
‘ o B = = o) +26-46 o +2§.85 realizzato con igloo. verrt1.||C|a.to con caratteristiche arcwjt_lntrtrffsmne_, con glrllg“e di Lavorazione delle superfici con bocciarda. sp. 4mm. + 4mm.; freno vapore in polietilene spess. 0.3
N | o = @ é - . : . . ventilazione in acciaio a prova di perforazione nelle - strato isolante in t t t to: isol t
~ © 0 B4  Pavimentazione in gres porcellanato posata con specifico specchiature: cerniere antintrusione. serratura di mm, strato 1solante in iessulo non tessuto, 1solamento
N Nl i - = . collante, dimensioni variabili, idonea per la formazione di p ature; L I . .I usl e u : L BH Scivolo per disabili motori in pietra, sp. 5 cm. termico costituito da pannelli semirigidi in lana di roccia,
h I t I I I
S RTVoToTHE = g g = EANCELLD. = ercorso tattile plantare per disabili visivi, sistema LVE Sttt o D O S e sp. 80 mm, con reazione al fuoco Euroclasse At
S X NAPOL S : S CANCELLO S p pa P I VISIV, cerniere sono costituite in alluminio in tinta con le porte _ ’ _ :
2 N N & N Ry ~ (Loges Vet Evolution), comprensivo di TAG - RFID (dim. 180x220 cm) pr  Formazione e semina prato con miscuglio di semi D1.3 Lamiera grecata zincata sp. 55 mm e getto in calcestruzzo
N ~ (Radio frequenti identification) da collocare sotto la i i i sp. 40mm armato con rete
) o ) X , . . S selezionati su zolla di terreno vegetale p
SN _ I - pavimentazione ogni 60 cm. P3.1 Porta esterna blindata a 2 ante in acciaio zincato e : : - - —
+27.00 I +27.39 +27.79 Pavimentazione i ; - lant verniciato con caratteristiche antintrusione, con griglie di Protezione alberatura con ariglia metallica a corona D2 Pacchetto di copertura: pavimentazione in quadrotti di cls
™ o S S S - < 841 die;‘r\:(lamnzir:)r‘?iz\llcf;rljiztl)rilligic:1r2nmeaapp?esralaa fg?rr:lassiiﬂem; ggrc?cr:rse;) ventilazione in acciaio a prova di perforazione nelle ¢t circolare in acciaio zincatog ? (47x475m) SL|I| mass_ttattq delle peng_(]:‘_nze m conglomergto
~ o § i i i Gl i i oF fan) . Ve e e specchiature; cerniere antintrusione, serratura di cementizio alleggeriio, Impermeabilizzazione con guaina
= 0 ~ o | o 197 EA o +27 B8] = N E=Volu .'on).' comprensivo i ; 1 (Ra 0 frequenti cerniere sono costituite in alluminio in tinta con le porte Scm), barriera al vapore.
%}ﬁ% = gl T X ¥Z7 T T TT T I T ITTTT — TTj1 m r me —— TTr  rrm 2l H — T A i T T mEnmmr — T mm MM T T T T T T T 2ol T A = =1 2 MMM T T T T T TTT T T K i s = identification) da collocare sotto la pavimentazione ogni (dim. 120x220)
R & P S T J/ i : T < 9 1T [ T ﬂ/ \D ] | o I|‘|‘||‘|‘|"|‘| I‘|‘||‘|‘||‘:‘I i LA ] Hl e < T J/ J{ ] S o 60 cm : NOTE
— o @ o a - E 11T NANRRARANARE (NN AR [EEETTTTEEETT T o UL T & - A LT NRRRAANRNANN RURNRARNAR [11] I I [T ARRRRAAAR AN NARRRANAARRR! IR as . PRAIN|! NRRRRURARARRRY (ARRRRRANAN L LTI —HIHE Y = — = = — { v A e e e e e s e e e e e o O ¢ = — — — — — : ) ) o . MURATURE
N S% [ I I TN AN B i | RN T R e SRR RRFEAR AT : i 1 \I\I LIl ULl [N AR S T I R W i EE==san) IR RRRREN SRR IRy | I T IR I R T [l | DUJ LS L L L i alydL ol [ | ; : B5 Chiusino zincato da riempimento porta pavimentazione P5 F’O_rta interna a 1 ant? in alluminio Zlnc);ato e verniciato con
S 03 : R - <:> g chiusura con chiave ( dim.90x220 cm D . i ; Parete in blocchi cavi prefabbricati in cls e inerti | i . . . . .o . . RTITIN
N - ; per copertura pozzetti dim. cm 44x44x8, cm 64x64x8, Tutti i cicli di verniciatura verranno effettuati secondo circolare M1 arete In blocchi cavi pretabbricati in cls e inerti legger,
i cm 104x154x8 (+/- 5%). P6 Portainterna a 1 anta in alluminio zincato e verniciato con = FS 44v. Tutti i mancorrenti delle scale e rampe interne alle sp.30cm, con idonei rinforzi verticali ed orizzontali per N.B. StrUtture’ tgcnologle e |mp|ar.1t|§t|c':a' S| rlmandano. agll elabpratl Spe.CIa“StICI'
Fascia aialla di si in lastre di t ¢ chiusura con chiave ( dim.80x220 cm) stazioni/fermate saranno dotati di manicotti tattili per disabili visivi murature con h>4.00 m. in zona sismica e per Rete di drenagglo, pOZZGttI e p|UVIa|I si rimandano agll elaborati idraulici.
512 Ie?t%cﬁ‘i ?r::Itz cliii?nrgiiﬁ iISrE)XiSO;% 3I g%mggnoég?;r?l: LS\L/JE P6.1 Portainterna a 1 anta in alluminio zincato e verniciato con ancoraggio della sottostruttura dei panneli di
’ : ' : rivestimento
o (Loges Vet Evolution). chiusura con chiave ( dim.70x220 cm) :
g M N1 L_efmuretuure M.1 g MdZ M3t§a M5lde|yono essere ﬁel tlllpo . M2  Parete in blocchi forati di conglomerato di argilla espansa,
. P8  Porta esterna antincendio in acciaio zincato REI 120 a rinforzato con |rfr|g| imentl verticali e orlzzof?ta | collegati sp. 20cm, intonacati sui due lati, con idonei rinforzi
Chiusura hiusura , , o , due battenti con serratura speciale e maniglione a IStruttur_ehe rin orz?jtl (:‘jon arma:_ure elo staffe _ verticali ed orizzontali per murature con h>4.00 m. in zona
. temporanea vano tempgranea |:| B13 Rlam_petdl racggrdo alla banchina con finitura in battuto di antipanico con griglie di ventilazione in acciaio a prova di te GISfCOp'C ?j in mto o da garantire resistenza meccanica sismica e per I'ancoraggio della sottostruttura dei pannelli
o [TITTITTTTTT TITTTTTTITT T T - Chiusura temporanea | ] TTTITT T T[T = THTTITTITTIT [T T TOTTITTIT [T TTTTTI ascensore / CEN Chiusura temporane TETTTITTITTT T T[] cls rigato sp. 59 mm perforazione nelle specchiature (dim. 240x220 cm) © &l flioco adeguata di rivestimento .
— o - 2 TR TE T T T A - - + | Chiusura temporanea = R T R | AR e T T T T A _ I E T T e @ CINITURA PARET] T _ o o _ M3 Parete tagliafuoco in blocchi cavi prefabbricati in cls e
- LI LR LT [T LT ]  vano scala \ [I]]] LT LD EO e L L e LT LU LN hiusura LU LU LU )] P8.1 Porta esterna antincendio in acciaio zincato REI 120 adue N2  In corrispondenza dei giunti gli ancoraggi dei pannelli inerti leggeri e intonaco REI120, sp.30 cm, con idonei
temporanea vano I‘ . . battenti, con serratura speciale e maniglione antipanico dovranno essere opprt_un_am(_ante asolati e/o raddoppiati in rinforzi verticali ed orizzontali per murature con h>4.00 m.
S “Cavedio scala : Vo  Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta N con griglie di ventilazione in acciaio a prova di perforazione modo compatibile con i giunti in zona sismica e per I'ancoraggio della sottostruttura dei
o o cementizia,cemento classse 32.5 e sabbia, su superfici nelle specchiature (dim. 180x220 cm) pannelli di rivestimento . COMMITTENTE: &
TP interne . S 4
. o o iqlie di tilazi impianti forat . M5  Muratura portante realizzata con blocchi pieni in
} | Finitura superficiale con vernice elastica protettiva per P8.4 Porta esterna antincendio in acciaio zincato REI 120 a due N3 Grig Ie”.dl V(.anl.l aZICt).ne Irt]:pl?]nt: i?mpreso- or-a ura} m!'m e calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN ’ RF/
N i - VA1 I VE 2 d P : g . ) pannelli, griglia antinsetto,imbotte e persianina afonica in . S o ‘
~ FERMATA CIRCUMVESUVIANA : calcestruzzo a base di resine acriliche in dispersione battenti, con apertura a 180°,con serratura speciale e alluminio esterno 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, densita da 350 a 500 RETE FERROV/IARIA ITALIANA
ﬁ_ | acquosa. maniglione antipanico con griglie di ventilazione in acciaio kg/mc, lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
N N : . . . - . a prova di perforazione nelle specchiature (dim. 180x220 sollevamento, posti in opera con malta collante classe
— 5 — 3 A | | Apertura Equilibratrice T T @ V2 R|ve§t|meqto esterno in pannelii di calcestru_z;o r|.nforzato cm) M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm .
—| | | | ! con fibra di vetro (GRFC), con trattamento siliconico NOTA: irca, (sp. 20 cm), resistenza al fuoco REI 120 DIREZIONE LAVORI: —
N t ] . s e . . . s . s "
| : | |drore|p<ta_llglntte| e anti ?rlarfﬁtl ((j:llella ?uperﬂmtefaf \;ISta’ P9 Porta antincendio in acciaio zincato REI 120 a un battente Murat t i e divisori rtanti lizzat
| 130.00 | : completi di telaio metallico di sostegno, staffature e con serratura speciale 6 manialione antivanico con arialie e | sistemi di protezione per la manutenzione e accessi in M5.1 Muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata ,
N v v ' p g p arg
) | 4 v : | bullonerie per I'ancoraggio alle strutture. Spessore ) oo : o ) . . : - ; con blocchi pieni di calcestruzzo aerato autoclavato ITALFERR
© | completo del pacchetto pari a 140/150 mm di ventilazione in acciaio a prova di perforazione nelle sicurezza in copertura saranno contenuti in un apposito densita da 500 a 550 kg/m?, posti in opera con malt,a GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
| | : specchiature (dim. 90x220 cm) elaborato redatto in fase di dettaglio, che dara garanzia e , .
- - A - A - A - A - A - #x - A - A - A - A Intonaco liscio per interni tinteggiato con idropittura a ed evidenza che tutti gli apprestamenti sono stati inclusi collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello
° 0S°0¢ 8G9l 6C°6 06°¢€l S 82 6C€l 8C'6 85’y c0cl 8c'le V3 [ice di resing Silossanioa e rete in fibra di vetro nel Progetto Esecutivog.] PP spessore di 2 mm circa,lisci, (sp. 8 cm), resistenza al APPALTATORE: MANDATARIA: MANDANTE:
— L © @ b . (portaintonaco) P9.1 Porta antincendio in acciaio zincato REI 120 a un battente fuoco REI 120 .
=) - . con serratura speciale e maniglione antipanico con griglie =2
Apertura Equilibratrice % V3.1 Intonaco liscio per interni completo di rete in fibra di vetro di ventilazione in acciaio a pro%/a di perforazione ne|g|;e d NOTA: TS e intene = AST A L D I
o o (portaintonaco). specchiature (dim. 120x220 cm) = Sa= —
P %) Intonaco resistente al fuoco a base di vermiculite, in e Per tutte le caratteristiche tecniche dei materiali si . _ _
2 V3.2 opera su pareti e soffitti, a superficie rustica, di spessore  pqg A Cancello esterno composto da una struttura in acciaio rimanda al disciplinare descrittivo e prestazionale degli PROGETTAZIONE: MANDATARIA MANDANTE:
A idoneo a resistenza al fuoco di 120 min. con rete tipo zincata e verniciata e pannelli in lamiera di acciaio elementi tecnici del Progetto Definitivo. gvs-t rn SOTECNI
— -~ — 10 > _— — — @ prenervometal microforata con apertura a libretto . Dispositivo per svsTRA GRou meim e
—| Rivestimento in pannelli di policarbonato alveolar I'apertura e chiusura, serratura di sicurezza e nel compo defla GEONGEGNERIA
* V4 e;\tlreuss:) ?)ro(t)eltti ?ﬁ/ i:CL)eIS?IS?JISCi:inGOSjl (I)ataoV::t:rr?o caratteristiche antintrusione classe 2. (dim. 600x310 cm)
spessore 40mm, completi di profili perimetrali in alluminio TEMPLATE ARCHITETTONICO
anodizzato, zanche, guarnizione in EPDM. OPERE METALLICHE
ve | Rivestimento in lastre di gres porcellanato 30x60cm sp. C1  Carter metallico in acciaio zincato preverniciato, sp. 3mm LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI’ TRATTA NAPOLI-CANCELLO’
3mm su rasatura S:JI supporto in fibrocemento ancorato con opportuni profili IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE,
 divienr ISR P, . alla struttura.
yg  Paretidivisorie per servizi igienici costituite da pannelii in NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014
fumsl?ritt?u?;r?)tg:f:r:?el-i'rfI;cscri):isosi.nl)i ng:rc?m;cljgti zlr(:)f(')“rt'g SVC C2 Lamierain acciaio zincato per scossalina,gronda e carter
’ di bordo, spess. 8/10 mm.
tutt'altezza (inserite all'interno dei servizi igienici A4) k P : — : DISEGNO
) ) ) ) ) ) Corrimano doppio compresi i supporti, @40 mm sp. 2mm
V9 Ecly\:ssg?t?)nttaocgl]olg'sctgecglr:sgsgosfg)rg”rgl:grzsgomen ato in C3 in acciaio inox con portata di 3kN/m e verficata con FV01 - FERMATA DI CASALNUOVO
i [ . i [ e :
: : . ' ’ n'incidenza di 25kg/m.
\ \ ‘ ‘ \ \ \ \ \ \ massa, con trattamento HR (High Resistence) per la unincidenza i £9Kg . - — : OPERE CIVILI
protezione contro graffiti e imbrattanti, complete di Parapetto con montanti sagomati, tondini orizzontali e ELABORATI ARCHITETTONICI
| | | | | | | | sottostruttura metallica, spessore totale 6-10 cm C4 tut?_olq[ji in acgig;osli(n(;x con portata 3 kN/m e verficata con
o . : L unincidenza di zokg/m. Pianta quota banchina
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ va.1 Rlvestlm_ento n Ia;tre di cemento flbrorlnforzgto . C5 Discendente @ 100 mm in lamiera di acciaio inox con
composito ecologico compresso, sp. 8 mm, pigmentato in arafoglie
massa, con trattamento HR (High Resistence) per la P gle.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pro(tjgzm;ng cor|1|tro graffiti e imbrattant, _p()jc_)ste in opera C6  Griglia per percorso di manutenzione in acciaio zincato. APPALTATORE PROGETTAZIONE
mediante incollaggio con resina epossidica. DIRETTORE DIRETTORE DELLA
V9.2 Rivestimento in lastre di cemento fibrorinforzato C8  Griglia lineare ispezionabile in acciaio inox sp. 5 mm TECNICO PROGETTAZIONE
composito ecologico compresso, sp. 8 mm, pigmentato in T . . ) . . .
masga, con trattagmento HF;:{ (High Igesistencg)gper la Recinzione in lamiera stirata di alluminio verniciato con Ing. M. PANISI Ing. A. CHECCHI
protezione contro graffiti e imbrattanti, complete di c10 sottostruttura in profili metallici ed apposita struttura

sottostruttura meta”ica, spessore totale 15 cm metallica in acciaio zincato con portata 3 kN/m e verficata

PIAN TA QUOTA BANCH | NA con un'incidenza di 25kg/m. COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPODOC OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:

Scala 1:200 V10 Trattamento protettivo antiscritta C11 Parete metallica costituita da lamelle fisse in alluminio I [F|1M| |0|0 E Z\Z| P|9 FIV|0|1|A|O 0|0|3] |B 1:200

v11 Lastre a base di silicato di calcio, complete di preverniciato, su sottostruttura metallica.

sottostruttura metallica e caratterizzate da massa volumica c13

. Corrimano doppio compresi i supporti, @40 mm sp. Rev. Descrizi Redatt Dat Verificat Dat A t Dat Autorizzato Dat
900 Kg/m3, resistenza al fuoco REI 120 (Euroclasse A1). bp P bp P ev escrizione edatto aa ertticato aa pprovato aa utorizzato Data

N.B. Le Strutture aggiornate secondo le indicazioni dell' RdV.IF1M-RV-0000000217 - GA0O1D-E-I-L-M-N-O-P 2mm, in acciaio inox con supporto centrale a terra.

Sl rlmandanO agll e|ab0 I’atl SpeC|a||St|C| . V13 Rivestimento murario esterno in tufo. A EMISSIONE ESECUTIVA 14/06/2018 15/06/2018 15/06/2018

Romantini Annicchiarico Di Nicola
B EMISSIONE PER RdV 10/09/2018 11/09/2018 11/09/2018

30/06/2018
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