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FINITURE PAVIMENTI

INFISSI

B1 Pavimentazione in piastrelle di gres fine porcellanato non . _ L
smaltato e non assorbente, coeff. attrito dinamico > 0,4 p1  Portaesterna blindata a 2 ante in acciaio zincatoe
dimensioni 60x60x2 cm, posata con specifico collante su verniciato con caratteristiche antintrusione, con griglie di
massetto in conglomerato di calcestruzzo armato. ventlliglc;ne in acciaio a Ptfo’:/a di perforazn;ne r(\;_alle
_ : _ : specchiature; cerniere antintrusione, serratura di
M B1.1 Pavimentazione gradone scala di gres fine porcellanato sicurezza e chiavi, maniglione antipanico. le maniglie e le
non smaltato e non assorbente, posata con specifico cerniere sono costituite in alluminio in tinta con le porte
collante, coeff. attrito dinamico > 0,4 dim. 20x60x2 cm (dim. 240x220 cm)
B2 1 Pavimento tecnico sopraelevato (portanza 10.000 N/m?) : : —
" in lastre autoportanti di materiale lapideo ad alta p1.1 Porta esterna blindata a 2 ante in acciaio zincatoe
resistenza meccanica e durabilita (dim.60x60 cm sp. vern_|C|a.to con cargttgrlstlche ant.mtru5|on§, con griglie di
minimo 2 cm), finitura superficiale in pvc ventllaz_lone in acciaio a prova Q| perforazione nglle
antistatico,disposte su sostegno in acciaio zincato. specchiature; cerniere antintrusione, serratura di
Trattamento antipolvere della superficie sottostante. sicurezza e chiavi, maniglione antipanico. le maniglie e le
. : : . cerniere sono costituite in alluminio in tinta con le porte
Pavimentazione con piastrelle speciali ad alta (dim. 200x220)
B3.1 compressione di tipo industriale (portanza 10.000 N/m?) '
costituite da conglomerato cementizio e graniglia di po  Porta esterna blindata a 1 anta in acciaio zincato e
materiale antisdrucciolevole resistente allusura ed verniciato con caratteristiche antintrusione; cerniere
all'azione di olii ed acidi, dim. 30x30cm e spess. non antintrusione, serratura di sicurezza e chiavi, maniglione
inferiore a 28 mm c.a posto in opera su letto di malta antipanico. le maniglie e le cerniere sono costituite in
bastarda. alluminio in tinta con le porte (dim. 80x220 cm)
B3.2 Pavimentazione con piastrelle speciali ad alta p2 2 Porta esterna blindata a 1 anta in acciaio zincato e
compressione di tipo industriale (ppr'tanza 10.000 N/mz) verniciato con caratteristiche antintrusione; cerniere
costituite da conglomerato cementizio e graniglia di antintrusione, serratura di sicurezza e chiavi, maniglione
materiale antisdrucciolevole resistente all'usura ed antipanico. le maniglie e le cerniere sono costituite in
—— all'azione di olii ed acidi, dim. 30x30cm e spess. non alluminio in tinta con le porte (dim.120x220 cm)
— inferiore a 28 mm c.a posto in opera su soletta di Porta st bindata a 2 ante | a0 zincat
— H conglomerato cementizio poggiante su vespaio areato P3 orta esterna blindata a < ante in acciaio zincato e a
7\777 Ay e e s s U o o I o e B realiqzzato con igloo. Pegs P verniciato con caratteristiche antintrusione, con griglie di FVFO%RIL\AIR"A(;FQI'\??(SA;N(;JO%\QZ
e e T e e e e e e e o A e e R O . . . . ventilazione in acciaio a prova di perforazione nelle \ - Km 2+6005.
e s 0 e e e e 1 e e e e e o I o A o o A e M B4 Pal\lnment:'zmne Ingres 'pgrf?glgjanato poslate]\c con SPec'f'SP specchiature; cerniere antintrusione, serratura di “
iy i | g M i e e s 0~ e e e e e e o o e collante, |m$n5|f)n| variabl 'a,' OE,?a per la 'orma2||<_)\r/u§ ! sicurezza e chiavi, maniglione antipanico. le maniglie e le
iy i on M e Einm [y e e e e o o pLercorSS tatlg € Ipa}ntare per aisabili V(FI%&(S_?,ISth?D cerniere sono costituite in alluminio in tinta con le porte
\ \ BN NN | NS EEN- RSN EEESRSRSNCESESRSNSEEES (Radio requont dentitcation) da sollocare soto a (dim. 180x220 cm)
> > H H A CHHHAHA A H A HH A A \ pavimentazione ogni 60 cm. P3.1 Porta esterna blindata a 2 ante in acciaio zincato e
[ e e e o o A e e 1 e e e Y e e e e e o e A . . . o verniciato con caratteristiche antintrusione, con griglie di
) [ A I o e e I e e e e e e e s e O \ B4.1 P'awme'nta'zmn'e In gomma posata fcon spemﬂcq collante, ventilazione in acciaio a prova di perforazione nelle
> [y~ B Ay ey oy Dy N oy o dlm:ens:onl Va”ab'"(’j.'dot?.?a per Ia' ormazlli)\?Ee dli perco\;so specchiature; cerniere antintrusione, serratura di
) x > e I 0 tEattlle plantare per disa 'c'jv.:_?o'\‘g sEtFelrSaR g ( foges ot sicurezza e chiavi, maniglione antipanico. le maniglie e le
> 0 e o o B L 5 e e e e e e e e e e e S s s s o B VO l‘.'t.'on).’ comprensivo a - ! (Ra 1o requent_l cerniere sono costituite in alluminio in tinta con le porte
. . X X . 5 X . X 5{2@/ X . X . X . X X . X O X . X A0 s o O o I I i A e e e s s o o o B B identification) da collocare sotto la pavimentazione ogni (dim. 120x220)
% e e o [ o B | s e e e e e 6 e 0 o I X 60 cm. '
8 e s e N s Sy Dy oy U o ; . ; . . P5 | Portainterna a 1 anta in alluminio zincato e verniciato con
— aaguiniainiali ifudafulalsfulafulutulininfuinialnial 85 Chiusino zincato da empimento porta pavimentazione chiusura con chiave (Gim 90x220 o) T . N
N — — — — — — — — — = - = — — — ] . il il
. \ e e e e I A O A e e e e e e e e e e e e s I o o cm 104x154x8 (+/- 5%). pP6  Portainterna a 1 anta in alluminio zincato e verniciato con EEE 3?'};““"6’ te_cnOIOQIette_ Imrl)lar_]tll_su_ca_ sl rlrgandan?_ alg“bela?:p_rdatl Sl[.)e.CIahStICI.
[ ) | 7: 77:7:7:7:7 7:7:7:7 :7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7: > B12 Fascia gialla di sicurezza in lastre di cemento, posate su chiusura con chiave ( dim.80x220 cm) ele di drenagglo, pozzett e pluviall si rimandano agll elapborati iaraulicl.
0. mEnEnlnlnBnl mEnEnN . 13 letto di malta, dimensioni 30x40x3.3 cm, con sistema LVE = P6.1 Porta interna a 1 anta in alluminio zincato e verniciato con
X - A s A e e O — ] X (Loges Vet Evolution). chiusura con chiave ( dim.70x220 cm)
N = o e e o A o R e R e M e . e
: : : : : . : . = O~ e i A % > == . == - - T ——— e B B A B P8  Porta esterna antincendio in acciaio zincato REI 120 a
; - - - - - — - - - - - - ISH s Rl i s i e N Ml N HaEnEEnl Al 8 e e e e e 0 o B B B i i , - , , due battenti con serratura speciale e maniglione
> B 1 6 L e N 1| mil | —7—7—7—7—#—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7 B13 Ran‘!pe di raccordo alla banchina con finitura in battuto di antipanico con gng“e di ventilazione in acciaio a prova di
) 1Y e e e e s O o O e e B p X i e A o A o M | M i I #77777777777777777777777777 cls rigato sp. 50 mm perforazione nelle specchiature (dim. 240x220 cm)
jéx H o J ) . — 1 HH A *7*:*:*:*j*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*: FINITURA PARETI P8.1 Porta esterna antincendio in acciaio zincato REI 120 a due
+4 =h reazione '\ L T R XA KA KA XK KA KK A AKX XA XX A AR A AR XA XK A AN T I plpinlnilnl sl lslslnlslnlsEnEnlnl battenti, con serratura speciale e maniglione antipanico
Filtro di areazione Ay N N 6 o B T | N 6 8 (e e e e e e I 0 o 0 o 0 o O vo  Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta con griglie di ventilazione in acciaio a prova di perforazione
0 46.13 e g O O B W 250 | 1.20 [y I B gy Sy oy B o N cetmentizia,cemento classse 32.5 e sabbia, su superfici nelle specchiature (dim. 180x220 cm)
) e — ipipipEnEnEnEntnEnEnEnEREN LT 1T LT T T LT A RN NS SN SIS SIS SIS SIS S SE SIS SIS SIS S ST L e e e e e e e e e s A o o e A interne
© | A I L L ] L L KX Y XX A XX Y XX XX XX XX XX XX XX XX XX YO XX S ] [ . A [ N ) N Y I O
4 4 -4 4= 44~ HH CH HHH] T H A e e o M M yq Finitura superficiale con vernice elastica protettiva per P8.4 Porta esterna antincendio in acciaio zincato REI 120 a due
~ - V- H+H=HHHHHHH H H H H H H H H DO XXX XXX XK KKK KKK XK XH H H H H 1 H vy calcestruzzo a base di resine acriliche in dispersione battenti, con apertura a 180°,con serratura speciale e LEGENDA PERCORSI TATTILI CON LINGUAGGIO LVE
7 4 T R HH A HHHHHHH HHH acquosa. maniglione antipanico con griglie di ventilazione in acciaio
@ @' ,:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7: 7:r:f:f:f . - j‘:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7:7 V2 Rivestimento esterno in pannelli di calcestruzzo rinforzato ;E)rova di perforazione nelle specchiature (dim. 180x220
_ N _ | gl ieisisislelalal — giplglipisBslslslplsinlslsly %c;grgl;r;|gln¥:t;°a$1(t3i§§f¥i’ticgg||gasﬁr2ff?ctiz siliconico DIREZIONE SEGNALE di CODICE di MAPPA /INFORMAZIONI
: ° CAM I N I EST RAZI ON E FU MI |~ M HH 7777{777 HE AL HHHH HHHHH] completi di telaio metallico di sostegno, staffature A P9  Porta antincendio in acciaio zincato REI 120 a un battente RETT!UNEA ATTENZlON!E 0 SERVIZIO ARRESTO ° P'ERlCOLO TATTILE A LEGGIO
” JE Ay N Ay S Ay Sy A ] = | 3.00 JE | Ny O O O . , : con serratura speciale e maniglione antipanico con griglie Variabile Variabile Variabile
' ’ "y A Ly — ! [N Y A U O B bullonerie per I'ancoraggio alle strutture. Spessore di ventilazione in acciai rova di perforazione nell
’z&@%@ ' ' T HH T H HHH A - = Bl g Ryt completo del pacchetto pari a 140/150 mm. spocohiature (dim. 00x220 amy T one fETe I s I
M "’ (A o Wy - i 47 | Montacarichi = | y3 Intonaco liscio per interni tinteggiato con idropittura a —
[y e Y O e 5 N | [ 5 Py oy oy o A B base di resina silossanica e rete in fibra di vetro
” ” ’ T e — eEEEs 1 j}(IH§ O ortaintonaco). P9.1 Porta antincendio in acciaio zincato REI 120 a un battente . . J
s”%’;”’ : : iy A e A 0 e A et e A e A A e A M Bism Bl Halals L : ' pubblicoper = (p . ) _ _ _ o _ con serratura speciale e maniglione antipanico con griglie ﬁarﬂ?elsgl i(r:jar?liael\e/(t)tl gurﬁgsge
""%’” : 16.84 e R 3 o H H 1 ‘ fj— SO H H v3.q Intonaco liscio per interni completo di rete in fibra di vetro di ventilazione in acciaio a prova di perforazione nelle
""""% : i | e s s s s e e A o A e A ==l : ‘:fifif b o : *LHZQQ rsone (portaintonaco). specchiature (dim. 120x220 cm)
%y@"’é — jigliglisielsllsisial aily | | BeEeEry Hplinlis S 4 Z A HH A A HE va.p Intonaco resistente al fuoco a base di vermiculite, in TARGHETTA TATTILE ATTENZIONE PERICOLO ~ SVOLTA  INCROCIO  FINE PERCORSO
"' "”‘ . |y A Y A g I I I B | | A~ ? O I O O R ) opera su pareti e soffitti, a superﬁcie rustica, di spessore P10.A Cancello esterno composto da una struttura in acciaio SU CORRIMANO VALICABILE OBBLIGATA TATTILE
' ’ e A 0 e o s i iyl [ e B B | | Ascensore | i i i i i ; . . ; C anpiai INDICAZIONE N° BINARIO
""" ‘ — HH - HHH A — A H i i il ol T N idoneo a resistenza al fuoco di 120 min. con rete tipo zincata e verniciata e pannelli in lamiera di acciaio A — vy
” ’ ' i *RESC\SC E ]'7§ o e A 7#ﬂ3¥h‘léf—7—i—i—i—i—*—* prenervometal microforata con apertura a libretto . Dispositivo per — I=T=T=1
‘ TINONLCOOU FLINWVIA T A Il el SN [ S Sy My W M By B B B o ) o I'apertura e chiusura, serratura di sicurezza e Uyl
5 ”‘ [y ey Yy A ey [y o B Ny B B B - per = Iy N By By V4 z:,:ﬁfstgmﬁ?é?eﬂgi fﬁ??r?I(I;'oi'sﬁ’rolj'sﬁiLt;ogjlt?afg\':g::ﬁo caratteristiche antintrusione classe 2. (dim. 600x310 cm) %T%T%T%
B | [ S Sy Sy Sy Sy Ay Sy Ay S oy o O Z I = =y == 5y oy Ny B ’ o L o o -
!I »l® I A Y A Y ey A A O I A ) || T T T e e e T spessore 40mm, completi di profili perimetrali in alluminio : ;
” ' l JE S A = HHHH T H H HHHH . . . OPERE METALLICHE Canaletti Canaletti
A N [ A S O I ] anodizzato, zanche, guarnizione in EPDM. S -
' ’ ‘_ﬁ . . - 1 -+ +HHH+HHHHHHR — HHHHHHHHIK N : : : 9 ; in rilievo in rilievo
Pr | I A e e o Ay s o o I Ll V6 ?lvestlmentotln lastre di gres porcellanato 30x60cm sp. C1  Carter metallico in acciaio zincato preverniciato, sp. 3mm Cupolette Cupolette
M AI\I UTE NZI O N E i I S s A A A 0 e o A A e o 8 o B B | L INm surasaira su supporto in fibrocemento ancorato con opportuni profili in rilievo in rilievo
Pr - HHHHHHHHAEHRHFHI - HHHHHHHH . = yg  Pareti divisorie per servizi igienici costituite da pannelii in alla struttura.
[~ HHHHHHH — HHHHHHHH] n laminato stratificato HPL spess. 13 mm con profili in pve C2 Lamiera in acciaio zincato per scossalina,gronda e carter
M T H ] i su §truttura portante in acciaio inox, completi di porta a di bordo, spess. 8/10 mm.
yfgigigSgipNpupSpipipieiy | SpBpSpBoNpRoNeRoE > q tuttaltezza (inserite allinterno dei servizi igienici A4) Corrimano doppio compresi | supporti, @ 40 mm sp. 2mm SCHEMA DI PERCORSO TATTILE
Ay Ay W A Ny Ny B N N u yg Rivestimento in lastre di cemento fibrorinforzato _ C3 inacciaio inox con portata di 3kN/m e verficata con
° |~ & T = = — - - N composito ecologico compresso, sp. 8 mm, pigmentato in un‘incidenza di 25kg/m
) 4 HHFHHHHHHRBHEHRFH — HHHHH - < < N massa, con trattamento HR (High Resistence) per la : _ — _ VOLTA OBBLIGATA NCROCIO — FINE PERCORSO
~ 4 - HHHH T HH HHH B protezione contro graffiti e imbrattanti, complete di Parape't’Eo con montanti sagomati, tondini orlzzor]tall e |, TATTILE
] A A 1 e s e e A A S o [ e s e s s o e B sottostruttura metallica, spessore totale 6-10 cm C4  tubolari in acciaio inox con portata 3 kN/m e verficata con <
[y A e S ey oy oy B N s S B w ) i i ) i ) un'incidenza di 25kg/m.
I Filtro-di-areazion Fitro di-areaziong — 3 e e e e O C V9.1 Eé\;g:grsr;;n;% ér;c:;fc"gechs:;‘::?ng’rg”rgz”;tgomentato ., C5 Discendente @ 100 mm in lamiera di acciaio inox con
N | | THH A A A A A A x ” "'y “ / s"’/ ” ""/ - < massa, con trattamento HR (High Resistence) per la parafoglie.
1 Ve sl en i o i e i nn A i o M o M o M o M M e o @ \ > > i - protezione contro graffiti e imbrattanti, poste in opera C6 | Griglia per percorso di manutenzione in acciaio zincato. DIREZIONE DIREZIONE
- H AR HEHH — A HH A %@%’:’@M"'@ ”"'{ ’{" f"{g’ a ) mediante incollaggio con resina epossidica. giaperp RETTILINEA RETTILINEA
' ' - - H+HHHHHBHRBH CHHHHHHHA s’& ’%”%/ ""% g%"’@,«?”' V9.2 Rivestimento in lastre di cemento fibrorinforzato C8  Griglia lineare ispezionabile in acciaio inox sp. 5 mm
— 6.50 0,30 6.50 0,30 composito ecologico compresso, sp. 8 mm, pigmentato in
” p 9 p » SP » PIg Recinzione in lami irata di allumini .
| "" massa, con trattamento HR (High Resistence) per Ia ecinzione in lamiera stirata di alluminio verniciato con
_ _ ’ : protezione contro graffiti e imbrattanti, complete di c10 sottosftrutt.ura in p_rofl!l metallici ed apposita struttura_ ATTENZIONE
. I —_———e T e e sottostruttura metallica, spessore totale 15 cm metallica 'ndaCC|a|g szlfa;o con portata 3 kN/m e verficata N—
% e 1 e e e A s e e e e e e e e o e O I o M con un'incidenza di 25kg/m. PERICOLO
LK 5.88 | A AT e e e N VALICABILE it
\ \\ \. \\ JAI# ! plll ---HH- HHHHHEHHHHHHHHEHEHHHAHLTTITHH V10 Trattamento protettivo antiscritta C11 Parete metallica costituita da lamelle fisse in alluminio TARGHETTA
\ 8 ] S e e ey Sy O - - . . . preverniciato, su sottostruttura metallica. - 7 SMAPPA TATTILE
\ = e ] o Lastre a base di silicato di calcio, complete di INDICAZIONE N°
: ;I< - T HH S [H A2 A V11 . . .
\ \ + | T A e 0 e 0 s A 0 o 0 o 0 o M e B I e s e M O A O B 1%2— (e e e e O e V< T e e e s e B e i A B e Y J sottostruttura metallica e caratterizzate da massa volumica : ; y ; I BINARIO SU CORRIMANO
\ S \ S %é 4352 : — A L e e Y — = Hl o = 900 Kg/m3, resistenza al fuoco REI 120 (Euroclasse A1). c13 gorrlmano d_OE)pI.O compresi i supporti, & 40 mm sp.
\_ \ _ e e e o P s o e e e A e I e 6 o o o M M e e B [ M mm, in acciaio inox con supporto centrale a terra.
\ sl milisnii s B MniisssSisn ey -E B e T ol e e e e e A e e e e e e e o I M V13 Rivestimento murario esterno in tufo. GIUNTI SCALA/RAMPA
B . A e e e -—— - 4 Tt T T A T T A T A FINITURA SOFFITTI
) \ : [y et e e e e e A o e B S T e e D e e 0 B B G1  Giunto impermeabilizzante tramite fascia speciale LEGENDA CODICI MAPPE TATTILI
. - 4 - - HHHHHHHH e e e e e e e e e ==y S1.1 Controsoffitto di pannelli compositi di sp. finito 4 mm, termoformata _ _ I
Sy Yy ey Iy I [ Sy s e A oy oy ey oy Sy ey oy oy Sy oy costituiti da due lamiere di alluminio (sp. 0.50mm)e daun G2  Giunto in alluminio a pavimento idoneo per il tipo di
Ay Oy O O iy e O e e T Y Y O Y Oy O O l nucleo di polietilene del tipo LDPE (tipo Alucobond), pavimentazione
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e o e e complet i sofostruttura metallca. Comportamentoal  p1 . Giunto in allumirio a parefe MTP | Mappa Tatlie aParete | MTL | Mappa Tattie su leggio
— - HH == H 4 - HHH 4ttt 44 ¢+ +-HQHHH---+Y-HH+HH-+“H+H--+HH+HH+H+HHHHHHHHHHHHH -4 -4 -4 - P -HH-4H-4yH-4Q-4o-4--QQoQHn-QD49--o-nQ4“9QD-QAon4O0-4UO4DO0-QHNnHHHH-HHHKHHH : uoco Classe 1.
ittro dirareazione | Filtrodiareazione gy S S s e s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e = e e e e e s o o I B o e B GV1 Giunto parete vetrata tramite raddoppio del montante, e _
77—7—7—7—7—7—7—7:7—7—7—7—7 -~ st - - - - e - - - -1+ - s s s -t T - M4 M4 44 4 T A HHHHHHHHHEH o1 HH s2  Controsoffitto modulare in lastre di cartongesso sp. 15 mm profilo di tenuta e coprifilo in alluminio verniciato. MTB| Mappa Tattile di Binario Mappa Tattile Ascensore
il sininininininEninEnEnE — 7*7*7*7*7ﬁ?r,*7* 7—7—7—T—7—7—7—7—7—7—7—7 *7*;*417,*7*7*7*7*7*7*7 Il iy el e e R e el el e e e e el e e e e, iyl el el e R R el iy < ispezionabile con orditura di sostegno metallica.
HH A A A :*j—:—:—:—:—:—:—:f ;*7*14 e H A ,*,,Hé\‘:*’:*:*:*:*:*:*:* *7”1 e 1111111111111 A A A s3  Intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana SOGLIE MTW| Mappa Tattile Bagno Targhetta su corrimano
I iy Sy ey A Ny oy N e N I et A A e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 1 B O B tirata a fratazzo, rifinito con sovrastante strato di circa _ o _
0 e e e e A s o o B e e I I s e e o o e e e e e e e e e e e e e e e o e e e e e e e e e e e e e o e e e A e e e e A e I o W 2mm di malta per stucchi, levigato e lisciato, completato Z1  Soglia porta in pietra lavica Targa destinazione
T T B/ 0 o e e A e A 11 oy Sy Yy Y ey oy oy oy Yy Oy Dy oy Dy Sy ey s e s e s e e s I S con ciclo di pitturazione ecoattiva a due riprese contenente
I "y N e B B 00 o I o o o o I 1 ™ [y I D Y Y Yy Yy Oy Dy oy Yy Y Y Y Y Yy Dy Yy Yy s e e sostanze fotocatalitiche e fissativo (primer) di sottofondo a ARREDI URBANI
e A e e 0 0 o I (T 1 s A e s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e A e e e e e e e e e e e e e e e e e o o o B base acquosa.
A 1 A A s 0 o O [ =t e e e e e e o e e e e e e o e 0 o e B O A1 Panchina ergonomica completa di fianchi e braccioli
ol = e e e e e i s e s s s Sy Y Dy Dy Dy D Yy D D Dy O Ny Ny N S e e e g e e s e e e I o I s4  Controsoffitto in lastre di gesso rivestito certificate REI intermedi. Dimensioni: 220 x 70 cm.
: P I N e N N g e L i L L I L I I I I N I I I e L e I e I e N e e N e R N e R R R NN 120, Gosiituito da orditura primaria e sacondaria realizzate
r — LT 0Vt~ —1 11 T—1T—"" 1T+t 1 -- - -1t {1t - - - - - - - - k- - -t AT HH HlH con profilati in lamiera in acciaio zincato sp 6/10. A2  Panca lineare in conglomerato cementizio con superficie
— o= || | e s s e o A O B S A S — — = H o= — — = = — = — - -+ "1+ """+ = = — — H - — — sabbiata e lisciata sulla parte della seduta. COMMITTENTE:
BRI ’ﬂ//* -r—0—mnd 4 - M+ - -+ Mt M4 -ttt "M+ MH+s M=+ -+ =M+ -+ =M=+ +H+HHHHHHHHHHAHHHHHHHHHHHMHHH ' FINITURA COPERTURE ' r_
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My Ay N O o oy S e A s e s A s e 1 e A Sy Yy ey Y sy Yy | e sy Yy Sy Yy Yy Dy Yy s N N B [y oy oy Yy Ny N staffe in materiale plastico e viti auto-perforanti in acciaio ' RUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
N A I A e O A e s e O I B e B e = e e e = e e 1= = I e I o o N e 1 e e e e e e e o e s o o N e e e e e e e e O o o (5 e e e e e e s v o zincato, con ancoraggio senza foratura degli elementi.
T A A - Bl e e e e e e N N N Sistema completo di: guaina con supporto in poliestere SISTEMAZIONI ESTERNE DIREZIONE LAVORI:
i iaian | BN n RN |00 e ot e oy ooty oy oy g oty oy oy A IR E N BN RN AN Eu R n AR N SN S AN EREn S u RN AREN AR SuRNARER] P04 5p.4mm. + 4 fen0 vapore i poletlons spess. 03 — =
T T 1 A A Ll L ”"’ ""%” ""'? '%’%’%’%’%’%’” - - - U -4 MM M MM T T T T mm; strato isolante in tessuto non tessuto; isolamento T1  Pavimentazione realizzata con sistema stabilizzante in ’
A H P H HHH H H ”%‘@'%'&@'%'¢ '%'? SRIIKERIHR RN I H H H H A H A HHH H HH H T H \ termico costituito da pannelli semirigidi in lana di roccia, polvere fibrorinforzato (del tipo Levostab 99 o similare) da VI ;7a1FERR
5 I "%"@"? ’s""""’""’%"s @ﬁ@%@%@%@%’, -4 Y44 - - - - - - - U - -4 M HMHHHHHHHHHH sp. 80 mm, con reazione al fuoco Euroclasse A1 riportare e stendere con vibrofinitrice stradale, sp. 10 cm GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
I S S R S S S S P e o e 1.3 Lamiera grecata zincata sp. 55 mm e geto i caloesiruzzo
\ gip i eI IS A AR Q '@"sl ’s@"l"’%'l "” '&? "sl e ll&,&l"’% e T T O e T RSO sp. 40mm armato con rete T2 |Pavimentszions drenants in messeli sutoblocoanti i ci APPALTATORE: MANDATARIA MANDANTE:
T T A A L . B sininininininininEnE EeEsEninisinininEnEninEnl !
g 1 / T e L ¢ P - T HHHHH I HHHHHH] z@s;s' é’,&"‘%”/" "" ’s' ’s' "” ' %”% 7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—7—j—7—7—7—7—7‘7—7—7—7—7—7—7—7—— X D2 Pacchetto di copertura: pavimentazione in quadrotti di cls cavi con terreno vegetale salini 7, io
25 3 e ) (a5 % ¢ el i H il el il e i ‘ ’ s I e e I e o o o o e A o o o 0 o o e A o A e o N o e e o M M e M R B (47x47cm) su massetto delle pendenze in conglomerato . . . = . / =
§ x [ oR9e%, A o - B Y o &} 5 A ks L L e ""' ”"’ "' ' " S ,‘&' ’ " ' ”’” — = HH == 1@7&* — = HH === H- HH i cementizio alleggerito, impermeabilizzazione con guaina B8 |Pavimentazione stradale in asfalto Impregllo / —§ ASTA LDI
e e % ;e " ) 5 0 e LN g = - e = " - = /- bituminosa (2 strati 4+4mm), strato di isolamento (sp.
5 : ié i s = LAV N e ok e I, ¢ s - HHHHHHHHHHHHH > \ I 5cm), barriera al vapore. B10 Cordolo prefabbricato in c.a.v. PROGETTAZIONE: MANDATARIA: MANDANTE:
ot eae v o 3 & \ a ' W57 S A [t e e e e e s e e e e e e s 1 1 1 - - — — SOTECNI T
| ¢ e d | Pt S é\; 7 L X G P> Y % Qb / 1 < { - 5 S L X \ < L e e e e e e e e e e e e D P L L L e e e e e e e e e e e e e e e e ] L
7% A Vool 71> \?N) (7 () SCRED — (=2 C | ‘\M ! o LGP V) - J\m’ ‘ 2 95 o = = = HHH M H M H ' e e e e e e e e e A e o O 6 A \ MURATURE B11 Pavimentazione in blocchetti di tufo dim. 13x29x39 cm. a gvst rA svsTRA GrouP mmim = @UL—' S.pA
(SE] etz AT B o o T o) TS o B EG e e TR P S i A ) e o< [ QNECP > &%) e e e e s e s e e 0 e 0 e e B ' 0 e e e e e e e e e e e e e e e e e o o M M X . : : . ’ CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA
! W : S G P ; @ . VSR < TR ERS o | 5w A % P Y - T T T . A e e : M1  Parete in blocchi cavi prefabbricati in cls e inerti leggeri, EeCCO su Iett% dIII sabblar'!avata dbe”O sp((ajssore di 5 cm. °
> { b ” 5 5N T 2 S 5 @ e e e e e e s e e e A s o o N 5 e e 1 e e e e e s e e e e e e e e s e e 0 e A B i iri i icali i i avorazione delle superfici con bocciarda.
X el 5| ) Sg) e Xl 5 M&iz SIS 5 S i P  HHHHAAHHAHHHHHAHAHA] . - L e e e e e e e e e e e e e e e sp.30cm, con idonei rinforzi verticali ed orizzontali per
O e Sows S o 5 TR oy LG 285G 2 - % N | s A A B B S s | e e | O O OO ) murature con h>4.00 m. in zona sismica e per TEMPLATE ARCHITETTONICO
S e e S i & ug A agupaagnguiuiafaingntuiafsinlntulafaiaintuiafningnnnll %o 'ancoraggio della softostruttura dei panneli d BH  Scivolo per disabill motori in pietra, sp. 5 cm.
o & : ) S CH A A H A H A H A H A : - H A H A A A A A A O rivestimento - , _ t < cualio i sem LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO,
SR VAV b - > - - T HHHHH 4 -4Y -4 - 4 - - - - st M-~ M > M2  Parete in blocchi forati di conglomerato di argilla espansa, = Pr ormazione e semina prato con miscuglio di semi
Y s e Y s Y s Y ey s O o O A O I e e e e e e e e e e e e e e o sp. 20cm, intonacati sui due lati, con idonei rinforzi selezionati su zolla di terreno vegetale IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE,
-HHHHHH T HHHHHH —:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—7—7147—7—:—:—:—:—:—:—:—:—:—:—727; : vgrtigali ed oriz.zontali per murature con h>4.00 m. in zona NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014
(e e e e e e s A I o A *7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*7*1* '3jJQLf*ﬁ*ﬁ*ﬁ*ﬁ*ﬁ*ﬁ*ﬁ*ﬁ*ﬁ*ﬁ’ E 4 sismica e per l'ancoraggio della sottostruttura dei panneli G1  Protezione alberatura con griglia metallica a corona
gf*ﬁ*ﬁ*ﬁ*ﬁ*ﬁ*ﬁ*ﬁ*ﬁ*ﬁ*ﬁ' L i s e o O o B e B e B pEplnlnSnlnlslnlnlnlnsBall di rivestimento . circolare in acciaio zincato DISEGNO
= g 0 O O o O O O O o D Y e S O o O ! ) ) ! I e e e [ ey ey Y s O oy Oy O O 0 M3  Parete tagliafuoco in blocchi cavi prefabbricati in cls e
‘ \ inerti leggeri e intonaco REI120, sp.30 cm, con idonei FV01 - FERMATA DI CASALNUOVO
rinforzi verticali ed orizzontali per murature con h>4.00 m. OPERE CIVILI
in zona sismica e per |'ancoraggio della sottostruttura dei
pannelli di rivestimpento : % NOTE ELABORATI ARCHITETTONICI
M5 Muratura portante realizzata con blocchi pieni in o o ) . Piant ta strad i di orient t disabili visivi - Tav.1
calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN  Tutti i cicli di verniciatura verranno effettuati secondo circolare lanta quota strada con percorsi di orientamento per disabili visivi - Tav.
771-4 e ai requisiti di bioedilizia, densita da 350 a 500 FS 44v. Tutti i mancorrenti delle scale e rampe interne alle
kg/mc’ lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di stazioni/fermate saranno dotati di manicotti tattili per disabili visivi
sollevamento, posti in opera con malta collante classe APPALTATORE PROGETTAZIONE
M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm
circa, (sp. 20 cm), resistenza al fuoco REI 120 N1  Le murature M1, M2, M3 e M5 devono essere del tipo D'TF,{EECT,\ngE [,):'EELTEOTF}E‘ZE:CE,',:,LEA
Murat i i & divisori rtanti realizzat rinforzato con irrigidimenti verticali e orizzontali collegati
M5.1 urablu ra Efer. ra.mdPTZZ'Ie Itv Isor non pto ar:' r:ea 'tha a a strutture e rinforzati con armature e/o staffe Ing. M. PANISI Ing. A. CHECCHI
con blocchi pient di caices §“ZZ° aerato autoclavato, telescopiche in modo da garantire resistenza meccanica
densita da 500 a 550 kg/m?, posti in opera con malta e al fuoco adeguata

collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello

spessore di 2 mm circa, lisci, (sp. 8 cm), resistenza al COMMESSA  LOTTO FASE ENTE TIPODOC OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:
fuoco REI 120 N2 In corrispondenza dei giunti gli ancoraggi dei pannelli .
dovranno essere opprtunamente asolati e/o raddoppiati in IF{1 M 00 E Z|Z| P|A FIV|I0|1]A|0 0(0]1 E 1:100
NOTA: modo compatibile con i giunti
° | sistemi di protezione per la manutenzione e accessi in Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato Data
' sicurezza in copertura saranno contenuti in un apposito N3 Gr|g||e di ventilazione impianti compreso foratura muri e A Romantini 1410618 Annicchiarico 15081 Di Nicola 150811 Mainiero
elaborato redatto in fase di dettaglio, che dara garanzia pannelli, griglia antinsetto,imbotte e persianina afonica in EMISSIONE ESECUTIVA 5106118 5106118
ed evidenza che tutti gli apprestamenti sono stati inclusi lumini n ini icchiari iNi
nel Progetto Esecutivog pp allu o esterno B EMISSIONE PER RdV Romantini 10/09/2018 Annicchiarico 11/09/2018 Di Nicola 1110912018
PIANTA QUOTA STRADA - STRALCIO 1 NOTA:
Scala 1:100 e Per tutte le caratteristiche tecniche dei materiali si soloens
rimanda al disciplinare descrittivo e prestazionale degli -
. o L File: IF1M.0.0.E.ZZ PA.FV.01.A.0.001.B.dwg n. Elab.:
elementi tecnici del Progetto Definitivo.
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