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N.B. Strutture, tecnologie e impiantistica si rimandano agli elaborati specialistici.
Rete di drenaggio, pozzetti e pluviali si imandano agli elaborati idraulici.
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ek T I e e P e — FINITURE PAVIMENTI INFISSI
MOCTT @ S E== - B1 Pavimentazione in piastrelle di gres fine porcellanato non ) ) o
'_DI‘ smaltato e non assorbente, coeff. attrito dinamico > 0,4 pq  Porta estena blindata a 2 ante in acciaio zincatoe
dimensioni 60x60x2 cm, posata con specifico collante su verniciato con Carqttferlstlche antintrusione, con griglie di
massetto in conglomerato di calcestruzzo armato. ventilazione in acciaio a prova di perforazione nelle
) i ) ) specchiature; cerniere antintrusione, serratura di

B1.1 Pavimentazione gradone scala di gres fine porcellanato sicurezza e chiavi, maniglione antipanico. le maniglie e le
non smaltato e non assorbente, posata con specifico cerniere sono costituite in alluminio in tinta con le porte
collante, coeff. attrito dinamico > 0,4 dim. 20x60x2 cm (dim. 240x220 cm)

Bo 1 Pavimento tecnico sopraelevato (portanza 10.000 N/m?) : : —

" in lastre autoportanti di materiale lapideo ad alta P1.1 Porta esterna blindata a 2 ante in acciaio zincatoe
resistenza meccanica e durabilita (d|m60x60 cm sp. Vern.|C|a.t0 Co.n Cara.tt-enSUChe ant.lntrUSIOl'\e., con grlglle di
minimo 2 cm), finitura superficiale in pvc ventllaz_lone in acciaio a prova cII perforazione nglle
antistatico,disposte su sostegno in acciaio zincato. specchiature; cerniere antintrusione, serratura di
Trattamento antipolvere della superficie sottostante. sicurezza e chiavi, maniglione antipanico. le maniglie e le

. . . -~ cerniere sono costituite in alluminio in tinta con le porte

Pavimentazione con piastrelle speciali ad alta (dim. 200x220)

5 6 B3.1 compressione di tipo industriale (portanza 10.000 N/m?) '
costituite da conglomerato cementizio e graniglia di po  Porta esterna blindata a 1 anta in acciaio zincato e
materiale antisdrucciolevole resistente all'usura ed verniciato con caratteristiche antintrusione; cerniere
all'azione di olii ed acidi, dim. 30x30cm e spess. non antintrusione, serratura di sicurezza e chiavi, maniglione
inferiore a 28 mm c.a posto in opera su letto di malta antipanico. le maniglie e le cerniere sono costituite in
bastarda. alluminio in tinta con le porte (dim. 80x220 cm)

B3.2 Pavimentazione con piastrelle speciali ad alta p2 2 Porta esterna blindata a 1 anta in acciaio zincato e
compressione di tipo industriale (portanza 10.000 N/m?) verniciato con caratteristiche antintrusione; cerniere
costituite da conglomerato cementizio e graniglia di antintrusione, serratura di sicurezza e chiavi, maniglione
materiale antisdrucciolevole resistente all'usura ed antipanico. le maniglie e le cerniere sono costituite in
all'azione di olii ed acidi, dim. 30x30cm e spess. non alluminio in tinta con le porte (dim.120x220 cm)
inferiore a 28 mm c.a posto in opera su soletta di : : S
conglomerato cementizio poggiante su vespaio areato p3  Porta esterna blindata a 2 ante in acciaio zincatoe
realizzato con igloo. verniciato con caraItt_erlshche antintrusione, con griglie di

. . . . ventilazione in acciaio a prova di perforazione nelle
10.00 B4 Pawmenta_zmne n gres.po.r(_:e_llanato posata con Spec'f'c.o specchiature; cerniere antintrusione, serratura di
: collante, dlm_en5|on| variabil, Idon_e_a _p(_ar_la I‘orma2|one di sicurezza e chiavi, maniglione antipanico. le maniglie e le
percorso tattile plantare per disabili visivi, sistema LVE cerniere sono costituite in alluminio in tinta con le porte
(Loges Vet Evolution), comprensivo di TAG - RFID (dim. 180x220 cm)
(Radio frequenti identification) da collocare sotto la :
pavimentazione ogni 60 cm. P3.1 Porta esterna blindata a 2 ante in acciaio zincato e
. . . . verniciato con caratteristiche antintrusione, con griglie di

B4.1 Pavimentazione in gomma posata con specifico collante, ventilazione in acciaio a prova di perforazione nelle
dimensioni variabili, idonea per la formazione di percorso specchiature; cerniere antintrusione, serratura di
Eﬂtt'lle plantare per dls.ablglv_:_s'&\g Sgﬁgaévg (I¥oges V(_et sicurezza e chiavi, maniglione antipanico. le maniglie e le
Evo gIlon)_, comprensivo d : . (Ra 1o requentI cerniere sono costituite in alluminio in tinta con le porte
identification) da collocare sotto la pavimentazione ogni (dim. 120x220)

60 cm. i
o : . : : . P5 | Portainterna a 1 anta in alluminio zincato e verniciato con

B5 Chiusino zincato da riempimento porta pavimentazione chiusura con chiave ( dim.90x220 cm)
per copertura pozzetti dim. cm 44x44x8, cm 64x64x8, ’
cm 104x154x8 (+/- 5%). pPe | Portainterna a 1 anta in alluminio zincato e verniciato con

. . . : chiusura con chiave ( dim.80x220 cm)

B12 Fascia gialla di sicurezza in lastre di cemento, posate su
letto di malta, dimensioni 30x40x3.3 cm, con sistema LVE = P6.1 Porta interna a 1 anta in alluminio zincato e verniciato con
(Loges Vet Evolution). chiusura con chiave ( dim.70x220 cm)

_ _ P8 Porta esterna antincendio in acciaio zincato REI 120 a
Vasca Antincendio _ _ . _ due battenti con serratura speciale e maniglione
8 8 B13 Rlam_pe di raccgrdo alla banchina con finitura in battuto di antipanico con griglie di ventilazione in acciaio a prova di
s S cls rigato sp. 50 mm perforazione nelle specchiature (dim. 240x220 cm)
FINITURA PARETI P8.1 Porta esterna antincendio in acciaio zincato REI 120 a due
_ . battenti, con serratura speciale e maniglione antipanico

Vo  Sbruffatura o rinzaffo eseguita con malta con griglie di ventilazione in acciaio a prova di perforazione
cementizia,cemento classse 32.5 e sabbia, su superfici nelle specchiature (dim. 180x220 cm)
interne

VA Finitura superficiale con vernice elastica protettiva per P8.4 Porta esterna antincendio in acciaio zincato REI 120 a due
calcestruzzo a base di resine acriliche in dispersione battenti, con apertura a 180°,con serratura speciale e
acquosa. maniglione antipanico con griglie di ventilazione in acciaio

yo  Rivestimento esterno in pannelli di calcestruzzo rinforzato a prova di perforazione nelle specchiature (dim. 180x220
con fibra di vetro (GRFC), con trattamento siliconico cm)
idrorepellente e anti-graffiti della superficie a vista, . . L
completi di telaio metallico di sostegno, staffature e P9 Eg:as:r?:{]cznsd':g{;;cg'?r'}:ﬁimﬁ::‘% I:Etli ! azrﬁ)ic?oucr;rt:at:ierrif

11.00 bullonerie per 'ancoraggio alle strutture. Spessore di ventilaz;Jone i?l acciaio a pro%a di perfc?razione neISI;e k
completo del pacchetto pari a 140/150 mm. specchiature (dim. 90x220 cm)
- Intonaco liscio per interni tinteggiato con idropittura a

V3 o : : o )
base di resina silossanica e rete in fibra di vetro ) o L
(portaintonaco). P9.1 Porta antincendio in acciaio zincato REI 120 a un battente

o : . i . : con serratura speciale e maniglione antipanico con griglie

V3.1 Intonaco liscio per interni completo di rete in fibra di vetro di ventilazione in acciaio a prova di perforazione nelle
(portaintonaco). specchiature (dim. 120x220 cm)

V3.2 Intonaco resistente al fuoco a base di vermiculite, in

" opera su pareti e soffitti, a superficie rustica, di spessore  p4g A Cancello esterno composto da una struttura in acciaio
idoneo a resistenza al fuoco di 120 min. con rete tipo zincata e verniciata e pannelli in lamiera di acciaio
prenervometal microforata con apertura a libretto . Dispositivo per
Rivestimento in pannelli di policarbonato alveolare 'apertura e chiusura, serratura di sicurezza

V4 | panr polic caratteristiche antintrusione classe 2. (dim. 600x310 cm)
estruso, protetti UV in coestrusione sul lato esterno,
spessore 40mm, completi di profili perimetrali in alluminio
anodizzato, zanche, guarnizione in EPDM. OPERE METALLICHE

v6  Rivestimento in lastre di gres porcellanato 30x60cm sp. C1  Carter metallico in acciaio zincato preverniciato, sp. 3mm
3mm su rasatura su supporto in fibrocemento ancorato con opportuni profili

yg  Pareti divisorie per servizi igienici costituite da pannelii in alla struttura.

Lr’ . I g e
e laminato stratificato HPL SPess. 13 mm con p_rof|I| In pve C2 Lamierain acciaio zincato per scossalina,gronda e carter
- su struttura portante in acciaio inox, completi di porta a di bordo, spess. 8/10 mm
tutt'altezza (inserite all'interno dei servizi igienici A4) —— - - _
) : ) ) ) ) Corrimano doppio compresi i supporti, @40 mm sp. 2mm
V9 Ecl)\;r?;g?:Jn(te%érl]olgi[gecglrr?sg::;o;I;rgnr:]:ﬁrzszgomentato 0 C3 in acciaio inox con portata di 3kN/m e verficata con
i i . i i . .
~ ’ ’ d di 25kg/m.
— T €T €T T T €T €T T €T €T €T T €T €T €T T T €T €L T €L €T €T T €T €T T T €L €T T €T €T €L T €T €T €T T €T €L T L €T €T T €T €T €T T €T u T €T €L T €T €T €T T €T €T T T €T €T €T €L €T T = massa, con trattamento HR (High Resistence) per la unincidenza di gm. . — .
TC 4000 8.30 060 714 o R W TC 0.43 0. 8.07 o protezione contro graffiti e imbrattanti, complete di Parapetto con montanti sagomati, tondini orizzontali e
% 7 QH == H& 8-684 11.93 0 15.85 e 3.00 sottostruttura metallica, spessore totale 6-10 cm C4 tUb_°|a_£j' In acg'?éosl'(n‘;x con portata 3 kN/m e verficata con
| L R P — - - un'incidenza di g/m.
+36.02 | 1.40 l o 3 1.80 V9.1 Rivestimento in lastre di cemento fibrorinforzato
) ‘/5 - @ ] +36.0 V9.2 - - - e . _ ~ +31.5 _ : o —*3384— . : E +36. . V9.2 SR < E } composito ecologico compresso, sp. 8 mm, pigmentato in C5 D;srg?gd"eente @ 100 mm in lamiera di acciaio inox con
s NI il I - x| Q} o E Q} Q} = massa, con trattamento HR (High Resistence) per la P gie.
oo V9.1 PN D09 Or— o =X protezione contro graffiti e imbrattanti, poste in opera C6  Griglia per percorso di manutenzione in acciaio zincato.
‘ TC ‘ 7.67 , 0.88 8.16 - ~ u BZ001 ‘ TC ‘ ] mediante incollaggio con resina epossidica.
L] I TH = T . . o L
R | i B4 1 L o V9.2 Rivestimento in lastre di cemento fibrorinforzato C8  Griglia lineare ispezionabile in acciaio inox sp. 5 mm
: — — — — 4@ D08 © composito ecologico compresso, sp. 8 mm, pigmentato in T . . . . . .
6.25 4.06 © 1 BZ001 ol massa, con trattamento HR (High Resistence) per la Recinzione in lamiera stirata di alluminio verniciato con
=] I B ~ 2.73 CIN protezione contro graffiti e imbrattanti, complete di c1o Sottostruttura in profili metallici ed apposita struttura
o N g 4.1 Sl sottostruttura metallica, spessore totale 15 cm metallica in acciaio zincato con portata 3 kN/m e verficata
A M5 4‘7 MSI M2 o = con un'incidenza di 25kg/m.
 6.25 2.01 y 2.93 B4.1 ° © V10  Trattamento protettivo antiscritta C11 Parete metallica costituita da lamelle fisse in alluminio
= AN o] P . : : preverniciato, su sottostruttura metallica.
- ) 1244 12.69 a 22.94 5140 040, 1.10 060 , 5.35 Vi :iftggt?u’ﬁﬁf: rile?gllﬁggoed::g?;?tlgﬁg(z);?g Ig;erg;ssa volumica
~ d =N v A v v . . .. .
900 Kg/m3, resistenza al fuoco REI 120 (Euroclasse A1). Cc13 gorrlm_ano d_oppIO compresi i supporti, @ 40 mm sp.
1=l =TT Ti5IT TIS1= IIslS mm, in acciaio inox con supporto centrale a terra.
1oLk Ly Ly sy ByL s 1o dydy V13 Rivestimento murario esterno in tufo.
IM5 1Lyl il i il Lyl GIUNTI
M5 NN FINITURA SOFFITTI
< 2 VTP G1  Giunto impermeabilizzante tramite fascia speciale
fs) ﬂ 4.1 9.32 NNQ| 2.00 1.97 [ s1.1 Controsoffitto di pannelli compositi di sp. finito 4 mm, te.rmofo.rmata - _ _ — .
= 7 S I 7 2 costituiti da due lamiere di alluminio (sp. 0.50mm)edaun G2  Giunto in alluminio a pavimento idoneo per il tipo di
4.92m V3.2 M2 | - nucleo di polietilene del tipo LDPE (tipo Alucobond), pavimentazione
B2.1 S3 ( T ke [T T 10T 1T 7T 17T T | | | T - 17 completi di sottostruttura metallica. Comportamento al : ; .
40,20 2.87 0,1 1.51 0,14 0.90 0,16 0.67 1.43 0,2 1.43 0,1 { ~\ 4.07 0,20 1.43 0.67 0,16 0.90 0,1 2.20 . 8.6 . D.34 . . 12.97 . I'('\ 5.83 3.00 f P ~ ) . P GP1 |Giunto in alluminio a parete
I I I I I I 7 uoco Classe 1.
| [ | | | T T T N GV1 Giunto parete vetrata tramite raddoppio del montante,
| | | | | I is N s2  Controsoffitto modulare in lastre di cartongesso sp. 15 mm profilo di tenuta e coprifilo in alluminio verniciato.
@ o T J 3 g . —— # o S F— & 5. J]; J & = J J & = — = 3 I I i I | Izl =1 D >’ ispezionabile con orditura di sostegno metallica.
A —] i A : / : ] B I I=1<1=1 2.55 (
e A F A ‘ — ﬂ [ I v = | | | | | | Ty ’:I B o s3  Intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana SOGLIE
~ . || 2.44m < o FERMATAES -area | | | | | +36.02 — T Q tirata a fratazzo, rifinito con sovrastante strato di circa i i ietra lavi
/ \ | H e / | - |l N ” i 3> di accesso al pubblico | | | | | = 2mm di malta per stucchi, levigato e lisciato, completato Z1  Soglia porta in pietra lavica
/ \ o = ol 1 — @ I o i ! @ o - | | | | | % MONTACARICHI - B o N con ciclo di pitturazione ecoattiva a due riprese contenente
= _ﬁ — E = = ": < A4 B s == 4.47m | V9.2+V9.1 N R 115 X195 ¢cm N © sostanze fotocatalitiche e fissativo (primer) di sottofondo a ARREDI| URBANI
- FERMATA FS - area 1l |- I - 527 4 : : : : : ) I B base acquosa.
/ ; ; T . 3 — N e . . . o Panchi i leta di fianchie b ioli
B3.1 4.92m V3.2 / di accesso al pubblico oL L 41 0 2 sS4 Controsoffitto in lastre di gesso rivestito certificate REI Al |r @nching ergonomica corp e ¢l tanchi @ braceloll
| | | | | | +36.02 o © e . >0 T ; : intermedi. Dimensioni: 220 x 70 cm.
B2.1 S3 N ol ~ B2.1 - o] 4.52m| V3+V6 T & — 6.96 3 | | o | | | | 4 3.35 0.400.21 o 120, costituito da orditura primaria e secondaria realizzate
= 2 N o E 'Bzﬂ S2 H F B B : : : — = '527;' 5 i | | 2 | | | 4 i} T 0 B con profilati in lamiera in acciaio zincato sp 6/10. A2  Panca lineare in conglomerato cementizio con superficie
A N ‘ @ e | | | | | \ s 3 sabbiata e lisciata sulla parte della seduta.
‘ il o FINITURA COPERTURE
B3.1| S3 2 i 0 ﬁﬁ - b=~ +36.02 - | | | | ! H - A3 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zicata, supporto su
- Ay ~~ + h g < < ) Ao — i i i
i T B I ! 3602 — = 2 — - — B B Q} < : : : : : ;\ TIl 3 D1 Sistema di rivestimento coibentato in alluminio tipo palo. Dimensioni: @ 300mm, altezza 450 mm.
{:) . © <t (:) A o . PP . . .
\ / M2 Q} < @ { T B } Q | | | | | o gi%l%i.g CABINA ASCENSORE I R Rlvercllack, costituito d? Iastrg _f|ssate med|ant_e.appo.5|t_e A4 Servizi igienici automatici autopulenti monoblocco.
\ 7 -1 < II | - I 1 1]l = =1 140 X 160 cm o staffe in materiale plastico e viti auto-perforanti in acciaio
: | h 1.43 2.63 1.44 d > | | | | | K @ zincato, con ancoraggio senza foratura degli elementi.
[ Al — s B | | | | | - © Sistema completo di: guaina con supporto in poliestere SISTEMAZIONI ESTERNE
Q = e ‘ L[ | | | | | B3 B ~ sp. 4mm. + 4mm.; freno vapore in polietilene spess. 0.3
+36.02 o ” ”, ~ ” ” =t 7 ” T s T ” ” T ” ” T " ” ” =~ ~ ” = = ) = ”, = =T =T = = = | | | | | V9.1 ‘,: mm; strato isolante in tessuto non tessuto; isolamento T1 Pavimentazione realizzata con sistema stabilizzante in
. | | | | | © termico costituito da pannelli semirigidi in lana di roccia, polvere fibrorinforzato (del tipo Levostab 99 o similare) da
Q} BAGNI AUTOMATICI MONOBLOCCO - SISTEMI DI IGIENIZZAZIONE TIPO TRIAX | | | | | tc : sp. 80 mm, con reazione al fuoco Euroclasse A1 riportare e stendere con vibrofinitrice stradale, sp. 10 cm
M2 Lyt ot ctrgrtg4 -yt oo gt oL I R O e I o B 3.30 . D1.3 Lamiera grecata zincata sp. 55 mm e getto in calcestruzzo . _ _ . o
V9 | - A A sp. 40mm armato con rete T2 |Pavimentazione drenante in masselli autobloccanti di cls
T « . : o R i con t tal
~ B4.1 B4.1 gxﬁ 1.97 B D2 | Pacchetto di copertura: pavimentazione in quadrotti di cls cavioon efreno vegetae
N ~ Ire) .
+35.62 0 g g‘ V9.1 | 8 (47)(47,5’“.1) SIIJI mass_?ttq delle peng_el_nze In conglomere_zto B8 Pavimentazione stradale in asfalto
. 0.55 , 0.60 , 12.44 060 3566 060 | 290 . o cementizio alleggerito, impermeabilizzazione con guaina
% g —— pu—— i — Il i bituminosa (2 strati 4+4mm), strato di isolamento (sp.
: il LTl TLpdTls 5cm), barriera al vapore. B10 Cordolo prefabbricato in c.a.v.
[T I=[=[ Fotof
[T [l = [N
Do s D[ I=[=[ [EAEH]
—]— —]—]_ —l=I— MURATURE
N B11 Pavimentazione in blocchetti di tufo dim. 13x29x39 cm, a
<3 Controllo AccessilFS M1  Parete in blocchi cavi prefabbricati in cls e inerti leggeri, secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm.
1 Q| Predisposizi sp.30cm, con idonei rinforzi verticali ed orizzontali per Lavorazione delle superfici con bocciarda.
M5 — redisposizione ) ai &
o tornelli murature con h>4.00 m. in zona sismica e per
2.05 0.88 @ D S | 245 ) I'ancoraggio della sottostruttura dei pannelli di BH  Scivolo per disabili motori in pietra, sp. 5 cm.
M5 : ¥ : ™ M2 N N 7 7 rivestimento
2.74 © 11.93 | © N ) ) ) . )
R © & M2  Parete in blocchi forati di conglomerato di argilla espansa, | Pr Formazione e semina prato con miscuglio di semi
o 0.70 40 omv, sp. 20cm, intonacati sui due lati, con idonei rinforzi selezionati su zolla di terreno vegetale
= = - 2 - B : =i | < o verticali ed orizzontali per murature con h>4.00 m. in zona
— = g JJ To = . 3|_sr_n|cat_e pe; l'ancoraggio della sottostruttura dei pannelli - 4 protezione alberatura con griglia metallica a corona
0.53 3.60 1.80 4.20 X | rivestimento . circolare in acciaio zincato
: +36.02] S - M3  Parete tagliafuoco in blocchi cavi prefabbricati in cls e
36.0% i oo ~ PREDISPOSIZIONE CONTROLLO ACCESSI inerti leggeri e intonaco REI120, sp.30 cm, con idonei
@ g Q} % rinforzi verticali ed orizzontali per murature con h>4.00 m.
I 9 ‘I vo.2 - - 4 3 V9.2 in zona sismica e per I'ancoraggio della sottostruttura dei NOTE
| = s - pannelli di rivestimento .
: 5 © e
‘ TC ‘ © MTA ™~ TC 0¥ 00 092 M5  Muratura portante realizzata con blocchi pieni in o o ] )
- © Te 00 [AIRS Tl ov¢ TS / 0L¢ calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN Tultti i cicli di verniciatura verranno effettuati secondo circolare
T 1 N N 1 Tg N T 1 i N o 1 T g 1 1 N N 1 i N o 1 i N T T 1 N aa o 1 N o T 1 N o 1 N N T 1 N T T 1 N o o 1 N T 1 N N T 1 N T T 1 N o 1 1 N i ha N T 1 N g T T T T La T LA T T T 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, densita da 350 a 500 FS 4:4V: Tutti i mancorrenti de||e §Ca|e e rar.npe.i.nterne.a”e- o
kg/mcy lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di stazioni/fermate saranno dotati di manicotti tattili per disabili visivi
+36.02 M5 sollevamento, posti in opera con malta collante classe
-2 0 ‘ M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm
< - Q} circa, (sp. 20 cm), resistenza al fuoco REI 120 N1  Le murature M1, M2, M3 e M5 devono essere del tipo
. T : . rinforzato con irrigidimenti verticali e orizzontali collegati
. T a M5.1 Muratura per tramezzi e divisori non portanti realizzata a strutture e rinforzati con armature e/o staffe
N . . . .
i - J{I =) gon b.k?CCh' pieni di calcestguzzo aerato autoclavato, telescopiche in modo da garantire resistenza meccanica
ensita da 500 a 550 kg/m?, posti in opera con malta e al fuoco adequata
/\ collante classe M10 ad alta resistenza ai solfati nello 9
Y, \ spessore di 2 mm circa,lisci, (sp. 8 cm), resistenza al
P N fuoco REI 120 N2 In corrispondenza dei giunti gli ancoraggi dei pannelli
o - i dovranno essere opprtunamente asolati e/o raddoppiati in
o +35.52 — NOTA: modo compatibile con i giunti
% e | sistemi di protezione per la manutenzione e accessi in
sicurezza in copertura saranno contenuti in un apposito N3  Griglie di ventilazione impianti compreso foratura muri e
elaborato redatto in fase di dettaglio, che dara garanzia pannelli, griglia antinsetto,imbotte e persianina afonica in
ed evidenza che tutti gli apprestamenti sono stati inclusi alluminio esterno
nel Progetto Esecutivo.
NOTA:
PlANTA QUOTA M EZZAN | NO - STRALCIO 2 e Per tutte le caratteristiche tecniche dei materiali si
Scala 1:50 rimanda al disciplinare descrittivo e prestazionale degli
elementi tecnici del Progetto Definitivo.
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g TARGHETTA R MAPPA TATTILE
I INDICAZIONE N°
| BINARIO SU CORRIMANO
SCALA/RAMPA
LEGENDA CODICI MAPPE TATTILI
MTP| Mappa Tattile a Parete MTL | Mappa Tattile su leggio
MTB| Mappa Tattile di Binario Mappa Tattile Ascensore
MTW/| Mappa Tattile Bagno Targhetta su corrimano
Targa destinazione
COMMITTENTE:
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!I- RETE FERROVIARIA ITALIANA

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:

Y & 4
Pl ;741FERR

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

MANDATARIA: MANDANTE:

APPALTATORE:

\44A-NACAV-F V01-SALINIIMPREGILO-LOGO-1198492,png

£ ASTALDI

PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:

SVSTrA

TEMPLATE ARCHITETTONICO

LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO,

IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE,
NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014

DISEGNO

FV01 - FERMATA DI CASALNUOVO
OPERE CIVILI
ELABORATI ARCHITETTONICI

MANDANTE:

SOTECNI

(i@lllu
M= "
SYSTRA GROUP # S.p.A.
CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA
nel campo della GEOQINGEGNERIA

Pianta quota mezzanino con percorsi di orientamento per disabili visivi - Tav.2

APPALTATORE PROGETTAZIONE
DIRETTORE DIRETTORE DELLA
TECNICO PROGETTAZIONE
Ing. M. PANISI Ing. A. CHECCHI
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Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato Data
Romantini Annicchiarico Di Nicola Mainiero
A EMISSIONE ESECUTIVA 14/06/2018 15/06/2018 15/06/2018
Romantini Annicchiarico Di Nicola
B EMISSIONE PER RdV 10/09/2018 11/09/2018 11/09/2018
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