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‘ B1 Pavimentazione in piastrelle di gres fine porcellanato non | g1 |Parete in blocchi cavi prefabbricati in cls e inerti leggeri,
26.07 smaltato e non assorbente, coeff. attrito dinamico > 0,4 sp.30cm, con idonei rinforzi verticali ed orizzontali per
‘ | 1 4 ) dimensioni 60x60x2 cm, posata con specifico collante su murature con h>4.00 m. in zona sismica e per
% massetto in conglomerato di calcestruzzo armato. I'ancoraggio della sottostruttura dei pannelli di
‘ B1.1 Pavimentazione gradone scala di gres fine porcellanato rivestimento
‘ non smaltato e non assorbente, posata con specifico
collante, coeff. attrito dinamico > 0,4 dim. 20x60x2 cm
_ . S : Parete in blocchi forati di conglomerato di argilla espansa,
| | | | 78.00 | g1 Pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato, M2 sp. 20cm, intonacati sui due lati, con idonei rinforzi PROGR ASSESSTTAAZZ'%\,'\IEEA;‘(C,\AET;A;E/ gg
/ | ‘  smaltato ed inassorbente posata con specifico collante, verticali ed orizzontali per murature con h>4.00 m. in zona ' '
| coeff. attrito dinamico > 0,4 dim. 60x60x1.4 cm sismica e per l'ancoraggio della sottostruttura dei pannelli
B13 Pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato, di rivestimento .
6.00 » 12.00 » 6 bO » 6.00 ] 6.00 ] 6.00 B 6.00 y 6.00 g 6.00 y 6.00 y 6.00 g 6.00 "~ smaltato ed inassorbente posata con specifico collante,
coeff. attrito dinamico > 0,4 dim. 60x60x2.0 cm in opera Parete tagliafuoco in blocchi cavi prefabbricati in cls e
‘ : su spletta di conglomerato cementizio su vespaio areato M3 inerti leggeri e intonaco REI120, sp.30 cm, con idonei
_ | con igloo. rinforzi verticali ed orizzontali per murature con h>4.00 m.
| ¢a'8. B1.4 Pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato, non in zona sismica e per |'ancoraggio della sottostruttura dei
| "" |smaltato ed inassorbente, coeff.attrito dinamico> 0,4 pannelli di rivestimento .
dimensioni 60x60x2.0 cm,posata su vespaio aerato
‘ realizzato con igloo poggiante su lamiera grecata. Muratura con blocchi cavi prefabbricati sp.10cm, in
ﬁgﬁf ‘ B15 Pavimentazione in piastrelle di gres porcellanato, non M4 conglomerato di cemento vibrocompresso e inerti leggeri.
"~ smaltato ed inassorbente, coeff.attrito dinamico> 0,4
23.89 | 49.86 4.59 0.26 dimensior?i 60x60x2.0 cm,posata con specifico collante su . —
| 0.26 massetto in conglomerato di calcestruzzo armato, strato M5 Muratura portante realizzata con blocchi pieni in
‘ g ' di riempimento misto cementato costipato misto granulare calcestruzzo aerato autoclavato, conformi alla norma EN
0.62 5.63 p 6.57 v 5.37 , 3.08 , 1.20 p 1.81 p 1.79 , 4.80 , 2.40 " 3.60 » 2.39 L 3.02 p 2.39 " 1.20 » 2.40 " 1.58 p 4.34 0.26 di ghiaia e sabbia (o pietrisco) con elementi di dm< a 20 771-4 e ai requisiti di bioedilizia, densita da 350 a 500
i tati con cemento e acqua. kg/mc, lisci o con incastro maschio/femmina e tasche di
] ‘ mm, impas 1C
) . ) sollevamento, posti in opera con malta collante classe
— | 26.08 _ B2 lPawmento tecnico s.opraelf.evlatcl) (portanza 1|0'OOO_ N/m?) in M10 ad alta resistenza ai solfati nello spessore di 2 mm
= @ e ot o o5 ooy . (5p. 20 c) rsisonzaauoeo G 120
@ ‘ B6.1 finitura superficiale in pvc antistatico,disposte su sostegno
in acciaio zincato. Trattamento antipolvere della superficie
Lastre di pietra lavica, sp. 5 cm, lavorazione con ) softostante. INFISSI
superficie bocciardata - - - —
26. _ Pavimentazione con piastrelle speciali ad alta
\ 6.09 @ B3 compressione di tipo industriale (portanza 10.000 N/m2) p1 Porta esterna blindata a due battenti in acciaio zincato e
L ‘ $ BZ-001 ) costituite da conglomerato cementizio e graniglia di verniqiato con griglig di vgntilazione e apparecchiatura
] materiale antisdrucciolevole resistente all'usura ed chiudiporta automatica, dim. 240x220 cm.
\L ‘ | @ 05 - Grilial in acciald zincat all'azione di olii ed acidi, dim. 30x30cm e spess. non
_ 52D | @ r - nglg In acciaig zinca’o inferiore a 28 mm c.a posto in opera su soletta di P2  Porta esterna ad un battente blindata con
12507 'S 90 07 8r'S 7250”7 8r'G 72507 8v'G 7 250" 8v's 7250”7 8r'G 72507 'S 7 250" o S 7 250" 'S 7 250" 'S 7 250" 8'S 7250”7 8r'S 72507 'S conglomerato cementizio poggiante su vespaio areato apparecchiatura chiudiporta automatica, dim. 80x220 cm.
) realizzato con igloo.
(?) — [T M%I | ‘ [ | I |ngreSSO | | I ”%l‘ H%I WI |H$ﬂ| ‘lﬁm ||$M| iﬂ\l g © g B4 Pavimentazione in gres porce“anato posata con specifico P22 Porta esterna ad un battente blindata con maniglione
—_— K N K K © © ®r Q@ N F— collante, dimensioni variabili, idonea per la formazione di . T ) L ; .
S Dl B6.1 © © N K e A llante, dimensioni variabili, id la f ione di 9
| = brd o bzd b P =) . AN antipanico e apparecchiatura chiudiporta automatica, dim.
______ P ol percorso tattile plantare per disabili visivi, sistema LVE 120x220
| = - - ) — ' ' ' ' C V2 0 oo SE - g ~ T elg : ST @9 =~ =, = ~ T (Loges Vet Evolution), comprensivo di TAG - RFID (Radio X220 em.
< < | AT SOV “ _ 063 060 ,060 L 060 060 060 060 060 060  0%0 053 060 120 , 120 , 120 , 11 , 069 060 060 ,0.60  0.60 &1 o06d] 060 060 | ~ ~ T S L S|P SN S|S i S|o = g frequenti identification) da collocare sotto la . o L , , o
= - N e / | S | ” g9 060 . 0.60 . 060 060 060 ,0.60 . 0.60 . 0.60 Nolw/ 060 _ 0.60 , 0.60 L 0.60 _ 0.60 , 0.60 0.60 _ 0.60 , 0.60  0.60 _ 0.60 0.60 , 0.60 0.60 , 0.60 0.38 - pavimentazione ogni 60 cm. P4  Porta interna a due battenti, dim.120x220cm N.B. Strutture, tecnologie e impiantistica si rimandano agli elaborati specialistici.
| | o T T e 7 e — S — pem——r —— — e — — e e — — — R T — — e e e ——— = ———— e Y B5 ~ Cnusino zincalo da flempimento porta pavimentazione Rete di drenaggio, pozzetti e pluviali si rimandano agli elaborati idraulici.
‘ | ‘ l u | L i f } : . o o o j J \ op 8-26 3 (B) gfnr ?82)??;2;(()3/2853/ )'m' CM 22X34X0, CM BAXOAXOT, P5  Porta interna ad un battente, dim.90x220cm
A " N = \ N : J 1 gy & y . y: 4 N - -97).
B ] ] ! ) e =y i Py cin I N PN DR [ e I B e N A e, o Y. R T T T o T T T T aed e U A 1422 T T o0 T A Y S B R " Fascia gialla di sicurezza in lastre di cemento, posate su i i
1.24 0.90 1.80 0.90 0.80 o 1.20 1.20 1.20 1.18 1.46 1.11 1.20 0.48 J 018 0.65 0.48 1.43 240 37.2) 0.63 1.11 o ascia gia u P P6 Porta interna ad un battente, dim.80x220cm
| & 64 . L N——— 7 o 279 e 180 0.8 053 048 1.52 048 1.27 7 2.40 005 7 .48 148 4 2”) 0.24 0 P © B12' Jetto df malta, dimensioni 30x40x3.3 cm, con sistema LVE
S T i EGTE — = © (Loges Vet Evolution) comprensivo di TAG - RFID (Radio | -
' - ‘ 7 : — ] 090 ! 12 ] —6:89 - M — —415 ' frequenti identification) da collocare sotto la P6.2 Porta interna ad un battente con maniglia push&pull e
] i Z1-Soglia portd in pietra lavi M3 IEZOO%1 _— P52 2220 T Locale di Senvizio {5 g ST YaRL ]] Locale Centrali % 3 pavimentazione ogni 60 cm. barra orizzontale, dim.80x220cm
-Soglia porta in pietra lavica - : I 1= 0 | ocale Centraline o . . .. . . . .
‘ ' M1 5 gj >~y 2 o] cpz cpz 5221 m? Cbz = o ¢Dz ) ] al L B13 Rampe di raccordo alla banchina con finitura in battuto di P7 | Porta scorrevole in vetro temperato e stratificato a due
‘ S | T o] g B B1.2 , = {90 3.5m V3.2 = 3 cls rigato sp. 50 mm ante con dispositivo antipanico break out,
- -1 B2 S4 LAYOUT CABINA MT/BT dim.180/360x220cm
‘ oy na I 4 3.70 o) Rif. Elaborato IF1M.0.0.E.ZZ.PB.LF.01.0.0.002-A H < FINITURA PARETI . . .
500 042 500 . _ : 2 ! A : — || O N ! o Locale Consegne o\ P8 Porta antincendio in acciaio zincato REI 120 a due NOTE:
' ' © il i == . : ™ 2 o) ] . : : . battenti t ial igli tipanico, :
2612 3 3 6.54 9.2 2.20 e 1.83 24017, 1, 134 114 | 010—112— oo [« | 1.83 - . = [ L aaom = o @ vy Finitura superficiale con vernice elastica protettiva per i 2404220 o, T Pecidle & MAniGIons aripanic o o ) N
) ' N | N Locale C jal | el Servizi lgienici ’ P5 NQ‘ 90 s | : E — [? [ N —’7 B”; S4 ; HH K g v calcestruzzo a base di resine acriliche in dispersione ’ : e Le dimensioni delle porte dei vani tecnici sono state verificate anche nel progetto impiantistico.
. . % Q - pcale Lommer C’a% : b e 5.90 m* ' N ([ R T 1 il — @ ~ ) C8 ©of © acquosa. i ioi iaio zi i
'-‘O? A2 A2 A2 A2 A2 A2 ‘ S E 58.30 m? Servizi Igienici LLILATRTUIN . 2.20 /= ‘ it L 11 | I 26.32 | 26.12 CENTRALINA 2 CENTRALINA 1 CENTRALINA 2 + i I'%I < - ~~ g Pg.3 Porta esterr_1a antincendio in acciaio zmcalto rel 120a e  Per tutte le caratteristiche tecniche dei materiali si rimanda al disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del
- Servizi Igienici 27m V3 X 6.21 m? 0 Locale BT Locale MT — o vesti i i di : due battenti con serratura speciale e maniglione -
< ‘ 3.2m V3+V9 6.78 m? s - ” B1.2 S2 L J - - _H _8” | = 25 78 e ok 58 m2 E V2 Rivestimento esterno in pannelli di calcestruzzo rinforzato > Datl Clale € 19lio . Progetto Definitivo.
o~ o~ o ™ B1.3 S2 27m V3 6.xem S I \ 24m V3 < - - 1l L N o~ w > : — : 5 ] N N con fibra di vetro (GRFC), con trattamento siliconico antipanico 130x220 cm con griglie di ventilazione in
® ) ) ‘ \ o g B1.2 S2 g i S o 282 < | | [ 7% :g R [ — :g > O:g 3.5Bn§ gz2 = g 3.5812 gZZ E 5 @ 2 S idrorepellente e anti-graffiti della superficie a vista, ?cc_lalo at;_)rO\)/a di perforazione nelle specchiature
© © © 26.12 1= T | T I — IMPIANTO IDRICO SANITARIO = o) = — S © completi di telaio metallico di sostegno, staffature e asimmetrica
L 1 — i m = ’
| ~ s K/ RSERY ) 11 ‘l LT — = Rif. Elaborato IF1M.0.0.E.ZZ.PB.FV.03.0.5.001-A ol o E — | N bullonerie per I'ancoraggio alle strutture. Spessore i o o
2 — ) ol || | 11” \ \ > 9: b T e o) completo del pacchetto pari a 140/150 mm. P9 Porta antincendio in acciaio zincato REI 120 a un
- ‘ A ervizi lgienic T T ) 0.80 j = i [ | | o g o X o . battente con serratura speciale e maniglione
Q o I — 4.94 m? 6 [ | H ) 0|9 . m M5 q{ | = L V2 A Rivestimento esterno in pannelli di calcestruzzo rinforzato antipanico, dim. 90x220 cm.
3 | 3 o - K = 2 [ 24m V3 ~ Servizl Tgieniz - T I| B xS 2.25 - R o “ con fibra di vetro (GRFC) come V2 con inserimento di
g - B1.2 S2 @ 3.42 2/ O\ 1 | 1] - % - . g infisso vetrato con profili e vetri del tipo F1.4 (anta/ribalta P10.C Cancello esterno composto da una struttura in acciaio
© 0] 14 = I b ; i : . .. . . . ..
o | S <] o 2';1,2 gz e e Locale-GE Q.DISTRIBUZ. Q.GESTORE RIFASAM EE o o = i ok + fisso) zincata e verniciata e pannelli in lamiera di acciaio
0 A2 = o — - o _ ) o | ”” 5| 23.36 m? % — =T ; V3 Intonaco liscio per interni tinteggiato con idropittura a microforata con apertura scorrevole appesa a binario.
2 ‘ 8_ =7 = < ‘@_ 1.75 1.84 2 T T 3-5B”§ g\'z’l? g i [ Locale misure =) - - NN base di resina silossanica e rete in fibra di vetro Dispositivo per I'apertura e chiusura, serratura di
V2 o Q b L ‘ N Scala s z | 5.72 m? o ol o (portaintonaco). sicurezza e caratteristiche antintrusione classe 2.
2 18.88 D : : 5100 H N > . 3J nam A T = \ \ \ 17.55 m? o o= ) 3.0m V3.2 Q% 0.80 2> % X Int lisci interni leto di rete in fibra di vet (dim.500x250 cm)
P10.C e 8 3 D20 ol i L= s . . 8.3m V3.2 m SCHEMA ELETTRICO E FONTE QUADRI 3 %%4 o 2P0 S o V3.1 nfonac liscio per itermi completo i rete i fiora i veiro
0.60 | 0.60 , 0.60 , 0.60 , 0.60 , 0.60 , 0.60 , 0.60 , 0.60 , 0.60 ,0.60 , 0.60 , 0.60 , 0.60 , 0.60 , 0.60 , 0.60 |, 0.60 ,0.60 , 0.60 , 0.60 , 0.60 , 0.60 , 0.60 , 0.60 , 0.60 , 0.63 ,0.57 ,0.60 , 0.60 , 0.88 : B4 @ 3 : B1.1 54 To DD @ f. Elgborgto IF1M.0.0.8,2Z OX LF.01.9.0.0p2- . <K - portainionaco). F1  Parete vetrata di sicurezza con caratteristiche isolanti
N : . . . . . . . . X . . . . . . I v . . . . . — - - - . . - = — | i o A = s 8 E 8.42 E 4.08 4.20 4.15 S 3 -3 y3.p ntonaco resistente al fuoco a base di vermiculite, in termo-acustiche, composte da struttura portante in
& A i i i i i o i i i i i i i o i i i i i i i i i o i i i o i =1l = I . = : 2 = o NN ““ opera su pareti e soffitti, a superficie rustica, di spessore profilati di alluminio estruso a taglio termico e
O N 123 | o = S B N S C idoneo a resistenza al fuoco di 120 min. con rete tipo specchiature costituite da doppi vetri temperatie
N N 3 i ‘%’ & \ o i 2 R A ' prenervometal stratificati di sicurezza, aventi tra loro una intercapedine di
S | L S S e S 0 o ‘ 8 o S RN sp. 16 mm riempita con gas argon al 90 %, lastre
visviosviz | S i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tl e I . - e ] = = ya Rivestimento in pannelii di policarbonato alveolare temperate e stratificate di cristallo Float 66.1, trattamento
<o 10 o 8\ 7| 6| 5] 4] 3F2|N ~ ‘ Y | IMPIANTO IDRICO SANITARIO ol N ~ estruso, protetti UV in coestrusione sul lato esterno, bassoemissivo, con distanziatore isolato, fattore solare
g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | o > > 3 Rif. Elaborato IF1M.0.0.E.ZZ.PB.FV.03.0.5.001-A g V1+V10+V12 Qo @ N~ spessore 40mm, completi <_ji_profi_|i perimetrali in alluminio inferiore al 35%. Classe 1b1 EN12600
Ng!: d =l R anodizzato, zanche, guarnizione in EPDM. _ o o _ o
2 < o] [ | [ | [ | [ | || = 2 ‘ e N @ Serranda in acciaio avvolgibili in lamiera di acciaio zincato
3 b . . . . . B+ |- . . . . 2 | - . L . S L F2 g
N N =] @ [ | | | [ | | | [ | | | [ | | | [ @ o | o H @ V5 ;I"!%eshmento esdter?goln ﬁla metaollgf? In aCC|a|c3[ m(;)x AlISI sp. 12/10 UNI 5753 / 84 completo di rullo, accessori e
e T T . ) S aruppi di n° 3 i del diamero cadauno di 2.5mm & passo chiave tipo Yale
| Vﬂ k& ‘ F tra loro di 6mm. Trama composta da singoli fili del
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | o) | 3 V9 diametro di 4mm. Sistema di fissaggio con profilo a OPERE METALLICHE
r—t——tr g — —_ - ”‘_i\ L Py pettine di spessore idoneo al tipo di tela, completo di
@7 — 5 N ii= | 3 i o tiranti, dadi, controdadi e molle per il tensionamento. C1  Carter metallico in acciaio zincato preverniciato, sp. 3mm
BN 1.75 25 ) . ~10.00 B 1.80 10.00 1.80 3mm su rasatura '
8_ ‘ C3 Vo V7 Pannello rimovibile in cartongesso su sottostruttura C2 Lgmiera in acciaio zincato per scossalina,gronda e carter
q Q 26.12 26.62 D 59 27.12 metallica rivestito in gres porcellanato h 1.20 m- Servizi di bordo, spess. 8/10 mm.
= S o | § j i} § % § g : 'gienici. C3  Corrimano doppio compresi i supporti, @40 mm sp.
N o @ : 8 Sdttopasso ped =6 1 ‘ @ . . . ! : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g . . . . . . . : : . @ V8 Pareti divisorie per servizi igienici costituite da pannelli in 2mm, in acciaio inox.
B 103.07 m? C3 Vo laminato stratificato HPL Spess. 13 mm con proflll In pve C4 Parapetto con montanti sagomati, tondini orizzontali e
o su struttura portante in acciaio inox, completi di porta a . L
© 2.5m V9+V2 \ : tutt'altezza tubolari in acciaio inox portata 3 kN/m.
o e —_———— —_— '
N N N B % 513 912 \ ) \—\ : ' 7 : : : ; ; ; ' : ' ; : , ' : : : : ' : ; : : : ' : : , : ; : : : : : : : Rivestimento in lastre di cemento fibrorinforzato C5 |Discendente @ 100 mm in lamiera di acciaio inox con
<: > § NN § B 3 g ] Vo composito ecologico compresso, sp. 8 mm, pigmentato in parafoglie.
4 S ‘ -; H : mafsa_, con tra{tamenft;)t_HR (Iglg?t RT_SIStenc;-:‘)tp((a; la C6  Griglia per percorso di manutenzione in acciaio zincato.
N —t protezione contro graffiti e imbrattanti, complete di
pret ‘ g sottostruttura metallica. C7 Recinzione protezione impianti tecnologici in grigliato ed
ut o\ \ 8 o\ i ) V9.1 Rivestimento in lastre di cemento fibrorinforzato apposita struttura metallica in acciaio zincato.
- & o B @ " composito ecologico compresso, sp. 8. mm, pigmentato in = g Griglia lineare ispezionabile in acciaio inox sp. 5 mm -
© 5] g \ = 9] CL . massa, con trattamento HR (High Resistence) per la
g o =TI S| 5 protezione contro graffiti e imbrattanti, poste in opera c9 Struttura metallica pensilina con applicati trattamenti
o ‘ Ol® . mediante incollaggio con resina epossidica. protettivi
© o . . :
O\Eﬂ ‘ o\ B V10 Trattamento protettivo antiscritta C10 |Recinzione in lamiera stirata di alluminio verniciato con
3 . ‘ = v11 Lastre a base di silicato di calcio, complete di sottostruttura in profili metallici ed apposita struttura
s - sottostruttura metallica e caratterizzate da massa volumica metallica in acciaio zincato.
i T | 26,12 __jH 1+ 900 Kg/m3, resistenza al fuoco REI 120 (Euroclasse A1).
H o\ \ % 3 ’ C11 Parete metallica costituita da lamelle fisse in alluminio
© S v12 Finitura muri in calcestruzzo a facciavista, mediante preverniciato, su sottostruttura metallica.
< ‘ Y 2 : applicazione nel cassero di matrici elastiche tipo Reckli
e c 2/123 Tennesse o equivalenti. C12 |Sistema anticaduta conforme alla norma EN795-2012.
8_ ‘ ™~ =) V13 Rivestimento murario esterno in tufo Linea vita, completata di punti di ancoraggio singoli.
o N N B )
L >
: O‘g ‘ El 9 8 V14 Rivestimento a cappotto con pannelli in polistirene espanso GIUNTI
©l = ‘ ol @ sp. 8cm
ol — N G1  Giunto impermeabilizzante tramite fascia speciale
Q B~ 3 FINITURA SOFFITTI termoformata
S g 5.40 S
< © - O : G2 Giunto in alluminio a pavimento idoneo per il tipo di
E_O\ \ o\ H : ' s1  Controsoffitto metallico a pannelli di dimensioni . pavimentazione P P P COMMITTENTE:
a © 500x1800mm su struttura secondaria e pendini in acciaio ’ 4
\ S ‘ @ . zincato con guide ad U 27x30mm e profili a C 50x27mm GP1 |Giunto in alluminio a parete R F/
S q 9 | it _ : ad interasse non superiore a 500 mm, con materassino in ’ s eiivaniul ik
o \ o . H . . .
3 P lana di vetro dello sp. 25 mm GV1 G'”fqtodpatretetvetrata t.:f}m!te rﬁ‘dd‘.’pp'o del r."?nta”te' GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
! S ‘ 85 _ S11 Controso:;fittcci) di Fannellic(j:orﬂpositi di(sp.éir;i(t)o 4 de profilo di tenuta e coprifilo in alluminio verniciato.
H N o costituiti da due lamiere di alluminio (sp. 0.50mm) e da un DIREZIONE LAVORI:
g ‘ P nucleo di polietilene del tipo LDPE (tipo Alucobond), SOGLIE ' V &
S ‘ N 1 completi di sottostruttura metallica. Comportamento al , r
<] - : fuoco Classe 1. Z1 | Soglia porta in pietra lavica ITALFERR
o © .
g ‘ Q c3\ 4 . . S1.2 Pannelli metallici di dimensioni 500x1800mm su struttura 72 Copertina parapetto GRC, compreso panne“o’ relativo GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
< a2 § o D secondaria e pendini in acciaio zincato con guide ad U telaio, zanche e bulloni di ancoraggio.
- o ‘ g © : 27x30mm e profili a C 50x27mm ad interasse non APPALTATORE: MANDATARIA: MANDANTE:
= ‘ = 2 5 _ : - superiore a 500 mm, con materassino in lana di vetro dello MURI E BARRIERE . R Y
I © 3 sp- 25 mm L1 Elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrato armato con - Sall-:“ é = ASTA L D I
@7 - " > g ‘ '-g-'n - S2 .Contr_osoffl_tto modula_re n Igstre di cartonges_so sp. 15 mm rete elettrosaldata di Tipo 2 - Cordolo marciapiede Impregl o / ==
' ‘ LM : ispezionabile con orditura di sostegno metallica.
TN P T . _ .
3 1.79 29 10.00 1.80 10.00 1.80 s3  Intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana ARREDI URBANI PROGETTAZIONE: MANDATARIA MANDANTE:
S | ’ . tirata a fratazzo, rifinito con sovrastante strato di circa gv S-E rn SOTECN_O.l DAL
i 2612 @ 26.62 2712 : 2mm di malta per stucchi, levigato e lisciato, completato A1 Panchina ergonomica completa di fianchi e braccioli el ..
=4 = 3 | <! o | : S % ' con ciclo di pitturazione ecoattiva a due riprese contenente intermedi. Dimensioni: 220 x 70 cm. ol Carnpe. ddla CEONGEGNERIA
o N S | 2 ® {} 1 ’ sostanze fotocatalitiche e fissativo (primer) di sottofondo a 5 ; : I t . o
= /IS . base acquosa. A2 anc_a lneare !n congiomerato cementizio con superticie TEMPLATE ARCHITETTONICO
2 | 0.66 ,0.60 _0.60| 0.60 , 0.60 _ 0.60 , 0.60 . 0.60 , 0.60 , 0.60 , 0.60 . 0.60 _ 0.60 , 0.60 , 0.60 , 0.60 , 0.60 _ 0.60 , 0.60 , 0.60 | 0.60 , 0.60 ,0.60 |, 0.60 _ 0.60 , 0.60 , 0.60 , 0.60 , 0.60 , 0.60 , 0.60 _ 0.60 , 0.60 , 0.60 , 0.60 , 0.60 _ 0.60 , 0.60 _ 0.60 , 0.60 , 0.60 , 0.60 , 0.6D : s4  Controsoffitto in lastre di gesso rivestito certificate REI sabbiata e lisciata sulla parte della seduta.
9 S 120, costituito da orditura primaria e secondaria realizzate = A3 | Cestino portarifiuti tondo in lamiera zicata, supporto su
pe B'o\ ‘ Y == == == == == == == T————r == == == == == == == —T— == == == == == == == == == == == == == == == == == == . con profilati in lamiera in acciaio zincato sp 6/10. palo. Dimensioni: @ 300mm, altezza 450 mm. LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI! TRATTA NAPOLI'CANCELLO!
@— — N N 2o Q ‘ © T IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE,
T T T T T - LT @ J FINITURA COPERTURE SISTEMAZIONI ESTERNE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014
|| ] ] Vol Jesg | Vo B4 | @ D1  Sistema di rivestimento coibentato in alluminio tipo 11  Pavimentazione realizzata con sistema stabilizzante in DISEGNO
26.12 | g Riverclack, costituito da lastre fissate mediante apposite p_olvr?re f|brotr|nfc<13rzat0 (de!élp?_ F?YOStatb gglo 3|m|l$(r)e) da
o o = % o o sFaffe in materiale plagtlco e viti auto-perfora_ntl in acciaio rportare e stenaere con vibrofinitrice stradale, sp. 10 cm )
2 § | | | | | | | | - 2 ‘ g zincato, con ancoraggio senza foratura degll elementl. T2 |Pavimentazione drenante in masselli autobloccanti di cls FV03 - STAZIONE DI ACERRA
: . | Ny Sistema completo di: guaina con supporto in poliestere sp. cavi con terreno vegetale OPERE CIVILI
| | | | | | | ‘ < 4mm. + 4mm.; freno vapore in polietilene spess. 0.3 mm; . _ . o _ ELABORATI ARCHITETTONICI
10 9 817 6 N5 |4 l3]2 |1 p strato isolante in tessuto non tessuto; isolamento termico = B6  Pavimentazione in lastre di pietra lavica, sp. 5 cm su
| | ' : —— costituito da pannelli semirigidi in lana di roccia, sp. 80 soletta di cls posato su vespaio areato. Lavorazione delle :
mm, con reazione al fuoco Euroclasse A1 superfici con bocciarda. Pianta quota sottopasso
N < : . : o .
3 D11 Copertura a sandwich della pensilina composta da lamiera B6.1 Pavimentazione in lastre di pietra lavica, sp. 5 cm su
| grecata inferiore in acciaio zincato; materassino di lana soletta di cls . Lavorazione delle superfici con bocciarda. APPALTATORE PROGETTAZIONE
) minerale spess. 4 cm; lamiera zincata esterna spess. 8/10 ; ; ;
3 \(% di P P B8 | Pavimentazione stradale in asfalto DIRETTORE DIRETTORE DELLA
o'w : o S X X TECNICO PROGETTAZIONE
QM D1.2 Lamiera grecata zincata sp. 55 mm Bg Cordolo marciapiede in pietra basaltica da taglio
- “l’l (cm10x25) e (cm 20x25) Ing. M. PANIS Ing. A. CHECCHI
o Lami ta zincat .55 tto i Icest . .
B) 2R D13, Lamiers grecata zincata sp. 56 mm e getto in caloesiuZZo. g1 Corgolo prefabbricato i c.a.v.
%‘CZ) COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPODOC OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:
oo NOTE
A
& I[F[1M] [olo] [E] [z]z] [P[B] [F|v|o[3]Ao] |o]o]1] [B] 1:50
Tutti i cicli di verniciatura verranno effettuati secondo circolare FS 44v.
Tutti i mancorrenti delle scale e rampe interne alle stazioni/fermate saranno dotati di manicotti tattili per disabili visivi Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato Data
N1 Le murature M1, M2, M3 e M5 devono essere del tipo rinforzato con irrigidimenti verticali e orizzontali collegati a strutture e A EMISSIONE ESECUTIVA Romanth | 14oeis a0 | e D! Nicola 1510618 Mainiero
rinforzati con armature e/o staffe telescopiche in modo da garantire resistenza meccanica e al fuoco adeguata
inforzati t /o staffe tel iche i do d ti ist i | d t
Romantini Annicchiarico Di Nicola
Scala 1:50 N2 In corrispondenza dei giunti gli ancoraggi dei pannelli dovranno essere opprtunamente asolati e/o raddoppiati in modo ® EVISSIONE PER RaV 10/09718 1oons 11/09718
compatibile con i giunti
N3 Griglie di ventilazione impianti compreso foratura muri e pannelli, griglia antinsetto,imbotte e persianina afonica in alluminio
esterno 12/09/18
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