
CAMERA DI ANALISI PER CONDOTTE ARIA

PEL

PVE

RIVELATORE DI FUMO COMPLETO DI BASE E DISPOSITIVO INTERNO DI ISOLAMENTO

OTTICO-TERMOVELOCIMETRICO

PAI

PANNELLO OTTICO ACUSTICO CON SCRITTA "ALLARME INCENDIO"

CLASSIFICAZIONE: W-4-9

PULSANTE MANUALE ALLARME INCENDIO A ROTTURA VETRO

DOTATO DI DOPPIO ISOLATORE

MODULO ANALOGICO DI USCITA CON DISPOSITIVO INTERNO DI ISOLAMENTO

IN BOX DI MATERIALE PLASTICO DIM. 132mm(H)x137mm(L)x40mm(P)

MODULO ANALOGICO DI INGRESSO CON DISPOSITIVO INTERNO DI ISOLAMENTO

IN BOX DI MATERIALE PLASTICO DIM. 132mm(H)x137mm(L)x40mm(P)

TUBAZIONE IN PVC Ø25mm CONTENENTE

n°1 CAVO EN50200 con guaina LSZH 2x1,5mm²

B

TUBAZIONE IN PVC Ø25mm CONTENENTE

n°2 CAVI TW-SCH EN50200 2x1mm²

C

E

TUBAZIONE IN PVC Ø20mm CONTENENTE

n°1 CAVO TW-SCH EN50200 2x1mm²

ALIMENTATORE AUSILIARIO 24Vcc

CENTRALE DI RILEVAZIONE FUMI 2 LOOP

ALI

CRI

RIPETITORE OTTICO DI ALLARME A LED

CANALE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO 200x75mm

COMPLETO DI COPERCHIO E SETTO SEPARATORE

(CANALE COMUNE AGLI IMPIANTI SAFETY E SECURITY)

CASSETTA DI DERIVAZIONE IN PVC G.D.P. IP55

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE DA 6 kg

OMOLOGATO SECONDO D.M. 07/01/2005 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

"EN 3" - CLASSE 55A 233BC

ESTINTORE A POLVERE

LEGENDA

E

ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA 30 kg

OMOLOGATO SECONDO D.M. 07/01/2005 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

"EN 3" - CLASSE A B1 C

ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE

ESTINTORE A BIOSSIDO DI CARBONIO DA 5 Kg

OMOLOGATO SECONDO D.M. 07/01/2005 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

"EN 3" - CLASSE 113B

ESTINTORE A CO2

E1

E

RIVELATORE DI FUMO COMPLETO DI BASE E DISPOSITIVO INTERNO DI ISOLAMENTO

TERMOVELOCIMETRICO

UDS

LCDT

UNITA' DI SPEGNIMENTO A 2 CANALI PER SINGOLA ZONA

PANNELLO REMOTO PER ALLARMI GAS

RIVELATORE DI OSSIGENO TIPO ANTIDEFLAGRANTE EEx-d IIC-IP65

USCITA 4-20mA

RIVELATORE DI IDROGENO TIPO ANTIDEFLAGRANTE EEx-d IIC-IP65

USCITA 4-20mA

PANNELLO OTTICO ACUSTICO CON SCRITTA "VIETATO ENTRARE"

CLASSIFICAZIONE: W-4-9

PANNELLO OTTICO ACUSTICO CON SCRITTA "EVACUARE IL LOCALE"

CLASSIFICAZIONE: W-4-9

PULSANTE DI ATTIVAZIONE MANUALE DELLO SPEGNIMENTO (COLORE GIALLO)

PULSANTE MANUALE DI ARRESTO EMERGENZA (COLORE BLU)

MODULO INSIRIZZABILE CON INTERFACCIA ANALOGICA 4-20mA

IN BOX DI MATERIALE PLASTICO DIM. 132mm(H)x137mm(L)x40mm(P)

PRESSOTATO SU PACCO BOMBOLE DI SPEGNIMENTO PER SEGNALAZIONE

"PERDITA AGENTE"  O CICLO DI SPEGNIMENTO ANDATO A BUON FINE

FLUSSOSTATO SU PACCO BOMBOLE DI SPEGNIMENTO PER SEGNALAZIONE

RILASCIO ESTINGUENTE

COMANDO SCARICA PER BOMBOLA PILOTA

P

F

CS

SELETTORE A CHIAVE PER COMMUTAZIONE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO

"MANUALE" - "0" - "AUTOMATICO"

F

TUBAZIONE IN PVC Ø20mm CONTENENTE

n°1 CAVO TW-SCH EN50200 con guaina LSZH 3x1mm²

G

N° 4 TUBAZIONI IN PVC Ø25mm CONTENENTI

n°2 CAVI TW-SCH EN50200 2x1mm² - LOOP RIVELAZIONE FUMI A/R

n°4 CAVI TW-SCH EN50200 2x1mm²

n°1 CAVO TW-SCH EN50200 con guaina LSZH 3x1mm²

n°2 CAVI TW-SCH EN50200 con guaina LSZH 2x1,5mm²

H

N° 2 TUBAZIONI IN PVC Ø25mm CONTENENTE

n°3 CAVI TW-SCH EN50200 2x1mm²

n°1 CAVO TW-SCH EN50200 con guaina LSZH 3x1mm²

D

TUBAZIONE IN PVC Ø25mm CONTENENTE

n°1 CAVO TW-SCH EN50200 con guaina LSZH 3x1mm²

n°1 CAVO EN50200 con guaina LSZH 2x1,5mm²

TUBAZIONE IN PVC Ø25mm CONTENENTE

n°1 CAVO EN50200 con guaina LSZH 2x4mm²

A

SCHEDA PERIFERICA 8 INGRESSI-8 USCITE IMPIANTO ANTINTRUSIONE

SEGNALAZIONE "PORTA APERTA" LOCALE APPARATI TLC

PER PROLUNGAMENTO EMERGENZA IMPIANTO DI SPEGNIMENTO

SERRANDA TAGLIAFUOCO

MODULO ANALOGICO 2 INGRESSI E 1 USCITA CON DISPOSITIVO INTERNO DI ISOLAMENTO

IN BOX DI MATERIALE PLASTICO DIM. 132mm(H)x137mm(L)x40mm(P)

I

N° 1 TUBAZIONI IN PVC Ø25mm CONTENENTE

n°1 CAVO TW-SCH EN50200 con guaina LSZH 2x1,5mm²

n°1 CAVO TW-SCH EN50200 con guaina LSZH 4x1mm²

CANALIZZAZIONE DISCENDENTE

CANALIZZAZIONE ASCENDENTE

RIVELATORE DI FUMO COMPLETO DI BASE E DISPOSITIVO INTERNO DI ISOLAMENTO

OTTICO-TERMOVELOCIMETRICO INSTALLATO SOTTO PAVIMENTO

ESECUZIONE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55

L

N°2 TUBAZIONI IN PVC Ø25mm DISTANZIATE DI 30cm CONTENENTI

n°2 CAVI TW-SCH EN50200 2x1mm²

RIVELATORE DI FUMO COMPLETO DI BASE E DISPOSITIVO INTERNO DI ISOLAMENTO

OTTICO-TERMOVELOCIMETRICO INSTALLATO IN CONTROSOFFITTO

RIVELATORE LINEARE DI FUMO INDIRIZZATO UNITA' OTTICA TRX

RIVELATORE LINEARE DI FUMO INDIRIZZATO RIFLETTORE

RIPETITORE OTTICO DI ALLARME A LED CALPESTABILE

INSTALLATO A PAVIMENTO

EXT

CDZ SEGNALE DI BLOCCO CONDIZIONATORE

MODULO ANALOGICO DI USCITA CON DISPOSITIVO INTERNO DI ISOLAMENTO E

RELE' BISTABILE PORTATA CONTATTI 5A 230V

IN BOX DI MATERIALE PLASTICO DIM. 132mm(H)x137mm(L)x40mm(P)

SEGNALE DI ATTIVAZIONE ESTRATTORE SU QUADRO DI

ALIMENTAZIONE IMPIANTI HVAC

M

N°4 TUBAZIONI IN PVC Ø25mm DISTANZIATE DI 30cm CONTENENTI

n°4 CAVI TW-SCH EN50200 2x1mm²

E E

E E

M C

C

M

C

C

C

L

Hinst. 2,7m

Hinst. 2,7m

Rivelazione fumi

vano corse ascensore

C

L

C

Rivelazione fumi

vano corse ascensore

M
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