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LEGENDA SIMBOLI

Canalizzazione interrata in doppio tubo PVC Ø100mm - Impianti linea "Normale"

Pozzetto in cls 45x45x30cm per derivazione e/o raccordo alle apparecchiature di

illuminazione - Completo di setto in cls per separazione linee Normale/NB -

Chiusino zincato da riempimento porta pavimentazione

Canalizzazione interrata in doppio tubo PVC Ø100mm - Impianti linea "No-Break"

Pozzetto in cls 60x60x60cm per risalita cavi dal sottopasso - Completo di setto in

cls per separazione linee Normale/NB - Chiusino zincato da riempimento porta

pavimentazione

Palina in vetroresina H=5m, blocco fond. 90x90x100cm. Apparecchio illuminante

LED 74W - flusso 8646lm - Ottica stradale, corpo in Al pressofuso, grado di

protezione IP66, classe II. Installazione testa palo.

Palina in vetroresina H=5m, blocco fond. 90x90x100cm. 2 apparecchi illuminanti

LED 74W - flusso 8646lm - Ottica stradale, corpo in Al pressofuso, grado di

protezione IP66, classe II. Installazione testa palo.

QX.Y.Z: indica il circuito di alimentazione dal quadro BT

N: Sezione Normale

P: Sezione Preferenziale

NB: Sezione No Break

BASAMENTO IN CLS 250 kg/mc

BLOCCAGGIO CON SABBIA

ASOLA PER PASSAGGIO CAVI

TUBO PVC FLESSIBILE O 50 SERIE PESANTE

COLLARINO DI BLOCCAGGIO

n.4 FORI DI DRENAGGIO

CHIUSINO IN GHISA CARRABILE 

COLLARE DI RINFORZO SALDATO

FINESTRELLA

PALO IN ACCIAIO ZINCATO

PARTICOLARE PALO ILLUMINAZIONE
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Palo in acciaio troncoconico dritto h=5m f.t.

Lampada LED 74W - 8646lm

Plinto di fondazione 100x100x100

Pozzetto 45x45
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SCALA 1:20
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SCALA 1:20

Palo in acciaio troncoconico dritto h=5m f.t.

Lampada LED 74W - 8646lm

Plinto di fondazione 100x100x100

Pozzetto 45x45

Lampada LED 74W - 8646lm

PARTICOLARE PALO

PARTICOLARE DERIVAZIONI TIPO

CON MORSETTIERA DA INCASSO PER PALO

ASOLA ISPEZIONABILE

PER MORSETTIERA

MORSETTIERA DA INCASSO PALO IN DOPPIO ISOLAMENTO

CONTENITORE STAMPATO IN RESINA AUTOESTINGUENTE

SERRAGGIO INDIPENDENTE DEI CONDUTTORI CON VITI

INOX PORTAFUSIBILE SEZIONABILE SULLA DERIVAZIONE

(MMAX 2X20 A) GRAPO DI PROTEZIONE IP 55 - SEZIONE MAX

CAVI 4X16 mmq
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