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CAMERA INTERMEDIA

SCALE ACCESSO

ZONA FILTRO

SBARRAMENTO

INIZIALE

GRIGLIATO

P

P

PRESSOSTATO

DIFFERENZIALE

VENTILATORE  VC FUNZIONAMENTO AL 100%

14 mc/s - 20 kW - Ø1000

Ps 510 Pa

SERRANDA TAGLIAFUOCO STV

PER IMMISSIONE ARIA

SERRANDA SS-1 SOVRAPPRESSIONE

DA UBICARE SULLA PORTA

PER SFOGO SOVRAPPRESSIONE TRA CAMERA INTERMEDIA

ED IMBOCCO DI FINESTRA (TARGET 50 Pa)

IMBOCCO DI FINESTRA

SERRANDA SS-2 SOVRAPPRESSIONE

 DA UBICARE SULLA PORTA

PER INGRESSO ARIA IN CAMERA INTERMEDIA NEL CASO DI

DEPRESSIONE RISPETTO ALL'IMBOCCO DI FINESTRA

(TARGET -10 Pa)

150 m

GRIGLIACanale con condotti a "C"

SBARRAMENTO INTERMEDIO

SERRANDA TAGLIAFUOCO STS EI120

CON FUNZIONE SCARICO SOVRAPPRESSIONE

APERTA DI CASO DI PORTE CHIUSE

CHIUSA IN CASO DI PORTE APERTE

VENTILATORE  VF FUNZIONAMENTO REGOLATO DA INVERTER

IN FUNZIONE DEL SEGNALE DI SOVRAPPRESSIONE (TRA ZONA

FILTRO E GALLERIA) E DEL N° DI PORTE APERTE

12 mc/s - 7.5 kW - Ø900- Ps 230 Pa

n°2 PORTE

A BATTENTE

PRESSURIZZAZIONE

PLENUM

IMMISSIONE

Quadro elettrico

Unità periferica di controllo e gestione

AL QIM

DAL QIM

ALLARME INCENDIO CANNA

Comando locale

avvio impianto

Comando locale

arresto impianto
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SCHEMA DI CONTROLLO

VENTILATORE ASSIALE/CONVERTITORE DI FREQUENZA
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AVVIAMENTO/ARRESTO

ALLARME GENERALE CFS

STATO CFS

SEGNALE CONTINUO DI

RIFERIMENTO

CORRENTE ASSORBITA

FREQUENZA

QIF

CFS

TIPO DOC.
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