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SCALA :

DIREZIONE TECNICA
U.O. Opere civili e gestione delle varianti

PROGETTO DEFINITIVO

VIADOTTO VI01
Pianta e sezione longitudinale - Fondazioni e opere provvisionali - Tav 2 di 2

LEGENDA QUANTITA' BONIFICA DA ORDIGNI RESIDUATI BELLICI

BONIFICA PROFONDA con trivellazioni spinte fino a m 3,00 con garanzia fino a m 4,00 a partire dal p.c. e comunque fino a
rifiuto di roccia e/o ghiaia compatta e/o argilla compatta, da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a m
1,00 e fino a m 3,00 e dove verranno realizzate opere a carattere permanente fino a m 2,00 di altezza.

BONIFICA PROFONDA con trivellazioni spinte fino a m 5,00 con garanzia fino a m 6,00 a partire dal p.c. e comunque fino a
rifiuto di roccia e/o ghiaia compatta e/o argilla compatta, da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a m
3,00 e fino a m 5,00 e dove verranno realizzate opere a carattere permanente oltre m 2,00 di altezza.

BONIFICA PROFONDA con trivellazioni spinte fino a m 7,00 con garanzia fino a m 8,00 a partire dal p.c. e comunque fino a
rifiuto di roccia e/o ghiaia compatta e/o argilla compatta, da eseguirsi su tutte le aree in cui verranno eseguiti scavi superiori a m
5,00 e dove verranno realizzate opere in c.a. profonde nonché ove si realizzeranno palificazioni, in fissioni di palandole e/o
diaframmi.

BONIFICA DI SUPERFICIE per la ricerca fino a 1m di profondita' dal p.c., da eseguirsi su tutta l'area interessata dai lavori piu'
un'area di sicurezza di 1,5m lungo il perimetro della predetta area. la bonifica di superficie e' propedeutica a qualsiasi bonifica
profonda.

3376+2379

ATTIVITA' m

513+192

-

2

2571

6002506
Font monospazio
363




