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FABBISOGNO

SOSTEGNI

TIPO QUANTITA'

LSU16b 9

LSU18b 11

LSU22b 4

PO20,4m/9586
1

MEC-C20

1

SG12

18

S.Orm.

10

FABBISOGNO

FONDAZIONI

TIPO

QUANTITA'

B1 9

B2 11

P8D 2

BPT 2

TTB 6

FABBISOGNO CONDUTTORI L.d.C.

N°

DA SOST. A SOST.

L. FILO [m] L. FUNE [m]

R F R F Netto
1,50%

Netto
1,50%

3-3 35 SP

1362 1382 1362 1382

1362 1382 1362 1382

4-4 36 SP

1360 1380 1360 1380

1360 1380 1360 1380

3 27 79

1100 1127 1110 1127

4 28 80

FABBISOGNO CORDA TACSR

CIRCUITO INTERPALI

N° DA SOST. A SOST.

LUNG. [m]

Netto
1,50%

1 67 71 94 95

2 68 72 94 95

3 67/1 SP 525 533

4 68/2 SP 525 533

CARATTERISTICHE DELLA LINEA DI CONTATTO

Binari di corsa - Catenaria 540mmq:

-) n°2 Corde Portanti Cu 120mmq - Tiro 2x1500daN con regolazione automatica

-) n°2 Fili di contatto Cu-Ag 150mmq - Tiro 2x1875daN con regolazione automatica

-) Sospensione a mensola in profilato Al tipo "OMNIA"

Comunicazioni P/D - Catenaria 270mmq

-) n°1 Corda Portante Cu 120mmq - Tiro 1125daN con regolazione automatica

-) n°1 Filo di contatto Cu-Ag 150mmq - Tiro 1125daN con regolazione automatica

-) Sospensione a mensola in profilato Al tipo "OMNIA"

Binari secondari - Catenaria 220mmq

-) n°1 Corda Portante Cu 120mmq - Tiro 819daN (a 15°C) fisso

-) n°1 Filo di contatto Cu-Ag 100mmq - Tiro 750daN con regolazione automatica

-) Sospensione a mensola in profilato Al tipo "OMNIA"

Circuito di messa a terra e protezione TE

-) n°2 corde nude TACSR Ø15,82mm (170mmq) - Tiro (a 15°C) 2x350daN fisso

LEGENDA SIMBOLI L.d.C.

Attravers. aereo circuito di terra in doppia

corda Cu 120mmq

Nuovo portale di ormeggio tralicciato (dis.

E65018)

Dispersore di terra

Ormeggio isolato circuito di terra

Conduttura attiva

Conduttura inattiva

Ormeggio cond. TE con n°2 C.P. e n°2 F.C.

con regolazione automatica del tiro con

sistema a taglie e contrappesi

Ormeggio F.C. / C.P. senza regolazione

automatica del tiro

Strallo di Punto Fisso

Tirante a terra doppio

Sezionatore aereo, motorizzato e

telecomandato, normalmente aperto

Sezionatore aereo, motorizzato e

telecomandato, normalmente chiuso

Circuito di terra in doppio conduttore nudo

TACSR Ø15,82mm

Nuovo palo LSU con sospensione "Omnia" su

mensola in profilato di alluminio

Tirante a terra singolo Dispersore di terra profondo

TP

Limitatore di tensione bidirezionale -

Collegamento alla connessione induttiva in

doppio cavo TACSR Ø19,62mm

NOTE:

1) Le caratteristiche tecniche degli impianti TE sono conformi a quanto riportato nel documento:

RFI DTC STS ENE SP IFS TE 210 A - CAPITOLATO TECNICO T.E. ED. 2014

e negli elaborati in esso richiamati.

Circuito di terra in doppio conduttore nudo

Al-Acciaio Ø15,85mm

- DR [m]

- Tipo del sostegno

- Tipo del blocco/tirante a terra

- DR [m]

- Numero del sostegno

- H Linea [m]

- Picchetto di terra

- Note

X

X

-

5 75 86

198 201 198 210

6 82 89/3

214 218 214 218

1100 1127 1110 1127

Nuovo supporto di galleria con sospensione

"Omnia" su mensola in profilato di alluminio
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