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REV.TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR.ENTEFASELOTTOCOMMESSA

n. Elab.: 438File:

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

SCALA :

TIPOLOGIA DELLE LINEE DI CONTATTO

 - n°2 fili di contatto (Cu) sez. 120 mm² ormeggiati con regolazione automatica al tiro di 1500 daN  cad.
 - n°2 corde portanti (Cu) sez. 150 mm² ormeggiate  con regolazione automatica al tiro di 1875 daN cad.

Binari di corsa          : catenaria con sezione complessiva di 540 mm� costituita da:

TIPOLOGIA CIRCUITO DI TERRA DI PROTEZIONE

In attraversamento alla linea di contatto si utilizzeranno corde (Cu) sez. 120 mm²

- 2x350 daN (+15�C) in zona A
I sostegni sono  collegati tra loro con due corde (Al/acc) sez. 170 mm² ormeggiate fisse al tiro di :

E65098a - AGGRAPPATURE PER SOSTEGNI LSU-S�� 
E65090c - SOSTEGNI LSU-S PER IMPIEGO SU AGGRAPPATURA;�� 
E66013c - SOSTEGNI TIPO LSU;�� 
 E65020a - FONDAZIONI PER PORTALI DI ORMEGGIO;��
 E64881c - BLOCCHI DI FONDAZIONE E RELATIVE ARMATURE PER TIRANTI A TERRA TIPO "TTA", "TTB" E "TTC";��
 E64865d - BLOCCHI DI FONDAZIONE E RELATIVE ARMATURE PER SOSTEGNI TIPO "LSU" DI PIENA LINEA;��
 E64864c - TABELLA DI IMPIEGO PALI LSU E DEI BLOCCHI DI FONDAZIONE DI PIENA LINEA;��
 E64851a - SCHEMI TIPOLOGICI DI T.S. RETTIFILO - CURVA R>250m;��
 E64850a - SCHEMI TIPOLOGICI DI R.A. PER CATENARIE 440mm² E 540mm² RETTIFILO-CURVA R>250m;��

e negli elaborati in esso richiamati, dei quali di seguito si riportano i principali:
RFI DTC STS ENE SP IFS TE 210 A - CAPITOLATO TECNICO T.E. ED. 2014
Le caratteristiche tecniche degli impianti TE sono conformi a quanto riportato nel documento:
 NOTE:


