
LEGENDA SIMBOLI

Pulsante di emergenza a Fungo con installazione a palina in acciaio inox AISI 304 IP

65 di dimensioni e forma in conformità alle STF RFI DPRIM  STC IFS LF614 con

integrate sul pulsante lampade di segnalazione a LED BLU. Completo di pressacavo

IP 67 in acciaio inox per ingresso cavi di collegamento. Completo di cassetta di

derivazione "tipo A - Pozzetto" in acciaio INOX AISI 304 con grado di protezione IP

68 di dimensioni e forma in conformità alle STF RFI DPRIM STC IFS LF614,

comprensiva di staffe per il fissaggio in pozzetto e contenente dispositivo elettronico

di controllo PMAE, il tutto cablato in classe II. Completo di ingresso e uscita tubo-cavi

della dorsale e verso la lampada e/o pulsante di emergenza, realizzato mediante

pressacavi, di grado di protezione IP68.

A

Palina in vetroresina Hft=5,2 m completa di blocco fondazione 80x80x100 cm e

pozzetto ingresso cavi 45x45x30cm - Coperchio in cls, cementato per prevenzione da

atti vandalici. Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce

diretta, con sorgente luminosa a LED di potenza - 68 W - 7490 lm. Vano ottico in

pressofusione di alluminio, possibilità di regolazione dell'inclinazione rispetto al manto

stradale. Grado di protezione IP67, dotato di driver con 3 profili di funzionamento al

100% con differenti livelli di flusso luminoso e profilo di riconoscimento della

mezzanotte. IK08, Classe di isolamento II. Derivazione tramite giunto nel pozzetto.

Tubo Ø100mm - Canalizzazione BT posata nei marciapiedi FFP

Apparecchio di illuminazione per esterni con ottica stradale a luce diretta, con

sorgente luminosa a LED di potenza - 68 W - 7490 lm, dotata di base flangiata per

fissaggio sulla barriera antirumore del viadotto.  Vano ottico in pressofusione di

alluminio, possibilità di regolazione dell'inclinazione rispetto al manto stradale. Grado

di protezione IP67, dotato di driver con 3 profili di funzionamento al 100% con

differenti livelli di flusso luminoso e profilo di riconoscimento della mezzanotte. IK08,

Classe di isolamento II. Derivazione tramite giunto nel pozzetto.

Canale mettalico 200x100mm, completo di coperchio fissato sotto l'impalcato del

viadotto ferroviario

Nota:  Le scatole di derivazione, le piastre di fissaggio ed i relativi elementi di fissaggio  alla

specifica tecnica RFI DPRIM STC IFS LF614 B.

Pertanto, le scatole di derivazione, dovranno essere:

- tipo A, per l'installazione del pulsante e la derivazione alla lampada;

- tipo B, per la semplice derivazione alla lampada;

Cassetta di derivazione IP65 classe II in acciaio inox

Tubo metallico Ø50mm
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