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n.1 - ACCESSO DALL'AREA DI SOSTA

AL CUNICOLO DI SFOLLAMENTO.

INSTALLAZIONE TIPO COMPONENTI IMPIANTO ANTINTRUSIONE

T

LP

CA

AN

I F 1 V 0 2 D 1 7 D X AN0 9 0 4 0 0 1 A

CENTRALE ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI

LETTORE DI PROSSIMITA' E TASTIERA INSERIMENTO CODICI

RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO

LEGENDA IMPIANTI 

AN

CA

MODULO DI CAMPO CON ALIMENTAZIONE 12V

SIRENA DI ALLARME

SENSORE DI ROTTURA VETRO

RIVELATORE VOLUMETRICO A TRIPLA TECNOLOGIA

L'ELABORATO È RAPPRESENTATIVO DEL SOLO IMPIANTO ANTINTRUSIONE E

CONTROLLO ACCESSI, MENTRE PER GLI ALTRI IMPIANTI E PER GLI ASPETTI

ARCHITETTONICI SI RIMANDA AI RELATIVI SPECIFICI ELABORATI.
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CAVO FM1OHM1 di sezione 4x0,22mmq segnale + 2x0,75mmq alimentazione

CAVO FM1OHM1 di sezione 4x0,22mmq SEGNALE

CAVO FG 16OH2M16 SEZIONE 4x1,5mmq

CAVO FTP SCHERMATO 4 COPPIE

CAVO FG 16OH2M16 SEZIONE 2x1,5mmq
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Schema funzionale e tipologici di installazione
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- : -

AREA SICURA IN GALLERIA
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